Produktinformation

Lieferumfang
Wandelemente
Saunadach

Ganzglastur

Ofenschutz

4 Liegen

1 Kopfstitze

Schrauben und Beschlage

AuBenmaRe inkl Dachkranz
AuBRenmale

InnenmaRe

Umbauter Raum
Grundflache

Tir AuBenmaRe

Tir DurchgangsmaRe

Tir Lichtausschnitt

Tiir Offnungsrichtung links
Tiir Offnungsrichtung rechts
Tir Ausfiihrung

Fenster AuRenmaRe
Fenster Lichtausschnitt
Fenster Ausfiihrung

Liege 1

Liege 2

Liege 3

Liege 4

Liegen max. Gewicht
Ofenschutz

Tirposition in Front variabel
Spiegelbar

PaketmaRe

Wand

* Vormontierte Elemente

* Fronten: 42 mm Rahmenkonstruktion mit
Mineralddmmwolle. Verkleidung aus 12,5 mm
Spezial Softline Profilholz aus Fichte.

* Rickwande: 42 mm Rahmenkonstruktion mit
Mineralddmmwolle. Innenseite mit 12,5 mm

Spezial Softline Profilholz aus Fichte verkleidet.

AulRenseite mit einer Platte verstarkt.
* 10 cm Wand- und Deckenabstand einhalten!
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Saunadach

* Vormontierte Elemente

* 42 mm Rahmenkonstruktion

mit Mineralddmmwolle

* Innenseite: 12,5 mm Spezial
Softline Profilholz aus Fichte

» AuBenseite: Verstarkung mit Platte

Liegen
» Vormontiert, Fichte Massivholz

72

68 mm Systemsauna

B 231 x T231 x H 198 cm
B 216 x T 216 x H 192 cm
9m?

4,6 m’
B656xT0,8xH175¢cm
B 64 x H173 cm

B64 xH 173 cm

bronziert

B 110 cm

B 55cm

B 50 cm

250 kg

B 60 xT51xHB80cm

ja
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L 230 x B 122 x H 89 cm / 423 kg

Fenstereinbaupositionen

Ganzglastur

» Massivholz-Tirrahmen

* Einscheibensicherheitsglas
* Lackierter Holzgriff

* Beschlage mit Excenter fur
Ausrichtung der Glasscheibe
» Magnetverschlusstechnik

Kopfstutze
 Vormontiert, Espe Massivholz

Ofenschutz
* Fichte Massivholz

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten « MaRangaben sind Zirkamafe



