
Informations sur les bois imprégnés en autoclave 
bois de conifères pour l‘extérieur
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QU‘EST-CE QUE LE TRAITEMENT AUTOCLAVE ?

Le traitement autoclave est un procédé industriel visant à protéger le bois en y faisant pénétrer des 
produits de préservation sous haute pression. Tout d‘abord, le bois est placé dans un autoclave où un 
vide est créé, ce qui permet à l‘humidité de s‘échapper, comme une éponge qui se comprime. Ensuite, 
l‘agent de conservation est injecté dans le bois, et ce dernier retrouve sa forme originale. La solution 
protège le bois contre les insectes, les intempéries, la pourriture et les champignons dégradants. 
Après le traitement, le bois est sans danger pour l‘homme.

CARACTÉRISTIQUES TYPIQUES DU BOIS

COLORATION VERTE DU BOIS, REMONTÉES DE SELS
La coloration verte typique du bois autoclave est due à l‘utilisation d‘agents de conservation à base 
de cuivre. Ces agents cristallisent dans le bois et le colorent en vert. À mesure que le bois sèche, cette 
teinte verte s‘estompe.

Les résineux, comme les bois de conifères, se caractérisent par une forte proportion de résine. Cette 
résine peut réagir avec les sels de cuivre présents dans l‘agent de conservation et entraîner l‘appari-
tion de « remontées de sels », qui se manifestent sous forme de taches ou de points blanc-vert sur la 
surface du bois. Les remontées de sels ne présentent aucun danger pour le bois ni pour la santé. Elles 
sont sans risque pour les enfants et les animaux de compagnie.

Les remontées de sels peuvent être nettoyées à l‘aide d‘une brosse et d‘eau claire. Avec le temps, 
elles disparaîtront d’elles-même, grâce à la pluie notamment. Si nécessaire, vous pouvez utiliser une 
spatule ou du papier abrasif moyen à gros grain pour les éliminer. Une fois les dépôts complètement 
enlevés, appliquez un vernis de couleur assortie pour masquer les zones traitées et protéger le bois 
des influences extérieures. 

TACHES SOMBRES ET DÉPÔTS À LA LIVRAISON
Pour le transport, les articles sont empilés, ficelés et partiellement emballés. Le bois n‘est donc pas 
suffisamment aéré et ne peut pas respirer correctement. Malgré l‘imprégnation sous autoclave, des 
dépôts peuvent se former en raison de l‘absence de circulation d‘air et de la condensation d‘humidité. 
Ces dépôts se forment généralement en surface et n‘ont aucune incidence sur la stabilité du bois. Ils 
peuvent être facilement enlevés sans perte de temps considérable.

Nous recommandons de stocker le bois dans un endroit bien aéré et de procéder à son montage le 
plus rapidement possible, idéalement à l‘extérieur par temps sec. Il est déconseillé d‘utiliser des bâ-
ches de couverture, et les espaces fermés ne sont pas un bon endroit pour stocker le bois.
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Facteurs qui favorisent l‘apparition de taches et de dépôts : 
•  La pluie ou la neige entraînent de l‘humidité. Si les conditions humides persistent, le bois ab  
   sorbe cette humidité, et la surface devient propice au développement de moisissures.
•  Au fil du temps, des salissures dues au pollen, aux feuilles ou aux excréments d‘animaux peu  
   vent pénétrer dans le bois, créant des taches et des dépôts.
•  Le soleil ou les rayons UV peuvent altérer la surface du bois, la rendant vulnérable à l‘humidité   
   et à la formation de biofilms.

 

Si un biofilm ou des taches de moisissure apparaissent, voici les solutions possibles :
• Nettoyage doux : de l‘eau chaude savonneuse, du vinaigre blanc ou de l‘eau de javel, une éponge, 

une brosse douce et un chiffon pour sécher suffisent généralement.
• En cas de dépôts tenaces ou de taches de moisissure, un nettoyage mécanique peut être 

 nécessaire, avec l‘utilisation de papier abrasif, d‘une spatule ou d‘une brosse métallique.

FISSURES
Des fissures peuvent apparaître également sur le bois traité sous autoclave. Elles sont causées par un 
environnement sec et l‘humidité résiduelle du bois. Ces fissures s‘ouvrent et se ferment selon les condi-
tions météorologiques. Par exemple, elles se forment lorsque le bois sèche au soleil et se referment 
lorsque le bois gonfle avec la pluie. La stabilité du bois n‘est pas affectée.
 

ZONES RUGUEUSES
Les zones rugueuses ne peuvent pas toujours être évitées, même avec le plus grand soin. Cela se 
produit principalement au niveau des nœuds et des fibres de bois orientées dans le sens inverse de la 
coupe. Des arrachements de fibres peuvent aussi survenir au niveau des arrondis ou des coupes trans-
versales, en raison de la coupe effectuée perpendiculairement aux fibres du bois. Ces zones rugueu-
ses sont caractéristiques du bois et ne sont pas un défaut résultant du traitement sous autoclave.
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DIFFÉRENCES DE TEINTE
Selon l‘essence, la structure et la vitesse de croissance du bois, l‘imprégnation peut entraîner des tein-
tes différentes. Ces différences de couleur peuvent être dues à une exposition différente à la lumière 
pendant le stockage. Elles s‘ajustent au fil du temps en fonction de l‘exposition au soleil.

Aucune mise en danger pour la santé. La qualité du bois n‘est pas affectée. Il n‘y a pas de 
défaut.

Pour le transport, les articles sont empilés les uns sur les autres, ficelés et partiellement emballés. Le 
bois n‘est donc pas suffisamment aéré et ne peut pas respirer correctement. Malgré l’imprégnation 
sous autoclave, des dépôts peuvent se former en raison de la circulation d‘air insuffisante et de la con-
densation d‘humidité si le bois n‘est pas correctement ventilé avant son montage ou s‘il ne sèche pas 
complètement après le montage.

Conseils de stockage avant le montage :

Il faut s‘attendre à ce que le bois soit livré dans un état humide. Nous recommandons donc de stocker 
le bois dans un endroit bien aéré et de procéder au montage aussi rapidement que possible, idéal-
ement par temps sec. Si le montage ne peut être effectué qu‘à une date ultérieure, il est crucial de ne 
pas stocker le bois dans des espaces fermés tels qu‘un garage ou sous des bâches de couverture.

Emplacement :

Le gazon comme support pour les maisons de jeux, les aires de jeu pour enfants et autres construc-
tions en bois est absolument inapproprié, car il retient l‘humidité et la libère en permanence dans le 
bois. Le support doit être plat.
Pour éviter des dommages dus à l‘humidité, nous recommandons de préparer un sous-sol adapté. 
Pour plus d‘informations, consultez notre guide.
De plus, il est important de s‘assurer que l‘emplacement soit bien ensoleillé. Évitez de placer votre 
construction trop près d‘une végétation dense et ombragée qui empêcherait une bonne ventilation.

Nettoyage et entretien :

Pour garantir une longue durée de vie, nous vous conseillons de traiter à nouveau les pièces de bois 
que vous avez raccourcies avec un produit de protection du bois. Il est essentiel de vérifier réguliè-
rement l‘état du bois tout au long de l‘année ! L‘humidité doit absolument être évitée. Un entretien 
régulier est essentiel pour maintenir la qualité du produit.
Nous recommandons une inspection et un entretien saisonniers pour préserver le bois. Par exemple, 
l‘application d‘une lasure microporeuse protège le bois contre le vent, les intempéries et les rayons 
UV. Une large gamme de produits d’entretien est disponible dans notre boutique  
en ligne sur www.leondo.fr.
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