
ADESIVI ISTANTANEI  
NUOVI E OTTIMIZZATI

Un aiuto per lavorare in modo più sicuro  
senza rinunciare alle prestazioni

In arrivo l’ultima innovazione di Henkel: una nuova linea di adesivi istantanei e attivatori formulati con materie prime meno 
nocive e più sicure. Questa innovazione coniuga formulazioni migliorate dal punto di vista della Salute & Sicurezza con l’elevata 
qualità e l’affidabilità di cui LOCTITE è sinonimo.

LA SFIDA:

INNOVATIVI PIÙ SICURI

molti dei comuni componenti utilizzati negli adesivi istantanei e negli attivatori 
sono soggetti a norme più restrittive in molti paesi.

LA SOLUZIONE:
fedele al suo impegno per il miglioramento continuo, Henkel ha messo a punto 
una gamma di soluzioni di adesivi istantanei LOCTITE migliorata, individuando ed 
eliminando i composti chimici classificati secondo il sistema GHS (Sistema mondiale 
armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche). Formule 
migliorate senza compromettere le prestazioni.



Le informazioni qui contenute sono da intendersi a titolo di riferimento. Per assistenza e consulenza sulle specifiche di questi prodotti, contattare il servizio 
tecnico Henkel. Se non diversamente indicato, tutti i marchi utilizzati nel presente materiale stampato sono marchi e/o marchi registrati di Henkel e/o delle sue 
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SCANSIONA 
PER SAPERNE DI PIÙ.

MAGGIORE SICUREZZA.  
PRESTAZIONI INALTERATE.

ADESIVI ISTANTANEI – NUOVI E MIGLIORATI
Formulazioni senza HQ e MMBP*

Adesivo Istantaneo Descrizione o caratteristiche chiave Confezione

LOCTITE 402
Adesivo istantaneo ad altissime prestazioni, con una veloce resistenza alla manipolazione, 

 che offre risultati affidabili a temperature di esercizio estreme,  fino a 135 °C.
20 g, 500 g

LOCTITE 401
Adesivo istantaneo a media viscosità, insensibile alle superfici, con velocità di posa elevata,  

in grado di fornire un’alta resistenza al taglio su una vasta gamma di materiali.
3 g, 5 g, 20 g, 50 g, 

500 g

LOCTITE 406
Adesivo istantaneo a bassissima viscosità, con velocità di posa elevata, 

ideale per riempire piccoli giochi lungo le linee di incollaggio e per gli assemblaggi a stretto contatto.
20 g, 50 g, 500 g

LOCTITE 454
Adesivo istantaneo in gel, antigoccia, insensibile alle superfici, ideale  

per le superfici porose e verticali.
3 g, 20 g, 300 g

LOCTITE 495
Adesivo istantaneo per uso generico, a bassa viscosità, che offre un incollaggio veloce  

su un’ampia gamma di materiali.
20 g, 50 g, 500 g

LOCTITE 3090
Adesivo unico, bicomponente, in grado di  

riempire giochi oltre 5 mm su un’ampia gamma di materiali.
11 g

*Senza HQ / MMBP: questi ingredienti non fanno più parte delle formulazioni LOCTITE. Tracce di prodotto sono possibili a causa dei processi di produzione condivisi  
e / o delle impurità delle materie prime selezionate. Di conseguenza, le specifiche Henkel riportano un livello < 50 PPM per HQ e < 100 PPM per MMBP.

NOVITÀ!

Formulazioni senza DMPT**

Attivatore Descrizione o caratteristiche chiave Confezione

LOCTITE SF 7452
Un attivatore che aumenta la velocità di polimerizzazione degli adesivi istantanei LOCTITE. 

Può essere applicato prima o dopo.
500 ml

**In LOCTITE SF 7452, N-dimetil-p-toluina (DMPT) è stata sostituita con disolfuro organico.  

Per ulteriori informazioni consultare le schede tecniche LOCTITE.


