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欧时RS
欧时（RS）作为RS Group旗下的贸易品牌，
是一家全球专业的全渠道工业产品和服务
解决方案供应商，为客户提供从设计、生产
到工业设备维护和运营的安全和可持续的
服务。我们为全球超过 万客户提供来自

多家行业主流供应商的 万余种工业
和电子产品、以及广泛的增值服务。我们在
个国家地区开展业个国家地区开展业务，同日订单发货量超

过 万件。
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我们为客户提供产品全生命周期支持
我们通过创新和技术赋能产品设计，在生产阶段助力客户提高产能缩短上市时间，并在
维护阶段帮助客户降低采购成本，优化库存管理，为客户提供产品全生命周期支持的同
时，也提供定制化的产品和服务建议，帮助客户实现降本增效与业务增长的双重目标。

设计 生产 维护 防护



ALPHA WIRE 线缆, 0.33 MM²横截面积,
美国线规22 AWG, 30M长
包装尺寸: 30 x MTR
• 横截面积: 0.33 mm²
• 护套颜色: 红色
• 美国线规: 22 AWG
• 线芯绞距: 7/0.25 mm
• 长度: 30 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 1 kV
• 外径: 1.57 mm

8425763 0.33 mm²

ALPHA WIRE 恶劣环境电线, HOOK UP
WIRE 系列, 0.23 MM²横截面积,
包装尺寸: 304 x MTR
• 横截面积: 0.23 mm²
• 护套颜色: 黑色
• 美国线规: 24 AWG
• 线芯绞距: 7/0.20 mm
• 长度: 305 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 300 V
• 外径: 1.42 mm

1242996 0.23 mm²

ALPHA WIRE 恶劣环境电线, HOOK UP
WIRE 系列, 0.23 MM²横截面积,
包装尺寸: 30 x MTR
• 横截面积: 0.23 mm²
• 护套颜色: 红色
• 美国线规: 24 AWG
• 线芯绞距: 7/0.20 mm
• 长度: 30 m
• 绝缘材料: PVC
• 外径: 1.42 mm
• 额定电压: 300 V

1769801 0.23 mm²

ALPHA WIRE 恶劣环境电线, HOOK UP
WIRE 系列, 0.35 MM²横截面积,
包装尺寸: 30 x MTR
• 横截面积: 0.35 mm²
• 护套颜色: 黑色
• 美国线规: 22 AWG
• 线芯绞距: 7/0.25 mm
• 长度: 30 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 300 V
• 外径: 1.57 mm

1681559 0.35 mm²

ALPHA WIRE 恶劣环境电线, HOOK UP
WIRE 系列, 0.35 MM²横截面积,
包装尺寸: 30 x MTR
• 横截面积: 0.35 mm²
• 护套颜色: 红色
• 美国线规: 22 AWG
• 线芯绞距: 7/0.25 mm
• 长度: 30 m
• 绝缘材料: PVC
• 外径: 1.57 mm
• 额定电压: 300 V

1681571 0.35 mm²

ALPHA WIRE 恶劣环境电线, 0.35
MM²横截面积, 美国线规22 AWG,
包装尺寸: 30 x MTR
• 横截面积: 0.35 mm²
• 护套颜色: 灰色
• 美国线规: 22 AWG
• 线芯绞距: 7/0.25 mm
• 长度: 30 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 300 V
• 外径: 1.57 mm

1118714 0.35 mm²

ALPHA WIRE 线缆, PREMIUM 系列, 0.51
MM²横截面积, 美国线规20 AWG,
包装尺寸: 304 x MTR
• 横截面积: 0.51 mm²
• 护套颜色: 黑色
• 美国线规: 20 AWG
• 线芯绞距: 10/0.25 mm
• 长度: 305 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 300 V
• 外径: 1.75 mm

1242772 0.51 mm²

ALPHA WIRE 线缆, 0.52 MM²横截面积,
美国线规20 AWG, 30M长
包装尺寸: 30 x MTR
• 横截面积: 0.52 mm²
• 护套颜色: 绿色/黄色
• 美国线规: 20 AWG
• 线芯绞距: 10/0.25 mm
• 长度: 30 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 300 V
• 外径: 1.75 mm

1119509 0.52 mm²

ALPHA WIRE 线缆, PREMIUM 系列,
0.52 MM²横截面积, 美国线规20 AWG,
包装尺寸: 30 x MTR
• 横截面积: 0.52 mm²
• 护套颜色: 红色
• 美国线规: 20 AWG
• 线芯绞距: 10/0.25 mm
• 长度: 30 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 300 V
• 外径: 1.75 mm

331878 0.52 mm²

ALPHA WIRE 线缆, 0.52 MM²横截面积,
美国线规20 AWG, 30M长
包装尺寸: 30 x MTR
• 横截面积: 0.52 mm²
• 护套颜色: 白色
• 美国线规: 20 AWG
• 线芯绞距: 10/0.25 mm
• 长度: 30 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 300 V
• 外径: 1.75 mm

331856 0.52 mm²

ALPHA WIRE 线缆, PREMIUM 系列, 0.81
MM²横截面积, 美国线规18 AWG,
包装尺寸: 304 x MTR
• 横截面积: 0.81 mm²
• 护套颜色: 黑色
• 美国线规: 18 AWG
• 线芯绞距: 16/0.25 mm
• 长度: 305 m
• 绝缘材料: PVC
• 外径: 2.01 mm
• 额定电压: 300 V

1242564 0.81 mm²

ALPHA WIRE 线缆, 0.75 MM²横截面积,
美国线规18 AWG, 30M长
包装尺寸: 30 x MTR
• 横截面积: 0.75 mm²
• 护套颜色: 黑色
• 美国线规: 18 AWG
• 线芯绞距: 16/0.25 mm
• 长度: 30 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 300 V
• 外径: 2.01 mm

331749 0.75 mm²

ALPHA WIRE 线缆, PREMIUM 系列,
0.75 MM²横截面积, 美国线规18 AWG,
包装尺寸: 30 x MTR
• 横截面积: 0.75 mm²
• 护套颜色: 红色
• 美国线规: 18 AWG
• 线芯绞距: 16/0.25 mm
• 长度: 30 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 300 V
• 外径: 2.01 mm

331755 0.75 mm²

ALPHA WIRE 线缆, 0.75 MM²横截面积,
美国线规18 AWG, 30M长
包装尺寸: 30 x MTR
• 横截面积: 0.75 mm²
• 护套颜色: 黄色
• 美国线规: 18 AWG
• 线芯绞距: 16/0.25 mm
• 长度: 30 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 300 V
• 外径: 2.01 mm

331777 0.75 mm²

ALPHA WIRE 线缆, PREMIUM 系列, 1.3
MM²横截面积, 美国线规16 AWG,
包装尺寸: 30 x MTR
• 横截面积: 1.3 mm²
• 护套颜色: 黑色
• 美国线规: 16 AWG
• 线芯绞距: 26/0.25 mm
• 长度: 30 m
• 绝缘材料: PVC
• 外径: 2.34 mm
• 额定电压: 300 V

333408 1.3 mm²

ALPHA WIRE 线缆, 1.3 MM²横截面积,
美国线规16 AWG, 30M长
包装尺寸: 30 x MTR
• 横截面积: 1.3 mm²
• 护套颜色: 白色
• 美国线规: 16 AWG
• 线芯绞距: 26/0.25 mm
• 长度: 30 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 300 V
• 外径: 2.34 mm

333385 1.3 mm²
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阿尔法电线 线缆, 0.75 MM²横截面积,
美国线规18 AWG, 30M长
包装尺寸: 30 x MTR
• 横截面积: 0.75 mm²
• 护套颜色: 红色
• 美国线规: 18 AWG
• 线芯绞距: 16/0.25 mm
• 长度: 30 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 600 V
• 外径: 2.82 mm

3836290 0.75 mm²

ALPHA WIRE 线缆, 1.3 MM²横截面积,
美国线规16 AWG, 30M长
包装尺寸: 30 x MTR
• 横截面积: 1.3 mm²
• 护套颜色: 绿色/黄色
• 美国线规: 16 AWG
• 线芯绞距: 26/0.25 mm
• 长度: 30 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 600 V
• 外径: 3.15 mm

1214288 1.3 mm²

ALPHA WIRE 线缆, 1.3 MM²横截面积,
美国线规16 AWG, 30M长
包装尺寸: 30 x MTR
• 横截面积: 1.3 mm²
• 护套颜色: 红色
• 美国线规: 16 AWG
• 线芯绞距: 26/0.25 mm
• 长度: 30 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 600 V
• 外径: 3.15 mm

1214290 1.3 mm²

ALPHA WIRE 线缆, 1.3 MM²横截面积,
美国线规16 AWG, 30M长
包装尺寸: 30 x MTR
• 横截面积: 1.3 mm²
• 护套颜色: 白色
• 美国线规: 16 AWG
• 线芯绞距: 26/0.25 mm
• 长度: 30 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 600 V
• 外径: 3.15 mm

1214293 1.3 mm²

ALPHA WIRE 线缆, PREMIUM 系列,
0.33 MM²横截面积, 美国线规22 AWG,
包装尺寸: 30 x MTR
• 横截面积: 0.33 mm²
• 护套颜色: 黑色
• 美国线规: 22 AWG
• 线芯绞距: 7/0.25 mm
• 长度: 30 m
• 绝缘材料: SR-PVC
• 外径: 1.27 mm
• 额定电压: 300 V

1680758 0.33 mm²

ALPHA WIRE 线缆, PREMIUM 系列,
0.33 MM²横截面积, 美国线规22 AWG,
包装尺寸: 30 x MTR
• 横截面积: 0.33 mm²
• 护套颜色: 红色
• 美国线规: 22 AWG
• 线芯绞距: 7/0.25 mm
• 长度: 30 m
• 绝缘材料: SR-PVC
• 外径: 1.27 mm
• 额定电压: 300 V

1680764 0.33 mm²

ALPHA WIRE 线缆, 0.33 MM²横截面积,
美国线规22 AWG, 30M长
包装尺寸: 30 x MTR
• 横截面积: 0.33 mm²
• 护套颜色: 白色
• 美国线规: 22 AWG
• 线芯绞距: 7/0.25 mm
• 长度: 30 m
• 绝缘材料: SR-PVC
• 额定电压: 300 V
• 外径: 1.27 mm

1680742 0.33 mm²

ALPHA WIRE 线缆, 0.33 MM²横截面积,
美国线规22 AWG, 30M长
包装尺寸: 30 x MTR
• 横截面积: 0.33 mm²
• 护套颜色: 黄色
• 美国线规: 22 AWG
• 线芯绞距: 7/0.25 mm
• 长度: 30 m
• 绝缘材料: SR-PVC
• 额定电压: 300 V
• 外径: 1.27 mm

1680792 0.33 mm²

ALPHA WIRE 线缆, PREMIUM 系列,
0.09 MM²横截面积, 美国线规28 AWG,
包装尺寸: 30 x MTR
• 横截面积: 0.09 mm²
• 护套颜色: 黑色
• 美国线规: 28 AWG
• 线芯绞距: 7/0.13 mm
• 长度: 30 m
• 绝缘材料: 聚四氟乙烯
• 外径: 0.89 mm
• 额定电压: 600 V

1770744 0.09 mm²

ALPHA WIRE 线缆, PREMIUM 系列,
0.09 MM²横截面积, 美国线规28 AWG,
包装尺寸: 30 x MTR
• 横截面积: 0.09 mm²
• 护套颜色: 白色
• 美国线规: 28 AWG
• 线芯绞距: 7/0.13 mm
• 长度: 30 m
• 绝缘材料: 聚四氟乙烯
• 外径: 0.89 mm
• 额定电压: 600 V

1770738 0.09 mm²

ALPHA WIRE 线缆, PREMIUM 系列, 0.14
MM²横截面积, 美国线规26 AWG,
包装尺寸: 30 x MTR
• 横截面积: 0.14 mm²
• 护套颜色: 黑色
• 美国线规: 26 AWG
• 线芯绞距: 7/0.16 mm
• 长度: 30 m
• 绝缘材料: 聚四氟乙烯
• 外径: 0.99 mm
• 额定电压: 600 V

1770845 0.14 mm²

ALPHA WIRE 线缆, PREMIUM 系列, 0.14
MM²横截面积, 美国线规26 AWG,
包装尺寸: 30 x MTR
• 横截面积: 0.14 mm²
• 护套颜色: 红色
• 美国线规: 26 AWG
• 线芯绞距: 7/0.16 mm
• 长度: 30 m
• 绝缘材料: 聚四氟乙烯
• 外径: 0.99 mm
• 额定电压: 600 V

1770851 0.14 mm²

ALPHA WIRE 线缆, PREMIUM 系列,
0.23 MM²横截面积, 美国线规24 AWG,
包装尺寸: 30 x MTR
• 横截面积: 0.23 mm²
• 护套颜色: 黑色
• 美国线规: 24 AWG
• 线芯绞距: 7/0.20 mm
• 长度: 30 m
• 绝缘材料: 聚四氟乙烯
• 外径: 1.12 mm
• 额定电压: 600 V

1770968 0.23 mm²

ALPHA WIRE 线缆, PREMIUM 系列,
0.23 MM²横截面积, 美国线规24 AWG,
包装尺寸: 30 x MTR
• 横截面积: 0.23 mm²
• 护套颜色: 蓝色
• 美国线规: 24 AWG
• 线芯绞距: 7/0.20 mm
• 长度: 30 m
• 绝缘材料: 聚四氟乙烯
• 外径: 1.12 mm
• 额定电压: 600 V

1771028 0.23 mm²

ALPHA WIRE 线缆, PREMIUM 系列,
0.23 MM²横截面积, 美国线规24 AWG,
包装尺寸: 30 x MTR
• 横截面积: 0.23 mm²
• 护套颜色: 绿色
• 美国线规: 24 AWG
• 线芯绞距: 7/0.20 mm
• 长度: 30 m
• 绝缘材料: 聚四氟乙烯
• 外径: 1.12 mm
• 额定电压: 600 V

1770980 0.23 mm²

ALPHA WIRE 线缆, PREMIUM 系列,
0.23 MM²横截面积, 美国线规24 AWG,
包装尺寸: 30 x MTR
• 横截面积: 0.23 mm²
• 护套颜色: 红色
• 美国线规: 24 AWG
• 线芯绞距: 7/0.20 mm
• 长度: 30 m
• 绝缘材料: 聚四氟乙烯
• 外径: 1.12 mm
• 额定电压: 600 V

1770974 0.23 mm²
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ALPHA WIRE 线缆, PREMIUM 系列,
0.23 MM²横截面积, 美国线规24 AWG,
包装尺寸: 30 x MTR
• 横截面积: 0.23 mm²
• 护套颜色: 白色
• 美国线规: 24 AWG
• 线芯绞距: 7/0.20 mm
• 长度: 30 m
• 绝缘材料: 聚四氟乙烯
• 外径: 1.12 mm
• 额定电压: 600 V

1770952 0.23 mm²

ALPHA WIRE 线缆, PREMIUM 系列,
0.23 MM²横截面积, 美国线规24 AWG,
包装尺寸: 30 x MTR
• 横截面积: 0.23 mm²
• 护套颜色: 黄色
• 美国线规: 24 AWG
• 线芯绞距: 7/0.20 mm
• 长度: 30 m
• 绝缘材料: 聚四氟乙烯
• 外径: 1.12 mm
• 额定电压: 600 V

1770996 0.23 mm²

ALPHA WIRE 线缆, PREMIUM 系列,
0.35 MM²横截面积, 美国线规22 AWG,
包装尺寸: 30 x MTR
• 横截面积: 0.35 mm²
• 护套颜色: 黑色
• 美国线规: 22 AWG
• 线芯绞距: 7/0.25 mm
• 长度: 30 m
• 绝缘材料: 聚四氟乙烯
• 外径: 1.27 mm
• 额定电压: 600 V

1771078 0.35 mm²

ALPHA WIRE 线缆, PREMIUM 系列,
0.35 MM²横截面积, 美国线规22 AWG,
包装尺寸: 30 x MTR
• 横截面积: 0.35 mm²
• 护套颜色: 蓝色
• 美国线规: 22 AWG
• 线芯绞距: 7/0.25 mm
• 长度: 30 m
• 绝缘材料: 聚四氟乙烯
• 外径: 1.27 mm
• 额定电压: 600 V

1771113 0.35 mm²

ALPHA WIRE 线缆, PREMIUM 系列,
0.35 MM²横截面积, 美国线规22 AWG,
包装尺寸: 30 x MTR
• 横截面积: 0.35 mm²
• 护套颜色: 红色
• 美国线规: 22 AWG
• 线芯绞距: 7/0.25 mm
• 长度: 30 m
• 绝缘材料: 聚四氟乙烯
• 外径: 1.27 mm
• 额定电压: 600 V

1771084 0.35 mm²

ALPHA WIRE 线缆, PREMIUM 系列,
0.62 MM²横截面积, 美国线规20 AWG,
包装尺寸: 30 x MTR
• 横截面积: 0.62 mm²
• 护套颜色: 绿色
• 美国线规: 20 AWG
• 线芯绞距: 19/0.20 mm
• 长度: 30 m
• 绝缘材料: 聚四氟乙烯
• 外径: 1.47 mm
• 额定电压: 600 V

1771208 0.62 mm²

ALPHA WIRE 线缆, PREMIUM 系列,
0.96 MM²横截面积, 美国线规18 AWG,
包装尺寸: 30 x MTR
• 横截面积: 0.96 mm²
• 护套颜色: 红色
• 美国线规: 18 AWG
• 线芯绞距: 19/0.25 mm
• 长度: 30 m
• 绝缘材料: 聚四氟乙烯
• 外径: 1.75 mm
• 额定电压: 600 V

1771309 0.96 mm²

ALPHA WIRE 线缆, PREMIUM 系列,
0.96 MM²横截面积, 美国线规18 AWG,
包装尺寸: 30 x MTR
• 横截面积: 0.96 mm²
• 护套颜色: 白色
• 美国线规: 18 AWG
• 线芯绞距: 19/0.25 mm
• 长度: 30 m
• 绝缘材料: 聚四氟乙烯
• 外径: 1.75 mm
• 额定电压: 600 V

1771286 0.96 mm²

ALPHA WIRE PTFE 设备电线, 0.96
MM²横截面积, 美国线规18 AWG,
包装尺寸: 30 x MTR
• 横截面积: 0.96 mm²
• 护套颜色: 黄色
• 美国线规: 18 AWG
• 线芯绞距: 19/0.25 mm
• 长度: 30 m
• 绝缘材料: 聚四氟乙烯
• 额定电压: 600 V
• 外径: 1.75 mm

1771321 0.96 mm²

ALPHA WIRE 线缆, PREMIUM 系列, 1.23
MM²横截面积, 美国线规16 AWG,
包装尺寸: 30 x MTR
• 横截面积: 1.23 mm²
• 护套颜色: 黑色
• 美国线规: 16 AWG
• 线芯绞距: 19/0.29 mm
• 长度: 30 m
• 绝缘材料: 聚四氟乙烯
• 外径: 2.03 mm
• 额定电压: 600 V

1771400 1.23 mm²

ALPHA WIRE 线缆, PREMIUM 系列, 1.23
MM²横截面积, 美国线规16 AWG,
包装尺寸: 30 x MTR
• 横截面积: 1.23 mm²
• 护套颜色: 红色
• 美国线规: 16 AWG
• 线芯绞距: 19/0.29 mm
• 长度: 30 m
• 绝缘材料: 聚四氟乙烯
• 外径: 2.03 mm
• 额定电压: 600 V

1771416 1.23 mm²

ALPHA WIRE PTFE 设备电线, 0.2
MM²横截面积, 美国线规24 AWG,
包装尺寸: 30 x MTR
• 横截面积: 0.2 mm²
• 护套颜色: 蓝色
• 美国线规: 24 AWG
• 线芯绞距: 19/0.13 mm
• 长度: 30 m
• 绝缘材料: 聚四氟乙烯
• 外径: 1.37 mm
• 额定电压: 1 kV

8788127 0.2 mm²

ALPHA WIRE PTFE 设备电线, PREMIUM
系列, 0.2 MM²横截面积, 美国线规24
包装尺寸: 30 x MTR
• 横截面积: 0.2 mm²
• 护套颜色: 白色
• 美国线规: 24 AWG
• 线芯绞距: 19/0.13 mm
• 长度: 30 m
• 绝缘材料: 聚四氟乙烯
• 额定电压: 1 kV
• 外径: 1.37 mm

8788143 0.2 mm²

ALPHA WIRE 线缆, ECOWIRE 系列,
0.08 MM²横截面积, 美国线规28 AWG,
包装尺寸: 30 x MTR
• 横截面积: 0.08 mm²
• 护套颜色: 黑色
• 美国线规: 28 AWG
• 线芯绞距: 7/0.12 mm
• 长度: 30 m
• 绝缘材料: MPPE
• 外径: 0.86 mm
• 额定电压: 600 V

6877348 0.08 mm²

ALPHA WIRE 线缆, ECOWIRE 系列,
0.52 MM²横截面积, 美国线规20 AWG,
包装尺寸: 305 x MTR
• 横截面积: 0.52 mm²
• 护套颜色: 黑色
• 美国线规: 20 AWG
• 线芯绞距: 10/0.25 mm
• 长度: 305 m
• 绝缘材料: MPPE
• 外径: 1.4 mm
• 额定电压: 600 V

7418089 0.52 mm²

ALPHA WIRE 线缆, ECOWIRE 系列,
0.52 MM²横截面积, 美国线规20 AWG,
包装尺寸: 305 x MTR
• 横截面积: 0.52 mm²
• 护套颜色: 红色
• 美国线规: 20 AWG
• 线芯绞距: 10/0.25 mm
• 长度: 305 m
• 绝缘材料: MPPE
• 外径: 1.4 mm
• 额定电压: 600 V

7418098 0.52 mm²
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ALPHA WIRE 线缆, ECOWIRE 系列,
0.52 MM²横截面积, 美国线规20 AWG,
包装尺寸: 30 x MTR
• 横截面积: 0.52 mm²
• 护套颜色: 白色
• 美国线规: 20 AWG
• 线芯绞距: 10/0.25 mm
• 长度: 30 m
• 绝缘材料: MPPE
• 外径: 1.4 mm
• 额定电压: 600 V

6877493 0.52 mm²

ALPHA WIRE 线缆, ECOWIRE 系列,
0.75 MM²横截面积, 美国线规18 AWG,
包装尺寸: 305 x MTR
• 横截面积: 0.75 mm²
• 护套颜色: 红色
• 美国线规: 18 AWG
• 线芯绞距: 16/0.25 mm
• 长度: 305 m
• 绝缘材料: MPPE
• 外径: 1.7 mm
• 额定电压: 600 V

7418124 0.75 mm²

LAPP 架空电缆, 0.5 MM²横截面积,
美国线规20 AWG, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.5 mm²
• 护套颜色: 黑色
• 美国线规: 20 AWG
• 线芯绞距: 16/32 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: PVC
• 外径: 2.1 mm
• 额定电压: 500 V

7244314 0.5 mm²

LAPP 架空电缆, 0.5 MM²横截面积,
100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.5 mm²
• 护套颜色: 蓝色
• 线芯绞距: 16/32
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 500 V
• 外径: 2.1 mm
• 最高工作温度: +80 °C

7244311 0.5 mm²

LAPP 架空电缆, 1 MM²横截面积, 100M长

包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 1 mm²
• 护套颜色: 橙色
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 300 V，500 V
• 外径: 2.8 mm
• 最高工作温度: +80 °C
• 最低工作温度: -30 °C

8124555 1 mm²

缆普 架空电缆, 6 MM²横截面积, 100M长

包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 6 mm²
• 护套颜色: 红色
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: PVC
• 外径: 5.3 mm
• 额定电压: 450/750 V
• 最低工作温度: -30 °C
• 最高工作温度: +80 °C

8158435 6 mm²

PRYSMIAN 电缆管, 6491X 系列, 4
MM²横截面积, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 4 mm²
• 护套颜色: 绿色/黄色
• 线芯绞距: 7/0.85 mm
• 长度: 100 m
• 外径: 4.2 mm
• 额定电压: 750 V
• 额定电流: 32 A
• 符合标准: BS EN 60228 1 类或 2 类，BS6004，PVC

绝缘符合 BS EN 50363-3 型 Tl1

381179 4 mm²

RS PRO 设备电线, 0.05 MM²横截面积,
美国线规30 AWG, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.05 mm²
• 护套颜色: 蓝色
• 美国线规: 30 awg
• 线芯绞距: 1/0.25 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: ETFE
• 额定电压: 375 V
• 外径: 0.56 mm

359841 0.05 mm²

RS PRO 设备电线, 0.05 MM²横截面积,
美国线规30 AWG, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.05 mm²
• 护套颜色: 绿色
• 美国线规: 30 awg
• 线芯绞距: 1/0.25 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: ETFE
• 额定电压: 375 V
• 外径: 0.56 mm

359885 0.05 mm²

RS PRO 线缆, 0.2 MM²横截面积,
美国线规24 AWG, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.2 mm²
• 护套颜色: 黑色
• 美国线规: 24 AWG
• 线芯绞距: 11/0.16 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: MPPE
• 额定电压: 600 V
• 外径: 1.12 mm

8724495 0.2 mm²

RS PRO 线缆, 0.2 MM²横截面积,
美国线规24 AWG, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.2 mm²
• 护套颜色: 红色
• 美国线规: 24 AWG
• 线芯绞距: 11/0.16 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: MPPE
• 外径: 1.12 mm
• 额定电压: 600 V

8724492 0.2 mm²

RS PRO 线缆, 0.13 MM²横截面积,
美国线规26 AWG, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.13 mm²
• 护套颜色: 红色
• 美国线规: 26 AWG
• 线芯绞距: 7/0.16 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: MPPE
• 额定电压: 600 V
• 外径: 1 mm

8724460 0.13 mm²

RS PRO 线缆, 0.33 MM²横截面积,
美国线规22 AWG, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.33 mm²
• 护套颜色: 红色
• 美国线规: 22 AWG
• 线芯绞距: 17/0.16 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: XLPE
• 额定电压: 6 kV 直流
• 外径: 1.58 mm

8738974 0.33 mm²

RS PRO 线缆, 0.33 MM²横截面积,
美国线规22 AWG, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.33 mm²
• 护套颜色: 黑色
• 美国线规: 22 AWG
• 线芯绞距: 17/0.16 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: XLPE
• 额定电压: 300 V
• 外径: 1.58 mm

8725274 0.33 mm²

RS PRO 线缆, 0.33 MM²横截面积,
美国线规22 AWG, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.33 mm²
• 护套颜色: 红色
• 美国线规: 22 AWG
• 线芯绞距: 17/0.16 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: XLPE
• 额定电压: 300 V
• 外径: 1.58 mm

8725280 0.33 mm²

RS PRO 设备电线, 0.1 MM²横截面积,
美国线规27 AWG, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.1 mm²
• 护套颜色: 黑色
• 美国线规: 27 AWG
• 线芯绞距: 26/0.07 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 150 V
• 外径: 1 mm

2857662 0.1 mm²
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RS PRO 三级电缆, 0.75 MM²横截面积,
美国线规20 AWG, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.75 mm²
• 护套颜色: 暗蓝色
• 美国线规: 20 AWG
• 线芯绞距: 24/0.2 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 1 kV
• 外径: 2.8 mm

9062704 0.75 mm²

RS PRO 三级电缆, 1 MM²横截面积,
美国线规18 AWG, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 1 mm²
• 护套颜色: 暗蓝色
• 美国线规: 18 AWG
• 线芯绞距: 32/0.2 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 1 kV
• 外径: 3 mm

9062707 1 mm²

RS PRO 三级电缆, 10 MM²横截面积,
美国线规8 AWG, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 10 mm²
• 护套颜色: 黑色
• 美国线规: 8 AWG
• 线芯绞距: 72/0.4 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 600 V
• 外径: 6.8 mm

6285320 10 mm²

RS PRO 设备电线, 0.5 MM²横截面积,
美国线规20 AWG, 100M长
包装尺寸: 100 x EA
• 横截面积: 0.5 mm²
• 护套颜色: 蓝色
• 美国线规: 20 AWG
• 线芯绞距: 16/0.2 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 1 kV 交流
• 外径: 1.65 mm

1964254 0.5 mm²

RS PRO 设备电线, 0.5 MM²横截面积,
美国线规20 AWG, 500M长
包装尺寸: 500 x EA
• 横截面积: 0.5 mm²
• 护套颜色: 蓝色
• 美国线规: 20 AWG
• 线芯绞距: 16/0.2 mm
• 长度: 500 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 1 kV 交流
• 外径: 1.65 mm

1964266 0.5 mm²

BLACK PVC EQUIPMENT WIRE
16/0.2MM 100M
包装尺寸: 100 x EA
• 横截面积: 0.5 mm²
• 护套颜色: 黑色
• 美国线规: 20 AWG
• 线芯绞距: 16/0.2 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 1 kV 交流
• 外径: 1.65 mm

1964253 0.5 mm²

RS PRO 设备电线, 0.5 MM²横截面积,
美国线规20 AWG, 500M长
包装尺寸: 500 x EA
• 横截面积: 0.5 mm²
• 护套颜色: 黑色
• 美国线规: 20 AWG
• 线芯绞距: 16/0.2 mm
• 长度: 500 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 1 kV 交流
• 外径: 1.65 mm

1964265 0.5 mm²

RS PRO 设备电线, 0.5 MM²横截面积,
美国线规20 AWG, 100M长
包装尺寸: 100 x EA
• 横截面积: 0.5 mm²
• 护套颜色: 棕色
• 美国线规: 20 AWG
• 线芯绞距: 16/0.2 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 1 kV 交流
• 外径: 1.65 mm

1964255 0.5 mm²

RS PRO 设备电线, 0.5 MM²横截面积,
美国线规20 AWG, 100M长
包装尺寸: 100 x EA
• 横截面积: 0.5 mm²
• 护套颜色: 绿色
• 美国线规: 20 AWG
• 线芯绞距: 16/0.2 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 1 kV 交流
• 外径: 1.65 mm

1964256 0.5 mm²

RS PRO 设备电线, 0.5 MM²横截面积,
美国线规20 AWG, 100M长
包装尺寸: 100 x EA
• 横截面积: 0.5 mm²
• 护套颜色: 灰色
• 美国线规: 20 AWG
• 线芯绞距: 16/0.2 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 1 kV 交流
• 外径: 1.65 mm

1964257 0.5 mm²

RS PRO 设备电线, 0.5 MM²横截面积,
美国线规20 AWG, 500M长
包装尺寸: 500 x EA
• 横截面积: 0.5 mm²
• 护套颜色: 灰色
• 美国线规: 20 AWG
• 线芯绞距: 16/0.2 mm
• 长度: 500 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 1 kV 交流
• 外径: 1.65 mm

1964269 0.5 mm²

RS PRO 设备电线, 0.5 MM²横截面积,
美国线规20 AWG, 100M长
包装尺寸: 100 x EA
• 横截面积: 0.5 mm²
• 护套颜色: 橙色
• 美国线规: 20 AWG
• 线芯绞距: 16/0.2 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 1 kV 交流
• 外径: 1.65 mm

1964259 0.5 mm²

RS PRO 设备电线, 0.5 MM²横截面积,
美国线规20 AWG, 100M长
包装尺寸: 100 x EA
• 横截面积: 0.5 mm²
• 护套颜色: 粉红色
• 美国线规: 20 AWG
• 线芯绞距: 16/0.2 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 1 kV 交流
• 外径: 1.65 mm

1964260 0.5 mm²

RS PRO 设备电线, 0.5 MM²横截面积,
美国线规20 AWG, 100M长
包装尺寸: 100 x EA
• 横截面积: 0.5 mm²
• 护套颜色: 红色
• 美国线规: 20 AWG
• 线芯绞距: 16/0.2 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 1 kV 交流
• 外径: 1.65 mm

1964261 0.5 mm²

RS PRO 设备电线, 0.5 MM²横截面积,
美国线规20 AWG, 500M长
包装尺寸: 500 x EA
• 横截面积: 0.5 mm²
• 护套颜色: 红色
• 美国线规: 20 AWG
• 线芯绞距: 16/0.2 mm
• 长度: 500 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 1 kV 交流
• 外径: 1.65 mm

1964273 0.5 mm²

RS PRO 设备电线, 0.5 MM²横截面积,
美国线规20 AWG, 100M长
包装尺寸: 100 x EA
• 横截面积: 0.5 mm²
• 护套颜色: 紫色
• 美国线规: 20 AWG
• 线芯绞距: 16/0.2 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 1 kV 交流
• 外径: 1.65 mm

1964262 0.5 mm²
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RS PRO 设备电线, 0.5 MM²横截面积,
美国线规20 AWG, 100M长
包装尺寸: 100 x EA
• 横截面积: 0.5 mm²
• 护套颜色: 白色
• 美国线规: 20 AWG
• 线芯绞距: 16/0.2 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 1 kV 交流
• 外径: 1.65 mm

1964263 0.5 mm²

RS PRO 设备电线, 0.5 MM²横截面积,
美国线规20 AWG, 500M长
包装尺寸: 500 x EA
• 横截面积: 0.5 mm²
• 护套颜色: 白色
• 美国线规: 20 AWG
• 线芯绞距: 16/0.2 mm
• 长度: 500 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 1 kV 交流
• 外径: 1.65 mm

1964275 0.5 mm²

RS PRO 设备电线, 0.5 MM²横截面积,
美国线规20 AWG, 100M长
包装尺寸: 100 x EA
• 横截面积: 0.5 mm²
• 护套颜色: 黄色
• 美国线规: 20 AWG
• 线芯绞距: 16/0.2 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 1 kV 交流
• 外径: 1.65 mm

1964264 0.5 mm²

RS PRO 设备电线, 0.5 MM²横截面积,
美国线规20 AWG, 500M长
包装尺寸: 500 x EA
• 横截面积: 0.5 mm²
• 护套颜色: 黄色
• 美国线规: 20 AWG
• 线芯绞距: 16/0.2 mm
• 长度: 500 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 1 kV 交流
• 外径: 1.65 mm

1964276 0.5 mm²

RS PRO 设备电线, 0.75 MM²横截面积,
美国线规18 AWG, 100M长
包装尺寸: 100 x EA
• 横截面积: 0.75 mm²
• 护套颜色: 黑色
• 美国线规: 18 AWG
• 线芯绞距: 24/0.2 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: PVC
• 外径: 2.20 - 2.45 mm
• 额定电压: 1.5 kV 交流

1964310 0.75 mm²

RS PRO 设备电线, 0.75 MM²横截面积,
美国线规18 AWG, 100M长
包装尺寸: 100 x EA
• 横截面积: 0.75 mm²
• 护套颜色: 红色
• 美国线规: 18 AWG
• 线芯绞距: 24/0.2 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 1.5 kV 交流
• 外径: 2.20 - 2.45 mm

1964318 0.75 mm²

RS PRO 设备电线, 0.75 MM²横截面积,
美国线规18 AWG, 100M长
包装尺寸: 100 x EA
• 横截面积: 0.75 mm²
• 护套颜色: 白色
• 美国线规: 18 AWG
• 线芯绞距: 24/0.2 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 1.5 kV 交流
• 外径: 2.20 - 2.45 mm

1964320 0.75 mm²

RS PRO 设备电线, 0.5 MM²横截面积,
美国线规20 AWG, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.5 mm²
• 护套颜色: 蓝色
• 美国线规: 20 AWG
• 线芯绞距: 16/0.2 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 500 V
• 外径: 2.5 mm

361585 0.5 mm²

RS PRO 设备电线, 0.5 MM²横截面积,
美国线规20 AWG, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.5 mm²
• 护套颜色: 黑色
• 美国线规: 20 AWG
• 线芯绞距: 16/0.2 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 500 V
• 外径: 2.5 mm

361579 0.5 mm²

RS PRO 设备电线, 0.5 MM²横截面积,
美国线规20 AWG, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.5 mm²
• 护套颜色: 红色
• 美国线规: 20 AWG
• 线芯绞距: 16/0.2 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 500 V
• 外径: 2.5 mm

361614 0.5 mm²

RS PRO 设备电线, 0.5 MM²横截面积,
美国线规20 AWG, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.5 mm²
• 护套颜色: 白色
• 美国线规: 20 AWG
• 线芯绞距: 16/0.2 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 500 V
• 外径: 2.5 mm

361620 0.5 mm²

RS PRO 设备电线, 0.75 MM²横截面积,
美国线规18 AWG, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.75 mm²
• 护套颜色: 蓝色
• 美国线规: 18 AWG
• 线芯绞距: 24/0.2 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 500 V
• 外径: 2.7 mm

361658 0.75 mm²

RS PRO 设备电线, 0.75 MM²横截面积,
美国线规18 AWG, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.75 mm²
• 护套颜色: 黑色
• 美国线规: 18 AWG
• 线芯绞距: 24/0.2 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 500 V
• 外径: 2.7 mm

361642 0.75 mm²

RS PRO 设备电线, 0.75 MM²横截面积,
美国线规18 AWG, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.75 mm²
• 护套颜色: 红色
• 美国线规: 18 AWG
• 线芯绞距: 24/0.2 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 500 V
• 外径: 2.7 mm

361686 0.75 mm²

RS PRO 设备电线, 1 MM²横截面积,
美国线规17 AWG, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 1 mm²
• 护套颜色: 黑色
• 美国线规: 17 AWG
• 线芯绞距: 32/0.2 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 500 V
• 外径: 2.8 mm

361715 1 mm²

RS PRO 设备电线, 1 MM²横截面积,
美国线规17 AWG, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 1 mm²
• 护套颜色: 绿色/黄色
• 美国线规: 17 AWG
• 线芯绞距: 32/0.2 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 500 V
• 外径: 2.8 mm

361743 1 mm²
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RS PRO 设备电线, 1 MM²横截面积,
美国线规17 AWG, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 1 mm²
• 护套颜色: 红色
• 美国线规: 17 AWG
• 线芯绞距: 32/0.2 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 500 V
• 外径: 2.8 mm

361759 1 mm²

RS PRO 设备电线, 1 MM²横截面积,
美国线规17 AWG, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 1 mm²
• 护套颜色: 黄色
• 美国线规: 17 AWG
• 线芯绞距: 32/0.2 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 500 V
• 外径: 2.8 mm

361771 1 mm²

RS PRO 设备电线, 1.5 MM²横截面积,
美国线规15 AWG, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 1.5 mm²
• 护套颜色: 蓝色
• 美国线规: 15 AWG
• 线芯绞距: 30/0.25 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: PVC
• 外径: 3.4 mm
• 额定电压: 750 V

361793 1.5 mm²

RS PRO 设备电线, 1.5 MM²横截面积,
美国线规15 AWG, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 1.5 mm²
• 护套颜色: 黑色
• 美国线规: 15 AWG
• 线芯绞距: 30/0.25 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 750 V
• 外径: 3.4 mm

361787 1.5 mm²

RS PRO 设备电线, 1.5 MM²横截面积,
美国线规15 AWG, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 1.5 mm²
• 护套颜色: 棕色
• 美国线规: 15 AWG
• 线芯绞距: 30/0.25 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 750 V 交流
• 外径: 3.4 mm

361800 1.5 mm²

RS PRO 设备电线, 1.5 MM²横截面积,
美国线规16 AWG, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 1.5 mm²
• 护套颜色: 绿色/黄色
• 美国线规: 16 AWG
• 线芯绞距: 30/0.25 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 750 V
• 外径: 3.4 mm

361816 1.5 mm²

RS PRO 设备电线, 1.5 MM²横截面积,
美国线规15 AWG, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 1.5 mm²
• 护套颜色: 红色
• 美国线规: 15 AWG
• 线芯绞距: 30/0.25 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 750 V
• 外径: 3.4 mm

361822 1.5 mm²

RS PRO 设备电线, 2.5 MM²横截面积,
美国线规13 AWG, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 2.5 mm²
• 护套颜色: 蓝色
• 美国线规: 13 AWG
• 线芯绞距: 50/0.25 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 750 V
• 外径: 4.1 mm

361866 2.5 mm²

RS PRO 设备电线, 2.5 MM²横截面积,
美国线规13 AWG, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 2.5 mm²
• 护套颜色: 黑色
• 美国线规: 13 AWG
• 线芯绞距: 50/0.25 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 750 V
• 外径: 4.1 mm

361850 2.5 mm²

RS PRO 设备电线, 2.5 MM²横截面积,
美国线规13 AWG, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 2.5 mm²
• 护套颜色: 绿色/黄色
• 美国线规: 13 AWG
• 线芯绞距: 50/0.25 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 750 V
• 外径: 4.1 mm

5441793 2.5 mm²

RS PRO 设备电线, 2.5 MM²横截面积,
美国线规13 AWG, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 2.5 mm²
• 护套颜色: 红色
• 美国线规: 13 AWG
• 线芯绞距: 50/0.25 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 750 V
• 外径: 4.1 mm

5441800 2.5 mm²

RS PRO 设备电线, 2.5 MM²横截面积,
美国线规13 AWG, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 2.5 mm²
• 护套颜色: 黄色
• 美国线规: 13 AWG
• 线芯绞距: 50/0.25 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 750 V
• 外径: 4.1 mm

5441822 2.5 mm²

BLACK PVC EQUIPMENT WIRE
32/0.2MM 100M
包装尺寸: 100 x EA
• 横截面积: 1 mm²
• 护套颜色: 黑色
• 美国线规: 17 AWG
• 线芯绞距: 32/0.2 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 1.5 kV 交流
• 外径: 2.65 mm

1964333 1 mm²

RS PRO 三级电缆, 4 MM²横截面积,
美国线规12 AWG, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 4 mm²
• 护套颜色: 黑色
• 美国线规: 12 AWG
• 线芯绞距: 52/0.3 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 1 kV
• 外径: 4.3 mm

8111442 4 mm²

RS PRO 三级电缆, 4 MM²横截面积,
美国线规12 AWG, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 4 mm²
• 护套颜色: 绿色/黄色
• 美国线规: 12 AWG
• 线芯绞距: 52/0.3 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 1 kV
• 外径: 4.3 mm

8111445 4 mm²

RS PRO 三级电缆, 6 MM²横截面积,
美国线规10 AWG, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 6 mm²
• 护套颜色: 黑色
• 美国线规: 10 AWG
• 线芯绞距: 84/0.3mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 1 kV
• 外径: 5.1 mm

8111470 6 mm²
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RS PRO 三级电缆, 6 MM²横截面积,
美国线规10 AWG, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 6 mm²
• 护套颜色: 绿色/黄色
• 美国线规: 10 AWG
• 线芯绞距: 78/0.295mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 1 kV
• 外径: 4.9 mm

8111473 6 mm²

RS PRO 设备电线, 0.2 MM²横截面积,
美国线规24 AWG, 100M长
包装尺寸: 100 x EA
• 横截面积: 0.2 mm²
• 护套颜色: 黑色
• 美国线规: 24 AWG
• 线芯绞距: 7/0.2 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 1 kV 交流
• 外径: 1.3 mm

1964211 0.2 mm²

RS PRO 设备电线, 0.2 MM²横截面积,
美国线规24 AWG, 500M长
包装尺寸: 500 x EA
• 横截面积: 0.2 mm²
• 护套颜色: 黑色
• 美国线规: 24 AWG
• 线芯绞距: 7/0.2 mm
• 长度: 500 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 1 kV 交流
• 外径: 1.3 mm

1964224 0.2 mm²

RS PRO 设备电线, 0.2 MM²横截面积,
美国线规24 AWG, 500M长
包装尺寸: 500 x EA
• 横截面积: 0.2 mm²
• 护套颜色: 橙色
• 美国线规: 24 AWG
• 线芯绞距: 7/0.2 mm
• 长度: 500 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 1 kV 交流
• 外径: 1.3 mm

1964229 0.2 mm²

RS PRO 设备电线, 0.2 MM²横截面积,
美国线规24 AWG, 100M长
包装尺寸: 100 x EA
• 横截面积: 0.2 mm²
• 护套颜色: 红色
• 美国线规: 24 AWG
• 线芯绞距: 7/0.2 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 1 kV 交流
• 外径: 1.3 mm

1964219 0.2 mm²

RS PRO 单芯控制电缆, 2.5
MM²横截面积, 美国线规13 AWG,
包装尺寸: 25 x MTR
• 横截面积: 2.5 mm²
• 护套颜色: 绿色/黄色
• 美国线规: 13 AWG
• 线芯绞距: 50/0.25 mm
• 长度: 25 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 1000 V
• 外径: 4.2 mm

8114450 2.5 mm²

RS PRO 单芯控制电缆, 6 MM²横截面积,
美国线规9 AWG, 25M长
包装尺寸: 25 x MTR
• 横截面积: 6 mm²
• 护套颜色: 黑色
• 美国线规: 9 AWG
• 线芯绞距: 84/0.3 mm
• 长度: 25 m
• 绝缘材料: PVC
• 外径: 5.3 mm
• 额定电压: 600 V

5167906 6 mm²

RS PRO 单芯控制电缆, 6 MM²横截面积,
美国线规9 AWG, 25M长
包装尺寸: 25 x MTR
• 横截面积: 6 mm²
• 护套颜色: 绿色/黄色
• 美国线规: 9 AWG
• 线芯绞距: 84/0.3 mm
• 长度: 25 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 600 V
• 外径: 5.3 mm

5167956 6 mm²

RS PRO 三级电缆, 16 MM²横截面积,
美国线规6 AWG, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 16 mm²
• 护套颜色: 绿色/黄色
• 美国线规: 6 AWG
• 线芯绞距: 115/0.4 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 600 V
• 外径: 8.3 mm

6285409 16 mm²

RS PRO 测试引线, 2.5 MM²横截面积,
5M长
包装尺寸: 5 x MTR
• 横截面积: 2.5 mm²
• 护套颜色: 红色
• 线芯绞距: 1
• 长度: 5 m
• 绝缘材料: 硅橡胶
• 额定电压: 500 v （伏）
• 最高工作温度: 200 °C
• 最低工作温度: -55 °C

2101254 2.5 mm²

测试引线, 0.75 MM²横截面积, 25M长

包装尺寸: 25 x MTR
• 横截面积: 0.75 mm²
• 护套颜色: 黑色
• 线芯绞距: 1
• 长度: 25 m
• 绝缘材料: 硅橡胶
• 额定电压: 500 v （伏）
• 最高工作温度: 200 °C
• 最低工作温度: -55 °C

2101259 0.75 mm²

测试引线, 0.75 MM²横截面积, 25M长

包装尺寸: 25 x MTR
• 横截面积: 0.75 mm²
• 护套颜色: 红色
• 线芯绞距: 1
• 长度: 25 m
• 绝缘材料: 硅橡胶
• 额定电压: 500 v （伏）
• 最高工作温度: 200 °C
• 最低工作温度: -55 °C

2101260 0.75 mm²

测试引线, 0.25 MM²横截面积, 25M长

包装尺寸: 25 x MTR
• 横截面积: 0.25 mm²
• 护套颜色: 黑色
• 线芯绞距: 1
• 长度: 25 m
• 绝缘材料: 硅橡胶
• 额定电压: 500 v （伏）
• 最低工作温度: -55 °C
• 最高工作温度: 200 °C

2101263 0.25 mm²

RS PRO 设备电线, 0.05 MM²横截面积,
美国线规30 AWG, 50M长
包装尺寸: 50 x MTR
• 横截面积: 0.05 mm²
• 护套颜色: 蓝色
• 美国线规: 30 awg
• 线芯绞距: 1/0.25 mm
• 长度: 50 m
• 绝缘材料: ETFE
• 额定电压: 300 V
• 系列: RS PRO

2077146 0.05 mm²

RS PRO PTFE 设备电线, 0.6
MM²横截面积, 美国线规20 AWG,
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.6 mm²
• 护套颜色: 红色
• 美国线规: 20 AWG
• 线芯绞距: 19/0.2 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: 聚四氟乙烯
• 额定电压: 300 V
• 外径: 1.35 mm

8417302 0.6 mm²

RS PRO PTFE 设备电线, 0.08
MM²横截面积, 美国线规28 AWG,
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.08 mm²
• 护套颜色: 黑色
• 美国线规: 28 AWG
• 线芯绞距: 7/0.12 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: 聚四氟乙烯
• 额定电压: 300 V
• 外径: 0.71 mm

8417131 0.08 mm²
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RS PRO PTFE 设备电线, 0.08
MM²横截面积, 美国线规28 AWG,
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.08 mm²
• 护套颜色: 蓝色
• 美国线规: 28 AWG
• 线芯绞距: 7/0.12 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: 聚四氟乙烯
• 额定电压: 300 V
• 外径: 0.71 mm

8417144 0.08 mm²

RS PRO PTFE 设备电线, 0.08
MM²横截面积, 美国线规28 AWG,
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.08 mm²
• 护套颜色: 橙色
• 美国线规: 28 AWG
• 线芯绞距: 7/0.12 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: 聚四氟乙烯
• 额定电压: 300 V
• 外径: 0.71 mm

8417153 0.08 mm²

RS PRO PTFE 设备电线, 0.08
MM²横截面积, 美国线规28 AWG,
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.08 mm²
• 护套颜色: 红色
• 美国线规: 28 AWG
• 线芯绞距: 7/0.12 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: 聚四氟乙烯
• 外径: 0.71 mm
• 额定电压: 300 V

8417138 0.08 mm²

RS PRO PTFE 设备电线, 0.08
MM²横截面积, 美国线规28 AWG,
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.08 mm²
• 护套颜色: 黄色
• 美国线规: 28 AWG
• 线芯绞距: 7/0.12 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: 聚四氟乙烯
• 额定电压: 300 V
• 外径: 0.71 mm

8417140 0.08 mm²

RS PRO PTFE 设备电线, 0.12
MM²横截面积, 美国线规26 AWG,
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.12 mm²
• 护套颜色: 棕色
• 美国线规: 26 AWG
• 线芯绞距: 7/0.15 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: 聚四氟乙烯
• 额定电压: 300 V
• 外径: 0.8 mm

8417207 0.12 mm²

RS PRO PTFE 设备电线, 0.22
MM²横截面积, 美国线规24 AWG,
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.22 mm²
• 护套颜色: 黑色
• 美国线规: 24 AWG
• 线芯绞距: 7/0.2 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: 聚四氟乙烯
• 额定电压: 300 V
• 外径: 0.95 mm

8417223 0.22 mm²

RS PRO PTFE 设备电线, 0.22
MM²横截面积, 美国线规24 AWG,
包装尺寸: 25 x MTR
• 横截面积: 0.22 mm²
• 护套颜色: 黑色
• 美国线规: 24 AWG
• 线芯绞距: 7/0.2 mm
• 长度: 25 m
• 绝缘材料: 聚四氟乙烯
• 额定电压: 300 V
• 外径: 0.95 mm

8417213 0.22 mm²

RS PRO PTFE 设备电线, 0.22
MM²横截面积, 美国线规24 AWG,
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.22 mm²
• 护套颜色: 蓝色
• 美国线规: 24 AWG
• 线芯绞距: 7/0.2 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: 聚四氟乙烯
• 额定电压: 300 V
• 外径: 0.95 mm

8417241 0.22 mm²

RS PRO PTFE 设备电线, 0.22
MM²横截面积, 美国线规24 AWG,
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.22 mm²
• 护套颜色: 棕色
• 美国线规: 24 AWG
• 线芯绞距: 7/0.2 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: 聚四氟乙烯
• 额定电压: 300 V
• 外径: 0.95 mm

8417257 0.22 mm²

RS PRO PTFE 设备电线, 0.22
MM²横截面积, 美国线规24 AWG,
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.22 mm²
• 护套颜色: 橙色
• 美国线规: 24 AWG
• 线芯绞距: 7/0.2 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: 聚四氟乙烯
• 额定电压: 300 V
• 外径: 0.95 mm

8417245 0.22 mm²

RS PRO PTFE 设备电线, 0.22
MM²横截面积, 美国线规24 AWG,
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.22 mm²
• 护套颜色: 红色
• 美国线规: 24 AWG
• 线芯绞距: 7/0.2 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: 聚四氟乙烯
• 额定电压: 300 V
• 外径: 0.95 mm

8417235 0.22 mm²

RS PRO PTFE 设备电线, 0.22
MM²横截面积, 美国线规24 AWG,
包装尺寸: 25 x MTR
• 横截面积: 0.22 mm²
• 护套颜色: 白色
• 美国线规: 24 AWG
• 线芯绞距: 7/0.2 mm
• 长度: 25 m
• 绝缘材料: 聚四氟乙烯
• 额定电压: 300 V
• 外径: 0.95 mm

8417229 0.22 mm²

RS PRO PTFE 设备电线, 0.22
MM²横截面积, 美国线规24 AWG,
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.22 mm²
• 护套颜色: 黄色
• 美国线规: 24 AWG
• 线芯绞距: 7/0.2 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: 聚四氟乙烯
• 额定电压: 300 V
• 外径: 0.95 mm

8417248 0.22 mm²

RS PRO PTFE 设备电线, 0.22
MM²横截面积, 美国线规24 AWG,
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.22 mm²
• 护套颜色: 黑色
• 美国线规: 24 AWG
• 线芯绞距: 7/0.2 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: 聚四氟乙烯
• 额定电压: 600 V
• 外径: 1.2 mm

8417355 0.22 mm²

RS PRO PTFE 设备电线, 0.22
MM²横截面积, 美国线规24 AWG,
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.22 mm²
• 护套颜色: 白色
• 美国线规: 24 AWG
• 线芯绞距: 7/0.2 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: 聚四氟乙烯
• 额定电压: 600 V
• 外径: 1.2 mm

8417361 0.22 mm²

RS PRO 恶劣环境电线, 3.022
MM²横截面积, 美国线规12 AWG,
包装尺寸: 25 x MTR
• 横截面积: 3.022 mm²
• 护套颜色: 粉红色
• 美国线规: 12 AWG
• 线芯绞距: 19/0.45 mm
• 长度: 25 m
• 绝缘材料: 聚四氟乙烯
• 额定电压: 1 kV
• 外径: 3.31 mm

8417471 3.022 mm²
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RS PRO 设备电线, 0.05 MM²横截面积,
美国线规30 AWG, 50M长
包装尺寸: 50 x MTR
• 横截面积: 0.05 mm²
• 护套颜色: 黑色
• 美国线规: 30 awg
• 线芯绞距: 1/0.25 mm
• 长度: 50 m
• 绝缘材料: Kynar
• 外径: 0.5 mm
• 额定电压: 300 V

2094849 0.05 mm²

RS PRO 线缆, 0.05 MM²横截面积,
美国线规30 AWG, 50M长
包装尺寸: 50 x MTR
• 横截面积: 0.05 mm²
• 护套颜色: 红色
• 美国线规: 30 awg
• 线芯绞距: 1/0.25 mm
• 长度: 50 m
• 绝缘材料: Kynar
• 额定电压: 300 V
• 外径: 0.5 mm

2094811 0.05 mm²

RS PRO 设备电线, 0.05 MM²横截面积,
美国线规30 AWG, 50M长
包装尺寸: 50 x MTR
• 横截面积: 0.05 mm²
• 护套颜色: 白色
• 美国线规: 30 awg
• 线芯绞距: 1/0.25 mm
• 长度: 50 m
• 绝缘材料: Kynar
• 额定电压: 300 V
• 外径: 0.5 mm

2094827 0.05 mm²

RS PRO 设备电线, 0.05 MM²横截面积,
美国线规30 AWG, 50M长
包装尺寸: 50 x MTR
• 横截面积: 0.05 mm²
• 护套颜色: 黄色
• 美国线规: 30 awg
• 线芯绞距: 1/0.25 mm
• 长度: 50 m
• 绝缘材料: Kynar
• 额定电压: 300 V
• 外径: 0.5 mm

2094798 0.05 mm²

RS PRO 三级电缆, 0.5 MM²横截面积,
100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.5 mm²
• 护套颜色: 黑色
• 线芯绞距: 16/0.2 mm
• 长度: 100 m
• 额定电压: 1 kV 直流，600 V 交流
• 外径: 2.6 mm
• 最高工作温度: +105 °C
• 额定电流: 11 A

1805910 0.5 mm²

RS PRO 三级电缆, 0.5 MM²横截面积,
100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.5 mm²
• 护套颜色: 蓝色
• 线芯绞距: 16/0.2 mm
• 长度: 100 m
• 额定电压: 1 kV 直流，600 V 交流
• 外径: 2.6 mm
• 最高工作温度: +105 °C
• 额定电流: 11 A

1805911 0.5 mm²

RS PRO 三级电缆, 0.5 MM²横截面积,
100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.5 mm²
• 护套颜色: 棕色
• 线芯绞距: 16/0.2 mm
• 长度: 100 m
• 额定电压: 1 kV 直流，600 V 交流
• 外径: 2.6 mm
• 最高工作温度: +105 °C
• 额定电流: 11 A

1805909 0.5 mm²

RS PRO 三级电缆, 0.5 MM²横截面积,
100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.5 mm²
• 护套颜色: 红色
• 线芯绞距: 16/0.2 mm
• 长度: 100 m
• 额定电压: 1 kV 直流，600 V 交流
• 外径: 2.6 mm
• 最高工作温度: +105 °C
• 额定电流: 11 A

1805914 0.5 mm²

RS PRO 三级电缆, 0.75 MM²横截面积,
100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.75 mm²
• 护套颜色: 蓝色
• 线芯绞距: 24/0.2 mm
• 长度: 100 m
• 额定电压: 1 kV 直流，600 V 交流
• 外径: 2.8 mm
• 最高工作温度: +105 °C
• 额定电流: 14 A

1805922 0.75 mm²

RS PRO 三级电缆, 0.75 MM²横截面积,
100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.75 mm²
• 护套颜色: 红色
• 线芯绞距: 24/0.2 mm
• 长度: 100 m
• 额定电压: 1 kV 直流，600 V 交流
• 外径: 2.8 mm
• 最高工作温度: +105 °C
• 额定电流: 14 A

1805926 0.75 mm²

RS PRO 三级电缆, 1 MM²横截面积,
100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 1 mm²
• 护套颜色: 蓝色
• 线芯绞距: 32/0.2 mm
• 长度: 100 m
• 额定电压: 1 kV 直流，600 V 交流
• 外径: 3 mm
• 最高工作温度: +105 °C
• 额定电流: 17 A

1805941 1 mm²

RS PRO 三级电缆, 1 MM²横截面积,
100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 1 mm²
• 护套颜色: 棕色
• 线芯绞距: 32/0.2 mm
• 长度: 100 m
• 额定电压: 1 kV 直流，600 V 交流
• 外径: 3 mm
• 最高工作温度: +105 °C
• 额定电流: 17 A

1805933 1 mm²

RS PRO 三级电缆, 1 MM²横截面积,
100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 1 mm²
• 护套颜色: 绿色/黄色
• 线芯绞距: 32/0.2 mm
• 长度: 100 m
• 额定电压: 1 kV 直流，600 V 交流
• 外径: 3 mm
• 最高工作温度: +105 °C
• 额定电流: 17 A

1805934 1 mm²

RS PRO 三级电缆, 1 MM²横截面积,
100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 1 mm²
• 护套颜色: 红色
• 线芯绞距: 32/0.2 mm
• 长度: 100 m
• 额定电压: 1 kV 直流，600 V 交流
• 外径: 3 mm
• 最高工作温度: +105 °C
• 额定电流: 17 A

1805938 1 mm²

RS PRO 三级电缆, 1.5 MM²横截面积,
100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 1.5 mm²
• 护套颜色: 黑色
• 线芯绞距: 30/0.25 mm
• 长度: 100 m
• 额定电压: 1 kV 直流，600 V 交流
• 外径: 3.3 mm
• 最高工作温度: +105 °C
• 额定电流: 21 A

1805946 1.5 mm²

RS PRO 三级电缆, 1.5 MM²横截面积,
100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 1.5 mm²
• 护套颜色: 蓝色
• 线芯绞距: 30/0.25 mm
• 长度: 100 m
• 额定电压: 1 kV 直流，600 V 交流
• 外径: 3.3 mm
• 最高工作温度: +105 °C
• 额定电流: 21 A

1805947 1.5 mm²
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RS PRO 三级电缆, 1.5 MM²横截面积,
100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 1.5 mm²
• 护套颜色: 绿色/黄色
• 线芯绞距: 30/0.25 mm 标称
• 长度: 100 m
• 额定电压: 1 kV 直流，600 V 交流
• 外径: 3.3 mm
• 最高工作温度: +105 °C
• 额定电流: 21 A

1805955 1.5 mm²

RS PRO 三级电缆, 1.5 MM²横截面积,
100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 1.5 mm²
• 护套颜色: 红色
• 线芯绞距: 30/0.25 mm
• 长度: 100 m
• 外径: 3.3 mm
• 额定电压: 1 kV 直流，600 V 交流
• 最高工作温度: +105 °C
• 额定电流: 21 A

1805950 1.5 mm²

RS PRO 三级电缆, 2.5 MM²横截面积,
100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 2.5 mm²
• 护套颜色: 黑色
• 线芯绞距: 50/0.25 mm
• 长度: 100 m
• 额定电压: 1 kV 直流，600 V 交流
• 外径: 3.7 mm
• 最高工作温度: +105 °C
• 额定电流: 30 A

1805956 2.5 mm²

RS PRO 三级电缆, 2.5 MM²横截面积,
100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 2.5 mm²
• 护套颜色: 蓝色
• 线芯绞距: 50/0.25 mm
• 长度: 100 m
• 额定电压: 1 kV 直流，600 V 交流
• 外径: 3.7 mm
• 最高工作温度: +105 °C
• 额定电流: 30 A

1805959 2.5 mm²

BROWN TRI-RATED CABLE 2.5MM
100M
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 2.5 mm²
• 护套颜色: 棕色
• 线芯绞距: 50/0.25 mm
• 长度: 100 m
• 额定电压: 1 kV 直流，600 V 交流
• 外径: 3.7 mm
• 最高工作温度: +105 °C
• 额定电流: 30 A

1805962 2.5 mm²

RS PRO 三级电缆, 2.5 MM²横截面积,
100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 2.5 mm²
• 护套颜色: 绿色/黄色
• 线芯绞距: 50/0.25 mm
• 长度: 100 m
• 额定电压: 1 kV 直流，600 V 交流
• 外径: 3.7 mm
• 最高工作温度: +105 °C
• 额定电流: 30 A

1805965 2.5 mm²

RS PRO 三级电缆, 2.5 MM²横截面积,
100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 2.5 mm²
• 护套颜色: 红色
• 线芯绞距: 50/0.25 mm
• 长度: 100 m
• 额定电压: 1 kV 直流，600 V 交流
• 外径: 3.7 mm
• 最高工作温度: +105 °C
• 额定电流: 30 A

1805960 2.5 mm²

STAUBLI 设备电线, 0.1 MM²横截面积,
美国线规27 AWG, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.1 mm²
• 护套颜色: 蓝色
• 美国线规: 27 AWG
• 线芯绞距: 26/0.07 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 150 V
• 外径: 1 mm

2857684 0.1 mm²

STAUBLI 设备电线, 0.1 MM²横截面积,
美国线规27 AWG, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.1 mm²
• 护套颜色: 绿色
• 美国线规: 27 AWG
• 线芯绞距: 26/0.07 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: PVC
• 外径: 1 mm
• 额定电压: 150 V

2857707 0.1 mm²

STAUBLI 设备电线, 0.15 MM²横截面积,
美国线规26 AWG, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.15 mm²
• 护套颜色: 黑色
• 美国线规: 26 AWG
• 线芯绞距: 39/0.07 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 500 V
• 外径: 1.5 mm

2857713 0.15 mm²

STAUBLI 设备电线, 0.15 MM²横截面积,
美国线规26 AWG, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.15 mm²
• 护套颜色: 红色
• 美国线规: 26 AWG
• 线芯绞距: 39/0.07 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: PVC
• 外径: 1.5 mm
• 额定电压: 500 V

2857729 0.15 mm²

STAUBLI 设备电线, 0.15 MM²横截面积,
美国线规26 AWG, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.15 mm²
• 护套颜色: 绿色
• 美国线规: 26 AWG
• 线芯绞距: 39/0.07 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 500 V
• 外径: 1.5 mm

2857757 0.15 mm²

STAUBLI 设备电线, 0.25 MM²横截面积,
美国线规23 AWG, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.25 mm²
• 护套颜色: 黑色
• 美国线规: 23 AWG
• 线芯绞距: 66/0.07 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: PVC
• 外径: 1.7 mm
• 额定电压: 500 V

2857763 0.25 mm²

STAUBLI 设备电线, 0.25 MM²横截面积,
美国线规23 AWG, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.25 mm²
• 护套颜色: 红色
• 美国线规: 23 AWG
• 线芯绞距: 66/0.07 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 500 V
• 外径: 1.7 mm

2857779 0.25 mm²

STAUBLI 设备电线, 0.25 MM²横截面积,
美国线规23 AWG, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.25 mm²
• 护套颜色: 蓝色
• 美国线规: 23 AWG
• 线芯绞距: 66/0.07 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 500 V
• 外径: 1.7 mm

2857791 0.25 mm²

STAUBLI 设备电线, 0.25 MM²横截面积,
美国线规23 AWG, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.25 mm²
• 护套颜色: 黄色
• 美国线规: 23 AWG
• 线芯绞距: 66/0.07 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 500 V
• 外径: 1.7 mm

2857808 0.25 mm²
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STAUBLI 设备电线, 0.5 MM²横截面积,
美国线规20 AWG, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.5 mm²
• 护套颜色: 黑色
• 美国线规: 20 AWG
• 线芯绞距: 129/0.07 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 500 V
• 外径: 2.1 mm

2857820 0.5 mm²

STAUBLI 设备电线, 0.5 MM²横截面积,
美国线规20 AWG, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.5 mm²
• 护套颜色: 红色
• 美国线规: 20 AWG
• 线芯绞距: 129/0.07 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 500 V
• 外径: 2.1 mm

2857836 0.5 mm²

STAUBLI 设备电线, 0.5 MM²横截面积,
美国线规20 AWG, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.5 mm²
• 护套颜色: 蓝色
• 美国线规: 20 AWG
• 线芯绞距: 129/0.07 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: PVC
• 额定电压: 500 V
• 外径: 2.1 mm

2857858 0.5 mm²

TE CONNECTIVITY 恶劣环境电线, 0.5
MM²横截面积, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.5 mm²
• 护套颜色: 黑色
• 线芯绞距: 0.18 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: 聚合物
• 外径: 1.4 mm
• 额定电压: 1.3 kV 交流，750 V 交流
• 最高工作温度: +125 °C

2441251 0.5 mm²

TE CONNECTIVITY 恶劣环境电线,
0.5MM²横截面积, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.5mm²
• 护套颜色: 红色
• 线芯绞距: 0.18 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: 聚合物
• 外径: 1.4 mm
• 额定电压: 1.3kVac，750Vac
• 最高工作温度: +125 °C

2441318 0.5mm²

电缆，ZEROHAL 100G，
0.50MM，蓝色
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.5 mm²
• 护套颜色: 蓝色
• 美国线规: 20 AWG
• 线芯绞距: 19/0.18 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: LSZH
• 外径: 1.4 mm
• 额定电压: 750 V

2441380 0.5 mm²

TE CONNECTIVITY 恶劣环境电线, 1
MM²横截面积, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 1 mm²
• 护套颜色: 黑色
• 线芯绞距: 0.25 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: 聚合物
• 外径: 1.75 mm
• 额定电压: 1.3 kV 交流，750 V 交流
• 最高工作温度: +125 °C

2441273 1 mm²

TE CONNECTIVITY 线缆, 100G 系列,
2.5 MM²横截面积, 美国线规13 AWG,
包装尺寸: 100 x EA
• 横截面积: 2.5 mm²
• 护套颜色: 红色
• 美国线规: 13 AWG
• 线芯绞距: 37/0.29 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: LSZH
• 外径: 2.55 mm
• 额定电压: 750 V

6188853 2.5 mm²

泰科 恶劣环境电线, 0.38 MM²横截面积,
美国线规22 AWG, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.38 mm²
• 护套颜色: 黑色
• 美国线规: 22 AWG
• 线芯绞距: 19/34
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: 聚烯烃
• 外径: 1.19 mm
• 额定电压: 600 V

2291422 0.38 mm²

TE CONNECTIVITY 恶劣环境电线, 0.38
MM²横截面积, 美国线规22 AWG,
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.38 mm²
• 护套颜色: 白色
• 美国线规: 22 AWG
• 线芯绞距: 19/34
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: 聚烯烃
• 外径: 1.19 mm
• 额定电压: 600 V

2291438 0.38 mm²

TE CONNECTIVITY 测试引线, 0.25
MM²横截面积, 美国线规24 AWG,
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.25 mm²
• 护套颜色: 黑色
• 美国线规: 24 AWG
• 线芯绞距: 19/36
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: 聚烯烃
• 外径: 1.02 mm
• 额定电压: 600 V

2291400 0.25 mm²

TE CONNECTIVITY 恶劣环境电线,
0.25MM²横截面积, 美国线规24 AWG,
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.25mm²
• 护套颜色: 白色
• 美国线规: 24 AWG
• 线芯绞距: 19/36
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: 聚烯烃
• 外径: 1.02 mm
• 额定电压: 600V

2291416 0.25mm²

TE CONNECTIVITY 恶劣环境电线,
1.3MM²横截面积, 美国线规16 AWG,
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 1.3mm²
• 护套颜色: 白色
• 美国线规: 16 AWG
• 线芯绞距: 19/29
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: ETFE
• 外径: 1.73 mm
• 额定电压: 600V

3299382 1.3mm²

TE CONNECTIVITY 恶劣环境电线, 0.6
MM²横截面积, 美国线规20 AWG,
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.6 mm²
• 护套颜色: 白色
• 美国线规: 20 AWG
• 线芯绞距: 19/32
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: ETFE
• 外径: 1.27 mm
• 额定电压: 600 V

3299433 0.6 mm²

TE CONNECTIVITY 恶劣环境电线, 0.38
MM²横截面积, 美国线规22 AWG,
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.38 mm²
• 护套颜色: 白色
• 美国线规: 22 AWG
• 线芯绞距: 19/34
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: ETFE
• 外径: 1.09 mm
• 额定电压: 600 V

3299455 0.38 mm²

TE CONNECTIVITY 恶劣环境电线,
0.2MM²横截面积, 美国线规24 AWG,
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.2mm²
• 护套颜色: 黑色
• 美国线规: 24 AWG
• 线芯绞距: 19/36
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: ETFE
• 外径: 0.93 mm
• 额定电压: 600V

3299483 0.2mm²
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TE CONNECTIVITY 汽车线, ACW 系列,
0.5 MM²横截面积, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.5 mm²
• 护套颜色: 黑色
• 线芯绞距: 19/0.19 mm
• 长度: 100 m
• 外径: 1.5 mm
• 额定电压: 50 V
• 最高工作温度: +150 °C
• 最低工作温度: -40 °C

3694771 0.5 mm²

TE CONNECTIVITY 汽车线, ACW 系列,
0.5 MM²横截面积, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.5 mm²
• 护套颜色: 红色
• 线芯绞距: 19/0.19 mm
• 长度: 100 m
• 外径: 1.5 mm
• 额定电压: 50 V
• 最高工作温度: +150 °C
• 最低工作温度: -40 °C

3694787 0.5 mm²

TE CONNECTIVITY 汽车线, ACW 系列,
0.5 MM²横截面积, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.5 mm²
• 护套颜色: 绿色
• 线芯绞距: 19/0.19 mm
• 长度: 100 m
• 外径: 1.5 mm
• 额定电压: 50 V
• 最高工作温度: +150 °C
• 最低工作温度: -40 °C

3694793 0.5 mm²

TE CONNECTIVITY 汽车线, ACW 系列,
0.5 MM²横截面积, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.5 mm²
• 护套颜色: 白色
• 线芯绞距: 19/0.19 mm
• 长度: 100 m
• 外径: 1.5 mm
• 额定电压: 50 V
• 最高工作温度: +150 °C
• 最低工作温度: -40 °C

3694800 0.5 mm²

TE CONNECTIVITY 汽车线, ACW 系列,
1 MM²横截面积, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 1 mm²
• 护套颜色: 绿色
• 线芯绞距: 19/0.26 mm
• 长度: 100 m
• 外径: 2 mm
• 额定电压: 50 V
• 最高工作温度: +150 °C
• 最低工作温度: -40 °C

3694838 1 mm²

TE CONNECTIVITY 汽车线, ACW 系列,
1.5 MM²横截面积, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 1.5 mm²
• 护套颜色: 红色
• 线芯绞距: 19/0.32 mm
• 长度: 100 m
• 外径: 2.3 mm
• 额定电压: 50 V
• 最高工作温度: +150 °C
• 最低工作温度: -40 °C

3694866 1.5 mm²

TE CONNECTIVITY 恶劣环境电线,
FLEXLITE 系列, 0.25 MM²横截面积,
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.25 mm²
• 护套颜色: 蓝色
• 美国线规: 23 AWG
• 线芯绞距: 19/0.127 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: ETFE
• 外径: 1 mm
• 额定电压: 600 V

2531792 0.25 mm²

TE CONNECTIVITY 高温线, FLEXLITE
系列, 0.35 MM²横截面积, 美国线规22
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.35 mm²
• 护套颜色: 黑色
• 美国线规: 22 AWG
• 线芯绞距: 19/0.15 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: ETFE
• 外径: 1.16 mm
• 额定电压: 600 V

2531859 0.35 mm²

TE CONNECTIVITY 高温线, FLEXLITE
系列, 0.5 MM²横截面积, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.5 mm²
• 护套颜色: 黑色
• 线芯绞距: 19/0.19 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: ETFE
• 额定电压: 600 V
• 外径: 1.27 mm
• 最高工作温度: +200 °C

2531916 0.5 mm²

TE CONNECTIVITY 高温线, FLEXLITE
系列, 0.5 MM²横截面积, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.5 mm²
• 护套颜色: 红色
• 线芯绞距: 19/0.19 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: ETFE
• 外径: 1.27 mm
• 额定电压: 600 V
• 最高工作温度: +200 °C

2531944 0.5 mm²

TE CONNECTIVITY 高温线, FLEXLITE
系列, 0.5 MM²横截面积, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.5 mm²
• 护套颜色: 蓝色
• 线芯绞距: 19/0.19 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: ETFE
• 额定电压: 600 V
• 外径: 1.27 mm
• 最高工作温度: +200 °C

2531922 0.5 mm²

TE CONNECTIVITY 高温线, FLEXLITE
系列, 0.75 MM²横截面积, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.75 mm²
• 护套颜色: 红色
• 线芯绞距: 19/0.23 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: ETFE
• 外径: 1.47 mm
• 额定电压: 600 V
• 最高工作温度: +200 °C

2532010 0.75 mm²

TE CONNECTIVITY 高温线, FLEXLITE
系列, 1 MM²横截面积, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 1 mm²
• 护套颜色: 黑色
• 线芯绞距: 19/0.25 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: ETFE
• 额定电压: 600 V
• 外径: 1.62 mm
• 最高工作温度: +200 °C

2532054 1 mm²

TE CONNECTIVITY 高温线, FLEXLITE
系列, 1 MM²横截面积, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 1 mm²
• 护套颜色: 红色
• 线芯绞距: 19/0.25 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: ETFE
• 外径: 1.62 mm
• 额定电压: 600 V
• 最高工作温度: +200 °C

2532082 1 mm²

TE CONNECTIVITY 高温线, FLEXLITE
系列, 1 MM²横截面积, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 1 mm²
• 护套颜色: 蓝色
• 线芯绞距: 19/0.25 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: ETFE
• 额定电压: 600 V
• 外径: 1.62 mm
• 最高工作温度: +200 °C

2532060 1 mm²

TE CONNECTIVITY 高温线, FLEXLITE
系列, 1.5MM²横截面积, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 1.5mm²
• 护套颜色: 蓝色
• 线芯绞距: 19/0.32mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: ETFE
• 外径: 1.87 mm
• 额定电压: 600V
• 最高工作温度: +200 °C

2532133 1.5mm²
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TE CONNECTIVITY 设备电线, FLEXLITE
系列, 0.26 MM²横截面积, 美国线规23
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.26 mm²
• 护套颜色: 黑色
• 美国线规: 23 AWG
• 线芯绞距: 19/0.12 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: 聚烯烃
• 额定电压: 600 V
• 外径: 1.04 mm

2085463 0.26 mm²

TE CONNECTIVITY 设备电线, FLEXLITE
系列, 0.26 MM²横截面积, 美国线规23
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.26 mm²
• 护套颜色: 红色
• 美国线规: 23 AWG
• 线芯绞距: 19/0.12 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: 聚烯烃
• 外径: 1.04 mm
• 额定电压: 600 V

2085491 0.26 mm²

TE CONNECTIVITY 设备电线, FLEXLITE
系列, 0.26 MM²横截面积, 美国线规23
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.26 mm²
• 护套颜色: 蓝色
• 美国线规: 23 AWG
• 线芯绞距: 19/0.12 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: 聚烯烃
• 额定电压: 600 V
• 外径: 1.04 mm

2085479 0.26 mm²

TE CONNECTIVITY 设备电线, FLEXLITE
系列, 0.26 MM²横截面积, 美国线规23
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.26 mm²
• 护套颜色: 白色
• 美国线规: 23 AWG
• 线芯绞距: 19/0.12 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: 聚烯烃
• 外径: 1.04 mm
• 额定电压: 600 V

2085508 0.26 mm²

TE CONNECTIVITY 设备电线, FLEXLITE
系列, 0.33 MM²横截面积, 美国线规22
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.33 mm²
• 护套颜色: 红色
• 美国线规: 22 AWG
• 线芯绞距: 19/0.15 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: 聚烯烃
• 额定电压: 600 V
• 外径: 1.21 mm

2085558 0.33 mm²

TE CONNECTIVITY 设备电线, FLEXLITE
系列, 0.33 MM²横截面积,
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.33 mm²
• 护套颜色: 蓝色
• 美国线规: 22AWG
• 线芯绞距: 19/0.15mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: 聚烯烃
• 外径: 1.21 mm
• 额定电压: 600V

2085536 0.33 mm²

TE CONNECTIVITY 设备电线, FLEXLITE
系列, 0.5 MM²横截面积, 美国线规20
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.5 mm²
• 护套颜色: 黑色
• 美国线规: 20 AWG
• 线芯绞距: 19/0.19 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: 聚烯烃
• 外径: 1.31 mm
• 额定电压: 600 V

2085592 0.5 mm²

TE CONNECTIVITY 设备电线, FLEXLITE
系列, 0.5 MM²横截面积, 美国线规20
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.5 mm²
• 护套颜色: 红色
• 美国线规: 20 AWG
• 线芯绞距: 19/0.19 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: 聚烯烃
• 额定电压: 600 V
• 外径: 1.31 mm

2085621 0.5 mm²

TE CONNECTIVITY 设备电线, FLEXLITE
系列, 0.5 MM²横截面积, 美国线规20
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.5 mm²
• 护套颜色: 黄色
• 美国线规: 20 AWG
• 线芯绞距: 19/0.19 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: 聚烯烃
• 外径: 1.31 mm
• 额定电压: 600 V

2085659 0.5 mm²

TE CONNECTIVITY 设备电线, FLEXLITE
系列, 0.5 MM²横截面积, 美国线规20
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.5 mm²
• 护套颜色: 蓝色
• 美国线规: 20 AWG
• 线芯绞距: 19/0.19 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: 聚烯烃
• 外径: 1.31 mm
• 额定电压: 600 V

2085609 0.5 mm²

TE CONNECTIVITY 设备电线, FLEXLITE
系列, 0.75 MM²横截面积, 美国线规18
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.75 mm²
• 护套颜色: 黑色
• 美国线规: 18 AWG
• 线芯绞距: 19/0.23 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: 聚烯烃
• 外径: 1.56 mm
• 额定电压: 600 V

2085665 0.75 mm²

TE CONNECTIVITY 设备电线, FLEXLITE
系列, 0.75 MM²横截面积, 美国线规18
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.75 mm²
• 护套颜色: 红色
• 美国线规: 18 AWG
• 线芯绞距: 19/0.23 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: 聚烯烃
• 外径: 1.56 mm
• 额定电压: 600 V

2085693 0.75 mm²

TE CONNECTIVITY 设备电线, FLEXLITE
系列, 1.5 MM²横截面积, 美国线规16
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 1.5 mm²
• 护套颜色: 黑色
• 美国线规: 16 AWG
• 线芯绞距: 19/0.32 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: 聚烯烃
• 外径: 2.06 mm
• 额定电压: 600 V

2085788 1.5 mm²

TE CONNECTIVITY 设备电线, FLEXLITE
系列, 1.5 MM²横截面积, 美国线规16
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 1.5 mm²
• 护套颜色: 红色
• 美国线规: 16 AWG
• 线芯绞距: 19/0.32 mm
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: 聚烯烃
• 外径: 2.06 mm
• 额定电压: 600 V

2085823 1.5 mm²

M22759/34 WIRE 22 AWG WHITE
100M
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.33 mm²
• 护套颜色: 白色
• 美国线规: 22 AWG
• 线芯绞距: 19 / 34 AWG
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: ETFE
• 额定电压: 600 V 交流
• 外径: 1.27 mm

1135825 0.33 mm²

电线，退火铜，镀锡，29 SWG
，BS4109，200G，保险丝 10A
包装尺寸: 1 x EA
• 横截面积: 0.08 mm²
• 美国线规: 28 AWG
• 线芯绞距: 1/0.35 毫米
• 外径: 0.35 mm
• 长度: 256 m
• 润饰: 镀锡
• 线型: BS EN13602
• 屏蔽类型: 非屏蔽

390555 0.08 mm²
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电线，退火铜，镀锡，25 SWG
，BS4109，200G，保险丝 15A
包装尺寸: 1 x EA
• 横截面积: 0.2 mm²
• 美国线规: 24 AWG
• 线芯绞距: 1/0.51 毫米
• 外径: 0.51 mm
• 长度: 114 m
• 润饰: 镀锡
• 线型: BS EN13602
• 屏蔽类型: 非屏蔽

390549 0.2 mm²

电线，退火铜，镀锡，24 SWG
，BS4109，200G，保险丝 17A
包装尺寸: 1 x EA
• 横截面积: 0.2 mm²
• 美国线规: 24 AWG
• 线芯绞距: 1/0.56 毫米
• 外径: 0.56 mm
• 长度: 91.3 m
• 润饰: 镀锡
• 线型: BS EN13602
• 屏蔽类型: 非屏蔽

355085 0.2 mm²

导线,退火铜,镀锡,22
SWG,BS4109,200G,熔丝 25A
包装尺寸: 1 x EA
• 横截面积: 0.4 mm²
• 美国线规: 21 AWG
• 线芯绞距: 1/0.71 mm
• 外径: 0.71 mm
• 长度: 50.9 m
• 润饰: 镀锡
• 线型: BS EN13602
• 屏蔽类型: 非屏蔽

355079 0.4 mm²

电线，退火铜，镀锡，20 SWG
，BS4109，200G，保险丝 33A
包装尺寸: 1 x EA
• 横截面积: 0.7 mm²
• 美国线规: 19 AWG
• 线芯绞距: 1/0.91 mm
• 外径: 0.91 mm
• 长度: 34.6 m
• 润饰: 镀锡
• 线型: BS EN13602
• 屏蔽类型: 非屏蔽

355063 0.7 mm²

RS PRO 镀锡铜线, 20.2M 长, 1.22MM
外径
包装尺寸: 1 x EA
• 横截面积: 1.1 mm²
• 线芯绞距: 1/1.22 毫米
• 外径: 1.22 mm
• 长度: 20.2 m
• 润饰: 镀锡
• 线型: BS EN13602
• 屏蔽类型: 非屏蔽
• 电缆类型: 单芯线

355057 1.1 mm²

电线，退火铜，镀锡，14 SWG
，BS4109，200G，保险丝 100A
包装尺寸: 1 x EA
• 横截面积: 3.3 mm²
• 美国线规: 12 AWG
• 线芯绞距: 1/2.03 毫米
• 外径: 2.03 mm
• 长度: 7.1 m
• 润饰: 镀锡
• 线型: BS EN13602
• 屏蔽类型: 非屏蔽

390527 3.3 mm²

电线，铜，实心，聚氨酯绝缘，BS4520

包装尺寸: 1 x EA
• 横截面积: 0.03 mm²
• 美国线规: 32 AWG
• 线芯绞距: 1/0.2 mm
• 绝缘材料: PUR
• 外径: 0.23 mm
• 长度: 1600 m
• 润饰: 搪瓷
• 线型: EN 60317/20

357918 0.03 mm²

电线，铜，实心，聚氨酯绝缘，BS4520
，500G，0.5MM
包装尺寸: 1 x EA
• 横截面积: 0.2 mm²
• 美国线规: 24 AWG
• 线芯绞距: 1/0.5 mm
• 绝缘材料: PUR
• 外径: 0.5 mm
• 长度: 286 m
• 润饰: 搪瓷
• 线型: EN 60317/20

357744 0.2 mm²

ENAMELLED COPPER WIRE 0,15MM
100GR
包装尺寸: 1 x EA
• 横截面积: 0.17 mm²
• 美国线规: 35AWG
• 线芯绞距: 1/0.15mm
• 绝缘材料: PUR
• 外径: 0.15 mm
• 长度: 509 m
• 润饰: 搪瓷
• 最高工作温度: +155 °C

7790696 0.17 mm²

WIRE,ENAMELLED COPPER,0.10MM
DIA,100G
包装尺寸: 1 x EA
• 横截面积: 0.007 mm²
• 美国线规: 38 AWG
• 线芯绞距: 1/0.1 mm
• 绝缘材料: PUR
• 外径: 0.1 mm
• 长度: 1144 m
• 润饰: 搪瓷
• 最高工作温度: +155 °C

3377088 0.007 mm²

漆包铜线 200G 0.22MM直径

包装尺寸: 1 x EA
• 横截面积: 0.04 mm²
• 美国线规: 31 AWG
• 线芯绞距: 1/0.22 mm
• 绝缘材料: PUR
• 外径: 0.22 mm
• 长度: 429 m
• 润饰: 搪瓷
• 最高工作温度: +155 °C

3377072 0.04 mm²

电线，编织层，铜，扁平，镀锡，1.9X0.
6MM，25M，10A
包装尺寸: 25 x MTR
• 尺寸: 1.9 x 0.6 mm
• 导体材料: 镀锡铜
• 横截面积: 0.5 mm²
• 额定电流: 10 A
• 长度: 25 m
• 导体电阻: 35 Ω/km
• 电缆形状: 单芯
• 符合标准: BS4109

358006 1.9 x 0.6 mm

电线，编织层，铜，扁平，镀锡，5X0.7
MM，25M，30A
包装尺寸: 25 x MTR
• 尺寸: 4 x 0.8 毫米
• 导体材料: 镀锡铜
• 横截面积: 1.7 mm²
• 额定电流: 30 a
• 长度: 25 m
• 导体电阻: 10.44 Ω / 公里
• 电缆形状: 单芯
• 符合标准: BS4109

358012 4 x 0.8 毫米

电线，编织层，铜，扁平，镀锡，10X2
MM，25M，63A
包装尺寸: 25 x MTR
• 尺寸: 10 x 2 mm
• 导体材料: 镀锡铜
• 横截面积: 7.5 mm²
• 额定电流: 63 A
• 长度: 25 m
• 导体电阻: 2.349 Ω/km
• 电缆形状: 单芯
• 符合标准: BS4109

365543 10 x 2 mm

电线，编织层，铜，扁平，镀锡，12X2.
3MM，25M，93A
包装尺寸: 25 x MTR
• 尺寸: 24 x 12 x 0.20 毫米
• 导体材料: 镀锡铜
• 横截面积: 9.05 mm²
• 额定电流: 90 A
• 长度: 25 m
• 导体电阻: 1.91 Ω/km
• 电缆形状: 单芯
• 符合标准: BS4109

365559 24 x 12 x 0.20

HEATSHRINK 1.5-0.5MM 3:1 CLEAR
PACK HIS
包装尺寸: 10 x EA
• 套管直径: 1.5 mm
• 收缩直径: 0.5 mm
• 颜色: 透明
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 3:1
• 套管长度: 200 mm
• 材料: 交联聚烯烃

7123595 1.5 mm
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电缆,套管,可膨胀,合成橡胶,3.0MM 内径
20MM,黑色,H30
包装尺寸: 100 x EA
• 套管直径: 3 mm
• 颜色: 黑色
• 套管长度: 20 mm
• 材料: 氯丁橡胶
• 工作温度范围: -65 → +95 °C

399603 3 mm

电缆,套管,热缩,无色,聚烯烃,1.2M 内径
12.77MM
包装尺寸: 5 x EA
• 套管直径: 12.7 mm
• 收缩直径: 6.4 mm
• 颜色: 透明
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 聚烯烃

399956 12.7 mm

电缆,套管,热缩,无色,聚烯烃,1.2M 内径
19.0MM
包装尺寸: 5 x EA
• 套管直径: 19.1 mm
• 收缩直径: 9.5 mm
• 颜色: 透明
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 聚烯烃

399962 19.1 mm

电缆,套管,热缩,无色,聚烯烃,1.2M 内径
2.4MM
包装尺寸: 5 x EA
• 套管直径: 2.4 mm
• 收缩直径: 1.2 mm
• 颜色: 透明
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 聚烯烃

399906 2.4 mm

电缆,套管,热缩,无色,聚烯烃,1.2M 内径
4.8MM
包装尺寸: 5 x EA
• 套管直径: 4.8 mm
• 收缩直径: 2.4 mm
• 颜色: 透明
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 聚烯烃

399928 4.8 mm

电缆,套管,热缩,无色,聚烯烃,1.2M 内径
6.4MM
包装尺寸: 5 x EA
• 套管直径: 6.4 mm
• 收缩直径: 3.2 mm
• 颜色: 透明
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 聚烯烃

399934 6.4 mm

电缆,套管,热缩,无色,聚烯烃,1.2M 内径
9.5MM
包装尺寸: 5 x EA
• 套管直径: 9.5 mm
• 收缩直径: 4.8 mm
• 颜色: 透明
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 聚烯烃

399940 9.5 mm

电缆,套管,热缩,黑色,聚烯烃,1.2,内径
1.6MM
包装尺寸: 5 x EA
• 套管直径: 1.6 mm
• 收缩直径: 0.8 mm
• 颜色: 黑色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 聚烯烃

398228 1.6 mm

电缆,套管,热缩,黑色,聚烯烃,1.2,内径
12.7MM
包装尺寸: 5 x EA
• 套管直径: 12.7 mm
• 收缩直径: 6.4 mm
• 颜色: 黑色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 聚烯烃

398161 12.7 mm

电缆,套管,热缩,黄色聚烯烃,1.2,内径
12.7MM
包装尺寸: 5 x EA
• 套管直径: 12.7 mm
• 收缩直径: 6.4 mm
• 颜色: 黄色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 聚烯烃

399625 12.7 mm

电缆,套管,热缩,黑色,聚烯烃,1.2,内径
19.9MM
包装尺寸: 5 x EA
• 套管直径: 19.1 mm
• 收缩直径: 9.5 mm
• 颜色: 黑色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 聚烯烃

398155 19.1 mm

电缆,套管,热缩,黑色,聚烯烃,1.2,内径
2.4MM
包装尺寸: 5 x EA
• 套管直径: 2.4 mm
• 收缩直径: 1.2 mm
• 颜色: 黑色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 聚烯烃

398212 2.4 mm

电缆,套管,热缩,黑色,聚烯烃,1.2,内径
25.4MM
包装尺寸: 5 x EA
• 套管直径: 25.4 mm
• 收缩直径: 12.7 mm
• 颜色: 黑色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 聚烯烃

398149 25.4 mm

电缆,套管,热缩,黑色,聚烯烃,1.2,内径
3.2MM
包装尺寸: 5 x EA
• 套管直径: 3.2 mm
• 收缩直径: 1.6 mm
• 颜色: 黑色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 聚烯烃

398206 3.2 mm

RS PRO 聚烯烃热缩管, 3.2MM直径,
1.2M长, 白色, 2:1
包装尺寸: 5 x EA
• 套管直径: 3.2 mm
• 收缩直径: 1.6 mm
• 颜色: 白色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 聚烯烃

392242 3.2 mm

电缆,套管,热缩,黄色聚烯烃,1.2,内径
3.2MM
包装尺寸: 5 x EA
• 套管直径: 3.2 mm
• 收缩直径: 1.6 mm
• 颜色: 黄色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 聚烯烃

399502 3.2 mm
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电缆,套管,热缩,黑色,聚烯烃,1.2,内径
38.0MM
包装尺寸: 5 x EA
• 套管直径: 38.1 mm
• 收缩直径: 19.1 mm
• 颜色: 黑色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 聚烯烃

398133 38.1 mm

电缆,套管,热缩,黑色,聚烯烃,1.2,内径
.48MM
包装尺寸: 5 x EA
• 套管直径: 4.8 mm
• 收缩直径: 2.4 mm
• 颜色: 黑色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 聚烯烃

398199 4.8 mm

电缆,套管,热缩,黑色,聚烯烃,1.2,内径
6.4MM
包装尺寸: 5 x EA
• 套管直径: 6.4 mm
• 收缩直径: 3.2 mm
• 颜色: 黑色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 聚烯烃

398183 6.4 mm

电缆,套管,热缩,黑色,聚烯烃,1.2,内径
9.5MM
包装尺寸: 5 x EA
• 套管直径: 9.5 mm
• 收缩直径: 4.8 mm
• 颜色: 黑色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 聚烯烃

398177 9.5 mm

RS PRO 聚烯烃热缩管, 9.5MM直径,
1.2M长, 黄色, 2:1
包装尺寸: 5 x EA
• 套管直径: 9.5 mm
• 收缩直径: 4.8 mm
• 颜色: 黄色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 聚烯烃

399619 9.5 mm

电缆套管,热缩,黑色,聚烯烃,1.6MM

包装尺寸: 25 x EA
• 套管直径: 1.6 mm
• 收缩直径: 0.8 mm
• 颜色: 黑色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 25 m
• 材料: 聚烯烃

666852 1.6 mm

电缆套管,热缩,黑色,聚烯烃,12.7MM

包装尺寸: 10 x EA
• 套管直径: 12.7 mm
• 收缩直径: 6.4 mm
• 颜色: 黑色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 10 m
• 材料: 聚烯烃

666919 12.7 mm

电缆套管,热缩,黑色,聚烯烃,19.0MM

包装尺寸: 6 x MTR
• 套管直径: 19.1 mm
• 收缩直径: 9.5 mm
• 颜色: 黑色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 6 m
• 材料: 聚烯烃

666925 19.1 mm

RS PRO 聚烯烃热缩管, 2.4MM直径,
25M长, 黑色, 2:1
包装尺寸: 25 x EA
• 套管直径: 2.4 mm
• 收缩直径: 1.2 mm
• 颜色: 黑色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 25 m
• 材料: 聚烯烃

666868 2.4 mm

电缆套管,热缩,黑色,聚烯烃,3.2MM

包装尺寸: 20 x EA
• 套管直径: 3.2 mm
• 收缩直径: 1.6 mm
• 颜色: 黑色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 20 m
• 材料: 聚烯烃

666874 3.2 mm

电缆套管,热缩,黑色,聚烯烃,4.8MM

包装尺寸: 20 x EA
• 套管直径: 4.8 mm
• 收缩直径: 2.4 mm
• 颜色: 黑色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 20 m
• 材料: 聚烯烃

666880 4.8 mm

RS PRO 聚烯烃热缩管, 6.4MM直径,
15M长, 黑色, 2:1
包装尺寸: 15 x EA
• 套管直径: 6.4 mm
• 收缩直径: 3.2 mm
• 颜色: 黑色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 15 m
• 材料: 聚烯烃

666896 6.4 mm

BLACK HEATSHRINK SLEEVE,2.4MM
BORE 20PCS
包装尺寸: 20 x EA
• 套管直径: 2.4 mm
• 收缩直径: 1.2 mm
• 颜色: 黑色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 300 mm
• 材料: 聚烯烃

4177227 2.4 mm

电缆,套管,热缩,低温,内径 2.4MM

包装尺寸: 25 x MTR
• 套管直径: 2.4 mm
• 收缩直径: 1.2 mm
• 颜色: 黑色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 25 m
• 材料: 聚烯烃

389634 2.4 mm

RS PRO 聚烯烃热缩管, 3.2MM直径,
20M长, 黑色, 2:1
包装尺寸: 20 x MTR
• 套管直径: 3.2 mm
• 收缩直径: 1.6 mm
• 颜色: 黑色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 20 m
• 材料: 聚烯烃

389640 3.2 mm

CLEAR HEATSHRINK TUBE 3/1MM I/D

包装尺寸: 10 x MTR
• 套管直径: 3 mm
• 收缩直径: 1 mm
• 颜色: 透明
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 3:1
• 套管长度: 10 m
• 材料: 聚烯烃

7004453 3 mm
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BLACK HEATSHRINK TUBE 3/1MM I/D

包装尺寸: 10 x MTR
• 套管直径: 3 mm
• 收缩直径: 1 mm
• 颜色: 黑色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 3:1
• 套管长度: 10 m
• 材料: 聚烯烃

7004532 3 mm

YELLOW HEATSHRINK TUBE 3/1MM
I/D
包装尺寸: 10 x MTR
• 套管直径: 3 mm
• 收缩直径: 1 mm
• 颜色: 黄色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 3:1
• 套管长度: 10 m
• 材料: 聚烯烃

7004475 3 mm

CLEAR HEATSHRINK TUBE 6/2MM I/D

包装尺寸: 7 x MTR
• 套管直径: 6 mm
• 收缩直径: 2 mm
• 颜色: 透明
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 3:1
• 套管长度: 7 m
• 材料: 聚烯烃

7004456 6 mm

BLACK HEATSHRINK TUBE 6/2MM I/D

包装尺寸: 7 x MTR
• 套管直径: 6 mm
• 收缩直径: 2 mm
• 颜色: 黑色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 3:1
• 套管长度: 7 m
• 材料: 聚烯烃

7004535 6 mm

BLACK HEATSHRINK TUBE 9/3MM I/D

包装尺寸: 5 x MTR
• 套管直径: 9 mm
• 收缩直径: 3 mm
• 颜色: 黑色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 3:1
• 套管长度: 5 m
• 材料: 聚烯烃

7004539 9 mm

BLACK HEATSHRINK TUBE 12/4MM I/D

包装尺寸: 4 x MTR
• 套管直径: 12 mm
• 收缩直径: 4 mm
• 颜色: 黑色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 3:1
• 套管长度: 4 m
• 材料: 聚烯烃

7004548 12 mm

BLACK HEATSHRINK TUBE 18/6MM I/D

包装尺寸: 3 x MTR
• 套管直径: 18 mm
• 收缩直径: 6 mm
• 颜色: 黑色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 3:1
• 套管长度: 3 m
• 材料: 聚烯烃

7004541 18 mm

电缆,套管,热缩,高温,聚乙烯撑,内径
1.6MM
包装尺寸: 1 x EA
• 套管直径: 1.6 mm
• 收缩直径: 0.8 mm
• 颜色: 透明
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 含氟聚合物

398464 1.6 mm

电缆,套管,热缩,高温,聚乙烯撑,内径
19.0MM
包装尺寸: 1 x EA
• 套管直径: 19.1 mm
• 收缩直径: 9.5 mm
• 颜色: 透明
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 含氟聚合物

398391 19.1 mm

电缆,套管,热缩,高温,聚乙烯撑,内径
2.4MM
包装尺寸: 1 x EA
• 套管直径: 2.4 mm
• 收缩直径: 1.2 mm
• 颜色: 透明
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 含氟聚合物

398458 2.4 mm

电缆,套管,热缩,高温,聚乙烯撑,内径
3.2MM
包装尺寸: 1 x EA
• 套管直径: 3.2 mm
• 收缩直径: 1.6 mm
• 颜色: 透明
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 含氟聚合物

398442 3.2 mm

电缆,套管,热缩,高温,聚乙烯撑,内径
4.8MM
包装尺寸: 1 x EA
• 套管直径: 4.8 mm
• 收缩直径: 2.4 mm
• 颜色: 透明
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 含氟聚合物

398436 4.8 mm

电缆,套管,热缩,高温,聚乙烯撑,内径
6.4MM
包装尺寸: 1 x EA
• 套管直径: 6.4 mm
• 收缩直径: 3.2 mm
• 颜色: 透明
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 含氟聚合物

398420 6.4 mm

电缆,套管,热缩,高温,聚乙烯撑,内径
9.5MM
包装尺寸: 1 x EA
• 套管直径: 9.5 mm
• 收缩直径: 4.8 mm
• 颜色: 透明
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 含氟聚合物

398414 9.5 mm

RS PRO 聚烯烃热缩管, 2.4MM直径,
黑色、蓝色、棕色、绿色/黄色、红色、
包装尺寸: 1 x EA
• 套管直径: 2.4 mm, 3 mm, 3.2 mm, 4.8 mm, 6.4 mm, 9.5

mm, 12.7 mm
• 颜色: 黑色、蓝色、棕色、绿色/黄色、红色、白色、黄色
• 收缩直径: Assortiment
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 是
• 收缩比: 2:1, 3:1
• 材料: 聚烯烃
• 工作温度范围: -55 → +135 °C

397679 2.4 mm, 3 mm,

RS PRO 聚烯烃热缩管, 12.7MM直径,
1.2M长, 黑色, 3:1
包装尺寸: 1 x EA
• 套管直径: 12.7 mm
• 收缩直径: 4 mm
• 颜色: 黑色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 是
• 收缩比: 3:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 聚烯烃

4811810 12.7 mm
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电缆，热缩，粘性内衬，黑色，19/6，1.
2 米
包装尺寸: 1 x EA
• 套管直径: 19 mm
• 收缩直径: 6 mm
• 颜色: 黑色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 是
• 收缩比: 3:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 聚烯烃

4811826 19 mm

电缆，热缩，粘性内衬，黑色，6/2，1.2
米
包装尺寸: 1 x EA
• 套管直径: 6.4 mm
• 收缩直径: 2 mm
• 颜色: 黑色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 是
• 收缩比: 3:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 聚烯烃

4811797 6.4 mm

电缆，热缩，粘性内衬，黑色，9/3，1.2
米
包装尺寸: 1 x EA
• 套管直径: 9.5 mm
• 收缩直径: 3 mm
• 颜色: 黑色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 是
• 收缩比: 3:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 聚烯烃

4811804 9.5 mm

电缆,热缩,管,防潮,4:1,16/4MM

包装尺寸: 1 x EA
• 套管直径: 16 mm
• 收缩直径: 4 mm
• 颜色: 黑色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 是
• 收缩比: 4:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 聚烯烃

3161653 16 mm

TE CONNECTIVITY 聚烯烃热缩管,
ATUM系列, 24MM直径, 1.2M长, 黑色,
包装尺寸: 1 x EA
• 套管直径: 24 mm
• 收缩直径: 6 mm
• 颜色: 黑色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 是
• 收缩比: 4:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 聚烯烃

3161669 24 mm

电缆,热缩,管,防潮,4:1,32/8MM

包装尺寸: 1 x EA
• 套管直径: 32 mm
• 收缩直径: 8 mm
• 颜色: 黑色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 是
• 收缩比: 4:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 聚烯烃

3161675 32 mm

TE CONNECTIVITY 聚烯烃热缩管,
ATUM系列, 4MM直径, 1.2M长, 黑色, 4:1
包装尺寸: 1 x EA
• 套管直径: 4 mm
• 收缩直径: 1 mm
• 颜色: 黑色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 是
• 收缩比: 4:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 聚烯烃

3161625 4 mm

电缆,热缩,管,防潮,4:1,52/13MM

包装尺寸: 1 x EA
• 套管直径: 52 mm
• 收缩直径: 13 mm
• 颜色: 黑色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 是
• 收缩比: 4:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 聚烯烃

3161681 52 mm

电缆,热缩,管,防潮,3:1,6/2MM

包装尺寸: 1 x EA
• 套管直径: 6 mm
• 收缩直径: 2 mm
• 颜色: 黑色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 是
• 收缩比: 3:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 聚烯烃

3161568 6 mm

电缆,热缩,管,防潮,3:1,9/3MM

包装尺寸: 1 x EA
• 套管直径: 9 mm
• 收缩直径: 3 mm
• 颜色: 黑色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 是
• 收缩比: 3:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 聚烯烃

3161574 9 mm

电缆套管,热缩的,粘性排列的,聚烯烃,黑
色,内径 12.0MM
包装尺寸: 1 x EA
• 套管直径: 12 mm
• 收缩直径: 4 mm
• 颜色: 黑色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 是
• 收缩比: 3:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 聚烯烃

1573818 12 mm

电缆套管，热缩，粘性内衬，聚烯烃，黑
色，18/6
包装尺寸: 1 x EA
• 套管直径: 18 mm
• 收缩直径: 6 mm
• 颜色: 黑色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 是
• 收缩比: 3:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 聚烯烃

1573824 18 mm

电缆套管,热缩的,粘性排列的,聚烯烃,黑
色,24/8
包装尺寸: 1 x EA
• 套管直径: 24 mm
• 收缩直径: 8 mm
• 颜色: 黑色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 是
• 收缩比: 3:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 聚烯烃

1573903 24 mm

电缆套管,热缩的,粘性排列的,聚烯烃,黑
色,内径 6.0MM
包装尺寸: 1 x EA
• 套管直径: 6 mm
• 收缩直径: 2 mm
• 颜色: 黑色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 是
• 收缩比: 3:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 聚烯烃

1573795 6 mm

电缆套管,热缩的,粘性排列的,聚烯烃,黑
色,9/3
包装尺寸: 1 x EA
• 套管直径: 9 mm
• 收缩直径: 3 mm
• 颜色: 黑色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 是
• 收缩比: 3:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 聚烯烃

1573802 9 mm

电缆，热缩，人造橡胶，DR-25，6.4-
3.3MM
包装尺寸: 10 x MTR
• 套管直径: 6.4 mm
• 收缩直径: 3.2 mm
• 颜色: 黑色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 10 m
• 材料: 合成橡胶

2196507 6.4 mm
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TE CONNECTIVITY 合成橡胶热缩管,
DR-25系列, 3.2MM直径, 50M长, 黑色,
包装尺寸: 50 x MTR
• 套管直径: 3.2 mm
• 收缩直径: 1.6 mm
• 颜色: 黑色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 50 m
• 材料: 合成橡胶

2440797 3.2 mm

电缆套管,热缩的,粘性排列的,透明,内径
12MM
包装尺寸: 1 x EA
• 套管直径: 12 mm
• 收缩直径: 3 mm
• 颜色: 透明
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 是
• 收缩比: 4:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 聚烯烃

1573874 12 mm

电缆套管,热缩的,粘性排列的,聚烯烃,车
队维护,透明,4/1
包装尺寸: 1 x EA
• 套管直径: 4 mm
• 收缩直径: 1 mm
• 颜色: 透明
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 是
• 收缩比: 4:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 聚烯烃

1573846 4 mm

电缆，热缩，防潮湿，粘性衬套，HTAT
，8/2
包装尺寸: 1 x EA
• 套管直径: 8 mm
• 收缩直径: 2 mm
• 颜色: 黑色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 是
• 收缩比: 4:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 交联聚烯烃

3440619 8 mm

HIGH TEMPERATURE HEATSHRINK
1.6MM
包装尺寸: 1 x EA
• 套管直径: 1.6 mm
• 收缩直径: 0.8 mm
• 颜色: 透明
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: PVDF

2777897 1.6 mm

HIGH TEMPERATURE HEATSHRINK
4.8MM
包装尺寸: 1 x EA
• 套管直径: 4.8 mm
• 收缩直径: 2.4 mm
• 颜色: 透明
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: PVDF

2777926 4.8 mm

HIGH TEMPERATURE HEATSHRINK 2.4
MM
包装尺寸: 1 x EA
• 套管直径: 2.4 mm
• 收缩直径: 1.2 mm
• 颜色: 透明
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: PVDF

2777904 2.4 mm

RBK HEATSHRINK NR1 0-50MM CLR

包装尺寸: 100 x EA
• 套管直径: 5.7 mm
• 收缩直径: 1.27 mm
• 颜色: 透明
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 是
• 收缩比: 4:1
• 套管长度: 50 mm
• 材料: 聚烯烃

8740986 5.7 mm

TE CONNECTIVITY 聚烯烃热缩管, RNF-
100系列, 2.4MM直径, SET长, 黑色, 2:1
包装尺寸: 1 x EA
• 套管直径: 2.4 mm, 3.2 mm, 4.8 mm, 6.4 mm, 9.5 mm
• 颜色: 黑色
• 收缩直径: Set
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: Set
• 材料: 聚烯烃

1132596 2.4 mm, 3.2 mm,

RNF 3000 HEATSHRINK

包装尺寸: 1 x EA
• 套管直径: 12 mm
• 收缩直径: 4 mm
• 颜色: 白色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 3:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 聚烯烃

2345002 12 mm

TE CONNECTIVITY 聚烯烃热缩管, RNF-
3000系列, 18MM直径, 1.2M长, 黑色, 3:1
包装尺寸: 1 x EA
• 套管直径: 18 mm
• 收缩直径: 6 mm
• 颜色: 黑色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 3:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 聚烯烃

2344908 18 mm

TE CONNECTIVITY 聚烯烃热缩管, RNF-
3000系列, 9MM直径, 1.2M长, 黑色, 3:1
包装尺寸: 1 x EA
• 套管直径: 9 mm
• 收缩直径: 3 mm
• 颜色: 黑色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 3:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 聚烯烃

2344891 9 mm

电缆,热缩,管,RNF100,黑色,25.4MM

包装尺寸: 1 x EA
• 套管直径: 25.4 mm
• 收缩直径: 12.7 mm
• 颜色: 黑色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 聚烯烃

1706440 25.4 mm

电缆,热缩,管,RNF100,黑色,38.0MM

包装尺寸: 1 x EA
• 套管直径: 38 mm
• 收缩直径: 19 mm
• 颜色: 黑色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 聚烯烃

1132322 38 mm

电缆,热缩,管,RNF100,黑色,1.6MM

包装尺寸: 1 x EA
• 套管直径: 1.6 mm
• 收缩直径: 0.8 mm
• 颜色: 黑色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 聚烯烃

1706361 1.6 mm

电缆,热缩,管,RNF100,透明色,1.6MM

包装尺寸: 1 x EA
• 套管直径: 1.6 mm
• 收缩直径: 0.8 mm
• 颜色: 透明
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 聚烯烃

1706579 1.6 mm
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电缆,热缩,管,RNF100,黑色,12.7MM

包装尺寸: 1 x EA
• 套管直径: 12.7 mm
• 收缩直径: 6.4 mm
• 颜色: 黑色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 聚烯烃

1706428 12.7 mm

电缆,热缩,管,RNF100,黄色,12.7MM

包装尺寸: 1 x EA
• 套管直径: 12.7 mm
• 收缩直径: 6.4 mm
• 颜色: 黄色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 聚烯烃

1132423 12.7 mm

泰科 聚烯烃热缩管, RNF-100系列,
12.7MM直径, 1.2M长, 蓝色, 2:1
包装尺寸: 1 x EA
• 套管直径: 12.7 mm
• 收缩直径: 6.4 mm
• 颜色: 蓝色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 聚烯烃

3416004 12.7 mm

电缆,热缩,管,RNF100,黑色,6.4MM

包装尺寸: 1 x EA
• 套管直径: 6.4 mm
• 收缩直径: 3.2 mm
• 颜色: 黑色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 聚烯烃

1706406 6.4 mm

电缆,热缩,管,RNF100,黄色,6.4MM

包装尺寸: 1 x EA
• 套管直径: 6.4 mm
• 收缩直径: 3.2 mm
• 颜色: 黄色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 聚烯烃

1132394 6.4 mm

电缆,热缩,管,RNF100,白色,6.4MM

包装尺寸: 1 x EA
• 套管直径: 6.4 mm
• 收缩直径: 3.2 mm
• 颜色: 白色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 聚烯烃

1706507 6.4 mm

电缆,热缩,管,RNF100,黑色,3.2MM

包装尺寸: 1 x EA
• 套管直径: 3.2 mm
• 收缩直径: 1.6 mm
• 颜色: 黑色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 聚烯烃

1706383 3.2 mm

电缆,热缩,管,RNF100,白色,3.2MM

包装尺寸: 1 x EA
• 套管直径: 3.2 mm
• 收缩直径: 1.6 mm
• 颜色: 白色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 聚烯烃

1706478 3.2 mm

电缆,热缩,管,RNF100,透明色,3.2MM

包装尺寸: 1 x EA
• 套管直径: 3.2 mm
• 收缩直径: 1.6 mm
• 颜色: 透明
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 聚烯烃

1706591 3.2 mm

电缆,热缩,管,RNF100,黑色,51.0MM

包装尺寸: 1 x EA
• 套管直径: 51 mm
• 收缩直径: 25.4 mm
• 颜色: 黑色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 聚烯烃

1132338 51 mm

电缆,热缩,管,RNF100,黑色,4.8MM

包装尺寸: 1 x EA
• 套管直径: 4.8 mm
• 收缩直径: 2.4 mm
• 颜色: 黑色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 聚烯烃

1706399 4.8 mm

电缆,热缩,管,RNF100,红色,4.8MM

包装尺寸: 1 x EA
• 套管直径: 4.8 mm
• 收缩直径: 2.4 mm
• 颜色: 红色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 聚烯烃

3415922 4.8 mm

电缆,热缩,管,RNF100,透明色,4.8MM

包装尺寸: 1 x EA
• 套管直径: 4.8 mm
• 收缩直径: 2.4 mm
• 颜色: 透明
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 聚烯烃

1706614 4.8 mm

电缆,热缩,管,RNF100,黑色,2.4MM

包装尺寸: 1 x EA
• 套管直径: 2.4 mm
• 收缩直径: 1.2 mm
• 颜色: 黑色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 聚烯烃

1706377 2.4 mm

电缆,热缩,管,RNF100,黑色,19.0MM

包装尺寸: 1 x EA
• 套管直径: 19 mm
• 收缩直径: 9.5 mm
• 颜色: 黑色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 聚烯烃

1706434 19 mm

TE CONNECTIVITY 聚烯烃热缩管, RNF-
100系列, 19MM直径, 1.2M长, 黄色, 2:1
包装尺寸: 1 x EA
• 套管直径: 19 mm
• 收缩直径: 9.5 mm
• 颜色: 黄色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 聚烯烃

1132439 19 mm

23

https://rsonline.cn/web/p/-/1706428
https://rsonline.cn/web/p/-/1706428
https://rsonline.cn/web/p/-/1706428
https://rsonline.cn/web/p/-/1706428
https://rsonline.cn/web/p/-/1706428
https://rsonline.cn/web/p/-/1706428
https://rsonline.cn/web/p/-/1706428
https://rsonline.cn/web/p/-/1706428
https://rsonline.cn/web/p/-/1706428
https://rsonline.cn/web/p/-/1706428
https://rsonline.cn/web/p/-/1132423
https://rsonline.cn/web/p/-/1132423
https://rsonline.cn/web/p/-/1132423
https://rsonline.cn/web/p/-/1132423
https://rsonline.cn/web/p/-/1132423
https://rsonline.cn/web/p/-/1132423
https://rsonline.cn/web/p/-/1132423
https://rsonline.cn/web/p/-/1132423
https://rsonline.cn/web/p/-/1132423
https://rsonline.cn/web/p/-/1132423
https://rsonline.cn/web/p/-/3416004
https://rsonline.cn/web/p/-/3416004
https://rsonline.cn/web/p/-/3416004
https://rsonline.cn/web/p/-/3416004
https://rsonline.cn/web/p/-/3416004
https://rsonline.cn/web/p/-/3416004
https://rsonline.cn/web/p/-/3416004
https://rsonline.cn/web/p/-/3416004
https://rsonline.cn/web/p/-/3416004
https://rsonline.cn/web/p/-/3416004
https://rsonline.cn/web/p/-/3416004
https://rsonline.cn/web/p/-/3416004
https://rsonline.cn/web/p/-/3416004
https://rsonline.cn/web/p/-/3416004
https://rsonline.cn/web/p/-/3416004
https://rsonline.cn/web/p/-/1706406
https://rsonline.cn/web/p/-/1706406
https://rsonline.cn/web/p/-/1706406
https://rsonline.cn/web/p/-/1706406
https://rsonline.cn/web/p/-/1706406
https://rsonline.cn/web/p/-/1706406
https://rsonline.cn/web/p/-/1706406
https://rsonline.cn/web/p/-/1706406
https://rsonline.cn/web/p/-/1706406
https://rsonline.cn/web/p/-/1706406
https://rsonline.cn/web/p/-/1132394
https://rsonline.cn/web/p/-/1132394
https://rsonline.cn/web/p/-/1132394
https://rsonline.cn/web/p/-/1132394
https://rsonline.cn/web/p/-/1132394
https://rsonline.cn/web/p/-/1132394
https://rsonline.cn/web/p/-/1132394
https://rsonline.cn/web/p/-/1132394
https://rsonline.cn/web/p/-/1132394
https://rsonline.cn/web/p/-/1132394
https://rsonline.cn/web/p/-/1706507
https://rsonline.cn/web/p/-/1706507
https://rsonline.cn/web/p/-/1706507
https://rsonline.cn/web/p/-/1706507
https://rsonline.cn/web/p/-/1706507
https://rsonline.cn/web/p/-/1706507
https://rsonline.cn/web/p/-/1706507
https://rsonline.cn/web/p/-/1706507
https://rsonline.cn/web/p/-/1706507
https://rsonline.cn/web/p/-/1706507
https://rsonline.cn/web/p/-/1706383
https://rsonline.cn/web/p/-/1706383
https://rsonline.cn/web/p/-/1706383
https://rsonline.cn/web/p/-/1706383
https://rsonline.cn/web/p/-/1706383
https://rsonline.cn/web/p/-/1706383
https://rsonline.cn/web/p/-/1706383
https://rsonline.cn/web/p/-/1706383
https://rsonline.cn/web/p/-/1706383
https://rsonline.cn/web/p/-/1706383
https://rsonline.cn/web/p/-/1706478
https://rsonline.cn/web/p/-/1706478
https://rsonline.cn/web/p/-/1706478
https://rsonline.cn/web/p/-/1706478
https://rsonline.cn/web/p/-/1706478
https://rsonline.cn/web/p/-/1706478
https://rsonline.cn/web/p/-/1706478
https://rsonline.cn/web/p/-/1706478
https://rsonline.cn/web/p/-/1706478
https://rsonline.cn/web/p/-/1706478
https://rsonline.cn/web/p/-/1706591
https://rsonline.cn/web/p/-/1706591
https://rsonline.cn/web/p/-/1706591
https://rsonline.cn/web/p/-/1706591
https://rsonline.cn/web/p/-/1706591
https://rsonline.cn/web/p/-/1706591
https://rsonline.cn/web/p/-/1706591
https://rsonline.cn/web/p/-/1706591
https://rsonline.cn/web/p/-/1706591
https://rsonline.cn/web/p/-/1706591
https://rsonline.cn/web/p/-/1132338
https://rsonline.cn/web/p/-/1132338
https://rsonline.cn/web/p/-/1132338
https://rsonline.cn/web/p/-/1132338
https://rsonline.cn/web/p/-/1132338
https://rsonline.cn/web/p/-/1132338
https://rsonline.cn/web/p/-/1132338
https://rsonline.cn/web/p/-/1132338
https://rsonline.cn/web/p/-/1132338
https://rsonline.cn/web/p/-/1132338
https://rsonline.cn/web/p/-/1706399
https://rsonline.cn/web/p/-/1706399
https://rsonline.cn/web/p/-/1706399
https://rsonline.cn/web/p/-/1706399
https://rsonline.cn/web/p/-/1706399
https://rsonline.cn/web/p/-/1706399
https://rsonline.cn/web/p/-/1706399
https://rsonline.cn/web/p/-/1706399
https://rsonline.cn/web/p/-/1706399
https://rsonline.cn/web/p/-/1706399
https://rsonline.cn/web/p/-/3415922
https://rsonline.cn/web/p/-/3415922
https://rsonline.cn/web/p/-/3415922
https://rsonline.cn/web/p/-/3415922
https://rsonline.cn/web/p/-/3415922
https://rsonline.cn/web/p/-/3415922
https://rsonline.cn/web/p/-/3415922
https://rsonline.cn/web/p/-/3415922
https://rsonline.cn/web/p/-/3415922
https://rsonline.cn/web/p/-/3415922
https://rsonline.cn/web/p/-/1706614
https://rsonline.cn/web/p/-/1706614
https://rsonline.cn/web/p/-/1706614
https://rsonline.cn/web/p/-/1706614
https://rsonline.cn/web/p/-/1706614
https://rsonline.cn/web/p/-/1706614
https://rsonline.cn/web/p/-/1706614
https://rsonline.cn/web/p/-/1706614
https://rsonline.cn/web/p/-/1706614
https://rsonline.cn/web/p/-/1706614
https://rsonline.cn/web/p/-/1706377
https://rsonline.cn/web/p/-/1706377
https://rsonline.cn/web/p/-/1706377
https://rsonline.cn/web/p/-/1706377
https://rsonline.cn/web/p/-/1706377
https://rsonline.cn/web/p/-/1706377
https://rsonline.cn/web/p/-/1706377
https://rsonline.cn/web/p/-/1706377
https://rsonline.cn/web/p/-/1706377
https://rsonline.cn/web/p/-/1706377
https://rsonline.cn/web/p/-/1706434
https://rsonline.cn/web/p/-/1706434
https://rsonline.cn/web/p/-/1706434
https://rsonline.cn/web/p/-/1706434
https://rsonline.cn/web/p/-/1706434
https://rsonline.cn/web/p/-/1706434
https://rsonline.cn/web/p/-/1706434
https://rsonline.cn/web/p/-/1706434
https://rsonline.cn/web/p/-/1706434
https://rsonline.cn/web/p/-/1706434
https://rsonline.cn/web/p/-/1132439
https://rsonline.cn/web/p/-/1132439
https://rsonline.cn/web/p/-/1132439
https://rsonline.cn/web/p/-/1132439
https://rsonline.cn/web/p/-/1132439
https://rsonline.cn/web/p/-/1132439
https://rsonline.cn/web/p/-/1132439
https://rsonline.cn/web/p/-/1132439
https://rsonline.cn/web/p/-/1132439
https://rsonline.cn/web/p/-/1132439
https://rsonline.cn/web/p/-/1132439
https://rsonline.cn/web/p/-/1132439
https://rsonline.cn/web/p/-/1132439
https://rsonline.cn/web/p/-/1132439


电缆,热缩,管,RNF100,黑色,1.2MM

包装尺寸: 1 x EA
• 套管直径: 1.2 mm
• 收缩直径: 0.6 mm
• 颜色: 黑色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 聚烯烃

1706355 1.2 mm

电缆,热缩,管,RNF100,透明色,1.2MM

包装尺寸: 1 x EA
• 套管直径: 1.2 mm
• 收缩直径: 0.6 mm
• 颜色: 透明
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 聚烯烃

1706563 1.2 mm

电缆,热缩,管,RNF100,黑色,9.5MM

包装尺寸: 1 x EA
• 套管直径: 9.5 mm
• 收缩直径: 4.8 mm
• 颜色: 黑色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 聚烯烃

1706412 9.5 mm

电缆,热缩,管,RNF100,黄色,9.5MM

包装尺寸: 1 x EA
• 套管直径: 9.5 mm
• 收缩直径: 4.8 mm
• 颜色: 黄色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 聚烯烃

1132401 9.5 mm

电缆,热缩,阻燃,黑色 4:1,直径 25.4/7MM

包装尺寸: 1 x MTR
• 套管直径: 25.4 mm
• 收缩直径: 7 mm
• 颜色: 黑色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 4:1
• 套管长度: 1 m
• 材料: 聚烯烃

1132754 25.4 mm

电缆,热缩,阻燃,清澈透明,25.4-12.4MM

包装尺寸: 1 x EA
• 套管直径: 25.4 mm
• 收缩直径: 12.7 mm
• 颜色: 透明
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 含氟聚合物

2885263 25.4 mm

电缆,热缩,阻燃,清澈透明,1.6-0.8MM

包装尺寸: 1 x EA
• 套管直径: 1.6 mm
• 收缩直径: 0.8 mm
• 颜色: 透明
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 含氟聚合物

2885162 1.6 mm

TE CONNECTIVITY 含氟聚合物热缩管,
RT-375系列, 2.4MM直径, 1.2M长, 透明,
包装尺寸: 1 x EA
• 套管直径: 2.4 mm
• 收缩直径: 1.2 mm
• 颜色: 透明
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 含氟聚合物

2885178 2.4 mm

TE CONNECTIVITY VITON
交联氟合成橡胶热缩管, RW-200系列,
包装尺寸: 10 x MTR
• 套管直径: 3.2 mm
• 收缩直径: 1.6 mm
• 颜色: 黑色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 10 m
• 材料: Viton 交联氟合成橡胶

6544045 3.2 mm

TE CONNECTIVITY
聚四氟乙烯含氟聚合物热缩管, TFER
包装尺寸: 1 x EA
• 套管直径: 6.4 mm
• 收缩直径: 1.6 mm
• 颜色: 透明
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 3.2:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 聚四氟乙烯含氟聚合物

1706298 6.4 mm

TE CONNECTIVITY
聚四氟乙烯含氟聚合物热缩管, TFER
包装尺寸: 1 x EA
• 套管直径: 3.2 mm
• 收缩直径: 1 mm
• 颜色: 透明
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 3.2:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 聚四氟乙烯含氟聚合物

1706282 3.2 mm

TE CONNECTIVITY
聚四氟乙烯含氟聚合物热缩管, TFER
包装尺寸: 1 x EA
• 套管直径: 9.5 mm
• 收缩直径: 2.4 mm
• 颜色: 透明
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 3.2:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 聚四氟乙烯含氟聚合物

1706305 9.5 mm

TE CONNECTIVITY
聚四氟乙烯含氟聚合物热缩管, TFER
包装尺寸: 1 x EA
• 套管直径: 2 mm
• 收缩直径: 0.6 mm
• 颜色: 透明
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 3.2:1
• 套管长度: 1.2 m
• 材料: 聚四氟乙烯含氟聚合物

3304765 2 mm

FLAME RETARDANT HEATSHRINK
TUBE,7.1MM
包装尺寸: 8 x MTR
• 套管直径: 7.1 mm
• 收缩直径: 3.2 mm
• 颜色: 黑色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 8 m
• 材料: 聚烯烃

2527709 7.1 mm

电缆,热缩,RAYSPOOL,VERSAFIT,4.8/2.
4
包装尺寸: 9 x MTR
• 套管直径: 5.21 mm
• 收缩直径: 2.4 mm
• 颜色: 黑色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 9 m
• 材料: 聚烯烃

2527692 5.21 mm

电缆,热缩,RAYSPOOL,VERSAFIT,9.5/4.
8
包装尺寸: 6 x MTR
• 套管直径: 10.1 mm
• 收缩直径: 4.8 mm
• 颜色: 黑色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 否
• 收缩比: 2:1
• 套管长度: 6 m
• 材料: 聚烯烃

2527715 10.1 mm
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3M 聚烯烃热缩管, MDT-A系列,
32MM直径, 1M长, 黑色, 4.5:1
包装尺寸: 1 x EA
• 套管直径: 32 mm
• 收缩直径: 7 mm
• 颜色: 黑色
• 套管类型: 热缩
• 衬有胶粘剂: 是
• 收缩比: 4.5:1
• 套管长度: 1 m
• 材料: 聚烯烃

8112704 32 mm

HELLERMANNTYTON
氯丁二烯电缆套管, H15X20BK系列,
包装尺寸: 1000 x EA
• 套管直径: 1.5 mm
• 颜色: 黑色
• 材料: 氯丁二烯
• 套管长度: 20 mm
• 可扩展: 是
• 最小电缆直径: 1.5 mm
• 最低工作温度: -65 °C
• 最高工作温度: +95 °C

9203683 1.5 mm

RUBBER TUBING, CHLOROPRENE
H30X25BK
包装尺寸: 1000 x EA
• 套管直径: 3 mm
• 颜色: 黑色
• 材料: 氯丁二烯
• 套管长度: 25 mm
• 可扩展: 是
• 最小电缆直径: 3 mm
• 最低工作温度: -65 °C
• 最高工作温度: +95 °C

9203696 3 mm

RUBBER TUBING, CHLOROPRENE
H50X25BK
包装尺寸: 500 x EA
• 套管直径: 5 mm
• 颜色: 黑色
• 材料: 氯丁二烯
• 套管长度: 25 mm
• 可扩展: 是
• 最小电缆直径: 5 mm
• 最低工作温度: -65 °C
• 最高工作温度: +95 °C

9203693 5 mm

HELLERMANNTYTON
氯丁二烯电缆套管, 黑色, 1.2MM直径,
包装尺寸: 500 x EA
• 套管直径: 1.2 mm
• 颜色: 黑色
• 材料: 氯丁二烯
• 套管长度: 20 mm
• 可扩展: 是
• 最小电缆直径: 1.2 mm
• 最大电缆直径: 2.4 mm
• 最低工作温度: -65 °C

397714 1.2 mm

POLYESTER EXPANDABLE BRAIDED
SLEEVE,3MM
包装尺寸: 30 x MTR
• 套管直径: 3 mm
• 颜色: 黑色
• 材料: PET
• 套管长度: 30 m
• 编织层: 是
• 可扩展: 是
• 最小电缆直径: 2 mm
• 最大电缆直径: 6 mm

404118 3 mm

POLYESTER EXPANDABLE BRAIDED
SLEEVE,12MM
包装尺寸: 30 x MTR
• 套管直径: 12 mm
• 颜色: 黑色
• 材料: PET
• 套管长度: 30 m
• 编织层: 是
• 可扩展: 是
• 最小电缆直径: 6 mm
• 最大电缆直径: 19 mm

404128 12 mm

电缆,套管,可膨胀,合成橡胶,1.2MM 内径
20MM,黑色,H12
包装尺寸: 100 x EA
• 套管直径: 1.2 mm
• 颜色: 黑色
• 材料: 氯丁二烯
• 套管长度: 20 mm
• 可扩展: 是
• 最小电缆直径: 1.2 mm
• 最大电缆直径: 2.4 mm
• 最低工作温度: -65 °C

399776 1.2 mm

电缆,套管,可膨胀,合成橡胶,1.5MM 内径
20MM,黑色,H15
包装尺寸: 100 x EA
• 套管直径: 1.5 mm
• 颜色: 黑色
• 材料: 氯丁二烯
• 套管长度: 20 mm
• 可扩展: 是
• 最小电缆直径: 1.5 mm
• 最大电缆直径: 3 mm
• 最低工作温度: -65 °C

399580 1.5 mm

电缆,套管,可膨胀,合成橡胶,2.0MM 内径
20MM,黑色,H20
包装尺寸: 100 x EA
• 套管直径: 2 mm
• 颜色: 黑色
• 材料: 氯丁二烯
• 套管长度: 20 mm
• 可扩展: 是
• 最小电缆直径: 2 mm
• 最大电缆直径: 4 mm
• 最低工作温度: -65 °C

399596 2 mm

HELLERMANNTYTON
氯丁二烯电缆套管, HELSYN H系列, 黑色,
包装尺寸: 500 x EA
• 套管直径: 2 mm
• 颜色: 黑色
• 材料: 氯丁二烯
• 套管长度: 20 mm
• 编织层: 否
• 可扩展: 是
• 最小电缆直径: 2 mm
• 最大电缆直径: 4 mm

397736 2 mm

电缆,套管,可膨胀,合成橡胶,3.0MM 内径
20MM,黑色,H30
包装尺寸: 500 x EA
• 套管直径: 3 mm
• 颜色: 黑色
• 材料: 氯丁二烯
• 套管长度: 20 mm
• 编织层: 否
• 可扩展: 是
• 最小电缆直径: 3 mm
• 最大电缆直径: 6 mm

397742 3 mm

电缆,套管,可膨胀,合成橡胶,3.0MM 内径
20MM,黑色,T50
包装尺寸: 100 x EA
• 套管直径: 5 mm
• 颜色: 黑色
• 材料: 氯丁二烯
• 套管长度: 25 mm
• 可扩展: 是
• 最小电缆直径: 5 mm
• 最大电缆直径: 10 mm
• 最低工作温度: -65 °C

399760 5 mm

BLACK SILICONE RUBBER
SLEEVE,1MM BORE
包装尺寸: 15 x MTR
• 套管直径: 1 mm
• 颜色: 黑色
• 材料: 硅树脂
• 套管长度: 15 m
• 编织层: 否
• 可扩展: 否
• 最低工作温度: -60 °C
• 最高工作温度: +180 °C

1874820 1 mm

连接器，压接接线端子，绝缘盖，旗形插
座，6.3MM
包装尺寸: 100 x EA
• 颜色: 透明
• 材料: PVC
• 套管长度: 19 mm
• 编织层: 否
• 壁厚度: 1 mm
• 符合标准: 符合 RoHS

4881342 透明

EXPANDABLE BRAIDING 3MM

包装尺寸: 30 x MTR
• 套管直径: 3 mm
• 颜色: 黑色
• 材料: PET
• 套管长度: 30 m
• 编织层: 是
• 可扩展: 是
• 最小电缆直径: 2.36 mm
• 最大电缆直径: 6.35 mm

408293 3 mm
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EXPANDABLE BRAIDING 12MM

包装尺寸: 30 x MTR
• 套管直径: 12 mm
• 颜色: 黑色
• 材料: PET
• 套管长度: 30 m
• 编织层: 是
• 可扩展: 是
• 最小电缆直径: 6.35 mm
• 最大电缆直径: 19 mm

408283 12 mm

EXPANDABLE BRAIDING 19MM

包装尺寸: 30 x MTR
• 套管直径: 19 mm
• 颜色: 黑色
• 材料: PET
• 套管长度: 30 m
• 编织层: 是
• 可扩展: 是
• 最小电缆直径: 12.7 mm
• 最大电缆直径: 31.7 mm

408299 19 mm

HGH TEMP SLEEVE 6MM

包装尺寸: 5 x MTR
• 套管直径: 6 mm
• 颜色: 天然色
• 材料: 玻璃纤维
• 套管长度: 5 m
• 编织层: 是
• 可扩展: 否
• 最小电缆直径: 6 mm
• 最低工作温度: -40 °C

6681245 6 mm

BLACK EXPANDABLE BRAIDED
SLEEVE,30MM DIA
包装尺寸: 5 x MTR
• 套管直径: 30 mm
• 颜色: 黑色
• 材料: PET
• 套管长度: 5 m
• 编织层: 是
• 可扩展: 是
• 最小电缆直径: 25 mm
• 最大电缆直径: 45 mm

408211 30 mm

BLACK EXPANDABLE BRAIDED
SLEEVE,50MM DIA
包装尺寸: 5 x MTR
• 套管直径: 50 mm
• 颜色: 黑色
• 材料: PET
• 套管长度: 5 m
• 编织层: 是
• 可扩展: 是
• 最小电缆直径: 45 mm
• 最大电缆直径: 73 mm

408227 50 mm

EXPANDABLE BRAIDING 5/22

包装尺寸: 10 x MTR
• 套管直径: 10 mm
• 颜色: 黑色
• 材料: PET
• 套管长度: 10 m
• 编织层: 是
• 可扩展: 是
• 最小电缆直径: 5 mm
• 最大电缆直径: 21 mm

408277 10 mm

BLACK EXPANDABLE BRAIDED
SLEEVE,5MM DIA
包装尺寸: 5 x MTR
• 套管直径: 5 mm
• 颜色: 黑色
• 材料: PET
• 套管长度: 5 m
• 编织层: 是
• 可扩展: 是
• 最小电缆直径: 3 mm
• 最大电缆直径: 10 mm

408198 5 mm

BLACK EXPANDABLE BRAIDED
SLEEVE,10MM DIA
包装尺寸: 5 x MTR
• 套管直径: 10 mm
• 颜色: 黑色
• 材料: PET
• 套管长度: 5 m
• 编织层: 是
• 可扩展: 是
• 最小电缆直径: 6 mm
• 最大电缆直径: 18 mm

408209 10 mm

BLACK EXPANDABLE BRAIDED
SLEEVE,15MM DIA
包装尺寸: 5 x MTR
• 套管直径: 15 mm
• 颜色: 黑色
• 材料: PET
• 套管长度: 5 m
• 编织层: 是
• 可扩展: 是
• 最小电缆直径: 10 mm
• 最大电缆直径: 25 mm

408205 15 mm

BLACK EXPANDABLE BRAIDED
SLEEVE,20MM DIA
包装尺寸: 5 x MTR
• 套管直径: 20 mm
• 颜色: 黑色
• 材料: PET
• 套管长度: 5 m
• 编织层: 是
• 可扩展: 是
• 最小电缆直径: 12 mm
• 最大电缆直径: 30 mm

408215 20 mm

GREY EXPANDABLE BRAIDED
SLEEVE,20MM DIA
包装尺寸: 5 x MTR
• 套管直径: 20 mm
• 颜色: 灰色
• 材料: PET
• 套管长度: 5 m
• 编织层: 是
• 可扩展: 是
• 最小电缆直径: 12 mm
• 最大电缆直径: 30 mm

408233 20 mm

GREY EXPANDABLE BRAIDED
SLEEVE,15MM DIA
包装尺寸: 5 x MTR
• 套管直径: 15 mm
• 颜色: 灰色
• 材料: PET
• 套管长度: 5 m
• 编织层: 是
• 可扩展: 是
• 最小电缆直径: 10 mm
• 最大电缆直径: 25 mm

408249 15 mm

GREY EXPANDABLE BRAIDED
SLEEVE,10MM DIA
包装尺寸: 5 x MTR
• 套管直径: 10 mm
• 颜色: 灰色
• 材料: PET
• 套管长度: 5 m
• 编织层: 是
• 可扩展: 是
• 最小电缆直径: 6 mm
• 最大电缆直径: 18 mm

408237 10 mm

GREY EXPANDABLE BRAIDED
SLEEVE,5MM DIA
包装尺寸: 5 x MTR
• 套管直径: 5 mm
• 颜色: 灰色
• 材料: PET
• 套管长度: 5 m
• 编织层: 是
• 可扩展: 是
• 最小电缆直径: 3 mm
• 最大电缆直径: 10 mm

408243 5 mm

CLEAR PTFE 5M SLEEVE, 1.01MM BORE

包装尺寸: 5 x MTR
• 套管直径: 1.01 mm
• 颜色: 透明
• 材料: 聚四氟乙烯
• 编织层: 否
• 最低工作温度: -65 °C
• 最高工作温度: +260 °C
• 防火性能: 阻燃
• 介电强度: 45 kV/mm

1789507 1.01 mm

BLACK 10M PVC SLEEVING, 6MM
BORE
包装尺寸: 10 x MTR
• 套管直径: 6 mm
• 颜色: 黑色
• 材料: PVC
• 套管长度: 10 m
• 编织层: 否
• 最小电缆直径: 6 mm
• 最大电缆直径: 6 mm
• 最低工作温度: -20 °C

404196 6 mm
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电缆，热缩，套管，A2

包装尺寸: 100 x EA
• 套管直径: 3 mm
• 颜色: 黑色
• 材料: 氯丁橡胶
• 套管长度: 25 mm
• 编织层: 否
• 可扩展: 是
• 最小电缆直径: 3 mm
• 最大电缆直径: 6 mm

1707241 3 mm

电缆，热缩，套管，A3

包装尺寸: 100 x EA
• 套管直径: 5 mm
• 颜色: 黑色
• 材料: 氯丁橡胶
• 套管长度: 25 mm
• 编织层: 否
• 可扩展: 是
• 最小电缆直径: 5 mm
• 最大电缆直径: 9 mm

1707257 5 mm

电缆，热缩，套管，A4

包装尺寸: 100 x EA
• 套管直径: 7.5 mm
• 颜色: 黑色
• 材料: 氯丁橡胶
• 套管长度: 30 mm
• 编织层: 否
• 可扩展: 是
• 最小电缆直径: 7.5 mm
• 最大电缆直径: 12 mm

1707263 7.5 mm

TE CONNECTIVITY 镀锡铜电缆套管,
RAYBRAID系列, 银色套管, 3MM直径,
包装尺寸: 10 x MTR
• 套管直径: 3 mm
• 颜色: 银
• 材料: 镀锡铜
• 套管长度: 10 m
• 编织层: 是
• 可扩展: 是
• 最小电缆直径: 2.5 mm
• 最大电缆直径: 5 mm

2445152 3 mm

TE CONNECTIVITY 焊锡环热缩管, B-
155系列, 最小电缆直径2.8MM,
包装尺寸: 100 x EA
• 最小电缆直径: 2.8 mm
• 最大电缆直径: 7.3 mm
• 套管长度: 32.5 mm
• 材料: 聚烯烃
• 最低工作温度: -55 °C
• 最高工作温度: +125 °C
• 数量: 1
• 颜色: 透明

5425713 2.8 mm

WHITE CERAMIC FISHSPINE BEADS
1.5MM BORE
包装尺寸: 870 x EA
• 孔尺寸: 1.5 mm
• 材料: 陶瓷
• 颜色: 白色
• 最高工作温度: +1200 °C

5364062 1.5 mm

HELLERMANNTYTON 电缆扎带, ETFE,
T50R系列, 高耐化学性, 201MM长X4.7
包装尺寸: 100 x EA
• 长度: 201 mm
• 宽度: 4.7 毫米
• 颜色: 蓝色
• 材料: ETFE
• 类型: 高耐化学性
• 数量: 100
• 抗紫外光: 是
• 最低工作温度: -80 °C

7899945 201 mm

HELLERMANNTYTON 电缆扎带,
金属可检测尼龙, MCT30R系列,
包装尺寸: 100 x EA
• 长度: 150 mm
• 宽度: 3.5 mm
• 颜色: 蓝色
• 材料: 金属可检测尼龙
• 类型: 不易松脱
• 数量: 100
• 最低工作温度: -40 °C
• 最高工作温度: +85 °C

480497 150 mm

HELLERMANNTYTON 电缆扎带,
尼龙扎带, T18R系列, 不易松脱,
包装尺寸: 100 x EA
• 长度: 100 mm
• 宽度: 2.5 mm
• 颜色: 黑色
• 材料: 尼龙 66
• 类型: 不易松脱
• 数量: 100
• 抗紫外光: 是
• 最低工作温度: -40 °C

6868638 100 mm

HELLERMANNTYTON 电缆扎带,
尼龙扎带, T18R系列, 不易松脱,
包装尺寸: 100 x EA
• 长度: 100 mm
• 宽度: 2.5 mm
• 颜色: 天然色
• 材料: 尼龙 66
• 类型: 不易松脱
• 数量: 100
• 最低工作温度: -40 °C
• 最高工作温度: +85 °C

1904212 100 mm

HELLERMANNTYTON 电缆扎带,
尼龙扎带, T18R系列, 不易松脱,
包装尺寸: 1000 x EA
• 长度: 100 mm
• 宽度: 2.5mm
• 颜色: 天然色
• 材料: 尼龙 66
• 类型: 不易松脱
• 数量: 1000
• 最低工作温度: -40 °C
• 最高工作温度: +85 °C

1808388 100 mm

HELLERMANNTYTON 电缆扎带,
尼龙扎带, T18R系列, 不易松脱,
包装尺寸: 1000 x EA
• 长度: 100 mm
• 宽度: 2.5 mm
• 颜色: 黑色
• 材料: 尼龙 66
• 类型: 不易松脱
• 数量: 1000
• 抗紫外光: 是
• 最低工作温度: -40 °C

1703867 100 mm

HELLERMANNTYTON 电缆扎带,
尼龙扎带, T18L系列, 不易松脱,
包装尺寸: 100 x EA
• 长度: 205 mm
• 宽度: 2.5 mm
• 颜色: 天然色
• 材料: 尼龙 66
• 类型: 不易松脱
• 数量: 100
• 最低工作温度: -40 °C
• 最高工作温度: +85 °C

1925203 205 mm

HELLERMANNTYTON 电缆扎带,
尼龙扎带, T18I系列, 不易松脱, 145MM
包装尺寸: 100 x EA
• 长度: 145 mm
• 宽度: 2.5 mm
• 颜色: 天然色
• 材料: 尼龙 66
• 类型: 不易松脱
• 数量: 100
• 最低工作温度: -40 °C
• 最高工作温度: +85 °C

1925174 145 mm

HELLERMANNTYTON 电缆扎带,
尼龙扎带, T30R系列, 不易松脱,
包装尺寸: 100 x EA
• 长度: 150 mm
• 宽度: 3.5 mm
• 颜色: 天然色
• 材料: 尼龙 66
• 类型: 不易松脱
• 数量: 100
• 最低工作温度: -40 °C
• 最高工作温度: +85 °C

1705273 150 mm

电缆扎带，耐候性，黑色，T30R，X100

包装尺寸: 100 x EA
• 长度: 150 mm
• 宽度: 3.5 mm
• 颜色: 黑色
• 材料: 尼龙 66
• 类型: 不易松脱
• 数量: 100
• 抗紫外光: 是
• 最低工作温度: -40 °C

1703873 150 mm
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电缆扎带，耐候性，黑色，T50R，X100

包装尺寸: 100 x EA
• 长度: 200 mm
• 宽度: 4.6 mm
• 颜色: 黑色
• 材料: 尼龙 66
• 类型: 不易松脱
• 数量: 100
• 最低工作温度: -40 °C
• 最高工作温度: +85 °C

1703902 200 mm

HELLERMANNTYTON 电缆扎带,
尼龙扎带, T50R系列, 不易松脱,
包装尺寸: 500 x EA
• 长度: 200 mm
• 宽度: 4.6 mm
• 颜色: 黑色
• 材料: 尼龙 66
• 类型: 不易松脱
• 数量: 500
• 抗紫外光: 否
• 最低工作温度: -40 °C

1703918 200 mm

电缆扎带，天然色，T50R

包装尺寸: 100 x EA
• 长度: 200 mm
• 宽度: 4.6 mm
• 颜色: 天然色
• 材料: 尼龙 66
• 类型: 不易松脱
• 数量: 100
• 最低工作温度: -40 °C
• 最高工作温度: +85 °C

1705289 200 mm

HELLERMANNTYTON 电缆扎带,
尼龙扎带, T50R系列, 不易松脱,
包装尺寸: 500 x EA
• 长度: 200 mm
• 宽度: 4.6 mm
• 颜色: 天然色
• 材料: 尼龙 66
• 类型: 不易松脱
• 数量: 500
• 最低工作温度: -40 °C
• 最高工作温度: +85 °C

1808401 200 mm

HELLERMANNTYTON 电缆扎带,
尼龙扎带, T50I系列, 不易松脱,
包装尺寸: 100 x EA
• 长度: 300 mm
• 宽度: 4.6 mm
• 颜色: 黑色
• 材料: 尼龙 66
• 类型: 不易松脱
• 数量: 100
• 抗紫外光: 是
• 最低工作温度: -40 °C

7056369 300 mm

HELLERMANNTYTON 电缆扎带,
尼龙扎带, T50L系列, 不易松脱,
包装尺寸: 100 x EA
• 长度: 390 mm
• 宽度: 4.6 mm
• 颜色: 黑色
• 材料: 尼龙 66
• 类型: 不易松脱
• 数量: 100
• 抗紫外光: 是
• 最低工作温度: -40 °C

1703924 390 mm

HELLERMANNTYTON 电缆扎带,
尼龙扎带, T80I系列, 不易松脱,
包装尺寸: 100 x EA
• 长度: 300 mm
• 宽度: 4.7 mm
• 颜色: 天然色
• 材料: 尼龙 66
• 类型: 不易松脱
• 数量: 100
• 最低工作温度: -40 °C
• 最高工作温度: +85 °C

1904082 300 mm

HELLERMANNTYTON 电缆扎带,
316不锈钢扎带, MBT8S系列, 滚珠,
包装尺寸: 100 x EA
• 长度: 201 mm
• 宽度: 4.6 mm
• 颜色: 金属
• 材料: 316 不锈钢
• 类型: 滚珠
• 数量: 100
• 最低工作温度: -80 °C
• 最高工作温度: +538 °C

2552604 201 mm

HELLERMANNTYTON 电缆扎带,
尼龙扎带, T30LOS系列, 不易松脱,
包装尺寸: 100 x EA
• 长度: 200 mm
• 宽度: 3.4 mm
• 颜色: 黑色
• 材料: 尼龙 66
• 类型: 不易松脱
• 数量: 100
• 最低工作温度: -40 °C
• 最高工作温度: +105 °C

5424271 200 mm

RS PRO 电缆扎带, 尼龙扎带, 不易松脱,
100MM长X2.5 MM宽
包装尺寸: 100 x EA
• 长度: 100 mm
• 宽度: 2.5 mm
• 颜色: 天然色
• 材料: 尼龙 66
• 类型: 不易松脱
• 数量: 100
• 最低工作温度: -40 °C
• 最高工作温度: +85 °C

178462 100 mm

RS PRO 电缆扎带, 尼龙扎带, 热稳定,
100MM长X2.5 MM宽, 黑色
包装尺寸: 100 x EA
• 长度: 100 mm
• 宽度: 2.5 mm
• 颜色: 黑色
• 材料: 尼龙 66
• 类型: 热稳定
• 数量: 100
• 最高工作温度: +105 °C
• 防火性能: 阻燃

8111577 100 mm

RS PRO 电缆扎带, 尼龙扎带, 不易松脱,
100MM长X2.5 MM宽
包装尺寸: 1000 x EA
• 长度: 100 mm
• 宽度: 2.5 mm
• 颜色: 天然色
• 材料: 尼龙 66
• 类型: 不易松脱
• 数量: 1000
• 最低工作温度: -40 °C
• 最高工作温度: +85 °C

4920447 100 mm

RS PRO 电缆扎带, 尼龙扎带, 不易松脱,
150MM长X3.6 MM宽
包装尺寸: 100 x EA
• 长度: 150 mm
• 宽度: 3.6 mm
• 颜色: 天然色
• 材料: 尼龙 66
• 类型: 不易松脱
• 数量: 100
• 最低工作温度: -40 °C
• 最高工作温度: +85 °C

178478 150 mm

RS PRO 电缆扎带, 尼龙扎带, 不易松脱,
203MM长X2.5 MM宽
包装尺寸: 100 x EA
• 长度: 203 mm
• 宽度: 2.5 mm
• 颜色: 天然色
• 材料: 尼龙 66
• 类型: 不易松脱
• 数量: 100
• 防火性能: 阻燃
• 拉伸强度: 78.4 N

8111694 203 mm

RS PRO 电缆扎带, 尼龙扎带, 热稳定,
203MM长X2.5 MM宽, 黑色
包装尺寸: 100 x EA
• 长度: 203 mm
• 宽度: 2.5 mm
• 颜色: 黑色
• 材料: 尼龙 66
• 类型: 热稳定
• 数量: 100
• 最高工作温度: +105 °C
• 防火性能: 阻燃

8111571 203 mm

RS PRO 电缆扎带, 尼龙扎带, 不易松脱,
292MM长X3.6 MM宽
包装尺寸: 100 x EA
• 长度: 292 mm
• 宽度: 3.6 mm
• 颜色: 天然色
• 材料: 尼龙 66
• 类型: 不易松脱
• 数量: 100
• 最低工作温度: -40 °C
• 最高工作温度: +85 °C

178490 292 mm
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RS PRO 电缆扎带, 尼龙扎带, 不易松脱,
300MM长X4.8 MM宽
包装尺寸: 100 x EA
• 长度: 300 mm
• 宽度: 4.8 mm
• 颜色: 天然色
• 材料: 尼龙 66
• 类型: 不易松脱
• 数量: 100
• 最低工作温度: -40 °C
• 最高工作温度: +85 °C

4892156 300 mm

RS PRO 电缆扎带, 尼龙扎带, 不易松脱,
100MM长X2.5 MM宽, 黑色
包装尺寸: 100 x EA
• 长度: 100 mm
• 宽度: 2.5 mm
• 颜色: 黑色
• 材料: 尼龙 66
• 类型: 不易松脱
• 数量: 100
• 最低工作温度: -40 °C
• 最高工作温度: +85 °C

233455 100 mm

RS PRO 电缆扎带, 尼龙扎带, 不易松脱,
100MM长X2.5 MM宽, 黑色
包装尺寸: 1000 x EA
• 长度: 100 mm
• 宽度: 2.5 mm
• 颜色: 黑色
• 材料: 尼龙 66
• 类型: 不易松脱
• 数量: 1000
• 抗紫外光: 否
• 最低工作温度: -40 °C

233499 100 mm

RS PRO 电缆扎带, 尼龙扎带, 不易松脱,
150MM长X3.6 MM宽, 黑色
包装尺寸: 100 x EA
• 长度: 150 mm
• 宽度: 3.6 mm
• 颜色: 黑色
• 材料: 尼龙 66
• 类型: 不易松脱
• 数量: 100
• 最低工作温度: -40 °C
• 最高工作温度: +85 °C

233465 150 mm

RS PRO 电缆扎带, 尼龙扎带, 不易松脱,
150MM长X3.6 MM宽, 黑色
包装尺寸: 1000 x EA
• 长度: 150 mm
• 宽度: 3.6 mm
• 颜色: 黑色
• 材料: 尼龙 66
• 类型: 不易松脱
• 数量: 1000
• 抗紫外光: 否
• 最低工作温度: -40 °C

233500 150 mm

RS PRO 电缆扎带, 尼龙扎带, 不易松脱,
203MM长X4.6 MM宽, 黑色
包装尺寸: 100 x EA
• 长度: 203 mm
• 宽度: 4.6 mm
• 颜色: 黑色
• 材料: 尼龙 66
• 类型: 不易松脱
• 数量: 100
• 抗紫外光: 是
• 最低工作温度: -40 °C

233471 203 mm

RS PRO 电缆扎带, 尼龙扎带, 不易松脱,
292MM长X3.6 MM宽, 黑色
包装尺寸: 100 x EA
• 长度: 292 mm
• 宽度: 3.6 mm
• 颜色: 黑色
• 材料: 尼龙 66
• 类型: 不易松脱
• 数量: 100
• 抗紫外光: 是
• 最低工作温度: -40 °C

233477 292 mm

RS PRO 电缆扎带, 尼龙扎带, 不易松脱,
300MM长X4.8 MM宽, 黑色
包装尺寸: 100 x EA
• 长度: 300 mm
• 宽度: 4.8 mm
• 颜色: 黑色
• 材料: 尼龙 66
• 类型: 不易松脱
• 数量: 100
• 最低工作温度: -40 °C
• 最高工作温度: +85 °C

233487 300 mm

RS PRO 电缆扎带, 尼龙扎带, 不易松脱,
380MM长X7.6 MM宽, 黑色
包装尺寸: 100 x EA
• 长度: 380 mm
• 宽度: 7.6 mm
• 颜色: 黑色
• 材料: 尼龙 66
• 类型: 不易松脱
• 数量: 100
• 最低工作温度: -40 °C
• 最高工作温度: +85 °C

233493 380 mm

RS PRO 电缆扎带, 尼龙扎带, 不易松脱,
200MM长X3.6 MM宽, 蓝色
包装尺寸: 100 x EA
• 长度: 200 mm
• 宽度: 3.6 mm
• 颜色: 蓝色
• 材料: 尼龙 66
• 类型: 不易松脱
• 数量: 100
• 拉伸强度: 176.4 N

404534 200 mm

RS PRO 电缆扎带, 尼龙扎带, 超微型,
71MM长X1.6 MM宽, 白色
包装尺寸: 100 x EA
• 长度: 71 mm
• 宽度: 1.6 mm
• 颜色: 白色
• 材料: 尼龙 66
• 类型: 超微型
• 数量: 100
• 防火性能: 阻燃
• 拉伸强度: 78.4 N

6642883 71 mm

RS PRO 电缆扎带, 尼龙扎带, 超微型,
71MM长X1.6 MM宽, 黑色
包装尺寸: 100 x EA
• 长度: 71 mm
• 宽度: 1.6 mm
• 颜色: 黑色
• 材料: 尼龙 66
• 类型: 超微型
• 数量: 100
• 抗紫外光: 是
• 防火性能: 阻燃

6642887 71 mm

RS PRO 电缆扎带, 尼龙扎带,
钩子和环状扣, 5M长X16 MM宽, 黑色
包装尺寸: 5 x MTR
• 长度: 5 m
• 宽度: 16 mm
• 颜色: 黑色
• 材料: 尼龙 66
• 类型: 钩子和环状扣

1797177 5 m

RS PRO 电缆扎带, 尼龙扎带, 不易松脱,
100MM长X2.5 MM宽, 白色
包装尺寸: 100 x EA
• 长度: 100 mm
• 宽度: 2.5 mm
• 颜色: 白色
• 材料: 尼龙 66
• 类型: 不易松脱
• 数量: 100
• 最低工作温度: -50 °C
• 最高工作温度: +85 °C

390274 100 mm

RS PRO 电缆扎带, 316不锈钢扎带,
球形锁, 200MM长X4.6 MM宽
包装尺寸: 100 x EA
• 长度: 200 mm
• 宽度: 4.6 mm
• 颜色: 金属
• 材料: 316 不锈钢
• 类型: 球形锁
• 数量: 100
• 最低工作温度: -80 °C
• 最高工作温度: +538 °C

1595357 200 mm

RS PRO 电缆扎带, 316不锈钢扎带, 滚珠,
360MM长X4.6 MM宽
包装尺寸: 100 x EA
• 长度: 360 mm
• 宽度: 4.6 mm
• 颜色: 金属
• 材料: 316 不锈钢
• 类型: 滚珠
• 数量: 100
• 最低工作温度: -80 °C
• 最高工作温度: +538 °C

1595329 360 mm
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RS PRO 电缆扎带, 316不锈钢扎带, 滚珠,
360MM长X7.9 毫米宽
包装尺寸: 100 x EA
• 长度: 360 mm
• 宽度: 7.9 毫米
• 颜色: 金属
• 材料: 316 不锈钢
• 类型: 滚珠
• 数量: 100
• 最低工作温度: -80 °C
• 最高工作温度: +538 °C

1595335 360 mm

RS PRO 电缆扎带, 尼龙扎带, 螺钉安装,
113MM长X2.5 MM宽
包装尺寸: 100 x EA
• 长度: 113 mm
• 宽度: 2.5 mm
• 颜色: 天然色
• 材料: 尼龙 66
• 类型: 螺钉安装
• 数量: 100
• 最低工作温度: -40 °C
• 最高工作温度: +85 °C

601079 113 mm

RS PRO 电缆扎带, 尼龙扎带, 螺钉安装,
171.5MM长X3.7 MM宽
包装尺寸: 100 x EA
• 长度: 171.5 mm
• 宽度: 3.7 mm
• 颜色: 天然色
• 材料: 尼龙 66
• 类型: 螺钉安装
• 数量: 100
• 最低工作温度: -40 °C
• 最高工作温度: +85 °C

601085 171.5 mm

THOMAS & BETTS 电缆扣, 尼龙扎带, TY-
FAST系列, 不易松脱, 142MM长X3.6
包装尺寸: 100 x EA
• 长度: 142 mm
• 宽度: 3.6 mm
• 颜色: 黑色
• 材料: 尼龙 66
• 类型: 不易松脱
• 数量: 100
• 抗紫外光: 是
• 最低工作温度: -40 °C

233418 142 mm

THOMAS & BETTS 电缆扣, 尼龙扎带, TY-
FAST系列, 不易松脱, 186MM长X4.6
包装尺寸: 100 x EA
• 长度: 186 mm
• 宽度: 4.6 mm
• 颜色: 白色
• 材料: 尼龙 66
• 类型: 不易松脱
• 数量: 100
• 最低工作温度: -4 °C
• 最高工作温度: +85 °C

543349 186 mm

THOMAS & BETTS 电缆扣, 尼龙扎带, TY-
FAST系列, 不易松脱, 188MM长X4.8
包装尺寸: 100 x EA
• 长度: 188 mm
• 宽度: 4.8 mm
• 颜色: 黑色
• 材料: 尼龙 66
• 类型: 不易松脱
• 数量: 100
• 抗紫外光: 是
• 最低工作温度: -40 °C

233424 188 mm

THOMAS & BETTS 电缆扣, 尼龙扎带, TY-
FAST系列, 不易松脱, 205MM长X3.5
包装尺寸: 100 x EA
• 长度: 205 mm
• 宽度: 3.5 mm
• 颜色: 白色
• 材料: 尼龙 66
• 类型: 不易松脱
• 数量: 100
• 最低工作温度: -40 °C
• 最高工作温度: +85 °C

2105567 205 mm

THOMAS & BETTS 电缆扣, 尼龙扎带, TY-
FAST系列, 不易松脱, 294MM长X4.6
包装尺寸: 100 x EA
• 长度: 294 mm
• 宽度: 4.6 mm
• 颜色: 天然色
• 材料: 尼龙 66
• 类型: 不易松脱
• 数量: 100
• 最低工作温度: -40 °C
• 最高工作温度: +85 °C

2105573 294 mm

THOMAS & BETTS 电缆扣, 尼龙扎带, TY-
FAST系列, 耐气候, 290MM长X4.8
包装尺寸: 100 x EA
• 长度: 290 mm
• 宽度: 4.8 mm
• 颜色: 黑色
• 材料: 尼龙 66
• 类型: 耐气候
• 数量: 100
• 抗紫外光: 是
• 最低工作温度: -40 °C

233430 290 mm

THOMAS & BETTS 电缆扣, 尼龙扎带, TY-
FAST系列, 不易松脱, 368MM长X7.6
包装尺寸: 100 x EA
• 长度: 368 mm
• 宽度: 7.6 mm
• 颜色: 黑色
• 材料: 尼龙 66
• 类型: 不易松脱
• 数量: 100
• 抗紫外光: 是
• 最低工作温度: -40 °C

233452 368 mm

THOMAS & BETTS 电缆扣, 尼龙扎带, TY-
FAST系列, 不易松脱, 368MM长X4.8
包装尺寸: 100 x EA
• 长度: 368 mm
• 宽度: 4.8 mm
• 颜色: 黑色
• 材料: 尼龙 66
• 类型: 不易松脱
• 数量: 100
• 抗紫外光: 是
• 最低工作温度: -40 °C

233446 368 mm

THOMAS & BETTS 电缆扣, 尼龙扎带, TY-
FAST系列, 不易松脱, 631MM长X9 MM
包装尺寸: 50 x EA
• 长度: 631 mm
• 宽度: 9 mm
• 颜色: 黑色
• 材料: 尼龙 66
• 类型: 不易松脱
• 数量: 50
• 抗紫外光: 是
• 最低工作温度: -40 °C

2526043 631 mm

THOMAS & BETTS 电缆扣, 尼龙扎带, TY-
RAP系列, 不易松脱, 91.95MM长X2.29
包装尺寸: 100 x EA
• 长度: 91.95 mm
• 宽度: 2.29 mm
• 颜色: 天然色
• 材料: 尼龙 66
• 类型: 不易松脱
• 数量: 100
• 最低工作温度: -40 °C
• 最高工作温度: +85 °C

622133 91.95 mm

THOMAS & BETTS 电缆扣, 尼龙扎带, TY-
RAP系列, 耐气候, 185.67MM长X4.83
包装尺寸: 100 x EA
• 长度: 185.67 mm
• 宽度: 4.83 mm
• 颜色: 黑色
• 材料: 尼龙 66
• 类型: 耐气候
• 数量: 100
• 抗紫外光: 是
• 最低工作温度: -40 °C

666155 185.67 mm

THOMAS & BETTS 电缆扣, 尼龙扎带, TY-
RAP系列, 不易松脱, 92MM长X2.3MM宽
包装尺寸: 1000 x EA
• 长度: 92 mm
• 宽度: 2.3mm
• 颜色: 天然色
• 材料: 尼龙 66
• 类型: 不易松脱
• 数量: 1000
• 最低工作温度: -60 °C
• 最高工作温度: +85 °C

4849354 92 mm

THOMAS & BETTS 电缆扣, 尼龙扎带, TY-
RAP系列, 不易松脱, 186MM长X4.9
包装尺寸: 1000 x EA
• 长度: 186 mm
• 宽度: 4.9 mm
• 颜色: 天然色
• 材料: 尼龙 66
• 类型: 不易松脱
• 数量: 1000
• 最低工作温度: -40 °C
• 最高工作温度: +85 °C

4849376 186 mm
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THOMAS & BETTS 电缆扣, 尼龙扎带, TY-
RAP系列, 耐气候, 186MM长X4.8 MM宽,
包装尺寸: 1000 x EA
• 长度: 186 mm
• 宽度: 4.8 mm
• 颜色: 黑色
• 材料: 尼龙 66
• 类型: 耐气候
• 数量: 1000
• 抗紫外光: 是
• 最低工作温度: -40 °C

4849427 186 mm

THOMAS & BETTS 电缆扣, 尼龙扎带, TY-
RAP系列, 耐气候, 92MM长X2.4 MM宽,
包装尺寸: 1000 x EA
• 长度: 92 mm
• 宽度: 2.4 mm
• 颜色: 黑色
• 材料: 尼龙 66
• 类型: 耐气候
• 数量: 1000
• 抗紫外光: 是
• 最低工作温度: -60 °C

4849405 92 mm

THOMAS & BETTS 电缆扣, 尼龙扎带, TY-
FAST系列, 不易松脱, 99MM长X2.5
包装尺寸: 100 x EA
• 长度: 99 mm
• 宽度: 2.5 mm
• 颜色: 黑色
• 材料: 尼龙 66
• 类型: 不易松脱
• 数量: 100
• 抗紫外光: 是
• 最低工作温度: -40 °C

233402 99 mm

THOMAS & BETTS 电缆扣, 尼龙扎带, TY-
FAST系列, 不易松脱, 114MM长X2.4
包装尺寸: 100 x EA
• 长度: 114 mm
• 宽度: 2.4 mm
• 颜色: 天然色
• 材料: 尼龙 66
• 类型: 不易松脱
• 数量: 100
• 最高工作温度: +85 °C
• 拉伸强度: 80 N

543428 114 mm

THOMAS & BETTS 电缆扣, 尼龙扎带, TY-
FAST系列, 不易松脱, 143MM长X3.5
包装尺寸: 100 x EA
• 长度: 143 mm
• 宽度: 3.5 mm
• 颜色: 天然色
• 材料: 尼龙 66
• 类型: 不易松脱
• 数量: 100
• 最高工作温度: +85 °C
• 拉伸强度: 178 N

543412 143 mm

THOMAS & BETTS 电缆扣, 尼龙扎带, TY-
FAST系列, 不易松脱, 141MM长X3.6
包装尺寸: 100 x EA
• 长度: 141 mm
• 宽度: 3.6 mm
• 颜色: 绿色
• 材料: 尼龙 66
• 类型: 不易松脱
• 数量: 100
• 最低工作温度: -40 °C
• 最高工作温度: +105 °C

4423205 141 mm

THOMAS & BETTS 电缆扣, 尼龙扎带, TY-
FAST系列, 不易松脱, 205MM长X3.6
包装尺寸: 100 x EA
• 长度: 205 mm
• 宽度: 3.6 mm
• 颜色: 绿色
• 材料: 尼龙 66
• 类型: 不易松脱
• 数量: 100
• 最低工作温度: -40 °C
• 最高工作温度: +105 °C

4423211 205 mm

自黏式电缆扎带底座，2.7MM

包装尺寸: 100 x EA
• 颜色: 天然色
• 可容纳电缆扣宽度: 2.7 mm
• 长度: 13 mm
• 宽度: 13 mm
• 自粘贴: 是
• 材料: 尼龙 66
• 系列: MB
• 最低工作温度: -40 °C

3853885 天然色

HELLERMANNTYTON
自粘式扎带固定座, KR系列, 18MM长X12
包装尺寸: 100 x EA
• 颜色: 天然色
• 可容纳电缆扣宽度: 6 mm
• 长度: 18 mm
• 宽度: 12 mm
• 固定孔直径: 4.5 mm
• 自粘贴: 是
• 材料: 尼龙 66
• 系列: KR

1704365 天然色

HELLERMANNTYTON
自粘式扎带固定座, KR系列, 25MM
包装尺寸: 100 x EA
• 颜色: 天然色
• 可容纳电缆扣宽度: 8 mm
• 长度: 25 mm
• 宽度: 14.5 mm
• 固定孔直径: 6.5 mm
• 自粘贴: 是
• 材料: 尼龙 66
• 系列: KR

1704371 天然色

电缆，扣，安装底座，螺钉固定，薄型，
7.6MM，MB1
包装尺寸: 100 x EA
• 颜色: 天然色
• 可容纳电缆扣宽度: 2.6 mm
• 长度: 12.5 mm
• 宽度: 8 mm
• 固定孔直径: 2.9 mm
• 自粘贴: 是
• 材料: 尼龙 66
• 系列: MB

2319817 天然色

电缆，扣，安装底座，螺钉固定，薄型，
4.6MM，MB2
包装尺寸: 100 x EA
• 颜色: 天然色
• 可容纳电缆扣宽度: 5 mm
• 长度: 20.5 mm
• 宽度: 12.5 mm
• 固定孔直径: 5 mm
• 自粘贴: 是
• 材料: 尼龙 66
• 系列: MB

2319823 天然色

HELLERMANNTYTON
自粘式扎带固定座, MB系列, 19MM长X19
包装尺寸: 100 x EA
• 颜色: 天然色
• 可容纳电缆扣宽度: 4.1 mm
• 长度: 19 mm
• 宽度: 19 mm
• 固定孔直径: 3.1 mm
• 自粘贴: 是
• 材料: 尼龙 66
• 系列: MB

3592063 天然色

HELLERMANNTYTON
自粘式扎带固定座, MB系列, 28MM
包装尺寸: 100 x EA
• 颜色: 黑色
• 可容纳电缆扣宽度: 5.4 mm
• 长度: 28 mm
• 宽度: 28 mm
• 固定孔直径: 4 mm
• 自粘贴: 是
• 材料: 尼龙 66
• 系列: MB

219869 黑色

HELLERMANNTYTON
自粘式扎带固定座, MB系列, 28MM
包装尺寸: 100 x EA
• 颜色: 天然色
• 可容纳电缆扣宽度: 5.4 mm
• 长度: 28 mm
• 宽度: 28mm
• 固定孔直径: 4 mm
• 自粘贴: 是
• 材料: 尼龙 66
• 系列: MB

1903326 天然色

RS PRO 自粘式扎带固定座, 19.5MM
长X19.5 MM宽, 3.2MM定孔直径
包装尺寸: 50 x EA
• 可容纳电缆扣宽度: 4.6 mm
• 长度: 19.5 mm
• 宽度: 19.5 mm
• 固定孔直径: 3.2 mm
• 自粘贴: 是
• 材料: 尼龙 66
• 系列: HC
• 最低工作温度: -28 °C

227996 4.6 mm
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电缆,带,夹紧,尼龙,白色,M3

包装尺寸: 250 x EA
• 颜色: 白色
• 可容纳电缆扣宽度: 5 mm
• 长度: 15 mm
• 宽度: 10mm
• 固定孔直径: 3 mm
• 材料: 尼龙 66
• 系列: SM
• 最低工作温度: -45 °C

666717 白色

CABLE TIE MOUNT 12.5X12.5 BLACK
NYLON 66
包装尺寸: 50 x EA
• 颜色: 黑色
• 可容纳电缆扣宽度: 3.2 mm
• 长度: 12.5 mm
• 宽度: 12.5 mm
• 固定孔直径: 3.2 mm
• 自粘贴: 是
• 材料: 尼龙 66
• 系列: HC

8111723 黑色

电缆扎带，基座，尼龙，自粘，12.7X12.
7X2.5MM
包装尺寸: 50 x EA
• 颜色: 天然色
• 可容纳电缆扣宽度: 2.5 mm
• 长度: 13 mm
• 宽度: 13 mm
• 自粘贴: 是
• 材料: 尼龙 66
• 系列: HC
• 最低工作温度: -28 °C

666751 天然色

RS PRO 自粘式扎带固定座, 29MM
长X29MM宽, 5MM定孔直径, 天然色
包装尺寸: 50 x EA
• 颜色: 天然色
• 可容纳电缆扣宽度: 5 mm
• 长度: 29 mm
• 宽度: 29mm
• 固定孔直径: 5 mm
• 自粘贴: 是
• 材料: 尼龙 66
• 系列: HC

229560 天然色

电缆,带,夹紧,尼龙,白色,M6

包装尺寸: 250 x EA
• 颜色: 白色
• 可容纳电缆扣宽度: 9 mm
• 长度: 23 mm
• 宽度: 16 mm
• 固定孔直径: 6 mm
• 材料: 尼龙 66
• 系列: SM
• 最低工作温度: -45 °C

666739 白色

SELF ADH TIE MOUNT NYLON NATURAL
26.5MM
包装尺寸: 100 x EA
• 颜色: 天然色
• 可容纳电缆扣宽度: 5.6 mm
• 长度: 26.3 mm
• 宽度: 26.3 mm
• 固定孔直径: 5 mm
• 自粘贴: 是
• 材料: 尼龙 66
• 系列: HC

8659704 天然色

RS PRO 扎带固定座, 15MM长X10MM宽,
3.5MM定孔直径, 黑色
包装尺寸: 250 x EA
• 颜色: 黑色
• 可容纳电缆扣宽度: 4.8 mm
• 长度: 15 mm
• 宽度: 10mm
• 固定孔直径: 3.5 mm
• 自粘贴: 否
• 材料: 尼龙 66
• 系列: HC

233663 黑色

BLACK NYLON CABLE TIE CLAMP,M6
8MM
包装尺寸: 250 x EA
• 颜色: 黑色
• 可容纳电缆扣宽度: 8 mm
• 长度: 23 mm
• 宽度: 16 mm
• 固定孔直径: 6.3 mm
• 材料: 尼龙 66
• 系列: HC
• 最低工作温度: -45 °C

233685 黑色

CABLE CLAMPING BAR 3.2MM DIA
HOLES
包装尺寸: 100 x EA
• 电缆夹/夹类型: 夹紧杆
• 最大捆束直径: 16 mm
• 材料: 电镀铁
• 颜色: 天然色
• 长度: 21.5 mm
• 宽度: 5.5mm
• 深度: 3.2 mm
• 尺寸 [L x W (x D)]: 21.5 x 5.5 x 3.2 mm

1361407 夹紧杆

CONDUIT CLIP 16MM

包装尺寸: 4 x EA
• 电缆夹/夹类型: 安装夹
• 最大捆束直径: 16 mm
• 固定方法: 螺钉
• 材料: 尼龙 66
• 颜色: 黑色

2607849 安装夹

CONDUIT CLIP 20MM

包装尺寸: 4 x EA
• 电缆夹/夹类型: 安装夹
• 最大捆束直径: 17 mm
• 固定方法: 螺钉
• 材料: 尼龙 66
• 颜色: 黑色

2607899 安装夹

CONDUIT P-CLIP,10MM CLOSED
DIAMETER
包装尺寸: 5 x EA
• 电缆夹/夹类型: P形夹
• 最大捆束直径: 10 mm
• 固定方法: 螺钉
• 材料: 电镀钢
• 颜色: 黑色
• 宽度: 12.7 mm
• 深度: 1.4 mm
• 尺寸 [L x W (x D)]: 12.7 x 1.4 mm

1865353 P形夹

CONDUIT P-CLIP,20MM CLOSED
DIAMETER
包装尺寸: 5 x EA
• 电缆夹/夹类型: P形夹
• 最大捆束直径: 20 mm
• 固定方法: 螺钉
• 材料: 电镀钢
• 颜色: 黑色
• 宽度: 12.7 mm
• 深度: 1.4 mm
• 尺寸 [L x W (x D)]: 12.7 x 1.4 mm

1865397 P形夹

ALUMINIUM SELF ADHESIVE CLIP,
6MM DIA
包装尺寸: 250 x EA
• 电缆夹/夹类型: 开臂夹
• 最大捆束直径: 6 mm
• 固定方法: 自粘贴
• 材料: 铝
• 颜色: 天然色
• 长度: 16 mm
• 宽度: 10.6 mm
• 深度: 9.4 mm

475198 开臂夹

ALUMINIUM SELF ADHESIVE CLIP,
9.5MM DIA
包装尺寸: 250 x EA
• 电缆夹/夹类型: 开臂夹
• 最大捆束直径: 9.5 mm
• 固定方法: 自粘贴
• 材料: 铝
• 颜色: 天然色
• 长度: 19 mm
• 宽度: 16 mm
• 深度: 14.9 mm

475160 开臂夹

ADHESIVE ADJUSTABLE CABLE CLIP
59.5MM
包装尺寸: 100 x EA
• 电缆夹/夹类型: 可调夹
• 最大捆束直径: 17 mm
• 固定方法: 自粘贴
• 材料: 尼龙 66
• 颜色: 灰色
• 长度: 25 mm
• 宽度: 18 mm
• 深度: 70 mm

404455 可调夹
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ADHESIVE ADJUSTABLE CABLE CLIP
85.5MM
包装尺寸: 100 x EA
• 电缆夹/夹类型: 可调夹
• 最大捆束直径: 26 mm
• 固定方法: 自粘贴
• 材料: 尼龙 66
• 颜色: 灰色
• 长度: 30.5 mm
• 宽度: 21 mm
• 深度: 108 mm

404443 可调夹

SELF ADHESIVE CLAMP,25MM REACH
25.4MM W
包装尺寸: 100 x EA
• 电缆夹/夹类型: 扁平电缆夹
• 固定方法: 自粘贴
• 材料: PVC
• 颜色: 灰色
• 长度: 24 mm
• 宽度: 25mm
• 深度: 9 mm
• 自粘贴: 是

233190 扁平电缆夹

RS PRO R型线夹, 6.4MM内径,
4.6MM固定孔直径, 尼龙制, 10MM宽
包装尺寸: 100 x EA
• 闭合内径: 6.4 mm
• 宽度: 10 mm
• 固定孔直径: 4.6 mm
• 材料: 尼龙
• 涂层/内衬: 无
• 颜色: 天然色

479544 6.4 mm

SES STERLING 电缆束紧绳, 聚酰胺材质,
200M长, 1.4 MM宽
包装尺寸: 200 x MTR
• 长度: 200 m
• 宽度: 1.4 mm
• 拉伸强度: 39 daN
• 颜色: 天然色
• 材料: 聚酰胺

3031704 200 m

HIROSE 同轴电缆, U.FL系列, 母座
U.FL转母座U.FL
包装尺寸: 1 x EA
• 连接器 1: U.FL
• 端接/未端接: 端接
• 连接器 2: U.FL
• 连接器 1 极性: 母座
• 连接器 2 极性: 母座
• 阻抗特性: 50 Ω
• 长度: 150 mm
• 最低工作温度: -40 °C

4812374 U.FL

MUELLER ELECTRIC 同轴电缆,
RG58C/U, 公插BNC转公插BNC
包装尺寸: 1 x EA
• 连接器 1: BNC
• 连接器 2: BNC
• 同轴类型: RG58C/U
• 连接器 1 极性: 公插
• 连接器 2 极性: 公插
• 阻抗特性: 50 Ω
• 衰减: 40 dB，1 MHz
• 长度: 3.0 m

8884556 BNC

MUELLER ELECTRIC 同轴电缆,
RG58C/U, 公插BNC转公插BNC
包装尺寸: 1 x EA
• 连接器 1: BNC
• 连接器 2: BNC
• 同轴类型: RG58C/U
• 连接器 1 极性: 公插
• 连接器 2 极性: 公插
• 阻抗特性: 50 Ω
• 衰减: 40 dB，1 MHz
• 长度: 4.6 m

8884550 BNC

RADIALL 同轴电缆, RG174, 公插
BNC转公插SMB
包装尺寸: 1 x EA
• 连接器 1: BNC
• 端接/未端接: 端接
• 同轴类型: RG174
• 连接器 2: SMB
• 连接器 1 极性: 公插
• 连接器 2 极性: 公插
• 外径: 2.79 mm
• 阻抗特性: 50 Ω

215996 BNC

RS PRO 同轴电缆, RG58, 公插
BNC转公插BNC
包装尺寸: 1 x EA
• 连接器 1: BNC
• 端接/未端接: 端接
• 连接器 2: BNC
• 同轴类型: RG58
• 连接器 1 极性: 公插
• 连接器 2 极性: 公插
• 阻抗特性: 50 Ω
• 长度: 500 mm

4262038 BNC

连接器，电缆组件，射频，BNC，RG58
，5M
包装尺寸: 1 x EA
• 连接器 1: BNC
• 端接/未端接: 端接
• 连接器 2: BNC
• 同轴类型: RG58
• 连接器 1 极性: 公插
• 连接器 2 极性: 公插
• 阻抗特性: 50 Ω
• 长度: 5 m

4262094 BNC

RS PRO 同轴电缆, RG58, 公插
BNC转公插BNC
包装尺寸: 1 x EA
• 端接/未端接: 端接
• 连接器 1: BNC
• 同轴类型: RG58
• 连接器 2: BNC
• 连接器 1 极性: 公插
• 连接器 2 极性: 公插
• 外径: 4.95 mm
• 阻抗特性: 50 Ω

1222144 端接

RS PRO 同轴电缆, RG58, 公插
BNC转公插BNC
包装尺寸: 1 x EA
• 端接/未端接: 端接
• 连接器 1: BNC
• 同轴类型: RG58
• 连接器 2: BNC
• 连接器 1 极性: 公插
• 连接器 2 极性: 公插
• 外径: 4.95 mm
• 阻抗特性: 50 Ω

1222145 端接

电缆 BNC 弹簧夹 1.2M

包装尺寸: 1 x EA
• 连接器 1: BNC
• 端接/未端接: 端接
• 连接器 2: 鳄鱼夹 x 2
• 同轴类型: RG58/U
• 连接器 1 极性: 公插
• 阻抗特性: 50 Ω
• 长度: 1.25 m
• 护套颜色: 黑色

5260241 BNC

RS PRO 同轴电缆, RG174/U, 公插
SMA转公插SMA
包装尺寸: 1 x EA
• 端接/未端接: 端接
• 连接器 1: SMA
• 连接器 2: SMA
• 同轴类型: RG174/U
• 连接器 1 极性: 公插
• 连接器 2 极性: 公插
• 阻抗特性: 50 Ω
• 长度: 520 mm

5260409 端接

RS PRO 同轴电缆, RG174, 公插
SMA转公插SMA
包装尺寸: 1 x EA
• 连接器 1: SMA
• 端接/未端接: 端接
• 同轴类型: RG174
• 连接器 2: SMA
• 连接器 1 极性: 公插
• 连接器 2 极性: 公插
• 阻抗特性: 50 Ω
• 长度: 1 m

5260308 SMA

RS PRO 同轴电缆, RG174, 公插
SMB转公插SMB
包装尺寸: 1 x EA
• 连接器 1: SMB
• 端接/未端接: 端接
• 同轴类型: RG174
• 连接器 2: SMB
• 连接器 1 极性: 公插
• 连接器 2 极性: 公插
• 阻抗特性: 50 Ω
• 长度: 1 m

5260465 SMB
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RS PRO 同轴电缆, RG174A/U

包装尺寸: 20 x MTR
• 端接/未端接: 无终端接头
• 同轴类型: RG174A/U
• 外径: 2.79 mm
• 阻抗特性: 50 Ω
• 衰减: 220 dB/100m @ 3GHz、42 dB/100m @ 200MHz

、60 dB/100m @ 400MHz
• 长度: 20 m
• 护套颜色: 黑色
• 导体绞线类型: 股绞电线

2228610 无终端接头

RS PRO 同轴电缆, RG178B/U

包装尺寸: 100 x MTR
• 端接/未端接: 无终端接头
• 同轴类型: RG178B/U
• 外径: 1.85 mm
• 阻抗特性: 50 Ω
• 衰减: 151 dB @ 1GHz
• 护套颜色: 棕色
• 导体绞线类型: 股绞电线
• 工作温度范围: -70 → +200 °C

9060635 无终端接头

RS PRO 同轴电缆, RG178B/U

包装尺寸: 25 x MTR
• 端接/未端接: 无终端接头
• 同轴类型: RG178B/U
• 外径: 1.85 mm
• 阻抗特性: 50 Ω
• 衰减: 151 dB @ 1GHz
• 护套颜色: 棕色
• 导体绞线类型: 股绞电线
• 护套材料: FEP

9060626 无终端接头

RS PRO 同轴电缆, RG316

包装尺寸: 25 x MTR
• 端接/未端接: 无终端接头
• 同轴类型: RG316
• 外径: 2.9 mm
• 阻抗特性: 50 Ω
• 衰减: 95.1 dB @ 1000 MHz
• 护套颜色: 棕色
• 导体绞线类型: 股绞电线
• 护套材料: FEP

9060629 无终端接头

RS PRO 同轴电缆, RG316

包装尺寸: 100 x MTR
• 端接/未端接: 无终端接头
• 同轴类型: RG316
• 外径: 2.5 mm
• 阻抗特性: 50 Ω
• 衰减: 96 dB @ 1000 MHz
• 护套颜色: 棕色
• 导体绞线类型: 股绞电线
• 绞线尺寸: 0.17 mm

9060644 无终端接头

RS PRO 同轴电缆, RG316

包装尺寸: 25 x MTR
• 端接/未端接: 无终端接头
• 同轴类型: RG316
• 外径: 2.55 mm
• 阻抗特性: 50 Ω
• 衰减: 96 dB @ 1000 MHz
• 护套颜色: 棕色
• 导体绞线类型: 股绞电线
• 护套材料: FEP

9060641 无终端接头

RS PRO 同轴电缆, RG58, 公插
BNC转公插BNC
包装尺寸: 1 x EA
• 连接器 1: BNC
• 端接/未端接: 端接
• 连接器 2: BNC
• 同轴类型: RG58
• 连接器 1 极性: 公插
• 连接器 2 极性: 公插
• 阻抗特性: 50 Ω
• 长度: 1 m

2843792 BNC

RS PRO 同轴电缆, RG58, 公插
BNC转公插BNC
包装尺寸: 1 x EA
• 连接器 1: BNC
• 端接/未端接: 端接
• 连接器 2: BNC
• 同轴类型: RG58
• 连接器 1 极性: 公插
• 连接器 2 极性: 公插
• 阻抗特性: 50 Ω
• 长度: 2 m

2843809 BNC

RS PRO 同轴电缆, RG58, 公插
BNC转公插BNC
包装尺寸: 1 x EA
• 连接器 1: BNC
• 端接/未端接: 端接
• 连接器 2: BNC
• 同轴类型: RG58
• 连接器 1 极性: 公插
• 连接器 2 极性: 公插
• 阻抗特性: 50 Ω
• 长度: 3 m

2407683 BNC

RS PRO 同轴电缆, RG58, 公插
BNC转公插4MM 香蕉插头 X 2
包装尺寸: 1 x EA
• 连接器 1: BNC
• 端接/未端接: 端接
• 同轴类型: RG58
• 连接器 2: 4mm 香蕉插头 x 2
• 连接器 1 极性: 公插
• 连接器 2 极性: 公插
• 长度: 1.2 m
• 额定电压: 1 kV

488595 BNC

TELEGARTNER 同轴电缆, RG58C/U,
公插BNC转公插BNC
包装尺寸: 1 x EA
• 连接器 1: BNC
• 端接/未端接: 端接
• 同轴类型: RG58C/U
• 连接器 2: BNC
• 连接器 1 极性: 公插
• 连接器 2 极性: 公插
• 外径: 14.6 mm
• 阻抗特性: 50 Ω

1122252 BNC

TELEGARTNER 同轴电缆, RG58C/U,
公插BNC转公插BNC
包装尺寸: 1 x EA
• 连接器 1: BNC
• 端接/未端接: 端接
• 连接器 2: BNC
• 同轴类型: RG58C/U
• 连接器 1 极性: 公插
• 连接器 2 极性: 公插
• 外径: 14.6 mm
• 阻抗特性: 50 Ω

1122274 BNC

TELEGARTNER 同轴电缆, RG58,
公插BNC转公插BNC
包装尺寸: 1 x EA
• 连接器 1: BNC
• 端接/未端接: 端接
• 同轴类型: RG58
• 连接器 2: BNC
• 连接器 1 极性: 公插
• 连接器 2 极性: 公插
• 外径: 14.6 mm
• 阻抗特性: 50 Ω

1120903 BNC

TELEGARTNER 同轴电缆, RG58C/U,
公插BNC转公插BNC
包装尺寸: 1 x EA
• 连接器 1: BNC
• 端接/未端接: 端接
• 同轴类型: RG58C/U
• 连接器 2: BNC
• 连接器 1 极性: 公插
• 连接器 2 极性: 公插
• 阻抗特性: 50 Ω
• 长度: 10 m

7387351 BNC

TE CONNECTIVITY 同轴电缆, RG58,
公插BNC转公插BNC
包装尺寸: 1 x EA
• 连接器 1: BNC
• 端接/未端接: 端接
• 连接器 2: BNC
• 同轴类型: RG58
• 连接器 1 极性: 公插
• 连接器 2 极性: 公插
• 阻抗特性: 50 Ω
• 长度: 1.5 m

4096960 BNC

TE CONNECTIVITY 同轴电缆, RG58,
公插BNC转公插BNC
包装尺寸: 1 x EA
• 连接器 1: BNC
• 端接/未端接: 端接
• 连接器 2: BNC
• 同轴类型: RG58
• 连接器 1 极性: 公插
• 连接器 2 极性: 公插
• 阻抗特性: 50 Ω
• 长度: 500 mm

4096998 BNC
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TE CONNECTIVITY 同轴电缆, RG400

包装尺寸: 100 x MTR
• 端接/未端接: 无终端接头
• 同轴类型: RG400
• 外径: 5.08 mm
• 阻抗特性: 50 Ω
• 衰减: 100.7 dB/100m @ 3GHz, 31.3 dB/100m @ 400MHz
• 长度: 100 m
• 护套颜色: 黑色
• 导体绞线类型: 股绞电线

2355453 无终端接头

BELDEN 同轴电缆, MRG1740系列,
RG174/U
包装尺寸: 50 x MTR
• 端接/未端接: 无终端接头
• 同轴类型: RG174/U
• 外径: 2.8 mm
• 阻抗特性: 50 Ω
• 衰减: 11 dB/100m @ 10 MHz
• 长度: 50 m
• 护套颜色: 黑色
• 额定电压: 1400 VDC

5218206 无终端接头

BELDEN 同轴电缆, MRG1740系列,
RG174/U
包装尺寸: 500 x MTR
• 端接/未端接: 无终端接头
• 同轴类型: RG174/U
• 外径: 2.8 mm
• 阻抗特性: 50 Ω
• 衰减: 11 dB/100m @ 10 MHz
• 长度: 500 m
• 护套颜色: 黑色
• 导体绞线类型: 股绞电线

5218341 无终端接头

BELDEN 同轴电缆, MRG1781系列,
RG178PE
包装尺寸: 100 x MTR
• 端接/未端接: 无终端接头
• 同轴类型: RG178PE
• 外径: 1.8 mm
• 阻抗特性: 50 Ω
• 衰减: 19 dB/100m @10 MHz
• 长度: 100 m
• 护套颜色: 黑色
• 导体绞线类型: 股绞电线

5217944 无终端接头

百通 同轴电缆, RG58

包装尺寸: 100 x MTR
• 端接/未端接: 无终端接头
• 同轴类型: RG58
• 外径: 4.95 mm
• 阻抗特性: 50 Ω
• 衰减: 37.7 dB/100m @ 400MHz、55.8 dB/100m @

700MHz、65.6 dB/100m @ 900MHz、70.5 dB/100m @
1GHz• 长度: 100 m

• 护套颜色: 黑色
• 导体绞线类型: 股绞电线

5218278 无终端接头

BELDEN 同轴电缆, RG58

包装尺寸: 100 x MTR
• 端接/未端接: 无终端接头
• 同轴类型: RG58
• 外径: 4.95 mm
• 阻抗特性: 50 Ω
• 衰减: 37.7 dB/100m @ 400MHz、55.8 dB/100m @

700MHz、65.6 dB/100m @ 900MHz、70.5 dB/100m @
1GHz• 长度: 100 m

• 护套颜色: 白色
• 导体绞线类型: 股绞电线

5217900 无终端接头

BELDEN 同轴电缆, RG58

包装尺寸: 100 x MTR
• 端接/未端接: 无终端接头
• 同轴类型: RG58
• 外径: 4.95 mm
• 阻抗特性: 50 Ω
• 衰减: 79.2, 10.6 dB/100m @ 50MHz, 15.1 dB/100m @

100MHz, 23.1 dB/100m @ 230MHz, 3.3 dB/100m @ 5MHz,
30.7 dB/100m @ 400MHz, 44.1 dB/100m @ 800MHz, 45.8
dB/100m @ 862MHz, 49.6 dB/100m @ 1GHz, 58.2
dB/100m @ 1350MHz, 66.8 dB/100m @ 1750MHz, 74.6

• 长度: 100 m
• 护套颜色: 黑色
• 导体绞线类型: 股绞电线

5218436 无终端接头

百通 同轴电缆, URM76

包装尺寸: 100 x MTR
• 端接/未端接: 无终端接头
• 同轴类型: URM76
• 外径: 5 mm
• 阻抗特性: 50 Ω
• 衰减: 15.5 dB/100m @ 100MHz、22.2 dB/100m @

200MHz、39.8 dB/100m @ 600MHz、52.7 dB/100m @
1GHz• 长度: 100 m

• 护套颜色: 黑色
• 导体绞线类型: 股绞电线

5218177 无终端接头

CINCH CONNECTORS 同轴电缆,
415系列, RG316, 公插SMA转公插BNC
包装尺寸: 1 x EA
• 连接器 1: SMA
• 端接/未端接: 端接
• 同轴类型: RG316
• 连接器 2: BNC
• 连接器 1 极性: 公插
• 连接器 2 极性: 公插
• 阻抗特性: 50 Ω
• 长度: 1.22 m

8858172 SMA

CINCH CONNECTORS 同轴电缆,
415系列, RG58, 公插SMA转公插BNC
包装尺寸: 1 x EA
• 连接器 1: SMA
• 端接/未端接: 端接
• 同轴类型: RG58
• 连接器 2: BNC
• 连接器 1 极性: 公插
• 连接器 2 极性: 公插
• 阻抗特性: 50 Ω
• 长度: 914.4 mm

8861055 SMA

HARTING 浩亭 以太网电缆, 100M长,
S/FTP屏蔽, 6.9MM外径, 黄色PVC护套
包装尺寸: 100 x MTR
• 长度: 100 m
• 区域网路类别: Cat6
• 端接/未端接: 无终端接头
• 护套颜色: 黄色
• 屏蔽类型: S/FTP
• 屏蔽/非屏蔽: 屏蔽
• 外层护套材料: PVC
• 线芯绞距: 7/26

4983000 100 m

HARTING 以太网电缆, 3M长,
SF/UTP屏蔽, 黄色PUR护套, 公插
包装尺寸: 1 x EA
• 长度: 3 m
• 区域网路类别: Cat6
• 端接/未端接: 端接
• 护套颜色: 黄色
• 连接器 1: RJ45
• 屏蔽类型: SF/UTP
• 连接器 2: RJ45
• 屏蔽/非屏蔽: 屏蔽

7659050 3 m

HARTING 以太网电缆, 5M长,
SF/UTP屏蔽, 黄色PUR护套, 公插
包装尺寸: 1 x EA
• 长度: 5 m
• 区域网路类别: Cat6
• 端接/未端接: 端接
• 护套颜色: 黄色
• 连接器 1: RJ45
• 屏蔽类型: SF/UTP
• 连接器 2: RJ45
• 屏蔽/非屏蔽: 屏蔽

7659069 5 m

OMRON 以太网电缆, XS6 系列, 1M长,
FTP, STP屏蔽, 黄色LSZH护套, 公插
包装尺寸: 1 x EA
• 长度: 1 m
• 区域网路类别: Cat6a
• 端接/未端接: 端接
• 护套颜色: 黄色
• 连接器 1: RJ45
• 屏蔽类型: FTP, STP
• 连接器 2: RJ45
• 屏蔽/非屏蔽: 屏蔽

1235552 1 m

RS PRO 以太网电缆, 1M长, 屏蔽双绞线
(STP)屏蔽, 灰色, 公插RJ45转公插RJ45
包装尺寸: 1 x EA
• 长度: 1 m
• 区域网路类别: Cat5e
• 端接/未端接: 端接
• 护套颜色: 灰色
• 连接器 1: RJ45
• 屏蔽类型: 屏蔽双绞线 (STP)
• 屏蔽/非屏蔽: 屏蔽
• 连接器 2: RJ45

4009635 1 m

RS PRO 以太网电缆, 2M长, U/FTP屏蔽,
灰色, 公插RJ45转公插RJ45
包装尺寸: 1 x EA
• 长度: 2 m
• 区域网路类别: Cat5e
• 端接/未端接: 端接
• 护套颜色: 灰色
• 连接器 1: RJ45
• 屏蔽类型: U/FTP
• 屏蔽/非屏蔽: 屏蔽
• 连接器 2: RJ45

4009641 2 m

35

https://rsonline.cn/web/p/-/2355453
https://rsonline.cn/web/p/-/2355453
https://rsonline.cn/web/p/-/2355453
https://rsonline.cn/web/p/-/2355453
https://rsonline.cn/web/p/-/2355453
https://rsonline.cn/web/p/-/2355453
https://rsonline.cn/web/p/-/5218206
https://rsonline.cn/web/p/-/5218206
https://rsonline.cn/web/p/-/5218206
https://rsonline.cn/web/p/-/5218206
https://rsonline.cn/web/p/-/5218206
https://rsonline.cn/web/p/-/5218206
https://rsonline.cn/web/p/-/5218206
https://rsonline.cn/web/p/-/5218206
https://rsonline.cn/web/p/-/5218206
https://rsonline.cn/web/p/-/5218341
https://rsonline.cn/web/p/-/5218341
https://rsonline.cn/web/p/-/5218341
https://rsonline.cn/web/p/-/5218341
https://rsonline.cn/web/p/-/5218341
https://rsonline.cn/web/p/-/5218341
https://rsonline.cn/web/p/-/5218341
https://rsonline.cn/web/p/-/5218341
https://rsonline.cn/web/p/-/5218341
https://rsonline.cn/web/p/-/5217944
https://rsonline.cn/web/p/-/5217944
https://rsonline.cn/web/p/-/5217944
https://rsonline.cn/web/p/-/5217944
https://rsonline.cn/web/p/-/5217944
https://rsonline.cn/web/p/-/5217944
https://rsonline.cn/web/p/-/5217944
https://rsonline.cn/web/p/-/5217944
https://rsonline.cn/web/p/-/5217944
https://rsonline.cn/web/p/-/5218278
https://rsonline.cn/web/p/-/5218278
https://rsonline.cn/web/p/-/5218278
https://rsonline.cn/web/p/-/5218278
https://rsonline.cn/web/p/-/5218278
https://rsonline.cn/web/p/-/5218278
https://rsonline.cn/web/p/-/5218278
https://rsonline.cn/web/p/-/5217900
https://rsonline.cn/web/p/-/5217900
https://rsonline.cn/web/p/-/5217900
https://rsonline.cn/web/p/-/5217900
https://rsonline.cn/web/p/-/5217900
https://rsonline.cn/web/p/-/5217900
https://rsonline.cn/web/p/-/5218436
https://rsonline.cn/web/p/-/5218436
https://rsonline.cn/web/p/-/5218436
https://rsonline.cn/web/p/-/5218436
https://rsonline.cn/web/p/-/5218436
https://rsonline.cn/web/p/-/5218436
https://rsonline.cn/web/p/-/5218177
https://rsonline.cn/web/p/-/5218177
https://rsonline.cn/web/p/-/5218177
https://rsonline.cn/web/p/-/5218177
https://rsonline.cn/web/p/-/5218177
https://rsonline.cn/web/p/-/5218177
https://rsonline.cn/web/p/-/5218177
https://rsonline.cn/web/p/-/8858172
https://rsonline.cn/web/p/-/8858172
https://rsonline.cn/web/p/-/8858172
https://rsonline.cn/web/p/-/8858172
https://rsonline.cn/web/p/-/8858172
https://rsonline.cn/web/p/-/8858172
https://rsonline.cn/web/p/-/8858172
https://rsonline.cn/web/p/-/8858172
https://rsonline.cn/web/p/-/8858172
https://rsonline.cn/web/p/-/8858172
https://rsonline.cn/web/p/-/8858172
https://rsonline.cn/web/p/-/8858172
https://rsonline.cn/web/p/-/8861055
https://rsonline.cn/web/p/-/8861055
https://rsonline.cn/web/p/-/8861055
https://rsonline.cn/web/p/-/8861055
https://rsonline.cn/web/p/-/8861055
https://rsonline.cn/web/p/-/8861055
https://rsonline.cn/web/p/-/8861055
https://rsonline.cn/web/p/-/8861055
https://rsonline.cn/web/p/-/8861055
https://rsonline.cn/web/p/-/8861055
https://rsonline.cn/web/p/-/8861055
https://rsonline.cn/web/p/-/8861055
https://rsonline.cn/web/p/-/4983000
https://rsonline.cn/web/p/-/4983000
https://rsonline.cn/web/p/-/4983000
https://rsonline.cn/web/p/-/4983000
https://rsonline.cn/web/p/-/4983000
https://rsonline.cn/web/p/-/4983000
https://rsonline.cn/web/p/-/4983000
https://rsonline.cn/web/p/-/4983000
https://rsonline.cn/web/p/-/4983000
https://rsonline.cn/web/p/-/4983000
https://rsonline.cn/web/p/-/4983000
https://rsonline.cn/web/p/-/4983000
https://rsonline.cn/web/p/-/4983000
https://rsonline.cn/web/p/-/4983000
https://rsonline.cn/web/p/-/4983000
https://rsonline.cn/web/p/-/4983000
https://rsonline.cn/web/p/-/4983000
https://rsonline.cn/web/p/-/7659050
https://rsonline.cn/web/p/-/7659050
https://rsonline.cn/web/p/-/7659050
https://rsonline.cn/web/p/-/7659050
https://rsonline.cn/web/p/-/7659050
https://rsonline.cn/web/p/-/7659050
https://rsonline.cn/web/p/-/7659050
https://rsonline.cn/web/p/-/7659050
https://rsonline.cn/web/p/-/7659050
https://rsonline.cn/web/p/-/7659050
https://rsonline.cn/web/p/-/7659050
https://rsonline.cn/web/p/-/7659050
https://rsonline.cn/web/p/-/7659050
https://rsonline.cn/web/p/-/7659050
https://rsonline.cn/web/p/-/7659050
https://rsonline.cn/web/p/-/7659069
https://rsonline.cn/web/p/-/7659069
https://rsonline.cn/web/p/-/7659069
https://rsonline.cn/web/p/-/7659069
https://rsonline.cn/web/p/-/7659069
https://rsonline.cn/web/p/-/7659069
https://rsonline.cn/web/p/-/7659069
https://rsonline.cn/web/p/-/7659069
https://rsonline.cn/web/p/-/7659069
https://rsonline.cn/web/p/-/7659069
https://rsonline.cn/web/p/-/7659069
https://rsonline.cn/web/p/-/7659069
https://rsonline.cn/web/p/-/7659069
https://rsonline.cn/web/p/-/7659069
https://rsonline.cn/web/p/-/7659069
https://rsonline.cn/web/p/-/1235552
https://rsonline.cn/web/p/-/1235552
https://rsonline.cn/web/p/-/1235552
https://rsonline.cn/web/p/-/1235552
https://rsonline.cn/web/p/-/1235552
https://rsonline.cn/web/p/-/1235552
https://rsonline.cn/web/p/-/1235552
https://rsonline.cn/web/p/-/1235552
https://rsonline.cn/web/p/-/1235552
https://rsonline.cn/web/p/-/1235552
https://rsonline.cn/web/p/-/1235552
https://rsonline.cn/web/p/-/1235552
https://rsonline.cn/web/p/-/1235552
https://rsonline.cn/web/p/-/1235552
https://rsonline.cn/web/p/-/1235552
https://rsonline.cn/web/p/-/1235552
https://rsonline.cn/web/p/-/1235552
https://rsonline.cn/web/p/-/4009635
https://rsonline.cn/web/p/-/4009635
https://rsonline.cn/web/p/-/4009635
https://rsonline.cn/web/p/-/4009635
https://rsonline.cn/web/p/-/4009635
https://rsonline.cn/web/p/-/4009635
https://rsonline.cn/web/p/-/4009635
https://rsonline.cn/web/p/-/4009635
https://rsonline.cn/web/p/-/4009635
https://rsonline.cn/web/p/-/4009635
https://rsonline.cn/web/p/-/4009635
https://rsonline.cn/web/p/-/4009635
https://rsonline.cn/web/p/-/4009635
https://rsonline.cn/web/p/-/4009635
https://rsonline.cn/web/p/-/4009635
https://rsonline.cn/web/p/-/4009635
https://rsonline.cn/web/p/-/4009635
https://rsonline.cn/web/p/-/4009635
https://rsonline.cn/web/p/-/4009641
https://rsonline.cn/web/p/-/4009641
https://rsonline.cn/web/p/-/4009641
https://rsonline.cn/web/p/-/4009641
https://rsonline.cn/web/p/-/4009641
https://rsonline.cn/web/p/-/4009641
https://rsonline.cn/web/p/-/4009641
https://rsonline.cn/web/p/-/4009641
https://rsonline.cn/web/p/-/4009641
https://rsonline.cn/web/p/-/4009641
https://rsonline.cn/web/p/-/4009641
https://rsonline.cn/web/p/-/4009641
https://rsonline.cn/web/p/-/4009641
https://rsonline.cn/web/p/-/4009641
https://rsonline.cn/web/p/-/4009641


RS PRO 以太网电缆, 100M长,
F/UTP屏蔽, 5.4MM外径, 灰色PVC护套
包装尺寸: 100 x MTR
• 长度: 100 m
• 区域网路类别: Cat5e
• 端接/未端接: 无终端接头
• 护套颜色: 灰色
• 屏蔽类型: F/UTP
• 屏蔽/非屏蔽: 屏蔽
• 外层护套材料: PVC
• 线芯绞距: 7/016

8124801 100 m

RS PRO 以太网电缆, 200MM长,
屏蔽双绞线 (STP)屏蔽, 灰色, 公插
包装尺寸: 1 x EA
• 长度: 200 mm
• 区域网路类别: Cat5e
• 端接/未端接: 端接
• 护套颜色: 灰色
• 连接器 1: RJ45
• 屏蔽类型: 屏蔽双绞线 (STP)
• 连接器 2: RJ45
• 屏蔽/非屏蔽: 屏蔽

1116740 200 mm

RS PRO 以太网电缆, 0.5M长,
U/UTP屏蔽, 黄色PVC护套, 公插
包装尺寸: 1 x EA
• 长度: 0.5 m
• 区域网路类别: Cat5e
• 端接/未端接: 端接
• 护套颜色: 黄色
• 连接器 1: RJ45
• 屏蔽类型: U/UTP
• 连接器 2: RJ45
• 屏蔽/非屏蔽: 无屏蔽

556415 0.5 m

RS PRO 以太网电缆, 1M长, U/UTP屏蔽,
灰色PVC护套, 公插RJ45转公插RJ45
包装尺寸: 1 x EA
• 长度: 1 m
• 区域网路类别: Cat5e
• 端接/未端接: 端接
• 护套颜色: 灰色
• 连接器 1: RJ45
• 屏蔽类型: U/UTP
• 连接器 2: RJ45
• 屏蔽/非屏蔽: 无屏蔽

557032 1 m

RS PRO 以太网电缆, 2M长, U/UTP屏蔽,
蓝色PVC护套, 公插RJ45转公插RJ45
包装尺寸: 1 x EA
• 长度: 2 m
• 区域网路类别: Cat5e
• 端接/未端接: 端接
• 护套颜色: 蓝色
• 连接器 1: RJ45
• 屏蔽类型: U/UTP
• 连接器 2: RJ45
• 屏蔽/非屏蔽: 无屏蔽

556471 2 m

RS PRO 以太网电缆, 2M长, U/UTP屏蔽,
绿色PVC护套, 公插RJ45转公插RJ45
包装尺寸: 1 x EA
• 长度: 2 m
• 区域网路类别: Cat5e
• 端接/未端接: 端接
• 护套颜色: 绿色
• 连接器 1: RJ45
• 屏蔽类型: U/UTP
• 连接器 2: RJ45
• 屏蔽/非屏蔽: 无屏蔽

556976 2 m

RS PRO 以太网电缆, 0.5M长,
U/UTP屏蔽, 灰色LSZH护套, 公插
包装尺寸: 1 x EA
• 长度: 0.5 m
• 区域网路类别: Cat6
• 端接/未端接: 端接
• 护套颜色: 灰色
• 连接器 1: RJ45
• 屏蔽类型: U/UTP
• 连接器 2: RJ45
• 屏蔽/非屏蔽: 无屏蔽

556522 0.5 m

RS PRO 以太网电缆, 3M长, U/UTP屏蔽,
灰色LSZH护套, 公插RJ45转公插RJ45
包装尺寸: 1 x EA
• 长度: 3 m
• 区域网路类别: Cat6
• 端接/未端接: 端接
• 护套颜色: 灰色
• 连接器 1: RJ45
• 屏蔽类型: U/UTP
• 连接器 2: RJ45
• 屏蔽/非屏蔽: 无屏蔽

557408 3 m

RS PRO 以太网电缆, 0.5M长,
F/UTP屏蔽, 灰色PVC护套, 公插
包装尺寸: 1 x EA
• 长度: 0.5 m
• 区域网路类别: Cat5e
• 端接/未端接: 端接
• 护套颜色: 灰色
• 连接器 1: RJ45
• 屏蔽类型: F/UTP
• 连接器 2: RJ45
• 屏蔽/非屏蔽: 屏蔽

557234 0.5 m

RS PRO 以太网电缆, 1M长, F/UTP屏蔽,
灰色PVC护套, 公插RJ45转公插RJ45
包装尺寸: 1 x EA
• 长度: 1 m
• 区域网路类别: Cat5e
• 端接/未端接: 端接
• 护套颜色: 灰色
• 连接器 1: RJ45
• 屏蔽类型: F/UTP
• 连接器 2: RJ45
• 屏蔽/非屏蔽: 屏蔽

556724 1 m

RS PRO 以太网电缆, 1M长, F/UTP屏蔽,
黄色PVC护套, 公插RJ45转公插RJ45
包装尺寸: 1 x EA
• 长度: 1 m
• 区域网路类别: Cat5e
• 端接/未端接: 端接
• 护套颜色: 黄色
• 连接器 1: RJ45
• 屏蔽类型: F/UTP
• 连接器 2: RJ45
• 屏蔽/非屏蔽: 屏蔽

556247 1 m

RS PRO 以太网电缆, 10M长, F/UTP屏蔽,
灰色PVC护套, 公插RJ45转公插RJ45
包装尺寸: 1 x EA
• 长度: 10 m
• 区域网路类别: Cat5e
• 端接/未端接: 端接
• 护套颜色: 灰色
• 连接器 1: RJ45
• 屏蔽类型: F/UTP
• 连接器 2: RJ45
• 屏蔽/非屏蔽: 屏蔽

556730 10 m

RS PRO 以太网电缆, 2M长, F/UTP屏蔽,
灰色PVC护套, 公插RJ45转公插RJ45
包装尺寸: 1 x EA
• 长度: 2 m
• 区域网路类别: Cat5e
• 端接/未端接: 端接
• 护套颜色: 灰色
• 连接器 1: RJ45
• 屏蔽类型: F/UTP
• 连接器 2: RJ45
• 屏蔽/非屏蔽: 屏蔽

556720 2 m

RS PRO 以太网电缆, 3M长, F/UTP屏蔽,
灰色PVC护套, 公插RJ45转公插RJ45
包装尺寸: 1 x EA
• 长度: 3 m
• 区域网路类别: Cat5e
• 端接/未端接: 端接
• 护套颜色: 灰色
• 连接器 1: RJ45
• 屏蔽类型: F/UTP
• 连接器 2: RJ45
• 屏蔽/非屏蔽: 屏蔽

557240 3 m

RS PRO 以太网电缆, 5M长, F/UTP屏蔽,
灰色PVC护套, 公插RJ45转公插RJ45
包装尺寸: 1 x EA
• 长度: 5 m
• 区域网路类别: Cat5e
• 端接/未端接: 端接
• 护套颜色: 灰色
• 连接器 1: RJ45
• 屏蔽类型: F/UTP
• 连接器 2: RJ45
• 屏蔽/非屏蔽: 屏蔽

557391 5 m

RS PRO 以太网电缆, 3M长, U/UTP屏蔽,
灰色LSZH护套, 公插RJ45转公插RJ45
包装尺寸: 1 x EA
• 长度: 3 m
• 区域网路类别: Cat5e
• 端接/未端接: 端接
• 护套颜色: 灰色
• 连接器 1: RJ45
• 屏蔽类型: U/UTP
• 连接器 2: RJ45
• 屏蔽/非屏蔽: 无屏蔽

556279 3 m
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BELDEN 以太网电缆, 1633ES 系列,
100M长, SF/UTP屏蔽, 6MM外径,
包装尺寸: 100 x MTR
• 长度: 100 m
• 区域网路类别: Cat5e
• 端接/未端接: 无终端接头
• 护套颜色: 灰色
• 屏蔽类型: SF/UTP
• 屏蔽/非屏蔽: 屏蔽
• 外层护套材料: PVC
• 线芯绞距: 1/24

4195376 100 m

BROADCOM 单模光纤线 HFBR系列,
100M
包装尺寸: 1 x EA
• 长度: 100 m
• 传播模式: 单模
• 端接/未端接: 无终端接头
• 线芯直径: 1 mm
• 芯数: 1
• 护套颜色: 黑色
• 电缆结构: 单工
• 护套材料: 聚乙烯 PE

451035 100 m

阿尔法 ALPHA WIRE 工业电缆, ALPHA
ESSENTIALS系列, 1对, 0.23 MM²截面积,
包装尺寸: 30 x MTR
• 线对数目: 1
• 横截面积: 0.23 mm²
• 芯数: 2
• 美国线规: 24 AWG
• 屏蔽/无屏蔽: 屏蔽
• 长度: 30 m
• 屏蔽类型: F/UTP
• 护套颜色: 灰色

1118944 1

LAPP 工业电缆, UNITRONIC系列, 0.25
MM²截面积, 24 AWG
包装尺寸: 100 x MTR
• 横截面积: 0.25 mm²
• 芯数: 4
• 美国线规: 24 AWG
• 屏蔽/无屏蔽: 屏蔽
• 长度: 100 m
• 屏蔽类型: 镀锡铜编织层
• 护套颜色: 灰色
• 电缆类型: LiYCY

4918674 0.25 mm²

RS PRO 工业电缆, 1对, 0.35 MM²
截面积, 22 AWG
包装尺寸: 100 x MTR
• 线对数目: 1
• 横截面积: 0.35 mm²
• 芯数: 2
• 美国线规: 22 AWG
• 屏蔽/无屏蔽: 屏蔽
• 长度: 100 m
• 屏蔽类型: 铝箔-PET 胶带
• 护套颜色: 灰色

8606704 1

泰科 工业电缆, SPEC44系列, 1对, 0.6
MM²截面积, 20 AWG
包装尺寸: 100 x MTR
• 线对数目: 1
• 横截面积: 0.6 mm²
• 芯数: 2
• 美国线规: 20 AWG
• 屏蔽/无屏蔽: 屏蔽
• 长度: 100 m
• 屏蔽类型: S/UTP
• 护套颜色: 白色

362594 1

BELDEN 百通 对绞电缆, 2对, 0.33
MM²截面积, 22 AWG
包装尺寸: 30 x MTR
• 线对数目: 2
• 横截面积: 0.33 mm²
• 芯数: 4
• 美国线规: 22 AWG
• 屏蔽/无屏蔽: 屏蔽
• 长度: 30 m
• 屏蔽类型: 屏蔽双绞线 (STP)
• 护套颜色: 铬

822989 2

BELDEN 百通 对绞电缆, 2对, 0.33
MM²截面积, 22 AWG
包装尺寸: 152 x MTR
• 线对数目: 2
• 横截面积: 0.33 mm²
• 美国线规: 22 AWG
• 屏蔽/无屏蔽: 屏蔽
• 长度: 152 m
• 屏蔽类型: 屏蔽双绞线 (STP)
• 护套颜色: 铬
• 电缆类型: 双绞线

823005 2

BELDEN 百通 多芯工业电缆, 95XX系列,
0.22 MM²截面积, 24 AWG
包装尺寸: 304 x MTR
• 横截面积: 0.22 mm²
• 芯数: 4
• 美国线规: 24 awg
• 屏蔽/无屏蔽: 屏蔽
• 长度: 305 m
• 屏蔽类型: 箔
• 护套颜色: 铬
• 外径: 4.57 mm

382510 0.22 mm²

多芯工业电缆 航空电缆, 4芯, 0.22 MM²,
100M
包装尺寸: 100 x EA
• 芯数: 4
• 横截面积: 0.22 mm²
• 屏蔽/无屏蔽: 屏蔽
• 长度: 100 m
• 控制电缆类型: 航空
• 护套颜色: 黑色
• 护套材料: PVC

2369262 4

IFM ELECTRONIC 传感器执行器电缆,
4芯, M12转无终端接头
包装尺寸: 1 x EA
• 连接器 1: M12
• 连接器 2: 无终端接头
• 连接器 1 极性: 母座
• 连接器 1 个触点数量: 4
• 长度: 2 m
• 芯数: 4
• IP防护等级: IP65, IP67, IP68, IP69K
• 防火性能: 无卤素

140149 M12

PRYSMIAN 电力电缆, 2+E芯, 6 MM², 47
A, 240 V, 灰色护套
包装尺寸: 50 x MTR
• 横截面积: 6 mm²
• 芯数: 2+E
• 护套颜色: 灰色
• 长度: 50 m
• 电缆类型: 双接地
• 额定电流: 47 a
• 护套材料: PVC
• 外径: 6.8 x 13.1 mm

4939766 6 mm²

POWER CORD C13 TO UK BS1363 3M

包装尺寸: 1 x EA
• 连接器 1: IEC C13
• 连接器 2: G 型英式插头
• 连接器 1 极性: 母座
• 连接器 2 极性: 公插
• 长度: 3 m
• 额定电压: 250 V
• 额定电流: 10 A
• 护套颜色: 黑色

2621126 IEC C13

RS PRO 电源线, IEC C14转无端接,
5M长
包装尺寸: 1 x EA
• 长度: 5 m
• 额定电压: 250 V
• 额定电流: 10 A
• 护套颜色: 黑色
• 符合标准: ENEC
• 外层护套材料: PVC

445740 5 m

IEC电源线，3引脚，C13/14
屏蔽插头和插座，2M，250V 交流/10A
包装尺寸: 1 x EA
• 长度: 2 m
• 额定电压: 250 V
• 额定电流: 10 A
• 护套颜色: 黑色
• 外层护套材料: PVC

487277 2 m

POWER CORD C13 X 2 TO UK BS1363
Y LEAD
包装尺寸: 1 x EA
• 连接器 1: IEC C13 x 2
• 连接器 2: G 型英式插头
• 连接器 1 极性: 母座
• 连接器 2 极性: 公插
• 长度: 2.5 m
• 额定电压: 250 V
• 额定电流: （BS 4491） 10 A，（BS 1363） 3/5/10/13 A
• 护套颜色: 黑色

8188912 IEC C13 x 2
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RS PRO 电源线, IEC C13转无端接,
5M长
包装尺寸: 1 x EA
• 连接器 1: IEC C13
• 连接器 2: 无终端接头
• 连接器 1 极性: 母座
• 连接器 2 极性: 母座
• 长度: 5 m
• 额定电压: 250 V
• 额定电流: 10 A
• 护套颜色: 黑色

9010753 IEC C13

RS PRO 电源线, 2.5 MM
直流连接器转无终端接头, 1.8M长
包装尺寸: 1 x EA
• 连接器 1: 2.5mm 直流电源
• 连接器 2: 无终端接头
• 连接器 1 极性: 公插
• 长度: 1.8 m
• 额定电压: 12 V
• 额定电流: 1 A
• 护套颜色: 黑色

6563822 2.5mm 直流电源

RS PRO 电源线, 2.1MM
直流连接器转无终端接头, 1.8M长
包装尺寸: 1 x EA
• 连接器 1: 2.1mm 直流电源
• 连接器 2: 无终端接头
• 连接器 1 极性: 公插
• 长度: 1.8 m
• 额定电压: 12 V
• 额定电流: 1 A
• 护套颜色: 黑色

6563816 2.1mm 直流电源

SCHURTER 电源线, IEC C13转中式
GB2099, 2M长
包装尺寸: 1 x EA
• 连接器 1: IEC C13
• 连接器 2: I 型中式插头
• 连接器 1 极性: 母座
• 连接器 2 极性: 公插
• 长度: 2 m
• 额定电压: 250 V
• 额定电流: 10 A
• 护套颜色: 黑色

8920671 IEC C13

SCHURTER 电源线, IEC C19转中式
GB2099
包装尺寸: 1 x EA
• 连接器 1: IEC C19
• 连接器 2: I 型中式插头
• 连接器 1 极性: 母座
• 连接器 2 极性: 公插
• 额定电压: 125 v 、 250 v
• 额定电流: 16 A

8920696 IEC C19

电缆，链条，拉锁，能量，27X15MM

包装尺寸: 1 x EA
• 宽度: 27 mm
• 深度: 15 mm
• 线槽/链类型: 电缆链条
• 颜色: 黑色
• 材料: Igumid G
• 长度: 1 m
• 槽型: 软
• 最小弯曲半径: 38 mm

2029019 27 mm

线槽，柔性，带槽，不干胶型，9X11X50
0MM
包装尺寸: 10 x EA
• 宽度: 9 mm
• 深度: 11 mm
• 线槽/链类型: 槽形柔性面板线槽
• 颜色: 白色
• 材料: 聚丙烯
• 长度: 0.5 m
• 槽型: 软
• 防火性能: 阻燃、无卤、低烟雾密度、自熄灭

598591 9 mm

线槽,柔性,有槽,不干胶,20X500MM

包装尺寸: 10 x EA
• 宽度: 20 mm
• 深度: 20 mm
• 线槽/链类型: 槽形柔性面板线槽
• 颜色: 白色
• 材料: 聚丙烯
• 长度: 0.5 m
• 槽型: 软
• 防火性能: 阻燃、无卤、低烟雾密度、自熄灭

598608 20 mm

BETA DUCT PVC槽形面板线槽, 887
系列, 1M长X25 MM宽X50MM深, 黑色
包装尺寸: 4 x EA
• 宽度: 25 mm
• 深度: 50 mm
• 线槽/链类型: 槽形面板线槽
• 颜色: 黑色
• 材料: PVC
• 长度: 1 m
• 槽型: 开放式
• 系列: 887

2099682 25 mm

PMA 直接头导管配件, M20螺纹, PA 6制

包装尺寸: 4 x EA
• 标称尺寸: 17 mm
• 组装类型: 直
• 螺纹尺寸: M20
• 材料: PA 6
• 颜色: 黑色
• IP防护等级: IP68
• 润饰: 黑色

2608038 17 mm

ADAPTAFLEX 直接头导管配件, XF系列,
M20螺纹, 尼龙 66制
包装尺寸: 5 x EA
• 标称尺寸: 20 mm
• 组装类型: 直
• 螺纹尺寸: M20
• 材料: 尼龙 66
• 颜色: 黑色
• IP防护等级: IP65
• 润饰: 黑色
• 系列: XF

7314277 20 mm

BLACK SBPE SPIRAL WRAPPING, 4MM
ID
包装尺寸: 30 x MTR
• 最小电缆直径: 4 mm
• 最大电缆直径: 5 mm
• 颜色: 黑色
• 内直径: 4 mm
• 材料: PE
• 最大捆束直径: 20 mm
• 最低工作温度: -60 °C
• 最高工作温度: +120 °C

6826845 4 mm

HELLERMANNTYTON PE缠绕管,
SBPE系列, 30M长, 最大捆束100MM,
包装尺寸: 30 x MTR
• 最小电缆直径: 9 mm
• 最大电缆直径: 10 mm
• 颜色: 黑色
• 内直径: 9 mm
• 材料: PE
• 最大捆束直径: 100 mm
• 最低工作温度: -60 °C
• 最高工作温度: +80 °C

6826849 9 mm

HELLERMANNTYTON PP缠绕管,
HELAWRAP系列, 25M长,
包装尺寸: 25 x MTR
• 最小电缆直径: 7 mm
• 最大电缆直径: 9 mm
• 颜色: 黑色
• 内直径: 8 mm
• 材料: 聚丙烯
• 最大捆束直径: 9 mm
• 最低工作温度: -60 °C
• 最高工作温度: +110 °C

6117031 7 mm

HELLERMANNTYTON PP缠绕管,
HELAWRAP系列, 25M长,
包装尺寸: 25 x MTR
• 最小电缆直径: 13 mm
• 最大电缆直径: 16 mm
• 颜色: 黑色
• 内直径: 16 mm
• 材料: 聚丙烯
• 最大捆束直径: 16 mm
• 最低工作温度: -60 °C
• 最高工作温度: +110 °C

6117069 13 mm

电缆,固定,螺旋缠绕,聚乙烯,直径
13/80MM
包装尺寸: 3 x MTR
• 最小电缆直径: 9 mm
• 最大电缆直径: 12 mm
• 颜色: 天然色
• 内直径: 9 mm
• 材料: 聚乙烯
• 最大捆束直径: 32 mm
• 最低工作温度: -50 °C
• 最高工作温度: +50 °C

227980 9 mm
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电缆,固定,螺旋缠绕,聚乙烯,直径
6.4/50MM
包装尺寸: 5 x MTR
• 最小电缆直径: 4 mm
• 最大电缆直径: 6 mm
• 颜色: 天然色
• 内直径: 4 mm
• 材料: 聚乙烯
• 最大捆束直径: 25 mm
• 最低工作温度: -50 °C
• 最高工作温度: +50 °C

227974 4 mm

HELLERMANNTYTON 电缆标识,
HELAGRIP系列, 滑上固定, 棕底白字,
包装尺寸: 250 x EA
• 固定方法: 滑上
• 图例: 1
• 最小电缆直径: 1 mm
• 最大电缆直径: 3 mm
• 颜色: 棕底白字
• 长度: 3.5 mm
• 宽度: 3.3 mm
• 数量: 250

554478 滑上

HELLERMANNTYTON 电缆标识,
HELAGRIP系列, 滑上固定, 红底白字,
包装尺寸: 250 x EA
• 固定方法: 滑上
• 图例: 2
• 最小电缆直径: 1 mm
• 最大电缆直径: 3 mm
• 颜色: 红底白字
• 长度: 3.5 mm
• 宽度: 3.3 mm
• 数量: 250

554484 滑上

电缆，标识，2.25/5.0MM 直径，图例 0

包装尺寸: 250 x EA
• 固定方法: 滑上
• 图例: 0
• 最小电缆直径: 2 mm
• 最大电缆直径: 5 mm
• 颜色: 黑底白字
• 长度: 3.5 mm
• 宽度: 4.3 mm
• 数量: 250

554620 滑上

HELLERMANNTYTON 电缆标识,
HELAGRIP系列, 滑上固定, 棕底白字,
包装尺寸: 250 x EA
• 固定方法: 滑上
• 图例: 1
• 最小电缆直径: 2 mm
• 最大电缆直径: 5 mm
• 颜色: 棕底白字
• 长度: 3.5 mm
• 宽度: 4.3 mm
• 数量: 250

554636 滑上

HELLERMANNTYTON 电缆标识,
HELAGRIP系列, 滑上固定, 红底白字,
包装尺寸: 250 x EA
• 固定方法: 滑上
• 图例: 2
• 最小电缆直径: 2 mm
• 最大电缆直径: 5 mm
• 颜色: 红底白字
• 长度: 3.5 mm
• 宽度: 4.3 mm
• 数量: 250

554642 滑上

HELLERMANNTYTON 电缆标识,
HELAGRIP系列, 滑上固定, 橙底黑字,
包装尺寸: 250 x EA
• 固定方法: 滑上
• 图例: 3
• 最小电缆直径: 2 mm
• 最大电缆直径: 5 mm
• 颜色: 橙底黑字
• 长度: 3.5 mm
• 宽度: 4.3 mm
• 数量: 250

554658 滑上

HELLERMANNTYTON 电缆标识,
HELAGRIP系列, 滑上固定, 黄底黑字,
包装尺寸: 250 x EA
• 固定方法: 滑上
• 图例: 4
• 最小电缆直径: 2 mm
• 最大电缆直径: 5 mm
• 颜色: 黄底黑字
• 长度: 3.5 mm
• 宽度: 4.3 mm
• 数量: 250

554664 滑上

HELLERMANNTYTON 电缆标识,
HELAGRIP系列, 滑上固定, 绿底白字,
包装尺寸: 250 x EA
• 固定方法: 滑上
• 图例: 5
• 最小电缆直径: 2 mm
• 最大电缆直径: 5 mm
• 颜色: 绿底白字
• 长度: 3.5 mm
• 宽度: 4.3 mm
• 数量: 250

554670 滑上

HELLERMANNTYTON 电缆标识,
HELAGRIP系列, 滑上固定, 蓝底白字,
包装尺寸: 250 x EA
• 固定方法: 滑上
• 图例: 6
• 最小电缆直径: 2 mm
• 最大电缆直径: 5 mm
• 颜色: 蓝底白字
• 长度: 3.5 mm
• 宽度: 4.3 mm
• 数量: 250

554686 滑上

HELLERMANNTYTON 电缆标识,
HELAGRIP系列, 滑上固定, 紫底白字,
包装尺寸: 250 x EA
• 固定方法: 滑上
• 图例: 7
• 最小电缆直径: 2 mm
• 最大电缆直径: 5 mm
• 颜色: 紫底白字
• 长度: 3.5 mm
• 宽度: 4.3 mm
• 数量: 250

554692 滑上

HELLERMANNTYTON 电缆标识,
HELAGRIP系列, 滑上固定, 灰底黑字,
包装尺寸: 250 x EA
• 固定方法: 滑上
• 图例: 8
• 最小电缆直径: 2 mm
• 最大电缆直径: 5 mm
• 颜色: 灰底黑字
• 长度: 3.5 mm
• 宽度: 4.3 mm
• 数量: 250

554709 滑上

HELLERMANNTYTON 电缆标识,
HELAGRIP系列, 滑上固定, 白底黑字,
包装尺寸: 250 x EA
• 固定方法: 滑上
• 图例: 9
• 最小电缆直径: 2 mm
• 最大电缆直径: 5 mm
• 颜色: 白底黑字
• 长度: 3.5 mm
• 宽度: 4.3 mm
• 数量: 250

554715 滑上

TE CONNECTIVITY 电缆标识, 热缩固定,
白色, 线径最小1MM, 线径最大3MM
包装尺寸: 100 x EA
• 固定方法: 热缩
• 图例: 1
• 最小电缆直径: 1 mm
• 最大电缆直径: 3 mm
• 颜色: 白色
• 数量: 100
• 可打印: 否
• 材料: 聚烯烃

392387 热缩

TE CONNECTIVITY 电缆标识, 热缩固定,
白色, 线径最小1MM, 线径最大3MM
包装尺寸: 100 x EA
• 固定方法: 热缩
• 图例: 2
• 最小电缆直径: 1 mm
• 最大电缆直径: 3 mm
• 颜色: 白色
• 数量: 100
• 可打印: 否
• 材料: 聚烯烃

392393 热缩

TE CONNECTIVITY 电缆标识, 热缩固定,
白色, 线径最小1MM, 线径最大3MM
包装尺寸: 100 x EA
• 固定方法: 热缩
• 图例: 3
• 最小电缆直径: 1 mm
• 最大电缆直径: 3 mm
• 颜色: 白色
• 数量: 100
• 可打印: 否
• 材料: 聚烯烃

392400 热缩
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TE CONNECTIVITY 电缆标识, 热缩固定,
白色, 线径最小1MM, 线径最大3MM
包装尺寸: 100 x EA
• 固定方法: 热缩
• 图例: 4
• 最小电缆直径: 1 mm
• 最大电缆直径: 3 mm
• 颜色: 白色
• 数量: 100
• 可打印: 否
• 材料: 聚烯烃

392416 热缩

TE CONNECTIVITY 电缆标识, 热缩固定,
白色, 线径最小1MM, 线径最大3MM
包装尺寸: 100 x EA
• 固定方法: 热缩
• 图例: 5
• 最小电缆直径: 1 mm
• 最大电缆直径: 3 mm
• 颜色: 白色
• 数量: 100
• 可打印: 否
• 材料: 聚烯烃

392422 热缩

TE CONNECTIVITY 电缆标识, 热缩固定,
白色, 线径最小1MM, 线径最大3MM
包装尺寸: 100 x EA
• 固定方法: 热缩
• 图例: 6
• 最小电缆直径: 1 mm
• 最大电缆直径: 3 mm
• 颜色: 白色
• 数量: 100
• 可打印: 否
• 材料: 聚烯烃

392438 热缩

TE CONNECTIVITY 电缆标识, 热缩固定,
白色, 线径最小1MM, 线径最大3MM
包装尺寸: 100 x EA
• 固定方法: 热缩
• 图例: 7
• 最小电缆直径: 1 mm
• 最大电缆直径: 3 mm
• 颜色: 白色
• 数量: 100
• 可打印: 否
• 材料: 聚烯烃

392444 热缩

TE CONNECTIVITY 电缆标识, 热缩固定,
白色, 线径最小1MM, 线径最大3MM
包装尺寸: 100 x EA
• 固定方法: 热缩
• 图例: 8
• 最小电缆直径: 1 mm
• 最大电缆直径: 3 mm
• 颜色: 白色
• 数量: 100
• 可打印: 否
• 材料: 聚烯烃

392450 热缩

3M 电缆标识, SCOTCHCODE™系列,
粘贴固定
包装尺寸: 1 x EA
• 固定方法: 粘贴
• 图例: 0 → 9
• 数量: 10
• 材料: 聚脂
• 能抵抗: 液体
• 系列: ScotchCode™
• 套件或附件类型: Filled Dispenser
• 套件包含: 分配器和胶带

1133397 粘贴

GROMMET HV 1203

包装尺寸: 100 x EA
• 垫圈类型: 护线圈
• 最大电缆直径: 10 mm
• 面板孔直径: 12 mm
• 材料: PVC
• 颜色: 黑色
• 系列: HV
• 最大面板厚度: 2 mm

1879453 护线圈

RS PRO 护线圈 PVC护线圈,
9.5MM最大电缆直径, 12.5MM面板孔径
包装尺寸: 100 x EA
• 垫圈类型: 护线圈
• 最大电缆直径: 9.5 mm
• 面板孔直径: 12.5 mm
• 材料: PVC
• 颜色: 黑色
• 最大面板厚度: 1.6 mm

543210 护线圈

RS PRO 护线圈 PVC护线圈,
6.4MM最大电缆直径, 9.5MM面板孔径
包装尺寸: 100 x EA
• 垫圈类型: 护线圈
• 最大电缆直径: 6.4 mm
• 面板孔直径: 9.5 mm
• 材料: PVC
• 颜色: 黑色
• 最大面板厚度: 1.6 mm

543204 护线圈

RS PRO 护线圈 PVC护线圈,
8MM最大电缆直径, 12MM面板孔径
包装尺寸: 100 x EA
• 垫圈类型: 护线圈
• 最大电缆直径: 8 mm
• 面板孔直径: 12 mm
• 材料: PVC
• 颜色: 黑色
• 最大面板厚度: 3 mm

2414580 护线圈

RS PRO 护线圈 PVC护线圈,
12MM最大电缆直径, 16MM面板孔径
包装尺寸: 100 x EA
• 垫圈类型: 护线圈
• 最大电缆直径: 12 mm
• 面板孔直径: 16 mm
• 材料: PVC
• 颜色: 黑色
• 最大面板厚度: 3 mm

2414596 护线圈

RS PRO 护线圈 PVC护线圈,
6.35MM最大电缆直径,
包装尺寸: 50 x EA
• 垫圈类型: 护线圈
• 最大电缆直径: 6.35 mm
• 面板孔直径: 9.52 mm
• 材料: PVC
• 颜色: 黑色
• 最大面板厚度: 2.4 mm

543282 护线圈

PVC BLACK GROMMET 19.5MM

包装尺寸: 100 x EA
• 垫圈类型: 护线圈
• 最大电缆直径: 10.5 mm
• 面板孔直径: 13.9 mm
• 材料: PVC
• 颜色: 黑色
• 最大面板厚度: 3.4 mm

6664603 护线圈

HARTING 浩亭 排线, 50 路, 美国线规 28
AWG, 灰色
包装尺寸: 5 x MTR
• 带状电缆类型: 扁平
• 节距: 1.27 mm
• 端接/未端接: 无终端接头
• 线路数目: 50
• 屏蔽/无屏蔽: 无屏蔽
• 美国线规: 28 AWG
• 长度: 5 m
• 宽度: 64.43 mm

7193449 扁平

RS PRO 排线, 10 路, 美国线规 26 AWG,
彩色
包装尺寸: 25 x MTR
• 带状电缆类型: 扁平
• 节距: 1.27 mm
• 端接/未端接: 无终端接头
• 线路数目: 10
• 屏蔽/无屏蔽: 无屏蔽
• 美国线规: 26 AWG
• 长度: 25 m
• 宽度: 12.7 mm

2140677 扁平

RS PRO 排线, 10 路, 美国线规 28 AWG,
灰色
包装尺寸: 30 x MTR
• 带状电缆类型: 扁平
• 节距: 1.27 mm
• 端接/未端接: 无终端接头
• 线路数目: 10
• 屏蔽/无屏蔽: 无屏蔽
• 美国线规: 28 AWG
• 长度: 30 m
• 宽度: 12.7mm

360093 扁平
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RS PRO 排线, 10 路, 美国线规 28 AWG,
灰色
包装尺寸: 5 x MTR
• 带状电缆类型: 扁平
• 节距: 1.27 mm
• 端接/未端接: 无终端接头
• 线路数目: 10
• 屏蔽/无屏蔽: 无屏蔽
• 美国线规: 28 AWG
• 长度: 5 m
• 宽度: 12.7 mm

2899846 扁平

RS PRO 排线, 16 路, 美国线规 28 AWG,
灰色
包装尺寸: 30 x MTR
• 带状电缆类型: 扁平
• 节距: 1.27 mm
• 端接/未端接: 无终端接头
• 线路数目: 16
• 屏蔽/无屏蔽: 无屏蔽
• 美国线规: 28 AWG
• 长度: 30 m
• 宽度: 20.3mm

360116 扁平

RS PRO 排线, 20 路, 美国线规 28 AWG,
灰色
包装尺寸: 30 x MTR
• 带状电缆类型: 扁平
• 节距: 1.27 mm
• 端接/未端接: 无终端接头
• 线路数目: 20
• 屏蔽/无屏蔽: 无屏蔽
• 美国线规: 28 AWG
• 长度: 30 m
• 宽度: 25.4mm

360122 扁平

RS PRO 排线, 20 路, 美国线规 28 AWG,
灰色
包装尺寸: 5 x MTR
• 带状电缆类型: 扁平
• 节距: 1.27 mm
• 端接/未端接: 无终端接头
• 线路数目: 20
• 屏蔽/无屏蔽: 无屏蔽
• 美国线规: 28 AWG
• 长度: 5 m
• 宽度: 25.4 mm

2899896 扁平

RS PRO 排线, 26 路, 美国线规 28 AWG,
灰色
包装尺寸: 30 x MTR
• 带状电缆类型: 扁平
• 节距: 1.27 mm
• 端接/未端接: 无终端接头
• 线路数目: 26
• 屏蔽/无屏蔽: 无屏蔽
• 美国线规: 28 AWG
• 长度: 30 m
• 宽度: 33 毫米

360150 扁平

RS PRO 排线, 34 路, 美国线规 28 AWG,
灰色
包装尺寸: 30 x MTR
• 带状电缆类型: 扁平
• 节距: 1.27 mm
• 端接/未端接: 无终端接头
• 线路数目: 34
• 屏蔽/无屏蔽: 无屏蔽
• 美国线规: 28 AWG
• 长度: 30 m
• 宽度: 43.2 mm

360166 扁平

RS PRO 排线, 34 路, 美国线规 28 AWG,
灰色
包装尺寸: 5 x MTR
• 带状电缆类型: 扁平
• 节距: 1.27 mm
• 端接/未端接: 无终端接头
• 线路数目: 34
• 屏蔽/无屏蔽: 无屏蔽
• 美国线规: 28 AWG
• 长度: 5 m
• 宽度: 43.2 mm

2899931 扁平

RS PRO 排线, 40 路, 美国线规 28 AWG,
灰色
包装尺寸: 30 x MTR
• 带状电缆类型: 扁平
• 节距: 1.27 mm
• 端接/未端接: 无终端接头
• 线路数目: 40
• 屏蔽/无屏蔽: 无屏蔽
• 美国线规: 28 AWG
• 长度: 30 m
• 宽度: 50.8 mm

360194 扁平

RS PRO 排线, 40 路, 美国线规 28 AWG,
灰色
包装尺寸: 5 x MTR
• 带状电缆类型: 扁平
• 节距: 1.27 mm
• 端接/未端接: 无终端接头
• 线路数目: 40
• 屏蔽/无屏蔽: 无屏蔽
• 美国线规: 28 AWG
• 长度: 5 m
• 宽度: 50.8 mm

2899975 扁平

RS PRO 排线, 50 路, 美国线规 28 AWG,
灰色
包装尺寸: 30 x MTR
• 带状电缆类型: 扁平
• 节距: 1.27 mm
• 端接/未端接: 无终端接头
• 线路数目: 50
• 屏蔽/无屏蔽: 无屏蔽
• 美国线规: 28 AWG
• 长度: 30 m
• 宽度: 63.5 mm

360201 扁平

RS PRO 排线, 50 路, 美国线规 28 AWG,
灰色
包装尺寸: 5 x MTR
• 带状电缆类型: 扁平
• 节距: 1.27 mm
• 端接/未端接: 无终端接头
• 线路数目: 50
• 屏蔽/无屏蔽: 无屏蔽
• 美国线规: 28 AWG
• 长度: 5 m
• 宽度: 63.5 mm

2899981 扁平

RS PRO 排线, 64 路, 美国线规 28 AWG,
灰色
包装尺寸: 30 x MTR
• 带状电缆类型: 扁平
• 节距: 1.27 mm
• 端接/未端接: 无终端接头
• 线路数目: 64
• 屏蔽/无屏蔽: 无屏蔽
• 美国线规: 28 AWG
• 长度: 30 m
• 宽度: 81.3 mm

360217 扁平

3M 排线, 20 路, 美国线规 28, 彩色

包装尺寸: 30 x MTR
• 带状电缆类型: 扭曲
• 节距: 1.27 mm
• 端接/未端接: 无终端接头
• 线路数目: 20
• 屏蔽/无屏蔽: 无屏蔽
• 美国线规: 28
• 长度: 30 m
• 宽度: 25.4 mm

1118887 扭曲

3M 排线, 3302 系列, 10 路, 美国线规 28
AWG, 彩色
包装尺寸: 30 x MTR
• 带状电缆类型: 扁平
• 节距: 1.27 mm
• 端接/未端接: 无终端接头
• 线路数目: 10
• 屏蔽/无屏蔽: 无屏蔽
• 美国线规: 28 AWG
• 系列: 3302
• 长度: 30.48 m

1055281 扁平

3M 排线, 3302 系列, 20 路, 美国线规 28
AWG, 彩色
包装尺寸: 30 x MTR
• 带状电缆类型: 扁平
• 节距: 1.27 mm
• 端接/未端接: 无终端接头
• 线路数目: 20
• 屏蔽/无屏蔽: 无屏蔽
• 美国线规: 28 AWG
• 系列: 3302
• 长度: 30 m

1055310 扁平

3M 排线, 3302 系列, 25 路, 美国线规 28
AWG, 彩色
包装尺寸: 30 x MTR
• 带状电缆类型: 扁平
• 节距: 1.27 mm
• 端接/未端接: 无终端接头
• 线路数目: 25
• 屏蔽/无屏蔽: 无屏蔽
• 美国线规: 28 AWG
• 系列: 3302
• 长度: 30 m

1208148 扁平
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3M 排线, 3302 系列, 40 路, 美国线规 28
AWG, 彩色
包装尺寸: 30 x MTR
• 带状电缆类型: 扁平
• 节距: 1.27 mm
• 端接/未端接: 无终端接头
• 线路数目: 40
• 屏蔽/无屏蔽: 无屏蔽
• 美国线规: 28 AWG
• 系列: 3302
• 长度: 30 m

1055348 扁平

3M 排线, 3302 系列, 9 路, 美国线规 28
AWG, 彩色
包装尺寸: 30 x MTR
• 带状电缆类型: 扁平
• 节距: 1.27 mm
• 端接/未端接: 无终端接头
• 线路数目: 9
• 屏蔽/无屏蔽: 无屏蔽
• 美国线规: 28 AWG
• 系列: 3302
• 长度: 30 m

1208485 扁平

3M 排线, 3319 系列, 14 路, 美国线规 28
AWG, 黑色
包装尺寸: 5 x MTR
• 带状电缆类型: 扁平
• 节距: 1.27 mm
• 端接/未端接: 无终端接头
• 线路数目: 14
• 屏蔽/无屏蔽: 无屏蔽
• 美国线规: 28 AWG
• 系列: 3319
• 长度: 5 m

3428524 扁平

3M 排线, 3319 系列, 20 路, 美国线规 28
AWG, 黑色
包装尺寸: 5 x MTR
• 带状电缆类型: 扁平
• 节距: 1.27 mm
• 端接/未端接: 无终端接头
• 线路数目: 20
• 屏蔽/无屏蔽: 无屏蔽
• 美国线规: 28 AWG
• 系列: 3319
• 长度: 5 m

3428546 扁平

3M 排线, 3319 系列, 26 路, 美国线规 28
AWG, 黑色
包装尺寸: 5 x MTR
• 带状电缆类型: 扁平
• 节距: 1.27 mm
• 端接/未端接: 无终端接头
• 线路数目: 26
• 屏蔽/无屏蔽: 无屏蔽
• 美国线规: 28 AWG
• 系列: 3319
• 长度: 5 m

3428568 扁平

3M 排线, 3319 系列, 34 路, 美国线规 28
AWG, 黑色
包装尺寸: 5 x MTR
• 带状电缆类型: 扁平
• 节距: 1.27 mm
• 端接/未端接: 无终端接头
• 线路数目: 34
• 屏蔽/无屏蔽: 无屏蔽
• 美国线规: 28 AWG
• 系列: 3319
• 长度: 5 m

3428574 扁平

3M 排线, 3365 系列, 64 路, 美国线规 28
AWG, 灰色
包装尺寸: 30 x MTR
• 带状电缆类型: 扁平
• 节距: 1.27 mm
• 端接/未端接: 无终端接头
• 线路数目: 64
• 屏蔽/无屏蔽: 无屏蔽
• 美国线规: 28 AWG
• 系列: 3365
• 长度: 30 m

1055146 扁平

3M 排线, 3770 系列, 20 路, 美国线规 26
AWG, 灰色
包装尺寸: 30 x MTR
• 带状电缆类型: 扁平
• 节距: 1.27 mm
• 端接/未端接: 无终端接头
• 线路数目: 20
• 屏蔽/无屏蔽: 无屏蔽
• 美国线规: 26 AWG
• 系列: 3770
• 宽度: 25.4 mm

8158157 扁平

JST 端子线, SPHD1-SPHD1系列,
0.25MM², 300MM线规
包装尺寸: 10 x EA
• 系列: SPHD1-SPHD1
• 压接接线端子 1: SPHD
• 压接接线端子 2: SPHD
• 线规格: 0.25 mm²
• 电缆长度: 300 mm
• 线型: UL1007

5128715 SPHD1-SPHD1

MOLEX 端子线, PICO-CLASP系列,
0.08MM², 300MM线规, 额定电流1 A
包装尺寸: 10 x EA
• 系列: Pico-Clasp
• 压接接线端子 1: Pico-Clasp
• 压接接线端子 2: Pico-Clasp
• 压接端子 1 性别: 包容式
• 压接端子 2 性别: 包容式
• 线规格: 0.08 mm²
• 电缆长度: 300 mm
• 护套颜色: 黑色

6567278 Pico-Clasp

HELLERMANNTYTON 尼龙 66格兰头,
NGM系列, M16螺纹, IP68
包装尺寸: 10 x EA
• 螺纹尺寸: M16
• 最大电缆直径: 10 mm
• 最小电缆直径: 5 mm
• 材料: 尼龙 66
• 颜色: 灰色
• 系列: NGM
• IP防护等级: IP68
• 包括锁紧螺母: 是

8829941 M16

电缆压盖，金属，圆顶，液密，IP68，
电缆直径 5/10MM，PG11
包装尺寸: 5 x EA
• 螺纹尺寸: PG11
• 最大电缆直径: 10 mm
• 最小电缆直径: 4 mm
• 材料: 镀镍黄铜
• 颜色: 金属
• 系列: SKINTOP
• IP防护等级: IP68
• 包括锁紧螺母: 是

390101 PG11

LAPP 镀镍黄铜格兰头, SKINTOP系列,
M12螺纹
包装尺寸: 5 x EA
• 螺纹尺寸: M12
• 最大电缆直径: 7 mm
• 最小电缆直径: 3.5 mm
• 材料: 镀镍黄铜
• 颜色: 金属
• 系列: SKINTOP
• IP防护等级: IP68、IP69
• 包括锁紧螺母: 是

4058817 M12

LAPP 聚酰胺格兰头, SKINTOP系列,
PG11螺纹, IP68
包装尺寸: 10 x EA
• 螺纹尺寸: PG11
• 最大电缆直径: 10 mm
• 最小电缆直径: 4 mm
• 材料: 聚酰胺
• 颜色: 灰色
• 系列: SKINTOP
• IP防护等级: IP68
• 包括锁紧螺母: 是

389599 PG11

LAPP 聚酰胺格兰头, SKINTOP系列, PG
13.5螺纹, IP68
包装尺寸: 5 x EA
• 螺纹尺寸: PG 13.5
• 最大电缆直径: 12 mm
• 最小电缆直径: 6 mm
• 材料: 聚酰胺
• 颜色: 灰色
• 系列: SKINTOP
• IP防护等级: IP68
• 防火性能: 阻燃

4442638 PG 13.5

LAPP 聚酰胺格兰头, SKINTOP系列,
PG16螺纹, IP68
包装尺寸: 10 x EA
• 螺纹尺寸: PG16
• 最大电缆直径: 14 mm
• 最小电缆直径: 9 mm
• 材料: 聚酰胺
• 颜色: 灰色
• 系列: SKINTOP
• IP防护等级: IP68
• 包括锁紧螺母: 是

389612 PG16
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LAPP 聚酰胺格兰头, SKINTOP系列,
PG7螺纹, IP68
包装尺寸: 10 x EA
• 螺纹尺寸: PG7
• 最大电缆直径: 6.5 mm
• 最小电缆直径: 2.5 mm
• 材料: 聚酰胺
• 颜色: 黑色
• 系列: SKINTOP
• IP防护等级: IP68
• 包括锁紧螺母: 是

2066080 PG7

LAPP 聚酰胺格兰头, SKINTOP系列,
PG11螺纹, IP68
包装尺寸: 10 x EA
• 螺纹尺寸: PG11
• 最大电缆直径: 10 mm
• 最小电缆直径: 4 mm
• 材料: 聚酰胺
• 颜色: 灰色
• 系列: SKINTOP
• IP防护等级: IP68
• 包括锁紧螺母: 是

392078 PG11

LAPP 聚酰胺格兰头, SKINTOP系列,
M12螺纹
包装尺寸: 5 x EA
• 螺纹尺寸: M12
• 最大电缆直径: 7 mm
• 最小电缆直径: 3.5 mm
• 材料: 聚酰胺
• 颜色: 灰色
• 系列: SKINTOP
• IP防护等级: IP66，IP68，IP69K
• 包括锁紧螺母: 是

3619994 M12

LAPP 聚酰胺格兰头, SKINTOP系列,
M16螺纹, IP66, IP68, IP69
包装尺寸: 5 x EA
• 螺纹尺寸: M16
• 最大电缆直径: 10 mm
• 最小电缆直径: 4 mm
• 材料: 聚酰胺
• 颜色: 灰色
• 系列: SKINTOP
• IP防护等级: IP66, IP68, IP69
• 包括锁紧螺母: 是

3658422 M16

电缆，固定头，无锁定螺母，聚酰胺，液
体密封，IP68，M20，灰色
包装尺寸: 5 x EA
• 螺纹尺寸: M20
• 最大电缆直径: 13 mm
• 最小电缆直径: 7 mm
• 材料: 聚酰胺
• 颜色: 灰色
• 系列: SKINTOP
• IP防护等级: IP66，IP68，IP69K
• 防火性能: UL 94 V2

4442947 M20

LAPP 聚酰胺格兰头, SKINTOP系列,
M20螺纹, IP66, IP68, IP69
包装尺寸: 5 x EA
• 螺纹尺寸: M20
• 最大电缆直径: 13 mm
• 最小电缆直径: 6 mm
• 材料: 聚酰胺
• 颜色: 灰色
• 系列: SKINTOP
• IP防护等级: IP66, IP68, IP69
• 包括锁紧螺母: 是

3658438 M20

电缆，固定头，无锁定螺母，聚酰胺，液
体密封，IP68，M25，灰色
包装尺寸: 5 x EA
• 螺纹尺寸: M25
• 最大电缆直径: 17 mm
• 最小电缆直径: 8 mm
• 材料: 聚酰胺
• 颜色: 灰色
• 系列: SKINTOP
• IP防护等级: IP66，IP68，IP69K
• 最高工作温度: +100 °C

4442953 M25

LAPP 聚酰胺格兰头, SKINTOP系列,
M25螺纹, IP66, IP68, IP69
包装尺寸: 5 x EA
• 螺纹尺寸: M25
• 最大电缆直径: 17 mm
• 最小电缆直径: 8 mm
• 材料: 聚酰胺
• 颜色: 灰色
• 系列: SKINTOP
• IP防护等级: IP66, IP68, IP69
• 包括锁紧螺母: 是

3658444 M25

电缆，固定头，无锁定螺母，聚酰胺，液
体密封，IP68，M16，黑色
包装尺寸: 5 x EA
• 螺纹尺寸: M16
• 最大电缆直径: 10 mm
• 最小电缆直径: 4 mm
• 材料: 聚酰胺
• 颜色: 黑色
• 系列: SKINTOP
• IP防护等级: IP66，IP68，IP69K
• 防火性能: UL 94 V2

4443035 M16

LAPP 聚酰胺格兰头, SKINTOP系列,
M20螺纹, IP66, IP68, IP69
包装尺寸: 5 x EA
• 螺纹尺寸: M20
• 最大电缆直径: 13 mm
• 最小电缆直径: 6 mm
• 材料: 聚酰胺
• 颜色: 黑色
• 系列: SKINTOP
• IP防护等级: IP66, IP68, IP69
• 包括锁紧螺母: 是

3658472 M20

电缆，固定头，无锁定螺母，聚酰胺，液
体密封，IP68，M25，黑色
包装尺寸: 5 x EA
• 螺纹尺寸: M25
• 最大电缆直径: 17 mm
• 最小电缆直径: 8 mm
• 材料: 聚酰胺
• 颜色: 黑色
• 系列: SKINTOP
• IP防护等级: IP66，IP68，IP69K
• 最高工作温度: +100 °C

4443057 M25

电缆，护罩，塑料，SKINTOP K-M
无卤素 ATEX E044X，M16
包装尺寸: 10 x EA
• 螺纹尺寸: M16
• 最大电缆直径: 9 mm
• 最小电缆直径: 4.5 mm
• 材料: 聚酰胺
• 颜色: 灰色
• 系列: SKINTOP
• IP防护等级: IP68
• 包括锁紧螺母: 是

199642 M16

电缆，护罩，塑料，SKINTOP K-M
无卤素 ATEX E044X，M20
包装尺寸: 10 x EA
• 螺纹尺寸: M20
• 最大电缆直径: 13 mm
• 最小电缆直径: 7 mm
• 材料: 聚酰胺
• 颜色: 灰色
• 系列: SKINTOP
• IP防护等级: IP68
• 包括锁紧螺母: 是

199658 M20

电缆，护罩，塑料，SKINTOP K-M
无卤素 ATEX E044X，M25
包装尺寸: 10 x EA
• 螺纹尺寸: M25
• 最大电缆直径: 17 mm
• 最小电缆直径: 9 mm
• 材料: 聚酰胺
• 颜色: 灰色
• 系列: SKINTOP
• IP防护等级: IP68
• 包括锁紧螺母: 是

199541 M25

LAPP 镀镍黄铜格兰头, SKINTOP系列,
M16螺纹
包装尺寸: 5 x EA
• 螺纹尺寸: M16
• 最大电缆直径: 10 mm
• 最小电缆直径: 4.5 mm
• 材料: 镀镍黄铜
• 颜色: 金属
• 系列: SKINTOP
• IP防护等级: IP68、IP69
• 包括锁紧螺母: 是

4058823 M16

LAPP 镀镍黄铜格兰头, SKINTOP系列,
M20螺纹, IP69K
包装尺寸: 5 x EA
• 螺纹尺寸: M20
• 最大电缆直径: 13 mm
• 最小电缆直径: 7 mm
• 材料: 镀镍黄铜
• 颜色: 金属
• 系列: SKINTOP
• IP防护等级: IP69K
• 包括锁紧螺母: 是

4058839 M20
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LAPP 镀镍黄铜格兰头, SKINTOP系列,
M20螺纹, IP68
包装尺寸: 1 x EA
• 螺纹尺寸: M20
• 最大电缆直径: 13 mm
• 最小电缆直径: 7 mm
• 材料: 镀镍黄铜
• 颜色: 金属
• 系列: SKINTOP
• IP防护等级: IP68
• 包括锁紧螺母: 否

8395340 M20

IP68 BLACK NYLON GLAND, M20, 10-
14MM
包装尺寸: 5 x EA
• 螺纹尺寸: M20
• 最大电缆直径: 14 mm
• 最小电缆直径: 10 mm
• 材料: 尼龙 66
• 颜色: 黑色
• IP防护等级: IP68
• 包括锁紧螺母: 是
• 最高工作温度: +85 °C

6694673 M20

BLACK ROUND TOP IP68 CABLE
GLAND,M16
包装尺寸: 5 x EA
• 螺纹尺寸: M16
• 最大电缆直径: 7 mm
• 最小电缆直径: 3 mm
• 材料: 尼龙
• 颜色: 黑色
• IP防护等级: IP68
• 包括锁紧螺母: 是
• 最低工作温度: -60 °C

6694667 M16

IP68 BLACK NYLON GLAND, M20, 4-
9MM
包装尺寸: 5 x EA
• 螺纹尺寸: M20
• 最大电缆直径: 9 mm
• 最小电缆直径: 4 mm
• 材料: 尼龙
• 颜色: 黑色
• IP防护等级: IP68
• 包括锁紧螺母: 是
• 最高工作温度: +85 °C

6694660 M20

RS PRO 镀镍黄铜格兰头, M16螺纹, IP68

包装尺寸: 5 x EA
• 螺纹尺寸: M16
• 最大电缆直径: 10 mm
• 最小电缆直径: 5 mm
• 材料: 镀镍黄铜
• 颜色: 金属
• IP防护等级: IP68
• 包括锁紧螺母: 是
• 最低工作温度: -40 °C

8319021 M16

M20 BRASS CABLE GLAND +
LOCKNUT,8-14MM
包装尺寸: 5 x EA
• 螺纹尺寸: M20
• 最大电缆直径: 14 mm
• 最小电缆直径: 8 mm
• 材料: 镀镍黄铜
• 颜色: 金属
• IP防护等级: IP68
• 包括锁紧螺母: 是
• 最低工作温度: -40 °C

8319024 M20

M20 NYLON  GLAND EXE IIC   6.0 -
12.0
包装尺寸: 10 x EA
• 螺纹尺寸: M20
• 最大电缆直径: 12 mm
• 最小电缆直径: 6 mm
• 材料: 尼龙
• 颜色: 黑色
• 系列: CGM
• IP防护等级: IP66，IP68
• 包括锁紧螺母: 否

8134120 M20

LAPP 锁紧螺母, 玻璃纤维 PA制, 灰色,
M12螺纹, 工作温度-20°C+100°C
包装尺寸: 5 x EA
• 材料: 玻璃纤维 PA
• 螺纹尺寸: M12
• 颜色: 灰色
• IP防护等级: IP68
• 最低工作温度: -20 °C
• 最高工作温度: +100 °C
• 防火性能: UL 94 V2

4442975 玻璃纤维 PA

LAPP 锁紧螺母, 聚酰胺制, 灰色,
M20螺纹, 工作温度-20°C+100°C
包装尺寸: 5 x EA
• 材料: 聚酰胺
• 螺纹尺寸: M20
• 颜色: 灰色
• IP防护等级: IP68
• 最低工作温度: -20 °C
• 最高工作温度: +100 °C
• 防火性能: 阻燃

4442997 聚酰胺

LAPP 锁紧螺母, SKINTOP系列, 玻璃纤维
PA制, 黑色, M12螺纹, 工作温度
包装尺寸: 100 x EA
• 材料: 玻璃纤维 PA
• 螺纹尺寸: M12
• 颜色: 黑色
• IP防护等级: IP68
• 最低工作温度: -40 °C
• 最高工作温度: +100 °C
• 系列: SKINTOP

8110821 玻璃纤维 PA

LAPP 锁紧螺母, 玻璃纤维 PA制, 黑色,
M16螺纹, 工作温度-20°C+100°C
包装尺寸: 5 x EA
• 材料: 玻璃纤维 PA
• 螺纹尺寸: M16
• 颜色: 黑色
• IP防护等级: IP68
• 最低工作温度: -20 °C
• 最高工作温度: +100 °C
• 防火性能: 阻燃

4443085 玻璃纤维 PA

LAPP 锁紧螺母, 玻璃纤维 PA制, 黑色,
M20螺纹, 工作温度-20°C+100°C
包装尺寸: 5 x EA
• 材料: 玻璃纤维 PA
• 螺纹尺寸: M20
• 颜色: 黑色
• IP防护等级: IP68
• 最低工作温度: -20 °C
• 最高工作温度: +100 °C
• 防火性能: 阻燃

4443108 玻璃纤维 PA

LAPP 锁紧螺母, 玻璃纤维 PA制, 黑色,
M25螺纹, 工作温度-20°C+100°C
包装尺寸: 5 x EA
• 材料: 玻璃纤维 PA
• 螺纹尺寸: M25
• 颜色: 黑色
• IP防护等级: IP68
• 最低工作温度: -20 °C
• 最高工作温度: +100 °C

4443114 玻璃纤维 PA

M20 X 1.5 BLACK LOCKNUT IP68

包装尺寸: 25 x EA
• 材料: 尼龙 66
• 螺纹尺寸: M20
• 颜色: 黑色
• IP防护等级: IP68

8229830 尼龙 66

KOPEX-EX 格兰头堵头, EX系列,
M20螺纹, 23MM直径, IP68
包装尺寸: 10 x EA
• 螺纹尺寸: M20
• 材料: 尼龙
• 插头类型: 停止
• 直径: 23 mm
• 螺纹/无螺纹: 螺纹
• 颜色: 黑色
• 危险区认证: ATEX
• IP防护等级: IP68

8159179 M20

VAN DAMME 喇叭线 音频线, 2芯, 2.5
MM²线规, 蓝色
包装尺寸: 100 x MTR
• 音频电缆类型: 喇叭线
• 芯数: 2
• 横截面积: 2.5 mm²
• 绝缘材料: PVC
• 外径: 7.6 mm
• 长度: 500 m
• 最低工作温度: -30 °C
• 最高工作温度: +80 °C

3657744 喇叭线
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BELDEN 线路电平低压信号线
多芯仪表线, 2芯, 0.35 MM²线规, 铬
包装尺寸: 152 x MTR
• 音频电缆类型: 线路电平低压信号线
• 芯数: 2
• 横截面积: 0.35 mm²
• 绝缘材料: PE
• 外径: 4.45 mm
• 长度: 152 m
• 最低工作温度: -20 °C
• 最高工作温度: +60 °C

823112 线路电平低压信号

RS PRO VGA线, 公插VGA转公插VGA,
黑色
包装尺寸: 1 x EA
• 连接器 1: VGA
• 连接器 2: VGA
• 连接器 1 极性: 公插
• 连接器 2 极性: 公插
• 长度: 5 m
• 外层护套材料: PVC
• 护套颜色: 黑色
• 绞线尺寸: 0.12 mm

1828525 VGA

RS PRO VGA线, 公插SVGA
转公插SVGA, 黑色
包装尺寸: 1 x EA
• 连接器 1: SVGA
• 连接器 2: SVGA
• 连接器 1 极性: 公插
• 连接器 2 极性: 公插
• 长度: 3 m
• 外层护套材料: PVC
• 护套颜色: 黑色
• 绞线尺寸: 0.23 mm

9135017 SVGA

RS PRO HDMI线, HDMI公转HDMI公,
2M长
包装尺寸: 1 x EA
• 长度: 2 m
• 连接器 1: HDMI
• 连接器 2: HDMI
• 最大分辨率: 4K
• 连接器 1 极性: 公插
• 连接器 2 极性: 公插
• 护套颜色: 黑色
• 绞线尺寸: 0.12 毫米， 0.254 毫米

1828473 2 m

RS PRO HDMI线, HDMI公转VGA公,
1M长
包装尺寸: 1 x EA
• 长度: 1 m
• 连接器 1: HDMI
• 连接器 2: VGA
• 连接器 1 极性: 公插
• 连接器 2 极性: 公插
• 外层护套材料: PVC

1924515 1 m

RS PRO HDMI线, HDMI公转VGA公,
1.8M长
包装尺寸: 1 x EA
• 长度: 1.8 m
• 连接器 1: HDMI
• 连接器 2: VGA
• 连接器 1 极性: 公插
• 连接器 2 极性: 公插
• 外层护套材料: PVC

1924516 1.8 m

RS PRO HDMI线, HDMI公转HDMI公,
1M长
包装尺寸: 1 x EA
• 长度: 1 m
• 连接器 1: HDMI
• 连接器 2: HDMI
• 连接器 1 极性: 公插
• 连接器 2 极性: 公插
• 护套颜色: 黑色

8525279 1 m

RS PRO HDMI线, HDMI公转HDMI公,
3M长
包装尺寸: 1 x EA
• 长度: 3 m
• 连接器 1: HDMI
• 连接器 2: HDMI
• 连接器 1 极性: 公插
• 连接器 2 极性: 公插
• 护套颜色: 黑色

8525273 3 m

RS PRO HDMI线, HDMI公转HDMI公,
5M长
包装尺寸: 1 x EA
• 长度: 5 m
• 连接器 1: HDMI
• 连接器 2: HDMI
• 连接器 1 极性: 公插
• 连接器 2 极性: 公插
• 护套颜色: 黑色

8525282 5 m

ROLINE USB延长线 USB线, USB
A公插转USB A母座, 5M长, USB 3.0,
包装尺寸: 1 x EA
• 长度: 5 m
• 连接器 1: USB A
• 连接器 2: USB A
• USB 电缆类型: USB延长线
• USB 版本: USB 3.0
• 连接器 1 极性: 公插
• 连接器 2 极性: 母座
• 护套颜色: 黑色

7581512 5 m

RS PRO USB线, USB A公插转USB B
公插, 3M长, USB 2.0, 白色
包装尺寸: 1 x EA
• 长度: 3 m
• 连接器 1: USB A
• 连接器 2: USB B
• USB 电缆类型: USB线
• USB 版本: USB 2.0
• 连接器 1 极性: 公插
• 连接器 2 极性: 公插
• 护套颜色: 白色

1828867 3 m

RS PRO USB线, USB A公插转USB B
公插, 500MM长, USB 2.0, 黑色
包装尺寸: 1 x EA
• 长度: 500 mm
• 连接器 1: USB A
• 连接器 2: USB B
• USB 电缆类型: USB线
• USB 版本: USB 2.0
• 连接器 1 极性: 公插
• 连接器 2 极性: 公插
• 护套颜色: 黑色

1828547 500 mm

RS PRO USB线, USB A公插转MICRO
USB B公插, 1.2M长, USB 2.0, 黑色
包装尺寸: 1 x EA
• 长度: 1.2 m
• 连接器 1: USB A
• 连接器 2: Micro USB B
• USB 电缆类型: USB线
• USB 版本: USB 2.0
• 连接器 1 极性: 公插
• 连接器 2 极性: 公插
• 护套颜色: 黑色

8762403 1.2 m

RS PRO USB线, USB A公插转USB A
公插, 2M长, USB 2.0, 灰色
包装尺寸: 1 x EA
• 长度: 2 m
• 连接器 1: USB A
• 连接器 2: USB A
• USB 电缆类型: USB线
• USB 版本: USB 2.0
• 连接器 1 极性: 公插
• 连接器 2 极性: 公插
• 护套颜色: 灰色

1828828 2 m

RS PRO USB线, USB A公插转USB B
公插, 1M长, USB 2.0, 灰色
包装尺寸: 1 x EA
• 长度: 1 m
• 连接器 1: USB A
• 连接器 2: USB B
• USB 电缆类型: USB线
• USB 版本: USB 2.0
• 连接器 1 极性: 公插
• 连接器 2 极性: 公插
• 护套颜色: 灰色

1828831 1 m

RS PRO USB线, USB A公插转USB B
公插, 2M长, USB 2.0, 灰色
包装尺寸: 1 x EA
• 长度: 2 m
• 连接器 1: USB A
• 连接器 2: USB B
• USB 电缆类型: USB线
• USB 版本: USB 2.0
• 连接器 1 极性: 公插
• 连接器 2 极性: 公插
• 护套颜色: 灰色

1828832 2 m
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RS PRO USB线, USB A公插转USB B
公插, 3M长, USB 2.0, 灰色
包装尺寸: 1 x EA
• 长度: 3 m
• 连接器 1: USB A
• 连接器 2: USB B
• USB 电缆类型: USB线
• USB 版本: USB 2.0
• 连接器 1 极性: 公插
• 连接器 2 极性: 公插
• 护套颜色: 灰色

1828833 3 m

TE CONNECTIVITY USB线, USB
A公插转USB B公插, 2M长, USB 2.0,
包装尺寸: 1 x EA
• 长度: 2 m
• 连接器 1: USB A
• 连接器 2: USB B
• USB 电缆类型: USB线
• USB 版本: USB 2.0
• 连接器 1 极性: 公插
• 连接器 2 极性: 公插
• 护套颜色: 白色

5298274 2 m

BULGIN USB线, 5 针插座母座转USB
A母座, 150MM长, USB 2.0, 黑色
包装尺寸: 1 x EA
• 长度: 150 mm
• 连接器 1: 5 针插座
• 连接器 2: USB A
• USB 电缆类型: USB线
• USB 版本: USB 2.0
• 连接器 1 极性: 母座
• 连接器 2 极性: 母座
• 护套颜色: 黑色

6120740 150 mm

STARTECH USB线, USB A公插转MICRO
USB B公插, 0.5M长, USB 2.0
包装尺寸: 1 x EA
• 长度: 0.5 m
• 连接器 1: USB A
• 连接器 2: Micro USB B
• USB 电缆类型: USB线
• USB 版本: USB 2.0
• 连接器 1 极性: 公插
• 连接器 2 极性: 公插
• 符合标准: CE

1862841 0.5 m

PHOENIX CONTACT 串口线, 9 针 D-
SUB公插转9 针 D-SUB母座, 1M长
包装尺寸: 1 x EA
• 连接器 1: 9 针 D-sub
• 连接器 2: 9 针 D-sub
• 连接器 1 极性: 公插
• 连接器 2 极性: 母座
• 长度: 1 m
• 护套颜色: 灰色
• 符合标准: EAC 认证
• 额定电压: 125 V

1116150 9 针 D-sub

ROLINE 串口线, 9 针 D-SUB公插转9 针
D-SUB母座, 1.8M长
包装尺寸: 1 x EA
• 连接器 1: 9 针 D-sub
• 连接器 2: 9 针 D-sub
• 连接器 1 极性: 公插
• 连接器 2 极性: 母座
• 长度: 1.8 m
• 护套颜色: 灰色

777621 9 针 D-sub

ROLINE 串口线, 9 针 D-SUB公插转9 针
D-SUB母座, 3M长
包装尺寸: 1 x EA
• 连接器 1: 9 针 D-sub
• 连接器 2: 9 针 D-sub
• 连接器 1 极性: 公插
• 连接器 2 极性: 母座
• 长度: 3 m
• 护套颜色: 灰色

777637 9 针 D-sub

ROLINE 串口线, 9 针 D-SUB母座转9 针
D-SUB母座, 1.8M长
包装尺寸: 1 x EA
• 连接器 1: 9 针 D-sub
• 连接器 2: 9 针 D-sub
• 连接器 1 极性: 母座
• 连接器 2 极性: 母座
• 长度: 1.8 m
• 护套颜色: 白色

812926 9 针 D-sub

RS PRO 串口线, 25 针 D-SUB公插转25
针 D-SUB母座, 2M长
包装尺寸: 1 x EA
• 连接器 1: 25 针 D-sub
• 连接器 2: 25 针 D-sub
• 连接器 1 极性: 公插
• 连接器 2 极性: 母座
• 长度: 2 m
• 护套颜色: 灰色
• 符合标准: CE, REACH
• 外层护套材料: PVC

1828823 25 针 D-sub
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ASSEMTECH磁铁, 使用于 接近开关

包装尺寸: 1 x EA
• 配件类型: 磁铁
• 使用于: 接近开关
• 应用: 接近开关
• 形状: 矩形

2897812 磁铁

RS PRO安装支架, 使用于 线性执行器

包装尺寸: 1 x EA
• 配件类型: 磁铁
• 使用于: 线性执行器
• 应用: 线性执行器
• 形状: 矩形

8110745 磁铁

RS PRO 微型热电偶连接器, 使用于 J
型热电偶
包装尺寸: 1 x EA
• 附件类型: 热电偶连接器
• 使用于: J 型热电偶
• 应用: 微型直插式连接器
• 连接器类型: 直插式
• 插头/插座: 插座
• 连接器尺寸: 微型
• 符合标准: IEC

4559708 热电偶连接器

RS PRO 微型热电偶连接器, 使用于 J
型热电偶
包装尺寸: 1 x EA
• 附件类型: 热电偶连接器
• 使用于: J 型热电偶
• 应用: 微型直插式连接器
• 连接器类型: 直插式
• 插头/插座: 插头
• 连接器尺寸: 微型
• 符合标准: IEC

4559714 热电偶连接器

RS PRO 微型热电偶连接器, 使用于 K
型热电偶
包装尺寸: 1 x EA
• 附件类型: 热电偶连接器
• 使用于: K 型热电偶
• 应用: 微型面板安装连接器
• 连接器类型: 仪表板
• 插头/插座: 插座
• 连接器尺寸: 微型
• 安装类型: 尼龙夹
• 符合标准: IEC

4559742 热电偶连接器

RS PRO 微型热电偶连接器, 使用于 K
型热电偶
包装尺寸: 1 x EA
• 附件类型: 热电偶连接器
• 使用于: K 型热电偶
• 应用: 微型直插式连接器
• 连接器类型: 直插式
• 插头/插座: 插座
• 连接器尺寸: 微型
• 符合标准: IEC

4559758 热电偶连接器

RS PRO 微型热电偶连接器, 使用于 K
型热电偶
包装尺寸: 1 x EA
• 附件类型: 热电偶连接器
• 使用于: K 型热电偶
• 应用: 微型直插式连接器
• 连接器类型: 直插式
• 插头/插座: 插头
• 连接器尺寸: 微型
• 符合标准: IEC

4559764 热电偶连接器

RS PRO 微型热电偶连接器, 使用于 K
型热电偶
包装尺寸: 1 x EA
• 附件类型: 热电偶连接器
• 使用于: K 型热电偶
• 应用: 微型直插式连接器
• 连接器类型: 直插式
• 插头/插座: 插头和插座
• 连接器尺寸: 微型
• 符合标准: IEC

4559786 热电偶连接器

RS PRO 微型热电偶连接器, 使用于 K
型热电偶
包装尺寸: 1 x EA
• 附件类型: 热电偶连接器
• 使用于: K 型热电偶
• 应用: 微型面板安装连接器
• 连接器类型: 面板安装
• 插头/插座: 插座
• 连接器尺寸: 微型
• 安装类型: 不锈钢支架
• 符合标准: IEC

4559792 热电偶连接器

RS PRO 微型热电偶连接器, 使用于 T
型热电偶
包装尺寸: 1 x EA
• 附件类型: 热电偶连接器
• 使用于: t 型热电偶
• 应用: 微型直插式连接器
• 连接器类型: 直插式
• 插头/插座: 插头
• 连接器尺寸: 微型
• 符合标准: IEC

4559922 热电偶连接器

RS PRO 标准热电偶连接器, 使用于 J
型热电偶
包装尺寸: 1 x EA
• 附件类型: 热电偶连接器
• 使用于: j 型热电偶
• 应用: 标准直插式连接器
• 连接器类型: 直插式
• 插头/插座: 插头
• 连接器尺寸: 标准
• 安装类型: 不锈钢支架
• 符合标准: IEC

4559966 热电偶连接器

RS PRO 标准热电偶连接器, 使用于 K
型热电偶
包装尺寸: 1 x EA
• 附件类型: 热电偶连接器
• 使用于: K 型热电偶
• 应用: 标准直插式连接器
• 连接器类型: 直插式
• 插头/插座: 插座
• 连接器尺寸: 标准
• 符合标准: IEC

4559972 热电偶连接器

RS PRO 标准热电偶连接器, 使用于 K
型热电偶
包装尺寸: 1 x EA
• 附件类型: 热电偶连接器
• 使用于: K 型热电偶
• 应用: 标准直插式连接器
• 连接器类型: 直插式
• 插头/插座: 插头
• 连接器尺寸: 标准
• 符合标准: IEC

4559988 热电偶连接器

RS PRO 标准热电偶连接器, 使用于 R/S
型热电偶
包装尺寸: 1 x EA
• 附件类型: 热电偶连接器
• 使用于: R/S 型热电偶
• 应用: 标准直插式连接器
• 连接器类型: 直插式
• 插头/插座: 插头
• 连接器尺寸: 标准
• 符合标准: IEC

4560039 热电偶连接器

RS PRO传感器测试仪, 使用于 18 V
直流/35 MA 检查接近开关
包装尺寸: 1 x EA
• 附件类型: 传感器测试仪
• 使用于: 18 V 直流/35 mA 检查接近开关
• 应用: 接近开关
• 系列: TM800
• 符合标准: 符合 RoHS

8399875 传感器测试仪

RS PRO 标准热电偶连接器, 使用于 K
型热电偶
包装尺寸: 1 x EA
• 附件类型: 热电偶连接器
• 使用于: K 型热电偶
• 应用: 标准 quickwire 连接器
• 连接器类型: Quickwire
• 插头/插座: 插头
• 连接器尺寸: 标准
• 符合标准: IEC

3629991 热电偶连接器
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管道,压盖,压缩,不锈钢,1/8IN.
BSPP,1.5MM 直径
包装尺寸: 1 x EA
• 附件类型: 热电偶压紧配件
• 使用于: 热电偶
• 应用: 1/8 in.
• 连接器尺寸: 1/8 BSPP
• 探头直径: 1.5 mm
• 符合标准: 符合 RoHS

3817334 热电偶压紧配件

管道,压盖,压缩,不锈钢,1/8IN.
BSPP,3MM 直径
包装尺寸: 1 x EA
• 附件类型: 热电偶压紧配件
• 使用于: 热电偶
• 应用: 1/8 in.
• 连接器尺寸: 1/8 BSPP
• 探头直径: 3 mm
• 符合标准: 符合 RoHS

3817340 热电偶压紧配件

RS PRO 微型热电偶连接器, 使用于 J
型热电偶
包装尺寸: 1 x EA
• 附件类型: 热电偶连接器
• 使用于: J 型热电偶
• 应用: 微型 quickwire 连接器
• 连接器类型: Quickwire
• 插头/插座: 插头
• 连接器尺寸: 微型
• 符合标准: IEC

3817413 热电偶连接器

RS PRO 微型热电偶连接器, 使用于
K型热电偶
包装尺寸: 1 x EA
• 附件类型: 热电偶连接器
• 使用于: K型热电偶
• 应用: 微型 quickwire 连接器
• 连接器类型: Quickwire
• 插头/插座: 插头
• 连接器尺寸: 微型
• 符合标准: IEC

3817435 热电偶连接器

RS PRO 微型热电偶连接器, 使用于 K
型热电偶
包装尺寸: 1 x EA
• 附件类型: 热电偶连接器
• 使用于: K 型热电偶
• 应用: 微型 quickwire 连接器
• 连接器类型: Quickwire
• 插头/插座: 插座
• 连接器尺寸: 微型
• 符合标准: IEC

3817441 热电偶连接器

ANSI AM-K-M MINIATURE LINE PLUG

包装尺寸: 1 x EA
• 附件类型: 热电偶连接器
• 使用于: K 型热电偶
• 应用: 微型直插式连接器
• 连接器类型: 直插式
• 插头/插座: 插头
• 连接器尺寸: 微型
• 符合标准: ANSI

7691101 热电偶连接器

RS PRO 标准热电偶连接器, 使用于 J
型热电偶
包装尺寸: 1 x EA
• 附件类型: 热电偶连接器
• 使用于: J 型热电偶
• 应用: 标准直插式连接器
• 连接器类型: 直插式
• 插头/插座: 插头
• 连接器尺寸: 标准
• 符合标准: ANSI

7691284 热电偶连接器

RS PRO 标准热电偶连接器, 使用于 J
型热电偶
包装尺寸: 1 x EA
• 附件类型: 热电偶连接器
• 使用于: J 型热电偶
• 应用: 标准面板安装连接器
• 连接器类型: 仪表板
• 插头/插座: 插座
• 连接器尺寸: 标准
• 安装类型: 尼龙夹
• 符合标准: ANSI

7691388 热电偶连接器

管道,压盖,压缩,黄铜,1/8 BSP,1.5MM
孔径
包装尺寸: 1 x EA
• 附件类型: 热电偶压紧配件
• 使用于: 热电偶
• 应用: 1/8 in. 1/8 in.
• 连接器尺寸: 1/8 BSPT
• 探头直径: 1.5 mm
• 符合标准: 符合 RoHS

286715 热电偶压紧配件

RS PRO 标准热电偶连接器, 使用于 R/S
型热电偶
包装尺寸: 1 x EA
• 附件类型: 热电偶连接器
• 使用于: R/S 型热电偶
• 应用: 标准面板安装连接器
• 连接器类型: 仪表板
• 插头/插座: 插座
• 连接器尺寸: 标准
• 安装类型: 尼龙夹
• 符合标准: IEC

2195037 热电偶连接器

PEPPERL + FUCHS 接近传感器, 块状

包装尺寸: 1 x EA
• 传感器技术: 电感性
• 主体样式: 块状
• 输出类型: PNP
• 检测范围: 4mm
• 接端类型: 电缆
• IP 防护等级: IP67
• 电源电压: 10 → 30 V 直流
• 长度: 27 mm

3395402 电感性

RS PRO 接近传感器, 柱体, 螺纹尺寸
M12 X 1
包装尺寸: 1 x EA
• 传感器技术: 电感性
• 主体样式: 柱体
• 螺纹尺寸: M12 x 1
• 输出类型: PNP
• 检测范围: 8 mm
• 接端类型: 4 引脚 M12 连接器
• 电源电压: 10 → 30 V DC
• IP 防护等级: IP68

208257 电感性

J 型垫圈，6MM 直径探头，2M
不锈钢编织电缆，E06008
包装尺寸: 1 x EA
• 热电偶类型: J
• 探头直径: 6 mm
• 探头长度: 2 m
• 最高温度感应: +350 °C
• 探头材料: 不锈钢
• 终端类型: 电缆
• 电缆长度: 2 m
• 符合标准: 符合 RoHS

6212265 J

K 型垫圈，6MM 直径探头，2M
不锈钢编织电缆，E06009
包装尺寸: 1 x EA
• 热电偶类型: K
• 探头直径: 6 mm
• 探头长度: 2 m
• 最高温度感应: +350 °C
• 探头材料: 不锈钢
• 终端类型: 电缆
• 电缆长度: 2 m
• 符合标准: 符合 RoHS

6212271 K

K
型热电偶，可见焊接头，聚四氟乙烯绝缘
包装尺寸: 5 x EA
• 热电偶类型: K
• 探头直径: 2 mm
• 探头长度: 1 m
• 最高温度感应: +250 °C
• 探头材料: 聚四氟乙烯 (PTFE)
• 终端类型: 电缆
• 电缆长度: 1 m
• 符合标准: 符合 RoHS

6212158 K

RS PRO K型热电偶, 0.3MM直径 X
2M长探头, 最高感应+600°C, 电缆接端,
包装尺寸: 1 x EA
• 热电偶类型: K
• 探头直径: 0.3 mm
• 探头长度: 2 m
• 最高温度感应: +600 °C
• 探头材料: 玻璃纤维
• 终端类型: 电缆
• 电缆长度: 2 m
• 符合标准: 符合 RoHS

6212170 K
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热电偶，不干胶，K，1M，E06070

包装尺寸: 1 x EA
• 热电偶类型: K
• 探头直径: 6.35 mm
• 探头长度: 1 m
• 最高温度感应: +200 °C
• 探头材料: 铜
• 终端类型: 电缆
• 电缆长度: 1 m
• 符合标准: 符合 RoHS

6212287 K

热电偶，卡口，J

包装尺寸: 1 x EA
• 热电偶类型: J
• 探头直径: 6 mm
• 探头长度: 170 mm
• 最高温度感应: +350 °C
• 探头材料: 不锈钢
• 终端类型: 电缆
• 电缆长度: 2 m
• 符合标准: 符合 RoHS

259328 J

3M PTFE FINE WIRE T/C

包装尺寸: 1 x EA
• 热电偶类型: K
• 探头直径: 1/0.3 mm
• 探头长度: 3 m
• 最高温度感应: +250 °C
• 终端类型: Miniature Plug
• 电缆长度: 3 m
• 符合标准: 符合 RoHS
• 响应时间: 0.1 s

4791788 K

TYPE K THERMOCOUPLE, S/S,
1X150MM + ANSI
包装尺寸: 1 x EA
• 热电偶类型: K
• 探头直径: 1 mm
• 探头长度: 150 mm
• 探头材料: 不锈钢
• 最高温度感应: +750 °C
• 终端类型: 电缆
• 电缆长度: 1 m
• 符合标准: ANSI

8471019 K

RS PRO K型热电偶, 1MM直径 X
150MM长探头, 最高感应+1100°C,
包装尺寸: 1 x EA
• 热电偶类型: K
• 探头直径: 1 mm
• 探头长度: 150 mm
• 探头材料: 不锈钢
• 最高温度感应: +1100 °C
• 终端类型: 电缆
• 电缆长度: 1 m
• 符合标准: IEC

7877696 K

TYPE K INSULATED
THERMOCOUPLE,1.0X500MM
包装尺寸: 1 x EA
• 热电偶类型: K
• 探头直径: 1 mm
• 探头长度: 500 mm
• 探头材料: 不锈钢
• 最高温度感应: +1100 °C
• 终端类型: 电缆
• 电缆长度: 1 m
• 符合标准: IEC

7877709 K

RS PRO K型热电偶, 1MM直径 X
500MM长探头, 最高感应+750°C,
包装尺寸: 1 x EA
• 热电偶类型: K
• 探头直径: 1 mm
• 探头长度: 500 mm
• 探头材料: Inconel 600，不锈钢
• 最高温度感应: +750 °C
• 终端类型: 电缆
• 电缆长度: 100 mm
• 符合标准: IEC

7877835 K

热电偶，外露接头，小型插头，配线型，
K 型，PTFE，1M
包装尺寸: 1 x EA
• 热电偶类型: K
• 探头直径: 1/0.2 mm
• 探头长度: 1 m
• 最高温度感应: +250 °C
• 终端类型: Miniature Plug
• 电缆长度: 1 m
• 符合标准: IEC

3630250 K

RS PRO K型热电偶, 1/0.315MM直径 X
2M长探头, 最高感应+350°C, ,
包装尺寸: 1 x EA
• 热电偶类型: K
• 探头直径: 1/0.315 mm
• 探头长度: 2 m
• 最高温度感应: +350 °C
• 终端类型: Miniature Plug
• 电缆长度: 2 m
• 符合标准: IEC

3630294 K

THERMOCOUPLE,SELF ADHESIVE,K

包装尺寸: 1 x EA
• 热电偶类型: K
• 探头直径: 7 mm
• 探头长度: 1 m
• 探头材料: 铜
• 最高温度感应: +200 °C
• 终端类型: 电缆
• 电缆长度: 1 m
• 符合标准: BS

158626 K

K热电耦传感器,1.5MM直径
,150MM,1000MM引
包装尺寸: 1 x EA
• 热电偶类型: K
• 探头直径: 1.5 mm
• 探头长度: 150 mm
• 探头材料: 不锈钢
• 最高温度感应: +1100 °C
• 终端类型: 电缆
• 电缆长度: 1 m
• 符合标准: IEC

3971236 K

K热电耦传感器,1.5MM直径
,250MM,1000MM引
包装尺寸: 1 x EA
• 热电偶类型: K
• 探头直径: 1.5 mm
• 探头长度: 250 mm
• 探头材料: 不锈钢
• 最高温度感应: +1100 °C
• 终端类型: 电缆
• 电缆长度: 1 m
• 符合标准: IEC

3971258 K

K热电耦传感器,3.0MM直径
,150MM,1000MM引
包装尺寸: 1 x EA
• 热电偶类型: K
• 探头直径: 3 mm
• 探头长度: 150 mm
• 探头材料: 不锈钢
• 最高温度感应: +1100 °C
• 终端类型: 电缆
• 电缆长度: 1 m
• 符合标准: IEC

3971264 K

传感器，热电耦，K
型，矿物绝缘，小型插头，1.5MM
包装尺寸: 1 x EA
• 热电偶类型: K
• 探头直径: 1.5 mm
• 探头长度: 150 mm
• 最高温度感应: +1100 °C
• 探头材料: 不锈钢
• 终端类型: Miniature Plug
• 符合标准: IEC

3971450 K

K INSULATED
THERMOCOUPLEW/PLUG,1.5X250MM
包装尺寸: 1 x EA
• 热电偶类型: K
• 探头直径: 1.5 mm
• 探头长度: 250 mm
• 最高温度感应: +1100 °C
• 探头材料: 不锈钢
• 终端类型: Miniature Plug
• 符合标准: IEC

3971472 K

传感器，热电耦，K
型，矿物绝缘，小型插头，3.0MM
包装尺寸: 1 x EA
• 热电偶类型: K
• 探头直径: 3 mm
• 探头长度: 150 mm
• 最高温度感应: +1100 °C
• 探头材料: 不锈钢
• 终端类型: Miniature Plug
• 符合标准: IEC

3971488 K
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传感器，热电耦，K
型，细直径，裸导线，聚四氟乙烯绝缘
包装尺寸: 1 x EA
• 热电偶类型: K
• 探头长度: 1 m
• 最高温度感应: +260 °C
• 终端类型: 电缆
• 电缆长度: 1 m
• 符合标准: ANSI

3971589 K

热电偶,K 型接地绝缘探针,0.5X500MM

包装尺寸: 1 x EA
• 热电偶类型: K
• 探头直径: 0.5 mm
• 探头长度: 500 mm
• 探头材料: 不锈钢
• 最高温度感应: +750 °C
• 终端类型: 电缆
• 电缆长度: 100 mm
• 符合标准: IEC

4437939 K

RS PRO K型热电偶, 1.5MM直径 X
1M长探头, 最高感应+1100°C, 电缆接端,
包装尺寸: 1 x EA
• 热电偶类型: K
• 探头直径: 1.5 mm
• 探头长度: 1 m
• 探头材料: 不锈钢
• 最高温度感应: +1100 °C
• 终端类型: 电缆
• 电缆长度: 100 mm
• 符合标准: IEC

2194371 K

热电偶,N,3X300MM

包装尺寸: 1 x EA
• 热电偶类型: N
• 探头直径: 3 mm
• 探头长度: 300 mm
• 探头材料: Nicrosil 合金
• 最高温度感应: +1300 °C
• 终端类型: 电缆
• 电缆长度: 1 m
• 符合标准: IEC

2194652 N

热电偶，矿物绝缘，K
型，不锈钢护套，1.5X150MM
包装尺寸: 1 x EA
• 热电偶类型: K
• 探头直径: 1.5 mm
• 探头长度: 150 mm
• 探头材料: 不锈钢
• 最高温度感应: +1100 °C
• 终端类型: 电缆
• 电缆长度: 100 mm
• 符合标准: IEC

2287445 K

RS PRO K型热电偶, 1/0.2MM直径 X
2M长探头, 最高感应+250°C, ,
包装尺寸: 1 x EA
• 热电偶类型: K
• 探头直径: 1/0.2 mm
• 探头长度: 2 m
• 最高温度感应: +250 °C
• 终端类型: Miniature Plug
• 电缆长度: 2 m
• 符合标准: IEC

1104482 K

CYNERGY3 浮球开关电缆安装, NO,
PE主体, 浮动装置+55°C
包装尺寸: 1 x EA
• 装置类型: 浮动
• 安装类型: 电缆安装
• 开关输出: NO
• 主体材料: PE
• 电缆长度: 5 m
• 最低工作温度: 0 °C
• 最高工作温度: +55 °C
• 最大交流电压: 250 V

2056910 浮动

CYNERGY3 浮球开关CABLE MOUNT,
单极常开, PE主体, 浮动装置+45°C
包装尺寸: 1 x EA
• 装置类型: 浮动
• 安装类型: 电缆安装
• 开关输出: 单极常开
• 主体材料: HDPE
• 电缆长度: 5 m
• 最低工作温度: 0 °C
• 最高工作温度: +45 °C
• 最大交流电压: 250 V

3389801 浮动

CYNERGY3 浮球开关印刷电路板安装,
NO/NC, 尼龙主体, 浮动装置+75°C
包装尺寸: 1 x EA
• 装置类型: 浮动
• 安装类型: 印刷电路板安装
• 开关输出: NO/NC
• 主体材料: 尼龙
• 电缆长度: 500 mm
• 最低工作温度: -20 °C
• 最高工作温度: +75 °C
• 最大交流电压: 240 V

339730 浮动

CYNERGY3 浮球开关水平内部,
NO/NC, 聚丙烯主体, 浮动装置+100°C
包装尺寸: 1 x EA
• 装置类型: 浮动
• 安装类型: 印刷电路板安装
• 开关输出: NO/NC
• 主体材料: 聚丙烯
• 电缆长度: 500 mm
• 最低工作温度: -20 °C
• 最高工作温度: +100 °C
• 最大交流电压: 240 V

845976 浮动

CYNERGY3 浮球开关水平内部,
NO/NC, 聚苯硫醚主体, 浮动装置+120°C
包装尺寸: 1 x EA
• 装置类型: 浮动
• 安装类型: 印刷电路板安装
• 开关输出: NO/NC
• 主体材料: 聚苯硫醚
• 电缆长度: 1 m
• 最低工作温度: -10 °C
• 最高工作温度: +120 °C
• 最大交流电压: 240 V

3389716 浮动

CYNERGY3 浮球开关印刷电路板安装,
NO/NC, 聚丙烯主体, 浮动装置+100°C
包装尺寸: 1 x EA
• 装置类型: 浮动
• 安装类型: 印刷电路板安装
• 开关输出: NO/NC
• 主体材料: 聚丙烯
• 电缆长度: 1 m
• 最低工作温度: -20 °C
• 最高工作温度: +100 °C
• 最大交流电压: 240 V

845960 浮动

CYNERGY3 浮球开关印刷电路板安装,
NO/NC, 不锈钢主体, 浮动装置+120°C
包装尺寸: 1 x EA
• 装置类型: 浮动
• 安装类型: 印刷电路板安装
• 开关输出: NO/NC
• 主体材料: 不锈钢
• 最高工作温度: +120 °C
• 最大交流电压: 240 V
• 最大直流电压: 200 V
• 最大电流: 500 mA

4549105 浮动

CYNERGY3 浮球开关HORIZONTAL,
NO/NC, STAINLESS STEEL主体,
包装尺寸: 1 x EA
• 装置类型: Float
• 安装类型: Horizontal
• 开关输出: NO/NC
• 主体材料: Stainless Steel
• 电缆长度: 1 m
• 最低工作温度: -20 °C
• 最高工作温度: +120 °C
• 最大交流电压: 240 V

7564135 Float

电缆，热电偶，延伸，双绞线，煤灰，K
型， 1/0.2,100M
包装尺寸: 100 x MTR
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: PFA
• 最高工作温度: +260 °C
• 热电偶类型: K
• 屏蔽/无屏蔽: 无屏蔽
• 线芯绞距: 1/0.2 mm
• 电缆形状: 多芯
• 绞线数目: 2

6117946 100 m

电缆，热电偶，延伸，平对，PFA，K型
，1/0.315，25M
包装尺寸: 25 x MTR
• 长度: 25 m
• 绝缘材料: PFA
• 最高工作温度: +250 °C
• 热电偶类型: K
• 屏蔽/无屏蔽: 无屏蔽
• 线芯绞距: 1/0.315 mm
• 电缆形状: 扁平双绞线
• 绞线数目: 2

6118012 25 m
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RS PRO K型热电偶测温线,
最高工作温度+105°C, 100M长
包装尺寸: 100 x MTR
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: PVC
• 热电偶类型: K
• 最高工作温度: +105 °C
• 屏蔽/无屏蔽: 屏蔽
• 线芯绞距: 7/0.2 mm
• 电缆形状: 多芯
• 绞线数目: 2

6117895 100 m

热电耦，导线，双绞，1/0.2MM，K
型，聚四氟乙烯
包装尺寸: 1 x EA
• 长度: 25 m
• 绝缘材料: 聚四氟乙烯
• 最高工作温度: +250 °C
• 热电偶类型: K
• 屏蔽/无屏蔽: 无屏蔽
• 线芯绞距: 1/0.2 mm
• 电缆形状: 双绞线
• 绞线数目: 2

3630389 25 m

TYPE K  THERMCOUPLE GLASSFIBRE
25M REEL
包装尺寸: 1 x EA
• 长度: 25 m
• 绝缘材料: 玻璃纤维
• 热电偶类型: K
• 最高工作温度: +350 °C
• 线芯绞距: 1/0.2 mm
• 电缆形状: 扁平双绞线
• 绞线数目: 2
• 符合标准: IEC

8276066 25 m

RS PRO K型热电偶测温线,
最高工作温度+260°C, 100M长
包装尺寸: 1 x EA
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: PFA
• 热电偶类型: K
• 最高工作温度: +260 °C
• 线芯绞距: 1/0.315 mm
• 电缆形状: 扁平双绞线
• 绞线数目: 2
• 符合标准: IEC

8275726 100 m

RS PRO K型热电偶测温线,
最高工作温度+260°C, 100M长
包装尺寸: 1 x EA
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: 聚四氟乙烯
• 热电偶类型: K
• 最高工作温度: +260 °C
• 线芯绞距: 1/0.2 mm
• 电缆形状: 双绞线
• 绞线数目: 2
• 符合标准: IEC

8275814 100 m

热电偶,延长电缆,K,玻璃纤维护套,25M

包装尺寸: 25 x MTR
• 长度: 25 m
• 绝缘材料: 玻璃纤维
• 最高工作温度: +400 °C
• 热电偶类型: K
• 屏蔽/无屏蔽: 无屏蔽
• 线芯绞距: 1/0.315 mm
• 电缆形状: 扁平双绞线
• 绞线数目: 2

2363836 25 m

RS PRO K型热电偶测温线,
最高工作温度+250°C, 25M长
包装尺寸: 25 x MTR
• 长度: 25 m
• 绝缘材料: 聚四氟乙烯
• 最高工作温度: +250 °C
• 热电偶类型: K
• 屏蔽/无屏蔽: 无屏蔽
• 线芯绞距: 7/0.2 mm
• 电缆形状: 扁平双绞线
• 绞线数目: 2

2363858 25 m

热电偶,延长电缆,K,PVC屏蔽护套,25M

包装尺寸: 25 x MTR
• 长度: 25 m
• 绝缘材料: PVC
• 最高工作温度: +105 °C
• 热电偶类型: K
• 屏蔽/无屏蔽: 屏蔽
• 线芯绞距: 7/0.2 mm
• 电缆形状: 多芯
• 绞线数目: 2

2363864 25 m

热电偶,延长电缆,J,PVC屏蔽护套,25M

包装尺寸: 25 x MTR
• 长度: 25 m
• 绝缘材料: PVC
• 最高工作温度: +105 °C
• 热电偶类型: J
• 屏蔽/无屏蔽: 屏蔽
• 线芯绞距: 7/0.2 mm
• 电缆形状: 多芯
• 绞线数目: 2

2363921 25 m

热电偶,补偿电缆,K,PVC屏蔽护套,25M

包装尺寸: 25 x MTR
• 长度: 25 m
• 绝缘材料: PVC
• 最高工作温度: +105 °C
• 热电偶类型: K
• 屏蔽/无屏蔽: 屏蔽
• 线芯绞距: 7/0.2 mm
• 电缆形状: 多芯
• 绞线数目: 2

2363959 25 m

连接器,电缆,K 兼容,VX,100M

包装尺寸: 100 x MTR
• 长度: 100 m
• 绝缘材料: PVC
• 最高工作温度: +105 °C
• 热电偶类型: K
• 屏蔽/无屏蔽: 无屏蔽
• 线芯绞距: 7/0.2 mm
• 电缆形状: 扁平双绞线
• 绞线数目: 2

2194573 100 m

RS PRO R/S型热电偶测温线,
最高工作温度+105°C, 10M长
包装尺寸: 10 x MTR
• 长度: 10 m
• 绝缘材料: PVC
• 最高工作温度: +105 °C
• 热电偶类型: R/S
• 屏蔽/无屏蔽: 无屏蔽
• 线芯绞距: 13/0.2 mm
• 电缆形状: 扁平双绞线
• 绞线数目: 2

2194769 10 m

电缆，热电偶，延伸，平对，PFA，K型
，7/0.2，50M
包装尺寸: 50 x MTR
• 长度: 50 m
• 绝缘材料: PFA
• 最高工作温度: +260 °C
• 热电偶类型: K
• 屏蔽/无屏蔽: 无屏蔽
• 线芯绞距: 7/0.2 mm
• 电缆形状: 扁平双绞线
• 绞线数目: 2

6118006 50 m

PT100 DETECT 1.6X1.2MM A

包装尺寸: 1 x EA
• 传感器类型: PT100
• 探头长度: 1.6 mm
• 探头直径: 1.2 mm
• 最低温度感应: -50 °C
• 最高温度感应: +500 °C
• 终端类型: 焊接
• 探头材料: 白金
• 过程连接: 芯片

6667362 PT100

传感器，温度，热电偶，铂，薄膜，探测
器，PT100，2X5MM引线，A类
包装尺寸: 1 x EA
• 传感器类型: PT100
• 探头长度: 5 mm
• 最低温度感应: -50 °C
• 最高温度感应: +500 °C
• 终端类型: 焊接
• 探头材料: 白金
• 过程连接: 芯片
• 电线数目: 2

6117788 PT100

温度传感器,铂,PT 1000,2X10MM,A 级

包装尺寸: 1 x EA
• 传感器类型: PT100
• 探头长度: 10 mm
• 探头直径: 2 mm
• 最低温度感应: -50 °C
• 最高温度感应: +500 °C
• 终端类型: 焊接
• 探头材料: 白金
• 过程连接: 芯片

3629799 PT100
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温度传感器,铂,PT 100,2X2.3MM,A 级

包装尺寸: 1 x EA
• 传感器类型: PT100
• 探头长度: 2.3 mm
• 探头直径: 2 mm
• 最低温度感应: -50 °C
• 最高温度感应: +500 °C
• 终端类型: 焊接
• 探头材料: 白金
• 过程连接: 芯片

3629834 PT100

温度传感器,铂膜检测器,PT1
00,2X2.3MM,DIN
包装尺寸: 1 x EA
• 传感器类型: PT100
• 探头长度: 2.3 mm
• 探头直径: 2 mm
• 最低温度感应: -50 °C
• 最高温度感应: +500 °C
• 终端类型: 焊接
• 探头材料: 白金
• 过程连接: 芯片

3629856 PT100

温度传感器,铂,PT 1000,2X10MM,A 级

包装尺寸: 1 x EA
• 传感器类型: PT1000
• 探头长度: 10 mm
• 探头直径: 2 mm
• 最低温度感应: -50 °C
• 最高温度感应: +500 °C
• 终端类型: 焊接
• 探头材料: 白金
• 过程连接: 芯片

3629907 PT1000

传感器，PRT，通用，6X50MM

包装尺寸: 1 x EA
• 传感器类型: PT100
• 探头长度: 50 mm
• 探头直径: 6 mm
• 最低温度感应: -50 °C
• 最高温度感应: +200 °C
• 终端类型: 电缆
• 电缆长度: 2 m
• 探头材料: 不锈钢

4553968 PT100

PT100 PROBE 1MTR TEFLON LEAD

包装尺寸: 1 x EA
• 传感器类型: PT100
• 探头长度: 25 mm
• 探头直径: 3 mm
• 最低温度感应: -50 °C
• 最高温度感应: +200 °C
• 终端类型: 引线
• 电缆长度: 1 m
• 探头材料: 不锈钢

7621134 PT100

元件,铂膜,PT100,薄膜技术,不锈钢屏蔽的

包装尺寸: 1 x EA
• 传感器类型: PT100
• 探头长度: 35 mm
• 探头直径: 6 mm
• 最低温度感应: -50 °C
• 最高温度感应: +250 °C
• 终端类型: 引线
• 电缆长度: 1 m
• 探头材料: 不锈钢

2371613 PT100

传感器,圆筒形陶瓷包装,PT100,2 线,多绞

包装尺寸: 1 x EA
• 传感器类型: PT100
• 探头长度: 35 mm
• 探头直径: 5 mm
• 最低温度感应: -50 °C
• 最高温度感应: +250 °C
• 终端类型: 引线
• 电缆长度: 50 mm
• 探头材料: 白金

2371641 PT100

温度计,铂电阻,PT100,补片,自粘

包装尺寸: 1 x EA
• 传感器类型: PT100
• 探头长度: 40 mm
• 探头直径: 13 mm
• 最低温度感应: -50 °C
• 最高温度感应: +150 °C
• 终端类型: 引线
• 电缆长度: 2 m
• 探头材料: 铝箔内衬，硅树脂橡胶

285661 PT100

CAREL PT100温度传感器 RTD传感器

包装尺寸: 1 x EA
• 传感器类型: PT100
• 探头长度: 100 mm
• 探头直径: 6 mm
• 最高温度感应: +250 °C
• 电缆长度: 3 m

1214231 PT100

GEMS SENSORS 涡轮 流量传感器, FT-
110 系列, 介质监测液体, 最大流量15
包装尺寸: 1 x EA
• 介质监测: 液体
• 装置类型: 涡轮
• 最小流量: 1 l/min
• 最大流量: 15 l/min
• 电源电压: 5 → 24 V 直流
• 管直径范围: 3/8 英寸
• 连接类型: 3/8 bsp
• 最大压力: 200 psi

4468309 液体

NOVOTECH CONTROLS 控制阀
流量传感器, SPCO 系列, 介质监测液体,
包装尺寸: 1 x EA
• 介质监测: 液体
• 装置类型: 控制阀
• 最小流量: 3L/min
• 最大流量: 6L/min
• 电源电压: 240VAC
• 管直径范围: 15mm
• 最大压力: 8 bar
• 最低介质温度: +5°C

256562 液体

PARKER 可变区域 流量计, S 系列,
介质监测液体, 最大流量25 L/MIN, 5 V
包装尺寸: 1 x EA
• 介质监测: 液体
• 装置类型: 可变区域
• 最小流量: 1 L/min
• 最大流量: 25 L/min
• 电源电压: 5 V 直流
• 管直径范围: 3/8 in
• 连接类型: 3/8 BSP
• 最大压力: 10 bar

1859982 液体

BEIGE LIQUID FLOW SENSOR,1.5-30
L/MIN
包装尺寸: 1 x EA
• 介质监测: 液体
• 装置类型: 径向流动涡轮
• 最小流量: 1.5 L/min
• 最大流量: 30 L/min
• 电源电压: 4.5 → 16 V 直流
• 管直径范围: 15mm
• 最大压力: 20 bar
• 材料: 乙缩醛共聚物

257133 液体

RS PRO 流量计, 最大流量0.05
→10L/MIN, 4.5 → 24 VDC电源,
包装尺寸: 1 x EA
• 最大流量: 0.05 →10L/min
• 电源电压: 4.5 → 24 VDC
• 管直径范围: 8mm
• 最低工作温度: -25 °C
• 最高工作温度: +125 °C
• 额定电流: 8mA

5082704 0.05 →10L/min

PRESSURE TRANSMITTER, 0-10BAR, 4-
20MA
包装尺寸: 1 x EA
• 压力读数类型: 计量
• 最小压力读数: 0 bar
• 最大压力读数: 10 bar
• 精确度: 0.25%
• 输出类型: 模拟
• 介质测量: 空气、液体、液压液体、液压油、油
• 过程连接: G1/4
• 电气连接: DIN 43650 C 型

4554624 计量

温度,敏感标识,时钟类型,刻度 3,88-
110°C
包装尺寸: 10 x EA
• 最低温度灵敏度: 88 °C
• 最高温度灵敏度: 110 °C
• 温度水平数目: 5
• 方向: 圆形
• 可逆性: 否
• 标签直径: 14 mm

285986 88 °C
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6级温度敏感标签，65-93°C

包装尺寸: 10 x EA
• 最低温度灵敏度: 65 °C
• 最高温度灵敏度: 93 °C
• 温度水平数目: 6
• 方向: 水平
• 可逆性: 否
• 标签长度: 32 mm
• 标签宽度: 12 mm

285936 65 °C

8级温度敏感标签，37-65摄氏度

包装尺寸: 10 x EA
• 最低温度灵敏度: 37 °C
• 最高温度灵敏度: 65 °C
• 温度水平数目: 8
• 方向: 垂直
• 可逆性: 否
• 标签长度: 18 mm
• 标签宽度: 51 mm

555392 37 °C

8级温度敏感标签，71-110摄氏度

包装尺寸: 10 x EA
• 最低温度灵敏度: 71 °C
• 最高温度灵敏度: 110 °C
• 温度水平数目: 8
• 方向: 垂直
• 可逆性: 否
• 标签长度: 18 mm
• 标签宽度: 51 mm

555409 71 °C

8级温度敏感标签，116-154摄氏度

包装尺寸: 10 x EA
• 最低温度灵敏度: 116 °C
• 最高温度灵敏度: 154 °C
• 温度水平数目: 8
• 方向: 垂直
• 可逆性: 否
• 标签长度: 18 mm
• 标签宽度: 51 mm

555415 116 °C

8级温度敏感标签，160-199摄氏度

包装尺寸: 10 x EA
• 最低温度灵敏度: 160 °C
• 最高温度灵敏度: 199 °C
• 温度水平数目: 8
• 方向: 垂直
• 可逆性: 否
• 标签长度: 18 mm
• 标签宽度: 51 mm

555421 160 °C

8级温度敏感标签，204-260摄氏度

包装尺寸: 10 x EA
• 最低温度灵敏度: 204 °C
• 最高温度灵敏度: 260 °C
• 温度水平数目: 8
• 方向: 垂直
• 可逆性: 否
• 标签长度: 18 mm
• 标签宽度: 51 mm

555437 204 °C

TEN LEVEL STRIPS A

包装尺寸: 10 x EA
• 最低温度灵敏度: 40 °C
• 最高温度灵敏度: 71 °C
• 温度水平数目: 9
• 每个产品的标签数目: 10
• 方向: 垂直
• 可逆性: 否
• 标签长度: 51 mm
• 标签宽度: 18 mm

7799779 40 °C

TEN LEVEL STRIPS B

包装尺寸: 10 x EA
• 最低温度灵敏度: 77 °C
• 最高温度灵敏度: 127 °C
• 温度水平数目: 10
• 每个产品的标签数目: 10
• 方向: 垂直
• 可逆性: 否
• 标签长度: 51 mm
• 标签宽度: 18 mm

7799772 77 °C

BOURNS 编码器, 24PPR, 120RPM,
正交输出信号, 连续轴
包装尺寸: 1 x EA
• 编码器技术: 增量
• 每转脉冲: 24
• 最大转数: 120 rpm
• 输出信号类型: 正交
• 轴类型: 连续轴
• 轴直径: 6.35 mm
• 分辨率: 2 位
• IP 防护等级: IP40

6928610 增量

DELTA-MOBREY
间隙传感器液位报警开关液位开关,
包装尺寸: 1 x EA
• 装置类型: 间隙传感器液位报警开关
• 安装类型: 水平、垂直
• 开关输出: 继电器
• 主体材料: 聚苯硫醚
• 电缆长度: 3 m
• 最低工作温度: -20 °C
• 最高工作温度: +70 °C
• 最大电流: 1 A

2046749 间隙传感器液位报

ZF 霍尔效应传感器, NPN输出, 柱体,
面板安装, 4.5 → 24 V 直流电源,
包装尺寸: 1 x EA
• 输出类型: NPN
• 主体样式: 柱体
• 安装样式: 面板安装
• 电源电压: 4.5 → 24 V 直流
• 接端类型: 导线
• 最大直流电压: 24 V
• 切换电流: 25 mA
• 长度: 1 in

7659321 NPN

CYNERGY3 流量控制器, FS系列, 3.75
L/MIN最大流量, -20°C最低工作温度, 22
包装尺寸: 1 x EA
• 最大流量: 3.75 L/min
• 电气连接: 电缆
• 控制输出: 继电器
• 电源电压: 240 V
• 显示屏幕: 否
• 管直径范围: 22 mm
• 最低工作温度: -20 °C
• 最高工作温度: +85 °C

257082 3.75 L/min

HOBUT 电流互感器, CT105系列, 匝数比
200:5, 底座安装型
包装尺寸: 1 x EA
• 匝数比: 200:5
• 孔尺寸: 21 mm
• 变压器类型: 底座安装
• 总体高度: 79 mm
• 总体宽度: 105 mm
• 总体深度: 53 mm
• 最低温度: -30 °C
• 最高温度: +80 °C

6684064 200:5

LEM 电流互感器, HASS系列, 300A,
匝数比 300:1
包装尺寸: 1 x EA
• 匝数比: 300:1
• 孔尺寸: 20.4 x 10.4 mm
• 传感器技术: 开路
• 电源电压: 5 V
• 输入电流: 300 A
• 总体高度: 30 mm
• 总体宽度: 40 mm
• 总体深度: 32.4 mm

497198 300:1

LEM 电流互感器, LA系列, 36A, 25 M
有效值输出, 匝数比 36:1
包装尺寸: 1 x EA
• 匝数比: 36:1
• 传感器技术: 闭合环路
• 电源电压: 15 V
• 输入电流: 36 A
• 输出电流: 25 m 有效值
• 总体高度: 16.45 mm
• 总体宽度: 26 mm
• 总体深度: 29.2 mm

286311 36:1

LEM 电流互感器, LA系列, 70A, 50 MA
有效值输出, 匝数比 70:1
包装尺寸: 1 x EA
• 匝数比: 70:1
• 传感器技术: 闭合环路
• 电源电压: 12 → 15 V
• 输入电流: 70 A
• 输出电流: 50 mA 有效值
• 总体高度: 27.6 mm
• 总体宽度: 36.6 mm
• 总体深度: 14.45 mm

1807357 70:1
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LEM 电流互感器, LF系列, 200A, 100 MA
有效值输出, 匝数比 200:1
包装尺寸: 1 x EA
• 匝数比: 200:1
• 孔尺寸: 15.5 mm
• 传感器技术: 闭合环路
• 电源电压: 12 → 15 V
• 输入电流: 200 A
• 输出电流: 100 mA 有效值
• 总体高度: 51.63 mm
• 总体宽度: 61 mm

521992 200:1

变压器，电流，印刷电路板安装，50/60
HZ，1000:1匝数比，5至60A输入
包装尺寸: 5 x EA
• 匝数比: 5:1
• 输入电流: 5 A
• 总体宽度: 23.8 mm
• 总体深度: 11.12 mm
• 最低温度: -40 °C
• 最高温度: +120 °C
• 安装类型: 印刷电路板安装
• 系列: AC-1

5374485 5:1

CAL PID控制器, 3200系列, 90 → 264 V
AC电源, 继电器输出, 48 X 24 (1/32
包装尺寸: 1 x EA
• 输出类型: 继电器
• 电源电压: 90 → 264 V ac
• 尺寸: 48 x 24 (1/32 DIN) mm
• 输出数目: 2
• 最低工作温度: 0 °C
• 最高工作温度: +50 °C
• 温度范围: -200→+1800°C
• 显示器类型: LED

730004 继电器

CAL PID控制器, 3300系列, 100 V AC,
240 V AC电源, 继电器、 SSD输出, 48 X
包装尺寸: 1 x EA
• 输出类型: 继电器、 ssd
• 电源电压: 100 V ac, 240 V ac
• 尺寸: 48 x 24 (1/32 DIN) mm
• 输出数目: 2.
• 最低工作温度: 0 °C
• 最高工作温度: +50 °C
• 显示器类型: led
• IP 防护等级: IP66

3121784 继电器、 ssd

CAL RS485串行通信卡, 使用于: CAL
系列
包装尺寸: 1 x EA
• 使用于: CAL系列

3121813 CAL系列

CAL PID控制器, 9500系列, 100 V AC,
240 V AC电源, 继电器、SSD输出, 48 X
包装尺寸: 1 x EA
• 输出类型: 继电器、SSD
• 电源电压: 100 V ac, 240 V ac
• 尺寸: 48 x 48 (1/16 DIN) mm
• 输出数目: 2
• 最低工作温度: 0 °C
• 最高工作温度: +50 °C
• 显示器类型: LED
• IP 防护等级: IP66

3488863 继电器、SSD

计数器,LCD,面板安装,8位数字,12-
24V直流,锂电池供电
包装尺寸: 1 x EA
• 计数模式: 脉冲
• 显示器类型: LCD
• 输入类型: 电压
• 连接类型: 螺钉
• 复位方法: 手动
• 数字数目: 8
• 安装类型: 面板安装
• 数字高度: 7mm

2274815 脉冲

计数器,总计,面板安装,电子/机械,非重置,
8 数字,12V直流
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 24 V 直流
• 计数模式: 脉冲
• 输入类型: 电压
• 连接类型: 螺钉
• 复位方法: 不重置
• 数字数目: 8
• 安装类型: 面板安装
• 计数方向: 上

260729 24 V 直流

库伯勒计数器, HR 76.1系列, 10 → 80 V
直流电源, 电压输入
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 10 → 80 V 直流
• 输入类型: 电压
• 连接类型: 插片
• 复位方法: 不重置
• 数字数目: 6
• 安装类型: 底盘安装
• 计数方向: 上
• 数字高度: 3.5 mm

2971099 10 → 80 V 直流

测量仪，小时，定时器，卡轨安装，4.5-
35V 直流，SHK07.1
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 4.5 → 35 V 直流
• 输入类型: 电压
• 连接类型: 夹
• 复位方法: 不重置
• 数字数目: 7
• 安装类型: DIN 导轨
• 数字高度: 4mm
• 显示范围: 0 → 99999.99

4428373 4.5 → 35 V 直流

定时器，小时，7 位，量表，187-264V
交流
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 187 → 264 V 交流
• 输入类型: 电压
• 连接类型: 螺钉
• 复位方法: 不重置
• 数字数目: 7
• 安装类型: 面板安装
• 数字高度: 4mm
• 显示范围: 0 → 99999.99

2971178 187 → 264 V 交流

计时器,小时,测量仪表,187-264V交流

包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 187 → 264 V 交流
• 输入类型: 电压
• 连接类型: 螺钉
• 复位方法: 不重置
• 数字数目: 7
• 数字高度: 4mm
• 显示范围: 0 → 99999.99
• 系列: H 37

2971055 187 → 264 V 交流

MULLER计数器, BG 40系列, 12 → 48 V
直流电源, 计数模式 小时, 电压输入
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 12 → 48 V 直流
• 计数模式: 小时
• 输入类型: 电压
• 连接类型: 螺钉
• 复位方法: 不重置
• 数字数目: 7
• 安装类型: 面板安装
• 数字高度: 4.4 mm

331146 12 → 48 V 直流

ELAPSED TIME COUNTER DIN MOUNT
12-48V
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 12→48V
• 计数模式: 小时
• 显示器类型: LED
• 输入类型: 电压
• 连接类型: 接线端子
• 复位方法: 无重置
• 数字数目: 5
• 安装类型: DIN导轨，嵌入式安装

8493860 12→48V

ELAPSED TIME COUNTER DIN MOUNT
12-48V
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 12→48V
• 计数模式: 小时
• 显示器类型: LED
• 输入类型: 电压
• 连接类型: 接线端子
• 复位方法: 无重置
• 数字数目: 5
• 安装类型: DIN导轨，嵌入式安装

8493863 12→48V

MULLER计数器, BW40系列, 230 V
交流电源, 计数模式 小时, 电压输入
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 230 V 交流
• 计数模式: 小时
• 输入类型: 电压
• 连接类型: 螺钉
• 复位方法: 不重置
• 数字数目: 5
• 安装类型: 面板安装
• 数字高度: 4.4 mm

854346 230 V 交流
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测量仪表,小时,非重置,DIN ,230V
交流,50/60H
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 230Vac
• 计数模式: 小时
• 输入类型: 电压
• 连接类型: 螺钉
• 复位方法: 无复位
• 数字数目: 5
• 安装类型: 面板安装
• 数字高度: 4.4mm

2080345 230Vac

计数器,米色,OMRONH7E ,7位数
LCD,累加器
包装尺寸: 1 x EA
• 显示器类型: LCD
• 输入类型: 无电压
• 连接类型: 螺钉
• 复位方法: 手动
• 数字数目: 8
• 安装类型: 面板安装
• 输出 / 接口: 电压
• 数字高度: 8.6 毫米

3481929 LCD

CURTIS计数器, LCD显示, 100 → 230 V
交流，48 → 150 V 直流电源, 电压输入
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 100 → 230 V 交流，48 → 150 V 直流
• 显示器类型: LCD
• 输入类型: 电压
• 连接类型: 插片
• 复位方法: 电气
• 数字数目: 6
• 安装类型: 面板安装
• 数字高度: 5 mm

1856034 100 → 230 V

CARTRIDGE HEATER, 10MM X 50MM,
200W
包装尺寸: 1 x EA
• 元件类型: 筒式加热器
• 额定功率: 200 W
• 电源电压: 220 V 交流
• 长度: 50 mm
• 直径: 10 mm

8606912 筒式加热器

LASCAR 直流数字电压表, 3.5位,
LED显示, 72MMX40MM切面
包装尺寸: 1 x EA
• 电流类型: 直流
• 数字数目: 3.5
• 显示器类型: LED
• 切面高度: 40 mm
• 切面宽度: 72 mm
• 深度: 8.4 mm
• 电源电压: 4.75 → 5.25 V 直流
• 数字高度: 19 mm

4554450 直流

DC SHUNT 50A/50MV FOR DCA5

包装尺寸: 1 x EA
• 最大电流: 50 A
• 电压输出: 50 mV
• 并联型: 数字
• 精确度: ±0.25 %
• 最低温度: -40 °C
• 最高温度: +60 °C

8103267 50 A

DC SHUNT 20A/50MV FOR DCA5

包装尺寸: 1 x EA
• 最大电流: 20 A
• 电压输出: 50 mV
• 并联型: 数字
• 精确度: ±0.25 %
• 最低温度: -40 °C
• 最高温度: +60 °C

8103270 20 A

AWD，发声器，110DB，10-60V
直流，IP66，50 音调
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 10 → 60 v 直流
• IP 防护等级: IP66
• 1m 距离外分贝: 110 dB
• 电流类型: 直流
• 音调数目: 64
• 外壳颜色: 红色
• 安装样式: 表面安装
• 应用类型: 发声器

5394697 10 → 60 v 直流

AWD,高输出,连续,脉冲音调,表面安装,白
色,5-24V 直流
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 12 V，24 V
• IP 防护等级: IP30
• 1m 距离外分贝: 95 dB
• 电流类型: 直流
• 音调数目: 2
• 外壳颜色: 白色
• 安装样式: 面板安装
• 直径: 50 mm

249788 12 V，24 V

AWD，10 音调，100DB，24V
直流，红色壳体
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 10 → 30 v 直流
• IP 防护等级: IP66
• 1m 距离外分贝: 100 dB
• 电流类型: 直流
• 音调数目: 10
• 外壳颜色: 红色
• 安装样式: 表面安装
• 应用类型: 发声器

6173700 10 → 30 v 直流

伊顿 电子报警器, FULLEON ASKARI
PANEL系列, 32音调, 9→28VDC
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 9→28VDC，24VAC
• IP 防护等级: IP65
• 1m 距离外分贝: 92 dB
• 电流类型: 交流，直流
• 音调数目: 32
• 外壳颜色: 白色
• 安装样式: 面板安装
• 直径: 50mm

430091 9→28VDC，24VA

PANEL MOUNT LOW CURRENT
SOUNDER,10-28VDC
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 9 → 28 v 直流
• IP 防护等级: IP65
• 1m 距离外分贝: 92 dB
• 电流类型: 直流
• 音调数目: 32
• 外壳颜色: 白色
• 安装样式: 面板安装
• 直径: 50 毫米

626141 9 → 28 v 直流

伊顿 警报器, EATON FULLEON系列,
单音调, 24V 直流
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 24V 直流
• 1m 距离外分贝: 95 dB
• 音调数目: 1
• 安装样式: 表面安装
• 直径: 155 mm
• 应用类型: 防火及安全
• 最小分贝: 93 dB
• 最大分贝: 95 dB

5305940 24V 直流

伊顿 电子报警器, EATON FULLEON系列,
32音调, 12 → 30 V 交流 / 直流, 白色,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 12 → 30 v 交流 / 直流
• IP 防护等级: IP54
• 1m 距离外分贝: 107 dB
• 电流类型: 交流，直流
• 音调数目: 32
• 外壳颜色: 白色
• 安装样式: 表面安装
• 直径: 93 mm

2279983 12 → 30 v 交流 /

伊顿 电子报警器, EATON FULLEON系列,
32音调, 9 → 28 V 直流, 红色, IP65
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 9 → 28 v 直流
• IP 防护等级: IP65
• 1m 距离外分贝: 102 dB
• 电流类型: 直流
• 音调数目: 32
• 外壳颜色: 红色
• 安装样式: 表面安装
• 直径: 93 毫米

5294430 9 → 28 v 直流

伊顿 电子报警器, EATON FULLEON系列,
32音调, 9 → 28 V 直流, 红色, IP54
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 9 → 28 v 直流
• IP 防护等级: IP54
• 1m 距离外分贝: 102 dB
• 电流类型: 直流
• 音调数目: 32
• 外壳颜色: 红色
• 安装样式: 表面安装
• 直径: 93 毫米

5294424 9 → 28 v 直流
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BANSHEE EXCEL LITE RED / RED
XENON, IP45
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 9 → 30 V 直流
• 透镜颜色: 红色
• 安装样式: 卡口安装
• 电流类型: 直流
• 光效: 频闪
• 发声器类型: 电子
• 1m 距离外分贝: 110 dB
• 系列: Banshee Excel Lite

7554028 9 → 30 V 直流

RED DEEP WIRE-BASE SNDR/BCN 17-
60VDC
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 17 → 60 V 直流
• 透镜颜色: 红色
• 安装样式: 壁装
• 电流类型: 直流
• 光效: 闪光，静态
• 发声器类型: 电子
• 1m 距离外分贝: 106 dB
• 系列: Sonos

4894966 17 → 60 V 直流

发声器信号灯,EEX,本征安全 ,IS-
MINIALERT,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 16 → 28 V 直流
• 透镜颜色: 红色
• 安装样式: 壁装
• 电流类型: 直流
• 光效: 闪光
• 发声器类型: 电子
• 1m 距离外分贝: 100 dB
• 系列: IS-MC1

6156890 16 → 28 V 直流

24VDC HIGH O/P 10-TONE RED SNDR,
RED BCN
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 24VDC
• 透镜颜色: 红色
• 安装样式: 壁装
• 电流类型: 直流
• 光效: 闪光
• 发声器类型: 电子
• 1m 距离外分贝: 100 dB
• 系列: SONFL1X-HO

6173558 24VDC

ASSERTA MIDI SNDR/BCN RED/RED 9-
60VDC
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 9 → 60 V 直流
• 透镜颜色: 红色
• 安装样式: 壁装
• 电流类型: 直流
• 光效: 闪光
• 发声器类型: 电子
• 1m 距离外分贝: 110 dB
• 系列: Fulleon, Asserta Midi

180676 9 → 60 V 直流

EATON 声光报警器, 18 → 28 V 直流,
IP56, IP65, 103DB最大分贝, 红色灯罩,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 18 → 28 V 直流
• 透镜颜色: 红色
• 安装样式: 壁装
• 电流类型: 直流
• 光效: 闪光
• 发声器类型: 电子
• 1m 距离外分贝: 101 dB
• 系列: Eaton Fulleon

5306016 18 → 28 V 直流

RED LOW POWER XENON
BEACON,12/24VDC
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 12 V 直流，24 V 直流
• 光效: 闪光
• 透镜颜色: 红色
• 安装样式: 表面安装
• 灯泡类型: 氙
• 电流类型: 直流
• 底座直径: 85 mm
• 外壳颜色: 白色

3095922 12 V 直流，24 V

VWD,氙,防水信号灯,薄型,IP66

包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 12 V 直流，24 V 直流
• 光效: 闪光
• 透镜颜色: 琥珀色
• 安装样式: 表面安装
• 灯泡类型: 氙
• 电流类型: 直流
• 底座直径: 81 mm
• 外壳颜色: 白色

3095972 12 V 直流，24 V

RED STANDARD XENON
BEACON,12/24VDC
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 12 V 直流，24 V 直流
• 光效: 闪光
• 透镜颜色: 红色
• 安装样式: 表面安装
• 灯泡类型: 氙
• 电流类型: 直流
• 底座直径: 85 mm
• 外壳颜色: 白色

3095764 12 V 直流，24 V

AMBER STANDARD XENON
BEACON,12/24VDC
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 12 V 直流，24 V 直流
• 光效: 闪光
• 透镜颜色: 琥珀色
• 安装样式: 表面安装
• 灯泡类型: 氙
• 电流类型: 直流
• 底座直径: 85 mm
• 外壳颜色: 白色

3095770 12 V 直流，24 V

VWD，LED
信号灯，同步，超亮型，IP65，11-35V
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 11 → 35 v 直流
• 光效: 闪光，静态
• 透镜颜色: 红色
• 安装样式: 表面安装
• 灯泡类型: LED
• 电流类型: 直流
• 底座直径: 85 mm
• 外壳颜色: 白色

3096048 11 → 35 v 直流

氙信号灯,106MM,80MA
,10CD,红色灯罩,红浅底
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 9 → 60 v 直流
• 光效: 闪光
• 透镜颜色: 红色
• 安装样式: 表面安装
• 灯泡类型: 氙
• 电流消耗: 240 mA
• 电流类型: 直流
• 底座直径: 93 mm

208342 9 → 60 v 直流

红色透镜通用灯丝灯塔

包装尺寸: 1 x EA
• 附件类型: 透镜
• 颜色: 琥珀色
• 使用于: 200系列，201系列，400系列，401系列，

500系列，501系列，88系列，98系列

2869025 透镜

RS PRO 直流齿轮电机, 齿轮传动, 24 V
直流, 75 RPM, 20 NCM
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 24 V 直流
• 直流电动机类型: 齿轮传动
• 输出速度: 75 rpm
• 轴直径: 5 mm
• 最大输出扭距: 20 Ncm
• 齿轮头类型: 齿
• 长度: 57.8 mm
• 宽度: 27.7 mm

2588316 24 V 直流

RS PRO 直流齿轮电机, 齿轮传动, 24 V
直流, 30 RPM, 30 NCM
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 24 V 直流
• 直流电动机类型: 齿轮传动
• 输出速度: 30 rpm
• 轴直径: 5 mm
• 最大输出扭距: 30 ncm
• 齿轮头类型: 齿
• 长度: 62.3 mm
• 宽度: 27.7 mm

2588344 24 V 直流

RS PRO 直流齿轮电机, 有刷齿轮传动,
24 V 直流, 155 RPM, 10 NCM
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 24 V 直流
• 直流电动机类型: 有刷齿轮传动
• 输出速度: 155 rpm
• 轴直径: 6 mm
• 最大输出扭距: 10 ncm
• 齿轮头类型: 齿
• 齿轮速比: 30:1
• 尺寸: 38 x 38 x 40 mm

9013314 24 V 直流
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RS PRO 直流齿轮电机, 有刷齿轮传动,
24 V 直流, 80 RPM, 20 NCM
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 24 V 直流
• 直流电动机类型: 有刷齿轮传动
• 输出速度: 80 rpm
• 轴直径: 6 mm
• 最大输出扭距: 20 ncm
• 齿轮头类型: 齿
• 齿轮速比: 60:1
• 尺寸: 73.7 x 38 x 38 毫米

9013317 24 V 直流

RS PRO 直流齿轮电机, 有刷齿轮传动,
24 V 直流, 47 RPM, 30 NCM
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 24 V 直流
• 直流电动机类型: 有刷齿轮传动
• 输出速度: 47 rpm
• 轴直径: 6 mm
• 最大输出扭距: 30 ncm
• 齿轮头类型: 齿
• 齿轮速比: 100:1
• 尺寸: 73.7 x 38 x 38 mm

9013311 24 V 直流

RS PRO 直流齿轮电机, 有刷齿轮传动,
24 V 直流, 23 RPM, 600 MNM
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 24 V 直流
• 直流电动机类型: 有刷齿轮传动
• 输出速度: 23 rpm
• 轴直径: 6 mm
• 最大输出扭距: 600 mnm
• 齿轮头类型: 齿
• 齿轮速比: 200:1
• 尺寸: 107.6 x 38 x 38 毫米

9013320 24 V 直流

RS PRO 直流电动机, 无刷直流电机, 24 V
直流, 4000 RPM, 0.19 NM
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 24 V 直流
• 直流电动机类型: 无刷式
• 输出速度: 4000 rpm
• 轴直径: 5 mm
• 最大输出扭距: 0.19 Nm
• 尺寸: 41 x 42 x 42 mm
• 额定电流: 5.4 A
• 长度: 41 mm

5366024 24 V 直流

博世BOSCH 直流电动机, 齿轮传动,
VMC系列, 24 V 直流, 7 RPM, 28.5 NCM
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 24 V 直流
• 直流电动机类型: 齿轮传动
• 额定功率: 0.22 W
• 输出速度: 7 rpm
• 最大输出扭距: 28.5 Ncm
• 尺寸: 63.5 x 65.5 x 30.5 mm
• 额定电流: 250 mA
• 长度: 63.5 mm

1233982 24 V 直流

三菱 变频器, FR-D720S 系列, 230 V
交流, 4.2 A
包装尺寸: 1 x EA
• 额定功率: 0.75 kW
• 相位: 1
• 电源电压: 230 V 交流
• 额定电流: 4.2 A
• 使用于: 交流电动机
• 系列: FR-D720S
• 现场总线通信类型: ModBus
• IP 防护等级: IP20

7673040 0.75 kW

PORTESCAP 永磁盘式步进电机, 3 V,
3.6°步进角度
包装尺寸: 1 x EA
• 步进电动机类型: 盘形磁铁
• 步进角度: 3.6 °
• 保持扭距: 205 mNm
• 电线数目: 8
• 电源电压: 3 V
• 框尺寸: 52 x 52 mm
• 轴直径: 5 mm
• 额定电流: 1.4 A

8929182 盘形磁铁

山洋电气 混合式单轴步进电机,
SS24系列, 24 V, 1.8°步进角度
包装尺寸: 1 x EA
• 步进电动机类型: 混合、 单轴
• 步进角度: 1.8 °
• 保持扭距: 83 mNm
• 电线数目: 4
• 电源电压: 24 V
• 框尺寸: 42 x 42 mm
• 轴直径: 5 mm
• 额定电流: 1 A

8293538 混合、 单轴

MCLENNAN SERVO SUPPLIES
伺服电机, 24 V, 1600 RPM, 27 NCM
包装尺寸: 1 x EA
• 最大输出扭距: 27 ncm
• 电源电压: 24 V
• 输出速度: 1600 rpm
• 额定功率: 30 瓦
• 失速转矩: 12 Nm
• 轴直径: 6 mm
• 长度: 64 mm
• 宽度: 66 mm

2635995 27 ncm

SCHNEIDER ELECTRIC 接触器,
LC1D系列, 3极, 触点9 A, 触点电压690 V
包装尺寸: 1 x EA
• 线圈电压: 220 V 交流
• 极数: 3
• 触点额定电流: 9 A
• 额定功率: 5.5 kW
• 正常状态配置: 3 常开
• 触点额定电压: 690 V 交流
• 范围: TeSys D
• 系列: LC1D

7430899 220 V 交流

SCHNEIDER ELECTRIC 接触器,
LC1D系列, 3极, 触点25 A, 触点电压690
包装尺寸: 1 x EA
• 线圈电压: 24 V 直流
• 极数: 3
• 触点额定电流: 25 A
• 额定功率: 15 kW
• 正常状态配置: 3 常开
• 触点额定电压: 690 V 交流
• 系列: LC1D
• 范围: TeSys D

7431127 24 V 直流

SCHNEIDER ELECTRIC 接触器,
LC1D系列, 3极, 触点32 A, 触点电压690
包装尺寸: 1 x EA
• 线圈电压: 220 V 交流
• 极数: 3
• 触点额定电流: 32 A
• 额定功率: 18.5 kW
• 正常状态配置: 3 常开
• 触点额定电压: 690 V 交流
• 系列: LC1D
• 范围: TeSys D

7430938 220 V 交流

RED SAFETY COVER 9A TO 65A

包装尺寸: 1 x EA
• 配件类型: 外壳
• 使用于: LC1D09 → LC1D38，LC1D40A → LC1D65A

，LC1DT20 → LC1DT40，LC1DT60A → LC1DT80A
• 更美好的世界产品: 是
• 系列: LAD9
• Better World 验证: Green Premium

9132544 外壳

SIEMENS 浪涌抑制器, 3RT2系列,
使用于SIRIUS 接触器
包装尺寸: 1 x EA
• 附件类型: 浪涌抑制器
• 使用于: SIRIUS 接触器
• 范围: Sirius Innovation
• 额定电压: 250 V
• 系列: 3RT2
• 尺寸: S00
• 安装类型: 任何

7061447 浪涌抑制器

SIEMENS 浪涌抑制器, 3RT2系列,
使用于SIRIUS 接触器
包装尺寸: 1 x EA
• 附件类型: 浪涌抑制器
• 使用于: SIRIUS 接触器
• 范围: Sirius Innovation
• 系列: 3RT2

7061462 浪涌抑制器

SIEMENS西门子 S7-1200系列
可编程控制器PLC, 用于SIMATIC S7-
包装尺寸: 1 x EA
• 制造商系列: S7-1200
• 输入数目: 14(数字,2 开关作为模拟)
• 输出类型: 数字，晶体管
• 使用于: SIMATIC S7-1200 系列
• 输入类型: 模拟，数字
• 电压类别: 24 V 直流
• 输出数目: 10 (数字输出，晶体管输出)
• 网络类型: 以太网

8624471 S7-1200
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SIMATIC DP CONNEC PLUG FOR
PROFIBUS
包装尺寸: 1 x EA
• 附件类型: 连接插头
• 使用于: Profibus 总线电缆
• 范围: SIMATIC
• 最高工作温度: +60 °C
• 尺寸: 35.6 x 15.8 x 59 mm

1909731 连接插头

RS PRO 直动式电磁阀, 24V 直流电源,
推力作用
包装尺寸: 1 x EA
• 动作: 推
• 电源电压: 24V 直流
• 尺寸: 29.35 x 15.9 x 19.1 mm

1770114 推

SOLENTEC LIMITED 直动式电磁阀, 12 V
直流电源, 拉力作用, 最大行程10MM
包装尺寸: 1 x EA
• 动作: 拉
• 电源电压: 12 V 直流
• 最大行程: 10 mm
• 尺寸: 29.5 x 15.9 x 20 mm

9059931 拉

SOLENTEC LIMITED 直动式电磁阀, 24 V
直流电源, 拉力作用
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 24 V 直流
• 动作: 拉

9059941 24 V 直流
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ITW SWITCHES 银色微型按钮开关,
面板安装, 瞬时操作,
包装尺寸: 1 x EA
• 开关操作: 瞬时
• 按钮颜色: 银色
• 安装类型: 面板
• 照明: 否
• 按钮类型: 圆形
• 触点配置: 单刀单掷
• 触点材料: 镀金
• 面板切口直径: 16.1 mm

3149300 瞬时

ITW SWITCHES 铬微型按钮开关,
面板安装, 闭锁操作,
包装尺寸: 1 x EA
• 按钮颜色: 铬
• 开关操作: 闭锁
• 安装类型: 面板
• 照明: 否
• 按钮类型: 圆形
• 触点配置: 单刀单掷
• 触点材料: 镀金
• 面板切口直径: 16.1 mm

445153 铬

ITW SWITCHES 黑色微型按钮开关,
面板安装, 瞬时操作,
包装尺寸: 1 x EA
• 开关操作: 瞬时
• 按钮颜色: 黑色
• 安装类型: 面板
• 照明: 否
• 按钮类型: 圆形
• 触点配置: 单刀单掷
• 触点材料: 镀金
• 面板切口直径: 13.65 mm

321278 瞬时

ITW SWITCHES 红色微型按钮开关,
面板安装, 瞬时操作,
包装尺寸: 1 x EA
• 开关操作: 瞬时
• 按钮颜色: 红色
• 安装类型: 面板
• 照明: 否
• 按钮类型: 圆形
• 触点配置: 单刀单掷
• 触点材料: 镀金
• 面板切口直径: 13.65 mm

321234 瞬时

ITW SWITCHES 绿色微型按钮开关,
面板安装, 瞬时操作,
包装尺寸: 1 x EA
• 开关操作: 瞬时
• 按钮颜色: 绿色
• 安装类型: 面板
• 照明: 否
• 按钮类型: 圆形
• 触点配置: 单刀单掷
• 触点材料: 镀金
• 面板切口直径: 13.65 mm

321256 瞬时

ITW SWITCHES 黄色微型按钮开关,
面板安装, 瞬时操作,
包装尺寸: 1 x EA
• 开关操作: 瞬时
• 按钮颜色: 黄色
• 安装类型: 面板
• 照明: 否
• 按钮类型: 圆形
• 触点配置: 单刀单掷
• 触点材料: 镀金
• 面板切口直径: 13.65 mm

408050 瞬时

ITW SWITCHES 蓝色微型按钮开关,
面板安装, 瞬时操作,
包装尺寸: 1 x EA
• 按钮颜色: 蓝色
• 开关操作: 瞬时
• 安装类型: 面板
• 照明: 否
• 按钮类型: 圆形
• 触点配置: 单刀单掷
• 触点材料: 镀金
• 面板切口直径: 13.65 mm

322041 蓝色

开关,密封,按钮,小型,突起按钮,圆形,绿色

包装尺寸: 1 x EA
• 开关操作: 瞬时
• 按钮颜色: 绿色
• 安装类型: 面板
• 照明: 否
• 按钮类型: 圆形
• 触点配置: 单刀单掷
• 触点材料: 镀金
• 面板切口直径: 13.65 mm

2053258 瞬时

ITW SWITCHES 黑色微型按钮开关,
面板安装, 瞬时操作,
包装尺寸: 1 x EA
• 开关操作: 瞬时
• 按钮颜色: 黑色
• 安装类型: 面板
• 照明: 否
• 按钮类型: 圆形
• 触点配置: 单刀单掷
• 触点材料: 镀金
• 面板切口直径: 13.65 mm

2053264 瞬时

ITW SWITCHES 黑色按钮开关,
面板安装, 瞬时操作,
包装尺寸: 1 x EA
• 按钮颜色: 黑色
• 开关操作: 瞬时
• 安装类型: 面板
• 照明: 是
• 按钮类型: 圆形
• 触点配置: 单刀双掷
• 触点材料: 纯银
• 面板切口直径: 22 mm

320821 黑色

APEM 黑色按钮开关, 面板安装,
瞬时操作, 面板开孔直径12.2MM,
包装尺寸: 1 x EA
• 开关操作: 瞬时
• 按钮颜色: 黑色
• 安装类型: 面板
• 照明: 否
• 按钮类型: 圆形
• 触点配置: 1 常开
• 触点材料: 镀银铜
• 面板切口直径: 12.2 mm

1036280 瞬时

APEM 黑色微型按钮开关, 面板安装,
瞬时操作, 面板开孔直径4.2MM,
包装尺寸: 1 x EA
• 开关操作: 瞬时
• 按钮颜色: 黑色
• 安装类型: 面板
• 触点配置: 单刀单掷
• 按钮类型: 圆形
• 触点材料: 镀金黄铜
• 面板切口直径: 4.2 mm
• 额定电压: 30 V 直流

336731 瞬时

APEM 黑色微型按钮开关, 面板安装,
瞬时操作, 面板开孔直径6.5MM,
包装尺寸: 1 x EA
• 开关操作: 瞬时
• 按钮颜色: 黑色
• 安装类型: 面板
• 触点配置: 单刀单掷
• 触点材料: 镀金黄铜
• 面板切口直径: 6.5 mm
• 额定电压: 30 V 直流
• 触点额定电流: 100 mA @ 30 V 直流

336747 瞬时

APEM 银色按钮开关, 面板安装,
瞬时操作, 面板开孔直径16.2MM,
包装尺寸: 1 x EA
• 开关操作: 瞬时
• 按钮颜色: 银色
• 安装类型: 面板
• 照明: 否
• 触点配置: 单刀单掷
• 按钮类型: 圆形
• 触点材料: 镀银黄铜
• 面板切口直径: 16.2 mm

2781149 瞬时

APEM 银色按钮开关, 面板安装,
瞬时操作, 面板开孔直径19.2MM,
包装尺寸: 1 x EA
• 按钮颜色: 银色
• 开关操作: 瞬时
• 安装类型: 面板
• 照明: 否
• 触点配置: 单刀单掷
• 按钮类型: 圆形
• 触点材料: 镀银黄铜
• 面板切口直径: 19.2 mm

1790912 银色

APEM 红色按钮开关, 面板安装,
闭锁操作, 面板开孔直径13.6MM,
包装尺寸: 1 x EA
• 开关操作: 闭锁
• 按钮颜色: 红色
• 安装类型: 面板
• 照明: 是
• 按钮类型: 圆盖
• 触点材料: 镀金银
• 面板切口直径: 13.6 mm
• LED 颜色: 红色

223745 闭锁
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APEM 黑色按钮开关, 面板安装,
瞬时操作, 面板开孔直径12.9MM,
包装尺寸: 1 x EA
• 按钮颜色: 黑色
• 开关操作: 瞬时
• 安装类型: 面板
• 照明: 否
• 触点配置: 单刀单掷
• 触点材料: 镀金银
• 面板切口直径: 12.9 mm
• IP 防护等级: IP67

4994511 黑色

APEM按钮开关, 印刷电路板安装,
瞬时操作, 无指示灯, 单刀单掷
包装尺寸: 1 x EA
• 开关操作: 瞬时
• 安装类型: 印刷电路板
• 照明: 否
• 触点配置: 单刀单掷
• 触点材料: 镀金黄铜
• 系列: TP
• 额定电压: 20 V
• 触点额定电流: 400 mA @ 20 V

664351 瞬时

APEM 黑色按钮开关, 印刷电路板安装,
瞬时操作, 无指示灯, 单刀单掷
包装尺寸: 1 x EA
• 开关操作: 瞬时
• 按钮颜色: 黑色
• 安装类型: 印刷电路板
• 照明: 否
• 触点配置: 单刀单掷
• 触点材料: 镀金黄铜
• 系列: TP
• 额定电压: 20 V

664389 瞬时

MOLVENO 红色按钮开关, 面板安装,
闭锁操作, 面板开孔直径25MM,
包装尺寸: 1 x EA
• 开关操作: 闭锁
• 按钮颜色: 红色
• 安装类型: 面板
• 照明: 是
• 触点配置: 双刀单掷
• 面板切口直径: 25 mm
• LED 颜色: 红色
• 触点额定电流: 16 A @ 250 V 交流

319433 闭锁

OMRON按钮开关, 面板安装, 闭锁操作,
面板开孔直径12MM, 带指示灯, 单刀单掷
包装尺寸: 1 x EA
• 开关操作: 闭锁
• 安装类型: 面板
• 照明: 是
• 触点配置: 单刀单掷
• 按钮类型: 圆形
• 面板切口直径: 12 mm
• IP 防护等级: IP40
• 额定电压: 250 V 交流

198589 闭锁

OTTO 黑色按钮开关, 面板安装,
瞬时操作, 无指示灯, 双刀双掷
包装尺寸: 1 x EA
• 开关操作: 瞬时
• 按钮颜色: 黑色
• 安装类型: 面板
• 照明: 否
• 按钮类型: 圆盖
• 触点配置: 双刀双掷
• 触点材料: 镀金银合金
• 额定电压: 28 V 直流

4333174 瞬时

SWITCH,PUSHBUTTON,IP64,RAISED,R
ED
包装尺寸: 1 x EA
• 按钮颜色: 红色
• 开关操作: 瞬时
• 安装类型: 面板
• 照明: 否
• 按钮类型: 圆盖
• 触点配置: 双刀双掷
• 触点材料: 镀金银合金
• 额定电压: 28 V 直流

4333196 红色

RS PRO 黑色微型按钮开关, 面板安装,
瞬时操作, 面板开孔直径13.6MM,
包装尺寸: 1 x EA
• 按钮颜色: 黑色
• 开关操作: 瞬时
• 安装类型: 面板
• 照明: 否
• 按钮类型: 圆盖
• 触点配置: 单刀单掷
• 触点材料: 镀金银
• 面板切口直径: 13.6 mm

7346704 黑色

SCHNEIDER ELECTRIC 绿色按钮,
面板安装, 面板开孔直径22MM,
包装尺寸: 1 x EA
• 按钮颜色: 绿色
• 安装类型: 面板
• 照明: 否
• 触点配置: 单刀单掷
• 按钮类型: 圆形
• 面板切口直径: 22 mm
• 系列: Harmony XB4
• IP 防护等级: IP66, IP67, IP69(IP69K)

3308638 绿色

SCHNEIDER ELECTRIC 绿色按钮,
面板安装, 面板开孔直径22MM,
包装尺寸: 1 x EA
• 按钮颜色: 绿色
• 按钮直径: 22 mm
• 安装类型: 面板
• 照明: 是
• 按钮材料: 镀铬金属
• 按钮类型: 圆形
• 触点配置: 单刀双掷
• 面板切口直径: 22 mm

3729108 绿色

SCHNEIDER ELECTRIC按钮

包装尺寸: 1 x EA
• 制造商产品编号: ZB2BE101C

6419292 ZB2BE101C

TWIST TO RELEASE EMERGENCY STOP
SWITCH
包装尺寸: 1 x EA
• 安装类型: 面板
• 照明: 否
• 按钮材料: 塑料
• 系列: Harmony XB4
• 额定电压: 600 V ac, 600 V 直流
• 更美好的世界产品: 是
• Better World 验证: Green Premium
• 制造商产品编号: ZB4BS844

3309388 面板

SCHNEIDER ELECTRIC按钮开关, 1 常开

包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 1 常开
• 系列: Harmony XB
• 更美好的世界产品: 是
• Better World 验证: Green Premium
• 接端类型: 螺丝
• 制造商产品编号: ZBE101

3310473 1 常开

SCHNEIDER ELECTRIC按钮开关, 常闭

包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 常闭
• 系列: Harmony XB
• 额定电压: 600 V 交流
• 更美好的世界产品: 是
• 接端类型: 螺丝
• Better World 验证: Green Premium
• 制造商产品编号: ZBE102

3310489 常闭

ARCOLECTRIC (BULGIN) LTD
绿色按钮开关, 面板安装, 闭锁操作,
包装尺寸: 1 x EA
• 开关操作: 闭锁
• 按钮颜色: 绿色
• 安装类型: 面板
• 照明: 是
• 按钮类型: 矩形
• 触点配置: 双刀双掷
• 系列: 8300
• 额定电压: 250 V 交流

2507935 闭锁

ARCOLECTRIC (BULGIN) LTD
黑色微型按钮开关, 面板安装, 瞬时操作,
包装尺寸: 1 x EA
• 开关操作: 瞬时
• 按钮颜色: 黑色
• 安装类型: 面板
• 触点配置: 单刀单掷
• 按钮类型: 圆形
• 面板切口直径: 7.1 mm
• 额定电压: 250 V 交流
• 触点额定电流: 500 mA @ 250 V 交流

320629 瞬时
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SCHNEIDER ELECTRIC 急停按钮,
XB2系列, 开孔直径22MM, 面板, 1
包装尺寸: 1 x EA
• 安装类型: 面板
• 开孔直径: 22 mm
• 触点配置: 1 常闭
• 按钮执行: 扭曲释放
• 照明: 否
• 系列: XB2
• 辅助触点: 1

1798294 面板

SCHNEIDER ELECTRIC 急停按钮,
HARMONY XB4系列, 开孔直径22MM,
包装尺寸: 1 x EA
• 安装类型: 面板
• 开孔直径: 22 mm
• 触点配置: 1 常闭
• 按钮执行: 扭曲释放
• 照明: 否
• 系列: Harmony XB4
• 颜色: 红色
• 额定电压: 600 V 交流

7951306 面板

SCHNEIDER ELECTRIC 急停按钮,
HARMONY XB4系列, 开孔直径22MM,
包装尺寸: 1 x EA
• 安装类型: 面板
• 开孔直径: 22 mm
• 触点配置: 2 常闭
• 按钮执行: 扭曲释放
• 照明: 否
• 系列: Harmony XB4
• 颜色: 红色
• 额定电压: 600 V

1222311 面板

SCHNEIDER ELECTRIC 急停按钮,
HARMONY XB6系列, 开孔直径16MM,
包装尺寸: 1 x EA
• 安装类型: 面板
• 开孔直径: 16 mm
• 触点配置: 2 常开 + 2 常闭
• 按钮执行: 扭曲释放
• 照明: 否
• 系列: Harmony XB6
• IP 防护等级: IP65
• 颜色: 红色

6096417 面板

EAO 急停按钮, 84系列,
开孔直径22.5MM, 面板, 1 常开 + 1
包装尺寸: 1 x EA
• 安装类型: 面板
• 开孔直径: 22.5 mm
• 触点配置: 1 常开 + 1 常闭
• 按钮执行: 扭曲释放
• 照明: 否
• 系列: 84
• IP 防护等级: IP65
• 颜色: 红色

4774890 面板

EAO 急停按钮, 84系列,
开孔直径22.5MM, 面板, 2 常闭触点
包装尺寸: 1 x EA
• 安装类型: 面板
• 开孔直径: 22.5 mm
• 触点配置: 2 常闭
• 按钮执行: 扭曲释放
• 照明: 否
• 系列: 84
• IP 防护等级: IP65
• 颜色: 红色

6906960 面板

SWITCH,E STOP,NON-ILLUM,RIBBON
CABLE,2NC
包装尺寸: 1 x EA
• 安装类型: 面板
• 开孔直径: 22.5 mm
• 触点配置: 2 常闭
• 按钮执行: 扭曲释放
• 照明: 否
• 系列: 84
• IP 防护等级: IP65
• 颜色: 红色

6906945 面板

ALLEN BRADLEY 按钮触点, 1 常闭触点,
用于800FM 系列
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 1 常闭
• 使用于: 800FM 系列

5118342 1 常闭

SCHNEIDER ELECTRIC 带灯按钮座,
XB2B系列
包装尺寸: 1 x EA
• 块型: 照明块
• 系列: XB2B

7429168 照明块

SIEMENS 按钮触点, SIRIUS ACT系列, 1
常开触点, 5 → 500V 交流/直流
包装尺寸: 1 x EA
• 块型: 接触块
• 额定电压: 5 → 500 V 交流/直流
• 系列: SIRIUS ACT
• 触点配置: 1 常开
• 包含LED: 否
• 接端类型: 螺丝
• 包括主体/固定套圈: 否
• 额定电流: 10 A

8742210 接触块

SIEMENS 按钮触点, SIRIUS ACT系列, 1
常闭触点, 5 → 500V 交流/直流
包装尺寸: 1 x EA
• 块型: 接触块
• 额定电压: 5 → 500 V 交流/直流
• 系列: SIRIUS ACT
• 触点配置: 1 常闭
• 包含LED: 否
• 接端类型: 螺丝
• 包括主体/固定套圈: 否
• 额定电流: 10 A

8742229 接触块

BACO 按钮触点, 1 常闭触点, 600V

包装尺寸: 5 x EA
• 块型: 接触块
• 额定电压: 600 V
• 系列: BACO
• 触点配置: 1 常闭
• 接端类型: 螺丝
• 包括主体/固定套圈: 否
• 额定电流: 10 A

260154 接触块

EATON 按钮触点, EATON MOELLER
系列, 1 个常开触点, 500V, 用于N(S)1(-
包装尺寸: 1 x EA
• 块型: 接触块
• 额定电压: 500 V
• 系列: Eaton Moeller
• 触点配置: 1 个常开
• 接端类型: 螺丝
• 额定电流: 6 A
• 使用于: N(S)1(-4) 系列、NZM1(-4) 系列、PN1(-4) 系列

3993573 接触块

EATON 按钮触点, M22系列, 1 常闭触点,
500V, 用于N(S)1(-4) 系列、NZM1(-4)
包装尺寸: 1 x EA
• 块型: 接触块
• 额定电压: 500 V
• 系列: M22
• 触点配置: 1 常闭
• 接端类型: 螺丝
• 额定电流: 6 A
• 使用于: N(S)1(-4) 系列、NZM1(-4) 系列、PN1(-4) 系列

3993551 接触块

BACO 蘑菇头按钮, BACO 系列,
拉出释放, 开孔直径22MM
包装尺寸: 1 x EA
• 系列: BACO
• 开孔直径: 22 mm
• 按钮颜色: 红色
• 按钮执行: 拉出释放
• 按钮类型: 圆形
• 按钮材料: 塑料
• IP 防护等级: IP66
• 按钮直径: 40 mm

260081 BACO

SCHNEIDER ELECTRIC 塑料按钮盒,
HARMONY XALK系列, 1开孔
包装尺寸: 1 x EA
• 系列: Harmony XALK
• 开孔直径: 22 mm
• 开孔数目: 1
• 外壳颜色: 黄色
• 外壳标记: 无
• 外壳材料: 塑料
• 长度: 68 mm
• 宽度: 68 mm

3422560 Harmony XALK
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EATON 塑料外壳, EATON MOELLER
系列, 1开孔, IP66、 IP67， IP69
包装尺寸: 1 x EA
• 系列: Eaton Moeller
• 开孔直径: 22 mm
• 开孔数目: 1
• 外壳颜色: 灰色
• 外壳材料: 塑料
• IP 防护等级: IP66、 IP67， IP69
• 长度: 72 mm
• 宽度: 80 mm

3993810 Eaton Moeller

RS PRO 电源指示灯, 22MM直径, 绿色,
24V 交流/直流
包装尺寸: 1 x EA
• 指示灯完整装置: 指示灯完整装置
• 额定电压: 24 V 交流/直流
• 导向照明颜色: 绿色
• 开孔直径: 22 mm
• 灯类型: LED
• 安装类型: 面板
• IP 防护等级: IP65
• 接端类型: 螺丝

7637918 指示灯完整装置

RS PRO 电源指示灯, 22MM直径, 绿色,
230V 交流
包装尺寸: 1 x EA
• 指示灯完整装置: 指示灯完整装置
• 额定电压: 230 V 交流
• 导向照明颜色: 绿色
• 开孔直径: 22 mm
• 灯类型: LED
• 安装类型: 面板
• IP 防护等级: IP65
• 接端类型: 螺丝

7637949 指示灯完整装置

RS PRO 电源指示灯, 22MM直径, 红色,
230V 交流
包装尺寸: 1 x EA
• 指示灯完整装置: 指示灯完整装置
• 额定电压: 230 V 交流
• 导向照明颜色: 红色
• 开孔直径: 22 mm
• 灯类型: LED
• 安装类型: 面板
• IP 防护等级: IP65
• 接端类型: 螺丝

7637946 指示灯完整装置

SCHNEIDER ELECTRIC 按钮保护罩,
套圈, 使用于XB4 系列
包装尺寸: 1 x EA
• 附件类型: 套圈
• 使用于: XB4 系列
• 系列: Harmony XB4
• 更美好的世界产品: 是
• Better World 验证: Green Premium

3310142 套圈

SIEMENS 按钮保护罩, 保护罩,
使用于紧急停止蘑菇形按钮
包装尺寸: 1 x EA
• 附件类型: 保护罩
• 使用于: 紧急停止蘑菇形按钮
• 系列: SIRIUS ACT

8742406 保护罩

EATON 保护圈, 保护罩, 使用于RMQ
TITAN 系列
包装尺寸: 1 x EA
• 附件类型: 保护罩
• 使用于: RMQ Titan 系列
• 系列: Eaton Moeller

6206169 保护罩

OMRON绿色圆形按钮透镜

包装尺寸: 5 x EA
• 附件类型: 透镜
• 透镜颜色: 绿色
• 透镜形状: 圆形

198674 透镜

OMRON红色圆形按钮透镜

包装尺寸: 5 x EA
• 附件类型: 透镜
• 透镜颜色: 红色
• 透镜形状: 圆形

198652 透镜

EATON 固定适配器, 固定适配器,
使用于RMQ- （ C ） K 系列、 RMQ- （
包装尺寸: 5 x EA
• 附件类型: 固定适配器
• 使用于: rmq- （ c ） k 系列、 rmq- （ c ） led 系列、

M22 泰坦系列 M22
• 系列: Eaton Moeller

3993545 固定适配器

APEM 按钮帽, 盖子, 使用于8000
系列，9000 系列
包装尺寸: 5 x EA
• 附件类型: 盖子
• 使用于: 8000 系列，9000 系列

1035782 盖子

APEM 按钮帽, 盖子, 红色, 使用于APEM
9600 系列（超微型面板安装开关）
包装尺寸: 5 x EA
• 附件类型: 盖子
• 使用于: Apem 9600 系列（超微型面板安装开关）
• 盖颜色: 红色

1035798 盖子

60MM EMERGENCY STOP 3D LEGEND
PLATE
包装尺寸: 1 x EA
• 附件类型: 按钮标识牌
• 标签文本: Emergency Stop
• 使用于: 紧急停止蘑菇头按钮
• 更美好的世界产品: 是
• Better World 验证: Green Premium
• 系列: Harmony XB

8827897 按钮标识牌

HONEYWELL 温控开关, 闭合温度85°C,
断开温度+100°C, NC, 最高温度+150°C
包装尺寸: 1 x EA
• 最低温度: 0 °C
• 最高温度: +150 °C
• 开口温度: +100 °C
• 恒温器类型: 双金属
• 闭合温度: 85 °C
• 开关配置: NC
• 触点额定值: 10 A
• 触点额定电压: 250 V 交流

339314 0 °C

HONEYWELL 温控开关, 闭合温度+55°C,
断开温度+70°C, 单刀单掷，常闭,
包装尺寸: 1 x EA
• 最低温度: 0 °C
• 最高温度: +150 °C
• 开口温度: +70 °C
• 恒温器类型: 双金属
• 闭合温度: +55 °C
• 开关配置: 单刀单掷，常闭
• 触点额定值: 15 A
• 触点额定电压: 240 V 交流

339308 0 °C

HONEYWELL 温控开关, 闭合温度25°C,
断开温度+40°C, NC, 最高温度+150°C
包装尺寸: 1 x EA
• 最低温度: 0 °C
• 最高温度: +150 °C
• 开口温度: +40 °C
• 恒温器类型: 双金属
• 闭合温度: 25 °C
• 开关配置: NC
• 触点额定值: 10 A
• 触点额定电压: 250 V 交流

339291 0 °C
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HONEYWELL 温控开关, 闭合温度+75°C,
断开温度+60°C, NO, 最高温度+150°C
包装尺寸: 1 x EA
• 最低温度: 0 °C
• 最高温度: +150 °C
• 开口温度: +60 °C
• 恒温器类型: 双金属
• 闭合温度: +75 °C
• 开关配置: NO
• 触点额定值: 15 A
• 触点额定电压: 240 V 交流

331556 0 °C

HONEYWELL 温控开关, 闭合温度+60°C,
断开温度+45°C, NO, 最高温度+150°C
包装尺寸: 1 x EA
• 最低温度: 0 °C
• 最高温度: +150 °C
• 开口温度: +45 °C
• 闭合温度: +60 °C
• 恒温器类型: 双金属
• 开关配置: NO
• 触点额定值: 15 A
• 触点额定电压: 240 V 交流

331540 0 °C

HONEYWELL 温控开关, 闭合温度+90°C,
断开温度+75°C, NO, 最高温度+150°C
包装尺寸: 1 x EA
• 最低温度: 0 °C
• 最高温度: +150 °C
• 开口温度: +75 °C
• 闭合温度: +90 °C
• 恒温器类型: 双金属
• 开关配置: NO
• 触点额定值: 15 A
• 触点额定电压: 240 V 交流

331562 0 °C

HONEYWELL 温控开关,
闭合温度+105°C, 断开温度+120°C, NC,
包装尺寸: 1 x EA
• 最低温度: 0 °C
• 最高温度: +150 °C
• 开口温度: +120 °C
• 闭合温度: +105 °C
• 恒温器类型: 双金属
• 开关配置: NC
• 触点额定值: 15 A
• 触点额定电压: 120 → 250 V 交流

331534 0 °C

HONEYWELL 温控开关, 闭合温度+75°C,
断开温度+90°C, 单刀单掷，常闭,
包装尺寸: 1 x EA
• 最低温度: 0 °C
• 最高温度: +150 °C
• 开口温度: +90 °C
• 恒温器类型: 双金属
• 闭合温度: +75 °C
• 开关配置: 单刀单掷，常闭
• 触点额定值: 10 → 15. A
• 触点额定电压: 240 V 交流

331528 0 °C

HONEYWELL 温控开关, 闭合温度5°C,
断开温度+15°C, SPST, 最高温度+150°C
包装尺寸: 1 x EA
• 最低温度: 0 °C
• 最高温度: +150 °C
• 开口温度: +15 °C
• 恒温器类型: 双金属
• 闭合温度: 5 °C
• 开关配置: SPST
• 触点额定值: 10 A
• 触点额定电压: 250 V 交流

2282658 0 °C

HONEYWELL 温控开关, 闭合温度35°C,
断开温度+50°C, NC, 最高温度+150°C
包装尺寸: 1 x EA
• 最低温度: 0 °C
• 最高温度: +150 °C
• 开口温度: +50 °C
• 恒温器类型: 双金属
• 闭合温度: 35 °C
• 开关配置: NC
• 触点额定值: 10 A
• 触点额定电压: 250 V 交流

2282636 0 °C

HONEYWELL 温控开关, 闭合温度+50°C,
断开温度35°C, SPST-NO,
包装尺寸: 1 x EA
• 最低温度: 0 °C
• 最高温度: +150 °C
• 开口温度: 35 °C
• 恒温器类型: 双金属
• 闭合温度: +50 °C
• 开关配置: SPST-NO
• 触点额定值: 10 A
• 触点额定电压: 250 V 交流

2282557 0 °C

HONEYWELL 温控开关,
闭合温度+160°C, 断开温度+200°C, NC,
包装尺寸: 1 x EA
• 最低温度: 0 °C
• 最高温度: +260 °C
• 开口温度: +200 °C
• 恒温器类型: 双金属
• 闭合温度: +160 °C
• 开关配置: NC
• 触点额定值: 10 A
• 触点额定电压: 250 V 交流

2282541 0 °C

HONEYWELL 温控开关,
闭合温度+210°C, 断开温度+250°C,
包装尺寸: 1 x EA
• 最低温度: 0 °C
• 最高温度: +260 °C
• 开口温度: +250 °C
• 恒温器类型: 双金属
• 闭合温度: +210 °C
• 开关配置: 单刀单掷，常闭
• 触点额定值: 15 A
• 触点额定电压: 120 → 250 V 交流

2282529 0 °C

HONEYWELL 温控开关, 闭合温度135°C,
断开温度+150°C, 单刀单掷，常闭,
包装尺寸: 1 x EA
• 最低温度: 0 °C
• 最高温度: +260 °C
• 开口温度: +150 °C
• 恒温器类型: 双金属
• 闭合温度: 135 °C
• 开关配置: 单刀单掷，常闭
• 触点额定值: 10；15 A
• 触点额定电压: 120 → 250 V 交流

4940851 0 °C

HONEYWELL 温控开关,
闭合温度+135°C, 断开温度+160°C,
包装尺寸: 1 x EA
• 最低温度: 0 °C
• 最高温度: +260 °C
• 开口温度: +160 °C
• 闭合温度: +135 °C
• 恒温器类型: 双金属
• 开关配置: 单刀单掷，常闭
• 触点额定值: 15 A
• 触点额定电压: 120 → 250 V 交流

4940867 0 °C

HONEYWELL 温控开关, 闭合温度150°C,
断开温度+180°C, 单刀单掷，常闭,
包装尺寸: 1 x EA
• 最低温度: 0 °C
• 最高温度: +260 °C
• 开口温度: +180 °C
• 闭合温度: 150 °C
• 恒温器类型: 双金属
• 开关配置: 单刀单掷，常闭
• 触点额定值: 15 A
• 触点额定电压: 120 → 250 V 交流

4940873 0 °C

HONEYWELL 温控开关, 断开温度+70°C,
NC, 最高温度+150°C
包装尺寸: 1 x EA
• 最低温度: 0 °C
• 最高温度: +150 °C
• 开口温度: +70 °C
• 恒温器类型: 双金属
• 开关配置: NC
• 触点额定值: 10 A
• 触点额定电压: 250 V 交流
• 接端类型: 快速连接

2282513 0 °C

HONEYWELL 温控开关,
断开温度+120°C, NC, 最高温度+150°C
包装尺寸: 1 x EA
• 最低温度: +50 °C
• 最高温度: +150 °C
• 开口温度: +120 °C
• 恒温器类型: 双金属
• 开关配置: NC
• 触点额定值: 10 A
• 触点额定电压: 250 V 交流
• 接端类型: Solder Tab

2282591 +50 °C

HONEYWELL 温控开关, 闭合温度+35°C,
断开温度+50°C, NC, 最高温度+186°C
包装尺寸: 1 x EA
• 最低温度: 0 °C
• 最高温度: +186 °C
• 开口温度: +50 °C
• 恒温器类型: 双金属
• 闭合温度: +35 °C
• 开关配置: NC
• 触点额定值: 10 A
• 触点额定电压: 250 V 交流

2295907 0 °C
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HONEYWELL 温控开关, 闭合温度+45°C,
断开温度+60°C, NC, 最高温度+186°C
包装尺寸: 1 x EA
• 最低温度: 0 °C
• 最高温度: +186 °C
• 开口温度: +60 °C
• 恒温器类型: 双金属
• 闭合温度: +45 °C
• 开关配置: NC
• 触点额定值: 10 A
• 触点额定电压: 250 V 交流

2295890 0 °C

HONEYWELL 温控开关, 闭合温度+55°C,
断开温度+70°C, NC, 最高温度+186°C
包装尺寸: 1 x EA
• 最低温度: 0 °C
• 最高温度: +186 °C
• 开口温度: +70 °C
• 恒温器类型: 双金属
• 闭合温度: +55 °C
• 开关配置: NC
• 触点额定值: 10 A
• 触点额定电压: 250 V 交流

2295884 0 °C

HONEYWELL 温控开关, 闭合温度+65°C,
断开温度+80°C, NC, 最高温度+186°C
包装尺寸: 1 x EA
• 最低温度: 0 °C
• 最高温度: +186 °C
• 开口温度: +80 °C
• 恒温器类型: 双金属
• 闭合温度: +65 °C
• 开关配置: NC
• 触点额定值: 10 A
• 触点额定电压: 250 V 交流

2295878 0 °C

HONEYWELL 温控开关, 闭合温度+75°C,
断开温度+90°C, NC, 最高温度+186°C
包装尺寸: 1 x EA
• 最低温度: 0 °C
• 最高温度: +186 °C
• 开口温度: +90 °C
• 恒温器类型: 双金属
• 闭合温度: +75 °C
• 开关配置: NC
• 触点额定值: 10 A
• 触点额定电压: 250 V 交流

2295862 0 °C

HONEYWELL 温控开关,
闭合温度+110°C, 断开温度+125°C, NC,
包装尺寸: 1 x EA
• 最低温度: 0 °C
• 最高温度: +186 °C
• 开口温度: +125 °C
• 恒温器类型: 双金属
• 闭合温度: +110 °C
• 开关配置: NC
• 触点额定值: 10 A
• 触点额定电压: 250 V 交流

2295834 0 °C

RS PRO 温控开关, SPDT,
最高温度+90°C
包装尺寸: 1 x EA
• 最低温度: 0 °C
• 最高温度: +90 °C
• 恒温器类型: 毛细管
• 开关配置: SPDT
• 触点额定值: 16 A
• 触点额定电压: 250 V 交流
• 安装类型: 面板安装
• 重置类型: 自动

7334723 0 °C

HONEYWELL 超微型开关, 按钮式类型,
焊接端, 触点额定电流 250 V 交流时为 7
包装尺寸: 1 x EA
• 执行器类型: 按钮式
• 接端类型: 焊接
• 触点额定电流: 250 V 交流时为 7 A
• 触点配置: 单刀双掷
• 操作力: 1.39 N
• 最低工作温度: -54 °C
• 最高工作温度: +121 °C
• 触点材料: 金

334381 按钮式

HONEYWELL 微动开关, 柱塞类型,
翼片端, 触点额定电流 16 A @ 250 V
包装尺寸: 1 x EA
• 执行器类型: 柱塞
• 接端类型: 翼片
• 触点额定电流: 16 A @ 250 V 交流
• 触点配置: 单刀双掷
• 操作力: 0.98 N
• 最低工作温度: -25 °C
• 最高工作温度: +125 °C
• 触点材料: 银镉氧化物

515739 柱塞

HONEYWELL 微动开关, 长叶杆类型,
翼片端, 触点额定电流 16 A @ 250 V
包装尺寸: 1 x EA
• 执行器类型: 长簧片杠杆
• 接端类型: 翼片
• 触点额定电流: 16 A @ 250 V 交流
• 触点配置: 单刀双掷
• 操作力: 0.98 N
• 最低工作温度: -25 °C
• 最高工作温度: +125 °C
• 触点材料: 银镉氧化物

515757 长簧片杠杆

OMRON 微动开关, 柱塞类型, 通孔端,
触点额定电流 500 MA @ 30 V 直流,
包装尺寸: 1 x EA
• 执行器类型: 柱塞
• 接端类型: 通孔
• 触点额定电流: 500 mA @ 30 V 直流
• 触点配置: 单刀双掷
• IP 防护等级: IP40
• 操作力: 1.18 N
• 最低工作温度: -15 °C
• 最高工作温度: +70 °C

6160170 柱塞

V4 MICROSWITCH SPDT 3A, IP67
PLUNGER
包装尺寸: 1 x EA
• 执行器类型: 引脚柱塞
• 接端类型: 预置线路
• 触点额定电流: 3 A @ 30 V 直流
• 触点配置: 单刀双掷
• IP 防护等级: IP67
• 操作力: 1.77 N
• 最低工作温度: -40 °C
• 最高工作温度: +85 °C

6160580 引脚柱塞

OMRON 微动开关, 滚轮杠杆类型,
焊接端, 触点额定电流 100 MA @ 30 V
包装尺寸: 1 x EA
• 执行器类型: 滚轮杠杆
• 接端类型: 焊接
• 触点额定电流: 100 mA @ 30 V 直流
• 触点配置: 单刀双掷
• IP 防护等级: IP40
• 操作力: 0.49 N
• 最低工作温度: -25 °C
• 最高工作温度: +85 °C

6866831 滚轮杠杆

OMRON 微动开关, 摆杆类型, 焊接端,
触点额定电流 5 A @ 125 V 交流,
包装尺寸: 5 x EA
• 执行器类型: 摆杆
• 接端类型: 焊接
• 触点额定电流: 5 A @ 125 V 交流
• 触点配置: 单刀双掷
• IP 防护等级: IP40
• 操作力: 0.49 N
• 最低工作温度: -25 °C
• 最高工作温度: +85 °C

6820866 摆杆

OMRON 微动开关, 滚轮杠杆类型,
焊接端, 触点额定电流 5 A @ 125 V 交流,
包装尺寸: 5 x EA
• 执行器类型: 滚轮杠杆
• 接端类型: 焊接
• 触点额定电流: 5 A @ 125 V 交流
• 触点配置: 单刀双掷
• IP 防护等级: IP40
• 操作力: 0.49 N
• 最低工作温度: -25 °C
• 最高工作温度: +85 °C

6822660 滚轮杠杆

OMRON 微动开关, 滚轮杠杆类型,
翼片端, 触点额定电流 5 A @ 125 V 交流,
包装尺寸: 5 x EA
• 执行器类型: 滚轮杠杆
• 接端类型: 翼片
• 触点额定电流: 5 A @ 125 V 交流
• 触点配置: 单刀双掷
• IP 防护等级: IP40
• 操作力: 0.49 N
• 最低工作温度: -25 °C
• 最高工作温度: +85 °C

6866758 滚轮杠杆

RS PRO 超微型开关, 叶杆类型, 焊接端,
触点额定电流 4 A @ 28 V 直流, SP-CO
包装尺寸: 1 x EA
• 执行器类型: 叶杆
• 接端类型: 焊接
• 触点额定电流: 4 a @ 28 v 直流
• 触点配置: SP-CO
• 操作力: 1.667 n
• 最低工作温度: -54 °C
• 最高工作温度: +121 °C
• 触点材料: 镀银

333300 叶杆
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SAIA-BURGESS 微动开关,
滚轮杠杆类型, 翼片端, 触点额定电流 10
包装尺寸: 1 x EA
• 执行器类型: 滚轮杠杆
• 接端类型: 翼片
• 触点额定电流: 10 A @ 250 V 交流
• 触点配置: 单刀单掷
• IP 防护等级: IP40
• 操作力: 5 N
• 最低工作温度: -40 °C
• 最高工作温度: +85 °C

321975 滚轮杠杆

SAIA-BURGESS 微动开关, 柱塞类型,
焊接端, 触点额定电流 5 @ 250 V 交流 A,
包装尺寸: 1 x EA
• 执行器类型: 柱塞
• 接端类型: 焊接
• 触点额定电流: 5 @ 250 V 交流 A
• 触点配置: 单刀双掷
• IP 防护等级: IP40
• 操作力: 1.4 N
• 最低工作温度: -40 °C
• 最高工作温度: +85 °C

3012264 柱塞

SAIA-BURGESS 微动开关, 摆杆类型,
焊接端, 触点额定电流 5 @ 250 V 交流 A,
包装尺寸: 1 x EA
• 执行器类型: 摆杆
• 接端类型: 焊接
• 触点额定电流: 5 @ 250 V 交流 A
• 触点配置: 单刀双掷
• IP 防护等级: IP40
• 操作力: 0.6 N
• 最低工作温度: -40 °C
• 最高工作温度: +85 °C

3012270 摆杆

SAIA-BURGESS 微动开关,
模拟滚轮杠杆类型, 焊接端,
包装尺寸: 1 x EA
• 执行器类型: 模拟滚轮杠杆
• 接端类型: 焊接
• 触点额定电流: 5 @ 250 V 交流 A
• 触点配置: 单刀双掷
• IP 防护等级: IP40
• 操作力: 0.7 N
• 最低工作温度: -40 °C
• 最高工作温度: +85 °C

3012286 模拟滚轮杠杆

SAIA-BURGESS 微动开关, 短滚子类型,
预置线路端, 触点额定电流 5 A @ 250 V
包装尺寸: 1 x EA
• 执行器类型: 短转子杠杆
• 接端类型: 预置线路
• 触点额定电流: 5 A @ 250 V AC
• 触点配置: 单刀双掷
• IP 防护等级: IP67
• 操作力: 3.9 N
• 最低工作温度: -40 °C
• 最高工作温度: +85 °C

318014 短转子杠杆

SAIA-BURGESS 微动开关,
滚轮杠杆类型, 预置线路端,
包装尺寸: 1 x EA
• 执行器类型: 滚轮杠杆
• 接端类型: 预置线路
• 触点额定电流: 5 A @ 250 V 交流
• 触点配置: 单刀双掷
• IP 防护等级: IP67
• 操作力: 2.3 N
• 最低工作温度: -40 °C
• 最高工作温度: +85 °C

3257805 滚轮杠杆

SAIA-BURGESS 咬接式微型开关,
柱塞类型, 预置线路端, 触点额定电流 5 A
包装尺寸: 1 x EA
• 执行器类型: 柱塞
• 接端类型: 预置线路
• 触点额定电流: 5 A @ 250 V 交流
• 触点配置: 单刀双掷
• IP 防护等级: IP6K7
• 操作力: 2.5 N
• 最低工作温度: -40 °C
• 最高工作温度: +85 °C

4564637 柱塞

SAIA-BURGESS 咬接式微型开关,
杠杆类型, 预置线路端, 触点额定电流 5 A
包装尺寸: 1 x EA
• 执行器类型: 杠杆
• 接端类型: 预置线路
• 触点额定电流: 5 A @ 250 V 交流
• 触点配置: 单刀双掷
• IP 防护等级: IP6K7
• 操作力: 2 N
• 最低工作温度: -40 °C
• 最高工作温度: +85 °C

4564621 杠杆

SAIA-BURGESS 微动开关, 短杆类型,
焊接端, 触点额定电流 5 A @ 250 V 交流,
包装尺寸: 1 x EA
• 执行器类型: 短杠杆
• 接端类型: 焊接
• 触点额定电流: 5 A @ 250 V 交流
• 触点配置: 单刀双掷
• IP 防护等级: IP67
• 操作力: 0.9 N
• 最低工作温度: -40 °C
• 最高工作温度: +85 °C

4728314 短杠杆

SAIA-BURGESS 微动开关, 柱塞类型,
焊接端, 单刀双掷
包装尺寸: 1 x EA
• 执行器类型: 柱塞
• 接端类型: 焊接
• 触点配置: 单刀双掷
• IP 防护等级: IP40
• 操作力: 1.4 N
• 最低工作温度: -40 °C
• 最高工作温度: +85 °C
• 触点材料: 银

1571008 柱塞

SAIA-BURGESS 微动开关,
滚轮杠杆类型, 焊接端, 触点额定电流
包装尺寸: 1 x EA
• 执行器类型: 滚轮杠杆
• 接端类型: 焊接
• 触点额定电流: 10.1 A @ 250 V 交流
• 触点配置: 单刀双掷
• IP 防护等级: IP40
• 操作力: 1.1 N
• 最低工作温度: -40 °C
• 最高工作温度: +85 °C

4728184 滚轮杠杆

SAIA-BURGESS 微动开关, 摆杆类型,
焊接端, 触点额定电流 5 @ 250 V 交流 A,
包装尺寸: 1 x EA
• 执行器类型: 摆杆
• 接端类型: 焊接
• 触点额定电流: 5 @ 250 V 交流 A
• 触点配置: CO
• IP 防护等级: IP40
• 操作力: 0.59 N
• 最低工作温度: -40 °C
• 最高工作温度: +85 °C

4728061 摆杆

SAIA-BURGESS 微动开关,
滚轮杠杆类型, 翼片端, 触点额定电流 5 A
包装尺寸: 1 x EA
• 执行器类型: 滚轮杠杆
• 接端类型: 翼片
• 触点额定电流: 5 A @ 250 V 交流
• 触点配置: CO
• IP 防护等级: IP40
• 操作力: 0.69 N
• 最低工作温度: -40 °C
• 最高工作温度: +85 °C

4728112 滚轮杠杆

SAIA-BURGESS 微动开关, 摆杆类型,
PCB端, 触点额定电流 6 A @ 250 V 交流,
包装尺寸: 1 x EA
• 执行器类型: 摆杆
• 接端类型: PCB
• 触点额定电流: 6 A @ 250 V 交流
• 触点配置: 单刀双掷
• IP 防护等级: IP40
• 操作力: 0.6 N
• 最低工作温度: -40 °C
• 最高工作温度: +85 °C

4728134 摆杆

SAIA-BURGESS 微动开关,
滚轮杠杆类型, PCB端, 触点额定电流 6 A
包装尺寸: 1 x EA
• 执行器类型: 滚轮杠杆
• 接端类型: PCB
• 触点额定电流: 6 A @ 250 V 交流
• 触点配置: 单刀双掷
• IP 防护等级: IP40
• 操作力: 0.7 n
• 最低工作温度: -40 °C
• 最高工作温度: +85 °C

4728140 滚轮杠杆

SAIA-BURGESS 微动开关,
滚轮杠杆类型, 翼片端, 触点额定电流 16
包装尺寸: 1 x EA
• 执行器类型: 滚轮杠杆
• 接端类型: 翼片
• 触点额定电流: 16 A @ 250 V 交流
• 触点配置: SP-CO
• IP 防护等级: IP40
• 操作力: 3.2 N
• 最低工作温度: -40 °C
• 最高工作温度: +85 °C

4728257 滚轮杠杆
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SAIA-BURGESS 微动开关, 按钮式类型,
翼片端, 触点额定电流 16 A @ 250 V
包装尺寸: 1 x EA
• 执行器类型: 按钮式
• 接端类型: 翼片
• 触点额定电流: 16 A @ 250 V 交流
• 触点配置: 单刀双掷
• IP 防护等级: IP40
• 操作力: 3.2 N
• 最低工作温度: -40 °C
• 最高工作温度: +85 °C

4728207 按钮式

ZF 微动开关, 滚轮杠杆类型, 通孔端,
触点额定电流 6 A @ 250 V 交流,
包装尺寸: 1 x EA
• 执行器类型: 滚轮杠杆
• 接端类型: 通孔
• 触点额定电流: 6 A @ 250 V 交流
• 触点配置: 单刀双掷
• IP 防护等级: IP6K7
• 操作力: 0.78 N
• 最低工作温度: -40 °C
• 最高工作温度: +105 °C

320528 滚轮杠杆

ZF 微动开关, 滚轮杠杆类型, PCB端,
触点额定电流 3 A @ 125 V 交流,
包装尺寸: 5 x EA
• 执行器类型: 滚轮杠杆
• 接端类型: PCB
• 触点额定电流: 3 A @ 125 V 交流
• 触点配置: 单刀双掷
• 操作力: 0.59 N
• 最低工作温度: -25 °C
• 最高工作温度: +85 °C
• 触点材料: 银合金

5435502 滚轮杠杆

ZF 联锁开关, 双刀双掷触点配置,
按钮式类型, 触点额定电流 10 A @ 250 V
包装尺寸: 1 x EA
• 执行器类型: 按钮式
• 触点配置: 双刀双掷
• 触点额定电流: 10 A @ 250 V 交流
• 接端类型: 翼片
• 触点材料: 银镉氧化物
• 最低工作温度: -40 °C
• 最高工作温度: +85 °C
• 工作温度范围: -40 → +85 °C

7064146 按钮式

ZF 联锁开关, 双刀双掷触点配置,
按钮式类型, 触点额定电流 10 A @ 250 V
包装尺寸: 1 x EA
• 执行器类型: 按钮式
• 触点配置: 双刀双掷
• 触点额定电流: 10 A @ 250 V 交流
• 接端类型: 翼片
• 触点材料: 银镉氧化物
• 最低工作温度: -40 °C
• 最高工作温度: +85 °C
• 工作温度范围: -40 → +85 °C

7064149 按钮式

ZF 联锁开关, 单刀双掷触点配置,
按钮式类型, 触点额定电流 10A
包装尺寸: 1 x EA
• 执行器类型: 按钮式
• 触点配置: 单刀双掷
• 触点额定电流: 10A @250VAC
• 接端类型: 翼片
• 触点材料: 银氧化镉
• 最低工作温度: -40 °C
• 最高工作温度: +85 °C
• 工作温度范围: -40 → +85 °C

4628422 按钮式

ZF 联锁开关, 双刀双掷触点配置,
按钮式类型, 触点额定电流 10 A @ 250 V
包装尺寸: 1 x EA
• 执行器类型: 按钮式
• 触点配置: 双刀双掷
• 触点额定电流: 10 A @ 250 V 交流
• 接端类型: 翼片
• 触点材料: 银镉氧化物
• 最低工作温度: -40 °C
• 最高工作温度: +85 °C
• 工作温度范围: -40 → +85 °C

4628438 按钮式

SAIA-BURGESS 面板安装执行器,
微动开关执行器, 适用于V4N/V4NS
包装尺寸: 1 x EA
• 附件类型: 面板安装执行器
• 使用于: V4N/V4NS

1570982 面板安装执行器

EATON 旋转开关, T0, 2位置, 最大电流
20A, DP
包装尺寸: 1 x EA
• 系列: T0
• 刀和掷配置: DP
• 最大电流: 20 A
• 最大电压: 690 V 交流
• 档位数目: 2
• 接端类型: 螺丝
• 投掷角度: 90 °
• 长度: 48 mm

332133 T0

GRAYHILL 旋转开关

包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: DP10T

8779880 DP10T

LORLIN 旋转开关, 12位置, 印刷电路板,
1触点
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: SP12T
• 触点额定电流: 150 mA @ 250 V 交流
• 开关位置数目: 12
• 触点数目: 1
• 额定电压: 250 V 交流/直流
• 直径: 27.5 mm
• 尺寸: 27.5 x 64.1 mm
• 安装类型: 印刷电路板

7118350 SP12T

NSF 旋转开关, GX NON SHORT系列,
12位置, 面板, 1触点
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: SP12T
• 系列: GX non short
• 触点额定电流: 250 mA @ 60 V
• 开关位置数目: 12
• 触点数目: 1
• 额定电压: 125 V 交流
• 直径: 25.5 mm
• 尺寸: 25.5 x 44 mm

321363 SP12T

NSF 旋转开关, GX NON SHORT系列,
6位置, 面板, 2触点
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: DP6T
• 系列: GX non short
• 触点额定电流: 250 mA @ 60 V
• 开关位置数目: 6
• 触点数目: 2
• 额定电压: 125 V 交流
• 直径: 25.5 mm
• 尺寸: 25.5 x 44 mm

321379 DP6T

KRAUS & NAIMER 转换开关头

包装尺寸: 1 x EA
• 把手颜色: 黑色
• 使用于: 凸轮开关

3500840 黑色

旋转开关轴组件, 使用于MU-MA
系列、MU-MK 系列
包装尺寸: 1 x EA
• 附件类型: 轴配件
• 使用于: MU-MA 系列

352187 轴配件

NSF 旋转开关绝缘基片, 1触点, 12档位,
面板, 300V 交流/直流额定电压
包装尺寸: 1 x EA
• 直径: 25.4 mm
• 开关位置数目: 12
• 额定电压: 300 V 交流/直流
• 触点数目: 1
• 触点配置: SP12T
• 触点额定电流: 150 mA @ 250 V 交流
• 触点材料: 镀银黄铜
• 触点类型: 非短路

352193 25.4 mm
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TE CONNECTIVITY 旋钮, 开关旋钮,
使用于6.35 MM 轴
包装尺寸: 1 x EA
• 附件类型: 旋钮
• 使用于: 6.35 mm 轴

7182364 旋钮

APEM 钮子开关, 单刀单掷, 开-开开关,
面板, 4 A @ 30 V 直流
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 单刀单掷
• 开关操作: 开-开
• 触点额定电流: 4 A @ 30 V 直流
• 安装类型: 面板
• 接端类型: 焊接
• 执行器材料: 黄铜
• 触点材料: 银
• 触点电阻: 0.01 Ω

1900642 单刀单掷

APEM 钮子开关, 单刀双掷, 开-开开关,
面板, 4 A @ 30 V 直流
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 单刀双掷
• 开关操作: 开-开
• 触点额定电流: 4 A @ 30 V 直流
• 安装类型: 面板
• 接端类型: 焊接
• 执行器长度: 11.4 mm
• 执行器材料: 黄铜
• 触点材料: 银

320916 单刀双掷

APEM 钮子开关, 双刀双掷, 开-开开关,
面板, 4 A @ 30 V 直流
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 双刀双掷
• 开关操作: 开-开
• 触点额定电流: 4 A @ 30 V 直流
• 安装类型: 面板
• 接端类型: 焊接
• 执行器长度: 11.4 mm
• 执行器材料: 黄铜
• 触点电阻: 0.01 Ω

320938 双刀双掷

APEM 钮子开关, 双刀双掷, 开-开开关,
面板, 4A @30VDC
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 双刀双掷
• 开关操作: 开-开
• 触点额定电流: 4A @30VDC
• 安装类型: 面板
• 接端类型: 焊片
• 照明: 否
• 面板切口直径: 6.5 mm
• 执行器长度: 14.75 mm

6925223 双刀双掷

TOGGLE SWITCH SP ON - OFF METAL
LEVER
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 单刀单掷
• 开关操作: 开-关
• 触点额定电流: 10A@24V dc
• 安装类型: 面板
• 接端类型: 翼片
• 执行器长度: 17.5 mm
• 执行器材料: 镀镍黄铜
• 触点材料: 银镍合金

2519253 单刀单掷

APEM 钮子开关, 双刀双掷, 开-开开关,
面板, 10 A @ 24 V DC
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 双刀双掷
• 开关操作: 开-开
• 触点额定电流: 10 A @ 24 V dc
• 安装类型: 面板
• 接端类型: 翼片
• 执行器长度: 17.5 mm
• 执行器材料: 镀镍黄铜
• 触点材料: 银镍合金

2661540 双刀双掷

APEM 钮子开关, 单刀双掷, 开-开开关,
印刷电路板, 400 MA @20 V 直流
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 单刀双掷
• 开关操作: 开-开
• 触点额定电流: 400 mA @20 V 直流
• 安装类型: 印刷电路板
• 接端类型: 通孔
• 执行器长度: 5.3 mm
• 执行器材料: 黄铜
• 触点材料: 镀金黄铜

664200 单刀双掷

APEM 钮子开关, 单刀单掷, 开-关开关,
面板, 15 A @ 250 VAC
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 单刀单掷
• 开关操作: 开-关
• 触点额定电流: 15 A @ 250 VAC
• 安装类型: 面板
• 接端类型: 翼片
• 执行器长度: 17.5 mm
• 触点材料: 银
• 触点电阻: 0.01 Ω

5185291 单刀单掷

APEM 钮子开关, DPST, 关-(开)开关,
面板, 15 A @ 250 V 交流
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: DPST
• 开关操作: 关-(开)
• 触点额定电流: 15 A @ 250 V 交流
• 安装类型: 面板
• 接端类型: 翼片
• 执行器长度: 17.5 mm
• 触点材料: 银
• 触点电阻: 0.01 Ω

5185314 DPST

NKK SWITCHES 钮子开关, 双刀双掷, 开-
开开关, 面板, 20 A
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 双刀双掷
• 开关操作: 开-开
• 触点额定电流: 20 A
• 安装类型: 面板
• 接端类型: 焊接
• IP 防护等级: IP67
• 面板切口直径: 12.2 мм
• 执行器长度: 23.5 мм

1245944 双刀双掷

NKK SWITCHES 钮子开关, DPST, 开-
关开关, 面板, 30 A
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: DPST
• 开关操作: 开-关
• 触点额定电流: 30 A
• 安装类型: 面板
• 接端类型: 螺丝
• 照明: 否
• 面板切口直径: 12.5 mm
• 执行器长度: 27 mm

1245958 DPST

RS PRO 钮子开关, 单刀双掷, 开-开开关,
面板, 5 A @ 28 V 直流
包装尺寸: 5 x EA
• 触点配置: 单刀双掷
• 开关操作: 开-开
• 触点额定电流: 5 A @ 28 V 直流
• 安装类型: 面板
• 接端类型: 焊接
• 面板切口直径: 6.35 mm
• 执行器长度: 10.41 mm
• 执行器材料: 镀铬黄铜

4480747 单刀双掷

RS PRO 钮子开关, 单刀双掷, 开-关-
开开关, 面板, 5 A @ 28 V 直流
包装尺寸: 5 x EA
• 触点配置: 单刀双掷
• 开关操作: 开-关-开
• 触点额定电流: 5 A @ 28 V 直流
• 安装类型: 面板
• 接端类型: 焊接
• 面板切口直径: 6.35 mm
• 执行器长度: 10.41 mm
• 执行器材料: 黄铜

4480753 单刀双掷

RS PRO 钮子开关, 双刀双掷, 开-开开关,
面板, 5 A @ 28 V 直流
包装尺寸: 5 x EA
• 触点配置: 双刀双掷
• 开关操作: 开-开
• 触点额定电流: 5 A @ 28 V 直流
• 安装类型: 面板
• 接端类型: 焊接
• 面板切口直径: 6.35 mm
• 执行器长度: 10.41 mm
• 执行器材料: 黄铜

4480769 双刀双掷

RS PRO 钮子开关, 单刀双掷, 开-开开关,
印刷电路板, 400 MA @20 V 直流
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 单刀双掷
• 开关操作: 开-开
• 触点额定电流: 400 mA @20 V 直流
• 安装类型: 印刷电路板
• 接端类型: 通孔
• IP 防护等级: IP67
• 执行器长度: 12.7 mm
• 执行器材料: 尼龙

4481122 单刀双掷
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RS PRO 钮子开关, 双刀双掷, 开-开开关,
面板, 5 A @ 250 V 交流
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 双刀双掷
• 开关操作: 开-开
• 触点额定电流: 5 A @ 250 V 交流
• 安装类型: 面板
• 接端类型: 焊接
• 面板切口直径: 6.35 mm
• 执行器长度: 10.41 mm
• 执行器材料: 镀铬黄铜

7347016 双刀双掷

RS PRO 钮子开关, 双刀双掷, 开-关-
开开关, 印刷电路板, 5 A @ 28 V 直流
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 双刀双掷
• 开关操作: 开-关-开
• 触点额定电流: 5 A @ 28 V 直流
• 安装类型: 印刷电路板
• 接端类型: 通孔
• 执行器长度: 10.41 mm
• 执行器材料: 镀铬黄铜
• 额定电压: 120 ac/dc, 28 V 交流/直流

401692 双刀双掷

1P ON-ON SOLDER TAG TOGGLE
SWITCH,2A
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 单刀双掷
• 开关操作: 开-开
• 触点额定电流: 5 A @ 250 V 交流
• 安装类型: 面板
• 接端类型: 焊接
• 执行器长度: 10.41 mm
• 执行器材料: 黄铜
• 触点电阻: 0.01 Ω

394459 单刀双掷

RS PRO 钮子开关, 单刀双掷, 开-开开关,
面板, 2 A
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 单刀双掷
• 开关操作: 开-开
• 触点额定电流: 2 A
• 安装类型: 面板
• 接端类型: 焊接
• 面板切口直径: 6.35 mm
• 执行器长度: 10.41 mm
• 执行器材料: 镀铬黄铜

7347062 单刀双掷

RS PRO 钮子开关, 单刀双掷, 开-开开关,
印刷电路板, 5 A (250 V 交流/28 V
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 单刀双掷
• 开关操作: 开-开
• 触点额定电流: 5 A (250 V 交流/28 V 直流),2 A (250 V

交流)• 安装类型: 印刷电路板
• 接端类型: 通孔
• 执行器长度: 10.41 mm
• 执行器材料: 黄铜
• 额定电压: 250 V

401703 单刀双掷

RS PRO 钮子开关, 单刀双掷, 开-开开关,
印刷电路板, 5 A @ 250 V 交流
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 单刀双掷
• 开关操作: 开-开
• 触点额定电流: 5 A @ 250 V 交流
• 安装类型: 印刷电路板
• 接端类型: 通孔
• 面板切口直径: 6.35 mm
• 执行器长度: 10.41 mm
• 执行器材料: 镀铬黄铜

7347066 单刀双掷

RS PRO 钮子开关, 单刀双掷, 开-关-
开开关, 面板, 5 A @ 250 V 交流
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 单刀双掷
• 开关操作: 开-关-开
• 触点额定电流: 5 A @ 250 V 交流
• 安装类型: 面板
• 接端类型: 焊接
• 面板切口直径: 6.35 mm
• 执行器长度: 10.41 mm
• 执行器材料: 镀铬黄铜

7347123 单刀双掷

RS PRO 钮子开关, 单刀单掷, 开-关开关,
面板, 5 A @ 28 V 直流
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 单刀单掷
• 开关操作: 开-关
• 触点额定电流: 5 A @ 28 V 直流
• 安装类型: 面板
• 接端类型: 焊接
• 面板切口宽度: 6.86 mm
• 面板切口高度: 12.7 mm
• 执行器长度: 10.4 mm

7347154 单刀单掷

RS PRO 钮子开关, 单刀双掷, 开-关-
开开关, 面板, 3 A @ 120 V 交流
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 单刀双掷
• 开关操作: 开-关-开
• 触点额定电流: 3 A @ 120 V 交流
• 安装类型: 面板
• 接端类型: 焊接
• 面板切口直径: 4.95 mm
• 执行器长度: 5.33 mm
• 执行器材料: 镀铬黄铜

7347233 单刀双掷

TE CONNECTIVITY 钮子开关, 四刀双掷,
开-关-开开关, 面板, 20 A @ 250 V 交流
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 四刀双掷
• 开关操作: 开-关-开
• 触点额定电流: 20 A @ 250 V 交流
• 安装类型: 面板
• 接端类型: 翼片
• IP 防护等级: IP67
• 执行器长度: 17.5 mm
• 执行器材料: 黄铜

2662234 四刀双掷

TE CONNECTIVITY 钮子开关, 单刀双掷,
开-开开关, 面板, 20 A @ 250 V 交流
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 单刀双掷
• 开关操作: 开-开
• 触点额定电流: 20 A @ 250 V 交流
• 安装类型: 面板
• 接端类型: 翼片
• IP 防护等级: IP67
• 执行器长度: 17.5 mm
• 执行器材料: 黄铜

317421 单刀双掷

TE CONNECTIVITY 钮子开关, 双刀双掷,
开-开开关, 面板, 20 A @ 250 V 交流
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 双刀双掷
• 开关操作: 开-开
• 触点额定电流: 20 A @ 250 V 交流
• 安装类型: 面板
• 接端类型: 翼片
• IP 防护等级: IP67
• 执行器长度: 17.5 mm
• 执行器材料: 黄铜

317437 双刀双掷

TE CONNECTIVITY 钮子开关, 双刀双掷,
开-关-开开关, 面板, 20 A @ 250 V 交流
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 双刀双掷
• 开关操作: 开-关-开
• 触点额定电流: 20 A @ 250 V 交流
• 安装类型: 面板
• 接端类型: 翼片
• IP 防护等级: IP67
• 执行器长度: 17.5 mm
• 执行器材料: 黄铜

317847 双刀双掷

TE CONNECTIVITY 钮子开关, 4PDT, 开-
开开关, 面板, 4A@30VDC
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 4PDT
• 开关操作: 开-开
• 触点额定电流: 4A@30Vdc
• 安装类型: 面板
• 接端类型: 焊接
• 面板切口直径: 6.2 мм
• 执行器长度: 10.5 мм
• 执行器材料: 镀铬黄铜

316995 4PDT

TE CONNECTIVITY 钮子开关, 单刀双掷,
开-开开关, 面板, 4 A @ 30 V 直流
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 单刀双掷
• 开关操作: 开-开
• 触点额定电流: 4 A @ 30 V 直流
• 安装类型: 面板
• 接端类型: 焊接
• 面板切口直径: 6.2 мм
• 执行器长度: 11.5 мм
• 执行器材料: 镀铬黄铜

316973 单刀双掷

TE CONNECTIVITY 钮子开关, 单刀双掷,
开-开开关, 面板, 400 MA @20 V 直流
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 单刀双掷
• 开关操作: 开-开
• 触点额定电流: 400 mA @20 V 直流
• 安装类型: 面板
• 接端类型: 焊接
• 面板切口直径: 6.2 mm
• 执行器长度: 16.5 mm
• 执行器材料: 镀铬黄铜

317572 单刀双掷
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TE CONNECTIVITY 钮子开关, 单刀双掷,
开-关-开开关, 面板, 4 A @ 30 V 直流
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 单刀双掷
• 开关操作: 开-关-开
• 触点额定电流: 4 A @ 30 V 直流
• 安装类型: 面板
• 接端类型: 焊接
• 面板切口直径: 6.2 мм
• 执行器长度: 10.5 мм
• 执行器材料: 镀铬黄铜

317005 单刀双掷

TE CONNECTIVITY 钮子开关, 双刀双掷,
开-开开关, 面板, 4 A @ 30 V 直流
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 双刀双掷
• 开关操作: 开-开
• 触点额定电流: 4 a @ 30 v 直流
• 安装类型: 面板
• 接端类型: 焊接
• 面板切口直径: 6.2 мм
• 执行器长度: 10.5 мм
• 执行器材料: 镀铬黄铜

316989 双刀双掷

TE CONNECTIVITY 钮子开关, 双刀双掷,
开-开开关, 面板, 400 MA @20 V 直流
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 双刀双掷
• 开关操作: 开-开
• 触点额定电流: 400 mA @20 V 直流
• 安装类型: 面板
• 接端类型: 焊接
• 面板切口直径: 6.2 mm
• 执行器长度: 10.5 mm
• 执行器材料: 黄铜

317588 双刀双掷

TE CONNECTIVITY 钮子开关, 双刀双掷,
开-开-开开关, 面板, 4 A @ 30 V 直流
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 双刀双掷
• 开关操作: 开-开-开
• 触点额定电流: 4 A @ 30 V 直流
• 安装类型: 面板
• 接端类型: 焊接
• 面板切口直径: 6.2 mm
• 执行器长度: 16.5 mm
• 执行器材料: 镀铬黄铜

344710 双刀双掷

ARCOLECTRIC (BULGIN) LTD
钮子开关, 单刀单掷, 开-关开关, 面板, 20
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 单刀单掷
• 开关操作: 开-关
• 触点额定电流: 20 A @ 250 V 交流
• 安装类型: 面板
• 接端类型: 翼片
• IP 防护等级: IP40
• 面板切口直径: 12.7 mm
• 执行器长度: 16.4 mm

350204 单刀单掷

ARCOLECTRIC (BULGIN) LTD
钮子开关, 单刀单掷, 开-关开关, 面板, 16
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 单刀单掷
• 开关操作: 开-关
• 触点额定电流: 16 A @ 250 V 交流
• 安装类型: 面板
• 接端类型: 翼片
• IP 防护等级: IP67
• 面板切口直径: 12.7 mm
• 执行器长度: 17.5 mm

8610270 单刀单掷

ARCOLECTRIC (BULGIN) LTD
钮子开关, DPST, 开-关开关, 面板, 20 A
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: DPST
• 开关操作: 开-关
• 触点额定电流: 20 A
• 安装类型: 面板
• 接端类型: 翼片
• IP 防护等级: IP67
• 面板切口直径: 12.7 mm
• 执行器长度: 17.5 mm

8610298 DPST

RS PRO 拨动开关, 单刀双掷, 10.16MM
长, 400 MA @ 20 V, 闭锁
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 单刀双掷
• 安装类型: 印刷电路板
• 开关操作: 闭锁
• 触点额定电流: 400 mA @ 20 V
• 接端类型: 通孔
• 执行器类型: 滑动
• 长度: 10.16 mm
• 宽度: 5.08 mm

429498 单刀双掷

APEM 钮子开关盖, 扳钮开关套管

包装尺寸: 1 x EA
• 附件类型: 扳钮开关套管
• 颜色: 黑色

321212 扳钮开关套管

SCHMERSAL 非接触式安全开关, BNS
33系列, 磁性执行器, 常开/
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 24 V 直流
• 安全触点: 常开/常闭
• 外壳材料: 玻璃纤维增强型热塑塑料
• 连接类型: 电缆
• 执行器类型: 磁性
• 传感器原理: 磁性
• 包含执行器: 否
• 系列: BNS 33

1465806 24 V 直流

SCHMERSAL 非接触式安全开关,
磁性执行器, 塑料外壳
包装尺寸: 1 x EA
• 外壳材料: 塑料
• 执行器类型: 磁性
• IP 防护等级: IP67
• 深度: 13 mm
• 宽度: 25 mm
• 长度: 88 mm

1987863 塑料

OMRON非接触式安全开关, 塑料制,
用于D4NS 安全开关
包装尺寸: 1 x EA
• 附件类型: 执行器
• 使用于: D4NS 安全开关
• 材料: 塑料

549514 执行器

TELEMECANIQUE
SENSORS非接触式安全开关,
包装尺寸: 1 x EA
• 附件类型: Actuator
• 使用于: XCSPA Safety Switch, XCSTA Safety Switch,

XCSTE Safety Switch
• 更美好的世界产品: 是
• Better World 验证: Green Premium

2964681 Actuator

APEM 船型开关, 双刀单掷触点,
触点额定电流16 A, 开-无-关开关
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 双刀单掷
• 开关操作: 开-无-关
• 面板切口宽度: 30 mm
• 面板切口高度: 22 mm
• 触点额定电流: 16 A
• 照明: 否
• 执行器颜色: 黑色
• 安装类型: 面板

7976645 双刀单掷

APEM 船型开关, 双刀单掷触点,
触点额定电流12 A, 开-关开关, 带灯
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 双刀单掷
• 开关操作: 开-关
• 面板切口直径: 20 mm
• 触点额定电流: 12 A
• 照明: 是
• 执行器颜色: 红色
• 安装类型: 面板
• 接端类型: 焊接

4685380 双刀单掷

MOLVENO 船型开关, 单刀单掷触点,
触点额定电流10 A, 开-无-关开关
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 单刀单掷
• 开关操作: 开-无-关
• 面板切口宽度: 13 mm
• 面板切口高度: 19 mm
• 触点额定电流: 10 A
• 照明: 否
• 执行器颜色: 黑色
• 安装类型: 面板

7932471 单刀单掷
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MOLVENO 船型开关, 双刀单掷触点,
触点额定电流20 A, 开-无-关开关, 带灯
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 双刀单掷
• 开关操作: 开-无-关
• 面板切口宽度: 22 mm
• 面板切口高度: 30 mm
• 触点额定电流: 20 A
• 照明: 是
• 执行器颜色: 绿色
• 安装类型: 面板

7932516 双刀单掷

MOLVENO 船型开关, 双刀单掷触点,
触点额定电流20 A, 开-无-关开关, 带灯
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 双刀单掷
• 开关操作: 开-无-关
• 面板切口宽度: 22 mm
• 面板切口高度: 30 mm
• 触点额定电流: 20 A
• 照明: 是
• 执行器颜色: 红色
• 安装类型: 面板

7932507 双刀单掷

RS PRO 船型开关, 单刀单掷触点,
触点额定电流16 A, 开-无-关开关
包装尺寸: 5 x EA
• 触点配置: 单刀单掷
• 开关操作: 开-无-关
• 面板切口宽度: 19.8 mm
• 面板切口高度: 13 mm
• 触点额定电流: 16 A
• 照明: 否
• 执行器颜色: 黑色
• 安装类型: 面板

419754 单刀单掷

RS PRO 船型开关, 单刀单掷触点,
触点额定电流16 A, 开-无-关开关
包装尺寸: 5 x EA
• 触点配置: 单刀单掷
• 开关操作: 开-无-关
• 面板切口宽度: 19.8 mm
• 面板切口高度: 13 mm
• 触点额定电流: 16 A
• 照明: 否
• 执行器颜色: 红色
• 安装类型: 面板

419750 单刀单掷

RS PRO 船型开关, 单刀单掷触点,
触点额定电流16 A, 开-无-关开关
包装尺寸: 5 x EA
• 触点配置: 单刀单掷
• 开关操作: 开-无-关
• 面板切口宽度: 19.8 mm
• 面板切口高度: 13 mm
• 触点额定电流: 16 A
• 照明: 否
• 执行器颜色: 红色
• 安装类型: 面板

419748 单刀单掷

RS PRO 船型开关, 单刀单掷触点,
触点额定电流10 A, 开-无-关开关
包装尺寸: 5 x EA
• 触点配置: 单刀单掷
• 开关操作: 开-无-关
• 面板切口宽度: 13 mm
• 面板切口高度: 19.2 mm
• 触点额定电流: 10 A
• 照明: 否
• 执行器颜色: 黑色/红色
• 安装类型: 面板

419794 单刀单掷

RS PRO 船型开关, 单刀单掷触点,
触点额定电流10 A, 开-无-关开关, 带灯
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 单刀单掷
• 开关操作: 开-无-关
• 面板切口宽度: 13 mm
• 面板切口高度: 19.2 mm
• 触点额定电流: 10 A
• 照明: 是
• 执行器颜色: 绿色
• 安装类型: 面板

419788 单刀单掷

RS PRO 船型开关, 单刀单掷触点,
触点额定电流10 A, 开-无-关开关, 带灯
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 单刀单掷
• 开关操作: 开-无-关
• 面板切口宽度: 13 mm
• 面板切口高度: 19.2 mm
• 触点额定电流: 10 A
• 照明: 是
• 执行器颜色: 红色
• 安装类型: 面板

419782 单刀单掷

RS PRO 船型开关, 单刀单掷触点,
触点额定电流10 A, 开-无-关开关, 带灯
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 单刀单掷
• 开关操作: 开-无-关
• 面板切口直径: 19.4 mm
• 触点额定电流: 10 A
• 照明: 是
• 执行器颜色: 红色
• 安装类型: 面板
• 直流额定电压: 12 V

273003 单刀单掷

TE CONNECTIVITY 船型开关,
双刀双掷触点, 触点额定电流16 A, 开-关-
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 双刀双掷
• 开关操作: 开-关-开
• 面板切口宽度: 22.2 mm
• 面板切口高度: 30.2 mm
• 触点额定电流: 16 A
• 照明: 否
• 执行器颜色: 黑色
• 安装类型: 面板

4954377 双刀双掷

TE CONNECTIVITY 船型开关,
双刀单掷触点, 触点额定电流10 A, 开-
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 双刀单掷
• 开关操作: 开-关
• 面板切口宽度: 30.2 mm
• 面板切口高度: 22.2 mm
• 触点额定电流: 10 A
• 照明: 是
• 执行器颜色: 绿色
• 安装类型: 面板

4954298 双刀单掷

TE CONNECTIVITY 船型开关,
单刀单掷触点, 触点额定电流16 A, 开-无-
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 单刀单掷
• 开关操作: 开-无-关
• 面板切口宽度: 19.2 mm
• 面板切口高度: 13 mm
• 触点额定电流: 16 A
• 照明: 否
• 执行器颜色: 黑色
• 安装类型: 面板

7182247 单刀单掷

ZF 船型开关, 单刀单掷触点,
触点额定电流10 A, 开-无-关开关
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 单刀单掷
• 开关操作: 开-无-关
• 触点额定电流: 10 A
• 照明: 否
• 执行器颜色: 黑色
• 安装类型: 面板
• 接端类型: 快速连接
• 交流额定电压: 125 V, 250 V

4406979 单刀单掷

ZF 船型开关, 单刀双掷触点,
触点额定电流10 A, 开-开开关
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 单刀双掷
• 开关操作: 开-开
• 面板切口宽度: 12.9 mm
• 面板切口高度: 19.4 mm
• 触点额定电流: 10 A
• 照明: 否
• 执行器颜色: 黑色
• 安装类型: 面板

4406985 单刀双掷

ZF 船型开关, 双刀单掷触点,
触点额定电流16 A, 开-无-关开关, 带灯
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 双刀单掷
• 开关操作: 开-无-关
• 面板切口宽度: 22 mm
• 面板切口高度: 30.2 mm
• 触点额定电流: 16 A
• 照明: 是
• 执行器颜色: 红色
• 安装类型: 面板

4406890 双刀单掷

CARLINGSWITCH 船型开关,
双刀单掷触点, 触点额定电流8 A, 开-无-
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 双刀单掷
• 开关操作: 开-无-关
• 面板切口宽度: 12.9 mm
• 面板切口高度: 19.4 mm
• 触点额定电流: 8 A
• 照明: 否
• 执行器颜色: 绿色
• 安装类型: 面板

664553 双刀单掷
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CARLINGSWITCH 船型开关,
双刀单掷触点, 触点额定电流8 A, 开-无-
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 双刀单掷
• 开关操作: 开-无-关
• 面板切口宽度: 12.9 mm
• 面板切口高度: 19.4 mm
• 触点额定电流: 8 A
• 照明: 否
• 执行器颜色: 蓝色
• 安装类型: 面板

322029 双刀单掷

CARLINGSWITCH 船型开关,
双刀单掷触点, 触点额定电流8A, 开-无-
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 双刀单掷
• 开关操作: 开-无-关
• 面板切口宽度: 12.9 mm
• 面板切口高度: 19.4 mm
• 触点额定电流: 8A
• 照明: 否
• 执行器颜色: 红色
• 安装类型: 面板

664547 双刀单掷

CARLINGSWITCH 船型开关,
单刀单掷触点, 触点额定电流8 A, 开-无-
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 单刀单掷
• 开关操作: 开-无-关
• 面板切口宽度: 12.9 mm
• 面板切口高度: 19.4 mm
• 触点额定电流: 8 A
• 照明: 否
• 执行器颜色: 绿色
• 安装类型: 面板

664531 单刀单掷

CARLINGSWITCH 船型开关,
单刀单掷触点, 触点额定电流8A, 开-无-
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 单刀单掷
• 开关操作: 开-无-关
• 面板切口宽度: 12.9 mm
• 面板切口高度: 19.4 mm
• 触点额定电流: 8A
• 照明: 否
• 执行器颜色: 白色
• 安装类型: 面板

322013 单刀单掷

CARLINGSWITCH 船型开关,
单刀单掷触点, 触点额定电流16 A
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 单刀单掷
• 面板切口宽度: 28.58 mm
• 面板切口高度: 13.97 mm
• 触点额定电流: 16 A
• 执行器颜色: 黑色/绿色
• 安装类型: 面板
• 接端类型: 快速连接
• 交流额定电压: 250 V

320231 单刀单掷

ARCOLECTRIC (BULGIN) LTD
船型开关, 双刀单掷触点,
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 双刀单掷
• 开关操作: 开-关
• 面板切口宽度: 12.4 mm
• 面板切口高度: 27.2 mm
• 触点额定电流: 10A
• 照明: 否
• 安装类型: 面板
• IP 防护等级: IP40

811800 双刀单掷

ARCOLECTRIC (BULGIN) LTD
船型开关, 单刀单掷触点,
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 单刀单掷
• 开关操作: 开-关
• 面板切口宽度: 11 mm
• 面板切口高度: 30 mm
• 触点额定电流: 16 a
• 照明: 否
• 安装类型: 面板
• 接端类型: 快速连接

2789733 单刀单掷

ARCOLECTRIC (BULGIN) LTD
船型开关, 双刀单掷触点,
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 双刀单掷
• 开关操作: 开-关
• 面板切口宽度: 22 mm
• 面板切口高度: 30 mm
• 触点额定电流: 16 A
• 照明: 否
• 安装类型: 面板
• 接端类型: 快速连接

2789828 双刀单掷

ARCOLECTRIC (BULGIN) LTD
船型开关, 双刀单掷触点,
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 双刀单掷
• 开关操作: 开-关
• 面板切口宽度: 22.1 mm
• 面板切口高度: 30 mm
• 触点额定电流: 16 A
• 照明: 否
• 执行器颜色: 黑色
• 安装类型: 面板

129448 双刀单掷

ARCOLECTRIC (BULGIN) LTD
船型开关, 双刀单掷触点,
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 双刀单掷
• 开关操作: 开-关
• 面板切口宽度: 22.2 mm
• 面板切口高度: 27.2 mm
• 触点额定电流: 16 A
• 照明: 是
• 执行器颜色: 红色
• 安装类型: 面板

1977793 双刀单掷

ARCOLECTRIC (BULGIN) LTD
船型开关, 双刀单掷触点,
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 双刀单掷
• 开关操作: 开-关
• 面板切口宽度: 22.1 mm
• 面板切口高度: 30 mm
• 触点额定电流: 16A
• 照明: 是
• 执行器颜色: 红色
• 安装类型: 面板

129426 双刀单掷

ARCOLECTRIC (BULGIN) LTD
船型开关, 双刀单掷触点,
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 双刀单掷
• 开关操作: 开-关
• 面板切口宽度: 22.1 mm
• 面板切口高度: 30 mm
• 触点额定电流: 16 A
• 照明: 是
• 执行器颜色: 绿色
• 安装类型: 面板

129432 双刀单掷

ARCOLECTRIC (BULGIN) LTD
船型开关, 双刀单掷触点,
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 双刀单掷
• 开关操作: 开-关
• 面板切口宽度: 22 mm
• 面板切口高度: 30 mm
• 触点额定电流: 16 A
• 照明: 是
• 执行器颜色: 红色
• 安装类型: 面板

2877335 双刀单掷

ARCOLECTRIC (BULGIN) LTD
船型开关, 双刀单掷触点,
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 双刀单掷
• 开关操作: 开-关
• 面板切口宽度: 22.5 mm
• 面板切口高度: 28.2 mm
• 触点额定电流: 16 A
• 照明: 是
• 执行器颜色: 红色
• 安装类型: 面板

199172 双刀单掷

ARCOLECTRIC (BULGIN) LTD
船型开关, 单刀双掷触点,
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 单刀双掷
• 开关操作: 开-开
• 面板切口宽度: 11 mm
• 面板切口高度: 30 mm
• 触点额定电流: 16 A
• 照明: 否
• 执行器颜色: 黑色
• 安装类型: 面板

2877290 单刀双掷

ARCOLECTRIC (BULGIN) LTD
船型开关, 单刀双掷触点,
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 单刀双掷
• 开关操作: (开)-关-(开)
• 面板切口宽度: 12.2 mm
• 面板切口高度: 27.2 mm
• 触点额定电流: 16 A
• 照明: 否
• 执行器颜色: 黑色
• 安装类型: 面板

2283869 单刀双掷
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ARCOLECTRIC (BULGIN) LTD
船型开关, 双刀双掷触点,
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 双刀双掷
• 开关操作: 开-关-开
• 面板切口宽度: 22 mm
• 面板切口高度: 30 mm
• 触点额定电流: 16 A
• 照明: 否
• 执行器颜色: 黑色
• 安装类型: 面板

2877363 双刀双掷

ARCOLECTRIC (BULGIN) LTD
船型开关, 双刀双掷触点,
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 双刀双掷
• 开关操作: (开)-关-(开)
• 面板切口宽度: 22 mm
• 面板切口高度: 30 mm
• 触点额定电流: 16 A
• 照明: 否
• 执行器颜色: 黑色
• 安装类型: 面板

5332964 双刀双掷

ARCOLECTRIC (BULGIN) LTD
船型开关, 单刀单掷触点,
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 单刀单掷
• 开关操作: 开-关
• 面板切口宽度: 12.2 mm
• 面板切口高度: 27.2 mm
• 触点额定电流: 16 A
• 照明: 是
• 执行器颜色: 绿色
• 安装类型: 面板

1977771 单刀单掷

ARCOLECTRIC (BULGIN) LTD
船型开关, 单刀单掷触点,
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 单刀单掷
• 开关操作: 开-关
• 面板切口宽度: 11 mm
• 面板切口高度: 30 mm
• 触点额定电流: 16 A
• 照明: 是
• 执行器颜色: 红色
• 安装类型: 面板

2877262 单刀单掷

开关，摇杆，带照明，LED，红色

包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 单刀单掷
• 开关操作: 开-关
• 面板切口宽度: 11 mm
• 面板切口高度: 30 mm
• 触点额定电流: 16 A
• 照明: 是
• 执行器颜色: 红色
• 安装类型: 面板

2400755 单刀单掷

ARCOLECTRIC (BULGIN) LTD
船型开关, 单刀单掷触点,
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 单刀单掷
• 开关操作: 开-关
• 面板切口宽度: 11 mm
• 面板切口高度: 30 mm
• 触点额定电流: 16 A
• 照明: 是
• 执行器颜色: 绿色
• 安装类型: 面板

2400761 单刀单掷

ARCOLECTRIC (BULGIN) LTD
船型开关, 双刀单掷触点,
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 双刀单掷
• 开关操作: 开-关
• 面板切口宽度: 22.1 mm
• 面板切口高度: 30 mm
• 触点额定电流: 16 A
• 照明: 否
• 执行器颜色: 黑色
• 安装类型: 面板

3779743 双刀单掷

ARCOLECTRIC (BULGIN) LTD
船型开关, 双刀单掷触点,
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 双刀单掷
• 开关操作: 开-关
• 面板切口宽度: 22.1 mm
• 面板切口高度: 30 mm
• 触点额定电流: 16 a
• 照明: 是
• 执行器颜色: 红色
• 安装类型: 面板

3779759 双刀单掷

ARCOLECTRIC (BULGIN) LTD
船型开关, 双刀单掷触点,
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 双刀单掷
• 开关操作: 开-关
• 面板切口宽度: 22.1 mm
• 面板切口高度: 30 mm
• 触点额定电流: 16 a
• 照明: 是
• 执行器颜色: 绿色
• 安装类型: 面板

3779765 双刀单掷

ARCOLECTRIC (BULGIN) LTD
船型开关, 双刀单掷触点,
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 双刀单掷
• 开关操作: 开-关
• 面板切口宽度: 12.9 mm
• 面板切口高度: 19.4 mm
• 触点额定电流: 10 A
• 照明: 否
• 安装类型: 面板
• 接端类型: 快速连接

2284581 双刀单掷

ARCOLECTRIC (BULGIN) LTD
船型开关, 双刀单掷触点,
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 双刀单掷
• 开关操作: 开-关
• 面板切口宽度: 12.9 mm
• 面板切口高度: 19.4 mm
• 触点额定电流: 10 A
• 照明: 是
• 安装类型: 面板
• 接端类型: 快速连接

318042 双刀单掷

ARCOLECTRIC (BULGIN) LTD
船型开关, 双刀单掷触点,
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 双刀单掷
• 开关操作: 开-关
• 面板切口宽度: 12.9 mm
• 面板切口高度: 19.4 mm
• 触点额定电流: 10 A
• 照明: 是
• 安装类型: 面板
• 接端类型: 快速连接

318058 双刀单掷

ARCOLECTRIC (BULGIN) LTD
船型开关, DPST触点, 触点额定电流10 A,
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: DPST
• 开关操作: 开-关
• 面板切口宽度: 12.9 mm
• 面板切口高度: 19.4 mm
• 触点额定电流: 10 A
• 照明: 是
• 执行器颜色: 红色
• 安装类型: 面板

7492412 DPST

ARCOLECTRIC (BULGIN) LTD
船型开关, 单刀单掷触点,
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 单刀单掷
• 开关操作: 开-关
• 面板切口宽度: 12.9 mm
• 面板切口高度: 19.4 mm
• 触点额定电流: 10 A
• 照明: 否
• 执行器颜色: 黑色
• 安装类型: 面板

320001 单刀单掷

ARCOLECTRIC (BULGIN) LTD
船型开关, 双刀单掷触点,
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 双刀单掷
• 开关操作: 开-关
• 面板切口宽度: 22 mm
• 面板切口高度: 19.4 mm
• 触点额定电流: 10A
• 照明: 是
• 执行器颜色: 红色
• 安装类型: 面板

318064 双刀单掷

ARCOLECTRIC (BULGIN) LTD
船型开关, 双刀双掷触点, 触点额定电流6
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 双刀双掷
• 开关操作: 开-开
• 面板切口宽度: 22 mm
• 面板切口高度: 19.4 mm
• 触点额定电流: 6 A
• 照明: 否
• 执行器颜色: 黑色
• 安装类型: 面板

319988 双刀双掷
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ARCOLECTRIC (BULGIN) LTD
船型开关, 单刀单掷触点,
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 单刀单掷
• 开关操作: 开-关
• 面板切口宽度: 6.9 mm
• 面板切口高度: 19.2 mm
• 触点额定电流: 15 A
• 照明: 否
• 执行器颜色: 黑色
• 安装类型: 面板

1977692 单刀单掷

ARCOLECTRIC (BULGIN) LTD
船型开关, 单刀单掷触点,
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 单刀单掷
• 开关操作: 开-关
• 面板切口直径: 20.2 mm
• 触点额定电流: 10 A
• 照明: 否
• 执行器颜色: 黑色
• 安装类型: 面板
• 接端类型: 快速连接

3144995 单刀单掷

APEM 操纵杆, 4轴, 瞬时开关,
触点额定电压250V 交流
包装尺寸: 1 x EA
• 轴数: 4
• 开关技术: 瞬时
• 把手类型: 锥形
• 触点额定电压: 250 V 交流
• 触点额定电流: 6 a@ 250 v 交流
• 操纵杆行程: ±12 °
• 接端类型: 焊接
• 机械寿命: 5000000 Operations

5063551 4

APEM 操纵杆, 2轴, 瞬时开关,
触点额定电压250V 交流
包装尺寸: 1 x EA
• 轴数: 2
• 开关技术: 瞬时
• IP 防护等级: IP65
• 把手类型: 锥形
• 触点额定电压: 250 V 交流
• 触点额定电流: 6 a@ 250 v 交流
• 触点材料: 金
• 操纵杆行程: ±12 °

4791570 2

APEM 无接触感应型操纵杆, 3轴,
霍尔效应开关, 触点额定电压5V
包装尺寸: 1 x EA
• 轴数: 3
• 开关技术: 霍尔效应
• IP 防护等级: IP65
• 触点额定电压: 5 V
• 触点额定电流: 40 mA
• 操纵杆行程: 36°，50°
• 接端类型: 通孔
• 机械寿命: 5000000 Cycles

6932316 3

APEM 电位计操纵杆, 2轴, 双轴电位开关

包装尺寸: 1 x EA
• 轴数: 2
• 开关技术: 双轴电位
• IP 防护等级: IP65
• 把手类型: 锥形
• 触点材料: 黄铜
• 操纵杆行程: ±27.5 °
• 接端类型: Flying Lead
• 机械寿命: 5000000 Operations

4679032 2

APEM 操纵杆, 2轴,
双轴电位，瞬时型开关
包装尺寸: 1 x EA
• 轴数: 2
• 开关技术: 双轴电位，瞬时型
• IP 防护等级: IP65
• 把手类型: 旋钮
• 触点额定电流: 10 毫安
• 触点材料: 镀锡铜
• 操纵杆行程: 2 路门、 36 °
• 接端类型: Flying Lead

4407922 2

CH PRODUCTS 电位计操纵杆, 2轴,
瞬时开关
包装尺寸: 1 x EA
• 轴数: 2
• 开关技术: 瞬时
• 把手类型: 锥形
• 操纵杆行程: ±30 °
• 接端类型: 焊接
• 机械寿命: 5 x 10⁶ Operations
• 最低工作温度: -25 °C
• 最高工作温度: +85 °C

5487569 2

JOYSTICK,HALL EFFECT,2 AXES,+
PUSHBUTTON
包装尺寸: 1 x EA
• 轴数: 2
• 开关技术: 霍尔效应
• IP 防护等级: IP65, IP68
• 把手类型: 杠杆
• 触点额定电压: 5 V 直流
• 触点额定电流: 10 mA
• 操纵杆行程: 36 °
• 机械寿命: 3000000 Cycles

7651147 2

REED SWITCH 500MA, NO, 250VAC

包装尺寸: 1 x EA
• 开关形状: 矩形
• 正常状态配置: 否
• 接端类型: 导线
• 最大电流: 500 mA
• 最大交流电压: 250 V
• 最大直流电压: 150 V
• 切换频率: 200 Hz
• 触点电阻: 150 mΩ

8110736 矩形

RS PRO 接近开关, 125V, 矩形

包装尺寸: 1 x EA
• 开关形状: 矩形
• 正常状态配置: CO
• 接端类型: 导线
• 最大电流: 400 mA
• 最大交流电压: 125 V
• 最大直流电压: 175 V
• 触点电阻: 120 mΩ
• 总长度: 328.5 mm

8110748 矩形

ASSEMTECH 倾斜开关, 倾角阈值15°,
250MA, 60V
包装尺寸: 1 x EA
• 分差角度: 15 °
• 安装方向: 水平
• 最大电流: 250 mA
• 最大交流电压: 60 V
• 最大直流电压: 60 V
• 触点电阻: 30 mΩ
• 接端类型: Wire Lead
• 长度: 47 mm

2897890 15 °

ERG DIP开关, 2位置, 单刀单掷触点, ,
通孔安装, 滑动执行器
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 单刀单掷
• 触点额定电流: 1 A@ 100 V
• 档位数目: 2
• 安装类型: 通孔
• 执行器类型: 滑动
• 包装样式: DIP

336696 单刀单掷

4位置, 单刀单掷 印刷电路板 DIP 开关

包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 单刀单掷
• 触点额定电流: 1 A@ 100 V
• 触点材料: 镀镍和金
• 档位数目: 4
• 安装类型: 通孔
• 执行器类型: 指向开关
• 包装样式: DIP
• 机械寿命: 20000 Operations

337548 单刀单掷

8位置, 单刀单掷 印刷电路板 DIP 开关

包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 单刀单掷
• 触点额定电流: 1A@100V
• 触点材料: 镀镍和金
• 档位数目: 8
• 安装类型: 通孔
• 执行器类型: 指向开关
• 包装样式: DIP
• 机械寿命: 20000 Operations

337560 单刀单掷

ERG 跳线开关, 1位置, 单刀单掷触点, ,
通孔安装, 滑动执行器
包装尺寸: 20 x EA
• 触点配置: 单刀单掷
• 触点额定电流: 1 A
• 档位数目: 1
• 安装类型: 通孔
• 执行器类型: 滑动
• 最高工作温度: +85 °C
• 最低工作温度: -55 °C
• 工作温度范围: -55 → +85 °C

2799847 单刀单掷
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APEM DIP开关, 4位置, 单刀单掷触点,
表面, 凹入式执行器，滑动执行器
包装尺寸: 5 x EA
• 触点配置: 单刀单掷
• 触点额定电流: 100（非切换）mA @ 50 V 直流、

25（切换）mA @ 24 V 直流
• 触点材料: 磷青铜
• 档位数目: 4
• 安装类型: 表面
• 执行器类型: 凹入式执行器，滑动
• 包装样式: DIP
• 最高工作温度: +70 °C

8772214 单刀单掷

APEM DIP开关, 2位置, 单刀单掷触点, ,
通孔安装, 凸起执行器
包装尺寸: 5 x EA
• 触点配置: 单刀单掷
• 触点额定电流: 25 mA
• 触点材料: 磷青铜
• 档位数目: 2
• 安装类型: 通孔
• 执行器类型: 凸起
• 包装样式: DIP
• 最高工作温度: +85 °C

8772113 单刀单掷

APEM DIP开关, 4位置, 单刀单掷触点, ,
通孔安装, 凸起执行器
包装尺寸: 5 x EA
• 触点配置: 单刀单掷
• 触点额定电流: 25 mA
• 触点材料: 磷青铜
• 档位数目: 4
• 安装类型: 通孔
• 执行器类型: 凸起
• 包装样式: DIP
• 最高工作温度: +85 °C

8772122 单刀单掷

APEM DIP开关, 4位置, 单刀单掷触点, ,
通孔安装, 凸起执行器
包装尺寸: 40 x EA
• 触点配置: 单刀单掷
• 触点额定电流: 25 mA
• 触点材料: 磷青铜
• 档位数目: 4
• 安装类型: 通孔
• 执行器类型: 凸起
• 包装样式: DIP
• 最高工作温度: +85 °C

8772126 单刀单掷

APEM DIP开关, 8位置, 单刀单掷触点, ,
通孔安装, 凸起执行器
包装尺寸: 21 x EA
• 触点配置: 单刀单掷
• 触点额定电流: 25 mA
• 触点材料: 磷青铜
• 档位数目: 8
• 安装类型: 通孔
• 执行器类型: 凸起
• 包装样式: DIP
• 最高工作温度: +85 °C

8772148 单刀单掷

OMRON DIP开关, 2位置, 双刀单掷触点,
, 通孔安装, 滑动执行器
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 双刀单掷
• 触点额定电流: 100 mA@ 5 V 直流
• 触点材料: 镀金
• 档位数目: 2
• 安装类型: 通孔
• 执行器类型: 滑动
• 包装样式: DIP
• 机械寿命: 5000 Operations

342095 双刀单掷

OMRON DIP开关, 4位置, 四刀单掷触点,
, 通孔安装, 滑动执行器
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 四刀单掷
• 触点额定电流: 100 mA@ 5 V 直流
• 触点材料: 铍铜合金
• 档位数目: 4
• 安装类型: 通孔
• 执行器类型: 滑动
• 包装样式: DIP
• 机械寿命: 5000 Operations

342102 四刀单掷

OMRON DIP开关, 8位置, 8P触点, 表面,
滑动执行器
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 8p
• 触点额定电流: 25 mA@ 24 V DC
• 档位数目: 8
• 安装类型: 表面
• 执行器类型: 滑动
• 包装样式: DIP
• 机械寿命: 1000 Operations
• 最高工作温度: +70 °C

6160855 8p

DIL EXT. ACTUATOR ADE04

包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 4PST
• 触点额定电流: 100 mA@ 24 V 直流
• 触点材料: 镀镍再镀金铜合金
• 档位数目: 4
• 安装类型: 通孔
• 执行器类型: 滑动
• 包装样式: DIP
• 最高工作温度: +85 °C

6394727 4PST

TE CONNECTIVITY DIP开关, 8位置,
8P触点, , 通孔安装, 滑动执行器
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 8P
• 触点额定电流: 100 mA@ 24 V 直流
• 触点材料: 镀镍再镀金铜合金
• 档位数目: 8
• 安装类型: 通孔
• 执行器类型: 滑动
• 包装样式: DIP
• 最高工作温度: +85 °C

6393049 8P

EOZ SIP开关, 2位置, 单刀单掷触点, ,
通孔安装, 滑动执行器
包装尺寸: 5 x EA
• 触点配置: 单刀单掷
• 触点额定电流: 500 mA@ 24 V
• 触点材料: 镍镀金
• 档位数目: 2
• 安装类型: 通孔
• 执行器类型: 滑动
• 包装样式: SIP
• 机械寿命: 10000 Operations

2047865 单刀单掷

COPAL ELECTRONICS DIP开关, 4位置,
4PST触点, 印刷电路板, 滑动执行器
包装尺寸: 5 x EA
• 触点配置: 4PST
• 触点额定电流: 100 mA @ 6 V dc
• 触点材料: 镀金铜合金
• 档位数目: 4
• 安装类型: 印刷电路板
• 执行器类型: 滑动
• 包装样式: DIP
• 最高工作温度: +85 °C

3524830 4PST

夹板,底座,开关,小型,边缘,按钮

包装尺寸: 2 x EA
• 附件类型: 安装夹板
• 使用于: 按钮开关

3609688 安装夹板

HARTMANN 推轮开关, 面板安装安装0
至 9, BCD 码, 10位置, 通孔接端, 100 MA
包装尺寸: 1 x EA
• 输出编码: BCD 码
• 开关读数: 0 至 9
• 执行器类型: 推轮
• 接端类型: 通孔
• 安装类型: 面板安装
• 触点电阻: 100 mΩ
• 触点材料: 镀金镀镍铜合金
• 机械寿命: 1000000

3609672 BCD 码

ALPS ALPINE 轻触开关, 通孔接端, 尺寸
6 X 6ММ, 咬接式
包装尺寸: 5 x EA
• 接端类型: 通孔
• 执行器长度: 0.7 mm
• 执行器颜色: 黑色
• 执行器类型: 按钮式
• 长度: 6 mm
• 宽度: 6 mm
• 尺寸: 6 x 6 mm
• 照明: 否

1034414 通孔

ALPS ALPINE 轻触开关, 通孔接端, 尺寸
6 X 6 X 4.3MM, 表面, 单刀单掷
包装尺寸: 20 x EA
• 触点配置: 单刀单掷
• 接端类型: 通孔
• 开关操作: 瞬时
• 执行器长度: 4.3 mm
• 执行器颜色: 黑色
• 执行器类型: 杆
• 长度: 6 mm
• 宽度: 6 mm

7581922 单刀单掷

74

https://rsonline.cn/web/p/-/8772214
https://rsonline.cn/web/p/-/8772214
https://rsonline.cn/web/p/-/8772214
https://rsonline.cn/web/p/-/8772214
https://rsonline.cn/web/p/-/8772214
https://rsonline.cn/web/p/-/8772214
https://rsonline.cn/web/p/-/8772214
https://rsonline.cn/web/p/-/8772214
https://rsonline.cn/web/p/-/8772214
https://rsonline.cn/web/p/-/8772214
https://rsonline.cn/web/p/-/8772214
https://rsonline.cn/web/p/-/8772214
https://rsonline.cn/web/p/-/8772214
https://rsonline.cn/web/p/-/8772113
https://rsonline.cn/web/p/-/8772113
https://rsonline.cn/web/p/-/8772113
https://rsonline.cn/web/p/-/8772113
https://rsonline.cn/web/p/-/8772113
https://rsonline.cn/web/p/-/8772113
https://rsonline.cn/web/p/-/8772113
https://rsonline.cn/web/p/-/8772113
https://rsonline.cn/web/p/-/8772113
https://rsonline.cn/web/p/-/8772113
https://rsonline.cn/web/p/-/8772113
https://rsonline.cn/web/p/-/8772113
https://rsonline.cn/web/p/-/8772113
https://rsonline.cn/web/p/-/8772122
https://rsonline.cn/web/p/-/8772122
https://rsonline.cn/web/p/-/8772122
https://rsonline.cn/web/p/-/8772122
https://rsonline.cn/web/p/-/8772122
https://rsonline.cn/web/p/-/8772122
https://rsonline.cn/web/p/-/8772122
https://rsonline.cn/web/p/-/8772122
https://rsonline.cn/web/p/-/8772122
https://rsonline.cn/web/p/-/8772122
https://rsonline.cn/web/p/-/8772122
https://rsonline.cn/web/p/-/8772122
https://rsonline.cn/web/p/-/8772122
https://rsonline.cn/web/p/-/8772126
https://rsonline.cn/web/p/-/8772126
https://rsonline.cn/web/p/-/8772126
https://rsonline.cn/web/p/-/8772126
https://rsonline.cn/web/p/-/8772126
https://rsonline.cn/web/p/-/8772126
https://rsonline.cn/web/p/-/8772126
https://rsonline.cn/web/p/-/8772126
https://rsonline.cn/web/p/-/8772126
https://rsonline.cn/web/p/-/8772126
https://rsonline.cn/web/p/-/8772126
https://rsonline.cn/web/p/-/8772126
https://rsonline.cn/web/p/-/8772126
https://rsonline.cn/web/p/-/8772148
https://rsonline.cn/web/p/-/8772148
https://rsonline.cn/web/p/-/8772148
https://rsonline.cn/web/p/-/8772148
https://rsonline.cn/web/p/-/8772148
https://rsonline.cn/web/p/-/8772148
https://rsonline.cn/web/p/-/8772148
https://rsonline.cn/web/p/-/8772148
https://rsonline.cn/web/p/-/8772148
https://rsonline.cn/web/p/-/8772148
https://rsonline.cn/web/p/-/8772148
https://rsonline.cn/web/p/-/8772148
https://rsonline.cn/web/p/-/8772148
https://rsonline.cn/web/p/-/0342095
https://rsonline.cn/web/p/-/0342095
https://rsonline.cn/web/p/-/0342095
https://rsonline.cn/web/p/-/0342095
https://rsonline.cn/web/p/-/0342095
https://rsonline.cn/web/p/-/0342095
https://rsonline.cn/web/p/-/0342095
https://rsonline.cn/web/p/-/0342095
https://rsonline.cn/web/p/-/0342095
https://rsonline.cn/web/p/-/0342095
https://rsonline.cn/web/p/-/0342095
https://rsonline.cn/web/p/-/0342095
https://rsonline.cn/web/p/-/0342095
https://rsonline.cn/web/p/-/0342095
https://rsonline.cn/web/p/-/0342102
https://rsonline.cn/web/p/-/0342102
https://rsonline.cn/web/p/-/0342102
https://rsonline.cn/web/p/-/0342102
https://rsonline.cn/web/p/-/0342102
https://rsonline.cn/web/p/-/0342102
https://rsonline.cn/web/p/-/0342102
https://rsonline.cn/web/p/-/0342102
https://rsonline.cn/web/p/-/0342102
https://rsonline.cn/web/p/-/0342102
https://rsonline.cn/web/p/-/0342102
https://rsonline.cn/web/p/-/0342102
https://rsonline.cn/web/p/-/0342102
https://rsonline.cn/web/p/-/0342102
https://rsonline.cn/web/p/-/6160855
https://rsonline.cn/web/p/-/6160855
https://rsonline.cn/web/p/-/6160855
https://rsonline.cn/web/p/-/6160855
https://rsonline.cn/web/p/-/6160855
https://rsonline.cn/web/p/-/6160855
https://rsonline.cn/web/p/-/6160855
https://rsonline.cn/web/p/-/6160855
https://rsonline.cn/web/p/-/6160855
https://rsonline.cn/web/p/-/6160855
https://rsonline.cn/web/p/-/6160855
https://rsonline.cn/web/p/-/6160855
https://rsonline.cn/web/p/-/6394727
https://rsonline.cn/web/p/-/6394727
https://rsonline.cn/web/p/-/6394727
https://rsonline.cn/web/p/-/6393049
https://rsonline.cn/web/p/-/6393049
https://rsonline.cn/web/p/-/6393049
https://rsonline.cn/web/p/-/6393049
https://rsonline.cn/web/p/-/6393049
https://rsonline.cn/web/p/-/6393049
https://rsonline.cn/web/p/-/6393049
https://rsonline.cn/web/p/-/6393049
https://rsonline.cn/web/p/-/6393049
https://rsonline.cn/web/p/-/6393049
https://rsonline.cn/web/p/-/6393049
https://rsonline.cn/web/p/-/6393049
https://rsonline.cn/web/p/-/6393049
https://rsonline.cn/web/p/-/2047865
https://rsonline.cn/web/p/-/2047865
https://rsonline.cn/web/p/-/2047865
https://rsonline.cn/web/p/-/2047865
https://rsonline.cn/web/p/-/2047865
https://rsonline.cn/web/p/-/2047865
https://rsonline.cn/web/p/-/2047865
https://rsonline.cn/web/p/-/2047865
https://rsonline.cn/web/p/-/2047865
https://rsonline.cn/web/p/-/2047865
https://rsonline.cn/web/p/-/2047865
https://rsonline.cn/web/p/-/2047865
https://rsonline.cn/web/p/-/2047865
https://rsonline.cn/web/p/-/3524830
https://rsonline.cn/web/p/-/3524830
https://rsonline.cn/web/p/-/3524830
https://rsonline.cn/web/p/-/3524830
https://rsonline.cn/web/p/-/3524830
https://rsonline.cn/web/p/-/3524830
https://rsonline.cn/web/p/-/3524830
https://rsonline.cn/web/p/-/3524830
https://rsonline.cn/web/p/-/3524830
https://rsonline.cn/web/p/-/3524830
https://rsonline.cn/web/p/-/3524830
https://rsonline.cn/web/p/-/3524830
https://rsonline.cn/web/p/-/3524830
https://rsonline.cn/web/p/-/3609688
https://rsonline.cn/web/p/-/3609688
https://rsonline.cn/web/p/-/3609688
https://rsonline.cn/web/p/-/3609688
https://rsonline.cn/web/p/-/3609688
https://rsonline.cn/web/p/-/3609688
https://rsonline.cn/web/p/-/3609688
https://rsonline.cn/web/p/-/3609688
https://rsonline.cn/web/p/-/3609688
https://rsonline.cn/web/p/-/3609688
https://rsonline.cn/web/p/-/3609688
https://rsonline.cn/web/p/-/3609688
https://rsonline.cn/web/p/-/3609688
https://rsonline.cn/web/p/-/3609688
https://rsonline.cn/web/p/-/3609672
https://rsonline.cn/web/p/-/3609672
https://rsonline.cn/web/p/-/3609672
https://rsonline.cn/web/p/-/3609672
https://rsonline.cn/web/p/-/3609672
https://rsonline.cn/web/p/-/3609672
https://rsonline.cn/web/p/-/3609672
https://rsonline.cn/web/p/-/3609672
https://rsonline.cn/web/p/-/3609672
https://rsonline.cn/web/p/-/3609672
https://rsonline.cn/web/p/-/3609672
https://rsonline.cn/web/p/-/3609672
https://rsonline.cn/web/p/-/3609672
https://rsonline.cn/web/p/-/3609672
https://rsonline.cn/web/p/-/3609672
https://rsonline.cn/web/p/-/3609672
https://rsonline.cn/web/p/-/3609672
https://rsonline.cn/web/p/-/1034414
https://rsonline.cn/web/p/-/1034414
https://rsonline.cn/web/p/-/1034414
https://rsonline.cn/web/p/-/1034414
https://rsonline.cn/web/p/-/1034414
https://rsonline.cn/web/p/-/1034414
https://rsonline.cn/web/p/-/1034414
https://rsonline.cn/web/p/-/1034414
https://rsonline.cn/web/p/-/1034414
https://rsonline.cn/web/p/-/1034414
https://rsonline.cn/web/p/-/1034414
https://rsonline.cn/web/p/-/1034414
https://rsonline.cn/web/p/-/7581922
https://rsonline.cn/web/p/-/7581922
https://rsonline.cn/web/p/-/7581922
https://rsonline.cn/web/p/-/7581922
https://rsonline.cn/web/p/-/7581922
https://rsonline.cn/web/p/-/7581922
https://rsonline.cn/web/p/-/7581922
https://rsonline.cn/web/p/-/7581922
https://rsonline.cn/web/p/-/7581922
https://rsonline.cn/web/p/-/7581922
https://rsonline.cn/web/p/-/7581922
https://rsonline.cn/web/p/-/7581922
https://rsonline.cn/web/p/-/7581922
https://rsonline.cn/web/p/-/7581922


ALPS ALPINE 轻触开关, 通孔接端, 尺寸
6 X 6 X 5MM, 表面, SPST
包装尺寸: 20 x EA
• 触点配置: SPST
• 接端类型: 通孔
• 开关操作: 瞬时
• 执行器长度: 5 mm
• 执行器颜色: 黑色
• 执行器类型: 杆
• 长度: 6 mm
• 宽度: 6 mm

7581938 SPST

ALPS ALPINE 轻触开关, 通孔接端, 尺寸
6 X 6 X 9.5MM, 表面, SPST
包装尺寸: 20 x EA
• 触点配置: SPST
• 接端类型: 通孔
• 开关操作: 瞬时
• 执行器长度: 9.5 mm
• 执行器颜色: 黑色
• 执行器类型: 杆
• 长度: 6 mm
• 宽度: 6 mm

7581957 SPST

ALPS ALPINE 轻触开关, 表面贴装接端,
尺寸 5.2 X 5.2MM, 表面, SPST
包装尺寸: 10 x EA
• 触点配置: SPST
• 接端类型: 表面贴装
• 开关操作: 瞬时
• 执行器长度: 1.5 mm
• 执行器类型: 杆
• 长度: 5.2 mm
• 宽度: 5.2 mm
• 尺寸: 5.2 x 5.2 mm

7582063 SPST

MEC 轻触开关, 单刀单掷

包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 单刀单掷
• 开关操作: 瞬时
• 执行器颜色: 黑色
• 触点额定电流: 50 毫安 @ 24 v 直流
• IP 防护等级: IP67
• 操作力: 100 N
• 工作温度范围: -40 → +115 °C
• 最低工作温度: -40 °C

4952135 单刀单掷

OMRON 轻触开关, 通孔接端, 尺寸 12 X
12 X 7.3MM, 通孔, 单刀单掷
包装尺寸: 5 x EA
• 触点配置: 单刀单掷
• 接端类型: 通孔
• 执行器长度: 3 mm
• 执行器颜色: 黄色
• 执行器类型: 柱塞
• 长度: 12 mm
• 宽度: 12 mm
• 尺寸: 12 x 12 x 7.3 mm

6866777 单刀单掷

欧姆龙 轻触开关, 表面贴装接端, 尺寸
6.6 X 6MM, 单刀单掷
包装尺寸: 5 x EA
• 触点配置: 单刀单掷
• 接端类型: 表面贴装
• 开关操作: 瞬时
• 执行器长度: 0.55 mm
• 执行器颜色: 乳白色
• 执行器类型: 按钮式
• 长度: 6 mm
• 宽度: 6.6 mm

183701 单刀单掷

OMRON 轻触开关, 表面贴装接端, 尺寸
6.6 X 6MM, 单刀单掷
包装尺寸: 5 x EA
• 触点配置: 单刀单掷
• 接端类型: 表面贴装
• 开关操作: 瞬时
• 执行器长度: 0.55 mm
• 执行器颜色: 黄色
• 执行器类型: 按钮式
• 长度: 6.6 mm
• 宽度: 6 mm

183717 单刀单掷

TE CONNECTIVITY 轻触开关, 通孔接端,
尺寸 6 X 6 X 5MM, 表面, 单刀单掷
包装尺寸: 20 x EA
• 触点配置: 单刀单掷
• 接端类型: 通孔
• 开关操作: 瞬时
• 执行器长度: 1.4 mm
• 执行器颜色: 黑色
• 执行器类型: 按钮式
• 长度: 6 mm
• 宽度: 6 mm

4791413 单刀单掷

STORM 小键盘, 4 X 4键盘,
最低工作温度-55°C, 16键, IP67
包装尺寸: 1 x EA
• 小键盘布局: 4 x 4
• 按键数: 16
• IP 防护等级: IP67
• 外壳材料: 铝
• 机械寿命 (每个键): 2000000
• 触点材料: 金
• 面板后的深度: 14 mm
• 最低工作温度: -55 °C

198286 4 x 4

STORM 小键盘, 标准的传统键盘键盘,
最低工作温度-55°C, 36键, IP67
包装尺寸: 1 x EA
• 小键盘布局: 标准的传统键盘
• 按键数: 36
• IP 防护等级: IP67
• 外壳材料: 铝
• 机械寿命 (每个键): 2000000
• 触点材料: 金
• 面板后的深度: 14 mm
• 最低工作温度: -55 °C

198292 标准的传统键盘

ALPS ALPINE 触觉开关, 单刀单掷 - 常开

包装尺寸: 5 x EA
• 触点配置: 单刀单掷 - 常开
• 触点额定电流: 50 mA @ 12 V ac
• 操作力: 1.57 N
• 触点材料: 金属

2839951 单刀单掷 - 常开

LORLIN 钥匙开关, 2档位, 1 A @ 24V
交流直流/115V 交流, 焊接接端
包装尺寸: 1 x EA
• 档位数目: 2
• 触点配置: 单极备用
• 钥匙捕集: 否
• 触点额定电流: 1 A @ 24V 交流直流/115V 交流
• 钥匙类型: 通用
• 接端类型: 焊接
• 外壳材料: Glass Fibre Reinforced PA
• 座圈形状: 锥形

321054 2

LORLIN 钥匙开关, 2档位, 1 A @ 24V
交流直流/115V 交流, 焊接接端
包装尺寸: 1 x EA
• 档位数目: 2
• 触点配置: 双极转换
• 钥匙捕集: 是
• 触点额定电流: 1 A @ 24V 交流直流/115V 交流
• 钥匙类型: 通用
• 接端类型: 焊接
• 外壳材料: Glass Fibre Reinforced PA
• 座圈形状: 锥形

319770 2

SCHNEIDER ELECTRIC 转换开关头,
HARMONY XB4系列, 3档位
包装尺寸: 1 x EA
• 执行器颜色: 黑色
• 照明: 否
• 档位数目: 3
• 开孔直径: 22 mm
• 执行器类型: 标准手柄
• 开关操作: 闭锁型
• 系列: Harmony XB4
• IP 防护等级: IP66、 IP67， IP69

3309057 黑色

SCHNEIDER ELECTRIC 旋钮开关,
HARMONY XB4 系列, 2位置, 单刀单掷,
包装尺寸: 1 x EA
• 档位数目: 2
• 选择器开关完整装置: 选择器开关完整装置
• 执行器类型: 按钮
• 触点配置: 单刀单掷
• IP 防护等级: IP67, IP69K
• 投掷角度: 90 °
• 最大电流: 10 A
• 系列: Harmony XB4

3308672 2

ALLEN BRADLEY 隔离开关, 3P极,
最大电流 32A, 面板, 是
包装尺寸: 1 x EA
• 极数: 3P
• 最大电流: 32 A
• 安装类型: 面板
• IP 防护等级: IP65
• 额定功率: 15 kW
• 额定电压: 690 V 交流
• 电气相位: 3
• 把手颜色: 红色/黄色

2617565 3P

75

https://rsonline.cn/web/p/-/7581938
https://rsonline.cn/web/p/-/7581938
https://rsonline.cn/web/p/-/7581938
https://rsonline.cn/web/p/-/7581938
https://rsonline.cn/web/p/-/7581938
https://rsonline.cn/web/p/-/7581938
https://rsonline.cn/web/p/-/7581938
https://rsonline.cn/web/p/-/7581938
https://rsonline.cn/web/p/-/7581938
https://rsonline.cn/web/p/-/7581938
https://rsonline.cn/web/p/-/7581938
https://rsonline.cn/web/p/-/7581938
https://rsonline.cn/web/p/-/7581957
https://rsonline.cn/web/p/-/7581957
https://rsonline.cn/web/p/-/7581957
https://rsonline.cn/web/p/-/7581957
https://rsonline.cn/web/p/-/7581957
https://rsonline.cn/web/p/-/7581957
https://rsonline.cn/web/p/-/7581957
https://rsonline.cn/web/p/-/7581957
https://rsonline.cn/web/p/-/7581957
https://rsonline.cn/web/p/-/7581957
https://rsonline.cn/web/p/-/7581957
https://rsonline.cn/web/p/-/7581957
https://rsonline.cn/web/p/-/7582063
https://rsonline.cn/web/p/-/7582063
https://rsonline.cn/web/p/-/7582063
https://rsonline.cn/web/p/-/7582063
https://rsonline.cn/web/p/-/7582063
https://rsonline.cn/web/p/-/7582063
https://rsonline.cn/web/p/-/7582063
https://rsonline.cn/web/p/-/7582063
https://rsonline.cn/web/p/-/7582063
https://rsonline.cn/web/p/-/7582063
https://rsonline.cn/web/p/-/7582063
https://rsonline.cn/web/p/-/4952135
https://rsonline.cn/web/p/-/4952135
https://rsonline.cn/web/p/-/4952135
https://rsonline.cn/web/p/-/4952135
https://rsonline.cn/web/p/-/4952135
https://rsonline.cn/web/p/-/4952135
https://rsonline.cn/web/p/-/4952135
https://rsonline.cn/web/p/-/6866777
https://rsonline.cn/web/p/-/6866777
https://rsonline.cn/web/p/-/6866777
https://rsonline.cn/web/p/-/6866777
https://rsonline.cn/web/p/-/6866777
https://rsonline.cn/web/p/-/6866777
https://rsonline.cn/web/p/-/6866777
https://rsonline.cn/web/p/-/6866777
https://rsonline.cn/web/p/-/6866777
https://rsonline.cn/web/p/-/6866777
https://rsonline.cn/web/p/-/6866777
https://rsonline.cn/web/p/-/6866777
https://rsonline.cn/web/p/-/6866777
https://rsonline.cn/web/p/-/6866777
https://rsonline.cn/web/p/-/0183701
https://rsonline.cn/web/p/-/0183701
https://rsonline.cn/web/p/-/0183701
https://rsonline.cn/web/p/-/0183701
https://rsonline.cn/web/p/-/0183701
https://rsonline.cn/web/p/-/0183701
https://rsonline.cn/web/p/-/0183701
https://rsonline.cn/web/p/-/0183701
https://rsonline.cn/web/p/-/0183701
https://rsonline.cn/web/p/-/0183701
https://rsonline.cn/web/p/-/0183701
https://rsonline.cn/web/p/-/0183701
https://rsonline.cn/web/p/-/0183701
https://rsonline.cn/web/p/-/0183717
https://rsonline.cn/web/p/-/0183717
https://rsonline.cn/web/p/-/0183717
https://rsonline.cn/web/p/-/0183717
https://rsonline.cn/web/p/-/0183717
https://rsonline.cn/web/p/-/0183717
https://rsonline.cn/web/p/-/0183717
https://rsonline.cn/web/p/-/0183717
https://rsonline.cn/web/p/-/0183717
https://rsonline.cn/web/p/-/0183717
https://rsonline.cn/web/p/-/0183717
https://rsonline.cn/web/p/-/0183717
https://rsonline.cn/web/p/-/4791413
https://rsonline.cn/web/p/-/4791413
https://rsonline.cn/web/p/-/4791413
https://rsonline.cn/web/p/-/4791413
https://rsonline.cn/web/p/-/4791413
https://rsonline.cn/web/p/-/4791413
https://rsonline.cn/web/p/-/4791413
https://rsonline.cn/web/p/-/4791413
https://rsonline.cn/web/p/-/4791413
https://rsonline.cn/web/p/-/4791413
https://rsonline.cn/web/p/-/4791413
https://rsonline.cn/web/p/-/4791413
https://rsonline.cn/web/p/-/4791413
https://rsonline.cn/web/p/-/0198286
https://rsonline.cn/web/p/-/0198286
https://rsonline.cn/web/p/-/0198286
https://rsonline.cn/web/p/-/0198286
https://rsonline.cn/web/p/-/0198286
https://rsonline.cn/web/p/-/0198286
https://rsonline.cn/web/p/-/0198286
https://rsonline.cn/web/p/-/0198286
https://rsonline.cn/web/p/-/0198286
https://rsonline.cn/web/p/-/0198286
https://rsonline.cn/web/p/-/0198286
https://rsonline.cn/web/p/-/0198292
https://rsonline.cn/web/p/-/0198292
https://rsonline.cn/web/p/-/0198292
https://rsonline.cn/web/p/-/0198292
https://rsonline.cn/web/p/-/0198292
https://rsonline.cn/web/p/-/0198292
https://rsonline.cn/web/p/-/0198292
https://rsonline.cn/web/p/-/0198292
https://rsonline.cn/web/p/-/0198292
https://rsonline.cn/web/p/-/0198292
https://rsonline.cn/web/p/-/0198292
https://rsonline.cn/web/p/-/0198292
https://rsonline.cn/web/p/-/2839951
https://rsonline.cn/web/p/-/2839951
https://rsonline.cn/web/p/-/2839951
https://rsonline.cn/web/p/-/2839951
https://rsonline.cn/web/p/-/2839951
https://rsonline.cn/web/p/-/2839951
https://rsonline.cn/web/p/-/2839951
https://rsonline.cn/web/p/-/2839951
https://rsonline.cn/web/p/-/2839951
https://rsonline.cn/web/p/-/2839951
https://rsonline.cn/web/p/-/2839951
https://rsonline.cn/web/p/-/0321054
https://rsonline.cn/web/p/-/0321054
https://rsonline.cn/web/p/-/0321054
https://rsonline.cn/web/p/-/0321054
https://rsonline.cn/web/p/-/0321054
https://rsonline.cn/web/p/-/0321054
https://rsonline.cn/web/p/-/0321054
https://rsonline.cn/web/p/-/0321054
https://rsonline.cn/web/p/-/0321054
https://rsonline.cn/web/p/-/0321054
https://rsonline.cn/web/p/-/0321054
https://rsonline.cn/web/p/-/0321054
https://rsonline.cn/web/p/-/0319770
https://rsonline.cn/web/p/-/0319770
https://rsonline.cn/web/p/-/0319770
https://rsonline.cn/web/p/-/0319770
https://rsonline.cn/web/p/-/0319770
https://rsonline.cn/web/p/-/0319770
https://rsonline.cn/web/p/-/0319770
https://rsonline.cn/web/p/-/0319770
https://rsonline.cn/web/p/-/0319770
https://rsonline.cn/web/p/-/0319770
https://rsonline.cn/web/p/-/0319770
https://rsonline.cn/web/p/-/0319770
https://rsonline.cn/web/p/-/3309057
https://rsonline.cn/web/p/-/3309057
https://rsonline.cn/web/p/-/3309057
https://rsonline.cn/web/p/-/3309057
https://rsonline.cn/web/p/-/3309057
https://rsonline.cn/web/p/-/3309057
https://rsonline.cn/web/p/-/3309057
https://rsonline.cn/web/p/-/3309057
https://rsonline.cn/web/p/-/3309057
https://rsonline.cn/web/p/-/3309057
https://rsonline.cn/web/p/-/3308672
https://rsonline.cn/web/p/-/3308672
https://rsonline.cn/web/p/-/3308672
https://rsonline.cn/web/p/-/3308672
https://rsonline.cn/web/p/-/3308672
https://rsonline.cn/web/p/-/3308672
https://rsonline.cn/web/p/-/3308672
https://rsonline.cn/web/p/-/3308672
https://rsonline.cn/web/p/-/3308672
https://rsonline.cn/web/p/-/3308672
https://rsonline.cn/web/p/-/3308672
https://rsonline.cn/web/p/-/3308672
https://rsonline.cn/web/p/-/2617565
https://rsonline.cn/web/p/-/2617565
https://rsonline.cn/web/p/-/2617565
https://rsonline.cn/web/p/-/2617565
https://rsonline.cn/web/p/-/2617565
https://rsonline.cn/web/p/-/2617565
https://rsonline.cn/web/p/-/2617565
https://rsonline.cn/web/p/-/2617565
https://rsonline.cn/web/p/-/2617565
https://rsonline.cn/web/p/-/2617565
https://rsonline.cn/web/p/-/2617565
https://rsonline.cn/web/p/-/2617565


SIEMENS 隔离开关, 3P极, 最大电流
25A, 面板, 是
包装尺寸: 1 x EA
• 极数: 3P
• 最大电流: 25 A
• 安装类型: 面板
• IP 防护等级: IP65
• 额定功率: 9.5 kW
• 额定电压: 690 V 交流
• 电气相位: 3
• 把手颜色: 红色

5186783 3P

EATON 隔离开关, 3P极, 最大电流 32A,
面板, 是
包装尺寸: 1 x EA
• 极数: 3P
• 最大电流: 32 A
• 安装类型: 面板
• IP 防护等级: IP65
• 额定功率: 15 kW
• 额定电压: 440 V 交流
• 电气相位: 3
• 接受挂锁: 是

818435 3P

EATON 隔离开关, 2P极, 最大电流 20A,
面板, 是
包装尺寸: 1 x EA
• 极数: 2P
• 最大电流: 20 A
• 安装类型: 面板
• IP 防护等级: IP65
• 额定功率: 6,5 kW
• 额定电压: 440 V 交流
• 电气相位: 1
• 接受挂锁: 是

2579384 2P

ALLEN BRADLEY 手柄, 执行器,
使用于194E SERIES
包装尺寸: 1 x EA
• 附件类型: 执行器
• 使用于: 194E Series
• 锁数目: 3
• IP 防护等级: IP66

2618271 执行器

RS PRO 脚踏开关, SP-CO触点配置,
IPX2防护等级, 低碳钢外壳
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: SP-CO
• 紧急停止脚踏开关: 瞬时脚踏开关
• 开关操作: 瞬时
• 外壳材料: 低碳钢
• 触点额定电压 (交流): 250 V
• 触点额定电压 (直流): 30 V
• 触点额定电流: 3 A
• 开关环境: 通用

316901 SP-CO

脚踏开关风箱, 使用于气动开关

包装尺寸: 1 x EA
• 附件类型: 风箱
• 使用于: 气动开关

316945 风箱
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RS PRO 交流轴流风扇, 120 X 120 X
38MM, 115 V 交流, 气流量186.9M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 115 V 交流
• 高度: 120 mm
• 交流或直流操作: 交流
• 功耗: 15 W
• 宽度: 120 mm
• 最大电流: 190 mA
• 深度: 38 mm
• 端接类型: 接线端子

6196775 115 V 交流

RS PRO 交流轴流风扇, 120 X 120 X
38MM, 230VAC, 气流量186.9M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 230Vac
• 高度: 120 mm
• 交流或直流操作: 交流
• 功耗: 15 W
• 宽度: 120 mm
• 最大电流: 90 mA
• 深度: 38 mm
• 端接类型: 接线端子

6196804 230Vac

RS PRO 交流轴流风扇, 120 X 120 X
38MM, 230 V 交流, 气流量186.9M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 230 V 交流
• 高度: 120 mm
• 交流或直流操作: 交流
• 功耗: 15 W
• 宽度: 120 mm
• 最大电流: 90 mA
• 深度: 38 mm
• 端接类型: 接线端子

6196826 230 V 交流

RS PRO 交流轴流风扇, 80 X 80 X
38MM, 230 V 交流, 气流量51M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 230 V 交流
• 高度: 80 mm
• 交流或直流操作: 交流
• 功耗: 12 W
• 宽度: 80 mm
• 最大电流: 60 mA
• 深度: 38 mm
• 端接类型: 接线端子

6197015 230 V 交流

RS PRO 直流轴流风扇, 120 X 120 X
25MM, 24 V 直流, 气流量144.4M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 24 V 直流
• 高度: 120 mm
• 交流或直流操作: 直流
• 宽度: 120 mm
• 功耗: 5.8 W
• 最大电流: 240 mA
• 深度: 25 mm
• 尺寸: 120 x 120 x 25 mm

6688858 24 V 直流

RS PRO 直流轴流风扇, 120 X 120 X
25MM, 24 V 直流, 气流量121M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 24 V 直流
• 高度: 120 mm
• 交流或直流操作: 直流
• 功耗: 3 W
• 宽度: 120 mm
• 最大电流: 140 mA
• 深度: 25 mm
• 端接类型: 引线

7874019 24 V 直流

RS PRO 直流轴流风扇, 30 X 30 X
10MM, 12 V 直流, 气流量7.8M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 12 V 直流
• 高度: 30 mm
• 交流或直流操作: 直流
• 功耗: 1.4 W
• 宽度: 30 mm
• 最大电流: 100 mA
• 深度: 10 mm
• 端接类型: 引线

5415413 12 V 直流

RS PRO 直流轴流风扇, 40 X 40 X
10MM, 12VDC, 气流量11.4M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 12VDC
• 高度: 40 mm
• 交流或直流操作: 直流
• 功耗: 1.2 W
• 宽度: 40 mm
• 最大电流: 100 mA
• 深度: 10 mm
• 端接类型: 引线

6688808 12VDC

RS PRO 直流轴流风扇, 40 X 40 X
10MM, 24 V 直流, 气流量11.9M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 24 V 直流
• 高度: 40 mm
• 交流或直流操作: 直流
• 宽度: 40 mm
• 功耗: 2.16 W
• 深度: 10 mm
• 最大电流: 90 mA
• 尺寸: 40 x 40 x 10 mm

6197043 24 V 直流

RS PRO 直流轴流风扇, 40 X 40 X
10MM, 24 V 直流, 气流量11.4M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 24 V 直流
• 高度: 40 mm
• 交流或直流操作: 直流
• 功耗: 1.4 W
• 宽度: 40 mm
• 最大电流: 90 mA
• 深度: 10 mm
• 端接类型: 引线

6688801 24 V 直流

RS PRO 直流轴流风扇, 40 X 40 X
20MM, 12 V DC, 气流量15.3M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 12 V dc
• 高度: 40 mm
• 交流或直流操作: 直流
• 功耗: 1.2 W
• 宽度: 40 mm
• 最大电流: 110 mA
• 深度: 20 mm
• 端接类型: 引线

6688805 12 V dc

RS PRO 直流轴流风扇, 40 X 40 X
20MM, 24 V DC, 气流量15.3M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 24 V dc
• 高度: 40 mm
• 交流或直流操作: 直流
• 宽度: 40 mm
• 功耗: 2.16 W
• 深度: 20 mm
• 最大电流: 90 mA
• 尺寸: 40 x 40 x 20 mm

6197065 24 V dc

RS PRO 直流轴流风扇, 60 X 60 X
15MM, 12 V DC, 气流量23.8M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 12 V dc
• 高度: 60 mm
• 交流或直流操作: 直流
• 功耗: 1.3 W
• 宽度: 60 mm
• 最大电流: 80 mA
• 深度: 15 mm
• 端接类型: 引线

5414937 12 V dc

RS PRO 直流轴流风扇, 60 X 60 X
25MM, 12 V 直流, 气流量39.1M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 12 V 直流
• 交流或直流操作: 直流
• 高度: 60 mm
• 宽度: 60 mm
• 功耗: 2.8 W
• 深度: 25 mm
• 最大电流: 230 mA
• 端接类型: 引线

6688827 12 V 直流

RS PRO 直流轴流风扇, 60 X 60 X
25MM, 24 V 直流, 气流量39.1M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 24 V 直流
• 高度: 60 mm
• 交流或直流操作: 直流
• 功耗: 3.6 W
• 宽度: 60 mm
• 最大电流: 120 mA
• 深度: 25 mm
• 端接类型: 引线

6688836 24 V 直流

RS PRO 直流轴流风扇, 80 X 80 X
15MM, 24 V DC, 气流量51M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 24 V dc
• 高度: 80 mm
• 交流或直流操作: 直流
• 功耗: 4.6 W
• 宽度: 80 mm
• 最大电流: 100 mA
• 深度: 15 mm
• 端接类型: 引线

5415277 24 V dc
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RS PRO 直流轴流风扇, 80 X 80 X
25MM, 24 V 直流, 气流量68M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 24 V 直流
• 高度: 80 mm
• 交流或直流操作: 直流
• 功耗: 2.4 W
• 宽度: 80 mm
• 最大电流: 160 mA
• 深度: 25 mm
• 端接类型: 引线

6688833 24 V 直流

RS PRO 直流轴流风扇, 80 X 80 X
25MM, 24 V DC, 气流量26CFM,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 24 V dc
• 高度: 80 mm
• 交流或直流操作: 直流
• 功耗: 960 mW
• 宽度: 80 mm
• 最大电流: 50 mA
• 深度: 25 mm
• 端接类型: 引线

5415283 24 V dc

山洋电气 直流轴流风扇 9G, 60 X 60 X
25MM, 12 V 直流, 气流量83.9M³/H
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 12 V 直流
• 交流或直流操作: 直流
• 高度: 25 mm
• 功耗: 8.04 W
• 宽度: 60 mm
• 最大电流: 670 mA
• 深度: 60 mm
• 尺寸: 60 x 60 x 25 mm

1810520 12 V 直流

山洋电气 直流轴流风扇 SAN ACE 9GA,
60 X 60 X 15MM, 12 V 直流,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 12 V 直流
• 交流或直流操作: 直流
• 高度: 60 mm
• 宽度: 60 mm
• 功耗: 1.92 W
• 深度: 15 mm
• 最大电流: 160 mA
• 尺寸: 60 x 60 x 15 mm

7815058 12 V 直流

山洋电气 直流轴流风扇 SAN ACE 9GA,
92 X 92 X 25MM, 12 V 直流,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 12 V 直流
• 交流或直流操作: 直流
• 高度: 92 mm
• 宽度: 92 mm
• 功耗: 3.36 W
• 深度: 25 mm
• 最大电流: 280 mA
• 尺寸: 92 x 92 x 25 mm

7815089 12 V 直流

山洋电气 直流轴流风扇 SAN ACE 9GA,
92 X 92 X 25MM, 24 V 直流,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 24 V 直流
• 交流或直流操作: 直流
• 高度: 92 mm
• 宽度: 92 mm
• 功耗: 4.8 W
• 深度: 25 mm
• 最大电流: 200 mA
• 尺寸: 92 x 92 x 25 mm

7815082 24 V 直流

山洋电气 直流轴流风扇 SAN ACE 9S, 80
X 80 X 25MM, 24 V DC,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 24 V dc
• 交流或直流操作: 直流
• 高度: 80 mm
• 宽度: 80 mm
• 功耗: 1.44 W
• 深度: 25 mm
• 最大电流: 60 mA
• 尺寸: 80 x 80 x 25 mm

7511516 24 V dc

山洋电气 直流轴流风扇 SAN ACE 9S, 92
X 92 X 25MM, 24 V DC,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 24 V dc
• 交流或直流操作: 直流
• 高度: 92 mm
• 宽度: 92 mm
• 功耗: 1.68 W
• 深度: 25 mm
• 最大电流: 70 mA
• 尺寸: 92 x 92 x 25 mm

7511522 24 V dc

SUNON 交流轴流风扇 SF, 80 X 80 X
25MM, 230 V 交流, 气流量31M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 230 V 交流
• 交流或直流操作: 交流
• 高度: 80 mm
• 功耗: 13.5 W
• 宽度: 80 mm
• 最大电流: 70 mA
• 深度: 25 mm
• 气流量: 31 m³/h

5440582 230 V 交流

SUNON 交流轴流风扇 DP, 120 X 120 X
38MM, 230 V 交流, 气流量199M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 230 V 交流
• 交流或直流操作: 交流
• 高度: 120 mm
• 功耗: 21 W
• 宽度: 120 mm
• 最大电流: 120 mA
• 深度: 38 mm
• 气流量: 199 m³/h

5440352 230 V 交流

SUNON 交流轴流风扇 DP, 120 X 120 X
38MM, 230 V 交流, 气流量161.4M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 230 V 交流
• 交流或直流操作: 交流
• 高度: 120 mm
• 功耗: 21 W
• 宽度: 120 mm
• 最大电流: 120 mA
• 深度: 38 mm
• 气流量: 161.4 m³/h

5440706 230 V 交流

SUNON 交流轴流风扇 DP, 120 X 120 X
25MM, 230 V 交流, 气流量136M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 230 V 交流
• 交流或直流操作: 交流
• 高度: 120 mm
• 功耗: 18 W
• 宽度: 120 mm
• 最大电流: 90 mA
• 深度: 25 mm
• 气流量: 136 m³/h

5440302 230 V 交流

SUNON 交流轴流风扇 DP, 120 X 120 X
38MM, 230 V 交流, 气流量132.5M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 230 V 交流
• 交流或直流操作: 交流
• 高度: 120 mm
• 功耗: 10 W
• 宽度: 120 mm
• 最大电流: 50 mA
• 深度: 38 mm
• 气流量: 132.5 m³/h

5440324 230 V 交流

SUNON 交流轴流风扇 DP, 120 X 120 X
25MM, 230 V 交流, 气流量91.8M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 230 V 交流
• 交流或直流操作: 交流
• 高度: 120 mm
• 功耗: 13 W
• 宽度: 120 mm
• 最大电流: 70 mA
• 深度: 25 mm
• 气流量: 91.8 m³/h

5440605 230 V 交流

SUNON 交流轴流风扇 DP, 120 X 120 X
25MM, 230 V 交流, 气流量78.2M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 230 V 交流
• 交流或直流操作: 交流
• 高度: 120 mm
• 功耗: 13 W
• 宽度: 120 mm
• 最大电流: 70 mA
• 深度: 25 mm
• 气流量: 78.2 m³/h

5441147 230 V 交流

SUNON 直流轴流风扇 EE, 120 X 120 X
25MM, 24 V 直流, 气流量184M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 24 V 直流
• 交流或直流操作: 直流
• 高度: 120 mm
• 功耗: 5 W
• 宽度: 120 mm
• 最大电流: 207 mA
• 深度: 25 mm
• 气流量: 184 m³/h

7588276 24 V 直流
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SUNON 直流轴流风扇 EE, 120 X 120 X
25MM, 24 V 直流, 气流量158.1M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 24 V 直流
• 交流或直流操作: 直流
• 高度: 120 mm
• 功耗: 3.5 W
• 宽度: 120 mm
• 最大电流: 146 mA
• 深度: 25 mm
• 气流量: 158.1 m³/h

7588263 24 V 直流

SUNON 交流轴流风扇 MA, 60 X 60 X
25MM, 230 V 交流, 气流量30.6M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 230 V 交流
• 交流或直流操作: 交流
• 高度: 60 mm
• 功耗: 4.4 W
• 宽度: 60 mm
• 最大电流: 211 mA
• 深度: 25 mm
• 气流量: 30.6 m³/h

126183 230 V 交流

SUNON 交流轴流风扇 MA, 80 X 80 X
25MM, 230 V 交流, 气流量69.7M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 230 V 交流
• 交流或直流操作: 交流
• 高度: 80 mm
• 功耗: 4.6 W
• 宽度: 80 mm
• 最大电流: 225 mA
• 深度: 25 mm
• 气流量: 69.7 m³/h

126206 230 V 交流

SUNON 直流轴流风扇 ME, 80 X 80 X
20MM, 24 V 直流, 气流量61.2M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 24 V 直流
• 交流或直流操作: 直流
• 高度: 80 mm
• 功耗: 1.54 W
• 宽度: 80 mm
• 最大电流: 64 mA
• 深度: 20 mm
• 气流量: 61.2 m³/h

7588330 24 V 直流

SUNON 直流轴流风扇 PMD, 60 X 60 X
25MM, 12VDC, 气流量68M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 12VDC
• 交流或直流操作: 直流
• 高度: 60 mm
• 功耗: 5.4 W
• 宽度: 60 mm
• 最大电流: 446 mA
• 深度: 25 mm
• 气流量: 68 m³/h

126278 12VDC

SUNON 交流轴流风扇 SF, 80 X 80 X
25MM, 230 V 交流, 气流量28.9M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 230 V 交流
• 交流或直流操作: 交流
• 高度: 80 mm
• 功耗: 13.5 W
• 宽度: 80 mm
• 最大电流: 70 mA
• 深度: 25 mm
• 气流量: 28.9 m³/h

5440655 230 V 交流

COMAIR ROTRON 交流轴流风扇
MALTESE, 171.4 X 150.4 X 55MM, 115 V
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 115 V 交流
• 交流或直流操作: 交流
• 高度: 171.4 mm
• 功耗: 41.4 W
• 宽度: 150.4 mm
• 最大电流: 360 mA
• 深度: 54.9 mm
• 气流量: 496 m³/h

7125645 115 V 交流

EBM 直流轴流风扇 3200 J - S-FORCE,
92 X 92 X 38MM, 24VDC,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 24VDC
• 交流或直流操作: 直流
• 高度: 92 mm
• 功耗: 9 W
• 宽度: 92 mm
• 最大电流: 375 mA
• 深度: 38 mm
• 气流量: 146 m³/h

251075 24VDC

EBM 直流轴流风扇 3400 N, 92 X 92 X
25MM, 12 V DC, 气流量102M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 12 V dc
• 交流或直流操作: 直流
• 高度: 92 mm
• 宽度: 92 mm
• 功耗: 2.9 W
• 深度: 25.4 mm
• 最大电流: 242 mA
• 尺寸: 92 x 92 x 25 mm

4577497 12 V dc

EBM 直流轴流风扇 3400 N, 92 X 92 X
25MM, 24VDC, 气流量61M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 24VDC
• 交流或直流操作: 直流
• 高度: 92 mm
• 功耗: 1.4 W
• 宽度: 92 mm
• 最大电流: 58 mA
• 深度: 25.4 mm
• 气流量: 61 m³/h

3373137 24VDC

EBM 直流轴流风扇 3400 N, 92 X 92 X
25MM, 24V 直流, 气流量102M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 24V 直流
• 交流或直流操作: 直流
• 高度: 92 mm
• 宽度: 92 mm
• 功耗: 3.2 W
• 深度: 25.4 mm
• 最大电流: 113 mA
• 尺寸: 92 x 92 x 25 mm

4577504 24V 直流

EBM 交流轴流风扇 3900, 92 X 92 X
25MM, 230 V AC, 气流量59M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 230 V ac
• 交流或直流操作: 交流
• 高度: 92 mm
• 功耗: 11 W
• 宽度: 92 mm
• 最大电流: 48 mA
• 深度: 25.4 mm
• 气流量: 59 m³/h

4684753 230 V ac

EBM 交流轴流风扇 3900, 92 X 92 X
25MM, 230 V AC, 气流量45M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 230 V ac
• 交流或直流操作: 交流
• 高度: 92 mm
• 功耗: 6 W
• 宽度: 92 mm
• 最大电流: 26 mA
• 深度: 25.4 mm
• 气流量: 45 m³/h

1757218 230 V ac

EBM 直流轴流风扇 4100 NH3 - S-
FORCE, 119 X 119 X 38MM, 24 V DC,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 24 V dc
• 交流或直流操作: 直流
• 高度: 119 mm
• 功耗: 19.5 W
• 宽度: 119 mm
• 最大电流: 812 mA
• 深度: 38 mm
• 气流量: 310 m³/h

5142941 24 V dc

EBM 直流轴流风扇 4100 NH4 - S-
FORCE, 119 X 119 X 38MM, 24 V 直流,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 24 V 直流
• 交流或直流操作: 直流
• 高度: 119 mm
• 宽度: 119 mm
• 功耗: 30 W
• 深度: 38 mm
• 气流量: 355 m³/h
• 尺寸: 119 x 119 x 38 mm

8256438 24 V 直流

EBM 直流轴流风扇 4100 NH6 - S-
FORCE, 119 X 119 X 38MM, 24 V 直流,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 24 V 直流
• 交流或直流操作: 直流
• 高度: 119 mm
• 宽度: 119 mm
• 功耗: 60 W
• 深度: 38 mm
• 气流量: 440 m³/h
• 尺寸: 119 x 119 x 38 mm

8256440 24 V 直流
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EBM 直流轴流风扇 400, 40 X 40 X
20MM, 12 V DC, 气流量10M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 12 V dc
• 交流或直流操作: 直流
• 高度: 40 mm
• 功耗: 800 mW
• 宽度: 40 mm
• 最大电流: 67 mA
• 深度: 20 mm
• 气流量: 10 m³/h

2007794 12 V dc

EBM 直流轴流风扇 400 F, 40 X 40 X
10MM, 12 V DC, 气流量9M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 12 V dc
• 交流或直流操作: 直流
• 高度: 40 mm
• 宽度: 40 mm
• 功耗: 0.8 W
• 深度: 10 mm
• 最大电流: 66 mA
• 尺寸: 40 x 40 x 10 mm

2007766 12 V dc

EBM 直流轴流风扇 400, 40 X 40 X
20MM, 24VDC, 气流量10M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 24Vdc
• 交流或直流操作: 直流
• 高度: 40 mm
• 宽度: 40 mm
• 功耗: 1 W
• 深度: 20 mm
• 最大电流: 42 mA
• 尺寸: 40 x 40 x 20 mm

2058310 24Vdc

EBM 直流轴流风扇 400 F, 40 X 40 X
10MM, 24 V DC, 气流量8M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 24 V dc
• 交流或直流操作: 直流
• 高度: 40 mm
• 宽度: 40 mm
• 功耗: 0.8 W
• 深度: 10 mm
• 最大电流: 33 mA
• 尺寸: 40 x 40 x 10 mm

2007788 24 V dc

EBM 直流轴流风扇 400, 40 X 40 X
20MM, 24VDC, 气流量13.5M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 24VDC
• 交流或直流操作: 直流
• 高度: 40 mm
• 宽度: 40 mm
• 功耗: 1.6 W
• 深度: 20 mm
• 最大电流: 71 mA
• 尺寸: 40 x 40 x 20 mm

4577346 24VDC

EBM 直流轴流风扇 420 J, 40 X 40 X
28MM, 24 V 直流, 气流量38M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 24 V 直流
• 交流或直流操作: 直流
• 高度: 40 mm
• 宽度: 40 mm
• 功耗: 6.9 W
• 深度: 28 mm
• 尺寸: 40 x 40 x 28 mm
• 端接类型: 引线

8405551 24 V 直流

EBM 直流轴流风扇 4300, 119 X 119 X
32MM, 12 V DC, 气流量140M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 12 V dc
• 交流或直流操作: 直流
• 高度: 119 mm
• 功耗: 3.1 W
• 宽度: 119 mm
• 最大电流: 220 mA
• 深度: 32 mm
• 气流量: 140 m³/h

581593 12 V dc

EBM 直流轴流风扇 4300, 119 X 119 X
32MM, 24 V DC, 气流量170M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 24 V dc
• 交流或直流操作: 直流
• 高度: 119 mm
• 宽度: 119 mm
• 功耗: 5 W
• 深度: 32 mm
• 最大电流: 210 mA
• 尺寸: 119 x 119 x 32 mm

504934 24 V dc

EBM 直流轴流风扇 4300, 119 X 119 X
32MM, 24VDC, 气流量140M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 24VDC
• 交流或直流操作: 直流
• 高度: 119 mm
• 功耗: 2.8 W
• 宽度: 119 mm
• 最大电流: 110 mA
• 深度: 32 mm
• 气流量: 140 m³/h

581600 24VDC

EBM 直流轴流风扇 4300 N - S-
PANTHER, 119 X 119 X 32MM, 24 V
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 24 V 直流
• 高度: 119 mm
• 交流或直流操作: 直流
• 功耗: 10 W
• 宽度: 119 mm
• 深度: 32 mm
• 端接类型: 引线
• 气流量: 285 m³/h

1251645 24 V 直流

EBM 直流轴流风扇 4400 F, 119 X 119 X
25MM, 24 V DC, 气流量170M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 24 V dc
• 交流或直流操作: 直流
• 高度: 119 mm
• 宽度: 119 mm
• 功耗: 5 W
• 深度: 25 mm
• 最大电流: 210 mA
• 尺寸: 119 x 119 x 25 mm

2637878 24 V dc

EBM 直流轴流风扇 4400 F, 119 X 119 X
25MM, 24 V DC, 气流量170M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 24 V dc
• 交流或直流操作: 直流
• 高度: 119 mm
• 宽度: 119 mm
• 功耗: 5 W
• 深度: 25 mm
• 尺寸: 119 x 119 x 25 mm
• 端接类型: 引线

482023 24 V dc

EBM 直流轴流风扇 4400 F, 119 X 119 X
25MM, 24 V 直流, 气流量94M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 24 V 直流
• 高度: 119 mm
• 交流或直流操作: 直流
• 宽度: 119 mm
• 功耗: 1.2 W
• 深度: 25.4 mm
• 尺寸: 119 x 119 x 25 mm
• 气流量: 94 m³/h

8256545 24 V 直流

EBM 直流轴流风扇 4400 F, 119 X 119 X
25MM, 24 V DC, 气流量140M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 24 V dc
• 交流或直流操作: 直流
• 高度: 119 mm
• 功耗: 3.2 W
• 宽度: 119 mm
• 深度: 25 mm
• 最大电流: 130 mA
• 气流量: 140 m³/h

2637862 24 V dc

EBM 直流轴流风扇 4400 F, 119 X 119 X
25MM, 24 V DC, 气流量225M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 24 V dc
• 高度: 119 mm
• 交流或直流操作: 直流
• 功耗: 12 W
• 宽度: 119 mm
• 深度: 25 mm
• 气流量: 225 m³/h
• 尺寸: 119 x 119 x 25 mm

251025 24 V dc

EBM 直流轴流风扇 4400, 119 X 119 X
38MM, 24VDC, 气流量240M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 24VDC
• 交流或直流操作: 直流
• 高度: 119 mm
• 宽度: 119 mm
• 功耗: 8.6 W
• 深度: 38 mm
• 气流量: 240 m³/h
• 尺寸: 119 x 119 x 38 mm

8256557 24VDC
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EBM 直流轴流风扇 4400, 119 X 119 X
38MM, 24VDC, 气流量184M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 24VDC
• 交流或直流操作: 直流
• 高度: 119 mm
• 宽度: 119 mm
• 功耗: 4.1 W
• 深度: 38 mm
• 尺寸: 119 x 119 x 38 mm
• 端接类型: 引线

7604769 24VDC

EBM 直流轴流风扇 4400, 119 X 119 X
38MM, 24 V DC, 气流量168M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 24 V dc
• 交流或直流操作: 直流
• 高度: 119 mm
• 宽度: 119 mm
• 功耗: 3.2 W
• 深度: 38 mm
• 尺寸: 119 x 119 x 38 mm
• 端接类型: 引线

7604766 24 V dc

EBM 直流轴流风扇 4400, 119 X 119 X
38MM, 24 V 直流, 气流量205M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 24 V 直流
• 交流或直流操作: 直流
• 高度: 119 mm
• 功耗: 5.2 W
• 宽度: 119 mm
• 深度: 38 mm
• 气流量: 205 m³/h
• 尺寸: 119 x 119 x 38 mm

8256551 24 V 直流

EBM 交流轴流风扇 4000 Z, 119 X 119 X
38MM, 115 V AC, 气流量180M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 115 V ac
• 交流或直流操作: 交流
• 高度: 119 mm
• 宽度: 119 mm
• 功耗: 19 W
• 深度: 38 mm
• 最大电流: 157 mA
• 尺寸: 119 x 119 x 38 mm

2119320 115 V ac

EBM 交流轴流风扇 4000 N, 119 X 119 X
38MM, 230 V AC, 气流量160M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 230 V ac
• 交流或直流操作: 交流
• 高度: 119 mm
• 宽度: 119 mm
• 功耗: 19 W
• 深度: 38 mm
• 最大电流: 83 mA
• 尺寸: 119 x 119 x 38 mm

1018052 230 V ac

EBM 交流轴流风扇 4000 Z, 119 X 119 X
38MM, 230VAC, 气流量160M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 230VAC
• 交流或直流操作: 交流
• 高度: 119 mm
• 宽度: 119 mm
• 功耗: 19 W
• 深度: 38 mm
• 最大电流: 83 mA
• 尺寸: 119 x 119 x 38 mm

2119314 230VAC

EBM 交流轴流风扇 4000 Z, 119 X 119 X
38MM, 230 V 交流, 气流量160M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 230 V 交流
• 高度: 119 mm
• 交流或直流操作: 交流
• 功耗: 19 W
• 宽度: 119 mm
• 深度: 38 mm
• 气流量: 160 m³/h
• 尺寸: 119 x 119 x 38 mm

8133381 230 V 交流

EBM 直流轴流风扇 500 F, 50 X 50 X
15MM, 24 V DC, 气流量20M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 24 V dc
• 交流或直流操作: 直流
• 高度: 50 mm
• 宽度: 50 mm
• 功耗: 900 mW
• 最大电流: 38 mA
• 深度: 15 mm
• 尺寸: 50 x 50 x 15 mm

2991504 24 V dc

EBM 交流轴流风扇 5600, 135 X 135 X
38MM, 230 V AC, 气流量235M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 230 V ac
• 交流或直流操作: 交流
• 高度: 135 mm
• 宽度: 135 mm
• 功耗: 30 W
• 深度: 38 mm
• 最大电流: 130 mA
• 尺寸: 135 x 135 x 38 mm

4684983 230 V ac

EBM 直流轴流风扇 600 F, 60 X 60 X
15MM, 5 V 直流, 气流量29M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 5 V 直流
• 交流或直流操作: 直流
• 高度: 60 mm
• 宽度: 60 mm
• 功耗: 1.2 W
• 深度: 15 mm
• 最大电流: 220 mA
• 尺寸: 60 x 60 x 15 mm

5124331 5 V 直流

EBM 直流轴流风扇 600 F, 60 X 60 X
15MM, 12 V DC, 气流量33M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 12 V dc
• 交流或直流操作: 直流
• 高度: 60 mm
• 功耗: 1.4 W
• 宽度: 60 mm
• 最大电流: 117 mA
• 深度: 15 mm
• 气流量: 33 m³/h

4577368 12 V dc

EBM 直流轴流风扇 600 F, 60 X 60 X
15MM, 24 V DC, 气流量29M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 24 V dc
• 交流或直流操作: 直流
• 高度: 60 mm
• 宽度: 60 mm
• 功耗: 1.1 W
• 深度: 15 mm
• 最大电流: 46 mA
• 尺寸: 60 x 60 x 15 mm

2991526 24 V dc

EBM 直流轴流风扇 600 N, 60 X 60 X
25MM, 24 V DC, 气流量54M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 24 V dc
• 交流或直流操作: 直流
• 高度: 60 mm
• 功耗: 3.6 W
• 宽度: 60 mm
• 最大电流: 150 mA
• 深度: 25.4 mm
• 气流量: 54 m³/h

3224467 24 V dc

EBM 直流轴流风扇 620, 60 X 60 X
25MM, 24VDC, 气流量46M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 24VDC
• 交流或直流操作: 直流
• 高度: 60 mm
• 宽度: 60 mm
• 功耗: 2.4 W
• 深度: 25.4 mm
• 气流量: 46 m³/h
• 尺寸: 60 x 60 x 25 mm

8260806 24VDC

EBM 直流轴流风扇 6300 TD - S-FORCE,
172 X 51MM, 24 V DC, 气流量600M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 24 V dc
• 交流或直流操作: 直流
• 功耗: 41 W
• 深度: 51 mm
• 气流量: 600 m³/h
• 尺寸: 172 x 51 mm
• 端接类型: 引线
• 噪声水平: 60 dB

557739 24 V dc

EBM 直流轴流风扇 630, 60 X 60 X
25MM, 12 V 直流, 气流量44M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 12 V 直流
• 交流或直流操作: 直流
• 高度: 60 mm
• 宽度: 60 mm
• 功耗: 1.6 W
• 深度: 25.4 mm
• 尺寸: 60 x 60 x 25 mm
• 端接类型: 引线

9144253 12 V 直流
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EBM 直流轴流风扇 6400, 172 X 150 X
51MM, 24 V DC, 气流量480M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 24 V dc
• 交流或直流操作: 直流
• 高度: 150 mm
• 宽度: 172 mm
• 功耗: 26 W
• 深度: 51 mm
• 最大电流: 1.1 A
• 尺寸: 172 x 150 x 51 mm

4577554 24 V dc

EBM 直流轴流风扇 700 F, 70 X 70 X
15MM, 24 V DC, 气流量44M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 24 V dc
• 交流或直流操作: 直流
• 高度: 70 mm
• 功耗: 1.5 W
• 宽度: 70 mm
• 最大电流: 63 mA
• 深度: 15 mm
• 气流量: 44 m³/h

4577396 24 V dc

EBM 直流轴流风扇 8200 J, 80 X 80 X
38MM, 24 V DC, 气流量132.6M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 24 V dc
• 交流或直流操作: 直流
• 高度: 80 mm
• 宽度: 80 mm
• 功耗: 10.8 W
• 最大电流: 417 mA
• 深度: 38 mm
• 尺寸: 80 x 80 x 38 mm

251003 24 V dc

EBM 直流轴流风扇 8400 N, 80 X 80 X
25MM, 12 V DC, 气流量69M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 12 V dc
• 交流或直流操作: 直流
• 高度: 80 mm
• 功耗: 2 W
• 宽度: 80 mm
• 最大电流: 170 mA
• 深度: 25 mm
• 气流量: 69 m³/h

1018838 12 V dc

EBM 直流轴流风扇 8400 N, 80 X 80 X
25MM, 12 V DC, 气流量79M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 12 V dc
• 交流或直流操作: 直流
• 高度: 80 mm
• 功耗: 2.8 W
• 宽度: 80 mm
• 最大电流: 233 mA
• 深度: 25 mm
• 气流量: 79 m³/h

2813757 12 V dc

EBM 直流轴流风扇 8400 N, 80 X 80 X
25MM, 24 V DC, 气流量69M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 24 V dc
• 交流或直流操作: 直流
• 高度: 80 mm
• 宽度: 80 mm
• 功耗: 2 W
• 深度: 25 mm
• 最大电流: 85 mA
• 尺寸: 80 x 80 x 25 mm

1018894 24 V dc

EBM 直流轴流风扇 8400 N, 80 X 80 X
25MM, 24 V DC, 气流量79M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 24 V dc
• 交流或直流操作: 直流
• 高度: 80 mm
• 宽度: 80 mm
• 功耗: 2.8 W
• 深度: 25 mm
• 最大电流: 120 mA
• 尺寸: 80 x 80 x 25 mm

2819991 24 V dc

EBM 直流轴流风扇 8400 N, 80 X 80 X
25MM, 24V 直流, 气流量58M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 24V 直流
• 交流或直流操作: 直流
• 高度: 80 mm
• 功耗: 1.4 W
• 宽度: 80 mm
• 最大电流: 58 mA
• 深度: 25 mm
• 气流量: 58 m³/h

2813763 24V 直流

EBM 直流轴流风扇 8400 N, 80 X 80 X
25MM, 24VDC, 气流量79M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 24VDC
• 交流或直流操作: 直流
• 高度: 80 mm
• 宽度: 80 mm
• 功耗: 2.4 W
• 深度: 25 mm
• 最大电流: 100 mA
• 尺寸: 80 x 80 x 25 mm

3945394 24VDC

EBM 交流轴流风扇 9900, 119 X 119 X
25MM, 230 V AC, 气流量117M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 230 V ac
• 交流或直流操作: 交流
• 高度: 119 mm
• 宽度: 119 mm
• 功耗: 14 W
• 深度: 25 mm
• 最大电流: 61 mA
• 尺寸: 119 x 119 x 25 mm

1757195 230 V ac

EBM 交流轴流风扇 W2E142, 172 X 150 X
38MM, 230 V AC, 气流量330M³/H,
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 230 V ac
• 交流或直流操作: 交流
• 高度: 150 mm
• 功耗: 25 W
• 宽度: 172 mm
• 最大电流: 120 mA
• 深度: 38 mm
• 气流量: 330 m³/h

4349854 230 V ac

FAN,CENTRIFUGAL,BLOWER,76X76X2
7,24VDC
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 24VDC
• 鼓风机类型: 离心式
• 交流或直流操作: 直流
• 气流量: 28 m³/h
• 系列: RL 48
• 高度: 75.5 mm
• 宽度: 75.2 mm
• 深度: 27 mm

4684668 24VDC

DC RADIAL BLOWER 12VDC, 9.6M³/H

包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 12 V dc
• 鼓风机类型: 离心式
• 交流或直流操作: 直流
• 气流量: 9.6 m³/h
• 系列: RLF 35
• 高度: 51 mm
• 宽度: 51 mm
• 深度: 15 mm

250943 12 V dc

直流径向鼓风机，24VDC，9.6M³/H，R
LF35-8/14N
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 24 V dc
• 鼓风机类型: 离心式
• 交流或直流操作: 直流
• 气流量: 9.6 m³/h
• 系列: RLF 35
• 高度: 51 mm
• 宽度: 51 mm
• 深度: 15 mm

250858 24 V dc

PFANNENBERG 过滤风扇, PF
22.000系列, 145 X 145MM, 230 V 交流,
包装尺寸: 1 x EA
• 无阻气流量: 178.5 m³/h
• 噪声水平: 44 dB
• 过滤气流量: 61 m³/h
• 输入电流: 180 mA
• 额定输入功率: 19 W
• 交流或直流操作: 交流
• 面尺寸: 145 x 145 mm
• 安装深度: 70 mm

250860 178.5 m³/h

ADAPTIVE 珀耳帖模块, 有效面积:20 X
20MM, 有效面积长度:20MM,
包装尺寸: 1 x EA
• 最大制冷能力: 21.2 W
• 最大温差: +74 K
• 最大电流: 3.9 A
• 最大电压: 8.8 V
• 有效面积: 20 x 20 mm
• 有效面积长度: 20 mm
• 有效面积厚度: 3.6 mm
• 有效面积宽度: 20 mm

4901339 21.2 W
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ADAPTIVE 珀耳帖模块, 有效面积:40 X
23MM, 有效面积长度:40MM,
包装尺寸: 1 x EA
• 最大制冷能力: 36.3 W
• 最大温差: +74 K
• 最大电流: 3.9 A
• 最大电压: 16 V
• 有效面积: 40 x 23 mm
• 有效面积长度: 40 mm
• 有效面积厚度: 3.6 mm
• 有效面积宽度: 23 mm

4901424 36.3 W

GRAPHITE
MATERIAL,ADHESIVE,150SQX0.16MM
包装尺寸: 1 x EA
• 尺寸: 150 x 150 mm
• 厚度: 0.16 mm
• 长度: 150 mm
• 宽度: 150 mm
• 热传导率: 10 W/m·K
• 材料: 石墨
• 自粘: 是
• 最低工作温度: -50 °C

7943973 150 x 150 mm

GRAPHITE
MATERIAL,ADHESIVE,150SQX0.50MM
包装尺寸: 1 x EA
• 尺寸: 150 x 150 mm
• 厚度: 0.5 mm
• 长度: 150 mm
• 宽度: 150 mm
• 热传导率: 10 W/m·K
• 材料: 石墨
• 自粘: 是
• 最低工作温度: -50 °C

7943985 150 x 150 mm

HIGH PERFORMANCE GAP PAD,
0.5MM
包装尺寸: 1 x EA
• 尺寸: 150 x 150 mm
• 厚度: 0.5 mm
• 长度: 150 mm
• 宽度: 150 mm
• 热传导率: 12 W/m·K
• 材料: 凝胶
• 最低工作温度: -45 °C
• 最高工作温度: +200 °C

7074774 150 x 150 mm

导热片，电气隔离材料，SIL PAD 400
，304X304X0.178MM
包装尺寸: 1 x EA
• 尺寸: 12 x 12 in
• 厚度: 0.178 mm
• 长度: 12 in
• 宽度: 12 in
• 热传导率: 0.9 W/m·K
• 材料: 玻璃纤维
• 最低工作温度: -60 °C
• 最高工作温度: +180 °C

5075605 12 x 12 in

AAVID 电子散热器, 16 X 16 X 12.7MM,
45.2K/W, PCB通孔安装, 黑色
包装尺寸: 50 x EA
• 长度: 16 mm
• 宽度: 16 mm
• 高度: 12.7 mm
• 尺寸: 16 x 16 x 12.7 mm
• 热阻: 45.2 K/W
• 安装: 印刷电路板通孔安装
• 颜色: 黑色
• 包装类型: TO-220

401548 16 mm

AAVID 电子散热器, 12.3 X 29 X 35MM,
13°C/W, 夹安装, 黑色
包装尺寸: 5 x EA
• 长度: 12.3 mm
• 宽度: 29 mm
• 高度: 35 mm
• 尺寸: 12.3 x 29 x 35 mm
• 热阻: 13 °C/W
• 安装: 夹
• 颜色: 黑色
• 包装类型: TO-220

7124251 12.3 mm

AAVID 电子散热器, 26.9 X 40.8 X
25MM, 7.4K/W, 焊接安装, 黑色
包装尺寸: 10 x EA
• 长度: 26.9 mm
• 宽度: 40.8 mm
• 高度: 25 mm
• 尺寸: 26.9 x 40.8 x 25 mm
• 热阻: 7.4 K/W
• 安装: 焊接
• 颜色: 黑色
• 包装类型: TO-3

402989 26.9 mm

RS PRO 铝散热器 电子散热器, 20 X 35 X
20MM, 17.9°C/W
包装尺寸: 10 x EA
• 长度: 20 mm
• 宽度: 35 mm
• 高度: 20 mm
• 尺寸: 20 x 35 x 20 mm
• 热阻: 17.9 °C/W
• 包装类型: TO-220
• 材料: 铝

263251 20 mm

RS PRO 散热器晶体管安装套件,
晶体管安装套件, 使用于TO-220
包装尺寸: 1 x KT
• 附件类型: 晶体管安装套件
• 使用于: TO-220

7128225 晶体管安装套件

散热器晶体管安装套件, 使用于TO-3

包装尺寸: 1 x KT
• 附件类型: 晶体管安装套件
• 使用于: TO-3

263239 晶体管安装套件

RS PRO 散热器晶体管弹簧夹, 弹簧夹,
使用于TO-218，TO-220，TO-247，TO-
包装尺寸: 5 x EA
• 附件类型: 弹簧夹
• 使用于: TO-218，TO-220，TO-247，TO-3P

1311238 弹簧夹

散热器晶体管安装套件, 使用于TO-220

包装尺寸: 1 x KT
• 附件类型: 晶体管安装套件
• 使用于: TO-220

402456 晶体管安装套件

RS PRO 导热硅脂, 聚硅酮, 3.6W/M·K,
-40 → +180 °C
包装尺寸: 1 x EA
• 热传导率: 3.6 W/m·K
• 材料: 聚硅酮
• 最高工作温度: +180 °C
• 最低工作温度: -40 °C
• 包装尺寸: 30 g
• 工作温度范围: -40 → +180 °C

7074724 3.6 W/m·K

RS PRO 导热硅脂, 聚硅酮, 5W/M·K, -40
→ +180 °C
包装尺寸: 1 x EA
• 热传导率: 5 W/m·K
• 材料: 聚硅酮
• 最高工作温度: +180 °C
• 最低工作温度: -40 °C
• 包装尺寸: 30 g
• 工作温度范围: -40 → +180 °C

7074736 5 W/m·K

RICHCO 风扇过滤器, 用于120MM风扇,
126.3 X 126.3MM, 风扇安装过滤器,
包装尺寸: 1 x EA
• 过滤器类型: 风扇安装过滤器
• 风扇尺寸: 120 mm
• 尺寸: 126.3 x 126.3 mm
• 厚度: 6.2 mm
• 框架材料: 玻璃纤维增强尼龙
• 过滤材料: PET、不锈钢
• 长度: 126.3 mm
• 宽度: 126.3 mm

7134393 风扇安装过滤器
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TOPTHERM FILTER MAT, 292X292MM

包装尺寸: 5 x EA
• 过滤器类型: 垫子
• 风扇尺寸: 292 x 292 mm, 323 x 323 mm
• 尺寸: 289 x 289 mm
• 厚度: 17 mm
• 过滤材料: 化学纤维
• 长度: 289 mm
• 宽度: 289 mm

7569884 垫子

RS PRO 风扇过滤器, 用于60MM风扇,
60 X 60MM, 风扇安装过滤器, ABS外框
包装尺寸: 10 x EA
• 过滤器类型: 风扇安装过滤器
• 风扇尺寸: 60 mm
• 尺寸: 60 x 60 mm
• 框架材料: ABS
• 过滤材料: PUR
• 长度: 60 mm
• 宽度: 60 mm

7374083 风扇安装过滤器

RS PRO 风扇过滤器, 用于120MM风扇,
120 X 120MM, 风扇安装过滤器,
包装尺寸: 10 x EA
• 过滤器类型: 风扇安装过滤器
• 风扇尺寸: 120 mm
• 尺寸: 120 x 120 mm
• 厚度: 4.5 mm
• 框架表面处理: 黑色阳极化
• 过滤材料: 铝、不锈钢
• 长度: 120 mm
• 宽度: 120 mm

7374103 风扇安装过滤器

EBM 风扇过滤器, 用于119MM风扇, 120 X
120MM, 风扇安装过滤器
包装尺寸: 5 x EA
• 过滤器类型: 风扇安装过滤器
• 风扇尺寸: 119 mm
• 尺寸: 120 x 120 mm
• 过滤材料: PET
• 长度: 120 mm
• 宽度: 120 mm

4947981 风扇安装过滤器

EBM 风扇过滤器, 用于119MM风扇, 126 X
126MM, 风扇安装过滤器, 13.5MM厚,
包装尺寸: 1 x EA
• 过滤器类型: 风扇安装过滤器
• 风扇尺寸: 119 mm
• 尺寸: 126 x 126 mm
• 厚度: 13.5 mm
• 框架材料: 塑料
• 过滤材料: PET
• 长度: 126 mm
• 宽度: 126 mm

221342 风扇安装过滤器

EBM 风扇过滤器, 用于80MM风扇, 86.5
X 86.5MM, 风扇安装过滤器, 11MM厚,
包装尺寸: 1 x EA
• 过滤器类型: 风扇安装过滤器
• 风扇尺寸: 80 mm
• 尺寸: 86.5 x 86.5 mm
• 厚度: 11 mm
• 框架材料: 塑料
• 过滤材料: PET
• 长度: 86.5 mm
• 宽度: 86.5 mm

221336 风扇安装过滤器

风扇,过滤装置,金属,螺钉固定,EMI/RFI,1
20MM
包装尺寸: 1 x EA
• 过滤器类型: 风扇安装过滤器
• 风扇尺寸: 119 mm
• 尺寸: 124 x 124 mm
• 厚度: 5 mm
• 框架材料: 钢
• 过滤材料: 钢
• 长度: 124 mm
• 宽度: 124 mm

2007637 风扇安装过滤器

EBM 风扇过滤器, 用于60MM风扇, 65 X
65MM, 风扇安装过滤器, 5MM厚, 钢外框
包装尺寸: 1 x EA
• 过滤器类型: 风扇安装过滤器
• 风扇尺寸: 60 mm
• 尺寸: 65 x 65 mm
• 厚度: 5 mm
• 框架材料: 钢
• 过滤材料: 钢
• 长度: 65 mm
• 宽度: 65 mm

2007665 风扇安装过滤器

风扇,过滤装置,金属,旋上,EMI/RFI,80M
M
包装尺寸: 1 x EA
• 过滤器类型: 风扇安装过滤器
• 风扇尺寸: 80 mm
• 尺寸: 85 x 85 mm
• 厚度: 5 mm
• 框架材料: 钢
• 过滤材料: 钢
• 长度: 85 mm
• 宽度: 85 mm

2007659 风扇安装过滤器

风扇,过滤装置,金属,旋上,EMI/RFI,92M
M
包装尺寸: 1 x EA
• 过滤器类型: 风扇安装过滤器
• 风扇尺寸: 92 mm
• 尺寸: 95 x 95 mm
• 厚度: 5 mm
• 框架材料: 钢
• 过滤材料: 钢
• 长度: 95 mm
• 宽度: 95 mm

2007643 风扇安装过滤器

RS PRO 钢风机罩, 用于120MM风扇,
外部尺寸115.6 X 115.6MM,
包装尺寸: 10 x EA
• 风扇尺寸: 120 mm
• 外部尺寸: 115.6 x 115.6 mm
• 材料: 钢
• 螺丝孔距: 123 mm
• 颜色: 铬黄色
• 外部高度: 115.6 mm
• 外部宽度: 115.6 mm

7373986 120 mm

RS PRO 钢风机罩, 用于60MM风扇,
螺丝孔距50MM
包装尺寸: 10 x EA
• 风扇尺寸: 60 mm
• 材料: 钢
• 螺丝孔距: 50 mm
• 颜色: 铬黄色
• 外部宽度: 53 mm

7373973 60 mm

RS PRO 钢风机罩, 用于80MM风扇,
螺丝孔距71.5MM
包装尺寸: 10 x EA
• 风扇尺寸: 80 mm
• 材料: 钢
• 螺丝孔距: 71.5 mm
• 颜色: 铬黄色
• 外部宽度: 76.2 mm

7373976 80 mm

RS PRO 钢风机罩, 用于92MM风扇,
螺丝孔距82.5MM
包装尺寸: 10 x EA
• 风扇尺寸: 92 mm
• 材料: 钢
• 螺丝孔距: 82.5 mm
• 颜色: 铬黄色
• 外部宽度: 89.4 mm

7373989 92 mm

SUNON 钢风机罩, 用于80MM风扇,
外部尺寸80 X 80MM, 螺丝孔距71MM
包装尺寸: 1 x EA
• 风扇尺寸: 80 mm
• 外部尺寸: 80 x 80 mm
• 材料: 钢
• 螺丝孔距: 71 mm
• 外部高度: 80 mm
• 外部宽度: 80 mm
• 系列: FG-08

5441529 80 mm

SUNON 钢风机罩, 用于92MM风扇,
外部尺寸92 X 92MM, 螺丝孔距83MM
包装尺寸: 1 x EA
• 风扇尺寸: 92 mm
• 外部尺寸: 92 x 92 mm
• 材料: 钢
• 螺丝孔距: 83 mm
• 外部高度: 92 mm
• 外部宽度: 92 mm
• 系列: FG-09

5441535 92 mm
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SUNON 钢风机罩, 用于120MM风扇,
外部尺寸120 X 120MM, 螺丝孔距105MM
包装尺寸: 1 x EA
• 风扇尺寸: 120 mm
• 外部尺寸: 120 x 120 mm
• 材料: 钢
• 螺丝孔距: 105 mm
• 外部高度: 120 mm
• 外部宽度: 120 mm
• 系列: FG-12

5440548 120 mm

EBM 塑料风机罩, 用于80MM风扇,
外部尺寸80 X 80MM, 螺丝孔距71.5MM
包装尺寸: 1 x EA
• 风扇尺寸: 80 mm
• 外部尺寸: 80 x 80 mm
• 材料: 塑料
• 螺丝孔距: 71.5 mm
• 外部高度: 80 mm
• 外部宽度: 80 mm

512569 80 mm

EBM 钢风机罩, 用于80MM风扇,
外部尺寸77 X 77MM, 螺丝孔距71.5MM
包装尺寸: 1 x EA
• 风扇尺寸: 80 mm
• 外部尺寸: 77 x 77 mm
• 材料: 钢
• 螺丝孔距: 71.5 mm
• 颜色: 灰色
• 外部高度: 77 mm
• 外部宽度: 77 mm
• 系列: LZ22K

250870 80 mm

92MM风扇 钢 手指防护罩

包装尺寸: 1 x EA
• 风扇尺寸: 92 mm
• 材料: 钢
• 螺丝孔距: 82.5 mm
• 系列: LZ23K

250886 92 mm

EBM 钢风机罩, 用于135MM风扇,
螺丝孔距122MM
包装尺寸: 1 x EA
• 风扇尺寸: 135 mm
• 材料: 钢
• 螺丝孔距: 122 mm
• 外部宽度: 132 mm
• 系列: LZ25

482196 135 mm

EBM 金属风机罩, 用于60MM风扇,
外部尺寸53 (DIA.)MM, 螺丝孔距50MM
包装尺寸: 1 x EA
• 风扇尺寸: 60 mm
• 外部尺寸: 53 (Dia.) mm
• 材料: 金属
• 螺丝孔距: 50 mm
• 颜色: 铬黄色
• 系列: LZ28

8261345 60 mm

EBM 钢风机罩, 用于60MM风扇,
外部尺寸53.2 X 53.2MM,
包装尺寸: 1 x EA
• 风扇尺寸: 60 mm
• 外部尺寸: 53.2 x 53.2 mm
• 材料: 钢
• 螺丝孔距: 50 mm
• 颜色: 灰色
• 外部高度: 53 mm
• 外部宽度: 53 mm
• 系列: LZ28CP

250892 60 mm

EBM 钢风机罩, 用于40MM风扇,
螺丝孔距32MM
包装尺寸: 1 x EA
• 风扇尺寸: 40 mm
• 材料: 钢
• 螺丝孔距: 32 mm
• 系列: LZ29-1

251081 40 mm

EBM 金属，钢风机罩, 用于119 X
119MM风扇, 外部尺寸119 X 119MM,
包装尺寸: 1 x EA
• 风扇尺寸: 119 x 119 mm
• 外部尺寸: 119 x 119 mm
• 材料: 金属，钢
• 螺丝孔距: 104.8 mm
• 外部高度: 119 mm
• 外部宽度: 119 mm
• 系列: LZ30-4

8261357 119 x 119 mm

EBM 镀钢风机罩, 用于120MM风扇,
外部尺寸104.8 X 104.8MM,
包装尺寸: 1 x EA
• 风扇尺寸: 120 mm
• 外部尺寸: 104.8 x 104.8 mm
• 材料: 镀钢
• 螺丝孔距: 104.8 mm
• 颜色: 灰色
• 外部高度: 104.8 mm
• 外部宽度: 104.8 mm
• 系列: LZ30K

1018096 120 mm

METAL FINGER GUARD, 80MM

包装尺寸: 1 x EA
• 风扇尺寸: 80 mm
• 外部尺寸: 78.2 x 78.2 mm
• 材料: 金属，钢
• 螺丝孔距: 71.5 mm
• 外部高度: 78.2 mm
• 外部宽度: 78.2 mm
• 系列: LZ32-4

8261379 80 mm

PFANNENBERG 机柜温控器 FLZ系列,
转换, 100 → 250 V 交流, 0 → +60 °C
包装尺寸: 1 x EA
• 开关配置: 转换
• 电源电压: 100 → 250 V 交流
• 最高温度: +60 °C
• 最低温度: 0 °C
• 温度范围: 0 → +60 °c
• 系列: FLZ

103386 转换

PFANNENBERG 机柜温控器 FLZ系列,
NC, 240 V AC, 0 → +60 °C
包装尺寸: 1 x EA
• 开关配置: NC
• 电源电压: 240 V ac
• 最高温度: +60 °C
• 最低温度: 0 °C
• 温度范围: 0 → +60 °C
• 系列: FLZ

103106 NC

PFANNENBERG 机柜温控器 FLZ系列,
NO, 120 → 240 V 交流, 0 → +60 °C
包装尺寸: 1 x EA
• 开关配置: NO
• 电源电压: 120 → 240 V 交流
• 最高温度: +60 °C
• 最低温度: 0 °C
• 温度范围: 0 → +60 °c
• 系列: FLZ

103257 NO

PFANNENBERG 机柜温控器 FLZ系列,
NC、 NO, 120 → 240 V AC, 0 → +60 °C
包装尺寸: 1 x EA
• 开关配置: NC、 NO
• 电源电压: 120 → 240 V AC
• 最高温度: +60 °C
• 最低温度: 0 °C
• 温度范围: 0 → +60 °c
• 系列: FLZ

6676760 NC、 NO

STEGO 机柜温控器, NC, 120→250VAC,
0 → +60 °C
包装尺寸: 1 x EA
• 开关配置: NC
• 电源电压: 120→250Vac
• 最高温度: +60 °C
• 最低温度: 0 °C
• 温度范围: 0 → +60 °c

6974437 NC
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THERMOSTAT, DIN RAIL MOUNT, N/O
0-60DEGC
包装尺寸: 1 x EA
• 开关配置: NO
• 电源电压: 120 → 250 V 交流
• 最高温度: +60 °C
• 最低温度: 0 °C
• 温度范围: 0 → +60 °c

6974446 NO

STEGO 机柜温控器 KTS 011系列, NO,
250 V 交流, 0 → +60 °C
包装尺寸: 1 x EA
• 开关配置: NO
• 电源电压: 250 V 交流
• 最高温度: +60 °C
• 最低温度: 0 °C
• 温度范围: 0 → +60 °c
• 系列: KTS 011

1217323 NO
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PANASONIC 固态继电器, PCB安装,
最大负载电流2.5 A, 最大负载电压60 V
包装尺寸: 1 x EA
• 最大负载电流: 2.5 A
• 安装类型: PCB（印刷电路板）安装
• 最大负载电压: 60 V
• 最小控制电压: 1.5 V 直流
• 最大控制电压: 5 V 直流
• 触点配置: 单刀单掷
• 端子类型: 印刷电路板引脚
• 输出设备: MOSFET

6996534 2.5 A

PANASONIC 固态继电器, PCB安装,
最大负载电流0.5 A, 最大负载电压60 V
包装尺寸: 1 x EA
• 最小负载电流: 0.5 A
• 最大负载电流: 0.5 A
• 安装类型: PCB（印刷电路板）安装
• 最大负载电压: 60 V
• 最小控制电压: 1.14 V
• 最大控制电压: 1.5 V
• 触点配置: 双刀单掷
• 端子类型: 通孔

6996540 0.5 A

PANASONIC 固态继电器, PCB安装,
最大负载电流3 A, 最大负载电压60 V
包装尺寸: 1 x EA
• 最大负载电流: 3 A
• 安装类型: PCB（印刷电路板）安装
• 最大负载电压: 60 V
• 最小控制电压: 1.5 V 直流
• 最大控制电压: 5 V 直流
• 触点配置: 单刀单掷
• 端子类型: 印刷电路板引脚
• 输出设备: MOSFET

2172696 3 A

SCHNEIDER ELECTRIC 施耐德
固态继电器, 面板安装,
包装尺寸: 1 x EA
• 最小负载电流: 0A
• 范围: Harmony Solid State Relays
• 最大负载电流: 40A
• 安装类型: 面板安装
• 最小负载电压: 1Vdc
• 最大负载电压: 150Vdc
• 最小控制电压: 3.5Vdc
• 最大控制电压: 32Vdc

9045778 0A

SENSATA / CRYDOM 固态继电器,
CKR24 SERIES系列, DIN 导轨,
包装尺寸: 1 x EA
• 最小负载电流: 0.15 a
• 最大负载电流: 20 a rms
• 系列: CKR24 Series
• 安装类型: DIN 导轨
• 最小负载电压: 24 V 有效值
• 最大负载电压: 280V rms
• 最小控制电压: 4 V 交流/直流
• 最大控制电压: 32V

3617780 0.15 a

SENSATA / CRYDOM 固态继电器,
PCB安装, 最大负载电流10 A RMS,
包装尺寸: 1 x EA
• 最小负载电流: 0 a
• 最大负载电流: 10 a rms
• 安装类型: PCB（印刷电路板）安装
• 最小负载电压: 1Vdc
• 最大负载电压: 60 V 直流
• 最小控制电压: 3 V 直流
• 最大控制电压: 10 V 直流
• 切换类型: dc

2448993 0 a

SENSATA / CRYDOM 固态继电器,
表面贴装, 最大负载电流20 A,
包装尺寸: 1 x EA
• 最小负载电流: 1 mA
• 最大负载电流: 20 A
• 安装类型: 表面贴装
• 最大负载电压: 100 V
• 最小控制电压: 3.5 V dc
• 最大控制电压: 32 V
• 输出设备: MOSFET
• 最长开启时间: 0.1 ms

2002058 1 mA

SENSATA / CRYDOM 固态继电器, 1-
DC系列, 表面贴装, 最大负载电流40 A,
包装尺寸: 1 x EA
• 最小负载电流: 1 mA
• 最大负载电流: 40 A
• 系列: 1-DC
• 安装类型: 表面贴装
• 最大负载电压: 100 V
• 最小控制电压: 3.5 V dc
• 最大控制电压: 32 V
• 输出设备: MOSFET

2002064 1 mA

SENSATA / CRYDOM 固态继电器,
DMO系列, PCB安装, 最大负载电流3 A,
包装尺寸: 1 x EA
• 最小负载电流: 0 a
• 最大负载电流: 3 a
• 安装类型: PCB（印刷电路板）安装
• 系列: DMO
• 最小负载电压: 0 V 直流
• 最大负载电压: 60 V 直流
• 最小控制电压: 3 V 直流
• 最大控制电压: 10 V 直流

2912466 0 a

FINDER 功率继电器, 34 SERIES系列,
24V 直流线圈电压, 切换电流6A,
包装尺寸: 1 x EA
• 线圈电压: 24 V 直流
• 触点配置: 单刀双掷
• 安装类型: PCB（印刷电路板）安装
• 切换电流: 6 A
• 极数: 1
• 闭锁: 否
• 端子类型: 印刷电路板引脚
• 最大切换电压 (交流): 400 V 交流

4572846 24 V 直流

FINDER 功率继电器, 40 SERIES系列,
24V 直流线圈电压, 切换电流10A,
包装尺寸: 1 x EA
• 线圈电压: 24 V 直流
• 触点配置: 单刀双掷
• 安装类型: PCB（印刷电路板）安装
• 切换电流: 10 A
• 极数: 1
• 闭锁: 否
• 端子类型: 通孔
• 最大切换电压 (交流): 400 V 交流

351617 24 V 直流

FINDER 功率继电器, 40 SERIES系列,
24V 直流线圈电压, 切换电流8A,
包装尺寸: 1 x EA
• 线圈电压: 24 V 直流
• 触点配置: 双刀双掷
• 安装类型: PCB（印刷电路板）安装
• 切换电流: 8 A
• 极数: 2
• 闭锁: 否
• 端子类型: 通孔
• 最大切换电压 (交流): 400 V 交流

351588 24 V 直流

FINDER 功率继电器, 40 SERIES系列,
24V 直流线圈电压, 切换电流16A,
包装尺寸: 1 x EA
• 线圈电压: 24 V 直流
• 触点配置: 单刀双掷
• 安装类型: PCB（印刷电路板）安装
• 切换电流: 16 A
• 极数: 1
• 闭锁: 否
• 端子类型: 通孔
• 最大切换电压 (交流): 400 V 交流

351645 24 V 直流

FINDER 功率继电器, 55 SERIES系列,
24V 直流线圈电压, 切换电流7A, 4
包装尺寸: 1 x EA
• 线圈电压: 24 V 直流
• 触点配置: 4 刀双掷
• 安装类型: 插入
• 切换电流: 7 A
• 极数: 4
• 闭锁: 否
• 端子类型: 快速连接
• 最大切换电压 (交流): 400 V 交流

385929 24 V 直流

FINDER 功率继电器, 66 SERIES系列,
24V 直流线圈电压, 切换电流30A,
包装尺寸: 1 x EA
• 线圈电压: 24 V 直流
• 触点配置: 双刀双掷
• 安装类型: 法兰安装
• 切换电流: 30 A
• 极数: 2
• 闭锁: 否
• 端子类型: 快速连接
• 最大切换电压 (交流): 250 V 交流

4927224 24 V 直流

OMRON 欧姆龙 功率继电器, G2R-1系列,
24V 直流线圈电压, 切换电流16A,
包装尺寸: 1 x EA
• 线圈电压: 24 V 直流
• 触点配置: 单刀双掷
• 安装类型: PCB（印刷电路板）安装
• 切换电流: 16 A
• 极数: 1
• 闭锁: 否
• 端子类型: 通孔
• 线圈电阻: 1100 Ω

366300 24 V 直流
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OMRON 欧姆龙 功率继电器, G2R-1系列,
24V 直流线圈电压, 切换电流10A,
包装尺寸: 1 x EA
• 线圈电压: 24 V 直流
• 触点配置: 单刀双掷
• 安装类型: 插入
• 切换电流: 10 A
• 极数: 1
• 闭锁: 否
• 端子类型: 插入
• 最大切换电压 (交流): 380 V 交流

353837 24 V 直流

OMRON 欧姆龙 功率继电器, G2R系列,
24V 直流线圈电压, 切换电流10A,
包装尺寸: 1 x EA
• 线圈电压: 24 V 直流
• 触点配置: 单刀双掷
• 安装类型: 插入
• 切换电流: 10 A
• 极数: 1
• 闭锁: 否
• 端子类型: 通孔
• 最大切换电压 (交流): 380 V 交流

3297229 24 V 直流

OMRON 欧姆龙 功率继电器, G2R系列,
24V 直流线圈电压, 切换电流10A,
包装尺寸: 1 x EA
• 线圈电压: 24 V 直流
• 触点配置: 单刀双掷
• 安装类型: 面板安装
• 切换电流: 10 A
• 极数: 1
• 闭锁: 否
• 端子类型: 快速连接
• 线圈电阻: 1100 Ω

2111275 24 V 直流

OMRON 欧姆龙 功率继电器, G2R-2
系列, 12V 直流线圈电压, 切换电流5A,
包装尺寸: 1 x EA
• 线圈电压: 12 V 直流
• 触点配置: 双刀双掷
• 安装类型: PCB（印刷电路板）安装
• 切换电流: 5 A
• 极数: 2
• 闭锁: 否
• 端子类型: 通孔
• 线圈电阻: 275 Ω

366322 12 V 直流

OMRON 欧姆龙 功率继电器, G2R-2
系列, 24V 直流线圈电压, 切换电流5A,
包装尺寸: 1 x EA
• 线圈电压: 24 V 直流
• 触点配置: 双刀双掷
• 安装类型: PCB（印刷电路板）安装
• 切换电流: 5 A
• 极数: 2
• 闭锁: 否
• 端子类型: 通孔
• 线圈电阻: 1100 Ω

366338 24 V 直流

OMRON 欧姆龙 功率继电器, G2R-2
系列, 24V 直流线圈电压, 切换电流5A,
包装尺寸: 1 x EA
• 线圈电压: 24 V 直流
• 触点配置: 双刀双掷
• 安装类型: 插入
• 切换电流: 5 A
• 极数: 2
• 闭锁: 否
• 端子类型: 插入
• 线圈电阻: 1113 Ω

353887 24 V 直流

OMRON 欧姆龙 功率继电器, G2R系列,
24V 直流线圈电压, 切换电流5A,
包装尺寸: 1 x EA
• 线圈电压: 24 V 直流
• 触点配置: 双刀双掷
• 安装类型: 插入
• 切换电流: 5 A
• 极数: 2
• 闭锁: 否
• 端子类型: 印刷电路板引脚
• 最大切换电压 (交流): 250 V 交流

3297308 24 V 直流

OMRON 欧姆龙 功率继电器, G6D系列,
24V 直流线圈电压, 切换电流5A,
包装尺寸: 1 x EA
• 线圈电压: 24 V 直流
• 触点配置: 单刀单掷
• 安装类型: PCB（印刷电路板）安装
• 切换电流: 5 A
• 极数: 1
• 闭锁: 否
• 端子类型: 通孔
• 线圈电阻: 2880 Ω

5129342 24 V 直流

OMRON 欧姆龙 功率继电器, MY系列,
24V 直流线圈电压, 切换电流10A,
包装尺寸: 1 x EA
• 线圈电压: 24 V 直流
• 触点配置: 双刀双掷
• 安装类型: 插入
• 切换电流: 10 A
• 极数: 2
• 闭锁: 否
• 端子类型: 插入
• 最大切换电压 (交流): 250 V 交流

4882610 24 V 直流

OMRON 欧姆龙 功率继电器, MY系列,
24V 直流线圈电压, 切换电流10A,
包装尺寸: 1 x EA
• 线圈电压: 24 V 直流
• 触点配置: 双刀双掷
• 安装类型: 插入
• 切换电流: 10 A
• 极数: 2
• 闭锁: 否
• 端子类型: 插入
• 最大切换电压 (交流): 250 V 交流

4881960 24 V 直流

PHOENIX CONTACT 功率继电器, REL-
MR- 24DC/21系列, 24V 直流线圈电压,
包装尺寸: 1 x EA
• 线圈电压: 24 V 直流
• 触点配置: 单刀双掷
• 安装类型: PCB（印刷电路板）安装
• 切换电流: 6 A
• 极数: 1
• 闭锁: 否
• 端子类型: 印刷电路板引脚
• 线圈电阻: 3390 Ω

2901416 24 V 直流

菲尼克斯电气 功率继电器, REL-MR-
24DC/21-21系列, 24V 直流线圈电压,
包装尺寸: 1 x EA
• 线圈电压: 24 V 直流
• 触点配置: 双刀双掷
• 安装类型: PCB（印刷电路板）安装
• 切换电流: 8 A
• 极数: 2
• 闭锁: 否
• 端子类型: 通孔
• 线圈电阻: 1440 Ω

5080023 24 V 直流

RS PRO 功率继电器, 24V 直流线圈电压,
切换电流10A, 单刀双掷
包装尺寸: 1 x EA
• 线圈电压: 24 V 直流
• 触点配置: 单刀双掷
• 安装类型: PCB（印刷电路板）安装
• 切换电流: 10 A
• 极数: 1
• 闭锁: 否
• 端子类型: 通孔
• 最大切换电压 (交流): 440 V 交流

476775 24 V 直流

SCHNEIDER ELECTRIC 施耐德
功率继电器, 24V 直流线圈电压,
包装尺寸: 1 x EA
• 线圈电压: 24 V 直流
• 触点配置: 双刀双掷
• 安装类型: 插入
• 切换电流: 12 A
• 极数: 2
• 闭锁: 否
• 端子类型: 插入
• 最大切换电压 (交流): 250 V

8841278 24 V 直流

TE CONNECTIVITY 泰科电子
功率继电器, PT系列, 24V 直流线圈电压,
包装尺寸: 1 x EA
• 线圈电压: 24 V 直流
• 触点配置: 4 刀双掷
• 安装类型: 插入
• 切换电流: 6 A
• 极数: 4
• 闭锁: 否
• 端子类型: 快速连接
• 线圈电阻: 777 Ω

3340020 24 V 直流

TE CONNECTIVITY 泰科电子
功率继电器, RT1系列, 24V
包装尺寸: 1 x EA
• 线圈电压: 24 V 直流
• 触点配置: 单刀单掷
• 安装类型: PCB（印刷电路板）安装
• 切换电流: 16 A
• 极数: 1
• 闭锁: 否
• 端子类型: 通孔
• 线圈电阻: 1440 Ω

6803818 24 V 直流
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TE CONNECTIVITY 泰科电子
功率继电器, RT2系列, 24V
包装尺寸: 1 x EA
• 线圈电压: 24 V 直流
• 触点配置: 双刀双掷
• 安装类型: PCB（印刷电路板）安装
• 切换电流: 8 A
• 极数: 2
• 闭锁: 否
• 端子类型: 通孔
• 线圈电阻: 1440 Ω

6803849 24 V 直流

TE CONNECTIVITY 泰科电子
功率继电器, RT2系列, 24V
包装尺寸: 1 x EA
• 线圈电压: 24 V 直流
• 触点配置: 双刀双掷
• 安装类型: PCB（印刷电路板）安装
• 切换电流: 8 A
• 极数: 2
• 闭锁: 否
• 端子类型: 通孔
• 线圈电阻: 1440 Ω

1986911 24 V 直流

MEDER 干簧管继电器, 5V 直流线圈电压,
单刀单掷, 最大切换电流 0.5 安
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 单刀单掷
• 线圈电压: 5 V 直流
• 安装类型: 表面贴装
• 最大切换电流 (直流): 0.5 安
• 最大切换电压 (交流): 170 V 交流
• 最大切换电压 (直流): 170 V 直流
• 线圈功率: 167 mW
• 线圈电阻: 150 Ω

6220799 单刀单掷

MEDER 干簧管继电器, 5V 直流线圈电压,
单刀单掷, 最大切换电流 1 A
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 单刀单掷
• 线圈电压: 5 V 直流
• 安装类型: PCB（印刷电路板）安装
• 最大切换电流 (直流): 1 A
• 最大切换电压 (交流): 200 V 交流
• 最大切换电压 (直流): 200 V 直流
• 线圈功率: 50 mW
• 线圈电阻: 500 Ω

3492884 单刀单掷

MEDER 干簧管继电器, 5V 直流线圈电压,
单刀单掷, 最大切换电流 1 A
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 单刀单掷
• 线圈电压: 5 V 直流
• 安装类型: PCB（印刷电路板）安装
• 最大切换电流 (交流): 1 A
• 最大切换电流 (直流): 1 A
• 最大切换电压 (交流): 200 V 交流
• 最大切换电压 (直流): 200 V 直流
• 线圈功率: 50 mW

2919669 单刀单掷

RS PRO 干簧管继电器, 5V
直流线圈电压, 单刀单掷, 最大切换电流 1
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 单刀单掷
• 线圈电压: 5 V 直流
• 安装类型: PCB（印刷电路板）安装
• 最大切换电流 (交流): 1 A
• 最大切换电流 (直流): 1 A
• 最大切换电压 (交流): 200 V 交流
• 最大切换电压 (直流): 200 V 直流
• 线圈功率: 50 mW

2919710 单刀单掷

CYNERGY3 干簧管继电器, 24V
直流线圈电压, 单刀单掷, 最大切换电流 2
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 单刀单掷
• 线圈电压: 24 V 直流
• 安装类型: PCB（印刷电路板）安装
• 最大切换电流 (交流): 2 A
• 最大切换电流 (直流): 2 A
• 最大切换电压 (交流): 7000 V
• 最大切换电压 (直流): 7000 V 直流
• 线圈电阻: 780 Ω

5111313 单刀单掷

CYNERGY3 干簧管继电器, 24V
直流线圈电压, 单刀单掷, 最大切换电流 2
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 单刀单掷
• 线圈电压: 24 V 直流
• 安装类型: PCB（印刷电路板）安装
• 最大切换电流 (直流): 2 A
• 最大切换电压 (交流): 7000 V
• 最大切换电压 (直流): 7000 V 直流
• 线圈电阻: 780 Ω
• 长度: 60 mm

4887659 单刀单掷

CYNERGY3 干簧管继电器, 24V
直流线圈电压, 单刀单掷, 最大切换电流 2
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 单刀单掷
• 线圈电压: 24 V 直流
• 安装类型: PCB（印刷电路板）安装
• 最大切换电流 (交流): 2 A
• 最大切换电流 (直流): 2 A
• 最大切换电压 (交流): 10000 V 交流
• 最大切换电压 (直流): 10000 V 直流
• 线圈电阻: 350 Ω

7121173 单刀单掷

HIGH VOLTAGE SPNC PCB REED
RELAY, 24VDC
包装尺寸: 1 x EA
• 触点配置: 单刀 - 常闭
• 线圈电压: 24 V 直流
• 安装类型: 面板安装
• 最大切换电流 (交流): 2 A
• 最大切换电流 (直流): 2 A
• 最大切换电压 (交流): 7000 V
• 最大切换电压 (直流): 7000 V 直流
• 线圈电阻: 925 Ω

5111357 单刀 - 常闭

SIGMA SAFETY RELAY, 24VDC, 3NO
1NC 1SC
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 24 V 直流
• 通道数目: 2
• 安全触点: 3
• 功能: 紧急停止
• 辅助触点: 1
• 复位方法: 自动， 手动， 受监视
• 范围: PNOZsigma
• 安全类别 (ISO 13849-1): 4

156106 24 V 直流

PILZ 安全继电器, PNOZ X3系列, 24V
交流/直流, 2通道, 适用于安全开关/互锁
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 24 V 交流/直流
• 通道数目: 2
• 安全触点: 3
• 功能: 安全开关/互锁
• 辅助触点: 1
• 复位方法: 自动， 受监视
• 范围: PNOZ X
• 安全类别 (ISO 13849-1): 4

2451848 24 V 交流/直流

XPSAF FIXED TERMINAL
RELAY,24VAC/DC 3NO
包装尺寸: 1 x EA
• 电源电压: 24 V 交流/直流
• 通道数目: 1, 2
• 安全触点: 3
• 功能: 安全开关/互锁
• 范围: Preventa
• 安全类别 (ISO 13849-1): 4
• PL (ISO 13849-1): e
• SIL (IEC 61508): 3

3604346 24 V 交流/直流

RADIALL 高频继电器,
最大线圈频率18GHZ, 线圈电压12V,
包装尺寸: 1 x EA
• 最大线圈频率: 18 GHz
• 继电器类型: 高频继电器
• 插入损耗: 0.50 db @ 18 ghz
• 绝缘: 60 db @ 18 ghz
• VSWR (电压驻波比): 1.40 dB
• 阻抗: 50 Ω
• 触点配置: 单刀双掷
• 线圈电压: 12 V

7210333 18 GHz

OMRON 信号继电器, IM, 线圈电压24V
直流, 双刀双掷,
包装尺寸: 1 x EA
• 线圈电压: 24 V 直流
• 触点配置: 双刀双掷
• 安装类型: PCB（印刷电路板）安装
• 最大切换电流 (直流): 2 A
• 最大切换电压 (交流): 125 V
• 最大切换电压 (直流): 60 V
• 系列: IM
• 最大切换功率 (直流): 60W

369365 24 V 直流

OMRON 信号继电器, IM, 线圈电压5V
直流, 单刀单掷,
包装尺寸: 1 x EA
• 线圈电压: 5 V 直流
• 触点配置: 单刀单掷
• 安装类型: PCB（印刷电路板）安装
• 最大切换电流 (直流): 2 A
• 最大切换电压 (交流): 125 V
• 最大切换电压 (直流): 60 V
• 系列: IM
• 最大切换功率 (直流): 60W

369343 5 V 直流
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OMRON 信号继电器, MT, 线圈电压24V
直流, 双刀双掷,
包装尺寸: 1 x EA
• 线圈电压: 24 V 直流
• 触点配置: 双刀双掷
• 安装类型: PCB（印刷电路板）安装
• 最大切换电流 (直流): 2 A
• 最大切换电压 (交流): 125 V
• 最大切换电压 (直流): 125 V
• 最大切换功率 (直流): 60 W
• 系列: MT

369517 24 V 直流

OMRON 信号继电器, MT, 线圈电压5V
直流, 双刀双掷,
包装尺寸: 1 x EA
• 线圈电压: 5 V 直流
• 触点配置: 双刀双掷
• 安装类型: PCB（印刷电路板）安装
• 最大切换电流 (直流): 2 A
• 最大切换电压 (交流): 125 V
• 最大切换电压 (直流): 125 V
• 系列: MT
• 最大切换功率 (直流): 60 W

369494 5 V 直流

DPDT PCB RELAY,HI SENSITIVE,1A
12VDC
包装尺寸: 1 x EA
• 线圈电压: 12 V 直流
• 触点配置: 双刀双掷
• 安装类型: PCB（印刷电路板）安装
• 最大切换电流 (直流): 1 A
• 最大切换电压 (交流): 125 V
• 最大切换电压 (直流): 125 V
• 系列: Card SN
• 最大切换功率 (直流): 24 W

2375340 12 V 直流

RELAY,DPDT-NO/NC,CTRL-V 5DC,TQ
SERIES
包装尺寸: 1 x EA
• 线圈电压: 5 V 直流
• 触点配置: 双刀双掷
• 安装类型: PCB（印刷电路板）安装
• 长度: 14 mm
• 深度: 9 mm
• 高度: 5 mm
• 尺寸: 14 x 9 x 5 mm
• 工作温度范围: -40 → +70 °C

8154859 5 V 直流

RELAY,DPDT-NO/NC,24DC,VOL-RTG
30DC,PCB
包装尺寸: 1 x EA
• 线圈电压: 24 V 直流
• 触点配置: 双刀双掷
• 安装类型: 表面贴装
• 最大切换电流 (直流): 2 A
• 最大切换电压 (直流): 220 V
• 系列: G6S
• 最大切换功率 (直流): 60 W
• 闭锁: 否

8154928 24 V 直流

DPDT TELECOM SMT RELAY, 2A 5VDC
COIL
包装尺寸: 1 x EA
• 线圈电压: 3 V 直流
• 触点配置: 双刀双掷
• 安装类型: 表面贴装
• 最大切换电流 (直流): 2 A
• 最大切换电压 (交流): 250 V 交流
• 最大切换电压 (直流): 220 V 直流
• 系列: IM
• 最大切换功率 (直流): 60 W

4227063 3 V 直流

泰科 信号继电器, IM, 线圈电压5V 直流,
双刀双掷, 表面贴装
包装尺寸: 1 x EA
• 线圈电压: 5 V 直流
• 触点配置: 双刀双掷
• 安装类型: 表面贴装
• 最大切换电流 (直流): 2 A
• 最大切换电压 (交流): 250 V 交流
• 最大切换电压 (直流): 220 V 直流
• 系列: IM
• 最大切换功率 (直流): 60 W

515464 5 V 直流

泰科 信号继电器, AXICOM P2,
线圈电压5V 直流, 双刀双掷,
包装尺寸: 1 x EA
• 线圈电压: 5 V 直流
• 触点配置: 双刀双掷
• 安装类型: PCB（印刷电路板）安装
• 最大切换电流 (直流): 2 A
• 最大切换电压 (交流): 250 V
• 最大切换电压 (直流): 220 V 直流
• 最大切换功率 (直流): 60 W
• 系列: Axicom P2

2560649 5 V 直流

TE CONNECTIVITY 信号继电器,
AXICOM P2, 线圈电压12V 直流,
包装尺寸: 1 x EA
• 线圈电压: 12 V 直流
• 触点配置: 双刀双掷
• 安装类型: PCB（印刷电路板）安装
• 最大切换电流 (直流): 2 A
• 最大切换电压 (交流): 250 V
• 最大切换电压 (直流): 220 V 直流
• 最大切换功率 (直流): 60 W
• 系列: Axicom P2

2560655 12 V 直流

继电器,2A,24V,DPCO,单稳态

包装尺寸: 1 x EA
• 线圈电压: 24 V 直流
• 触点配置: 双刀双掷
• 安装类型: PCB（印刷电路板）安装
• 最大切换电流 (直流): 2 A
• 最大切换电压 (交流): 250 V
• 最大切换电压 (直流): 220 V 直流
• 最大切换功率 (直流): 60 W
• 系列: Axicom P2

2560661 24 V 直流

继电器，接口,38 系列,24VIN
DC/250VOUT AC
包装尺寸: 1 x EA
• 线圈电压: 24 V 直流
• 触点配置: 单刀双掷
• 安装类型: DIN 导轨
• 端子类型: 螺钉
• 长度: 6.2 mm
• 深度: 75.6 mm
• 系列: 38 Series
• 高度: 87.9 mm

3864419 24 V 直流

INTERFACE RELAY 24VDC

包装尺寸: 1 x EA
• 线圈电压: 24 V 直流
• 最小输入电压: 18.5 V
• 最大输入电压: 24 V 直流
• 触点配置: 单刀双掷
• 安装类型: DIN 导轨
• 开关电压: 250 V 交流/直流
• 端子类型: 螺钉
• 长度: 80 mm

3588301 24 V 直流

接口，模块，DP，8A，24VDC
IN/240VAC OUT
包装尺寸: 1 x EA
• 线圈电压: 24 V 直流
• 触点配置: 双刀双掷
• 安装类型: DIN 导轨
• 开关电压: 240 → 400 V 交流
• 端子类型: 螺钉
• 长度: 77 mm
• 系列: RT
• 深度: 15.8 mm

4940609 24 V 直流

TERMINAL BLOCK RELAY,6A 24VDC
COIL
包装尺寸: 1 x EA
• 最小输入电压: 19.2 V
• 线圈电压: 24 V 直流
• 最大输入电压: 30 V 直流
• 触点配置: 单刀双掷
• 安装类型: DIN 导轨
• 端子类型: 笼式弹簧夹
• 长度: 70 mm
• 深度: 6.2 mm

3414812 19.2 V

TE CONNECTIVITY 汽车继电器, F4系列,
24V 直流, 单刀双掷, 1.6W
包装尺寸: 1 x EA
• 线圈电压: 24 V 直流
• 线圈功率: 1.6 W
• 线圈电阻: 332 Ω
• 触点配置: 单刀双掷
• 极数: 1
• 切换电流: 40 A
• 最大切换电压 (交流): 100 V 交流
• 安装类型: 插入

3596302 24 V 直流

BROYCE CONTROL 控制继电器, L 系列,
用于相位、电压监测, 单刀双掷, DIN
包装尺寸: 1 x EA
• 监测应用: 相位、电压
• 触点配置: 单刀双掷
• 电压灵敏度: 欠压
• 电气相位: 3
• 电压感应距离: 280 → 520 V 交流
• 相位灵敏度: 断相，相序
• 延时: 0.2 → 10. s
• 系列: L

8505370 相位、电压
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FINDER 强制导向继电器, 50系列, 24V
直流线圈电压, PCB（印刷电路板）安装,
包装尺寸: 1 x EA
• 线圈电压: 24 V 直流
• 安装类型: PCB（印刷电路板）安装
• 触点配置: 双刀双掷
• 极数: 2
• 线圈电阻: 820 Ω
• 切换电流: 15 A
• 线圈功率: 700 mW
• 最大切换电压 (交流): 400 V

7335108 24 V 直流

FINDER 继电器底座, 94系列,
适用于55.34 系列继电器, DIN
包装尺寸: 1 x EA
• 电压: 250 V 交流
• 适用于: 55.34 系列继电器
• 系列: 94
• 触点数: 14
• 额定电流: 10 A
• 安装类型: DIN 导轨、面板安装

1893263 250 V 交流

继电器插座, 适用于40.51、40.52
、40.61、44.52、44.62
包装尺寸: 1 x EA
• 电压: 250 V 交流
• 适用于: 40.52、40.61、44.52、44.62、40.51 系列继电器
• 系列: 95
• 端接类型: 螺钉
• 额定电流: 10 A
• 安装类型: 螺钉安装

4009130 250 V 交流

SCREW TERMINAL SOCKET FOR 40
SERIES
包装尺寸: 1 x EA
• 电压: 250 V 交流
• 适用于: 40.52、40.61、44.52、44.62、40.51 系列继电器
• 系列: 95
• 触点数: 8
• 额定电流: 10 A
• 安装类型: DIN 导轨

7761642 250 V 交流

RELAY SOCKET 8-PIN SCREW
TERMINALS
包装尺寸: 1 x EA
• 电压: 250 V 交流
• 系列: P2RFZ
• 额定电流: 10 A
• 端接类型: 螺钉
• 安装类型: 表面贴装

1962322 250 V 交流

OMRON 继电器底座, 适用于MY
系列通用继电器, DIN 导轨安装, 8触点
包装尺寸: 1 x EA
• 电压: 250 V 交流
• 适用于: MY 系列通用继电器
• 端接类型: 螺钉
• 触点数: 8
• 额定电流: 10 A
• 安装类型: DIN 导轨

1113062 250 V 交流

OMRON 继电器底座, 适用于
MY系列通用继电器, DIN 导轨安装,
包装尺寸: 1 x EA
• 电压: 250 V 交流
• 适用于: MY系列通用继电器
• 端接类型: 螺钉
• 触点数: 14
• 额定电流: 6 A
• 安装类型: DIN 导轨

1113063 250 V 交流

SOCKET DIN RAIL/SURFACE
MOUNTING 8-PIN
包装尺寸: 1 x EA
• 电压: 2250 V 交流
• 适用于: 微型功率继电器
• 触点数: 8
• 额定电流: 10 A
• 安装类型: DIN 导轨

1864179 2250 V 交流

SCHNEIDER ELECTRIC 继电器底座,
适用于ZELIO 系列
包装尺寸: 1 x EA
• 适用于: Zelio 系列

7452067 Zelio 系列

11PIN DIN & SURFACE SOCKET FOR
MT3 RELAY
包装尺寸: 1 x EA
• 电压: 240 V 交流
• 适用于: MT 系列多模式继电器
• 端接类型: 螺钉
• 触点数: 11
• 额定电流: 10 A
• 安装类型: DIN 导轨

3299887 240 V 交流

OMRON 可插拔模块, 适用于LY1, LY1-D,
LY1F, LY1N, LY1N-D2, LY2, LY2-CR, LY2-
包装尺寸: 1 x EA
• 附件类型: 插座
• 适用于: LY1, LY1-D, LY1F, LY1N, LY1N-D2, LY2, LY2-CR, LY2-

D, LY2F, LY2N, LY2N-CR, LY2N-D2, LY2Z, LY2Z-CR, LY2Z-
D, LY2ZF, LY2ZN, LY2ZN-CR, LY2ZN-D2

329884 插座

PLASTIC RETAIN AND RELEASE CLIP

包装尺寸: 1 x EA
• 材料: 塑料
• 附件类型: 固定和释放夹
• 适用于: 95.55 无螺钉接线端子插座、95.55.0

无螺钉接线端子插座、95.85.3
螺钉接线端子插座、95.95.3 螺钉接线端子插座、95.P5
插入式接线端子插座• 系列: 95 Series

1232860 塑料

SENSATA / CRYDOM 继电器外壳,
适用于单相 SSR、三相 SSR
包装尺寸: 1 x EA
• 附件类型: 继电器盖
• 适用于: 单相 SSR、三相 SSR

7898475 继电器盖

PR ELECTRONICS 通用发射器, 4100
系列, 通用输入, DIN 卡轨安装
包装尺寸: 1 x EA
• 模块类型: 通用信号转换器
• 输入信号类型: 通用
• 输出信号类型: 电流， 电压， 中继
• 电源电压: 19.2 → 300 V dc, 21.6 → 253 V 交流
• 输入范围: 10 MΩ, 20 Ω, 0 → 12 V dc, 0 → 20 mA, 4 → 20

mA• 输出范围: 0 → 10 V 直流， 0 → 20 mA
• 安装类型: DIN 卡轨安装
• 工作温度范围: -20 → +60 °C

7966884 通用信号转换器
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LITTELFUSE 底座安装险丝座, 尺寸 BF1,
200A, 基座安装
包装尺寸: 1 x EA
• 熔断器座类型: 基座安装
• 熔断器尺寸: BF1
• 额定电流: 200 A
• 额定电压: 32 V 直流
• 触点材料: 镀锌钢
• 兼容熔丝尺寸: BF1

5489183 基座安装

LITTELFUSE 保险丝座, 821 系列, 尺寸 5
X 20MM, 16A, 面板安装
包装尺寸: 5 x EA
• 熔断器座类型: 面板安装
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 额定电流: 16 A
• 额定电压: 250 V 交流
• 触点材料: 镀锡铜合金
• 帽盖样式: 槽式
• 量规件颜色: 黑色
• 国际保护等级: IP40

7690142 面板安装

LITTELFUSE 线束保险丝座, 尺寸 ATO,
30A, 内联
包装尺寸: 5 x EA
• 熔断器座类型: 内联
• 熔断器尺寸: ATO
• 额定电流: 30 A
• 额定电压: 32 V 直流
• 兼容熔丝尺寸: Maxi
• 引线长度: 4 in
• 引线规格: 12 AWG

3375234 内联

PCB FUSE HOLDER 5X20MM

包装尺寸: 25 x EA
• 熔断器座类型: PCB 安装
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 额定电流: 6.3 A
• 额定电压: 250 V 交流
• 包含指示灯: 否
• 兼容熔丝长度: 20 mm
• 触点材料: 镀锡黄铜
• 端子类型: 焊接

563756 PCB 安装

PANEL FUSE HOLDER 5X20MM

包装尺寸: 1 x EA
• 熔断器座类型: 面板安装
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 额定电流: 6.3 A
• 额定电压: 250 V 交流
• 包含指示灯: 否
• 兼容熔丝长度: 20 mm
• 帽盖样式: 手动
• 兼容熔丝直径: 5 mm

563784 面板安装

FEC HOLDER,6.3X32MM,20A,SLOTTED

包装尺寸: 1 x EA
• 熔断器座类型: 面板安装
• 熔断器尺寸: 6.3 x 32 mm
• 额定电流: 10 A, 20 A
• 额定电压: 600 V 交流
• 极数: 1P
• 包含指示灯: 否
• 符合标准: CSA C22.2 No. 4248.1、cULus 认证、E39328

、IEC 60127-6、UL 4248-1、VDE
• 端子类型: 快速连接

1232017 面板安装

熔断器，座，面板安装，6.3X32MM，F
EU
包装尺寸: 5 x EA
• 熔断器尺寸: 6.3 x 32 mm
• 额定电流: 20 A
• 额定电压: 250 V 交流
• 兼容熔丝长度: 32 mm
• 触点材料: 镀锡铜合金
• 帽盖样式: 槽式
• 国际保护等级: IP40
• 保护类别: PC2

1979519 6.3 x 32 mm

SCHURTER 保险丝座, FEU 系列, 尺寸
6.3 X 32MM, 10A, 面板安装
包装尺寸: 5 x EA
• 熔断器座类型: 面板安装
• 熔断器尺寸: 6.3 x 32 mm
• 额定电流: 10 A
• 额定电压: 250 V 交流
• 极数: 1P
• 包含指示灯: 否
• 端子类型: 快速连接；焊接
• 系列: FEU

412863 面板安装

熔断器，支座，面板安装，5X20MM，
防触摸，螺丝刀
包装尺寸: 5 x EA
• 熔断器座类型: 面板安装
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 额定电流: 10 A
• 额定电压: 250 V 交流
• 极数: 1P
• 包含指示灯: 否
• 系列: FBS
• 端子类型: 快速连接；焊接

419088 面板安装

SCHURTER 保险丝座, FBS 系列, 尺寸 5
X 20MM, 10A, 面板安装
包装尺寸: 100 x EA
• 熔断器座类型: 面板安装
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 额定电流: 10 A
• 额定电压: 250 V 交流
• 极数: 1P
• 包含指示灯: 否
• 系列: FBS
• 端子类型: 快速连接；焊接

1739660 面板安装

SCHURTER PCB 固定熔断器座, 尺寸 5 X
20MM, 10A, PCB 安装
包装尺寸: 10 x EA
• 熔断器座类型: PCB 安装
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 额定电流: 10 A
• 额定电压: 250 V 交流
• 包含指示灯: 否
• 触点材料: 镀锡铜合金
• 量规件颜色: 黑色
• 端子类型: 焊接

1676018 PCB 安装

SCHURTER PCB 固定熔断器座, 尺寸 5 X
20 MM, 6.3 X 32 MM, 10A, PCB 安装
包装尺寸: 10 x EA
• 熔断器座类型: PCB 安装
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm, 6.3 x 32 mm
• 额定电流: 10 A
• 额定电压: 500 V 交流
• 包含指示灯: 否
• 端子类型: 焊接
• 国际保护等级: IP20
• 触点材料: 镀锡铜合金

3367851 PCB 安装

20MM PAN FRONT IP40 SCREW

包装尺寸: 5 x EA
• 熔断器座类型: 面板安装
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 额定电流: 16 A
• 额定电压: 250 V 交流
• 极数: 1P
• 包含指示灯: 否
• 触点材料: 镀锡铜合金
• 兼容熔丝直径: 5 mm

384011 面板安装

熔断器，座，前面板安装，IP40，FPG
，指旋
包装尺寸: 5 x EA
• 熔断器座类型: 面板安装
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 额定电流: 16 A
• 额定电压: 250 V 交流
• 极数: 1P
• 包含指示灯: 否
• 保护类别: PC2
• 系列: FPG1

384027 面板安装

熔断器，座，后面板安装，IP40，FPG
，螺丝刀操动端
包装尺寸: 5 x EA
• 熔断器座类型: 面板安装
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 额定电流: 16 A
• 额定电压: 250 V 交流
• 极数: 1P
• 包含指示灯: 否
• 触点材料: 镀锡铜合金
• 兼容熔丝直径: 5 mm

384055 面板安装

熔断器，座，IP40，面板安装，5X20M
M，标准，FPG3，焊接接线端子，带槽
包装尺寸: 5 x EA
• 熔断器座类型: 面板安装
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 额定电流: 16 A
• 额定电压: 250 V 交流
• 极数: 1P
• 包含指示灯: 否
• 系列: FPG3
• 端子类型: 焊接

3371995 面板安装
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SCHURTER 保险丝座, FPG3 系列, 尺寸
5 X 20MM, 16A, 面板安装
包装尺寸: 5 x EA
• 熔断器座类型: 面板安装
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 额定电流: 16 A
• 额定电压: 250 V 交流
• 极数: 1P
• 包含指示灯: 否
• 系列: FPG3
• 端子类型: 焊接

3372005 面板安装

FUSEHOLDER 5X20MM FPG4 PCB

包装尺寸: 5 x EA
• 熔断器座类型: PCB 安装
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 额定电流: 16 A
• 额定电压: 250 V 交流
• 极数: 1P
• 国际保护等级: IP40
• 系列: FPG
• 端子类型: 焊接

7378237 PCB 安装

熔断器，座，FPG，垂直，手指释放

包装尺寸: 5 x EA
• 熔断器座类型: PCB 安装
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 额定电流: 10 A
• 额定电压: 250 V 交流
• 包含指示灯: 否
• 端子类型: 焊接
• 保护类别: PC2
• 国际保护等级: IP40

384083 PCB 安装

FH;5X20MM;10 A;250V;

包装尺寸: 1 x EA
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 额定电流: 10 A
• 额定电压: 250 V 交流
• 极数: 1P
• 盒材料: 热塑塑料
• 兼容熔丝长度: 20 mm
• 帽盖样式: 槽式
• 国际保护等级: IP67

8674359 5 x 20 mm

熔断器，座，IP40，面板安装，5X20M
M，标准，FPG2，焊接接线端子，指旋
包装尺寸: 5 x EA
• 熔断器座类型: 面板安装
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 额定电流: 16 A
• 额定电压: 250 V 交流
• 极数: 1P
• 包含指示灯: 否
• 系列: FPG2
• 端子类型: 焊接

3371989 面板安装

SCHURTER 保险丝座, FUSEDRAWER 2
系列, 尺寸 5 X 20MM, 10A, 面板安装
包装尺寸: 50 x EA
• 熔断器座类型: 面板安装
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 额定电流: 10 A
• 额定电压: 250 V 交流
• 极数: 2P
• 包含指示灯: 否
• 兼容熔丝直径: 5 mm
• 兼容熔丝长度: 20 mm

1735638 面板安装

熔丝抽屉，2极. KMF4301.1401 附件

包装尺寸: 1 x EA
• 系列: Fusedrawer 2

5006211 Fusedrawer 2

FUSE DRAWER KEA,2P 10A EXTRA
SAFE
包装尺寸: 1 x EA
• 熔断器座类型: 面板安装
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 额定电流: 10 A
• 极数: 2P
• 包含指示灯: 否
• 兼容熔丝长度: 20 mm
• 系列: Fusedrawer 2
• 帽盖样式: 手动

7897851 面板安装

FUSE DRAWER KEA,1P 10A EXTRA
SAFE
包装尺寸: 1 x EA
• 熔断器座类型: 面板安装
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 额定电流: 10 A
• 极数: 1P
• 包含指示灯: 否
• 兼容熔丝长度: 20 mm
• 系列: Fusedrawer 2
• 帽盖样式: 手动

7897854 面板安装

WICKMANN PCB 固定熔断器座, 6.3A,
PCB 安装
包装尺寸: 10 x EA
• 熔断器座类型: PCB 安装
• 额定电流: 6.3 A
• 额定电压: 250 V 交流
• 包含指示灯: 否
• 端子类型: 焊接
• 触点材料: 铜合金

1107900 PCB 安装

MERSEN 熔断器底座, 尺寸 10 X 38MM,
32A, 导轨安装
包装尺寸: 1 x EA
• 熔断器座类型: 导轨安装
• 熔断器尺寸: 10 x 38 mm
• 额定电流: 32 A
• 额定电压: 500 V 交流
• 极数: 1P
• 包含指示灯: 否
• 滑轨类型: DIN 35 mm
• 国际保护等级: IP20

2875799 导轨安装

5X20 PAN F/H TOOL+HAND

包装尺寸: 5 x EA
• 熔断器座类型: 面板安装
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 额定电流: 6.3 A
• 额定电压: 250 V 交流
• 极数: 1P
• 包含指示灯: 否
• 触点材料: 银/镀锡黄铜
• 兼容熔丝直径: 5 mm

3595955 面板安装

521 PAN F/H HAND

包装尺寸: 5 x EA
• 熔断器座类型: 面板安装
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 额定电流: 6.3 A
• 额定电压: 250 V 交流
• 极数: 1P
• 包含指示灯: 否
• 触点材料: 银/镀锡黄铜
• 兼容熔丝直径: 5 mm

3595961 面板安装

熔断器,灯座,印刷电路板,5X 20MM,薄型

包装尺寸: 5 x EA
• 熔断器座类型: PCB 安装
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 额定电流: 6.3 A
• 额定电压: 250 V 交流
• 包含指示灯: 否
• 触点材料: 镀锡磷铜
• 保护类别: PC1

417098 PCB 安装

IP66 F/H 5X20MM

包装尺寸: 1 x EA
• 熔断器座类型: 面板安装
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 额定电流: 6.3 A
• 额定电压: 250 V 交流
• 极数: 1P
• 包含指示灯: 否
• 触点材料: 镀银黄铜
• 兼容熔丝直径: 5 mm

1222598 面板安装

5X20MM FUSEHOLDER PNL MTG

包装尺寸: 5 x EA
• 熔断器座类型: 面板安装
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 额定电流: 10 A
• 额定电压: 250 V 交流
• 极数: 1P
• 包含指示灯: 否
• 触点材料: 镀银黄铜
• 兼容熔丝直径: 5 mm

3595949 面板安装

93

https://rsonline.cn/web/p/-/3372005
https://rsonline.cn/web/p/-/3372005
https://rsonline.cn/web/p/-/3372005
https://rsonline.cn/web/p/-/3372005
https://rsonline.cn/web/p/-/3372005
https://rsonline.cn/web/p/-/3372005
https://rsonline.cn/web/p/-/3372005
https://rsonline.cn/web/p/-/3372005
https://rsonline.cn/web/p/-/3372005
https://rsonline.cn/web/p/-/3372005
https://rsonline.cn/web/p/-/3372005
https://rsonline.cn/web/p/-/3372005
https://rsonline.cn/web/p/-/7378237
https://rsonline.cn/web/p/-/7378237
https://rsonline.cn/web/p/-/7378237
https://rsonline.cn/web/p/-/7378237
https://rsonline.cn/web/p/-/7378237
https://rsonline.cn/web/p/-/0384083
https://rsonline.cn/web/p/-/0384083
https://rsonline.cn/web/p/-/0384083
https://rsonline.cn/web/p/-/0384083
https://rsonline.cn/web/p/-/0384083
https://rsonline.cn/web/p/-/0384083
https://rsonline.cn/web/p/-/0384083
https://rsonline.cn/web/p/-/8674359
https://rsonline.cn/web/p/-/8674359
https://rsonline.cn/web/p/-/8674359
https://rsonline.cn/web/p/-/3371989
https://rsonline.cn/web/p/-/3371989
https://rsonline.cn/web/p/-/3371989
https://rsonline.cn/web/p/-/3371989
https://rsonline.cn/web/p/-/3371989
https://rsonline.cn/web/p/-/3371989
https://rsonline.cn/web/p/-/3371989
https://rsonline.cn/web/p/-/3371989
https://rsonline.cn/web/p/-/3371989
https://rsonline.cn/web/p/-/3371989
https://rsonline.cn/web/p/-/3371989
https://rsonline.cn/web/p/-/1735638
https://rsonline.cn/web/p/-/1735638
https://rsonline.cn/web/p/-/1735638
https://rsonline.cn/web/p/-/1735638
https://rsonline.cn/web/p/-/1735638
https://rsonline.cn/web/p/-/1735638
https://rsonline.cn/web/p/-/1735638
https://rsonline.cn/web/p/-/1735638
https://rsonline.cn/web/p/-/1735638
https://rsonline.cn/web/p/-/1735638
https://rsonline.cn/web/p/-/1735638
https://rsonline.cn/web/p/-/5006211
https://rsonline.cn/web/p/-/5006211
https://rsonline.cn/web/p/-/5006211
https://rsonline.cn/web/p/-/5006211
https://rsonline.cn/web/p/-/5006211
https://rsonline.cn/web/p/-/5006211
https://rsonline.cn/web/p/-/5006211
https://rsonline.cn/web/p/-/7897851
https://rsonline.cn/web/p/-/7897851
https://rsonline.cn/web/p/-/7897851
https://rsonline.cn/web/p/-/7897851
https://rsonline.cn/web/p/-/7897851
https://rsonline.cn/web/p/-/7897854
https://rsonline.cn/web/p/-/7897854
https://rsonline.cn/web/p/-/7897854
https://rsonline.cn/web/p/-/7897854
https://rsonline.cn/web/p/-/7897854
https://rsonline.cn/web/p/-/1107900
https://rsonline.cn/web/p/-/1107900
https://rsonline.cn/web/p/-/1107900
https://rsonline.cn/web/p/-/1107900
https://rsonline.cn/web/p/-/1107900
https://rsonline.cn/web/p/-/1107900
https://rsonline.cn/web/p/-/1107900
https://rsonline.cn/web/p/-/1107900
https://rsonline.cn/web/p/-/1107900
https://rsonline.cn/web/p/-/2875799
https://rsonline.cn/web/p/-/2875799
https://rsonline.cn/web/p/-/2875799
https://rsonline.cn/web/p/-/2875799
https://rsonline.cn/web/p/-/2875799
https://rsonline.cn/web/p/-/2875799
https://rsonline.cn/web/p/-/2875799
https://rsonline.cn/web/p/-/2875799
https://rsonline.cn/web/p/-/2875799
https://rsonline.cn/web/p/-/2875799
https://rsonline.cn/web/p/-/3595955
https://rsonline.cn/web/p/-/3595955
https://rsonline.cn/web/p/-/3595955
https://rsonline.cn/web/p/-/3595955
https://rsonline.cn/web/p/-/3595961
https://rsonline.cn/web/p/-/3595961
https://rsonline.cn/web/p/-/3595961
https://rsonline.cn/web/p/-/3595961
https://rsonline.cn/web/p/-/0417098
https://rsonline.cn/web/p/-/0417098
https://rsonline.cn/web/p/-/0417098
https://rsonline.cn/web/p/-/0417098
https://rsonline.cn/web/p/-/0417098
https://rsonline.cn/web/p/-/0417098
https://rsonline.cn/web/p/-/0417098
https://rsonline.cn/web/p/-/0417098
https://rsonline.cn/web/p/-/0417098
https://rsonline.cn/web/p/-/0417098
https://rsonline.cn/web/p/-/0417098
https://rsonline.cn/web/p/-/1222598
https://rsonline.cn/web/p/-/1222598
https://rsonline.cn/web/p/-/1222598
https://rsonline.cn/web/p/-/1222598
https://rsonline.cn/web/p/-/3595949
https://rsonline.cn/web/p/-/3595949
https://rsonline.cn/web/p/-/3595949
https://rsonline.cn/web/p/-/3595949


BULGIN 保险丝座, FX 系列, 尺寸 6.3 X
32MM, 13A, 面板安装
包装尺寸: 1 x EA
• 熔断器座类型: 面板安装
• 熔断器尺寸: 6.3 x 32 mm
• 额定电流: 13 A
• 额定电压: 250 V 交流
• 极数: 1P
• 包含指示灯: 否
• 触点材料: 镀银黄铜
• 兼容熔丝直径: 6.3 mm

408369 面板安装

IP67 FUSEHOLDER 6.3X32MM

包装尺寸: 1 x EA
• 熔断器座类型: 面板安装
• 熔断器尺寸: 6.3 x 32 mm
• 额定电流: 16 A
• 额定电压: 250 V 交流
• 极数: 1P
• 包含指示灯: 否
• 触点材料: 镀银黄铜
• 兼容熔丝直径: 6.3 mm

5126006 面板安装

5X20MM FUSEHOLDER PNL MTG

包装尺寸: 5 x EA
• 熔断器座类型: 面板安装
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 额定电流: 10 A
• 额定电压: 250 V 交流
• 极数: 1P
• 包含指示灯: 否
• 触点材料: 镀银黄铜
• 兼容熔丝直径: 5 mm

3593375 面板安装

5X20MM FUSEHOLDER PNL MTG

包装尺寸: 5 x EA
• 熔断器座类型: 面板安装
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 额定电流: 10 A
• 额定电压: 250 V 交流
• 极数: 1P
• 包含指示灯: 否
• 帽盖样式: 槽式
• 兼容熔丝直径: 5 mm

3593381 面板安装

熔断器，灯座，印刷电路板，5X20MM
，防接触，垂直
包装尺寸: 5 x EA
• 熔断器座类型: PCB 安装
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 额定电流: 10 A
• 额定电压: 250 V 交流
• 极数: 1P
• 包含指示灯: 否
• 触点材料: 镀锡黄铜
• 兼容熔丝直径: 5 mm

415042 PCB 安装

熔断器，灯座，印刷电路板，5X20MM
，防接触，水平
包装尺寸: 5 x EA
• 熔断器座类型: PCB 安装
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 额定电流: 10 A
• 额定电压: 250 V 交流
• 极数: 1P
• 包含指示灯: 否
• 触点材料: 镀锡黄铜
• 兼容熔丝直径: 5 mm

415058 PCB 安装

IP67 FUSEHOLDER 5X20MM

包装尺寸: 5 x EA
• 熔断器座类型: 面板安装
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 额定电流: 10 A
• 额定电压: 250 V 交流
• 极数: 1P
• 包含指示灯: 否
• 触点材料: 镀银黄铜
• 兼容熔丝直径: 5 mm

5125996 面板安装

PANEL MOUNT FUSEHOLDER,
5X20MM
包装尺寸: 1 x EA
• 熔断器座类型: 面板安装
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 额定电流: 10 A
• 额定电压: 250 V 交流
• 极数: 1P
• 包含指示灯: 否
• 触点材料: 镀银黄铜
• 兼容熔丝直径: 5 mm

7823695 面板安装

EATON 保险丝座, BUSSMANN 系列,
尺寸 6.3 X 32MM, 30A, 面板安装
包装尺寸: 1 x EA
• 熔断器座类型: 面板安装
• 熔断器尺寸: 6.3 x 32 mm
• 额定电流: 30 A
• 额定电压: 250 V 交流
• 触点材料: 镀锡黄铜
• 兼容熔丝直径: 6.3 mm
• 帽盖样式: 手动
• 系列: Bussmann

8507133 面板安装

EATON 线束保险丝座, EATON
BUSSMAN 系列, 尺寸 5 X 15MM, 10A,
包装尺寸: 1 x EA
• 熔断器座类型: 内联
• 熔断器尺寸: 5 x 15 mm, 5 x 20 mm
• 额定电流: 10 A, 5 A
• 额定电压: 32 V 直流
• 包含指示灯: 否
• 盒材料: 热塑塑料
• 引线规格: 16 AWG
• 系列: Eaton Bussman

8495594 内联

EATON 保险丝座, BUSSMANN 系列,
尺寸 6.3 X 32MM, 30A, 面板安装
包装尺寸: 1 x EA
• 熔断器座类型: 面板安装
• 熔断器尺寸: 6.3 x 32 mm
• 额定电流: 30 A
• 额定电压: 250 V 交流
• 极数: 1P
• 包含指示灯: 否
• 触点材料: 镀锡黄铜
• 兼容熔丝直径: 6.3 mm

8527272 面板安装

EATON 保险丝座, EATON BUSSMAN
系列, 尺寸 5 X 20MM, 6.3A, 面板安装
包装尺寸: 5 x EA
• 熔断器座类型: 面板安装
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 额定电流: 6.3 A
• 额定电压: 250 V 交流
• 包含指示灯: 否
• 保护类别: PC2
• 系列: Eaton Bussman
• 符合标准: CE, cURus

3109841 面板安装

EATON 熔断器底座, BUSSMANN 系列,
尺寸 A1, 20A, 导轨安装
包装尺寸: 1 x EA
• 熔断器座类型: 导轨安装
• 防振: 是
• 熔断器尺寸: A1
• 额定电流: 20 A
• 额定电压: 690 V 交流
• 极数: 1P
• 滑轨类型: DIN 35 mm
• 端子类型: 前部已连接

415064 导轨安装

EATON 熔断器底座, BUSSMANN 系列,
尺寸 A1, 20A, 导轨安装
包装尺寸: 1 x EA
• 熔断器座类型: 导轨安装
• 防振: 是
• 熔断器尺寸: A1
• 额定电流: 20 A
• 额定电压: 690 V 交流
• 极数: 1P
• 滑轨类型: DIN 35 mm
• 端子类型: 背部螺柱已连接

221601 导轨安装

5X20MM FUSEHOLDER CAP 250V
6.3A
包装尺寸: 5 x EA
• 熔断器座类型: 嵌入安装
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 高度: 20.5 mm
• 盖材料: 聚酰胺
• 国际保护等级: IP40
• 尺寸: 9.2 x 20.5 mm
• 额定电流: 16 A
• 适用于: 5 x 20 mm 熔丝

7690130 嵌入安装

护盖,熔断器座,M3 螺钉

包装尺寸: 10 x EA
• 系列: UHB
• 熔断器座类型: 基座安装
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 宽度: 10 mm
• 长度: 26.2 mm
• 高度: 13.2 mm
• 盖材料: 热塑塑料
• 尺寸: 26.2 x 10 x 13.2 mm

3371327 UHB
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LITTELFUSE 保险丝夹, 5 X 20MM,
管式熔断器, 磷青铜制
包装尺寸: 50 x EA
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 安装样式: PCB安装
• 熔断器类型: 管式
• 夹材料: 磷青铜
• 宽度: 5.2 mm
• 长度: 5.2 mm
• 高度: 10 mm

7690168 5 x 20 mm

SCHURTER 保险丝夹, 5 X 20MM,
镀锡黄铜制
包装尺寸: 20 x EA
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm, 6.3 x 32 mm
• 安装样式: PCB安装
• 夹材料: 镀锡黄铜
• 宽度: 12 mm
• 长度: 6.6 mm
• 高度: 16.5 mm
• 额定电流: 16 A
• 触点镀层: 锡

4848272 5 x 20 mm, 6.3 x

RS PRO 熔断片, 20A, A1熔断器

包装尺寸: 5 x EA
• 熔断器类型: A1
• 额定电流: 20 A
• 直径: 13.9 mm
• 宽度: 11.1 mm
• 长度: 55.6 mm
• 固定中心: 44.5 mm

2421049 A1

SCHURTER 保险丝盒, 用于5 X
20MM保险丝, 1个保险丝
包装尺寸: 50 x EA
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器数目: 1
• 主体材料: 酚醛树脂

1737806 5 x 20 mm

LITTELFUSE 玻璃保险管, 213系列, 1A,
250V 交流, 5 X 20MM, 熔断速度T
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 1 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• 系列: 213

5412931 1 A

LITTELFUSE 玻璃保险管, 213系列, 2A,
250V 交流, 5 X 20MM, 熔断速度T
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 2 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• 系列: 213

5412953 2 A

LITTELFUSE 玻璃保险管, 213系列, 5A,
250V 交流, 5 X 20MM, 熔断速度T
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 5 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• 系列: 213

5412981 5 A

LITTELFUSE 玻璃保险管, 213系列, 1.6A,
250V 交流, 5 X 20MM, 熔断速度T
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 1.6 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• 系列: 213

5412947 1.6 A

LITTELFUSE 玻璃保险管, 213系列, 2.5A,
250V 交流, 5 X 20MM, 熔断速度T
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 2.5 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• 系列: 213

5412969 2.5 A

LITTELFUSE 玻璃保险管, 213系列, 3.15A,
250V 交流, 5 X 20MM, 熔断速度T
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 3.15 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• 系列: 213

5412975 3.15 A

LITTELFUSE 陶瓷保险管, 215系列,
200MA, 250V 交流, 5 X 20MM,
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 200 mA
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 陶瓷
• 系列: 215

7258035 200 mA

LITTELFUSE 陶瓷保险管, 215系列, 1A,
250V 交流, 5 X 20MM, 熔断速度T
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 1 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 陶瓷
• 系列: 215

5414678 1 A

LITTELFUSE 陶瓷保险管, 215系列, 2A,
250V 交流, 5 X 20MM, 熔断速度T
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 2 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 陶瓷
• 系列: 215

5414684 2 A

LITTELFUSE 陶瓷保险管, 215系列, 4A,
250V 交流, 5 X 20MM, 熔断速度T
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 4 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 陶瓷
• 系列: 215

5413798 4 A

LITTELFUSE 陶瓷保险管, 215系列, 5A,
250V 交流, 5 X 20MM, 熔断速度T
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 5 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 陶瓷
• 系列: 215

5414707 5 A

力特 陶瓷保险管, 215系列, 1.6A, 250V
交流, 5 X 20MM, 熔断速度T
包装尺寸: 25 x EA
• 额定电流: 1.6 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 陶瓷
• 系列: 215

7690010 1.6 A
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LITTELFUSE 陶瓷保险管, 215系列, 10A,
250V 交流, 5 X 20MM, 熔断速度T
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 10 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 陶瓷
• 系列: 215

5414741 10 A

LITTELFUSE 陶瓷保险管, 215系列, 12A,
250V 交流, 5 X 20MM, 熔断速度T
包装尺寸: 25 x EA
• 额定电流: 12 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 陶瓷
• 系列: 215

7690001 12 A

LITTELFUSE 陶瓷保险管, 215系列, 6.3A,
250V 交流, 5 X 20MM, 熔断速度T
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 6.3 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 陶瓷
• 系列: 215

5414713 6.3 A

LITTELFUSE 陶瓷保险管, 215系列, 3.15A,
250V 交流, 5 X 20MM, 熔断速度T
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 3.15 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 陶瓷
• 系列: 215

5414690 3.15 A

力特 陶瓷保险管, 216系列, 1A, 250V
交流, 5 X 20MM, 熔断速度F
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 1 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 陶瓷
• 系列: 216

5414612 1 A

LITTELFUSE 陶瓷保险管, 216系列, 2A,
250V 交流, 5 X 20MM, 熔断速度F
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 2 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 陶瓷
• 系列: 216

5414628 2 A

LITTELFUSE 陶瓷保险管, 216系列, 2A,
250V 交流, 5 X 20MM, 熔断速度F
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 2 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 陶瓷
• 系列: 216

7690085 2 A

LITTELFUSE 陶瓷保险管, 216系列, 5A,
250V 交流, 5 X 20MM, 熔断速度F
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 5 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 陶瓷
• 系列: 216

5414549 5 A

力特 陶瓷保险管, 216系列, 8A, 250V
交流, 5 X 20MM, 熔断速度F
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 8 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 陶瓷
• 系列: 216

5414555 8 A

LITTELFUSE 陶瓷保险管, 216系列, 10A,
250V 交流, 5 X 20MM, 熔断速度F
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 10 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 陶瓷
• 系列: 216

5414561 10 A

LITTELFUSE 陶瓷保险管, 216系列, 6.3A,
250V 交流, 5 X 20MM, 熔断速度F
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 6.3 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 陶瓷
• 系列: 216

5414577 6.3 A

熔断器，5X20MM，LBC，玻璃，快速
熔断，F，250V 交流，100MA
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 100 mA
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• 系列: 217

5414274 100 mA

LITTELFUSE 玻璃保险管, 217系列,
200MA, 250V 交流, 5 X 20MM,
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 200 mA
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• 系列: 217

5414303 200 mA

LITTELFUSE 玻璃保险管, 217系列,
250MA, 250V 交流, 5 X 20MM,
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 250 mA
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• 系列: 217

5414319 250 mA

LITTELFUSE 玻璃保险管, 217系列,
500MA, 250V 交流, 5 X 20MM,
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 500 mA
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• 系列: 217

5414347 500 mA

LITTELFUSE 玻璃保险管, 217系列, 1A,
250V 交流, 5 X 20MM, 熔断速度F
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 1 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• 系列: 217

5414375 1 A
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LITTELFUSE 玻璃保险管, 217系列, 2A,
250V 交流, 5 X 20MM, 熔断速度F
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 2 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• 系列: 217

5414410 2 A

LITTELFUSE 玻璃保险管, 217系列, 4A,
250V 交流, 5 X 20MM, 熔断速度F
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 4 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• 系列: 217

5413748 4 A

LITTELFUSE 玻璃保险管, 217系列, 8A,
250V 交流, 5 X 20MM, 熔断速度F
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 8 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• 系列: 217

5413114 8 A

LITTELFUSE 玻璃保险管, 217系列, 1.6A,
250V 交流, 5 X 20MM, 熔断速度F
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 1.6 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• 系列: 217

5414404 1.6 A

LITTELFUSE 玻璃保险管, 217系列, 10A,
250V 交流, 5 X 20MM, 熔断速度F
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 10 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• 系列: 217

5413120 10 A

LITTELFUSE 玻璃保险管, 217系列, 15A,
250V 交流, 5 X 20MM, 熔断速度F
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 15 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• 系列: 217

7258054 15 A

LITTELFUSE 玻璃保险管, 217系列, 2.5A,
250V 交流, 5 X 20MM, 熔断速度F
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 2.5 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• 系列: 217

5413079 2.5 A

LITTELFUSE 玻璃保险管, 217系列, 6.3A,
250V 交流, 5 X 20MM, 熔断速度F
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 6.3 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• 系列: 217

5414432 6.3 A

LITTELFUSE 玻璃保险管, 217系列, 3.15A,
250V 交流, 5 X 20MM, 熔断速度F
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 3.15 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• 系列: 217

5414426 3.15 A

LITTELFUSE 玻璃保险管, 218系列,
100MA, 250V 交流, 5 X 20MM,
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 100 mA
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• 系列: 218

5414173 100 mA

LITTELFUSE 玻璃保险管, 218系列,
250MA, 250V 交流, 5 X 20MM,
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 250 mA
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• 系列: 218

5414202 250 mA

LITTELFUSE 玻璃保险管, 218系列,
500MA, 250V 交流, 5 X 20MM,
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 500 mA
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• 系列: 218

5414230 500 mA

LITTELFUSE 玻璃保险管, 218系列, 1A,
250V 交流, 5 X 20MM, 熔断速度T
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 1 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• 系列: 218

7382788 1 A

LITTELFUSE 玻璃保险管, 218系列, 2A,
250V 交流, 5 X 20MM, 熔断速度T
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 2 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• 系列: 218

7382797 2 A

LITTELFUSE 玻璃保险管, 218系列, 4A,
250V 交流, 5 X 20MM, 熔断速度T
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 4 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• 系列: 218

5414511 4 A

LITTELFUSE 玻璃保险管, 218系列, 5A,
250V 交流, 5 X 20MM, 熔断速度T
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 5 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• 系列: 218

7382790 5 A
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LITTELFUSE 玻璃保险管, 218系列, 10A,
250V 交流, 5 X 20MM, 熔断速度T
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 10 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• 系列: 218

5414533 10 A

LITTELFUSE 玻璃保险管, 218系列, 15A,
250V 交流, 5 X 20MM, 熔断速度T
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 15 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• 系列: 218

5414599 15 A

LITTELFUSE 玻璃保险管, 218系列, 6.3A,
250V 交流, 5 X 20MM, 熔断速度T
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 6.3 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• 系列: 218

5421250 6.3 A

LITTELFUSE 玻璃保险管, 218系列, 3.15A,
250V 交流, 5 X 20MM, 熔断速度T
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 3.15 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• 系列: 218

7258060 3.15 A

LITTELFUSE 玻璃保险管, 219XA系列,
6.3A, 250V 交流, 5 X 20MM, 熔断速度T
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 6.3 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• 系列: 219XA

5413530 6.3 A

LITTELFUSE 玻璃保险管, 234系列, 3A,
250V 交流, 5 X 20MM, 熔断速度M
包装尺寸: 25 x EA
• 额定电流: 3 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: M
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• UL 类: UL 248-14
• 系列: 234

7690007 3 A

LITTELFUSE 玻璃保险管, 239系列, 3A,
250V 交流, 5 X 20MM, 熔断速度T
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 3 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• 系列: 239

7874246 3 A

力特 玻璃保险管, 312系列, 2A, 250V
交流, 6.3 X 32MM, 熔断速度F
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 2 A
• 熔断器尺寸: 6.3 x 32 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• UL 类: UL 248-14
• 系列: 312

7690060 2 A

力特 玻璃保险管, 313系列, 2A, 250V
交流, 6.3 X 32MM, 熔断速度T
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 2 A
• 熔断器尺寸: 6.3 x 32 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• UL 类: UL 248-14
• 系列: 313

5413029 2 A

LITTELFUSE 玻璃保险管, 313系列, 5A,
250V 交流, 6.3 X 32MM, 熔断速度T
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 5 A
• 熔断器尺寸: 6.3 x 32 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• UL 类: UL 248-14
• 系列: 313

5413041 5 A

LITTELFUSE 陶瓷保险管, 477系列,
3.15A, 400 V DC, 500V 交流, 5 X
包装尺寸: 5 x EA
• 额定电流: 3.15 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 400 V dc, 500 V 交流
• 主体材料: 陶瓷
• 系列: 477
• 熔断器标准: IEC 60127-2

8949593 3.15 A

RS PRO 玻璃保险管, 5A, 250V 交流, 5 X
20MM, 熔断速度F
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 5 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• 系列: 217

5413108 5 A

RS PRO 陶瓷保险管, 3A, 500V 交流, 6.3
X 32MM, 熔断速度F
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 3 A
• 熔断器尺寸: 6.3 x 32 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 500 V 交流
• 主体材料: 陶瓷
• UL 类: UL 248-13
• 系列: 70-065-63

413210 3 A

RS PRO 陶瓷保险管, 10A, 500V 交流,
6.3 X 32MM, 熔断速度T
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 10 A
• 熔断器尺寸: 6.3 x 32 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 500 V 交流
• 主体材料: 陶瓷
• UL 类: UL 248-13

414061 10 A

RS PRO 陶瓷保险管, 16A, 500V 交流,
6.3 X 32MM, 熔断速度T
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 16 A
• 熔断器尺寸: 6.3 x 32 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 500 V 交流
• 主体材料: 陶瓷
• UL 类: UL 248-13

2099311 16 A

RS PRO 陶瓷保险管, 20A, 440V 交流,
6.3 X 32MM, 熔断速度T
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 20 A
• 熔断器尺寸: 6.3 x 32 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 440 V 交流
• 主体材料: 陶瓷
• UL 类: UL 248-13

2099333 20 A
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RS PRO 陶瓷保险管, 8A, 500V 交流, 6.3
X 32MM, 熔断速度T
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 8 A
• 熔断器尺寸: 6.3 x 32 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 500 V 交流
• 主体材料: 陶瓷
• UL 类: UL 248-13

2474043 8 A

RS PRO 陶瓷保险管, 20A, 500V 交流,
6.3 X 32MM, 熔断速度FF
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 20 A
• 熔断器尺寸: 6.3 x 32 mm
• 熔断器速度: FF
• 额定电压: 500 V 交流
• 主体材料: 陶瓷
• UL 类: UL 248-13

2473955 20 A

RS PRO 陶瓷保险管, 2A, 250V 交流, 5 X
20MM, 熔断速度FF
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 2 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: FF
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 陶瓷
• UL 类: UL 248-13

420094 2 A

RS PRO 玻璃保险管, 15A, 250V 交流,
6.3 X 32MM, 熔断速度F
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 15 A
• 熔断器尺寸: 6.3 x 32 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃

6686051 15 A

RS PRO 陶瓷保险管, 10A, 250V 交流, 5
X 20MM, 熔断速度T
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 10 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 陶瓷
• 应用类别: gRL
• 系列: UDA

563592 10 A

RS PRO 玻璃保险管, 10A, 250V 交流, 5
X 20MM, 熔断速度F
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 10 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃

563643 10 A

RS PRO 玻璃保险管, 10A, 250V 交流, 5
X 20MM, 熔断速度T
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 10 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃

563334 10 A

RS PRO 玻璃保险管, 10A, 250V 交流,
6.3 X 32MM, 熔断速度T
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 10 A
• 熔断器尺寸: 6.3 x 32 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃

6686091 10 A

RS PRO 玻璃保险管, 3A, 250V 交流, 6.3
X 32MM, 熔断速度T
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 3 A
• 熔断器尺寸: 6.3 x 32 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃

6686082 3 A

RS PRO 玻璃保险管, 10A, 250V 交流,
6.3 X 32MM, 熔断速度F
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 10 A
• 熔断器尺寸: 6.3 x 32 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃

6686057 10 A

RS PRO 玻璃保险管, 7A, 250V 交流, 6.3
X 32MM, 熔断速度F
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 7 A
• 熔断器尺寸: 6.3 x 32 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃

6686054 7 A

RS PRO 玻璃保险管, 2A, 250V 交流, 5 X
20MM, 熔断速度F
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 2 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃

6685969 2 A

RS PRO 玻璃保险管, 3A, 250V 交流, 5 X
20MM, 熔断速度F
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 3 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃

6685963 3 A

RS PRO 玻璃保险管, 3A, 250V 交流, 5 X
20MM, 熔断速度T
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 3 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃

6686007 3 A

RS PRO 玻璃保险管, 3A, 250V 交流, 5 X
20MM, 熔断速度F
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 3 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃

563649 3 A

RS PRO 陶瓷保险管, 2A, 250V 交流, 5 X
20MM, 熔断速度T
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 2 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 陶瓷

563609 2 A
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RS PRO 陶瓷保险管, 5A, 250V 交流, 5 X
20MM, 熔断速度T
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 5 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 陶瓷

563693 5 A

RS PRO 陶瓷保险管, 6.3A, 250V 交流, 5
X 20MM, 熔断速度T
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 6.3 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 陶瓷

563396 6.3 A

RS PRO 玻璃保险管, 1A, 250V 交流, 5 X
20MM, 熔断速度F
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 1 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃

563380 1 A

RS PRO 玻璃保险管, 2A, 250V 交流, 5 X
20MM, 熔断速度F
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 2 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃

563431 2 A

RS PRO 玻璃保险管, 500MA, 250V
交流, 5 X 20MM, 熔断速度F
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 500 mA
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃

563463 500 mA

RS PRO 玻璃保险管, 6.3A, 250V 交流, 5
X 20MM, 熔断速度F
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 6.3 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃

563706 6.3 A

RS PRO 玻璃保险管, 1A, 250V 交流, 5 X
20MM, 熔断速度T
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 1 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃

563558 1 A

RS PRO 玻璃保险管, 2A, 250V 交流, 5 X
20MM, 熔断速度T
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 2 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃

563722 2 A

RS PRO 玻璃保险管, 4A, 250V 交流, 5 X
20MM, 熔断速度T
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 4 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• 系列: UTE

563542 4 A

RS PRO 玻璃保险管, 5A, 250V 交流, 5 X
20MM, 熔断速度T
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 5 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃

563532 5 A

SCHURTER 陶瓷保险管, SP 5X20系列,
5A, 250V 交流, 5 X 20MM, 熔断速度F
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 5 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 陶瓷
• UL 类: UL 248-14
• 系列: SP 5X20
• 熔断器标准: IEC 60127

1677948 5 A

SCHURTER 陶瓷保险管, SPT 5X20系列,
1A, 250 V AC, 300V 直流, 5 X 20MM,
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 1 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V ac, 300 V 直流
• 主体材料: 陶瓷
• 系列: SPT 5X20

7897797 1 A

SCHURTER 陶瓷保险管, SPT 5X20系列,
2A, 250 V AC, 300V 直流, 5 X 20MM,
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 2 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V ac, 300 V 直流
• 主体材料: 陶瓷
• 系列: SPT 5X20

7897781 2 A

SCHURTER 陶瓷保险管, SPT 5X20系列,
3.15A, 250 V AC, 300V 直流, 5 X
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 3.15 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V ac, 300 V 直流
• 主体材料: 陶瓷
• 系列: SPT 5X20

7897794 3.15 A

SCHURTER 陶瓷保险管, SPT 5X20系列,
4A, 150 V DC, 250V 交流, 5 X 20MM,
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 4 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 150 V dc, 250 V 交流
• 主体材料: 陶瓷
• 系列: SPT 5X20

7897791 4 A

SCHURTER 陶瓷保险管, SPT 5X20系列,
5A, 150 V DC, 250V 交流, 5 X 20MM,
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 5 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 150 V dc, 250 V 交流
• 主体材料: 陶瓷
• 系列: SPT 5X20

7897801 5 A
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SCHURTER 陶瓷保险管, SPT 5X20系列,
6.3A, 150 V DC, 250V 交流, 5 X 20MM,
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 6.3 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 150 V dc, 250 V 交流
• 主体材料: 陶瓷
• 系列: SPT 5X20

7897785 6.3 A

SCHURTER 陶瓷保险管, SPT 5X20系列,
8A, 150 V DC, 250V 交流, 5 X 20MM,
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 8 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 150 V dc, 250 V 交流
• 主体材料: 陶瓷
• 系列: SPT 5X20

7897804 8 A

SCHURTER 陶瓷保险管, SPT 5X20系列,
10A, 150 V DC, 250V 交流, 5 X 20MM,
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 10 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 150 V dc, 250 V 交流
• 主体材料: 陶瓷
• 系列: SPT 5X20

7897788 10 A

SCHURTER 陶瓷保险管, SPT 5X20系列,
12.5A, 125 V DC, 250V 交流, 5 X
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 12.5 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 125 V dc, 250 V 交流
• 主体材料: 陶瓷
• 系列: SPT 5X20

7897810 12.5 A

SCHURTER 玻璃保险管, FSF 5X20系列,
1A, 250V 交流, 5 X 20MM, 熔断速度F
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 1 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• UL 类: UL 248-14
• 系列: FSF 5x20
• 熔断器标准: IEC 60127

1677702 1 A

SCHURTER 玻璃保险管, FSF 5X20系列,
2A, 250V 交流, 5 X 20MM, 熔断速度F
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 2 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• 系列: FSF 5x20

7777489 2 A

SCHURTER 玻璃保险管, FSF 5X20系列,
3.15A, 250V 交流, 5 X 20MM,
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 3.15 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• UL 类: UL 248-14
• 系列: FSF 5x20
• 熔断器标准: IEC 60127

1677768 3.15 A

SCHURTER 玻璃保险管, FSF 5X20系列,
3.15A, 250V 交流, 5 X 20MM,
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 3.15 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• 系列: FSF 5x20

7897836 3.15 A

SCHURTER 玻璃保险管, FSF 5X20系列,
4A, 250V 交流, 5 X 20MM, 熔断速度F
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 4 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• UL 类: UL 248-14
• 系列: FSF 5x20
• 熔断器标准: IEC 60127

1677774 4 A

SCHURTER 玻璃保险管, FSF 5X20系列,
4A, 250V 交流, 5 X 20MM, 熔断速度F
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 4 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• 系列: FSF 5x20

7897845 4 A

SCHURTER 玻璃保险管, FSF 5X20系列,
5A, 250V 交流, 5 X 20MM, 熔断速度F
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 5 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• 系列: FSF 5x20

7777495 5 A

SCHURTER 玻璃保险管, FSF 5X20系列,
6.3A, 250V 交流, 5 X 20MM, 熔断速度F
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 6.3 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• UL 类: UL 248-14
• 系列: FSF 5x20
• 熔断器标准: IEC 60127

1677796 6.3 A

SCHURTER 玻璃保险管, FSF 5X20系列,
6.3A, 250V 交流, 5 X 20MM, 熔断速度F
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 6.3 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• 系列: FSF 5x20

7897848 6.3 A

FUSE FSF 5X20 QUICK ACTING F, 10A,
250V
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 10 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• 系列: FSF 5x20

7897842 10 A

SCHURTER 玻璃保险管, FST 5X20系列,
1A, 250V 交流, 5 X 20MM, 熔断速度T
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 1 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• 系列: FST 5x20

7777473 1 A

SCHURTER 玻璃保险管, FST 5X20系列,
3.15A, 250V 交流, 5 X 20MM,
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 3.15 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• UL 类: UL 248-14
• 系列: FST 5x20
• 熔断器标准: IEC 60127 ， IEC 60950

1678092 3.15 A
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SCHURTER 玻璃保险管, FST 5X20系列,
4A, 250V 交流, 5 X 20MM, 熔断速度T
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 4 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• UL 类: UL 248-14
• 系列: FST 5x20
• 熔断器标准: IEC 60127 ， IEC 60950

1678109 4 A

SCHURTER 玻璃保险管, FST 5X20系列,
5A, 250V 交流, 5 X 20MM, 熔断速度T
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 5 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• 系列: FST 5x20

7777505 5 A

SCHURTER 玻璃保险管, FST 5X20系列,
6.3A, 250V 交流, 5 X 20MM, 熔断速度T
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 6.3 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• UL 类: UL 248-14
• 系列: FST 5x20
• 熔断器标准: IEC 60127 ， IEC 60950

1678121 6.3 A

SCHURTER 玻璃保险管, FST 5X20系列,
10A, 250V 交流, 5 X 20MM, 熔断速度T
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 10 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• UL 类: UL 248-14
• 系列: FST 5x20
• 熔断器标准: IEC 60127 ， IEC 60950

1676153 10 A

SCHURTER 玻璃保险管, FST 5X20系列,
16A, 250V 交流, 5 X 20MM, 熔断速度T
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 16 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• UL 类: UL 248-14
• 系列: FST 5x20
• 熔断器标准: IEC 60127 ， IEC 60950

1676169 16 A

SCHURTER 陶瓷保险管, SHT
6.3X32系列, 6.3A, 500V 交流, 6.3 X
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 6.3 A
• 熔断器尺寸: 6.3 x 32 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 500 V 交流
• 主体材料: 陶瓷
• 系列: SHT 6.3x32

8304246 6.3 A

SIBA 陶瓷保险管, GZ系列, 16A, 250V
交流, 5 X 20MM, 熔断速度T
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 16 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 陶瓷
• 系列: GZ

7833337 16 A

SIBA 玻璃保险管, GZ系列, 20A, 250V
交流, 6.3 X 32MM, 熔断速度F
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 20 A
• 熔断器尺寸: 6.3 x 32 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• 系列: GZ

7833399 20 A

WICKMANN 陶瓷保险管, 215系列, 15A,
250V 交流, 5 X 20MM, 熔断速度T
包装尺寸: 20 x EA
• 额定电流: 15 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 陶瓷
• 系列: 215
• 熔断器标准: IEC ， RoHS

1740629 15 A

WICKMANN 玻璃保险管, 312系列, 10A,
250V 交流, 6.3 X 32MM, 熔断速度F
包装尺寸: 20 x EA
• 额定电流: 10 A
• 熔断器尺寸: 6.3 x 32 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• UL 类: UL 248-14
• 系列: 312
• 熔断器标准: UL、RoHS

1740736 10 A

MERSEN 陶瓷保险管, 2A, 500V 交流, 10
X 38MM
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 2 A
• 熔断器尺寸: 10 x 38 mm
• 额定电压: 500 V 交流
• 主体材料: 陶瓷
• 应用类别: gG
• 熔断器标准: IEC 60269

1886956 2 A

MERSEN 陶瓷保险管, 6A, 500V 交流, 10
X 38MM
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 6 A
• 熔断器尺寸: 10 x 38 mm
• 额定电压: 500 V 交流
• 主体材料: 陶瓷
• 应用类别: gG
• 熔断器标准: IEC 60269

1886978 6 A

MERSEN 陶瓷保险管, 10A, 500V 交流,
10 X 38MM
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 10 A
• 熔断器尺寸: 10 x 38 mm
• 额定电压: 500 V 交流
• 主体材料: 陶瓷
• 应用类别: gG
• 熔断器标准: IEC 60269

1886984 10 A

MERSEN 陶瓷保险管, 4A, 500V 交流, 10
X 38MM
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 4 A
• 熔断器尺寸: 10 x 38 mm
• 额定电压: 500 V 交流
• 主体材料: 陶瓷
• 应用类别: gG
• 熔断器标准: IEC 60269

1886962 4 A

EATON 三聚氰胺保险管, EATON
BUSSMAN系列, 11A, 1KV AC, 10 X
包装尺寸: 5 x EA
• 额定电流: 11 A
• 熔断器尺寸: 10 x 38 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 1 kV ac
• 主体材料: 三聚氰胺
• UL 类: UL 248-14
• 系列: Eaton Bussman

4597924 11 A

EATON 三聚氰胺保险管, EATON
BUSSMAN系列, 440MA, 1 KV AC, 1KV
包装尺寸: 5 x EA
• 额定电流: 440 mA
• 熔断器尺寸: 10 x 35 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 1 kV ac, 1 kV dc
• 主体材料: 三聚氰胺
• UL 类: UL 认证
• 系列: Eaton Bussman

4597918 440 mA
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EATON 陶瓷保险管, BUSSMANN系列,
30A, 250 V AC, 125V 直流, 6.3 X
包装尺寸: 1 x EA
• 额定电流: 30 A
• 熔断器尺寸: 6.3 x 32 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V ac, 125 V 直流
• 主体材料: 陶瓷
• UL 类: UL 248-14
• 系列: Bussmann

8527073 30 A

EATON 玻璃保险管, EATON
BUSSMAN系列, 1A, 250V 交流, 5 X
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 1 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• 系列: Eaton Bussman

5371212 1 A

EATON 玻璃保险管, EATON
BUSSMAN系列, 1.6A, 250V 交流, 5 X
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 1.6 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• 系列: Eaton Bussman

5371183 1.6 A

EATON 玻璃保险管, EATON
BUSSMAN系列, 10A, 250V 交流, 5 X
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 10 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• 系列: Eaton Bussman

5370966 10 A

EATON 玻璃保险管, EATON
BUSSMAN系列, 2A, 250V 交流, 5 X
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 2 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• 系列: Eaton Bussman

5371177 2 A

EATON 玻璃保险管, EATON
BUSSMAN系列, 2.5A, 250V 交流, 5 X
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 2.5 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• 系列: Eaton Bussman

5371161 2.5 A

EATON 玻璃保险管, EATON
BUSSMAN系列, 3.15A, 250V 交流, 5 X
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 3.15 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• 系列: Eaton Bussman

5371155 3.15 A

EATON 玻璃保险管, EATON
BUSSMAN系列, 5A, 250V 交流, 5 X
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 5 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• 系列: Eaton Bussman

5371133 5 A

EATON 玻璃保险管, EATON
BUSSMAN系列, 500MA, 250V 交流, 5 X
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 500 mA
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• 系列: Eaton Bussman

5371240 500 mA

EATON 玻璃保险管, EATON
BUSSMAN系列, 6.3A, 250V 交流, 5 X
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 6.3 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• 系列: Eaton Bussman

5378623 6.3 A

熔断器，小型，HBC，陶瓷，5 X
20MM，快速熔断，1A
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 1 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 陶瓷
• 系列: Eaton Bussman

5371442 1 A

EATON 陶瓷保险管, EATON
BUSSMAN系列, 10A, 250V 交流, 5 X
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 10 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 陶瓷
• 系列: Eaton Bussman

5371026 10 A

EATON 陶瓷保险管, EATON
BUSSMAN系列, 2A, 250V 交流, 5 X
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 2 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 陶瓷
• 系列: Eaton Bussman

5371436 2 A

EATON 陶瓷保险管, EATON
BUSSMAN系列, 3.15A, 250V 交流, 5 X
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 3.15 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 陶瓷
• 系列: Eaton Bussman

5371414 3.15 A

EATON 陶瓷保险管, EATON
BUSSMAN系列, 4A, 250V 交流, 5 X
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 4 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 陶瓷
• 系列: Eaton Bussman

5371048 4 A

EATON 陶瓷保险管, EATON
BUSSMAN系列, 5A, 250V 交流, 5 X
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 5 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 陶瓷
• 系列: Eaton Bussman

5371408 5 A
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EATON 陶瓷保险管, EATON
BUSSMAN系列, 6.3A, 250V 交流, 5 X
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 6.3 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 陶瓷
• 系列: Eaton Bussman

5371391 6.3 A

EATON 陶瓷保险管, EATON
BUSSMAN系列, 1A, 250V 交流, 5 X
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 1 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 陶瓷
• 系列: Eaton Bussman

5371458 1 A

EATON 陶瓷保险管, EATON
BUSSMAN系列, 10A, 250V 交流, 5 X
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 10 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 陶瓷
• 系列: Eaton Bussman
• 熔断器标准: IEC 60127-2

5371060 10 A

EATON 陶瓷保险管, EATON
BUSSMAN系列, 2A, 250V 交流, 5 X
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 2 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 陶瓷
• 系列: Eaton Bussman
• 熔断器标准: IEC 60127-2

5371515 2 A

EATON 陶瓷保险管, EATON
BUSSMAN系列, 2.5A, 250V 交流, 5 X
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 2.5 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 陶瓷
• 系列: Eaton Bussman

5371111 2.5 A

EATON 陶瓷保险管, EATON
BUSSMAN系列, 3.15A, 250V 交流, 5 X
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 3.15 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 陶瓷
• 系列: Eaton Bussman
• 熔断器标准: IEC 60127-2

5371509 3.15 A

EATON 陶瓷保险管, EATON
BUSSMAN系列, 4A, 250V 交流, 5 X
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 4 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 陶瓷
• 系列: Eaton Bussman

5371105 4 A

EATON 陶瓷保险管, EATON
BUSSMAN系列, 5A, 250V 交流, 5 X
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 5 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 陶瓷
• 系列: Eaton Bussman
• 熔断器标准: IEC 60127-2

5371492 5 A

EATON 玻璃保险管, EATON
BUSSMAN系列, 1A, 250V 交流, 5 X
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 1 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• 系列: Eaton Bussman

5371379 1 A

EATON 玻璃保险管, EATON
BUSSMAN系列, 1.6A, 250V 交流, 5 X
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 1.6 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• UL 类: UL 认证
• 系列: Eaton Bussman

5371357 1.6 A

EATON 玻璃保险管, EATON
BUSSMAN系列, 10A, 250V 交流, 5 X
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 10 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• 系列: Eaton Bussman

5371004 10 A

EATON 玻璃保险管, EATON
BUSSMAN系列, 2A, 250V 交流, 5 X
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 2 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• 系列: Eaton Bussman

5371341 2 A

EATON 玻璃保险管, EATON
BUSSMAN系列, 2.5A, 250V 交流, 5 X
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 2.5 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• 系列: Eaton Bussman

5371486 2.5 A

EATON 玻璃保险管, EATON
BUSSMAN系列, 3.15A, 250V 交流, 5 X
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 3.15 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• 系列: Eaton Bussman
• 熔断器标准: IEC 60127-2/3

5371335 3.15 A

EATON 玻璃保险管, EATON
BUSSMAN系列, 4A, 250V 交流, 5 X
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 4 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• 系列: Eaton Bussman
• 熔断器标准: IEC 60127-2/3

5371329 4 A

EATON 玻璃保险管, EATON
BUSSMAN系列, 5A, 250V 交流, 5 X
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 5 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• 系列: Eaton Bussman

5371313 5 A
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EATON 玻璃保险管, EATON
BUSSMAN系列, 500MA, 250V 交流, 5 X
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 500 mA
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• 系列: Eaton Bussman

5371385 500 mA

EATON 玻璃保险管, EATON
BUSSMAN系列, 6.3A, 250V 交流, 5 X
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 6.3 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• 系列: Eaton Bussman

5371307 6.3 A

EATON 玻璃保险管, EATON
BUSSMAN系列, 8A, 250V 交流, 5 X
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 8 A
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• 系列: Eaton Bussman

5371010 8 A

EATON 玻璃保险管, EATON
BUSSMAN系列, 800MA, 250V 交流, 5 X
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 800 mA
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 熔断器速度: T
• 额定电压: 250 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• 系列: Eaton Bussman

5371464 800 mA

EATON 玻璃保险管, BUSSMANN系列,
10A, 100V 交流, 6.3 X 32MM, 熔断速度F
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 10 A
• 熔断器尺寸: 6.3 x 32 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 100 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• 系列: Bussmann

412324 10 A

EATON 玻璃保险管, BUSSMANN系列,
15A, 32V 交流, 6.3 X 32MM, 熔断速度F
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 15 A
• 熔断器尺寸: 6.3 x 32 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 32 V 交流
• 主体材料: 玻璃
• 系列: Bussmann

412330 15 A

EATON 陶瓷保险管, BUSSMANN系列,
13A, 240V 交流, 6.3 X 25MM,
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 13 A
• 熔断器尺寸: 6.3 x 25 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 240 V 交流
• 主体材料: 陶瓷
• 系列: Bussmann

412605 13 A

EATON 陶瓷保险管, BUSSMANN系列,
3A, 240V 交流, 6.3 X 25MM, 熔断速度F
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 3 A
• 熔断器尺寸: 6.3 x 25 mm
• 熔断器速度: F
• 额定电压: 240 V 交流
• 主体材料: 陶瓷
• 系列: Bussmann

412560 3 A

LITTELFUSE 一次性保险丝, 250MA,
125V 交流/直流, FF熔断速度, 轴向
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 250 mA
• 引线方向: 轴向
• 额定电压: 125 V 交流/直流
• 熔断器速度: FF
• 主体材料: 陶瓷
• 主体直径: 2.8 mm
• 主体高度: 7.11 mm
• 电线长度: 27.78 mm

5413243 250 mA

LITTELFUSE 一次性保险丝, 500MA,
125V 交流/直流, FF熔断速度, 轴向
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 500 mA
• 引线方向: 轴向
• 额定电压: 125 V 交流/直流
• 熔断器速度: FF
• 主体材料: 陶瓷
• 主体直径: 2.8 mm
• 主体高度: 7.11 mm
• 电线长度: 27.78 mm

5413259 500 mA

LITTELFUSE 一次性保险丝, 3A, 125V
交流/直流, FF熔断速度, 轴向
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 3 A
• 引线方向: 轴向
• 额定电压: 125 V 交流/直流
• 熔断器速度: FF
• 主体材料: 陶瓷
• 主体直径: 2.8 mm
• 主体高度: 7.11 mm
• 电线长度: 27.78 mm

5413293 3 A

LITTELFUSE 一次性保险丝, 5A, 125V
交流/直流, FF熔断速度, 轴向
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 5 A
• 引线方向: 轴向
• 额定电压: 125 V 交流/直流
• 熔断器速度: FF
• 主体材料: 陶瓷
• 主体直径: 2.8 mm
• 主体高度: 7.11 mm
• 电线长度: 27.78 mm

5413300 5 A

力特 一次性保险丝, 7A, 125V 交流/直流,
FF熔断速度, 轴向
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 7 A
• 引线方向: 轴向
• 额定电压: 125 V 交流/直流
• 熔断器速度: FF
• 主体材料: 陶瓷
• 主体直径: 2.8 mm
• 主体高度: 7.11 mm
• 电线长度: 27.78 mm

5413316 7 A

力特 一次性保险丝, 1.5A, 125V 交流
/直流, FF熔断速度, 轴向
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 1.5 A
• 引线方向: 轴向
• 额定电压: 125 V 交流/直流
• 熔断器速度: FF
• 主体材料: 陶瓷
• 主体直径: 2.8 mm
• 主体高度: 7.11 mm
• 电线长度: 27.78 mm

5413271 1.5 A

LITTELFUSE 一次性保险丝, 10A, 125V
交流/直流, FF熔断速度, 轴向
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 10 A
• 引线方向: 轴向
• 额定电压: 125 V 交流/直流
• 熔断器速度: FF
• 主体材料: 陶瓷
• 主体直径: 2.8 mm
• 主体高度: 7.11 mm
• 电线长度: 27.78 mm

5413322 10 A

LITTELFUSE 一次性保险丝, 15A, 32V
交流/直流, FF熔断速度, 轴向
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 15 A
• 引线方向: 轴向
• 额定电压: 32 V 交流/直流
• 熔断器速度: FF
• 主体材料: 陶瓷
• 主体直径: 2.8 mm
• 主体高度: 7.11 mm
• 电线长度: 27.78 mm

5421216 15 A
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LITTELFUSE 一次性保险丝, 500MA,
125V 交流/直流, FF熔断速度
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 500 mA
• 额定电压: 125 V 交流/直流
• 熔断器速度: FF
• 主体材料: 陶瓷
• 主体长度: 6.1 mm
• 主体宽度: 2.69 mm
• 主体高度: 2.69 mm
• 断路能力 (于最大电压 R): 50 A @ 125 V 交流/直流

5413350 500 mA

LITTELFUSE 一次性保险丝, 1A, 125V
交流/直流, FF熔断速度
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 1 A
• 额定电压: 125 V 交流/直流
• 熔断器速度: FF
• 主体材料: 陶瓷
• 主体长度: 6.1 mm
• 主体宽度: 2.69 mm
• 主体高度: 2.69 mm
• 断路能力 (于最大电压 R): 50 A @ 125 V 交流/直流

5413388 1 A

LITTELFUSE 一次性保险丝, 2A, 125V
交流/直流, FF熔断速度
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 2 A
• 额定电压: 125 V 交流/直流
• 熔断器速度: FF
• 主体材料: 陶瓷
• 主体长度: 6.1 mm
• 主体宽度: 2.69 mm
• 主体高度: 2.69 mm
• 断路能力 (于最大电压 R): 50 A @ 125 V 交流/直流

5413401 2 A

LITTELFUSE 一次性保险丝, 2A, 125V
交流, FF熔断速度
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 2 A
• 额定电压: 125 V 交流
• 熔断器速度: FF
• 主体材料: 陶瓷
• 主体长度: 6.1 mm
• 主体宽度: 2.69 mm
• 主体高度: 2.69 mm
• 最低工作温度: -55 °C

7693713 2 A

LITTELFUSE 一次性保险丝, 4A, 125V
交流/直流, FF熔断速度
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 4 A
• 额定电压: 125 V 交流/直流
• 熔断器速度: FF
• 主体材料: 陶瓷
• 主体长度: 6.1 mm
• 主体宽度: 2.69 mm
• 主体高度: 2.69 mm
• 断路能力 (于最大电压 R): 50 A @ 125 V 交流/直流

5413423 4 A

LITTELFUSE 一次性保险丝, 5A, 125V
交流/直流, FF熔断速度
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 5 A
• 额定电压: 125 V 交流/直流
• 熔断器速度: FF
• 主体材料: 陶瓷
• 主体长度: 6.1 mm
• 主体宽度: 2.69 mm
• 主体高度: 2.69 mm
• 断路能力 (于最大电压 R): 50 A @ 125 V 交流/直流

5413445 5 A

LITTELFUSE 一次性保险丝, 7A, 125V
交流/直流, FF熔断速度
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 7 A
• 额定电压: 125 V 交流/直流
• 熔断器速度: FF
• 主体材料: 陶瓷
• 主体长度: 6.1 mm
• 主体宽度: 2.69 mm
• 主体高度: 2.69 mm
• 断路能力 (于最大电压 R): 50 A @ 125 V 交流/直流

5413451 7 A

LITTELFUSE 一次性保险丝, 10A, 125V
交流/直流, FF熔断速度
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 10 A
• 额定电压: 125 V 交流/直流
• 熔断器速度: FF
• 主体材料: 陶瓷
• 主体长度: 6.1 mm
• 主体宽度: 2.69 mm
• 主体高度: 2.69 mm
• 断路能力 (于最大电压 R): 50 A @ 125 V 交流/直流

5413467 10 A

LITTELFUSE 一次性保险丝, 750MA,
125V, T熔断速度
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 750 mA
• 额定电压: 125 V
• 熔断器速度: T
• 主体材料: 陶瓷
• 主体长度: 6.1 mm
• 主体宽度: 2.69 mm
• 主体高度: 2.69 mm
• 断路能力 (于最大电压 R): 300 A @ 32 V 直流，50 A @ 125

V 交流/直流

7382835 750 mA

LITTELFUSE 一次性保险丝, 3A, 125V
交流/直流, T熔断速度
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 3 A
• 额定电压: 125 V 交流/直流
• 熔断器速度: T
• 主体材料: 陶瓷
• 主体长度: 6.1 mm
• 主体宽度: 2.69 mm
• 主体高度: 2.69 mm
• 断路能力 (于最大电压 R): 50 A @ 125 V 交流/直流

5413647 3 A

LITTLEFUSE 一次性保险丝, 2A, 125V
交流, T熔断速度, 轴向
包装尺寸: 5 x EA
• 额定电流: 2 A
• 引线方向: 轴向
• 额定电压: 125 V 交流
• 熔断器速度: T
• 主体材料: 环氧涂层
• 主体直径: 3.43 mm
• 主体高度: 7.11 mm
• 电线长度: 52.4 mm

7874338 2 A

LITTELFUSE 一次性保险丝, 1A, 125V
交流/直流, FF熔断速度, 轴向
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 1 A
• 引线方向: 轴向
• 额定电压: 125 V 交流/直流
• 熔断器速度: FF
• 主体材料: 陶瓷
• 主体直径: 2.8 mm
• 主体高度: 7.11 mm
• 电线长度: 27.78 mm

5413265 1 A

力特 一次性保险丝, 2A, 125V 交流/直流,
FF熔断速度, 轴向
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 2 A
• 引线方向: 轴向
• 额定电压: 125 V 交流/直流
• 熔断器速度: FF
• 主体材料: 陶瓷
• 主体直径: 2.8 mm
• 主体高度: 7.11 mm
• 电线长度: 27.78 mm

5413287 2 A

LITTELFUSE 一次性保险丝, 500MA,
250V 交流, F熔断速度, 径向
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 500 mA
• 引线方向: 径向
• 额定电压: 250 V 交流
• 熔断器速度: F
• 主体材料: 尼龙
• 主体直径: 8.5 mm
• 主体高度: 8 mm
• 电线长度: 18.8 mm

2260490 500 mA

LITTELFUSE 一次性保险丝, 1A, 250V
交流, F熔断速度, 径向
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 1 A
• 引线方向: 径向
• 额定电压: 250 V 交流
• 熔断器速度: F
• 主体材料: 尼龙
• 主体直径: 8.5 mm
• 主体高度: 8 mm
• 电线长度: 18.8 mm

2266549 1 A

LITTELFUSE 一次性保险丝, 2A, 250V
交流, F熔断速度, 径向
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 2 A
• 引线方向: 径向
• 额定电压: 250 V 交流
• 熔断器速度: F
• 主体材料: 尼龙
• 主体直径: 8.5 mm
• 主体高度: 8 mm
• 电线长度: 18.8 mm

2266555 2 A
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LITTELFUSE 一次性保险丝, 4A, 250V
交流, F熔断速度, 径向
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 4 A
• 引线方向: 径向
• 额定电压: 250 V 交流
• 熔断器速度: F
• 主体材料: 尼龙
• 主体直径: 8.5 mm
• 主体高度: 8 mm
• 电线长度: 18.8 mm

2266577 4 A

LITTELFUSE 一次性保险丝, 3.15A, 250V
交流, T熔断速度, 径向
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 3.15 A
• 引线方向: 径向
• 额定电压: 250 V 交流
• 熔断器速度: T
• 主体材料: 尼龙
• 主体直径: 8.5 mm
• 主体高度: 8 mm
• 电线长度: 18.8 mm

2260585 3.15 A

LITTELFUSE 一次性保险丝, 4A, 250V
交流, T熔断速度, 径向
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 4 A
• 引线方向: 径向
• 额定电压: 250 V 交流
• 熔断器速度: T
• 主体材料: 尼龙
• 主体直径: 8.5 mm
• 主体高度: 8 mm
• 电线长度: 18.8 mm

2260614 4 A

LITTELFUSE 一次性保险丝, 5A, 125V
交流/直流, T熔断速度, 轴向
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 5 A
• 引线方向: 轴向
• 额定电压: 125 V 交流/直流
• 熔断器速度: T
• 主体材料: 陶瓷
• 主体直径: 3.43 mm
• 主体高度: 7.11 mm
• 电线长度: 27.78 mm

5413192 5 A

WICKMANN 一次性保险丝, 1A, 125V
交流, F熔断速度, 径向
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 1 A
• 引线方向: 径向
• 额定电压: 125 V 交流
• 熔断器速度: F
• 主体材料: 尼龙
• 主体直径: 4 mm
• 主体长度: 8.5 mm
• 主体宽度: 4 mm

2260800 1 A

WICKMANN 一次性保险丝, 3.15A, 125V
交流, F熔断速度, 径向
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 3.15 A
• 引线方向: 径向
• 额定电压: 125 V 交流
• 熔断器速度: F
• 主体材料: 尼龙
• 主体直径: 4 mm
• 主体长度: 8.5 mm
• 主体宽度: 4 mm

2260787 3.15 A

WICKMANN 一次性保险丝, 5A, 125V
交流, F熔断速度, 径向
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 5 A
• 引线方向: 径向
• 额定电压: 125 V 交流
• 熔断器速度: F
• 主体材料: 尼龙
• 主体直径: 4 mm
• 主体长度: 8.5 mm
• 主体宽度: 4 mm

2260838 5 A

LITTELFUSE 自恢复保险丝, 33V 直流,
1.95A, 保持电流1.1A
包装尺寸: 10 x EA
• 跳闸电流: 1.95 A
• 额定电压: 33 V 直流
• 跳闸时间: 0.5 s
• 保持电流: 1.1 A
• 最大电流: 20 A
• 长度: 4.73 mm
• 高度: 2 mm
• 宽度: 3.41 mm

7874255 1.95 A

力特 自恢复保险丝, 32V 直流, 20A,
保持电流10A
包装尺寸: 10 x EA
• 跳闸电流: 20 A
• 额定电压: 32 V 直流
• 跳闸时间: 15 s
• 保持电流: 10 A
• 最大电流: 100 A
• 长度: 23.5 mm
• 高度: 27.9 mm
• 宽度: 4 mm

7127534 20 A

LITTELFUSE 自恢复保险丝, 24V 直流, 1A,
保持电流0.5A
包装尺寸: 10 x EA
• 跳闸电流: 1 A
• 额定电压: 24 V 直流
• 跳闸时间: 0.15 s
• 保持电流: 0.5 A
• 最大电流: 100 A
• 长度: 4.73 mm
• 高度: 0.62 mm
• 宽度: 3.41 mm

5177111 1 A

熔断器，可复位，高电流，0.9A

包装尺寸: 10 x EA
• 跳闸电流: 1.8 A
• 额定电压: 30 V 直流
• 跳闸时间: 5.9 s
• 保持电流: 0.9 A
• 最大电流: 100 A
• 长度: 7.4 mm
• 高度: 12.2 mm
• 宽度: 3 mm

5176764 1.8 A

熔断器，可复位，高电流，1.1A

包装尺寸: 10 x EA
• 跳闸电流: 2.2 A
• 额定电压: 30 V 直流
• 跳闸时间: 6.6 s
• 保持电流: 1.1 A
• 最大电流: 100 A
• 长度: 7.4 mm
• 高度: 14.2 mm
• 宽度: 3 mm

5176770 2.2 A

熔断器，可复位，高电流，3A

包装尺寸: 10 x EA
• 跳闸电流: 6 A
• 额定电压: 30 V 直流
• 跳闸时间: 10.8 s
• 保持电流: 3 A
• 最大电流: 100 A
• 长度: 11.4 mm
• 高度: 16.5 mm
• 宽度: 3 mm

5176821 6 A

熔断器，可复位，高电流，4A

包装尺寸: 10 x EA
• 跳闸电流: 8 A
• 额定电压: 30 V 直流
• 跳闸时间: 12.7 s
• 保持电流: 4 A
• 最大电流: 100 A
• 长度: 14 mm
• 高度: 19.3 mm
• 宽度: 3 mm

5176837 8 A

熔断器，可复位，高电流，5A

包装尺寸: 10 x EA
• 跳闸电流: 10 A
• 额定电压: 30 V 直流
• 跳闸时间: 14.5 s
• 保持电流: 5 A
• 最大电流: 100 A
• 长度: 14 mm
• 高度: 24.1 mm
• 宽度: 3 mm

5176843 10 A

熔断器，可复位，高电流，6A

包装尺寸: 10 x EA
• 跳闸电流: 12 A
• 额定电压: 30 V 直流
• 跳闸时间: 16 s
• 保持电流: 6 A
• 最大电流: 100 A
• 长度: 16.5 mm
• 高度: 24.1 mm
• 宽度: 3 mm

5176859 12 A
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熔断器，可复位，高电流，9A

包装尺寸: 10 x EA
• 跳闸电流: 18 A
• 额定电压: 30 V 直流
• 跳闸时间: 20 s
• 保持电流: 9 A
• 最大电流: 100 a
• 长度: 24.1 mm
• 高度: 29 mm
• 宽度: 3 mm

5176893 18 A

熔断器，可复位，高电压，0.3A

包装尺寸: 10 x EA
• 跳闸电流: 600 mA
• 额定电压: 72 V
• 跳闸时间: 3 s
• 保持电流: 0.3 A
• 最大电流: 40 A
• 长度: 7.4 mm
• 高度: 12.7 mm
• 宽度: 3 mm

5176613 600 mA

熔断器，可复位，高电压，0.5A

包装尺寸: 10 x EA
• 跳闸电流: 1 A
• 额定电压: 72 V
• 跳闸时间: 4 s
• 保持电流: 0.5 A
• 最大电流: 40 A
• 长度: 7.9 mm
• 高度: 13.7 mm
• 宽度: 3 mm

5176635 1 A

熔断器，可复位，高电压，0.65A

包装尺寸: 10 x EA
• 跳闸电流: 1.3 A
• 额定电压: 72 V
• 跳闸时间: 5.3 s
• 保持电流: 0.65 A
• 最大电流: 40 A
• 长度: 9.4 mm
• 高度: 14.5 mm
• 宽度: 3 mm

5176641 1.3 A

熔断器，可复位，高电压，0.75A

包装尺寸: 10 x EA
• 跳闸电流: 1.5 A
• 额定电压: 72 V
• 跳闸时间: 6.3 s
• 保持电流: 0.75 A
• 最大电流: 40 A
• 长度: 10.2 mm
• 高度: 15.2 mm
• 宽度: 3 mm

5176663 1.5 A

保护器，浪涌，POLYSWITCH，1.10A

包装尺寸: 10 x EA
• 跳闸电流: 2.2 A
• 额定电压: 72 V
• 跳闸时间: 8.2 s
• 保持电流: 1.1 A
• 最大电流: 40 A
• 长度: 12.8 mm
• 高度: 17.5 mm
• 宽度: 3 mm

5176685 2.2 A

力特 自恢复保险丝, 72V, 2.7A,
保持电流1.35A
包装尺寸: 10 x EA
• 跳闸电流: 2.7 A
• 额定电压: 72 V
• 跳闸时间: 9.6 s
• 保持电流: 1.35 A
• 最大电流: 40 A
• 长度: 14.5 mm
• 高度: 19.1 mm
• 宽度: 3 mm

5176691 2.7 A

保护器，浪涌，POLYSWITCH，1.60A

包装尺寸: 10 x EA
• 跳闸电流: 3.2 A
• 额定电压: 72 V
• 跳闸时间: 11.4 s
• 保持电流: 1.6 A
• 最大电流: 40 A
• 长度: 16.3 mm
• 高度: 20.8 mm
• 宽度: 3 mm

5176708 3.2 A

保护器，浪涌，POLYSWITCH，3.00A

包装尺寸: 10 x EA
• 跳闸电流: 6 A
• 额定电压: 72 V
• 跳闸时间: 19.8 s
• 保持电流: 3 A
• 最大电流: 40 A
• 长度: 23.9 mm
• 高度: 28.6 mm
• 宽度: 3 mm

5176742 6 A

保护器，浪涌，POLYSWITCH，3.75A

包装尺寸: 10 x EA
• 跳闸电流: 7.5 A
• 额定电压: 72 V
• 跳闸时间: 24 s
• 保持电流: 3.75 A
• 最大电流: 40 A
• 长度: 27.2 mm
• 高度: 31.8 mm
• 宽度: 3 mm

5176758 7.5 A

LITTELFUSE 汽车保险丝, 1A, 片式保险丝,
ATO插片
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 1 A
• 熔断器类型: 刀片形
• 插片尺寸: ATO
• 额定电压: 32 V 直流
• 颜色: 黑色
• 长度: 19.1 mm
• 宽度: 5.1 mm
• 高度: 12.3 mm

7874110 1 A

LITTELFUSE 汽车保险丝, 2A, 片式保险丝,
ATO插片
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 2 A
• 熔断器类型: 刀片形
• 插片尺寸: ATO
• 额定电压: 32 V 直流
• 颜色: 灰色
• 长度: 19.1 mm
• 宽度: 5.1 mm
• 高度: 12.3 mm

7874126 2 A

LITTELFUSE 汽车保险丝, 3A,
片式保险丝, ATO插片
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 3 A
• 熔断器类型: 刀片形
• 插片尺寸: ATO
• 额定电压: 32 V 直流
• 颜色: 紫色
• 长度: 19.1 mm
• 宽度: 5.1 mm
• 高度: 12.3 mm

7874142 3 A

ORANGE ATOF F FUSE 5A 32V

包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 5 A
• 熔断器类型: 刀片形
• 插片尺寸: ATO
• 额定电压: 32 V 直流
• 颜色: 棕色
• 长度: 19.1 mm
• 宽度: 5.1 mm
• 高度: 12.3 mm

7874108 5 A

LITTELFUSE 汽车保险丝, 10A,
片式保险丝, ATO插片
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 10 A
• 熔断器类型: 刀片形
• 插片尺寸: ATO
• 额定电压: 32 V 直流
• 颜色: 红色
• 长度: 19.1 mm
• 宽度: 5.1 mm
• 高度: 12.3 mm

7874101 10 A

LITTELFUSE 汽车保险丝, 15A,
片式保险丝, ATO插片
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 15 A
• 熔断器类型: 刀片形
• 插片尺寸: ATO
• 额定电压: 32 V 直流
• 颜色: 蓝色
• 长度: 19.1 mm
• 宽度: 5.1 mm
• 高度: 12.3 mm

7874120 15 A
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YELLOW ATOF F FUSE 20A 32V

包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 20 A
• 熔断器类型: 刀片形
• 插片尺寸: ATO
• 额定电压: 32 V 直流
• 颜色: 黄色
• 长度: 19.1 mm
• 宽度: 5.1 mm
• 高度: 12.3 mm

7874136 20 A

LITTELFUSE 汽车保险丝, 25A,
片式保险丝, ATO插片
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 25 A
• 熔断器类型: 刀片形
• 插片尺寸: ATO
• 额定电压: 32 V 直流
• 颜色: 白色
• 长度: 19.1 mm
• 宽度: 5.1 mm
• 高度: 12.3 mm

7874154 25 A

LITTELFUSE 汽车保险丝, 30A,
片式保险丝, ATO插片
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 30 A
• 熔断器类型: 刀片形
• 插片尺寸: ATO
• 额定电压: 32 V 直流
• 颜色: 绿色
• 长度: 19.1 mm
• 宽度: 5.1 mm
• 高度: 12.3 mm

7874132 30 A

BROWN ATOF F FUSE 7.5A 32V

包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 7.5 A
• 熔断器类型: 刀片形
• 插片尺寸: ATO
• 额定电压: 32 V 直流
• 颜色: 棕色
• 长度: 19.1 mm
• 宽度: 5.1 mm
• 高度: 12.3 mm

7874139 7.5 A

LITTELFUSE 汽车保险丝, 5A,
片式保险丝, MINI插片
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 5 A
• 熔断器类型: 刀片形
• 插片尺寸: Mini
• 额定电压: 32 V 直流
• 颜色: 棕色
• 长度: 10.9 mm
• 宽度: 3.8 mm
• 高度: 8.8 mm

7874123 5 A

LITTELFUSE 汽车保险丝, 10A,
片式保险丝, MINI插片
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 10 A
• 熔断器类型: 刀片形
• 插片尺寸: Mini
• 额定电压: 32 V 直流
• 颜色: 红色
• 长度: 10.9 mm
• 宽度: 3.8 mm
• 高度: 8.8 mm

7874104 10 A

熔断器，汽车用片型，MAXIFUSE，50A
，红色
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 50 A
• 熔断器类型: 刀片形
• 插片尺寸: Maxi
• 额定电压: 32 V 直流
• 颜色: 红色
• 长度: 29.21 mm
• 宽度: 8.85 mm
• 高度: 34.29 mm

2193586 50 A

RED BLADE AUTOMOTIVE FUSE,10A
32V
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 10 A
• 熔断器类型: 刀片形
• 插片尺寸: 常规
• 额定电压: 32 V 直流
• 颜色: 红色
• 宽度: 5 mm
• 高度: 18.5 mm
• 最低工作温度: -55 °C

563744 10 A

BLUE BLADE AUTOMOTIVE FUSE,15A
32V
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 15 A
• 熔断器类型: 刀片形
• 插片尺寸: 常规
• 额定电压: 32 V 直流
• 颜色: 蓝色
• 宽度: 5 mm
• 高度: 18.5 mm
• 最低工作温度: -55 °C

563750 15 A

YELLOW BLADE AUTOMOTIVE
FUSE,20A 32V
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 20 A
• 熔断器类型: 刀片形
• 插片尺寸: 常规
• 额定电压: 32 V 直流
• 颜色: 黄色
• 宽度: 5 mm
• 高度: 18.5 mm
• 最低工作温度: -55 °C

563762 20 A

CLEAR BLADE AUTOMOTIVE FUSE,25A
32V
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 25 A
• 熔断器类型: 刀片形
• 插片尺寸: 常规
• 额定电压: 32 V 直流
• 颜色: 自然色
• 宽度: 5 mm
• 高度: 18.5 mm
• 最低工作温度: -55 °C

563794 25 A

GREEN BLADE AUTOMOTIVE FUSE,30A
32V
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 30 A
• 熔断器类型: 刀片形
• 插片尺寸: 常规
• 额定电压: 32 V 直流
• 颜色: 绿色
• 宽度: 5 mm
• 高度: 18.5 mm
• 最低工作温度: -55 °C

563766 30 A

RS 5A 黄褐色 车用插片式熔断器, 32V

包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 5 A
• 熔断器类型: 刀片形
• 插片尺寸: 常规
• 额定电压: 32 V 直流
• 颜色: 黄褐色
• 宽度: 5 mm
• 高度: 18.5 mm
• 最低工作温度: -55 °C

563778 5 A

RS 7.5A 棕色 车用插片式熔断器, 32V

包装尺寸: 10 x EA
• 额定电流: 7.5 A
• 熔断器类型: 刀片形
• 插片尺寸: 常规
• 额定电压: 32 V 直流
• 颜色: 棕色
• 宽度: 5 mm
• 高度: 18.5 mm
• 最低工作温度: -55 °C

563772 7.5 A

热断路器，106-P30系列，超小型，PCB
安装，1A
包装尺寸: 1 x EA
• 额定电流: 1 A
• 极数: 1
• 额定电压: 250 V
• 宽度: 11 mm
• 系列: 106-P30
• 跳闸机制: 热敏
• 重置执行器类型: 钮扣
• 额定交流电压: 250 V

336012 1 A

热断路器，106-P30系列，超小型，PCB
安装，2A
包装尺寸: 1 x EA
• 额定电流: 2 A
• 极数: 1
• 额定电压: 250 V
• 宽度: 11 mm
• 系列: 106-P30
• 跳闸机制: 热敏
• 重置执行器类型: 钮扣
• 额定交流电压: 250 V

335996 2 A
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BREAKER W28 10A

包装尺寸: 1 x EA
• 额定电流: 10 A
• 极数: 1
• 额定电压: 32 V dc, 250 V 交流
• 系列: W28
• 跳闸机制: 热敏
• 安装样式: 面板安装
• 断路能力 (于最大电压 R): 1000 A
• 额定直流电压: 32 V

1675677 10 A

施耐德 MCB, IC65N系列, 1P极, 16A,
C型跳闸特性
包装尺寸: 1 x EA
• 极数: 1P
• 额定电流: 16 A
• 脱扣特性: C型
• 额定交流电压: 230 V
• 型号: iC65N 1P C16A
• 系列: iC65N
• 范围: Acti 9
• 断路能力 (于最大电压 R): 6 kA

7933121 1P

施耐德 MCB, IC65N系列, 2P极, 10A,
C型跳闸特性
包装尺寸: 1 x EA
• 极数: 2P
• 额定电流: 10 A
• 脱扣特性: C型
• 额定交流电压: 400 V
• 型号: iC65N 2P C10A
• 系列: iC65N
• 范围: Acti 9
• 断路能力 (于最大电压 R): 6 kA

7933128 2P

施耐德 MCB, IC65N系列, 2P极, 25A,
C型跳闸特性
包装尺寸: 1 x EA
• 极数: 2P
• 额定电流: 25 A
• 脱扣特性: C型
• 额定交流电压: 400 V
• 型号: iC65N 2P C25A
• 系列: iC65N
• 范围: Acti 9
• 断路能力 (于最大电压 R): 6 kA

7932181 2P

110

https://rsonline.cn/web/p/-/1675677
https://rsonline.cn/web/p/-/1675677
https://rsonline.cn/web/p/-/1675677
https://rsonline.cn/web/p/-/7933121
https://rsonline.cn/web/p/-/7933121
https://rsonline.cn/web/p/-/7933121
https://rsonline.cn/web/p/-/7933121
https://rsonline.cn/web/p/-/7933121
https://rsonline.cn/web/p/-/7933121
https://rsonline.cn/web/p/-/7933121
https://rsonline.cn/web/p/-/7933121
https://rsonline.cn/web/p/-/7933121
https://rsonline.cn/web/p/-/7933121
https://rsonline.cn/web/p/-/7933128
https://rsonline.cn/web/p/-/7933128
https://rsonline.cn/web/p/-/7933128
https://rsonline.cn/web/p/-/7933128
https://rsonline.cn/web/p/-/7933128
https://rsonline.cn/web/p/-/7933128
https://rsonline.cn/web/p/-/7933128
https://rsonline.cn/web/p/-/7933128
https://rsonline.cn/web/p/-/7933128
https://rsonline.cn/web/p/-/7933128
https://rsonline.cn/web/p/-/7932181
https://rsonline.cn/web/p/-/7932181
https://rsonline.cn/web/p/-/7932181
https://rsonline.cn/web/p/-/7932181
https://rsonline.cn/web/p/-/7932181
https://rsonline.cn/web/p/-/7932181
https://rsonline.cn/web/p/-/7932181
https://rsonline.cn/web/p/-/7932181
https://rsonline.cn/web/p/-/7932181
https://rsonline.cn/web/p/-/7932181


密封,ABS,外壳,灰色,IP65,65X50X35M
M
包装尺寸: 1 x EA
• 主体材料: ABS
• 外部长度: 65 mm
• 外部高度: 35 mm
• 外部宽度: 50 mm
• 外部尺寸: 65 x 50 x 35 mm
• IP 防护等级: IP66
• 颜色: 灰色
• 盖子颜色: 灰色

222193 ABS

PCB SCREENING BOX+LID
40X40X15MM 8-PIN
包装尺寸: 1 x EA
• 内部尺寸: 40 x 40 x 15 mm
• 内部长度: 40mm
• 内部宽度: 40mm
• 内部高度: 15mm
• 主体材料: 钢
• 针数目: 8
• 系列: 1455
• 引脚间距: 20 mm

6276477 40 x 40 x 15 mm

射频干扰/电磁兼容屏蔽外壳，50X25X1
5MM
包装尺寸: 1 x EA
• 内部尺寸: 50 x 25 x 15 mm
• 内部长度: 50 mm
• 内部宽度: 25 mm
• 内部高度: 15 mm
• 主体材料: 钢
• 针数目: 10
• 系列: PLF
• 引脚间距: 10.5 mm, 20 mm

6276382 50 x 25 x 15 mm

外壳，金属，屏蔽盒，50X50X15MM

包装尺寸: 1 x EA
• 内部尺寸: 50 x 50 x 15 mm
• 内部长度: 50 mm
• 内部宽度: 50 mm
• 内部高度: 15mm
• 主体材料: 钢
• 针数目: 8
• 系列: PLF
• 引脚间距: 20 mm

6276433 50 x 50 x 15 mm

PCB SCREENING BOX+LID
75X50X15MM 12-PIN
包装尺寸: 1 x EA
• 内部尺寸: 75 x 50 x 15 mm
• 内部长度: 75 mm。
• 内部宽度: 50 mm。
• 内部高度: 15 mm。
• 主体材料: 钢
• 针数目: 12
• 系列: 1455
• 引脚间距: 20 mm

6276455 75 x 50 x 15 mm

加热器，机柜，PTC，550W，230V

包装尺寸: 1 x EA
• 输出功率: 550 W
• 气流量: 45 m³/h
• 电源电压: 230 V 交流
• 深度: 128 mm
• 高度: 165 mm
• 宽度: 100 mm

2821304 550 W

外壳,接线盒,模压,IP65,80X80X52MM

包装尺寸: 3 x EA
• 尺寸 (长 x 宽 x 高): 80 x 80 x 52 mm
• 材料: 聚苯乙烯
• 长度: 80 mm
• 宽度: 80 mm
• 高度: 52 mm
• IP 防护等级: IP65
• 颜色: 灰色
• 线路数目: 8

3659223 80 x 80 x 52 mm

雅固拉 伸缩滑轨, DZ0305系列,
35.3MM高, 479MM深, 19.1MM宽,
包装尺寸: 1 x PR
• 类型: 伸缩滑轨
• 最大负载: 70 kg
• 材料: 钢
• 深度: 479 mm
• 宽度: 19.1 mm
• 高度: 35.3 mm
• 滑轨长度（关闭）: 457 mm
• 锁定: 是

2617521 伸缩滑轨

PHOENIX CONTACT DIN导轨, 2M长 X
35MM宽 X 7.5MM高, 多孔型, 钢制,
包装尺寸: 1 x EA
• 兼容性: 顶帽
• 长度: 2 m
• 宽度: 35 mm
• 高度: 7.5 mm
• DIN导轨类型: 多孔
• 材料: 钢

8039491 顶帽

PHOENIX CONTACT DIN导轨, 2M长 X
15MM宽 X 5MM高, 多孔型, 钢制,
包装尺寸: 1 x EA
• 兼容性: 小型顶帽
• 长度: 2 m
• 宽度: 15 mm
• 高度: 5 mm
• DIN导轨类型: 多孔
• 材料: 钢

8039615 小型顶帽

RS PRO DIN导轨, 1M长 X 15MM宽 X
5.5MM高, 多孔型, 钢制, 小型顶帽式
包装尺寸: 5 x EA
• 兼容性: 小型顶帽
• 长度: 1 m
• 宽度: 15 mm
• 高度: 5.5 mm
• DIN导轨类型: 多孔
• 材料: 钢

467349 小型顶帽

RS PRO DIN导轨, 1M长 X 35MM宽 X
7.5MM高, 无孔型, 钢制, 顶帽式
包装尺寸: 4 x EA
• 兼容性: 顶帽
• 长度: 1 m
• 宽度: 35 mm
• 高度: 7.5 mm
• DIN导轨类型: 无孔
• 材料: 钢

467399 顶帽

RS PRO DIN导轨, 500MM长 X 35MM宽
X 7.5MM高, 多孔型, 钢制, 顶帽式
包装尺寸: 1 x EA
• 兼容性: 顶帽
• 长度: 500 mm
• 宽度: 35 mm
• 高度: 7.5 mm
• DIN导轨类型: 多孔
• 材料: 钢

467406 顶帽

RS PRO DIN导轨, 1M长 X 35MM宽 X
7.5MM高, 多孔型, 钢制, 顶帽式
包装尺寸: 4 x EA
• 兼容性: 顶帽
• 长度: 1 m
• 宽度: 35 mm
• 高度: 7.5 mm
• DIN导轨类型: 多孔
• 材料: 钢

467416 顶帽

ROCA 不锈钢安装支架, 外壳配件, 305 X
165MM长
包装尺寸: 1 x EA
• A 长度: 305 mm
• 长度: 305 x 165 mm
• 安装配件类型: 安装支架
• 材料: 不锈钢
• B 长度: 165 mm

4979310 305 mm

EURO-LOCKS A LOWE & FLETCHER
GROUP COMPANY 机柜锁, L形拉手,
包装尺寸: 1 x EA
• 把手类型: L - 手柄
• 润饰: 镀铬
• 颜色: 银色

1959543 L - 手柄
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紧固件,DZUS,标准型,四分之一转

包装尺寸: 10 x EA
• 材料: 钢
• 表面处理: 无色钝化，镀锌

278455 钢

电缆桥架, 使用于 2U 及以上高装置

包装尺寸: 1 x EA
• 类型: 电缆桥架
• 尺寸: 412.5 x 63.5 x 22.4 mm
• 使用于: 2U 及以上高装置
• 材料: 钢

580168 电缆桥架
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RS PRO 汽车小灯泡, 21 W 24 V,
适用BA15D灯座
包装尺寸: 10 x EA
• 瓦数: 21 W
• 额定电压: 24 V
• 灯座: BA15d
• 长度: 50.8 mm
• 透镜颜色: 透明

3078393 21 W

RS PRO 指示灯泡 24 V 50 MA,
直径5.4MM, T5.5
包装尺寸: 5 x EA
• 额定电压: 24 V
• 灯座: 电话滑动接口灯
• 额定电流: 50 mA
• 直径: 5.4 mm
• 灯尺寸: T5.5
• 长度: 30 mm
• 透镜颜色: 透明
• 亮度: 3.4 lm

564469 24 V

RS PRO 指示灯泡 28 V 24 MA,
适用接线端子板灯座, 直径3.18MM, T1
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电压: 28 V
• 灯座: 接线端子板
• 额定电流: 24 mA
• 直径: 3.18 mm
• 灯尺寸: T1
• 长度: 6.35 mm
• 透镜颜色: 透明
• 亮度: 1.9 lm

587686 28 V

RS PRO 指示灯泡 24 V 83 MA,
适用BA9S灯座, 直径9MM, T9
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电压: 24 V
• 灯座: BA9s
• 额定电流: 83 mA
• 直径: 9 mm
• 灯尺寸: T9
• 长度: 24 mm
• 透镜颜色: 透明
• 亮度: 6.3 lm

577471 24 V

RS PRO 指示灯泡, 3 W 24 V 120 MA,
适用BA9S灯座, 直径10MM, T10
包装尺寸: 10 x EA
• 瓦数: 3 W
• 额定电压: 24 V
• 灯座: BA9s
• 额定电流: 120 mA
• 直径: 10 mm
• 灯尺寸: T10
• 长度: 28 mm
• 透镜颜色: 透明

3607799 3 W

RS PRO 指示灯泡 12 V 60 MA,
适用引脚针灯座, 直径3.15MM, T1
包装尺寸: 5 x EA
• 额定电压: 12 V
• 灯座: 引脚针
• 额定电流: 60 mA
• 直径: 3.15 mm
• 灯尺寸: T1
• 长度: 16.5 mm
• 透镜颜色: 透明
• 亮度: 1.89 lm

6559491 12 V

RS PRO 指示灯泡, 5 W 24 V 交流 200
MA, 适用BA15D灯座, 直径16MM, T16
包装尺寸: 5 x EA
• 瓦数: 5 W
• 额定电压: 24 V 交流
• 灯座: BA15d
• 额定电流: 200 mA
• 直径: 16 mm
• 灯尺寸: T16
• 长度: 35 mm
• 透镜颜色: 透明

3393383 5 W

RS PRO 指示灯泡, 6 W 24 V 交流/直流
250 MA, 适用BA15D灯座, 直径16MM,
包装尺寸: 5 x EA
• 瓦数: 6 W
• 额定电压: 24 V 交流/直流
• 灯座: BA15d
• 额定电流: 250 mA
• 直径: 16 mm
• 灯尺寸: T16
• 长度: 35 mm
• 透镜颜色: 透明

3393399 6 W

RS PRO 指示灯泡 28 V 40 MA,
适用楔形灯座, 直径5MM, T1 1/2
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电压: 28 V
• 灯座: 楔形
• 额定电流: 40 mA
• 直径: 5 mm
• 灯尺寸: T1 1/2
• 长度: 20 mm
• 透镜颜色: 透明
• 亮度: 3.53 lm

6559744 28 V

RS PRO 指示灯泡 5 V 60 MA,
适用接线端子板灯座, 直径3.05MM, T1
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电压: 5 V
• 灯座: 接线端子板
• 额定电流: 60 mA
• 直径: 3.05 mm
• 灯尺寸: T1
• 长度: 31.35 mm
• 透镜颜色: 透明
• 亮度: 0.63 lm

106464 5 V

RS PRO 指示灯泡 5 V 115 MA,
适用接线端子板灯座, 直径3.05MM, T1
包装尺寸: 10 x EA
• 额定电压: 5 V
• 灯座: 接线端子板
• 额定电流: 115 mA
• 直径: 3.05 mm
• 灯尺寸: T1
• 长度: 41.35 mm
• 透镜颜色: 透明
• 亮度: 1.9 lm

106458 5 V

ATEX HEADLAMP - 3AAA

包装尺寸: 1 x EA
• 可充电: 否
• 灯类型: LED
• 亮度: 200 lm
• 电池: 3 x AAA
• 危险区: 是
• 危险区认证: ATEX
• 区域: 区域 0
• 范围: 100 m

8903001 否

RS PRO R7S灯座, 扣合固定, 用于卤素灯,
2.5 KW
包装尺寸: 1 x EA
• 支持灯类型: 卤素
• 底座: R7s
• 安装类型: 螺钉
• 材料: 铝
• 固定方法: 扣合
• 针数目: 1
• 瓦数: 2.5 kW
• 长度: 31.9 mm

7777808 卤素

BJB G13灯座, 扣合固定,
用于小型日光灯, 660 W
包装尺寸: 10 x EA
• 支持灯类型: 小型日光灯
• 底座: G13
• 灯尺寸: T8/T12
• 材料: 聚碳酸酯
• 固定方法: 扣合
• 针数目: 2
• 瓦数: 660 W
• 接线点: 底部

2701569 小型日光灯

BJB G13灯座, 扣合固定,
用于小型日光灯, 660 W
包装尺寸: 10 x EA
• 支持灯类型: 小型日光灯
• 底座: G13
• 灯尺寸: T8/T12
• 材料: 聚碳酸酯
• 固定方法: 扣合
• 针数目: 2
• 瓦数: 660 W
• 接线点: 底部

561943 小型日光灯

BJB G5灯座, 扣合固定, 用于小型日光灯,
120 W
包装尺寸: 10 x EA
• 支持灯类型: 小型日光灯
• 底座: G5
• 灯尺寸: T5
• 安装类型: 螺钉
• 材料: 聚碳酸酯
• 固定方法: 扣合
• 针数目: 2
• 瓦数: 120 W

4422820 小型日光灯
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我们的服务和解决方案
从灵活交付、预防性维护到库存和采购解决方案，我们都有适合您的服务，助
您降本增效。

欢迎联系我们，获取更多产品和服务信息
扫码关注我们

在线商城：rsonline.cn
服务邮箱：R.RSCN@rs.rsgroup.com
询价热线：   
售后服务：   

灵活配送方式
通过一系列灵活的交付
和自提选择，您可以轻松
地在需要的时间和地点
接收货物。

海量本地库存加全球供
应链，最快当天可发货。

充足本地库存
您可以通过在线聊天、电
话、电子邮件等方式联系
我们当地分支机构的相
关人员以获得产品支持。

本地技术支持
借助我们的电子商务解
决方案，巩固您的供应商
基础并创建高效的采购
流程。

采购解决方案

库存解决方案
定制化解决方案，有效管
理您的库存，提高可用性
并降低运输成本。

激发好奇心并获取有
助 于 您 创 新 的 资 源，
DesignSpark⸺ 我们面
向设计工程师的独家平
台。

DesignSpark社区
我们的开票和付款服务
助您控制支出并减少采
购成本。

在线开票服务
无需支付高昂的成本，您
可先以租约形式入手需
要的设备并解锁行业领
先的增值服务。

FlexiPay+服务

校准服务
无论是现有的还是新购
买的设备，其测量的准确
性至关重要。这也是我们
的校准服务可以为您提
供支持的地方。

通过减少能源泄漏和二
氧化碳的排放来帮助客
户实现节能节约，通常
个月左右即可看到回报。

能源损失检测服务
我们的产品外购团队，将
帮助您寻找大量未在我
们网站上发布的产品。

产品外购服务
针对我们超过 ,  种
产品创建和管理您的报
价。
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