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欧时RS
欧时（RS）作为RS Group旗下的贸易品牌，
是一家全球专业的全渠道工业产品和服务
解决方案供应商，为客户提供从设计、生产
到工业设备维护和运营的安全和可持续的
服务。我们为全球超过万客户提供来自
多家行业主流供应商的万余种工业
和电子产品、以及广泛的增值服务。我们在
个国家地区开展业个国家地区开展业务，同日订单发货量超
过万件。
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我们为客户提供产品全生命周期支持
我们通过创新和技术赋能产品设计，在生产阶段助力客户提高产能缩短上市时间，并在
维护阶段帮助客户降低采购成本，优化库存管理，为客户提供产品全生命周期支持的同
时，也提供定制化的产品和服务建议，帮助客户实现降本增效与业务增长的双重目标。

设计 生产 维护 防护



安费诺 航空连接器 MS3102A系列,
3芯航空插座, 盒式安装
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 3
• 性别: 母座
• 触点类型: 公插
• 额定电压: 500 V 交流，700 V 直流
• 外壳尺寸: 10SL
• 安装类型: 安装盒
• 标准: MIL-DTL-5015
• 端接方法: 焊接

475690 3

安费诺 航空连接器 MS3106A系列, 3芯,
电缆安装
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 3
• 触点类型: 母座
• 额定电压: 500 V 交流，700 V 直流
• 外壳尺寸: 10
• 安装类型: 电缆安装
• 标准: MIL-DTL-5015
• 端接方法: 焊接
• 接合型: 螺钉连接

475820 3

安费诺 航空连接器 MS3106A系列, 4芯,
电缆安装
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 4
• 触点类型: 公插
• 额定电压: 200 V 交流，250 V 直流
• 外壳尺寸: 14S
• 安装类型: 电缆安装
• 标准: MIL-DTL-5015
• 端接方法: 焊接
• 接合型: 螺钉连接

2982409 4

连接器,圆形,UK 105,插 座,机架安装,6 路

包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 6
• 性别: 母座
• 触点类型: 母座
• 额定电压: 500 V 交流、700 V 直流
• 外壳尺寸: 10
• 安装类型: 安装盒
• 标准: MIL-DTL-26482
• 端接方法: 焊接

450118 6

安费诺 航空连接器 62GB系列,
26芯航空插座, 盒式安装
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 26
• 性别: 母座
• 触点类型: 公插
• 额定电压: 500 V 交流、700 V 直流
• 外壳尺寸: 16
• 安装类型: 安装盒
• 标准: MIL-DTL-26482
• 端接方法: 焊接

450231 26

安费诺 航空连接器 62GB系列,
6芯航空插头, 电缆安装
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 6
• 性别: 公插
• 触点类型: 公插
• 额定电压: 500Vac，700Vdc
• 外壳尺寸: 10
• 安装类型: 电缆安装
• 标准: MIL-DTL-26482
• 端接方法: 焊接

450275 6

连接器,圆形,UK 105,插 头,电缆安装,10
路
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 10
• 性别: 公插
• 触点类型: 公插
• 额定电压: 500 V 交流、700 V 直流
• 外壳尺寸: 12
• 安装类型: 电缆安装
• 标准: MIL-DTL-26482
• 端接方法: 焊接

450297 10

安费诺 航空连接器 62GB系列,
10芯航空插头, 电缆安装
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 10
• 性别: 公插
• 触点类型: 母座
• 额定电压: 500 V 交流、700 V 直流
• 外壳尺寸: 12
• 安装类型: 电缆安装
• 标准: MIL-DTL-26482
• 端接方法: 焊接

450376 10

AMPHENOL 连接器 ECO-MATE系列, 3 +
PE芯标准插头, 面板安装
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 3 + PE
• 安装类型: 面板安装
• 连接器尺寸: 标准
• 插头/插座: 插头
• 端接方法: 螺钉拧紧
• IP 防护等级: IP65，IP67
• 额定电流: 16.0 A
• 系列: Eco-Mate

395484 3 + PE

AMPHENOL 连接器 ECO-MATE系列, 3 +
PE芯标准插座, 面板安装
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 3 + PE
• 安装类型: 面板安装
• 连接器尺寸: 标准
• 插头/插座: 插座
• 端接方法: 螺钉拧紧
• IP 防护等级: IP65，IP67
• 额定电流: 16.0 A
• 系列: Eco-Mate

395496 3 + PE

AMPHENOL 连接器 ECO-MATE系列, 3 +
PE芯标准插座, 电缆安装
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 3 + PE
• 安装类型: 电缆安装
• 连接器尺寸: 标准
• 插头/插座: 插座
• 触点类型: 母座
• 端接方法: 螺钉拧紧
• IP 防护等级: IP65，IP67
• 额定电流: 16.0 A

5401903 3 + PE

AMPHENOL 连接器 ECO-MATE系列, 3 +
PE芯标准插头, 电缆安装
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 3 + PE
• 安装类型: 电缆安装
• 连接器尺寸: 标准
• 插头/插座: 插头
• 触点类型: 公插
• 端接方法: 螺钉拧紧
• IP 防护等级: IP65，IP67
• 额定电流: 16.0 A

5401874 3 + PE

BINDER 连接器 680系列, 3芯微型插头,
电缆安装
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 3
• 安装类型: 电缆安装
• 连接器尺寸: 微型
• 插头/插座: 插头
• 触点类型: 公插
• 端接方法: 焊接
• IP 防护等级: IP40
• 额定电流: 7.0 A

1298567 3

BINDER 连接器 680系列, 3芯微型插座,
电缆安装
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 3
• 安装类型: 电缆安装
• 连接器尺寸: 微型
• 插头/插座: 插座
• 触点类型: 母座
• 端接方法: 焊接
• IP 防护等级: IP40
• 额定电流: 7.0 A

1298848 3

BINDER 连接器, 3芯微型插座, 面板安装

包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 3
• 安装类型: 面板安装
• 连接器尺寸: 微型
• 插头/插座: 插座
• 触点类型: 母座
• 端接方法: 焊接
• 额定电流: 7.0 A
• 主体定位: 直向

1152629 3

BINDER 连接器 680系列, 4芯微型插头,
电缆安装
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 4
• 安装类型: 电缆安装
• 连接器尺寸: 微型
• 插头/插座: 插头
• 触点类型: 公插
• 端接方法: 焊接
• IP 防护等级: IP40
• 额定电流: 6.0 A

4137516 4
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BINDER 连接器 680系列, 5芯微型插头,
电缆安装
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 5
• 安装类型: 电缆安装
• 连接器尺寸: 微型
• 插头/插座: 插头
• 触点类型: 公插
• 端接方法: 焊接
• IP 防护等级: IP40
• 额定电流: 6.0 A

1298573 5

BINDER 连接器 680系列, 5芯微型插座,
电缆安装
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 5
• 安装类型: 电缆安装
• 连接器尺寸: 微型
• 插头/插座: 插座
• 触点类型: 母座
• 端接方法: 焊接
• IP 防护等级: IP40
• 额定电流: 6.0 A

1298854 5

BINDER 连接器 680系列, 5芯微型插座,
面板安装
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 5
• 安装类型: 面板安装
• 连接器尺寸: 微型
• 插头/插座: 插座
• 触点类型: 母座
• 端接方法: 焊接
• 额定电流: 6.0 A
• 主体定位: 直向

1152635 5

BINDER 连接器 680系列, 7芯微型插座,
电缆安装
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 7
• 安装类型: 电缆安装
• 连接器尺寸: 微型
• 插头/插座: 插座
• 触点类型: 母座
• 端接方法: 焊接
• IP 防护等级: IP40
• 额定电流: 5.0 A

1298876 7

BINDER 连接器 712系列, 3芯M9插头,
电缆安装
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 3
• 安装类型: 电缆安装
• 连接器尺寸: M9
• 插头/插座: 插头
• 触点类型: 公插
• 端接方法: 焊接
• IP 防护等级: IP67
• 额定电流: 4.0 A

1152742 3

BULGIN 连接器 BUCCANEER 400系列,
2芯微型插头, 电缆安装
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 2
• 安装类型: 电缆安装
• 连接器尺寸: 微型
• 插头/插座: 插头
• 触点类型: 公插
• 端接方法: 压接，焊接
• IP 防护等级: IP68，IP69K
• 额定电流: 8.0 A

4260896 2

BULGIN 连接器 BUCCANEER 400系列,
2芯微型插座, 电缆安装
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 2
• 安装类型: 电缆安装
• 连接器尺寸: 微型
• 插头/插座: 插座
• 触点类型: 母座
• 端接方法: 压接，焊接
• IP 防护等级: IP68，IP69K
• 额定电流: 8.0 A

4261170 2

BULGIN 连接器 BUCCANEER系列,
3芯标准插头, 电缆安装
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 3
• 安装类型: 电缆安装
• 连接器尺寸: 标准
• 插头/插座: 插头
• 触点类型: 公插
• 端接方法: 螺钉拧紧
• IP 防护等级: IP68
• 额定电流: 12.0 A

483922 3

HIROSE 圆形连接器 HR10系列, 12
芯插头, 电缆安装
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 12
• 安装类型: 电缆安装
• 插头/插座: 插头
• 触点类型: 母座
• 端接方法: 焊接
• 额定电流: 2.0 A
• 主体定位: 直向
• 系列: HR10

5364905 12

HIROSE 连接器 HR10系列, 6芯微型插座,
电缆安装
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 6
• 安装类型: 电缆安装
• 连接器尺寸: 微型
• 插头/插座: 插座
• 触点类型: 母座
• 端接方法: 焊接
• 额定电流: 2.0 A
• 主体定位: 直向

5364804 6

HIRSCHMANN 连接器 CA系列, 3 +
PE芯插座, 法兰安装
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 3 + PE
• 安装类型: 法兰安装
• 插头/插座: 插座
• 触点类型: 母座
• 端接方法: 螺钉拧紧
• IP 防护等级: IP67
• 额定电流: 16.0 A
• 主体定位: 直向

1151935 3 + PE

HIRSCHMANN 连接器 CA系列, 3 +
PE芯插头, 电缆安装
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 3 + PE
• 安装类型: 电缆安装
• 插头/插座: 插头
• 触点类型: 公插
• 端接方法: 螺钉拧紧
• IP 防护等级: IP67
• 额定电流: 16 A
• 主体定位: 直向

3594384 3 + PE

ITT CANNON 连接器 TRIDENT
RINGLOCK系列, 8芯插座, 面板安装
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 8
• 安装类型: 面板安装
• 插头/插座: 插座
• 端接方法: 压接
• IP 防护等级: IP65
• 额定电流: 13.0 A
• 主体定位: 直向
• 系列: Trident Ringlock

467194 8

ITT CANNON 连接器 TRIDENT
RINGLOCK系列, 4芯标准插头, 电缆安装
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 4
• 安装类型: 电缆安装
• 连接器尺寸: 标准
• 插头/插座: 插头
• 触点类型: 公插
• 端接方法: 压接
• 系列: Trident Ringlock
• 主体定位: 直向

467223 4

ITT CANNON 连接器 TRIDENT
RINGLOCK系列, 8芯标准插头, 电缆安装
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 8
• 安装类型: 电缆安装
• 连接器尺寸: 标准
• 插头/插座: 插头
• 触点类型: 公插
• 端接方法: 压接
• 系列: Trident Ringlock
• 主体定位: 直向

467239 8

ITT CANNON 连接器 TRIDENT
RINGLOCK系列, 12芯标准插头,
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 12
• 安装类型: 电缆安装
• 连接器尺寸: 标准
• 插头/插座: 插头
• 触点类型: 公插
• 端接方法: 压接
• 系列: Trident Ringlock
• 主体定位: 直向

474883 12
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泰科电子 连接器 CPC SERIES 1系列,
16芯标准插座, 直插式
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 16
• 安装类型: 直插式
• 连接器尺寸: 标准
• 插头/插座: 插座
• 端接方法: 压接
• 主体定位: 直向
• 系列: CPC Series 1
• 接合型: 螺纹

372282 16

泰科电子 连接器 CPC SERIES 1系列,
4芯插头, 电缆安装
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 4
• 安装类型: 电缆安装
• 插头/插座: 插头
• 触点类型: 母座
• 端接方法: 压接
• 主体定位: 直向
• 系列: CPC Series 1
• 额定电压: 600.0 v

372226 4

泰科电子 连接器 CPC SERIES 1系列,
14芯插头, 电缆安装
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 14
• 安装类型: 电缆安装
• 插头/插座: 插头
• 触点类型: 公插
• 端接方法: 压接
• 主体定位: 直向
• 系列: CPC Series 1
• 额定电压: 600.0 v

1291320 14

泰科电子 连接器 CPC SERIES 1系列,
4芯标准插头, 直插式
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 4
• 安装类型: 直插式
• 连接器尺寸: 标准
• 插头/插座: 插头
• 触点类型: 公插
• 端接方法: 压接
• 系列: CPC Series 1
• 主体定位: 直向

1176170 4

泰科电子 连接器 CPC SERIES 1系列,
14芯标准插座, 电缆安装
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 14
• 安装类型: 电缆安装
• 连接器尺寸: 标准
• 插头/插座: 插座
• 触点类型: 母座
• 端接方法: 压接
• 系列: CPC Series 1
• 主体定位: 直向

4526584 14

泰科电子 壳体 CPC SERIES 1系列,
16芯标准插头, 面板安装
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 16
• 安装类型: 面板安装
• 连接器尺寸: 标准
• 插头/插座: 插头
• 端接方法: 压接
• 系列: CPC Series 1
• 主体定位: 直向
• 外壳尺寸: 17

372298 16

泰科电子 连接器 CPC SERIES 1系列,
16芯标准插座, 电缆安装
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 16
• 安装类型: 电缆安装
• 连接器尺寸: 标准
• 插头/插座: 插座
• 触点类型: 母座
• 端接方法: 压接
• 系列: CPC Series 1
• 主体定位: 直向

6806744 16

泰科电子 壳体 CPC SERIES 1系列,
14芯插座, 面板安装
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 14
• 安装类型: 面板安装
• 插头/插座: 插座
• 触点类型: 母座
• 端接方法: 压接
• 系列: CPC Series 1
• 主体定位: 直向
• 额定电压: 250 V

2446571 14

泰科电子 连接器 CPC SERIES 1系列,
14芯插头, 电缆安装
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 14
• 安装类型: 电缆安装
• 插头/插座: 插头
• 触点类型: 公插
• 端接方法: 压接
• 系列: CPC Series 1
• 主体定位: 直向
• 接合型: 螺纹

6806769 14

泰科电子 连接器 CPC SERIES 1系列,
4芯标准插头, 电缆安装
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 4
• 安装类型: 电缆安装
• 连接器尺寸: 标准
• 插头/插座: 插头
• 触点类型: 母座
• 主体定位: 直向
• 系列: CPC Series 1
• 外壳尺寸: 11

6806762 4

泰科电子 连接器 CPC SERIES 1系列,
4芯插座, 面板安装
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 4
• 安装类型: 面板安装
• 插头/插座: 插座
• 触点类型: 公插
• 端接方法: 压接
• 系列: CPC Series 1
• 主体定位: 直向
• 外壳尺寸: 11

372232 4

泰科电子 连接器 CPC SERIES 1系列,
37芯插头, 电缆安装
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 37
• 安装类型: 电缆安装
• 插头/插座: 插头
• 触点类型: 母座
• 端接方法: 压接
• 系列: CPC Series 1
• 主体定位: 直向
• 接合型: 螺纹

372349 37

泰科电子 圆形连接器 CPC SERIES 1
系列, 4芯插座, 电缆安装
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 4
• 安装类型: 电缆安装
• 插头/插座: 插座
• 触点类型: 公插
• 端接方法: 压接
• 主体定位: 直向
• 系列: CPC Series 1
• 额定电压: 250 V

372248 4

泰科电子 连接器 CPC SERIES 1系列,
37芯插头, 电缆安装
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 37
• 安装类型: 电缆安装
• 插头/插座: 插头
• 触点类型: 公插
• 端接方法: 压接
• 系列: CPC Series 1
• 主体定位: 直向
• 接合型: 螺纹

1600926 37

泰科电子 连接器 CPC SERIES 1系列,
37芯插座, 面板安装
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 37
• 安装类型: 面板安装
• 插头/插座: 插座
• 触点类型: 母座
• 端接方法: 压接
• 系列: CPC Series 1
• 主体定位: 直向
• 额定电压: 250 V

1600910 37

泰科电子 连接器 CPC SERIES 1系列,
4芯插头, 电缆安装
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 4
• 安装类型: 电缆安装
• 插头/插座: 插头
• 触点类型: 公插
• 端接方法: 压接
• 系列: CPC Series 1
• 主体定位: 直向
• 接合型: 螺纹

6806788 4
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泰科电子 连接器 CPC SERIES 1系列,
4芯插座, 面板安装
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 4
• 安装类型: 面板安装
• 插头/插座: 插座
• 触点类型: 母座
• 端接方法: 压接
• 系列: CPC Series 1
• 主体定位: 直向
• 额定电压: 250 V

1176164 4

泰科电子 圆形连接器 CPC SERIES 1
系列, 9芯插座, 面板安装
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 9
• 安装类型: 面板安装
• 插头/插座: 插座
• 触点类型: 公插
• 端接方法: 压接
• 主体定位: 直向
• 系列: CPC Series 1
• 额定电压: 250 V

372260 9

泰科电子 圆形连接器 CPC SERIES 1
系列, 9芯插座, 电缆安装
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 9
• 安装类型: 电缆安装
• 插头/插座: 插座
• 触点类型: 公插
• 端接方法: 压接
• 主体定位: 直向
• 系列: CPC Series 1
• 额定电压: 250 V

372276 9

泰科 连接器 CPC SERIES 1系列, 9
芯插头, 电缆安装
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 9
• 安装类型: 电缆安装
• 插头/插座: 插头
• 触点类型: 母座
• 端接方法: 压接
• 系列: CPC Series 1
• 主体定位: 直向
• 接合型: 螺纹

6806826 9

泰科电子 连接器 CPC SERIES 1系列,
7芯插头, 电缆安装
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 7
• 安装类型: 电缆安装
• 插头/插座: 插头
• 触点类型: 公插
• 端接方法: 压接
• 主体定位: 直向
• 系列: CPC Series 1
• 额定电压: 250 V

6806851 7

泰科电子 连接器 CPC SERIES 1系列,
9芯插座, 面板安装
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 9
• 安装类型: 面板安装
• 插头/插座: 插座
• 触点类型: 母座
• 端接方法: 压接
• 系列: CPC Series 1
• 主体定位: 直向
• 额定电压: 250 V

4526613 9

连接器,圆形,MIL C 5015,螺纹连接
,电缆夹/套管,10
包装尺寸: 1 x EA
• 电缆夹/夹类型: 电缆夹
• 最大捆束直径: 7.92 mm
• 固定方法: 螺钉
• 材料: 铝
• 颜色: 橄榄色
• 长度: 20.19 mm
• 宽度: 21.39 毫米
• 尺寸 [L x W (x D)]: 20.19 x 21.39 mm

475937 电缆夹

AMPHENOL INDUSTRIAL 电缆夹

包装尺寸: 1 x EA
• 电缆夹/夹类型: 电缆夹
• 最大捆束直径: 11.1 mm
• 固定方法: 螺钉
• 材料: 压铸件锌
• 颜色: 橄榄色
• 长度: 21.59 mm
• 宽度: 25.27 mm
• 尺寸 [L x W (x D)]: 21.59 x 25.27 mm

475943 电缆夹

AMPHENOL 电缆夹, 97系列, 压铸锌外壳

包装尺寸: 1 x EA
• 外壳材料: 压铸锌
• 长度: 23.37 mm
• 系列: 97

475959 压铸锌

TE CONNECTIVITY 电缆夹, CPC系列,
热塑塑料制, 8.36MM捆束直径
包装尺寸: 1 x EA
• 电缆夹/夹类型: 电缆夹
• 最大捆束直径: 8.36 mm
• 固定方法: 螺钉
• 材料: 热塑塑料
• 颜色: 黑色
• 长度: 31.75 mm
• 宽度: 20.1 mm
• 尺寸 [L x W (x D)]: 31.75 x 20.1 mm

6806703 电缆夹

TE CONNECTIVITY, CPC系列,
热塑塑料制, 8.36MM捆束直径
包装尺寸: 1 x EA
• 电缆夹/夹类型: 电缆夹
• 最大捆束直径: 8.36 mm
• 固定方法: 螺钉
• 材料: 热塑塑料
• 颜色: 黑色
• 宽度: 21 mm
• 系列: CPC

6806706 电缆夹

泰科电子 电缆夹, CPC系列

包装尺寸: 1 x EA
• 系列: CPC

411444 CPC

泰科电子 电缆夹, CPC系列

包装尺寸: 1 x EA
• 系列: CPC

411438 CPC

连接器,圆形,CPC,电缆夹线板,13外壳

包装尺寸: 1 x EA
• 电缆夹/夹类型: 电缆夹
• 最大捆束直径: 11.51 mm
• 固定方法: 螺钉
• 材料: 热塑塑料
• 颜色: 黑色
• 长度: 35.6 mm
• 宽度: 24.1 mm
• 尺寸 [L x W (x D)]: 35.6 x 24.1 mm

411422 电缆夹

泰科电子 电缆夹, CPC系列

包装尺寸: 1 x EA
• 系列: CPC

7099723 CPC

泰科电子 电缆夹, CPC系列

包装尺寸: 1 x EA
• 系列: CPC

6806766 CPC
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TE CONNECTIVITY 电缆夹, CPC系列,
热塑塑料制, 17.86MM捆束直径
包装尺寸: 1 x EA
• 电缆夹/夹类型: 电缆夹
• 最大捆束直径: 17.86 mm
• 固定方法: 螺钉
• 材料: 热塑塑料
• 颜色: 黑色
• 长度: 42.04 mm
• 宽度: 28.73 mm
• 尺寸 [L x W (x D)]: 42.04 x 28.73 mm

6806778 电缆夹

TE CONNECTIVITY 电缆夹, CPC系列,
热塑塑料制, 11.51MM捆束直径
包装尺寸: 1 x EA
• 电缆夹/夹类型: 电缆夹
• 最大捆束直径: 11.51 mm
• 固定方法: 螺钉
• 材料: 热塑塑料
• 颜色: 黑色
• 长度: 35.56 mm
• 宽度: 24.13 毫米
• 尺寸 [L x W (x D)]: 35.56 x 24.13 mm

6806829 电缆夹

BULGIN 圆形连接器插针 BUCCANEER
400系列, 母座, 压接接线, 插针尺寸20,
包装尺寸: 10 x EA
• 性别: 母座
• 触点尺寸: 20
• 线规格: 24 → 20 AWG
• 端接方法: 压接
• 系列: Buccaneer 400
• 使用于: Buccaneer 400 系列连接器
• 额定电流: 8 A
• 触点类型: 信号

4261316 母座

浩亭 圆形连接器插针 D-SUB
STANDARD系列, 母座, 压接接线,
包装尺寸: 25 x EA
• 性别: 母座
• 触点尺寸: 1.8 mm
• 线规格: 24 → 20 AWG
• 端接方法: 压接
• 系列: D-Sub Standard
• 使用于: D-Sub 连接器
• 触点类型: 信号
• 长度: 13.6 mm

7553860 母座

ITT CANNON 圆形连接器插针 MS系列,
公插, 压接接线, 插针尺寸20, 20 → 22
包装尺寸: 10 x EA
• 性别: 公插
• 触点尺寸: 20
• 线规格: 20 → 22 AWG
• 端接方法: 压接
• 系列: MS
• 使用于: ZIF 连接器
• 触点类型: 信号
• 额定电流: 5 A

4848676 公插

ITT CANNON 圆形连接器插针 MS系列,
公插, 压接接线, 22 → 20 AWG线规
包装尺寸: 10 x EA
• 性别: 公插
• 线规格: 22 → 20 AWG
• 端接方法: 压接
• 系列: MS
• 使用于: ZIF 连接器
• 触点类型: 信号
• 触点电镀: 金
• 触点材料: 铜合金

2953603 公插

ITT CANNON 圆形连接器插针 DL系列,
公插, 压接接线, 24 → 26 AWG线规
包装尺寸: 10 x EA
• 性别: 公插
• 线规格: 24 → 26 AWG
• 端接方法: 压接
• 系列: DL
• 使用于: ZIF 连接器
• 触点类型: 信号
• 触点电镀: 金
• 触点材料: 铜合金

4848698 公插

ITT CANNON 圆形连接器插针 MS系列,
公插, 压接接线, 26 → 24 AWG线规
包装尺寸: 10 x EA
• 性别: 公插
• 线规格: 26 → 24 AWG
• 端接方法: 压接
• 系列: MS
• 使用于: ZIF 连接器
• 触点类型: 信号
• 触点电镀: 金
• 触点材料: 铜合金

2953574 公插

ITT CANNON 圆形连接器插针 DL系列,
公插, 压接接线, 22 → 20 AWG线规
包装尺寸: 10 x EA
• 性别: 公插
• 线规格: 22 → 20 AWG
• 端接方法: 压接
• 系列: DL
• 使用于: ZIF 连接器
• 触点类型: 信号
• 触点电镀: 金
• 触点材料: 铜合金

2953619 公插

ITT CANNON 圆形连接器插针 T2P系列,
公插, 压接接线, 插针尺寸20, 22 → 20
包装尺寸: 10 x EA
• 性别: 公插
• 触点尺寸: 20
• 线规格: 22 → 20 AWG
• 端接方法: 压接
• 系列: T2P
• 使用于: Trident T2P 触点系统
• 触点类型: 信号
• 触点电镀: 金

4846579 公插

ITT CANNON 圆形连接器插针
TRIDENT系列, 母座, 压接接线, 22 → 20
包装尺寸: 10 x EA
• 性别: 母座
• 线规格: 22 → 20 AWG
• 端接方法: 压接
• 系列: TRIDENT
• 使用于: Trident T2P 系列圆形连接器
• 触点类型: 信号
• 额定电流: 13 A
• 长度: 18.42 mm

466983 母座

ITT CANNON 圆形连接器插针 T2P系列,
母座, 压接接线, 26 → 24 AWG线规
包装尺寸: 10 x EA
• 性别: 母座
• 线规格: 26 → 24 AWG
• 端接方法: 压接
• 系列: T2P
• 使用于: Trident T2P 触点系统
• 触点类型: 信号
• 额定电流: 13 A
• 长度: 18.42 mm

474798 母座

ITT CANNON 圆形连接器插针 T2P系列,
母座, 压接接线, 18 → 16 AWG线规
包装尺寸: 10 x EA
• 性别: 母座
• 线规格: 18 → 16 AWG
• 端接方法: 压接
• 系列: T2P
• 使用于: Trident T2P 触点系统
• 触点类型: 信号
• 额定电流: 13 A
• 长度: 18.42 mm

468557 母座

ITT CANNON 圆形连接器插针 QM系列,
母座, 压接接线, 插针尺寸20, 20
包装尺寸: 10 x EA
• 性别: 母座
• 触点尺寸: 20
• 线规格: 20 AWG
• 端接方法: 压接
• 系列: QM
• 使用于: TNM 连接器
• 额定电流: 13 A
• 长度: 18.2 mm

485855 母座

RS PRO 圆形连接器插针, 母座,
压接接线, 24 → 28 AWG线规
包装尺寸: 10 x EA
• 性别: 母座
• 线规格: 24 → 28 AWG
• 端接方法: 压接
• 系列: MDC
• 使用于: MDR 系列连接器
• 额定电流: 1 A
• 长度: 15.2 mm
• 触点电镀: 锡

1831811 母座

SOURIAU 圆形连接器插针 VGE1系列,
母座, 压接接线, 插针尺寸16, 20 → 16
包装尺寸: 10 x EA
• 性别: 母座
• 触点尺寸: 16
• 线规格: 20 → 16 AWG
• 端接方法: 压接
• 系列: VGE1
• 触点类型: 信号
• 额定电流: 13 A
• 长度: 18.2 mm

2732901 母座
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SOCKET 22-20AWG GOLD

包装尺寸: 10 x EA
• 性别: 母座
• 触点尺寸: 16
• 线规格: 22 → 20 AWG
• 端接方法: 压接
• 系列: TRIM TRIO RC
• 触点类型: 信号
• 额定电流: 13 A
• 长度: 18.2 mm

2732917 母座

SOURIAU 圆形连接器插针 VGE1系列,
公插, 压接接线, 插针尺寸16, 20 → 16
包装尺寸: 10 x EA
• 性别: 公插
• 触点尺寸: 16
• 线规格: 20 → 16 AWG
• 端接方法: 压接
• 系列: VGE1
• 触点类型: 信号
• 额定电流: 13 A
• 长度: 26.2 mm

2732945 公插

SOURIAU 圆形连接器插针 TRIM TRIO
RM系列, 公插, 压接接线, 插针尺寸16, 22
包装尺寸: 10 x EA
• 性别: 公插
• 触点尺寸: 16
• 线规格: 22 → 20 AWG
• 端接方法: 压接
• 系列: TRIM TRIO RM
• 触点类型: 信号
• 触点电镀: 金镀镍
• 触点材料: 铜合金

2732951 公插

泰科电子 圆形连接器插针 TYPE III+系列,
公插, 压接接线, 插针尺寸16, 18. →16
包装尺寸: 10 x EA
• 性别: 公插
• 触点尺寸: 16
• 线规格: 18. →16 AWG
• 端接方法: 压接
• 系列: Type III+
• 使用于: CPC 连接器、G 系列连接器、M 系列连接器
• 触点类型: 功率
• 长度: 27.1 mm

238101 公插

泰科电子 圆形连接器插针 TYPE III+系列,
母座, 压接接线, 插针尺寸16, 18. →16
包装尺寸: 10 x EA
• 性别: 母座
• 触点尺寸: 16
• 线规格: 18. →16 AWG
• 端接方法: 压接
• 系列: Type III+
• 使用于: 类型III 型系列连接器
• 触点类型: 信号
• 触点电镀: 锡镀镍

238123 母座

泰科电子 圆形连接器插针 TYPE III+系列,
公插, 压接接线, 插针尺寸16, 24. →20
包装尺寸: 10 x EA
• 性别: 公插
• 触点尺寸: 16
• 线规格: 24. →20 awg
• 端接方法: 压接
• 系列: Type III+
• 使用于: CPC 连接器、G 系列连接器、M 系列连接器
• 长度: 27.48 mm
• 触点电镀: 锡镀镍

238094 公插

泰科电子 圆形连接器插针 TYPE III+系列,
母座, 压接接线, 插针尺寸16,
包装尺寸: 10 x EA
• 性别: 母座
• 触点尺寸: 16
• 线规格: 24→20AWG
• 端接方法: 压接
• 系列: Type III+
• 使用于: 类型III+系列连接器
• 触点类型: 信号
• 触点电镀: 锡镀镍

238117 母座

泰科电子 圆形连接器插针 TYPE III+系列,
公插, 压接接线, 插针尺寸16, 18 → 14
包装尺寸: 10 x EA
• 性别: 公插
• 触点尺寸: 16
• 线规格: 18 → 14 AWG
• 端接方法: 压接
• 系列: Type III+
• 使用于: CPC 连接器、G 系列连接器、M 系列连接器
• 触点类型: 信号
• 长度: 27.48 mm

6797044 公插

泰科电子 圆形连接器插针 TYPE III+系列,
公插, 压接接线, 插针尺寸16, 18. →16
包装尺寸: 10 x EA
• 性别: 公插
• 触点尺寸: 16
• 线规格: 18. →16 awg
• 端接方法: 压接
• 系列: Type III+
• 触点类型: 功率
• 长度: 27.1 mm
• 触点电镀: 金镀镍

372399 公插

泰科电子 圆形连接器插针 TYPE III+系列,
母座, 压接接线, 插针尺寸16, 18. →16
包装尺寸: 10 x EA
• 性别: 母座
• 触点尺寸: 16
• 线规格: 18. →16 awg
• 端接方法: 压接
• 系列: Type III+
• 使用于: 类型III + 系列连接器
• 触点类型: 信号
• 触点电镀: 金镀镍

372434 母座

泰科电子 圆形连接器插针 TYPE III+系列,
公插, 压接接线, 插针尺寸16, 24 → 20
包装尺寸: 10 x EA
• 性别: 公插
• 触点尺寸: 16
• 线规格: 24 → 20 AWG
• 端接方法: 压接
• 系列: Type III+
• 额定电流: 13 A
• 长度: 27.48 mm
• 触点电镀: 金镀镍

372850 公插

泰科电子 圆形连接器插针 TYPE III+系列,
公插, 压接接线, 插针尺寸16, 0.8→ 2 MM
包装尺寸: 10 x EA
• 性别: 公插
• 触点尺寸: 16
• 线规格: 0.8→ 2 mm ²
• 端接方法: 压接
• 系列: Type III+
• 使用于: CPC 连接器、G 系列连接器、M 系列连接器
• 触点类型: 信号
• 长度: 27.48 mm

4526657 公插

DOMESTIC WAIVER

包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 5
• 性别: 公插
• 安装类型: 电缆安装
• 端接方法: 焊接
• 主体定位: 直向
• 额定电流: 5 A
• 额定电压: 250 V 交流
• IP 防护等级: IP68

6989268 5

CHASSIS SKT 4WAY SOLDER

包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 4
• 性别: 母座
• 安装类型: 面板安装
• 连接器尺寸: M16
• 接合型: 螺钉固定
• 端接方法: 焊接
• 主体定位: 直向
• 额定电流: 5 A

5332706 4

CHASSIS SKT 5WAY SOLDER

包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 5
• 性别: 母座
• 安装类型: 面板安装
• 连接器尺寸: M16
• 端接方法: 焊接
• 主体定位: 直向
• 额定电流: 5 A
• 额定电压: 250 V 交流

5332712 5

CABLE PLG 12WAY SOLDER

包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 12
• 性别: 公插
• 安装类型: 电缆安装
• 连接器尺寸: M16
• 端接方法: 焊接
• 主体定位: 直向
• 额定电流: 3 A
• 额定电压: 60 V 交流

5332879 12
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CABLE PLG 3WAY SOLDER

包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 3
• 性别: 公插
• 安装类型: 电缆安装
• 连接器尺寸: M16
• 接合型: 螺钉固定
• 端接方法: 焊接
• 主体定位: 直向
• 额定电流: 5 A

5336720 3

CABLE PLG 4WAY SOLDER

包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 4
• 性别: 公插
• 安装类型: 电缆安装
• 连接器尺寸: M16
• 接合型: 螺钉固定
• 端接方法: 焊接
• 主体定位: 直向
• 额定电流: 5 A

5336742 4

CABLE PLG 5WAY SOLDER

包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 5
• 性别: 公插
• 安装类型: 电缆安装
• 连接器尺寸: M16
• 接合型: 螺钉固定
• 端接方法: 焊接
• 主体定位: 直向
• 额定电流: 5 A

5332885 5

CABLE PLG 6WAY SOLDER

包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 6
• 性别: 公插
• 安装类型: 电缆安装
• 连接器尺寸: M16
• 接合型: 螺钉固定
• 端接方法: 焊接
• 主体定位: 直向
• 额定电流: 5 A

5336770 6

连接器,圆形,小型 DIN,面 板插座,6 路

包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 6
• 性别: 母座
• 安装类型: 面板安装
• 连接器尺寸: 微型
• 端接方法: 压接
• 主体定位: 直向
• 额定电流: 1 A
• 额定电压: 100 V 交流

1831798 6

连接器,圆形,小型 DIN,电 缆安装,插座,6
路
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 6
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 连接器尺寸: 微型
• 主体定位: 直向
• 额定电流: 1 A
• 额定电压: 50 V 交流/直流
• 屏蔽/非屏蔽: 屏蔽

463423 6

泰科电子 DIN插座, 母座6路微型连接器,
通孔安装
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 6
• 性别: 母座
• 安装类型: 通孔
• 连接器尺寸: 微型
• 端接方法: 焊接
• 主体定位: 直角
• 额定电流: 1 A
• 额定电压: 30 V 交流

7100441 6

BULGIN 防水防尘盖, BUCCANEER系列,
母座, 黑色
包装尺寸: 1 x EA
• 性别: 母座
• 系列: Buccaneer
• IP 防护等级: IP68
• 面板安装配件: 是
• 包含线: 是
• 颜色: 黑色

5044588 母座

BULGIN 防水防尘盖, BUCCANEER系列,
黑色
包装尺寸: 1 x KT
• 系列: Buccaneer
• IP 防护等级: IP68
• 面板安装配件: 是
• 包含线: 是
• 颜色: 黑色

489419 Buccaneer

3M D-SUB连接器, 101系列, 公插, 20针,
电缆安装, 直向主体
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 20
• 性别: 公插
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 电缆安装
• 节距: 2.54 mm
• 端接方法: 焊接
• 额定电流: 1 A
• 外壳材料: 钢

5157476 20

3M D-SUB连接器, SDR 122系列, 母座,
26针, 通孔安装, 直向主体
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 26
• 性别: 母座
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 通孔
• 节距: 0.8 mm
• 端接方法: 焊接
• D-Sub 外壳尺寸: D
• 额定电流: 500 mA

7709218 26

DSUB PLUG WIRE SOLDER - 15 WAYS

包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 15
• 性别: 公插
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 面板安装
• 节距: 2.74 mm
• D 连接器类型: 标准 D-Sub
• D-Sub 外壳尺寸: A
• 端接方法: 焊接

251611 15

D SUB SOCKET WIRE SOLDER - 15
WAYS
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 15
• 性别: 母座
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 面板安装
• 节距: 2.74 mm
• D 连接器类型: 标准 D-Sub
• 端接方法: 焊接
• D-Sub 外壳尺寸: A

251245 15

25W D 型插头，屏蔽端接

包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 25
• 性别: 公插
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 面板安装
• 节距: 2.76 mm
• D 连接器类型: 标准 D-Sub
• 端接方法: 焊接
• D-Sub 外壳尺寸: B

5427826 25

DSUB PLUG WIRE SOLDER - 25 WAYS

包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 25
• 性别: 公插
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 面板安装
• 节距: 2.76 mm
• D 连接器类型: 标准 D-Sub
• 端接方法: 焊接
• D-Sub 外壳尺寸: B

251239 25

D SUB SOCKET WIRE SOLDER - 25
WAYS
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 25
• 性别: 母座
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 面板安装
• 节距: 2.76 mm
• D 连接器类型: 标准 D-Sub
• 端接方法: 焊接
• D-Sub 外壳尺寸: B

251661 25
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D SUB PLUG WIRE SOLDER - 50 WAYS

包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 50
• 性别: 公插
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 面板安装
• 节距: 2.76 mm
• D 连接器类型: 标准 D-Sub
• 端接方法: 焊接
• D-Sub 外壳尺寸: D

251217 50

D SUB SOCKET WIRE SOLDER - 50
WAYS
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 50
• 性别: 母座
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 面板安装
• 节距: 2.76 mm
• D 连接器类型: 标准 D-Sub
• D-Sub 外壳尺寸: D
• 端接方法: 焊接

251784 50

DSUB PLUG WIRE SOLDER - 9 WAYS

包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 9
• 性别: 公插
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 面板安装
• 节距: 2.74 mm
• D 连接器类型: 标准 D-Sub
• 端接方法: 焊接
• D-Sub 外壳尺寸: E

251756 9

DSUB SOCKET WIRE SOLDER - 9
WAYS
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 9
• 性别: 母座
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 面板安装
• 节距: 2.74 mm
• D 连接器类型: 标准 D-Sub
• 端接方法: 焊接
• D-Sub 外壳尺寸: E

251728 9

AMPHENOL FCI D型连接器, 母座,
DB9针, 面板安装, 直向主体
包装尺寸: 100 x EA
• 触点数目: 9
• 性别: 母座
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 面板安装
• 节距: 2.74 mm
• D 连接器类型: 标准 D-Sub
• 端接方法: 焊接
• D-Sub 外壳尺寸: E

1217371 9

安费诺 D-SUB连接器, HD系列, 公插,
DB15针, 面板安装, 直向主体
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 15
• 性别: 公插
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 面板安装
• 节距: 2.29 mm
• D 连接器类型: 高密度 D-Sub
• 端接方法: 焊接
• D-Sub 外壳尺寸: E

6919026 15

ASSMANN WSW D-SUB连接器, A-
DF系列, 母座, DB9针, 通孔安装,
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 9
• 性别: 母座
• 主体定位: 直角
• 安装类型: 通孔
• 节距: 2.77 mm
• 安装硬件: 4-40 UNC 螺钉锁
• 端接方法: 焊接
• 额定电流: 3 A

6740827 9

ASSMANN WSW D-SUB连接器, A-
DF系列, 母座, DB9针, 面板安装,
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 9
• 性别: 母座
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 面板安装
• D 连接器类型: 标准 D-Sub
• D-Sub 外壳尺寸: E
• 端接方法: 焊接
• 额定电流: 3 A

6740732 9

ASSMANN WSW D-SUB连接器, A-
DF系列, 母座, DB9针, 面板安装,
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 9
• 性别: 母座
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 面板安装
• 节距: 2.77 mm
• D 连接器类型: 标准 D-Sub
• 端接方法: 焊接
• D-Sub 外壳尺寸: E

6740735 9

ASSMANN WSW D-SUB连接器, A-
DF系列, 母座, DB15针, 面板安装,
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 15
• 性别: 母座
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 面板安装
• 节距: 2.77 mm
• D 连接器类型: 标准 D-Sub
• 端接方法: 焊接
• D-Sub 外壳尺寸: A

6740748 15

ASSMANN WSW D-SUB连接器, A-
DF系列, 母座, DB25针, 面板安装,
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 25
• 性别: 母座
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 面板安装
• 节距: 2.77 mm
• D 连接器类型: 标准 D-Sub
• 端接方法: 焊接
• D-Sub 外壳尺寸: B

6740745 25

ASSMANN WSW D-SUB连接器, A-
DS系列, 公插, DB9针, 面板安装,
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 9
• 性别: 公插
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 面板安装
• D 连接器类型: 标准 D-Sub
• D-Sub 外壳尺寸: E
• 端接方法: 焊接
• 额定电流: 3 A

6740760 9

ASSMANN WSW D-SUB连接器, A-
DS系列, 公插, DB15针, 面板安装,
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 15
• 性别: 公插
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 面板安装
• 节距: 2.77 mm
• D 连接器类型: 标准 D-Sub
• 端接方法: 焊接
• D-Sub 外壳尺寸: A

6740767 15

ASSMANN WSW D-SUB连接器, A-
DS系列, 公插, DB25针, 面板安装,
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 25
• 性别: 公插
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 面板安装
• 节距: 2.77 mm
• D 连接器类型: 标准 D-Sub
• 端接方法: 焊接
• D-Sub 外壳尺寸: B

6740779 25

ASSMANN WSW D-SUB连接器, A-
HDF系列, 母座, DB15针, 面板安装,
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 15
• 性别: 母座
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 面板安装
• D 连接器类型: 高密度 D-Sub
• D-Sub 外壳尺寸: E
• 端接方法: 焊接
• 额定电流: 3 A

6740947 15

ASSMANN WSW D-SUB连接器, A-
HDS系列, 公插, DB15针, 电缆安装,
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 15
• 性别: 公插
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 电缆安装
• D 连接器类型: 高密度 D-Sub
• 端接方法: 焊接
• D-Sub 外壳尺寸: E
• 额定电流: 3 A

6740953 15
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EDAC D型连接器, 516系列, 母座, 38针,
直向主体
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 38
• 性别: 母座
• 主体定位: 直向
• 额定电流: 8.5 A
• 长度: 50.8 mm
• 宽度: 22.25 mm
• 深度: 80.95 mm
• 尺寸: 50.8 x 22.25 x 80.95 mm

476429 38

连接器，音频/视频，EDAC，底板安装
插座，56 路
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 56
• 性别: 母座
• 主体定位: 直向
• 额定电流: 8.5 A
• 长度: 65.84 mm
• 宽度: 22.25 mm
• 深度: 80.95 mm
• 尺寸: 65.84 x 22.25 x 80.95 mm

476441 56

连接器，音频/视频，EDAC，底板安装
插座，90 路
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 90
• 性别: 母座
• 主体定位: 直向
• 额定电流: 8.5 A
• 长度: 69.04 mm
• 宽度: 31.34 mm
• 深度: 106.55 mm
• 系列: 516

779914 90

EDAC D型连接器, 516系列, 公插, 120针,
直向主体
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 120
• 性别: 公插
• 主体定位: 直向
• 额定电流: 8.5 A
• 长度: 69.85 mm
• 宽度: 38.74 mm
• 深度: 106.55 mm
• 触点材料: 磷铜

410438 120

EDAC D型连接器, 516系列, 母座, 120针,
直向主体
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 120
• 性别: 母座
• 主体定位: 直向
• 额定电流: 8.5 A
• 长度: 69.85 mm
• 宽度: 38.74 mm
• 深度: 106.55 mm
• 尺寸: 69.85 x 38.74 x 106.55 mm

410444 120

亚得 D-SUB连接器, 516系列, 母座,
直向主体
包装尺寸: 100 x EA
• 性别: 母座
• 主体定位: 直向
• 端接方法: 压接
• 额定电流: 8.5 A
• 触点材料: 磷铜
• 触点电镀: 金镀镍
• 系列: 516
• 最高工作温度: +125 °C

476491 母座

FCT FROM MOLEX D型连接器, FM系列,
公插, 17针, 面板安装, 直向主体
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 17
• 性别: 公插
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 面板安装
• D 连接器类型: 混合触点 D-Sub
• 端接方法: 焊接
• D-Sub 外壳尺寸: B
• 混合触点布局: 17W2

484931 17

SOLDER POT D-SUB 9 WAY PLUG

包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 9
• 性别: 公插
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 面板安装
• 节距: 2.84 mm
• D 连接器类型: 标准 D-Sub
• 端接方法: 焊接
• D-Sub 外壳尺寸: E

8126090 9

连接器，矩形，D，混合触点，电缆/机
架安装，焊接，插头，7W2 布局
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 7
• 性别: 公插
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 面板安装
• D 连接器类型: 混合触点 D-Sub
• 端接方法: 焊接
• D-Sub 外壳尺寸: A
• 混合触点布局: 7W2

484919 7

连接器，矩形，D，混合触点，电缆/机
架安装，焊接，插座，7W2 布局
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 7
• 性别: 母座
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 面板安装
• D 连接器类型: 混合触点 D-Sub
• 端接方法: 焊接
• D-Sub 外壳尺寸: A
• 混合触点布局: 7W2

484981 7

FCT FROM MOLEX D-SUB连接器,
FM系列, 公插, 8针, 面板安装, 直向主体
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 8
• 性别: 公插
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 面板安装
• D 连接器类型: 混合触点 D-Sub
• 端接方法: 焊接
• D-Sub 外壳尺寸: C
• 混合触点布局: 8W8

484947 8

连接器，矩形，多极，D
型，混合触点，底板安装，焊接，插头，
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 9
• 性别: 公插
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 面板安装
• D 连接器类型: 混合触点 D-Sub
• 端接方法: 焊接
• D-Sub 外壳尺寸: B
• 混合触点布局: 9W4

3089214 9

FCT FROM MOLEX D-SUB连接器,
FWD系列, 公插, DB9针, 面板安装,
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 9
• 性别: 公插
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 面板安装
• D 连接器类型: 防水 D-Sub
• 端接方法: 焊接
• D-Sub 外壳尺寸: E
• 额定电流: 5.0 A

1957250 9

连接器,矩形,插座,焊接,前部安装,防水,9
针
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 9
• 性别: 母座
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 面板安装
• 节距: 2.84 mm
• D 连接器类型: 防水 D-Sub
• 端接方法: 焊接
• D-Sub 外壳尺寸: E

1957395 9

62W HD STRAIGHT SOLDER D SUB
PLUG (3)
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 62
• 性别: 公插
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 电缆安装
• 节距: 2.42 mm
• D 连接器类型: 高密度 D-Sub
• 端接方法: 焊接
• D-Sub 外壳尺寸: C

6662929 62

CRIMP D CONNECTOR FEMALE METAL
9W
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 9
• 性别: 母座
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 电缆安装
• 端接方法: 压接
• 长度: 30.0 mm
• 宽度: 12.5 mm
• 深度: 17.8 mm

8436062 9
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10 WAY SOLDER ORIGINAL D PLUG,5A
1250VAC
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 9
• 性别: 公插
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 面板安装
• D 连接器类型: 标准 D-Sub
• D-Sub 外壳尺寸: E
• 端接方法: 焊接
• 额定电流: 5.0 A

437269 9

ITT CANNON D-SUB连接器, DL系列,
公插, 156针, 直向主体
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 156
• 性别: 公插
• 主体定位: 直向
• 端接方法: 压接
• 额定电流: 5.0 A
• 外壳材料: 热塑性
• 额定电压: 1.2 kV 交流
• 长度: 108 mm

406622 156

连接器,零插入力,插座外壳,156 路

包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 156
• 性别: 母座
• 主体定位: 直向
• 端接方法: 压接
• 额定电流: 5.0 A
• 外壳材料: 热塑性
• 额定电压: 1.2 kV 交流
• 长度: 108 mm

406644 156

ITT CANNON D-SUB连接器, DL系列,
公插, 96针, 直向主体
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 96
• 性别: 公插
• 主体定位: 直向
• 端接方法: 压接
• 额定电流: 5.0 A
• 外壳材料: 热塑性
• 额定电压: 1.2 kV 交流
• 长度: 65.8 mm

406616 96

ITT CANNON D-SUB连接器, DL系列,
公插, 260针, 直向主体
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 260
• 性别: 公插
• 主体定位: 直向
• 端接方法: 压接
• 额定电流: 5.0 A
• 外壳材料: 热塑性
• 额定电压: 1.2 kV 交流
• 长度: 108 mm

406739 260

DSUB PLUG STAMPED+FORMED
SOLDER 15 WAY
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 15
• 性别: 公插
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 电缆安装
• 节距: 2.77 mm
• D 连接器类型: 标准 D-Sub
• 端接方法: 焊接
• D-Sub 外壳尺寸: A

7873861 15

D-SUB PLUG SOLDER STAMPED 37
WAY
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 37
• 性别: 公插
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 电缆安装
• 节距: 2.77 mm
• D 连接器类型: 标准 D-Sub
• D-Sub 外壳尺寸: C
• 端接方法: 焊接

8212832 37

DSUB PLUG STAMPED+FORMED
SOLDER 9 WAY
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 9
• 性别: 公插
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 电缆安装
• 节距: 2.77 mm
• D 连接器类型: 标准 D-Sub
• 端接方法: 焊接
• D-Sub 外壳尺寸: E

7873858 9

DSUB SOCKET STAMPED+FORMED
SOLDER 9 WAY
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 9
• 性别: 母座
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 电缆安装
• 节距: 2.77 mm
• D 连接器类型: 标准 D-Sub
• 端接方法: 焊接
• D-Sub 外壳尺寸: E

7873852 9

MH CONNECTORS D-SUB连接器,
MHDPPK系列, DB9针, 直向主体
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 9
• 主体定位: 直向
• 端接方法: 焊接
• 外壳材料: PA
• 触点材料: 铜合金
• 系列: MHDPPK
• 触点电镀: 金镀镍

7659551 9

MH CONNECTORS D-SUB连接器,
MHDPPK系列, DB9针, 直向主体
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 9
• 主体定位: 直向
• 端接方法: 焊接
• 外壳材料: 塑料
• 触点材料: 铜合金
• 系列: MHDPPK
• 触点电镀: 金镀镍

7659555 9

MH CONNECTORS D型连接器,
MHDTPK系列, DB15针, 直向主体
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 15
• 性别: 母座
• 主体定位: 直向
• 端接方法: 焊接
• 外壳材料: 玻璃纤维增强PET
• 触点电镀: 锡
• 系列: MHDTPK
• 触点材料: 铜合金

7873833 15

MH CONNECTORS D-SUB连接器,
MHDTZK系列, DB15针, 直向主体
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 15
• 主体定位: 直向
• 端接方法: 焊接
• 外壳材料: 钢
• 触点材料: 铜合金
• 系列: MHDTZK
• 触点电镀: 金镀镍

7659448 15

MH CONNECTORS D-SUB连接器,
MHDTZK系列, DB25针, 直向主体
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 25
• 主体定位: 直向
• 端接方法: 焊接
• 外壳材料: 钢
• 触点材料: 铜合金
• 系列: MHDTZK
• 触点电镀: 金镀镍

7659463 25

MH CONNECTORS D-SUB连接器,
MHDTZK系列, DB9针, 直向主体
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 9
• 主体定位: 直向
• 端接方法: 焊接
• 外壳材料: 钢
• 触点材料: 铜合金
• 系列: MHDTZK
• 触点电镀: 金镀镍

7659438 9

MH CONNECTORS D-SUB连接器,
MHDTZK系列, DB9针, 直向主体
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 9
• 主体定位: 直向
• 端接方法: 焊接
• 外壳材料: 钢
• 触点材料: 铜合金
• 系列: MHDTZK
• 触点电镀: 金镀镍

7659432 9

12

https://rsonline.cn/web/p/-/0437269
https://rsonline.cn/web/p/-/0437269
https://rsonline.cn/web/p/-/0437269
https://rsonline.cn/web/p/-/0437269
https://rsonline.cn/web/p/-/0406622
https://rsonline.cn/web/p/-/0406622
https://rsonline.cn/web/p/-/0406622
https://rsonline.cn/web/p/-/0406622
https://rsonline.cn/web/p/-/0406622
https://rsonline.cn/web/p/-/0406622
https://rsonline.cn/web/p/-/0406622
https://rsonline.cn/web/p/-/0406622
https://rsonline.cn/web/p/-/0406622
https://rsonline.cn/web/p/-/0406622
https://rsonline.cn/web/p/-/0406622
https://rsonline.cn/web/p/-/0406622
https://rsonline.cn/web/p/-/0406644
https://rsonline.cn/web/p/-/0406644
https://rsonline.cn/web/p/-/0406644
https://rsonline.cn/web/p/-/0406644
https://rsonline.cn/web/p/-/0406644
https://rsonline.cn/web/p/-/0406644
https://rsonline.cn/web/p/-/0406644
https://rsonline.cn/web/p/-/0406644
https://rsonline.cn/web/p/-/0406644
https://rsonline.cn/web/p/-/0406616
https://rsonline.cn/web/p/-/0406616
https://rsonline.cn/web/p/-/0406616
https://rsonline.cn/web/p/-/0406616
https://rsonline.cn/web/p/-/0406616
https://rsonline.cn/web/p/-/0406616
https://rsonline.cn/web/p/-/0406616
https://rsonline.cn/web/p/-/0406616
https://rsonline.cn/web/p/-/0406616
https://rsonline.cn/web/p/-/0406616
https://rsonline.cn/web/p/-/0406616
https://rsonline.cn/web/p/-/0406616
https://rsonline.cn/web/p/-/0406739
https://rsonline.cn/web/p/-/0406739
https://rsonline.cn/web/p/-/0406739
https://rsonline.cn/web/p/-/0406739
https://rsonline.cn/web/p/-/0406739
https://rsonline.cn/web/p/-/0406739
https://rsonline.cn/web/p/-/0406739
https://rsonline.cn/web/p/-/0406739
https://rsonline.cn/web/p/-/0406739
https://rsonline.cn/web/p/-/0406739
https://rsonline.cn/web/p/-/0406739
https://rsonline.cn/web/p/-/0406739
https://rsonline.cn/web/p/-/7873861
https://rsonline.cn/web/p/-/7873861
https://rsonline.cn/web/p/-/7873861
https://rsonline.cn/web/p/-/7873861
https://rsonline.cn/web/p/-/8212832
https://rsonline.cn/web/p/-/8212832
https://rsonline.cn/web/p/-/8212832
https://rsonline.cn/web/p/-/8212832
https://rsonline.cn/web/p/-/7873858
https://rsonline.cn/web/p/-/7873858
https://rsonline.cn/web/p/-/7873858
https://rsonline.cn/web/p/-/7873858
https://rsonline.cn/web/p/-/7873852
https://rsonline.cn/web/p/-/7873852
https://rsonline.cn/web/p/-/7873852
https://rsonline.cn/web/p/-/7873852
https://rsonline.cn/web/p/-/7659551
https://rsonline.cn/web/p/-/7659551
https://rsonline.cn/web/p/-/7659551
https://rsonline.cn/web/p/-/7659551
https://rsonline.cn/web/p/-/7659551
https://rsonline.cn/web/p/-/7659551
https://rsonline.cn/web/p/-/7659551
https://rsonline.cn/web/p/-/7659551
https://rsonline.cn/web/p/-/7659551
https://rsonline.cn/web/p/-/7659551
https://rsonline.cn/web/p/-/7659551
https://rsonline.cn/web/p/-/7659555
https://rsonline.cn/web/p/-/7659555
https://rsonline.cn/web/p/-/7659555
https://rsonline.cn/web/p/-/7659555
https://rsonline.cn/web/p/-/7659555
https://rsonline.cn/web/p/-/7659555
https://rsonline.cn/web/p/-/7659555
https://rsonline.cn/web/p/-/7659555
https://rsonline.cn/web/p/-/7659555
https://rsonline.cn/web/p/-/7659555
https://rsonline.cn/web/p/-/7659555
https://rsonline.cn/web/p/-/7873833
https://rsonline.cn/web/p/-/7873833
https://rsonline.cn/web/p/-/7873833
https://rsonline.cn/web/p/-/7873833
https://rsonline.cn/web/p/-/7873833
https://rsonline.cn/web/p/-/7873833
https://rsonline.cn/web/p/-/7873833
https://rsonline.cn/web/p/-/7873833
https://rsonline.cn/web/p/-/7873833
https://rsonline.cn/web/p/-/7873833
https://rsonline.cn/web/p/-/7873833
https://rsonline.cn/web/p/-/7659448
https://rsonline.cn/web/p/-/7659448
https://rsonline.cn/web/p/-/7659448
https://rsonline.cn/web/p/-/7659448
https://rsonline.cn/web/p/-/7659448
https://rsonline.cn/web/p/-/7659448
https://rsonline.cn/web/p/-/7659448
https://rsonline.cn/web/p/-/7659448
https://rsonline.cn/web/p/-/7659448
https://rsonline.cn/web/p/-/7659448
https://rsonline.cn/web/p/-/7659448
https://rsonline.cn/web/p/-/7659463
https://rsonline.cn/web/p/-/7659463
https://rsonline.cn/web/p/-/7659463
https://rsonline.cn/web/p/-/7659463
https://rsonline.cn/web/p/-/7659463
https://rsonline.cn/web/p/-/7659463
https://rsonline.cn/web/p/-/7659463
https://rsonline.cn/web/p/-/7659463
https://rsonline.cn/web/p/-/7659463
https://rsonline.cn/web/p/-/7659463
https://rsonline.cn/web/p/-/7659463
https://rsonline.cn/web/p/-/7659438
https://rsonline.cn/web/p/-/7659438
https://rsonline.cn/web/p/-/7659438
https://rsonline.cn/web/p/-/7659438
https://rsonline.cn/web/p/-/7659438
https://rsonline.cn/web/p/-/7659438
https://rsonline.cn/web/p/-/7659438
https://rsonline.cn/web/p/-/7659438
https://rsonline.cn/web/p/-/7659438
https://rsonline.cn/web/p/-/7659438
https://rsonline.cn/web/p/-/7659438
https://rsonline.cn/web/p/-/7659432
https://rsonline.cn/web/p/-/7659432
https://rsonline.cn/web/p/-/7659432
https://rsonline.cn/web/p/-/7659432
https://rsonline.cn/web/p/-/7659432
https://rsonline.cn/web/p/-/7659432
https://rsonline.cn/web/p/-/7659432
https://rsonline.cn/web/p/-/7659432
https://rsonline.cn/web/p/-/7659432
https://rsonline.cn/web/p/-/7659432
https://rsonline.cn/web/p/-/7659432


MH CONNECTORS D-SUB连接器,
MHDTZK系列, DB9针, 直向主体
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 9
• 主体定位: 直向
• 端接方法: 焊接
• 外壳材料: 钢
• 触点材料: 铜合金
• 系列: MHDTZK
• 触点电镀: 金镀镍

7659441 9

MH CONNECTORS D-SUB连接器,
MHDTZK系列, DB9针, 直向主体
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 9
• 主体定位: 直向
• 端接方法: 焊接
• 外壳材料: 钢
• 触点材料: 铜合金
• 系列: MHDTZK
• 触点电镀: 金镀镍

7659444 9

RS PRO D-SUB连接器, 母座, DB9针,
电缆安装
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 9
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 节距: 1.27 mm
• 端接方法: IDC
• 额定电流: 1 A
• 外壳材料: 金属
• 长度: 30.81 mm

137957 9

RS PRO D型连接器, 公插, DB15针,
面板安装, 直向主体
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 15
• 性别: 公插
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 面板安装
• D 连接器类型: 标准 D-Sub
• D-Sub 外壳尺寸: A
• 端接方法: 焊接
• 额定电流: 5.0 A

472859 15

RS PRO D型连接器, 公插, DB15针,
面板安装, 直向主体
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 15
• 性别: 公插
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 面板安装
• D 连接器类型: 标准 D-Sub
• 端接方法: 焊接
• D-Sub 外壳尺寸: A
• 额定电流: 5.0 A

473903 15

连接器,矩形,D,商用,机制触点,桶形焊接
端子,插座,15 路
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 15
• 性别: 母座
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 面板安装
• D 连接器类型: 标准 D-Sub
• D-Sub 外壳尺寸: A
• 端接方法: 焊接
• 额定电流: 5.0 A

472865 15

RS PRO D型连接器, 母座, DB15针,
面板安装, 直向主体
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 15
• 性别: 母座
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 面板安装
• 节距: 2.74 mm
• D 连接器类型: 标准 D-Sub
• 端接方法: 焊接
• D-Sub 外壳尺寸: A

473919 15

连接器,矩形,D,工业,桶形焊接端子,插座,1
5 路
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 15
• 性别: 母座
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 面板安装
• D 连接器类型: 标准 D-Sub
• 端接方法: 焊接
• D-Sub 外壳尺寸: A
• 额定电流: 5.0 A

466214 15

RS PRO D-SUB连接器, 公插, DB15针,
通孔安装, 直角主体
包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 15
• 性别: 公插
• 主体定位: 直角
• 安装类型: 通孔
• 节距: 2.77 mm
• 端接方法: 焊接
• 安装硬件: 4-40 UNC，螺纹插件
• 额定电流: 5.0 A

2395861 15

连接器，矩形，15 路，直角，
D，插座，短美式印迹
包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 15
• 性别: 母座
• 主体定位: 直角
• 安装类型: 通孔
• 节距: 2.77 mm
• 端接方法: 焊接
• 安装硬件: 4-40 UNC，螺纹插件
• 额定电流: 5.0 A

2395877 15

RS PRO D型连接器, 公插, DB25针,
面板安装, 直向主体
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 25
• 性别: 公插
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 面板安装
• D 连接器类型: 标准 D-Sub
• D-Sub 外壳尺寸: B
• 端接方法: 焊接
• 额定电流: 5.0 A

470910 25

RS PRO D型连接器, 母座, DB25针,
面板安装, 直向主体
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 25
• 性别: 母座
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 面板安装
• D 连接器类型: 标准 D-Sub
• 端接方法: 焊接
• D-Sub 外壳尺寸: B
• 额定电流: 5.0 A

470904 25

连接器，矩形，25 路，直角，
D，插头，短美式印迹
包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 25
• 性别: 公插
• 主体定位: 直角
• 安装类型: 通孔
• 节距: 2.77 mm
• 端接方法: 焊接
• 安装硬件: 4-40 UNC，螺纹插件
• 额定电流: 5.0 A

2395883 25

RS PRO D型连接器, 公插, DB37针,
面板安装, 直向主体
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 37
• 性别: 公插
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 面板安装
• D 连接器类型: 标准 D-Sub
• D-Sub 外壳尺寸: C
• 端接方法: 焊接
• 额定电流: 5.0 A

472871 37

RS PRO D型连接器, 母座, DB37针,
面板安装, 直向主体
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 37
• 性别: 母座
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 面板安装
• D 连接器类型: 标准 D-Sub
• D-Sub 外壳尺寸: C
• 端接方法: 焊接
• 额定电流: 5.0 A

472887 37

连接器，矩形，37 路，直角，
D，插头，短美式印迹
包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 37
• 性别: 公插
• 主体定位: 直角
• 安装类型: 通孔
• 节距: 2.77 mm
• 端接方法: 焊接
• 安装硬件: 4-40 UNC，螺纹插件
• 额定电流: 5.0 A

2395912 37
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连接器,矩形,D,商用,机制触点,桶形焊接
端子,插头,9 路
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 9
• 性别: 公插
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 面板安装
• D 连接器类型: 标准 D-Sub
• 端接方法: 焊接
• D-Sub 外壳尺寸: E
• 额定电流: 5.0 A

472837 9

连接器,矩形,D,工业,桶形焊接端子,插头,
9 路
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 9
• 性别: 公插
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 面板安装
• 节距: 2.77 mm
• D 连接器类型: 标准 D-Sub
• 端接方法: 焊接
• D-Sub 外壳尺寸: E

466179 9

连接器,矩形,D,商用,机制触点,桶形焊接
端子,插座,9 路
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 9.
• 性别: 母座
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 面板安装
• D 连接器类型: 标准 D-Sub
• 端接方法: 焊接
• D-Sub 外壳尺寸: E
• 额定电流: 5.0 A

472843 9.

连接器,矩形,D,商用,机制触点,平直 PCB
安装,插头,9 路
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 9
• 性别: 公插
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 通孔
• 节距: 2.74 mm
• 端接方法: 焊接
• 额定电流: 5.0 A
• 外壳材料: PET

472758 9

连接器，矩形，9 路，直角，
D，插头，短美式印迹
包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 9
• 性别: 公插
• 主体定位: 直角
• 安装类型: 通孔
• 节距: 2.77 mm
• 端接方法: 焊接
• 安装硬件: 4-40 UNC，螺纹插件
• 额定电流: 5.0 A

2395849 9

连接器，矩形，9 路，直角，
D，插座，短美式印迹
包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 9
• 性别: 母座
• 主体定位: 直角
• 安装类型: 通孔
• 节距: 2.77 mm
• 端接方法: 焊接
• 安装硬件: 4-40 UNC，螺纹插件
• 额定电流: 5.0 A

2395855 9

RS PRO D-SUB连接器, 公插, DB50针,
电缆安装, 直向主体
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 50
• 性别: 公插
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 电缆安装
• 端接方法: 焊接
• 额定电流: 5.0 A
• 外壳材料: PBT（绝缘体）
• 长度: 76.7 mm

2391229 50

RS PRO D-SUB连接器, 母座, DB15针,
通孔安装, 直角主体
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 15
• 性别: 母座
• 主体定位: 直角
• 安装类型: 通孔
• 节距: 2.29 mm
• D 连接器类型: 高密度 D-Sub
• 端接方法: 焊接
• 额定电流: 3 A

481443 15

9 插头 D 型连接器

包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 9
• 性别: 公插
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 面板安装
• 节距: 2.77 mm
• D 连接器类型: 标准 D-Sub
• 端接方法: 焊接
• D-Sub 外壳尺寸: E

5443727 9

9 插头 D 型连接器，机加工触点

包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 9
• 性别: 公插
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 面板安装
• 节距: 2.77 mm
• D 连接器类型: 标准 D-Sub
• D-Sub 外壳尺寸: E
• 端接方法: 焊接

5443733 9

RS PRO D-SUB连接器, 母座, DB9针,
面板安装, 直向主体
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 9
• 性别: 母座
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 面板安装
• 节距: 2.8 mm
• D 连接器类型: 标准 D-Sub
• D-Sub 外壳尺寸: E
• 端接方法: 焊接

5443749 9

9 插座 D 型连接器，机加工触点

包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 9
• 性别: 母座
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 面板安装
• 节距: 2.77 mm
• D 连接器类型: 标准 D-Sub
• 端接方法: 焊接
• D-Sub 外壳尺寸: E

5443755 9

连接器，矩形，多极，D，商用，成型触
点，接地外壳，焊接，插头，15 路
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 15
• 性别: 公插
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 面板安装
• 节距: 2.77 mm
• D 连接器类型: 标准 D-Sub
• 端接方法: 焊接
• D-Sub 外壳尺寸: A

5443761 15

15 插头 D 型连接器，机加工触点

包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 15
• 性别: 公插
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 面板安装
• 节距: 2.77 mm
• D 连接器类型: 标准 D-Sub
• D-Sub 外壳尺寸: A
• 端接方法: 焊接

5443777 15

15 插座 D 型连接器

包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 15
• 性别: 母座
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 面板安装
• 节距: 2.77 mm
• D 连接器类型: 标准 D-Sub
• 端接方法: 焊接
• D-Sub 外壳尺寸: A

5443783 15

25 插头 D 型连接器

包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 25
• 性别: 公插
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 面板安装
• 节距: 2.77 mm
• D 连接器类型: 标准 D-Sub
• 端接方法: 焊接
• D-Sub 外壳尺寸: B

5443806 25
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25 插头 D 型连接器，机加工触点

包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 25
• 性别: 公插
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 面板安装
• 节距: 2.77 mm
• D 连接器类型: 标准 D-Sub
• D-Sub 外壳尺寸: B
• 端接方法: 焊接

5443812 25

25 路插座 D 型连接器

包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 25
• 性别: 母座
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 面板安装
• 节距: 2.77 mm
• D 连接器类型: 标准 D-Sub
• 端接方法: 焊接
• D-Sub 外壳尺寸: B

5443828 25

37 插头 D 型连接器

包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 37
• 性别: 公插
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 面板安装
• 节距: 2.77 mm
• D 连接器类型: 标准 D-Sub
• 端接方法: 焊接
• D-Sub 外壳尺寸: C

5443840 37

37 插头 D 型连接器，机加工触点

包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 37
• 性别: 公插
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 面板安装
• 节距: 2.77 mm
• D 连接器类型: 标准 D-Sub
• D-Sub 外壳尺寸: C
• 端接方法: 焊接

5443856 37

连接器，矩形，多极，D，商用，成型触
点，接地外壳，焊接，插座，37 路
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 37
• 性别: 母座
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 面板安装
• 节距: 2.77 mm
• D 连接器类型: 标准 D-Sub
• 端接方法: 焊接
• D-Sub 外壳尺寸: C

5443878 37

50 插头 D 型连接器

包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 50
• 性别: 公插
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 面板安装
• 节距: 2.77 mm
• D 连接器类型: 标准 D-Sub
• 端接方法: 焊接
• D-Sub 外壳尺寸: D

5443890 50

50  插座 D 型连接器

包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 50
• 性别: 母座
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 面板安装
• 节距: 2.77 mm
• D 连接器类型: 标准 D-Sub
• 端接方法: 焊接
• D-Sub 外壳尺寸: D

5443913 50

RS PRO D-SUB连接器, 公插, DB9针,
面板安装, 直向主体
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 9
• 性别: 公插
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 面板安装
• 节距: 2.74 mm
• D 连接器类型: 标准 D-Sub
• 端接方法: 焊接
• D-Sub 外壳尺寸: E

473880 9

RS PRO D-SUB连接器, 母座, 9.针,
面板安装, 直向主体
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 9.
• 性别: 母座
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 面板安装
• 节距: 2.74 mm
• D 连接器类型: 标准 D-Sub
• 端接方法: 焊接
• D-Sub 外壳尺寸: E

473896 9.

AMPLIMITE HDP-22 D-SUB
电缆插头，44 针
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 44
• 性别: 公插
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 电缆安装
• 端接方法: 压接
• 额定电流: 1.9 A
• 外壳材料: 钢
• 额定电压: 250.0V

2709765 44

AMPLIMITE HDP22 D-SUB
电缆插座，15路
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 15
• 性别: 母座
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 电缆安装
• D 连接器类型: 高密度 D-Sub
• 端接方法: 压接
• 外壳材料: 钢
• 额定电压: 250.0V

3147966 15

泰科电子 D型连接器, AMPLIMITE HDP-
20系列, 母座, DB9针, 电缆安装,
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 9
• 性别: 母座
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 电缆安装
• 端接方法: 压接
• 额定电流: 3.7 A
• 外壳材料: 钢
• 额定电压: 250.0 v

446737 9

AMPLIMITE HDP-20 D-SUB 电缆插头，
9 针
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 9
• 性别: 公插
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 电缆安装
• 端接方法: 压接
• 额定电流: 3.7 A
• 外壳材料: 钢
• 额定电压: 250.0 v

446692 9

泰科电子 D型连接器, AMPLIMITE HDP-
20系列, 母座, DB15针, 电缆安装,
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 15
• 性别: 母座
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 电缆安装
• 端接方法: 压接
• 外壳材料: 钢
• 长度: 39.14 mm
• 宽度: 10.92 mm

446743 15

AMPLIMITE HDP-20 D-SUB
电缆插头，15 针
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 15
• 性别: 公插
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 电缆安装
• 端接方法: 压接
• 外壳材料: 钢
• 额定电压: 250.0 v
• 长度: 39.14 mm

446709 15

CONNECTOR,HDP-
20,RECP,HSG,SZ4,GROUNDING
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 37
• 性别: 母座
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 电缆安装
• 端接方法: 压接
• 额定电流: 3.7 A
• 外壳材料: 钢
• 额定电压: 250.0 v

6808829 37
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泰科电子 D型连接器, AMPLIMITE HDP-
20系列, 公插, DB37针, 电缆安装,
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 37
• 性别: 公插
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 电缆安装
• 端接方法: 压接
• 外壳材料: 钢
• 额定电压: 250.0 v
• 长度: 69.31 mm

6808838 37

AMPLIMITE HDP20 D-SUB
电缆插座，25路
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 25
• 性别: 母座
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 电缆安装
• 端接方法: 压接
• 额定电流: 3.7 A
• 外壳材料: 钢
• 额定电压: 250.0 v

446759 25

AMPLIMITE HDP-20 D-SUB
电缆插头，25 针
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 25
• 性别: 公插
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 电缆安装
• 端接方法: 压接
• 额定电流: 3.7 A
• 外壳材料: 钢
• 额定电压: 250.0 v

446715 25

泰科电子 D-SUB连接器, AMPLIMITE HD-
20系列, 公插, DB9针, 面板安装,
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 9
• 性别: 公插
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 面板安装
• 节距: 2.77 mm
• D 连接器类型: 标准 D-Sub
• 端接方法: 焊接
• D-Sub 外壳尺寸: E

4892437 9

泰科电子 D-SUB连接器, AMPLIMITE HD-
20系列, 公插, DB25针, 面板安装,
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 25
• 性别: 公插
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 面板安装
• 节距: 2.77 mm
• D 连接器类型: 标准 D-Sub
• 端接方法: 焊接
• D-Sub 外壳尺寸: B

4892465 25

AMPLIMITE HD-20 D-SUB
印刷电路板插座， 9 路
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 9
• 性别: 母座
• 主体定位: 直角
• 安装类型: 通孔
• 节距: 2.74 mm
• 端接方法: 焊接
• 安装硬件: 4-40 UNC 包容式螺钉锁，板锁
• 外壳材料: 热塑性

4465243 9

AMPLIMITE HDP-22 D-SUB
电缆插头，15 针
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 15
• 性别: 公插
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 电缆安装
• D 连接器类型: 高密度 D-Sub
• 端接方法: 压接
• 额定电流: 1.9 A
• 外壳材料: 钢

2709743 15

9 WAY EMI/RFI D HOOD,WITH
JACKSCREWS
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 9
• 外壳材料: 压铸锌
• D-Sub 外壳尺寸: E
• 主体向性: 直
• 颜色: 银色
• 应力消除: 是
• 外壳材料镀层: 镍
• 系列: 8655MH

1600005 9

15 WAY EMI/RFI D HOOD,WITH
JACKSCREWS
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 15
• 外壳材料: 压铸锌
• D-Sub 外壳尺寸: A
• 主体向性: 直
• 颜色: 银色
• 应力消除: 是
• 外壳材料镀层: 镍
• 系列: 8655MH

1600027 15

25 WAY EMI/RFI D HOOD,WITH
JACKSCREWS
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 25
• 外壳材料: 压铸锌
• D-Sub 外壳尺寸: B
• 主体向性: 直
• 颜色: 银色
• 应力消除: 是
• 外壳材料镀层: 镍
• 系列: 8655MH

1600033 25

25 WAY SHIELDED PLASTIC D
BACKSHELL
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 25
• D-Sub 外壳尺寸: B
• 外壳材料: PC
• 主体定位: 斜角
• 系列: KSG 200

2241578 25

FCT FROM MOLEX 9针D-SUB外壳
FMK系列, 压铸锌壳体, 底壳 D-
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 9
• D-Sub 外壳尺寸: E
• 外壳材料: 压铸锌
• D 连接器类型: 底壳 D-Sub
• 主体定位: 斜角
• 颜色: 银色
• 应力消除: 是
• 外壳材料镀层: 镍

2916294 9

FCT FROM MOLEX 9针D-SUB外壳
FMK系列, 压铸锌壳体, 直向出线, E尺寸,
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 9
• D-Sub 外壳尺寸: E
• 外壳材料: 压铸锌
• 主体定位: 直向
• 颜色: 银色
• 应力消除: 是
• 外壳材料镀层: 镍
• 系列: FMK

2916187 9

FCT FROM MOLEX 15针D-SUB外壳
FMK系列, 压铸锌壳体, 底壳 D-
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 15
• D-Sub 外壳尺寸: A
• 外壳材料: 压铸锌
• D 连接器类型: 底壳 D-Sub
• 主体定位: 直向
• 颜色: 银色
• 应力消除: 是
• 外壳材料镀层: 镍

2916193 15

FCT FROM MOLEX 25针D-SUB外壳
FMK系列, 压铸锌壳体, 直向出线, B尺寸,
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 25
• D-Sub 外壳尺寸: B
• 外壳材料: 压铸锌
• 主体定位: 直向
• 颜色: 银色
• 应力消除: 是
• 外壳材料镀层: 镍
• 系列: FMK

2916216 25

FCT FROM MOLEX 25针D-SUB外壳
FMK系列, 压铸锌壳体, 底壳 D-
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 25
• D-Sub 外壳尺寸: B
• 外壳材料: 压铸锌
• D 连接器类型: 底壳 D-Sub
• 主体定位: 直向
• 颜色: 银色
• 应力消除: 是
• 外壳材料镀层: 镍

2916238 25
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HARTING 9针D-SUB外壳 D-SUB系列,
金属壳体, 直向出线, E尺寸
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 9
• D-Sub 外壳尺寸: E
• 外壳材料: 金属
• 主体定位: 直向
• 系列: D-sub

6925911 9

HARTING 9针D-SUB外壳, 金属壳体,
直向出线, E尺寸, 银色
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 9
• D-Sub 外壳尺寸: E
• 外壳材料: 金属
• 主体定位: 直向
• 颜色: 银色

5489947 9

ITT CANNON 156针D-SUB外壳 DL系列,
热塑性壳体, 直角出线
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 156
• 外壳材料: 热塑性
• 主体定位: 直角
• 应力消除: 是
• 系列: DL

406694 156

ITT CANNON 96针D-SUB外壳 DL,
DLM系列, 铝壳体, 直角出线, 银色
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 96
• 外壳材料: 铝
• 主体定位: 直角
• 颜色: 银色
• 应力消除: 是
• 系列: DL, DLM

3419019 96

ITT CANNON 260针D-SUB外壳 DL系列,
金属壳体, 直角出线
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 260
• 外壳材料: 金属
• 主体定位: 直角
• 应力消除: 是
• 系列: DL

406767 260

MH CONNECTORS 15针D-SUB外壳
MHD45PK系列, ABS壳体, 斜角出线,
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 15
• 外壳材料: ABS
• D-Sub 外壳尺寸: A
• 主体定位: 斜角
• 颜色: 银色
• 应力消除: 是
• 系列: MHD45PK

3229816 15

MH CONNECTORS 25针D-SUB外壳
MHD45PK系列, ABS壳体, 斜角出线,
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 25
• 外壳材料: ABS
• D-Sub 外壳尺寸: B
• 主体定位: 斜角
• 颜色: 银色
• 应力消除: 是
• 系列: MHD45PK

3229822 25

MH CONNECTORS 9针D-SUB外壳
MHD45PK系列, ABS壳体, 斜角出线,
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 9
• 外壳材料: ABS
• D-Sub 外壳尺寸: E
• 主体定位: 斜角
• 颜色: 银色
• 应力消除: 是
• 系列: MHD45PK

3229800 9

MH CONNECTORS 15针D-SUB外壳
MHD45ZK系列, 锌壳体, 斜角出线,
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 15
• 外壳材料: 锌
• D-Sub 外壳尺寸: A
• 主体定位: 斜角
• 颜色: 银色
• 应力消除: 是
• 系列: MHD45ZK

2832124 15

MH CONNECTORS 25针D-SUB外壳
MHD45ZK系列, 锌壳体, 斜角出线,
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 25
• 外壳材料: 锌
• D-Sub 外壳尺寸: B
• 主体定位: 斜角
• 颜色: 银色
• 应力消除: 是
• 系列: MHD45ZK

2832130 25

MH CONNECTORS 37针D-SUB外壳
MHD45ZK系列, 锌壳体, 斜角出线,
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 37
• 外壳材料: 锌
• D-Sub 外壳尺寸: C
• 主体定位: 斜角
• 颜色: 银色
• 应力消除: 是
• 系列: MHD45ZK

2832146 37

MH CONNECTORS 9针D-SUB外壳
MHD45ZK系列, 锌壳体, 斜角出线, E
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 9
• 外壳材料: 锌
• D-Sub 外壳尺寸: E
• 主体定位: 斜角
• 颜色: 银色
• 应力消除: 是
• 系列: MHD45ZK

2832102 9

MH CONNECTORS 15针D-SUB外壳
MHDTPK系列, ABS壳体, 直向出线,
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 15
• 外壳材料: ABS
• D-Sub 外壳尺寸: A
• 主体定位: 直向
• 颜色: 银色
• 应力消除: 是
• 系列: MHDTPK

3229765 15

MH CONNECTORS 25针D-SUB外壳
MHDTPK系列, ABS壳体, 直向出线,
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 25
• 外壳材料: ABS
• D-Sub 外壳尺寸: B
• 主体定位: 直向
• 颜色: 银色
• 应力消除: 是
• 系列: MHDTPK

3229771 25

MH CONNECTORS 9针D-SUB外壳
MHDTPPK系列, ABS壳体, 直向出线,
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 9
• 外壳材料: ABS
• D-Sub 外壳尺寸: E
• 主体定位: 直向
• 颜色: 黑色
• 应力消除: 是
• 系列: MHDTPPK

3229850 9

MH CONNECTORS 9针D-SUB外壳
MHDCMR系列, 锌壳体, 直角出线, E
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 9
• 外壳材料: 锌
• D-Sub 外壳尺寸: E
• 主体定位: 直角
• 颜色: 银色
• 应力消除: 是
• 系列: MHDCMR

7203035 9
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MH CONNECTORS 15针D-SUB外壳
MHDM系列, 锌壳体, 直向出线, A尺寸,
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 15
• 外壳材料: 锌
• D-Sub 外壳尺寸: A
• 主体定位: 直向
• 颜色: 银色
• 应力消除: 是
• 系列: MHDM

4477353 15

MH CONNECTORS 25针D-SUB外壳
MHDM系列, 锌壳体, 直向出线, B尺寸,
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 25
• 外壳材料: 锌
• D-Sub 外壳尺寸: B
• 主体定位: 直向
• 颜色: 银色
• 应力消除: 是
• 系列: MHDM

4477369 25

MH CONNECTORS 9针D-SUB外壳
MHDM系列, 锌壳体, 直向出线, E尺寸,
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 9
• 外壳材料: 锌
• D-Sub 外壳尺寸: E
• 主体定位: 直向
• 颜色: 银色
• 应力消除: 是
• 系列: MHDM

4477347 9

MH CONNECTORS 15针D-SUB外壳
MHDPPK-SLIM系列, 聚酰胺壳体,
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 15
• 外壳材料: 聚酰胺
• D-Sub 外壳尺寸: A
• 主体定位: 直向
• 颜色: 黑色
• 应力消除: 是
• 系列: MHDPPK-SLIM

484795 15

MH CONNECTORS 25针D-SUB外壳
MHDPPK-SLIM系列, 聚酰胺壳体,
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 25
• 外壳材料: 聚酰胺
• D-Sub 外壳尺寸: B
• 主体定位: 直向
• 颜色: 黑色
• 应力消除: 是
• 系列: MHDPPK-SLIM

484802 25

MH CONNECTORS 37针D-SUB外壳
MHDPPK-SLIM系列, 聚酰胺壳体,
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 37
• 外壳材料: 聚酰胺
• D-Sub 外壳尺寸: C
• 主体定位: 直向
• 颜色: 黑色
• 应力消除: 是
• 系列: MHDPPK-SLIM

484818 37

MH CONNECTORS 9针D-SUB外壳
MHDPPK-SLIM系列, 聚酰胺壳体,
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 9
• 外壳材料: 聚酰胺
• D-Sub 外壳尺寸: E
• 主体定位: 直向
• 颜色: 黑色
• 应力消除: 是
• 系列: MHDPPK-SLIM

484789 9

MH CONNECTORS 9针D-SUB外壳
MHDTPK系列, ABS壳体, 直向出线,
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 9
• 外壳材料: ABS
• D-Sub 外壳尺寸: E
• 主体定位: 直向
• 颜色: 银色
• 应力消除: 是
• 系列: MHDTPK

3229759 9

MH CONNECTORS 15针D-SUB外壳
MHDTZK系列, 锌壳体, 直向出线, A尺寸,
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 15
• 外壳材料: 锌
• D-Sub 外壳尺寸: A
• 主体定位: 直向
• 颜色: 银色
• 应力消除: 是
• 系列: MHDTZK

8212728 15

DSUB BACKSHELL RAPID ASSEMBLY
ZINC 15WAY
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 15
• 外壳材料: 锌
• D-Sub 外壳尺寸: A
• 主体定位: 直向
• 颜色: 银色
• 应力消除: 是
• 系列: MHDTZK-RA

8212737 15

MH CONNECTORS 15针D-SUB外壳
MHDTZK-RA系列, 锌壳体, 直向出线,
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 15
• 外壳材料: 锌
• D-Sub 外壳尺寸: A
• 主体定位: 直向
• 颜色: 银色
• 应力消除: 是
• 系列: MHDTZK-RA

454930 15

MH CONNECTORS 25针D-SUB外壳
MHDTZK系列, 锌壳体, 直向出线, B尺寸,
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 25
• 外壳材料: 锌
• D-Sub 外壳尺寸: B
• 主体定位: 直向
• 颜色: 银色
• 应力消除: 是
• 系列: MHDTZK

8212721 25

MH CONNECTORS 25针D-SUB外壳
MHDTZK-RA系列, 锌壳体, 直向出线,
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 25
• 外壳材料: 锌
• D-Sub 外壳尺寸: B
• 主体定位: 直向
• 颜色: 银色
• 应力消除: 是
• 系列: MHDTZK-RA

8212731 25

MH CONNECTORS 25.针D-SUB外壳
MHDTZK-RA系列, 锌壳体, 直向出线,
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 25.
• 外壳材料: 锌
• D-Sub 外壳尺寸: B
• 主体定位: 直向
• 颜色: 银色
• 应力消除: 是
• 系列: MHDTZK-RA

460979 25.

MH CONNECTORS 37针D-SUB外壳
MHDTZK系列, 锌壳体, 直向出线, C尺寸,
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 37
• 外壳材料: 锌
• D-Sub 外壳尺寸: C
• 主体定位: 直向
• 颜色: 银色
• 应力消除: 是
• 系列: MHDTZK

8212725 37

MH CONNECTORS 37针D-SUB外壳
MHDTZK-RA系列, 锌壳体, 直向出线,
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 37
• 外壳材料: 锌
• D-Sub 外壳尺寸: C
• 主体定位: 直向
• 颜色: 银色
• 应力消除: 是
• 系列: MHDTZK-RA

454946 37
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MH CONNECTORS 50针D-SUB外壳
MHDTZK系列, 锌壳体, 直向出线, D尺寸,
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 50
• 外壳材料: 锌
• D-Sub 外壳尺寸: D
• 主体定位: 直向
• 颜色: 银色
• 应力消除: 是
• 系列: MHDTZK

7203023 50

MH CONNECTORS 9针D-SUB外壳
MHDTZK系列, 锌壳体, 直向出线, E尺寸,
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 9
• 外壳材料: 锌
• D-Sub 外壳尺寸: E
• 主体定位: 直向
• 颜色: 银色
• 应力消除: 是
• 系列: MHDTZK

8212719 9

MH CONNECTORS 9针D-SUB外壳
MHDTZK-RA系列, 锌壳体, 直向出线,
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 9
• 外壳材料: 锌
• D-Sub 外壳尺寸: E
• 主体定位: 直向
• 颜色: 银色
• 应力消除: 是
• 系列: MHDTZK-RA

8212734 9

连接器,矩形,D型,外壳,屏蔽,金属,9针

包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 9
• 外壳材料: 锌
• D-Sub 外壳尺寸: E
• 主体定位: 直向
• 颜色: 银色
• 应力消除: 是
• 系列: MHDTZK-RA

460985 9

RS PRO 9针D-SUB外壳, ABS壳体,
直向出线, E尺寸
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 9
• D-Sub 外壳尺寸: E
• 外壳材料: ABS
• 主体定位: 直向
• 应力消除: 是

5444039 9

TE CONNECTIVITY 15针D-SUB外壳
ADK系列, 锌壳体, 直向出线, A尺寸, 银色
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 15
• 外壳材料: 锌
• D-Sub 外壳尺寸: A
• 主体定位: 直向
• 颜色: 银色
• 应力消除: 是
• 系列: ADK

6827331 15

TE CONNECTIVITY 9针D-SUB外壳
AMPLIMITE HD-20系列, 钆锌壳体,
包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 9
• D-Sub 外壳尺寸: E
• 外壳材料: 钆锌
• 主体定位: 斜角
• 颜色: 银色
• 系列: Amplimite HD-20

1355033 9

TE CONNECTIVITY 9针D-SUB外壳
AMPLIMITE HD-20系列, 钢壳体,
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 9
• D-Sub 外壳尺寸: E
• 外壳材料: 钢
• 主体定位: 斜角
• 颜色: 银色
• 系列: Amplimite HD-20

4726841 9

TE CONNECTIVITY 9针D-SUB外壳
AMPLIMITE系列
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 9
• 系列: AMPLIMITE

4543696 9

RS PRO D-SUB触点, 压接端接, 公插, 5A

包装尺寸: 10 x EA
• 性别: 公插
• 线规格: 24 → 20 AWG
• 触点材料: 铜合金
• 触点电镀: 金镀镍
• 端接方法: 压接
• 触点类型: 插头
• 额定电流: 5 A
• 最大电线尺寸 (AWG): 20 AWG

481140 公插

RS PRO D-SUB 连接器电源触点,
焊接端接, 公插, 20A
包装尺寸: 1 x EA
• 性别: 公插
• 触点材料: 铜合金
• 线规格: 16 → 12 AWG
• 触点电镀: 金镀镍
• 端接方法: 焊接
• 触点类型: 功率
• 最大接触电阻: 50 Ω
• 额定电流: 20 A

3016812 公插

RS PRO D-SUB 连接器电源触点,
焊接端接, 母座, 20A
包装尺寸: 1 x EA
• 性别: 母座
• 触点材料: 铜合金
• 线规格: 16 → 12 AWG
• 触点电镀: 金镀镍
• 端接方法: 焊接
• 触点类型: 功率
• 最大接触电阻: 50 Ω
• 额定电流: 20 A

3016828 母座

TE CONNECTIVITY D-SUB触点,
AMPLIMITE HDP-20系列, 压接端接,
包装尺寸: 10 x EA
• 性别: 母座
• 线规格: 24 → 20 AWG
• 触点材料: 磷铜
• 触点电镀: 金镀镍
• 端接方法: 压接
• 触点类型: 信号
• 系列: AMPLIMITE HDP-20
• 触点尺寸: 20

446800 母座

TE CONNECTIVITY D-SUB触点,
AMPLIMITE HDP-20系列, 压接端接,
包装尺寸: 10 x EA
• 性别: 母座
• 线规格: 28 → 24 AWG
• 触点材料: 磷铜
• 触点电镀: 金镀镍
• 端接方法: 压接
• 触点类型: 信号
• 系列: AMPLIMITE HDP-20
• 触点尺寸: 20

446793 母座

TE CONNECTIVITY D-SUB触点,
AMPLIMITE HDP-20系列, 压接端接,
包装尺寸: 10 x EA
• 性别: 公插
• 触点材料: 黄铜
• 线规格: 24 → 20 AWG
• 触点电镀: 金镀镍
• 端接方法: 压接
• 触点类型: 信号
• 系列: AMPLIMITE HDP-20
• 触点尺寸: 20

446787 公插

TE CONNECTIVITY D-SUB触点,
AMPLIMITE HDP-20系列, 压接端接,
包装尺寸: 10 x EA
• 性别: 公插
• 触点材料: 黄铜
• 线规格: 28 → 24 AWG
• 触点电镀: 金镀镍
• 端接方法: 压接
• 触点类型: 信号
• 系列: AMPLIMITE HDP-20
• 触点尺寸: 20

446771 公插
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TE CONNECTIVITY D-SUB触点,
AMPLIMITE HDP-20系列, 压接端接,
包装尺寸: 10 x EA
• 性别: 母座
• 线规格: 24 → 20 AWG
• 触点材料: 磷铜
• 触点电镀: 金镀镍
• 端接方法: 压接
• 触点类型: 信号
• 系列: AMPLIMITE HDP-20
• 触点尺寸: 20

6808904 母座

TE CONNECTIVITY D-SUB触点,
AMPLIMITE HDP-20系列, 压接端接,
包装尺寸: 10 x EA
• 性别: 公插
• 触点材料: 黄铜
• 线规格: 24 → 20 AWG
• 触点电镀: 金镀镍
• 端接方法: 压接
• 触点类型: 信号
• 系列: AMPLIMITE HDP-20
• 触点尺寸: 20

6808917 公插

浩亭 插孔螺钉 连接器螺钉, D-SUB系列,
用于D-SUB CONNECTOR
包装尺寸: 5 x EA
• 附件类型: 插孔螺钉
• 使用于: D-Sub Connector
• 系列: D-Sub

7412876 插孔螺钉

MH CONNECTORS 法兰 D-
SUB连接器器配件, MHED系列
包装尺寸: 10 x EA
• 附件类型: 法兰
• 使用于: D-Sub 连接器
• 系列: MHED

7195852 法兰

RS PRO 防尘盖 D-SUB连接器器配件, 9,
母座
包装尺寸: 5 x EA
• 附件类型: 防尘盖
• 使用于: D-Sub 连接器
• 触点数目: 9
• 性别: 母座
• 材料: 炭黑增强聚丙烯 (PP)
• 颜色: 黑色

6660939 防尘盖

RS PRO 螺钉锁 连接器螺钉, 用于D
连接器, 母座
包装尺寸: 10 x EA
• 附件类型: 螺钉锁
• 使用于: D 连接器
• 性别: 母座

453886 螺钉锁

RS PRO 螺钉锁 连接器螺钉, 用于D
连接器, 母座
包装尺寸: 10 x EA
• 附件类型: 螺钉锁
• 使用于: D 连接器
• 性别: 母座

453892 螺钉锁

RS PRO 螺钉锁 连接器螺钉, 用于D
连接器
包装尺寸: 10 x EA
• 附件类型: 螺钉锁
• 使用于: D 连接器

814023 螺钉锁

RS PRO 螺钉锁 连接器螺钉, 用于D
连接器
包装尺寸: 10 x EA
• 附件类型: 螺钉锁
• 使用于: D 连接器

814039 螺钉锁

泰科电子 螺钉锁 D-SUB连接器器配件,
AMPLIMITE系列
包装尺寸: 1 x EA
• 附件类型: 螺钉锁
• 使用于: D-Sub 连接器
• 系列: AMPLIMITE

6809288 螺钉锁

ASSMANN WSW A母座 USB连接器,
通孔安装, 1端口, 焊接端接
包装尺寸: 5 x EA
• 性别: 母座
• 安装类型: 通孔
• USB 类型: A
• 端接方法: 焊接
• 主体定位: 直角
• 端口数目: 1
• 触点材料: 磷铜

6741325 母座

BULGIN USB2.0A母座 USB连接器,
BUCCANEER系列, 面板安装, 1端口,
包装尺寸: 1 x EA
• 性别: 母座
• 安装类型: 面板安装
• USB 类型: A
• 端接方法: 螺钉
• USB 版本: 2.0
• 主体定位: 直向
• IP 防护等级: IP68
• 端口数目: 1

4686311 母座

HARTING USB3.0A母座 USB连接器,
HAR-PORT系列, 面板安装, 1端口
包装尺寸: 1 x EA
• 性别: 母座
• USB 类型: A
• 安装类型: 面板安装
• USB 版本: 3.0
• 主体定位: 直向
• 端口数目: 1
• 系列: har-Port
• 触点材料: 磷铜

7658757 母座

MOLEX B母座 USB连接器, 通孔安装,
1端口, 焊接端接
包装尺寸: 5 x EA
• 性别: 母座
• USB 类型: B
• 安装类型: 通孔
• 端接方法: 焊接
• 主体定位: 直角
• 端口数目: 1
• 额定电流: 1.5 A
• 额定电压: 30.0 v

5151989 母座

RS PRO USB2.0B TO A母座 USB连接器,
面板安装, 1端口
包装尺寸: 1 x EA
• 性别: 母座
• 安装类型: 面板安装
• USB 类型: B to A
• USB 版本: 2.0
• 主体定位: 直向
• 端口数目: 1
• 系列: CP

8621573 母座

RS PRO USB3.0A TO A母座 USB连接器,
面板安装, 1端口, 插入式端接
包装尺寸: 1 x EA
• 性别: 母座
• USB 类型: A to A
• 安装类型: 面板安装
• 端接方法: 插入式
• USB 版本: 3.0
• 主体定位: 直向
• 端口数目: 1
• 系列: FT

9075621 母座
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RS PRO USB2.0A TO A母座 USB连接器,
面板安装, 1端口, 插入式端接
包装尺寸: 1 x EA
• 性别: 母座
• USB 类型: A to A
• 安装类型: 面板安装
• 端接方法: 插入式
• USB 版本: 2.0
• 主体定位: 直向
• 端口数目: 1
• 系列: FT

9160221 母座

TE CONNECTIVITY A母座 USB连接器,
通孔安装, 1端口, 焊接端接
包装尺寸: 1 x EA
• 性别: 母座
• USB 类型: A
• 安装类型: 通孔
• 端接方法: 焊接
• 主体定位: 直向
• 端口数目: 1
• 额定电流: 1.0 A
• 额定电压: 30.0V

7187224 母座

TE CONNECTIVITY USB2.0B母座
USB连接器, 通孔安装, 1端口, 焊接端接
包装尺寸: 5 x EA
• 性别: 母座
• 安装类型: 通孔
• USB 类型: B
• 端接方法: 焊接
• USB 版本: 2.0
• 主体定位: 直向
• 端口数目: 1
• 触点材料: 铜合金

5298224 母座

RS 9路 母-母 小型D-SUB 连接器转换器

包装尺寸: 1 x EA
• 转换来自性别: 母
• 转换来自类型: 9 路 D-Sub
• 转换为性别: 母
• 转换为类型: 9 路 D-Sub

218245 母

RS 9路 公-公 小型D-SUB 连接器转换器

包装尺寸: 1 x EA
• 转换来自性别: 公
• 转换来自类型: 9 路 D-Sub
• 转换为性别: 公
• 转换为类型: 9 路 D-Sub

218239 公

RS 9路 设备端口保护 适配器

包装尺寸: 1 x EA
• 转换来自性别: 公
• 转换来自类型: 9 路 D-Sub
• 转换为性别: 母
• 转换为类型: 9 路 D-Sub

828274 公

RS 15路 VGA端口 母-母 连接器转换器

包装尺寸: 1 x EA
• 转换来自性别: 母
• 转换来自类型: 15 路 D-Sub
• 转换为性别: 母
• 转换为类型: 15 路 D-Sub

2338931 母

MH CONNECTORS SCSI连接器, 68针,
公, 通孔, 2.54MM节距, 500 V 交流
包装尺寸: 1 x EA
• 性别: 公插
• 触点数目: 68
• 主体定位: 直角
• 安装类型: 通孔
• 触点材料: 磷铜
• 触点电镀: 金
• 外壳材料: LCP
• 节距: 2.54 mm

8133313 公插

AMPHENOL 2.54MM间距10P双排排针
线对板连接器, T821系列, 直向, 通孔安装
包装尺寸: 1 x EA
• 系列: T821
• 节距: 2.54 mm
• 触点数目: 10
• 行数: 2
• 主体定位: 直向
• 覆盖/无覆盖: 覆盖
• 连接器系统: 线对板
• 安装类型: 通孔

8323528 T821

ERNI 1.27MM节距 6路 (1排) 直角 PCB
针座, 焊接端接
包装尺寸: 5 x EA
• 系列: MiniBridge
• 节距: 1.27 mm
• 触点数目: 6
• 行数: 1
• 主体定位: 直角
• 覆盖/无覆盖: 覆盖
• 安装类型: 表面安装
• 连接器系统: 线对板

247616 MiniBridge

HARWIN 引脚管座 M20 系列 72路
2.54MM节距 (2排) 直 M20 9763646,
包装尺寸: 1 x EA
• 系列: M20
• 节距: 2.54 mm
• 触点数目: 72
• 行数: 2
• 主体向性: 直
• 覆盖/无覆盖: 无覆盖
• 配接引脚长度: 5.8 mm
• 连接器系统: 板对板, 线对板

5473188 M20

连接器，印刷电路板，插头，镀锡，单排
，直向，36 路
包装尺寸: 1 x EA
• 系列: M20
• 节距: 2.54 mm
• 触点数目: 36
• 行数: 1
• 主体向性: 直
• 覆盖/无覆盖: 无覆盖
• 配接引脚长度: 5.8 mm
• 连接器系统: 板对板, 线对板

5473166 M20

连接器，印刷电路板，插头，镀金，双排
，直通式，72 路
包装尺寸: 1 x EA
• 系列: M20
• 节距: 2.54 mm
• 触点数目: 72
• 行数: 2
• 主体向性: 直
• 覆盖/无覆盖: 无覆盖
• 配接引脚长度: 6.1 mm
• 安装类型: 通孔

5473172 M20

HARWIN 2.54MM间距36P单排排针
板对板, 线对板连接器, M20系列, 直向,
包装尺寸: 1 x EA
• 系列: M20
• 节距: 2.54 mm
• 触点数目: 36
• 行数: 1
• 主体定位: 直向
• 覆盖/无覆盖: 无覆盖
• 连接器系统: 板对板, 线对板
• 安装类型: 通孔

5473150 M20

JST 2.5MM间距2P单排排针
线对板连接器, XH系列, 直向, 通孔安装
包装尺寸: 5 x EA
• 系列: XH
• 节距: 2.5 mm
• 触点数目: 2
• 行数: 1
• 主体定位: 直向
• 覆盖/无覆盖: 覆盖
• 连接器系统: 线对板
• 安装类型: 通孔

8201554 XH

JST 3.96MM间距2P单排排针
线对板连接器, VH系列, 直向, 通孔安装
包装尺寸: 5 x EA
• 系列: VH
• 节距: 3.96 mm
• 触点数目: 2
• 行数: 1
• 主体定位: 直向
• 覆盖/无覆盖: 覆盖
• 连接器系统: 线对板
• 安装类型: 通孔

8201147 VH
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JST 2.5MM间距3P单排排针
线对板连接器, XH系列, 直向, 通孔安装
包装尺寸: 5 x EA
• 系列: XH
• 节距: 2.5 mm
• 触点数目: 3
• 行数: 1
• 主体定位: 直向
• 覆盖/无覆盖: 覆盖
• 连接器系统: 线对板
• 安装类型: 通孔

8201557 XH

JST 2.5MM间距4P单排排针
线对板连接器, XH系列, 直向, 通孔安装
包装尺寸: 5 x EA
• 系列: XH
• 节距: 2.5 mm
• 触点数目: 4
• 行数: 1
• 主体定位: 直向
• 覆盖/无覆盖: 覆盖
• 连接器系统: 线对板
• 安装类型: 通孔

8201551 XH

JST 2.5MM间距4P单排排针
线对板连接器, XH系列, 直角, 通孔安装
包装尺寸: 5 x EA
• 系列: XH
• 节距: 2.5 mm
• 触点数目: 4
• 行数: 1
• 主体定位: 直角
• 覆盖/无覆盖: 覆盖
• 连接器系统: 线对板
• 安装类型: 通孔

8201589 XH

JST 2P单排排针壳, 直向

包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 2
• 行数: 1
• 主体定位: 直向
• 额定电流: 3.0 A

3922391 2

JST 3P单排排针壳, 直向

包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 3
• 行数: 1
• 主体定位: 直向
• 额定电流: 3.0 A

3922408 3

JST 4P单排排针壳, 直向

包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 4
• 行数: 1
• 主体定位: 直向
• 额定电流: 3.0 A

3922414 4

JST 2P单排排针壳, 直向

包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 2
• 行数: 1
• 主体定位: 直向
• 额定电流: 3.0 A

3922256 2

JST 3P单排排针壳, 直向

包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 3
• 行数: 1
• 主体定位: 直向
• 额定电流: 3.0 A

3922262 3

JST 4P单排排针壳, 直向

包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 4
• 行数: 1
• 主体定位: 直向
• 额定电流: 3.0 A

3922278 4

MOLEX 2.54MM间距6P单排排针
板对板, 线对板连接器, KK 254系列,
包装尺寸: 10 x EA
• 系列: KK 254
• 节距: 2.54 mm
• 触点数目: 6
• 行数: 1
• 主体定位: 直向
• 覆盖/无覆盖: 无覆盖
• 连接器系统: 板对板, 线对板
• 安装类型: 通孔

479181 KK 254

MOLEX 2.54MM间距2P单排排针
线对板连接器, KK 254系列, 直向,
包装尺寸: 10 x EA
• 系列: KK 254
• 节距: 2.54 mm
• 触点数目: 2
• 行数: 1
• 主体定位: 直向
• 覆盖/无覆盖: 无覆盖
• 连接器系统: 线对板
• 安装类型: 通孔

4838461 KK 254

MOLEX 2.54MM间距4P单排排针
线对板连接器, KK 254系列, 直向,
包装尺寸: 10 x EA
• 系列: KK 254
• 节距: 2.54 mm
• 触点数目: 4
• 行数: 1
• 主体定位: 直向
• 覆盖/无覆盖: 无覆盖
• 连接器系统: 线对板
• 安装类型: 通孔

4838483 KK 254

MOLEX 2.54MM间距5P单排排针
线对板连接器, KK 254系列, 直向,
包装尺寸: 10 x EA
• 系列: KK 254
• 节距: 2.54 mm
• 触点数目: 5
• 行数: 1
• 主体定位: 直向
• 覆盖/无覆盖: 无覆盖
• 连接器系统: 线对板
• 安装类型: 通孔

4838499 KK 254

MOLEX 2.54MM间距6P单排排针
线对板连接器, KK 254系列, 直向,
包装尺寸: 10 x EA
• 系列: KK 254
• 节距: 2.54 mm
• 触点数目: 6
• 行数: 1
• 主体定位: 直向
• 覆盖/无覆盖: 无覆盖
• 连接器系统: 线对板
• 安装类型: 通孔

4838506 KK 254

MOLEX 2.54MM间距8P单排排针
线对板连接器, KK 254系列, 直向,
包装尺寸: 10 x EA
• 系列: KK 254
• 节距: 2.54 mm
• 触点数目: 8
• 行数: 1
• 主体定位: 直向
• 覆盖/无覆盖: 无覆盖
• 连接器系统: 线对板
• 安装类型: 通孔

4838528 KK 254

MOLEX 2.54MM间距10P单排排针
线对板连接器, KK 254系列, 直向,
包装尺寸: 10 x EA
• 系列: KK 254
• 节距: 2.54 mm
• 触点数目: 10
• 行数: 1
• 主体定位: 直向
• 覆盖/无覆盖: 无覆盖
• 连接器系统: 线对板
• 安装类型: 通孔

4838534 KK 254
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MOLEX 4.2MM间距2P双排排针
线对板连接器, MINI-FIT JR系列, 直向,
包装尺寸: 5 x EA
• 系列: Mini-Fit Jr
• 节距: 4.2 mm
• 触点数目: 2
• 行数: 2
• 主体定位: 直向
• 覆盖/无覆盖: 覆盖
• 连接器系统: 线对板
• 安装类型: 通孔

4841883 Mini-Fit Jr

MOLEX 4.2MM间距4P双排排针
线对板连接器, MINI-FIT JR系列, 直向,
包装尺寸: 5 x EA
• 系列: Mini-Fit Jr
• 节距: 4.2 mm
• 触点数目: 4
• 行数: 2
• 主体定位: 直向
• 覆盖/无覆盖: 覆盖
• 连接器系统: 线对板
• 安装类型: 通孔

4841899 Mini-Fit Jr

MOLEX 4.2MM间距6P双排排针
线对板连接器, MINI-FIT JR系列, 直向,
包装尺寸: 5 x EA
• 系列: Mini-Fit Jr
• 节距: 4.2 mm
• 触点数目: 6
• 行数: 2
• 主体定位: 直向
• 覆盖/无覆盖: 覆盖
• 连接器系统: 线对板
• 安装类型: 通孔

4841906 Mini-Fit Jr

MOLEX 4.2MM间距8P双排排针
线对板连接器, MINI-FIT JR系列, 直向,
包装尺寸: 5 x EA
• 系列: Mini-Fit Jr
• 节距: 4.2 mm
• 触点数目: 8
• 行数: 2
• 主体定位: 直向
• 覆盖/无覆盖: 覆盖
• 连接器系统: 线对板
• 安装类型: 通孔

4841912 Mini-Fit Jr

MOLEX 4.2MM间距10P双排排针
线对板连接器, MINI-FIT JR系列, 直向,
包装尺寸: 5 x EA
• 系列: Mini-Fit Jr
• 节距: 4.2 mm
• 触点数目: 10
• 行数: 2
• 主体定位: 直向
• 覆盖/无覆盖: 覆盖
• 连接器系统: 线对板
• 安装类型: 通孔

4841928 Mini-Fit Jr

MOLEX 4.2MM间距12P双排排针
线对板连接器, MINI-FIT JR系列, 直向,
包装尺寸: 5 x EA
• 系列: Mini-Fit Jr
• 节距: 4.2 mm
• 触点数目: 12
• 行数: 2
• 主体定位: 直向
• 覆盖/无覆盖: 覆盖
• 连接器系统: 线对板
• 安装类型: 通孔

4841934 Mini-Fit Jr

MOLEX 1.25MM间距6P单排排针
线对板连接器, PICOBLADE系列, 直向,
包装尺寸: 5 x EA
• 系列: PicoBlade
• 节距: 1.25 mm
• 触点数目: 6
• 行数: 1
• 主体定位: 直向
• 覆盖/无覆盖: 覆盖
• 连接器系统: 线对板
• 安装类型: 通孔

2799235 PicoBlade

MOLEX 1.25MM间距8P单排排针
线对板连接器, PICOBLADE系列, 直向,
包装尺寸: 5 x EA
• 系列: PicoBlade
• 节距: 1.25 mm
• 触点数目: 8
• 行数: 1
• 主体定位: 直向
• 覆盖/无覆盖: 覆盖
• 连接器系统: 线对板
• 安装类型: 通孔

2799241 PicoBlade

MOLEX 2.0MM间距2P单排排针
线对板连接器, MICROCLASP系列, 直角,
包装尺寸: 10 x EA
• 系列: MicroClasp
• 节距: 2.0 mm
• 触点数目: 2
• 行数: 1
• 主体定位: 直角
• 覆盖/无覆盖: 覆盖
• 安装类型: 通孔
• 连接器系统: 线对板

188018 MicroClasp

MOLEX 2.54MM间距5P单排排针
线对板连接器, SL系列, 直向, 通孔安装
包装尺寸: 10 x EA
• 系列: SL
• 节距: 2.54 mm
• 触点数目: 5
• 行数: 1
• 主体定位: 直向
• 覆盖/无覆盖: 覆盖
• 连接器系统: 线对板
• 安装类型: 通孔

6792480 SL

RS PRO 5.08MM间距2P单排PCB
端子台, 直角, 通孔安装
包装尺寸: 10 x EA
• 节距: 5.08 mm
• 触点数目: 2
• 行数: 1
• 主体定位: 直角
• 覆盖/无覆盖: 覆盖
• 安装类型: 通孔
• 端接方法: 焊接
• 额定电流: 15.0 A

8971262 5.08 mm

RS PRO 2.54MM间距14P双排排针,
直向, 通孔安装
包装尺寸: 1 x EA
• 节距: 2.54 mm
• 触点数目: 14
• 行数: 2
• 主体定位: 直向
• 覆盖/无覆盖: 覆盖
• 安装类型: 通孔
• 端接方法: IDC
• 触点电镀: 金

6257274 2.54 mm

RS PRO 1.27MM间距32P单排排针,
直向, 通孔安装
包装尺寸: 5 x EA
• 节距: 1.27 mm
• 触点数目: 32
• 行数: 1
• 主体定位: 直向
• 覆盖/无覆盖: 无覆盖
• 安装类型: 通孔
• 端接方法: 焊接
• 触点电镀: 金

2514315 1.27 mm

RS PRO 2.54MM间距2P单排排针, 直向,
通孔安装
包装尺寸: 25 x EA
• 节距: 2.54 mm
• 触点数目: 2
• 行数: 1
• 主体定位: 直向
• 覆盖/无覆盖: 无覆盖
• 安装类型: 通孔
• 端接方法: 焊接
• 触点电镀: 锡

2518086 2.54 mm

RS PRO 2.54MM间距3P单排排针, 直向,
通孔安装
包装尺寸: 25 x EA
• 节距: 2.54 mm
• 触点数目: 3
• 行数: 1
• 主体定位: 直向
• 覆盖/无覆盖: 无覆盖
• 安装类型: 通孔
• 端接方法: 焊接
• 触点电镀: 锡

2518092 2.54 mm

RS PRO 2.54MM间距4P单排排针, 直向,
通孔安装
包装尺寸: 25 x EA
• 节距: 2.54 mm
• 触点数目: 4
• 行数: 1
• 主体定位: 直向
• 覆盖/无覆盖: 无覆盖
• 安装类型: 通孔
• 端接方法: 焊接
• 触点电镀: 锡

2518115 2.54 mm
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RS PRO 2.54MM间距36P单排排针,
直向, 通孔安装
包装尺寸: 10 x EA
• 节距: 2.54 mm
• 触点数目: 36
• 行数: 1
• 主体定位: 直向
• 覆盖/无覆盖: 无覆盖
• 安装类型: 通孔
• 端接方法: 焊接
• 触点电镀: 锡

2518351 2.54 mm

RS PRO 2.54MM间距6P双排排针, 直向,
通孔安装
包装尺寸: 25 x EA
• 节距: 2.54 mm
• 触点数目: 6
• 行数: 2
• 主体定位: 直向
• 覆盖/无覆盖: 无覆盖
• 安装类型: 通孔
• 端接方法: 焊接
• 触点电镀: 锡

2518137 2.54 mm

RS PRO 2.54MM间距10P双排排针,
直向, 通孔安装
包装尺寸: 25 x EA
• 节距: 2.54 mm
• 触点数目: 10
• 行数: 2
• 主体定位: 直向
• 覆盖/无覆盖: 无覆盖
• 安装类型: 通孔
• 端接方法: 焊接
• 触点电镀: 锡

2518143 2.54 mm

RS PRO 2.54MM间距16P双排排针,
直向, 通孔安装
包装尺寸: 25 x EA
• 节距: 2.54 mm
• 触点数目: 16
• 行数: 2
• 主体定位: 直向
• 覆盖/无覆盖: 无覆盖
• 安装类型: 通孔
• 端接方法: 焊接
• 触点电镀: 锡

2518159 2.54 mm

连接器，印刷电路板，双排针座，7MM
顶部针，2.54MM 节距，10 路
包装尺寸: 25 x EA
• 节距: 2.54 mm
• 触点数目: 20
• 行数: 2
• 主体定位: 直向
• 覆盖/无覆盖: 无覆盖
• 安装类型: 通孔
• 端接方法: 焊接
• 触点电镀: 锡

2518165 2.54 mm

TE CONNECTIVITY 2.54MM间距
10P双排排针 线对板连接器, AMP-
包装尺寸: 1 x EA
• 系列: AMP-LATCH
• 节距: 2.54 mm
• 触点数目: 10
• 行数: 2
• 主体定位: 直向
• 覆盖/无覆盖: 覆盖
• 安装类型: 通孔
• 连接器系统: 线对板

461742 AMP-LATCH

TE CONNECTIVITY 2.54MM间距
14P双排排针 线对板连接器, AMP-
包装尺寸: 1 x EA
• 系列: AMP-LATCH
• 节距: 2.54 mm
• 触点数目: 14
• 行数: 2
• 主体定位: 直角
• 覆盖/无覆盖: 覆盖
• 连接器系统: 线对板
• 安装类型: 通孔

461679 AMP-LATCH

连接器,矩形,IDC,阳性头, 侧闭锁
,直角安装,16 路
包装尺寸: 1 x EA
• 系列: AMP-LATCH
• 节距: 2.54 mm
• 触点数目: 16
• 行数: 2
• 主体向性: 直角
• 覆盖/无覆盖: 覆盖
• 安装类型: 通孔
• 连接器系统: 线对板

461102 AMP-LATCH

连接器,矩形,IDC,阳性头, 侧闭锁
,直角安装,26 路
包装尺寸: 1 x EA
• 系列: AMP-LATCH
• 节距: 2.54 mm
• 触点数目: 26
• 行数: 2
• 主体向性: 直角
• 覆盖/无覆盖: 覆盖
• 安装类型: 通孔
• 连接器系统: 线对板

461124 AMP-LATCH

连接器,矩形,IDC,阳性头, 侧闭锁
,平直安装,20 路
包装尺寸: 1 x EA
• 系列: AMP-LATCH
• 节距: 2.54 mm
• 触点数目: 20
• 行数: 2
• 主体向性: 直
• 覆盖/无覆盖: 覆盖
• 安装类型: 通孔
• 连接器系统: 线对板

461039 AMP-LATCH

连接器,矩形,IDC,阳性头, 侧闭锁
,平直安装,26 路
包装尺寸: 1 x EA
• 系列: AMP-LATCH
• 节距: 2.54 mm
• 触点数目: 26
• 行数: 2
• 主体向性: 直
• 覆盖/无覆盖: 覆盖
• 安装类型: 通孔
• 连接器系统: 线对板

461045 AMP-LATCH

连接器,矩形,IDC,阳性头, 侧闭锁
,平直安装,40 路
包装尺寸: 1 x EA
• 系列: AMP-LATCH
• 节距: 2.54 mm
• 触点数目: 40
• 行数: 2
• 主体向性: 直
• 覆盖/无覆盖: 覆盖
• 安装类型: 通孔
• 连接器系统: 线对板

461067 AMP-LATCH

TE CONNECTIVITY 2.54MM间距
72P双排排针 板对板, 线对板连接器,
包装尺寸: 1 x EA
• 系列: AMPMODU MOD II
• 节距: 2.54 mm
• 触点数目: 72
• 行数: 2
• 主体定位: 直向
• 覆盖/无覆盖: 无覆盖
• 连接器系统: 板对板, 线对板
• 安装类型: 通孔

531942 AMPMODU MOD

20 WAY HE10 STR PCB HEADER PLUG

包装尺寸: 1 x EA
• 系列: AMP-LATCH
• 节距: 2.54 mm
• 触点数目: 20
• 行数: 2
• 主体向性: 直
• 覆盖: 覆盖
• 安装类型: 通孔
• 端接方法: 焊接

4542564 AMP-LATCH

WEIDMULLER 5.08MM间距2P单排排针
线对板连接器, OMNIMATE SL系列, 直向,
包装尺寸: 5 x EA
• 系列: OMNIMATE SL
• 节距: 5.08 mm
• 触点数目: 2
• 行数: 1
• 主体定位: 直向
• 覆盖/无覆盖: 覆盖
• 安装类型: 通孔
• 连接器系统: 线对板

403932 OMNIMATE SL

WEIDMULLER 5.08MM间距2P单排排针
线对板连接器, OMNIMATE SL系列, 直角,
包装尺寸: 5 x EA
• 系列: OMNIMATE SL
• 节距: 5.08 mm
• 触点数目: 2
• 行数: 1
• 主体定位: 直角
• 覆盖/无覆盖: 覆盖
• 安装类型: 通孔
• 连接器系统: 线对板

403998 OMNIMATE SL
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DEUTSCH 镀镍压接端子 母端子,
0462系列, 最大0.5MM², 最小0.2MM²
包装尺寸: 10 x EA
• 性别: 母座
• 使用于: DT 和 HD 密封连接器壳体
• 系列: 0462
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.2 mm²
• 端接方法: 压接
• 最大电线尺寸 (mm2): 0.5 mm²
• 最小电线尺寸 (AWG): 24 AWG
• 触点电镀: 镍

425822 母座

HIROSE 镀锡压接端子 母端子, DF1B
系列, 最大0.2MM²
包装尺寸: 100 x EA
• 性别: 母座
• 使用于: DF1B 连接器外壳
• 系列: DF1B
• 最大电线尺寸 (mm2): 0.2 mm²
• 端接方法: 压接
• 最小电线尺寸 (AWG): 28 AWG
• 触点电镀: 锡
• 最大电线尺寸 (AWG): 24 AWG

3370992 母座

ITT CANNON 镀金压接端子 公端子,
TRIDENT系列, 最大0.2MM²,
包装尺寸: 10 x EA
• 性别: 公插
• 使用于: Trident 圆形连接器外壳
• 系列: Trident
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.08 mm²
• 端接方法: 压接
• 最大电线尺寸 (mm2): 0.2 mm²
• 触点电镀: 金
• 触点材料: 黄铜

474782 公插

连接器,圆形,QM,多极,引脚触点,金着色,
两件式,0.6-1.5MM2
包装尺寸: 10 x EA
• 性别: 公插
• 使用于: Trident 圆形连接器外壳
• 系列: Trident
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.5 mm²
• 端接方法: 压接
• 最大电线尺寸 (mm2): 1.5 mm²
• 触点电镀: 金
• 最大电线尺寸 (AWG): 16 AWG

468541 公插

ITT CANNON 镀金压接端子 公端子,
TRIDENT系列
包装尺寸: 10 x EA
• 性别: 公插
• 使用于: Trident 圆形连接器外壳
• 系列: Trident
• 触点电镀: 金
• 触点材料: 黄铜

485849 公插

JST 镀锡压接端子 母端子, VL系列,
最大2MM², 最小0.5MM²
包装尺寸: 100 x EA
• 性别: 母座
• 使用于: VL 连接器外壳
• 系列: VL
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.5 mm²
• 端接方法: 压接
• 最大电线尺寸 (mm2): 2 mm²
• 触点电镀: 锡
• 最小电线尺寸 (AWG): 20 AWG

5129235 母座

JST 镀锡压接端子 母端子, XH系列,
最大0.3MM², 最小0.08MM²
包装尺寸: 100 x EA
• 性别: 母座
• 使用于: XH 连接器外壳
• 系列: XH
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.08 mm²
• 端接方法: 压接
• 最大电线尺寸 (mm2): 0.3 mm²
• 触点电镀: 锡
• 最小电线尺寸 (AWG): 28 AWG

8201529 母座

JST 镀锡压接端子 母端子, NH, SM系列,
最大0.3MM², 最小0.08MM²
包装尺寸: 100 x EA
• 性别: 母座
• 使用于: NH 和 SM 连接器外壳
• 系列: NH, SM
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.08 mm²
• 端接方法: 压接
• 最大电线尺寸 (mm2): 0.3 mm²
• 触点电镀: 锡
• 最小电线尺寸 (AWG): 28 AWG

6881303 母座

JST 镀锡压接端子 母端子, PH系列,
最大0.2MM², 最小0.05MM²
包装尺寸: 250 x EA
• 性别: 母座
• 使用于: PH 连接器外壳
• 系列: PH
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.05 mm²
• 最大电线尺寸 (mm2): 0.2 mm²
• 端接方法: 压接
• 最小电线尺寸 (AWG): 30 AWG
• 触点电镀: 锡

1235948 母座

JST 镀锡压接端子 母端子, PA, PBV,
PHD系列, 最大0.3MM², 最小0.1MM²
包装尺寸: 100 x EA
• 性别: 母座
• 使用于: PA、PBV 和 PHD 连接器外壳
• 系列: PA, PBV, PHD
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.1 mm²
• 端接方法: 压接
• 最大电线尺寸 (mm2): 0.3 mm²
• 触点电镀: 锡
• 最小电线尺寸 (AWG): 26 AWG

6881381 母座

JST 镀锡压接端子 母端子, PA, PBV,
PHD系列, 最大0.2MM², 最小0.08MM²
包装尺寸: 100 x EA
• 性别: 母座
• 使用于: PA、PBV 和 PHD 连接器外壳
• 系列: PA, PBV, PHD
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.08 mm²
• 端接方法: 压接
• 最大电线尺寸 (mm2): 0.2 mm²
• 触点电镀: 锡
• 最小电线尺寸 (AWG): 28 AWG

6881385 母座

JST 镀锡压接端子 母端子, GH系列,
最大0.13MM², 最小0.05MM²
包装尺寸: 100 x EA
• 性别: 母座
• 使用于: GH 连接器外壳
• 系列: GH
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.05 mm²
• 端接方法: 压接
• 最大电线尺寸 (mm2): 0.13 mm²
• 触点电镀: 锡
• 最小电线尺寸 (AWG): 30 AWG

7521725 母座

JST 镀锡压接端子 母端子, NSH,
SHL系列, 最大0.08MM², 最小0.03MM²
包装尺寸: 10 x EA
• 性别: 母座
• 使用于: NSH 和 SHL 连接器外壳
• 系列: NSH, SHL
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.03 mm²
• 端接方法: 压接
• 最大电线尺寸 (mm2): 0.08 mm²
• 最小电线尺寸 (AWG): 32 AWG
• 触点电镀: 锡

9060054 母座

JST 镀锡压接端子 母端子, NV, VB,
VH系列, 最大0.8MM², 最小0.3MM²
包装尺寸: 100 x EA
• 性别: 母座
• 使用于: VH 系列
• 系列: NV, VB, VH
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.3 mm²
• 端接方法: 压接
• 最大电线尺寸 (mm2): 0.8 mm²
• 触点电镀: 锡
• 最小电线尺寸 (AWG): 22 AWG

7620702 母座

JST 镀锡压接端子 母端子, NV, VH系列,
最大1.25MM², 最小0.5MM²
包装尺寸: 100 x EA
• 性别: 母座
• 使用于: VH 系列
• 系列: NV, VH
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.5 mm²
• 端接方法: 压接
• 最大电线尺寸 (mm2): 1.25 mm²
• 触点电镀: 锡
• 最小电线尺寸 (AWG): 20 AWG

7620692 母座

JST 镀锡压接端子 母端子, XH系列,
最大0.33MM², 最小0.08MM²
包装尺寸: 250 x EA
• 性别: 母座
• 使用于: XH 连接器外壳
• 系列: XH
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.08 mm²
• 端接方法: 压接
• 最大电线尺寸 (mm2): 0.33 mm²
• 触点电镀: 锡
• 最小电线尺寸 (AWG): 28 AWG

1235947 母座
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JST 镀锡压接端子 公端子, RCY, SM
系列, 最大0.33MM², 最小0.08MM²
包装尺寸: 100 x EA
• 性别: 公插
• 使用于: RCY 和 SM 连接器外壳
• 系列: RCY, SM
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.08 mm²
• 端接方法: 压接
• 最大电线尺寸 (mm2): 0.33 mm²
• 触点电镀: 锡
• 最小电线尺寸 (AWG): 28 AWG

1613367 公插

JST 压接端子, SM系列

包装尺寸: 50 x EA
• 使用于: 大负荷电源连接器
• 系列: SM

3922240 大负荷电源连接器

JST 镀锡压接端子 母端子, ZH系列,
最大0.1MM², 最小0.08MM²
包装尺寸: 100 x EA
• 性别: 母座
• 使用于: ZH 连接器外壳
• 系列: ZH
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.08 mm²
• 最大电线尺寸 (mm2): 0.1 mm²
• 端接方法: 压接
• 触点电镀: 锡
• 最小电线尺寸 (AWG): 28 AWG

3734188 母座

MOLEX 镀锡压接端子 公端子,
STANDARD .062"系列, 最大0.8MM²,
包装尺寸: 100 x EA
• 性别: 公插
• 使用于: 标准 .062 in. 连接器外壳
• 系列: STANDARD .062"
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.2 mm²
• 最大电线尺寸 (mm2): 0.8 mm²
• 端接方法: 压接
• 触点电镀: 锡
• 最小电线尺寸 (AWG): 24 AWG

6702412 公插

MOLEX 镀金压接端子 母端子,
STANDARD .062"系列, 最大0.8MM²,
包装尺寸: 10 x EA
• 性别: 母座
• 使用于: 标准 .062 in. 连接器外壳
• 系列: STANDARD .062"
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.2 mm²
• 端接方法: 压接
• 最大电线尺寸 (mm2): 0.8 mm²
• 最小电线尺寸 (AWG): 24 AWG
• 触点电镀: 金

1786913 母座

MOLEX 镀金压接端子 公端子,
STANDARD .062"系列, 最大0.8MM²,
包装尺寸: 10 x EA
• 性别: 公插
• 使用于: 标准 .062 in. 连接器外壳
• 系列: STANDARD .062"
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.2 mm²
• 端接方法: 压接
• 最大电线尺寸 (mm2): 0.8 mm²
• 最小电线尺寸 (AWG): 24 AWG
• 触点电镀: 金

1786907 公插

MOLEX 镀锡压接端子 母端子,
STANDARD .093系列, 最大2MM²,
包装尺寸: 100 x EA
• 性别: 母座
• 使用于: 标准 .093 连接器壳体
• 系列: STANDARD .093
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.5 mm²
• 端接方法: 压接
• 最大电线尺寸 (mm2): 2 mm²
• 最小电线尺寸 (AWG): 20 AWG
• 触点电镀: 锡

6701847 母座

连接器,内部 PCB 间,压接,插座外壳,
压接,端子,20/30 AWG
包装尺寸: 100 x EA
• 性别: 母座
• 使用于: KK254 和 KK 连接器外壳
• 系列: KK
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.05 mm²
• 端接方法: 压接
• 最大电线尺寸 (mm2): 0.35 mm²
• 最小电线尺寸 (AWG): 30 AWG
• 触点电镀: 锡

467598 母座

MOLEX 镀锡压接端子 母端子, KK
396系列, 最大0.8MM², 最小0.2MM²
包装尺寸: 100 x EA
• 性别: 母座
• 使用于: KK 396 连接器壳体
• 系列: KK 396
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.2 mm²
• 端接方法: 压接
• 最大电线尺寸 (mm2): 0.8 mm²
• 最小电线尺寸 (AWG): 24 AWG
• 触点电镀: 锡

1733284 母座

MOLEX 镀锡压接端子 母端子, KK
254系列, 最大0.35MM², 最小0.05MM²
包装尺寸: 100 x EA
• 性别: 母座
• 使用于: KK 254 连接器外壳
• 系列: KK 254
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.05 mm²
• 端接方法: 压接
• 最大电线尺寸 (mm2): 0.35 mm²
• 最小电线尺寸 (AWG): 30 AWG
• 触点电镀: 锡

6702263 母座

MOLEX KK 254 系列 母 压接端子触点
08-50-0114, 镀锡 黄铜触芯,
包装尺寸: 100 x EA
• 性别: 母座
• 使用于: KK 254 连接器外壳
• 系列: KK 254
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.05 mm²
• 端接方法: 压接
• 最大电线尺寸 (mm2): 0.35 mm²
• 最小电线尺寸 (AWG): 30 AWG
• 触点电镀: 锡

1729178 母座

MOLEX 镀锡压接端子 母端子, SPOX
系列, 最大0.35MM², 最小0.08MM²
包装尺寸: 100 x EA
• 性别: 母座
• 使用于: SPOX 连接器壳体
• 系列: SPOX
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.08 mm²
• 端接方法: 压接
• 最大电线尺寸 (mm2): 0.35 mm²
• 最小电线尺寸 (AWG): 28 AWG
• 触点电镀: 锡

6877152 母座

MOLEX 镀金压接端子 母端子, SL系列,
最大0.3MM², 最小0.2MM²
包装尺寸: 100 x EA
• 性别: 母座
• 使用于: SL 连接器壳体
• 系列: SL
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.2 mm²
• 端接方法: 压接
• 最大电线尺寸 (mm2): 0.3 mm²
• 最小电线尺寸 (AWG): 24 AWG
• 触点电镀: 金

6706293 母座

MOLEX 镀银压接端子 母端子, SUPER
SABRE系列, 最大5MM², 最小4MM²
包装尺寸: 1 x EA
• 性别: 母座
• 使用于: Super Sabre 连接器外壳
• 系列: Super Sabre
• 最小电线尺寸 (mm2): 4 mm²
• 最大电线尺寸 (mm2): 5 mm²
• 端接方法: 压接
• 最小电线尺寸 (AWG): 12 AWG
• 触点电镀: 银

1448180 母座

MOLEX 镀锡压接端子 母端子, MINI-
FIT系列, 最大0.8MM², 最小0.2MM²
包装尺寸: 100 x EA
• 性别: 母座
• 使用于: 5557 Mini-Fit Jr.插座外壳， 44516 Mini-Fit BMI

滑动和锁定面板安装， Mini-Fit BMI 面板安装插座外壳
• 系列: Mini-Fit
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.2 mm²
• 端接方法: 压接
• 最大电线尺寸 (mm2): 0.8 mm²
• 触点电镀: 锡
• 最小电线尺寸 (AWG): 24 AWG

6706307 母座

连接器，印刷电路板，触点，插孔，24-
18 AWG
包装尺寸: 100 x EA
• 连接器类型: 母座
• 使用于: Mini-Fit Jr. 插座外壳、Mini-Fit TPA、Mini-Fit BMI

面板安装、Mini-Fit Jr. 插头外壳，双排
• 系列: Mini-Fit
• 端接方法: 压接
• 最小电线尺寸 (AWG): 24 AWG
• 触点电镀: 锡
• 触点材料: 黄铜
• 最大电线尺寸 (AWG): 18 AWG

1729134 母座
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MOLEX 镀锡压接端子 公端子, MINI-
FIT系列, 最大0.8MM², 最小0.2MM²
包装尺寸: 100 x EA
• 性别: 公插
• 使用于: Mini-Fit Jr、Mini-Fit TPA 和 Mini-Fit BMI

连接器壳体• 系列: Mini-Fit
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.2 mm²
• 端接方法: 压接
• 最大电线尺寸 (mm2): 0.8 mm²
• 触点电镀: 锡
• 最小电线尺寸 (AWG): 24 AWG

6706316 公插

连接器，印刷电路板，触点，引脚，24-
18 AWG
包装尺寸: 100 x EA
• 连接器类型: 公插
• 系列: Mini-Fit
• 端接方法: 压接
• 最小电线尺寸 (AWG): 24 AWG
• 触点电镀: 锡镀铜
• 触点材料: 黄铜
• 最大电线尺寸 (AWG): 18 AWG
• 系列号: 5558

1729140 公插

MOLEX 镀锡压接端子 母端子, MINI-
FIT系列, 最大0.35MM², 最小0.08MM²
包装尺寸: 100 x EA
• 性别: 母座
• 使用于: Mini-Fit Jr、Mini-Fit TPA 和 Mini-Fit BMI

连接器外壳• 系列: Mini-Fit
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.08 mm²
• 端接方法: 压接
• 最大电线尺寸 (mm2): 0.35 mm²
• 最小电线尺寸 (AWG): 28 AWG
• 触点电镀: 锡

6706319 母座

MOLEX 镀锡压接端子 母端子, MINI-
FIT系列, 最大1.3MM²
包装尺寸: 100 x EA
• 性别: 母座
• 使用于: Mini-Fit Jr、Mini-Fit TPA 和 Mini-Fit BMI

连接器壳体• 系列: Mini-Fit
• 端接方法: 压接
• 最大电线尺寸 (mm2): 1.3 mm²
• 触点电镀: 锡
• 触点材料: 黄铜
• 最大电线尺寸 (AWG): 16 AWG

6706331 母座

连接器，印刷电路板，触点，插口，16
AWG
包装尺寸: 100 x EA
• 连接器类型: 母座
• 使用于: Mini-Fit Jr. 插座外壳、Mini-Fit TPA、Mini-Fit BMI

面板安装、Mini-Fit Jr. 插头外壳，双排
• 系列: Mini-Fit
• 端接方法: 压接
• 触点电镀: 锡
• 最小电线尺寸 (AWG): 16 AWG
• 最大电线尺寸 (AWG): 16 AWG
• 触点材料: 黄铜

2155887 母座

连接器，印刷电路板，触点，引脚，16
AWG
包装尺寸: 100 x EA
• 连接器类型: 公插
• 系列: Mini-Fit
• 端接方法: 压接
• 最小电线尺寸 (AWG): 16 AWG
• 触点电镀: 锡镀铜
• 触点材料: 黄铜
• 最大电线尺寸 (AWG): 16 AWG
• 系列号: 5558

2155893 公插

MOLEX 镀锡压接端子 母端子, MICRO-
FIT 3.0系列, 最大0.5MM², 最小0.2MM²
包装尺寸: 100 x EA
• 性别: 母座
• 使用于: Micro-Fit 3.0 和 Micro-Fit BMI 连接器壳体
• 系列: Micro-Fit 3.0
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.2 mm²
• 端接方法: 压接
• 最大电线尺寸 (mm2): 0.5 mm²
• 触点电镀: 锡
• 最小电线尺寸 (AWG): 24 AWG

6701850 母座

MOLEX 镀金压接端子 母端子, MICRO-
FIT 3.0系列, 最大0.5MM², 最小0.2MM²
包装尺寸: 100 x EA
• 性别: 母座
• 使用于: Micro-Fit 3.0 和 Micro-Fit BMI 连接器壳体
• 系列: Micro-Fit 3.0
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.2 mm²
• 端接方法: 压接
• 最大电线尺寸 (mm2): 0.5 mm²
• 触点电镀: 金
• 最小电线尺寸 (AWG): 24 AWG

6701853 母座

连接器,印刷电路板,压接,触点,20-
24AWG
包装尺寸: 100 x EA
• 性别: 母座
• 使用于: Micro-Fit 3.0 和 Micro-Fit BMI 连接器外壳
• 系列: Micro-Fit 3.0
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.2 mm²
• 最大电线尺寸 (mm2): 0.5 mm²
• 端接方法: 压接
• 触点电镀: 锡
• 最小电线尺寸 (AWG): 24 AWG

2333009 母座

连接器,印刷电路板,压接,触点,26-
30AWG
包装尺寸: 100 x EA
• 性别: 母座
• 使用于: Micro-Fit 3.0 和 Micro-Fit BMI 连接器外壳
• 系列: Micro-Fit 3.0
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.05 mm²
• 最大电线尺寸 (mm2): 0.1 mm²
• 端接方法: 压接
• 触点电镀: 锡
• 最小电线尺寸 (AWG): 30 AWG

2333021 母座

MOLEX 镀锡压接端子 公端子, MICRO-
FIT 3.0系列, 最大0.5MM², 最小0.2MM²
包装尺寸: 100 x EA
• 性别: 公插
• 使用于: Micro-Fit 3.0 和 Micro-Fit BMI 连接器壳体
• 系列: Micro-Fit 3.0
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.2 mm²
• 端接方法: 压接
• 最大电线尺寸 (mm2): 0.5 mm²
• 最小电线尺寸 (AWG): 24 AWG
• 触点电镀: 锡

6701869 公插

连接器,印刷电路板,压接,插头,触点,20-
24AWG
包装尺寸: 100 x EA
• 性别: 公插
• 使用于: Micro-Fit 3.0 和 Micro-Fit BMI 连接器外壳
• 系列: Micro-Fit 3.0
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.2 mm²
• 端接方法: 压接
• 最大电线尺寸 (mm2): 0.5 mm²
• 最小电线尺寸 (AWG): 24 AWG
• 触点电镀: 锡

2333037 公插

MOLEX 镀金压接端子 公端子, MICRO-
FIT 3.0系列, 最大0.5MM², 最小0.2MM²
包装尺寸: 100 x EA
• 性别: 公插
• 使用于: Micro-Fit 3.0 和 Micro-Fit BMI 连接器外壳
• 系列: Micro-Fit 3.0
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.2 mm²
• 端接方法: 压接
• 最大电线尺寸 (mm2): 0.5 mm²
• 最小电线尺寸 (AWG): 24 AWG
• 触点电镀: 金

6700276 公插

MOLEX 镀锡压接端子 公端子, MICRO-
FIT 3.0系列, 最大0.1MM², 最小0.05MM²
包装尺寸: 100 x EA
• 性别: 公插
• 使用于: Micro-Fit 3.0 和 Micro-Fit BMI 连接器外壳
• 系列: Micro-Fit 3.0
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.05 mm²
• 端接方法: 压接
• 最大电线尺寸 (mm2): 0.1 mm²
• 最小电线尺寸 (AWG): 30 AWG
• 触点电镀: 锡

2333043 公插

MOLEX 镀锡压接端子 母端子,
PICOBLADE系列, 最大0.08MM²,
包装尺寸: 100 x EA
• 性别: 母座
• 使用于: PicoBlade 连接器壳体
• 系列: PicoBlade
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.03 mm²
• 端接方法: 压接
• 最大电线尺寸 (mm2): 0.08 mm²
• 触点电镀: 锡
• 最小电线尺寸 (AWG): 32 AWG

6706414 母座

MOLEX 镀锡压接端子 母端子,
PICOBLADE系列, 最大0.1MM²,
包装尺寸: 100 x EA
• 性别: 母座
• 使用于: PicoBlade 连接器壳体
• 系列: PicoBlade
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.08 mm²
• 端接方法: 压接
• 最大电线尺寸 (mm2): 0.1 mm²
• 最小电线尺寸 (AWG): 28 AWG
• 触点电镀: 锡

6706423 母座
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CRIMP TERMINAL, 2.5MM, PHOS
BRONZE,REEL
包装尺寸: 100 x EA
• 性别: 母座
• 使用于: 2.5 mm 连接器外壳
• 系列: Mini-Lock
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.08 mm²
• 端接方法: 压接
• 最大电线尺寸 (mm2): 0.3 mm²
• 触点电镀: 锡
• 最小电线尺寸 (AWG): 28 AWG

6877156 母座

MOLEX 镀锡压接端子 母端子, MINI-
LATCH系列, 最大0.3MM²,
包装尺寸: 100 x EA
• 性别: 母座
• 使用于: Mini-Latch 连接器外壳
• 系列: Mini-Latch
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.08 mm²
• 端接方法: 压接
• 最大电线尺寸 (mm2): 0.3 mm²
• 触点电镀: 锡
• 最小电线尺寸 (AWG): 28 AWG

7206110 母座

MOLEX 镀锡压接端子 母端子,
MICROCLASP系列, 最大0.3MM²,
包装尺寸: 100 x EA
• 性别: 母座
• 使用于: MicroClasp 连接器外壳
• 系列: MicroClasp
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.1 mm²
• 最大电线尺寸 (mm2): 0.3 mm²
• 端接方法: 压接
• 最小电线尺寸 (AWG): 26 AWG
• 触点电镀: 锡

7206606 母座

MOLEX 压接端子 母端子, 76823系列

包装尺寸: 50 x EA
• 性别: 母座
• 使用于: " 涵盖了安装特大尺寸 5.70 mm 节距线对的要求
• 系列: 76823
• 端接方法: 压接或压缩
• 最大电线尺寸 (AWG): 14 AWG, 16 AWG

2005697 母座

MOLEX 镀金压接端子 母端子, C-GRID
III系列, 最大0.35MM², 最小0.2MM²
包装尺寸: 100 x EA
• 性别: 母座
• 使用于: C-Grid III 连接器壳体
• 系列: C-Grid III
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.2 mm²
• 最大电线尺寸 (mm2): 0.35 mm²
• 端接方法: 压接
• 最小电线尺寸 (AWG): 24 AWG
• 触点电镀: 金

3606869 母座

TE CONNECTIVITY 镀金压接端子
母端子, AMPMODU SHORT POINT系列,
包装尺寸: 100 x EA
• 性别: 母座
• 使用于: AMPMODU 短点和 AMPMODU MTE 连接器外壳
• 系列: AMPMODU Short Point
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.1 mm²
• 端接方法: 压接
• 最大电线尺寸 (mm2): 0.4 mm²
• 最小电线尺寸 (AWG): 26 AWG
• 触点电镀: 金

452600 母座

TE CONNECTIVITY 镀金压接端子
母端子, JUNIOR POWER TIMER系列,
包装尺寸: 10 x EA
• 性别: 母座
• 使用于: Junior 功率计时器连接器外壳
• 系列: Junior Power Timer
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.5 mm²
• 端接方法: 压接
• 最大电线尺寸 (mm2): 1 mm²
• 触点电镀: 金
• 触点材料: 铜，铁合金

7181187 母座

TE CONNECTIVITY 镀金压接端子
母端子, AMPMODU SHORT POINT系列,
包装尺寸: 10 x EA
• 性别: 母座
• 使用于: AMPMODU 短点和 AMPMODU MTE 连接器外壳
• 系列: AMPMODU Short Point
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.2 mm²
• 端接方法: 压接
• 最大电线尺寸 (mm2): 0.6 mm²
• 最小电线尺寸 (AWG): 24 AWG
• 触点电镀: 金

7190236 母座

TE CONNECTIVITY 镀金压接端子
母端子, DYNAMIC 2000系列,
包装尺寸: 10 x EA
• 性别: 母座
• 使用于: Dynamic 2000 连接器外壳
• 系列: Dynamic 2000
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.3 mm²
• 端接方法: 压接
• 最大电线尺寸 (mm2): 0.9 mm²
• 最小电线尺寸 (AWG): 22 AWG
• 触点电镀: 金

7190298 母座

TE CONNECTIVITY 镀金压接端子
公端子, DYNAMIC 2000系列,
包装尺寸: 10 x EA
• 性别: 公插
• 使用于: Dynamic 2000 连接器外壳
• 系列: Dynamic 2000
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.3 mm²
• 端接方法: 压接
• 最大电线尺寸 (mm2): 0.9 mm²
• 最小电线尺寸 (AWG): 22 AWG
• 触点电镀: 金

7190201 公插

TE CONNECTIVITY 镀锡压接端子
母端子, MINI-UNIVERSAL MATE-N-
包装尺寸: 100 x EA
• 性别: 母座
• 使用于: 微型通用 MATE-N-LOK 连接器外壳
• 系列: Mini-Universal MATE-N-LOK
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.1 mm²
• 最大电线尺寸 (mm2): 0.35 mm²
• 端接方法: 压接
• 最小电线尺寸 (AWG): 26 AWG
• 触点电镀: 锡

6805050 母座

TE CONNECTIVITY 镀锡压接端子
母端子, MINI-UNIVERSAL MATE-N-
包装尺寸: 100 x EA
• 性别: 母座
• 使用于: 微型通用 MATE-N-LOK 连接器壳体
• 系列: Mini-Universal MATE-N-LOK
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.3 mm²
• 端接方法: 压接
• 最大电线尺寸 (mm2): 0.9 mm²
• 最小电线尺寸 (AWG): 22 AWG
• 触点电镀: 锡

3020445 母座

TE CONNECTIVITY 镀锡压接端子
母端子, MINI-UNIVERSAL MATE-N-
包装尺寸: 100 x EA
• 性别: 母座
• 使用于: 微型通用 MATE-N-LOK 连接器壳体
• 系列: Mini-Universal MATE-N-LOK
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.5 mm²
• 端接方法: 压接
• 最大电线尺寸 (mm2): 1.3 mm²
• 最小电线尺寸 (AWG): 20 AWG
• 触点电镀: 锡

3020467 母座

TE CONNECTIVITY 镀金压接端子
母端子, DYNAMIC 3000系列,
包装尺寸: 100 x EA
• 性别: 母座
• 使用于: Dynamic 3000 连接器外壳
• 系列: Dynamic 3000
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.5 mm²
• 端接方法: 压接
• 最大电线尺寸 (mm2): 1.25 mm²
• 最小电线尺寸 (AWG): 20 AWG
• 触点电镀: 金

6801310 母座

TE CONNECTIVITY 镀金压接端子
公端子, DYNAMIC 3000系列,
包装尺寸: 10 x EA
• 性别: 公插
• 使用于: Dynamic 3000 连接器外壳
• 系列: Dynamic 3000
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.5 mm²
• 端接方法: 压接
• 最大电线尺寸 (mm2): 1.4 mm²
• 最小电线尺寸 (AWG): 20 AWG
• 触点电镀: 金

6831289 公插

TE CONNECTIVITY 镀锡压接端子
母端子, AMPMODU HE14系列,
包装尺寸: 100 x EA
• 性别: 母座
• 使用于: AMPMODU HE14 连接器外壳
• 系列: AMPMODU HE14
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.08 mm²
• 端接方法: 压接
• 最大电线尺寸 (mm2): 0.2 mm²
• 最小电线尺寸 (AWG): 28 AWG
• 触点电镀: 锡

532456 母座
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TE CONNECTIVITY 镀锡压接端子
母端子, UNIVERSAL MATE-N-LOK系列,
包装尺寸: 100 x EA
• 性别: 母座
• 使用于: 通用 MATE-N-LOK 连接器外壳
• 系列: Universal MATE-N-LOK
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.5 mm²
• 端接方法: 压接
• 最大电线尺寸 (mm2): 2 mm²
• 触点电镀: 锡
• 最小电线尺寸 (AWG): 20 AWG

6805202 母座

TE CONNECTIVITY 镀锡压接端子
母端子, UNIVERSAL MATE-N-LOK系列,
包装尺寸: 50 x EA
• 性别: 母座
• 使用于: 通用 MATE-N-LOK 连接器壳体
• 系列: Universal MATE-N-LOK
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.5 mm²
• 端接方法: 压接
• 最大电线尺寸 (mm2): 2 mm²
• 触点电镀: 锡
• 最小电线尺寸 (AWG): 20 AWG

3664382 母座

CONTACT FEMALE 20-14AWG UMNL II

包装尺寸: 10 x EA
• 性别: 母座
• 使用于: 通用 MATE-N-LOK II 连接器外壳
• 系列: Universal MATE-N-LOK II
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.5 mm²
• 端接方法: 压接
• 最大电线尺寸 (mm2): 2 mm²
• 触点电镀: 锡
• 最小电线尺寸 (AWG): 20 AWG

7180866 母座

TE CONNECTIVITY 镀锡压接端子
母端子, UNIVERSAL MATE-N-LOK系列,
包装尺寸: 100 x EA
• 性别: 母座
• 使用于: 通用 MATE-N-LOK 连接器壳体
• 系列: Universal MATE-N-LOK
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.5 mm²
• 端接方法: 压接
• 最大电线尺寸 (mm2): 2 mm²
• 触点电镀: 锡
• 最小电线尺寸 (AWG): 20 AWG

849108 母座

TE CONNECTIVITY 镀锡压接端子
公端子, UNIVERSAL MATE-N-LOK系列,
包装尺寸: 100 x EA
• 性别: 公插
• 使用于: 通用 MATE-N-LOK 连接器壳体
• 系列: Universal MATE-N-LOK
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.5 mm²
• 端接方法: 压接
• 最大电线尺寸 (mm2): 2 mm²
• 触点电镀: 锡
• 最小电线尺寸 (AWG): 20 AWG

849085 公插

TE CONNECTIVITY 镀锡压接端子
母端子, UNIVERSAL MATE-N-LOK系列,
包装尺寸: 100 x EA
• 性别: 母座
• 使用于: 通用MATE-N-LOK连接器壳体
• 系列: Universal MATE-N-LOK
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.2 mm²
• 端接方法: 压接
• 最大电线尺寸 (mm2): 0.8 mm²
• 触点电镀: 锡
• 最小电线尺寸 (AWG): 24 AWG

849091 母座

TE CONNECTIVITY 镀锡压接端子
公端子, UNIVERSAL MATE-N-LOK系列,
包装尺寸: 100 x EA
• 性别: 公插
• 使用于: 通用 MATE-N-LOK 连接器壳体
• 系列: Universal MATE-N-LOK
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.2 mm²
• 端接方法: 压接
• 最大电线尺寸 (mm2): 0.8 mm²
• 触点电镀: 锡
• 最小电线尺寸 (AWG): 24 AWG

849079 公插

DF11 CRIMP HOUSING, 10W, 2MM

包装尺寸: 25 x EA
• 触点数目: 10
• 行数: 2
• 节距: 2 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: DF11
• 使用于: DF11 系列
• 主体定位: 直向

6889042 10

DF11 CRIMP HOUSING, 8W, 2MM

包装尺寸: 25 x EA
• 触点数目: 8
• 行数: 2
• 节距: 2 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: DF11
• 使用于: DF11 系列
• 主体定位: 直向

6889098 8

连接器，单排，插座，1.25MM 节距，2
路
包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 2
• 行数: 1
• 节距: 1.25 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: DF13
• 使用于: DF13 系列
• 主体定位: 直向

5037748 2

HIROSE 连接器外壳, 2路, 2MM节距, 1行

包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 2
• 行数: 1
• 节距: 2 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: DF3
• 使用于: DF3 系列连接器
• 主体定位: 直向

7009809 2

连接器,圆形,QM,多极,电缆安装外壳,6
路
包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 6
• 行数: 2
• 节距: 5.08 mm
• 性别: 公插
• 系列: Trident
• 使用于: Cannon Trident 连接器
• 主体定位: 直向
• 长度: 22 mm

466731 6

连接器,圆形,QM,多极,电缆安装外壳,2
路
包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 2
• 行数: 1
• 节距: 5.08 mm
• 性别: 公插
• 系列: Trident
• 使用于: Cannon Trident 连接器
• 主体定位: 直向
• 长度: 17 mm

475347 2

JST 连接器外壳, 4路, 1.25MM节距, 1行

包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 4
• 行数: 1
• 节距: 1.25 mm
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: GH
• 使用于: 板内连接器、压接连接器
• 主体定位: 直角，直
• 长度: 6.25 mm

7521731 4

连接器，插座，外壳，PA 2.0，2MM
节距，2 路
包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 2
• 行数: 1
• 节距: 2 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: PA
• 使用于: 压接连接器
• 主体定位: 直向

4766760 2

JST 连接器外壳, 4路, 2MM节距, 1行

包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 4
• 行数: 1
• 节距: 2 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: PA
• 使用于: 压接连接器
• 主体定位: 直向

4766782 4
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JST 连接器外壳, 4路, 2MM节距, 1行

包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 4
• 行数: 1
• 节距: 2 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: PA
• 使用于: 压接连接器
• 主体定位: 直向

4766782 4

PH-2.0MM RECEPTACLE HOUSING 2
WAY
包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 2
• 行数: 1
• 节距: 2 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: PHR
• 使用于: PH 系列可断开压接型连接器
• 主体定位: 直向

8201466 2

PH-2.0MM RECEPTACLE HOUSING 2
WAY
包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 2
• 行数: 1
• 节距: 2 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: PHR
• 使用于: PH 系列可断开压接型连接器
• 主体定位: 直向

8201466 2

JST 连接器外壳, 4路, 2MM节距, 1行

包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 4
• 行数: 1
• 节距: 2 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: PHR
• 使用于: PH 系列可断开压接型连接器
• 主体定位: 直向

8201478 4

PH-2.0MM RECEPTACLE HOUSING 5
WAY
包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 5
• 行数: 1
• 节距: 2 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: PHR
• 使用于: PH 系列可断开压接型连接器
• 主体定位: 直向

8201472 5

PH-2.0MM RECEPTACLE HOUSING 6
WAY
包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 6
• 行数: 1
• 节距: 2 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: PHR
• 使用于: PH 系列可断开压接型连接器
• 主体定位: 直向

8201481 6

PH-2.0MM RECEPTACLE HOUSING 8
WAY
包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 8
• 行数: 1
• 节距: 2 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: PHR
• 使用于: PH 系列可断开压接型连接器
• 主体定位: 直向

8201488 8

VH=3.96MM HOUSING 2 WAY

包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 2
• 行数: 1
• 节距: 3.96 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: VHR
• 使用于: VH 系列可断开压接型连接器
• 主体定位: 直向

8201172 2

VH=3.96MM HOUSING 3 WAY

包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 3
• 行数: 1
• 节距: 3.96 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: VHR
• 使用于: VH 系列可断开压接型连接器
• 主体定位: 直向

8201175 3

日本压着端子制造 连接器外壳, 4路,
3.96MM节距, 1行
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 4
• 行数: 1
• 节距: 3.96 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: VHR
• 使用于: VH 系列可断开压接型连接器
• 主体定位: 直向

8201179 4

JST 连接器外壳, 5路, 3.96MM节距, 1行

包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 5
• 行数: 1
• 节距: 3.96 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: VHR
• 使用于: VH 系列可断开压接型连接器
• 主体定位: 直向

8201188 5

XAP-04V-2

包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 4
• 行数: 1
• 节距: 2.5 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: XA
• 使用于: 可断开压接连接器
• 主体定位: 直向

6028492 4

XH-2.5MM RECEPTACLE HOUSING 2
WAY
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 2
• 行数: 1
• 节距: 2.5 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: XHP
• 使用于: XH 系列可断开压接型连接器
• 主体定位: 直向

8201611 2

XH-2.5MM RECEPTACLE HOUSING 3
WAY
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 3
• 行数: 1
• 节距: 2.5 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: XHP
• 使用于: XH 系列可断开压接型连接器
• 主体定位: 直向

8201614 3

XH-2.5MM RECEPTACLE HOUSING 4
WAY
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 4
• 行数: 1
• 节距: 2.5 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: XHP
• 使用于: XH 系列可断开压接型连接器
• 主体定位: 直向

8201618 4

JST 连接器外壳, 8路, 2.5MM节距, 1行

包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 8
• 行数: 1
• 节距: 2.5 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: XHP
• 使用于: XH 系列可断开压接型连接器
• 主体定位: 直向

8201633 8

30

https://rsonline.cn/web/p/-/4766782
https://rsonline.cn/web/p/-/4766782
https://rsonline.cn/web/p/-/4766782
https://rsonline.cn/web/p/-/4766782
https://rsonline.cn/web/p/-/4766782
https://rsonline.cn/web/p/-/4766782
https://rsonline.cn/web/p/-/4766782
https://rsonline.cn/web/p/-/4766782
https://rsonline.cn/web/p/-/4766782
https://rsonline.cn/web/p/-/4766782
https://rsonline.cn/web/p/-/8201466
https://rsonline.cn/web/p/-/8201466
https://rsonline.cn/web/p/-/8201466
https://rsonline.cn/web/p/-/8201466
https://rsonline.cn/web/p/-/8201466
https://rsonline.cn/web/p/-/8201466
https://rsonline.cn/web/p/-/8201466
https://rsonline.cn/web/p/-/8201466
https://rsonline.cn/web/p/-/8201478
https://rsonline.cn/web/p/-/8201478
https://rsonline.cn/web/p/-/8201478
https://rsonline.cn/web/p/-/8201478
https://rsonline.cn/web/p/-/8201478
https://rsonline.cn/web/p/-/8201478
https://rsonline.cn/web/p/-/8201478
https://rsonline.cn/web/p/-/8201478
https://rsonline.cn/web/p/-/8201478
https://rsonline.cn/web/p/-/8201478
https://rsonline.cn/web/p/-/8201472
https://rsonline.cn/web/p/-/8201472
https://rsonline.cn/web/p/-/8201472
https://rsonline.cn/web/p/-/8201472
https://rsonline.cn/web/p/-/8201481
https://rsonline.cn/web/p/-/8201481
https://rsonline.cn/web/p/-/8201481
https://rsonline.cn/web/p/-/8201481
https://rsonline.cn/web/p/-/8201488
https://rsonline.cn/web/p/-/8201488
https://rsonline.cn/web/p/-/8201488
https://rsonline.cn/web/p/-/8201488
https://rsonline.cn/web/p/-/8201172
https://rsonline.cn/web/p/-/8201172
https://rsonline.cn/web/p/-/8201172
https://rsonline.cn/web/p/-/8201175
https://rsonline.cn/web/p/-/8201175
https://rsonline.cn/web/p/-/8201175
https://rsonline.cn/web/p/-/8201179
https://rsonline.cn/web/p/-/8201179
https://rsonline.cn/web/p/-/8201179
https://rsonline.cn/web/p/-/8201179
https://rsonline.cn/web/p/-/8201179
https://rsonline.cn/web/p/-/8201179
https://rsonline.cn/web/p/-/8201179
https://rsonline.cn/web/p/-/8201179
https://rsonline.cn/web/p/-/8201179
https://rsonline.cn/web/p/-/8201179
https://rsonline.cn/web/p/-/8201179
https://rsonline.cn/web/p/-/8201179
https://rsonline.cn/web/p/-/8201188
https://rsonline.cn/web/p/-/8201188
https://rsonline.cn/web/p/-/8201188
https://rsonline.cn/web/p/-/8201188
https://rsonline.cn/web/p/-/8201188
https://rsonline.cn/web/p/-/8201188
https://rsonline.cn/web/p/-/8201188
https://rsonline.cn/web/p/-/8201188
https://rsonline.cn/web/p/-/8201188
https://rsonline.cn/web/p/-/8201188
https://rsonline.cn/web/p/-/6028492
https://rsonline.cn/web/p/-/6028492
https://rsonline.cn/web/p/-/6028492
https://rsonline.cn/web/p/-/8201611
https://rsonline.cn/web/p/-/8201611
https://rsonline.cn/web/p/-/8201611
https://rsonline.cn/web/p/-/8201611
https://rsonline.cn/web/p/-/8201614
https://rsonline.cn/web/p/-/8201614
https://rsonline.cn/web/p/-/8201614
https://rsonline.cn/web/p/-/8201614
https://rsonline.cn/web/p/-/8201618
https://rsonline.cn/web/p/-/8201618
https://rsonline.cn/web/p/-/8201618
https://rsonline.cn/web/p/-/8201618
https://rsonline.cn/web/p/-/8201633
https://rsonline.cn/web/p/-/8201633
https://rsonline.cn/web/p/-/8201633
https://rsonline.cn/web/p/-/8201633
https://rsonline.cn/web/p/-/8201633
https://rsonline.cn/web/p/-/8201633
https://rsonline.cn/web/p/-/8201633
https://rsonline.cn/web/p/-/8201633
https://rsonline.cn/web/p/-/8201633
https://rsonline.cn/web/p/-/8201633


ZH-1.5MM RECEPTACLE HOUSING 2
WAY
包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 2
• 行数: 1
• 节距: 1.5 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: ZH
• 使用于: ZH 系列可断开压接型连接器
• 主体定位: 直向

8201642 2

ZH-1.5MM RECEPTACLE HOUSING 3
WAY
包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 3
• 行数: 1
• 节距: 1.5 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: ZH
• 使用于: ZH 系列可断开压接型连接器
• 主体定位: 直向

8201646 3

JST 连接器外壳, 6路, 1.5MM节距, 1行

包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 6
• 行数: 1
• 节距: 1.5 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: ZH
• 使用于: ZH 系列可断开压接型连接器
• 主体定位: 直向

8201652 6

1.57MM,HOUSING,RECEPTACLE,FREE
HNG,2WAY
包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 2
• 行数: 1
• 节距: 3.68 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: STANDARD .062"
• 使用于: 1778 插入式 PC 尾线接线端子，1779 包容式 PC

尾线接线端子，包容式压接接线端子
1561，包容式压接接线端子 1787，包容式压接接线端子
1855，包容式压接接线端子 2189，包容式压接接线端子
2190，包容式压接接线端子 4529，包容式压接接线端子

• 主体定位: 直向

6794805 2

MOLEX 连接器外壳, 4路, 3.68MM节距,
1行
包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 4
• 行数: 1
• 节距: 3.68 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: STANDARD .062"
• 使用于: 1778 插入式 PC 尾线接线端子，1779 包容式 PC

尾线接线端子，包容式压接接线端子
1561，包容式压接接线端子 1787，包容式压接接线端子
1855，包容式压接接线端子 2189，包容式压接接线端子
2190，包容式压接接线端子 4529，包容式压接接线端子

• 主体定位: 直向

6794811 4

1.57MM,HOUSING,RECEPTACLE,FREE
HNG,2WAY
包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 2
• 行数: 1
• 节距: 3.68 mm
• 性别: 公插
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: STANDARD .062"
• 使用于: 1778 插入式 PC 尾线接线端子，1779 包容式 PC

尾线接线端子，包容式压接接线端子
1561，包容式压接接线端子 1787，包容式压接接线端子
1855，包容式压接接线端子 2189，包容式压接接线端子
2190，包容式压接接线端子 4529，包容式压接接线端子

• 主体定位: 直向

6794849 2

1.57MM,HOUSING,RECEPTACLE,FREE
HNG,3WAY
包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 3
• 行数: 1
• 节距: 3.68 mm
• 性别: 公插
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: STANDARD .062"
• 使用于: 1778 插入式 PC 尾线接线端子，1779 包容式 PC

尾线接线端子，包容式压接接线端子
1561，包容式压接接线端子 1787，包容式压接接线端子
1855，包容式压接接线端子 2189，包容式压接接线端子
2190，包容式压接接线端子 4529，包容式压接接线端子

• 主体定位: 直向

6794843 3

1.57MM,HOUSING,RECEPTACLE,FREE
HNG,4WAY
包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 4
• 行数: 1
• 节距: 3.68 mm
• 性别: 公插
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: STANDARD .062"
• 使用于: 1778 插入式 PC 尾线接线端子，1779 包容式 PC

尾线接线端子，包容式压接接线端子
1561，包容式压接接线端子 1787，包容式压接接线端子
1855，包容式压接接线端子 2189，包容式压接接线端子
2190，包容式压接接线端子 4529，包容式压接接线端子

• 主体定位: 直向

6794855 4

1.57MM,HOUSING,RECEPTACLE,W/O
EAR,6WAY
包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 6
• 行数: 3
• 节距: 3.68 mm
• 性别: 公插
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: STANDARD .062"
• 使用于: 1778 插入式 PC 尾线接线端子，1779 包容式 PC

尾线接线端子，包容式压接接线端子
1561，包容式压接接线端子 1787，包容式压接接线端子
1855，包容式压接接线端子 2189，包容式压接接线端子
2190，包容式压接接线端子 4529，包容式压接接线端子

• 主体定位: 直向

6794868 6

3.96MM,KK,HOUSING,W/RAMP,NYLO
N,3WAY
包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 3
• 行数: 1
• 节距: 3.96 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: KK 396
• 使用于: KK 连接器
• 主体定位: 直向

6795079 3

3.96MM,KK,HOUSING,W/RAMP,NYLO
N,4WAY
包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 4
• 行数: 1
• 节距: 3.96 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: KK 396
• 使用于: KK 连接器
• 主体定位: 直向

6795072 4

MEGA-FIT RECEPTACLE HOUSING 4
WAY V-0
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 4
• 行数: 2
• 节距: 5.7 mm
• 性别: 公插
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: Mega-Fit
• 使用于: 电源连接器、线对板连接器、线对线连接器
• 主体定位: 直向

7975894 4

2.54MM,HOUSING,KK
100,2695,FRCTN RAMP,4W
包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 4
• 行数: 1
• 节距: 2.54 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: KK 254
• 使用于: KK 连接器
• 主体定位: 直向

6795319 4

2.54MM,HOUSING,KK 100,2695,W/O
RAMP,6W
包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 6
• 行数: 1
• 节距: 2.54 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: KK 254
• 使用于: KK 连接器
• 主体定位: 直向

6795331 6

2.54MM,HOUSING,KK100,2695,FRCT
N RAMP,2W
包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 2
• 行数: 1
• 节距: 2.54 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: KK 254
• 使用于: KK 连接器
• 主体定位: 直向

6795363 2

MOLEX 连接器外壳, 3路, 2.54MM节距,
1行
包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 3
• 行数: 1
• 节距: 2.54 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: KK 254
• 使用于: KK 连接器
• 主体定位: 直向

6795375 3
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MOLEX 连接器外壳, 4路, 2.54MM节距,
1行
包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 4
• 行数: 1
• 节距: 2.54 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: KK 254
• 使用于: KK 连接器
• 主体定位: 直向

6795388 4

MOLEX 连接器外壳, 5路, 2.54MM节距,
1行
包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 5
• 行数: 1
• 节距: 2.54 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: KK 254
• 使用于: KK 连接器
• 主体定位: 直向

6795385 5

2.54MM,HOUSING,KK100,2695,FRCT
N RAMP,6W
包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 6
• 行数: 1
• 节距: 2.54 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: KK 254
• 使用于: KK 连接器
• 主体定位: 直向

6795391 6

2.54MM,HOUSING,KK100,2695,FRCT
N RAMP,8W
包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 8
• 行数: 1
• 节距: 2.54 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: KK 254
• 使用于: KK 连接器
• 主体定位: 直向

6795417 8

2.54MM,HOUSING,KK100,2695,FRCT
N RAMP,12W
包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 12
• 行数: 1
• 节距: 2.54 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: KK 254
• 使用于: KK 连接器
• 主体定位: 直向

6795439 12

连接器，印刷电路板，MINI-FIT
JR，插座，2 路
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 2
• 行数: 2
• 节距: 4.2 mm
• 性别: 插座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: Mini-Fit Jr
• 使用于: Mini-Fit 母压接接线端子 (5556)
• 主体定位: 直向

4841748 2

连接器，印刷电路板，MINI-FIT
JR，双排，插头，面板安装，2 路
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 2
• 行数: 2
• 节距: 4.2 mm
• 性别: 插头
• 安装类型: 面板安装
• 系列: Mini-Fit Jr
• 使用于: Mini-Fit 公压接接线端子 (5558)
• 主体定位: 直向

4841811 2

4.20MM,HOUSING,MINIFIT,RECEPTA
CLE,DR,2W
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 2
• 行数: 2
• 节距: 4.2 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: Mini-Fit Jr
• 使用于: Mini-Fit Jr.插座
• 主体定位: 直向

6795763 2

连接器，印刷电路板，小型装配初级，插
座，4 路
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 4
• 行数: 2
• 节距: 4.2 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: Mini-Fit Jr
• 使用于: Mini-Fit Jr.插座
• 主体定位: 直向

4841754 4

连接器，印刷电路板，MINI-FIT
JR，双排，插头，面板安装，4 路
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 4
• 行数: 2
• 节距: 4.2 mm
• 性别: 插头
• 安装类型: 面板安装
• 系列: Mini-Fit Jr
• 使用于: Mini-Fit 公压接接线端子 (5558)
• 主体定位: 直向

4841827 4

4.20MM,HOUSING,MINIFIT,RECEPTA
CLE,DR,4W
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 4
• 行数: 2
• 节距: 4.2 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: Mini-Fit Jr
• 使用于: Mini-Fit Jr.插座
• 主体定位: 直向

6795776 4

4.20MM,HOUSING,MINIFIT,PLUG,DR,
4W
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 4
• 行数: 2
• 节距: 4.2 mm
• 性别: 公插
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: Mini-Fit Jr
• 使用于: Mini-Fit Jr. 插头
• 主体定位: 直向

6795779 4

连接器，印刷电路板，MINI-FIT
JR，插座，6 路
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 6
• 行数: 2
• 节距: 4.2 mm
• 性别: 插座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: Mini-Fit Jr
• 使用于: Mini-Fit 母压接接线端子 (5556)
• 主体定位: 直向

4841760 6

连接器，印刷电路板，MINI-FIT
JR，双排，插头，面板安装，6 路
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 6
• 行数: 2
• 节距: 4.2 mm
• 性别: 公插
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: Mini-Fit Jr
• 使用于: Mini-Fit Jr. 插头
• 主体定位: 直向

4841849 6

4.20MM,HOUSING,MINIFIT,RECEPTA
CLE,DR,6W
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 6
• 行数: 2
• 节距: 4.2 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: Mini-Fit Jr
• 使用于: Mini-Fit Jr.插座
• 主体定位: 直向

6795773 6

4.20MM,HOUSING,MINIFIT,PLUG,DR,
6W
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 6
• 行数: 2
• 节距: 4.2 mm
• 性别: 公插
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: Mini-Fit Jr
• 使用于: Mini-Fit Jr. 插头
• 主体定位: 直向

6795782 6
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连接器，印刷电路板，MINI-FIT
JR，插座，8 路
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 8
• 行数: 2
• 节距: 4.2 mm
• 性别: 插座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: Mini-Fit Jr
• 使用于: Mini-Fit 母压接接线端子 (5556)
• 主体定位: 直向

4841782 8

连接器，印刷电路板，MINI-FIT
JR，双排，插头，面板安装，8 路
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 8
• 行数: 2
• 节距: 4.2 mm
• 性别: 公插
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: Mini-Fit Jr
• 使用于: Mini-Fit Jr. 插头
• 主体定位: 直向

4841855 8

MOLEX 连接器外壳, 8路, 4.2MM节距,
2行
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 8
• 行数: 2
• 节距: 4.2 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: Mini-Fit Jr
• 使用于: Mini-Fit Jr.插座
• 主体定位: 直向

6795785 8

连接器，印刷电路板，MINI-FIT
JR，插座，10 路
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 10
• 行数: 2
• 节距: 4.2 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: Mini-Fit Jr
• 使用于: Mini-Fit Jr.插座
• 主体定位: 直向

4841798 10

连接器，印刷电路板，MINI-FIT
JR，双排，插头，面板安装，10 路
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 10
• 行数: 2
• 节距: 4.2 mm
• 性别: 公插
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: Mini-Fit Jr
• 使用于: Mini-Fit Jr. 插头
• 主体定位: 直向

4841861 10

4.20MM,HOUSING,MINIFIT,RECEPTA
CLE,DR,10W
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 10
• 行数: 2
• 节距: 4.2 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: Mini-Fit Jr
• 使用于: Mini-Fit Jr. 插座
• 主体定位: 直向

6795798 10

连接器，MINI-FIT JR，插座，12 路

包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 12
• 行数: 2
• 节距: 4.2 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: Mini-Fit Jr
• 使用于: Mini-Fit Jr.插座
• 主体定位: 直向

4841805 12

连接器，印刷电路板，MINI-FIT
JR，双排，插头，面板安装，12 路
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 12
• 行数: 2
• 节距: 4.2 mm
• 性别: 公插
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: Mini-Fit Jr
• 使用于: Mini-Fit Jr. 插头
• 主体定位: 直向

4841877 12

MOLEX 连接器外壳, 5路, 4.2MM节距,
1行
包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 5
• 行数: 1
• 节距: 4.2 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: Mini-Fit Jr
• 使用于: Mini-Fit Jr.插座
• 主体定位: 直向

6704597 5

连接器，印刷电路板，带耳无法兰插头，
微型装配 3.0MM，2 路
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 2
• 行数: 2
• 节距: 3 mm
• 性别: 公插
• 安装类型: 面板安装
• 系列: Micro-Fit 3.0
• 使用于: 压接端子
• 主体定位: 直向

2332804 2

连接器，印刷电路板，带耳无法兰插头，
微型装配 3.0MM，4 路
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 4
• 行数: 2
• 节距: 3 mm
• 性别: 公插
• 安装类型: 面板安装
• 系列: Micro-Fit 3.0
• 使用于: 压接端子
• 主体定位: 直向

2332810 4

3.0MM,MICROFIT,PLUG,2ROW,FREEH
ANG,4W
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 4
• 行数: 2
• 节距: 3 mm
• 性别: 插头
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: Micro-Fit 3.0
• 使用于: Micro-Fit 3.0 压接接线端子 (43031)
• 主体定位: 直向

6795864 4

连接器，印刷电路板，带耳无法兰插头，
微型装配 3.0MM，6 路
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 6
• 行数: 2
• 节距: 3 mm
• 性别: 公插
• 安装类型: 面板安装
• 系列: Micro-Fit 3.0
• 使用于: 压接端子
• 主体定位: 直向

2332826 6

连接器，印刷电路板，带耳无法兰插头，
微型装配 3.0MM，8 路
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 8
• 行数: 2
• 节距: 3 mm
• 性别: 公插
• 安装类型: 面板安装
• 系列: Micro-Fit 3.0
• 使用于: 压接端子
• 主体定位: 直向

2332832 8

连接器，印刷电路板，带耳无法兰插头，
微型装配 3.0MM，12 路
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 12
• 行数: 2
• 节距: 3 mm
• 性别: 公插
• 安装类型: 面板安装
• 系列: Micro-Fit 3.0
• 使用于: 压接接线端子
• 主体定位: 直向

2332854 12

连接器，印刷电路板，插座，微型装配，
3.0MM，2 路
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 2
• 行数: 2
• 节距: 3 mm
• 性别: 插座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: Micro-Fit 3.0
• 使用于: Micro-Fit 3.0 母压接接线端子 (43030) ， Micro-

Fit 3.0 母压接接线端子 (45773)
• 主体定位: 直向

2332747 2
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MOLEX 连接器外壳, 4路, 3MM节距, 2行

包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 4
• 行数: 2
• 节距: 3 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: Micro-Fit 3.0
• 使用于: Micro-Fit 3.0 插座
• 主体定位: 直向

2332753 4

连接器，印刷电路板，插座，微型装配，
3.0MM，6 路
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 6
• 行数: 2
• 节距: 3 mm
• 性别: 插座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: Micro-Fit 3.0
• 使用于: Micro-Fit 3.0 母压接接线端子 (43030) ， Micro-

Fit 3.0 母压接接线端子 (45773)
• 主体定位: 直向

2332769 6

连接器，印刷电路板，插座，微型装配，
3.0MM，8 路
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 8
• 行数: 2
• 节距: 3 mm
• 性别: 插座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: Micro-Fit 3.0
• 使用于: Micro-Fit 3.0 母压接接线端子 (43030) ， Micro-

Fit 3.0 母压接接线端子 (45773)
• 主体定位: 直向

2332775 8

连接器，印刷电路板，插座，微型装配，
3.0MM，10 路
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 10
• 行数: 2
• 节距: 3 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: Micro-Fit 3.0
• 使用于: Micro-Fit 3.0 插座
• 主体定位: 直向

2332781 10

连接器，印刷电路板，插座，微型装配，
3.0MM，12 路
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 12
• 行数: 2
• 节距: 3 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: Micro-Fit 3.0
• 使用于: Micro-Fit 3.0 插座
• 主体定位: 直向

2332797 12

连接器，印刷电路板，插座，微型装配，
3.0MM，16 路
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 16
• 行数: 2
• 节距: 3 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: Micro-Fit 3.0
• 使用于: Micro-Fit 3.0 插座
• 主体定位: 直向

2373603 16

连接器，印刷电路板，插头，单排，微型
装配，3MM 节距，2 路
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 2
• 行数: 1
• 节距: 3 mm
• 性别: 公插
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: Micro-Fit 3.0
• 使用于: Micro-Fit 3.0 插头
• 主体定位: 直向

4476681 2

连接器，印刷电路板，插头，单排，微型
装配，3MM 节距，3 路
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 3
• 行数: 1
• 节距: 3 mm
• 性别: 公插
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: Micro-Fit 3.0
• 使用于: Micro-Fit 3.0 插头
• 主体定位: 直向

4476697 3

连接器，印刷电路板，插头，单排，微型
装配，3MM 节距，4 路
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 4
• 行数: 1
• 节距: 3 mm
• 性别: 公插
• 安装类型: 面板安装
• 系列: Micro-Fit 3.0
• 使用于: Micro-Fit 3.0 插头
• 主体定位: 直向

4476704 4

连接器，印刷电路板，插座，单排，微型
装配，3MM 节距，2 路
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 2
• 行数: 1
• 节距: 3 mm
• 性别: 插座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: Micro-Fit 3.0
• 使用于: Micro-Fit 3.0 母压接接线端子 (43030)
• 主体定位: 直向

4476754 2

连接器，印刷电路板，插座，单排，微型
装配，3MM 节距，3 路
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 3
• 行数: 1
• 节距: 3 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: Micro-Fit 3.0
• 使用于: Micro-Fit 3.0 插座
• 主体定位: 直向

4476760 3

连接器，印刷电路板，插座，单排，微型
装配，3MM 节距，4 路
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 4
• 行数: 1
• 节距: 3 mm
• 性别: 插座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: Micro-Fit 3.0
• 使用于: Micro-Fit 3.0 母压接接线端子 (43030)
• 主体定位: 直向

4476776 4

连接器，印刷电路板，插座，单排，微型
装配，3MM 节距，5 路
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 5
• 行数: 1
• 节距: 3 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: Micro-Fit 3.0
• 使用于: Micro-Fit 3.0 插座
• 主体定位: 直向

4476782 5

2.5MM,HOUSING,SPOX,LOW
PROFILE,F/LOCK,2W
包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 2
• 行数: 1
• 节距: 2.5 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: Mini-SPOX
• 使用于: Mini-SPOX 插座接线端子
• 主体定位: 直向

6795896 2

SPOX 2.5MM PITCH RECEPTACLE
HOUSING 3WAY
包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 3
• 行数: 1
• 节距: 2.5 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: SPOX
• 使用于: 压接接线端子 5263
• 主体定位: 直向

7979105 3

SPOX 2.5MM PITCH RECEPTACLE
HOUSING 4WAY
包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 4
• 行数: 1
• 节距: 2.5 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: Mini-SPOX
• 使用于: 压接接线端子 5263
• 主体定位: 直向

7979041 4
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2.54MM,HOUSING,CGRID,SL,VERSIO
NG,1ROW,2W
包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 2
• 行数: 1
• 节距: 2.54 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 面板安装
• 系列: SL
• 使用于: SL 连接器
• 主体定位: 直向

6795928 2

MOLEX 连接器外壳, 3路, 2.54MM节距,
1行
包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 3
• 行数: 1
• 节距: 2.54 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 面板安装
• 系列: SL
• 使用于: SL 连接器
• 主体定位: 直向

6783152 3

2.54MM,HSNG,SL,G,1ROW,4W

包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 4
• 行数: 1
• 节距: 2.54 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: SL
• 使用于: SL 连接器
• 主体定位: 直向

6783161 4

2.54MM,HOUSING,CGRID,SL,VERSIO
NG,1ROW,5W
包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 5
• 行数: 1
• 节距: 2.54 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 面板安装
• 系列: SL
• 使用于: SL 连接器
• 主体定位: 直向

6795921 5

连接器,印刷电路板,外壳,1.25MM 节距,2
路
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 2
• 行数: 1
• 节距: 1.25 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: PicoBlade
• 使用于: PicoBlade 线对板连接器、PicoBlade

线对线连接器• 主体定位: 直向

2799156 2

连接器,印刷电路板,外壳,1.25MM 节距,4
路
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 4
• 行数: 1
• 节距: 1.25 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: PicoBlade
• 使用于: PicoBlade 线对板连接器、PicoBlade

线对线连接器• 主体定位: 直向

2799162 4

5 WAY RECEPTACLE
HOUSING,1.25MM PITCH
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 5
• 行数: 1
• 节距: 1.25 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: PicoBlade
• 使用于: PicoBlade 线对板连接器、PicoBlade

线对线连接器• 主体定位: 直向

4476580 5

连接器,印刷电路板,外壳,1.25MM 节距,6
路
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 6
• 行数: 1
• 节距: 1.25 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: PicoBlade
• 使用于: PicoBlade 线对板连接器、PicoBlade

线对线连接器• 主体定位: 直向

2799178 6

连接器,印刷电路板,外壳,1.25MM 节距,8
路
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 8
• 行数: 1
• 节距: 1.25 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: PicoBlade
• 使用于: PicoBlade 线对板连接器、PicoBlade

线对线连接器• 主体定位: 直向

2799184 8

连接器,印刷电路板,外壳,1.25MM
节距,10 路
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 10
• 行数: 1
• 节距: 1.25 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: PicoBlade
• 使用于: PicoBlade 线对板连接器、PicoBlade

线对线连接器• 主体定位: 直向

2799207 10

MOLEX 连接器外壳, 4路, 2.5MM节距,
1行
包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 4
• 行数: 1
• 节距: 2.5 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: Mini-Latch
• 使用于: 压接接线端子 50802
• 主体定位: 直向

7979142 4

连接器，插座，外壳，MICROCLASP，
线到板，2MM 节距，4 路
包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 4
• 行数: 1
• 节距: 2 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: MicroClasp
• 使用于: MicroClasp 线对板插座
• 主体定位: 直向

188226 4

MOLEX 连接器外壳, 6路, 2MM节距, 1行

包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 6
• 行数: 1
• 节距: 2 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: MicroClasp
• 使用于: MicroClasp 线对板插座
• 主体定位: 直向

188248 6

2.54MM,HOUSING,CGRID,SL,A,W/O
EARS,2W
包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 2
• 行数: 1
• 节距: 2.54 mm
• 性别: 公插
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: SL
• 使用于: SL 线对线连接器
• 主体定位: 直向

6795965 2

6路双排外壳

包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 6
• 行数: 2
• 节距: 2.54 mm
• 性别: 母座
• 系列: C-Grid III
• 使用于: C-Grid III 连接器
• 主体定位: 直向
• 长度: 7.62 mm

3606178 6

MOLEX 连接器外壳, 8路, 2.54MM节距,
2行
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 8
• 行数: 2
• 节距: 2.54 mm
• 性别: 母座
• 系列: C-Grid III
• 使用于: C-Grid III 连接器
• 主体定位: 直向
• 长度: 10.16 mm

3606235 8
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10路双排外壳

包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 10
• 行数: 2
• 节距: 2.54 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: C-Grid III
• 使用于: C-Grid III 连接器
• 主体定位: 直向

3606229 10

连接器,印刷电路板,多极,AMP
MATENLOK,活动插头外壳,2 路
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 2
• 行数: 1
• 节距: 6.35 mm
• 性别: 公插
• 安装类型: 面板安装
• 系列: Universal MATE-N-LOK
• 使用于: 6.35 mm 中心线软壳引脚及插座连接器
• 主体定位: 直向

848830 2

连接器,印刷电路板,多极,AMP
MATENLOK,面板插座,2 路
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 2
• 行数: 1
• 节距: 6.35 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 面板安装
• 系列: Universal MATE-N-LOK
• 使用于: 6.35 mm 中心线软壳引脚及插座连接器
• 主体定位: 直向

848919 2

泰科电子 连接器外壳, 4路, 6.35MM
节距, 1行
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 4
• 行数: 1
• 节距: 6.35 mm
• 性别: 公插
• 系列: Universal MATE-N-LOK
• 使用于: 通用 MATE-N-LOK 盖或管座
• 主体定位: 直向
• 长度: 26.67 mm

8649498 4

2 WAY MTE RECEPTACLE HOUSING

包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 2
• 行数: 1
• 节距: 2.54 mm
• 性别: 母座
• 系列: AMPMODU MTE
• 使用于: 中心线单排连接器
• 主体定位: 直向
• 长度: 5.02 mm

452606 2

4 WAY MTE RECEPTACLE HOUSING

包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 3
• 行数: 1
• 节距: 2.54 mm
• 性别: 母座
• 系列: AMPMODU MTE
• 使用于: 中心线单排连接器
• 主体定位: 直向
• 长度: 7.56 mm

452644 3

4 WAY CABLE/PANEL SOCKET MIN
MATE-N-LOK
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 4
• 行数: 2
• 节距: 4.2 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 面板安装
• 系列: Mini-Universal MATE-N-LOK
• 使用于: 线对板连接器
• 主体定位: 直向

4838663 4

6 WAY CABLE/PANEL SOCKET MIN
MATE-N-LOK
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 6
• 行数: 2
• 节距: 4.2 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: Mini-Universal MATE-N-LOK
• 使用于: 线对板连接器
• 主体定位: 直向

4838679 6

9 WAY CABLE/PANEL SOCKET MIN
MATE-N-LOK
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 9
• 行数: 3
• 节距: 4.2 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 面板安装
• 系列: Mini-Universal MATE-N-LOK
• 使用于: 线对板连接器
• 主体定位: 直向

4838685 9

2 WAY CABLE PLUG MIN MATE-N-LOK

包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 2
• 行数: 1
• 节距: 4.2 mm
• 性别: 公插
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: Mini-Universal MATE-N-LOK
• 使用于: 线对板连接器
• 主体定位: 直向

4838556 2

3 WAY CABLE PLUG MIN MATE-N-LOK

包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 3
• 行数: 1
• 节距: 4.2 mm
• 性别: 公插
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: Mini-Universal MATE-N-LOK
• 使用于: 线对板连接器
• 主体定位: 直向

4838562 3

4 WAY CABLE PLUG MIN MATE-N-LOK

包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 4
• 行数: 2
• 节距: 4.14 mm
• 性别: 公插
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: Mini-Universal MATE-N-LOK
• 使用于: 线对板连接器
• 主体定位: 直向

4838578 4

6 WAY CABLE PLUG MIN MATE-N-LOK

包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 6
• 行数: 2
• 节距: 4.2 mm
• 性别: 公插
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: Mini-Universal MATE-N-LOK
• 使用于: 线对板连接器
• 主体定位: 直向

4838584 6

连接器，印刷电路板，插座外壳，2 路

包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 2
• 行数: 1
• 节距: 2.54 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: AMPMODU MOD II
• 使用于: 中心线 MOD II 连接器
• 主体定位: 直向

2329943 2

连接器，印刷电路板，插座外壳，4 路

包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 4
• 行数: 1
• 节距: 2.54 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: AMPMODU MOD II
• 使用于: 中心线 MOD II 连接器
• 主体定位: 直向

2329959 4

连接器,印刷电路板,HE14,插座外壳,单列,
3 路
包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 3
• 行数: 1
• 节距: 2.54 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: AMPMODU HE13/HE14
• 主体定位: 直向
• 长度: 7.62 mm

532333 3
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连接器,印刷电路板,HE14,插座外壳,双列,
10 路
包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 10
• 行数: 2
• 节距: 2.54 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: AMPMODU HE13/HE14
• 使用于: 模块化管座和 IEC 60603-8 系列的插头
• 主体定位: 直向

532428 10

连接器，印刷电路板，外壳，插头，6 路

包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 6
• 行数: 2
• 节距: 6.35 mm
• 性别: 公插
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: Universal MATE-N-LOK
• 使用于: 中心线防溅/密封连接器
• 主体定位: 直向

1151755 6

连接器，外壳，插头，3 路

包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 3
• 行数: 1
• 节距: 6.35 mm
• 性别: 公插
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: Universal MATE-N-LOK
• 使用于: 线对板连接器
• 主体定位: 直向

1151727 3

连接器，印刷电路板，外壳，插座，3 路

包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 3
• 行数: 1
• 节距: 6.35 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: Universal MATE-N-LOK
• 使用于: 6.35 mm 中心线防溅密封连接器，中心线防溅

/密封连接器• 主体定位: 直向

1151777 3

连接器，印刷电路板，外壳，插头，2路

包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 2.
• 行数: 1
• 节距: 6.35 mm
• 性别: 公插
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: Universal MATE-N-LOK
• 使用于: 线对板连接器
• 主体定位: 直向

1151711 2.

连接器，印刷电路板，外壳，插座，2 路

包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 2
• 行数: 1
• 节距: 6.35 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: Universal MATE-N-LOK
• 使用于: 6.35 mm 中心线防溅密封连接器，中心线防溅

/密封连接器• 主体定位: 直向

1151761 2

连接器，印刷电路板，外壳，插头，4路

包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 4
• 行数: 1
• 节距: 6.35 mm
• 性别: 公插
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: Universal MATE-N-LOK
• 使用于: 线对板连接器
• 主体定位: 直向

1151733 4

连接器，印刷电路板，外壳，插座，4 路

包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 4
• 行数: 1
• 节距: 6.35 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: Universal MATE-N-LOK
• 使用于: 6.35 mm 中心线防溅密封连接器，中心线防溅

/密封连接器• 主体定位: 直向

1151783 4

连接器，印刷电路板，外壳，插座，6 路

包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 6
• 行数: 2
• 节距: 6.35 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: Universal MATE-N-LOK
• 使用于: 6.35 mm 中心线防溅密封连接器
• 主体定位: 直向

1151799 6

CABLE HOOD 30/39 WAY

包装尺寸: 1 x EA
• 系列: H0003
• 使用于: DIN 41618 连接器、DIN 41622 连接器
• 长度: 106 mm
• 宽度: 44.5 mm
• 外壳材料: 金属

1006368 H0003

WR-MPC3 3.00 DUAL RECEPTACLE
HOUSING 04P
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 4
• 行数: 2
• 节距: 3 mm
• 性别: 母座
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: WR-MPC3
• 使用于: 66200113722，66200313722，662100124015

，662162120030，662362320030
• 主体定位: 直向

8285975 4

连接器,圆形,UK 105,电缆应力去除,
插头,6 路
包装尺寸: 1 x EA
• 附件类型: 插头应力消除电缆夹
• 使用于: 62 gb 系列

450433 插头应力消除电缆

连接器,圆形,UK 105,电缆应力去除,
插头,10 路
包装尺寸: 1 x EA
• 附件类型: 插头应力消除电缆夹
• 使用于: 62 GB 系列

450455 插头应力消除电缆

AMPHENOL 应力释放夹,
插头应力消除电缆夹, 用于62 GB 系列
包装尺寸: 1 x EA
• 附件类型: 插头应力消除电缆夹
• 使用于: 62 GB 系列

450461 插头应力消除电缆

3M IDC连接器, 122系列, 母座, 26.路,
2行, 0.8MM节距, 通孔
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 26.
• 行数: 2
• 性别: 母座
• 节距: 0.8 mm
• 安装类型: 通孔
• 主体定位: 直角
• 端接方法: 焊接
• 额定电流: 500 mA

7494881 26.

3M IDC连接器, 3000系列, 母座, 20路,
2行, 2.54MM节距, 电缆安装
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 20
• 行数: 2
• 性别: 母座
• 节距: 2.54 mm
• 安装类型: 电缆安装
• 主体定位: 直角
• 端接方法: IDC
• 额定电流: 1 A

1927388 20
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3M IDC连接器, 3000系列, 母座, 50路,
2行, 2.54MM节距, 电缆安装
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 50
• 行数: 2
• 性别: 母座
• 节距: 2.54 mm
• 安装类型: 电缆安装
• 主体定位: 直角
• 端接方法: IDC
• 额定电流: 1 A

1927423 50

RS PRO IDC连接器, 母座, 10路, 2行,
2.54MM节距, 电缆安装
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 10
• 行数: 2
• 性别: 母座
• 节距: 2.54 mm
• 安装类型: 电缆安装
• 主体定位: 直角
• 端接方法: IDC
• 额定电流: 1 A

6257369 10

RS PRO IDC连接器, 母座, 16路, 2行,
2.54MM节距, 电缆安装
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 16
• 行数: 2
• 性别: 母座
• 节距: 2.54 mm
• 安装类型: 电缆安装
• 主体定位: 直角
• 端接方法: IDC
• 额定电流: 1 A

6257381 16

RS PRO IDC连接器, 母座, 20路, 2行,
2.54MM节距, 电缆安装
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 20
• 行数: 2
• 性别: 母座
• 节距: 2.54 mm
• 安装类型: 电缆安装
• 主体定位: 直角
• 端接方法: IDC
• 额定电流: 1 A

6257397 20

RS PRO IDC连接器, 母座, 26路, 2行,
2.54MM节距, 电缆安装
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 26
• 行数: 2
• 性别: 母座
• 节距: 2.54 mm
• 安装类型: 电缆安装
• 主体定位: 直向
• 端接方法: IDC
• 额定电流: 1 A

471222 26

RS PRO IDC连接器, 母座, 40路, 2行,
2.54MM节距, 电缆安装
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 40
• 行数: 2
• 性别: 母座
• 节距: 2.54 mm
• 安装类型: 电缆安装
• 主体定位: 直角
• 端接方法: IDC
• 额定电流: 1 A

6257303 40

RS PRO IDC连接器, 母座, 40路,
2.54MM节距, 电缆安装
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 40
• 性别: 母座
• 节距: 2.54 mm
• 安装类型: 电缆安装
• 主体定位: 直向
• 端接方法: IDC
• 额定电流: 1 A
• 触点电镀: 金

471244 40

RS PRO IDC连接器, 公插, 10路, 2行,
2.54MM节距, 通孔
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 10
• 行数: 2
• 性别: 公插
• 节距: 2.54 mm
• 安装类型: 通孔
• 主体定位: 直向
• 端接方法: IDC
• 额定电流: 1 A

6257252 10

泰科电子 IDC连接器, AMP-LATCH
622系列, 母座, 26.路, 2行, 2.54MM
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 26.
• 行数: 2
• 性别: 母座
• 节距: 2.54 mm
• 安装类型: 电缆安装
• 主体定位: 直角
• 端接方法: IDC
• 额定电流: 1 A

461219 26.

泰科电子 IDC连接器, AMP-LATCH
622系列, 母座, 40.路, 2行, 2.54MM
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 40.
• 行数: 2
• 性别: 母座
• 节距: 2.54 mm
• 安装类型: 电缆安装
• 主体定位: 直角
• 端接方法: IDC
• 额定电流: 1 A

461231 40.

泰科电子 IDC连接器, AMP-LATCH
622系列, 母座, 50路, 2行, 2.54MM节距,
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 50
• 行数: 2
• 性别: 母座
• 节距: 2.54 mm
• 安装类型: 电缆安装
• 主体定位: 直角
• 端接方法: IDC
• 额定电流: 1 A

461247 50

泰科电子 IDC连接器, AMP-LATCH
622系列, 母座, 10.路, 2行, 2.54MM
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 10.
• 行数: 2
• 性别: 母座
• 节距: 2.54 mm
• 安装类型: 电缆安装
• 主体定位: 直角
• 端接方法: IDC
• 额定电流: 1 A

461174 10.

CONNECTOR 16 WAY SOCKET IDC
622 SERIES
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 16.
• 行数: 2
• 性别: 母座
• 节距: 2.54 mm
• 主体定位: 直角
• 端接方法: IDC
• 额定电流: 1 A
• 触点电镀: 金镀镍

7455905 16.

泰科电子 IDC连接器, AMP-LATCH
622系列, 母座, 20路, 2行, 2.54MM节距,
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 20
• 行数: 2
• 性别: 母座
• 节距: 2.54 mm
• 安装类型: 电缆安装
• 主体定位: 直角
• 端接方法: IDC
• 额定电流: 1 A

461203 20

泰科电子 IDC连接器, AMP-LATCH
NOVO系列, 母座, 40路, 2行,
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 40
• 行数: 2
• 性别: 母座
• 节距: 2.54 mm
• 安装类型: 电缆安装
• 主体定位: 直角
• 端接方法: IDC
• 额定电流: 1 A

4542429 40

泰科电子 IDC连接器, AMP-LATCH
622系列, 母座, 34路, 2行, 2.54MM节距,
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 34
• 行数: 2
• 性别: 母座
• 节距: 2.54 mm
• 安装类型: 电缆安装
• 主体定位: 直角
• 端接方法: IDC
• 额定电流: 1 A

461225 34
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HIROSE 2.5MM间距2P单排排母
线对板、线对线, DF1E系列, 直向,
包装尺寸: 100 x EA
• 触点数目: 2
• 行数: 1
• 节距: 2.5 mm
• 类型: 线对板、线对线
• 安装类型: 电缆安装
• 主体定位: 直向
• 端接方法: 压接
• 额定电流: 12 A

3370683 2

HIROSE 2.5MM间距3P单排排母
线对板、线对线, DF1E系列, 直向,
包装尺寸: 100 x EA
• 触点数目: 3
• 行数: 1
• 节距: 2.5 mm
• 类型: 线对板、线对线
• 安装类型: 电缆安装
• 主体定位: 直向
• 端接方法: 压接
• 额定电流: 12 A

3370699 3

HIROSE 2.5MM间距4P单排排母
线对板、线对线, DF1E系列, 直向,
包装尺寸: 100 x EA
• 触点数目: 4
• 行数: 1
• 节距: 2.5 mm
• 类型: 线对板、线对线
• 安装类型: 电缆安装
• 主体定位: 直向
• 端接方法: 压接
• 额定电流: 12 A

3370706 4

SAMTEC 2.54MM间距64P双排排母
板对板, ESQ系列, 直向, 通孔
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 64
• 行数: 2
• 节距: 2.54 mm
• 类型: 板对板
• 安装类型: 通孔
• 主体定位: 直向
• 端接方法: 焊接
• 额定电流: 6.9 A

2546126 64

TE CONNECTIVITY 2.5MM间距
6P单排排母 线对板、线对线,
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 6
• 行数: 1
• 节距: 2.5 mm
• 类型: 线对板、线对线
• 安装类型: 通孔
• 主体定位: 直角
• 端接方法: 焊接
• 额定电流: 12 A

7189591 6

TE CONNECTIVITY 6.35MM间距6P排母
电源, UNIVERSAL MATE-N-LOK系列,
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 6
• 节距: 6.35 mm
• 类型: 电源
• 安装类型: 通孔
• 主体定位: 直向
• 端接方法: 焊接
• 额定电流: 19 A
• 额定电压: 600 V

849035 6

WINSLOW 2.54MM间距20P单排排母,
直向, 通孔
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 20
• 行数: 1
• 节距: 2.54 mm
• 安装类型: 通孔
• 主体定位: 直向
• 端接方法: 焊接
• 额定电流: 12 A
• 触点电镀: 金，镍，锡

2677400 20

连接器,印刷电路板,跳线系统,连接

包装尺寸: 5 x EA
• 类型: 开放式顶部
• 触点数目: 2
• 节距: 2.54 mm
• 连接器类型: 母座
• 颜色: 蓝色
• 行数: 1
• 触点电镀: 金
• 方向: 直

334561 开放式顶部

连接器，印刷电路板，短接连接，6.47M
M 开口，2.54MM 节距，黑色
包装尺寸: 10 x EA
• 类型: 开放式顶部
• 触点数目: 2
• 节距: 2.54 mm
• 性别: 母座
• 颜色: 黑色
• 行数: 1
• 长度: 4.98 mm
• 宽度: 5.97 mm

2518682 开放式顶部

连接器，印刷电路板，短接连接，6.47M
M 开口，2.54MM 节距，红色
包装尺寸: 10 x EA
• 类型: 开放式顶部
• 触点数目: 2
• 节距: 2.54 mm
• 性别: 母座
• 颜色: 红色
• 行数: 1
• 长度: 4.98 mm
• 宽度: 5.97 mm

2518698 开放式顶部

RS PRO 短接帽, 2路, 2.54MM节距,
黑色, 镀锡镀镍触点
包装尺寸: 10 x EA
• 类型: 闭合顶部
• 触点数目: 2
• 节距: 2.54 mm
• 性别: 母座
• 颜色: 黑色
• 行数: 1
• 长度: 4.98 mm
• 宽度: 6.47 mm

2518503 闭合顶部

RS PRO 短接帽, 2路, 2.54MM节距,
黑色, 镀锡镀镍触点
包装尺寸: 10 x EA
• 类型: 开放式顶部
• 触点数目: 2
• 节距: 2.54 mm
• 性别: 母座
• 颜色: 黑色
• 行数: 1
• 长度: 4.98 mm
• 宽度: 6.47 mm

2518569 开放式顶部

SCHAFFNER IEC滤波器, 额定250 V
交流 10A, 开关, C14插座, 面板安装
包装尺寸: 1 x EA
• 性别: 公插
• 熔断器数目: None
• 开关类型: 没有
• 端接方法: Faston
• 额定电流: 10 A
• 额定电压: 250 V 交流
• 安装类型: 面板安装
• 工作频率: 0 → 400 Hz

4540956 公插

SCHAFFNER IEC入口滤波器, 额定250 V
交流 6A, IEC/EN 60939插座, 面板安装
包装尺寸: 1 x EA
• 性别: 公插
• 熔断器数目: 2
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 端接方法: Faston
• 额定电流: 6 A
• 额定电压: 250 V 交流
• 安装类型: 面板安装
• 工作频率: 0 → 400 Hz

4558907 公插

SCHAFFNER IEC滤波器, 额定250VAC
6A, 单保险丝座, 开关, IEC/EN
包装尺寸: 1 x EA
• 性别: 公插
• 熔断器数目: 1
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 开关类型: 没有
• 端接方法: Faston
• 额定电流: 6 A
• 额定电压: 250VAC
• 安装类型: 面板安装

4560950 公插

面板安装 插头 IEC 滤波器, 焊接端接,
额定6A, 250V AC
包装尺寸: 1 x EA
• 性别: 公插
• 系列: FN280
• 熔断器数目: 2
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 开关类型: 2 极
• 端接方法: Faston
• 额定电流: 6 A
• 额定电压: 250 V 交流

1676800 公插
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SCHAFFNER IEC滤波器, 额定250VAC
6A, 2 极开关, C14插座, 面板安装
包装尺寸: 1 x EA
• 性别: 公插
• 系列: FN280
• 熔断器数目: 2
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 开关类型: 2 极
• 端接方法: Faston
• 额定电流: 6 A
• 额定电压: 250Vac

1230274 公插

SCHAFFNER IEC入口滤波器,
额定250VAC 6A, 2 极开关, C14插座,
包装尺寸: 1 x EA
• 性别: 公插
• 系列: FN280
• 熔断器数目: 2
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 开关类型: 2 极
• 端接方法: Faston
• 额定电流: 6 A
• 额定电压: 250Vac

4558929 公插

嵌入式 插头 IEC 滤波器, 焊接端接,
额定4A, 250V AC
包装尺寸: 1 x EA
• 连接器类型: 公插
• 熔断器数目: 1
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 开关类型: 2 极
• 端接方法: Faston
• 额定电流: 4 A
• 额定电压: 250 V 交流
• 安装类型: 嵌入式

4560988 公插

嵌入式 插头 IEC 滤波器, 焊接端接,
额定6A, 250V AC
包装尺寸: 1 x EA
• 连接器类型: 公插
• 熔断器数目: 2
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 开关类型: 2 极
• 端接方法: Faston
• 额定电流: 6 A
• 额定电压: 250 V 交流
• 安装类型: 嵌入式

1230296 公插

SCHAFFNER IEC滤波器, 额定250 V
交流 6A, IEC/EN 60939插座, 面板安装
包装尺寸: 1 x EA
• 性别: 公插
• 端接方法: Faston
• 额定电流: 6 A
• 额定电压: 250 V 交流
• 安装类型: 面板安装
• 工作频率: 0 → 400 Hz
• IEC 连接器类型: IEC/EN 60939
• 深度: 66.3 mm

7084030 公插

IEC INLET STANDARD FILTER 20A

包装尺寸: 1 x EA
• 性别: 公插
• 端接方法: Faston
• 额定电流: 20 A
• 额定电压: 250 V 交流
• 安装类型: 法兰安装
• 工作频率: 50 Hz, 60 Hz
• IEC 连接器类型: C20
• 宽度: 30 mm

7761248 公插

INLET FILTER 6A HIGH PERFORMANCE

包装尺寸: 1 x EA
• 性别: 公插
• 熔断器数目: None
• 开关类型: 没有
• 端接方法: Faston
• 额定电流: 6 A
• 额定电压: 250 V 交流
• 安装类型: 面板安装
• 工作频率: DC to 400 Hz

7084024 公插

IEC INLET FILTER DOUBLE FUSE 10A

包装尺寸: 1 x EA
• 性别: 公插
• 熔断器数目: 2
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 端接方法: Faston
• 额定电流: 10 A
• 额定电压: 250Vac
• 安装类型: 法兰安装
• 工作频率: 50 Hz, 60 Hz

7761263 公插

SCHURTER IEC滤波插座, 额定250 V
交流 4A, C14插座, 面板安装
包装尺寸: 1 x EA
• 性别: 公插
• 额定电流: 4 A
• 额定电压: 250 V 交流
• 安装类型: 面板安装
• IEC 连接器类型: C14
• 宽度: 44.3 mm
• 深度: 60.5 mm
• 高度: 34.4 mm

5006154 公插

SCHURTER IEC滤波插座, 额定250VAC
10A, C14插座, 面板安装
包装尺寸: 1 x EA
• 性别: 公插
• 端接方法: 快速连接端子，6.3 x 0.8 mm
• 额定电流: 10 A
• 额定电压: 250Vac
• 安装类型: 面板安装
• IEC 连接器类型: C14
• 宽度: 66 mm
• 深度: 60.9 mm

7085645 公插

IEC CONNECTOR W. FILTER, C14, 10A,
2POLE
包装尺寸: 1 x EA
• 性别: 公插
• 熔断器数目: 2
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 开关类型: 2 极
• 端接方法: 快速连接端子，6.3 x 0.8 mm
• 额定电流: 10 A
• 额定电压: 250 V 交流
• 安装类型: 面板安装

479037 公插

SCHURTER IEC滤波插座, 额定250 V
交流 10A, 2 极开关, C14插座, 面板安装
包装尺寸: 1 x EA
• 性别: 公插
• 熔断器数目: 2
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 开关类型: 2 极
• 端接方法: 快速连接端子，6.3 x 0.8 mm
• 额定电流: 10 A
• 额定电压: 250 V 交流
• 安装类型: 面板安装

7085667 公插

C14 嵌入式 插头 IEC 滤波器, 焊接端接,
额定6A, 250V AC
包装尺寸: 1 x EA
• 性别: 公插
• 系列: KFM
• 熔断器数目: 2
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 开关类型: 2 极
• 端接方法: 焊接
• 额定电流: 6 A
• 额定电压: 250 V 交流

5006053 公插

SCHURTER IEC滤波插座, 额定250V
交流 10A, 2 极开关, C14插座, 嵌入式
包装尺寸: 1 x EA
• 性别: 公插
• 熔断器数目: 2
• 熔断器尺寸: 5 x 20 mm
• 开关类型: 2 极
• 端接方法: 焊接
• 额定电流: 10 A
• 额定电压: 250V 交流
• 安装类型: 嵌入式

5006069 公插

FLANGE FIXING FUSED PLUG,10A
250VAC
包装尺寸: 1 x EA
• IEC 连接器类型: C14
• 安装类型: 面板安装
• 性别: 公插
• 额定电流: 10 A
• 主体定位: 直向
• 端接方法: 快速连接
• 符合标准: CSA 认证， IMQ ， SEMKO ， UL 认证， VDE
• 熔断器数目: 1

815830 C14

BULGIN IEC连接器, C13插座, 电缆安装,
额定250 V 10A, 无保险丝座
包装尺寸: 1 x EA
• IEC 连接器类型: C13
• 安装类型: 电缆安装
• 性别: 母座
• 额定电流: 10 A
• 主体定位: 直向
• 端接方法: 螺钉拧紧
• 符合标准: CSA 认证， UL 认证
• 熔断器数目: None

488208 C13
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BULGIN IEC连接器, C14插头, 电缆安装,
额定250 V 10A, 无保险丝座
包装尺寸: 1 x EA
• IEC 连接器类型: C14
• 安装类型: 电缆安装
• 性别: 公插
• 额定电流: 10 A
• 主体定位: 直向
• 端接方法: 螺钉拧紧
• 符合标准: CSA 认证， IMQ ， SEMKO ， UL 认证， VDE
• 熔断器数目: None

449922 C14

SCHURTER IEC连接器, C14插头,
电缆安装, 额定250 V 10A
包装尺寸: 1 x EA
• IEC 连接器类型: C14
• 安装类型: 电缆安装
• 性别: 公插
• 额定电流: 10 A
• 主体定位: 直向
• 端接方法: 螺钉拧紧
• 额定电压: 250 V

5392219 C14

SCHURTER IEC连接器, E插头, 电缆安装,
额定250 V 10A, 无保险丝座
包装尺寸: 1 x EA
• IEC 连接器类型: E
• 安装类型: 电缆安装
• 性别: 公插
• 额定电流: 10 A, 15 A
• 主体定位: 直向
• 端接方法: 螺钉拧紧
• 开关类型: 没有
• 熔断器数目: None

8692890 E

SCHURTER IEC连接器, C13插座,
电缆安装, 额定250 V 10A
包装尺寸: 1 x EA
• IEC 连接器类型: C13
• 安装类型: 电缆安装
• 性别: 母座
• 额定电流: 10 A
• 主体定位: 直向
• 端接方法: 螺钉拧紧
• 额定电压: 250 V

5393559 C13

SCHURTER IEC连接器, C13插座,
电缆安装, 额定250 V 10A, 无保险丝座
包装尺寸: 1 x EA
• IEC 连接器类型: C13
• 安装类型: 电缆安装
• 性别: 母座
• 额定电流: 10 A, 15 A
• 主体定位: 直向
• 端接方法: 螺钉拧紧
• 开关类型: 没有
• 熔断器数目: None

8692975 C13

C19 电缆安装 直向 插座 IEC 连接器,
额定21A, 250V AC
包装尺寸: 1 x EA
• IEC 连接器类型: C19
• 安装类型: 电缆安装
• 性别: 母座
• 额定电流: 16 A
• 主体定位: 直向
• 符合标准: VDE
• 额定电压: 250 V

2958759 C19

C20 电缆安装 直向 插头 IEC 连接器,
额定21A, 250V AC
包装尺寸: 1 x EA
• IEC 连接器类型: C20
• 安装类型: 电缆安装
• 性别: 公插
• 额定电流: 16 A
• 主体定位: 直向
• 符合标准: VDE
• 额定电压: 250 V

2958771 C20

FLANGE FIXING CHASSIS SOCKET,16A
250VAC
包装尺寸: 1 x EA
• IEC 连接器类型: C19
• 安装类型: 面板安装
• 性别: 母座
• 额定电流: 20 A
• 主体定位: 直向
• 额定电压: 250 V

418965 C19

IEC INLET SCREW 6,3MM FASTON
2MM
包装尺寸: 1 x EA
• IEC 连接器类型: C14
• 安装类型: 面板安装
• 性别: 公插
• 额定电流: 15 A
• 主体定位: 直向
• 端接方法: 焊接
• 额定电压: 250 V

5392067 C14

IEC INLET SCREW 6,3MM FASTON
1,5MM
包装尺寸: 1 x EA
• IEC 连接器类型: C14
• 安装类型: 面板安装
• 性别: 公插
• 额定电流: 10 A
• 主体定位: 直向
• 额定电压: 250 V

5392045 C14

IEC OUTLET SCREW

包装尺寸: 1 x EA
• IEC 连接器类型: C13
• 安装类型: 面板安装
• 性别: 母座
• 额定电流: 15 A
• 主体定位: 直向
• 额定电压: 250 V

5392168 C13

INLET SWITCH FUSE, SCREEN

包装尺寸: 1 x EA
• IEC 连接器类型: C14
• 安装类型: 嵌入式
• 性别: 公插
• 额定电流: 10 A
• 主体定位: 直向
• 额定电压: 250 V

4982631 C14

赫斯曼 重载连接器插座, ST系列, 3P + E,
16A, 250 V，400 V
包装尺寸: 1 x EA
• 额定电流: 16 A
• 插头/插座: 插座
• 极格式: 3P + E
• 额定电压: 250 V，400 V
• 安装类型: 电缆安装
• IP 防护等级: IP54
• 颜色: 黑色，灰色
• 性别: 母座

1030989 16 A

MENNEKES 工业连接器插头, AM-
TOP系列, 3P, 16A, 230 V
包装尺寸: 1 x EA
• 额定电流: 16 A
• 插头/插座: 插头
• 极格式: 3P
• 额定电压: 230 V
• 安装类型: 电缆安装
• IP 防护等级: IP44
• 颜色: 蓝色
• 性别: 公插

4646183 16 A

MENNEKES 工业连接器插头, AM-
TOP系列, 5P, 16A, 400 V
包装尺寸: 1 x EA
• 额定电流: 16 A
• 插头/插座: 插头
• 极格式: 5P
• 额定电压: 400 V
• 安装类型: 电缆安装
• IP 防护等级: IP44
• 颜色: 红色
• 性别: 公插

4646206 16 A

电源连接器,工业,3PN+E,
380/415V32A,插头
包装尺寸: 1 x EA
• 额定电流: 32 A
• 插头/插座: 插头
• 极格式: 5P
• 额定电压: 400 V
• 安装类型: 电缆安装
• IP 防护等级: IP44
• 颜色: 红色
• 性别: 公插

4646240 32 A
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ABL SURSUM 电源插头, 黑色, 法国
/德国插头, 额定250 V 16A
包装尺寸: 1 x EA
• 插头/插座: 插头
• 国家: 法国、德国
• 额定电流: 16 A
• 安装类型: 电缆安装
• USB 插座数量: 0
• 额定电压: 250 V
• 電源插頭類型: CEE 7/7 德式 Schuko/法式
• 极格式: 2P+E

327169 插头

HUBBELL 电源插头, 黑色, 美国插头,
额定250 V 30A
包装尺寸: 1 x EA
• 插头/插座: 插头
• 国家: 美国
• 额定电流: 30 A
• 安装类型: 电缆安装
• USB 插座数量: 0
• 额定电压: 250 V
• 電源插頭類型: NEMA L6 - 30P
• 极格式: 2P+E

3160363 插头

HUBBELL 电源插头, 黑色, 美国插头,
额定125 V 15A
包装尺寸: 1 x EA
• 插头/插座: 插头
• 国家: 美国
• 额定电流: 15 A
• 安装类型: 电缆安装
• USB 插座数量: 0
• 额定电压: 125 V
• 電源插頭類型: NEMA 5 - 15P
• 极格式: 2P+E

3160133 插头

SLEEVED PIN SAFETY MAINS PLUG,13A

包装尺寸: 10 x EA
• 插头/插座: 插头
• 国家: 英国
• 额定电流: 13 A
• 安装类型: 电缆安装
• USB 插座数量: 0
• 额定电压: 240 V
• 電源插頭類型: G 型 - 英式 BS1363
• 极格式: 2P+E

325163 插头

ABB 英标插座, DIN轨安装, 1组, 13A

包装尺寸: 1 x EA
• 机组数目: 1
• 颜色: 灰色
• 开关: 否
• 插座类型: G 型 - 英式
• 室内或室外使用: 室内
• 安装样式: DIN轨安装
• 额定电流: 13 A
• 额定电压: 250 V

8294571 1

NEMA PANEL SOCKET USA 15A 125V
BLACK
包装尺寸: 1 x EA
• 机组数目: 1
• 颜色: 黑色
• 插座类型: NEMA 5-15R
• 室内或室外使用: 室外
• 安装样式: 面板安装
• 额定电流: 15 A
• 额定电压: 125 V
• 材料: 聚氯乙烯 (PVC)

8245655 1

13A SWITCHED SOCKET 2 GANG
METALCLAD
包装尺寸: 1 x EA
• 机组数目: 2
• 颜色: 灰色
• 开关: 是
• 插座类型: G 型 - 英式
• 室内或室外使用: 室内
• 安装样式: 表面安装
• 额定电流: 13 A
• 额定电压: 230 V

2469394 2

RS PRO DC插座 直流插座 2.5A, 16.0V,
印刷电路板安装, 2.55MM引脚
包装尺寸: 1 x EA
• DC 电源连接器类型: 直流插座
• 额定电流: 2.5 A
• 主体定位: 直角
• 额定电压: 16.0V
• 宽度: 14.7 mm
• 长度: 14.5 mm
• 安装类型: 印刷电路板安装
• 引脚直径: 2.55 mm

487848 直流插座

RS PRO DC插座 直流插座 5.0A, 12.0 V,
面板安装, 2.1MM引脚
包装尺寸: 1 x EA
• DC 电源连接器类型: 直流插座
• 额定电流: 5.0 A
• 主体定位: 直向
• 额定电压: 12.0 v
• 长度: 21.3 mm
• 安装类型: 面板安装
• 引脚直径: 2.1 mm
• 触点电镀: 镍

487832 直流插座

RS PRO DC插头 直流插头, 2.1MM内径,
5.5MM外径 5.0A, 12.0 V, 电缆安装,
包装尺寸: 1 x EA
• DC 电源连接器类型: 直流插头
• 内径: 2.1 mm
• 额定电流: 5.0 A
• 主体定位: 直向
• 外径: 5.5 mm
• 额定电压: 12.0 v
• 长度: 23.6 mm
• 安装类型: 电缆安装

487858 直流插头

POWER CABLE PLUG

包装尺寸: 1 x EA
• DC 电源连接器类型: 直流插头
• 内径: 2.5 mm
• 额定电流: 5.0 A
• 外径: 5.5 mm
• 主体定位: 直向
• 额定电压: 12.0 v
• 长度: 23.6 mm
• 安装类型: 电缆安装

487854 直流插头

RS PRO DC插头 直流插头, 2.1MM内径,
5.5MM外径 1.0A, 12.0 V, 电缆安装
包装尺寸: 10 x EA
• DC 电源连接器类型: 直流插头
• 额定电流: 1.0 A
• 内径: 2.1 mm
• 外径: 5.5 mm
• 额定电压: 12.0 v
• 长度: 44.0 mm
• 安装类型: 电缆安装
• 触点电镀: 镍

7719186 直流插头

RS PRO DC插头 直流插头, 2.5MM内径,
5.5MM外径 1.0A, 12.0 V, 电缆安装,
包装尺寸: 10 x EA
• DC 电源连接器类型: 直流插头
• 额定电流: 1.0 A
• 内径: 2.5 mm
• 外径: 5.5 mm
• 额定电压: 12.0 v
• 长度: 44.0 mm
• 宽度: 9.0 mm
• 安装类型: 电缆安装

7719174 直流插头

RS PRO DC插座 直流插座 1A, 12.0 V,
印刷电路板安装, 3.5MM引脚
包装尺寸: 10 x EA
• DC 电源连接器类型: 直流插座
• 额定电流: 1 A
• 主体定位: 直角
• 额定电压: 12.0 v
• 宽度: 11.1 mm
• 长度: 14.5 mm
• 安装类型: 印刷电路板安装
• 引脚直径: 3.5 mm

448382 直流插座

SWITCHCRAFT DC插头 直流插头,
761系列, 2.5MM内径, 5.5MM外径 5.0A,
包装尺寸: 1 x EA
• DC 电源连接器类型: 直流插头
• 内径: 2.5 mm
• 额定电流: 5.0 A
• 外径: 5.5 mm
• 主体定位: 直向
• 长度: 45.7 mm
• 安装类型: 电缆安装
• 触点电镀: 锡

8768653 直流插头

WURTH ELEKTRONIK DC插座 直流插座,
WR-DC系列 5.0A, 24.0 V, 面板安装,
包装尺寸: 5 x EA
• DC 电源连接器类型: 直流插座
• 额定电流: 5.0 A
• 主体定位: 直角
• 额定电压: 24.0 v
• 长度: 9.0 mm
• 宽度: 14.5 mm
• 安装类型: 面板安装
• 引脚直径: 5.5 mm

1224879 直流插座
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ANDERSON POWER PRODUCTS PP15-
45系列 电池连接器, 1路, 额定600 V 15A,
包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 1
• 安装类型: 面板安装
• 主体定位: 直向
• 额定电流: 15 A, 45 A
• 额定电压: 600 V
• 颜色: 红色
• 系列: PP15-45

534985 1

ANDERSON POWER PRODUCTS PP15-
45系列 电池连接器, 1路, 额定600 V 15A,
包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 1
• 安装类型: 面板安装
• 主体定位: 直向
• 额定电流: 15 A, 45 A
• 额定电压: 600 V
• 颜色: 黑色
• 系列: PP15-45

534979 1

ANDERSON POWER PRODUCTS
POWERPOLE系列 电池连接器, 4路 20A,
包装尺寸: 1 x EA
• 性别: 公插
• 触点数目: 4
• 额定电流: 20 A
• 颜色: 黑色
• 系列: Powerpole

459244 公插

IEC 连接器 固定夹 套件, KT0006

包装尺寸: 1 x EA
• 附件类型: iec 连接器固定夹
• 使用于: px 范围
• 颜色: 银色
• 宽度: 43.3 mm

195928 iec 连接器固定夹

RAISED GASKET

包装尺寸: 10 x EA
• 附件类型: 成型衬垫
• 使用于: GDM 系列电缆插座
• 颜色: 黑色

1564729 成型衬垫

赫斯曼 支架, 连接器配件, 2P+E极,
使用于ST SERIES 2 POLE + PE
包装尺寸: 1 x EA
• 附件类型: 支架
• 极格式: 2P+E
• 使用于: ST Series 2 Pole + PE Connectors
• 宽度: 21.7 mm

1786828 支架

SCHURTER 电缆线槽电源模块, 4 插座,
250 V 交流
包装尺寸: 1 x EA
• 插座数目: 4
• 插座类型: IEC C13
• 额定电压: 250 V 交流
• 颜色: 黑色
• 高度: 37 mm
• 长度: 147 mm
• 宽度: 44 mm

2615014 4

TEST-BLOCK

包装尺寸: 1 x EA
• 额定电压: 240 V 交流
• 电缆入口: 4 → 7 mm
• 宽度: 60 mm
• 高度: 48 mm
• 深度: 127 mm
• 支持的最大电缆: 7 mm
• 支持最细电缆: 4 mm
• 额定电流: 13 A

458926 240 V 交流

RADIALL SMB连接器公头 同轴连接器,
电缆安装, 50Ω阻抗, 压接端接,
包装尺寸: 1 x EA
• 性别: 公插
• 同轴连接器类型: SMB连接器
• 安装类型: 电缆安装
• 阻抗: 50 Ω
• 端接方法: 压接
• 主体定位: 直向
• 电缆类型: RG179, RG187, RG188, RG316
• 工作频率: 0 to 4 GHz

2955586 公插

RADIALL SMB连接器公头 同轴连接器,
电缆安装, 50Ω阻抗, 压接端接,
包装尺寸: 1 x EA
• 性别: 公插
• 同轴连接器类型: SMB连接器
• 安装类型: 电缆安装
• 阻抗: 50 Ω
• 端接方法: 压接
• 主体定位: 直角
• 电缆类型: RG179, RG187, RG188, RG316
• 工作频率: 0 to 4 GHz

2955609 公插

RADIALL BNC连接器母头 同轴连接器,
R141系列, 法兰安装, 50Ω阻抗, 焊接端接
包装尺寸: 1 x EA
• 性别: 母座
• 同轴连接器类型: BNC连接器
• 安装类型: 法兰安装
• 阻抗: 50 Ω
• 端接方法: 焊接
• 主体定位: 直向
• 隔板: 是
• 工作频率: 0 to 4 GHz

2957879 母座

RADIALL BNC连接器公头 同轴连接器,
SHV系列, 电缆安装, 50Ω阻抗, 钳制端接,
包装尺寸: 1 x EA
• 同轴连接器类型: BNC连接器
• 性别: 公插
• 安装类型: 电缆安装
• 阻抗: 50 Ω
• 端接方法: 钳制
• 主体定位: 直向
• 电缆类型: RG142，RG58
• 隔板: 否

2127416 BNC连接器

RADIALL SHV连接器公头 同轴连接器,
电缆安装, 50Ω阻抗, 压接端接, 用于
包装尺寸: 1 x EA
• 性别: 公插
• 同轴连接器类型: SHV连接器
• 安装类型: 电缆安装
• 阻抗: 50 Ω
• 端接方法: 压接
• 主体定位: 直向
• 电缆类型: KX15，RG141，RG58
• 工作频率: 2 GHz

2127438 公插

RADIALL SHV连接器公头 同轴连接器,
面板安装, 50Ω阻抗
包装尺寸: 1 x EA
• 同轴连接器类型: SHV连接器
• 性别: 公插
• 安装类型: 面板安装
• 阻抗: 50 Ω
• 主体定位: 直向
• 工作频率: 0 to 2 GHz
• 触点材料: 铍铜
• 触点电镀: 金

2127444 SHV连接器

RS PRO BNC连接器母头 同轴连接器,
印刷电路板安装, 50Ω阻抗, 通孔端接
包装尺寸: 1 x EA
• 性别: 母座
• 同轴连接器类型: BNC连接器
• 安装类型: 印刷电路板安装
• 阻抗: 50 Ω
• 端接方法: 通孔
• 主体定位: 直角
• 隔板: 是
• 工作频率: 0 to 1 GHz

5265864 母座

RS PRO BNC连接器母头 同轴连接器,
印刷电路板安装, 50Ω阻抗, 通孔端接
包装尺寸: 1 x EA
• 性别: 母座
• 同轴连接器类型: BNC连接器
• 安装类型: 印刷电路板安装
• 阻抗: 50 Ω
• 端接方法: 通孔
• 主体定位: 直角
• 隔板: 是
• 工作频率: 0 to 1 GHz

5265858 母座
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RS PRO BNC连接器公头 同轴连接器,
电缆安装, 50Ω阻抗, 钳制端接,
包装尺寸: 1 x EA
• 同轴连接器类型: BNC连接器
• 性别: 公插
• 安装类型: 电缆安装
• 阻抗: 50 Ω
• 端接方法: 钳制
• 主体定位: 直向
• 电缆类型: RG58A
• 隔板: 否

5464875 BNC连接器

RS PRO BNC连接器公头 同轴连接器,
电缆安装, 50Ω阻抗, 压接端接,
包装尺寸: 1 x EA
• 性别: 公插
• 同轴连接器类型: BNC连接器
• 安装类型: 电缆安装
• 阻抗: 50 Ω
• 端接方法: 压接
• 主体定位: 直向
• 电缆类型: RG58
• 隔板: 否

5463721 公插

RS PRO BNC连接器公头 同轴连接器,
电缆安装, 50Ω阻抗, 压接端接,
包装尺寸: 1 x EA
• 同轴连接器类型: BNC连接器
• 性别: 公插
• 安装类型: 电缆安装
• 阻抗: 50 Ω
• 端接方法: 压接
• 主体定位: 直向
• 电缆类型: RG58
• 隔板: 否

5464853 BNC连接器

RS PRO BNC连接器公头 同轴连接器,
电缆安装, 75Ω阻抗, 压接端接,
包装尺寸: 1 x EA
• 同轴连接器类型: BNC连接器
• 性别: 公插
• 安装类型: 电缆安装
• 阻抗: 75 Ω
• 端接方法: 压接
• 主体定位: 直向
• 电缆类型: RG59
• 隔板: 否

5464869 BNC连接器

RS PRO BNC连接器公头 同轴连接器,
电缆安装, 50Ω阻抗, 压接端接,
包装尺寸: 1 x EA
• 同轴连接器类型: BNC连接器
• 性别: 公插
• 安装类型: 电缆安装
• 阻抗: 50 Ω
• 端接方法: 压接
• 主体定位: 直向
• 电缆类型: RG174
• 主体电镀: 镍

5463620 BNC连接器

RS PRO BNC连接器母头 同轴连接器,
法兰安装, 50Ω阻抗, 焊接端接
包装尺寸: 1 x EA
• 性别: 母座
• 同轴连接器类型: BNC连接器
• 安装类型: 法兰安装
• 阻抗: 50 Ω
• 端接方法: 焊接
• 主体定位: 直向
• 隔板: 是
• 工作频率: 4 GHz

5464005 母座

RS PRO BNC连接器母头 同轴连接器,
印刷电路板安装, 50Ω阻抗, 通孔端接
包装尺寸: 1 x EA
• 性别: 母座
• 同轴连接器类型: BNC连接器
• 安装类型: 印刷电路板安装
• 阻抗: 50 Ω
• 端接方法: 通孔
• 主体定位: 直向
• 隔板: 否
• 工作频率: 0 to 1 GHz

5464027 母座

RS PRO BNC连接器母头 同轴连接器,
面板安装, 50Ω阻抗, 焊接端接
包装尺寸: 1 x EA
• 性别: 母座
• 同轴连接器类型: BNC连接器
• 安装类型: 面板安装
• 阻抗: 50 Ω
• 端接方法: 焊接
• 主体定位: 直向
• 隔板: 是
• 工作频率: 4 GHz

5464897 母座

RS PRO BNC连接器母头 同轴连接器,
面板安装, 50Ω阻抗, 焊接端接
包装尺寸: 1 x EA
• 性别: 母座
• 同轴连接器类型: BNC连接器
• 安装类型: 面板安装
• 阻抗: 50 Ω
• 端接方法: 焊接
• 主体定位: 直向
• 隔板: 是
• 工作频率: 4 GHz

5464910 母座

RS PRO BNC连接器母头 同轴连接器,
面板安装, 75Ω阻抗, 焊接端接
包装尺寸: 1 x EA
• 同轴连接器类型: BNC连接器
• 性别: 母座
• 安装类型: 面板安装
• 阻抗: 75 Ω
• 端接方法: 焊接
• 主体定位: 直向
• 隔板: 是
• 主体电镀: 镍

5463995 BNC连接器

RS PRO SMA连接器公头 同轴连接器,
电缆安装, 50Ω阻抗, 钳制端接,
包装尺寸: 1 x EA
• 性别: 公插
• 同轴连接器类型: SMA连接器
• 安装类型: 电缆安装
• 阻抗: 50 Ω
• 端接方法: 钳制
• 主体定位: 直角
• 电缆类型: RG58A
• 尺寸: 超小型

5463232 公插

RS PRO SMA连接器公头 同轴连接器,
电缆安装, 50Ω阻抗, 压接端接,
包装尺寸: 1 x EA
• 性别: 公插
• 同轴连接器类型: SMA连接器
• 安装类型: 电缆安装
• 阻抗: 50 Ω
• 端接方法: 压接
• 主体定位: 直向
• 电缆类型: RG174U
• 尺寸: 超小型

5463210 公插

RS PRO SMA连接器母头 同轴连接器,
边缘安装, 50Ω阻抗, 焊接端接
包装尺寸: 1 x EA
• 性别: 母座
• 同轴连接器类型: SMA连接器
• 安装类型: 边缘安装
• 阻抗: 50 Ω
• 端接方法: 焊接
• 主体定位: 直向
• 尺寸: 超小型
• 隔板: 否

5265785 母座

RS PRO SMA连接器母头 同轴连接器,
边缘安装, 50Ω阻抗, 焊接端接
包装尺寸: 1 x EA
• 性别: 母座
• 同轴连接器类型: SMA连接器
• 安装类型: 边缘安装
• 阻抗: 50 Ω
• 端接方法: 焊接
• 主体定位: 直向
• 尺寸: 超小型
• 隔板: 否

5265757 母座

连接器,同轴,射频,50 欧姆,方形
,印刷电路板,BNC,插座
包装尺寸: 1 x EA
• 连接器类型: 母座
• 安装类型: 通孔
• 阻抗: 50 Ω
• 端接方法: 焊接
• 主体向性: 直
• 电缆类型: RG140/U, RG210/U, RG59 B/U, RG62 A/U
• 工作频率: 0 → 4 GHz
• 主体电镀: 银

3941055 母座

TE CONNECTIVITY BNC连接器母头
同轴连接器, GREENPAR系列, 面板安装,
包装尺寸: 1 x EA
• 性别: 母座
• 同轴连接器类型: BNC连接器
• 安装类型: 面板安装
• 阻抗: 50 Ω
• 端接方法: 焊接
• 主体定位: 直向
• 隔板: 是
• 工作频率: 0 to 4 GHz

3940664 母座

44

https://rsonline.cn/web/p/-/5464875
https://rsonline.cn/web/p/-/5464875
https://rsonline.cn/web/p/-/5464875
https://rsonline.cn/web/p/-/5464875
https://rsonline.cn/web/p/-/5464875
https://rsonline.cn/web/p/-/5464875
https://rsonline.cn/web/p/-/5464875
https://rsonline.cn/web/p/-/5464875
https://rsonline.cn/web/p/-/5464875
https://rsonline.cn/web/p/-/5464875
https://rsonline.cn/web/p/-/5464875
https://rsonline.cn/web/p/-/5464875
https://rsonline.cn/web/p/-/5464875
https://rsonline.cn/web/p/-/5464875
https://rsonline.cn/web/p/-/5464875
https://rsonline.cn/web/p/-/5463721
https://rsonline.cn/web/p/-/5463721
https://rsonline.cn/web/p/-/5463721
https://rsonline.cn/web/p/-/5463721
https://rsonline.cn/web/p/-/5463721
https://rsonline.cn/web/p/-/5463721
https://rsonline.cn/web/p/-/5463721
https://rsonline.cn/web/p/-/5463721
https://rsonline.cn/web/p/-/5463721
https://rsonline.cn/web/p/-/5463721
https://rsonline.cn/web/p/-/5463721
https://rsonline.cn/web/p/-/5463721
https://rsonline.cn/web/p/-/5463721
https://rsonline.cn/web/p/-/5463721
https://rsonline.cn/web/p/-/5464853
https://rsonline.cn/web/p/-/5464853
https://rsonline.cn/web/p/-/5464853
https://rsonline.cn/web/p/-/5464853
https://rsonline.cn/web/p/-/5464853
https://rsonline.cn/web/p/-/5464853
https://rsonline.cn/web/p/-/5464853
https://rsonline.cn/web/p/-/5464853
https://rsonline.cn/web/p/-/5464853
https://rsonline.cn/web/p/-/5464853
https://rsonline.cn/web/p/-/5464853
https://rsonline.cn/web/p/-/5464853
https://rsonline.cn/web/p/-/5464853
https://rsonline.cn/web/p/-/5464853
https://rsonline.cn/web/p/-/5464853
https://rsonline.cn/web/p/-/5464869
https://rsonline.cn/web/p/-/5464869
https://rsonline.cn/web/p/-/5464869
https://rsonline.cn/web/p/-/5464869
https://rsonline.cn/web/p/-/5464869
https://rsonline.cn/web/p/-/5464869
https://rsonline.cn/web/p/-/5464869
https://rsonline.cn/web/p/-/5464869
https://rsonline.cn/web/p/-/5464869
https://rsonline.cn/web/p/-/5464869
https://rsonline.cn/web/p/-/5464869
https://rsonline.cn/web/p/-/5464869
https://rsonline.cn/web/p/-/5464869
https://rsonline.cn/web/p/-/5464869
https://rsonline.cn/web/p/-/5464869
https://rsonline.cn/web/p/-/5463620
https://rsonline.cn/web/p/-/5463620
https://rsonline.cn/web/p/-/5463620
https://rsonline.cn/web/p/-/5463620
https://rsonline.cn/web/p/-/5463620
https://rsonline.cn/web/p/-/5463620
https://rsonline.cn/web/p/-/5463620
https://rsonline.cn/web/p/-/5463620
https://rsonline.cn/web/p/-/5463620
https://rsonline.cn/web/p/-/5463620
https://rsonline.cn/web/p/-/5463620
https://rsonline.cn/web/p/-/5463620
https://rsonline.cn/web/p/-/5463620
https://rsonline.cn/web/p/-/5463620
https://rsonline.cn/web/p/-/5463620
https://rsonline.cn/web/p/-/5464005
https://rsonline.cn/web/p/-/5464005
https://rsonline.cn/web/p/-/5464005
https://rsonline.cn/web/p/-/5464005
https://rsonline.cn/web/p/-/5464005
https://rsonline.cn/web/p/-/5464005
https://rsonline.cn/web/p/-/5464005
https://rsonline.cn/web/p/-/5464005
https://rsonline.cn/web/p/-/5464005
https://rsonline.cn/web/p/-/5464005
https://rsonline.cn/web/p/-/5464005
https://rsonline.cn/web/p/-/5464005
https://rsonline.cn/web/p/-/5464005
https://rsonline.cn/web/p/-/5464027
https://rsonline.cn/web/p/-/5464027
https://rsonline.cn/web/p/-/5464027
https://rsonline.cn/web/p/-/5464027
https://rsonline.cn/web/p/-/5464027
https://rsonline.cn/web/p/-/5464027
https://rsonline.cn/web/p/-/5464027
https://rsonline.cn/web/p/-/5464027
https://rsonline.cn/web/p/-/5464027
https://rsonline.cn/web/p/-/5464027
https://rsonline.cn/web/p/-/5464027
https://rsonline.cn/web/p/-/5464027
https://rsonline.cn/web/p/-/5464027
https://rsonline.cn/web/p/-/5464897
https://rsonline.cn/web/p/-/5464897
https://rsonline.cn/web/p/-/5464897
https://rsonline.cn/web/p/-/5464897
https://rsonline.cn/web/p/-/5464897
https://rsonline.cn/web/p/-/5464897
https://rsonline.cn/web/p/-/5464897
https://rsonline.cn/web/p/-/5464897
https://rsonline.cn/web/p/-/5464897
https://rsonline.cn/web/p/-/5464897
https://rsonline.cn/web/p/-/5464897
https://rsonline.cn/web/p/-/5464897
https://rsonline.cn/web/p/-/5464897
https://rsonline.cn/web/p/-/5464910
https://rsonline.cn/web/p/-/5464910
https://rsonline.cn/web/p/-/5464910
https://rsonline.cn/web/p/-/5464910
https://rsonline.cn/web/p/-/5464910
https://rsonline.cn/web/p/-/5464910
https://rsonline.cn/web/p/-/5464910
https://rsonline.cn/web/p/-/5464910
https://rsonline.cn/web/p/-/5464910
https://rsonline.cn/web/p/-/5464910
https://rsonline.cn/web/p/-/5464910
https://rsonline.cn/web/p/-/5464910
https://rsonline.cn/web/p/-/5464910
https://rsonline.cn/web/p/-/5463995
https://rsonline.cn/web/p/-/5463995
https://rsonline.cn/web/p/-/5463995
https://rsonline.cn/web/p/-/5463995
https://rsonline.cn/web/p/-/5463995
https://rsonline.cn/web/p/-/5463995
https://rsonline.cn/web/p/-/5463995
https://rsonline.cn/web/p/-/5463995
https://rsonline.cn/web/p/-/5463995
https://rsonline.cn/web/p/-/5463995
https://rsonline.cn/web/p/-/5463995
https://rsonline.cn/web/p/-/5463995
https://rsonline.cn/web/p/-/5463995
https://rsonline.cn/web/p/-/5463995
https://rsonline.cn/web/p/-/5463232
https://rsonline.cn/web/p/-/5463232
https://rsonline.cn/web/p/-/5463232
https://rsonline.cn/web/p/-/5463232
https://rsonline.cn/web/p/-/5463232
https://rsonline.cn/web/p/-/5463232
https://rsonline.cn/web/p/-/5463232
https://rsonline.cn/web/p/-/5463232
https://rsonline.cn/web/p/-/5463232
https://rsonline.cn/web/p/-/5463232
https://rsonline.cn/web/p/-/5463232
https://rsonline.cn/web/p/-/5463232
https://rsonline.cn/web/p/-/5463232
https://rsonline.cn/web/p/-/5463232
https://rsonline.cn/web/p/-/5463210
https://rsonline.cn/web/p/-/5463210
https://rsonline.cn/web/p/-/5463210
https://rsonline.cn/web/p/-/5463210
https://rsonline.cn/web/p/-/5463210
https://rsonline.cn/web/p/-/5463210
https://rsonline.cn/web/p/-/5463210
https://rsonline.cn/web/p/-/5463210
https://rsonline.cn/web/p/-/5463210
https://rsonline.cn/web/p/-/5463210
https://rsonline.cn/web/p/-/5463210
https://rsonline.cn/web/p/-/5463210
https://rsonline.cn/web/p/-/5463210
https://rsonline.cn/web/p/-/5463210
https://rsonline.cn/web/p/-/5265785
https://rsonline.cn/web/p/-/5265785
https://rsonline.cn/web/p/-/5265785
https://rsonline.cn/web/p/-/5265785
https://rsonline.cn/web/p/-/5265785
https://rsonline.cn/web/p/-/5265785
https://rsonline.cn/web/p/-/5265785
https://rsonline.cn/web/p/-/5265785
https://rsonline.cn/web/p/-/5265785
https://rsonline.cn/web/p/-/5265785
https://rsonline.cn/web/p/-/5265785
https://rsonline.cn/web/p/-/5265785
https://rsonline.cn/web/p/-/5265785
https://rsonline.cn/web/p/-/5265757
https://rsonline.cn/web/p/-/5265757
https://rsonline.cn/web/p/-/5265757
https://rsonline.cn/web/p/-/5265757
https://rsonline.cn/web/p/-/5265757
https://rsonline.cn/web/p/-/5265757
https://rsonline.cn/web/p/-/5265757
https://rsonline.cn/web/p/-/5265757
https://rsonline.cn/web/p/-/5265757
https://rsonline.cn/web/p/-/5265757
https://rsonline.cn/web/p/-/5265757
https://rsonline.cn/web/p/-/5265757
https://rsonline.cn/web/p/-/5265757
https://rsonline.cn/web/p/-/3941055
https://rsonline.cn/web/p/-/3941055
https://rsonline.cn/web/p/-/3941055
https://rsonline.cn/web/p/-/3941055
https://rsonline.cn/web/p/-/3941055
https://rsonline.cn/web/p/-/3941055
https://rsonline.cn/web/p/-/3941055
https://rsonline.cn/web/p/-/3941055
https://rsonline.cn/web/p/-/3941055
https://rsonline.cn/web/p/-/3941055
https://rsonline.cn/web/p/-/3941055
https://rsonline.cn/web/p/-/3941055
https://rsonline.cn/web/p/-/3941055
https://rsonline.cn/web/p/-/3941055
https://rsonline.cn/web/p/-/3941055
https://rsonline.cn/web/p/-/3941055
https://rsonline.cn/web/p/-/3940664
https://rsonline.cn/web/p/-/3940664
https://rsonline.cn/web/p/-/3940664
https://rsonline.cn/web/p/-/3940664
https://rsonline.cn/web/p/-/3940664
https://rsonline.cn/web/p/-/3940664
https://rsonline.cn/web/p/-/3940664
https://rsonline.cn/web/p/-/3940664
https://rsonline.cn/web/p/-/3940664
https://rsonline.cn/web/p/-/3940664
https://rsonline.cn/web/p/-/3940664
https://rsonline.cn/web/p/-/3940664


TE CONNECTIVITY BNC连接器母头
同轴连接器, GREENPAR系列, 面板安装,
包装尺寸: 1 x EA
• 性别: 母座
• 同轴连接器类型: BNC连接器
• 安装类型: 面板安装
• 阻抗: 50 Ω
• 端接方法: 焊接
• 主体定位: 直向
• 隔板: 是
• 工作频率: 0 to 4 GHz

5121180 母座

TE CONNECTIVITY BNC连接器母头
同轴连接器, GREENPAR系列, 面板安装,
包装尺寸: 1 x EA
• 性别: 母座
• 同轴连接器类型: BNC连接器
• 安装类型: 面板安装
• 阻抗: 50 Ω
• 端接方法: 焊接
• 主体定位: 直向
• 隔板: 是
• 工作频率: 0 to 4 GHz

5121174 母座

TELEGARTNER BNC连接器母头
同轴连接器, 面板安装, 50Ω阻抗,
包装尺寸: 1 x EA
• 性别: 母座
• 同轴连接器类型: BNC连接器
• 安装类型: 面板安装
• 阻抗: 50 Ω
• 端接方法: 焊接
• 主体定位: 直向
• 隔板: 是
• 工作频率: 0 to 4 GHz

1938350 母座

RADIALL 射频适配器, SMA 到 SMA,
插座, 阻抗50Ω, 直向
包装尺寸: 1 x EA
• 适配器类型: SMA 插座至 SMA 插座
• 适配器 A 型: SMA
• 转接头 B 型: SMA
• 性别 A: 母
• 性别 B: 母
• 阻抗: 50 Ω
• 主体定位: 直向
• 工作频率: 18 GHz

2956450 SMA 插座至 SMA

RADIALL 射频适配器, BNC 到 BNC,
插头, 阻抗50Ω, T 形
包装尺寸: 1 x EA
• 适配器 A 型: BNC
• 转接头 B 型: BNC
• 性别 A: 公插
• 性别 B: 母
• 阻抗: 50 Ω
• 主体定位: T 形
• 工作频率: 4 GHz
• 极性: 正常

2958030 BNC

连接器，同轴，射频，BNC，镀镍，门
柱适配器，直
包装尺寸: 1 x EA
• 适配器类型: BNC 双插座到插头
• 适配器 A 型: BNC
• 转接头 B 型: BNC
• 性别 A: 公插
• 性别 B: 母
• 阻抗: 50 Ω
• 主体定位: T 形
• 工作频率: 1 GHz

3034961 BNC

连接器，同轴，射频，BNC，插座对插
座隔板适配器，50 欧姆
包装尺寸: 1 x EA
• 适配器类型: BNC 插座至 BNC 插座
• 适配器 A 型: BNC
• 转接头 B 型: BNC
• 性别 A: 母
• 性别 B: 母
• 阻抗: 50 Ω
• 主体定位: 直向
• 极性: 正常

5464083 BNC 插座至 BNC

连接器，同轴，射频，BNC，直通式隔
板，绝缘，插座，适配器，50 欧姆
包装尺寸: 1 x EA
• 适配器类型: BNC 插座至 BNC 插座
• 适配器 A 型: BNC
• 转接头 B 型: BNC
• 性别 A: 母
• 性别 B: 母
• 阻抗: 50 Ω
• 主体定位: 直向
• 极性: 正常

5463787 BNC 插座至 BNC

BNC 插头/插头/插头适配器

包装尺寸: 1 x EA
• 适配器类型: BNC 插座至 BNC 插座
• 适配器 A 型: BNC
• 转接头 B 型: BNC
• 性别 A: 母
• 性别 B: 母
• 阻抗: 50 Ω
• 主体定位: T 形
• 工作频率: 250 MHz

5464932 BNC 插座至 BNC

连接器,同轴射频,BNC,镀镍 ,T
形适配器,50O
包装尺寸: 1 x EA
• 适配器类型: BNC 双插座到插头
• 适配器 A 型: BNC
• 转接头 B 型: BNC
• 性别 A: 公插
• 性别 B: 母
• 阻抗: 50 Ω
• 主体定位: T 形
• 工作频率: 1 GHz

5464948 BNC

镀金SMA安装插头/插座适配器

包装尺寸: 1 x EA
• 适配器类型: SMA 插头至 SMA 插头
• 适配器 A 型: SMA
• 转接头 B 型: SMA
• 性别 A: 公插
• 性别 B: 公插
• 主体定位: 直向
• 工作频率: 18 GHz
• 主体电镀: 金

5463282 SMA 插头至 SMA

TE CONNECTIVITY 射频适配器, BNC 到
BNC, 插座, 阻抗50Ω, 直向
包装尺寸: 1 x EA
• 适配器类型: BNC 插孔至 BNC 插孔
• 适配器 A 型: BNC
• 转接头 B 型: BNC
• 性别 A: 母
• 性别 B: 母
• 阻抗: 50 Ω
• 主体定位: 直向
• 工作频率: 4 GHz

5121411 BNC 插孔至 BNC

BNC 适配器，母-母，面板安装，50欧姆

包装尺寸: 1 x EA
• 适配器类型: BNC 插座至 BNC 插座
• 适配器 A 型: BNC
• 转接头 B 型: BNC
• 性别 A: 母
• 性别 B: 母
• 阻抗: 50 Ω
• 主体定位: 直向
• 工作频率: 4 GHz

1122527 BNC 插座至 BNC

同轴适配器，BNC (母) 至SMA (公)

包装尺寸: 1 x EA
• 适配器类型: SMA插头至BNC插座
• 适配器 A 型: BNC
• 转接头 B 型: SMA
• 性别 A: 母
• 性别 B: 公插
• 阻抗: 50 Ω
• 主体定位: 直向
• 触点电镀: 金

1246825 SMA插头至BNC插

BNC (母) 至 2 X 香蕉插头，4MM针直径

包装尺寸: 1 x EA
• 适配器类型: 2B4 插头至 BNC 插座
• 适配器 A 型: BNC
• 转接头 B 型: 香蕉头
• 性别 A: 母
• 性别 B: 公插
• 阻抗: 50 Ω
• 主体定位: 直向
• 长度: 54 mm

1122230 2B4 插头至 BNC

RS PRO 射频接头, BNC接口, 50Ω阻抗,
平均额定功率2W, 通孔安装, 母座，公插
包装尺寸: 1 x EA
• 接口类型: BNC
• 性别: 母座，公插
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 通孔
• 阻抗: 50 Ω
• 主体电镀: 银
• 工作频率: 0 → 0.5 GHz
• 平均额定功率: 2 W

5464695 BNC
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BNC 应力消除，黑色，RG58C/U
，LMR195
包装尺寸: 10 x EA
• 附件类型: 靴
• 使用于: RG-58C/U

1121990 靴

RS PRO RF连接器套件, 射频适配器套件,
内含30个射频同轴适配器，用于BNC、U
包装尺寸: 1 x KT
• 套件类型: 射频同轴相互系列适配器套件
• 套件内容: 30个射频同轴适配器，用于BNC、UHF、Mini

UHF、N、TNC和SMA系列的互连。

5462920 射频同轴相互系列

RS PRO 圆形端子 裸端子, M3螺栓,
3.2MM内环直径, 最大线规1.5MM²
包装尺寸: 100 x EA
• 绝缘: 非绝缘
• 外环直径: 5.5 mm
• 内环直径: 3.2 mm
• 最大电线尺寸 (mm2): 1.5 mm²
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.5 mm²
• 最小电线尺寸 (AWG): 22 AWG
• 最大电线尺寸 (AWG): 16 AWG
• 螺栓尺寸: M3

433034 非绝缘

RS PRO 红色圆形端子 绝缘端子,
M3螺栓, 3.2MM内环直径,
包装尺寸: 100 x EA
• 绝缘: 绝缘
• 绝缘材料: 聚氯乙烯 (PVC)
• 外环直径: 5.5 mm
• 内环直径: 3.2 mm
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.5 mm²
• 最大电线尺寸 (mm2): 1.5 mm²
• 最大电线尺寸 (AWG): 16 AWG
• 最小电线尺寸 (AWG): 22 AWG

534238 绝缘

RS PRO 红色圆形端子 绝缘端子,
M3.5螺栓, 3.7MM内环直径,
包装尺寸: 100 x EA
• 绝缘: 绝缘
• 绝缘材料: 聚氯乙烯 (PVC)
• 外环直径: 6.6 mm
• 内环直径: 3.7 mm
• 最大电线尺寸 (mm2): 1.5 mm²
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.5 mm²
• 最小电线尺寸 (AWG): 22 AWG
• 最大电线尺寸 (AWG): 16 AWG

534222 绝缘

连接器,压接,端子,未绝缘,小孔,3BA/M4,
0.5-1.5MM2
包装尺寸: 100 x EA
• 绝缘: 非绝缘
• 外环直径: 8 mm
• 内环直径: 4.3±0.15 mm
• 最大电线尺寸 (mm2): 1.5 mm²
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.5 mm²
• 最小电线尺寸 (AWG): 22 AWG
• 最大电线尺寸 (AWG): 16 AWG
• 螺栓尺寸: M4

2082565 非绝缘

RS PRO 红色圆形端子 绝缘端子,
M4螺栓, 4.16MM内环直径,
包装尺寸: 100 x EA
• 绝缘: 绝缘
• 绝缘材料: 聚氯乙烯 (PVC)
• 外环直径: 6 mm
• 内环直径: 4.16 mm
• 最大电线尺寸 (mm2): 1.5 mm²
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.5 mm²
• 最大电线尺寸 (AWG): 16 AWG
• 最小电线尺寸 (AWG): 22 AWG

534216 绝缘

RS PRO 红色圆形端子 绝缘端子,
M5螺栓, 5.3MM内环直径,
包装尺寸: 100 x EA
• 绝缘: 绝缘
• 绝缘材料: 聚氯乙烯 (PVC)
• 外环直径: 8 mm
• 内环直径: 5.3 mm
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.5 mm²
• 最大电线尺寸 (mm2): 1.5 mm²
• 最大电线尺寸 (AWG): 16 AWG
• 最小电线尺寸 (AWG): 22 AWG

534200 绝缘

RS PRO 圆形端子 裸端子, M6螺栓,
6.4MM内环直径, 最大线规1.5MM²
包装尺寸: 100 x EA
• 绝缘: 非绝缘
• 内环直径: 6.4 mm
• 外环直径: 11.6 mm
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.5 mm²
• 最大电线尺寸 (mm2): 1.5 mm²
• 最大电线尺寸 (AWG): 16 AWG
• 最小电线尺寸 (AWG): 22 AWG
• 螺栓尺寸: M6

433006 非绝缘

RS PRO 红色圆形端子 绝缘端子,
M6螺栓, 6.35MM内环直径,
包装尺寸: 100 x EA
• 绝缘: 绝缘
• 绝缘材料: 聚氯乙烯 (PVC)
• 外环直径: 11 mm
• 内环直径: 6.35 mm
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.5 mm²
• 最大电线尺寸 (mm2): 1.5 mm²
• 最大电线尺寸 (AWG): 16 AWG
• 最小电线尺寸 (AWG): 22 AWG

534193 绝缘

RS PRO 黄色圆形端子 绝缘端子,
M10螺栓, 10MM内环直径,
包装尺寸: 100 x EA
• 绝缘: 绝缘
• 绝缘材料: 聚氯乙烯 (PVC)
• 外环直径: 15 mm
• 内环直径: 10 mm
• 最小电线尺寸 (mm2): 2.5 mm²
• 最大电线尺寸 (mm2): 6 mm²
• 最大电线尺寸 (AWG): 10 AWG
• 最小电线尺寸 (AWG): 12 AWG

2082537 绝缘

连接器,压接,端子,小孔,黄色,3BA/M4

包装尺寸: 100 x EA
• 绝缘: 绝缘
• 绝缘材料: 聚氯乙烯 (PVC)
• 外环直径: 9.5 mm
• 内环直径: 4.3 mm
• 最小电线尺寸 (mm2): 2.5 mm²
• 最大电线尺寸 (mm2): 6 mm²
• 最大电线尺寸 (AWG): 10 AWG
• 最小电线尺寸 (AWG): 12 AWG

534452 绝缘

RS PRO 黄色圆形端子 绝缘端子,
M5螺栓, 5.3MM内环直径,
包装尺寸: 100 x EA
• 绝缘: 绝缘
• 绝缘材料: 聚氯乙烯 (PVC)
• 外环直径: 9.5 mm
• 内环直径: 5.3 mm
• 最小电线尺寸 (mm2): 2.5 mm²
• 最大电线尺寸 (mm2): 6 mm²
• 最大电线尺寸 (AWG): 10 AWG
• 最小电线尺寸 (AWG): 12 AWG

534446 绝缘

RS PRO 黄色圆形端子 绝缘端子,
M6螺栓, 6.35MM内环直径,
包装尺寸: 100 x EA
• 绝缘: 绝缘
• 绝缘材料: 聚氯乙烯 (PVC)
• 外环直径: 11 mm
• 内环直径: 6.35 mm
• 最小电线尺寸 (mm2): 2.5 mm²
• 最大电线尺寸 (mm2): 6 mm²
• 最大电线尺寸 (AWG): 10 AWG
• 最小电线尺寸 (AWG): 12 AWG

534430 绝缘

RS PRO 黄色圆形端子 绝缘端子,
M8螺栓, 8.4MM内环直径,
包装尺寸: 100 x EA
• 绝缘: 绝缘
• 绝缘材料: 聚氯乙烯 (PVC)
• 外环直径: 14 mm
• 内环直径: 8.4 mm
• 最小电线尺寸 (mm2): 2.5 mm²
• 最大电线尺寸 (mm2): 6 mm²
• 最大电线尺寸 (AWG): 10 AWG
• 最小电线尺寸 (AWG): 12 AWG

534424 绝缘

连接器,压接,端子,小孔,蓝色,3BA/M4

包装尺寸: 100 x EA
• 绝缘: 绝缘
• 绝缘材料: 聚氯乙烯 (PVC)
• 外环直径: 8 mm
• 内环直径: 4.16 mm
• 最小电线尺寸 (mm2): 1.5 mm²
• 最大电线尺寸 (mm2): 2.5 mm²
• 最大电线尺寸 (AWG): 14 AWG
• 最小电线尺寸 (AWG): 16 AWG

534581 绝缘
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RS PRO 蓝色圆形端子 绝缘端子,
M5螺栓, 5.3MM内环直径,
包装尺寸: 100 x EA
• 绝缘: 绝缘
• 绝缘材料: 聚氯乙烯 (PVC)
• 外环直径: 9.5 mm
• 内环直径: 5.3 mm
• 最小电线尺寸 (mm2): 1.5 mm²
• 最大电线尺寸 (mm2): 2.5 mm²
• 最大电线尺寸 (AWG): 14 AWG
• 最小电线尺寸 (AWG): 16 AWG

534575 绝缘

RS PRO 蓝色圆形端子 绝缘端子,
M6螺栓, 6.35MM内环直径,
包装尺寸: 100 x EA
• 绝缘: 绝缘
• 绝缘材料: 聚氯乙烯 (PVC)
• 外环直径: 10.5 mm
• 内环直径: 6.35 mm
• 最小电线尺寸 (mm2): 1.5 mm²
• 最大电线尺寸 (mm2): 2.5 mm²
• 最大电线尺寸 (AWG): 14 AWG
• 最小电线尺寸 (AWG): 16 AWG

534569 绝缘

RS PRO 蓝色圆形端子 绝缘端子,
M8螺栓, 8.4MM内环直径,
包装尺寸: 100 x EA
• 绝缘: 绝缘
• 绝缘材料: 聚氯乙烯 (PVC)
• 外环直径: 12 mm
• 内环直径: 8.4 mm
• 最小电线尺寸 (mm2): 1.5 mm²
• 最大电线尺寸 (mm2): 2.5 mm²
• 最大电线尺寸 (AWG): 14 AWG
• 最小电线尺寸 (AWG): 16 AWG

2082509 绝缘

RS PRO 窥口铜鼻子 裸端子, M5螺栓,
5.3MM内环直径, 最大线规10MM²
包装尺寸: 25 x EA
• 绝缘: 非绝缘
• 内环直径: 5.3 mm
• 最大电线尺寸 (mm2): 10 mm²
• 螺栓尺寸: M5
• 触点电镀: 锡
• 触点材料: 铜
• 总体长度: 30 mm

531015 非绝缘

RS PRO 窥口铜鼻子 裸端子, M6螺栓,
6.4MM内环直径, 最大线规10MM²
包装尺寸: 25 x EA
• 绝缘: 非绝缘
• 内环直径: 6.4 mm
• 最大电线尺寸 (mm2): 10 mm²
• 螺栓尺寸: M6
• 触点电镀: 锡
• 触点材料: 铜
• 总体长度: 30 mm

531021 非绝缘

RS PRO 窥口铜鼻子 裸端子, M8螺栓,
8.4MM内环直径, 最大线规10MM²
包装尺寸: 25 x EA
• 绝缘: 非绝缘
• 内环直径: 8.4 mm
• 最大电线尺寸 (mm2): 10 mm²
• 螺栓尺寸: M8
• 触点电镀: 锡
• 触点材料: 铜
• 总体长度: 30 mm

531037 非绝缘

RS PRO 窥口铜鼻子 裸端子, M6螺栓,
6.4MM内环直径, 最大线规16MM²
包装尺寸: 10 x EA
• 绝缘: 非绝缘
• 内环直径: 6.4 mm
• 最大电线尺寸 (mm2): 16 mm²
• 螺栓尺寸: M6
• 触点电镀: 锡
• 触点材料: 铜
• 总体长度: 30.7 mm

531043 非绝缘

RS PRO 窥口铜鼻子 裸端子, M8螺栓,
8.4MM内环直径, 最大线规16MM²
包装尺寸: 10 x EA
• 绝缘: 非绝缘
• 内环直径: 8.4 mm
• 最大电线尺寸 (mm2): 16 mm²
• 螺栓尺寸: M8
• 触点电镀: 锡
• 触点材料: 铜
• 总体长度: 30.7 mm

531059 非绝缘

RS PRO 窥口铜鼻子 裸端子, M10螺栓,
10.4MM内环直径, 最大线规25MM²
包装尺寸: 10 x EA
• 绝缘: 非绝缘
• 内环直径: 10.4 mm
• 最大电线尺寸 (mm2): 25 mm²
• 螺栓尺寸: M10
• 触点电镀: 锡
• 触点材料: 铜
• 总体长度: 36.9 mm

531087 非绝缘

RS PRO 窥口铜鼻子 裸端子, M8螺栓,
8.4MM内环直径, 最大线规25MM²
包装尺寸: 10 x EA
• 绝缘: 非绝缘
• 内环直径: 8.4 mm
• 最大电线尺寸 (mm2): 25 mm²
• 螺栓尺寸: M8
• 触点电镀: 锡
• 触点材料: 铜
• 总体长度: 32.2 mm

531071 非绝缘

RS PRO 窥口铜鼻子 裸端子, M10螺栓,
10.4MM内环直径, 最大线规35MM²
包装尺寸: 10 x EA
• 绝缘: 非绝缘
• 内环直径: 10.4 mm
• 最大电线尺寸 (mm2): 35 mm²
• 螺栓尺寸: M10
• 触点电镀: 锡
• 触点材料: 铜
• 总体长度: 41.5 mm

531885 非绝缘

RS PRO 窥口铜鼻子 裸端子, M10螺栓,
10.4MM内环直径, 最大线规50MM²
包装尺寸: 10 x EA
• 绝缘: 非绝缘
• 内环直径: 10.4 mm
• 最大电线尺寸 (mm2): 50 mm²
• 螺栓尺寸: M10
• 触点电镀: 锡
• 触点材料: 铜
• 总体长度: 43.2 mm

531891 非绝缘

RS PRO 窥口铜鼻子 裸端子, M6螺栓,
6.4MM内环直径, 最大线规6MM²
包装尺寸: 25 x EA
• 绝缘: 非绝缘
• 内环直径: 6.4 mm
• 最大电线尺寸 (mm2): 6 mm²
• 螺栓尺寸: M6
• 触点电镀: 锡
• 触点材料: 铜
• 总体长度: 23 mm

119160 非绝缘

RS PRO 窥口铜鼻子 裸端子, M8螺栓,
8.4MM内环直径, 最大线规6MM²
包装尺寸: 25 x EA
• 绝缘: 非绝缘
• 内环直径: 8.4 mm
• 最大电线尺寸 (mm2): 6 mm²
• 螺栓尺寸: M8
• 触点电镀: 锡
• 触点材料: 铜
• 总体长度: 28.3 mm

119176 非绝缘

RS PRO 窥口铜鼻子 裸端子, M10螺栓,
10.4MM内环直径, 最大线规70MM²
包装尺寸: 10 x EA
• 绝缘: 非绝缘
• 内环直径: 10.4 mm
• 最大电线尺寸 (mm2): 70 mm²
• 螺栓尺寸: M10
• 触点电镀: 锡
• 触点材料: 铜
• 总体长度: 50.4 mm

531914 非绝缘

RS PRO 红色圆形端子 绝缘端子, M3
(#4)螺栓, 3.2MM内环直径,
包装尺寸: 100 x EA
• 绝缘: 绝缘
• 绝缘材料: 尼龙
• 外环直径: 5.5 mm
• 内环直径: 3.2 mm
• 最大电线尺寸 (mm2): 1.5 mm²
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.5 mm²
• 最小电线尺寸 (AWG): 22 AWG
• 最大电线尺寸 (AWG): 16 AWG

2673650 绝缘
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RS PRO 红色圆形端子 绝缘端子, M5
(#10)螺栓, 5.3MM内环直径,
包装尺寸: 100 x EA
• 绝缘: 绝缘
• 绝缘材料: 尼龙
• 外环直径: 8 mm
• 内环直径: 5.3 mm
• 最大电线尺寸 (mm2): 1.5 mm²
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.5 mm²
• 最小电线尺寸 (AWG): 22 AWG
• 最大电线尺寸 (AWG): 16 AWG

2673616 绝缘

RS PRO 蓝色圆形端子 绝缘端子, M6
(1/4)螺栓, 6.4MM内环直径,
包装尺寸: 100 x EA
• 绝缘: 绝缘
• 绝缘材料: 尼龙
• 外环直径: 12 mm
• 内环直径: 6.4 mm
• 最大电线尺寸 (mm2): 2.5 mm²
• 最小电线尺寸 (mm2): 1.5 mm²
• 最小电线尺寸 (AWG): 16 AWG
• 最大电线尺寸 (AWG): 14 AWG

2673739 绝缘

RS PRO 黄色圆形端子 绝缘端子, M5
(#10)螺栓, 5.3MM内环直径,
包装尺寸: 100 x EA
• 绝缘: 绝缘
• 绝缘材料: 尼龙
• 外环直径: 9.5 mm
• 内环直径: 5.3 mm
• 最大电线尺寸 (mm2): 6 mm²
• 最小电线尺寸 (mm2): 4 mm²
• 最小电线尺寸 (AWG): 12 AWG
• 最大电线尺寸 (AWG): 10 AWG

2673880 绝缘

RS PRO 黄色圆形端子 绝缘端子, M6
(1/4)螺栓, 6.4MM内环直径,
包装尺寸: 100 x EA
• 绝缘: 绝缘
• 绝缘材料: 尼龙
• 外环直径: 12 mm
• 内环直径: 6.4 mm
• 最大电线尺寸 (mm2): 6 mm²
• 最小电线尺寸 (mm2): 4 mm²
• 最小电线尺寸 (AWG): 12 AWG
• 最大电线尺寸 (AWG): 10 AWG

2676441 绝缘

RS PRO 黄色圆形端子 绝缘端子, M8
(5/16)螺栓, 8.4MM内环直径,
包装尺寸: 100 x EA
• 绝缘: 绝缘
• 绝缘材料: 尼龙
• 外环直径: 15 mm
• 内环直径: 8.4 mm
• 最大电线尺寸 (mm2): 6 mm²
• 最小电线尺寸 (mm2): 4 mm²
• 最小电线尺寸 (AWG): 12 AWG
• 最大电线尺寸 (AWG): 10 AWG

2673874 绝缘

RS PRO 蓝色圆形端子 绝缘端子, M5
(#10)螺栓, 5.3MM内环直径,
包装尺寸: 100 x EA
• 绝缘: 绝缘
• 绝缘材料: 尼龙
• 外环直径: 9.5 mm
• 内环直径: 5.3 mm
• 最大电线尺寸 (mm2): 2.5 mm²
• 最小电线尺寸 (mm2): 1.5 mm²
• 最小电线尺寸 (AWG): 16 AWG
• 最大电线尺寸 (AWG): 14 AWG

2673745 绝缘

RS PRO 红色圆形端子 绝缘端子, M3.5
(#6)螺栓, 3.7MM内环直径,
包装尺寸: 100 x EA
• 绝缘: 绝缘
• 绝缘材料: 尼龙
• 外环直径: 6.6 mm
• 内环直径: 3.7 mm
• 最大电线尺寸 (mm2): 1.5 mm²
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.5 mm²
• 最小电线尺寸 (AWG): 22 AWG
• 最大电线尺寸 (AWG): 16 AWG

2673644 绝缘

RS PRO 红色圆形端子 绝缘端子, M4
(#8)螺栓, 4.3MM内环直径,
包装尺寸: 100 x EA
• 绝缘: 绝缘
• 绝缘材料: 尼龙
• 外环直径: 6.6 mm
• 内环直径: 4.3 mm
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.5 mm²
• 最大电线尺寸 (mm2): 1.5 mm²
• 最大电线尺寸 (AWG): 16 AWG
• 最小电线尺寸 (AWG): 22 AWG

2673638 绝缘

RS PRO 蓝色圆形端子 绝缘端子, M4
(#8)螺栓, 4.3MM内环直径,
包装尺寸: 100 x EA
• 绝缘: 绝缘
• 绝缘材料: 尼龙
• 外环直径: 6.6 mm
• 内环直径: 4.3 mm
• 最大电线尺寸 (mm2): 2.5 mm²
• 最小电线尺寸 (mm2): 1.5 mm²
• 最小电线尺寸 (AWG): 16 AWG
• 最大电线尺寸 (AWG): 14 AWG

2673773 绝缘

RS PRO 蓝色圆形端子 绝缘端子,
M3螺栓, 3.2MM内环直径,
包装尺寸: 100 x EA
• 绝缘: 绝缘
• 绝缘材料: 乙烯基
• 外环直径: 6.6 mm
• 内环直径: 3.2 mm
• 最小电线尺寸 (mm2): 1.5 mm²
• 最大电线尺寸 (mm2): 2.5 mm²
• 最大电线尺寸 (AWG): 14 AWG
• 最小电线尺寸 (AWG): 16 AWG

6139609 绝缘

RS PRO 红色圆形端子 绝缘端子,
M4螺栓, 4.3MM内环直径,
包装尺寸: 100 x EA
• 绝缘: 绝缘
• 绝缘材料: 乙烯基
• 外环直径: 6.6 mm
• 内环直径: 4.3 mm
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.5 mm²
• 最大电线尺寸 (mm2): 1.5 mm²
• 最大电线尺寸 (AWG): 16 AWG
• 最小电线尺寸 (AWG): 22 AWG

6139249 绝缘

TE CONNECTIVITY 蓝色圆形端子
绝缘端子, PIDG系列, M5螺栓,
包装尺寸: 100 x EA
• 系列: PIDG
• 绝缘: 绝缘
• 绝缘材料: 尼龙
• 外环直径: 8.7 mm
• 内环直径: 5 mm
• 最小电线尺寸 (mm2): 1 mm²
• 最大电线尺寸 (mm2): 2.6 mm²
• 最大电线尺寸 (AWG): 14 AWG

4574000 PIDG

TE CONNECTIVITY 蓝色圆形端子
绝缘端子, PLASTI-GRIP系列, M5螺栓,
包装尺寸: 100 x EA
• 系列: PLASTI-GRIP
• 绝缘: 绝缘
• 绝缘材料: 乙烯基
• 外环直径: 8.7 mm
• 内环直径: 5 mm
• 最小电线尺寸 (mm2): 1 mm²
• 最大电线尺寸 (mm2): 2.6 mm²
• 最大电线尺寸 (AWG): 14 AWG

842040 PLASTI-GRIP

TE CONNECTIVITY 黄色圆形端子
绝缘端子, PIDG系列, M5螺栓,
包装尺寸: 100 x EA
• 系列: PIDG
• 绝缘: 绝缘
• 外环直径: 9.52 mm
• 内环直径: 5.25 mm
• 最大电线尺寸 (mm2): 6.6 mm²
• 最小电线尺寸 (mm2): 2.6 mm²
• 最小电线尺寸 (AWG): 12 AWG
• 最大电线尺寸 (AWG): 10 AWG

4574016 PIDG

TE CONNECTIVITY 黄色圆形端子
绝缘端子, PLASTI-GRIP系列, M5螺栓,
包装尺寸: 25 x EA
• 系列: PLASTI-GRIP
• 绝缘: 绝缘
• 绝缘材料: 乙烯基
• 内环直径: 5 mm
• 外环直径: 9.52 mm
• 最大电线尺寸 (mm2): 6.6 mm²
• 最小电线尺寸 (mm2): 2.6 mm²
• 最小电线尺寸 (AWG): 12 AWG

7454735 PLASTI-GRIP

TE CONNECTIVITY 红色圆形端子
绝缘端子, PIDG系列, M4螺栓,
包装尺寸: 100 x EA
• 系列: PIDG
• 绝缘: 绝缘
• 绝缘材料: 尼龙
• 外环直径: 7.92 mm
• 内环直径: 4.34 mm
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.26 mm²
• 最大电线尺寸 (mm2): 1.65 mm²
• 最大电线尺寸 (AWG): 16 AWG

4575104 PIDG
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TE CONNECTIVITY 蓝色圆形端子
绝缘端子, PIDG系列, M6螺栓,
包装尺寸: 100 x EA
• 系列: PIDG
• 绝缘: 绝缘
• 绝缘材料: 尼龙
• 外环直径: 11.9 mm
• 内环直径: 6.35 mm
• 最小电线尺寸 (mm2): 1 mm²
• 最大电线尺寸 (mm2): 2.6 mm²
• 最大电线尺寸 (AWG): 14 AWG

4575176 PIDG

TE CONNECTIVITY 红色圆形端子
绝缘端子, PIDG系列, M6螺栓,
包装尺寸: 100 x EA
• 系列: PIDG
• 绝缘: 绝缘
• 绝缘材料: 尼龙
• 外环直径: 11.91 mm
• 内环直径: 6.73 mm
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.26 mm²
• 最大电线尺寸 (mm2): 1.65 mm²
• 最大电线尺寸 (AWG): 16 AWG

4575148 PIDG

TE CONNECTIVITY 红色圆形端子
绝缘端子, PIDG系列, M8螺栓,
包装尺寸: 100 x EA
• 系列: PIDG
• 绝缘: 绝缘
• 绝缘材料: 尼龙
• 内环直径: 8.33 mm
• 外环直径: 11.91 mm
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.26 mm²
• 最大电线尺寸 (mm2): 1.65 mm²
• 最大电线尺寸 (AWG): 16 AWG

4575154 PIDG

TE CONNECTIVITY 圆形端子 裸端子,
SOLISTRAND系列, M4螺栓,
包装尺寸: 100 x EA
• 系列: SOLISTRAND
• 绝缘: 非绝缘
• 外环直径: 9.53 mm
• 内环直径: 4.17 mm
• 最大电线尺寸 (mm2): 6.6 mm²
• 最小电线尺寸 (mm2): 2.6 mm²
• 最小电线尺寸 (AWG): 12 AWG
• 最大电线尺寸 (AWG): 10 AWG

4373807 SOLISTRAND

TE CONNECTIVITY 圆形端子 裸端子,
SOLISTRAND系列, M6螺栓,
包装尺寸: 50 x EA
• 系列: SOLISTRAND
• 绝缘: 非绝缘
• 外环直径: 11.91 mm
• 内环直径: 6.73 mm
• 最大电线尺寸 (mm2): 10.5 mm²
• 最小电线尺寸 (mm2): 6.6 mm²
• 最小电线尺寸 (AWG): 8 AWG
• 最大电线尺寸 (AWG): 8 AWG

373320 SOLISTRAND

TE CONNECTIVITY 圆形端子 裸端子,
SOLISTRAND系列, M6螺栓,
包装尺寸: 25 x EA
• 系列: SOLISTRAND
• 绝缘: 非绝缘
• 外环直径: 15.88 mm
• 内环直径: 6.73 mm
• 最小电线尺寸 (mm2): 10.5 mm²
• 最大电线尺寸 (mm2): 16.8 mm²
• 最大电线尺寸 (AWG): 6 AWG
• 最小电线尺寸 (AWG): 6 AWG

373386 SOLISTRAND

TE CONNECTIVITY 圆形端子 裸端子,
SOLISTRAND系列, M8螺栓,
包装尺寸: 25 x EA
• 系列: SOLISTRAND
• 绝缘: 非绝缘
• 外环直径: 15.88 mm
• 内环直径: 8.33 mm
• 最小电线尺寸 (mm2): 10.5 mm²
• 最大电线尺寸 (mm2): 16.8 mm²
• 最大电线尺寸 (AWG): 6 AWG
• 最小电线尺寸 (AWG): 6 AWG

373392 SOLISTRAND

TE CONNECTIVITY 圆形端子 裸端子,
SOLISTRAND系列, M3.5螺栓,
包装尺寸: 100 x EA
• 系列: SOLISTRAND
• 绝缘: 非绝缘
• 外环直径: 5.54 mm
• 内环直径: 3.68 mm
• 最大电线尺寸 (mm2): 1.65 mm²
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.26 mm²
• 最小电线尺寸 (AWG): 22 AWG
• 最大电线尺寸 (AWG): 16 AWG

374115 SOLISTRAND

TE CONNECTIVITY 圆形端子 裸端子,
SOLISTRAND系列, M4螺栓,
包装尺寸: 100 x EA
• 系列: SOLISTRAND
• 绝缘: 非绝缘
• 外环直径: 7.14 mm
• 内环直径: 4.34 mm
• 最大电线尺寸 (mm2): 1.65 mm²
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.26 mm²
• 最小电线尺寸 (AWG): 22 AWG
• 最大电线尺寸 (AWG): 16 AWG

373156 SOLISTRAND

TE CONNECTIVITY 圆形端子 裸端子,
SOLISTRAND系列, M3.5螺栓,
包装尺寸: 100 x EA
• 系列: SOLISTRAND
• 绝缘: 非绝缘
• 外环直径: 6.35 mm
• 内环直径: 3.68 mm
• 最小电线尺寸 (mm2): 1 mm²
• 最大电线尺寸 (mm2): 2.6 mm²
• 最大电线尺寸 (AWG): 14 AWG
• 最小电线尺寸 (AWG): 16 AWG

373190 SOLISTRAND

TE CONNECTIVITY 圆形端子 裸端子,
SOLISTRAND系列, M4螺栓,
包装尺寸: 100 x EA
• 系列: SOLISTRAND
• 绝缘: 非绝缘
• 外环直径: 6.71 mm
• 内环直径: 4.17 mm
• 最大电线尺寸 (mm2): 2.6 mm²
• 最小电线尺寸 (mm2): 1 mm²
• 最小电线尺寸 (AWG): 16 AWG
• 最大电线尺寸 (AWG): 14 AWG

373207 SOLISTRAND

TE CONNECTIVITY 红色圆形端子
绝缘端子, PLASTI-GRIP系列, M3.5螺栓,
包装尺寸: 100 x EA
• 系列: PLASTI-GRIP
• 绝缘: 绝缘
• 绝缘材料: 乙烯基
• 外环直径: 5.54 mm
• 内环直径: 3.68 mm
• 最大电线尺寸 (mm2): 1.65 mm²
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.26 mm²
• 最小电线尺寸 (AWG): 22 AWG

841974 PLASTI-GRIP

TE CONNECTIVITY 红色圆形端子
绝缘端子, PLASTI-GRIP系列, M4螺栓,
包装尺寸: 100 x EA
• 系列: PLASTI-GRIP
• 绝缘: 绝缘
• 绝缘材料: 乙烯基
• 外环直径: 7.92 mm
• 内环直径: 4.17 mm
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.26 mm²
• 最大电线尺寸 (mm2): 1.65 mm²
• 最大电线尺寸 (AWG): 16 AWG

841968 PLASTI-GRIP

TE CONNECTIVITY 红色圆形端子
绝缘端子, PLASTI-GRIP系列, M5螺栓,
包装尺寸: 100 x EA
• 系列: PLASTI-GRIP
• 绝缘: 绝缘
• 绝缘材料: 乙烯基
• 外环直径: 7.92 mm
• 内环直径: 5 mm
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.26 mm²
• 最大电线尺寸 (mm2): 1.65 mm²
• 最大电线尺寸 (AWG): 16 AWG

841952 PLASTI-GRIP

TE CONNECTIVITY 蓝色圆形端子
绝缘端子, PLASTI-GRIP系列, M3.5螺栓,
包装尺寸: 100 x EA
• 系列: PLASTI-GRIP
• 绝缘: 绝缘
• 绝缘材料: 乙烯基
• 内环直径: 3.68 mm
• 外环直径: 6.35 mm
• 最大电线尺寸 (mm2): 2.6 mm²
• 最小电线尺寸 (mm2): 1 mm²
• 最小电线尺寸 (AWG): 16 AWG

842062 PLASTI-GRIP

TE CONNECTIVITY 蓝色圆形端子
绝缘端子, PLASTI-GRIP系列, M4螺栓,
包装尺寸: 100 x EA
• 系列: PLASTI-GRIP
• 绝缘: 绝缘
• 绝缘材料: 乙烯基
• 外环直径: 8.71 mm
• 内环直径: 4.34 mm
• 最小电线尺寸 (mm2): 1 mm²
• 最大电线尺寸 (mm2): 2.6 mm²
• 最大电线尺寸 (AWG): 14 AWG

842056 PLASTI-GRIP
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TE CONNECTIVITY 蓝色圆形端子
绝缘端子, PLASTI-GRIP系列, M6螺栓,
包装尺寸: 100 x EA
• 系列: PLASTI-GRIP
• 绝缘: 绝缘
• 绝缘材料: 乙烯基
• 外环直径: 11.91 mm
• 内环直径: 6.35 mm
• 最小电线尺寸 (mm2): 1 mm²
• 最大电线尺寸 (mm2): 2.6 mm²
• 最大电线尺寸 (AWG): 14 AWG

842034 PLASTI-GRIP

TE CONNECTIVITY 黄色圆形端子
绝缘端子, PLASTI-GRIP系列, M6螺栓,
包装尺寸: 100 x EA
• 系列: PLASTI-GRIP
• 绝缘: 绝缘
• 绝缘材料: 乙烯基
• 外环直径: 13.49 mm
• 内环直径: 6.73 mm
• 最小电线尺寸 (mm2): 2.6 mm²
• 最大电线尺寸 (mm2): 6.6 mm²
• 最大电线尺寸 (AWG): 10 AWG

842135 PLASTI-GRIP

RS PRO PCB插片端子 裸扁形端子, 公插,
0.8 X 6.4MM接片
包装尺寸: 100 x EA
• 类型: PCB插片
• 性别: 公插
• 接片宽度: 6.4 mm
• 接片厚度: 0.8 mm
• 接片尺寸: 0.8 x 6.4 mm
• 绝缘: 非绝缘
• 颜色: 银色
• 端接方法: 焊接

534929 PCB插片

RS PRO PCB插片端子 裸扁形端子, 公插,
7.9 X 6.4MM接片
包装尺寸: 100 x EA
• 类型: PCB插片
• 性别: 公插
• 接片宽度: 6.4 mm
• 接片厚度: 0.8 mm
• 接片尺寸: 7.9 x 6.4 mm
• 绝缘: 非绝缘
• 颜色: 灰色
• 端接方法: 焊接

534834 PCB插片

RS PRO 插簧端子 绝缘扁形端子, 母座,
6.3 X 0.8MM接片, 最大线规1.5MM²
包装尺寸: 100 x EA
• 类型: 插簧
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.5 mm²
• 性别: 母座
• 最大电线尺寸 (mm2): 1.5 mm²
• 接片尺寸: 6.3 x 0.8 mm
• 绝缘: 绝缘
• 最大电线尺寸 (AWG): 16 AWG
• 最小电线尺寸 (AWG): 22 AWG

534339 插簧

RS PRO 插簧端子 绝缘扁形端子, 母座,
4.8 X 0.5MM接片, 最大线规1.5MM²
包装尺寸: 100 x EA
• 类型: 插簧
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.5 mm²
• 性别: 母座
• 最大电线尺寸 (mm2): 1.5 mm²
• 接片尺寸: 4.8 x 0.5 mm
• 绝缘: 绝缘
• 最大电线尺寸 (AWG): 16 AWG
• 最小电线尺寸 (AWG): 22 AWG

534418 插簧

连接器,压接,端子,插座,带护罩,红色,0.18
7IN X 0.8MM
包装尺寸: 100 x EA
• 扁形端子类型: 插座
• 类型: 双压接
• 性别: 母座
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.5 mm²
• 最大电线尺寸 (mm2): 1.5 mm²
• 接片尺寸: 4.8 x 0.8 mm
• 绝缘: 绝缘
• 最小电线尺寸 (AWG): 22 AWG

2082464 插座

RS PRO 插簧端子 绝缘扁形端子, 母座,
6.3 X 0.8MM接片, 最大线规1.5MM²
包装尺寸: 100 x EA
• 类型: 插簧
• 性别: 母座
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.5 mm²
• 最大电线尺寸 (mm2): 1.5 mm²
• 接片尺寸: 6.3 x 0.8 mm
• 绝缘: 绝缘
• 最小电线尺寸 (AWG): 22 AWG
• 最大电线尺寸 (AWG): 16 AWG

534351 插簧

RS PRO 插簧端子 绝缘扁形端子, 母座,
6.3 X 0.8MM接片, 最大线规2.5MM²
包装尺寸: 100 x EA
• 扁形端子类型: 插座
• 类型: 插簧
• 性别: 母座
• 最小电线尺寸 (mm2): 1.5 mm²
• 最大电线尺寸 (mm2): 2.5 mm²
• 接片尺寸: 6.3 x 0.8 mm
• 绝缘: 绝缘
• 最大电线尺寸 (AWG): 14 AWG

534705 插座

RS PRO 插簧端子 裸扁形端子, 母座, 6.4
X 0.8MM接片, 最大线规2MM²
包装尺寸: 100 x EA
• 类型: 插簧
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.5 mm²
• 性别: 母座
• 最大电线尺寸 (mm2): 2 mm²
• 接片尺寸: 6.4 x 0.8 mm
• 绝缘: 非绝缘
• 端接方法: 压接
• 触点材料: 黄铜

4881235 插簧

RS PRO 插簧端子 裸扁形端子, 母座, 4.8
X 0.8MM接片, 最大线规1.25MM²
包装尺寸: 100 x EA
• 类型: 插簧
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.5 mm²
• 性别: 母座
• 最大电线尺寸 (mm2): 1.25 mm²
• 接片尺寸: 4.8 X 0.8 mm
• 绝缘: 非绝缘
• 最大电线尺寸 (AWG): 16 AWG
• 最小电线尺寸 (AWG): 22 AWG

4881241 插簧

RS PRO 插簧端子 裸扁形端子, 母座, 2.8
X 0.5MM接片, 最大线规1.25MM²
包装尺寸: 100 x EA
• 类型: 插簧
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.3 mm²
• 性别: 母座
• 最大电线尺寸 (mm2): 1.25 mm²
• 接片尺寸: 2.8 x 0.5 mm
• 绝缘: 非绝缘
• 最大电线尺寸 (AWG): 16 AWG
• 最小电线尺寸 (AWG): 22 AWG

4881213 插簧

RS PRO 插片端子 绝缘扁形端子, 公插,
6.35 X 0.8MM接片, 最大线规1.5MM²
包装尺寸: 100 x EA
• 类型: 插片
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.5 mm²
• 性别: 公插
• 最大电线尺寸 (mm2): 1.5 mm²
• 接片厚度: 0.8 mm
• 接片宽度: 6.35 mm
• 接片尺寸: 6.35 x 0.8 mm
• 绝缘: 绝缘

534323 插片

RS PRO 适配器端子 扁形端子,
公插至公插, 6.3 X 0.8MM接片
包装尺寸: 100 x EA
• 类型: 适配器
• 性别: 公插至公插
• 接片尺寸: 6.3 x 0.8 mm
• 接片厚度: 0.8 mm
• 接片宽度: 6.3 mm
• 端接方法: 压接
• 触点电镀: 锡

534884 适配器

RS PRO 插簧端子 绝缘扁形端子, 母座,
2.8 X 0.5MM接片, 最大线规1.5MM²
包装尺寸: 100 x EA
• 类型: 插簧
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.5 mm²
• 性别: 母座
• 最大电线尺寸 (mm2): 1.5 mm²
• 接片尺寸: 2.8 x 0.5 mm
• 绝缘: 绝缘
• 最大电线尺寸 (AWG): 16 AWG
• 最小电线尺寸 (AWG): 22 AWG

2674259 插簧

RS PRO 插簧端子 绝缘扁形端子, 母座,
4.75 X 0.5MM接片, 最大线规1.5MM²
包装尺寸: 100 x EA
• 类型: 插簧
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.5 mm²
• 性别: 母座
• 最大电线尺寸 (mm2): 1.5 mm²
• 接片尺寸: 4.75 x 0.5 mm
• 绝缘: 绝缘
• 最大电线尺寸 (AWG): 16 AWG
• 最小电线尺寸 (AWG): 22 AWG

2674287 插簧
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RS PRO 双压接端子 绝缘扁形端子, 母座,
6.35 X 0.8MM接片, 最大线规1.5MM²
包装尺寸: 100 x EA
• 扁形端子类型: 插座
• 类型: 双压接
• 性别: 母座
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.5 mm²
• 最大电线尺寸 (mm2): 1.5 mm²
• 接片尺寸: 6.35 x 0.8 mm
• 绝缘: 绝缘
• 最大电线尺寸 (AWG): 16 AWG

2674164 插座

RS PRO 双压接端子 绝缘扁形端子, 母座,
6.35 X 0.8MM接片, 最大线规2.5MM²
包装尺寸: 100 x EA
• 扁形端子类型: 插座
• 类型: 双压接
• 性别: 母座
• 最小电线尺寸 (mm2): 1.5 mm²
• 最大电线尺寸 (mm2): 2.5 mm²
• 接片尺寸: 6.35 x 0.8 mm
• 绝缘: 绝缘
• 最大电线尺寸 (AWG): 14 AWG

2674170 插座

RS PRO 插簧端子 绝缘扁形端子, 母座,
6.35 X 0.8MM接片, 最大线规6MM²
包装尺寸: 100 x EA
• 类型: 插簧
• 最小电线尺寸 (mm2): 4 mm²
• 性别: 母座
• 最大电线尺寸 (mm2): 6 mm²
• 接片尺寸: 6.35 x 0.8 mm
• 绝缘: 绝缘
• 最大电线尺寸 (AWG): 10 AWG
• 最小电线尺寸 (AWG): 12 AWG

2674186 插簧

RS PRO 插簧端子 绝缘扁形端子, 母座,
6.35 X 0.8MM接片, 最大线规1.5MM²
包装尺寸: 100 x EA
• 类型: 插簧
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.5 mm²
• 性别: 母座
• 最大电线尺寸 (mm2): 1.5 mm²
• 接片尺寸: 6.35 x 0.8 mm
• 绝缘: 绝缘
• 最大电线尺寸 (AWG): 16 AWG
• 最小电线尺寸 (AWG): 22 AWG

2674136 插簧

RS PRO 旗形端子 裸扁形端子, 母座,
6.35 X 0.8MM接片, 最大线规2.5MM²
包装尺寸: 100 x EA
• 类型: 旗形端子
• 性别: 母座
• 最小电线尺寸 (mm2): 1.5 mm²
• 最大电线尺寸 (mm2): 2.5 mm²
• 接片尺寸: 6.35 x 0.8 mm
• 接片宽度: 6.35 mm
• 接片厚度: 0.8 mm
• 绝缘: 非绝缘

4881336 旗形端子

连接器，矩形，20-16 AWG 插座触点

包装尺寸: 100 x EA
• 类型: 插簧
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.75 mm²
• 性别: 母座
• 最大电线尺寸 (mm2): 1.5 mm²
• 接片尺寸: 1.5 x 0.8 mm
• 绝缘: 非绝缘
• 最大电线尺寸 (AWG): 15 AWG
• 最小电线尺寸 (AWG): 17 AWG

3141340 插簧

TE CONNECTIVITY 插片端子
绝缘扁形端子, ULTRA-FAST .250系列,
包装尺寸: 100 x EA
• 类型: 插片
• 系列: Ultra-Fast .250
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.3 mm²
• 性别: 公插
• 最大电线尺寸 (mm2): 0.8 mm²
• 接片尺寸: 6.3 x 0.8 mm
• 绝缘: 绝缘
• 最大电线尺寸 (AWG): 18 AWG

2455244 插片

TE CONNECTIVITY 旗形端子
绝缘扁形端子, ULTRA-FAST .250系列,
包装尺寸: 100 x EA
• 类型: 旗形端子
• 系列: Ultra-Fast .250
• 性别: 母座
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.3 mm²
• 最大电线尺寸 (mm2): 0.9 mm²
• 接片宽度: 6.35 mm
• 接片厚度: 0.81 mm
• 接片尺寸: 6.35 x 0.81 mm

2455339 旗形端子

TE CONNECTIVITY 插簧端子 扁形端子,
SUPERSEAL系列, 母座,
包装尺寸: 100 x EA
• 类型: 插簧
• 性别: 母座
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.35 mm²
• 最大电线尺寸 (mm2): 0.5 mm²
• 最大电线尺寸 (AWG): 20 AWG
• 最小电线尺寸 (AWG): 21 AWG
• 端接方法: 压接
• 触点材料: 磷铜

6805179 插簧

TE CONNECTIVITY 插簧端子
绝缘扁形端子, PIDG FASTON .250系列,
包装尺寸: 100 x EA
• 类型: 插簧
• 性别: 母座
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.3 mm²
• 最大电线尺寸 (mm2): 0.8 mm²
• 接片尺寸: 6.35 x 0.81 mm
• 绝缘: 绝缘
• 最小电线尺寸 (AWG): 22 AWG
• 最大电线尺寸 (AWG): 18 AWG

4575255 插簧

TE CONNECTIVITY 插簧端子
绝缘扁形端子, PIDG FASTON .250系列,
包装尺寸: 100 x EA
• 类型: 插簧
• 性别: 母座
• 最小电线尺寸 (mm2): 2.5 mm²
• 最大电线尺寸 (mm2): 3 mm²
• 接片尺寸: 6.35 x 0.81 mm
• 绝缘: 绝缘
• 最小电线尺寸 (AWG): 13 AWG
• 最大电线尺寸 (AWG): 12 AWG

842286 插簧

TE CONNECTIVITY 插簧端子
绝缘扁形端子, PIDG FASTON .250系列,
包装尺寸: 100 x EA
• 类型: 插簧
• 最小电线尺寸 (mm2): 1 mm²
• 性别: 母座
• 最大电线尺寸 (mm2): 2.5 mm²
• 接片尺寸: 6.35 x 0.81 mm
• 绝缘: 绝缘
• 最大电线尺寸 (AWG): 13 AWG
• 最小电线尺寸 (AWG): 17 AWG

842270 插簧

RS PRO 蓝色管型端子 绝缘端子,
最大线规0.25MM², 8MM引脚长,
包装尺寸: 100 x EA
• 最大电线尺寸 (mm2): 0.25 mm²
• 引脚直径: 1.1 mm
• 绝缘材料: 尼龙
• 线条数目: 1
• 颜色: 蓝色
• 引脚长度: 8 mm
• 绝缘: 绝缘
• 最大电线尺寸 (AWG): 26 AWG

1571200 0.25 mm²

RS PRO 紫色管型端子 绝缘端子,
最大线规0.25MM², 8MM引脚长,
包装尺寸: 100 x EA
• 最大电线尺寸 (mm2): 0.25 mm²
• 引脚直径: 1.1 mm
• 绝缘材料: 尼龙
• 线条数目: 1
• 颜色: 紫色
• 引脚长度: 8 mm
• 绝缘: 绝缘
• 最大电线尺寸 (AWG): 26 AWG

1571216 0.25 mm²

RS PRO 粉红色管型端子 绝缘端子,
最大线规0.34MM², 8MM引脚长,
包装尺寸: 100 x EA
• 最大电线尺寸 (mm2): 0.34 mm²
• 引脚直径: 1.1 mm
• 绝缘材料: 尼龙
• 线条数目: 1
• 颜色: 粉红色
• 引脚长度: 8 mm
• 绝缘: 绝缘
• 最大电线尺寸 (AWG): 24 AWG

1571238 0.34 mm²

RS PRO 青绿色管型端子 绝缘端子,
最大线规0.34MM², 8MM引脚长,
包装尺寸: 100 x EA
• 最大电线尺寸 (mm2): 0.34 mm²
• 引脚直径: 1.1 mm
• 绝缘材料: 尼龙
• 线条数目: 1
• 颜色: 青绿色
• 引脚长度: 8 mm
• 绝缘: 绝缘
• 最大电线尺寸 (AWG): 24 AWG

1571222 0.34 mm²
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RS PRO 橙色管型端子 绝缘端子,
最大线规0.5MM², 8MM引脚长,
包装尺寸: 100 x EA
• 最大电线尺寸 (mm2): 0.5 mm²
• 引脚直径: 1.3 mm
• 绝缘材料: 尼龙
• 线条数目: 1
• 颜色: 橙色
• 引脚长度: 8 mm
• 绝缘: 绝缘
• 最大电线尺寸 (AWG): 22 AWG

458746 0.5 mm²

RS PRO 白色管型端子 绝缘端子,
最大线规0.5MM², 8MM引脚长,
包装尺寸: 100 x EA
• 最大电线尺寸 (mm2): 0.5 mm²
• 引脚直径: 1.3 mm
• 绝缘材料: 尼龙
• 线条数目: 1
• 颜色: 白色
• 引脚长度: 8 mm
• 绝缘: 绝缘
• 最大电线尺寸 (AWG): 22 AWG

458689 0.5 mm²

RS PRO 棕色管型端子 绝缘端子,
最大线规10MM², 12MM引脚长,
包装尺寸: 100 x EA
• 最大电线尺寸 (mm2): 10 mm²
• 引脚直径: 4.9 mm
• 绝缘材料: 尼龙
• 线条数目: 1
• 颜色: 棕色
• 引脚长度: 12 mm
• 绝缘: 绝缘
• 最大电线尺寸 (AWG): 7 AWG

1571244 10 mm²

RS PRO 象牙色管型端子 绝缘端子,
最大线规10MM², 12MM引脚长,
包装尺寸: 100 x EA
• 最大电线尺寸 (mm2): 10 mm²
• 引脚直径: 4.9 mm
• 绝缘材料: 尼龙
• 线条数目: 1
• 颜色: 象牙色
• 引脚长度: 12 mm
• 绝缘: 绝缘
• 最大电线尺寸 (AWG): 8 AWG

1573931 10 mm²

RS PRO 红色管型端子 绝缘端子,
最大线规1MM², 8MM引脚长,
包装尺寸: 100 x EA
• 最大电线尺寸 (mm2): 1 mm²
• 引脚直径: 1.7 mm
• 绝缘材料: 尼龙
• 线条数目: 1
• 颜色: 红色
• 引脚长度: 8 mm
• 绝缘: 绝缘
• 最大电线尺寸 (AWG): 18 AWG

458702 1 mm²

RS PRO 黄色管型端子 绝缘端子,
最大线规1MM², 8MM引脚长,
包装尺寸: 100 x EA
• 最大电线尺寸 (mm2): 1 mm²
• 引脚直径: 1.7 mm
• 绝缘材料: 尼龙
• 线条数目: 1
• 颜色: 黄色
• 引脚长度: 8 mm
• 绝缘: 绝缘
• 最大电线尺寸 (AWG): 18 AWG

458768 1 mm²

RS PRO 红色管型端子 绝缘端子,
最大线规1MM², 10MM引脚长,
包装尺寸: 100 x EA
• 最大电线尺寸 (mm2): 1 mm²
• 引脚直径: 1.7 mm
• 绝缘材料: 尼龙
• 线条数目: 1
• 颜色: 红色
• 引脚长度: 10 mm
• 绝缘: 绝缘
• 最大电线尺寸 (AWG): 18 AWG

1787302 1 mm²

RS PRO 红色管型端子 绝缘端子,
最大线规1MM², 12MM引脚长,
包装尺寸: 100 x EA
• 最大电线尺寸 (mm2): 1 mm²
• 引脚直径: 1.7 mm
• 绝缘材料: 尼龙
• 线条数目: 1
• 颜色: 红色
• 引脚长度: 12 mm
• 绝缘: 绝缘
• 最大电线尺寸 (AWG): 18 AWG

2503438 1 mm²

RS PRO 黑色管型端子 绝缘端子,
最大线规1.5MM², 8MM引脚长,
包装尺寸: 500 x EA
• 最大电线尺寸 (mm2): 1.5 mm²
• 引脚直径: 2 mm
• 绝缘材料: 尼龙
• 线条数目: 1
• 颜色: 黑色
• 引脚长度: 8 mm
• 绝缘: 绝缘
• 最大电线尺寸 (AWG): 16 AWG

5132613 1.5 mm²

RS PRO 黑色管型端子 绝缘端子,
最大线规1.5MM², 8MM引脚长,
包装尺寸: 100 x EA
• 最大电线尺寸 (mm2): 1.5 mm²
• 引脚直径: 2 mm
• 绝缘材料: 尼龙
• 线条数目: 1
• 颜色: 黑色
• 引脚长度: 8 mm
• 绝缘: 绝缘
• 最大电线尺寸 (AWG): 16 AWG

458718 1.5 mm²

RS PRO 红色管型端子 绝缘端子,
最大线规1.5MM², 8MM引脚长,
包装尺寸: 100 x EA
• 最大电线尺寸 (mm2): 1.5 mm²
• 引脚直径: 2 mm
• 绝缘材料: 尼龙
• 线条数目: 1
• 颜色: 红色
• 引脚长度: 8 mm
• 绝缘: 绝缘
• 最大电线尺寸 (AWG): 16 AWG

458774 1.5 mm²

RS PRO 黑色管型端子 绝缘端子,
最大线规1.5MM², 18MM引脚长,
包装尺寸: 100 x EA
• 最大电线尺寸 (mm2): 1.5 mm²
• 引脚直径: 2 mm
• 绝缘材料: 尼龙
• 线条数目: 1
• 颜色: 黑色
• 引脚长度: 18 mm
• 绝缘: 绝缘
• 最大电线尺寸 (AWG): 16 AWG

2503444 1.5 mm²

RS PRO 蓝色管型端子 绝缘端子,
最大线规2.5MM², 8MM引脚长,
包装尺寸: 100 x EA
• 最大电线尺寸 (mm2): 2.5 mm²
• 引脚直径: 2.6 mm
• 绝缘材料: 尼龙
• 线条数目: 1
• 颜色: 蓝色
• 引脚长度: 8 mm
• 绝缘: 绝缘
• 最大电线尺寸 (AWG): 14 AWG

458780 2.5 mm²

RS PRO 灰色管型端子 绝缘端子,
最大线规2.5MM², 8MM引脚长,
包装尺寸: 100 x EA
• 最大电线尺寸 (mm2): 2.5 mm²
• 引脚直径: 2.6 mm
• 绝缘材料: 尼龙
• 线条数目: 1
• 颜色: 灰色
• 引脚长度: 8 mm
• 绝缘: 绝缘
• 最大电线尺寸 (AWG): 14 AWG

458724 2.5 mm²

RS PRO 蓝色管型端子 绝缘端子,
最大线规2.5MM², 18MM引脚长,
包装尺寸: 100 x EA
• 最大电线尺寸 (mm2): 2.5 mm²
• 引脚直径: 2.6 mm
• 绝缘材料: 尼龙
• 线条数目: 1
• 颜色: 蓝色
• 引脚长度: 18 mm
• 绝缘: 绝缘
• 最大电线尺寸 (AWG): 14 AWG

3117943 2.5 mm²

RS PRO 灰色管型端子 绝缘端子,
最大线规4MM², 12MM引脚长,
包装尺寸: 100 x EA
• 最大电线尺寸 (mm2): 4 mm²
• 引脚直径: 3.2 mm
• 绝缘材料: 尼龙
• 线条数目: 1
• 颜色: 灰色
• 引脚长度: 12 mm
• 绝缘: 绝缘
• 最大电线尺寸 (AWG): 12 AWG

1571250 4 mm²
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RS PRO 橙色管型端子 绝缘端子,
最大线规4MM², 12MM引脚长,
包装尺寸: 100 x EA
• 最大电线尺寸 (mm2): 4 mm²
• 引脚直径: 3.2 mm
• 绝缘材料: 尼龙
• 线条数目: 1
• 颜色: 橙色
• 引脚长度: 12 mm
• 绝缘: 绝缘
• 最大电线尺寸 (AWG): 12 AWG

458730 4 mm²

RS PRO 黑色管型端子 绝缘端子,
最大线规6MM², 12MM引脚长,
包装尺寸: 100 x EA
• 最大电线尺寸 (mm2): 6 mm²
• 引脚直径: 3.9 mm
• 绝缘材料: 尼龙
• 线条数目: 1
• 颜色: 黑色
• 引脚长度: 12 mm
• 绝缘: 绝缘
• 最大电线尺寸 (AWG): 10 AWG

1571266 6 mm²

RS PRO 绿色管型端子 绝缘端子,
最大线规6MM², 12MM引脚长,
包装尺寸: 100 x EA
• 最大电线尺寸 (mm2): 6 mm²
• 引脚直径: 3.9 mm
• 绝缘材料: 尼龙
• 线条数目: 1
• 颜色: 绿色
• 引脚长度: 12 mm
• 绝缘: 绝缘
• 最大电线尺寸 (AWG): 10 AWG

458897 6 mm²

RS PRO 蓝色管型端子 绝缘端子,
最大线规0.75MM², 8MM引脚长,
包装尺寸: 100 x EA
• 最大电线尺寸 (mm2): 0.75 mm²
• 引脚直径: 1.5 mm
• 绝缘材料: 尼龙
• 线条数目: 1
• 颜色: 蓝色
• 引脚长度: 8 mm
• 绝缘: 绝缘
• 最大电线尺寸 (AWG): 20 AWG

458695 0.75 mm²

RS PRO 白色管型端子 绝缘端子,
最大线规0.75MM², 8MM引脚长,
包装尺寸: 100 x EA
• 最大电线尺寸 (mm2): 0.75 mm²
• 引脚直径: 1.5 mm
• 绝缘材料: 尼龙
• 线条数目: 1
• 颜色: 白色
• 引脚长度: 8 mm
• 绝缘: 绝缘
• 最大电线尺寸 (AWG): 20 AWG

458752 0.75 mm²

RS PRO 蓝色管型端子 绝缘端子,
最大线规0.75MM², 12MM引脚长,
包装尺寸: 100 x EA
• 最大电线尺寸 (mm2): 0.75 mm²
• 引脚直径: 1.5 mm
• 绝缘材料: 尼龙
• 线条数目: 1
• 颜色: 蓝色
• 引脚长度: 12 mm
• 绝缘: 绝缘
• 最大电线尺寸 (AWG): 20 AWG

2503422 0.75 mm²

RS PRO 管型端子 裸端子,
最大线规0.5MM², 8MM引脚长,
包装尺寸: 100 x EA
• 最大电线尺寸 (mm2): 0.5 mm²
• 引脚直径: 1.3 mm
• 线条数目: 1
• 引脚长度: 8 mm
• 绝缘: 非绝缘
• 最大电线尺寸 (AWG): 22 AWG
• 总体长度: 8 mm

2114252 0.5 mm²

RS PRO 管型端子 裸端子,
最大线规1MM², 8MM引脚长,
包装尺寸: 100 x EA
• 最大电线尺寸 (mm2): 1 mm²
• 引脚直径: 1.7 mm
• 线条数目: 1
• 引脚长度: 8 mm
• 绝缘: 非绝缘
• 最大电线尺寸 (AWG): 18 AWG
• 总体长度: 8 mm

2114274 1 mm²

RS PRO 管型端子 裸端子,
最大线规1.5MM², 10MM引脚长,
包装尺寸: 100 x EA
• 最大电线尺寸 (mm2): 1.5 mm²
• 引脚直径: 2 mm
• 线条数目: 1
• 引脚长度: 10 mm
• 绝缘: 非绝缘
• 最大电线尺寸 (AWG): 16 AWG
• 总体长度: 10 mm

2114280 1.5 mm²

RS PRO 管型端子 裸端子,
最大线规2.5MM², 10MM引脚长,
包装尺寸: 100 x EA
• 最大电线尺寸 (mm2): 2.5 mm²
• 引脚直径: 2.6 mm
• 线条数目: 1
• 引脚长度: 10 mm
• 绝缘: 非绝缘
• 最大电线尺寸 (AWG): 14 AWG
• 总体长度: 10 mm

2114296 2.5 mm²

RS PRO 管型端子 裸端子,
最大线规0.75MM², 8MM引脚长,
包装尺寸: 100 x EA
• 最大电线尺寸 (mm2): 0.75 mm²
• 引脚直径: 1.5 mm
• 线条数目: 1
• 引脚长度: 8 mm
• 绝缘: 非绝缘
• 最大电线尺寸 (AWG): 20 AWG
• 总体长度: 8 mm

2114268 0.75 mm²

RS PRO 白色管型端子 绝缘端子,
最大线规2 X 0.5MM², 8MM引脚长,
包装尺寸: 100 x EA
• 最大电线尺寸 (mm2): 2 x 0.5 mm²
• 引脚直径: 1.5 mm
• 绝缘材料: 尼龙
• 线条数目: 2
• 颜色: 白色
• 引脚长度: 8 mm
• 绝缘: 绝缘
• 最大电线尺寸 (AWG): 2 x 22 AWG

3117971 2 x 0.5 mm²

RS PRO 红色管型端子 绝缘端子,
最大线规2 X 1MM², 8MM引脚长,
包装尺寸: 100 x EA
• 最大电线尺寸 (mm2): 2 x 1 mm²
• 引脚直径: 2.4 mm
• 绝缘材料: 尼龙
• 线条数目: 2
• 颜色: 红色
• 引脚长度: 8 mm
• 绝缘: 绝缘
• 最大电线尺寸 (AWG): 2 x 18 AWG

1849660 2 x 1 mm²

RS PRO 黑色管型端子 绝缘端子,
最大线规2 X 1.5MM², 8MM引脚长,
包装尺寸: 100 x EA
• 最大电线尺寸 (mm2): 2 x 1.5 mm²
• 引脚直径: 2.3 mm
• 绝缘材料: 尼龙
• 线条数目: 2
• 颜色: 黑色
• 引脚长度: 8 mm
• 绝缘: 绝缘
• 最大电线尺寸 (AWG): 2 x 16 AWG

1849676 2 x 1.5 mm²

RS PRO 蓝色管型端子 绝缘端子,
最大线规2 X 2.5MM², 10MM引脚长,
包装尺寸: 100 x EA
• 最大电线尺寸 (mm2): 2 x 2.5 mm²
• 引脚直径: 2.9 mm
• 绝缘材料: 尼龙
• 线条数目: 2
• 颜色: 蓝色
• 引脚长度: 10 mm
• 绝缘: 绝缘
• 最大电线尺寸 (AWG): 2 x 14 AWG

1849682 2 x 2.5 mm²

RS PRO 电线接头连接器, 平接, 16 → 14
AWG线规, 24.5MM总长, 蓝色
包装尺寸: 100 x EA
• 接片类型: 平接
• 最小电线尺寸 (mm2): 1.5 mm²
• 线规格: 16 → 14 AWG
• 最大电线尺寸 (mm2): 2.5 mm²
• 总体长度: 24.5 mm
• 直径: 4.8 mm
• 最小电线尺寸 (AWG): 16 AWG
• 绝缘: 绝缘

534648 平接
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RS PRO 电线接头连接器, 平接, 22 → 16
AWG线规, 24.2MM总长, 红色
包装尺寸: 100 x EA
• 接片类型: 平接
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.5 mm²
• 线规格: 22 → 16 AWG
• 最大电线尺寸 (mm2): 1.5 mm²
• 总体长度: 24.2 mm
• 直径: 4 mm
• 最小电线尺寸 (AWG): 22 AWG
• 绝缘: 绝缘

6139794 平接

RS PRO 电线接头连接器, 平接, 12 → 10
AWG线规, 26MM总长, 黄色
包装尺寸: 100 x EA
• 接片类型: 平接
• 最小电线尺寸 (mm2): 4 mm²
• 线规格: 12 → 10 AWG
• 最大电线尺寸 (mm2): 6 mm²
• 总体长度: 26 mm
• 直径: 6.3 mm
• 最小电线尺寸 (AWG): 12 AWG
• 绝缘: 绝缘

6139766 平接

RS PRO 电线接头连接器, 闭端, 1 → 2.6
MM²线规, 21MM总长, 透明
包装尺寸: 100 x EA
• 接片类型: 闭端
• 最小电线尺寸 (mm2): 1.5 mm²
• 线规格: 1 → 2.6 mm²
• 最大电线尺寸 (mm2): 2.5 mm²
• 总体长度: 21 mm
• 直径: 7.4 mm
• 最小电线尺寸 (AWG): 16 AWG
• 绝缘: 绝缘

2050710 闭端

TE CONNECTIVITY 电线接头连接器,
PIDG系列, 平接, 22 → 16 AWG线规,
包装尺寸: 100 x EA
• 接片类型: 平接
• 线规格: 22 → 16 AWG
• 总体长度: 32.13 mm
• 直径: 3.18 mm
• 绝缘: 绝缘
• 颜色: 红色
• 绝缘材料: 尼龙
• 系列: PIDG

5289264 平接

TE CONNECTIVITY 电线接头连接器,
PLASTI-GRIP系列, 平接, 22. →16
包装尺寸: 100 x EA
• 接片类型: 平接
• 线规格: 22. →16 awg
• 总体长度: 27.33 mm
• 直径: 3.56 mm
• 绝缘: 绝缘
• 颜色: 红色
• 系列: PLASTI-GRIP
• 触点材料: 铜

842012 平接

TE CONNECTIVITY 电线接头连接器,
MINISEAL系列, 平接, 0.15 → 0.75
包装尺寸: 25 x EA
• 接片类型: 平接
• 线规格: 0.15 → 0.75 mm²
• 总体长度: 12.95 mm
• 直径: 2.03 mm
• 最小电线尺寸 (AWG): 20 AWG
• 绝缘: 绝缘
• 最大电线尺寸 (AWG): 26 AWG
• 颜色: 红色

4445659 平接

连接器,压接,端子,绝缘,密封接头,蓝色,R
AYCHEM DS-14-16
包装尺寸: 50 x EA
• 接片类型: 平接
• 线规格: 16 → 14 AWG
• 总体长度: 36 mm
• 直径: 4.6 mm
• 绝缘: 绝缘
• 颜色: 蓝色
• 系列: DuraSeal
• 覆盖: 覆盖

533667 平接

RS PRO 红色U型接线端子 绝缘端子,
M3螺栓, 5.7MM宽, 最小线规0.5MM²,
包装尺寸: 100 x EA
• 绝缘: 绝缘
• 宽度: 5.7 mm
• 绝缘材料: 乙烯基
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.5 mm²
• 最大电线尺寸 (mm2): 1.5 mm²
• 最小电线尺寸 (AWG): 22 AWG
• 最大电线尺寸 (AWG): 16 AWG
• 螺栓尺寸: M3

2082515 绝缘

RS PRO U型接线端子 裸端子, M3.5螺栓,
6.4MM宽, 最小线规0.5MM²,
包装尺寸: 100 x EA
• 绝缘: 非绝缘
• 宽度: 6.4 mm
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.5 mm²
• 最大电线尺寸 (mm2): 1.5 mm²
• 最小电线尺寸 (AWG): 22 AWG
• 覆盖/无覆盖: 无覆盖
• 最大电线尺寸 (AWG): 16 AWG
• 螺栓尺寸: M3.5

433062 非绝缘

RS PRO 红色U型接线端子 绝缘端子,
M3.5螺栓, 6.4MM宽, 最小线规0.5MM²,
包装尺寸: 100 x EA
• 绝缘: 绝缘
• 宽度: 6.4 mm
• 绝缘材料: 乙烯基
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.5 mm²
• 最大电线尺寸 (mm2): 1.5 mm²
• 最小电线尺寸 (AWG): 22 AWG
• 最大电线尺寸 (AWG): 16 AWG
• 螺栓尺寸: M3.5

534272 绝缘

RS PRO 红色U型接线端子 绝缘端子,
M4螺栓, 7.1MM宽, 最小线规0.5MM²,
包装尺寸: 100 x EA
• 绝缘: 绝缘
• 宽度: 7.1 mm
• 绝缘材料: 乙烯基
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.5 mm²
• 最大电线尺寸 (mm2): 1.5 mm²
• 最小电线尺寸 (AWG): 22 AWG
• 最大电线尺寸 (AWG): 16 AWG
• 螺栓尺寸: M4

534266 绝缘

连接器,压接,端子,扁形,黄色,3BA/M4

包装尺寸: 100 x EA
• 绝缘: 绝缘
• 宽度: 7.1 mm
• 绝缘材料: 乙烯基
• 最小电线尺寸 (mm2): 2.5 mm²
• 最大电线尺寸 (mm2): 6 mm²
• 最小电线尺寸 (AWG): 12 AWG
• 最大电线尺寸 (AWG): 10 AWG
• 螺栓尺寸: M4

534496 绝缘

RS PRO 黄色U型接线端子 绝缘端子,
M5螺栓, 9.5MM宽, 最小线规2.5MM²,
包装尺寸: 100 x EA
• 绝缘: 绝缘
• 宽度: 9.5 mm
• 绝缘材料: 乙烯基
• 最小电线尺寸 (mm2): 2.5 mm²
• 最大电线尺寸 (mm2): 6 mm²
• 最小电线尺寸 (AWG): 12 AWG
• 最大电线尺寸 (AWG): 10 AWG
• 螺栓尺寸: M5

534480 绝缘

RS PRO 蓝色U型接线端子 绝缘端子,
3.2MM螺栓, 6MM宽, 最小线规1.5MM²,
包装尺寸: 100 x EA
• 绝缘: 绝缘
• 宽度: 6 mm
• 绝缘材料: 乙烯基
• 最小电线尺寸 (mm2): 1.5 mm²
• 最大电线尺寸 (mm2): 2.5 mm²
• 最小电线尺寸 (AWG): 16 AWG
• 最大电线尺寸 (AWG): 14 AWG
• 螺栓尺寸: 3.2 mm

2082521 绝缘

RS PRO 蓝色U型接线端子 绝缘端子,
M4螺栓, 7.2MM宽, 最小线规1.5MM²,
包装尺寸: 100 x EA
• 绝缘: 绝缘
• 宽度: 7.2 mm
• 绝缘材料: 乙烯基
• 最小电线尺寸 (mm2): 1.5 mm²
• 最大电线尺寸 (mm2): 2.5 mm²
• 最小电线尺寸 (AWG): 16 AWG
• 最大电线尺寸 (AWG): 14 AWG
• 螺栓尺寸: M4

534626 绝缘

RS PRO 蓝色U型接线端子 绝缘端子,
M5螺栓, 9.5MM宽, 最小线规1.5MM²,
包装尺寸: 100 x EA
• 绝缘: 绝缘
• 宽度: 9.5 mm
• 绝缘材料: 乙烯基
• 最小电线尺寸 (mm2): 1.5 mm²
• 最大电线尺寸 (mm2): 2.5 mm²
• 最小电线尺寸 (AWG): 16 AWG
• 最大电线尺寸 (AWG): 14 AWG
• 螺栓尺寸: M5

534610 绝缘
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RS PRO 黄色U型接线端子 绝缘端子,
M3螺栓, 5MM宽, 最小线规0.2MM²,
包装尺寸: 100 x EA
• 绝缘: 绝缘
• 宽度: 5 mm
• 绝缘材料: 尼龙
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.2 mm²
• 最大电线尺寸 (mm2): 0.5 mm²
• 最小电线尺寸 (AWG): 26 AWG
• 最大电线尺寸 (AWG): 22 AWG
• 螺栓尺寸: M3

2394177 绝缘

RS PRO 红色U型接线端子 绝缘端子, M3
(#4)螺栓, 5.7MM宽, 最小线规0.5MM²,
包装尺寸: 100 x EA
• 系列: SNYD
• 绝缘: 绝缘
• 宽度: 5.7 mm
• 绝缘材料: 尼龙
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.5 mm²
• 最大电线尺寸 (mm2): 1.5 mm²
• 最小电线尺寸 (AWG): 22 AWG
• 最大电线尺寸 (AWG): 16 AWG

2673717 SNYD

连接器，压接接线端子，铜套筒，漏斗形
入口，扁形，红色，M4
包装尺寸: 100 x EA
• 系列: SNYDL
• 绝缘: 绝缘
• 宽度: 7.2 mm
• 绝缘材料: 尼龙
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.5 mm²
• 最大电线尺寸 (mm2): 1.5 mm²
• 最小电线尺寸 (AWG): 22 AWG
• 最大电线尺寸 (AWG): 16 AWG

2673694 SNYDL

HARWIN 排母, H3161系列, 5.55MM长,
母座
包装尺寸: 20 x EA
• 性别: 母座
• 系列: H3161
• 长度: 5.55 mm
• 主体定位: 直向
• 触点电镀: 锡
• 触点数目: 1

434712 母座

连接器，压接接线端子，护套，插座，6.
3MM
包装尺寸: 100 x EA
• 长度: 30 mm
• 颜色: 透明

4881314 30 mm

连接器，矩形，FASTIN-
FASTON系列，插座外壳，D，2路
包装尺寸: 25 x EA
• 连接器类型: 插头
• 接片尺寸: 6.35 mm
• 主体材料: 尼龙 66
• 长度: 22.9 mm
• 颜色: 天然色
• 触点数目: 2
• 接片宽度: 6.35 mm
• 系列: AMP FASTIN-FASTON

2451551 插头

RS PRO 压接端子套件, 鞋带套圈,
法国颜色编码, 包含0.5MM² → 10MM²
包装尺寸: 1 x EA
• 类型: 法国颜色编码
• 连接器类型: 鞋带套圈
• 套件内容: 0.5mm² → 10mm² 线端套圈
• 触点电镀: 锡
• 触点材料: 铜

2280321 法国颜色编码

连接器，压接接线端子，冷压端子，套件
，0.5-2.5 平方毫米
包装尺寸: 1 x EA
• 类型: 400 件
• 连接器类型: 鞋带套圈
• 套件内容: 0.5 mm² → 2.5 mm² 电线端部套圈

5132540 400 件

靴带套圈套件1，德国颜色代码

包装尺寸: 1 x EA
• 类型: 德国颜色编码
• 连接器类型: 鞋带套圈
• 套件内容: 0.5 mm² → 2.5 mm² 线端套圈

5132562 德国颜色编码

连接器,压接,端子,红色,4MM,阳性插塞

包装尺寸: 100 x EA
• 绝缘: 绝缘
• 绝缘材料: 尼龙
• 总体长度: 21 mm
• 性别: 公插
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.5 mm²
• 最大电线尺寸 (mm2): 1.5 mm²
• 最小电线尺寸 (AWG): 22 AWG
• 最大电线尺寸 (AWG): 16 AWG

534301 绝缘

连接器,压接,端子,黄色,0.25IN,阳性插塞

包装尺寸: 100 x EA
• 绝缘: 绝缘
• 绝缘材料: 尼龙
• 总体长度: 25 mm
• 性别: 公插
• 最小电线尺寸 (mm2): 2.5 mm²
• 最大电线尺寸 (mm2): 6 mm²
• 最小电线尺寸 (AWG): 12 AWG
• 最大电线尺寸 (AWG): 10 AWG

534935 绝缘

连接器,压接,端子,蓝色,5MM,阳性插塞

包装尺寸: 100 x EA
• 绝缘: 绝缘
• 绝缘材料: 尼龙
• 总体长度: 21 mm
• 性别: 公插
• 最小电线尺寸 (mm2): 1.5 mm²
• 最大电线尺寸 (mm2): 2.5 mm²
• 最小电线尺寸 (AWG): 16 AWG
• 最大电线尺寸 (AWG): 14 AWG

534660 绝缘

连接器,压接,端子,红色,4MM,阴性插塞

包装尺寸: 100 x EA
• 绝缘: 绝缘
• 绝缘材料: 聚氯乙烯 (PVC)
• 总体长度: 22.5 mm
• 性别: 母座
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.5 mm²
• 最大电线尺寸 (mm2): 1.5 mm²
• 最小电线尺寸 (AWG): 22 AWG
• 最大电线尺寸 (AWG): 16 AWG

534317 绝缘

连接器,压接,端子,蓝色,5MM,阴性插塞

包装尺寸: 100 x EA
• 绝缘: 绝缘
• 绝缘材料: 聚氯乙烯 (PVC)
• 总体长度: 23 mm
• 性别: 母座
• 最小电线尺寸 (mm2): 1.5 mm²
• 最大电线尺寸 (mm2): 2.5 mm²
• 最小电线尺寸 (AWG): 16 AWG
• 最大电线尺寸 (AWG): 14 AWG

534676 绝缘

连接器,压接,端子,引脚,红色

包装尺寸: 100 x EA
• 绝缘: 绝缘
• 绝缘材料: 聚氯乙烯 (PVC)
• 最小电线尺寸 (mm2): 0.5 mm²
• 总体长度: 22 mm
• 最大电线尺寸 (mm2): 1.5 mm²
• 最小电线尺寸 (AWG): 22 AWG
• 覆盖/无覆盖: 无覆盖
• 最大电线尺寸 (AWG): 16 AWG

452631 绝缘

EDAC 焊片, 金镀镍, 磷铜触芯

包装尺寸: 100 x EA
• 触点材料: 磷铜
• 触点电镀: 金镀镍

476485 磷铜
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RS PRO 焊片, 内径3.2MM, 镀锡,
黄铜触芯
包装尺寸: 250 x EA
• 内径: 3.2 mm
• 触点材料: 黄铜
• 触点电镀: 锡

1867860 3.2 mm

RS PRO 焊片, 内径4.3MM, 镀锡,
黄铜触芯
包装尺寸: 250 x EA
• 内径: 4.3 mm
• 触点材料: 黄铜
• 触点电镀: 锡

1867848 4.3 mm

RS PRO 焊片, 内径5.3MM, 镀锡,
黄铜触芯
包装尺寸: 250 x EA
• 内径: 5.3 mm
• 触点材料: 黄铜
• 触点电镀: 锡

1867832 5.3 mm

RS PRO 焊片, 内径6.4MM, 镀锡,
黄铜触芯
包装尺寸: 250 x EA
• 内径: 6.4 mm
• 触点材料: 黄铜
• 触点电镀: 锡

1867826 6.4 mm

连接器,RJ45数据通信,5类 直角插座
,屏蔽,LED绿/黄
包装尺寸: 1 x EA
• 以太网连接器类型: RJ45 连接器
• 性别: 母座
• 区域网路类别: Cat5e
• 端口数目: 1
• 安装类型: 通孔
• 线路数目: 8
• 屏蔽类型: 镀锡铜合金
• 方向: 直角

2578785 RJ45 连接器

安费诺 RJ45接口 ENSP3F5系列,
母座，公插RJ45 连接器, 面板安装型,
包装尺寸: 1 x EA
• 以太网连接器类型: RJ45 连接器
• 性别: 母座，公插
• 安装类型: 面板安装
• 线路数目: 8
• 屏蔽类型: F/UTP
• 方向: 直
• IP 防护等级: IP67
• 长度: 305 mm

3851384 RJ45 连接器

IP67 CAT 5E  RJ45 PANEL PCB MOUNT
JACK
包装尺寸: 1 x EA
• 以太网连接器类型: RJ45 连接器
• 性别: 母座
• 区域网路类别: Cat5e
• 安装类型: 面板安装
• 线路数目: 8/8
• 屏蔽类型: 屏蔽双绞线 (STP)
• 方向: 直
• IP 防护等级: IP67

7980701 RJ45 连接器

RJ45 IP67 CAT 5E SHIELDED JACK

包装尺寸: 1 x EA
• 以太网连接器类型: RJ45 连接器
• 性别: 母座
• 区域网路类别: Cat5e
• 安装类型: 面板安装
• 线路数目: 8/8
• 屏蔽类型: 屏蔽双绞线 (STP)
• 方向: 直
• IP 防护等级: IP67

7980714 RJ45 连接器

BEL-STEWART RJ45接口 SS-39系列,
公插RJ45 连接器, 电缆安装型, 8路单口,
包装尺寸: 5 x EA
• 以太网连接器类型: RJ45 连接器
• 性别: 公插
• 区域网路类别: Cat6a
• 端口数目: 1
• 安装类型: 电缆安装
• 线路数目: 8
• 屏蔽类型: 屏蔽
• 方向: 直

413380 RJ45 连接器

BEL-STEWART RJ25接口 SS-64系列,
母座RJ25 连接器, 通孔安装型, 6P6C路
包装尺寸: 1 x EA
• 性别: 母座
• 以太网连接器类型: RJ25 连接器
• 安装类型: 通孔
• 线路数目: 6P6C
• 方向: 直角
• 长度: 13.46 mm
• 深度: 20.57 mm
• 系列: SS-64

477387 母座

BEL-STEWART RJ45接口 SS-64系列,
母座RJ45 连接器, 通孔安装型, 8路单口
包装尺寸: 1 x EA
• 以太网连接器类型: RJ45 连接器
• 性别: 母座
• 端口数目: 1
• 安装类型: 通孔
• 线路数目: 8
• 方向: 直角
• 长度: 15.36 mm
• 深度: 20.57 mm

477416 RJ45 连接器

BEL-STEWART RJ45接口 SS-71系列,
母座RJ45 连接器, 通孔安装型, 8路单口,
包装尺寸: 1 x EA
• 以太网连接器类型: RJ45 连接器
• 性别: 母座
• 区域网路类别: Cat5e
• 端口数目: 1
• 安装类型: 通孔
• 线路数目: 8
• 屏蔽类型: 屏蔽
• 方向: 直角

437165 RJ45 连接器

连接器,数据通信,RJ45,面板插座,屏蔽

包装尺寸: 1 x EA
• 以太网连接器类型: RJ45 连接器
• 性别: 母座
• 区域网路类别: Cat5e
• 端口数目: 1
• 安装类型: 面板安装
• 线路数目: 8
• 屏蔽类型: 屏蔽
• 方向: 直

3851356 RJ45 连接器

IP68 CAT5E RJ45 PANEL MOUNTED
COUPLER
包装尺寸: 1 x EA
• 性别: 母座
• 以太网连接器类型: RJ45 连接器
• 区域网路类别: Cat5e、Cat6a
• 端口数目: 1
• 安装类型: 面板安装
• 线路数目: 8.
• 屏蔽类型: 屏蔽
• 方向: 直

4686232 母座

MODULAR PLUG CAT 6A CONNECTOR
BODY
包装尺寸: 5 x EA
• 以太网连接器类型: RJ45 连接器
• 性别: 公插
• 区域网路类别: Cat6a
• 安装类型: 电缆安装
• 线路数目: 8P8C
• 屏蔽类型: 屏蔽
• 方向: 直
• 长度: 30.2 mm

7196436 RJ45 连接器

RJ45 8P8C CAT 5E UNSHIELDED
PLUG
包装尺寸: 5 x EA
• 以太网连接器类型: RJ45 连接器
• 性别: 公插
• 区域网路类别: Cat5e
• 安装类型: 电缆安装
• 线路数目: 8P8C
• 屏蔽类型: 无屏蔽双绞线 (UTP)
• 方向: 直
• 长度: 22.48 mm

8212949 RJ45 连接器
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连接器，数据通信，模块化，插头，T8
，8 路，RJ45
包装尺寸: 100 x EA
• 性别: 公插
• 以太网连接器类型: RJ45 连接器
• 安装类型: 电缆安装
• 线路数目: 8P8C
• 屏蔽类型: 无屏蔽
• 方向: 直
• 触点材料: 磷铜
• 触点电镀: 金

3316386 公插

FT METAL CAT6 RJ45 SHIELD M3

包装尺寸: 1 x EA
• 以太网连接器类型: RJ45 连接器
• 性别: 母座
• 区域网路类别: Cat6
• 安装类型: 面板安装
• 端口数目: 1
• 线路数目: 1
• 屏蔽类型: 屏蔽
• 方向: 直

1750145 RJ45 连接器

RS PRO RJ45接口, 母座RJ45 连接器,
印刷电路板安装型, 8P8C路
包装尺寸: 1 x EA
• 以太网连接器类型: RJ45 连接器
• 性别: 母座
• 安装类型: 印刷电路板安装
• 线路数目: 8P8C
• 屏蔽类型: 屏蔽
• 方向: 直角
• 长度: 13.5 mm
• 宽度: 16 mm

3316443 RJ45 连接器

连接器，数据通信，C6 模制插头，08
08，无屏蔽双绞线，实芯圆形电缆
包装尺寸: 10 x EA
• 以太网连接器类型: RJ45 连接器
• 性别: 公插
• 区域网路类别: Cat5e
• 端口数目: 1
• 安装类型: 电缆安装
• 线路数目: 8
• 屏蔽类型: 无屏蔽
• 方向: 直

4086777 RJ45 连接器

HARTING RJ45插座/ RJ45插座, HAR-
PORT系列, RJ45耦合器, 1端口,
包装尺寸: 1 x EA
• 类型: 耦合器
• 接口类型: RJ45插座/ RJ45插座
• 区域网路类别: Cat6
• 端口数目: 1
• 屏蔽类型: 屏蔽
• 深度: 35.9 mm
• 系列: har-port

7659034 耦合器

RS PRO RJ45馈通连接器, 网络耦合器,
2端口, CAT6网络, 箔屏蔽双绞线 (FTP)
包装尺寸: 1 x EA
• 类型: 馈通连接器
• 接口类型: RJ45
• 区域网路类别: Cat6
• 端口数目: 2
• 屏蔽类型: 箔屏蔽双绞线 (FTP)
• 宽度: 26 mm
• 系列: FT

9160259 馈通连接器

RS PRO RJ45, RJ45耦合器, 2端口,
无屏蔽双绞线 (UTP)
包装尺寸: 1 x EA
• 类型: 耦合器
• 接口类型: RJ45
• 端口数目: 2
• 屏蔽类型: 无屏蔽双绞线 (UTP)
• 线路配置: 直通
• 长度: 20.55 mm
• 宽度: 14.48 mm
• 深度: 26.96 mm

1863149 耦合器

RS PRO RJ45模块化耦合器,
RJ45耦合器, 2端口, 带屏蔽
包装尺寸: 1 x EA
• 类型: 模块化耦合器
• 接口类型: RJ45
• 端口数目: 2
• 屏蔽类型: 屏蔽
• 线路配置: 直通
• 长度: 18.54 mm
• 宽度: 21 mm
• 深度: 27.46 mm

1863111 模块化耦合器

FRONT COM IP65 SOCKET RJ45
COUPLER
包装尺寸: 1 x EA
• 类型: 耦合器
• 接口类型: RJ45
• 区域网路类别: Cat6a
• 端口数目: 2
• 屏蔽类型: 屏蔽双绞线 (STP)
• 深度: 34.7 mm
• 直径: 30 mm

7417326 耦合器

RS PRO 多模光纤耦合器, ST 至
ST连接器
包装尺寸: 1 x EA
• 连接器类型: ST 至 ST
• 单/多模: 多模
• 外壳材料: 金属
• 连接器 A 型: ST
• 连接器 B 型: ST

4226010 ST 至 ST

RS PRO 带绳防尘盖 网口防尘塞,
用于RJ45 连接器
包装尺寸: 1 x EA
• 附件类型: 带绳防尘盖
• 使用于: RJ45 连接器
• 颜色: 黑色
• 材料: 热塑性
• 系列: GTC Sealed
• 接口类型: RJ45

1257926 带绳防尘盖

MOLEX 插拔式IO连接器, SFP+ 系列,
连接器连接器, 母座
包装尺寸: 2 x EA
• 类型: 连接器
• 形状因数: SFP+
• 性别: 母座
• 端口数目: 1
• 触点数目: 20
• 触点材料: 铜合金
• 触点电镀: 金镀镍
• 额定电流: 500 mA

8967469 连接器

HARTING 连接器插件, HAN Q系列, 公插

包装尺寸: 1 x EA
• 额定电流: 40 A
• 性别: 公插
• 系列: HAN Q
• 类型: 连接器插件
• 端接方法: 压接
• 极格式: 2P+E
• 额定电压: 400 V
• 触点数目: 2

8430014 40 A

HARTING 连接器插件, HAN Q系列,
直向主体, 公插
包装尺寸: 1 x EA
• 额定电流: 16 A
• 性别: 公插
• 系列: Han Q
• 类型: 连接器插件
• 行数: 2
• 额定电压: 400 V
• 触点数目: 6
• 主体定位: 直向

2356456 16 A

连接器，电源，大负荷，Q
插片，包容式
包装尺寸: 1 x EA
• 额定电流: 16 A
• 性别: 母座
• 系列: Han Q
• 类型: 连接器插件
• 行数: 2
• 额定电压: 400 V
• 触点数目: 6
• 主体定位: 直向

2356462 16 A

HARTING 连接器模块, HAN-
MODULAR系列, 母座
包装尺寸: 1 x EA
• 性别: 母座
• 系列: Han-Modular
• 类型: 连接器模块
• 使用于: 大负荷电源连接器
• 范围: Han 仿真

2829049 母座
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HARTING 连接器插件, HAN DD系列,
公插, M3 X 10螺纹
包装尺寸: 1 x EA
• 额定电流: 10 A
• 性别: 公插
• 系列: Han DD
• 类型: 连接器插件
• 极格式: 108P+E
• 行数: 6
• 额定电压: 250 V
• 触点数目: 108

2383329 10 A

HARTING 连接器插件, HAN A系列,
直向主体, 公插
包装尺寸: 1 x EA
• 额定电流: 10 A
• 性别: 公插
• 系列: Han A
• 类型: 连接器插件
• 端接方法: 螺钉
• 极格式: 3P+E
• 行数: 2
• 额定电压: 600 V

1810858 10 A

HARTING 连接器插件, HAN A系列,
直向主体, 母座
包装尺寸: 1 x EA
• 额定电流: 10 A
• 性别: 母座
• 系列: Han A
• 类型: 连接器插件
• 端接方法: 螺钉拧紧
• 极格式: 3P+E
• 行数: 2
• 额定电压: 230 V、400 V

1810870 10 A

HARTING 连接器插件, HAN A系列,
直向主体, 公插
包装尺寸: 1 x EA
• 额定电流: 16 A
• 性别: 公插
• 系列: Han A
• 类型: 连接器插件
• 端接方法: 螺钉
• 极格式: 16P+E
• 行数: 2
• 额定电压: 600 V

1810915 16 A

HARTING 连接器插件, HAN E系列, 公插,
M3 X 10螺纹
包装尺寸: 1 x EA
• 额定电流: 16 A
• 性别: 公插
• 系列: Han E
• 类型: 连接器插件
• 端接方法: 螺钉
• 极格式: 24P+E
• 行数: 2
• 额定电压: 500 V

1148327 16 A

HARTING 连接器插件, HAN E系列, 母座,
M3 X 10螺纹
包装尺寸: 1 x EA
• 额定电流: 16 A
• 性别: 母座
• 系列: Han E
• 类型: 连接器插件
• 端接方法: 螺钉
• 极格式: 24P+E
• 行数: 2
• 额定电压: 500 V

1148333 16 A

EDAC 电源连接器护罩, 516系列,
连接器护罩
包装尺寸: 1 x EA
• 类型: 连接器护罩
• 系列: 516

410448 连接器护罩

浩亭 重载连接器外壳, HAN A系列,
连接器外壳, IP44, IP65, IP67
包装尺寸: 1 x EA
• 系列: Han A
• 类型: 连接器外壳
• 尺寸: 3A
• 制造商尺寸代码: 3A
• IP 防护等级: IP44, IP65, IP67

1810729 Han A

浩亭 重载连接器外壳, HAN B系列,
连接器外壳, IP65
包装尺寸: 1 x EA
• 系列: Han B
• 类型: 连接器外壳
• 尺寸: 6B
• 制造商尺寸代码: 6B
• IP 防护等级: IP65

1147958 Han B

浩亭 重载连接器外壳, HAN B系列,
连接器外壳, IP67
包装尺寸: 1 x EA
• 系列: Han B
• 类型: 连接器外壳
• 尺寸: 10B
• 制造商尺寸代码: 10B
• IP 防护等级: IP67

1147964 Han B

浩亭 重载连接器外壳, HAN B系列,
连接器外壳, IP65
包装尺寸: 1 x EA
• 系列: Han B
• 类型: 连接器外壳
• 尺寸: 24B
• 制造商尺寸代码: 24B
• IP 防护等级: IP65

1148169 Han B

浩亭 重载连接器护罩, HAN A系列, 顶入,
连接器护罩, IP44, IP65, IP67
包装尺寸: 1 x EA
• 系列: Han A
• 类型: 连接器护罩
• 螺纹尺寸: M20
• 尺寸: 3A
• 制造商尺寸代码: 3A
• 主体定位: 顶入
• IP 防护等级: IP44, IP65, IP67

4731714 Han A

ANDERSON POWER PRODUCTS 触点,
POWERPOLE MODULAR
包装尺寸: 10 x EA
• 系列: PP15-45
• 附件类型: 功率
• 额定电压: 600 V
• 额定电流: 30 A
• 性别: 公插/母座

534963 PP15-45

HARTING 重型电源连接器触点, HAN D,
压接触点, 公插
包装尺寸: 50 x EA
• 系列: Han D
• 附件类型: 压接触点
• 触点电镀: 镀银
• 使用于: 大负荷电源连接器
• 触点材料: 铜合金
• 范围: Han CD, Han Com, Han D, Han DD, Han DDD, Han

Q, R15
• 额定电压: 250 V
• 额定电流: 10 A

1147857 Han D

HARTING 重型电源连接器触点, HAN
D系列, 压接触点, 公插
包装尺寸: 50 x EA
• 系列: Han D
• 附件类型: 压接触点
• 使用于: 大负荷电源连接器
• 范围: Han CD, Han Com, Han D, Han DD, Han DDD, Han

Q, Han Quintax
• 额定电压: 250 V
• 额定电流: 10 A
• 性别: 公插

4178725 Han D

HARTING 重型电源连接器触点, HAN D,
压接触点, 母座
包装尺寸: 50 x EA
• 系列: Han D
• 附件类型: 压接触点
• 触点电镀: 镀银
• 使用于: 大负荷电源连接器
• 触点材料: 铜合金
• 范围: Han CD, Han Com, Han D, Han DD, Han DDD, Han

Q
• 额定电压: 250 V
• 额定电流: 10 A

1147986 Han D
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HARTING 重型电源连接器触点, HAN
D系列, 压接触点, 母座
包装尺寸: 50 x EA
• 系列: Han D
• 附件类型: 压接触点
• 使用于: 大负荷电源连接器
• 范围: Han CD, Han Com, Han D, Han DD, Han DDD, Han

Q
• 额定电压: 250 V
• 额定电流: 10 A
• 性别: 母座

1147879 Han D

浩亭 铰接框架 , HAN-MODULAR系列, 6
B
包装尺寸: 1 x EA
• 附件类型: 铰接框架
• 尺寸: 6 B
• 系列: Han-Modular
• 使用于: Han Modular 2 模块 A-B

1361449 铰接框架

HAN(R) 6 插件模块 A-F 铰接框架

包装尺寸: 1 x EA
• 附件类型: 金属框架
• 范围: Han Modular 铰接框架
• 系列: Han-Modular
• 使用于: 标准 Han 护罩和外壳

3120999 金属框架

GDM  3P+E BLACK HOUSED SOCKET
PG11
包装尺寸: 1 x EA
• 极格式: 3P+E
• DIN 43650类型: DIN 43650 A
• 额定电压: 250 V 交流/直流
• 连接器类型: 母座
• 安装类型: 中央螺母
• 电缆密封接头尺寸: PG11
• 颜色: 黑色
• 额定电流: 16 A

1564757 3P+E

DIN 43650 SOCKET

包装尺寸: 1 x EA
• 极格式: 2P+E
• DIN 43650类型: DIN 43650 A
• 额定电压: 250 V 交流/直流
• 性别: 母座
• 安装类型: 中央螺母
• 电缆密封接头尺寸: PG11
• 颜色: 黑色
• 额定电流: 16 A

488949 2P+E

GDML 24V BLACK SOCKET RED LED
DIODE
包装尺寸: 1 x EA
• 极格式: 2P+E
• DIN 43650类型: DIN 43650 A
• 额定电压: 24 V 直流
• 性别: 母座
• 指示灯: 是
• 安装类型: 螺钉拧紧
• 电缆密封接头尺寸: PG11
• 颜色: 透明

484004 2P+E

菲尼克斯 直通式接线端子 , ST 2.5系列,
单层, 灰色, 弹簧夹端接, 24A
包装尺寸: 5 x EA
• 颜色: 灰色
• 层数目: 单层
• 美国线规: 28 → 12. AWG
• 系列: ST 2.5
• 端接方法: 弹簧夹
• 电缆 CSA: 0.2 → 6 mm²
• 额定电流: 24 A
• 额定电压: 800 V

3884592 灰色

菲尼克斯 直通式接线端子 , UT 2.5系列,
单层, 灰色, 螺钉端接, 24A
包装尺寸: 10 x EA
• 颜色: 灰色
• 层数目: 单层
• 美国线规: 26 → 12. AWG
• 系列: UT 2.5
• 端接方法: 螺钉
• 电缆 CSA: 0.14 → 4 mm²
• 额定电压: 1 kV
• 额定电流: 24 A

6273737 灰色

连接器,PCB,螺钉接线端子块 ,5.08MM
节距,2 路
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 2
• 节距: 5.08 mm
• 行数: 1
• 安装类型: 通孔
• 端接方法: 螺钉
• 类型: 印刷电路板接线端子块
• 额定电流: 22 A
• 主体向性: 直

1930564 2

PHOENIX CONTACT PCB端子台 MPT
0.5/2-2.54系列, 2路, 2.54MM节距,
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 2
• 节距: 2.54 mm
• 行数: 1
• 安装类型: 通孔
• 性别: 母座
• 端接方法: 螺钉
• 类型: PCB端子排
• 额定电流: 6 A

2204260 2

PHOENIX CONTACT PCB端子台 MPT
0.5/ 3-2.54系列, 3路, 2.54MM节距,
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 3
• 节距: 2.54 mm
• 行数: 1
• 安装类型: 通孔
• 性别: 母座
• 端接方法: 螺钉
• 类型: PCB端子排
• 额定电流: 6 A

2204276 3

PHOENIX CONTACT 排针连接器 MKDS
1/ 4-3.81系列, 4路, 3.81MM节距, 通孔,
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 4
• 节距: 3.81 mm
• 行数: 1
• 安装类型: 通孔
• 端接方法: 螺钉
• 类型: 排针
• 额定电流: 13.5 A
• 主体定位: 垂直

2204361 4

PHOENIX CONTACT PCB端子台
MKDSN 1.5/ 2-5.08系列, 5.08MM节距,
包装尺寸: 5 x EA
• 节距: 5.08 mm
• 安装类型: 通孔
• 端接方法: 焊接
• 额定电流: 13.5 A
• 额定电压: 630 V
• 系列: MKDSN 1.5/ 2-5.08
• 材料: 尼龙

1930586 5.08 mm

PHOENIX CONTACT PCB端子台
MKDSN 1.5/ 3-5.08系列, 5.08MM节距,
包装尺寸: 5 x EA
• 节距: 5.08 mm
• 安装类型: 通孔
• 端接方法: 焊接
• 额定电流: 13.5 A
• 颜色: 绿色
• 额定电压: 630 V
• 系列: MKDSN 1.5/ 3-5.08
• 材料: 尼龙

1930592 5.08 mm

PHOENIX CONTACT PCB端子台 MSTB
2.5/2-5.08系列, 2路, 5.08MM节距,
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 2
• 节距: 5.08 mm
• 行数: 1
• 安装类型: 电缆安装
• 性别: 母座
• 端接方法: 螺钉
• 类型: PCB连接器
• 额定电流: 12 A

1896010 2

PHOENIX CONTACT PCB端子台 MSTB
2.5/3-ST-5.08系列, 3路, 5.08MM节距,
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 3
• 节距: 5.08 mm
• 行数: 1
• 安装类型: 电缆安装
• 性别: 母座
• 端接方法: 螺钉
• 类型: PCB连接器
• 额定电流: 12 A

1896026 3
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PHOENIX CONTACT 非熔断型接线端子
MKDS 1.5/ 2-5.08 HT BK系列, 2路,
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 2
• 节距: 5.08 mm
• 行数: 1
• 安装类型: 通孔
• 端接方法: 焊接
• 类型: PCB端子排
• 额定电流: 24 A
• 颜色: 黑色

4670350 2

RS PRO PCB端子排, 2路, 5MM节距,
通孔, 螺钉端接
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 2
• 节距: 5 mm
• 行数: 1
• 安装类型: 通孔
• 性别: 公插
• 端接方法: 螺钉
• 类型: PCB端子排
• 额定电流: 16 A

4948906 2

RS PRO PCB端子台, 2路, 5MM节距,
通孔, 螺钉端接, 黑色
包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 2
• 节距: 5 mm
• 行数: 1
• 安装类型: 通孔
• 性别: 公插
• 端接方法: 螺钉
• 类型: PCB端子排
• 额定电流: 16 A

8966696 2

RS PRO PCB端子排, 2路, 2.54MM节距,
通孔, 螺钉端接, 绿色
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 2
• 节距: 2.54 mm
• 行数: 1
• 安装类型: 通孔
• 性别: 母座
• 端接方法: 螺钉
• 类型: PCB端子排
• 额定电流: 6 A

7901098 2

RS PRO PCB端子排, 4路, 2.54MM节距,
通孔, 螺钉端接, 绿色
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 4
• 节距: 2.54 mm
• 行数: 1
• 安装类型: 通孔
• 性别: 母座
• 端接方法: 螺钉
• 类型: PCB端子排
• 额定电流: 6 A

7901102 4

WEIDMÜLLER PCB端子台 BL系列,
3.5MM节距, 电缆安装, 螺钉拧紧端接,
包装尺寸: 5 x EA
• 节距: 3.5 mm
• 安装类型: 电缆安装
• 端接方法: 螺钉拧紧
• 额定电流: 17 A
• 颜色: 橙色
• 额定电压: 320 V
• 系列: BL
• 材料: 聚碳酸酯 (PBT)

171691 3.5 mm

WEIDMÜLLER 插拔式接线端子 BL系列,
3.5MM节距, 电缆安装, 螺钉拧紧端接,
包装尺寸: 5 x EA
• 节距: 3.5 mm
• 安装类型: 电缆安装
• 端接方法: 螺钉拧紧
• 额定电流: 17 A
• 颜色: 橙色
• 额定电压: 320 V
• 系列: BL
• 材料: 聚碳酸酯 (PBT)

171714 3.5 mm

2 路 无熔丝端子块, 电缆安装,
螺钉拧紧端接, 400V
包装尺寸: 5 x EA
• 节距: 5.08 mm
• 安装类型: 电缆安装
• 端接方法: 螺钉拧紧
• 额定电流: 14 A
• 颜色: 橙色
• 额定电压: 400 V
• 系列: BL
• 材料: 尼龙

403875 5.08 mm

WEIDMÜLLER PCB端子台 BL系列,
5.08MM节距, 电缆安装, 螺钉拧紧端接,
包装尺寸: 5 x EA
• 节距: 5.08 mm
• 安装类型: 电缆安装
• 端接方法: 螺钉拧紧
• 额定电流: 14 A
• 颜色: 橙色
• 额定电压: 400 V
• 系列: BL
• 材料: 尼龙

403881 5.08 mm

4 路 无熔丝端子块, 电缆安装,
螺钉拧紧端接, 400V
包装尺寸: 5 x EA
• 节距: 5.08 mm
• 安装类型: 电缆安装
• 端接方法: 螺钉拧紧
• 额定电流: 14 A
• 颜色: 橙色
• 额定电压: 400 V
• 系列: BL
• 材料: 尼龙

403897 5.08 mm

WEIDMÜLLER 隔离端子排 BL系列,
5.08MM节距, 电缆安装, 螺钉拧紧端接,
包装尺寸: 5 x EA
• 节距: 5.08 mm
• 安装类型: 电缆安装
• 端接方法: 螺钉拧紧
• 额定电流: 14 A
• 颜色: 橙色
• 额定电压: 400 V
• 系列: BL
• 材料: 尼龙

403904 5.08 mm

WEIDMÜLLER PCB端子台 BL系列,
5.08MM节距, 电缆安装, 螺钉拧紧端接,
包装尺寸: 5 x EA
• 节距: 5.08 mm
• 安装类型: 电缆安装
• 端接方法: 螺钉拧紧
• 额定电流: 14 A
• 颜色: 橙色
• 额定电压: 400 V
• 系列: BL
• 材料: 尼龙

403910 5.08 mm

连接器，接线端子，块，尼龙 66，12
路，17.5A
包装尺寸: 5 x EA
• 线路数目: 12
• 额定电流: 24 A
• 线规格: 2.5 mm²
• 端接方法: 螺钉拧紧
• 安装类型: 自由悬挂
• 装有熔断器: 否
• 材料: 尼龙
• 额定电压: 380 V

4649744 12

连接器，接线端子，块，高温，12
路，10A
包装尺寸: 5 x EA
• 线路数目: 12.
• 额定电流: 24 A
• 线规格: 2.5mm²
• 端接方法: 螺钉拧紧
• 安装类型: 通孔
• 装有熔断器: 否
• 材料: 尼龙
• 节距: 8 mm

4649772 12.

连接器，接线端子，块，尼龙 66，12
路，24A
包装尺寸: 5 x EA
• 线路数目: 12
• 额定电流: 24 A
• 线规格: 2.5mm²
• 端接方法: 螺钉拧紧
• 安装类型: 通孔
• 装有熔断器: 否
• 材料: 尼龙
• 额定电压: 400V

4649738 12

连接器，接线端子块，高温，20A，12
路
包装尺寸: 5 x EA
• 线路数目: 12
• 额定电流: 24 A
• 线规格: 2.5 mm²
• 端接方法: 螺钉拧紧
• 安装类型: 通孔
• 装有熔断器: 否
• 材料: 尼龙
• 额定电压: 400 V

4649788 12
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连接器，接线端子，块，尼龙 66，12
路，32A
包装尺寸: 5 x EA
• 线路数目: 12
• 额定电流: 41 A
• 线规格: 4 mm²
• 端接方法: 螺钉拧紧
• 安装类型: 通孔
• 装有熔断器: 否
• 材料: 尼龙
• 节距: 12 mm

4649722 12

12路接线盒，玻璃纤维填料 UL94V-0

包装尺寸: 5 x EA
• 线路数目: 12
• 额定电流: 41 A
• 线规格: 6 mm²
• 端接方法: 螺钉拧紧
• 安装类型: 通孔
• 装有熔断器: 否
• 材料: 尼龙
• 节距: 12 mm

4649766 12

连接器，端子块，尼龙 66，41A，12 路

包装尺寸: 5 x EA
• 线路数目: 12
• 额定电流: 50 A
• 线规格: 10 mm²
• 端接方法: 螺钉拧紧
• 装有熔断器: 否
• 材料: 尼龙
• 额定电压: 400 V
• 节距: 15 mm

4649700 12

12 WAY MOULDED BARRIER STRIP,
15A
包装尺寸: 1 x EA
• 线路数目: 12
• 额定电流: 20 A
• 线规格: 12 AWG
• 端接方法: 螺钉
• 安装类型: 自由悬挂，面板安装
• 装有熔断器: 否
• 材料: 聚酰胺
• 额定电压: 750 V

7638122 12

2 WAY 15A CERAMIC TERMINAL
BLOCK 450V
包装尺寸: 5 x EA
• 线路数目: 2
• 额定电流: 57 A
• 线规格: 8 AWG
• 端接方法: 螺钉拧紧
• 装有熔断器: 否
• 材料: 陶瓷
• 额定电压: 450 V
• 最低工作温度: -40 °C

7033858 2

3 WAY 15A CERAMIC TERMINAL
BLOCK 450V
包装尺寸: 5 x EA
• 线路数目: 3
• 额定电流: 57 A
• 线规格: 8 AWG
• 端接方法: 螺钉拧紧
• 装有熔断器: 否
• 材料: 陶瓷
• 额定电压: 450 V
• 最低工作温度: -40 °C

7033852 3

2 WAY 30A CERAMIC TERMINAL
BLOCK 450V
包装尺寸: 5 x EA
• 线路数目: 2
• 额定电流: 76 A
• 线规格: 6 AWG
• 端接方法: 螺钉拧紧
• 装有熔断器: 否
• 材料: 陶瓷
• 额定电压: 450 V
• 最低工作温度: -40 °C

7033861 2

2 WAY 10A CERAMIC TERMINAL
BLOCK 230V
包装尺寸: 5 x EA
• 线路数目: 2
• 额定电流: 32 A
• 线规格: 12 AWG
• 端接方法: 螺钉拧紧
• 装有熔断器: 否
• 材料: 陶瓷
• 额定电压: 450 V
• 最低工作温度: -40 °C

7033846 2

RS PRO 非熔断型接线端子, 3路,
螺钉拧紧端接, 12 AWG线规, 32A, 450 V
包装尺寸: 5 x EA
• 线路数目: 3
• 额定电流: 32 A
• 线规格: 12 AWG
• 端接方法: 螺钉拧紧
• 装有熔断器: 否
• 材料: 陶瓷
• 额定电压: 450 V
• 最低工作温度: -40 °C

7033855 3

CONNECTOR 2P FOR WIRES SOLID &
FLEXIBLE
包装尺寸: 10 x EA
• 线路数目: 2
• 额定电流: 32 A
• 线规格: 24 → 12 AWG
• 端接方法: 弹簧笼
• 安装类型: 电缆安装
• 装有熔断器: 否
• 额定电压: 450 V
• 颜色: 透明

8837544 2

CONNECTOR 3P FOR WIRES SOLID &
FLEXIBLE
包装尺寸: 10 x EA
• 线路数目: 3
• 额定电流: 32 A
• 线规格: 24 → 12 AWG
• 端接方法: 弹簧笼
• 安装类型: 电缆安装
• 装有熔断器: 否
• 额定电压: 450 V
• 颜色: 透明

8837548 3

CONNECTOR 5 P FOR WIRES SOLID &
FLEXIBLE
包装尺寸: 10 x EA
• 线路数目: 5
• 额定电流: 32 A
• 线规格: 24 → 12 AWG
• 端接方法: 弹簧笼
• 安装类型: 电缆安装
• 装有熔断器: 否
• 材料: 塑料
• 额定电压: 450 V

8837557 5

TERMINAL BLOCK 2 CONNECTION
WITH LEVERS
包装尺寸: 10 x EA
• 线路数目: 2
• 额定电流: 32 A
• 线规格: 28 → 12 AWG
• 装有熔断器: 否
• 材料: 聚酰胺
• 额定电压: 400 V
• 颜色: 灰色
• 系列: 222 Series

7581650 2

3 CONNECTION TERMINAL BLOCK
WITH LEVERS
包装尺寸: 10 x EA
• 线路数目: 3
• 额定电流: 32 A
• 线规格: 28 → 12 AWG
• 端接方法: 弹簧笼
• 装有熔断器: 否
• 材料: 聚酰胺
• 额定电压: 600 V
• 颜色: 灰色

4751437 3

END STOP BAM4

包装尺寸: 10 x EA
• 附件类型: 终端件
• 系列: BAM
• 使用于: SNK 端子块
• 危险区认证: ATEX

6663357 终端件

菲尼克斯 端卡, 端位止动装置, E/NS 35
N系列, 用于DIN 导轨端子块
包装尺寸: 1 x EA
• 附件类型: 端位止动装置
• 系列: E/NS 35 N
• 使用于: DIN 导轨端子块

8039481 端位止动装置
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菲尼克斯 端卡, E/UK系列, ATEX

包装尺寸: 10 x EA
• 附件类型: 终端件
• 系列: E/UK
• 使用于: NS 32 或 NS 35/7.5 DIN 导轨
• 危险区认证: ATEX

1012723 终端件

菲尼克斯 端卡, 端位止动装置, CLIPFIX
35系列, 用于DIN 导轨端子块
包装尺寸: 5 x EA
• 附件类型: 端位止动装置
• 系列: CLIPFIX 35
• 使用于: DIN 导轨端子块

6523672 端位止动装置

菲尼克斯 端卡, 端位止动装置,
CLIPFIX系列, 用于DIN 导轨端子块,
包装尺寸: 5 x EA
• 附件类型: 端位止动装置
• 系列: CLIPFIX
• 使用于: DIN 导轨端子块
• 危险区认证: ATEX

6273383 端位止动装置

PLUP IN BRIDGE 2-POS, RED FBS 2-5

包装尺寸: 5 x EA
• 附件类型: 跳片

6879792 跳片

WEIDMULLER 0383560000 端支架,
使用于端子块, EW系列
包装尺寸: 10 x EA
• 附件类型: 端位止动装置
• 系列: EW
• 使用于: DIN 导轨端子块
• 安装类型: 螺钉
• 危险区认证: ATEX

425314 端位止动装置

魏德米勒 安装支架, 安装支脚, FM 4系列,
用于TS35 端子块, 嵌入式
包装尺寸: 10 x EA
• 附件类型: 安装支脚
• 系列: FM 4
• 使用于: TS35 端子块
• 安装类型: 嵌入式

2864250 安装支脚

连接器，端子，接地块，双螺钉，4路

包装尺寸: 5 x EA
• 接地块型: 双螺钉
• 线规格: 0 → 16 awg
• 电缆 CSA: 0 to 16 mm²
• 颜色: 灰色
• 线路数目: 4
• 端接方法: 螺钉拧紧
• 外壳材料: 黄铜
• 长度: 51.4 mm

425544 双螺钉

RS PRO 接地端子排, 5 路, 灰色,
螺钉拧紧端接, 双螺钉
包装尺寸: 5 x EA
• 接地块型: 双螺钉
• 线规格: 0 → 16 awg
• 电缆 CSA: 0 to 16 mm²
• 颜色: 灰色
• 线路数目: 5
• 端接方法: 螺钉拧紧
• 外壳材料: 黄铜
• 长度: 60 mm

2830746 双螺钉

RS PRO 接地端子排, 8. 路, 灰色,
螺钉拧紧端接, 双螺钉
包装尺寸: 5 x EA
• 接地块型: 双螺钉
• 线规格: 0 → 16 awg
• 颜色: 灰色
• 线路数目: 8.
• 端接方法: 螺钉拧紧
• 外壳材料: 黄铜
• 长度: 86 mm
• 宽度: 18.5 mm

425550 双螺钉

WEIDMULLER 隔离端子排, 12路,
5.08MM节距, 14A, 400 V, 26 → 14
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 12
• 节距: 5.08 mm
• 触点材料: 铜锡合金
• 触点电镀: 锡
• 线规格: 26 → 14 AWG
• 材料: 尼龙
• 额定电流: 14 A
• 额定电压: 400 V

403926 12

HARTING DIN41612欧式连接器, 96路
3行公插插座, C型2.54MM节距
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 96
• 性别: 公插
• 行数: 3
• 主体定位: 直角
• 端接方法: 焊接
• 排装载: a/b/c
• 类型: C
• 节距: 2.54 mm

406262 96

HARTING DIN41612欧式连接器, 64路
2行母座插座, C型2.54MM节距
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 64
• 性别: 母座
• 行数: 2
• 主体定位: 直向
• 端接方法: 焊接
• 排装载: a/c
• 类型: C
• 节距: 2.54 mm

406256 64

HARTING DIN41612欧式连接器, 96路
3行母座插座, C型2.54MM节距
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 96
• 性别: 母座
• 行数: 3
• 主体定位: 直向
• 端接方法: 焊接
• 排装载: a/b/c
• 类型: C
• 节距: 2.54 mm

406284 96

TE CONNECTIVITY
DIN41612欧式连接器, EUROCARD系列,
包装尺寸: 1 x EA
• 触点数目: 96
• 性别: 公插
• 行数: 3
• 主体定位: 直角
• 端接方法: 焊接
• 排装载: a/b/c
• 类型: C
• 节距: 2.54 mm

7200702 96

EDAC 外壳, 516系列 外罩, 使用于516
系列机架及面板连接器
包装尺寸: 1 x EA
• 附件类型: 外罩
• 使用于: 516 系列机架及面板连接器
• 系列: 516

476463 外罩

标准 EDAC516 90路 金属盖

包装尺寸: 1 x EA
• 附件类型: 外罩
• 使用于: 516 系列机架及面板连接器
• 系列: 516

779920 外罩
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8 WAY DT PLUG

包装尺寸: 1 x EA
• 类型: 汽车连接器
• 触点数目: 8
• 性别: 公插
• 行数: 2
• 额定电流: 13 A
• 系列: DT
• 颜色: 灰色
• 高度: 19.71 mm

9156565 汽车连接器

ITT CANNON 汽车连接器, 6路, 2行, 母座

包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 6
• 性别: 母座
• 行数: 2
• 系列: Trident
• 宽度: 24 mm
• 外壳材料: 尼龙
• 深度: 25.2 mm

466769 6

TE CONNECTIVITY 泰科电子
汽车连接器, 2路, 母座, 电缆安装,
包装尺寸: 10 x EA
• 类型: 汽车连接器
• 触点数目: 2
• 性别: 母座
• 行数: 1
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: Micro Quadlock System
• 颜色: 黑色
• 端接方法: 压接

6801468 汽车连接器

TE CONNECTIVITY 泰科电子
连接器外壳, 2路, 母座, 电缆安装,
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 2
• 类型: 外壳，用于母接线端子
• 性别: 母座
• 行数: 1
• 额定电流: 14 A
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: AMP Superseal 1.5
• 颜色: 黑色

3141198 2

TE CONNECTIVITY 泰科电子
连接器外壳, 3路, 母座, 电缆安装
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 3
• 性别: 母座
• 行数: 1
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: AMP Superseal 1.5
• 外壳材料: 尼龙

3141205 3

连接器，矩形，IP67，插片外壳，2路

包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 2
• 类型: 外壳，配合公接线端子
• 性别: 公插
• 行数: 1
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: AMP Superseal 1.5
• 颜色: 黑色
• IP 防护等级: IP67

3141255 2

DELPHI METRI-PACK 150 母压接端子

包装尺寸: 100 x EA
• 系列: Metri-Pack 150
• 性别: 母座

8010957 Metri-Pack 150

DEUTSCH 汽车连接器端子, 插座,
462系列, 母座
包装尺寸: 10 x EA
• 类型: 插座
• 系列: 462
• 性别: 母座
• 触点电镀: 镍
• 额定电流: 13 A
• 端接方法: 压接
• 系列号: 0462-201
• 最高工作温度: -55 °C

1878985 插座

DT WEDGELOCK 4WAY RECEPTACLE

包装尺寸: 5 x EA
• 附件类型: 楔形锁
• 使用于: DT 系列 4 路插座
• 系列: DT
• 性别: 公插
• 触点数目: 4

1878979 楔形锁

DL系列 60-156路执行器手柄

包装尺寸: 1 x EA
• 附件类型: 调节器手柄
• 使用于: 汽车连接器
• 系列: DL
• 触点数目: 156

406672 调节器手柄

DL系列 260路执行器手柄

包装尺寸: 1 x EA
• 附件类型: 调节器手柄
• 使用于: 汽车连接器
• 系列: DL
• 触点数目: 260

406751 调节器手柄

TE CONNECTIVITY 泰科电子
连接器外壳, 35路, 3行, 母座, 电缆安装,
包装尺寸: 1 x EA
• 类型: 汽车连接器壳体
• 触点数目: 35
• 性别: 母座
• 行数: 3
• 额定电流: 17 A
• 安装类型: 电缆安装
• 系列: AMPSEAL
• 颜色: 黑色

6809437 汽车连接器壳体

DELPHI汽车连接器密封件, METRI-
PACK系列, 空心胶塞
包装尺寸: 100 x EA
• 类型: 空心胶塞
• 系列: Metri-Pack

8010825 空心胶塞

YELLOW SUPERSEAL WIRE SEAL,1.8-
2.4MM DIA
包装尺寸: 100 x EA
• 类型: 电线密封
• 系列: Superseal
• 颜色: 黄色

3141154 电线密封

RED SUPERSEAL WIRE SEAL,2.6-
3.3MM DIA
包装尺寸: 100 x EA
• 类型: 电线密封
• 系列: Superseal
• 颜色: 红色

3141160 电线密封

绿色SUPERSEAL 线密封件，1.4-
1.7MM直径
包装尺寸: 100 x EA
• 类型: 电线密封
• 系列: Superseal
• 颜色: 绿色

3141176 电线密封
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1.5MM WIRE SEAL,0.5-1SQ.MM

包装尺寸: 10 x EA
• 类型: 电线密封
• 系列: Heavy Duty Sealed Connector Series (HDSCS )
• 颜色: 蓝色

3957599 电线密封

1.5MM WIRE SEAL,1-2.5SQ.MM

包装尺寸: 10 x EA
• 类型: 电线密封
• 系列: Heavy Duty Sealed Connector Series (HDSCS )
• 颜色: 白色

3957583 电线密封

SEAL PROTECTOR,QUADLOK,20-18.5
AWG
包装尺寸: 100 x EA
• 类型: 电线密封
• 系列: MQS

6802464 电线密封

LUMBERG 3.5MM立体声接口,
音频连接器, 面板安装, 焊接端接
包装尺寸: 1 x EA
• 性别: 母座
• 尺寸: 3.5 mm
• 安装类型: 面板安装
• 类型: 立体声
• 主体定位: 直向
• 端接方法: 焊接
• 触点电镀: 金镀镍
• 额定电流: 1 A

5051429 母座

SWITCHCRAFT 6.35MM单声道接口,
音频连接器, 面板安装, 焊接端接
包装尺寸: 1 x EA
• 性别: 母座
• 尺寸: 6.35 mm
• 安装类型: 面板安装
• 类型: 单声道
• 主体定位: 直向
• 端接方法: 焊接
• 触点电镀: 镍
• 极数/路数: 2

2055440 母座

RS PRO 直向HDMI接口 直通
HDMI连接器, 2路, 插入式安装
包装尺寸: 1 x EA
• 性别: 母座
• 触点数目: 2
• 主体定位: 直向
• 端接方法: 插入式
• 外壳材料: 镍，锌
• 系列: CP

1246388 母座

WURTH ELEKTRONIK 直角HDMI接口
HDMI连接器, HDMI系列, 19路, 标准,
包装尺寸: 1 x EA
• 性别: 母座
• 触点数目: 19
• 尺寸: 标准
• 触点材料: 铜合金
• 触点电镀: 金
• 主体定位: 直角
• 端接方法: 焊接
• 额定电流: 500 mA

8183282 母座

RS PRO 音箱线夹, 快速连接, 4路,
3A额定电流, 面板安装, 母座
包装尺寸: 1 x EA
• 性别: 母座
• 触点数目: 4
• 主体定位: 直向
• 安装类型: 面板安装
• 端接方法: 快速连接
• 颜色: 黑色
• 额定电流: 3 A

392683 母座

ASSMANN WSW DIP8插座 DIL插座,
2.54MM节距, 7.62MM排宽, 通孔安装
包装尺寸: 10 x EA
• 触点数目: 8
• 安装类型: 通孔
• 引脚类型: 模压引脚
• 节距: 2.54 mm
• 排宽: 7.62 mm
• 框架类型: 开放式机架
• 端接方法: 焊接
• 触点电镀: 锡

6742435 8

E-TEC DIP16插座 DIL插座, 2.54MM
节距, 7.62MM排宽, 通孔安装
包装尺寸: 25 x EA
• 触点数目: 16
• 安装类型: 通孔
• 引脚类型: 车削引脚
• 节距: 2.54 mm
• 排宽: 7.62 mm
• 框架类型: 开放式机架
• 端接方法: 焊接
• 触点电镀: 金，锡

5494775 16

WINSLOW DIP8插座 DIL插座,
2.54MM节距, 7.62MM排宽, 通孔安装
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 8
• 安装类型: 通孔
• 引脚类型: 车削引脚
• 节距: 2.54 mm
• 排宽: 7.62 mm
• 框架类型: 开放式机架
• 端接方法: 焊接
• 触点电镀: 金，锡

813115 8

WINSLOW DIP14插座 DIL插座,
2.54MM节距, 7.62MM排宽, 通孔安装
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 14
• 安装类型: 通孔
• 引脚类型: 车削引脚
• 节距: 2.54 mm
• 排宽: 7.62 mm
• 框架类型: 开放式机架
• 端接方法: 焊接
• 触点电镀: 金，锡

813121 14

WINSLOW DIP16插座 DIL插座,
2.54MM节距, 7.62MM排宽, 通孔安装
包装尺寸: 25 x EA
• 触点数目: 16
• 安装类型: 通孔
• 引脚类型: 车削引脚
• 节距: 2.54 mm
• 排宽: 7.62 mm
• 框架类型: 开放式机架
• 端接方法: 焊接
• 触点电镀: 锡

1972669 16

WINSLOW DIP20插座 DIL插座,
2.54MM节距, 7.62MM排宽, 通孔安装
包装尺寸: 5 x EA
• 触点数目: 20
• 安装类型: 通孔
• 引脚类型: 车削引脚
• 节距: 2.54 mm
• 排宽: 7.62 mm
• 框架类型: 开放式机架
• 端接方法: 焊接
• 触点电镀: 金，锡

813159 20

WINSLOW DIP16插座 DIL插座,
W3100系列, 2.54MM节距, 7.62MM
包装尺寸: 50 x EA
• 触点数目: 16
• 安装类型: 通孔
• 引脚类型: 模压引脚
• 节距: 2.54 mm
• 排宽: 7.62 mm
• 框架类型: 开放式机架
• 端接方法: 焊接
• 触点电镀: 锡

402771 16
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DIODESZETEX P沟道增强型MOS管,
VDS=250 V, 200 MA, SOT-23封装,
包装尺寸: 10 x EA
• 通道类型: P
• 最大连续漏极电流: 200 mA
• 最大漏源电压: 250 V
• 封装类型: SOT-23
• 安装类型: 表面贴装
• 引脚数目: 6
• 最大漏源电阻值: 18 Ω
• 通道模式: 增强

7515275 P

INFINEON N沟道增强型MOS管,
HEXFET系列, VDS=30 V, 5 A, SOT-
包装尺寸: 20 x EA
• 通道类型: N
• 最大连续漏极电流: 5 A
• 最大漏源电压: 30 V
• 封装类型: SOT-23
• 安装类型: 表面贴装
• 引脚数目: 3
• 最大漏源电阻值: 37 mΩ
• 通道模式: 增强

7377225 N

ONSEMI N沟道增强型MOS管, VDS=60
V, 115 MA, SOT-23封装, 表面贴装
包装尺寸: 50 x EA
• 通道类型: N
• 最大连续漏极电流: 115 mA
• 最大漏源电压: 60 V
• 封装类型: SOT-23
• 安装类型: 表面贴装
• 引脚数目: 3
• 最大漏源电阻值: 7.5 Ω
• 通道模式: 增强

5450012 N

ONSEMI N沟道增强型MOS管, VDS=60
V, 500 MA, TO-92封装, 通孔安装
包装尺寸: 10 x EA
• 通道类型: N
• 最大连续漏极电流: 500 mA
• 最大漏源电压: 60 V
• 封装类型: TO-92
• 安装类型: 通孔
• 引脚数目: 3
• 最大漏源电阻值: 5 Ω
• 通道模式: 增强

6714736 N

ONSEMI N沟道增强型MOS管, VDS=50
V, 220 MA, SOT-23封装, 表面贴装
包装尺寸: 10 x EA
• 通道类型: N
• 最大连续漏极电流: 220 mA
• 最大漏源电压: 50 V
• 封装类型: SOT-23
• 安装类型: 表面贴装
• 引脚数目: 3
• 最大漏源电阻值: 3.5 Ω
• 通道模式: 增强

6710324 N

ONSEMI N沟道增强型MOS管, VDS=50
V, 200 MA, SOT-23封装, 表面贴装
包装尺寸: 25 x EA
• 通道类型: N
• 最大连续漏极电流: 200 mA
• 最大漏源电压: 50 V
• 封装类型: SOT-23
• 安装类型: 表面贴装
• 引脚数目: 3
• 最大漏源电阻值: 3.5 Ω
• 通道模式: 增强

5452529 N

ONSEMI P沟道增强型MOS管, VDS=50
V, 130 MA, SOT-23封装, 表面贴装
包装尺寸: 10 x EA
• 通道类型: P
• 最大连续漏极电流: 130 mA
• 最大漏源电压: 50 V
• 封装类型: SOT-23
• 安装类型: 表面贴装
• 引脚数目: 3
• 最大漏源电阻值: 10 Ω
• 通道模式: 增强

6710328 P

ONSEMI N沟道增强型MOS管, VDS=60
V, 500 MA, SOT-23封装, 表面贴装
包装尺寸: 10 x EA
• 通道类型: N
• 最大连续漏极电流: 500 mA
• 最大漏源电压: 60 V
• 封装类型: SOT-23
• 安装类型: 表面贴装
• 引脚数目: 3
• 最大漏源电阻值: 5 Ω
• 通道模式: 增强

5450321 N

VISHAY N沟道增强型MOS管, VDS=500
V, 5 A, TO-220AB封装, 通孔安装
包装尺寸: 1 x EA
• 通道类型: N
• 最大连续漏极电流: 5 A
• 最大漏源电压: 500 V
• 封装类型: TO-220AB
• 安装类型: 通孔
• 引脚数目: 3
• 最大漏源电阻值: 1.4 Ω
• 通道模式: 增强

5429434 N

DIODESZETEX 整流二极管 二极管, 1A,
1000V, 通孔安装, DO-41封装, 2针
包装尺寸: 200 x EA
• 安装类型: 通孔
• 封装类型: DO-41
• 最大连续正向电流: 1 A
• 峰值反向重复电压: 1000 V
• 二极管配置: 单路
• 系列: 1N4007
• 整流器类型: 通用
• 二极管类型: 整流

7384724 通孔

DIODESZETEX 肖特基二极管 二极管, 1A,
40V, 表面贴装, SOD-123封装, 2针
包装尺寸: 25 x EA
• 安装类型: 表面贴装
• 封装类型: SOD-123
• 最大连续正向电流: 1 A
• 峰值反向重复电压: 40 V
• 二极管配置: 单路
• 整流器类型: 肖特基
• 二极管类型: 肖特基
• 引脚数目: 2

7082197 表面贴装

DIODESZETEX 肖特基二极管 二极管,
3A, 40V, 表面贴装, DO-214AC
包装尺寸: 25 x EA
• 安装类型: 表面贴装
• 封装类型: DO-214AC (SMA)
• 最大连续正向电流: 3 A
• 峰值反向重复电压: 40 V
• 二极管配置: 单路
• 整流器类型: 肖特基
• 二极管类型: 肖特基
• 引脚数目: 2

7384778 表面贴装

IXYS 整流二极管 二极管, 96A, 600V,
面板, SOT-227B封装, 4针
包装尺寸: 1 x EA
• 安装类型: 面板
• 封装类型: SOT-227B
• 最大连续正向电流: 96 A
• 峰值反向重复电压: 600 V
• 二极管配置: 隔离式
• 整流器类型: 开关
• 二极管类型: 整流
• 引脚数目: 4

192714 面板

NEXPERIA 高速二极管 二极管, 215MA,
100V, 表面贴装, SOT-23 (TO-
包装尺寸: 20 x EA
• 安装类型: 表面贴装
• 封装类型: SOT-23 (TO-236AB)
• 最大连续正向电流: 215 mA
• 峰值反向重复电压: 100 V
• 二极管配置: 串行
• 整流器类型: 通用
• 二极管类型: 高速
• 引脚数目: 3

5444534 表面贴装

ONSEMI 整流二极管 二极管, 1A, 1000V,
通孔安装, DO-41封装, 2针
包装尺寸: 100 x EA
• 安装类型: 通孔
• 封装类型: DO-41
• 最大连续正向电流: 1 A
• 峰值反向重复电压: 1000 V
• 二极管配置: 单路
• 系列: 1N4007
• 整流器类型: 通用
• 二极管类型: 整流

6491143 通孔

ONSEMI 整流二极管 二极管, 1A, 1000V,
通孔安装, DO-41封装, 2针
包装尺寸: 1000 x EA
• 安装类型: 通孔
• 封装类型: DO-41
• 最大连续正向电流: 1 A
• 峰值反向重复电压: 1000 V
• 二极管配置: 单路
• 系列: 1N4007
• 整流器类型: 通用
• 二极管类型: 整流

6491171 通孔
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ONSEMI 肖特基二极管 二极管, 3A, 40V,
表面贴装, DO-214AC (SMA)封装, 2针
包装尺寸: 5 x EA
• 安装类型: 表面贴装
• 封装类型: DO-214AC (SMA)
• 最大连续正向电流: 3 A
• 峰值反向重复电压: 40 V
• 二极管配置: 单路
• 整流器类型: 肖特基
• 二极管类型: 肖特基
• 引脚数目: 2

6880502 表面贴装

ONSEMI 整流二极管 二极管, 1A, 1000V,
表面贴装, DO-214AC (SMA)封装, 2针
包装尺寸: 50 x EA
• 安装类型: 表面贴装
• 封装类型: DO-214AC (SMA)
• 最大连续正向电流: 1 A
• 峰值反向重复电压: 1000 V
• 二极管配置: 单路
• 整流器类型: 开关
• 二极管类型: 整流
• 引脚数目: 2

5452478 表面贴装

ONSEMI 整流二极管 二极管, 2A, 600V,
表面贴装, DO-214AA (SMB)封装, 2针
包装尺寸: 1 x EA
• 安装类型: 表面贴装
• 封装类型: DO-214AA (SMB)
• 最大连续正向电流: 2 A
• 峰值反向重复电压: 600 V
• 二极管配置: 单路
• 整流器类型: 开关
• 二极管类型: 整流
• 引脚数目: 2

5452175 表面贴装

SEMIKRON 整流二极管 二极管, 3A,
1700V, 通孔安装, E 34封装, 2针
包装尺寸: 10 x EA
• 安装类型: 通孔
• 封装类型: E 34
• 最大连续正向电流: 3 A
• 峰值反向重复电压: 1700 V
• 二极管配置: 单路
• 整流器类型: 雪崩
• 二极管类型: 整流
• 引脚数目: 2

5052999 通孔

STMICROELECTRONICS 肖特基二极管
二极管, 3A, 40V, 表面贴装, DO-214AA
包装尺寸: 5 x EA
• 安装类型: 表面贴装
• 封装类型: DO-214AA (SMB)
• 最大连续正向电流: 3 A
• 峰值反向重复电压: 40 V
• 二极管配置: 单路
• 整流器类型: 肖特基
• 二极管类型: 肖特基
• 引脚数目: 2

2264925 表面贴装

TAIWAN SEMICONDUCTOR
整流二极管 二极管, 3A, 1000V,
包装尺寸: 20 x EA
• 安装类型: 通孔
• 封装类型: DO-201AD
• 最大连续正向电流: 3 A
• 峰值反向重复电压: 1000 V
• 二极管配置: 单路
• 整流器类型: 开关
• 二极管类型: 整流
• 引脚数目: 2

6881912 通孔

VISHAY 整流二极管 二极管, 1A, 50V,
通孔安装, DO-204AL封装, 2针
包装尺寸: 10 x EA
• 安装类型: 通孔
• 封装类型: DO-204AL
• 最大连续正向电流: 1 A
• 峰值反向重复电压: 50 V
• 二极管配置: 单路
• 系列: 1N4001
• 整流器类型: 通用
• 二极管类型: 整流

6288931 通孔

VISHAY 整流二极管 二极管, 1A, 400V,
通孔安装, DO-204AL封装, 2针
包装尺寸: 10 x EA
• 安装类型: 通孔
• 封装类型: DO-204AL
• 最大连续正向电流: 1 A
• 峰值反向重复电压: 400 V
• 二极管配置: 单路
• 系列: 1N4004
• 整流器类型: 通用
• 二极管类型: 整流

6289029 通孔

VISHAY 整流二极管 二极管, 1A, 600V,
通孔安装, DO-204AL封装, 2针
包装尺寸: 10 x EA
• 安装类型: 通孔
• 封装类型: DO-204AL
• 最大连续正向电流: 1 A
• 峰值反向重复电压: 600 V
• 二极管配置: 单路
• 系列: 1N4005
• 整流器类型: 通用
• 二极管类型: 整流

6289142 通孔

VISHAY 整流二极管 二极管, 1A, 1000V,
通孔安装, DO-204AL封装, 2针
包装尺寸: 220 x EA
• 安装类型: 通孔
• 封装类型: DO-204AL
• 最大连续正向电流: 1 A
• 峰值反向重复电压: 1000 V
• 二极管配置: 单路
• 系列: 1N4007
• 整流器类型: 通用
• 二极管类型: 整流

9175386 通孔

VISHAY 整流二极管 二极管, 3A, 100V,
通孔安装, DO-201AD封装, 2针
包装尺寸: 10 x EA
• 安装类型: 通孔
• 封装类型: DO-201AD
• 最大连续正向电流: 3 A
• 峰值反向重复电压: 100 V
• 二极管配置: 单路
• 整流器类型: 通用
• 二极管类型: 整流
• 引脚数目: 2

6289451 通孔

VISHAY 整流二极管 二极管, 3A, 400V,
通孔安装, DO-201AD封装, 2针
包装尺寸: 10 x EA
• 安装类型: 通孔
• 封装类型: DO-201AD
• 最大连续正向电流: 3 A
• 峰值反向重复电压: 400 V
• 二极管配置: 单路
• 整流器类型: 通用
• 二极管类型: 整流
• 引脚数目: 2

6289473 通孔

VISHAY 整流二极管 二极管, 3A, 1000V,
通孔安装, DO-201AD封装, 2针
包装尺寸: 10 x EA
• 安装类型: 通孔
• 封装类型: DO-201AD
• 最大连续正向电流: 3 A
• 峰值反向重复电压: 1000 V
• 二极管配置: 单路
• 整流器类型: 通用
• 二极管类型: 整流
• 引脚数目: 2

6289502 通孔

二极管,整流器,T40HFL1 00S05

包装尺寸: 1 x EA
• 安装类型: 面板
• 封装类型: T 模块
• 最大连续正向电流: 40 A
• 峰值反向重复电压: 1000 V
• 二极管配置: 单路
• 整流器类型: 恢复
• 二极管类型: 整流
• 引脚数目: 2

3959141 面板

威世 整流二极管 二极管, 70A, 400V,
面板, T 模块封装, 2针
包装尺寸: 1 x EA
• 安装类型: 面板
• 封装类型: t 模块
• 最大连续正向电流: 70 A
• 峰值反向重复电压: 400 V
• 二极管配置: 单路
• 整流器类型: 恢复
• 二极管类型: 整流
• 引脚数目: 2

3959163 面板

TVS DIODE DUAL BI-DIR 7/12V 30KV
SOT23
包装尺寸: 10 x EA
• 方向类型: 双向
• 二极管配置: 串行
• 最大钳位电压: 26 V
• 最小击穿电压: 7.5 V
• 安装类型: 表面贴装
• 封装类型: SOT-23
• 最大反向待机电压: 12 V
• 引脚数目: 3

7673728 双向
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SEMI,NUP2105LT1G

包装尺寸: 20 x EA
• 方向类型: 双向
• 二极管配置: 串行
• 最大钳位电压: 44 V
• 最小击穿电压: 26.2 V
• 安装类型: 表面贴装
• 封装类型: SOT-23
• 最大反向待机电压: 24 V
• 引脚数目: 3

464255 双向

二极管,整流器,瞬变电压抑制器
,1.5KE400CA
包装尺寸: 5 x EA
• 二极管配置: 单路
• 方向类型: 双向
• 最大钳位电压: 706 V
• 最小击穿电压: 380 V
• 安装类型: 通孔
• 封装类型: DO-201
• 最大反向待机电压: 342 V
• 引脚数目: 2

4864381 单路

TAIWAN SEMICONDUCTOR 单向
TVS二极管, 最大钳位电压 49.9V,
包装尺寸: 5 x EA
• 二极管配置: 单路
• 方向类型: 单向
• 最大钳位电压: 49.9 V
• 最小击穿电压: 34.2 V
• 安装类型: 通孔
• 封装类型: DO-15
• 最大反向待机电压: 30.8 V
• 引脚数目: 2

5438646 单路

DIODESZETEX NPN晶体管, SOT-23
封装, 最大直流集电极电流1 A,
包装尺寸: 10 x EA
• 晶体管类型: NPN
• 最大直流集电极电流: 1 A
• 最大集电极-发射极电压: 100 V
• 封装类型: SOT-23
• 安装类型: 表面贴装
• 最大功率耗散: 500 mW
• 最小直流电流增益: 100
• 晶体管配置: 单

274885 NPN

ONSEMI NPN晶体管, SOT-23封装,
最大直流集电极电流100 MA, 最大集电极
包装尺寸: 20 x EA
• 晶体管类型: NPN
• 最大直流集电极电流: 100 mA
• 最大集电极-发射极电压: 65 V
• 封装类型: SOT-23
• 安装类型: 表面贴装
• 最大功率耗散: 300 mW
• 最小直流电流增益: 200
• 晶体管配置: 单

5449393 NPN

ONSEMI NPN晶体管, SOT-23封装,
最大直流集电极电流200 MA,
包装尺寸: 50 x EA
• 晶体管类型: NPN
• 最大直流集电极电流: 200 mA
• 最大集电极-发射极电压: 40 V
• 封装类型: SOT-23
• 安装类型: 表面贴装
• 最大功率耗散: 300 mW
• 最小直流电流增益: 100
• 晶体管配置: 单

5450343 NPN

ONSEMI NPN晶体管, SOT-23封装,
最大直流集电极电流600 MA,
包装尺寸: 50 x EA
• 晶体管类型: NPN
• 最大直流集电极电流: 600 mA
• 最大集电极-发射极电压: 40 V
• 封装类型: SOT-23
• 安装类型: 表面贴装
• 最大功率耗散: 300 mW
• 最小直流电流增益: 100
• 晶体管配置: 单

5450371 NPN

ONSEMI PNP晶体管, SOT-23封装,
最大直流集电极电流500 MA,
包装尺寸: 10 x EA
• 晶体管类型: PNP
• 最大直流集电极电流: 500 mA
• 最大集电极-发射极电压: 150 V
• 封装类型: SOT-23
• 安装类型: 表面贴装
• 最大功率耗散: 300 mW
• 最小直流电流增益: 60
• 晶体管配置: 单

5450393 PNP

BRIDGE RECTIFIER DIODE 35A 600V
GBPC-W
包装尺寸: 2 x EA
• 电桥类型: 单相
• 峰值平均正向电流: 35 A
• 峰值反向重复电压: 600 V
• 安装类型: 螺丝安装
• 封装类型: GBPC
• 引脚数目: 4
• 配置: 单
• 峰值非重复正向浪涌电流: 400 A

7005419 单相

二极管,桥式整流器,36MB1 20A

包装尺寸: 1 x EA
• 电桥类型: 单相
• 峰值平均正向电流: 35 A
• 峰值反向重复电压: 1200 V
• 安装类型: 螺丝安装
• 封装类型: D 34
• 引脚数目: 4
• 配置: 单
• 峰值非重复正向浪涌电流: 500 A

2278801 单相

二极管，齐纳，12V，5W，轴向，塑料
，1N5349B
包装尺寸: 10 x EA
• 额定齐纳电压: 12 V
• 二极管配置: 单路
• 安装类型: 通孔
• 每片芯片元件数目: 1
• 最大功率耗散: 5 W
• 封装类型: DO-15
• 齐纳类型: 稳压器
• 齐纳电压容差: 5 %

6256568 12 V

二极管，齐纳，MMSZ5231B

包装尺寸: 20 x EA
• 二极管配置: 单路
• 额定齐纳电压: 5.1 V
• 每片芯片元件数目: 1
• 安装类型: 表面贴装
• 最大功率耗散: 500 mW
• 封装类型: SOD-123
• 齐纳类型: 稳压器
• 齐纳电压容差: 5 %

5453049 单路

DIODE SWITCHING 150MA 100V
400MW SOD123
包装尺寸: 200 x EA
• 二极管配置: 单路
• 最大正向电流: 300mA
• 每片芯片元件数目: 1
• 安装类型: 表面贴装
• 最大反向电压: 100 V
• 封装类型: SOD-123
• 二极管技术: 硅结型
• 最大正向电压降: 1.25 V

7384728 单路

DIODESZETEX 单路开关二极管,
IOUT=150MA, 贴片安装, VREV=75V,
包装尺寸: 200 x EA
• 二极管配置: 单路
• 最大正向电流: 150 mA
• 每片芯片元件数目: 1
• 安装类型: 表面贴装
• 最大反向电压: 75 V
• 封装类型: SOD-323
• 二极管技术: 硅结型
• 最大正向电压降: 1.25 V

7384737 单路

DIODE SWITCHING 75V 0.15A
SOD323F
包装尺寸: 100 x EA
• 二极管配置: 单路
• 最大正向电流: 300 mA
• 安装类型: 表面贴装
• 每片芯片元件数目: 1
• 最大反向电压: 75 V
• 封装类型: SOD-323
• 二极管技术: 硅结型
• 最大正向电压降: 1 V

7613476 单路

ONSEMI 单路二极管, 贴片安装, DO-
214AA (SMB)封装
包装尺寸: 1 x EA
• 二极管配置: 单路
• 每片芯片元件数目: 1
• 安装类型: 表面贴装
• 封装类型: DO-214AA (SMB)
• 二极管技术: 硅结型
• 引脚数目: 2
• 最大正向电压降: 875 mV
• 最低工作温度: -65 °C

5452153 单路
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威世 单路开关二极管, IOUT=150MA,
贴片安装, VREV=75V, SOD-123封装
包装尺寸: 100 x EA
• 二极管配置: 单路
• 最大正向电流: 150 mA
• 每片芯片元件数目: 1
• 安装类型: 表面贴装
• 最大反向电压: 75 V
• 封装类型: SOD-123
• 最大正向电压降: 1.2 V
• 引脚数目: 2

7003671 单路

意法半导体 电机驱动芯片, NPN三极管,
500 MA, PDIP封装, 通孔安装, 18引脚
包装尺寸: 20 x EA
• 晶体管类型: NPN
• 最大连续集电极电流: 500 mA
• 最大集电极-发射极电压: 50 V
• 最大发射极-基极电压: 50 V
• 封装类型: PDIP
• 安装类型: 通孔
• 引脚数目: 18
• 晶体管配置: 共发射极

1686833 NPN

德州仪器 达林顿晶体管阵列, NPN
三极管, 500 MA, PDIP封装, 通孔安装,
包装尺寸: 1 x EA
• 晶体管类型: NPN
• 最大连续集电极电流: 500 mA
• 最大集电极-发射极电压: 50 V
• 最大发射极-基极电压: 50 V
• 封装类型: PDIP
• 安装类型: 通孔
• 引脚数目: 16
• 晶体管配置: 共发射极

4368451 NPN

ONSEMI 线性稳压芯片, 5 V输出,
1A最大输出, 单路输出, TO-220, 通孔,
包装尺寸: 50 x EA
• 调节器类型: 线性电压
• 最大输出电流: 1 A
• 输出数目: 1
• 输出电压: 5 V
• 线路调节: 20 mV
• 精确度: ±4 %
• 负荷调节: 25 mV
• 极性: 正极

1023488 线性电压

ONSEMI 线性稳压芯片, 12 V输出,
1A最大输出, 单路输出, DPAK, 表面贴装,
包装尺寸: 5 x EA
• 调节器类型: 线性电压
• 最大输出电流: 1 A
• 输出电压: 12 V
• 输出数目: 1
• 线路调节: 240 mV
• 负荷调节: 240 mV
• 极性: 正极
• 安装类型: 表面贴装

7856960 线性电压

STMICROELECTRONICS 线性稳压芯片,
5 V输出, 1.5A最大输出, 单路输出, TO-
包装尺寸: 50 x EA
• 调节器类型: 线性电压
• 最大输出电流: 1.5 A
• 输出电压: 5 V
• 输出数目: 1
• 线路调节: 100 mV
• 负荷调节: 100 mV
• 极性: 正极
• 安装类型: 通孔

9181971 线性电压

STMICROELECTRONICS 线性稳压芯片,
-12 V输出, 1.5A最大输出, 单路输出, TO-
包装尺寸: 10 x EA
• 调节器类型: 线性电压
• 最大输出电流: 1.5 A
• 输出电压: -12 V
• 输出数目: 1
• 线路调节: 240 mV
• 负荷调节: 240 mV
• 安装类型: 通孔
• 极性: 负极

7140694 线性电压

STMICROELECTRONICS 线性稳压芯片,
1.2 → 37 V输出, 1.5A最大输出, 单路输出,
包装尺寸: 10 x EA
• 调节器类型: 线性电压
• 最大输出电流: 1.5 A
• 输出数目: 1
• 输出电压: 1.2 → 37 V
• 线路调节: 0.04 %/V
• 负荷调节: 0.5 %，0.5 %Vo，25 mV%/Vo
• 安装类型: 通孔
• 极性: 正极

7140792 线性电压

TEXAS INSTRUMENTS LDO稳压芯片,
3.3 V输出, 800MA最大输出, 单路输出,
包装尺寸: 10 x EA
• 最大输出电流: 800 mA
• 调节器类型: LDO
• 输出数目: 1
• 输出电压: 3.3 V
• 精确度: 3 %
• 安装类型: 表面贴装
• 封装类型: SOT-223
• 引脚数目: 4

1977198 800 mA

TEXAS INSTRUMENTS LDO稳压芯片, 5
V输出, 800MA最大输出, 单路输出, SOT-
包装尺寸: 5 x EA
• 调节器类型: LDO
• 最大输出电流: 800 mA
• 输出数目: 1
• 输出电压: 5 V
• 线路调节: <1 mV
• 精确度: ±1 %
• 负荷调节: <1 mV
• 极性: 正极

5358641 LDO

TEXAS INSTRUMENTS LDO稳压芯片,
3.3 V输出, 800MA最大输出, 单路输出,
包装尺寸: 1 x EA
• 最大输出电流: 800 mA
• 调节器类型: LDO
• 输出数目: 1
• 输出电压: 3.3 V
• 线路调节: <1 mV
• 负荷调节: <1 mV
• 精确度: ±1 %
• 安装类型: 表面贴装

5339577 800 mA

TEXAS INSTRUMENTS 线性稳压芯片, 5
V输出, 1A最大输出, 单路输出, TO-220,
包装尺寸: 5 x EA
• 最大输出电流: 1 A
• 调节器类型: 线性电压
• 输出电压: 5 V
• 输出数目: 1
• 线路调节: 150 mV
• 负荷调节: 150 mV
• 安装类型: 通孔
• 极性: 正极

7968060 1 A

TEXAS INSTRUMENTS LDO稳压芯片,
3.3 V输出, 800MA最大输出, 单路输出,
包装尺寸: 5 x EA
• 最大输出电流: 800 mA
• 调节器类型: LDO
• 输出数目: 1
• 输出电压: 3.3 V
• 线路调节: 7 mV
• 精确度: ±1 %
• 负荷调节: 12 mV
• 极性: 正极

6200852 800 mA

TEXAS INSTRUMENTS电压基准芯片, 2.5
- 36V, TO-92封装, ±1.0 %精确度,
包装尺寸: 1 x EA
• 标称电压: 2.5 - 36 V
• 封装类型: TO-92
• 参考类型: 可调
• 初始精确度: ±1.0 %
• 安装类型: 通孔
• 拓扑: 并联
• 最大输出电流: 100 mA
• 最大输入电压: 37 V

428436 2.5 - 36 V

ONSEMI 直流无刷电机控制芯片,
最大输出20MA, SOIC封装
包装尺寸: 10 x EA
• 电动机类型: BLDC
• 最大输出电流: 20 mA
• 最大集电极-发射极电压: 7.5 V
• 安装类型: 表面贴装
• 封装类型: SOIC
• 引脚数目: 8
• 最大工作电源电压: 9 V
• 最小工作电源电压: 5.5 V

8063349 BLDC

ANALOG DEVICES 运算放大器, 单通道,
SOIC封装, 表面贴装, 双电源, 8引脚
包装尺寸: 1 x EA
• 安装类型: 表面贴装
• 封装类型: SOIC
• 电源类型: 双
• 每片芯片通道数目: 1
• 引脚数目: 8
• 典型增加带宽产品: 600 kHz
• 典型双电源电压: ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V
• 典型转换速率: 0.3 V/µs

5228281 表面贴装
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ANALOG DEVICES 运算放大器, 单通道,
PDIP封装, 通孔安装, 双电源, 8引脚
包装尺寸: 1 x EA
• 安装类型: 通孔
• 封装类型: PDIP
• 电源类型: 双
• 每片芯片通道数目: 1
• 引脚数目: 8
• 典型增加带宽产品: 8 MHz
• 典型双电源电压: ±4.5 → ±18 V
• 典型转换速率: 2.8 V/µs

5228742 通孔

TEXAS INSTRUMENTS 运算放大器,
单通道, MDIP封装, 通孔安装, 双电源,
包装尺寸: 1 x EA
• 安装类型: 通孔
• 封装类型: MDIP
• 电源类型: 双
• 每片芯片通道数目: 1
• 引脚数目: 8
• 典型增加带宽产品: 5 MHz
• 典型双电源电压: ±15 V
• 典型转换速率: 12 V/µs

5339218 通孔

TEXAS INSTRUMENTS 运算放大器,
四通道, SOIC封装, 表面贴装, 双/单电源,
包装尺寸: 5 x EA
• 安装类型: 表面贴装
• 封装类型: SOIC
• 电源类型: 双/单
• 每片芯片通道数目: 4
• 引脚数目: 14
• 典型单电源电压: 5 → 28 V
• 典型增加带宽产品: 1.2 MHz
• 典型双电源电压: ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V

6607281 表面贴装

OP AMP QUAD GP 16V/32V 14-PIN
PDIP
包装尺寸: 10 x EA
• 放大器类型: 精密
• 安装类型: 通孔
• 封装类型: PDIP
• 电源类型: 双/单
• 每片芯片通道数目: 4
• 引脚数目: 14
• 典型单电源电压: 5 → 28 V
• 典型增加带宽产品: 1.2 MHz

6610530 精密

TEXAS INSTRUMENTS 运算放大器,
单通道, MDIP封装, 通孔安装, 双电源,
包装尺寸: 5 x EA
• 安装类型: 通孔
• 封装类型: MDIP
• 电源类型: 双
• 每片芯片通道数目: 1
• 引脚数目: 8
• 典型增加带宽产品: 1 MHz
• 典型双电源电压: ±12 V, ±15 V, ±9 V
• 典型转换速率: 0.5 V/µs

5359969 通孔

TEXAS INSTRUMENTS 精密运算放大器,
单通道, SOIC封装, 表面贴装, 双电源,
包装尺寸: 10 x EA
• 放大器类型: 精密
• 安装类型: 表面贴装
• 封装类型: SOIC
• 电源类型: 双
• 每片芯片通道数目: 1
• 引脚数目: 8
• 典型增加带宽产品: 600 kHz
• 典型双电源电压: ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V

5171595 精密

TEXAS INSTRUMENTS
低噪声，精密运算放大器, 双通道,
包装尺寸: 1 x EA
• 放大器类型: 低噪声，精密
• 安装类型: 通孔
• 封装类型: PDIP
• 电源类型: 双
• 每片芯片通道数目: 2
• 引脚数目: 8
• 典型增加带宽产品: 8 MHz
• 典型双电源电压: ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V

6606578 低噪声，精密

TEXAS INSTRUMENTS 精密运算放大器,
双通道, SOIC封装, 表面贴装, 双电源,
包装尺寸: 1 x EA
• 放大器类型: 精密
• 安装类型: 表面贴装
• 封装类型: SOIC
• 电源类型: 双
• 每片芯片通道数目: 2
• 引脚数目: 8
• 典型增加带宽产品: 1 MHz
• 典型双电源电压: ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V

4363052 精密

TEXAS INSTRUMENTS 精密运算放大器,
单通道, SOIC封装, 表面贴装, 双电源,
包装尺寸: 5 x EA
• 放大器类型: 精密
• 安装类型: 表面贴装
• 封装类型: SOIC
• 电源类型: 双
• 每片芯片通道数目: 1
• 引脚数目: 8
• 典型增加带宽产品: 1 MHz
• 典型双电源电压: ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V

4618677 精密

TEXAS INSTRUMENTS 运算放大器,
单通道, PDIP封装, 通孔安装, 双电源,
包装尺寸: 5 x EA
• 安装类型: 通孔
• 封装类型: PDIP
• 电源类型: 双
• 每片芯片通道数目: 1
• 引脚数目: 8
• 典型增加带宽产品: 1 MHz
• 典型双电源电压: ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V
• 典型转换速率: 0.5 V/µs

305311 通孔

IC，放大器，仪表，0.012MHZ，AD620
AN
包装尺寸: 1 x EA
• 电源类型: 双
• 封装类型: PDIP
• 安装类型: 通孔
• 引脚数目: 8
• 典型双电源电压: ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V
• 轨对轨: 无
• 最大输入偏置电压: 0.125 mV
• 最低工作温度: -40°C

5229717 双

DUAL DIFFERENTIAL COMPARATOR
2V/36V
包装尺寸: 1 x EA
• 比较器类型: 差分
• 安装类型: 通孔
• 封装类型: CDIP
• 电源类型: 双，单
• 输出类型: 开路集极、漏极开路
• 每片芯片通道数目: 2
• 典型响应时间: 1.3 µs
• 引脚数目: 8

7321193 差分

德州仪器 比较器, PDIP封装, 通孔安装,
单/双电源
包装尺寸: 50 x EA
• 比较器类型: 通用
• 安装类型: 通孔
• 封装类型: PDIP
• 电源类型: 双，单
• 输出类型: 开路集电极/发射极
• 每片芯片通道数目: 1
• 典型响应时间: 0.165 µs
• 引脚数目: 8

1218305 通用

意法半导体 音频放大器, FLEXIWATT
封装, 类型:桥接放大器, 25引脚,
包装尺寸: 1 x EA
• 放大器类型: 桥接放大器
• 输出类型: 2声道立体声
• 应用: 扬声器
• 最大功率: 30 W
• 安装类型: 通孔
• 放大器级别: A-B 级
• 电源类型: 单
• 封装类型: FLEXIWATT

218579 桥接放大器

MAXLINEAR 线路收发器, SOIC封装,
8引脚
包装尺寸: 2 x EA
• 输入类型: 差分
• 安装类型: 表面贴装
• 发送器数目: 1
• 封装类型: SOIC
• 引脚数目: 8
• 尺寸: 4.9 x 3.9 x 1.65 mm

7695324 差分

TEXAS INSTRUMENTS 线路接收器,
SOIC封装, 16引脚
包装尺寸: 5 x EA
• 输入类型: 差分
• 安装类型: 表面贴装
• 封装类型: SOIC
• 引脚数目: 16
• 尺寸: 9.91 x 3.91 x 1.45 mm

6479828 差分
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TEXAS INSTRUMENTS 线路收发器,
SOIC封装, 8引脚
包装尺寸: 10 x EA
• 输入类型: 差分
• 安装类型: 表面贴装
• 发送器数目: 1
• 封装类型: SOIC
• 引脚数目: 8
• 尺寸: 4.9 x 3.91 x 1.58 mm

528539 差分

FTDI CHIP 多协议收发器, 表面贴装,
SSOP封装
包装尺寸: 1 x EA
• 安装类型: 表面贴装
• 封装类型: ssop
• 引脚数目: 28
• 最高工作温度: +85°C
• 尺寸: 10.2 x 5.3 x 1.75 mm
• 最低工作温度: -40°C

406580 表面贴装

TEXAS INSTRUMENTS
DELFINO系列单片机, C28X内核, 176针,
包装尺寸: 1 x EA
• 系列名称: Delfino
• 封装类型: LQFP
• 安装类型: 表面贴装
• 引脚数目: 176
• 装置核芯: C28x
• 数据总线宽度: 32 Bit
• 程序存储器大小: 512 kB
• 最大频率: 150 MHz

6606654 Delfino

PHOTOCONDUCTIVE CELL (LDR) TO18

包装尺寸: 10 x EA
• 最低亮电阻: 20 kΩ
• 暗电阻: 20 MΩ
• 典型下降时间: 55 ms
• 典型上升时间: 45 ms
• 电阻器材料: CdS
• 针数目: 2
• 安装类型: 通孔安装
• 封装类型: TO-18

9146710 20 kΩ

SPDT SWITCH 2.1OHM 15/+12/5V
MSOP8
包装尺寸: 1 x EA
• 安装类型: 表面贴装
• 封装类型: MSOP
• 引脚数目: 8
• 尺寸: 3.2 x 3.2 x 1.1 mm
• 最高工作温度: +125 °C
• 最低工作温度: -40 °C

7590301 表面贴装

IC, CD4066BE

包装尺寸: 25 x EA
• 安装类型: 通孔
• 封装类型: PDIP
• 引脚数目: 14
• 尺寸: 19.3 x 6.35 x 4.57 mm
• 最高工作温度: +125 °C
• 最低工作温度: -55 °C

528404 通孔

NEXPERIA 反相器, TSSOP封装,
表面贴装
包装尺寸: 3000 x EA
• 逻辑功能: 逆变器
• 输入类型: 施密特触发器
• 每片芯片元件数目: 1
• 施密特触发器输入: 是
• 最长传播延迟时间@最长CL: 190 ns
• 最大高电平输出电流: -2.6 mA
• 最大低电平输出电流: 2.6 mA
• 安装类型: 表面贴装

1038092 逆变器

NEXPERIA CMOS反相器, 双路, SC-
88封装, 表面贴装
包装尺寸: 3000 x EA
• 逻辑功能: 逆变器
• 输入类型: CMOS
• 输出类型: 施密特触发器
• 每片芯片元件数目: 2
• 施密特触发器输入: 是
• 最长传播延迟时间@最长CL: 190 ns @ 50 pF
• 最大高电平输出电流: -5.2 mA
• 最大低电平输出电流: 5.2 mA

1704842 逆变器

TEXAS INSTRUMENTS 反相器, 六路,
PDIP封装, 通孔
包装尺寸: 1 x EA
• 逻辑功能: 逆变器
• 每片芯片元件数目: 6
• 施密特触发器输入: 否
• 最长传播延迟时间@最长CL: 16 ns @ 6 V, 19 ns @ 4.5 V,

95 ns @ 2 V
• 最大高电平输出电流: -5.2 mA
• 最大低电平输出电流: 5.2 mA
• 安装类型: 通孔
• 封装类型: PDIP

2175550 逆变器

TEXAS INSTRUMENTS 反相器, 六路,
PDIP封装, 通孔
包装尺寸: 1 x EA
• 逻辑功能: 逆变器
• 输入类型: 施密特触发器
• 每片芯片元件数目: 6
• 施密特触发器输入: 是
• 最长传播延迟时间@最长CL: 125 ns @ 2 V, 21 ns @ 6 V, 25

ns @ 4.5 V
• 最大高电平输出电流: -5.2 mA
• 最大低电平输出电流: 5.2 mA
• 安装类型: 通孔

442943 逆变器

TEXAS INSTRUMENTS 反相器, 六路,
PDIP封装, 通孔
包装尺寸: 25 x EA
• 逻辑功能: 逆变器
• 输入类型: 施密特触发器
• 每片芯片元件数目: 6
• 施密特触发器输入: 是
• 最长传播延迟时间@最长CL: 125 ns @ 2 V, 21 ns @ 6 V, 25

ns @ 4.5 V
• 最大高电平输出电流: -5.2 mA
• 最大低电平输出电流: 5.2 mA
• 安装类型: 通孔

3332899 逆变器

NEXPERIA 与门 逻辑门, LVC逻辑系列,
表面贴装, 1个, 2输入, 5引脚
包装尺寸: 50 x EA
• 逻辑功能: AND
• 安装类型: 表面贴装
• 元件数目: 1
• 每逻辑门 的输入端数量: 2
• 施密特触发器输入: 否
• 封装类型: TSSOP
• 引脚数目: 5
• 逻辑系列: LVC

510201 AND

德州仪器 触发器芯片, 上升沿触发,
每片芯双元件, 差分输出, 单端输入,
包装尺寸: 1 x EA
• 逻辑系列: HC
• 逻辑功能: D 型
• 输入类型: 单端
• 输出信号类型: 差分
• 触发类型: 上升沿
• 极性: 反相，非反相
• 安装类型: 通孔
• 封装类型: PDIP

442987 HC

USB-BLASTER, CABLE PROGRAMMING
USB
包装尺寸: 1 x EA
• 产品类型: 编程器
• 套件分类: 编程器
• 套件名称: USB Blaster

6904093 编程器

MPLAB® PICKIT  4
DEBUGGER/PROGRAMMER
包装尺寸: 1 x EA
• 产品类型: 调试器, 编程器
• 使用于: PIC 和 dsPIC 微控制器
• 套件分类: 开发套件
• 套件名称: MPLAB PICkit 4 In-Circuit

1717762 调试器, 编程器

E2 EMULATOR
LITE,RTE0T0002LKCE00000R
包装尺寸: 1 x EA
• 产品类型: 调试器
• 套件名称: E2 Emulator Lite

9031450 调试器

70

https://rsonline.cn/web/p/-/0528539
https://rsonline.cn/web/p/-/0528539
https://rsonline.cn/web/p/-/0528539
https://rsonline.cn/web/p/-/0528539
https://rsonline.cn/web/p/-/0528539
https://rsonline.cn/web/p/-/0528539
https://rsonline.cn/web/p/-/0528539
https://rsonline.cn/web/p/-/0528539
https://rsonline.cn/web/p/-/0528539
https://rsonline.cn/web/p/-/0528539
https://rsonline.cn/web/p/-/0406580
https://rsonline.cn/web/p/-/0406580
https://rsonline.cn/web/p/-/0406580
https://rsonline.cn/web/p/-/0406580
https://rsonline.cn/web/p/-/0406580
https://rsonline.cn/web/p/-/0406580
https://rsonline.cn/web/p/-/0406580
https://rsonline.cn/web/p/-/0406580
https://rsonline.cn/web/p/-/0406580
https://rsonline.cn/web/p/-/0406580
https://rsonline.cn/web/p/-/6606654
https://rsonline.cn/web/p/-/6606654
https://rsonline.cn/web/p/-/6606654
https://rsonline.cn/web/p/-/6606654
https://rsonline.cn/web/p/-/6606654
https://rsonline.cn/web/p/-/6606654
https://rsonline.cn/web/p/-/6606654
https://rsonline.cn/web/p/-/6606654
https://rsonline.cn/web/p/-/6606654
https://rsonline.cn/web/p/-/6606654
https://rsonline.cn/web/p/-/9146710
https://rsonline.cn/web/p/-/9146710
https://rsonline.cn/web/p/-/9146710
https://rsonline.cn/web/p/-/7590301
https://rsonline.cn/web/p/-/7590301
https://rsonline.cn/web/p/-/7590301
https://rsonline.cn/web/p/-/7590301
https://rsonline.cn/web/p/-/7590301
https://rsonline.cn/web/p/-/0528404
https://rsonline.cn/web/p/-/0528404
https://rsonline.cn/web/p/-/0528404
https://rsonline.cn/web/p/-/0528404
https://rsonline.cn/web/p/-/1038092
https://rsonline.cn/web/p/-/1038092
https://rsonline.cn/web/p/-/1038092
https://rsonline.cn/web/p/-/1038092
https://rsonline.cn/web/p/-/1038092
https://rsonline.cn/web/p/-/1038092
https://rsonline.cn/web/p/-/1038092
https://rsonline.cn/web/p/-/1038092
https://rsonline.cn/web/p/-/1038092
https://rsonline.cn/web/p/-/1704842
https://rsonline.cn/web/p/-/1704842
https://rsonline.cn/web/p/-/1704842
https://rsonline.cn/web/p/-/1704842
https://rsonline.cn/web/p/-/1704842
https://rsonline.cn/web/p/-/1704842
https://rsonline.cn/web/p/-/1704842
https://rsonline.cn/web/p/-/1704842
https://rsonline.cn/web/p/-/1704842
https://rsonline.cn/web/p/-/1704842
https://rsonline.cn/web/p/-/1704842
https://rsonline.cn/web/p/-/1704842
https://rsonline.cn/web/p/-/2175550
https://rsonline.cn/web/p/-/2175550
https://rsonline.cn/web/p/-/2175550
https://rsonline.cn/web/p/-/2175550
https://rsonline.cn/web/p/-/2175550
https://rsonline.cn/web/p/-/2175550
https://rsonline.cn/web/p/-/2175550
https://rsonline.cn/web/p/-/2175550
https://rsonline.cn/web/p/-/2175550
https://rsonline.cn/web/p/-/2175550
https://rsonline.cn/web/p/-/2175550
https://rsonline.cn/web/p/-/2175550
https://rsonline.cn/web/p/-/0442943
https://rsonline.cn/web/p/-/0442943
https://rsonline.cn/web/p/-/0442943
https://rsonline.cn/web/p/-/0442943
https://rsonline.cn/web/p/-/0442943
https://rsonline.cn/web/p/-/0442943
https://rsonline.cn/web/p/-/0442943
https://rsonline.cn/web/p/-/0442943
https://rsonline.cn/web/p/-/0442943
https://rsonline.cn/web/p/-/0442943
https://rsonline.cn/web/p/-/0442943
https://rsonline.cn/web/p/-/0442943
https://rsonline.cn/web/p/-/3332899
https://rsonline.cn/web/p/-/3332899
https://rsonline.cn/web/p/-/3332899
https://rsonline.cn/web/p/-/3332899
https://rsonline.cn/web/p/-/3332899
https://rsonline.cn/web/p/-/3332899
https://rsonline.cn/web/p/-/3332899
https://rsonline.cn/web/p/-/3332899
https://rsonline.cn/web/p/-/3332899
https://rsonline.cn/web/p/-/3332899
https://rsonline.cn/web/p/-/3332899
https://rsonline.cn/web/p/-/3332899
https://rsonline.cn/web/p/-/0510201
https://rsonline.cn/web/p/-/0510201
https://rsonline.cn/web/p/-/0510201
https://rsonline.cn/web/p/-/0510201
https://rsonline.cn/web/p/-/0510201
https://rsonline.cn/web/p/-/0510201
https://rsonline.cn/web/p/-/0510201
https://rsonline.cn/web/p/-/0510201
https://rsonline.cn/web/p/-/0510201
https://rsonline.cn/web/p/-/0510201
https://rsonline.cn/web/p/-/0510201
https://rsonline.cn/web/p/-/0510201
https://rsonline.cn/web/p/-/0510201
https://rsonline.cn/web/p/-/0510201
https://rsonline.cn/web/p/-/0510201
https://rsonline.cn/web/p/-/0510201
https://rsonline.cn/web/p/-/0442987
https://rsonline.cn/web/p/-/0442987
https://rsonline.cn/web/p/-/0442987
https://rsonline.cn/web/p/-/0442987
https://rsonline.cn/web/p/-/0442987
https://rsonline.cn/web/p/-/0442987
https://rsonline.cn/web/p/-/0442987
https://rsonline.cn/web/p/-/0442987
https://rsonline.cn/web/p/-/0442987
https://rsonline.cn/web/p/-/0442987
https://rsonline.cn/web/p/-/0442987
https://rsonline.cn/web/p/-/0442987
https://rsonline.cn/web/p/-/0442987
https://rsonline.cn/web/p/-/0442987
https://rsonline.cn/web/p/-/6904093
https://rsonline.cn/web/p/-/6904093
https://rsonline.cn/web/p/-/6904093
https://rsonline.cn/web/p/-/6904093
https://rsonline.cn/web/p/-/6904093
https://rsonline.cn/web/p/-/1717762
https://rsonline.cn/web/p/-/1717762
https://rsonline.cn/web/p/-/1717762
https://rsonline.cn/web/p/-/1717762
https://rsonline.cn/web/p/-/1717762
https://rsonline.cn/web/p/-/1717762
https://rsonline.cn/web/p/-/1717762
https://rsonline.cn/web/p/-/9031450
https://rsonline.cn/web/p/-/9031450
https://rsonline.cn/web/p/-/9031450
https://rsonline.cn/web/p/-/9031450
https://rsonline.cn/web/p/-/9031450


J-LINK PLUS EMULATOR, ARM,RX

包装尺寸: 1 x EA
• 产品类型: 编程器
• 使用于: 闪存微控制器
• 套件名称: J-Link PLUS Emulator

1311320 编程器

J-LINK PRO EMULATOR, ARM, RX

包装尺寸: 1 x EA
• 产品类型: 编程器
• 使用于: 闪存微控制器
• 套件名称: J-Link PRO Emulator

1311322 编程器

STLINK-V3SET
DEBUGGER/PROGRAMMER FOR STM
包装尺寸: 1 x EA
• 产品类型: 调试器
• 套件名称: STLINK-V3 Modular In-circuit Debugger and

Programmer for STM32/STM8

1827791 调试器

IN CIRCUIT
DEBUGGER/PROGRAMMER
包装尺寸: 1 x EA
• 附件类型: 调试器， 编程器
• 使用于: STM8 和 STM32 MCUs
• 接口: USB

7141701 调试器， 编程器
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KEMET 470ΜF铝电解电容, ALS30系列,
250V 直流, 螺丝安装, 36 X 52MM,
包装尺寸: 1 x EA
• 电容值: 470 µF
• 电压: 250 V 直流
• 安装类型: 螺丝安装
• 技术: 电解
• 尺寸: 36 x 52 mm
• 高度: 52 mm
• 长度: 52 mm
• 最低工作温度: -40 °C

3819217 470 µF

KEMET 22000ΜF铝电解电容,
PEH200系列, 63V 直流, 螺丝安装, 51.6
包装尺寸: 1 x EA
• 电容值: 22000 µF
• 电压: 63 V 直流
• 安装类型: 螺丝安装
• 技术: 电解
• 尺寸: 51.6 x 98.5 mm
• 高度: 98.5 mm
• 长度: 98.5 mm
• 最低工作温度: -40 °C

189793 22000 µF

NICHICON 1000ΜF铝电解电容,
GU系列, 200V 直流, 通孔安装, 30
包装尺寸: 1 x EA
• 电容值: 1000 µF
• 电压: 200 V 直流
• 安装类型: 通孔
• 技术: 电解
• 尺寸: 30 (Dia.) x 35 mm
• 高度: 35 mm
• 最低工作温度: -40 °C
• 直径: 30 mm

4909355 1000 µF

NICHICON 100ΜF铝电解电容, PV系列,
35V 直流, 通孔安装, 8 (DIA.) X 11.5MM,
包装尺寸: 5 x EA
• 电容值: 100 µF
• 电压: 35 V 直流
• 安装类型: 通孔
• 技术: 电解
• 尺寸: 8 (Dia.) x 11.5 mm
• 高度: 11.5 mm
• 最低工作温度: -55 °C
• 直径: 8 mm

7394649 100 µF

PANASONIC 100ΜF铝电解电容,
NHG系列, 50V 直流, 通孔安装, 8 (DIA.)
包装尺寸: 5 x EA
• 电容值: 100 µF
• 电压: 50 V 直流
• 安装类型: 通孔
• 技术: 电解
• 尺寸: 8 (Dia.) x 11.5 mm
• 高度: 11.5 mm
• 最低工作温度: -55 °C
• 直径: 8 mm

3654284 100 µF

PANASONIC 1000ΜF铝电解电容,
NHG系列, 50V 直流, 通孔安装, 12.5
包装尺寸: 5 x EA
• 电容值: 1000 µF
• 电压: 50 V 直流
• 安装类型: 通孔
• 技术: 电解
• 尺寸: 12.5 (Dia.) x 25 mm
• 高度: 25 mm
• 最低工作温度: -55 °C
• 直径: 12.5 mm

3654329 1000 µF

PANASONIC 22ΜF铝电解电容,
NHG系列, 50V 直流, 通孔安装, 5 (DIA.)
包装尺寸: 5 x EA
• 电容值: 22 µF
• 电压: 50 V 直流
• 安装类型: 通孔
• 技术: 电解
• 尺寸: 5 (Dia.) x 11 mm
• 高度: 11 mm
• 最低工作温度: -55 °C
• 直径: 5 mm

3654256 22 µF

PANASONIC 220ΜF铝电解电容,
NHG系列, 50V 直流, 通孔安装, 10
包装尺寸: 5 x EA
• 电容值: 220 µF
• 电压: 50 V 直流
• 安装类型: 通孔
• 技术: 电解
• 尺寸: 10 (Dia.) x 12.5 mm
• 高度: 12.5 mm
• 最低工作温度: -55 °C
• 直径: 10 mm

3654290 220 µF

PANASONIC 2200ΜF铝电解电容,
NHG系列, 50V 直流, 通孔安装, 16
包装尺寸: 5 x EA
• 电容值: 2200 µF
• 电压: 50 V 直流
• 安装类型: 通孔
• 技术: 电解
• 尺寸: 16 (Dia.) x 31.5 mm
• 高度: 31.5 mm
• 最低工作温度: -55 °C
• 直径: 16 mm

3654335 2200 µF

PANASONIC 2.2ΜF铝电解电容,
NHG系列, 50V 直流, 通孔安装, 5 (DIA.)
包装尺寸: 5 x EA
• 电容值: 2.2 µF
• 电压: 50 V 直流
• 安装类型: 通孔
• 技术: 电解
• 尺寸: 5 (Dia.) x 11 mm
• 高度: 11 mm
• 最低工作温度: -55 °C
• 直径: 5 mm

3654212 2.2 µF

PANASONIC 330ΜF铝电解电容,
NHG系列, 50V 直流, 通孔安装, 10
包装尺寸: 5 x EA
• 电容值: 330 µF
• 电压: 50 V 直流
• 安装类型: 通孔
• 技术: 电解
• 尺寸: 10 (Dia.) x 16 mm
• 高度: 16 mm
• 最低工作温度: -55 °C
• 直径: 10 mm

3654307 330 µF

PANASONIC 470ΜF铝电解电容,
NHG系列, 50V 直流, 通孔安装, 10
包装尺寸: 5 x EA
• 电容值: 470 µF
• 电压: 50 V 直流
• 安装类型: 通孔
• 技术: 电解
• 尺寸: 10 (Dia.) x 20 mm
• 高度: 20 mm
• 最低工作温度: -55 °C
• 直径: 10 mm

3654313 470 µF

PANASONIC 470ΜF铝电解电容, M系列,
50V 直流, 通孔安装, 10 (DIA.) X 20MM,
包装尺寸: 5 x EA
• 电容值: 470 µF
• 电压: 50 V 直流
• 安装类型: 通孔
• 技术: 电解
• 尺寸: 10 (Dia.) x 20 mm
• 高度: 20 mm
• 最低工作温度: -40 °C
• 直径: 10 mm

2286925 470 µF

PANASONIC 100ΜF铝电解电容, M系列,
63V 直流, 通孔安装, 8 (DIA.) X 11.5MM,
包装尺寸: 5 x EA
• 电容值: 100 µF
• 电压: 63 V 直流
• 安装类型: 通孔
• 技术: 电解
• 尺寸: 8 (Dia.) x 11.5 mm
• 高度: 11.5 mm
• 最低工作温度: -40 °C
• 直径: 8 mm

2286981 100 µF

PANASONIC 100ΜF铝电解电容, M系列,
35V 直流, 通孔安装, 6.3 (DIA.) X
包装尺寸: 5 x EA
• 电容值: 100 µF
• 电压: 35 V 直流
• 安装类型: 通孔
• 技术: 电解
• 尺寸: 6.3 (Dia.) x 11.2 mm
• 高度: 11.2 mm
• 最低工作温度: -40 °C
• 直径: 6.3 mm

2286767 100 µF

PANASONIC 22ΜF铝电解电容, FC
RADIAL系列, 25V 直流, 通孔安装, 5
包装尺寸: 5 x EA
• 电容值: 22 µF
• 电压: 25 V 直流
• 安装类型: 通孔
• 技术: 电解
• 尺寸: 5 (Dia.) x 7 mm
• 高度: 7 mm
• 最低工作温度: -55 °C
• 直径: 5 mm

4491012 22 µF
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PANASONIC 100ΜF铝电解电容, FK
SMD系列, 16V 直流, 表面贴装, 6.3
包装尺寸: 5 x EA
• 电容值: 100 µF
• 电压: 16 V 直流
• 安装类型: 表面贴装
• 技术: 电解
• 尺寸: 6.3 (Dia.) x 5.8 mm
• 高度: 5.8 mm
• 最低工作温度: -55 °C
• 直径: 6.3 mm

5370433 100 µF

PANASONIC 220ΜF铝电解电容, FK
SMD系列, 50V 直流, 表面贴装, 10 (DIA.)
包装尺寸: 5 x EA
• 电容值: 220 µF
• 电压: 50 V 直流
• 安装类型: 表面贴装
• 技术: 电解
• 尺寸: 10 (Dia.) x 10.2 mm
• 高度: 10.2 mm
• 最低工作温度: -55 °C
• 直径: 10 mm

5370584 220 µF

PANASONIC 470ΜF铝电解电容,
FKS系列, 35V 直流, 表面贴装, 10 (DIA.)
包装尺寸: 10 x EA
• 电容值: 470 µF
• 电压: 35 V 直流
• 安装类型: 表面贴装
• 技术: 电解
• 尺寸: 10 (Dia.) x 10.2 mm
• 深度: 10.2 mm
• 最低工作温度: -55 °C
• 直径: 10 mm

1062873 470 µF

PANASONIC 100ΜF铝电解电容, FT
SMD系列, 50V 直流, 表面贴装, 6.3
包装尺寸: 10 x EA
• 电容值: 100 µF
• 电压: 50 V 直流
• 安装类型: 表面贴装
• 技术: 电解
• 尺寸: 6.3 (Dia.) x 7.7 mm
• 高度: 7.7 mm
• 最低工作温度: -55 °C
• 直径: 6.3 mm

7296309 100 µF

PANASONIC 100ΜF铝电解电容, FC
RADIAL系列, 25V 直流, 通孔安装, 6.3
包装尺寸: 5 x EA
• 电容值: 100 µF
• 电压: 25 V 直流
• 安装类型: 通孔
• 技术: 电解
• 尺寸: 6.3 (Dia.) x 11.2 mm
• 高度: 11.2 mm
• 最低工作温度: -55 °C
• 直径: 6.3 mm

4491040 100 µF

PANASONIC 220ΜF铝电解电容, FC
RADIAL系列, 25V 直流, 通孔安装, 8
包装尺寸: 5 x EA
• 电容值: 220 µF
• 电压: 25 V 直流
• 安装类型: 通孔
• 技术: 电解
• 尺寸: 8 (Dia.) x 11.5 mm
• 高度: 11.5 mm
• 最低工作温度: -55 °C
• 直径: 8 mm

3150552 220 µF

PANASONIC 2200ΜF铝电解电容, FC
RADIAL系列, 50V 直流, 通孔安装, 18
包装尺寸: 5 x EA
• 电容值: 2200 µF
• 电压: 50 V 直流
• 安装类型: 通孔
• 技术: 电解
• 尺寸: 18 (Dia.) x 35.5 mm
• 高度: 35.5 mm
• 最低工作温度: -55 °C
• 直径: 18 mm

3150928 2200 µF

PANASONIC 1000ΜF铝电解电容, FC
RADIAL系列, 35V 直流, 通孔安装, 12.5
包装尺寸: 5 x EA
• 电容值: 1000 µF
• 电压: 35 V 直流
• 安装类型: 通孔
• 技术: 电解
• 尺寸: 12.5 (Dia.) x 25 mm
• 高度: 25 mm
• 最低工作温度: -55 °C
• 直径: 12.5 mm

3150754 1000 µF

PANASONIC 220ΜF铝电解电容, FC
RADIAL系列, 35V 直流, 通孔安装, 10
包装尺寸: 5 x EA
• 电容值: 220 µF
• 电压: 35 V 直流
• 安装类型: 通孔
• 技术: 电解
• 尺寸: 10 (Dia.) x 12.5 mm
• 高度: 12.5 mm
• 最低工作温度: -55 °C
• 直径: 10 mm

3150726 220 µF

PANASONIC 100ΜF铝电解电容, FM
RADIAL系列, 50V 直流, 通孔安装, 8
包装尺寸: 5 x EA
• 电容值: 100 µF
• 电压: 50 V 直流
• 安装类型: 通孔
• 技术: 电解
• 尺寸: 8 (Dia.) x 11.5 mm
• 高度: 11.5 mm
• 最低工作温度: -40 °C
• 直径: 8 mm

5261597 100 µF

RS PRO 1ΜF铝电解电容, 50V 直流,
通孔安装, 5 (DIA.) X 11MM, 最高+105°C
包装尺寸: 100 x EA
• 电容值: 1 µF
• 电压: 50 V 直流
• 安装类型: 通孔
• 技术: 电解
• 尺寸: 5 (Dia.) x 11 mm
• 高度: 11 mm
• 长度: 11 mm
• 最低工作温度: -40 °C

7111407 1 µF

RUBYCON 10ΜF铝电解电容, YXF系列,
100V 直流, 通孔安装, 6.3 (DIA.) X
包装尺寸: 5 x EA
• 电容值: 10 µF
• 电压: 100 V 直流
• 安装类型: 通孔
• 技术: 电解
• 尺寸: 6.3 (Dia.) x 11 mm
• 高度: 11 mm
• 最低工作温度: -40 °C
• 直径: 6.3 mm

1918053 10 µF

RUBYCON 470ΜF铝电解电容, YXJ系列,
10V 直流, 通孔安装, 6.3 (DIA.) X 11MM,
包装尺寸: 25 x EA
• 电容值: 470 µF
• 电压: 10 V 直流
• 安装类型: 通孔
• 技术: 电解
• 尺寸: 6.3 (Dia.) x 11 mm
• 高度: 11 mm
• 最低工作温度: -40 °C
• 直径: 6.3 mm

7497139 470 µF

RUBYCON 100ΜF铝电解电容, ML系列,
16V 直流, 通孔安装, 6.3 (DIA.) X 7MM,
包装尺寸: 25 x EA
• 电容值: 100 µF
• 电压: 16 V 直流
• 安装类型: 通孔
• 技术: 电解
• 尺寸: 6.3 (Dia.) x 7 mm
• 高度: 7 mm
• 最低工作温度: -40 °C
• 直径: 6.3 mm

7047813 100 µF

RUBYCON 100ΜF铝电解电容, YXF系列,
25V 直流, 通孔安装, 6.3 (DIA.) X 11MM,
包装尺寸: 5 x EA
• 电容值: 100 µF
• 电压: 25 V 直流
• 安装类型: 通孔
• 技术: 电解
• 尺寸: 6.3 (Dia.) x 11 mm
• 高度: 11 mm
• 最低工作温度: -40 °C
• 直径: 6.3 mm

1918261 100 µF

RUBYCON 220ΜF铝电解电容, YXJ系列,
25V 直流, 通孔安装, 6.3 (DIA.) X 11MM,
包装尺寸: 25 x EA
• 电容值: 220 µF
• 电压: 25 V 直流
• 安装类型: 通孔
• 技术: 电解
• 尺寸: 6.3 (Dia.) x 11 mm
• 高度: 11 mm
• 最低工作温度: -40 °C
• 直径: 6.3 mm

7497177 220 µF
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RUBYCON 1000ΜF铝电解电容,
ZLH系列, 35V 直流, 通孔安装, 12.5
包装尺寸: 5 x EA
• 电容值: 1000 µF
• 电压: 35 V 直流
• 安装类型: 通孔
• 技术: 电解
• 尺寸: 12.5 (Dia.) x 20 mm
• 高度: 20 mm
• 最低工作温度: -40 °C
• 直径: 12.5 mm

7037563 1000 µF

RUBYCON 47ΜF铝电解电容, ZLJ系列,
35V 直流, 通孔安装, 5 (DIA.) X 11MM,
包装尺寸: 25 x EA
• 电容值: 47 µF
• 电压: 35 V 直流
• 安装类型: 通孔
• 技术: 电解
• 尺寸: 5 (Dia.) x 11 mm
• 高度: 11 mm
• 最低工作温度: -40 °C
• 直径: 5 mm

7258966 47 µF

RUBYCON 220ΜF铝电解电容,
CXW系列, 450V 直流, 通孔安装, 18 X
包装尺寸: 1 x EA
• 电容值: 220 µF
• 电压: 450 V 直流
• 安装类型: 通孔
• 技术: 电解
• 尺寸: 18 x 50 mm
• 高度: 50 mm
• 最低工作温度: -25 °C
• 直径: 18 mm

7672832 220 µF

RUBYCON 1000ΜF铝电解电容,
YXF系列, 50V 直流, 通孔安装, 16 (DIA.)
包装尺寸: 5 x EA
• 电容值: 1000 µF
• 电压: 50 V 直流
• 安装类型: 通孔
• 技术: 电解
• 尺寸: 16 (Dia.) x 25 mm
• 高度: 25 mm
• 最低工作温度: -40 °C
• 直径: 16 mm

2244410 1000 µF

RUBYCON 10ΜF铝电解电容, YXF系列,
50V 直流, 通孔安装, 5 (DIA.) X 11MM,
包装尺寸: 5 x EA
• 电容值: 10 µF
• 电压: 50 V 直流
• 安装类型: 通孔
• 技术: 电解
• 尺寸: 5 (Dia.) x 11 mm
• 高度: 11 mm
• 最低工作温度: -40 °C
• 直径: 5 mm

2244325 10 µF

RUBYCON 22ΜF铝电解电容, YXF系列,
50V 直流, 通孔安装, 5 (DIA.) X 11MM,
包装尺寸: 5 x EA
• 电容值: 22 µF
• 电压: 50 V 直流
• 安装类型: 通孔
• 技术: 电解
• 尺寸: 5 (Dia.) x 11 mm
• 高度: 11 mm
• 最低工作温度: -40 °C
• 直径: 5 mm

2244331 22 µF

RUBYCON 47ΜF铝电解电容, YXF系列,
50V 直流, 通孔安装, 6.3 (DIA.) X 11MM,
包装尺寸: 5 x EA
• 电容值: 47 µF
• 电压: 50 V 直流
• 安装类型: 通孔
• 技术: 电解
• 尺寸: 6.3 (Dia.) x 11 mm
• 高度: 11 mm
• 最低工作温度: -40 °C
• 直径: 6.3 mm

2244353 47 µF

DUCATI ENERGIA 薄膜电容器,
4.16.10系列, 电容值3ΜF, 450V 交流,
包装尺寸: 1 x EA
• 电容值: 3 µF
• 电压: 450 V 交流
• 安装类型: 螺柱安装
• 容差: ±5 %
• 系列: 4.16.10
• 高度: 55 mm
• 尺寸: 28 (Dia.) x 55 mm
• 电介质: 聚丙烯

3887939 3 µF

KEMET 薄膜电容器, C27系列, 电容值6
ΜF, 470V 交流, 容差±5%
包装尺寸: 1 x EA
• 电容值: 6 µF
• 电压: 470 V 交流
• 安装类型: 底盘安装
• 容差: ±5 %
• 系列: C27
• 高度: 57 mm
• 尺寸: 35 (Dia.) x 57 mm
• 电介质: 金属化聚丙烯

3779052 6 µF

KEMET 薄膜电容器, MMK系列, 电容值
1ΜF, 40 V AC, 63 V DC, 容差±10%
包装尺寸: 5 x EA
• 电容值: 1 µF
• 电压: 40 V ac, 63 V dc
• 安装类型: 通孔
• 容差: ±10 %
• 系列: MMK
• 引线节距: 5 mm
• 长度: 7.2 mm
• 深度: 5 mm

192001 1 µF

KEMET 薄膜电容器, MMK系列,
电容值2.2ΜF, 40 V AC, 63 V DC,
包装尺寸: 5 x EA
• 电容值: 2.2 µF
• 电压: 40 V ac, 63 V dc
• 安装类型: 通孔
• 容差: ±10 %
• 系列: MMK
• 引线节距: 5 mm
• 长度: 7.2 mm
• 深度: 7.2 mm

191985 2.2 µF

KEMET 电容, PME271系列,
电容值4.7NF, 250V 交流, 容差±20%
包装尺寸: 5 x EA
• 电容值: 4.7 nF
• 电压: 250 V 交流
• 安装类型: 通孔
• 容差: ±20 %
• 系列: PME271
• 引线节距: 10.2 mm
• 抑制类别: Y2
• 长度: 13.5 mm

210594 4.7 nF

KEMET 薄膜电容器, R82系列,
电容值100NF, 40 V AC, 63 V DC,
包装尺寸: 10 x EA
• 电容值: 100 nF
• 电压: 40 V ac, 63 V dc
• 安装类型: 通孔
• 容差: ±5 %
• 系列: R82
• 引线节距: 5 mm
• 长度: 7.2 mm
• 深度: 2.5 mm

3121469 100 nF

KEMET 薄膜电容器, R82系列,
电容值10NF, 63 V AC, 100 V DC,
包装尺寸: 10 x EA
• 电容值: 10 nF
• 电压: 63 V ac, 100 V dc
• 安装类型: 通孔
• 容差: ±5 %
• 系列: R82
• 引线节距: 5 mm
• 长度: 7.2 mm
• 深度: 2.5 mm

3121431 10 nF

KEMET 薄膜电容器, R82系列,
电容值22NF, 63 V AC, 100 V DC,
包装尺寸: 10 x EA
• 电容值: 22 nF
• 电压: 63 V ac, 100 V dc
• 安装类型: 通孔
• 容差: ±5 %
• 系列: R82
• 引线节距: 5 mm
• 长度: 7.2 mm
• 深度: 2.5 mm

3121447 22 nF

KEMET 薄膜电容器, R82系列,
电容值1NF, 400V 直流, 容差±5%
包装尺寸: 10 x EA
• 电容值: 1 nF
• 电压: 400 V 直流
• 安装类型: 通孔
• 容差: ±5 %
• 系列: R82
• 引线节距: 5 mm
• 长度: 7.2 mm
• 深度: 2.5 mm

3121649 1 nF
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RS PRO 薄膜电容器, 电容值1NF, 160V
直流, 容差±2.5%
包装尺寸: 10 x EA
• 电容值: 1 nF
• 电压: 160 V 直流
• 安装类型: 通孔
• 容差: ±2.5 %
• 系列: FSC
• 长度: 10 mm
• 尺寸: 6 (Dia.) x 10 mm
• 电介质: 聚苯乙烯

113320 1 nF

RS PRO 薄膜电容器, 电容值100PF, 160V
直流, 容差±2.5%
包装尺寸: 10 x EA
• 电容值: 100 pF
• 电压: 160 V 直流
• 安装类型: 通孔
• 容差: ±2.5 %
• 系列: FSC
• 长度: 8 mm
• 尺寸: 4 (Dia.) x 8 mm
• 电介质: 聚苯乙烯

113263 100 pF

RS PRO 薄膜电容器, 电容值10PF, 160V
直流, 容差±10%
包装尺寸: 10 x EA
• 电容值: 10 pF
• 电压: 160 V 直流
• 安装类型: 通孔
• 容差: ±10 %
• 系列: FSC
• 长度: 8 mm
• 尺寸: 4 (Dia.) x 8 mm
• 电介质: 聚苯乙烯

113207 10 pF

RS PRO 薄膜电容器, 电容值2.2NF, 160V
直流, 容差±2.5%
包装尺寸: 10 x EA
• 电容值: 2.2 nF
• 电压: 160 V 直流
• 安装类型: 通孔
• 容差: ±2.5 %
• 系列: FSC
• 长度: 10 mm
• 尺寸: 8 (Dia.) x 10 mm
• 电介质: 聚苯乙烯

113342 2.2 nF

RS PRO 薄膜电容器, 电容值470PF,
160V 直流, 容差±2.5%
包装尺寸: 10 x EA
• 电容值: 470 pF
• 电压: 160 V 直流
• 安装类型: 通孔
• 容差: ±2.5 %
• 系列: FSC
• 长度: 8 mm
• 尺寸: 5 (Dia.) x 8 mm
• 电介质: 聚苯乙烯

113308 470 pF

RS PRO 薄膜电容器, 电容值47PF, 160V
直流, 容差±2.5%
包装尺寸: 10 x EA
• 电容值: 47 pF
• 电压: 160 V 直流
• 安装类型: 通孔
• 容差: ±2.5 %
• 系列: FSC
• 长度: 8 mm
• 尺寸: 4 (Dia.) x 8 mm
• 电介质: 聚苯乙烯

113241 47 pF

WIMA 薄膜电容器, MKS02系列,
电容值100NF, 40 V AC, 63 V DC,
包装尺寸: 5 x EA
• 电容值: 100 nF
• 电压: 40 V ac, 63 V dc
• 安装类型: 通孔
• 容差: ±20 %
• 系列: MKS02
• 引线节距: 2.5 mm
• 长度: 4.6 mm
• 深度: 3 mm

115023 100 nF

WIMA 薄膜电容器, MKS2系列,
电容值100NF, 63 V AC, 100 V DC,
包装尺寸: 5 x EA
• 电容值: 100 nF
• 电压: 63 V ac, 100 V dc
• 安装类型: 通孔
• 容差: ±10 %
• 系列: MKS2
• 汽车标准: AEC-Q200
• 引线节距: 5 mm
• 长度: 2.5 mm

1082700 100 nF

KEMET 0603 (1608M) C0G贴片电容,
C系列, 10PF, 50V 直流, ±5%容差,
包装尺寸: 25 x EA
• 电容值: 10 pF
• 电压: 50 V 直流
• 封装/外壳: 0603 (1608M)
• 安装类型: 表面贴装
• 电介质: C0G
• 容差: ±5 %
• 尺寸: 1.6 x 0.8 x 0.8 mm
• 长度: 1.6 mm

2644494 10 pF

KEMET 0603 (1608M) C0G贴片电容,
C系列, 100PF, 50V 直流, ±5%容差,
包装尺寸: 25 x EA
• 电容值: 100 pF
• 电压: 50 V 直流
• 封装/外壳: 0603 (1608M)
• 安装类型: 表面贴装
• 电介质: C0G
• 容差: ±5 %
• 尺寸: 1.6 x 0.8 x 0.8 mm
• 长度: 1.6 mm

2644523 100 pF

KEMET 0603 (1608M) X7R贴片电容,
C系列, 10NF, 50V 直流, ±10%容差,
包装尺寸: 25 x EA
• 电容值: 10 nF
• 电压: 50 V 直流
• 封装/外壳: 0603 (1608M)
• 安装类型: 表面贴装
• 电介质: X7R
• 容差: ±10 %
• 尺寸: 1.6 x 0.8 x 0.8 mm
• 长度: 1.6 mm

2644595 10 nF

KEMET 0603 (1608M) X7R贴片电容,
C系列, 100NF, 16V 直流, ±10%容差,
包装尺寸: 25 x EA
• 电容值: 100 nF
• 电压: 16 V 直流
• 封装/外壳: 0603 (1608M)
• 安装类型: 表面贴装
• 电介质: X7R
• 容差: ±10 %
• 尺寸: 1.6 x 0.8 x 0.8 mm
• 长度: 1.6 mm

2644630 100 nF

KEMET 0603 (1608M) X7R贴片电容,
C系列, 100NF, 50V 直流, ±10%容差,
包装尺寸: 250 x EA
• 电容值: 100 nF
• 电压: 50 V 直流
• 封装/外壳: 0603 (1608M)
• 安装类型: 表面贴装
• 电介质: X7R
• 容差: ±10 %
• 尺寸: 1.6 x 0.8 x 0.8 mm
• 长度: 1.6 mm

1335641 100 nF

KEMET 0603 (1608M) C0G贴片电容,
C系列, 22PF, 50V 直流, ±5%容差,
包装尺寸: 25 x EA
• 电容值: 22 pF
• 电压: 50 V 直流
• 封装/外壳: 0603 (1608M)
• 安装类型: 表面贴装
• 电介质: C0G
• 容差: ±5 %
• 尺寸: 1.6 x 0.8 x 0.8 mm
• 长度: 1.6 mm

2644501 22 pF

KEMET 0805 (2012M) C0G贴片电容,
C系列, 10PF, 50V 直流, ±5%容差,
包装尺寸: 25 x EA
• 电容值: 10 pF
• 电压: 50 V 直流
• 封装/外壳: 0805 (2012M)
• 安装类型: 表面贴装
• 电介质: C0G
• 容差: ±5 %
• 尺寸: 2 x 1.25 x 0.78 mm
• 长度: 2 mm

2644236 10 pF

KEMET 0805 (2012M) C0G贴片电容,
C系列, 1NF, 50V 直流, ±5%容差,
包装尺寸: 25 x EA
• 电容值: 1 nF
• 电压: 50 V 直流
• 封装/外壳: 0805 (2012M)
• 安装类型: 表面贴装
• 电介质: C0G
• 容差: ±5 %
• 尺寸: 2 x 1.25 x 0.78 mm
• 长度: 2 mm

2644321 1 nF
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KEMET 0805 (2012M) X7R贴片电容,
C系列, 10NF, 50V 直流, ±10%容差,
包装尺寸: 25 x EA
• 电容值: 10 nF
• 电压: 50 V 直流
• 封装/外壳: 0805 (2012M)
• 安装类型: 表面贴装
• 电介质: X7R
• 容差: ±10 %
• 尺寸: 2 x 1.25 x 0.78 mm
• 长度: 2 mm

2644371 10 nF

KEMET 0805 (2012M) X7R贴片电容,
C系列, 100NF, 50V 直流, ±5%容差,
包装尺寸: 10 x EA
• 电容值: 100 nF
• 电压: 50 V 直流
• 封装/外壳: 0805 (2012M)
• 安装类型: 表面贴装
• 电介质: X7R
• 容差: ±5 %
• 尺寸: 2 x 1.25 x 0.9 mm
• 长度: 2 mm

6480941 100 nF

KEMET 0805 (2012M) X7R贴片电容,
C系列, 100NF, 50V 直流, ±10%容差,
包装尺寸: 25 x EA
• 电容值: 100 nF
• 电压: 50 V 直流
• 封装/外壳: 0805 (2012M)
• 安装类型: 表面贴装
• 电介质: X7R
• 容差: ±10 %
• 尺寸: 2 x 1.25 x 0.9 mm
• 长度: 2 mm

2644416 100 nF

KEMET 0805 (2012M) X7R贴片电容,
C系列, 1ΜF, 16V 直流, ±10%容差,
包装尺寸: 25 x EA
• 电容值: 1 µF
• 电压: 16 V 直流
• 封装/外壳: 0805 (2012M)
• 安装类型: 表面贴装
• 电介质: X7R
• 容差: ±10 %
• 尺寸: 2 x 1.25 x 0.9 mm
• 长度: 2 mm

4515770 1 µF

KEMET 0805 (2012M) X5R贴片电容,
C系列, 10ΜF, 16V 直流, ±10%容差,
包装尺寸: 10 x EA
• 电容值: 10 µF
• 电压: 16 V 直流
• 封装/外壳: 0805 (2012M)
• 安装类型: 表面贴装
• 电介质: X5R
• 容差: ±10 %
• 尺寸: 2 x 1.25 x 1.25 mm
• 长度: 2 mm

6911161 10 µF

KEMET 0805 (2012M) C0G贴片电容,
C系列, 15PF, 50V 直流, ±5%容差,
包装尺寸: 25 x EA
• 电容值: 15 pF
• 电压: 50 V 直流
• 封装/外壳: 0805 (2012M)
• 安装类型: 表面贴装
• 电介质: C0G
• 容差: ±5 %
• 尺寸: 2 x 1.25 x 0.78 mm
• 长度: 2 mm

2644242 15 pF

KEMET 0805 (2012M) C0G贴片电容,
C系列, 22PF, 50V 直流, ±5%容差,
包装尺寸: 25 x EA
• 电容值: 22 pF
• 电压: 50 V 直流
• 封装/外壳: 0805 (2012M)
• 安装类型: 表面贴装
• 电介质: C0G
• 容差: ±5 %
• 尺寸: 2 x 1.25 x 0.78 mm
• 长度: 2 mm

2644258 22 pF

KEMET 0805 (2012M) C0G贴片电容,
C系列, 33PF, 50V 直流, ±5%容差,
包装尺寸: 25 x EA
• 电容值: 33 pF
• 电压: 50 V 直流
• 封装/外壳: 0805 (2012M)
• 安装类型: 表面贴装
• 电介质: C0G
• 容差: ±5 %
• 尺寸: 2 x 1.25 x 0.78 mm
• 长度: 2 mm

2644264 33 pF

KEMET 1206 (3216M) C0G贴片电容,
C系列, 100PF, 50V 直流, ±5%容差,
包装尺寸: 25 x EA
• 电容值: 100 pF
• 电压: 50 V 直流
• 封装/外壳: 1206 (3216M)
• 安装类型: 表面贴装
• 电介质: C0G
• 容差: ±5 %
• 尺寸: 3.2 x 1.6 x 0.78 mm
• 长度: 3.2 mm

2644056 100 pF

KEMET 1206 (3216M) X7R贴片电容,
C系列, 10NF, 50V 直流, ±10%容差,
包装尺寸: 25 x EA
• 电容值: 10 nF
• 电压: 50 V 直流
• 封装/外壳: 1206 (3216M)
• 安装类型: 表面贴装
• 电介质: X7R
• 容差: ±10 %
• 尺寸: 3.2 x 1.6 x 0.78 mm
• 长度: 3.2 mm

2644141 10 nF

KEMET 1206 (3216M) X7R贴片电容,
C系列, 100NF, 100V 直流, ±10%容差,
包装尺寸: 25 x EA
• 电容值: 100 nF
• 电压: 100 V 直流
• 封装/外壳: 1206 (3216M)
• 安装类型: 表面贴装
• 电介质: X7R
• 容差: ±10 %
• 尺寸: 3.2 x 1.6 x 0.78 mm
• 长度: 3.2 mm

4348104 100 nF

KEMET 1206 (3216M) X7R贴片电容,
C系列, 100NF, 50V 直流, ±10%容差,
包装尺寸: 150 x EA
• 电容值: 100 nF
• 电压: 50 V 直流
• 封装/外壳: 1206 (3216M)
• 安装类型: 表面贴装
• 电介质: X7R
• 容差: ±10 %
• 尺寸: 3.2 x 1.6 x 0.78 mm
• 长度: 3.2 mm

1335654 100 nF

KEMET X7R贴片电容, GOLDMAX
300系列, 100NF, 100V 直流, ±10%容差,
包装尺寸: 5 x EA
• 电容值: 100 nF
• 电压: 100 V 直流
• 安装类型: 通孔
• 电介质: X7R
• 容差: ±10 %
• 尺寸: 5.08 x 3.81 x 6.6 mm
• 长度: 5.08 mm
• 深度: 3.81 mm

5381427 100 nF

KEMET X7R贴片电容, GOLDMAX
300系列, 100NF, 50V 直流, ±10%容差,
包装尺寸: 5 x EA
• 电容值: 100 nF
• 电压: 50 V 直流
• 安装类型: 通孔
• 电介质: X7R
• 容差: ±10 %
• 尺寸: 5.08 x 3.81 x 6.6 mm
• 长度: 5.08 mm
• 深度: 3.81 mm

5381433 100 nF

MURATA 0603 (1608M) X7R贴片电容,
GCM系列, 1ΜF, 25V 直流, ±10%容差,
包装尺寸: 25 x EA
• 电容值: 1 µF
• 电压: 25 V 直流
• 封装/外壳: 0603 (1608M)
• 安装类型: 表面贴装
• 电介质: X7R
• 容差: ±10 %
• 尺寸: 1.6 x 0.8 x 0.8 mm
• 长度: 1.6 mm

7234972 1 µF

TDK 0805 (2012M) X7S贴片电容, C
系列, 1ΜF, 100V 直流, ±10%容差,
包装尺寸: 10 x EA
• 电容值: 1 µF
• 电压: 100 V 直流
• 封装/外壳: 0805 (2012M)
• 安装类型: 表面贴装
• 电介质: X7S
• 容差: ±10 %
• 尺寸: 2 x 1.25 x 1.25 mm
• 长度: 2 mm

7883054 1 µF
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TDK 1206 (3216M) X5R贴片电容, C
系列, 47ΜF, 25V 直流, ±20%容差,
包装尺寸: 5 x EA
• 电容值: 47 µF
• 电压: 25 V 直流
• 封装/外壳: 1206 (3216M)
• 安装类型: 表面贴装
• 电介质: X5R
• 容差: ±20 %
• 尺寸: 3.2 x 1.6 x 1.6 mm
• 长度: 3.2 mm

7883060 47 µF

TDK 1206 (3216M) X5R贴片电容, C
系列, 10ΜF, 50V 直流, ±10%容差,
包装尺寸: 5 x EA
• 电容值: 10 µF
• 电压: 50 V 直流
• 封装/外壳: 1206 (3216M)
• 安装类型: 表面贴装
• 电介质: X5R
• 容差: ±10 %
• 尺寸: 3.2 x 1.6 x 1.6 mm
• 长度: 3.2 mm

7883076 10 µF

TDK 1206 (3216M) X5R贴片电容, C
系列, 22ΜF, 35V 直流, ±20%容差,
包装尺寸: 5 x EA
• 电容值: 22 µF
• 电压: 35 V 直流
• 封装/外壳: 1206 (3216M)
• 安装类型: 表面贴装
• 电介质: X5R
• 容差: ±20 %
• 尺寸: 3.2 x 1.6 x 1.6 mm
• 长度: 3.2 mm

7883063 22 µF

TDK 1206 (3216M) X5R贴片电容,
CGA系列, 10ΜF, 50V 直流, ±10%容差,
包装尺寸: 10 x EA
• 电容值: 10 µF
• 电压: 50 V 直流
• 封装/外壳: 1206 (3216M)
• 安装类型: 表面贴装
• 电介质: X5R
• 容差: ±10 %
• 尺寸: 3.2 x 1.6 x 1.6 mm
• 长度: 3.2 mm

9155373 10 µF

电容器，钽，径向引线式，5MM
节距，35V，10UF
包装尺寸: 10 x EA
• 技术: MnO2
• 电容值: 10 µF
• 电压: 35 V 直流
• 安装类型: 通孔
• 等值串联电阻值: 2 Ω
• 引线节距: 5.08 mm
• 容差: ±10 %
• 高度: 11.4 mm

5382133 MnO2

KEMET 钽电容, 47ΜF, 35V 直流

包装尺寸: 10 x EA
• 技术: MnO2
• 电容值: 47 µF
• 电压: 35 V 直流
• 安装类型: 通孔
• 等值串联电阻值: 800 mΩ
• 引线节距: 5.08 mm
• 容差: ±10 %
• 高度: 18.8 mm

5382256 MnO2

SMD CHIP TANTALUM 1210 10UF
25VDC 10%
包装尺寸: 20 x EA
• 技术: 电解
• 电容值: 10 µF
• 电压: 25 V 直流
• 安装类型: 表面贴装
• 封装/外壳: 1210 (3225M)
• 等值串联电阻值: 2.5 Ω
• 引线节距: 1.4 mm
• 容差: ±10 %

1360159 电解

CAPACITOR MOUNTING
CLAMP,NYLON 35MM
包装尺寸: 5 x EA
• 附件类型: 夹
• 适用于: 35 mm 直径 电容器
• 材料: 尼龙
• 直径: 35 mm
• 兼容电容器直径: 35 mm
• 夹子直径: 35 mm
• 兼容电容器形状: 圆柱形

2035698 夹

ARCOL 铝壳电阻, HS10系列,
10W额定功率, 100Ω电阻值, ±5%容差
包装尺寸: 1 x EA
• 电阻值: 100 Ω
• 额定功率: 10 W
• 系列: HS10
• 封装/外壳: 铝封装
• 容差: ±5 %
• 技术: 绕线
• 接端样式: 轴向
• 最小温度系数: -100 ppm/°C

159938 100 Ω

ARCOL 铝壳电阻, HS10系列,
10W额定功率, 33Ω电阻值, ±5%容差
包装尺寸: 1 x EA
• 电阻值: 33 Ω
• 额定功率: 10 W
• 系列: HS10
• 封装/外壳: 铝封装
• 容差: ±5 %
• 技术: 绕线
• 接端样式: 轴向
• 最小温度系数: -100 ppm/°C

6150280 33 Ω

ARCOL 铝壳电阻, HS100系列,
100W额定功率, 100Ω电阻值, ±5%容差
包装尺寸: 1 x EA
• 电阻值: 100 Ω
• 额定功率: 100 W
• 系列: HS100
• 封装/外壳: 铝制外壳
• 容差: ±5 %
• 技术: 绕线
• 接端样式: 轴向
• 最小温度系数: -100 ppm/°C

188188 100 Ω

电阻器,金属壳,电源,100W ,10R,5%

包装尺寸: 1 x EA
• 电阻值: 10 Ω
• 额定功率: 100 W
• 系列: HS100
• 封装/外壳: 铝壳
• 容差: ±5 %
• 技术: 绕线
• 接端样式: 轴向
• 最小温度系数: -100 ppm/°C

188122 10 Ω

ARCOL 铝壳电阻, HS100系列,
100W额定功率, 15Ω电阻值, ±5%容差
包装尺寸: 1 x EA
• 电阻值: 15 Ω
• 额定功率: 100 W
• 系列: HS100
• 封装/外壳: 铝封装
• 容差: ±5 %
• 技术: 绕线
• 接端样式: 轴向
• 最小温度系数: -100 ppm/°C

188138 15 Ω

ARCOL 铝壳电阻, HS100系列,
100W额定功率, 1KΩ电阻值, ±5%容差
包装尺寸: 1 x EA
• 电阻值: 1 kΩ
• 额定功率: 100 W
• 系列: HS100
• 封装/外壳: 铝封装
• 容差: ±5 %
• 技术: 绕线
• 接端样式: 轴向
• 最小温度系数: -100 ppm/°C

188223 1 kΩ

ARCOL 铝壳电阻, HS100系列,
100W额定功率, 220Ω电阻值, ±5%容差
包装尺寸: 1 x EA
• 电阻值: 220 Ω
• 额定功率: 100 W
• 系列: HS100
• 封装/外壳: 铝壳
• 容差: ±5 %
• 技术: 绕线
• 接端样式: 轴向
• 最小温度系数: -100 ppm/°C

188201 220 Ω

ARCOL 铝壳电阻, HS100系列,
100W额定功率, 2.2Ω电阻值, ±5%容差
包装尺寸: 1 x EA
• 电阻值: 2.2 Ω
• 额定功率: 100 W
• 系列: HS100
• 封装/外壳: 铝封装
• 容差: ±5 %
• 技术: 绕线
• 接端样式: 轴向
• 最小温度系数: -100 ppm/°C

188093 2.2 Ω
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ARCOL 铝壳电阻, HS100系列,
100W额定功率, 33Ω电阻值, ±5%容差
包装尺寸: 1 x EA
• 电阻值: 33 Ω
• 额定功率: 100 W
• 系列: HS100
• 封装/外壳: 铝封装
• 容差: ±5 %
• 技术: 绕线
• 接端样式: 轴向
• 最小温度系数: -100 ppm/°C

188150 33 Ω

ARCOL 铝壳电阻, HS100系列,
100W额定功率, 50Ω电阻值, ±5%容差
包装尺寸: 1 x EA
• 电阻值: 50 Ω
• 额定功率: 100 W
• 系列: HS100
• 封装/外壳: 铝壳
• 容差: ±5 %
• 技术: 绕线
• 接端样式: 轴向
• 最小温度系数: -100 ppm/°C

2522928 50 Ω

ARCOL 铝壳电阻, HS100系列,
100W额定功率, 68Ω电阻值, ±5%容差
包装尺寸: 1 x EA
• 电阻值: 68 Ω
• 额定功率: 100 W
• 系列: HS100
• 封装/外壳: 铝封装
• 容差: ±5 %
• 技术: 绕线
• 接端样式: 轴向
• 最小温度系数: -100 ppm/°C

188172 68 Ω

ARCOL 铝壳电阻, HS200系列,
200W额定功率, 10Ω电阻值, ±5%容差
包装尺寸: 1 x EA
• 电阻值: 10 Ω
• 额定功率: 200 W
• 系列: HS200
• 封装/外壳: 铝封装
• 容差: ±5 %
• 技术: 绕线
• 接端样式: 轴向
• 最小温度系数: -100 ppm/°C

188295 10 Ω

ARCOL 铝壳电阻, HS25系列,
25W额定功率, 100Ω电阻值, ±5%容差
包装尺寸: 1 x EA
• 电阻值: 100 Ω
• 额定功率: 25 W
• 系列: HS25
• 封装/外壳: 铝封装
• 容差: ±5 %
• 技术: 绕线
• 接端样式: 轴向
• 最小温度系数: -100 ppm/°C

157588 100 Ω

ARCOL 铝壳电阻, HS25系列,
25W额定功率, 10Ω电阻值, ±5%容差
包装尺寸: 1 x EA
• 电阻值: 10 Ω
• 额定功率: 25 W
• 系列: HS25
• 封装/外壳: 铝封装
• 容差: ±5 %
• 技术: 绕线
• 接端样式: 轴向
• 最小温度系数: -100 ppm/°C

157550 10 Ω

ARCOL 铝壳电阻, HS25系列,
25W额定功率, 1KΩ电阻值, ±5%容差
包装尺寸: 1 x EA
• 电阻值: 1 kΩ
• 额定功率: 25 W
• 系列: HS25
• 封装/外壳: 铝封装
• 容差: ±5 %
• 技术: 绕线
• 接端样式: 轴向
• 最小温度系数: -100 ppm/°C

158519 1 kΩ

ARCOL 铝壳电阻, HS25系列,
25W额定功率, 25KΩ电阻值, ±5%容差
包装尺寸: 1 x EA
• 电阻值: 25 kΩ
• 额定功率: 25 W
• 系列: HS25
• 封装/外壳: 铝封装
• 容差: ±5 %
• 技术: 绕线
• 接端样式: 轴向
• 最小温度系数: -25 ppm/°C

159613 25 kΩ

ARCOL 铝壳电阻, HS25系列,
25W额定功率, 2.2Ω电阻值, ±5%容差
包装尺寸: 1 x EA
• 电阻值: 2.2 Ω
• 额定功率: 25 W
• 系列: HS25
• 封装/外壳: 铝封装
• 容差: ±5 %
• 技术: 绕线
• 接端样式: 轴向
• 最小温度系数: -100 ppm/°C

157538 2.2 Ω

ARCOL 铝壳电阻, HS25系列,
25W额定功率, 39Ω电阻值, ±5%容差
包装尺寸: 1 x EA
• 电阻值: 39 Ω
• 额定功率: 25 W
• 系列: HS25
• 封装/外壳: 铝封装
• 容差: ±5 %
• 技术: 绕线
• 接端样式: 轴向
• 最低工作温度: -55 °C

1073914 39 Ω

ARCOL 铝壳电阻, HS25系列,
25W额定功率, 5Ω电阻值, ±5%容差
包装尺寸: 1 x EA
• 电阻值: 5 Ω
• 额定功率: 25 W
• 系列: HS25
• 封装/外壳: 铝封装
• 容差: ±5 %
• 技术: 绕线
• 接端样式: 轴向
• 最小温度系数: -100 ppm/°C

158503 5 Ω

ARCOL 铝壳电阻, HS300系列,
300W额定功率, 10Ω电阻值, ±5%容差
包装尺寸: 1 x EA
• 电阻值: 10 Ω
• 额定功率: 300 W
• 系列: HS300
• 封装/外壳: 铝封装
• 容差: ±5 %
• 技术: 绕线
• 接端样式: 轴向
• 最低工作温度: +5 °C

136301 10 Ω

ARCOL 铝壳电阻, HS300系列,
300W额定功率, 4.7Ω电阻值, ±5%容差
包装尺寸: 1 x EA
• 电阻值: 4.7 Ω
• 额定功率: 300 W
• 系列: HS300
• 封装/外壳: 铝封装
• 容差: ±5 %
• 技术: 绕线
• 接端样式: 轴向
• 最小温度系数: -100 ppm/°C

136288 4.7 Ω

ARCOL 铝壳电阻, HS50系列,
50W额定功率, 100Ω电阻值, ±5%容差
包装尺寸: 1 x EA
• 电阻值: 100 Ω
• 额定功率: 50 W
• 系列: HS50
• 封装/外壳: 铝封装
• 容差: ±5 %
• 技术: 绕线
• 接端样式: 轴向
• 最小温度系数: -100 ppm/°C

158367 100 Ω

ARCOL 铝壳电阻, HS50系列,
50W额定功率, 10KΩ电阻值, ±5%容差
包装尺寸: 1 x EA
• 电阻值: 10 kΩ
• 额定功率: 50 W
• 系列: HS50
• 封装/外壳: 铝封装
• 容差: ±5 %
• 技术: 绕线
• 接端样式: 轴向
• 最小温度系数: -25 ppm/°C

159641 10 kΩ

ARCOL 铝壳电阻, HS50系列,
50W额定功率, 10Ω电阻值, ±5%容差
包装尺寸: 1 x EA
• 电阻值: 10 Ω
• 额定功率: 50 W
• 系列: HS50
• 封装/外壳: 铝封装
• 容差: ±5 %
• 技术: 绕线
• 接端样式: 轴向
• 最小温度系数: -100 ppm/°C

158339 10 Ω
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ARCOL 铝壳电阻, HS50系列,
50W额定功率, 18Ω电阻值, ±5%容差
包装尺寸: 1 x EA
• 电阻值: 18 Ω
• 额定功率: 50 W
• 系列: HS50
• 封装/外壳: 铝封装
• 容差: ±5 %
• 技术: 绕线
• 接端样式: 轴向
• 最小温度系数: -100 ppm/°C

160950 18 Ω

ARCOL 铝壳电阻, HS50系列,
50W额定功率, 1KΩ电阻值, ±5%容差
包装尺寸: 1 x EA
• 电阻值: 1 kΩ
• 额定功率: 50 W
• 系列: HS50
• 封装/外壳: 铝封装
• 容差: ±5 %
• 技术: 绕线
• 接端样式: 轴向
• 最小温度系数: -100 ppm/°C

158474 1 kΩ

ARCOL 铝壳电阻, HS50系列,
50W额定功率, 1Ω电阻值, ±5%容差
包装尺寸: 1 x EA
• 电阻值: 1 Ω
• 额定功率: 50 W
• 系列: HS50
• 封装/外壳: 铝封装
• 容差: ±5 %
• 技术: 绕线
• 接端样式: 轴向
• 最小温度系数: -100 ppm/°C

158301 1 Ω

HS50系列铝壳绕线电阻器，20R 50W

包装尺寸: 1 x EA
• 电阻值: 20 Ω
• 额定功率: 50 W
• 系列: HS50
• 封装/外壳: 铝壳
• 容差: ±5 %
• 技术: 绕线
• 接端样式: 轴向
• 最小温度系数: -100 ppm/°C

6150482 20 Ω

ARCOL 铝壳电阻, HS50系列,
50W额定功率, 22KΩ电阻值, ±5%容差
包装尺寸: 1 x EA
• 电阻值: 22 kΩ
• 额定功率: 50 W
• 系列: HS50
• 封装/外壳: 铝封装
• 容差: ±5 %
• 技术: 绕线
• 接端样式: 轴向
• 最小温度系数: -25 ppm/°C

159657 22 kΩ

ARCOL 铝壳电阻, HS50系列,
50W额定功率, 22Ω电阻值, ±5%容差
包装尺寸: 1 x EA
• 电阻值: 22 Ω
• 额定功率: 50 W
• 系列: HS50
• 封装/外壳: 铝封装
• 容差: ±5 %
• 技术: 绕线
• 接端样式: 轴向
• 最小温度系数: -100 ppm/°C

158345 22 Ω

ARCOL 铝壳电阻, HS50系列,
50W额定功率, 2.2KΩ电阻值, ±5%容差
包装尺寸: 1 x EA
• 电阻值: 2.2 kΩ
• 额定功率: 50 W
• 系列: HS50
• 封装/外壳: 铝壳
• 容差: ±5 %
• 技术: 绕线
• 接端样式: 轴向
• 最小温度系数: -25 ppm/°C

159629 2.2 kΩ

HS50系列铝壳绕线电阻器，2R 50W

包装尺寸: 1 x EA
• 电阻值: 2 Ω
• 额定功率: 50 W
• 系列: HS50
• 封装/外壳: 铝封装
• 容差: ±5 %
• 技术: 绕线
• 接端样式: 轴向
• 最小温度系数: -100 ppm/°C

2522811 2 Ω

ARCOL 铝壳电阻, HS50系列,
50W额定功率, 33KΩ电阻值, ±5%容差
包装尺寸: 1 x EA
• 电阻值: 33 kΩ
• 额定功率: 50 W
• 系列: HS50
• 封装/外壳: 铝封装
• 容差: ±5 %
• 技术: 绕线
• 接端样式: 轴向
• 最小温度系数: -25 ppm/°C

159663 33 kΩ

ARCOL 铝壳电阻, HS50系列,
50W额定功率, 47KΩ电阻值, ±5%容差
包装尺寸: 1 x EA
• 电阻值: 47 kΩ
• 额定功率: 50 W
• 系列: HS50
• 封装/外壳: 铝封装
• 容差: ±5 %
• 技术: 绕线
• 接端样式: 轴向
• 最小温度系数: -25 ppm/°C

159679 47 kΩ

ARCOL 铝壳电阻, HS50系列,
50W额定功率, 47Ω电阻值, ±5%容差
包装尺寸: 1 x EA
• 电阻值: 47 Ω
• 额定功率: 50 W
• 系列: HS50
• 封装/外壳: 铝封装
• 容差: ±5 %
• 技术: 绕线
• 接端样式: 轴向
• 最小温度系数: -100 ppm/°C

158351 47 Ω

ARCOL 铝壳电阻, HS50系列,
50W额定功率, 4.7Ω电阻值, ±5%容差
包装尺寸: 1 x EA
• 电阻值: 4.7 Ω
• 额定功率: 50 W
• 系列: HS50
• 封装/外壳: 铝封装
• 容差: ±5 %
• 技术: 绕线
• 接端样式: 轴向
• 最小温度系数: -100 ppm/°C

158323 4.7 Ω

ARCOL 铝壳电阻, HS50系列,
50W额定功率, 50KΩ电阻值, ±5%容差
包装尺寸: 1 x EA
• 电阻值: 50 kΩ
• 额定功率: 50 W
• 系列: HS50
• 封装/外壳: 铝封装
• 容差: ±5 %
• 技术: 绕线
• 接端样式: 轴向
• 最小温度系数: -25 ppm/°C

159685 50 kΩ

ARCOL 铝壳电阻, HS50系列,
50W额定功率, 50Ω电阻值, ±5%容差
包装尺寸: 1 x EA
• 电阻值: 50 Ω
• 额定功率: 50 W
• 系列: HS50
• 封装/外壳: 铝封装
• 容差: ±5 %
• 技术: 绕线
• 接端样式: 轴向
• 最小温度系数: -100 ppm/°C

160988 50 Ω

ARCOL 铝壳电阻, HS50系列,
50W额定功率, 5Ω电阻值, ±5%容差
包装尺寸: 1 x EA
• 电阻值: 5 Ω
• 额定功率: 50 W
• 系列: HS50
• 封装/外壳: 铝封装
• 容差: ±5 %
• 技术: 绕线
• 接端样式: 轴向
• 最小温度系数: -100 ppm/°C

158468 5 Ω

ARCOL 铝壳电阻, HS50系列,
50W额定功率, 6.8Ω电阻值, ±5%容差
包装尺寸: 1 x EA
• 电阻值: 6.8 Ω
• 额定功率: 50 W
• 系列: HS50
• 封装/外壳: 铝封装
• 容差: ±5 %
• 技术: 绕线
• 接端样式: 轴向
• 最小温度系数: -100 ppm/°C

160922 6.8 Ω

79

https://rsonline.cn/web/p/-/0160950
https://rsonline.cn/web/p/-/0160950
https://rsonline.cn/web/p/-/0160950
https://rsonline.cn/web/p/-/0160950
https://rsonline.cn/web/p/-/0160950
https://rsonline.cn/web/p/-/0160950
https://rsonline.cn/web/p/-/0160950
https://rsonline.cn/web/p/-/0160950
https://rsonline.cn/web/p/-/0160950
https://rsonline.cn/web/p/-/0160950
https://rsonline.cn/web/p/-/0160950
https://rsonline.cn/web/p/-/0160950
https://rsonline.cn/web/p/-/0160950
https://rsonline.cn/web/p/-/0158474
https://rsonline.cn/web/p/-/0158474
https://rsonline.cn/web/p/-/0158474
https://rsonline.cn/web/p/-/0158474
https://rsonline.cn/web/p/-/0158474
https://rsonline.cn/web/p/-/0158474
https://rsonline.cn/web/p/-/0158474
https://rsonline.cn/web/p/-/0158474
https://rsonline.cn/web/p/-/0158474
https://rsonline.cn/web/p/-/0158474
https://rsonline.cn/web/p/-/0158474
https://rsonline.cn/web/p/-/0158474
https://rsonline.cn/web/p/-/0158474
https://rsonline.cn/web/p/-/0158301
https://rsonline.cn/web/p/-/0158301
https://rsonline.cn/web/p/-/0158301
https://rsonline.cn/web/p/-/0158301
https://rsonline.cn/web/p/-/0158301
https://rsonline.cn/web/p/-/0158301
https://rsonline.cn/web/p/-/0158301
https://rsonline.cn/web/p/-/0158301
https://rsonline.cn/web/p/-/0158301
https://rsonline.cn/web/p/-/0158301
https://rsonline.cn/web/p/-/0158301
https://rsonline.cn/web/p/-/0158301
https://rsonline.cn/web/p/-/0158301
https://rsonline.cn/web/p/-/6150482
https://rsonline.cn/web/p/-/6150482
https://rsonline.cn/web/p/-/6150482
https://rsonline.cn/web/p/-/6150482
https://rsonline.cn/web/p/-/6150482
https://rsonline.cn/web/p/-/0159657
https://rsonline.cn/web/p/-/0159657
https://rsonline.cn/web/p/-/0159657
https://rsonline.cn/web/p/-/0159657
https://rsonline.cn/web/p/-/0159657
https://rsonline.cn/web/p/-/0159657
https://rsonline.cn/web/p/-/0159657
https://rsonline.cn/web/p/-/0159657
https://rsonline.cn/web/p/-/0159657
https://rsonline.cn/web/p/-/0159657
https://rsonline.cn/web/p/-/0159657
https://rsonline.cn/web/p/-/0159657
https://rsonline.cn/web/p/-/0159657
https://rsonline.cn/web/p/-/0158345
https://rsonline.cn/web/p/-/0158345
https://rsonline.cn/web/p/-/0158345
https://rsonline.cn/web/p/-/0158345
https://rsonline.cn/web/p/-/0158345
https://rsonline.cn/web/p/-/0158345
https://rsonline.cn/web/p/-/0158345
https://rsonline.cn/web/p/-/0158345
https://rsonline.cn/web/p/-/0158345
https://rsonline.cn/web/p/-/0158345
https://rsonline.cn/web/p/-/0158345
https://rsonline.cn/web/p/-/0158345
https://rsonline.cn/web/p/-/0158345
https://rsonline.cn/web/p/-/0159629
https://rsonline.cn/web/p/-/0159629
https://rsonline.cn/web/p/-/0159629
https://rsonline.cn/web/p/-/0159629
https://rsonline.cn/web/p/-/0159629
https://rsonline.cn/web/p/-/0159629
https://rsonline.cn/web/p/-/0159629
https://rsonline.cn/web/p/-/0159629
https://rsonline.cn/web/p/-/0159629
https://rsonline.cn/web/p/-/0159629
https://rsonline.cn/web/p/-/0159629
https://rsonline.cn/web/p/-/0159629
https://rsonline.cn/web/p/-/0159629
https://rsonline.cn/web/p/-/2522811
https://rsonline.cn/web/p/-/2522811
https://rsonline.cn/web/p/-/2522811
https://rsonline.cn/web/p/-/2522811
https://rsonline.cn/web/p/-/2522811
https://rsonline.cn/web/p/-/0159663
https://rsonline.cn/web/p/-/0159663
https://rsonline.cn/web/p/-/0159663
https://rsonline.cn/web/p/-/0159663
https://rsonline.cn/web/p/-/0159663
https://rsonline.cn/web/p/-/0159663
https://rsonline.cn/web/p/-/0159663
https://rsonline.cn/web/p/-/0159663
https://rsonline.cn/web/p/-/0159663
https://rsonline.cn/web/p/-/0159663
https://rsonline.cn/web/p/-/0159663
https://rsonline.cn/web/p/-/0159663
https://rsonline.cn/web/p/-/0159663
https://rsonline.cn/web/p/-/0159679
https://rsonline.cn/web/p/-/0159679
https://rsonline.cn/web/p/-/0159679
https://rsonline.cn/web/p/-/0159679
https://rsonline.cn/web/p/-/0159679
https://rsonline.cn/web/p/-/0159679
https://rsonline.cn/web/p/-/0159679
https://rsonline.cn/web/p/-/0159679
https://rsonline.cn/web/p/-/0159679
https://rsonline.cn/web/p/-/0159679
https://rsonline.cn/web/p/-/0159679
https://rsonline.cn/web/p/-/0159679
https://rsonline.cn/web/p/-/0159679
https://rsonline.cn/web/p/-/0158351
https://rsonline.cn/web/p/-/0158351
https://rsonline.cn/web/p/-/0158351
https://rsonline.cn/web/p/-/0158351
https://rsonline.cn/web/p/-/0158351
https://rsonline.cn/web/p/-/0158351
https://rsonline.cn/web/p/-/0158351
https://rsonline.cn/web/p/-/0158351
https://rsonline.cn/web/p/-/0158351
https://rsonline.cn/web/p/-/0158351
https://rsonline.cn/web/p/-/0158351
https://rsonline.cn/web/p/-/0158351
https://rsonline.cn/web/p/-/0158351
https://rsonline.cn/web/p/-/0158323
https://rsonline.cn/web/p/-/0158323
https://rsonline.cn/web/p/-/0158323
https://rsonline.cn/web/p/-/0158323
https://rsonline.cn/web/p/-/0158323
https://rsonline.cn/web/p/-/0158323
https://rsonline.cn/web/p/-/0158323
https://rsonline.cn/web/p/-/0158323
https://rsonline.cn/web/p/-/0158323
https://rsonline.cn/web/p/-/0158323
https://rsonline.cn/web/p/-/0158323
https://rsonline.cn/web/p/-/0158323
https://rsonline.cn/web/p/-/0158323
https://rsonline.cn/web/p/-/0159685
https://rsonline.cn/web/p/-/0159685
https://rsonline.cn/web/p/-/0159685
https://rsonline.cn/web/p/-/0159685
https://rsonline.cn/web/p/-/0159685
https://rsonline.cn/web/p/-/0159685
https://rsonline.cn/web/p/-/0159685
https://rsonline.cn/web/p/-/0159685
https://rsonline.cn/web/p/-/0159685
https://rsonline.cn/web/p/-/0159685
https://rsonline.cn/web/p/-/0159685
https://rsonline.cn/web/p/-/0159685
https://rsonline.cn/web/p/-/0159685
https://rsonline.cn/web/p/-/0160988
https://rsonline.cn/web/p/-/0160988
https://rsonline.cn/web/p/-/0160988
https://rsonline.cn/web/p/-/0160988
https://rsonline.cn/web/p/-/0160988
https://rsonline.cn/web/p/-/0160988
https://rsonline.cn/web/p/-/0160988
https://rsonline.cn/web/p/-/0160988
https://rsonline.cn/web/p/-/0160988
https://rsonline.cn/web/p/-/0160988
https://rsonline.cn/web/p/-/0160988
https://rsonline.cn/web/p/-/0160988
https://rsonline.cn/web/p/-/0160988
https://rsonline.cn/web/p/-/0158468
https://rsonline.cn/web/p/-/0158468
https://rsonline.cn/web/p/-/0158468
https://rsonline.cn/web/p/-/0158468
https://rsonline.cn/web/p/-/0158468
https://rsonline.cn/web/p/-/0158468
https://rsonline.cn/web/p/-/0158468
https://rsonline.cn/web/p/-/0158468
https://rsonline.cn/web/p/-/0158468
https://rsonline.cn/web/p/-/0158468
https://rsonline.cn/web/p/-/0158468
https://rsonline.cn/web/p/-/0158468
https://rsonline.cn/web/p/-/0158468
https://rsonline.cn/web/p/-/0160922
https://rsonline.cn/web/p/-/0160922
https://rsonline.cn/web/p/-/0160922
https://rsonline.cn/web/p/-/0160922
https://rsonline.cn/web/p/-/0160922
https://rsonline.cn/web/p/-/0160922
https://rsonline.cn/web/p/-/0160922
https://rsonline.cn/web/p/-/0160922
https://rsonline.cn/web/p/-/0160922
https://rsonline.cn/web/p/-/0160922
https://rsonline.cn/web/p/-/0160922
https://rsonline.cn/web/p/-/0160922
https://rsonline.cn/web/p/-/0160922


ARCOL 铝壳电阻, HS50系列,
50W额定功率, 50MΩ电阻值, ±5%容差
包装尺寸: 1 x EA
• 电阻值: 50 mΩ
• 额定功率: 50 W
• 系列: HS50
• 封装/外壳: 铝封装
• 容差: ±5 %
• 技术: 绕线
• 接端样式: 轴向
• 最小温度系数: -100 ppm/°C

160859 50 mΩ

电阻器，线绕式，铝壳，75W，33R

包装尺寸: 1 x EA
• 电阻值: 33 Ω
• 额定功率: 75 W
• 系列: HS75
• 封装/外壳: 铝壳
• 容差: ±5 %
• 技术: 绕线
• 接端样式: 轴向
• 最小温度系数: -100 ppm/°C

3091093 33 Ω

电阻器,100O,MRA020 7100RBTA015

包装尺寸: 5 x EA
• 电阻值: 100 Ω
• 额定功率: 0.25 W
• 容差: ±0.1 %
• 技术: 金属膜
• 系列: MRA0207
• 外壳样式: 共形
• 温度系数: ±15 ppm/°C
• 接端样式: 轴向

4875022 100 Ω

ARCOL 10KΩ金属膜电阻,
MRA0207系列, 0.25W, ±0.1%容差,
包装尺寸: 5 x EA
• 电阻值: 10 kΩ
• 额定功率: 0.25 W
• 容差: ±0.1 %
• 技术: 金属膜
• 系列: MRA0207
• 温度系数: ±15 ppm/°C
• 最高工作温度: +125 °C
• 最低工作温度: -55 °C

4877141 10 kΩ

电阻器,121O,MRA020 7121RBTA015

包装尺寸: 5 x EA
• 电阻值: 121 Ω
• 额定功率: 0.25 W
• 容差: ±0.1 %
• 技术: 金属膜
• 系列: MRA0207
• 外壳样式: 共形
• 温度系数: ±15 ppm/°C
• 接端样式: 轴向

4875117 121 Ω

ARCOL 1KΩ金属膜电阻, MRA0207系列,
0.25W, ±0.1%容差, ±15PPM/°C
包装尺寸: 5 x EA
• 电阻值: 1 kΩ
• 额定功率: 0.25 W
• 容差: ±0.1 %
• 技术: 金属膜
• 系列: MRA0207
• 温度系数: ±15 ppm/°C
• 最高工作温度: +125 °C
• 最低工作温度: -55 °C

4876075 1 kΩ

ARCOL 2KΩ金属膜电阻, MRA0207系列,
0.25W, ±0.1%容差, ±15PPM/°C
包装尺寸: 5 x EA
• 电阻值: 2 kΩ
• 额定功率: 0.25 W
• 容差: ±0.1 %
• 技术: 金属膜
• 系列: MRA0207
• 温度系数: ±15 ppm/°C
• 最高工作温度: +125 °C
• 最低工作温度: -55 °C

4876407 2 kΩ

ARCOL 5MΩ定值电阻, MSR-1系列, 1W,
±1%容差, ±20PPM/°C
包装尺寸: 5 x EA
• 电阻值: 5 mΩ
• 额定功率: 1 W
• 容差: ±1 %
• 系列: MSR-1
• 温度系数: ±20 ppm/°C
• 引线节距: 12.44 mm

4878992 5 mΩ

ARCOL 10MΩ金属膜电阻, MSR-1系列,
1W, ±1%容差, ±20PPM/°C
包装尺寸: 5 x EA
• 电阻值: 10 mΩ
• 额定功率: 1 W
• 容差: ±1 %
• 系列: MSR-1
• 温度系数: ±20 ppm/°C
• 引线节距: 12.44 mm

4879002 10 mΩ

RS PRO 10KΩ碳膜电阻, 0.25W,
±5%容差, -500 → +350PPM/°C
包装尺寸: 10 x EA
• 电阻值: 10 kΩ
• 额定功率: 0.25 W
• 容差: ±5 %
• 技术: 碳膜
• 系列: RS
• 温度系数: -500 → +350 ppm/°C
• 最高工作温度: +155 °C
• 最低工作温度: -55 °C

7077745 10 kΩ

RS PRO 10KΩ碳膜电阻, 0.5W,
±5%容差, -500 → +350PPM/°C
包装尺寸: 10 x EA
• 电阻值: 10 kΩ
• 额定功率: 0.5 W
• 容差: ±5 %
• 技术: 碳膜
• 系列: RS
• 温度系数: -500 → +350 ppm/°C
• 最高工作温度: +155 °C
• 最低工作温度: -55 °C

7078300 10 kΩ

RS PRO 120Ω碳膜电阻, 0.5W,
±5%容差, -500 → +350PPM/°C
包装尺寸: 10 x EA
• 电阻值: 120 Ω
• 额定功率: 0.5 W
• 容差: ±5 %
• 技术: 碳膜
• 系列: RS
• 温度系数: -500 → +350 ppm/°C
• 最高工作温度: +155 °C
• 最低工作温度: -55 °C

7078154 120 Ω

RS PRO 1KΩ碳膜电阻, 0.25W,
±5%容差, -500 → +350PPM/°C
包装尺寸: 10 x EA
• 电阻值: 1 kΩ
• 额定功率: 0.25 W
• 容差: ±5 %
• 技术: 碳膜
• 系列: RS
• 温度系数: -500 → +350 ppm/°C
• 最高工作温度: +155 °C
• 最低工作温度: -55 °C

7077666 1 kΩ

RS PRO 1KΩ碳膜电阻, 0.5W, ±5%容差,
-500 → +350PPM/°C
包装尺寸: 10 x EA
• 电阻值: 1 kΩ
• 额定功率: 0.5 W
• 容差: ±5 %
• 技术: 碳膜
• 系列: RS
• 温度系数: -500 → +350 ppm/°C
• 最高工作温度: +155 °C
• 最低工作温度: -55 °C

7078221 1 kΩ

RS PRO 4.7KΩ碳膜电阻, 0.25W,
±5%容差, -500 → +350PPM/°C
包装尺寸: 10 x EA
• 电阻值: 4.7 kΩ
• 额定功率: 0.25 W
• 容差: ±5 %
• 技术: 碳膜
• 系列: RS
• 温度系数: -500 → +350 ppm/°C
• 最高工作温度: +155 °C
• 最低工作温度: -55 °C

7077726 4.7 kΩ

TE CONNECTIVITY 10KΩ薄膜电阻,
YR1系列, 0.25W, ±0.1%容差,
包装尺寸: 10 x EA
• 电阻值: 10 kΩ
• 额定功率: 0.25 W
• 容差: ±0.1 %
• 技术: 薄膜
• 系列: YR1
• 温度系数: ±5 ppm/°C
• 最高工作温度: +155 °C
• 最低工作温度: -65 °C

1372751 10 kΩ
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TE CONNECTIVITY 1KΩ薄膜电阻,
YR1系列, 0.25W, ±0.1%容差,
包装尺寸: 20 x EA
• 电阻值: 1 kΩ
• 额定功率: 0.25 W
• 容差: ±0.1 %
• 技术: 薄膜
• 系列: YR1
• 温度系数: ±5 ppm/°C
• 最高工作温度: +155 °C
• 最低工作温度: -65 °C

1372753 1 kΩ

TE CONNECTIVITY 1KΩ碳膜电阻,
CFR100系列, 1W, ±5%容差, -1200 →
包装尺寸: 20 x EA
• 电阻值: 1 kΩ
• 额定功率: 1 W
• 容差: ±5 %
• 技术: 碳膜
• 系列: CFR100
• 温度系数: -1200 → 0 ppm/°C
• 最高工作温度: +155 °C
• 最低工作温度: -55 °C

1251139 1 kΩ

TE CONNECTIVITY 120Ω碳膜电阻,
CFR16系列, 0.25W, ±5%容差, -1200 →
包装尺寸: 20 x EA
• 电阻值: 120 Ω
• 额定功率: 0.25 W
• 容差: ±5 %
• 技术: 碳膜
• 系列: CFR16
• 温度系数: -1200 → 0 ppm/°C
• 最高工作温度: +155 °C
• 最低工作温度: -55 °C

1251149 120 Ω

TE CONNECTIVITY 4.7KΩ碳膜电阻,
CFR16系列, 0.25W, ±5%容差, -1200 →
包装尺寸: 20 x EA
• 电阻值: 4.7 kΩ
• 额定功率: 0.25 W
• 容差: ±5 %
• 技术: 碳膜
• 系列: CFR16
• 温度系数: -1200 → 0 ppm/°C
• 最高工作温度: +155 °C
• 最低工作温度: -55 °C

1251152 4.7 kΩ

TE CONNECTIVITY 220Ω碳膜电阻,
CFR50系列, 0.5W, ±5%容差, -1200 →
包装尺寸: 10 x EA
• 电阻值: 220 Ω
• 额定功率: 0.5 W
• 容差: ±5 %
• 技术: 碳膜
• 系列: CFR50
• 温度系数: -1200 → 0 ppm/°C
• 最高工作温度: +155 °C
• 最低工作温度: -55 °C

132337 220 Ω

TE CONNECTIVITY 100Ω金属膜电阻,
HOLCO系列, 0.25W, ±0.1%容差,
包装尺寸: 5 x EA
• 电阻值: 100 Ω
• 额定功率: 0.25 W
• 容差: ±0.1 %
• 技术: 金属膜
• 系列: HOLCO
• 温度系数: ±15 ppm/°C
• 最高工作温度: +155 °C
• 最低工作温度: -55 °C

7017068 100 Ω

TE CONNECTIVITY 10KΩ金属膜电阻,
HOLCO系列, 0.25W, ±0.1%容差,
包装尺寸: 5 x EA
• 电阻值: 10 kΩ
• 额定功率: 0.25 W
• 容差: ±0.1 %
• 技术: 金属膜
• 系列: HOLCO
• 温度系数: ±15 ppm/°C
• 最高工作温度: +155 °C
• 最低工作温度: -55 °C

7017709 10 kΩ

TE CONNECTIVITY 20KΩ金属膜电阻,
HOLCO系列, 0.25W, ±0.1%容差,
包装尺寸: 5 x EA
• 电阻值: 20 kΩ
• 额定功率: 0.25 W
• 容差: ±0.1 %
• 技术: 金属膜
• 系列: HOLCO
• 温度系数: ±15 ppm/°C
• 最高工作温度: +155 °C
• 最低工作温度: -55 °C

7017806 20 kΩ

TE CONNECTIVITY 100MΩ厚膜电阻,
HB系列, 1W, ±1%容差, ±100PPM/°C
包装尺寸: 1 x EA
• 电阻值: 100 MΩ
• 额定功率: 1 W
• 容差: ±1 %
• 技术: 厚膜
• 系列: HB
• 温度系数: ±100 ppm/°C
• 最高工作温度: +125 °C
• 最低工作温度: -55 °C

2960617 100 MΩ

TE CONNECTIVITY 10KΩ金属膜电阻,
LR1系列, 0.6W, ±1%容差, ±50PPM/°C
包装尺寸: 20 x EA
• 电阻值: 10 kΩ
• 额定功率: 0.6 W
• 容差: ±1 %
• 技术: 金属膜
• 系列: LR1
• 温度系数: ±50 ppm/°C
• 最高工作温度: +155 °C
• 最低工作温度: -55 °C

1251164 10 kΩ

TE CONNECTIVITY 10Ω金属膜电阻,
LR1系列, 0.6W, ±1%容差, ±50PPM/°C
包装尺寸: 20 x EA
• 电阻值: 10 Ω
• 额定功率: 0.6 W
• 容差: ±1 %
• 技术: 金属膜
• 系列: LR1
• 温度系数: ±50 ppm/°C
• 最高工作温度: +155 °C
• 最低工作温度: -55 °C

1251154 10 Ω

TE CONNECTIVITY 120Ω金属膜电阻,
LR1系列, 0.6W, ±1%容差, ±50PPM/°C
包装尺寸: 20 x EA
• 电阻值: 120 Ω
• 额定功率: 0.6 W
• 容差: ±1 %
• 技术: 金属膜
• 系列: LR1
• 温度系数: ±50 ppm/°C
• 最高工作温度: +155 °C
• 最低工作温度: -55 °C

1251156 120 Ω

TE CONNECTIVITY 120Ω金属膜电阻,
LR1系列, 0.6W, ±1%容差, ±50PPM/°C
包装尺寸: 200 x EA
• 电阻值: 120 Ω
• 额定功率: 0.6 W
• 容差: ±1 %
• 技术: 金属膜
• 系列: LR1
• 温度系数: ±50 ppm/°C
• 最高工作温度: +155 °C
• 最低工作温度: -55 °C

1711690 120 Ω

TE CONNECTIVITY 12KΩ金属膜电阻,
LR1系列, 0.6W, ±1%容差, ±50PPM/°C
包装尺寸: 10 x EA
• 电阻值: 12 kΩ
• 额定功率: 0.6 W
• 容差: ±1 %
• 技术: 金属膜
• 系列: LR1
• 温度系数: ±50 ppm/°C
• 最高工作温度: +155 °C
• 最低工作温度: -55 °C

148758 12 kΩ

TE CONNECTIVITY 1KΩ金属膜电阻,
LR1系列, 0.6W, ±1%容差, ±50PPM/°C
包装尺寸: 20 x EA
• 电阻值: 1 kΩ
• 额定功率: 0.6 W
• 容差: ±1 %
• 技术: 金属膜
• 系列: LR1
• 温度系数: ±50 ppm/°C
• 最高工作温度: +155 °C
• 最低工作温度: -55 °C

1251159 1 kΩ

TE CONNECTIVITY 1.2KΩ金属膜电阻,
LR1系列, 0.6W, ±1%容差, ±50PPM/°C
包装尺寸: 10 x EA
• 电阻值: 1.2 kΩ
• 额定功率: 0.6 W
• 容差: ±1 %
• 技术: 金属膜
• 系列: LR1
• 温度系数: ±50 ppm/°C
• 最高工作温度: +155 °C
• 最低工作温度: -55 °C

148528 1.2 kΩ
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TE CONNECTIVITY 1.5KΩ金属膜电阻,
LR1系列, 0.6W, ±1%容差, ±50PPM/°C
包装尺寸: 10 x EA
• 电阻值: 1.5 kΩ
• 额定功率: 0.6 W
• 容差: ±1 %
• 技术: 金属膜
• 系列: LR1
• 温度系数: ±50 ppm/°C
• 最高工作温度: +155 °C
• 最低工作温度: -55 °C

148540 1.5 kΩ

TE CONNECTIVITY 1Ω金属膜电阻,
LR1系列, 0.6W, ±1%容差, ±100PPM/°C
包装尺寸: 10 x EA
• 电阻值: 1 Ω
• 额定功率: 0.6 W
• 容差: ±1 %
• 技术: 金属膜
• 系列: LR1
• 最高工作温度: +155 °C
• 温度系数: ±100 ppm/°C
• 最低工作温度: -55 °C

150565 1 Ω

TE CONNECTIVITY 20KΩ金属膜电阻,
LR1系列, 0.6W, ±1%容差, ±50PPM/°C
包装尺寸: 20 x EA
• 电阻值: 20 kΩ
• 额定功率: 0.6 W
• 容差: ±1 %
• 技术: 金属膜
• 系列: LR1
• 温度系数: ±50 ppm/°C
• 最高工作温度: +155 °C
• 最低工作温度: -55 °C

1251166 20 kΩ

TE CONNECTIVITY 220Ω金属膜电阻,
LR1系列, 0.6W, ±1%容差, ±50PPM/°C
包装尺寸: 10 x EA
• 电阻值: 220 Ω
• 额定功率: 0.6 W
• 容差: ±1 %
• 技术: 金属膜
• 系列: LR1
• 温度系数: ±50 ppm/°C
• 最高工作温度: +155 °C
• 最低工作温度: -55 °C

148348 220 Ω

TE CONNECTIVITY 2KΩ金属膜电阻,
LR1系列, 0.6W, ±1%容差, ±50PPM/°C
包装尺寸: 10 x EA
• 电阻值: 2 kΩ
• 额定功率: 0.6 W
• 容差: ±1 %
• 技术: 金属膜
• 系列: LR1
• 温度系数: ±50 ppm/°C
• 最高工作温度: +155 °C
• 最低工作温度: -55 °C

148578 2 kΩ

TE CONNECTIVITY 2.4KΩ金属膜电阻,
LR1系列, 0.6W, ±1%容差, ±50PPM/°C
包装尺寸: 10 x EA
• 电阻值: 2.4 kΩ
• 额定功率: 0.6 W
• 容差: ±1 %
• 技术: 金属膜
• 系列: LR1
• 温度系数: ±50 ppm/°C
• 最高工作温度: +155 °C
• 最低工作温度: -55 °C

148590 2.4 kΩ

TE CONNECTIVITY 300Ω金属膜电阻,
LR1系列, 0.6W, ±1%容差, ±50PPM/°C
包装尺寸: 10 x EA
• 电阻值: 300 Ω
• 额定功率: 0.6 W
• 容差: ±1 %
• 技术: 金属膜
• 系列: LR1
• 温度系数: ±50 ppm/°C
• 最高工作温度: +155 °C
• 最低工作温度: -55 °C

148376 300 Ω

TE CONNECTIVITY 330Ω金属膜电阻,
LR1系列, 0.6W, ±1%容差, ±50PPM/°C
包装尺寸: 20 x EA
• 电阻值: 330 Ω
• 额定功率: 0.6 W
• 容差: ±1 %
• 技术: 金属膜
• 系列: LR1
• 温度系数: ±50 ppm/°C
• 最高工作温度: +155 °C
• 最低工作温度: -55 °C

1251157 330 Ω

TE CONNECTIVITY 3KΩ金属膜电阻,
LR1系列, 0.6W, ±1%容差, ±50PPM/°C
包装尺寸: 10 x EA
• 电阻值: 3 kΩ
• 额定功率: 0.6 W
• 容差: ±1 %
• 技术: 金属膜
• 系列: LR1
• 温度系数: ±50 ppm/°C
• 最高工作温度: +155 °C
• 最低工作温度: -55 °C

148613 3 kΩ

TE CONNECTIVITY 3.3KΩ金属膜电阻,
LR1系列, 0.6W, ±1%容差, ±50PPM/°C
包装尺寸: 20 x EA
• 电阻值: 3.3 kΩ
• 额定功率: 0.6 W
• 容差: ±1 %
• 技术: 金属膜
• 系列: LR1
• 温度系数: ±50 ppm/°C
• 最高工作温度: +155 °C
• 最低工作温度: -55 °C

1251162 3.3 kΩ

TE CONNECTIVITY 3.9KΩ金属膜电阻,
LR1系列, 0.6W, ±1%容差, ±50PPM/°C
包装尺寸: 10 x EA
• 电阻值: 3.9 kΩ
• 额定功率: 0.6 W
• 容差: ±1 %
• 技术: 金属膜
• 系列: LR1
• 温度系数: ±50 ppm/°C
• 最高工作温度: +155 °C
• 最低工作温度: -55 °C

148641 3.9 kΩ

TE CONNECTIVITY 470Ω金属膜电阻,
LR1系列, 0.6W, ±1%容差, ±50PPM/°C
包装尺寸: 20 x EA
• 电阻值: 470 Ω
• 额定功率: 0.6 W
• 容差: ±1 %
• 技术: 金属膜
• 系列: LR1
• 温度系数: ±50 ppm/°C
• 最高工作温度: +155 °C
• 最低工作温度: -55 °C

1251158 470 Ω

TE CONNECTIVITY 47Ω金属膜电阻,
LR1系列, 0.6W, ±1%容差, ±50PPM/°C
包装尺寸: 10 x EA
• 电阻值: 47 Ω
• 额定功率: 0.6 W
• 容差: ±1 %
• 技术: 金属膜
• 系列: LR1
• 温度系数: ±50 ppm/°C
• 最高工作温度: +155 °C
• 最低工作温度: -55 °C

148174 47 Ω

TE CONNECTIVITY 510Ω金属膜电阻,
LR1系列, 0.6W, ±1%容差, ±50PPM/°C
包装尺寸: 10 x EA
• 电阻值: 510 Ω
• 额定功率: 0.6 W
• 容差: ±1 %
• 技术: 金属膜
• 系列: LR1
• 温度系数: ±50 ppm/°C
• 最高工作温度: +155 °C
• 最低工作温度: -55 °C

148433 510 Ω

TE CONNECTIVITY 560Ω金属膜电阻,
LR1系列, 0.6W, ±1%容差, ±50PPM/°C
包装尺寸: 10 x EA
• 电阻值: 560 Ω
• 额定功率: 0.6 W
• 容差: ±1 %
• 技术: 金属膜
• 系列: LR1
• 温度系数: ±50 ppm/°C
• 最高工作温度: +155 °C
• 最低工作温度: -55 °C

148449 560 Ω

TE CONNECTIVITY 5.1KΩ金属膜电阻,
LR1系列, 0.6W, ±1%容差, ±50PPM/°C
包装尺寸: 10 x EA
• 电阻值: 5.1 kΩ
• 额定功率: 0.6 W
• 容差: ±1 %
• 技术: 金属膜
• 系列: LR1
• 温度系数: ±50 ppm/°C
• 最高工作温度: +155 °C
• 最低工作温度: -55 °C

148253 5.1 kΩ
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TE CONNECTIVITY 680Ω金属膜电阻,
LR1系列, 0.6W, ±1%容差, ±50PPM/°C
包装尺寸: 10 x EA
• 电阻值: 680 Ω
• 额定功率: 0.6 W
• 容差: ±1 %
• 技术: 金属膜
• 系列: LR1
• 温度系数: ±50 ppm/°C
• 最高工作温度: +155 °C
• 最低工作温度: -55 °C

148461 680 Ω

TE CONNECTIVITY 820Ω金属膜电阻,
LR1系列, 0.6W, ±1%容差, ±50PPM/°C
包装尺寸: 10 x EA
• 电阻值: 820 Ω
• 额定功率: 0.6 W
• 容差: ±1 %
• 技术: 金属膜
• 系列: LR1
• 温度系数: ±50 ppm/°C
• 最高工作温度: +155 °C
• 最低工作温度: -55 °C

148483 820 Ω

TE CONNECTIVITY
120Ω金属氧化物电阻, ROX1S系列, 1W,
包装尺寸: 10 x EA
• 电阻值: 120 Ω
• 额定功率: 1 W
• 容差: ±5 %
• 技术: 金属氧化物
• 系列: ROX1S
• 温度系数: ±300 ppm/°C
• 最高工作温度: +235 °C
• 最低工作温度: -55 °C

2141018 120 Ω

TE CONNECTIVITY
120Ω金属氧化物电阻, ROX2S系列, 2W,
包装尺寸: 10 x EA
• 电阻值: 120 Ω
• 额定功率: 2 W
• 容差: ±5 %
• 技术: 金属氧化物
• 系列: ROX2S
• 温度系数: ±300 ppm/°C
• 最高工作温度: +235 °C
• 最低工作温度: -55 °C

2141822 120 Ω

TE CONNECTIVITY
2.2KΩ金属氧化物电阻, ROX2S系列,
包装尺寸: 10 x EA
• 电阻值: 2.2 kΩ
• 额定功率: 2 W
• 容差: ±5 %
• 技术: 金属氧化物
• 系列: ROX2S
• 温度系数: ±300 ppm/°C
• 最高工作温度: +235 °C
• 最低工作温度: -55 °C

2141995 2.2 kΩ

TE CONNECTIVITY
4.7KΩ金属氧化物电阻, ROX3S系列,
包装尺寸: 10 x EA
• 电阻值: 4.7 kΩ
• 额定功率: 3 W
• 容差: ±5 %
• 技术: 金属氧化物
• 系列: ROX3S
• 温度系数: ±300 ppm/°C
• 最高工作温度: +235 °C
• 最低工作温度: -55 °C

2142847 4.7 kΩ

TE CONNECTIVITY
500Ω绕线绕线固定电阻, UPW50系列,
包装尺寸: 1 x EA
• 电阻值: 500 Ω
• 额定功率: 0.5 W
• 容差: ±0.1 %
• 技术: 绕线
• 系列: UPW50
• 温度系数: ±3 ppm/°C
• 最高工作温度: +145 °C
• 最低工作温度: -55 °C

2173239 500 Ω

TE CONNECTIVITY 100KΩ金属膜电阻,
R系列, 0.25W, ±0.1%容差, ±15PPM/°C
包装尺寸: 5 x EA
• 电阻值: 100 kΩ
• 额定功率: 0.25 W
• 容差: ±0.1 %
• 技术: 金属膜
• 系列: R
• 温度系数: ±15 ppm/°C
• 最高工作温度: +155 °C
• 最低工作温度: -65 °C

7550704 100 kΩ

TE CONNECTIVITY 100Ω金属膜电阻,
R系列, 0.25W, ±0.1%容差, ±15PPM/°C
包装尺寸: 5 x EA
• 电阻值: 100 Ω
• 额定功率: 0.25 W
• 容差: ±0.1 %
• 技术: 金属膜
• 系列: R
• 温度系数: ±15 ppm/°C
• 最高工作温度: +155 °C
• 最低工作温度: -65 °C

7550707 100 Ω

TE CONNECTIVITY 150Ω金属膜电阻,
R系列, 0.25W, ±0.1%容差, ±15PPM/°C
包装尺寸: 5 x EA
• 电阻值: 150 Ω
• 额定功率: 0.25 W
• 容差: ±0.1 %
• 技术: 金属膜
• 系列: R
• 温度系数: ±15 ppm/°C
• 最高工作温度: +155 °C
• 最低工作温度: -65 °C

7550934 150 Ω

TE CONNECTIVITY 200KΩ金属膜电阻,
R系列, 0.25W, ±0.1%容差, ±15PPM/°C
包装尺寸: 5 x EA
• 电阻值: 200 kΩ
• 额定功率: 0.25 W
• 容差: ±0.1 %
• 技术: 金属膜
• 系列: R
• 温度系数: ±15 ppm/°C
• 最高工作温度: +155 °C
• 最低工作温度: -65 °C

7548789 200 kΩ

TE CONNECTIVITY 20Ω金属膜电阻,
R系列, 0.25W, ±0.1%容差, ±15PPM/°C
包装尺寸: 5 x EA
• 电阻值: 20 Ω
• 额定功率: 0.25 W
• 容差: ±0.1 %
• 技术: 金属膜
• 系列: R
• 温度系数: ±15 ppm/°C
• 最高工作温度: +155 °C
• 最低工作温度: -65 °C

7548805 20 Ω

TE CONNECTIVITY 2KΩ金属膜电阻,
R系列, 0.25W, ±0.1%容差, ±15PPM/°C
包装尺寸: 10 x EA
• 电阻值: 2 kΩ
• 额定功率: 0.25 W
• 容差: ±0.1 %
• 技术: 金属膜
• 系列: R
• 温度系数: ±15 ppm/°C
• 最高工作温度: +155 °C
• 最低工作温度: -65 °C

1251200 2 kΩ

TE CONNECTIVITY 499Ω金属膜电阻,
R系列, 0.25W, ±0.1%容差, ±15PPM/°C
包装尺寸: 5 x EA
• 电阻值: 499 Ω
• 额定功率: 0.25 W
• 容差: ±0.1 %
• 技术: 金属膜
• 系列: R
• 温度系数: ±15 ppm/°C
• 最高工作温度: +155 °C
• 最低工作温度: -65 °C

7545847 499 Ω

TE CONNECTIVITY 4.99KΩ金属膜电阻,
R系列, 0.25W, ±0.1%容差, ±15PPM/°C
包装尺寸: 10 x EA
• 电阻值: 4.99 kΩ
• 额定功率: 0.25 W
• 容差: ±0.1 %
• 技术: 金属膜
• 系列: R
• 温度系数: ±15 ppm/°C
• 最高工作温度: +155 °C
• 最低工作温度: -65 °C

1251198 4.99 kΩ

VISHAY 50Ω金属膜电阻, CPF系列, 2W,
±1%容差, ±100PPM/°C
包装尺寸: 1 x EA
• 电阻值: 50 Ω
• 额定功率: 2 W
• 容差: ±1 %
• 技术: 金属膜
• 系列: CPF
• 温度系数: ±100 ppm/°C
• 最高工作温度: +230 °C
• 最低工作温度: -65 °C

8505566 50 Ω
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VISHAY 10KΩ薄膜电阻, MBA0204系列,
0.4W, ±1%容差, ±50PPM/°C
包装尺寸: 100 x EA
• 电阻值: 10 kΩ
• 额定功率: 0.4 W
• 容差: ±1 %
• 技术: 薄膜
• 系列: MBA0204
• 温度系数: ±50 ppm/°C

150928 10 kΩ

VISHAY 1MΩ薄膜电阻, MBA0204系列,
0.4W, ±1%容差, ±50PPM/°C
包装尺寸: 100 x EA
• 电阻值: 1 MΩ
• 额定功率: 0.4 W
• 容差: ±1 %
• 技术: 薄膜
• 系列: MBA0204
• 温度系数: ±50 ppm/°C

151123 1 MΩ

电阻器，1 KΩ，±1%，
3/5W，轴向，薄膜
包装尺寸: 50 x EA
• 电阻值: 1 kΩ
• 额定功率: 0.6 W
• 容差: ±1 %
• 技术: 薄膜
• 系列: MBB0207
• 外壳样式: 共形
• 温度系数: ±50 ppm/°C
• 接端样式: 轴向

4777928 1 kΩ

电阻器，10 KΩ，±1%，
3/5W，轴向，薄膜
包装尺寸: 50 x EA
• 电阻值: 10 kΩ
• 额定功率: 0.6 W
• 容差: ±1 %
• 技术: 薄膜
• 系列: MBB0207
• 外壳样式: 共形
• 温度系数: ±50 ppm/°C
• 接端样式: 轴向

4778246 10 kΩ

电阻器，2.7 KΩ，±1%，
3/5W，轴向，薄膜
包装尺寸: 50 x EA
• 电阻值: 2.7 kΩ
• 额定功率: 0.6 W
• 容差: ±1 %
• 技术: 薄膜
• 系列: MBB0207
• 外壳样式: 共形
• 温度系数: ±50 ppm/°C
• 接端样式: 轴向

5065131 2.7 kΩ

MBB 0207系列带引线电阻器，0R0
，0.6W，50PPM
包装尺寸: 50 x EA
• 电阻值: 0 Ω
• 额定功率: 0.6 W
• 容差: ±1 %
• 技术: 薄膜
• 系列: MBB0207
• 外壳样式: 共形
• 温度系数: ±50 ppm/°C
• 接端样式: 轴向

5064330 0 Ω

VISHAY 2.2KΩ薄膜电阻, MRS16系列,
0.4W, ±1%容差, ±50PPM/°C
包装尺寸: 25 x EA
• 电阻值: 2.2 kΩ
• 额定功率: 0.4 W
• 容差: ±1 %
• 技术: 薄膜
• 系列: MRS16
• 温度系数: ±50 ppm/°C

6832819 2.2 kΩ

VISHAY 10KΩ薄膜电阻, MRS25系列,
0.6W, ±1%容差, ±50PPM/°C
包装尺寸: 25 x EA
• 电阻值: 10 kΩ
• 额定功率: 0.6 W
• 容差: ±1 %
• 技术: 薄膜
• 系列: MRS25
• 温度系数: ±50 ppm/°C

6832939 10 kΩ

VISHAY 2.2KΩ薄膜电阻, MRS25系列,
0.6W, ±1%容差, ±50PPM/°C
包装尺寸: 25 x EA
• 电阻值: 2.2 kΩ
• 额定功率: 0.6 W
• 容差: ±1 %
• 技术: 薄膜
• 系列: MRS25
• 温度系数: ±50 ppm/°C

6833449 2.2 kΩ

VISHAY 470Ω薄膜电阻, MRS25系列,
0.6W, ±1%容差, ±50PPM/°C
包装尺寸: 25 x EA
• 电阻值: 470 Ω
• 额定功率: 0.6 W
• 容差: ±1 %
• 技术: 薄膜
• 系列: MRS25
• 温度系数: ±50 ppm/°C

6833749 470 Ω

VISHAY 4.7KΩ薄膜电阻, MRS25系列,
0.6W, ±1%容差, ±50PPM/°C
包装尺寸: 25 x EA
• 电阻值: 4.7 kΩ
• 额定功率: 0.6 W
• 容差: ±1 %
• 技术: 薄膜
• 系列: MRS25
• 温度系数: ±50 ppm/°C

6833799 4.7 kΩ

电阻器，高精度，0.6W，0.01%，250R

包装尺寸: 1 x EA
• 电阻值: 250 Ω
• 额定功率: 0.5 W
• 容差: ±0.01 %
• 技术: 金属箔
• 系列: RCK
• 外壳样式: 模制
• 温度系数: ±2 ppm/°C
• 接端样式: 径向

2019854 250 Ω

电阻器，高精度，0.6W，0.01%，50R

包装尺寸: 1 x EA
• 电阻值: 50 Ω
• 额定功率: 0.5 W
• 容差: ±0.01 %
• 技术: 金属箔
• 系列: RCK
• 外壳样式: 模制
• 温度系数: ±2 ppm/°C
• 接端样式: 径向

2019832 50 Ω

VISHAY 500Ω金属膜电阻, RN60系列,
0.25W, ±1%容差, ±100PPM/°C
包装尺寸: 10 x EA
• 电阻值: 500 Ω
• 额定功率: 0.25 W
• 容差: ±1 %
• 技术: 金属膜
• 系列: RN60
• 温度系数: ±100 ppm/°C
• 最高工作温度: +175 °C
• 最低工作温度: -65 °C

8499293 500 Ω

VISHAY 10MΩ金属釉电阻, VR37系列,
0.5W, ±5%容差, ±200PPM/°C
包装尺寸: 25 x EA
• 电阻值: 10 MΩ
• 额定功率: 0.5 W
• 容差: ±5 %
• 技术: 金属釉
• 系列: VR37
• 温度系数: ±200 ppm/°C
• 最高工作温度: +155 °C
• 最低工作温度: -55 °C

4844450 10 MΩ

VISHAY 100Ω金属箔电阻, S102J系列,
0.6W, ±0.01%容差, +2PPM/°C
包装尺寸: 1 x EA
• 电阻值: 100 Ω
• 额定功率: 0.6 W
• 容差: ±0.01 %
• 技术: 金属箔
• 系列: S102J
• 温度系数: +2 ppm/°C
• 引线节距: 3.81 mm

6841523 100 Ω
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WELWYN 10Ω绕线电阻, W20系列, 3W,
±5%容差, ±200PPM/°C
包装尺寸: 5 x EA
• 电阻值: 10 Ω
• 额定功率: 3 W
• 容差: ±5 %
• 技术: 绕线
• 系列: W20
• 温度系数: ±200 ppm/°C
• 最高工作温度: +200 °C
• 最低工作温度: -55 °C

1393407 10 Ω

BOURNS 0603 (1608M)厚膜贴片电阻,
CR0603系列, 100Ω, ±1%容差, 0.1W,
包装尺寸: 50 x EA
• 电阻值: 100 Ω
• 技术: 厚膜
• 封装/外壳: 0603 (1608M)
• 容差: ±1 %
• 额定功率: 0.1 W
• 温度系数: ±100 ppm/°C
• 系列: CR0603
• 最低工作温度: -55 °C

7408798 100 Ω

BOURNS 0805 (2012M)厚膜贴片电阻,
CR0805系列, 1KΩ, ±1%容差, 0.125W,
包装尺寸: 50 x EA
• 电阻值: 1 kΩ
• 技术: 厚膜
• 封装/外壳: 0805 (2012M)
• 容差: ±1 %
• 额定功率: 0.125 W
• 温度系数: ±100 ppm/°C
• 系列: CR0805
• 最低工作温度: -55 °C

7408971 1 kΩ

PANASONIC 0805
(2012M)薄膜贴片电阻, ERA系列, 10KΩ,
包装尺寸: 5 x EA
• 电阻值: 10 kΩ
• 技术: 薄膜
• 封装/外壳: 0805 (2012M)
• 容差: ±0.1 %
• 额定功率: 0.125 W
• 温度系数: ±25 ppm/°C
• 汽车标准: AEC-Q200
• 系列: ERA

565948 10 kΩ

PANASONIC 0805
(2012M)薄膜贴片电阻, ERA系列, 1MΩ,
包装尺寸: 5 x EA
• 电阻值: 1 MΩ
• 技术: 薄膜
• 封装/外壳: 0805 (2012M)
• 容差: ±0.1 %
• 额定功率: 0.125 W
• 温度系数: ±25 ppm/°C
• 汽车标准: AEC-Q200
• 系列: ERA

565853 1 MΩ

PANASONIC 0603
(1608M)厚膜贴片电阻, ERJ3G系列, 0Ω,
包装尺寸: 5000 x EA
• 电阻值: 0 Ω
• 技术: 厚膜
• 封装/外壳: 0603 (1608M)
• 容差: ±0 %
• 额定功率: 0.1 W
• 系列: ERJ3G
• 最低工作温度: -55 °C
• 最高工作温度: +155 °C

7325646 0 Ω

RS PRO 0603 (1608M)厚膜贴片电阻,
10KΩ, ±1%容差, 0.1W, ±100PPM/°C
包装尺寸: 5000 x EA
• 电阻值: 10 kΩ
• 技术: 厚膜
• 封装/外壳: 0603 (1608M)
• 容差: ±1 %
• 额定功率: 0.1 W
• 温度系数: ±100 ppm/°C
• 最低工作温度: -55 °C
• 最高工作温度: +155 °C

8048921 10 kΩ

TE CONNECTIVITY 0603
(1608M)厚膜贴片电阻, CRG系列, 1KΩ,
包装尺寸: 50 x EA
• 电阻值: 1 kΩ
• 技术: 厚膜
• 封装/外壳: 0603 (1608M)
• 容差: ±1 %
• 额定功率: 0.1 W
• 温度系数: ±100 ppm/°C
• 系列: CRG
• 最低工作温度: -55 °C

2132266 1 kΩ

电阻器，120 Ω，±1%，1/8W，
0805，厚膜
包装尺寸: 50 x EA
• 电阻值: 120 Ω
• 封装/外壳: 0805
• 容差: ±1 %
• 额定功率: 0.125 W
• 温度系数: ±100 ppm/°C
• 技术: 厚膜
• 尺寸: 2 x 0.5 mm
• 长度: 2 mm

2230304 120 Ω

电阻器，3.9 KΩ，±1%，1/8W，
0805，厚膜
包装尺寸: 50 x EA
• 电阻值: 3.9 kΩ
• 封装/外壳: 0805
• 容差: ±1 %
• 额定功率: 0.125 W
• 温度系数: ±100 ppm/°C
• 技术: 厚膜
• 尺寸: 2 x 0.5 mm
• 长度: 2 mm

2230506 3.9 kΩ

电阻器，4.7 KΩ，±1%，1/8W，
0805，厚膜
包装尺寸: 50 x EA
• 电阻值: 4.7 kΩ
• 封装/外壳: 0805
• 容差: ±1 %
• 额定功率: 0.125 W
• 温度系数: ±100 ppm/°C
• 技术: 厚膜
• 尺寸: 2 x 0.5 mm
• 长度: 2 mm

2230528 4.7 kΩ

TE CONNECTIVITY 0805
(2012M)厚膜贴片电阻, CRG系列, 0Ω,
包装尺寸: 100 x EA
• 电阻值: 0 Ω
• 技术: 厚膜
• 封装/外壳: 0805 (2012M)
• 容差: ±0 %
• 额定功率: 0.125 W
• 系列: CRG
• 最低工作温度: -55 °C
• 最高工作温度: +125 °C

1251187 0 Ω

TE CONNECTIVITY 1206
(3216M)厚膜贴片电阻, CRG系列, 100Ω,
包装尺寸: 50 x EA
• 电阻值: 100 Ω
• 技术: 厚膜
• 封装/外壳: 1206 (3216M)
• 容差: ±1 %
• 额定功率: 0.25 W
• 温度系数: ±200 ppm/°C
• 系列: CRG
• 最低工作温度: -55 °C

2232120 100 Ω

TE CONNECTIVITY 1206
(3216M)厚膜贴片电阻, CRG系列, 10KΩ,
包装尺寸: 100 x EA
• 电阻值: 10 kΩ
• 技术: 厚膜
• 封装/外壳: 1206 (3216M)
• 容差: ±1 %
• 额定功率: 0.25 W
• 温度系数: ±100 ppm/°C
• 系列: CRG
• 最低工作温度: -55 °C

1251192 10 kΩ

TE CONNECTIVITY 1206
(3216M)厚膜贴片电阻, CRG系列,
包装尺寸: 50 x EA
• 电阻值: 2.2 kΩ
• 技术: 厚膜
• 封装/外壳: 1206 (3216M)
• 容差: ±1 %
• 额定功率: 0.25 W
• 温度系数: ±100 ppm/°C
• 系列: CRG
• 最低工作温度: -55 °C

2232300 2.2 kΩ

TE CONNECTIVITY 1206
(3216M)厚膜贴片电阻, CRG系列, 0Ω,
包装尺寸: 50 x EA
• 电阻值: 0 Ω
• 技术: 厚膜
• 封装/外壳: 1206 (3216M)
• 容差: ±1 %
• 额定功率: 0.25 W
• 温度系数: ±100 ppm/°C
• 系列: CRG
• 最低工作温度: -55 °C

2231981 0 Ω
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TE CONNECTIVITY 0805
(2012M)薄膜贴片电阻, RN73系列,
包装尺寸: 10 x EA
• 电阻值: 100 Ω
• 技术: 薄膜
• 封装/外壳: 0805 (2012M)
• 容差: ±0.1 %
• 额定功率: 0.1 W
• 温度系数: ±10 ppm/°C
• 系列: RN73
• 最低工作温度: -55 °C

1251118 100 Ω

电阻器,低电阻,SMT,2512,1W,R010

包装尺寸: 5 x EA
• 电阻值: 10 mΩ
• 封装/外壳: 2512
• 容差: ±1 %
• 额定功率: 1 W
• 温度系数: ±75 ppm/°C
• 技术: 金属箔
• 尺寸: 6.3 x 0.6 mm
• 长度: 6.3 mm

2945567 10 mΩ

VISHAY 0402 (1005M)厚膜贴片电阻,
0Ω, ±0%容差, 0.063W, ±100PPM/°C
包装尺寸: 50 x EA
• 电阻值: 0 Ω
• 技术: 厚膜
• 封装/外壳: 0402 (1005M)
• 容差: ±0 %
• 额定功率: 0.063 W
• 温度系数: ±100 ppm/°C
• 最低工作温度: -55 °C
• 最高工作温度: +155 °C

3932326 0 Ω

VISHAY 0402 (1005M)厚膜贴片电阻,
CRCW系列, 100Ω, ±1%容差, 0.063W,
包装尺寸: 50 x EA
• 电阻值: 100 Ω
• 技术: 厚膜
• 封装/外壳: 0402 (1005M)
• 容差: ±1 %
• 额定功率: 0.063 W
• 温度系数: ±100 ppm/°C
• 系列: CRCW
• 最低工作温度: -55 °C

6784688 100 Ω

VISHAY 0402 (1005M)厚膜贴片电阻,
CRCW系列, 1KΩ, ±1%容差, 0.063W,
包装尺寸: 50 x EA
• 电阻值: 1 kΩ
• 技术: 厚膜
• 封装/外壳: 0402 (1005M)
• 容差: ±1 %
• 额定功率: 0.063 W
• 温度系数: ±100 ppm/°C
• 系列: CRCW
• 最低工作温度: -55 °C

6788872 1 kΩ

VISHAY 0603 (1608M)厚膜贴片电阻,
CRCW系列, 0Ω, ±1%容差, 0.1W,
包装尺寸: 50 x EA
• 电阻值: 0 Ω
• 技术: 厚膜
• 封装/外壳: 0603 (1608M)
• 容差: ±1 %
• 额定功率: 0.1 W
• 温度系数: ±100 ppm/°C
• 系列: CRCW
• 最低工作温度: -55 °C

6789670 0 Ω

VISHAY 0603 (1608M)厚膜贴片电阻,
CRCW系列, 100KΩ, ±1%容差, 0.1W,
包装尺寸: 5000 x EA
• 电阻值: 100 kΩ
• 技术: 厚膜
• 封装/外壳: 0603 (1608M)
• 容差: ±1 %
• 额定功率: 0.1 W
• 温度系数: ±100 ppm/°C
• 系列: CRCW
• 最低工作温度: -55 °C

1694218 100 kΩ

VISHAY 0603 (1608M)厚膜贴片电阻,
CRCW系列, 100KΩ, ±1%容差, 0.1W,
包装尺寸: 50 x EA
• 电阻值: 100 kΩ
• 技术: 厚膜
• 封装/外壳: 0603 (1608M)
• 容差: ±1 %
• 额定功率: 0.1 W
• 温度系数: ±100 ppm/°C
• 系列: CRCW
• 最低工作温度: -55 °C

6789673 100 kΩ

VISHAY 0603 (1608M)厚膜贴片电阻,
CRCW系列, 10KΩ, ±1%容差, 0.1W,
包装尺寸: 50 x EA
• 电阻值: 10 kΩ
• 技术: 厚膜
• 封装/外壳: 0603 (1608M)
• 容差: ±1 %
• 额定功率: 0.1 W
• 温度系数: ±100 ppm/°C
• 系列: CRCW
• 最低工作温度: -55 °C

6789667 10 kΩ

VISHAY 0603 (1608M)厚膜贴片电阻,
CRCW系列, 10Ω, ±1%容差, 0.1W,
包装尺寸: 50 x EA
• 电阻值: 10 Ω
• 技术: 厚膜
• 封装/外壳: 0603 (1608M)
• 容差: ±1 %
• 额定功率: 0.1 W
• 温度系数: ±100 ppm/°C
• 系列: CRCW
• 最低工作温度: -55 °C

6789695 10 Ω

VISHAY 0603 (1608M)厚膜贴片电阻,
CRCW系列, 1KΩ, ±1%容差, 0.1W,
包装尺寸: 50 x EA
• 电阻值: 1 kΩ
• 技术: 厚膜
• 封装/外壳: 0603 (1608M)
• 容差: ±1 %
• 额定功率: 0.1 W
• 温度系数: ±100 ppm/°C
• 系列: CRCW
• 最低工作温度: -55 °C

6789875 1 kΩ

VISHAY 0603 (1608M)厚膜贴片电阻,
CRCW系列, 1.5KΩ, ±1%容差, 0.1W,
包装尺寸: 50 x EA
• 电阻值: 1.5 kΩ
• 技术: 厚膜
• 封装/外壳: 0603 (1608M)
• 容差: ±1 %
• 额定功率: 0.1 W
• 温度系数: ±100 ppm/°C
• 系列: CRCW
• 最低工作温度: -55 °C

6789908 1.5 kΩ

VISHAY 0603 (1608M)厚膜贴片电阻,
CRCW系列, 330Ω, ±1%容差, 0.1W,
包装尺寸: 50 x EA
• 电阻值: 330 Ω
• 技术: 厚膜
• 封装/外壳: 0603 (1608M)
• 容差: ±1 %
• 额定功率: 0.1 W
• 温度系数: ±100 ppm/°C
• 系列: CRCW
• 最低工作温度: -55 °C

6790226 330 Ω

VISHAY 0603 (1608M)厚膜贴片电阻,
CRCW系列, 33Ω, ±1%容差, 0.1W,
包装尺寸: 50 x EA
• 电阻值: 33 Ω
• 技术: 厚膜
• 封装/外壳: 0603 (1608M)
• 容差: ±1 %
• 额定功率: 0.1 W
• 温度系数: ±100 ppm/°C
• 系列: CRCW
• 最低工作温度: -55 °C

6790239 33 Ω

VISHAY 0603 (1608M)厚膜贴片电阻,
CRCW系列, 49.9Ω, ±1%容差, 0.1W,
包装尺寸: 50 x EA
• 电阻值: 49.9 Ω
• 技术: 厚膜
• 封装/外壳: 0603 (1608M)
• 容差: ±1 %
• 额定功率: 0.1 W
• 温度系数: ±100 ppm/°C
• 系列: CRCW
• 最低工作温度: -55 °C

6790459 49.9 Ω

VISHAY 0603 (1608M)厚膜贴片电阻,
CRCW系列, 4.7KΩ, ±1%容差, 0.1W,
包装尺寸: 50 x EA
• 电阻值: 4.7 kΩ
• 技术: 厚膜
• 封装/外壳: 0603 (1608M)
• 容差: ±1 %
• 额定功率: 0.1 W
• 温度系数: ±100 ppm/°C
• 系列: CRCW
• 最低工作温度: -55 °C

6790484 4.7 kΩ
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VISHAY 0603 (1608M)厚膜贴片电阻,
CRCW系列, 5.1KΩ, ±1%容差, 0.1W,
包装尺寸: 50 x EA
• 电阻值: 5.1 kΩ
• 技术: 厚膜
• 封装/外壳: 0603 (1608M)
• 容差: ±1 %
• 额定功率: 0.1 W
• 温度系数: ±100 ppm/°C
• 系列: CRCW
• 最低工作温度: -55 °C

6790566 5.1 kΩ

VISHAY 0805 (2012M)厚膜贴片电阻,
CRCW系列, 0Ω, ±1%容差, 0.1W,
包装尺寸: 50 x EA
• 电阻值: 0 Ω
• 技术: 厚膜
• 封装/外壳: 0805 (2012M)
• 容差: ±1 %
• 额定功率: 0.1 W
• 温度系数: ±100 ppm/°C
• 系列: CRCW
• 最低工作温度: -55 °C

6790800 0 Ω

VISHAY 0805 (2012M)厚膜贴片电阻,
CRCW系列, 0Ω, ±0%容差, 0.5W
包装尺寸: 25 x EA
• 电阻值: 0 Ω
• 技术: 厚膜
• 封装/外壳: 0805 (2012M)
• 容差: ±0 %
• 额定功率: 0.5 W
• 系列: CRCW
• 最低工作温度: -55 °C
• 最高工作温度: +155 °C

8123353 0 Ω

VISHAY 0805 (2012M)厚膜贴片电阻,
CRCW系列, 100KΩ, ±1%容差, 0.125W,
包装尺寸: 50 x EA
• 电阻值: 100 kΩ
• 技术: 厚膜
• 封装/外壳: 0805 (2012M)
• 容差: ±1 %
• 额定功率: 0.125 W
• 温度系数: ±100 ppm/°C
• 系列: CRCW
• 最低工作温度: -55 °C

6790803 100 kΩ

VISHAY 0805 (2012M)厚膜贴片电阻,
CRCW系列, 100Ω, ±1%容差, 0.125W,
包装尺寸: 50 x EA
• 电阻值: 100 Ω
• 技术: 厚膜
• 封装/外壳: 0805 (2012M)
• 容差: ±1 %
• 额定功率: 0.125 W
• 温度系数: ±100 ppm/°C
• 系列: CRCW
• 最低工作温度: -55 °C

6790807 100 Ω

VISHAY 0805 (2012M)厚膜贴片电阻,
CRCW系列, 10KΩ, ±1%容差, 0.125W,
包装尺寸: 50 x EA
• 电阻值: 10 kΩ
• 技术: 厚膜
• 封装/外壳: 0805 (2012M)
• 容差: ±1 %
• 额定功率: 0.125 W
• 温度系数: ±100 ppm/°C
• 系列: CRCW
• 最低工作温度: -55 °C

6790816 10 kΩ

VISHAY 0805 (2012M)厚膜贴片电阻,
CRCW系列, 10Ω, ±1%容差, 0.125W,
包装尺寸: 50 x EA
• 电阻值: 10 Ω
• 技术: 厚膜
• 封装/外壳: 0805 (2012M)
• 容差: ±1 %
• 额定功率: 0.125 W
• 温度系数: ±100 ppm/°C
• 系列: CRCW
• 最低工作温度: -55 °C

6790825 10 Ω

VISHAY 0805 (2012M)厚膜贴片电阻,
CRCW系列, 120Ω, ±1%容差, 0.125W,
包装尺寸: 50 x EA
• 电阻值: 120 Ω
• 技术: 厚膜
• 封装/外壳: 0805 (2012M)
• 容差: ±1 %
• 额定功率: 0.125 W
• 温度系数: ±100 ppm/°C
• 系列: CRCW
• 最低工作温度: -55 °C

6790850 120 Ω

VISHAY 0805 (2012M)厚膜贴片电阻,
CRCW系列, 15KΩ, ±1%容差, 0.125W,
包装尺寸: 50 x EA
• 电阻值: 15 kΩ
• 技术: 厚膜
• 封装/外壳: 0805 (2012M)
• 容差: ±1 %
• 额定功率: 0.125 W
• 温度系数: ±100 ppm/°C
• 系列: CRCW
• 最低工作温度: -55 °C

6790908 15 kΩ

VISHAY 0805 (2012M)厚膜贴片电阻,
CRCW系列, 1KΩ, ±1%容差, 0.125W,
包装尺寸: 50 x EA
• 电阻值: 1 kΩ
• 技术: 厚膜
• 封装/外壳: 0805 (2012M)
• 容差: ±1 %
• 额定功率: 0.125 W
• 温度系数: ±100 ppm/°C
• 系列: CRCW
• 最低工作温度: -55 °C

6790982 1 kΩ

VISHAY 0805 (2012M)厚膜贴片电阻,
CRCW系列, 20KΩ, ±1%容差, 0.125W,
包装尺寸: 50 x EA
• 电阻值: 20 kΩ
• 技术: 厚膜
• 封装/外壳: 0805 (2012M)
• 容差: ±1 %
• 额定功率: 0.125 W
• 温度系数: ±100 ppm/°C
• 系列: CRCW
• 最低工作温度: -55 °C

6791077 20 kΩ

VISHAY 0805 (2012M)厚膜贴片电阻,
CRCW系列, 30KΩ, ±1%容差, 0.125W,
包装尺寸: 50 x EA
• 电阻值: 30 kΩ
• 技术: 厚膜
• 封装/外壳: 0805 (2012M)
• 容差: ±1 %
• 额定功率: 0.125 W
• 温度系数: ±100 ppm/°C
• 系列: CRCW
• 最低工作温度: -55 °C

6791263 30 kΩ

VISHAY 0805 (2012M)厚膜贴片电阻,
CRCW系列, 47KΩ, ±1%容差, 0.125W,
包装尺寸: 50 x EA
• 电阻值: 47 kΩ
• 技术: 厚膜
• 封装/外壳: 0805 (2012M)
• 容差: ±1 %
• 额定功率: 0.125 W
• 温度系数: ±100 ppm/°C
• 系列: CRCW
• 最低工作温度: -55 °C

6791434 47 kΩ

VISHAY 0805 (2012M)厚膜贴片电阻,
CRCW系列, 49.9Ω, ±1%容差, 0.125W,
包装尺寸: 50 x EA
• 电阻值: 49.9 Ω
• 技术: 厚膜
• 封装/外壳: 0805 (2012M)
• 容差: ±1 %
• 额定功率: 0.125 W
• 温度系数: ±100 ppm/°C
• 系列: CRCW
• 最低工作温度: -55 °C

6791462 49.9 Ω

VISHAY 0805 (2012M)厚膜贴片电阻,
CRCW系列, 4.7KΩ, ±1%容差, 0.125W,
包装尺寸: 50 x EA
• 电阻值: 4.7 kΩ
• 技术: 厚膜
• 封装/外壳: 0805 (2012M)
• 容差: ±1 %
• 额定功率: 0.125 W
• 温度系数: ±100 ppm/°C
• 系列: CRCW
• 最低工作温度: -55 °C

6791496 4.7 kΩ

VISHAY 0805 (2012M)厚膜贴片电阻,
CRCW系列, 510Ω, ±1%容差, 0.125W,
包装尺寸: 50 x EA
• 电阻值: 510 Ω
• 技术: 厚膜
• 封装/外壳: 0805 (2012M)
• 容差: ±1 %
• 额定功率: 0.125 W
• 温度系数: ±100 ppm/°C
• 系列: CRCW
• 最低工作温度: -55 °C

6791519 510 Ω
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VISHAY 0805 (2012M)厚膜贴片电阻,
CRCW系列, 51KΩ, ±1%容差, 0.125W,
包装尺寸: 50 x EA
• 电阻值: 51 kΩ
• 技术: 厚膜
• 封装/外壳: 0805 (2012M)
• 容差: ±1 %
• 额定功率: 0.125 W
• 温度系数: ±100 ppm/°C
• 系列: CRCW
• 最低工作温度: -55 °C

6791525 51 kΩ

VISHAY 0805 (2012M)厚膜贴片电阻,
CRCW系列, 51Ω, ±1%容差, 0.125W,
包装尺寸: 50 x EA
• 电阻值: 51 Ω
• 技术: 厚膜
• 封装/外壳: 0805 (2012M)
• 容差: ±1 %
• 额定功率: 0.125 W
• 温度系数: ±100 ppm/°C
• 系列: CRCW
• 最低工作温度: -55 °C

6791538 51 Ω

VISHAY 1206 (3216M)厚膜贴片电阻,
CRCW系列, 100Ω, ±1%容差, 0.5W,
包装尺寸: 25 x EA
• 电阻值: 100 Ω
• 技术: 厚膜
• 封装/外壳: 1206 (3216M)
• 容差: ±1 %
• 额定功率: 0.5 W
• 温度系数: ±100 ppm/K
• 系列: CRCW
• 最低工作温度: -55 °C

8121770 100 Ω

VISHAY 1206 (3216M)厚膜贴片电阻,
CRCW系列, 10KΩ, ±1%容差, 0.25W,
包装尺寸: 50 x EA
• 电阻值: 10 kΩ
• 技术: 厚膜
• 封装/外壳: 1206 (3216M)
• 容差: ±1 %
• 额定功率: 0.25 W
• 温度系数: ±100 ppm/°C
• 系列: CRCW
• 最低工作温度: -55 °C

6791765 10 kΩ

VISHAY 1206 (3216M)厚膜贴片电阻,
CRCW系列, 1KΩ, ±1%容差, 0.25W,
包装尺寸: 50 x EA
• 电阻值: 1 kΩ
• 技术: 厚膜
• 封装/外壳: 1206 (3216M)
• 容差: ±1 %
• 额定功率: 0.25 W
• 温度系数: ±100 ppm/°C
• 系列: CRCW
• 最低工作温度: -55 °C

6791844 1 kΩ

VISHAY 1206 (3216M)厚膜贴片电阻,
CRCW系列, 2KΩ, ±1%容差, 0.25W,
包装尺寸: 50 x EA
• 电阻值: 2 kΩ
• 技术: 厚膜
• 封装/外壳: 1206 (3216M)
• 容差: ±1 %
• 额定功率: 0.25 W
• 温度系数: ±100 ppm/°C
• 系列: CRCW
• 最低工作温度: -55 °C

6791982 2 kΩ

VISHAY 1206 (3216M)厚膜贴片电阻,
CRCW系列, 330Ω, ±1%容差, 0.25W,
包装尺寸: 50 x EA
• 电阻值: 330 Ω
• 技术: 厚膜
• 封装/外壳: 1206 (3216M)
• 容差: ±1 %
• 额定功率: 0.25 W
• 温度系数: ±100 ppm/°C
• 系列: CRCW
• 最低工作温度: -55 °C

6792049 330 Ω

VISHAY 1206 (3216M)厚膜贴片电阻,
CRCW系列, 4.7KΩ, ±1%容差, 0.25W,
包装尺寸: 50 x EA
• 电阻值: 4.7 kΩ
• 技术: 厚膜
• 封装/外壳: 1206 (3216M)
• 容差: ±1 %
• 额定功率: 0.25 W
• 温度系数: ±100 ppm/°C
• 系列: CRCW
• 最低工作温度: -55 °C

6792184 4.7 kΩ

BOURNS 排阻, 10KΩ, 8电阻, SIP封装,
9个端子
包装尺寸: 25 x EA
• 电阻值: 10 kΩ
• 电阻器类型: 网络
• 电阻器数目: 8
• 封装/外壳: SIP
• 额定功率: 1.13 W
• 接端样式: 通孔安装
• 容差: ±2 %
• 外壳样式: 共形

5224071 10 kΩ

BOURNS 排阻, 4.7KΩ, 8电阻, SIP封装,
9个端子
包装尺寸: 25 x EA
• 电阻值: 4.7 kΩ
• 电阻器类型: 网络
• 电阻器数目: 8
• 封装/外壳: SIP
• 额定功率: 1.13 W
• 接端样式: 通孔安装
• 容差: ±2 %
• 外壳样式: 共形

5224289 4.7 kΩ

电位器，精密，22MM，线绕式，10
转，衬套安装，2W，3540S-1，1K
包装尺寸: 1 x EA
• 电位器类型: 旋转
• 最大电阻: 1 kΩ
• 机组数目: 1
• 转数: 10
• 额定功率: 2 W
• 电气锥形: 线性
• 元件材料: 线绕
• 安装类型: 面板安装

5222968 旋转

电位器，精密，22MM，线绕式，10
转，衬套安装，2W，3540S-1，10K
包装尺寸: 1 x EA
• 电位器类型: 旋转
• 最大电阻: 10 kΩ
• 机组数目: 1
• 转数: 10
• 额定功率: 2 W
• 电气锥形: 线性
• 元件材料: 线绕
• 安装类型: 面板安装

5222974 旋转

伯恩斯 旋转电位器 3590系列,
最大电阻1KΩ, 10转, 面板安装
包装尺寸: 1 x EA
• 电位器类型: 旋转
• 最大电阻: 1 kΩ
• 机组数目: 1
• 转数: 10
• 额定功率: 2 W
• 电气锥形: 线性
• 元件材料: 线绕
• 安装类型: 面板安装

1070757 旋转

伯恩斯 旋转电位器 3590系列,
最大电阻10KΩ, 10转, 面板安装
包装尺寸: 1 x EA
• 电位器类型: 旋转
• 最大电阻: 10 kΩ
• 机组数目: 1
• 转数: 10
• 额定功率: 2 W
• 电气锥形: 线性
• 元件材料: 线绕
• 安装类型: 面板安装

1070785 旋转

伯恩斯 旋转电位器 3590系列,
最大电阻5KΩ, 10转, 面板安装
包装尺寸: 1 x EA
• 电位器类型: 旋转
• 最大电阻: 5 kΩ
• 机组数目: 1
• 转数: 10
• 额定功率: 2 W
• 电气锥形: 线性
• 元件材料: 线绕
• 安装类型: 面板安装

1070779 旋转

SINGLE TURN POTENTIOMETER 10K
10% LINEAR
包装尺寸: 1 x EA
• 电位器类型: 旋转
• 最大电阻: 10 kΩ
• 机组数目: 1
• 转数: 1
• 额定功率: 2 W
• 电气锥形: 线性
• 元件材料: 含陶合金
• 安装类型: 面板安装

7377650 旋转
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精密电位器，22MM，导电塑料，单转，
1W，6639S，线性，1K
包装尺寸: 1 x EA
• 电位器类型: 旋转
• 最大电阻: 1 kΩ
• 机组数目: 1
• 转数: 连续
• 额定功率: 1 W
• 电气锥形: 线性
• 元件材料: 导电塑料
• 安装类型: 面板安装

1642649 旋转

RS PRO电位器, 最大电阻5KΩ, 面板安装

包装尺寸: 1 x EA
• 最大电阻: 5 kΩ
• 转数: 1
• 电气锥形: 线性
• 元件材料: 导电塑料
• 安装类型: 面板安装
• 接端样式: 引线
• 轴直径: 3 mm
• 执行器类型: 线性轴

317780 5 kΩ

电位器，线绕，线性，1W，10K，TW11
03KA
包装尺寸: 1 x EA
• 电位器类型: 旋转
• 最大电阻: 10 kΩ
• 机组数目: 1
• 转数: 1
• 额定功率: 1 W
• 电气锥形: 线性
• 元件材料: 线绕
• 安装类型: 面板安装

5028637 旋转

电位器，线绕，线性，1W，5K，TW150
2KA
包装尺寸: 1 x EA
• 电位器类型: 旋转
• 最大电阻: 5 kΩ
• 机组数目: 1
• 转数: 1.
• 额定功率: 1 W
• 电气锥形: 线性
• 元件材料: 线绕
• 安装类型: 面板安装

5028621 旋转

电位器，精密，22MM，导电性塑料，伺
服安装，标准，1
包装尺寸: 1 x EA
• 电位器类型: 旋转
• 最大电阻: 5 kΩ
• 机组数目: 1
• 转数: 1
• 额定功率: 1 W
• 电气锥形: 线性
• 元件材料: 导电塑料
• 安装类型: 伺服安装

2943684 旋转

电位器，精密，22MM，3
转，线绕式，1.5W，1K
包装尺寸: 1 x EA
• 最大电阻: 1 kΩ
• 转数: 3
• 电位器类型: 线性
• 安装类型: 面板安装
• 轴直径: 6.35 mm
• 额定功率: 1 W
• 接端样式: 焊片
• 容差: ±5 %

4601887 1 kΩ

电位器，精密，22MM，3
转，线绕式，1.5W，10K
包装尺寸: 1 x EA
• 最大电阻: 10 kΩ
• 转数: 3
• 电位器类型: 线性
• 安装类型: 面板安装
• 轴直径: 6.35 mm
• 额定功率: 1 W
• 接端样式: 焊片
• 容差: ±5 %

4601893 10 kΩ

VISHAY 533 系列 3 转 5KΩ ±5%
线绕电位计 533B1502JL, 1W, 6.35 MM
包装尺寸: 1 x EA
• 最大电阻: 5 kΩ
• 转数: 3
• 电位器类型: 线性
• 安装类型: 面板安装
• 轴直径: 6.35 mm
• 额定功率: 1 W
• 接端样式: 焊片
• 容差: ±5 %

4601900 5 kΩ

电位器，精密，22MM，线绕式，10
转，2W，5%，1K
包装尺寸: 1 x EA
• 最大电阻: 1 kΩ
• 转数: 10
• 电位器类型: 线性
• 安装类型: 面板安装
• 轴直径: 6 mm。
• 额定功率: 2 W
• 接端样式: 焊片
• 容差: ±5 %

4867087 1 kΩ

电位器，线绕式,10 转,线性,3W,1K

包装尺寸: 1 x EA
• 最大电阻: 1 kΩ
• 转数: 10
• 电位器类型: 线性
• 安装类型: 面板安装
• 轴直径: 6.35 mm
• 额定功率: 2 W
• 接端样式: 焊片
• 容差: ±5 %

4607510 1 kΩ

电位器，精密，22MM，线绕式，10
转，2W，5%，10K
包装尺寸: 1 x EA
• 最大电阻: 10 kΩ
• 转数: 10
• 电位器类型: 线性
• 安装类型: 面板安装
• 轴直径: 6 mm。
• 额定功率: 2 W
• 接端样式: 焊片
• 容差: ±5 %

4867093 10 kΩ

电位器，线绕式,10 转,线性,3W,10K

包装尺寸: 1 x EA
• 最大电阻: 10 kΩ
• 转数: 10
• 电位器类型: 线性
• 安装类型: 面板安装
• 轴直径: 6.35 mm
• 额定功率: 2 W
• 接端样式: 焊片
• 容差: ±5 %

4607526 10 kΩ

VISHAY 534 系列 10 转 2KΩ ±5%
线绕电位计 534B1202JL, 2W, 6.35 MM
包装尺寸: 1 x EA
• 最大电阻: 2 kΩ
• 转数: 10
• 电位器类型: 线性
• 安装类型: 面板安装
• 轴直径: 6.35 mm
• 额定功率: 2 W
• 接端样式: 焊片
• 容差: ±5 %

6530692 2 kΩ

VISHAY 534 系列 10 转 5KΩ ±5%
线绕电位计 534B1502JC8872, 2W, 6
包装尺寸: 1 x EA
• 最大电阻: 5 kΩ
• 转数: 10
• 电位器类型: 线性
• 安装类型: 面板安装
• 轴直径: 6 mm。
• 额定功率: 2 W
• 接端样式: 焊片
• 容差: ±5 %

4867150 5 kΩ

VISHAY 旋转电位器 534系列,
最大电阻5KΩ, 10.转, 面板安装
包装尺寸: 1 x EA
• 电位器类型: 旋转
• 最大电阻: 5 kΩ
• 机组数目: 1
• 转数: 10.
• 额定功率: 2 W
• 电气锥形: 线性
• 元件材料: 线绕
• 安装类型: 面板安装

4607582 旋转

电位器，线绕式,10 转,线性,3W，50K

包装尺寸: 1 x EA
• 电位器类型: 旋转
• 最大电阻: 50 kΩ
• 机组数目: 1
• 转数: 10
• 额定功率: 2 W
• 电气锥形: 线性
• 元件材料: 线绕
• 安装类型: 面板安装

4607598 旋转
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P16 16MM 1 TURN KNOB
POTENTIOMETER 1K
包装尺寸: 1 x EA
• 电位器类型: 旋转
• 最大电阻: 1 kΩ
• 机组数目: 1
• 转数: 1
• 额定功率: 1 W
• 电气锥形: 线性
• 元件材料: 含陶合金
• 安装类型: 面板安装

7904410 旋转

P16 16MM 1 TURN KNOB
POTENTIOMETER 10K
包装尺寸: 1 x EA
• 电位器类型: 旋转
• 最大电阻: 10 kΩ
• 机组数目: 1
• 转数: 1.
• 额定功率: 1 W
• 电气锥形: 线性
• 元件材料: 含陶合金
• 安装类型: 面板安装

7904401 旋转

PE30 SEALED CERMET
POTENTIOMETER 10K
包装尺寸: 1 x EA
• 电位器类型: 旋转
• 最大电阻: 10 kΩ
• 机组数目: 1
• 转数: 1
• 额定功率: 3 W
• 电气锥形: 线性
• 元件材料: 含陶合金
• 安装类型: 面板安装

7904445 旋转

PE30 SEALED CERMET
POTENTIOMETER 4K7
包装尺寸: 1 x EA
• 电位器类型: 旋转
• 最大电阻: 4.7 kΩ
• 机组数目: 1
• 转数: 1
• 额定功率: 3 W
• 电气锥形: 线性
• 元件材料: 含陶合金
• 安装类型: 面板安装

7904482 旋转

伯恩斯 微调电位器, 3006系列, 通孔,
侧面调整, 10KΩ, 15转
包装尺寸: 1 x EA
• 最大电阻: 10 kΩ
• 安装类型: 通孔
• 转数: 15
• 方向: 侧面调整
• 额定功率: 0.75 W
• 系列: 3006
• 接端样式: 针
• 容差: ±10 %

5219041 10 kΩ

伯恩斯 微调电位器, 3224系列, 表面贴装,
顶部调整, 10KΩ, 12转
包装尺寸: 5 x EA
• 最大电阻: 10 kΩ
• 安装类型: 表面贴装
• 转数: 12
• 方向: 顶部调整
• 额定功率: 0.25 W
• 系列: 3224
• 接端样式: J 形钩
• 容差: ±10 %

177481 10 kΩ

伯恩斯 微调电位器, 3296系列, 通孔,
顶部调整, 10KΩ, 25转
包装尺寸: 1 x EA
• 最大电阻: 10 kΩ
• 安装类型: 通孔
• 转数: 25
• 方向: 顶部调整
• 额定功率: 0.5 W
• 系列: 3296
• 接端样式: 针
• 容差: ±10 %

5219647 10 kΩ

伯恩斯 微调电位器, 3296系列, 通孔,
顶部调整, 100KΩ, 25转
包装尺寸: 1 x EA
• 最大电阻: 100 kΩ
• 安装类型: 通孔
• 转数: 25
• 方向: 顶部调整
• 额定功率: 0.5 W
• 系列: 3296
• 接端样式: 针
• 容差: ±10 %

5219653 100 kΩ

伯恩斯 微调电位器, 3296系列, 通孔,
顶部调整, 2KΩ, 25转
包装尺寸: 1 x EA
• 最大电阻: 2 kΩ
• 安装类型: 通孔
• 转数: 25
• 方向: 顶部调整
• 额定功率: 0.5 W
• 系列: 3296
• 接端样式: 针
• 容差: ±10 %

5219704 2 kΩ

伯恩斯 微调电位器, 3296系列, 通孔,
顶部调整, 20KΩ, 25转
包装尺寸: 1 x EA
• 最大电阻: 20 kΩ
• 安装类型: 通孔
• 转数: 25
• 方向: 顶部调整
• 额定功率: 0.5 W
• 系列: 3296
• 接端样式: 针
• 容差: ±10 %

5219710 20 kΩ

伯恩斯 微调电位器, 3296系列, 通孔,
顶部调整, 5KΩ, 25转
包装尺寸: 1 x EA
• 最大电阻: 5 kΩ
• 安装类型: 通孔
• 转数: 25
• 方向: 顶部调整
• 额定功率: 0.5 W
• 系列: 3296
• 接端样式: 针
• 容差: ±10 %

5219798 5 kΩ

伯恩斯 微调电位器, 3296系列, 通孔,
顶部调整, 50KΩ, 25转
包装尺寸: 1 x EA
• 最大电阻: 50 kΩ
• 安装类型: 通孔
• 转数: 25
• 方向: 顶部调整
• 额定功率: 0.5 W
• 系列: 3296
• 接端样式: 针
• 容差: ±10 %

5219805 50 kΩ

10 TURN ANALOGUE DIAL, 22MM
DIAMETER
包装尺寸: 1 x EA
• 附件类型: 数字旋钮
• 使用于: 精密电位计、旋转设备
• 直径: 22 mm

8474954 数字旋钮

伯恩斯 电位器旋钮, 6.35MM圆形轴,
刻度盘旋钮22.2MM直径, 21.3MM高,
包装尺寸: 10 x EA
• 轴尺寸: 6.35 mm
• 轴类型: 圆形
• 旋钮直径: 22.2 mm
• 旋钮高度: 21.3 mm
• 主体颜色: 镀铬
• 指示颜色: 黑色
• 适用于: 电位计
• 旋钮类型: 刻度盘

1674559 6.35 mm

伯恩斯 电位器旋钮, 6.35MM圆形轴,
刻度盘旋钮22.2MM直径, 21.3MM高,
包装尺寸: 1 x EA
• 轴尺寸: 6.35 mm
• 轴类型: 圆形
• 旋钮直径: 22.2 mm
• 旋钮高度: 21.3 mm
• 主体颜色: 镀铬
• 指示颜色: 白色
• 适用于: 电位计
• 旋钮类型: 刻度盘

7377701 6.35 mm

伯恩斯 电位器旋钮, 6.35MM圆形轴,
刻度盘旋钮46MM直径, 24MM高, 黑色
包装尺寸: 1 x EA
• 轴尺寸: 6.35 mm
• 轴类型: 圆形
• 旋钮直径: 46 mm
• 旋钮高度: 24 mm
• 主体颜色: 黑色
• 指示颜色: 白色
• 适用于: 电位计
• 旋钮类型: 刻度盘

7377710 6.35 mm
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伯恩斯 电位器旋钮, 6.35MM圆形轴,
刻度盘旋钮22.8MM直径, 24.8MM高
包装尺寸: 1 x EA
• 轴尺寸: 6.35 mm
• 轴类型: 圆形
• 旋钮直径: 22.8 mm
• 旋钮高度: 24.8 mm
• 主体颜色: 黑色，镀铬
• 指示颜色: 黑色
• 适用于: 电位计
• 旋钮类型: 刻度盘

7435661 6.35 mm

RS PRO 电位器旋钮, 6.4MM圆形轴,
平头螺钉旋钮22MM直径, 14MM高, 黑色
包装尺寸: 1 x EA
• 轴尺寸: 6.4 mm
• 旋钮直径: 22 mm
• 轴类型: 圆形
• 旋钮高度: 14 mm
• 主体颜色: 黑色
• 指示颜色: 黑色
• 适用于: 电位计
• 深度: 12 mm

498839 6.4 mm

RS PRO 电位器旋钮帽,
6.4MM19MM直径, 20MM高, 黑色
包装尺寸: 10 x EA
• 轴尺寸: 6.4 mm
• 旋钮直径: 19 mm
• 旋钮高度: 20 mm
• 主体颜色: 黑色
• 指示颜色: 白色
• 适用于: 电位计
• 材料: 塑料

4659448 6.4 mm

旋钮，平头螺钉，19MM 直径

包装尺寸: 10 x EA
• 轴尺寸: 6.35 mm
• 轴类型: 螺钉固定
• 旋钮直径: 19.4 mm
• 旋钮高度: 19 mm
• 主体颜色: 黑色
• 深度: 14 mm
• 适用于: 电位计
• 旋钮类型: Push-On

4659397 6.35 mm

RS PRO 电位器旋钮, 6.35MM圆形轴,
平头螺钉旋钮16.2MM直径, 15MM高
包装尺寸: 5 x EA
• 轴尺寸: 6.35 mm
• 轴类型: 圆形
• 旋钮直径: 16.2 mm
• 旋钮高度: 15 mm
• 主体颜色: 黑色，红色
• 指示颜色: 白色
• 适用于: 电位计
• 旋钮类型: 平头螺钉

2596935 6.35 mm

RS PRO 电位器旋钮, 6.35MM圆形轴,
平头螺钉旋钮16.2MM直径, 15MM高
包装尺寸: 5 x EA
• 轴尺寸: 6.35 mm
• 轴类型: 圆形
• 旋钮直径: 16.2 mm
• 旋钮高度: 15 mm
• 主体颜色: 黑色，灰色
• 指示颜色: 白色
• 适用于: 电位计
• 旋钮类型: 平头螺钉

2596957 6.35 mm

RS PRO 电位器旋钮, 6MM圆形轴,
平头螺钉旋钮16.2MM直径, 15MM高,
包装尺寸: 5 x EA
• 轴尺寸: 6 mm
• 轴类型: 圆形
• 旋钮直径: 16.2 mm
• 旋钮高度: 15 mm
• 主体颜色: 黑色
• 指示颜色: 白色
• 适用于: 电位计
• 旋钮类型: 平头螺钉

2596913 6 mm

RS PRO 电位器旋钮, 6.35MM圆形轴,
平头螺钉旋钮21MM直径, 17MM高, 黑色
包装尺寸: 5 x EA
• 轴尺寸: 6.35 mm
• 轴类型: 圆形
• 旋钮直径: 21 mm
• 旋钮高度: 17 mm
• 主体颜色: 黑色
• 指示颜色: 白色
• 适用于: 电位计
• 旋钮类型: 平头螺钉

2596979 6.35 mm

SIFAM 电位器旋钮帽, 盖子旋钮
21MM直径, 黑色
包装尺寸: 10 x EA
• 旋钮直径: 21 mm
• 主体颜色: 黑色
• 适用于: 套筒旋钮
• 材料: 尼龙
• 旋钮类型: 盖子

225956 21 mm

SIFAM 电位器旋钮, 3.2MM开槽轴,
套爪旋钮11.5MM直径, 14MM高, 黑色
包装尺寸: 10 x EA
• 轴尺寸: 3.2 mm
• 轴类型: 开槽
• 旋钮直径: 11.5 mm
• 旋钮高度: 14 mm
• 主体颜色: 黑色
• 指示颜色: 白色
• 深度: 7 mm
• 旋钮类型: 套爪

225669 3.2 mm

SIFAM 电位器旋钮, 6MM开槽轴,
套爪旋钮21MM直径, 13.5MM高, 黑色
包装尺寸: 10 x EA
• 轴尺寸: 6 mm
• 轴类型: 开槽
• 旋钮直径: 21 mm
• 旋钮高度: 13.5 mm
• 主体颜色: 黑色
• 指示颜色: 白色
• 深度: 10 mm
• 旋钮类型: 套爪

225732 6 mm

SIFAM 电位器旋钮, 6.35MM,
套爪旋钮21MM直径, 17.7MM高, 黑色
包装尺寸: 10 x EA
• 轴尺寸: 6.35 mm
• 旋钮直径: 21 mm
• 旋钮高度: 17.7 mm
• 主体颜色: 黑色
• 指示颜色: 灰色
• 旋钮类型: 套爪
• 材料: 塑料

1110704 6.35 mm

SIFAM 电位器旋钮, 6MM开槽轴,
套爪旋钮21MM直径, 13.5MM高, 黑色
包装尺寸: 10 x EA
• 轴尺寸: 6 mm
• 轴类型: 开槽
• 旋钮直径: 21 mm
• 旋钮高度: 13.5 mm
• 主体颜色: 黑色
• 指示颜色: 白色
• 深度: 10 mm
• 旋钮类型: 套爪

7999402 6 mm

VISHAY 电位器旋钮, 6.35MM圆形轴,
刻度盘旋钮25.4MM直径, 22.2MM高,
包装尺寸: 1 x EA
• 轴尺寸: 6.35 mm
• 旋钮直径: 25.4 mm
• 轴类型: 圆形
• 旋钮高度: 22.2 mm
• 主体颜色: 镀铬
• 指示颜色: 黑色
• 型号: Model 11
• 材料: 缎面

508885 6.35 mm

VISHAY 电位器旋钮, 6.35MM圆形轴,
刻度盘旋钮17.7MM直径, 11.9MM高,
包装尺寸: 1 x EA
• 轴尺寸: 6.35 mm
• 旋钮直径: 17.7 mm
• 轴类型: 圆形
• 旋钮高度: 11.9 mm
• 主体颜色: 黑色
• 指示颜色: 黑色
• 型号: Model 15
• 材料: 塑料

509721 6.35 mm

VISHAY 电位器旋钮, 6.35MM圆形轴,
刻度盘旋钮22.2MM直径, 22.2MM高,
包装尺寸: 1 x EA
• 轴尺寸: 6.35 mm
• 旋钮直径: 22.2 mm
• 轴类型: 圆形
• 旋钮高度: 22.2 mm
• 主体颜色: 黑色
• 指示颜色: 黑色
• 型号: Model 18
• 材料: 缎面

5042790 6.35 mm
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VISHAY 电位器旋钮, 6.35MM圆形轴,
刻度盘旋钮46MM直径, 25.4MM高, 银色
包装尺寸: 1 x EA
• 轴尺寸: 6.35 mm
• 旋钮直径: 46 mm
• 轴类型: 圆形
• 旋钮高度: 25.4 mm
• 主体颜色: 银色
• 指示颜色: 黑色
• 型号: Model 21
• 材料: 缎面

1073138 6.35 mm

VISHAY 电位器旋钮, 6.35MM圆形轴,
刻度盘旋钮46MM直径, 22.2MM高, 镀铬
包装尺寸: 1 x EA
• 轴尺寸: 6.35 mm
• 旋钮直径: 46 mm
• 轴类型: 圆形
• 旋钮高度: 22.2 mm
• 主体颜色: 镀铬
• 指示颜色: 黑色
• 型号: Model 25
• 材料: 缎面

5042784 6.35 mm

VISHAY 电位器旋钮, 6.35MM圆形轴,
刻度盘旋钮30.6MM直径, 31.5MM高,
包装尺寸: 1 x EA
• 轴尺寸: 6.35 mm
• 旋钮直径: 30.6 mm
• 轴类型: 圆形
• 旋钮高度: 31.5 mm
• 主体颜色: 黑色
• 指示颜色: 黑色
• 型号: Model 26
• 材料: 缎面

1996306 6.35 mm

连接器,面板安装,19MM 微调电位计

包装尺寸: 1 x EA
• 附件类型: 面板安装适配器
• 长度: 19 mm
• 适用于: 电位计

855305 面板安装适配器

过滤器,机架安装,10A,B84111-A-B110

包装尺寸: 1 x EA
• 最大额定电流: 10 A
• 最大额定电压: 250 V 交流
• 安装类型: 法兰安装
• 接端样式: 安装片
• 相位数: 1
• 系列: B84111A
• 阶段数目: Single Stage
• 工作频率: 60 Hz

2136971 10 A

过滤器,机架安装,20A,B84111-A-B120

包装尺寸: 1 x EA
• 最大额定电流: 20 A
• 最大额定电压: 250 V 交流
• 安装类型: 法兰安装
• 接端样式: 安装片
• 相位数: 1
• 系列: B84111A
• 阶段数目: Single Stage
• 工作频率: 60 Hz

2136987 20 A

过滤器,机架安装,10A,B84112-B-B110

包装尺寸: 1 x EA
• 最大额定电流: 10 A
• 最大额定电压: 250 V 交流
• 安装类型: 底盘安装
• 接端样式: 螺丝
• 相位数: 1
• 系列: B84112B
• 阶段数目: Single Stage
• 工作频率: 50 → 60 Hz

2137053 10 A

干扰滤波器,设备,内部,地线扼流,两级,RF
I,240V 10A
包装尺寸: 1 x EA
• 最大额定电流: 10 A
• 最大额定电压: 250 V 交流
• 安装类型: 底盘安装
• 接端样式: 安装片
• 系列: GFHF
• 阶段数目: Two Stage
• 工作频率: 400 Hz
• 长度: 46 mm

239905 10 A

RS PRORFI滤波器, 10A, 240 V 交流,
底盘安装
包装尺寸: 1 x EA
• 最大额定电流: 10 A
• 最大额定电压: 240 V 交流
• 安装类型: 底盘安装
• 接端样式: Fast-On
• 系列: MA05/10
• 阶段数目: Three Stage
• 工作频率: 50/60 Hz
• 长度: 85 mm

2067904 10 A

夏弗纳 单相RFI滤波器 FN2060系列,
250VAC, 底盘安装
包装尺寸: 1 x EA
• 最大额定电流: 10 A
• 最大额定电压: 250Vac
• 安装类型: 底盘安装
• 接端样式: 安装片
• 相位数: 1
• 系列: FN2060
• 阶段数目: Two Stage
• 工作频率: 400 Hz

2192909 10 A

夏弗纳 单相RFI滤波器 FN2060系列, 250
V 交流, 底盘安装
包装尺寸: 1 x EA
• 最大额定电流: 3 A
• 最大额定电压: 250 V 交流
• 安装类型: 底盘安装
• 接端样式: 安装片
• 相位数: 1
• 系列: FN2060
• 阶段数目: Two Stage
• 工作频率: 400 Hz

2192886 3 A

泰科电源线滤波器 CORCOM P系列, 115
V 交流，230 V 交流, 咬接式
包装尺寸: 1 x EA
• 最大额定电流: 10 A
• 最大额定电压: 115 V 交流，230 V 交流
• 安装类型: 咬接式
• 接端样式: Fast-On
• 系列: Corcom P
• 阶段数目: Single Stage
• 工作频率: 50/60 Hz
• 长度: 30.98 mm

1863684 10 A

铁氧体,31材料电缆卡扣10.
5MM,240O100MHZ
包装尺寸: 1 x EA
• 类型: 圆形电缆嵌入式
• 应用: 电磁干扰抑制
• 材料: 31 材料
• 阻抗 @ 25 MHz: 138 Ω
• 键: 否
• 可开启: 是
• 阻抗 @ 100 MHz: 230 Ω
• 外部尺寸: 23.7 x 11.7 x 39.4 mm

4669120 圆形电缆嵌入式

铁氧体,31材料,电缆卡扣19
MM,390O100MHZ时
包装尺寸: 1 x EA
• 类型: 圆形电缆嵌入式
• 应用: 电磁干扰抑制
• 材料: 31 材料
• 阻抗 @ 25 MHz: 125 Ω
• 键: 否
• 可开启: 是
• 阻抗 @ 100 MHz: 210 Ω
• 外部尺寸: 38.6 x 19.15 x 47.5 mm

4669158 圆形电缆嵌入式

铁氧体磁芯夹式滤波器 3-5MM USB

包装尺寸: 1 x EA
• 类型: 铁氧体磁芯
• 系列: ZCAT
• 应用: 抑制元件
• 材料: 30 材料
• 阻抗 @ 25 MHz: 28 Ω
• 键: 否
• 可开启: 是
• 阻抗 @ 100 MHz: 100 Ω

7740632 铁氧体磁芯

铁氧体磁芯夹式滤波器 4-7MM USB

包装尺寸: 1 x EA
• 类型: 铁氧体磁芯
• 系列: ZCAT
• 应用: USB
• 材料: 30 材料
• 阻抗 @ 25 MHz: 55 Ω
• 键: 否
• 可开启: 是
• 阻抗 @ 100 MHz: 110 Ω

7740639 铁氧体磁芯
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铁氧体磁芯夹式滤波器 11MM 电缆

包装尺寸: 1 x EA
• 类型: 铁氧体磁芯
• 系列: ZCAT
• 应用: 抑制元件
• 材料: 30 材料
• 阻抗 @ 25 MHz: 98 Ω
• 键: 否
• 可开启: 是
• 阻抗 @ 100 MHz: 182 Ω

7740641 铁氧体磁芯

TDK 夹扣式磁环 ZCAT系列 9MM孔径

包装尺寸: 5 x EA
• 系列: ZCAT
• 类型: 夹紧滤波器
• 应用:

音频设备、复印机、数字电话、电子乐器、传真、HDD、
监控器、PC、视频游戏、文字处理器• 材料: 30 材料

• 阻抗 @ 25 MHz: 195 Ω
• 键: 否
• 可开启: 是
• 外部尺寸: 19.5 Dia. x 35 mm

9164327 ZCAT

STAR-TEC SNAP FERRITE 4.5-6MM
CABLE
包装尺寸: 1 x EA
• 类型: STAR-TEC
• 系列: STAR-TEC
• 应用: 电磁干扰抑制
• 材料: 4 W 620
• 阻抗 @ 25 MHz: 28 Ω
• 键: 否
• 可开启: 是
• 阻抗 @ 100 MHz: 100 Ω

3675297 STAR-TEC

STAR-TEC SNAP FERRITE 6-7.5MM
CABLE
包装尺寸: 1 x EA
• 系列: STAR-TEC
• 类型: STAR-TEC
• 应用: 一般应用
• 材料: 4W620
• 阻抗 @ 25 MHz: 195 Ω
• 键: 否
• 可开启: 是
• 阻抗 @ 100 MHz: 340 Ω

3097940 STAR-TEC

STAR-TEC SNAP FERRITE 7.0-8.5MM
CABLE
包装尺寸: 1 x EA
• 类型: STAR-TEC
• 系列: STAR-TEC
• 应用: 电磁干扰抑制
• 材料: 4 W 620
• 阻抗 @ 25 MHz: 180 Ω
• 键: 否
• 可开启: 是
• 阻抗 @ 100 MHz: 350 Ω

3675304 STAR-TEC

STAR-TEC SNAP FERRITE 8.5-10.5MM
CABLE
包装尺寸: 1 x EA
• 类型: STAR-TEC
• 系列: STAR-TEC
• 应用: 一般应用
• 材料: 4 W 620
• 阻抗 @ 25 MHz: 41 Ω
• 键: 否
• 可开启: 是
• 阻抗 @ 100 MHz: 74 Ω

3097962 STAR-TEC

OXLEY 信号滤波器 DLT系列, 100 V 直流,
1000MHZ
包装尺寸: 1 x EA
• 系列: DLT
• 最大额定电流: 10 A
• 最大额定电压: 100 V 直流
• 安装类型: 面板安装
• 工作频率: 1000 MHz
• 接端样式: 轴向
• 长度: 24.3 mm
• 最高工作温度: +85 °C

126001 DLT

电感器,铁素体套简,EMI,12.7MM 内径

包装尺寸: 6 x EA
• 类型: 铁氧体磁芯
• 尺寸: 12.7 (Dia.) x 28.5 mm
• 应用: 电磁干扰抑制
• 材料: 铁氧体
• 直径: 28.5 mm
• 高度: 28.57 mm
• 内径: 13.77 mm
• 外径: 28.5 mm

239062 铁氧体磁芯

MURATA 0805 (2012M)贴片磁珠
大电流贴片电源线磁珠,
包装尺寸: 25 x EA
• 包装类型: 0805 (2012M)
• 阻抗 @ 100 MHz: 220 Ω
• 额定电流: 2 A
• 类型: 贴片磁珠
• 尺寸: 2 x 1.25 x 0.85 mm
• 长度: 2 mm
• 深度: 1.25 mm
• 最大直流电阻值: 45 mΩ

7241532 0805 (2012M)

热敏电阻，负温度系数，10.0
欧姆，7.5A
包装尺寸: 1 x EA
• 系列: B57236S0
• 温度系数类型: NTC
• 热时间常数: 100 s
• 电阻值@25°C: 10 Ω
• 容差: ±20 %
• 最大额定功率: 5100 mW
• 深度: 7 mm
• 最高工作温度: +170 °C

2118002 B57236S0

爱普科斯 NTC热敏电阻器
B57550G1系列, 常温下10KΩ, ±1%公差
包装尺寸: 5 x EA
• 系列: B57550G1
• 温度系数类型: NTC
• 热时间常数: 7 s
• 电阻值@25°C: 10 kΩ
• 容差: ±1 %
• 最大额定功率: 32 mW
• 高度: 2.2 mm
• 最高工作温度: +300 °C

7691919 B57550G1

EPCOS NTC热敏电阻器 B57703M系列,
常温下10KΩ, ±2%公差
包装尺寸: 1 x EA
• 系列: B57703M
• 温度系数类型: NTC
• 导热系数: 4.4 %/°C
• 热时间常数: 50 s
• 电阻值@25°C: 10 kΩ
• 容差: ±2 %
• 最大额定功率: 150 mW
• 长度: 8.5 mm

7062743 B57703M

EPCOS NTC热敏电阻器 B57861S系列,
常温下10KΩ, ±5%公差
包装尺寸: 1 x EA
• 系列: B57861S
• 温度系数类型: NTC
• 导热系数: 4.4 %/°C
• 热时间常数: 15 s
• 电阻值@25°C: 10 kΩ
• 容差: ±5 %
• 最大额定功率: 60 mW
• 深度: 2.41 mm

5288536 B57861S

RS 10KΩ ±0.9% 容差 NTC 热敏电阻器,
10S热时间常数
包装尺寸: 1 x EA
• 温度系数类型: NTC
• 热时间常数: 10 s
• 电阻值@25°C: 10 kΩ
• 容差: ±0.9 %
• 最大额定功率: 75 mW
• 长度: 63.5 mm
• 深度: 2.4 mm
• 最低工作温度: -80 °C

151237 NTC

SIOV METAL OXIDE VARISTOR,
30VRMS, 0.1W
包装尺寸: 5 x EA
• 可变电阻电压: 47 V
• 最大额定交流电压: 30 V
• 最大直流额定电压: 38 V
• 钳位电压: 93 V
• 钳位电流: 10 A
• 能耗: 9 J
• 材料: 金属
• 系列: Standard

2041930 47 V

MOV 275VAC/369VDC 4500A 473V
RADIAL
包装尺寸: 10 x EA
• 可变电阻电压: 473 V
• 最大额定交流电压: 275 V
• 最大直流额定电压: 369 V
• 钳位电压: 710 V
• 钳位电流: 50 A
• 能耗: 75 J
• 材料: 金属
• 系列: LA

8007068 473 V
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松下 浪涌吸收器 V系列, 钳位360V 25A,
最大180VDC 140VAC
包装尺寸: 10 x EA
• 可变电阻电压: 220 V
• 最大额定交流电压: 140 V
• 最大直流额定电压: 180 V
• 钳位电压: 360 V
• 钳位电流: 25 A
• 能耗: 39 J
• 材料: ZNR
• 系列: V

7209881 220 V

MURATA 10 ΜH 1210 (3225M)绕线电感,
IDC 300MA, RDC 440MΩ, 3.2 X 2.5 X
包装尺寸: 20 x EA
• 电感值: 10 μH
• 最大直流电流: 300 mA
• 封装/外壳: 1210 (3225M)
• 长度: 3.2 mm
• 深度: 2.5 mm
• 高度: 2 mm
• 尺寸: 3.2 x 2.5 x 2 mm
• 容差: ±10 %

4811882 10 μH

电感器,BC,10UH,0.68A

包装尺寸: 10 x EA
• 电感值: 10 μH
• 最大直流电流: 680 mA
• 安装类型: 轴向
• 最大直流电阻值: 490 mΩ
• 容差: ±10 %
• 直径: 4 mm
• 长度: 11.5 mm
• 尺寸: 4 (Dia.) x 11.5 mm

1910481 10 μH

电感器,BC,100UH,0.37A

包装尺寸: 10 x EA
• 电感值: 100 μH
• 最大直流电流: 370 mA
• 安装类型: 轴向
• 最大直流电阻值: 1.7 Ω
• 容差: ±5 %
• 直径: 4 mm
• 长度: 11.5 mm
• 尺寸: 4 (Dia.) x 11.5 mm

1910598 100 μH

电感器,BC,4.7UH,0.82A

包装尺寸: 10 x EA
• 电感值: 4.7 μH
• 最大直流电流: 820 mA
• 安装类型: 轴向
• 最大直流电阻值: 340 mΩ
• 容差: ±10 %
• 直径: 4 mm
• 长度: 11.5 mm
• 尺寸: 4 (Dia.) x 11.5 mm

1910447 4.7 μH

电感器，LBC，100UH，0.6A

包装尺寸: 5 x EA
• 电感值: 100 μH
• 最大直流电流: 600 mA
• 安装类型: 轴向
• 最大直流电阻值: 700 mΩ
• 容差: ±5 %
• 直径: 5.2 mm
• 长度: 14.8 mm
• 尺寸: 5.2 (Dia.) x 14.8 mm

1911147 100 μH

爱普科斯 1 MH引线电感 LBC系列,
最大直流电流200MA, 轴向, 5.2MM直径
包装尺寸: 5 x EA
• 电感值: 1 mH
• 最大直流电流: 200 mA
• 安装类型: 轴向
• 最大直流电阻值: 3.8 Ω
• 容差: ±5 %
• 直径: 5.2 mm
• 长度: 14.8 mm
• 尺寸: 5.2 (Dia.) x 14.8 mm

1911175 1 mH

RS PRO 压电蜂鸣器, 通孔安装,
80DB声级, 16V 直流, 13.8 (DIA.) X
包装尺寸: 1 x EA
• 安装类型: 通孔
• 最低电源电压: 3 V 直流
• 最大电源电压: 16 V 直流
• 声级: 80 dB
• 驱动类型: 内部
• 音调类型: 连续
• 直径: 13.8 mm
• 高度: 11.5 mm

5117620 通孔

RS PRO 压电蜂鸣器, 面板安装,
95DB声级, 28V 直流, 29.5 (DIA.) X
包装尺寸: 5 x EA
• 安装类型: 面板安装
• 最低电源电压: 1.5 V 直流
• 最大电源电压: 28 V 直流
• 声级: 95 dB
• 驱动类型: 内部
• 音调类型: 连续
• 直径: 29.5 mm
• 长度: 41 mm

457027 面板安装

RS PRO 压电蜂鸣器, 面板安装,
90DB声级, 16V 直流, 33 X 23 X 17MM
包装尺寸: 1 x EA
• 安装类型: 面板安装
• 最低电源电压: 3 V 直流
• 最大电源电压: 16 V 直流
• 声级: 90 dB
• 驱动类型: 内部
• 音调类型: 连续
• 直径: 23 mm
• 长度: 33 mm

5117636 面板安装

PCB连续音调蜂鸣器,85DB ,ABI 009 RC

包装尺寸: 1 x EA
• 安装类型: PCB（印刷电路板）安装
• 最低电源电压: 4 V 直流
• 最大电源电压: 8 V 直流
• 声级: 85 dB
• 驱动类型: 内部
• 音调类型: 连续
• 直径: 12 mm
• 高度: 9.5 mm

5117658 PCB（印刷电路板

RS PRO 压电蜂鸣器, 通孔安装,
95DB声级, 30V 直流, 23.5 (DIA.) X
包装尺寸: 5 x EA
• 安装类型: 通孔
• 最低电源电压: 3 V 直流
• 最大电源电压: 30 V 直流
• 声级: 95 dB
• 驱动类型: 内部
• 音调类型: 连续
• 直径: 23.5 mm
• 高度: 9.5 mm

457055 通孔

RS PRO 压电蜂鸣器, 面板安装,
73DB声级, 20V 直流, 23.8 (DIA.) X
包装尺寸: 1 x EA
• 安装类型: 面板安装
• 最低电源电压: 3 V 直流
• 最大电源电压: 20 V 直流
• 声级: 73 dB
• 驱动类型: 内部
• 音调类型: 连续
• 直径: 23.8 mm
• 长度: 34 mm

6221499 面板安装

SONITRON 蜂鸣器, 面板安装, 87DB
声级, 35V 直流, 36.5 X 26MM
包装尺寸: 1 x EA
• 安装类型: 面板安装
• 最低电源电压: 2 V 直流
• 最大电源电压: 35 V 直流
• 声级: 87 dB
• 驱动类型: 内部
• 音调类型: 连续
• 直径: 36.5 mm
• 高度: 26 mm

1023543 面板安装

SONITRON 压电蜂鸣器, 通孔安装,
98DB声级, 15V 直流, 24 X 24 X 15.5MM
包装尺寸: 1 x EA
• 安装类型: 通孔
• 最低电源电压: 1.5 V 直流
• 最大电源电压: 15 V 直流
• 声级: 98 dB
• 驱动类型: 内部
• 音调类型: 连续
• 直径: 24 mm
• 长度: 24 mm

1784024 通孔

RS PRO 麦克风电容, 通孔安装,
直径:9.7MM, -41DB灵敏度
包装尺寸: 5 x EA
• 灵敏度: -41 dB
• 方向性: 全方位
• 标准操作电压: 1.5 V
• 安装类型: 通孔
• 输出阻抗: 2.2 kΩ
• 信噪比: 60 dB
• 最大电源电流: 0.5 mA
• 尺寸: 9.7 (Dia.) x 4.5 mm

7243134 -41 dB
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EUROQUARTZ 晶振, 11.0592MHZ,
通孔安装, 2引脚, 18PF负载, 10.77 X 4.34
包装尺寸: 1 x EA
• 标准频率: 11.0592 MHz
• 安装类型: 通孔
• 负载电容值: 18 pF
• 包装类型: HC-49-4H
• 引脚数目: 2
• 长度: 10.77 mm
• 宽度: 4.34 mm
• 高度: 3.5 mm

6938800 11.0592 MHz

QANTEK 晶振, 12MHZ, 通孔安装, 2引脚,
18PF负载, 11.05 X 4.65 X 3.5MM,
包装尺寸: 10 x EA
• 标准频率: 12 MHz
• 安装类型: 通孔
• 负载电容值: 18 pF
• 包装类型: HC-49/U-S
• 引脚数目: 2
• 长度: 11.05 mm
• 宽度: 4.65 mm
• 高度: 3.5 mm

8149425 12 MHz

8.000MHZ  QCL CRYSTAL HC-49/U-S

包装尺寸: 10 x EA
• 标准频率: 8 MHz
• 安装类型: 通孔
• 负载电容值: 18 pF
• 包装类型: HC-49/U-S
• 引脚数目: 2
• 长度: 11.05 mm
• 宽度: 4.65 mm
• 高度: 3.5 mm

8149412 8 MHz

AKER 时钟振荡器, 50MHZ, 表面贴装,
HCMOS输出
包装尺寸: 1 x EA
• 振荡器类型: 时钟
• 输出频率: 50 MHz
• 频率稳定性: ±50 ppm
• 包装类型: SMD
• 输出电平: HCMOS
• 安装类型: 表面贴装
• 最低工作温度: -40 °C
• 高度: 1.3 mm

6719668 时钟

MERCURY 温补晶振, 25MHZ,
±2.5PPM, 最大电源电压 5V
包装尺寸: 1 x EA
• 振荡器类型: TCXO
• 输出频率: 25 MHz
• 频率稳定性: ±2.5 ppm
• 负载电容值: 15 pF
• 包装类型: VM53S
• 输出电平: 削峰正弦波
• 尺寸: 5 x 3.2 x 1.5 mm
• 最大电源电压: 5 V

6720797 TCXO
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COSEL 30W开关电源, ±15V
直流输出电压 1 A, 1.4 A输出电流,
包装尺寸: 1 x EA
• 输出电压: ±15 V 直流
• 输出电流: 1 A, 1.4 A
• 额定功率: 30 W
• 输出数目: 2
• 输入电压: 110 → 370 V dc, 85 → 264 V ac
• 安装类型: 底盘安装
• 封装类型: 封闭
• 长度: 119.5 mm

6031139 ±15 V 直流

明纬 50W开关电源, 12V 直流输出电压
4.2A输出电流, 1输出点
包装尺寸: 1 x EA
• 输出电压: 12 V 直流
• 输出电流: 4.2 A
• 额定功率: 50 W
• 输出数目: 1
• 输入电压: 120 → 373 V dc, 85 → 264 V ac
• 安装类型: 底盘安装
• 封装类型: 封闭
• 长度: 99 mm

1065830 12 V 直流

TRACOPOWER 35W开关电源, TXL
系列, ±15V 直流输出电压 1.5 A, 2.4
包装尺寸: 1 x EA
• 输出电压: ±15 V 直流
• 输出电流: 1.5 A, 2.4 A
• 额定功率: 35 W
• 输出数目: 2
• 输入电压: 85 → 264 V 交流
• 安装类型: 底盘安装
• 封装类型: 封闭
• 长度: 109 mm

4666878 ±15 V 直流

XP POWER 60W开关电源, 24V
直流输出电压 2.5A输出电流, 1输出点
包装尺寸: 1 x EA
• 输出电压: 24 V 直流
• 输出电流: 2.5 A
• 额定功率: 60 W
• 输出数目: 1
• 输入电压: 120 → 370 V dc, 90 → 264 V ac
• 安装类型: 底盘安装
• 封装类型: 开放式
• 长度: 101.6 mm

1227085 24 V 直流

XP POWER 500W开关电源, 24V
直流输出电压 21A输出电流, 1输出点
包装尺寸: 1 x EA
• 输出电压: 24 V 直流
• 输出电流: 21 A
• 额定功率: 500 W
• 输出数目: 1
• 输入电压: 80 → 264 V 交流
• 安装类型: 底盘安装
• 封装类型: 封闭
• 长度: 170.4 mm

1227170 24 V 直流

POWER SUPPLY SWITCH MODE 24V
100W
包装尺寸: 1 x EA
• 输出电压: 24 V 直流
• 输出电流: 4.17 A
• 额定功率: 100 W
• 输出数目: 1
• 输入电压: 127 → 370 V dc, 85 → 264 V ac
• 安装类型: 底盘安装
• 封装类型: 封闭
• 长度: 159 mm

1227870 24 V 直流

APC UPS电源, 230V输出, 500VA,
300W, 独立安装
包装尺寸: 1 x EA
• 型号: Back-UPS CS
• 额定功率: 300 W
• VA 值: 500 VA
• 输出电压: 230 V
• 输入电压: 180 → 266 V
• 安装类型: 独立
• 出口数目: 6
• 类型: 离线

6899070 Back-UPS CS

BEL POWER SOLUTIONS INC 线性电源,
100 → 264V 交流输入电压, -15 V, 15
包装尺寸: 1 x EA
• 输入电压: 100 → 264 V 交流
• 输出电压: -15 V, 15 V
• 输出电流: 3 A
• 嵌入式: 是
• 输出数目: 2
• 额定功率: 90 W
• 长度: 238.25 mm
• 宽度: 123.7 mm

8337984 100 → 264 V 交流

LIN PSU ENCAP +-15V 500MA

包装尺寸: 1 x EA
• 输入电压: 207 → 253 V 交流
• 输出电压: ±15 V 直流
• 输出电流: 500 mA
• 输出数目: 2
• 嵌入式: 是
• 额定功率: 15 W
• 长度: 119 mm
• 宽度: 69 mm

4949151 207 → 253 V 交流

TDK-LAMBDA 电源线路滤波器,
使用于单相电源
包装尺寸: 1 x EA
• 附件类型: 单相滤波器
• 使用于: 单相电源
• 安装样式: 通孔
• 符合标准: CSA C22.2 编号 8 文件编号 208777，EN 60939

许可证参考编号 SE/07115-3，符合 RoHL 标准，UL 1283
文件编号 E62388

• 输入电流范围: Maximum of 10 A

1357207 单相滤波器

TDK-LAMBDA DCDC转换器, I6A系列, 9
→ 40 V 直流输入, 3.3 → 24V 直流输出,
包装尺寸: 1 x EA
• 输出电压: 3.3 → 24 V 直流
• 输入电压范围: 9 → 40 V 直流
• 额定功率: 250 W
• 输入电压额定值: 9 V 直流
• 输出电流: 14 A
• 安装类型: 印刷电路板安装
• 隔离式: 否
• 输出数目: 1

9181300 3.3 → 24 V 直流

TRACOPOWER DCDC转换器, TEN
5系列, 18 → 36 V 直流输入, 5V
包装尺寸: 1 x EA
• 输出电压: 5 V 直流
• 输入电压范围: 18 → 36 V 直流
• 额定功率: 6 W
• 输入电压额定值: 24 V 直流
• 输出电流: 1 A
• 安装类型: 通孔
• 隔离式: 是
• 输出数目: 1

2932757 5 V 直流

TRACOPOWER DCDC转换器, TEN
60WIN系列, 9 → 36 V 直流输入, 12V
包装尺寸: 1 x EA
• 输出电压: 12 V 直流
• 输入电压范围: 9 → 36 V 直流
• 额定功率: 60 W
• 输入电压额定值: 24 V 直流
• 输出电流: 5 A
• 安装类型: 通孔
• 隔离式: 是
• 输出数目: 1

7882736 12 V 直流

TRACOPOWER DCDC转换器, TEN
8系列, 18 → 36 V 直流输入, 5V
包装尺寸: 1 x EA
• 输出电压: 5 V 直流
• 输入电压范围: 18 → 36 V 直流
• 额定功率: 8 W
• 输入电压额定值: 24 V 直流
• 输出电流: 1.5 A
• 安装类型: 通孔
• 隔离式: 是
• 输出数目: 1

4239634 5 V 直流

TRACOPOWER 开关稳压器, TSR 1 系列,
5V 直流输出, 6.5 → 36V 直流输入,
包装尺寸: 1 x EA
• 输出电压: 5 V 直流
• 输入电压: 6.5 → 36 V 直流
• 输出电流: 1 A
• 安装类型: 通孔
• 输出数目: 1
• 额定功率: 5 W
• 封装: SIP 3
• 效能: 93 → 84 %

6664379 5 V 直流

NUVOTEM TALEMA 环形变压器, 2 X 18V
交流次级额定电压, 120VA额定功率,
包装尺寸: 1 x EA
• 初级额定电压: 230 V 交流
• 次级额定电压: 2 x 18 V 交流
• 额定功率: 120 VA
• 输出数目: 2
• 次级电流: 3.33 A
• 高度: 46 mm
• 重量: 1.2 kg
• 直径: 93 mm

2238033 230 V 交流
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BLOCK PCB变压器, 6V 交流次级电压,
0.35VA, 230V 交流初级电压
包装尺寸: 1 x EA
• 次级额定电压: 6 V 交流
• 额定功率: 0.35 VA
• 初级额定电压: 230 V 交流
• 输出数目: 1
• 长度: 22 mm
• 宽度: 22.7 mm
• 深度: 15 mm
• 尺寸: 22 x 22.7 x 15 mm

7320525 6 V 交流

变压器，音频，密封，比率1:1CT

包装尺寸: 1 x EA
• 初级阻抗: 800 Ω
• 次级阻抗: 800 Ω
• 初级直流电阻: 109 Ω
• 额定功率: 2 mW
• 次级直流电阻: 134 Ω
• 尺寸: 18 x 12.7 x 18 mm
• 安装类型: 通孔
• 深度: 18 mm

2106380 800 Ω

OEP 脉冲变压器, 2:1匝数比, 通孔安装,
5.1Ω初级直流电阻
包装尺寸: 1 x EA
• 初级直流电阻: 5.1 Ω
• 次级直流电阻: 2.6 Ω
• 匝数比: 2:1
• 安装类型: 通孔
• 漏电感: 115 µH
• 尺寸: 15 x 15 x 16 mm
• 深度: 16 mm
• 长度: 15 mm

2106330 5.1 Ω
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ARCOLECTRIC (BULGIN) LTD
红色指示灯, 24V, 22MA, 10MM安装孔径
包装尺寸: 1 x EA
• 额定电压: 24 V
• 光输出颜色: 红色
• 安装孔尺寸: 10 mm
• 边框类型: 嵌入式
• 座圈颜色: 铬
• 额定电流: 22 mA

589604 24 V

ARCOLECTRIC (BULGIN) LTD
绿色指示灯, 24V, 22MA, 10MM安装孔径
包装尺寸: 1 x EA
• 额定电压: 24 V
• 光输出颜色: 绿色
• 安装孔尺寸: 10 mm
• 边框类型: 嵌入式
• 座圈颜色: 铬
• 额定电流: 22 mA

589610 24 V

ARCOLECTRIC (BULGIN) LTD
绿色氖灯面板指示灯, 230V 交流,
包装尺寸: 1 x EA
• 额定电压: 230 V 交流
• 光输出颜色: 绿色
• 安装孔尺寸: 10 mm
• 灯类型: 氖灯
• 边框类型: 嵌入式
• 座圈颜色: 铬

589705 230 V 交流

ARCOLECTRIC (BULGIN) LTD
绿色氖灯面板指示灯, 24V, 22MA,
包装尺寸: 1 x EA
• 额定电压: 24 V
• 光输出颜色: 绿色
• 安装孔尺寸: 10 mm
• 灯类型: 氖灯
• 边框类型: 凸型
• 座圈颜色: 铬
• 额定电流: 22 mA

589676 24 V

BULGIN 绿色LED面板指示灯, 2.2V 直流,
30MA, 8MM安装孔径
包装尺寸: 1 x EA
• 额定电压: 2.2 V 直流
• 光输出颜色: 绿色
• 安装孔尺寸: 8 mm
• 灯类型: LED
• 终端类型: 引线
• 边框类型: 凹入式
• 座圈颜色: 铬
• 额定电流: 30 mA

585141 2.2 V 直流

BULGIN 红色LED面板指示灯, 2V 直流,
30MA, 8MM安装孔径
包装尺寸: 1 x EA
• 额定电压: 2 V 直流
• 光输出颜色: 红色
• 安装孔尺寸: 8 mm
• 灯类型: LED
• 终端类型: 引线
• 边框类型: 凹入式
• 座圈颜色: 铬
• 额定电流: 30 mA

585135 2 V 直流

BULGIN 绿色LED面板指示灯, 2.1V,
30MA, 6.1MM安装孔径
包装尺寸: 1 x EA
• 额定电压: 2.1 V
• 光输出颜色: 绿色
• 安装孔尺寸: 6.1 mm
• 灯类型: LED
• 终端类型: 引线
• 边框类型: 凹入式
• 座圈颜色: 铬
• 额定电流: 30 mA

585444 2.1 V

BULGIN 4MM 凹形, 红色 LED 面板安装
指示灯, 引线接端, 2V
包装尺寸: 1 x EA
• 额定电压: 2 V
• 光输出颜色: 红色
• 安装孔尺寸: 6.1 mm
• 灯类型: LED
• 终端类型: 引线
• 边框类型: 凹入式
• 座圈颜色: 铬
• 额定电流: 30 mA

585438 2 V

BULGIN 绿色LED面板指示灯, 2.1V,
30MA, 6.1MM安装孔径
包装尺寸: 1 x EA
• 额定电压: 2.1 V
• 光输出颜色: 绿色
• 安装孔尺寸: 6.1 mm
• 灯类型: LED
• 终端类型: 引线
• 边框类型: 凸型
• 座圈颜色: 黑色
• 额定电流: 30 mA

585539 2.1 V

CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES
绿色LED面板指示灯, 24V 直流, 22MA,
包装尺寸: 1 x EA
• 额定电压: 24 V 直流
• 光输出颜色: 绿色
• 安装孔尺寸: 8 mm
• 灯类型: LED
• IP 防护等级: IP67
• 额定电流: 22 mA
• 强度: 8 mcd
• 长度: 32.5 mm

1950266 24 V 直流

MARL 红色LED面板指示灯, 12 → 28V, 6
→ 16MA, IP67, 8.1MM安装孔径
包装尺寸: 1 x EA
• 额定电压: 12 → 28 V
• 光输出颜色: 红色
• 安装孔尺寸: 8.1 mm
• 灯类型: LED
• 终端类型: 焊片
• IP 防护等级: IP67
• 边框类型: 凸型
• 座圈颜色: 黑色

469945 12 → 28 V

INDICATOR, 8.1MM MOUNTING, GRN,
12-28VDC
包装尺寸: 1 x EA
• 额定电压: 12 → 28 V
• 光输出颜色: 绿色
• 安装孔尺寸: 8.1 mm
• 灯类型: LED
• 终端类型: 焊片
• IP 防护等级: IP67
• 边框类型: 凸型
• 座圈颜色: 黑色

469907 12 → 28 V

MARL 红色LED面板指示灯, 5V 直流,
20MA, 8.1MM安装孔径
包装尺寸: 1 x EA
• 额定电压: 5 V 直流
• 光输出颜色: 红色
• 安装孔尺寸: 8.1 mm
• 灯类型: LED
• 终端类型: 焊片
• 边框类型: 凹入式
• 座圈颜色: 黑色
• 额定电流: 20 mA

2349420 5 V 直流

OXLEY 红色LED面板指示灯, 1.9V 直流,
20MA, IP66, 6.4MM安装孔径
包装尺寸: 1 x EA
• 额定电压: 1.9 V 直流
• 光输出颜色: 红色
• 安装孔尺寸: 6.4 mm
• 灯类型: LED
• 终端类型: 引线
• IP 防护等级: IP66
• 边框类型: 嵌入式
• 座圈颜色: 铬

3613924 1.9 V 直流

LED,指示灯,凹入亚光铬座圈
,12V,10MM直径,绿色
包装尺寸: 1 x EA
• 额定电压: 12 V 直流
• 光输出颜色: 绿色
• 安装孔尺寸: 14 mm
• 灯类型: LED
• 终端类型: 焊片
• 边框类型: 凸型
• 座圈颜色: 铬
• 额定电流: 20 mA

211279 12 V 直流

RS PRO 绿色LED面板指示灯, 230V
交流, 3MA, IP67, 14MM安装孔径
包装尺寸: 1 x EA
• 额定电压: 230 V 交流
• 光输出颜色: 绿色
• 安装孔尺寸: 14 mm
• 灯类型: LED
• IP 防护等级: IP67
• 边框类型: 凸型
• 座圈颜色: 铬
• 额定电流: 3 mA

210131 230 V 交流
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RS PRO 绿色LED面板指示灯, 24V 直流,
20MA, 14MM安装孔径
包装尺寸: 1 x EA
• 额定电压: 24 V 直流
• 光输出颜色: 绿色
• 安装孔尺寸: 14 mm
• 灯类型: LED
• 终端类型: 焊片
• 边框类型: 凸型
• 座圈颜色: 铬
• 额定电流: 20 mA

204984 24 V 直流

RS PRO 绿色LED面板指示灯, 24 → 36V
直流, 15 → 17MA, 14MM安装孔径
包装尺寸: 1 x EA
• 额定电压: 24 → 36 V 直流
• 光输出颜色: 绿色
• 安装孔尺寸: 14 mm
• 灯类型: LED
• 边框类型: 凸型
• 座圈颜色: 铬
• 额定电流: 15 → 17 mA
• 长度: 47 mm

205432 24 → 36 V 直流

RS PRO 绿色LED面板指示灯, 20MA,
IP67, 14MM安装孔径
包装尺寸: 1 x EA
• 光输出颜色: 绿色
• 安装孔尺寸: 14 mm
• 灯类型: LED
• 终端类型: 焊片
• IP 防护等级: IP67
• 边框类型: 凸型
• 座圈颜色: 铬
• 额定电流: 20 mA

205460 绿色

RS PRO 红色LED面板指示灯, 230V
交流, 3MA, IP67, 14MM安装孔径
包装尺寸: 1 x EA
• 额定电压: 230 V 交流
• 光输出颜色: 红色
• 安装孔尺寸: 14 mm
• 灯类型: LED
• IP 防护等级: IP67
• 边框类型: 凸型
• 座圈颜色: 铬
• 额定电流: 3 mA

210125 230 V 交流

LED,指示灯,14.5MM, 亚光,24-36V直流
,红色
包装尺寸: 1 x EA
• 额定电压: 24 → 36 V 直流
• 光输出颜色: 红色
• 安装孔尺寸: 14 mm
• 灯类型: LED
• IP 防护等级: IP67
• 边框类型: 凸型
• 座圈颜色: 铬
• 额定电流: 17 mA

209074 24 → 36 V 直流

RS PRO 红色LED面板指示灯, 12V 直流,
20MA, 14MM安装孔径
包装尺寸: 1 x EA
• 额定电压: 12 V 直流
• 光输出颜色: 红色
• 安装孔尺寸: 14 mm
• 灯类型: LED
• 终端类型: 焊片
• 边框类型: 凸型
• 座圈颜色: 铬
• 额定电流: 20 mA

210490 12 V 直流

RS PRO 红色LED面板指示灯, 24V 直流,
20MA, 14MM安装孔径
包装尺寸: 1 x EA
• 额定电压: 24 V 直流
• 光输出颜色: 红色
• 安装孔尺寸: 14 mm
• 灯类型: LED
• 终端类型: 焊片
• 边框类型: 凸型
• 座圈颜色: 铬
• 额定电流: 20 mA

207911 24 V 直流

RS PRO 绿色、 红色， 黄色
LED面板指示灯, 24V 直流, 20MA,
包装尺寸: 1 x EA
• 额定电压: 24 V 直流
• 光输出颜色: 绿色、 红色， 黄色
• 安装孔尺寸: 14 mm
• 灯类型: LED
• 灯尺寸: 10 mm
• 终端类型: 焊片
• 安装类型: 面板安装
• 边框类型: 凸型

208396 24 V 直流

RS PRO 绿色LED面板指示灯, 24V 直流,
20MA, 6MM安装孔径
包装尺寸: 1 x EA
• 额定电压: 24 V 直流
• 光输出颜色: 绿色
• 安装孔尺寸: 6 mm
• 灯类型: LED
• 灯尺寸: 3 mm
• 终端类型: 焊片
• 安装类型: 面板安装
• 边框类型: 凸型

210333 24 V 直流

RS PRO 红色LED面板指示灯, 24V 直流,
20MA, 6MM安装孔径
包装尺寸: 1 x EA
• 额定电压: 24 V 直流
• 光输出颜色: 红色
• 安装孔尺寸: 6 mm
• 灯类型: LED
• 灯尺寸: 3 mm
• 终端类型: 焊片
• 安装类型: 面板安装
• 边框类型: 凸型

210327 24 V 直流

RS PRO 黄色LED面板指示灯, 24V 直流,
20MA, 6MM安装孔径
包装尺寸: 1 x EA
• 额定电压: 24 V 直流
• 光输出颜色: 黄色
• 安装孔尺寸: 6 mm
• 灯类型: LED
• 灯尺寸: 3 mm
• 终端类型: 焊片
• 安装类型: 面板安装
• 边框类型: 凸型

210349 24 V 直流

RS PRO 绿色LED面板指示灯, 12V 直流,
20MA, 6MM安装孔径
包装尺寸: 1 x EA
• 额定电压: 12 V 直流
• 光输出颜色: 绿色
• 安装孔尺寸: 6 mm
• 灯类型: LED
• 灯尺寸: 3 mm
• 终端类型: 焊片
• 安装类型: 面板安装
• 边框类型: 凸型

210226 12 V 直流

RS PRO 绿色LED面板指示灯, 24V 直流,
20MA, 6MM安装孔径
包装尺寸: 1 x EA
• 额定电压: 24 V 直流
• 光输出颜色: 绿色
• 安装孔尺寸: 6 mm
• 灯类型: LED
• 灯尺寸: 3 mm
• 终端类型: 焊片
• 安装类型: 面板安装
• 边框类型: 凸型

205167 24 V 直流

RS PRO 绿色LED面板指示灯, 24V 直流,
20MA, 6MM安装孔径
包装尺寸: 1 x EA
• 额定电压: 24 V 直流
• 光输出颜色: 绿色
• 安装孔尺寸: 6 mm
• 灯类型: LED
• 灯尺寸: 3 mm
• 终端类型: 焊片
• 安装类型: 面板安装
• 边框类型: 凹入式

205022 24 V 直流

RS PRO 红色LED面板指示灯, 24V 直流,
20MA, 6MM安装孔径
包装尺寸: 1 x EA
• 额定电压: 24 V 直流
• 光输出颜色: 红色
• 安装孔尺寸: 6 mm
• 灯类型: LED
• 灯尺寸: 3 mm
• 终端类型: 焊片
• 安装类型: 面板安装
• 边框类型: 凹入式

205016 24 V 直流

RS PRO 绿色LED面板指示灯, 2V 直流,
20MA, 6MM安装孔径
包装尺寸: 1 x EA
• 额定电压: 2 V 直流
• 光输出颜色: 绿色
• 安装孔尺寸: 6 mm
• 灯类型: LED
• 灯尺寸: 3 mm
• 终端类型: 引脚
• 安装类型: 面板安装
• 边框类型: 凹入式

208829 2 V 直流
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RS PRO 红色LED面板指示灯, 2V 直流,
20MA, 6MM安装孔径
包装尺寸: 1 x EA
• 额定电压: 2 V 直流
• 光输出颜色: 红色
• 安装孔尺寸: 6 mm
• 灯类型: LED
• 灯尺寸: 3 mm
• 终端类型: 引脚
• 安装类型: 面板安装
• 边框类型: 凹入式

211780 2 V 直流

RS PRO 绿色LED面板指示灯, 220V
交流, 20MA, IP67, 8MM安装孔径
包装尺寸: 1 x EA
• 额定电压: 220 V 交流
• 光输出颜色: 绿色
• 安装孔尺寸: 8 mm
• 灯类型: LED
• 终端类型: 焊片
• IP 防护等级: IP67
• 边框类型: 嵌入式
• 座圈颜色: 铬

7001697 220 V 交流

RS PRO 绿色LED面板指示灯, 220V
交流, 20MA, IP67, 8MM安装孔径
包装尺寸: 1 x EA
• 额定电压: 220 V 交流
• 光输出颜色: 绿色
• 安装孔尺寸: 8 mm
• 灯类型: LED
• 终端类型: 引线
• IP 防护等级: IP67
• 边框类型: 嵌入式
• 座圈颜色: 铬

7001946 220 V 交流

RS PRO 绿色LED面板指示灯, 24V 直流,
20MA, IP67, 8MM安装孔径
包装尺寸: 1 x EA
• 额定电压: 24 V 直流
• 光输出颜色: 绿色
• 安装孔尺寸: 8 mm
• 灯类型: LED
• 终端类型: 引线
• IP 防护等级: IP67
• 边框类型: 嵌入式
• 座圈颜色: 铬

7001928 24 V 直流

RS PRO 绿色LED面板指示灯, 230V
交流, 3MA, 8MM安装孔径
包装尺寸: 1 x EA
• 额定电压: 230 V 交流
• 光输出颜色: 绿色
• 安装孔尺寸: 8 mm
• 灯类型: LED
• 边框类型: 凸型
• 座圈颜色: 铬
• 额定电流: 3 mA
• 强度: 60 mcd

204271 230 V 交流

RS PRO 绿色LED面板指示灯, 2V 直流,
20MA, IP67, 8MM安装孔径
包装尺寸: 1 x EA
• 额定电压: 2 V 直流
• 光输出颜色: 绿色
• 安装孔尺寸: 8 mm
• 灯类型: LED
• IP 防护等级: IP67
• 边框类型: 凸型
• 座圈颜色: 铬
• 额定电流: 20 mA

205555 2 V 直流

RS PRO 绿色LED面板指示灯, 24V 直流,
20MA, 8MM安装孔径
包装尺寸: 1 x EA
• 额定电压: 24 V 直流
• 光输出颜色: 绿色
• 安装孔尺寸: 8 mm
• 灯类型: LED
• 终端类型: 焊片
• 边框类型: 凹入式
• 额定电流: 20 mA
• 强度: 40 mcd

211364 24 V 直流

RS PRO 红色LED面板指示灯, 24V 直流,
20MA, 8MM安装孔径
包装尺寸: 1 x EA
• 额定电压: 24 V 直流
• 光输出颜色: 红色
• 安装孔尺寸: 8 mm
• 灯类型: LED
• 终端类型: 焊片
• 边框类型: 凹入式
• 额定电流: 20 mA
• 强度: 10000 mcd

207876 24 V 直流

RS PRO 绿色LED面板指示灯, 12V 直流,
20MA, 8MM安装孔径
包装尺寸: 1 x EA
• 额定电压: 12 V 直流
• 光输出颜色: 绿色
• 安装孔尺寸: 8 mm
• 灯类型: LED
• 终端类型: 焊片
• 边框类型: 凹入式
• 座圈颜色: 铬
• 额定电流: 20 mA

210973 12 V 直流

RS PRO 绿色LED面板指示灯, 230V
交流, 3MA, 8MM安装孔径
包装尺寸: 1 x EA
• 额定电压: 230 V 交流
• 光输出颜色: 绿色
• 安装孔尺寸: 8 mm
• 灯类型: LED
• 边框类型: 凹入式
• 座圈颜色: 铬
• 额定电流: 3 mA
• 强度: 60 mcd

205195 230 V 交流

RS PRO 绿色LED面板指示灯, 24V 直流,
20MA, IP40, 8MM安装孔径
包装尺寸: 1 x EA
• 额定电压: 24 V 直流
• 光输出颜色: 绿色
• 安装孔尺寸: 8 mm
• 灯类型: LED
• 终端类型: 焊片
• IP 防护等级: IP40
• 边框类型: 凹入式
• 座圈颜色: 铬

210967 24 V 直流

LED,指示灯,8MM,凹入亚 光铬座圈
,24V交流/直流,
包装尺寸: 1 x EA
• 额定电压: 24 V 交流/直流
• 光输出颜色: 绿色
• 安装孔尺寸: 8 mm
• 灯类型: LED
• 终端类型: 焊片
• IP 防护等级: IP67
• 边框类型: 凹入式
• 座圈颜色: 铬

212288 24 V 交流/直流

RS PRO 红色LED面板指示灯, 24V 直流,
20MA, 8MM安装孔径
包装尺寸: 1 x EA
• 额定电压: 24 V 直流
• 光输出颜色: 红色
• 安装孔尺寸: 8 mm
• 灯类型: LED
• 终端类型: 焊片
• 边框类型: 凹入式
• 座圈颜色: 铬
• 额定电流: 20 mA

210951 24 V 直流

RS PRO 绿色LED面板指示灯, 2V 直流,
20MA, IP67, 8MM安装孔径
包装尺寸: 1 x EA
• 额定电压: 2 V 直流
• 光输出颜色: 绿色
• 安装孔尺寸: 8 mm
• 灯类型: LED
• IP 防护等级: IP67
• 边框类型: 凹入式
• 座圈颜色: 铬
• 额定电流: 20 mA

212086 2 V 直流

RS PRO 红色LED面板指示灯, 2V 直流,
20MA, IP67, 8MM安装孔径
包装尺寸: 1 x EA
• 额定电压: 2 V 直流
• 光输出颜色: 红色
• 安装孔尺寸: 8 mm
• 灯类型: LED
• IP 防护等级: IP67
• 边框类型: 凹入式
• 座圈颜色: 铬
• 额定电流: 20 mA

212070 2 V 直流

SIGNAL CONSTRUCT 绿色
LED面板指示灯, 20 → 28V, 10MA, IP67,
包装尺寸: 1 x EA
• 额定电压: 20 → 28 V
• 光输出颜色: 绿色
• 安装孔尺寸: 6 mm
• 灯类型: LED
• 灯尺寸: 3 mm
• 终端类型: 焊片
• 安装类型: 面板安装
• IP 防护等级: IP67

3693447 20 → 28 V
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SIGNAL CONSTRUCT 红色
LED面板指示灯, 24V 直流, 10MA, IP67,
包装尺寸: 1 x EA
• 额定电压: 24 V 直流
• 光输出颜色: 红色
• 安装孔尺寸: 8 mm
• 灯类型: LED
• 终端类型: 焊片
• IP 防护等级: IP67
• 边框类型: 凹入式
• 座圈颜色: 铬

3694462 24 V 直流

SIGNAL CONSTRUCT 绿色
LED面板指示灯, 24V 直流, 10MA, IP67,
包装尺寸: 1 x EA
• 额定电压: 24 V 直流
• 光输出颜色: 绿色
• 安装孔尺寸: 8 mm
• 灯类型: LED
• 终端类型: 焊片
• IP 防护等级: IP67
• 边框类型: 凹入式
• 座圈颜色: 铬

3694478 24 V 直流

SIGNAL CONSTRUCT 绿色，红色
LED面板指示灯, 24 → 28V, 10MA,
包装尺寸: 1 x EA
• 额定电压: 24 → 28 V
• 光输出颜色: 绿色，红色
• 安装孔尺寸: 8 mm
• 灯类型: LED
• 边框类型: 嵌入式
• 座圈颜色: 铬
• 额定电流: 10 mA
• 强度: 200 mcd

3693958 24 → 28 V

DIALIGHT 绿色LED电路板指示灯, 1灯珠,
通孔安装, 2针
包装尺寸: 20 x EA
• LED 颜色: 绿光
• LED 数目: 1
• 安装类型: 通孔安装
• 针数目: 2
• 视角: 45 °
• 主波长: 563 nm
• LED 方向: 直角
• 尺寸: 8.89 x 4.32 x 7.11 mm

9170767 绿光

DIALIGHT 红色LED电路板指示灯, 1灯珠,
通孔安装, 2针
包装尺寸: 1 x EA
• LED 颜色: 红光
• LED 数目: 1
• 安装类型: 通孔安装
• 电源电压: 2 V
• 针数目: 2
• 视角: 45 °
• 主波长: 650 nm
• LED 方向: 直角

5460463 红光

DIALIGHT 绿色LED电路板指示灯, 2灯珠,
通孔安装, 4针
包装尺寸: 10 x EA
• LED 颜色: 绿光
• LED 数目: 2
• 安装类型: 通孔安装
• 针数目: 4
• 视角: 45 °
• 主波长: 563 nm
• LED 方向: 直角
• 尺寸: 11 x 4.3 x 9.7 mm

9170763 绿光

DIALIGHT 红绿LED电路板指示灯, 2灯珠,
通孔安装, 4针
包装尺寸: 1 x EA
• LED 颜色: 绿色，红色
• LED 数目: 2
• 安装类型: 通孔安装
• 电源电压: 2.2 V
• 针数目: 4
• 视角: 60 °
• 主波长: 565 / 635 nm
• LED 方向: 直角

5461012 绿色，红色

LED指示灯,2MM,红/绿/ 黄,570-0100-
132
包装尺寸: 1 x EA
• LED 颜色: 绿色，红色，黄色
• LED 数目: 3
• 安装类型: 通孔安装
• 电源电压: 2.5 V
• 针数目: 6
• 视角: 38 °
• 主波长: 568 / 588 / 625 nm
• LED 方向: 直角

5461141 绿色，红色，黄色

DIALIGHT 绿色LED电路板指示灯, 3灯珠,
通孔安装, 6针
包装尺寸: 1 x EA
• LED 颜色: 绿光
• LED 数目: 3
• 安装类型: 通孔安装
• 电源电压: 2.5 V
• 针数目: 6
• 视角: 38 °
• 主波长: 568 nm
• LED 方向: 直角

5461135 绿光

ISOCOM NPN 光电晶体管输出型光耦,
TLP521系列, 通孔安装, 4针, DIP封装
包装尺寸: 100 x EA
• 安装类型: 通孔安装
• 输出设备: NPN 光电晶体管
• 最大正向电压: 1.3 V
• 通道数目: 1
• 针数目: 4
• 封装类型: DIP
• 输入电流类型: 交流
• 典型上升时间: 4 µs

1611026 通孔安装

ISOCOM NPN 光电晶体管输出型光耦,
TLP521-2系列, 双通道, 通孔安装, 8针,
包装尺寸: 50 x EA
• 安装类型: 通孔安装
• 输出设备: NPN 光电晶体管
• 最大正向电压: 1.3 V
• 通道数目: 2
• 针数目: 8
• 封装类型: DIP
• 输入电流类型: 交流
• 典型上升时间: 4 µs

1611031 通孔安装

ISOCOM 光电晶体管输出型光耦,
TLP521-4系列, 四通道, 表面安装, 16针,
包装尺寸: 25 x EA
• 安装类型: 表面安装
• 输出设备: 光电晶体管
• 最大正向电压: 1.3 V
• 通道数目: 4
• 针数目: 16
• 封装类型: SMD
• 典型上升时间: 4 µs
• 最大输入电流: 50（正向）mA

1712945 表面安装

RENESAS 晶体管输出型光耦, 通孔安装,
4针, PDIP封装
包装尺寸: 1 x EA
• 安装类型: 通孔安装
• 输出设备: 晶体管
• 最大正向电压: 1.4 V
• 通道数目: 1
• 针数目: 4
• 封装类型: PDIP
• 输入电流类型: 直流
• 典型上升时间: 3 µs

4537499 通孔安装

RENESAS 达林顿输出型光耦, 四通道,
通孔安装, 16针, PDIP封装
包装尺寸: 1 x EA
• 安装类型: 通孔安装
• 输出设备: 达林顿
• 最大正向电压: 1.4 V
• 通道数目: 4
• 针数目: 16
• 封装类型: PDIP
• 输入电流类型: 直流
• 典型上升时间: 100 µs

6324857 通孔安装

TOSHIBA 晶体管输出型光耦, 表面安装,
4针, SO4封装
包装尺寸: 20 x EA
• 安装类型: 表面安装
• 输出设备: 晶体管
• 最大正向电压: 1.4 V
• 通道数目: 1
• 针数目: 4
• 封装类型: SO4
• 输入电流类型: 直流
• 典型上升时间: 4 µs

7965279 表面安装

TOSHIBA 光电晶体管输出型光耦, TLP
291-4系列, 表面安装, 16针, SOIC封装
包装尺寸: 10 x EA
• 安装类型: 表面安装
• 输出设备: 光电晶体管
• 最大正向电压: 1.4 V
• 通道数目: 1
• 针数目: 16
• 封装类型: SOIC
• 输入电流类型: 直流
• 典型上升时间: 2 µs

8850976 表面安装
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VISHAY 晶体管输出型光耦, 四通道,
表面安装, 16针, SOP封装
包装尺寸: 5 x EA
• 安装类型: 表面安装
• 输出设备: 晶体管
• 最大正向电压: 1.4 V
• 通道数目: 4
• 针数目: 16
• 封装类型: SOP
• 输入电流类型: 直流
• 典型上升时间: 4 µs

7085522 表面安装

AMS OSRAM 光电二极管, 850NM,
0.55A/W, 检测全光谱
包装尺寸: 1 x EA
• 检测频谱: 红外、紫外、可见光
• 峰值灵敏度的波长: 850 nm
• 封装类型: TO-18
• 放大器功能: 否
• 安装类型: 通孔安装
• 针数目: 2
• 二极管材料: Si
• 检测到的最小波长: 350 nm

4975677 红外、紫外、可见

S13948-01SB PHOTO IC DIODE

包装尺寸: 5 x EA
• 检测频谱: 可见光
• 峰值灵敏度的波长: 560 nm
• 放大器功能: 否
• 安装类型: 通孔安装
• 针数目: 2
• 检测到的最小波长: 300 nm
• 检测到的最大波长: 820 nm
• 典型下降时间: 2.5 ms

1802609 可见光

OPTEK 槽型光电开关, 1通道,
3.18MM槽宽, 螺丝安装, 24.89 X 6.6 X
包装尺寸: 1 x EA
• 输出设备: 缓冲器、开路集电极、带 10K 上拉电阻器
• 通道数目: 1
• 典型上升时间: 50 ns
• 典型下降时间: 50 ns
• 安装类型: 螺丝安装
• 针数目: 5
• 尺寸: 24.89 x 6.6 x 11.05 mm
• 高度: 11.05 mm

4550874 缓冲器、开路集电

OPTEK 槽型光电开关, OPB840系列,
1通道, 3.18MM槽宽, 螺丝安装, 23.75 X
包装尺寸: 1 x EA
• 输出设备: 晶体管
• 通道数目: 1
• 安装类型: 螺丝安装
• 针数目: 4
• 尺寸: 23.75 x 6.35 x 10.54 mm
• 高度: 10.54 mm
• 长度: 23.75 mm
• 最高工作温度: +80 °C

8802019 晶体管

AMS OSRAM 绿光LED, CHIP LED
0805系列, 2012 (0805)封装, 波长570
包装尺寸: 50 x EA
• LED 颜色: 绿光
• 封装类型: 2012 (0805)
• 安装类型: 表面安装
• LED 数目: 1
• 正向电压: 2.2 V
• 光强度: 26 mcd
• 针数目: 2
• 视角: 160 °

6545773 绿光

AMS OSRAM 红光LED, CHIP LED
0805系列, 2012 (0805)封装, 波长633
包装尺寸: 5 x EA
• LED 颜色: 红光
• 封装类型: 2012 (0805)
• 安装类型: 表面安装
• LED 数目: 1
• 正向电压: 2 V
• 光强度: 146 mcd
• 针数目: 2
• 视角: 160 °

4974804 红光

BROADCOM 红光LED, 3MM (T-1)封装,
波长626 NM, 3 X 4.7MM
包装尺寸: 10 x EA
• LED 颜色: 红光
• 封装类型: 3mm (T-1)
• 安装类型: 通孔安装
• LED 数目: 1
• 正向电压: 1.9 V
• 光强度: 3.4 mcd
• 针数目: 2
• 视角: 60 °

1780909 红光

BROADCOM 绿光LED, 3MM (T-1)封装,
波长569 NM, 3 X 4.7MM
包装尺寸: 5 x EA
• LED 颜色: 绿光
• 封装类型: 3mm (T-1)
• 安装类型: 通孔安装
• LED 数目: 1
• 正向电压: 2.2 V
• 光强度: 45 mcd
• 针数目: 2
• 视角: 45 °

826638 绿光

BROADCOM 绿光LED, 3216 (1206)
封装, 波长572 NM, 3.2 X 1.6 X 1.1MM
包装尺寸: 20 x EA
• LED 颜色: 绿光
• 封装类型: 3216 (1206)
• 安装类型: 表面安装
• LED 数目: 1
• 正向电压: 2.2 V
• 光强度: 15 mcd
• 针数目: 2
• 视角: 170 °

4860531 绿光

BROADCOM 绿光LED, 2012
(0805)封装, 波长572 NM, 2 X 1.25 X
包装尺寸: 50 x EA
• LED 颜色: 绿光
• 封装类型: 2012 (0805)
• 安装类型: 表面安装
• LED 数目: 1
• 正向电压: 2.2 V
• 光强度: 15 mcd
• 针数目: 2
• 视角: 170 °

4356767 绿光

BROADCOM 绿光LED, 1608
(0603)封装, 波长572 NM, 1.6 X 0.8 X
包装尺寸: 50 x EA
• LED 颜色: 绿光
• 封装类型: 1608 (0603)
• 安装类型: 表面安装
• LED 数目: 1
• 正向电压: 2.2 V
• 光强度: 15 mcd
• 针数目: 2
• 视角: 170 °

450985 绿光

BROADCOM 红光LED, 3216 (1206)
封装, 波长639 NM, 3.2 X 1.6 X 1.1MM
包装尺寸: 20 x EA
• LED 颜色: 红光
• 封装类型: 3216 (1206)
• 安装类型: 表面安装
• LED 数目: 1
• 正向电压: 1.8 V
• 光强度: 17 mcd
• 针数目: 2
• 视角: 170 °

4901569 红光

KINGBRIGHT 绿光LED, 2012
(0805)封装, 波长570 NM, 2 X 1.25 X
包装尺寸: 10 x EA
• LED 颜色: 绿光
• 封装类型: 2012 (0805)
• 安装类型: 表面安装
• LED 数目: 1
• 正向电压: 2.1 V
• 光强度: 70 mcd
• 针数目: 2
• 视角: 120 °

4663778 绿光

KINGBRIGHT 蓝光LED, 2012
(0805)封装, 波长470 NM, 2 X 1.25 X
包装尺寸: 10 x EA
• LED 颜色: 蓝光
• 封装类型: 2012 (0805)
• 安装类型: 表面安装
• LED 数目: 1
• 正向电压: 3.2 V
• 光强度: 60 mcd
• 针数目: 2
• 视角: 120 °

4663784 蓝光

KINGBRIGHT 黄光LED, 2012
(0805)封装, 波长588 NM, 2 X 1.25 X
包装尺寸: 20 x EA
• LED 颜色: 黄光
• 封装类型: 2012 (0805)
• 安装类型: 表面安装
• LED 数目: 1
• 正向电压: 2 V
• 光强度: 150 mcd
• 针数目: 2
• 视角: 120 °

4663835 黄光
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KINGBRIGHT 绿光LED, 3216
(1206)封装, 波长568 NM, 3.2 X 1.6 X
包装尺寸: 40 x EA
• LED 颜色: 绿光
• 封装类型: 3216 (1206)
• 安装类型: 表面安装
• LED 数目: 1
• 正向电压: 2.2 V
• 光强度: 12 mcd
• 针数目: 2
• 视角: 120 °

4663908 绿光

KINGBRIGHT 绿光LED, 5MM (T-1
3/4)封装, 波长568 NM, 5 X 8.6MM
包装尺寸: 5 x EA
• LED 颜色: 绿光
• 封装类型: 5mm (T-1 3/4)
• 安装类型: 通孔安装
• LED 数目: 1
• 正向电压: 2 V
• 光强度: 20 mcd
• 针数目: 2
• 视角: 60 °

2286004 绿光

YELLOW LED ROUND 5MM

包装尺寸: 10 x EA
• LED 颜色: 黄光
• 封装类型: 5mm (T-1 3/4)
• 安装类型: 通孔安装
• LED 数目: 1
• 正向电压: 2.5 V
• 光强度: 6 cd
• 针数目: 2
• 视角: 20 °

8614391 黄光

KINGBRIGHT 绿光LED, 3MM (T-1)封装,
波长568 NM, 3 X 4.6MM
包装尺寸: 5 x EA
• LED 颜色: 绿光
• 封装类型: 3mm (T-1)
• 安装类型: 通孔安装
• LED 数目: 1
• 正向电压: 2.2 V
• 光强度: 20 mcd
• 针数目: 2
• 视角: 60 °

2285944 绿光

KINGBRIGHT 红光LED, 3MM (T-1)封装,
波长625 NM, 3 X 4.6MM
包装尺寸: 5 x EA
• LED 颜色: 红光
• 封装类型: 3mm (T-1)
• 安装类型: 通孔安装
• LED 数目: 1
• 正向电压: 2 V
• 光强度: 20 mcd
• 针数目: 2
• 视角: 60 °

2285916 红光

KINGBRIGHT 绿光LED, 3MM (T-1)封装,
波长568 NM, 3 X 4.6MM
包装尺寸: 5 x EA
• LED 颜色: 绿光
• 封装类型: 3mm (T-1)
• 安装类型: 通孔安装
• LED 数目: 1
• 正向电压: 2.2 V
• 光强度: 40 mcd
• 针数目: 2
• 视角: 60 °

2471549 绿光

KINGBRIGHT 黄光LED, 3MM (T-1)封装,
波长588 NM, 3 X 4.6MM
包装尺寸: 5 x EA
• LED 颜色: 黄光
• 封装类型: 3mm (T-1)
• 安装类型: 通孔安装
• LED 数目: 1
• 正向电压: 2.1 V
• 光强度: 15 mcd
• 针数目: 2
• 视角: 60 °

2285966 黄光

NICHIA 蓝光LED, 3MM (T-1)封装, 3 X
6MM
包装尺寸: 5 x EA
• LED 颜色: 蓝光
• 封装类型: 3mm (T-1)
• 安装类型: 通孔安装
• LED 数目: 1
• 正向电压: 3.2 V
• 光强度: 6.5 cd
• 针数目: 2
• 视角: 15 °

7133946 蓝光

NICHIA 白光LED, 3MM (T-1)封装, 3 X
6MM
包装尺寸: 5 x EA
• LED 颜色: 白光
• 封装类型: 3mm (T-1)
• 安装类型: 通孔安装
• LED 数目: 1
• 正向电压: 3.2 V
• 光强度: 12.9 cd
• 针数目: 2
• 视角: 25 °

7133942 白光

ROHM 红光LED, 2012 (0805)封装,
波长660 NM, 2 X 1.25 X 0.8MM
包装尺寸: 10 x EA
• LED 颜色: 红光
• 封装类型: 2012 (0805)
• 安装类型: 表面安装
• LED 数目: 1
• 正向电压: 2.5 V
• 光强度: 10 mcd
• 针数目: 2
• 透镜形状: 矩形

7007834 红光

AMS OSRAM 红外发光二极管,
860NM波长, ±13°半强
包装尺寸: 10 x EA
• 峰值波长: 860 nm
• 封装类型: 3mm (T-1)
• 辐射通量: 70 mW
• 辐射强度: 200 mW/sr
• 安装类型: 通孔安装
• 半强度角: ±13 °
• LED 数目: 1
• 针数目: 2

6548463 860 nm

AMS OSRAM 红外发光二极管,
860NM波长, ±3°半强
包装尺寸: 10 x EA
• 峰值波长: 860 nm
• 封装类型: 5mm (T-1 3/4)
• 辐射通量: 70 mW
• 辐射强度: 1100 mW/sr
• 安装类型: 通孔安装
• 半强度角: ±3 °
• LED 数目: 1
• 针数目: 2

6548968 860 nm

KINGBRIGHT LED固定座, 16MM直径,
用于通孔 LED
包装尺寸: 5 x EA
• 直径: 16 mm
• LED 座圈: LED座
• 使用于: 通孔 LED
• 系列: RTF

577702 16 mm

KINGBRIGHT LED固定座, 9.5MM直径,
用于通孔 LED
包装尺寸: 5 x EA
• 直径: 9.5 mm
• LED 座圈: LED座
• 使用于: 通孔 LED
• 系列: RTF

2623009 9.5 mm

VISUALIZE IR 系列 SCINTACOR
激光准直
包装尺寸: 1 x EA
• 尺寸: 86 x 54 mm
• 系列: Visualize IR

9053757 86 x 54 mm

103

https://rsonline.cn/web/p/-/4663908
https://rsonline.cn/web/p/-/4663908
https://rsonline.cn/web/p/-/4663908
https://rsonline.cn/web/p/-/4663908
https://rsonline.cn/web/p/-/4663908
https://rsonline.cn/web/p/-/4663908
https://rsonline.cn/web/p/-/4663908
https://rsonline.cn/web/p/-/4663908
https://rsonline.cn/web/p/-/4663908
https://rsonline.cn/web/p/-/4663908
https://rsonline.cn/web/p/-/4663908
https://rsonline.cn/web/p/-/2286004
https://rsonline.cn/web/p/-/2286004
https://rsonline.cn/web/p/-/2286004
https://rsonline.cn/web/p/-/2286004
https://rsonline.cn/web/p/-/2286004
https://rsonline.cn/web/p/-/2286004
https://rsonline.cn/web/p/-/2286004
https://rsonline.cn/web/p/-/2286004
https://rsonline.cn/web/p/-/2286004
https://rsonline.cn/web/p/-/2286004
https://rsonline.cn/web/p/-/2286004
https://rsonline.cn/web/p/-/8614391
https://rsonline.cn/web/p/-/8614391
https://rsonline.cn/web/p/-/8614391
https://rsonline.cn/web/p/-/8614391
https://rsonline.cn/web/p/-/2285944
https://rsonline.cn/web/p/-/2285944
https://rsonline.cn/web/p/-/2285944
https://rsonline.cn/web/p/-/2285944
https://rsonline.cn/web/p/-/2285944
https://rsonline.cn/web/p/-/2285944
https://rsonline.cn/web/p/-/2285944
https://rsonline.cn/web/p/-/2285944
https://rsonline.cn/web/p/-/2285944
https://rsonline.cn/web/p/-/2285944
https://rsonline.cn/web/p/-/2285916
https://rsonline.cn/web/p/-/2285916
https://rsonline.cn/web/p/-/2285916
https://rsonline.cn/web/p/-/2285916
https://rsonline.cn/web/p/-/2285916
https://rsonline.cn/web/p/-/2285916
https://rsonline.cn/web/p/-/2285916
https://rsonline.cn/web/p/-/2285916
https://rsonline.cn/web/p/-/2285916
https://rsonline.cn/web/p/-/2285916
https://rsonline.cn/web/p/-/2471549
https://rsonline.cn/web/p/-/2471549
https://rsonline.cn/web/p/-/2471549
https://rsonline.cn/web/p/-/2471549
https://rsonline.cn/web/p/-/2471549
https://rsonline.cn/web/p/-/2471549
https://rsonline.cn/web/p/-/2471549
https://rsonline.cn/web/p/-/2471549
https://rsonline.cn/web/p/-/2471549
https://rsonline.cn/web/p/-/2471549
https://rsonline.cn/web/p/-/2285966
https://rsonline.cn/web/p/-/2285966
https://rsonline.cn/web/p/-/2285966
https://rsonline.cn/web/p/-/2285966
https://rsonline.cn/web/p/-/2285966
https://rsonline.cn/web/p/-/2285966
https://rsonline.cn/web/p/-/2285966
https://rsonline.cn/web/p/-/2285966
https://rsonline.cn/web/p/-/2285966
https://rsonline.cn/web/p/-/2285966
https://rsonline.cn/web/p/-/7133946
https://rsonline.cn/web/p/-/7133946
https://rsonline.cn/web/p/-/7133946
https://rsonline.cn/web/p/-/7133946
https://rsonline.cn/web/p/-/7133946
https://rsonline.cn/web/p/-/7133946
https://rsonline.cn/web/p/-/7133946
https://rsonline.cn/web/p/-/7133946
https://rsonline.cn/web/p/-/7133946
https://rsonline.cn/web/p/-/7133942
https://rsonline.cn/web/p/-/7133942
https://rsonline.cn/web/p/-/7133942
https://rsonline.cn/web/p/-/7133942
https://rsonline.cn/web/p/-/7133942
https://rsonline.cn/web/p/-/7133942
https://rsonline.cn/web/p/-/7133942
https://rsonline.cn/web/p/-/7133942
https://rsonline.cn/web/p/-/7133942
https://rsonline.cn/web/p/-/7007834
https://rsonline.cn/web/p/-/7007834
https://rsonline.cn/web/p/-/7007834
https://rsonline.cn/web/p/-/7007834
https://rsonline.cn/web/p/-/7007834
https://rsonline.cn/web/p/-/7007834
https://rsonline.cn/web/p/-/7007834
https://rsonline.cn/web/p/-/7007834
https://rsonline.cn/web/p/-/7007834
https://rsonline.cn/web/p/-/7007834
https://rsonline.cn/web/p/-/6548463
https://rsonline.cn/web/p/-/6548463
https://rsonline.cn/web/p/-/6548463
https://rsonline.cn/web/p/-/6548463
https://rsonline.cn/web/p/-/6548463
https://rsonline.cn/web/p/-/6548463
https://rsonline.cn/web/p/-/6548463
https://rsonline.cn/web/p/-/6548463
https://rsonline.cn/web/p/-/6548463
https://rsonline.cn/web/p/-/6548968
https://rsonline.cn/web/p/-/6548968
https://rsonline.cn/web/p/-/6548968
https://rsonline.cn/web/p/-/6548968
https://rsonline.cn/web/p/-/6548968
https://rsonline.cn/web/p/-/6548968
https://rsonline.cn/web/p/-/6548968
https://rsonline.cn/web/p/-/6548968
https://rsonline.cn/web/p/-/6548968
https://rsonline.cn/web/p/-/0577702
https://rsonline.cn/web/p/-/0577702
https://rsonline.cn/web/p/-/0577702
https://rsonline.cn/web/p/-/0577702
https://rsonline.cn/web/p/-/0577702
https://rsonline.cn/web/p/-/0577702
https://rsonline.cn/web/p/-/0577702
https://rsonline.cn/web/p/-/0577702
https://rsonline.cn/web/p/-/0577702
https://rsonline.cn/web/p/-/2623009
https://rsonline.cn/web/p/-/2623009
https://rsonline.cn/web/p/-/2623009
https://rsonline.cn/web/p/-/2623009
https://rsonline.cn/web/p/-/2623009
https://rsonline.cn/web/p/-/2623009
https://rsonline.cn/web/p/-/2623009
https://rsonline.cn/web/p/-/2623009
https://rsonline.cn/web/p/-/2623009
https://rsonline.cn/web/p/-/9053757
https://rsonline.cn/web/p/-/9053757
https://rsonline.cn/web/p/-/9053757
https://rsonline.cn/web/p/-/9053757
https://rsonline.cn/web/p/-/9053757
https://rsonline.cn/web/p/-/9053757


RS PRO 防静电腕带及线组, 香蕉插头 -
鳄鱼夹连接
包装尺寸: 1 x EA
• 附件类型: ESD 接地腕带和电线套件
• 连接器类型: 10mm 插座 ，10mm 螺栓
• 终端类型: 香蕉插头 - 鳄鱼夹
• 符合 EN 61340-5-1: 是
• 线长度: 1.8 m
• 电阻: 1 mΩ
• 螺栓尺寸: 10 mm
• 可重复使用/一次性: 可重复使用

2877379 ESD

抗静电,腕带,可调,10MM-10MM
挤压式接线柱
包装尺寸: 1 x EA
• 附件类型: ESD 接地腕带和电线套件
• 连接器类型: 10mm 插座 ，10mm 螺栓
• 终端类型: 按扣
• 符合 EN 61340-5-1: 是
• 可重复使用/一次性: 可重复使用
• 螺栓尺寸: 10 mm
• 电阻: 1 mΩ
• 腕带尺寸: 可调

2877385 ESD

RS PRO 防静电接地盒,
环形接线端子连接
包装尺寸: 1 x EA
• 附件类型: 接地粘接盒
• 连接器类型: 10mm 螺栓<font face="symbol">´</font>2
• 终端类型: 环形接线端子
• 符合 EN 61340-5-1: 是
• 电阻: 1 mΩ
• 线样式: 直
• 线长度: 2 m

392135 接地粘接盒

抗静电,接点,机柜

包装尺寸: 1 x EA
• 附件类型: 机架结合点
• 连接器类型: 10mm 螺栓
• 符合 EN 61340-5-1: 是
• 螺栓尺寸: 10 mm

392141 机架结合点

抗静电,接地连接模块,10MM 连接

包装尺寸: 1 x EA
• 附件类型: 接地粘接支架
• 连接器类型: 10mm 螺栓<font face="symbol">´</font>3
• 终端类型: 环形接线端子
• 符合 EN 61340-5-1: 是
• 螺栓尺寸: 10 mm
• 电阻: 1 mΩ
• 线样式: 直
• 线长度: 3 m

2877492 接地粘接支架

抗静电,揿扣,阳性

包装尺寸: 100 x EA
• 附件类型: 扣和螺柱
• 连接器类型: 10mm 螺栓
• 符合 EN 61340-5-1: 是
• 螺栓尺寸: 10 mm

2919596 扣和螺柱

RS PRO 防静电橡胶垫, 用于工作台,
1.2M X 600MM X 2MM, 电阻2.3 X
包装尺寸: 1 x EA
• 使用类型: 工作台
• 厚度: 2 mm
• 适用于: 工作台
• 长度: 1.2 m
• 宽度: 600 mm
• 表面纹理类型: 光滑
• 符合 EN 61340-5-1: 否
• 电阻: 2.3 x 100,000,000 Ω

7873139 工作台

抗静电,IC,导电存储盒,77X55X19MM

包装尺寸: 5 x EA
• 材料特性: 导电
• 高度: 19 mm
• 长度: 77 mm
• 宽度: 55 mm
• 耗散: 否
• 导电性: 是
• 防静电: 否
• 静电屏蔽: 是

550870 导电

COTTAM 电路板清洁刷, 尺寸12 X
107MM
包装尺寸: 5 x EA
• 类型: 印刷电路板和助焊剂刷
• 材料: 天然鬃毛刷
• 尺寸: 12 x 107 mm

2299735 印刷电路板和助焊

清洁,活动铅笔式,玻璃纤维/黄铜,PCB
清洁,PCB
包装尺寸: 1 x EA
• 类型: 印刷电路板和助焊剂刷
• 材料: 玻璃纤维
• 尺寸: 4 mm

514868 印刷电路板和助焊

清洁,玻璃纤维刷,替换品,PCB

包装尺寸: 10 x EA
• 类型: 印刷电路板和助焊剂刷
• 材料: 玻璃纤维
• 尺寸: 4 mm

514874 印刷电路板和助焊

清洁,黄铜刷,替换品,PCB

包装尺寸: 10 x EA
• 类型: 印刷电路板和助焊剂刷
• 材料: 黄铜
• 尺寸: 4 mm

514880 印刷电路板和助焊

印刷电路板，矩阵板，试验电路板，SRB
P，149X114X1.6MM
包装尺寸: 1 x EA
• 孔间距: 2.54 x 2.54 mm
• 尺寸: 148.08 x 114.3 x 1.6 mm
• 长度: 148.08 mm
• 宽度: 114.3 mm
• 厚度: 1.6 mm
• 底座材料: 合成树脂纸
• 孔直径: 1.3 mm
• FR 材料等级: FR2

4853892 2.54 x 2.54 mm
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STMICROELECTRONICS STM开发套件,
STM32F746NGH6处理器, ARM
包装尺寸: 1 x EA
• 分类: 开发套件
• 套件名称: Discovery
• 技术: MCU
• 装置核芯: ARM Cortex M7
• 处理器系列名称: STM
• 处理器部件号: STM32F746NGH6
• 处理器类型: MCU

8820278 开发套件

FTDI CHIP 开发套件附件

包装尺寸: 1 x EA
• 接口功能: USB 至 UART
• 套件分类: 电缆
• 套件名称: 3.3 V TTL

429307 USB 至 UART

USB DEV,TTL-232R-3V3-WE

包装尺寸: 1 x EA
• 接口功能: USB 至 UART
• 套件分类: 电缆
• 套件名称: 3.3 V TTL Wire End

429303 USB 至 UART
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PANASONIC 3V, CR2032 锂二氧化锰
纽扣电池, 225MAH
包装尺寸: 1 x EA
• 尺寸型号: CR2032
• 化学成份: 锂二氧化锰
• 标称电压: 3 V
• 容量: 220 mAh
• 接端类型: 标准
• 直径: 20 mm
• 尺寸: 20 x 3.2 mm
• 系列: CR

4574757 CR2032

RS PRO 1/2 5号电池, 1/2AA电池, 3.6V,
锂亚硫酸氯电池, 容量1.2AH
包装尺寸: 1 x EA
• 品牌范围: RS PRO
• 尺寸型号: 1/2 AA
• 标称电压: 3.6 V
• 化学成份: 锂亚硫酸氯
• 容量: 1.2 AH
• 接端类型: 标准
• 尺寸: 14.5 Dia. x 25.5 mm

1835714 RS PRO

12粒装 非充电式 5号碱性电池

包装尺寸: 12 x EA
• 型号: LR6
• 化学成份: 碱性
• 标称电压: 1.5 V
• 接端类型: 标准
• 容量: 2.2 AH
• 尺寸型号: AA

7442199 LR6

BATTERY,HOLDER,CHASSIS,PCB
MOUNT,1XAA
包装尺寸: 1 x EA
• 适用于电池尺寸: AA
• 电池数目: 1
• 安装: PCB
• 类型: 电池插座
• 尺寸: 57.2 x 16.4 x 14.8 mm
• 接端触点类型: 弹簧圈
• 主体材料: PP
• 接端触点材料: 镀镍钢

6119576 AA

RS PRO 电池连接片, 1节, 适用于9V
PP3电池压扣
包装尺寸: 5 x EA
• 适用于电池尺寸: 9V PP3
• 电池数目: 1
• 接端触点类型: 压扣

489021 9V PP3
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我们的服务和解决方案
从灵活交付、预防性维护到库存和采购解决方案，我们都有适合您的服务，助
您降本增效。

欢迎联系我们，获取更多产品和服务信息
扫码关注我们

在线商城：rsonline.cn
服务邮箱：R.RSCN@rs.rsgroup.com
询价热线：  
售后服务：  

灵活配送方式
通过一系列灵活的交付
和自提选择，您可以轻松
地在需要的时间和地点
接收货物。

海量本地库存加全球供
应链，最快当天可发货。

充足本地库存
您可以通过在线聊天、电
话、电子邮件等方式联系
我们当地分支机构的相
关人员以获得产品支持。

本地技术支持
借助我们的电子商务解
决方案，巩固您的供应商
基础并创建高效的采购
流程。

采购解决方案

库存解决方案
定制化解决方案，有效管
理您的库存，提高可用性
并降低运输成本。

激发好奇心并获取有
助 于 您 创 新 的 资 源，
DesignSpark⸺ 我们面
向设计工程师的独家平
台。

DesignSpark社区
我们的开票和付款服务
助您控制支出并减少采
购成本。

在线开票服务
无需支付高昂的成本，您
可先以租约形式入手需
要的设备并解锁行业领
先的增值服务。

FlexiPay+服务

校准服务
无论是现有的还是新购
买的设备，其测量的准确
性至关重要。这也是我们
的校准服务可以为您提
供支持的地方。

通过减少能源泄漏和二
氧化碳的排放来帮助客
户实现节能节约，通常
个月左右即可看到回报。

能源损失检测服务
我们的产品外购团队，将
帮助您寻找大量未在我
们网站上发布的产品。

产品外购服务
针对我们超过, 种
产品创建和管理您的报
价。

My Quotes


