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Soluzioni ingegneristiche di eccellenza su cui puoi contare.

Norgren è parte del gruppo IMI plc, azienda ingegneristica di livello 
mondiale. IMI è in prima linea nella fornitura delle soluzioni necessarie 
in un mondo in continuo cambiamento ed è focalizzata sulla creazione 
di uno straordinario valore aggiunto risolvendo i problemi chiave in 
settori e mercati critici utilizzando le proprie eccellenti risorse.

Norgren ha una storia di orgoglio ed una 
comprovata esperienza nella creazione di 
soluzioni ingegneristiche innovative nei settori 
del controllo di precisione del movimento 
e della tecnologia dei fluidi. Collaboriamo 
con i nostri clienti attraverso più di 50 paesi 
per applicazioni critiche in settori quali 
l'automazione industriale, la movimentazione 
dei materiali, il settore ferroviario, 
energetico e di controllo dei processi, il life 
science e quello dei veicoli commerciali.

Dal miglioramento delle apparecchiature 
in termini di velocità, produttività, 
affidabilità ed efficienza , alla generazione 
di significativi risparmi energetici e di costi, 
o alla riduzione del costo totale di gestione 
in molti settori, le soluzioni di Norgren 
sono progettate per aiutare i clienti a 
progredire tecnologicamente, raggiungere 
nuovi obiettivi e superare i problemi.

In qualità di leader di mercato con riconosciuta 
esperienza nel settore, offriamo capacità, 
risorse, conoscenza ingegneristica e 
infrastrutture di supporto globale per far 
fronte alle più ambiziose esigenze di progetto.

Il nostro portafoglio mondiale di prodotti 
per il controllo di fluidi e del movimento 
comprende Norgren, Buschjost, FAS, 
Herion, Kloehn, Maxseal e Thompson 
Valves.Forniti singolarmente o combinati 
in potenti soluzioni personalizzate per 
soddisfare le esigenze dei clienti. 

Breakthrough Engineering 
for a Better World
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Le nostre valvole proporzionali di controllo della pressione e del flusso incorporano 
tecnologie avanzate spola e camicia bilanciata in pressione. A differenza dei prodotti 
della concorrenza che si basano su valvole ON/OFF miniaturizzate, le nostre valvole 
forniscono un vero controllo continuo della pressione o del flusso. Il risultato è una risposta 
regolare ad alta velocità, un basso rumore e una lunga durata del ciclo senza problemi. 

L'elettronica digitale a bordo assicura la massima flessibilità e facilità di messa a punto per 
condizioni di applicazione specifiche. L'autodiagnosi, i display digitali opzionali e una varietà 
di interfacce Fieldbus sono tutti vantaggi grazie ad un design basato su microprocessore.

Le prestazioni precise ad anello chiuso sono ottenute tramite un feedback 
di pressione interna (valvole di controllo della pressione).

 » Gamma completa per soddisfare tutti i requisiti di applicazione

 » Una risposta fluida e continua per una migliore risoluzione

 » Silenziosa e affidabile grazie alla costruzione del pilota

 » Altamente configurabile per soddisfare le specifiche dell'applicazione

 » Breve tempo di set up per aumentarne la produttività

 » L'elettronica digitale offre molteplici possibilità di interfaccia

Il controllo proporzionale è essenziale quando si ha 
bisogno della flessibilità per controllare la pressione di 
uscita o il flusso in un'applicazione. Questo può essere 
ottenuto con semplici passi di programmazione. Norgren 
offre un'esperienza senza pari per trovare la soluzione 
giusta per voi. Scegliete dalla nostra vasta gamma di 
valvole proporzionali - analogiche e digitali, ad anello 
aperto o chiuso, di controllo del flusso o della pressione.

Trasformazione alimentare Controllo del riempimento 
ad alta velocità

Controllo del sistema di saldatura

Competenza 
proporzionale

Controllo della 
pressione ad 
alta velocità

Visualizzazione del 
segnale d'ingresso 

e della pressione 
d'uscita

Scopri di più
norgren.com
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Valvole proporzionali IO-Link

 » La configurazione remota permette agli utenti di impostare i parametri del dispositivo attraverso 
il software del sistema di controllo, consentendo una rapida configurazione e messa in servizio  

 » Nessuna influenza esterna del segnale 

 » Nessuna perdita di valori misurati - la trasmissione è digitale 

 » I valori IO-Link sono trasferiti digitalmente dalla valvola proporzionale al PLC.  
Il valore trasferito è sempre identico al valore misurato.  

 » Risparmi complessivi sui costi con IO-Link rispetto alle soluzioni analogiche

 » Nessuna scheda da analogico a digitale nel PLC 

 » Nessun cavo schermato

IO-Link sta rivoluzionando l'automazione industriale 
offrendo un'interfaccia di comunicazione standardizzata 
per tutti i dispositivi IO-Link, con una semplice installazione 
e una gamma completa di funzionalità di diagnostica.
IO-Link è la soluzione ideale per una produzione economica, più efficiente e affidabile. Consente 
una comunicazione senza interruzioni e un potente sistema per gestire i dati attraverso i 
processi di produzione. Con IO-Link i dispositivi intelligenti possono essere sfruttati al massimo 
del loro potenziale, aprendo la strada all'Industria 4.0 nell'automazione industriale.

VP23

VP50

VP60



Tecnologia proporzionale 05

Controllo proporzionale della pressione

VP50 IO-link
Valvola proporzionale digitale 3/2 che utilizza il collaudato design del 
sistema spola/camicia della VP50. La comunicazione IO-Link fornisce sia 
il controllo che un feedback dettagliato all'applicazione in tempo reale.

VP50
Valvola proporzionale a tre vie ad anello chiuso che utilizza la 
tecnologia della spola senza guarnizioni pilotata ad aria. Ideale per 
applicazioni industriali generiche di controllo della pressione che 
richiedono portate elevate e tempi di risposta rapidi.

 » Segnale di controllo in ingresso: IO-Link

 » Segnale di feedback: IO-Link

 » Pressione di uscita: da 0 a 2, da 0 a 6, da 0 a 10 bar 

 » Linearità: < 1% dello span

 » Isteresi: < 1% dello span

 » Tempo di risposta: < 100ms  
(da 10 a 90% della pressione di uscita, carico di 0,1 litri) 

 » Consumo energetico: < 1,0 Watts

 » Pressione di alimentazione: fino a 14 bar  
(min. 2 bar sopra la pressione di uscita) 

 » Porte: G1/4 o 1/4 NPT o montaggio su manifold 

 » Portata fino a: 1.000 Nl/min 

 » Consumo d'aria: < 5 Nl/min  

 » Intervallo di temperatura operativa: da 0 a 50°C 

 » Gamma di pressione di uscita: da 0 a 2, da 0 a 6, da 0 a 10 bar

 » Linearità: < 1% dello span

 » Tempo di risposta: < 80ms  
(10 a 90% della pressione di uscita, carico di 0,1 litri)

 » Consumo energetico: < 1,0 Watts

 » Pressione di alimentazione: fino a 14 bar  
(min. 2 bar sopra la pressione di uscita)

 » Porte: G1/4 o 1/4 NPT o montaggio su manifold

 » Segnale di controllo in ingresso: da 4 a 20 mA o da 0 a 10 V

 » Portata fino a: 1.400 Nl/min

 » Consumo d'aria: < 5 Nl/min

 » Protezione: IP65

 » Intervallo di temperatura operativa: da 0 a 50°C

 » Isteresi: < 1% dello span

 » Opzione collettore ISO 2 disponibile 

 » Opzione di controllo del vuoto disponibile

VP50 IO-link

VP50
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VP50S
Combinazione di una collaudata valvola a spola senza guarnizioni e 
della tecnologia del pilota ad aria con un display digitale. Ideale per 
le applicazioni di controllo dei processi industriali per la facilità di 
installazione e la manutenzione a vita.

VP51
Valvola proporzionale digitale ad anello chiuso che migliora le 
tecnologie collaudate della spola e del pilota. L'interfaccia digitale 
permette all'utente finale di modificare tutti i parametri tra cui la 
lingua, la gamma di pressione e la risposta. Ideale per le applicazioni 
di controllo della pressione industriale di uso generale che richiedono 
una personalizzazione precisa per garantire un rendimento e una 
qualità ottimale del sistema.

 » Display LCD retroilluminato che mostra il segnale 
d'ingresso e la pressione d'uscita istantanea

 » Gamma di pressione di uscita: da 0 a 2, da 0 a 6, da 0 a 10 bar

 » Linearità: < 1% dello span

 » Tempo di risposta: < 80ms  
(10 a 90% della pressione di uscita, carico di 0,1 litri)

 » Consumo energetico: < 1,0 Watts

 » Pressione di alimentazione: fino a 14 bar  
(min. 2 bar sopra la pressione di uscita)

 » Porte: G1/4 o 1/4 NPT o montaggio su manifold

 » Segnale di controllo in ingresso: da 4 a 20 mA o da 0 a 10 V 

 » Portata fino a: 1.400 Nl/min

 » Consumo d'aria: < 5 Nl/min

 » Protezione dell'involucro: IP65

 » Intervallo di temperatura operativa: da 0 a 50°C

 » Isteresi: < 1% dello span

 » Fornito con connettore M12x1 a 5 pin come standard

 » Gamma di pressione di uscita: da 0 a 6, da 0 a 10 bar

 » Porte: G1/4 o 1/4 NPT o montaggio su manifold

 » Portata fino a: 1.400 Nl/min

 » Consumo d'aria: < 5 Nl/min

 » Tempo di risposta: < 80ms  
(10 a 90% della pressione di uscita, carico di 0,1 litri)

 » Intervallo di temperatura operativa: da 0 a 50°C

 » Display LCD retroilluminato che mostra il segnale 
d'ingresso e la pressione d'uscita istantanea

 » Opzioni di lingua

 » Unità di pressione selezionabili

 » Fornito con connettore M12x1 a 5 pin come standard

 » Protezione con password

 » Azione inversa selezionabile

VP51

VP50S
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VP23
Valvola di controllo della pressione proporzionale a tre vie ad anello 
chiuso controllata da microprocessore. Disponibile in due misure di 
corpo ND8 e ND16. Il software opzionale VP-Tool permette all'utente 
finale di modificare parametri come il range di pressione, il set point 
e le proprietà del controller. Capacità di controllo del bus di campo 
opzionale: Display LED a due colori.

VP40
Valvola di controllo della pressione proporzionale ad anello aperto a tre 
vie azionata direttamente da una elettronica esterna. Estremamente 
robusta, ideale per applicazioni mobili/su veicoli. Opzionale l’elettronica 
di controllo integrata nel connettore della valvola.

 » Pressione di alimentazione: fino a 17 bar

 » Gamma di pressione di uscita: da 0 a 2, da 0 a 10, da 0 a 16 bar 

 » Porta di alimentazione: G1/4 a G3/4

 » Segnale di controllo in ingresso: 4 ... 20 mA; 0 ... 10 V o bus di campo

 » Segnale di uscita: 4 ... 20 mA e 0 ... 10 V

 » Portata fino a: 16.000 Nl/min

 » Consumo d'aria: < 4 Nl/min

 » Tempo di risposta: 100 ms

 » Intervallo di temperatura operativa: da 5 a 50°C

 » Linearità: < ±1% dello span

 » Isteresi: < ±0,5% dello span

 » Ripetibilità: < ±0,5% dello span

 » Gamma di pressione di uscita: da 0 a 2, da 0 a 6, da 0 a 10 bar

 » Linearità: < 1% dello span

 » Tempo di risposta: < 80ms  
(da 10 a 90% della pressione di uscita, carico di 0,1 litri)

 » Consumo energetico: < 1,0 Watts

 » Pressione di alimentazione: fino a 14 bar  
(min. 2 bar sopra la pressione di uscita)

 » Porte: G1/4 o 1/4 NPT o montaggio su manifold

 » Segnale di controllo in ingresso: 4 ... 20 mA o 0 ... 10 V

 » Portata fino a: 1.400 Nl/min

 » Consumo d'aria: < 5 Nl/min

 » Protezione: IP65

 » Intervallo di temperatura operativa: da 0 a 50°C

 » Isteresi: < 1% dello span

 » Opzione collettore ISO 2 disponibile 

 » Opzione di controllo del vuoto disponibile

Valvola di controllo 
della pressione 

proporzionale ad 
anello chiuso a tre 

vie - Serie VP23

Valvola di controllo 
della pressione 

proporzionale ad 
anello aperto a tre 

vie - Serie VP40
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VP10 / 100X
Convertitori proporzionali a bassa potenza da corrente a pressione e da 
tensione a pressione. Controllo ad anello aperto affidabile e robusto.  
Le unità certificate ATEX sono disponibili come intrinsecamente sicure. 
Adatto ad applicazioni di controllo industriale e di processo.

VP12
Convertitori miniaturizzati proporzionali corrente-pressione e 
tensione-pressione. Utilizzando una comprovata tecnologia di pilota a 
bassa potenza. Adatto alle applicazioni in cui le dimensioni contano.

 » Pressione di alimentazione: 13 bar

 » Gamma di pressione di uscita: da 0,2 a 8,0 bar

 » Attacco di alimentazione: G1/4 o 1/4 NPT

 » Segnale di controllo in ingresso: 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V

 » Portata fino a: 300 Nl/min

 » Consumo d'aria: < 9,0 Nl/min

 » Protezione: IP65

 » Tempo di risposta: < 0,5 sec

 » Intervallo di temperatura operativa: da 40 a 85°C

 » Linearità: < 0,5% dello span

 » Isteresi: < 0,5% dello span

 » Consumo energetico: < 1,0 Watts

 » Pressione di alimentazione: 10 bar

 » Gamma di pressione di uscita: da 0,2 a 8,0 bar

 » Porte: G1/8 o 1/8 NPT o montaggio su manifold

 » Segnale di controllo in ingresso: 4 ... 20 mA, 0 ... 10V

 » Portata fino a: 200 Nl/min

 » Consumo d'aria: < 3,0 Nl/min

 » Protezione: IP20

 » Tempo di risposta: < 0,5 sec

 » Intervallo di temperatura operativa: da 0 a 60°C

 » Linearità: < 1,5% dello span

 » Isteresi: < 1% dello span

 » Consumo energetico: < 1,0 Watts

Valvola proporzionale in 
miniatura - Serie VP12

Valvola 
proporzionale a 
bassa potenza - 
VP10 / Serie 100X
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Controllo della pressione di processo

Tipo 140 Fail Safe
Convertitore proporzionale da corrente 
a pressione ad anello chiuso, a sicurezza 
intrinseca con approvazioni ATEX, FM e 
CSA. Ideale per applicazioni di controllo 
di processo in ambienti pericolosi dove 
sono richiesti prodotti certificati.

422IS Fail Freeze
Unicamente disponibile come unica valvola 
proporzionale a sicurezza intrinseca ATEX 
Fail Freeze nel mondo; ATEX IS significa 
che questo dispositivo può funzionare 
in modo sicuro in ambienti pericolosi e 
può anche pilotare fluidi infiammabili 
come il gas naturale o il metano.

Tipo 220 Modular I/P Pilot
Il tipo 220 è una tecnologia di pilotaggio a 
bassissima potenza progettata per l'uso 
in una vasta gamma di sistemi pneumatici 
personalizzati. Il design brevettato e il 
funzionamento di questo pilota ad anello 
aperto significa che può controllare 
accuratamente più di 1 bar di pressione 
utilizzando solo 6 milliwatt di potenza. 
Questa capacità di lavorare con una bassa 
potenza rende la tecnologia facilmente 
certificabile e permette ai progettisti 
una maggiore flessibilità nello sviluppo 
dei parametri elettrici dei loro sistemi.

 » Pressione di alimentazione: fino a 10 bar

 » Gamma di pressione di uscita: da 0,2 a 2 bar

 » Attacco di alimentazione: G1/4 o 1/4 NPT

 » Segnale di controllo in ingresso: 4 ... 20 mA

 » Portata fino a: 300 Nl/min

 » Consumo d'aria: < 2.5 Nl/min a 50% 
segnale di controllo in entrata

 » Tempo di risposta: < 1 sec

 » Intervallo di temperatura operativa:  
da 40 a 85°C

 » Linearità: media < 0,1% dello span

 » Isteresi: media < 0,1% dello span

 » Consumo energetico: < 0,13 Watts

 » Certificazione ATEX, FM, CSA

 » Approvazioni marine: DNV-GL, BV

 » Pressione di alimentazione: 4 bar max.

 » Gamma di pressione di uscita: da 0,2 a 1 bar

 » Attacco di alimentazione: G1/4 o 1/4 NPT

 » Segnale di controllo in ingresso: 4 ... 20mA

 » Portata fino a: 250 Nl/min

 » Protezione : IP65 con scarico convogliato

 » Gamma di temperatura operativa:  
da -10 a 70°C

 » Linearità: meno di 0,5% dello span

 » Isteresi: meno di 0,5% dello span 

 » Consumo energetico: < 0,15 Watts

 » Certificato: ATEX IS

 » Opzioni: Perdite convogliate, guidata, ecc.

 » Pressione di alimentazione: 10 bar max.

 » Gamma di pressione di uscita: da 0 a 1 bar

 » Segnale di controllo in ingresso: da 0 a 1,7 mA

 » Risposta: < 650 ms

 » Intervallo di temperatura operativa:  
da -40 a +85°C

 » Sensibilità di temperatura: 
< 0,2% dello span/°C

 » Linearità: meno di 2,0% dello span

 » Isteresi: meno di 0,35% dello span 

 » Consumo d'aria: 1,5 Nl/min 

 » Consumo energetico: < 6 milliwatt

 » Design di base: specifico del sistema

 » Connessioni elettriche: specifiche del sistema

Tipo 140 
Fail Safe

422IS Fail Freeze

Tipo 220 
Modular I/P Pilot
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Controllo proporzionale 
ad alta pressione

Valvola proporzionale di controllo pressione
Valvole proporzionali a tre vie ad anello chiuso con filtri integrati 
da 25 micron, tipicamente utilizzate per controllare la pressione 
di pilotaggio su regolatori a cupola ad alta pressione. Ideale per 
controllare la pressione sui sistemi di soffiaggio del PET e il controllo 
della pressione del gas sulle macchine utensili per il taglio laser. 
Tecnologia collaudata, compatibile con i più comuni gas industriali.

Regolatori a cupola
I regolatori caricati a cupola controllano la pressione di uscita su una 
gamma di pressioni di ingresso e flussi variabili. La forza è applicata 
all'elemento di controllo (diaframma o pistone) dalla pressione 
all'interno della cupola del regolatore. La pressione pilota può essere 
applicata da una valvola proporzionale o da un piccolo regolatore a 
molla a bassa portata.

 » Dimensioni della porta: 1/4" o flangia montata 
direttamente sul regolatore caricato a cupola

 » Gamma di pressione: fino a 420 bar

 » Gamma di temperatura: da -20 a 80°C

 » Segnale di controllo: 4 ... 20 mA o 0 ... 10V

 » Controllo interno ad anello chiuso

 » Materiali del corpo: Ottone o bronzo alluminio

 » Particolarmente adatto per applicazioni ad alta portata

 » Può essere regolato elettricamente a distanza 
utilizzando una valvola proporzionale

 » Dimensioni delle porte: 3/8" a 3"

 » Gamma di pressione: da 100 a 420 bar

 » Portata: fino a 10.000 Nm3/h

 » Gamma di temperatura: da -20 a 80°C

 » Materiali del corpo: bronzo alluminio, ottone o acciaio inossidabile

Valvola proporzionale 
di controllo della 
pressione

Range temp da 
-40 a 150°C

dimensioni 
della porta: 
da 1" a 4"

Regolatore 
caricato a 

cupola

Pressione in 
uscita Da 0,5 a 

300 bar
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Controllo proporzionale della portata

VP60 

5/3 Valvola di controllo di portata proporzionale ad anello aperto. 
Bobina ad azionamento diretto con controllo di posizione gestito da 
microprocessore. Circuito chiuso su richiesta. Eccellente regolazione 
della posizione centrale (sovrapposizione molto piccola). Il software 
opzionale VP-Tool permette all'utente finale di modificare i parametri 
come la posizione centrale, la funzione della valvola, il set point.

82880
Valvola proporzionale motorizzata 2/2 ad anello aperto o chiuso che 
controlla il flusso dei fluidi tramite dischi ceramici rotanti, adatta 
all'uso con fluidi o gas e anche alla gestione del vuoto. Il motore può 
essere sincrono DC o passo-passo, che guida il disco attraverso un 
ingranaggio a gioco ridotto.

Un nuovo motore passo-passo 9668 che si adatta alla gamma 82880 
Buschjost e che viene utilizzato nella maggior parte dei casi, è stato 
interamente sviluppato e viene fornito con una ricchezza di nuove 
caratteristiche.

 » Pressione di alimentazione: da -1 a 16 bar

 » Porta di alimentazione: G1/4; 1/4 NPT; ISO1 

 » Segnale di controllo in ingresso: 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V, -5 ... 5 V

 » Portata fino a: max. 5.000 l/min

 » Consumo d'aria in posizione centrale: Tipico 8 Nl/min

 » Tempo di risposta: 5 ms

 » Intervallo di temperatura operativa:  
Ambiente: da 0 a 60°C, Medio: da 5 a 60°C

 » Resistenza agli urti: DIN EN 60068-2-67, 30 g/18 urti 

 » Diverse funzioni della valvola (5/3; 3/2; 2/2)

 » Vita di servizio: > 250 milioni di cicli 

 » Il motore è calibrato in fabbrica per migliorare le caratteristiche 
di controllo

 » Rileva lo "stallo" e regola automaticamente la coppia fino 2,5 volte

 » Il feedback di posizione può essere impostato su 0 ... 20 mA o 4 ... 20 mA 

 » La tensione di alimentazione è di 24 Volt

Valvola di controllo del 
flusso proporzionale 5/3 ad 
anello aperto - Serie VP60

Valvola proporzionale 
motorizzata 2/2 ad anello 
aperto o chiuso - Serie 82880
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