
Cilindri Standard ISO
Cilindri di elevate prestazioni 
per qualsiasi applicazione
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Norgren è parte del gruppo IMI plc, azienda ingegneristica di livello 
mondiale. IMI è in prima linea nella fornitura delle soluzioni necessarie 
in un mondo in continuo cambiamento ed è focalizzata sulla creazione 
di uno straordinario valore aggiunto risolvendo i problemi chiave in 
settori e mercati critici utilizzando le proprie eccellenti risorse.

Soluzioni ingegneristiche di eccellenza su cui puoi contare.

Norgren ha una storia di orgoglio ed una 
comprovata esperienza nella creazione di 
soluzioni ingegneristiche innovative nei settori 
del controllo di precisione del movimento 
e della tecnologia dei fluidi. Collaboriamo 
con i nostri clienti attraverso più di 50 paesi 
per applicazioni critiche in settori quali 
l'automazione industriale, la movimentazione 
dei materiali, il settore ferroviario, 
energetico e di controllo dei processi, il life 
science e quello dei veicoli commerciali.

Dal miglioramento delle apparecchiature 
in termini di velocità, produttività, 
affidabilità ed efficienza , alla generazione 
di significativi risparmi energetici e di costi, 
o alla riduzione del costo totale di gestione 
in molti settori, le soluzioni di Norgren 
sono progettate per aiutare i clienti a 
progredire tecnologicamente, raggiungere 
nuovi obiettivi e superare i problemi.

In qualità di leader di mercato con riconosciuta 
esperienza nel settore, offriamo capacità, 
risorse, conoscenza ingegneristica e 
infrastrutture di supporto globale per far 
fronte alle più ambiziose esigenze di progetto.

Il nostro portafoglio mondiale di prodotti 
per il controllo di fluidi e del movimento 
comprende Norgren, Buschjost, FAS, 
Herion, Kloehn, Maxseal e Thompson 
Valves.Forniti singolarmente o combinati 
in potenti soluzioni personalizzate per 
soddisfare le esigenze dei clienti. 

Breakthrough Engineering 
for a Better World
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Siamo leader di mercato per i cilindri ISO grazie alla 
nostra comprovata esperienza nei settori e nelle 
applicazioni più spinte. Supportata dalla nostra garanzia 
standard, la gamma è disponibile in 11 diverse misure di 
alesaggio e offre lunghezze di corsa fino a 3 metri.

I costi di gestione e il costo totale di proprietà possono essere ottimizzati utilizzando pressioni 
d’aria più basse grazie ai nostri bassi livelli di attrito. Oltre alla nostra gamma standard, 
offriamo fino a 28 varianti quali tenute di differenti materiali, anti-rotazione e a quattro 
posizioni. La nostra vasta gamma di accessori comprende interruttori reed e a stato solido e 
una delle più vaste gamme di supporti disponibili sul mercato.

I cilindri standard e i supporti sono disponibili per la spedizione immediata con molti degli 
optional non standard realizzati entro 24 ore.

Cilindri 
Standard ISO

»» ISO 15552

»» ISO 6431

»» VDMA 24562

»» NFE 49-003-1

Le nostre gamme di 
cilindri standard ISO sono 
conformi alle seguenti 
norme internazionali:
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»» Affidabilita' – i nostri cilindri standard ISO sono stati testati per 
molti anni e negli ambienti più difficili.  
Per dimostrare la nostra fiducia nei nostri prodotti, essi sono 
supportati dalla garanzia standard della Norgren.

»» Scelta – la nostra gamma è disponibile con alesaggi da Ø 32 a 320 
mm e corse fino a 3 metri. Questo dà la possibilità di utilizzare i 
prodotti nella più vasta gamma di applicazioni.

»» Optional – siamo in grado di offrire fino a 28 varianti compresi 
differenti tenute, steli anti-rotazione, a quattro posizioni e tandem. 
Questi optional possono essere personalizzati per risolvere i problemi 
più difficili di azionamento.

»» Accessori – comprendono interruttori reed e a stato solido, una delle 
più vaste gamme di supporti disponibili sul mercato e tutti i possibili 
tipi di raccordi. Le soluzioni possono essere configurate per offrire 
funzionalità aggiuntive ed un funzionamento efficiente. 

»» Disponibilita' – i cilindri standard e i supporti sono disponibili per 
la spedizione immediata con molti degli optional non standard 
realizzati entro 24 ore. Essenziale per guasti o dove i clienti richiedono 
tempi brevi per soddisfare le proprie richieste di consegna.

Caratteristiche del prodotto:
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Introduzione del Sistema di Ammortizzazione Adattivo (ACS) Norgren
Il nostro sistema di ammortizzazione si adatterà automaticamente all'applicazione senza bisogno di regolare la vite di ammortizzo. Questo 
elimina la necessità di conoscenze specialistiche per il set-up e semplifica l'installazione. Inoltre, l'ACS si adatterà a qualsiasi cambiamento 
nell'applicazione, come variazioni di carico che possono verificarsi nel corso di un ciclo del cilindro, di un turno di lavoro o della vita della 
macchina. Ciò contribuirà a garantire che l'applicazione venga eseguita sempre in modo efficiente e a prolungare potenzialmente il periodo di 
manutenzione della macchina.

Per applicazioni estreme che riguardano alte velocità o carichi pesanti, è inclusa una vite di ammortizzo per la regolazione manuale, se 
necessario.

ISOLineTM P 
PRA/802000
»» Ø32 -125mm

»» Canna profilata

»» Aspetto pulito

»» Protezione contro le infiltrazioni

»» Interruttori integrati reed e a 
stato solido, disponibili per il 
rilevamento della posizione

ISOLineTM R 
RA/802000
»» Ø32 -125mm*

»» Costruzione robusta

»» Adatto per gli ambienti 
più aggressivi

»» Interruttori reed e a stato 
solido, disponibili per il 
rilevamento della posizione

»» Costruzione tirante esterno

Presentazione di ISOLineTM

»» Gamma completa per la massima versatilità

»» I cilindri e i supporti sono conformi alla norma ISO 15552

»» Tutti i formati forniti sono magnetici come standard

»» Le guarnizioni in poliuretano garantiscono un funzionamento 
efficiente a basso attrito e una lunga durata

ISOLineTM 
Acciaio Inox
KA/802000
»» Ø32 - 200mm

»» Costruzione robusta

»» Adatto ad ambienti che 
richiedono un lavaggio 
approfondito

»» Interruttori reed e a stato 
solido disponibili per il 
rilevamento della posizione

»» Costruzione tirante in acciaio 
inossidabile 303, 304 e 316

* Cilindri standard ISO RA/8000 disponibili fino a Ø320mm

ISOLineTM F1 
PSA/802000/F1
»» Ø40 -125mm

»» Camicia Profilata

»» Con potenziometro integrato

»» Rilevamento della posizione 
lungo tutta la corsa

»» Grado di protezione IP67
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Sistema di 
Ammortizzazione 
Adattivo (ACS)
• Non è necessaria 
alcuna impostazione 
dell'ammortizzazione, 
il cilindro si adatta 
automaticamente 
all'applicazione

• Installa & Dimentica

Migliori prestazioni
• Funziona a pressioni 
basse con perdite 
molto basse

Aspetto moderno
• Ha un bell'aspetto
• Coperture terminali 
liscie sagomate 
a botte per una 
facile pulizia

Peso ridotto
• Peso complessivo della 
macchina inferiore

• Costi di trasporto 
ridotti

Vasta gamma di 
applicazioni

• Dall'industria pesante 
alla pulizia, dall'industria 
alimentare e delle 
bevande al trasporto 
su rotaia e su strada

Supporto aggiuntivo 
per il montaggio 
degli interruttori
• Grande flessibilità per i 
progettisti di macchine
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Gamma 
Standard ISO
La nostra gamma completa di 
cilindri standard ISO offre un 
cilindro per qualsiasi applicazione:

ISOLineTM P 
PRA/802000
Il profilo sagomato di questo cilindro gli conferisce un aspetto pulito e consente 
un assemblaggio diretto degli interruttori montati ad incasso.

ISOLineTM R  
RA/802000
Questo cilindro è di costruzione robusta a tiranti, ideale per applicazioni industriali. 
Disponibile in tutte le misure di alesaggio con una vasta scelta di varianti, optional 
e supporti, può essere adattato per risolvere le sfide di attuazione più difficili.

Cilindri Industriali IVAC
PRA/862000 
IVAC integra valvole e tecnologie di regolazione di flusso collaudate per 
ridurre il consumo energetico, il peso e lo spazio di installazione.

Le testate anodizzate conferiscono una protezione ambientale aggiuntiva e, per 
applicazioni in aree con pericolo di esplosione, sono disponibili le verisoni Atex.

Cilindri Industriali

ISOLineTM F1
PSA/802000/F1 
Un potenziometro incorporato all’interno del cilindro, fornisce letture 
accurate della posizione del pistone.

L’uscita, proporzionale alla lunghezza della corsa, permette che il cilindro 
venga utilizzato come parte di un sistema di posizionamento.



Ø
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Smoothline
PRA/822000
La camicia, le testate anodizzate e l'opzione della connessione dell'aria singola nella parte 
posteriore conferiscono a questo cilindro il suo profilo liscio. Gli interruttori sono incassati 
nella camicia stessa in modo da garantire al cilindro il suo profilo caratteristico.

IVAC Cleanline
PRA/882000
La valvola pilota mantiene la classe di protezione IP67 della variante cleanline. 
L'installazione da parte del cliente viene estremamente semplificata : un 
singolo connettore M12 che collega sia la valvola pilota che i micro-interruttori, 
con una singola alimentazione pneumatica e una per lo scarico. 

Cleanline
PRA/842000
Questo cilindro è progettato per essere conforme alla normativa europea 
EN1672-2. Offre un grado di protezione IP67 e questo ne permette l'utilizzo 
in applicazioni quali l'imballaggio o nel settore alimentare. 

Cilindri Cleanline

Scopri di più
norgren.com

ISOLineTM Acciaio Inox
KA/802000
Il cilindro più robusto e affidabile, per applicazioni in ambienti difficili e 
dove il contatto con alimenti richiede un lavaggio approfondito.

È costruito in AISI 303, 304 e 316 e corredato da una serie di supporti.

»» Da -40ºC a 
+150ºC

»» Corsa da 5mm 
a 2800mm

»» Alesaggio da 
32mm a 320mm

»» Da 0.1mm/secondo a 
3000mm/secondo

»» Dall'industria pesante 
all'industria alimentare 
agli ambienti corrosivi
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Filettatura femmina Opzione filettatura femmina dove lo spazio 
è ridotto.

Anti rotazione Il cilindro con lo stelo anti-rotazione assicura 
che il carico esterno venga guidato.

Soffietto Il soffietto protegge lo stelo da un eventuale 
deposito di materiali e da un ambiente 
particolarmente aggressivo

Doppio Attacco Il cilindro a doppio stelo consente il 
movimento di due carichi in un'unica corsa.

Quattro posizioni I cilindri montati contrapposti 
posteriormente consentono un 
posizionamento multiplo.

Gruppo di bloccaggio Un gruppo di bloccaggio passivo manterrà lo 
stelo in posizione finché non verrà rilasciato 
da un segnale pneumatico.

Unità di guida I blocchi di guida permettono di sostenere 
carichi esterni elevati e di prevenire forze 
eccessive sullo stelo.

Unità di guida I blocchi di guida permettono di sostenere e 
spostare carichi esterni a velocità elevate e 
con maggior precisione.

Varianti di Cilindri Standard ISO

I Cilindri Standard ISO offrono una flessibilità completa per molte applicazioni 
industriali. Siamo in grado di offrire fino a 28 differenti varianti, che comprendono:
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Specifiche

Varianti

*Gli alesaggi da 160, 200, 250 e 320 mm sono disponibili anche nella versione con tiranti - fare riferimento alla scheda tecnica RA/8000 N/IT 1.5.125.01

Tenuta stelo

Cromo duro * * * * * *

Acciaio inox (austenitico) * * * * * *

Acciaio inox (austenitico) 
placcato cromo duro * * * * * *

Non magnetico * * *

Magnetico * * * * * * * *

Alta temperatura 150°C Max. * * * *

Idraulico Ø32 … 100mm Ø32 … 100mm

Tenuta speciale stelo * * * * * * *

Basso attrito * *

Stelo prolungato * * * * * * *

Soffietto stelo * * * * * * *

Senza ammortizzazione * * *

Stelo doppio * * * * *

Cilindro a quattro 
posizioni * * * *

Stelo non rotante Ø32 … 100mm Ø32 … 100mm

Con gruppo di 
bloccaggio * * * * * *

Cilindri Industriali Cilindri Cleanline
Caratteristiche 
tecniche

Parametri ISOLineTM P
 
PRA/802000

ISOLineTM R 

RA/802000

ISOLineTM F1 

PSA/802000/F1

Cilindri 
industriali IVAC
PRA/862000

Smoothline 

PRA/822000

Cleanline 

PRA/842000

IVAC 
Cleanline
PRA/882000

Acciaio inox 

KA/802000

Diametri cilindro 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 
160, 200mm * 32 … 125mm 32 … 125mm 40 … 125mm 32 … 100mm 32 … 100mm 32 … 100mm 32 … 100mm 32 … 200mm

Corse standard 25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 
250, 320, 400, 500mm 25 … 500mm 25 … 500mm 25 … 500mm

Corse non standard 10 … 2800mm 10 … 2800mm 10 … 1000mm 25 … 1000mm 10 … 2000mm 10 … 2000mm 25 … 1000mm 10 … 2500mm

Pressione d'esercizio Tutti i diametri del cilindro 1 - 12bar 1 … 16bar 1 … 12bar 2 … 8bar 1 … 10bar 1 … 10bar 2 … 8bar 1 … 16bar

Temperatura di esercizio: Tutti i diametri del cilindro -20 … +80°C -20 … +80°C -20 … +80°C -5 … +80°C -20 … +80°C -20 … +80°C -2 … +70°C -20 … +80°C

Tensione
Alimentazione 0 … 36V d.c. 24V d.c. 24V d.c.

Commutazione (se sono 
montati i micro di finecorsa) 10 … 30V d.c.

Collegamento elettrico M12 x 1 maschio 
4 pin DIN Forma C M12 x 1 maschio 

4 pin
M12 x 1 maschio 
8 pin

Consumo energetico 2W max. 1W max.

Potenza 100% E.D. 100% E.D. 100% E.D.

Classe di protezione IP67 IP65 IP67 IP67

Materiali

Canna
Alluminio anodizzato * * * * * * *

Acciaio inox (austenitico) *

Testate

Alluminio * * *

Alluminio anodizzato * * * *

Acciaio inox (austenitico) *

Stelo
Acciaio inox (martensitico) * * * * * *

Acciaio inox (austenitico) * *

Tenute del pistone
Ø32 … 125mm PUR PUR PUR PUR PUR PUR PUR PUR

Ø160 ... 200mm NBR NBR NBR

Tenuta stelo Tutti i diametri del cilindro PUR PUR PUR PUR PUR PUR PUR FKM
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Risparmio energetico  
Riducendo le emissioni di CO2e kWh, IVAC contribuisce al raggiungimento degli obiettivi energetici e i KPI (Key Performance Index)

Riduzione dei Costi
Meno aria significa un costo notevolmente ridotto per ogni mm di corsa (il risparmio di aria compensa le sostituzioni)

Risparmio di Aria
Il consolidamento di parti e il design brevettato permettono di ridurre il consumo di energia riducendo 
al minimo il volume morto (utilizza solo l’aria nel cilindro, NON l’aria nella tubazione)

Risparmio di Tempo
Procedura di selezione ed ordinazione semplificate, con tempi inferiori di installazione e messa in funzione

Risparmio di Spazio
Ottimizzazione degli spazi e delle dimensioni, miglioramento del design del cilindro.

Innovazione IVAC per Ridurre i Consumi 
Energetici e i costi di Funzionamento

»» Meno componenti

»» Minori costi di esercizio

»» Tempi di risposta dell'attuatore più rapidi

»» Ordine, installazione e manutenzione semplificati

»» Versioni Cleanline

»» Meno fermi macchina

Un unico prodotto a vantaggio dell'energia sostenibile

Controllo dell'attuatore 
con valvola integrata

Riduzione del consumo 
di energia fino al...50%
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»» Ammortizzamento regolabile 
per il finecorsa

»» Regolazione sensore 
completamente integrata

»» Un'unica connessione M12 (Cleanline IVAC)

»» Regolatori di flusso 
completamente integrati 

»» Un'unica connessione dell'aria, 
un unico scarico

»» Sistema integrato di protezione 
della pressione

»» Tecnologia valvola spola/
camicia a lunga durata

»» Conformi alle Normative ISO/VDMA

Cleanline  
IVAC
IP67, valvola integrata, 
interruttori di finecorsa e 
regolatori di flusso integrati 
per una rapida installazione 
e un semplice lavaggio

�Cilindri 
Industriali IVAC
IP65, valvola integrata 
e regolatori di flusso 
integrati per una 
rapida installazione
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Fissaggi e Accessori 
del cilindro

I nostri cilindri standard ISO sono corredati da una 
delle più vaste gamme di accessori disponibili sul 
mercato, tra cui supporti, fine corsa e cavi.

Sensori
Gli interruttori reed, a stato solido e I/O Link sono 
disponibili per tutte le gamme di cilindri magnetici. 

I sensori possono essere montati a incastro sull'apposito binario sui 
cilindri profilati, o con l'adattatore fornito per le versioni a tiranti.

Supporti
Una gamma completa di supporti per ogni tipologia di 
cilindri conformi alla normativa ISO15552 per le testate 
anteriori e posteriori, e per il montaggio dello stelo.

Disponibile con 
cavi da 2, 5 e 10m o 
connettori plug-in

Un'opzione di 
montaggio per ogni 

applicazione

Scopri di più
norgren.com
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Schede Tecniche
Gamma Prodotto Schede tecniche

Cilindri Industriali

ISOLineTM P PRA/802000 N/en 1.5.220.01

ISOLineTM R RA/802000 N/en 1.5.220.01

Cilindri industriali IVAC PRA/862000 N/en 1.5.250.01

Cilindri Cleanline

Smoothline PRA/822000 N/en 1.5.230.01

Cleanline PRA/842000 N/en 1.5.240.01

Cleanline IVAC PRA/882000 N/en 1.5.260.01

ISOLineTM Acciaio Inox KA/802000 N/en 1.5.222.01

Interruttori

Interruttori reed M/50 N/en 4.3.005.01

Interruttori a stato solido M/50 N/en 4.3.007.01

Sensore M/50 IO-Link N/en 4.3.007.01

Connettori e cavi
I connettori Forma C 15mm sono disponibili per connessioni 
a valvole di pilotaggio dei cilindri industriali IVAC.

I cavi del connettore M12 sono disponibili per connessioni a cilindri 
Cleanline e Cleanline IVAC. Inoltre, è disponibile un cavo a connessione 
a Y che permette di collegare un cilindro ad un modulo di I/O.

Raccordi funzionali
Adatti all'uso su tutte le gamme di attuatori. I raccordi funzionali 
possono essere usati per ottenere un controllo ottimale dell'attuatore.

»» Raccordi Pneufit C – una serie di raccordi ad innesto rapido per tubi 
in nylon e poliuretano che comprende un anello di presa in acciaio inox 
rilasciabile per la rimozione rapida del tubo e componenti in ottone 
nichelato che resistono alla corrosione e hanno una lunga durata.

»» Regolatori di flusso – una scelta di regolatori di flusso regolabili per 
uso generale e di precisione possono essere connessi direttamente 
all'attuatore e fornire un controllo della velocità per tutta la 
lunghezza della corsa.

»» Raccordi funzionali – parte della famiglia Pneufit, la gamma 
comprende valvole di ritegno pilotate, che permettono il flusso in una 
direzione soltanto quando viene rimosso il segnale pilota; raccordi che 
riducono la pressione, per fornire pressione ridotta secondaria e prevenire 
l'accumulo di pressione; e raccordi a sensore pneumatico, che producono 
un segnale pneumatico quando viene raggiunto il fine della corsa.

Tutti gli accessori di cui hai 
bisogno per completare la 

tua installazione

I dettagli completi dei prodotti 
e delle varianti si trovano nelle 
schede tecniche del prodotto



Comprende

Per ulteriori informazioni, 
utilizzate il codice QR o visitate 

www.norgren.com

Gruppo Norgren. Disponiamo di 
una rete di assistenza e vendita in 
50 paesi, nonchè di siti produttivi 
in Brasile, Cina, Germania, India, 
Messico, Repubblica Ceca, Regno 
Unito, Stati Uniti e Svizzera.

Per informazioni su tutte le 
aziende Norgren, visita

www.norgren.com

Rete di vendita per una 
assistenza globale.

Norgren, Buschjost, FAS, 
Herion, Kloehn, Maxseal e 
Thompson Valves sono marchi 
registrati di Norgren. 

Per i continui miglioramenti, 
Norgren si riserva il diritto di 
modificare le caratteristiche 
senza preavviso.
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Le immagini utilizzate sono 
sotto licenza Shutterstock.com


