
¿Por qué rodamientos de rodillos 
a rótula SKF Explorer?
La industria papelera depende de maquinaria crítica para el proceso, que a menudo opera en 

condiciones difíciles que pueden acortar la vida útil de los rodamientos. Cuando se trabaja con cargas 

pesadas, desalineación y deflexiones del eje en estas circunstancias, contar con rodamientos fiables 

es fundamental. El uso de rodamientos de rodillos a rótula SKF Explorer implica mayor tiempo de 

funcionamiento, menores costes operativos y de mantenimiento y mayores ganancias.

¿Por qué SKF?

Industria papelera 

Soluciones para la industria papelera

Retenes que aumentan el 

rendimiento de los rodamientos

Nuestros rodamientos de rodillos a rótula 

obturados duran al menos tres veces más 

que los rodamientos abiertos, y evitan el fallo 

prematuro de los rodamientos al mantener la 

grasa dentro y los contaminantes fuera. La 

gama más amplia de la industria en 

rodamientos de rodillos a rótula obturados 

ofrece una fiabilidad excepcionalmente alta 

en entornos hostiles, lo que permite 

optimizar el consumo de grasa. 

Solución de triple barrera

La solución de triple barrera de SKF ofrece 

un rendimiento óptimo en situaciones 

altamente contaminadas y húmedas, incluso 

cuando el equipo está expuesto a lavados de 

alta presión.

Barrera 1    soporte SNL con obturación 

laberíntica 

Barrera 2    Grasa LGEP2 de SKF  

Barrera 3     Rodamiento de rodillos a rótula 

SKF Explorer obturado 

Rodamientos para aplicaciones 

vibratorias  

Los rodamientos de rodillos a rótula SKF 

Explorer VA405 y VA406 están desarrollados 

explícitamente para aplicaciones vibratorias. 

Se ha demostrado que tienen el doble de 

duración que otros rodamientos para cribas 

y operan a temperaturas mucho más bajas. 

Esto significa costes de mantenimiento y 

reparación más bajos, menos tiempo de 

inactividad y una mayor seguridad. 

El VA406 también cuenta con un aro interior 

recubierto de PTFE, lo que prácticamente 

elimina la corrosión por rozamiento entre el 

eje y el rodamiento. Esto permite intervalos de 

mantenimiento más prolongados y reduce los 

costes laborales asociados. 
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Condiciones de la prueba

Rodamientos lubricados con aceite 22220 E de SKF y rodamientos de la 

competencia del mismo tamaño después de funcionar en Fr=42.5 kN, 

n=2000 r/min, 60 °C

Condiciones de la prueba

Rodamientos lubricados con aceite 22220 E de SKF y rodamientos de la 

competencia del mismo tamaño después de funcionar en Fr=42,5 kN, 

Fa= 4.25  kN, 60 °C

Menor fricción

Los rodamientos de rodillos a rótula SKF Explorer funcionan con menor fricción que los rodamientos de la competencia. Sus rodillos están 

autoguiados por un principio de diseño que da como resultado un excelente control de la fricción. Esto puede significar que su máquina 

funcione de manera más eficiente o que no necesite relubricarla tan a menudo.

Menos CO2 y residuos

Una mayor eficiencia energética gracias a los rodamientos de 

menor fricción significa menos CO2 en la fase de uso. Elegir 

SKF también significa menos emisiones de Alcance 1 y 2. 

Nuestro objetivo es tener cero emisiones netas de gases de 

efecto invernadero en nuestra cadena de suministro para 2050 

y en nuestras operaciones para 2030. Muchos rodamientos  

de rodillos a rótula SKF Explorer pueden reacondicionarse, 

reduciendo potencialmente su huella de carbono hasta en un 

90 % en comparación con la compra de rodamientos nuevos.

Alcance 1 y 2 Toneladas de CO2 equivalente por millón de coronas suecas (SEK) 

de ventas en 2021
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Condiciones de la prueba 

Rodamientos lubricados con aceite 22220 de SKF y competidores 

Fr=140 kN, n=1500-2000 r/min, temperatura autoinducida en función 

de las condiciones de funcionamiento (no controlada)
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Vida útil más larga

Las pruebas demuestran que la vida a fatiga de los rodamientos de 

rodillos a rótula SKF Explorer rivaliza con la de cualquier rodamiento 

de rodillos a rótula del mercado, lo que ayuda a prolongar el tiempo 

medio entre fallos. Esto es posible porque los aros de acero SKF 

Xbite-II únicos y patentados que utilizamos en esta gama tienen 

un proceso de tratamiento térmico que proporciona una resistencia 

al desgaste y la contaminación hasta tres veces mejor que el acero 

bainítico estándar.

Menor riesgo de fallo temprano

El tratamiento térmico SKF Xbite-II ofrece a los aros de los 

rodamientos una excelente resistencia a las fisuras. Esto significa 

que le llevará más tiempo para que los fallos menores se conviertan 

en problemas importantes, por lo que podrá reemplazar sus 

rodamientos en su próxima parada planificada en lugar de tener 

que detener las máquinas que necesita que sigan funcionando.
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