
Así es como se logra:

¿Por qué rodamientos de 
rodillos a rótula SKF Explorer?

Cada hora de tiempo de inactividad es una 
hora de producción perdida, ingresos perdidos 
y ganancias perdidas. También tiene costes de 
mantenimiento y riesgos de seguridad de los 
que preocuparse, sin mencionar la constante 
ansiedad de ser responsable de una máquina 
que podría dejar de funcionar en cualquier 
momento.

Cuando el fallo no es una opción, la fiabilidad 
lo es todo. El uso de rodamientos de rodillos  
a rótula SKF Explorer implica mayor tiempo  
de funcionamiento, menores costes operativos 
y de mantenimiento y mayores ganancias para 
su negocio. 

¿Debe lidiar con cargas pesadas, desalineación y deflexiones de los ejes?.Si las duras condiciones de operación provocan 
un fallo inesperado en un rodamiento de una máquina como la suya, el coste para su negocio puede ser catastrófico. 

Condiciones de la prueba 
Rodamientos lubricados con aceite 22220 de SKF y competidores Fr=140 kN, n=1500-2000 r/min, 
temperatura autoinducida en función de las condiciones de funcionamiento (no controlada)
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Vida útil más larga
Las pruebas demuestran que su vida a fatiga rivaliza con la de cualquier 
rodamiento de rodillos a rótula del mercado, lo que ayuda a prolongar 
el tiempo medio entre fallos. Esto es posible porque los aros de acero 
SKF Xbite-II únicos y patentados que utilizamos en esta gama incorporan 
un proceso de tratamiento térmico que proporciona una resistencia  
al desgaste y la contaminación hasta tres veces mejor que el acero 
bainítico estándar.

Menor riesgo de fallo temprano
El tratamiento térmico SKF Xbite-II ofrece a los aros de los rodamientos 
una excelente resistencia a las fisuras. Esto significa que le llevará  
más tiempo para que los fallos menores se conviertan en problemas 
importantes, por lo que podrá reemplazar sus rodamientos en su 
próxima parada planificada en lugar de tener que detener las máquinas 
que necesita que sigan funcionando.

¿Por qué SKF?



Disponibles con obturación 
Nuestros rodamientos de rodillos a rótula obturados duran al menos tres 
veces más que los rodamientos abiertos, y evitan el fallo prematuro de 
los rodamientos al mantener la grasa dentro y los contaminantes fuera. 
Ofrecemos la gama más amplia de rodamientos de rodillos a rótula 
obturados en la industria, proporcionando una fiabilidad excepcionalmente 
alta para más aplicaciones de clientes que nunca antes.

Menos CO2 y residuos
Una mayor eficiencia energética gracias a los rodamientos de 
menor fricción significa menos CO2 en la fase de uso. Elegir SKF 
también significa menos emisiones de Alcance 1 y 2. Nuestro 
objetivo es descarbonizar todas nuestras operaciones para el  
año 2030 y lograr emisiones netas cero en toda la cadena de 
suministro para el año 2050. Muchos rodamientos de rodillos  
a rótula SKF Explorer pueden reacondicionarse, reduciendo 
potencialmente su huella de carbono hasta en un 90 % en 
comparación con la compra de rodamientos nuevos.

Cerca suyo 
El conocimiento, la excelencia del producto y la disponibilidad son 
claves para superar los desaf íos industriales de los equipos rotativos, 
desde el diseño hasta las operaciones.  Con la tecnología avanzada 
de SKF y sus instalaciones de fabricación de clase mundial, centros 
de servicio y reacondicionamiento, además de los distribuidores de 
SKF, todos trabajando de la mano, tiene acceso a la red y experiencia 
de SKF en casi todos los rincones del mundo. Donde sea que se 
encuentre y cuando lo necesite, puede estar seguro de que SKF está 
cerca para brindarle atención y soporte.
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Condiciones de la prueba
Rodamientos lubricados con aceite 22220 E de SKF y rodamientos 
de la competencia del mismo tamaño después de funcionar en 
Fr=42.5 kN, n=2000 r/min, 60 °C

Condiciones de la prueba
Rodamientos lubricados con aceite 22220 E de SKF y rodamientos 
de la competencia del mismo tamaño después de funcionar en 
Fr=42.5 kN, Fa= 4.25  kN, 60 °C

Menor fricción
Los rodamientos de rodillos a rótula SKF Explorer funcionan con menor fricción que los 
rodamientos de la competencia. Sus rodillos están autoguiados por un principio de diseño 
que da como resultado un excelente control de la fricción. Esto puede significar que su 
máquina funcione de manera más eficiente o que no necesite relubricarla tan a menudo.

Alcance 1 y 2 Toneladas de CO2 equivalente por millón de coronas suecas (SEK) de ventas en 2021.

0
2
4
6
8

10
12
14
16

Competidor 
B

Competidor 
A

Promedio 
de SKF

Fábrica de SKF 
descarbonizada

skf.com  
® SKF y SKF Explorer son marcas registradas de AB SKF (publ). 
©  Grupo SKF 2023. Queda prohibido copiar o distribuir esta publicación, total o parcialmente,  

sin autorización previa por escrito.
Se ha tenido el máximo cuidado para garantizar la exactitud de la información contenida en esta 
publicación, pero no se acepta ninguna responsabilidad por pérdidas o daños, ya sean directos, 
indirectos o consecuentes, que se produzcan como resultado del uso de dicha información.
PUB BU/P2 19615 ES  · Abril 2023
Algunas imágenes se utilizan bajo licencia de Shutterstock.com


