
CHEVILLE BLUEFIX/VA ELEMATIC

Cheville universelle bi-matière à hautes performances pour charges légères. Vis
à tête plate fraisée version

Très haute résistance assurée par le principe bi-matière
Le principe d'expansion multidirectionnel dans 4 sens et de contraction s'adapte
toujours aux différents matériaux de base
La collerette flexible permet une installation traversante ou affleurante
Les 4 efficaces ailettes anti-rotation permettent un fonctionnement parfait surtout
dans les parpaings creux
Les sections de matériaux renforcés permettent un meilleur contrôle lors de
l'installation
Le polymère renforcé sur le cône supérieur et sur toute la longueur assure une
résistance inégalée
La meilleure flexibilité, chaque dimension est compatible avec une large gamme
de types et de diamètres de vis
Le diamètre de 8 mm de BLUEFIX a été testé pour les ancrages sous charges
sismiques
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DESCRIPTION PRODUIT

AVANTAGES

MATÉRIAUX



GAMME DE PRODUITS

Désignation Diamètre de perçage Longueur cheville Type de tête Quantité Conditionnement Code 

BLUEFIX/VA 5x30 5 mm 30 mm - 100 Boîte carton 565539

BLUEFIX/VA 6x35 6 mm 35 mm Tête fraisée 100 Boîte carton 565540

BLUEFIX/VA 8x50 8 mm 50 mm Tête fraisée 50 Boîte carton 565541

BLUEFIX/VA 6x35 bidon 6 mm 35 mm Tête fraisée 250 Bidon plastique 565542

BLUEFIX 6.35/VA
MALL400+GADGET 6 mm 35 mm Tête fraisée 400 Mallette en

plastique 565543

BLUEFIX/VA 6x35 blister 6 mm 35 mm Tête fraisée 1 Blister 565535

BLUEFIX/VA 8x50 blister 8 mm 50 mm Tête fraisée 1 Blister 565536

BLUEFIX/VA 8x50 - Bidon 150 pz 8 mm 50 mm - 150 Bidon plastique 565548

BLUEFIX 5.30/VA
MALL500+GADGET 5 mm 30 mm Tête fraisée 500 Mallette en

plastique 565546

BLUEFIX/VA 5X30 - Bidon 300 pz 5 mm 30 mm Tête fraisée 300 Bidon plastique 565547


