
CHEVILLE T6 ELEMATIC

Cheville universelle en polyamide pour charges légères à expansion
multidirectionnelle. Version sans vis

Facile à installer, haute résistance
Le principe d'expansion multidirectionnel dans 6 sens et de contraction s'adapte
toujours aux matériaux pleins ou creux
La collerette dynamique permet une installation traversante ou affleurante
Les efficaces ailettes anti-rotation permettent un fonctionnement parfait surtout
dans les parpaings creux
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DESCRIPTION PRODUIT

AVANTAGES

MATÉRIAUX



GAMME DE PRODUITS
Désignation Diamètre de perçage Longueur cheville Quantité Conditionnement Code 

T6 12x60 12 mm 60 mm 25 Boîte carton 565281

T6 14x70 14 mm 70 mm 20 Boîte carton 565282

T6 5x25 5 mm 25 mm 100 Boîte carton 565385

T6 6x30 6 mm 30 mm 100 Boîte carton 565386

T6 8x40 8 mm 40 mm 100 Boîte carton 565387

T6 10x50 10 mm 50 mm 50 Boîte carton 565388

T6 6x45 6 mm 45 mm 100 Boîte carton 565757

T6 8x50 8 mm 50 mm 50 Boîte carton 565758

T6 10x60 10 mm 60 mm 25 Boîte carton 565759

T6/E 5x25 sachet 5 mm 25 mm 1000 Sachet 565936 

T6/E 6x30 sachet 6 mm 30 mm 1000 Sachet 565937

T6/E 8x40 sachet 8 mm 40 mm 1000 Sachet 565938

T6/E 10x50 sachet 10 mm 50 mm 500 Sachet 565939

T6 5x25 blister 5 mm 25 mm 1 Blister 565964

T6 6x30 blister 6 mm 30 mm 1 Blister 565965

T6 8x40 blister 8 mm 40 mm 1 Blister 565966

T6 10x50 blister 10 mm 50 mm 1 Blister 565967

T6 12x60 blister 12 mm 60 mm 1 Blister 565968



bidon T6 5x25 5 mm 25 mm 650 - 568137 

T6 6x30 bidon 6 mm 30 mm 400 Bidon plastique 568138

bidon T6 8x40 8 mm 40 mm 200 - 568139
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