
Työohje:  

Puhdista pinta irtonaisesta sorasta ja pölystä. Ravista purkkia hyvin ja levitä tuote 

kuivalle tai hieman kostealle pinnalle suihkuttamalla pintaa runsaasti noin 15-25 

cm: n etäisyydeltä. REphalt tai Refug voidaan asentaa välittömästi. 

REaktiv Primer 
 Parantaa REphaltin ja REfugin tarttuvuutta 
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Käytä REaktiv Primeria sovelluksissa, joissa lisätartunta on tärkeää  

Esim:leikatuissa asfaltin reunoissa, ohuissa pinnoituksissa asfalttilla ja betonia 
vasten. 

MENEKKI: 

noin 0,1 - 0,3 kg/m² 

Puhdistus 

Työvälineet voidaan puhdistaa rypsiöljyllä tai muilla öljyn/rasvanpoistoaineilla. 

Kädet puhdistetaan saippualla. 

Pakkaus ja varastointi  

Nettopaino: 625g/tölkki.Käyttettävä 12 kuukauden kuluessa avaamisesta. 

Suojeltava jäätymiseltä. 

Tärkeää 

Tätä tuoteohjetta sovelletaan normaaleissa olosuhteissa. Äärimmäisissä 

kuormituksissa ja olosuhteissa ota yhteys lähimpään myyjääsi.  



Työohje:  

Puhdista pinta irtonaisesta sorasta ja pölystä. Ravista purkkia hyvin 

ja levitä tuote kuivalle tai hieman kostealle pinnalle suihkuttamalla 

pintaa runsaasti noin 15-25 cm: n etäisyydeltä. REphalt tai Refug 

REaktiv Primer 

Arstec Oy info@arstec.fi +358405622731 

 

Käytä REaktiv Primeria sovelluksissa, joissa lisätartunta on tärkeää  

Esim:leikatuissa asfaltin reunoissa, ohuissa pinnoituksissa asfalttilla ja 
betonia vasten. 

MENEKKI: 

noin 0,1 - 0,3 kg/m² 

Puhdistus 

Työvälineet voidaan puhdistaa rypsiöljyllä tai muilla 

öljyn/rasvanpoistoaineilla. Kädet puhdistetaan 

saippualla. 

Pakkaus ja varastointi  

Nettopaino: 5kg .Käyttettävä 12 kuukauden kuluessa avaamisesta. 

Tärkeää 

Tätä tuoteohjetta sovelletaan normaaleissa olosuhteissa. Äärimmäisissä kuormituksissa ja 

olosuhteissa ota yhteys lähimpään myyjääsi.  

Liuoitinvapaa! 

 Parantaa REphaltin ja REfugin tarttuvuutta 


