
   Stradafix® 

Asfalttipinnoite 
Vanhat ja rapautuneet asfalttipinnat 

voidaan uudistaa helposti Stradafixilla. 

Tiivistää ja täyttää hienoja halkeamia ja 

kuivuu nopeasti.  

Kaikille asfalttityypeille.  

Pysäyttää asfaltin eroosion.. 

Stradafix antaa asfaltille uuden "kulutuspinnan" ja sopii kaikille alueille, kuten py-

säköintialueet, ajotiet, pihat, leikkikentät, jalkakäytävät ja pyörätiet.  

Stradafix sopii niin ulko kuin sisätiloihin. 

Stradafixia toimitetaan 15kg astioissa joka riittää noin 6-15 m² alalle. 
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Stradafix 

Voit helposti pidentää kuluneiden asfalttipintojesi käyttöikää tarvitset vain  

Stradafix + maalitelan tai levityslastan.  

Yksi käsittelykerta riittää.  

Pinta on välittömästi vesitiivis ja nopeasti valmis liikenteelle.  

Tuote ei vaadi lämmitystä ja sitä on erittäin helppo työstää ja se tnkeutuu hyvin huoko-

siin ja halkeamiin. 

Vanhaa asfalttia ei tarvitse poistaa. 

Stradafix on 100% liuotinvapaa. 

Stradafix: 
— Uudistaa vaivattomasti kuluneen asfattipinnan. 

— On testattu DIN EN ISO 4892-3 –standardin mukaisesti. 

— Antaa asfaltillesi lisää käyttöikää sekä parantaa alueen ilmettä. 

Käyttöohjeet 
Pinnan tulee olla kuiva, pölytön, öljytön ja rasvaton. 

Erittäin likaiset pinnat suositellaan puhdistettava painepesurilla ennen asennusta.  

Asfaltin pintalämpötilan on oltava vähintään + 10 ° C. 

Sekoita Stradafix esimerkiksi maali- ja laastisekoittimella, jotta tuotteen koostumus muuttu tasaiseksi . Merkitse tarvittaessa 

parannettavan alueen reunat, esim teipillä.  

Levitä materiaali erissä vetolastalla tai maalitelalla. 

Jos asfaltti on erittäin karkea tai  kulunut, uusintakäsittely voi olla tarpeen.  

Lämpimällä  säällä pinta voidaan avata liikenreelle muutamassa tunnissa. 
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