
Neomex 40 RE 

(Bitem 40 M) 

Neomex 40 RE är en tunn 

vätska emulsionstillsatt  

rejuvenator utvecklas 

att tränga in i sprickor och  

håligheter rum i åldrade och 

porösa asfaltbeläggningar. 

Egenskaper: 

• Bindemedelsinnehåll ca 40 %. 

• Bindemedelet är baserad på en B250 / 330. 

• Tillsatt rejuvenator för att ha en föryngrande effekt på 

   bindemedlet i asfalt. 

• Minskar stenglidning i däcket. 

• Förlänger livslängden på asfalten med upp till 8 år. 

• Katjonisk. 

• Långsam brytning. 

 

 

 

Applikationer: 

• Tätning av porösa, torkade och åldrade asfaltbeläggningar. 

Användarguide: 

• Reparationsområdet är kostnadsbelagt eller blåst rent från 

   vägdamm. 

• Därefter fuktas den lätt för att ge en lätt sugande yta. 

• Neomex 40 RE värms upp till ca 30-40°C och sprayas på 

   lämplig sprututrustning såsom tryckspruta, limtraktor eller 

   från tank. Förbrukning ca 0,2 - 0,7 kg/m². 

• Innan emulsionen går sönder kan den med fördel spritsa 

   med 0/4 eller 2/5 stenmaterial för att skapa friktion i ytan. 

• Förbrukning 3 - 8 kg/m². 

• Överskott av spridningsmaterial går till spillo i trafiken 

   ta på. 
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Förpackning: 

• 20 L plåthink med hällpip (22 x 20 L hink per pall). 

• 210 liter fat. 

• 1000 liter IBC. 

A
p

ril 2
0

2
2
 


