


Tetting av skjeter og sprekker.

www.gategods.no

DAGENS UTFORDRING:

® Innlekk av vann i spillvannsnettet

e Utlekk av kloakk

e Korrosjon og forvitring

® Merkostnader pumpestasjoner og renseanlegg

e Sarbar kapasitet ved ekstremvaer

LEKKASJEREDUKSJON:

«Vi anbefaler & oke innsatsen for & oppgradere
og fornye vannledningene med vekt p& lekkasje-

reduksjon.»

Norges Tilstand — 2015

Ferdig renovert kum.

tel: 919 07 190 post@gategods.no



FORDELER VED NoDig
KUMREHAB:

* Vesentlig kostnadsbesparelse
e Kortere anleggstid ferer til mindre ulemper

for trafikk, naboer og publikum

Da ikke to kummer er like eller skadedrsak er
lik, foretas farst en visuvell vurdering. Kummen
rengjeres, skjeter og sprekker tettes. Til slutt blir
overflaten sproytet med en fiberarmert betong
tilsatt additiver. Denne tetter ogsad mikrorevner
og porer i eksisterende betong. Resultatet blir en
forsterket kum som forlenger levetiden og gir god

gkonomi for oppdragsgiver.

VI UTBEDRER OGSA:

® Bunnseksjoner
® Pumpehus

® Andre spesialkummer

www.gategods.no tel: 919 07 190

Nyrenovert bunnseksjon.

post@gategods.no



Kontakt oss for ytterligere informasjon eller priser:

Are Strand

© Daglig leder

© are@gategods.no
@ +47 98204 283

Jan-Erik Hjaimhult
© Driftsleder

© jan.erik@gategods.no
@® +4790541554

©

Giategodsgutta
ER SPESIALISTER PA: VEKTLEGGER:
* Rehabilitering av kummer * Kvalitet
® Justering av kumrammer * Kundeservice
* Betongtetting * HMS

www.gategods.no tel: 919 07 190 post@gategods.no





