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INFO

Raccord AquaStop Plus
Le raccord rapide AquaStop de Hozelock a été conçu pour les 
tuyaux de 12,5, 15 et 19 mm. Il est recommandé de l’utiliser 
du côté pistolet d’un tuyau d’arrosage.

Principaux avantages du produit :
* Raccord pour tuyau d’un diamètre de 12,5 à 15 mm (SKU : 2055)
                                                               15 mm à 19 mm (SKU: 2065)
* Doubles coussinets au toucher doux pour une prise facile, même mouillé
* L’embout de tuyau souple réduit les contraintes au point de raccordement
et contribue à la réduction du risque de vrillage, de gonflement et de fuite
* La valve interne coupe le débit d’eau en cas de retrait de l’accessoire raccordé
UGS : 2055, 2065

Raccords de tuyau 

Raccords AquaStop - Changez d’accessoire sans gaspiller d’eau



Raccords

Raccords

Code 6005 2352 2372 2355P6001
Kit Kit de raccordement

de tuyau
• Connexion du dévidoir

à un robinet extérieur

Kit de base d’arrosage
• Embout de pulvérisation 

et raccords pour tuyau de 
12,5 mm et 15 mm

Kit de base d’arrosage
• Embout de pulvérisation 

et raccords pour tuyau de 
15 mm et 19 mm

Sachet avec 
raccords et embout 
de pulvérisation

• Embout de pulvérisation 
et raccords pour tuyau de 
12,5 mm et 15 mm

Comprend
1,5m 2352P9016

Contient 64 x 2352
Conditionnement
d’emballage 5 10 1 10 50

Code à barres

1 	Soupape d’arrêt du débit 
(AquaStop uniquement)

Fabrication ABS pour plus de rigidité et de 
résistance aux chocs. Arrête le débit d’eau 
après retrait de l’accessoire d’arrosage.

2 	Griffe de raccordement
Fabriquée à partir de résine acétal Dupont 
Delrin® avec un additif de type silicone pour 
une facilité d’utilisation. Trois points de 
contact pour une connexion sans faille.

3 	Manchon extérieur
Fabrication ABS pour plus de solidité et de 
résistance aux chocs avec un revêtement  
bi-matières antidérapant.

4 	Corps central robuste 
Fabriquée à partir résine acétal Dupont 
Delrin®, l’une des résines les plus cristallines 
parmi les thermoplastiques techniques qui 
comble l’espace entre les plastiques et les 
métaux.

5 	Griffe de raccordement
Les griffes en polypropylène résistent aux 
contraintes répétées et garantissent un 
serrage ferme du tuyau.

6 	Extrémité de tuyau (Plus et Pro uniquement)

En polypropylène résistant, mais flexible 
pour un raccordement de tuyau sans faille 
anti-vrille.

Tous les raccords ne se valent pas, voyez pourquoi les nôtres sont les meilleurs
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