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Des technologies pour la vie

Outillage électroportatif pour l'artisanat et I'industrie

Scie plongeante

GKT 55 GCE

Caracteristiques techniques

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale 1400 W
Régime a vide 3.600 - 6.250 t/min
Poids 4,7 kg
Diametre de la lame de scie 20 mm
@ de la lame de scie 165 mm
Plaque de base 310 x 240 mm
Angle d’inclinaison -1-47°
Dimensions de I’outil (longueur) 367 mm
Dimensions de I'outil (hauteur) 231 mm
Longueur du cable 3,9 m

Dimensions de I’emballage (longueur x 395 x 445 x 360 mm

largeur x hauteur)

Tension, électrique 230V

'Valeurs totales des vibrations (Sciage du bois)

Trés grande précision pour des coupes nettes

Les caractéristiques les plus importantes

Puissance absorbée nominale 1400 W
J de la lame de scie 165 mm
Poids 4,7 kg

Référence 0601 675001

Informations sur les bruits et
vibrations

Sciage du bois

Valeur d’émission vibratoire ah 2,5 m/s?
Incertitude K 1,5 m/s?
Epaisseur des copeaux
Profondeur de coupe sans rail de guidage 57 mm
(90°)
(F’Jof?ndeur de coupe sans rail de guidage 42 mm
50
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Valeur d’émission vibratoire ah

Incertitude K

Avantages :

m  Coupes extrémement précises grace aux composants de
grande qualité, a la lame Top Precision et au systéeme de
rails de guidage parfaitement adapté

m  Grand confort de travail surtout en intérieur grace a
I'aspiration efficace des poussiéres et a la lame
silencieuse

m  [Fonction de présélection de vitesse permettant
d’effectuer des coupes dans une multitude de matériaux
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https://www.bosch-professional.com/fr/fr/products/gkt-55-gce-0601675001



