
Fiche de données produit
Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Meuleuse droite

GGS 8 CE

La meuleuse droite puissante spécialiste des surfaces

Les caractéristiques les plus importantes
Puissance absorbée nominale 750 W

Régime à vide 2.500 – 8.000 tr/
min

Porte-outils Pinces de serrage
jusqu’à Ø 8 mm

Référence 0 601 222 100

> Plus d'informations sur le produit

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Régime à vide 2.500 – 8.000 tr/min

Porte-outils Pinces de serrage
jusqu’à Ø 8 mm

Puissance absorbée nominale 750 W

Puissance débitée 420 W

Ø du collet de broche 43 mm

Poids 1,7 kg

Dimensions de l’outil (longueur) 387 mm

Dimensions de l’outil (hauteur) 77 mm

Ø maxi. pince de serrage 8 mm (seulement 6
mm inclus)

Ø de meule maxi. 50 mm

Méplat écrou de serrage 19 mm²

Méplat broche 13 mm²

Ø maxi. outil de polissage 80 mm

Interrupteur Interrupteur
blocable

Dimensions de l’emballage (longueur x
largeur x hauteur)

155 x 500 x 110 mm

Tension, électrique 230 V

'Valeurs totales des vibrations (Ebarbage
jusqu’à Ø 25)'
Valeur d'émission vibratoire ah 2,5 m/s²

Incertitude K 1,5 m/s²

Informations sur les bruits et
vibrations
Ebarbage jusqu’à Ø 25
Valeur d'émission vibratoire ah 2,5 m/s²

Incertitude K 1,5 m/s²

Ebarbage jusqu’à Ø 50
Valeur d'émission vibratoire ah 2,5 m/s²
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Avantages :
■ Puissant moteur de 750 W à démarrage progressif pour

une progression de travail rapide
■ Couple élevé et grande maniabilité : outil idéal pour

meuler des surfaces avec des roues à lamelles, des
brosses et d’autres accessoires

■ Très bonne protection de l’utilisateur grâce au système
KickBack Control
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