
Descriptif :

Bâche feutre absorbante, non glissante et
imperméable. 
Pour la protection des sols et particulièrement des
couloirs.

LES PLUS 

ABSORBE EFFICACEMENT LES LIQUIDES 
IMPERMÉABLE 
NON GLISSANTE

Caractéristiques techniques :

- 1 face supérieure absorbante feutre non tissé synthétique 
- 1 face inférieure en polyéthylène étanche et non glissante
- Epaisseur: 2mm 
- Poids: environ 200 g/m²
- Vente: à l'unité

Applications / usages :

La bâche feutre plastifiée est indiquée dans des
environnements à risques d'éclaboussures de peintures ou
liquides, sur sols durs ou souples, avec des passages ou
impacts légers à moyens.

DIMENSIONS PRODUIT
EPAISSEUR 
(MICRON)

UNITÉ DE VENTE RÉFÉRENCE CODE EAN

1m*10m 200 g/m² Rouleau 141010 3700107706030

1m*25m 200 g/m² Rouleau 141015 3700107706047

2m*25m 200 g/m² Rouleau 141020 3700107706054

FICHE PRODUIT

 Protection intérieure 
 Gamme Bâche feutre

Bâche feutre
absorbante plastifiée
"ECO"

PROTECTION DES CHANTIERS


