
LASERS 360° XR 10.8V

NIVEAU LASER ROUGE 3× 360° XR 10.8V

•  3 lignes sur 360° • Ce laser fonctionne sur batteries XR 10.8V • Il fonctionne plus longtemps grâce à la

batterie 2.0Ah • Les lasers sont livrés dans une coffret T-STAK : 1 batterie XR 10.8V 2.0Ah, un chargeur, lunettes, carte cible et support mural 
multi-fonctions • Projection de lignes avec système autonivelant d'une précision de + / - 3 mm par 10 m • Rapide et facile à utiliser avec 
seulement deux boutons de commande et un verrouillage du pendule • Support magnétique intégré pour une installation facile sur les surfaces 
métalliques • Le revêtement en caoutchouc et le verre plus épais protège efficacement l'étalonnage de votre laser dans les conditions de chantier 
• Compatible avec la cellule de détection DE0892 (vendu séparément) et dispose alors d’une plage de fonctionnement d’un maximum de 50 
mètres 

•  Filetage 1/4" et 5/8"

Caractéristiques techniques : DCE089D1R-QW
Type de laser 2
Précision +/- 3 mm @ 10 m 
Visibilité en intérieur 20 m
Nombre de faisceaux 3× rouge 

Direction des faisceaux 
horizontale/ 
verticale 

En mode pulsée 50 m 
IP 65
Température -7° à + 50°
Voltage 10.8V 2.0Ah
Autonomie 34h (1 faisceaux)

LASERS 360°

La projection de lignes sur 360° est une aide indispensable pour la réalisation de travaux second œuvre et de finitions. 
Ils couvrent la totalité de l’espace, à la fois horizontalement et verticalement. Leurs applications sont donc multiples : 
travaux du plaquiste, installation de cuisines, chauffage, revêtements de sol, etc.

 › LASERS 360°


