TOOLS Fiche Prodult

SONDE BASIC 0° 5,5MM, L.2 M

REFERENCE : 550.5357 EAN : 4042146350683

* 6 mini-LEDS et variateur de lumiére
* Angle de courbure maximum 30 mm

* Adaptable avec tous les vidéoscopes ULTIMATE Vision BASIC

Agrandissement AV
Angle de courbure
Angle d'ouverture
Classe de protection
Code EAN

Diamétre de la téte en mm
Embout miroir 1
Longueur en m

Lumiére

Luminosité

Miroir 2

Miroir 3

Profondeur de champ
Protection de la caméra
Résolution de la caméra
Température d'utilisation

Type de lentille

Jusqu'a 15" par prise RCA

min. 15 mm

Horizontale 46° - Verticale 34° - Diagonale 56°
IP 67

4042146350683

5,5 mm

Orientation 70° - Ouverture d'angle 40°
2,00 m

4 mini LEDs avec variateur d'intensité
0~ 275 LUX/ 4cm

Orientation 90° - Ouverture d'angle 36°
Orientation 110° - Ouverture d'angle 32°
lcm-6cm

Verre saphir, embout de caméra en inox
320 (H) x 240 (V) = 76.800 Pixels

+0°C a +75°C

Asphérique
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