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Outillage électroportatif pour l'artisanat et I'industrie

Meuleuse angulaire sans-fil BITURBO avec X-LOCK

GWX 18V-15 SC

Plus performante que jamais : Nouvelle meuleuse angulaire
sans-fil aussi performante qu’un modele filaire de 1 500 W

Les caractéristiques les plus importantes

Tension de la batterie 18V
Régime a vide 3.400 - 9.800 tr/

min
Disque a ébarber / a trongonner, @ 125 mm

Référence 0 601 9H6 501

> Plus d'informations sur le produit

Caracteristiques techniques Informations sur les bruits et

Caractéristiques techniques VlbratIOﬂS

Régime a vide 3.400 - 9.800 tr/min  Poncage des surfaces (dégrossissage)

Tension de la batterie 18V Valeur d'émission vibratoire ah 6 m/s?
Poids sans batterie 2,3 kg Incertitude K 1,5 m/s?
Poids avec batterie 33ke  Poncage avec feuille abrasive

Temps de charge approx. (80 % / 100 %) 32/51 min [8,0 Ah] Valeur d'émission vibratoire ah 2,5 m/s?
Temps de charge approx. [mode Power 15/26 min [8,0 Ah] Incertitude K 1,5 m/s?

Boost] (50 % / 80 %)

'Valeurs totales des vibrations (Poncage des
surfaces (dégrossissage))'

Valeur d'émission vibratoire ah 6 m/s?

Incertitude K 1,5 m/s?

'Valeurs totales des vibrations (Poncage avec
feuille abrasive)'

Valeur d'émission vibratoire ah 2,5 m/s?

Incertitude K 1,5 m/s?

Accessoires

Disque a ébarber / a trongonner, @ 125 mm

© Robert Bosch GmbH www.bosch-professional.com 21.01.2021 Page 1 sur 2



Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et I'industrie

Avantages :

m  Gain de 50 % en rapidité et enlévement de métal par
rapport aux meuleuses sans-fil antérieures grace a la
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EQUIVALENT

m Systéme X-LOCK tres pratique : permet de changer
facilement d’accessoire jusqu’a 5 fois plus rapidement,
sans clé et sans piéce pouvant se perdre
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m Etablit de nouvelles références en termes de santé et
sécurité avec le frein intelligent « X-Brake », le systéeme
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KickBack Control innovant basé sur capteur et le systeme
Drop Control
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