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i PowerMaxx SGS 12Q|  SGS 18 LTX Q
14.
ﬁ:wumber 01608.. 01609..
U v 12 18
ng /min 2300
Bmax,S mm (in) 8 (1/4)
Lg cm (in) 20 (7 7lg)
mg kg (Ibs) 1,0 (2.2) 1,2 (2.6)
Bg cm (in) 11,5 (4 V/3)
mg kg (Ibs) 1,0 (2.2) 1,1 (2.4)
ap/Kp m/s? 09/15M12/150 1,0/15M,1,2/15@
Lpa/Kpa dB(A) 64,5/3M", 69/25@ 67/3(1),70,5/2,5®
Lwa/Kwa dB(A) 759/08(,76,6/09® 772/1,1™M, 782/0,8 @
LWA(G)*S) dB(A) 79 79
(1) s W @
e 20 TTES ‘%
ol '

c € *2) 2014/30/EU, 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2000/14/EG
*3) EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 50636-2-94:2014,
EN 62841-1:2015, EN 62841-4-2:2019, EN 63000:2018

2021-08-26, Bernd Fleischmann
Direktor Produktentstehung & Qualitat (Vice President Product Engineering & Quality)
*4) Metabowerke GmbH - Metabo-Allee 1 - 72622 Nuertingen, Germany
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Originalbetriebsanleitung

1. Konformitatserklarung

Wir erkléren in alleiniger Verantwortlichkeit: Diese
Akku-Strauch- und Grasschere, identifiziert durch
Type und Seriennummer *1), entsprechen allen
einschlagigen Bestimmungen der Richtlinien *2)
und Normen *3). Technische Unterlagen bei *4) -
siehe Seite 4.

2000/14/EG: Bewertungsverfahren der Konformitat
geman Anhang V. Garantierter
Schallleistungspegel *5) - siehe Seite 4.

2. BestimmungsgemaBe
Verwendung

Die Akku-Strauch- und Grasscheren sind (bei
Verwendung des Strauchscheren-
Messeraufsatzes) bestimmt zum Schneiden von
kleinen Hecken und Stréauchern und (bei
Verwendung des Grasschneide-Messeraufsatzes)
zum Schneiden von kleinen Rasenflachen und
-kanten.

Es ist nicht zulassig, das Gerat mit dem
Teleskopstab als Teleskop-Heckenschere zu
verwenden.

Fiir Schaden durch nicht bestimmungsgemafien
Gebrauch haftet allein der Benutzer.

Allgemein anerkannte Unfallverhitungsvorschriften

und Sicherheitshinweise miissen beachtet werden.

3. Allgemeine Sicherheitshinweise

Beachten Sie die mit
ﬂ diesem Symbol

gekennzeichneten
Textstellen zu lhrem eigenen
Schutz und zum Schutz lhres

Elektrowerkzeugs!

WARNUNG - Zur

Verringerung eines
Verletzungsrisikos
Betriebsanleitung lesen.

N WARNUNG - Lesen Sie alle
Sicherheitshinweise,
Anweisungen, Bebilderungen
und technischen Daten, mit
denen dieses Elektrowerkzeug
versehen ist. Versdumnisse bei
der Einhaltung der nachfolgenden
Anweisungen kénnen elektrischen

Schlag, Brand und/oder schwere
Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle
Sicherheitshinweise und
Anweisungen fir die Zukunft
auf. Geben Sie |hr
Elektrowerkzeug nur zusammen
mit diesen Dokumenten weiter.

Nicht zulassen, dass Kinder,
Personen mit eingeschrankten
physischen, sensorischen oder
geistigen Fahigkeiten oder Mangel
an Erfahrung und/oder
Kenntnissen, oder Personen, die
mit diesen Anweisungen nicht
vertraut sind, diese Maschine
benutzen. Ortliche Vorschriften
kdnnen das Alter des Bedieners
begrenzen.

Restrisiken: Auch bei bestimmungsgemaBer
Verwendung kénnen beim Arbeiten mit dem Geréat
Restrisiken bestehen. Beachten Sie alle
Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Mégliche Geféahrdungen:

- Beriihren der nicht abgedeckten Schneidmesser.

- Bertihren der sich bewegenden Schneidmesser.

- Gesundheitsschaden, aufgrund von
Schwingungsemissionen, falls die Maschine uber
einen langen Zeitraum verwendet wird oder nicht
ordnungsgeman gefiihrt und gewartet wird.

4. Spezielle Sicherheitshinweise

4.1 Sicherheitshinweise

Halten Sie alle Kérperteile vom Messer fern.
Versuchen Sie nicht, bei laufenden Messern
Schnittgut zu entfernen oder zu schneidendes
Material festzuhalten. Die Messer bewegen sich
nach dem Ausschalten des Schalters weiter. Ein
Moment der Unachtsamkeit bei Benutzung der
Heckenschere kann zu schweren Verletzungen
fuhren.

Tragen Sie die Heckenschere am Griff bei
stillstehendem Messer und achten Sie darauf,
nicht den Schalter zu betétigen. Das richtige
Tragen der Heckenschere verringert die Gefahr des
unbeabsichtigtenBetriebs und eine dadurch
verursachte Verletzung durch das Messer.

Bei Transport oder Aufbewahrung der
Heckenschere stets die Abdeckung uber die
Messer ziehen. SachgemaBer Umgang mit der
Heckenschere verringert die Verletzungsgefahr
durch das Messer.
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Stellen Sie sicher, dass alle Schalter
ausgeschaltet sind und der Akku entfernt oder
abgeschaltet ist, bevor Sie eingeklemmtes
Schnittgut entfernen oder die Maschine
warten. Ein unerwarteter Betrieb der
Heckenschere beim Entfernen von eingeklemmtem
Material kann zu ernsthaften Verletzungen fuhren.

Halten Sie die Heckenschere nur an den
isolierten Griffflachen, da das Schneidmesser
verborgene Stromleitungen treffen kann. Der
Kontakt der Messer mit einer spannungsfihrenden
Leitung kann auch metallene Gerateteile unter
Spannung setzen und zu einem elektrischen
Schlag fuhren.

Halten Sie jegliche Netzleitungen aus dem
Schnittbereich fern. Leitungen kénnen in Hecken
und Buschen verborgen sein und versehentlich
durch das Messer angeschnitten werden.

Verwenden Sie die Heckenschere nicht bei
schlechtem Wetter, besonders nicht bei
Gewittergefahr. Dies verringert die Gefahr, von
einem Blitz getroffen zu werden.

Personen unter 16 Jahren durfen die Maschine
nicht bedienen.

Verletzungsgefahr durch scharfe
Messerschneiden. Schneidmesser nicht beriihren.
Schutzhandschuhe tragen.

Beim Arbeiten die Maschine immer kraftig
festhalten und einen sicheren Stand einnehmen.
Auf Hindernisse im Arbeitsbereich achten,
Stolpergefahr. Das Schneidmesser vom Korper
fernhalten.

Die zu schneidende Flache untersuchen und
Drahte oder andere Fremdkérper entfernen.

Wenn die Schneidmesser durch einen besonders
harten Ast oder Fremdkérper (z.B. Draht in einer
Hecke) zum Stillstand kommen und die Hemmung
nicht durch Zurlickziehen der Maschine beseitigt
werden kann, muss man zuerst den Motor
ausschalten und den Akkupack aus der Maschine
entnehmen, bevor man die Ursache der
Blockierung mit der Hand aus dem Schneidmesser
entfernt.

Fur andere Tatigkeiten (z. B. Zweige oder
Schnittgut entfernen) die Maschine auBerhalb des
Arbeitsbereiches ablegen.

Die Maschine so ablegen, dass niemand gefahrdet
werden kann.

Zum Aufbewahren und zum Transport stets die
Schutzabdeckungen auf die Schneidmesser
schieben.

Vergewissern Sie sich, dass die Maschine beim
Einstecken des Akkupacks ausgeschaltet ist.

4.2 Bedienhinweise

* Lesen Sie die Betriebsanleitung sorgfaltig durch.
Machen Sie sich mit den Bedienelementen und
dem richtigen Gebrauch der Maschine vertraut.

* Kinder sollten beaufsichtigt werden, um
sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerat
spielen.

* Der Anwender ist verantwortlich fiir Verletzungen
oder Sachschaden an anderen Personen oder
deren Eigentum.

4.3 Vorbereitung

* Tragen Sie beim Betrieb der Maschine immer
Schutzbrille, Schutzhandschuhe, festes
Schuhwerk und eine lange Hose.

* Maschine nicht einschalten, wenn Gerateteile
oder Schutzeinrichtungen fehlen oder defekt
sind, oder wenn eine unerlaubte Anderung
vorgenommen wurde. Lassen Sie defekte Teile
reparieren. Prifen Sie vor der Benutzung, dass
die Maschine korrekt zusammengebaut ist.

¢ Die Maschine nicht betreiben, wenn Personen,
insbesondere Kinder, oder Haustiere in der Nahe
sind.

4.4 Betrieb

* Verwenden Sie die Maschine nur bei Tageslicht
oder gutem Kunstlicht.

¢ Nur verwenden, wenn der Bediener auf dem
Boden steht. Nicht auf einer Leiter oder sonstiger
instabiler Standflache verwenden.

* Hande, andere Kérperteile oder Kleidung von
Ansaug6ffnung und Ausblaséffnung fernhalten
und nicht in die Nahe bewegter Teile bringen.

* Vermeiden Sie eine abnormale Kérperhaltung.
Sorgen Sie flr einen sicheren Stand und halten
Sie jederzeit das Gleichgewicht, insbesondere
an Hangen.

* Wenn die Maschine beginnt, ungewdhnliche
Gerausche von sich zu geben oder
ungewdhnlich stark zu vibrieren: Maschine sofort
abschalten und warten, bis der Motor zum
Stillstand gekommen ist. Akkupack entnehmen.
Unternehmen Sie folgende Schritte bevor sie die
Maschine neu starten und betreiben:

- auf Beschadigungen untersuchen;
- beschédigte Teile ersetzen oder reparieren;
- auf lose Teile Uberprifen und diese festziehen.

¢ Betreiben Sie die Maschine niemals mit
beschédigten Schutzvorrichtungen oder ohne
Schutzvorrichtungen.

* Maschine ausschalten und Akkupack entfernen,
Sicherstellen, dass alle beweglichen Teile zum
Stillstand gekommen sind:

- bei Nichtbenutzung und wenn sich der
Bediener von der Maschine entfernt;

- bevor Sie Blockierungen beseitigen;

- bevor Sie die Maschine tberprifen, reinigen
oder Arbeiten an ihr durchfiihren;

- bevor irgendeine Einstellung, Umriistung,
Wartung, Reinigung vorgenommen wird oder
die Maschine aufbewahrt wird;

- nach Berlhren eines Fremdkdrpers, um die
Maschine auf Beschadigungen zu Uberpriifen;

- zur sofortigen Uberprifung, wenn die Maschine
beginnt, Ubermé&Big stark zu vibrieren.

* Die Maschine nicht bei schlechten
Wetterbedingungen betreiben, besonders bei
Blitzgefahr.



* Bei einem Unfall oder einer Betriebsstérung
sofort die Maschine ausschalten und den
Akkupack entnehmen.

4.5 Wartung und Aufbewahrung

* Akkupack aus der Maschine entnehmen, warten
bis alle beweglichen Teile zum Stillstand
gekommen sind und die Maschine abgekuhlt ist,
bevor irgendeine Einstellung, Umristung,
Wartung, Reinigung vorgenommen wird.

* Warten Sie die Maschine mit Sorgfalt und halten
Sie sie sauber.

* Maschine an einem trockenen Ort und auBBer
Reichweite von Kindern aufbewahren.

* Verschlissene oder beschédigte Teile aus
Sicherheitsgrinden ersetzen. Nur
Originalersatzteile und -Zubehér benutzen.

4.6 Verwendung und Behandlung von
Akkumaschinen

; é Akkupacks vor Nasse schutzen!

Akkupacks nicht dem Feuer aussetzen!

* Keine defekten oder deformierten Akkupacks
verwenden!

* Akkupacks nicht 6ffnen!

» Kontakte der Akkupacks nicht berthren oder
kurzschlieBen!

Aus defekten Li-lon-Akkupacks kann eine
leicht saure, brennbare Flussigkeit
austreten!

Falls Akkuflussigkeit austritt und mit der
A Haut in Beriihrung kommt, spiilen Sie sofort

mit reichlich Wasser. Falls Akkuflissigkeit in
Ihre Augen gelangt, waschen Sie sie mit sauberem
Wasser aus und begeben Sie sich unverziiglich in
arztliche Behandlung!

* Bei einer defekten Maschine den Akkupack aus
der Maschine nehmen.

Transport von Li-lon-Akkupacks:

* Der Versand von Li-lon Akkupacks unterliegt
dem Gefahrgutrecht (UN 3480 und UN 3481).
Klaren Sie beim Versand von Li-lon Akkupacks
die aktuell glltigen Vorschriften. Informieren sie
sich ggfs. bei ihrem Transportunternehmen.
Zertifizierte Verpackung ist bei Metabo erhéltlich.

¢ Versenden Sie Akkupacks nur, wenn das
Gehause unbeschédigt ist und keine Flussigkeit
austritt. Zum Versenden den Akkupack aus der
Maschine nehmen. Die Kontakte gegen
Kurzschluss sichern (z. B. mit Klebeband
isolieren).

4.7 Symbole
2 WARNUNG - Allgemeine Gefahren!

Halten Sie alle Koérperteile vom
Schneidmesser fern. Versuchen Sie
nicht, bei laufendem Messer Schnittgut

DEUTSCH de

zu entfernen oder zu schneidendes Material
festzuhalten. Entfernen Sie eingeklemmtes
Schnittgut nur bei ausgeschalteter Maschine.
Ein Moment der Unachtsamkeit bei Benutzung der
Maschine kann zu schweren Verletzungen fihren.

Die Betriebsanleitung lesen.
LL]

"\ Schiitzen Sie lhr Gerat vor Nasse. Nicht
‘:‘;‘ dem Regen aussetzen. Nicht bei Regen
oder an nassen Hecken benutzen.

WARNUNG - Tragen Sie immer eine
Schutzbrille.

Achten sie darauf, dass niemand durch

weggeschleuderte Fremdkorper verletzt

wird. Andere Personen fernhalten.

® Halten sie in der Nahe stehende Personen
_,w und Haustiere auf sicherem Abstand zum

Gerat. Andere Personen fernhalten.
Bhuae- Schneidwerk lauft nach Ausschalten des
Y ” Motors nach.

5. Uberblick

Siehe Seite 2 und 3.

1 Schutzabdeckung

2 Messeraufsatze

3 Strauchscheren-Messeraufsatz
4 Grasschneide-Messeraufsatz

5 Schaltersperre

6 Schalterdriicker (Sicherheitsschalter)
7 Handgriff

8 Taste zur Akkupack-Entriegelung
9 Taste der Kapazitatsanzeige

10 Kapazitats- und Signalanzeige
11 Akkupack

12 Rastnase

13 Verriegelungstasten

14 Teleskopstab *

15 Hoéhenverstellung *

16 Knopf (zum Winkel einstellen) *
17 Gummikappe

18 Arretierung *

* ausstattungsabhangig / nicht im Lieferumfang

6. Inbetriebnahme

6.1 Schnellstopp uberprifen
Maschine kurz ein und wieder ausschalten.
Die Maschine reparieren lassen, wenn sich
die Abbremszeit deutlich verlangert.

6.2 Akkupack

Vor der Benutzung den Akkupack aufladen.
Laden Sie den Akkupack bei Leistungsabfall wieder
auf.

Anweisungen zum Laden des Akkupacks finden
Sie in der Betriebsanleitung des Metabo-
Ladegerates. 7
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Bei Li-lon-Akkupacks mit Kapazitats- und

Signalanzeige (10) (ausstattungsabhéangig):

- Taste (9) driicken und der Ladezustand wird
durch die LED-Leuchten angezeigt.

- Blinkt eine LED-Leuchte, ist der Akkupack fast
leer und muss wieder aufgeladen werden.

Akkupack einsetzen, enthehmen

Entnehmen: Taste zur Akkupack-Entriegelung (8)
driicken und Akkupack (11) entnehmen.
Einsetzen: Akkupack (11) bis zum Einrasten
einschieben.

6.3 Messeraufsitze anbringen, abnehmen
Vor allen Arbeiten an der Maschine: Akkupack
entnehmen. Ungewolltes Anlaufen kann

schwere Verletzungen verursachen.

Verletzungsgefahr durch scharfe
Messerschneiden. Die Schutzabdeckung (1)
muss vollstandig aufgesteckt sein.

Messeraufsatz anbringen (Abb. A):

1. Rastnase (12) wie gezeigt ansetzen.
2. Messeraufsatz (2) nach oben klappen und fest
andrlicken, bis er horbar einrastet.

Messeraufsatz abnehmen (Abb. B):

1. Beide Verriegelungstasten (13) drticken und
gedruckt halten.

2. Messeraufsatz (2) nach unten klappen und
abnehmen.

Beachten: Keinen Schmutz eindringen lassen.

7. Benutzung

7.1 Ein- und Ausschalten
Die Maschine mit einer Hand am Handgriff (7)
festhalten. Die andere Hand und Kérperteile
vom Messeraufsatz (2) fernhalten.

Einschalten: Schaltersperre (5) eindriicken und
halten, dann Schalterdriicker (6) betéatigen.

Ausschalten: Schalterdriicker (6) loslassen.

Durch den Schnellstopp kommen die
Schneidmesser schnell zum Stillstand.

Die Maschine reparieren lassen, wenn sich
die Abbremszeit deutlich verléangert.
Bei Blockieren der Schneidmesser die
Maschine sofort ausschalten.
Langsam und gleichmaBig arbeiten. Gehen Sie
langsam, laufen Sie nicht.
Den Motor nur einschalten, wenn sich Hande und

FiBe auBer Reichweite des Schneidwerks
befinden.

Vorsicht vor Verletzungen durch das Schneidwerk
an FiBen und Handen.

Die Luftungséffnungen frei von Fremdkérpern
halten.

8. Reinigen

8.1 Reinigung des Schneidmessers
(nach jeder Benutzung)

WARNUNG! Maschine ausschalten und
Akkupack (11) entnehmen. Ungewolltes
Anlaufen kann schwere Verletzungen verursachen.

Das Messer muss stillstehen.

Verletzungsgefahr durch scharfe
Messerschneiden. Schutzhandschuhe
tragen.

Verunreinigungen, Blattreste u.4. entfernen
(z. B. mit Pinsel oder Tuch)

Nach dem Reinigen: Schneidmesser mit Pflegedl
6.30474 oder Pump-Spray 6.30475 (biologisch
abbaubar) behandeln.

8.2 Akkupack

Den Akkupack (11) gelegentlich abnehmen und
den Kontaktbereich von Akkupack und Maschine
mit einem trockenen Tuch abwischen und Staub

entfernen.

9. Wartung

Die Maschine regelmaBig tberprifen und warten.
Lassen Sie beschadigte Teile vor dem Einsatz der
Maschine reparieren.

Es empfiehlt sich, stumpf gewordene Schneid-
messer in einer Fachwerkstatt scharfen zu lassen.
Schneidmesser regelméaBig auf Beschadigung
Uberpriifen und gegebenenfalls durch eine
Fachwerkstatt sofort instand setzen lassen.

Bei Bedarf die Zahnrader unter den
Messeraufsatzen reinigen und fetten (Fett, Best.-
Nr.: 344130930).

10. Aufbewahrung

Zum Aufbewahren, den Akkupack aus der
Maschine entnehmen. An einem trockenen Ort,
auBerhalb der Reichweite von Kindern
aufbewahren.

Erlaubte Umgebungstemperatur bei Lagerung:
0 °C bis 30 °C.

11. Zubehor

Verwenden Sie nur original Metabo- oder CAS-
(Cordless Alliance System) Akkupacks und
Zubehor.

Verwenden Sie nur Zubehdr, das die in dieser
Betriebsanleitung angegebenen Anforderungen
und Kenndaten erfullt.

A Akkupacks verschiedener Kapazitaten. Kaufen
Sie nur Akkupacks mit der zu lhrem
Elektrowerkzeug passenden Spannung.

PowerMaxx 12

Best.-Nr.: 625406000 2,0 Ah (Li-lon)

Best.-Nr.: 625349000 4,0 Ah (LiHD)
18LTXQ (18 V

Best.-Nr.: 625596000 2,0 Ah (Li-lon)



Best.-Nr.:
etc.

B Ladegeréte:
SC 30, ASC 55, ASC 145, ASC 145 DUO,
etc.

Zubehoér-Komplettprogramm siehe
www.metabo.com oder Katalog.

Teleskopstab zum Rasenkantenschneiden
(nicht im Lieferumfang enthalten, Best.-Nr.:
628426000).

Nur mit dem Grasschneide-Messeraufsatz (4)
verwenden.

Nur am Boden verwenden: Die Rader missen
den Boden beriihren.

Siehe Abb. C, Seite 3.
Anbringen:

1. Gummikappe (17) um 180° verdrehen, Kontakte
werden zuganglich.

2. Teleskopstab (14) (wie gezeigt) auf die
Maschine aufschieben. Die Arretierung (18)
muss einrasten.

Stabldnge und Winkel einstellen:

3. Héhenverstellung (15) im Uhrzeigersinn drehen,
Teleskopstab (14) auf die gewiinschte Lange
einstellen, Hohenverstellung (15) gegen den
Uhrzeigersinn festdrehen. Prifen Sie, dass sich
die Lange jetzt nicht mehr verandern lasst.

4. Knopf (16) eindriicken und den gewlinschten
Winkel einstellen. Der Knopf (16) muss zum
Arbeiten eingerastet sein.

625367000 4,0 Ah (LiHD)

12. Reparatur

Reparaturen an Elektrowerkzeugen dirfen
nur durch eine Elektrofachkraft und nur mit
Original-Ersatzteilen ausgefuhrt werden!

Mit reparaturbedurftigen Metabo Elektrowerk-
zeugen wenden Sie sich bitte an lhre Metabo-
Vertretung. Adressen siehe www.metabo.com.

Ersatzteillisten kdnnen Sie unter www.metabo.com
herunterladen.

13. Umweltschutz

Befolgen Sie nationale Vorschriften zu
umweltgerechter Entsorgung und zum Recycling
ausgedienter Maschinen, Verpackungen und
Zubehoér.

Akkupacks durfen nicht mit dem Hausmill entsorgt
werden! Geben Sie defekte oder verbrauchte
Akkupacks an den Metabo-Handler zuriick!

Akkupacks nicht ins Wasser werfen.

Nur fir EU-L&nder: Werfen Sie Elektrowerk-
E zeuge nicht in den Hausmiuill! Gemaf Euro-

paischer Richtlinie 2012/19/EU uber Elektro-
und Elektronik-Altgerate und Umsetzung in natio-
nales Recht miissen verbrauchte Elektrowerk-
zeuge getrennt gesammelt und einer umweltge-
rechten Wiederverwertung zugefuhrt werden.
Vor dem Entsorgen den Akkupack im Elektrowerk-
zeug entladen. Die Kontakte gegen Kurzschluss
sichern (z. B. mit Klebeband isolieren).

DEUTSCH de

14. Technische Daten

Erlauterungen zu den Angaben auf Seite 4.

Anderungen im Sinne des technischen Fortschritts
vorbehalten.

u = Spannung

ng = Schnittzahl bei Leerlauf
Strauchschere:

Pmax,s= Maximale Schnittstarke

Ls = Nutzbare Messerléange

mg = Gewicht (mit kleinstem Akkupack)

Grasschere:
Bg = Nutzbare Messerbreite
mg = Gewicht (mit kleinstem Akkupack)

Messwerte ermittelt geman EN 62841 bzw.
EN 50636-2-94.

Erlaubte Umgebungstemperatur beim Betrieb:
-20 °C bis 50 °C (eingeschrankte Leistung bei
Temperaturen unter 0 °C).

== Gleichstrom

Die angegebenen technischen Daten sind
toleranzbehaftet (entsprechend den jeweils
gultigen Standards).

Emissionswerte

Diese Werte ermdglichen die Abschatzung
der Emissionen des Elektrowerkzeugs und den
Vergleich verschiedener Elektrowerkzeuge. Je
nach Einsatzbedingung, Zustand des
Elektrowerkzeuges oder der Einsatzwerkzeuge
kann die tatsachliche Belastung héher oder
geringer ausfallen. Berlcksichtigen Sie zur
Abschatzung Arbeitspausen und Phasen
geringerer Belastung. Legen Sie aufgrund
entsprechend angepasster Schatzwerte
SchutzmaBnahmen fur den Anwender fest, z.B.
organisatorische MaBnahmen.

hwingun mtwert (Vektorsumme dreier
Richtungen) ermittelt entsprechend EN 62841 bzw.
EN 50636-2-94:
a, = Schwingungsemissionswert
Kn = Unsicherheit (Schwingung)
Typische A-bewertete Schallpegel:
Lpa = Schalldruckpegel
Lwa = Schallleistungspegel
Kpa, Kwa= Unsicherheit
Lwa(e)= garantierter Schallleistungspegel gemas
2000/14/EG

dB

m Gehérschutz tragen!
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Original instructions

1. Declaration of Conformity

We, being solely responsible, hereby declare that
these cordless shrub and grass shears, identified
by type and serial number *1), meet all relevant
requirements of directives *2) and standards *3).
Technical documents for *4) - see page 4.

2000/14/EC: Conformity assessment procedures in
accordance with Annex V. Guaranteed acoustic
power level *5) - see page 4.

For UK only:

UK We as manufacturer and authorized person to
C A compile the technical file, see *4) on page 4,
hereby declare under sole responsibility that these
cordless shrub and grass shears, identified by type
and serial number *1) on page 4, fulfil all relevant
provisions of following UK Regulations S.I. 2016/
1091, S.I. 2008/ 1597, S.1. 2012/3032, S.1.2001/
1701 and Designated Standards EN 60335-1:2012/
A13:2017, EN 50636-2-94:2014, EN 60745-
1:2009+A1:2010, EN 60745-2-15:2009+A1:2010,
EN IEC 63000:2018

S.1. 2001/1701: Conformity assessment
procedures in accordance with Schedule 8.
Guaranteed acoustic power level *5) - see page 4.

2. Specified Conditions of Use

The cordless shrub and grass shears are designed
(when using the shrub shears blade attachment) for
cutting small hedges and shrubs and (when using
the grass cutting blade attachment) for cutting small
lawns and

lawn edges.

Itis not permitted to use the unit with the telescopic
rod as a telescopic hedge trimmer.

The user bears sole responsibility for any damage
caused by inappropriate use.

Generally accepted accident prevention
regulations and the safety instructions must be
observed.

3. General Safety Information

Foryour own protection and
for the protection of your
power tool, pay attention to

all parts of the text that are marked
with this symbol!

WARNING - Read the
operating instructions to
reduce the risk of injury.

m WARNING - Read all safety
warnings, instructions,

10 illustrations and specifications

provided with this power tool.
Failure to follow all instructions
listed below may result in electric
shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and
instructions for future
reference.

Always include these documents
when passing on your power tool.

Do not allow children, persons with
reduced physical, sensory or
mental abilities or lack of
experience and/or knowledge, or
persons not familiar with these
instructions to use this machine.
Local regulations may limit the age
of the operator.

Residual risks: Even when the device is used as
intended, there could be residual risks. Observe all
safety warnings and instructions.

Possible hazards:

- Touching the uncovered cutting blades.

- Touching the moving cutting blades.

- Health detriment, due to vibration emissions, if the
machine is used over a long period of time or if it
not properly guided and maintained.

4. Special Safety Instructions

4.1 Safety Instructions

Keep all parts of the body away from the blade.
Do not remove cut material or hold material to
be cut when blades are moving. Blades continue
to move after the switch is turned off. A moment of
inattention while operating the hedge trimmer may
result in serious personal injury.

Carry the hedge trimmer by the handle with the
blade stopped and taking care not to operate
any power switch. Proper carrying of the hedge
trimmer will decrease the risk of inadvertent starting
and resultant personal injury from the blades.

When transporting or storing the hedge
trimmer, always fit the blade cover. Proper
handling of the hedge trimmer will decrease the risk
of personal injury from the blades.

When clearing jammed material or servicing
the unit, make sure all power switches are off
and the battery pack is removed or
disconnected. Unexpected actuation of the hedge
trimmer while clearing jammed materal or servicing
may result in serious personal injury.

Hold the hedge trimmer by insulated gripping
surfaces only, because the blade may contact



hidden wiring. Blades contacting a "live" wire may
make exposed metal parts of the hedge trimmer

"live" and could give the operator an electric shock.

Keep all power cords and cables away from
cutting area. Power cords or cables may be hidden
in hedges or bushes and can be accidentally cut by
the blade.

Do not use the hedge trimmer in bad weather
conditions, especially when there is a risk of
lightning. This decreases the risk of being struck
by lightning.

Persons under the age of 16 must not used the
machine.

Danger of injury from the sharp edges of the blades.
Never touch the cutting blade. Wear protective
gloves.

Always hold the machine firmly and ensure a firm
stand on the ground. Pay attention to obstacles in
the working area - danger of tripping. Keep the
cutting blade well away from the body.

Examine the area to be cut and remove wire or other
foreign bodies.

If the cutting blades come to a standstill due to a
particularly hard branch or foreign body (e.g. wire in
a hedge) and the stoppage cannot be corrected by
pulling the machine back, the motor must first be
switched off and the battery pack removed from the
machine before the cause of the blockage can be
removed manually from the cutting blade.

For other activities (e.g. removing twigs or cuttings),
deposit the machine outside the working area.

Lay the machine down such that persons are not at
risk.

For storage and transport, always slide on the
protective covers onto the cutting blades.

Make sure that the tool is switched off before fitting
the battery pack.

4.2 Operating instructions

¢ Carefully read the operating instructions.
Familiarise yourself with the controls and the
proper use of the machine.

¢ Children should be supervised to ensure that
they do not play with the tool.

* The user is responsible for injuries or material
damage to other persons or their property.

4.3 Preparation

* Always wear protective goggles, safety gloves,
sturdy shoes and long trousers when operating
the machine.

* Do not switch on the tool if parts or guard devices
are missing or are defective, or if an unauthorised
modification has been made. Have defective
parts repaired. Before use, check that the
machine is assembled correctly.

* Do notoperate the machine if persons, especially
children, or pets are nearby.
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4.4 Operation

¢ Use the machine only in daylight or good artificial
light.

¢ Use only when the user stands at ground level.
Do not use on ladders or any unstable support.

* Keep hands, other body parts or clothing away
from the suction port and exhaust opening and do
not bring them near moving parts.

* Avoid adverse body positions. Keep proper
footing and balance at all times, especially when
working on sloped ground.

¢ If the machine starts making unusual noises or
vibrates unusually strong: Switch off the machine
immediately and wait until the motor has come to
a standstill. Remove battery pack. Take the
following steps before restarting and operating
the machine:

- check for damage;

- replace or repair damaged parts;

- check for loose parts and tighten them.

* Never operate the machine with damaged
protective equipment or without protective
equipment.

* Switch off the machine and remove battery pack.
Ensure that all moving parts have come to a
standstill:

- When not in use and when the operator moves
away from the tool;

- before clearing any blockages;

- before checking or cleaning the machine or
before carrying out any work on the machine;

- Before making any adjustments, changing
tools, maintenance or cleaning or if the machine
is stored;

- after touching a foreign body in order to check
the tool for damage;

- immediate checking when the machine starts to
vibrate excessively.

* Do not operate the machine in bad weather
conditions, especially if there is a risk of lightning.

* Inthe event of an accident or malfunction, switch
off the machine immediately and remove the
battery pack.

4.5 Maintenance and storage

¢ Remove the battery pack from the machine, wait
until all moving parts have come to a standstill
and the machine has cooled down before making
any adjustments, retrofitting, carrying out any
maintenance or cleaning.

¢ Maintain the machine with care and keep it clean.

* Store the machine in a dry place out of the reach
of children.

* Replace worn or damaged parts for safety
reasons. Use only original spare parts and
accessories.

4.6 Use and handling cordless tools

Protect battery packs from water and
moisture!

E ; Do not expose battery packs to fire!
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* Do not use faulty or deformed battery packs!
¢ Do not open battery packs!
* Do not touch or short circuit battery pack
contacts!
A slightly acidic, flammable fluid may leak
& from defective Li-ion battery packs!

If battery fluid leaks out and comes into

A contact with your skin, rinse immediately

with plenty of water. If battery fluid leaks out
and comes into contact with your eyes, wash them
with clean water and seek medical attention
immediately!

» |f the machine is defective, remove the battery
pack from the machine.

Transport of li-ion battery packs:

* The shipping of li-ion battery pack is subject to
laws related to the carriage of hazardous goods
(UN 3480 and UN 3481). Inform yourself of the
currently valid specifications when shipping li-ion
battery packs. If necessary, consult your freight
forwarder. Certified packaging is available from
Metabo.

¢ Only send the battery pack if the housing is intact
and no fluid is leaking. Remove the battery pack
from the machine for sending. Prevent the
contacts from short-circuiting (e.g. by protecting
them with adhesive tape).

4.7 lcons

2 WARNING - General hazards!

Keep body parts well away from the
cutting blade. Never attempt to remove

cuttings with the blade running, or to
hold on to material to be cut. Remove jammed
cuttings only with the machine switched off. A
moment of inattentiveness when using the machine
can result in serious injuries.

| .l | Read the operating instructions.
=\ Protect the device from water and moisture.
@ Do not expose to rain. Never use in rain oron
wet hedges.
WARNING - Always wear protective
goggles.
Ensure that nobody gets injured by
catapulted foreign bodies. Keep other
people away.
® Keep persons nearby and pets at a safe
I, distance to the device. Keep other people
away.
mees--- The cutting mechanism continues to run
N ¢ after switching off the motor.

5. Overview

See pages 2 and 3.
1 Protective cover

2 Blade attachments
3 Shrub shears blade attachment
4 Grass cutting blade attachment
5 Switch lock
6 Trigger (safety switch)
7 Handle

8 Battery pack release button
9 Capacity indicator button
10 Capacity and signal indicator
11 Battery pack
12 Catch

13 Lock buttons

14 Telescopic rods *

15 Height adjustment *

16 Button (for setting the angle) *

17 Rubber cap

18 Locking *

*equipment-specific / not in scope of delivery

6. Initial Operation

6.1 Check quick stop

Switch machine on briefly and then off again.
Have the machine repaired if braking time is
clearly lengthened.

6.2 Battery pack

Charge the battery pack before use.
Recharge the battery pack if performance
diminishes.

Instructions on charging the battery pack can be
found in the operating instructions of the Metabo
charger.

In case of Li-lon battery packs with capacity and

signal display (10) (equipment-specific):

- Press the button (9), the LEDs indicate the charge
level.

- The battery pack is almost flat and must be
recharged if one LED is flashing.

Inserting and removing the battery pack
Removal: Press the battery pack release button (8)
and remove battery pack (11) .

Insertion: Slide in the battery pack (11) until it
engages.

6.3 Attaching, removing the blade
attachments
Before carrying out any work: Remove the
battery pack. Unintentional startup can cause
serious injuries.
Danger of injury from the sharp edges of the
blades. The protective cover (1) must be
attached completely.
Attach blade attachment (fig. A):
1. Position the catch (12) as shown.
2. Fold the blade attachment (2) upwards and
press firmly until it engages with a sound.
Removing the blade attachment (fig. B):
1. Press and hold both lock buttons (13) .



2. Fold the blade attachment (2) downwards and
remove.
Note: Make sure that no dirt enters.

7. Use

7.1 Switching on and off

m Hold the machine with one hand on the handle
(7). Keep the other hand and body parts away

from the blade attachment (2).

Switching on: Press and hold switch lock (5), then
actuate the trigger (6) .

Switching off: Let go of the trigger switch (6) .

Thanks to the Quick stop, the cutting blades quickly
come to a standstill.

Have the machine repaired if braking time is
clearly lengthened.

If the cutting blades jam, switch off the
machine immediately.

Work in a slow and uniform manner. Walk slowly, do
not run.

Only switch on the motor, if your hands and feet are
our of reach of the cutting mechanism.

Beware of injuries to feet and hands by the cutting
mechanism.

Keep the ventilation openings free from foreign
bodies.

8. Cleaning

8.1 Cleaning the cutting blade
(after each use)

WARNING! Switch off the machine and
remove (11) battery pack. Unintentional
startup can cause serious injuries. The blade must

be stationary.

Danger of injury from the sharp edges of the
blades. Wear protective gloves.

Remove contamination, leaf debris etc.
(e.g. with a brush or cloth)

After cleaning: Treat cutting blade with Metabo
hedge trimmer care oil 6.30474 or pump spray
6.30475 (biodegradable).

8.2 Battery pack

Periodically remove the battery pack (11) and wipe
the contact area of the battery pack and machine
with a dry cloth and remove dust.

9. Maintenance

The machine must be regularly inspected and
serviced. Have damaged parts repaired before
using the machine.

It is advisable to have blunt cutting blades
sharpened in a specialist workshop. Check cutting
blades regularly for damage and have them
repaired in a specialist workshop immediately if
necessary.
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If necessary, clean and grease the gear wheels
below the blade attachments (grease, order no.:
344130930).

10. Storage

Remove the battery pack from the machine for
storage. Store in a dry place out of the reach of
children.

Permitted ambient temperature for storage: 0 °C to
30 °C.

11. Accessories

Use only original Metabo or CAS (Cordless Alliance
System) battery packs and accessories.

Use only accessories that fulfil the requirements
and specifications listed in these operating
instructions.

A Battery packs with different capacities. Buy
battery packs only with voltage suitable for your
power tool.
PowerMaxx 12Q 12V
Best.-Nr.: 625406000 2,0 Ah (Li-lon)
Best.-Nr.: 625349000 4,0 Ah (LiHD)

18LTXQ (18V
Best.-Nr.: 625596000 2,0 Ah (Li-lon)
Best.-Nr.: 625367000 4,0 Ah (LiHD)
etc.

B Chargers:

SC 30, ASC 55, ASC 145, ASC 145 DUO,
etc.
For a complete range of accessories, see
www.metabo.com or the catalogue.

Telescopic rod for cutting lawn edges (not
included in scope of delivery, order no.:
628426000).

Only use with the grass cutting blade
attachment (4).

Only use on the ground: The wheels must
touch the ground.

See fig. C, page 3.
Attaching:

1. Turn rubber cap (17) by 180°, contacts become
accessible.

2. Slide the telescopic rod (14) (as shown) onto the
machine. The lock mechanism (18) must
engage.

Setting the rod length and angle:

3. Turn the height adjustment (15) in clockwise
direction, set the telescopic rod (14) to the
desired length, fix the height adjustment (15) by
turning in anti-clockwise direction. Check that
the length can no longer be changed.

4. Press the button (16) and set the desired angle.
The button (16) must have engaged before
working.
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12. Repairs

Repairs to electrical tools must only be carried
out by qualified electricians and only with
original spare parts!

Contact your local Metabo representative if you
have Metabo power tools requiring repairs. For
addresses see www.metabo.com.

You can download a list of spare parts from
www.metabo.com.

13. Environmental Protection

Observe national regulations on environmentally
compatible disposal and on the recycling of disused
machines, packaging and accessories.

Battery packs may not be disposed of with regular
waste. Return faulty or used battery packs to your
Metabo dealer!

Do not allow battery packs to come into contact with
water!

Only for EU countries: never dispose of
E power tools in your household waste!

According to European Directive 2012/19/EU
on Waste from Electric and Electronic Equipment
and implementation in national law, used power
tools must be collected separately and recycled in
an environmentally-friendly manner.
Discharge the battery pack in the power tool before
disposal. Prevent the contacts from short-circuiting
(e.g. by protecting them with adhesive tape).

14. Technical Specifications

Explanatory notes regarding the specifications on
page 4.
Changes due to technological progress reserved.

U voltage
No number of cuts at idling speed

Shrub shears:

Dmax,s= Maximum cutting thickness

Ls = useful blade length

mg = weight (with smallest battery pack)

Grass shears:
Bg = useful blade width
mg = weight (with smallest battery pack)

Measured values determined in conformity with
EN 62841 or EN 50636-2-94.

Permitted ambient temperature during operation:
-20 °C to 50 °C (limited performance with
temperatures below 0 °C).

= direct current

The technical specifications quoted are subject to
tolerances (in compliance with relevant valid
standards).

Emission values

These values make it possible to assess the
emissions from the power tool and to compare
different power tools. The actual load may be higher
or lower depending on operating conditions, the

14 condition of the power tool or the accessories used.

Please allow for breaks and periods when the load
is lower for assessment purposes. Arrange
protective measures for the user, such as
organisational measures based on the adjusted
estimates.

Vibration total value (vector sum of three directions)
determined in accordance with EN 62841 or
EN 50636-2-94:

a, = vibration emission value

Kh = uncertainty (vibration)

Typical A-effective perceived sound levels:
Lya = sound-pressure level

Lwa = Acoustic power level

Kpa, Kwa= Uncertainty

Lwa(g)= Guaranteed acoustic power level as per
2000/14/EC

m Wear ear protectors!



Notice originale

1. Déclaration de conformité

Nous déclarons sous notre seule responsabilité
que ce sculpte-haie et cette cisaille a gazon sans fil,
identifiés par le type et le numéro de série *1), sont
conformes a toutes les prescriptions applicables
des directives *2) et normes *3). Documents
techniques pour *4) - voir page 4.

2000/14/CE : procédure d'évaluation de la
conformité selon annexe V. Niveau de puissance
acoustique garanti *5) - voir page 4.

2. Utilisation conforme a l'usage

Les sculpte-haies et cisailles a gazon sans fil sont
congus pour couper de petites haies et des
arbustes(avec I'adaptateur de lame pour sculpte-
haie) et pour couper de petites surfaces de gazon et
des

bordures (avec I'adaptateur de lame pour cisaille a
gazon).

Il est interdit d’utiliser 'appareil comme taille-haie
télescopique avec la barre télescopique.

L'utilisateur est entierement responsable de tous
les dommages résultant d'une utilisation non
conforme.

Les prescriptions générales en matiére de
prévention des accidents et les consignes de
sécurité doivent étre respectées.

3. Consignes générales de
sécurité

Dans l'intérét de votre
propre sécurité et afin de
protéger votre outil

électrique, respecter les passages
de texte marqués de ce symbole !

AVERTISSEMENT - Lire la
notice d'utilisation afin d'éviter
tout risque de blessure.

N AVERTISSEMENT -Lire tous
les avertissements de
sécurité, les instructions, les
illustrations et les
caractéristiques techniques
relatifs a cet outil électrique. Ne
pas suivre les instructions
énumeérées ci-dessous peut
provoquer une électrocution, un
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incendie et/ou de sérieuses
blessures.

Conserver toutes les consignes
de sécurité et instructions pour
une utilisation ultérieure.
Remettre votre outil électrique
uniqguement accompagné de ces
documents.

Empéchez les enfants, les
personnes aux capacités
physiques, sensorielles ou
mentales limitées ou manquant
d’expérience et/ou de
connaissances ou les personnes
qui n’ont pas pris connaissance
des présentes consignes d’utiliser
la machine. Des prescriptions
locales peuvent limiter 'age de
l'utilisateur.

Risques résiduels : Méme en cas d'utilisation
conforme de cet appareil, des risques résiduels
peuvent demeurer pendant son fonctionnement.
Respecter toutes les consignes de sécurité et les
instructions.

Risques possibles :

- Contact avec les lames non couvertes.

- Contact avec les lames en mouvement.

- Dommages pour la santé causés par les
émissions de vibrations si la machine est utilisée
longtemps ou n’est pas guidée et entretenue
correctement.

4. Consignes de sécurité
particulieres

4.1 Consignes de sécurité

Eloignez I'ensemble de votre corps de la lame.
N'essayez ni d'éliminer les déchets de coupe ni
de tenir les éléments a couper pendant que les
lames tournent. Les lames continuent de bouger
aprés l'arrét de l'interrupteur. Un moment
d'inattention pendant I'utilisation du taille-haie peut
causer de graves blessures.

Portez le taille-haie a I’'aide de la poignée avec
la lame arrétée et veillez a ne pas actionner
I'interrupteur. Transporter correctement le taille-
haie réduitle risque de mise en marche accidentelle
et de blessure par la lame.

Pour le transport ou le rangement du taille-
haie, toujours placer le cache sur les lames.
Manipuler le taille-haie de maniere conforme réduit
le risque de blessure par la lame.

fr
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Veillez a ce que tous les interrupteurs soient a
I'arrét et a ce que la batterie soit retirée ou
désactivée avant de retirer des déchets de
coupe coincés ou d’effectuer I'entretien de la

machine. La mise en marche accidentelle du taille-

haie lors du retrait de matériaux coincés peut
entrainer des blessures graves.

Tenir le taille-haie uniquement par les surfaces
de préhension isolées car la lame de coupe
peut entrer en contact avec des cables
électriques cachés. Le contact des lames avec un
cable sous tension peut également mettre sous
tension les pieces métalliques de I'appareil et
provoquer une électrocution.

Tenez tous les cables électriques éloignés de
lazone de coupe. Des cables peuvent étre cachés
dans des haies et des arbustes et étre coupés
accidentellement par la lame.

N’utilisez pas le taille-haie par mauvais temps,
notamment en cas de risque d'orage. Cela
réduit le risque d’étre touché par la foudre.

L'utilisation de I'outil est interdite aux personnes de
moins de 16 ans.

Risque de blessure par les tranchants des lames.
Ne pas toucher les lames. Porter des gants de
protection.

Lors du travail avec la machine, toujours la tenir
fermement et veiller a un bon équilibre du corps.
Rester attentif aux obstacles situés dans la zone de
travail (risque de trébuchement). Tenir la lame loin
du corps.

Observer la surface a couper et éliminer les fils
métalliques et autres corps étrangers.

Lorsque la lame est arrétée par une branche
particulierement dure ou par un corps étranger (par
exemple un fil de fer dans la haie) et que le blocage
ne peut étre éliminé en tirant l'outil vers l'arriére,
arréter tout d'abord le moteur et retirer la batterie de
I'outil avant d'éliminer la cause du blocage de la
lame a la main.

Pour les autres opérations (par ex. pour éliminer
des branches ou déchets de taille), poser la
machine en dehors de la zone de travail.

Poser la machine de maniére a éviter tout risque
pour les personnes.

Toujours placer les caches de protection sur les
lames pour le rangement et le transport.

S'assurer que la machine est débranchée avant
d'installer la batterie.

4.2 Consignes d’utilisation

¢ Lisez attentivement le mode d’emploi.
Familiarisez-vous avec les éléments de

commande et I'utilisation correcte de la machine.

* Les enfants doivent étre surveillés afin de
s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

¢ |'utilisateur estresponsable des blessures etdes
dommages matériels subis par d’autres
personnes ou par leurs biens.

4.3 Préparation

¢ Portez toujours des lunettes de protection, des
gants de protection, des chaussures solides et
un pantalon long lorsque vous utilisez la
machine.

* Ne pas mettre I'outil en marche si des piéces de
I'appareil ou des dispositifs de sécurité manquent
ou sont défectueux ou si une modification non
autorisée a été effectuée. Faites réparer les
pieces défectueuses. Avant toute utilisation,
assurez-vous que la machine a été correctement
assemblée.

* N’utilisez pas la machine lorsque des personnes,
et notamment des enfants, ou des animaux
domestiques se trouvent a proximité.

4.4 Fonctionnement

* Utilisez uniqguement la machine a la lumiére du
jour ou avec un bon éclairage artificiel.

* Uniquement utiliser lorsque l'utilisateur est
debout sur le sol. Ne pas utiliser sur des échelles
ou d’autres surfaces instables.

¢ Tenezles mains, d’autres parties du corps ou les
vétements éloignés de I'ouverture d’aspiration et
de l'ouverture de la soufflerie et ne les approchez
pas des pieces mobiles.

» Evitez toute position corporelle inhabituelle.
Veillez & adopter une position stable et a garder
I'équilibre, notamment dans les pentes.

* Sila machine commence a faire des bruits
inhabituels ou a vibrer fortement : éteignez
immeédiatement la machine et attendez I'arrét
complet du moteur. Retirez la batterie. Procédez
aux étapes suivantes avant de redémarrer la
machine et de l'utiliser :

- vérifier si elle n’est pas endommageée ;

- remplacez ou réparez les pieces
endommagées ;

- vérifiez si toutes les piéces sont correctement
fixées et procédez au resserrage nécessaire.

* N'utilisez jamais la machine avec des dispositifs
de sécurité endommagés ou sans dispositifs de
sécurité.

¢ Eteignez la machine et retirez la batterie,
attendez I'arrét complet de toutes les piéces
mobiles :

- lorsque la machine n’est pas utilisée ou lorsque
I'utilisateur s'éloigne de la machine ;

- avant de débloquer la machine ;

- avant de contrbler, nettoyer ou effectuer des
travaux sur la machine ;

- avant tout réglage, changement d’équipement,
entretien, nettoyage ou avant de ranger la
machine ;

- avant de vérifier si la machine a été
endommagée aprés un contact avec un corps
étranger ;

- Pour contréler immédiatement la machine
lorsqu’elle commence a vibrer de maniére
inhabituelle.

* Ne pas utiliser la machine par mauvais temps,
notamment en cas d’orage.

¢ En cas d’accident ou de dérangement, éteindre
immédiatement la machine et retirer la batterie.



4.5 Entretien et stockage

* Retirez la batterie de la machine, attendez I'arrét
complet de toutes les pieces mobiles et le
refroidissement de la machine avant d’effectuer
des réglages, un changement d'équipement,
I'entretien ou le nettoyage de la machine.

» Entretenez soigneusement la machine et veillez
a ce qu’elle reste propre.

¢ Conservez la machine dans un endroit sec et
hors de portée des enfants.

* Pour des raisons de sécurité, remplacez les
piéces usées ou endommageées. Utilisez
uniquement des piéces de rechange et des
accessoires originaux.

4.6 Utilisation et manipulation de machines
sans fil

; % Protéger les batteries de I'humidité !

Ne pas exposer les batteries au feu !

* N'utilisez pas de batteries défectueuses ou
déformées !

* N'ouvrez pas les batteries !

* Ne touchez ni court-circuitez jamais entre eux les
contacts d'une batterie.

Une batterie Li-lon défectueuse peut
occasionner une fuite de liquide Iégérement
acide et inflammable !

En cas de fuite d'acide de batterie et de
é contact avec la peau, rincez immédiatement
et abondamment a l'eau. En cas de

projection dans les yeux, lavez-les a I'eau propre et
consultez immédiatement un médecin !

¢ Sila machine est défectueuse, retirer la batterie
de la machine.

Transport de batteries Li-lon :

* |'expédition de batteries Li-lon est soumise a la
|égislation sur les produits dangereux (UN 3480
et UN 3481). Lors de I'envoi de batteries Li-lon,
clarifiez les prescriptions actuellement valables.
Le cas échéant, veuillez vous renseigner auprés
de votre transporteur. Un emballage certifié est
disponible chez Metabo.

* Envoyez uniquement des batteries dont le boitier
est intact et qui ne présentent pas de fuite. Pour
I'envoi, sortez la batterie de I'outil. Protégez les
contacts de tout court-circuit (par exemple isolez-
les a l'aide de ruban adhésif).

4.7 Symboles

AVERTISSEMENT - Risques d'ordre
A général !

Eloignez I'ensemble de votre corps de la
lame de coupe. N'essayez ni d'éliminer

les déchets de coupe ni de tenir les
éléments a couper pendant que la lame tourne.
Eliminez les déchets de coupe uniquement

apreés avoir arrété la machine. Un moment

FRANCAIS fr

d'inattention pendant I'utilisation de I'outil peut
causer de graves blessures.

|.l| Lire le mode d’emploi.
=\ Protéger votre appareil contre I'humidité. Ne
@ pas exposer ala pluie. Ne pas utiliser sous la

pluie ou sur des haies mouillées.
AVERTISSEMENT - Toujours porter des
lunettes de protection.
Veiller a ce que personne ne soit blessé par
des corps étrangers projetés. Tenir d’autres
personnes a distance.
® Maintenir votre appareil a une distance de
I_,w sécurité des personnes et des animaux
domestiques qui se trouvent a proximité.
Tenir d’autres personnes a distance.
mee-.-- | @ mécanisme de coupe continue de
Y ” tourner aprés I'arrét du moteur.

5. Vue d’ensemble

Voir pages 2 et 3.

1 Cache

2 Adaptateurs de lame

3 Adaptateur de lame pour sculpte-haie

4 Adaptateur de lame pour cisaille & gazon
5 Verrouillage de l'interrupteur

6 Bouton-poussoir (interrupteur de sécurité)
7 Poignée

8 Touche de déverrouillage de la batterie

9 Touche de l'indicateur de capacité

10 Indicateur de capacité et de signalisation
11 Batterie

12 Loquet

13 Boutons de verrouillage

14 Barre télescopique *

15 Dispositif de réglage de la hauteur *

16 Bouton (pour le réglage de I'angle) *

17 Cache en caoutchouc

18 Dispositif d’arrét *

* suivant version/non compris dans la fourniture

6. Mise en service
6.1 Vérifier le dispositif d’arrét rapide
Mettre la machine brievement en route et
l'arréter aussitot.

Faire réparer l'outil si le temps de freinage
augmente de maniere significative.

6.2 Batterie

Chargez la batterie avant |'utilisation.
En cas de baisse de puissance, recharger la
batterie.

Vous trouverez les consignes pour recharger la
batterie dans le mode d’emploi du chargeur
Metabo.
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Pour les batteries Li-lon avec indicateur de capacité

et de signal (10) (en fonction de I'équipement) :

- Appuyer sur la touche (9) pour afficher I'état de
charge par le biais des voyants LED.

- Siunvoyant LED clignote, la batterie est presque
épuisée et doit étre rechargée.

Installer, retirer la batterie
Retrait : Appuyer sur la touche de déverrouillage de
la batterie (8) et retirer la batterie (11).
Installation : Insérer la batterie (11) jusqu’a ce
gu’elle s’encliquete.
6.3 Installer, retirer les adaptateurs de lame
Avant tous les travaux sur la machine : retirer
la batterie. Un démarrage accidentel peut
entrainer des blessures graves.
Risque de blessure par les tranchants des
lames. Le cache (1) doit étre totalement
installé.
Installer 'adaptateur de lame (fig. A) :

1. Placer le loquet (12) comme indiqué.
2. Rabattre 'adaptateur de lame (2) vers le haut et

pousser fermement jusqu’a ce qu’il s’encliquete.

Retirer 'adaptateur de lame (fig. B) :

1. Appuyer sur les deux boutons de verrouillage
(13) et les maintenir enfonceés.

2. Rabattre 'adaptateur de lame (2) vers le bas et
le retirer.

Remarque : ne pas laisser pénétrer de la saleté.

7. Utilisation

7.1 Mise en marche et arrét

m Tenirla machine avec une main par la poignée
(7). Eloigner I'autre main et le corps de

I'adaptateur de lame (2).

Mise en marche : Appuyer sur le verrouillage de
linterrupteur (5) et le maintenir enfoncé. Actionner
ensuite le bouton-poussoir (6).

Arrét : Relacher la gachette (6).

Le systéme d'arrét rapide permet d'immobiliser les
lames.

Faire réparer I'outil si le temps de freinage
augmente de maniére significative.

En cas blocage de la lame, arréter
immédiatement la machine.

Travailler lentement et de fagon réguliére. Marchez
lentement, ne courez pas.

Uniquement mettre le moteur en marche si les
mains et les pieds se trouvent hors de portée du
mécanisme de coupe.

Attention au risque de blessure des pieds et des
mains par le mécanisme de coupe.

Veiller a ce que des corps étrangers ne bouchent
pas les fentes d’aération.

8. Nettoyage
8.1 Nettoyage de la lame
(Aprés chaque utilisation)
AVERTISSEMENT ! Arréter la machine et
retirer la batterie (11). Un démarrage
accidentel peut entrainer des blessures graves. La
lame doit étre immobile.

Risque de blessure par les tranchants des
lames. Porter des gants de protection.

Eliminer les impuretés, les restes de feuilles, etc.
(par exemple a l'aide d’un pinceau ou d'un chiffon)

Apreés le nettoyage : Traiter la lame avec I'huile
d'entretien 6.30474 ou le pulvérisateur a pompe
6.30475 (biodégradable).

8.2 Batterie

Retirez occasionnellement la batterie (11) et
nettoyez la zone de contact entre la batterie et la
machine a I'aide d'un chiffon sec pour éliminer la
poussiére.

9. Maintenance

Contréler et entretenir réguliérement la machine.
Faites réparer les pieces endommageées avant
d’utiliser la machine.

Il est recommandé de faire affater les lames
émoussées dans un atelier spécialisé. Contrdler
régulierement I'état des lames et si nécessaire, les
déposer immédiatement dans un atelier spécialisé
pour les remettre en état.

Sinécessaire, nettoyer et lubrifier les roues dentées
sous les adaptateurs de lame (graisse, réf.
344130930).

10. Stockage

Retirez la batterie de la machine avant de la ranger.
Conservez la machine dans un endroit sec et hors
de portée des enfants.

Température ambiante admissible pour le
stockage : 0 °C a 30 °C.

11. Accessoires

Utilisez uniquement des batteries et des
accessoires originaux Metabo ou CAS (Cordless
Alliance System).

Utiliser exclusivement des accessoires, qui sont
conformes aux exigences et aux données
caractéristiques indiquées dans la présente notice
d'utilisation.

A Batteries de différentes capacités. Acheter
uniquement des batteries dont la tension
correspond a celle de I'outil.

PowerMaxx SGS 12 Q (12 V)

Réf. : 625406000 2,0 Ah (Li-lon)
Réf. : 625349000 4,0 Ah (LiHD)
SGS 18 LTXQ (18 V)

Réf. : 625596000 2,0 Ah (Li-lon)



Réf. :
etc.

B Chargeurs :
SC 30, ASC 55, ASC 145, ASC 145 DUO,
etc.

Gamme d'accessoires compléte, voir
www.metabo.com ou catalogue.

Barre télescopique pour couper les bordures
de gazon (non fournie, réf. : 628426000).

Uniquement utiliser avec 'adaptateur de lame
pour cisaille a gazon (4).

Uniquement utiliser sur le sol : les roues
doivent rester en contact avec le sol.

Voir fig. C, page 3.
Fixation:

1. Tourner le cache en caoutchouc (17) de 180°,
les contacts deviennent accessibles.

2. Enficher la barre télescopique (14) (comme
indiqué) sur la machine. Le dispositif d’arrét (18)
doit s’encliqueter.

Régler la longueur de la barre et I’'angle :

3. Tourner le dispositif de réglage de la hauteur
(15) dans le sens des aiguilles d’'une montre,
régler la barre télescopique (14) a la longueur
souhaitée, tourner le dispositif de réglage de la
hauteur (15) dans le sens contraire des aiguilles
d'une montre. Assurez-vous qu’il n’est plus
possible de modifier la longueur.

4. Appuyer sur le bouton (16) et régler I'angle
souhaité. Le bouton (16) doit étre encliqueté
pour travailler.

625367000 4,0 Ah (LiHD)

12. Réparations

Les réparations sur les outils électriques

peuvent uniquement étre effectuées par un
électricien et uniquement avec des pieces de
rechange originales !

Pour toute réparation sur un outil Metabo, contactez
le représentant Metabo. Voir les adresses sur
www.metabo.com.

Les listes des pieces détachées peuvent étre
téléchargées sur www.metabo.com.

13. Protection de I'environnement

Suivez les réglementations nationales concernant
I'élimination ecologique et le recyclage des
machines, des emballages et des accessoires.

Les batteries ne doivent pas étre jetées avec les
ordures ménageéres ! Rapporter les batteries
défectueuses ou usagées a un revendeur Metabo !

Ne jetez pas les batteries dans I'eau.

Uniquement pour les pays de I'UE : ne pas
E jeter les appareils électriques dans les

ordures ménageéres ! Conformément a la
directive européenne 2012/19/UE relative aux
déchets d'équipements électriques et électro-
niques (DEEE) et a sa transposition dans le droit
national, les appareils électriques usagers doivent
étre séparés des autres déchets et remis a un point
de collecte des DEEE pour le recyclage.

FRANCAIS

Avant d'éliminer I'outil électrique, déchargez sa
batterie. Protégez les contacts de tout court-circuit
(par exemple isolez-les a I'aide de ruban adhésif).

14. Caractéristiques techniques

Commentaires sur les indications de la page 4.

Sous réserve de modifications allant dans le sens
du progres technique.

u = tension

ng = Vitesse de coupe avide
Sculpte-haie :

Pmax, S_ épaisseur de coupe maximale
Lg longueur utile de la lame

mg = poids (avec la plus petite batterie)
Cisaille agazon:

Bg = largeur utile de lalame

mg = poids (avec la plus petite batterie)

Valeurs de la lame calculées selon la norme 62841
et EN 50636-2-94.

Température ambiante admissible pendant le
fonctionnement :

-20 °C a 50 °C (performances limitées a des
températures inférieures a 0 °C).

= Courant continu

Les caractéristiques techniques indiquées sont
soumises a tolérance (selon les normes en vigueur
correspondantes).

Valeurs d'émission

Ces valeurs permettent I'estimation des
émissions de 'outil électrique et la comparaison
entre différents outils électriques. Selon les
conditions d'utilisation, I'état de I'outil électrique ou
les accessoires utilisés, la sollicitation réelle peut
plus ou moins varier. Pour I'estimation, tenir compte
des pauses de travail et des phases de sollicitation
moindres. Définir des mesures de protection pour
I'utilisateur sur la base des valeurs estimatives
adaptées en conséquence, par exemple mesures
organisationnelles.

Valeur totale des vibrations (somme vectorielle de
trois directions) calculée conformément a la norme
62841 et EN 50636-2-94 :

a, = valeur d’émission des vibrations
Kn = incertitude (vibration)

Niveaux sonores types A évalués :

LpA = niveau de pression acoustique
Lwa = niveau de puissance acoustique

KpA, Kwa=incertitude
Lwa(g)= niveau de puissance acoustique garanti
suivant 2000/14/CE

B
m Porter des protége-oreilles !

fr
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Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing

1. Conformiteitsverklaring

Wij verklaren op eigen en uitsluitende
verantwoording: deze accu struik- en grasschaar,
geidentificeerd door type en serienummer *1),
voldoen aan alle relevante bepalingen van de
richtlijnen *2) en normen *3). Technische
documentatie bij *4) - zie pagina 4.

2000/14/EG: Evaluatieprocedure van de
conformiteit volgens bijlage V. Gegarandeerd
geluidsdrukniveau *5) - zie pagina 4.

2. Doelmatig gebruik

De accu struik- en grasscharen zijn (bij gebruik van
het struikschaar-messenopzetstuk) bestemd voor
het snijden van kleine heggen en struiken en (bij
gebruik van het grassnijder-messenopzetstuk) voor
het snijden van kleine gazonvlakken en

-randen.

Het is niet toegestaan, het apparaat met de
telescopische steel als een telescoop-
heggenschaar te gebruiken.

Alleen de gebruiker is aansprakelijk voor schade
door oneigenlijk gebruik.

De algemeen erkende
ongevallenpreventievoorschriften en de
veiligheidsinstructies moeten in acht worden
genomen.

3. Algemene
veiligheidsvoorschriften

Let vooruw veiligheid en die
van het elektrisch
gereedschap op de

passages die zijn voorzien van dit
symbool!

WAARSCHUWING -Leesde
gebruiksaanwijzing om het
risico op letsel te verminderen.

N WAARSCHUWING - Lees
alle veiligheidsinstructies,
aanwijzingen, afbeeldingen en
technische specificaties die
samen met dit elektrische
gereedschap worden geleverd.
Als de hieronder vermelde
aanwijzingen niet worden
opgevolgd, kan dit een elektrische

schok, brand en/of ernstig letsel tot
gevolg hebben.

Bewaar alle
veiligheidsinstructies en
aanwijzingen voor toekomstig
gebruik. Geef uw elektrisch
gereedschap alleen in combinatie
met deze documenten aan
anderen door.

Het is niet toegestaan dat
kinderen, personen met beperkte
fysieke, sensorische of psychische
vaardigheden of een gebrek aan
ervaring en/of kennis, of personen
die niet op de hoogte zijn van deze
instructies, deze machine
gebruiken. Plaatselijke
voorschriften kunnen de leeftijd
van de bediener beperken.

Restrisico’s: Ook bij doelmatig gebruik kan tijdens
werkzaamheden met het apparaat een restrisico
blijven bestaan. Neem alle veiligheidsvoorschriften
en aanwijzingen in acht.

Mogelijke gevaren:

- Aanraken van de niet afgedekte snijmessen.

- Aanraken van de bewegende snijmessen.

- Schade aan de gezondheid als gevolg van
trillingsemissie, indien de machine gedurende
een langere periode wordt gebruikt of niet correct
wordt bediend en onderhouden.

4. Speciale veiligheidsinstructies

4.1 Veiligheidsinstructies

Zorg ervoor dat u niet met lichaamsdelen in de
buurt van het mes komt. Probeer geen snijgoed
bij lopende messen te verwijderen of materiaal
dat u wilt snoeien vast te houden. De messen
bewegen na het uitschakelen van de schakelaar
nog even door. Een moment van onachtzaamheid
bij het gebruik van de heggenschaar kan tot ernstig
letsel leiden.

Draag de heggenschaar aan de greep met
stilstaande messen en let erop dat u nietaan de
schakelaar komt. Het juiste dragen van de
heggenschaar vermindert het gevaar van
onopzettelijk gebruik en een hierdoor veroorzaakte
verwonding door het mes.

Tijdens het transport of het opbergen van de
heggenschaar moet u altijd de afdekking over
het mes trekken. Een vakkundige omgang met de
heggenschaar vermindert het gevaar dat met het
mes letsel wordt aangebracht.



Zorg ervoor dat alle schakelaars zijn
uitgeschakeld en de accu is verwijderd of
uitgeschakeld, voordat u vastzittend snijgoed
verwijdert of het gereedschap onderhoudt. Een
onverwachte inschakeling van de heggenschaar
tijdens het verwijderen van vastgeklemd materiaal
kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

Houd de heggenschaar alleen vast aan de
geisoleerde grepen, omdat het snijmes
verborgen stroomkabels kan raken. Door het
contact van de messen met een onder spanning
staande kabel kunnen ook metalen onderdelen van
het apparaat onder spanning worden gezet, met
een elektrische schok als mogelijk gevolg.

Houd alle stroomkabels uit de buurt van het
shijbereik. Kabels kunnen in heggen en bosjes zijn
verborgen en per ongeluk door het mes worden
doorgesneden.

Gebruik de heggenschaar niet tijdens slecht
weer, in het bijzonder niet als er gevaar is voor
onweer. Dit vermindert het gevaar, te worden
getroffen door de bliksem.

Personen jonger dan 16 jaar mogen het
gereedschap niet bedienen.

Gevaar voor letsel door scherpe meskanten. Raak
de snijmessen niet aan. Draag
veiligheidshandschoenen.

Houd tijdens het werken het gereedschap altijd
stevig vast met beide handen en zorg ervoor dat u
stevig staat. Let op obstakels in het werkgebied,
struikelgevaar. Het snijmes weg van het lichaam
houden.

Inspecteer het viak dat geknipt moet worden en
verwijder draden en andere elementen.

Wanneer de snijmessen door een bijzonder harde
tak of iets anders (bijv. een draad in een heg) tot
stilstand komen en de remming niet kan worden
opgeheven door het gereedschap terug te trekken,
dient eerst de motor uitgeschakeld en het accupack
uithet gereedschap gehaald te worden, alvorens de
oorzaak van de blokkering met de hand uit het
snijmes wordt verwijderd.

Leg voor andere handelingen (bijv. twijgen of
snijgoed verwijderen) het gereedschap buiten het
werkgebied neer.

Leg het gereedschap zo neer, dat niemand in
gevaar kan worden gebracht.

Schuif de beschermende afdekkingen op de
snijmessen alvorens het opbergen of transporteren.

Verzeker u ervan dat het gereedschap bij het
insteken van het accupack uitgeschakeld is.

4.2 Bedieningsinstructies

* Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door.
Maak u vertrouwd met de bedieningselementen
en het juiste gebruik van de machine.

» Kinderen dienen onder toezicht te staan om
ervoor te zorgen dat zij niet met het apparaat
spelen.

* De gebruiker is verantwoordelijk voor letsel of
materiéle schade aan andere personen of diens
eigendom.
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4.3 Voorbereiding

Draag tijdens het gebruik van het gereedschap
altijd een veiligheidsbril,
veiligheidshandschoenen, stevig schoeisel en
een lange broek.

Schakel het gereedschap niet aan, als
onderdelen van het apparaat of
veiligheidsvoorzieningen ontbreken of defect
zijn, of wanneer er een niet-toegestane
verandering werd uitgevoerd. Laat defecte
onderdelen repareren. Controleer voor gebruik of
het geredschap juist gemonteerd is.

Gebruik de machine niet als personen, in het
bijzonder kinderen, of huisdieren in de buurt zijn.

4.4 Gebruik

Gebruik de machine alleen overdag of bij goed
kunstlicht.

Alleen gebruiken als de bediener op de grond
staat. Niet op ladders of andere onstabiele
vlakken gebruiken.

Handen, andere lichaamsdelen of kleding uit de
buurt van de aanzuigopening en uitblaasopening
houden en niet in de buurt van bewegende delen
houden.

Voorkom een abnormale lichaamshouding. Zorg
ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht
bent, in het bijzonder op hellingen.

Als het gereedschap buitengewone geluiden te
maken of buitengewoon begint te trillen: het
gereedschap direct uitschakelen en wachten
totdat de motor tot stilstand is gekomen.
Accupack verwijderen. Voer de volgende
stappen uit voordat u de machine opnieuw start
en in gebruik neemt:

controleren op beschadigingen;

beschadigde onderdelen vervangen of
repareren;

controleren op los zittende onderdelen en deze
vastdraaien.

Gebruik het gereedschap nooit met beschadigde
veiligheidsvoorzieningen of zonder
veiligheidsvoorzieningen.

Het gereedschap uitschakelen en het accupack
verwijderen, controleren of alle beweeglijke
onderdelen tot stilstand zijn gekomen:

bij niet-gebruik en als de bediener het
gereedschap achterlaat;

voordat u blokkeringen verwijdert;

voordat u het gereedschap controleert, reinigt
of werkzaamheden eraan uitvoert;

voordat instel-, ombouw-, onderhouds- of
reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd
of het gereedschap wordt opgeborgen;

na het aanraken van een vreemd voorwerp, om
het gereedschap op beschadigingen te
controleren;

voor de directe controle, als het gereedschap
zeer sterk begint te vibreren.

De machine niet bij slecht weer gebruiken, in het
bijzonder niet als er kans op bliksem bestaat.

Bij een ongeval of een storing dient u de machine
direct uit e schakelen en het accupack te
verwijderen.
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4.5 Onderhoud en opslag

* Accupack uit het gereedschap halen, wachten
totdat alle beweeglijke onderdelen tot stilstand
zijn gekomen en het gereedschap is afgekoeld,
voordat u instel-, ombouw, onderhouds- of
reinigingswerkzaamheden uitvoert.

Onderhoud de machine zorgvuldig en houd hem
schoon.

Bewaar de machine op een droge plek buiten het
bereik van kinderen.

Versleten of beschadigde onderdelen moeten
omwille van de veiligheid worden vervangen.
Gebruik alleen originele reserveonderdelen en -
toebehoor.

4.6 Gebruik van en omgang met een met
accu-machine

; % Accu-packs tegen vocht beschermen!

Accu-packs niet aan vuur blootstellen!

* Geen defecte of vervormde accu-packs
gebruiken!

* Accu-packs niet openen!

¢ Contacten van de accu-packs niet aanraken of
kortsluiten!

Uit defecte Li-ion-accu-packs kan een licht
zure, brandbare vloeistof lekken!

huid in aanraking komt, onmiddellijk onder

stromend water afspoelen. Wanneer er
accuvloeistof in uw ogen terecht komt, was deze
dan uit met schoon water en zoek onmiddellijk een
arts op voor behandeling!

* Bij een defecte machine moet u de accu-pack uit
de machine halen.

Transport van Li-ion-accu-packs:

* Op de verzending van Li-ion accu-packs is het
voorschrift voor het transport van gevaarlijke
stoffen (UN 3480 en UN 3481) van toepassing.
Voor het versturen van Li-ion accu-packs moet u
informatie inwinnen omtrent de actueel geldende
voorschriften. Vraag eventueel ook informatie op
bij uw transportbedrijf. Gecertificeerde
verpakking is bij Metabo verkrijgbaar.

* Verstuur accu-packs alleen als de behuizing
onbeschadigd is en er geen vloeistof uit lekt.
Voor het verzenden haalt u de accu-pack uit de
machine. De contacten tegen kortsluiting
beschermen (bijv. met tape isoleren).

. Wanneer accuvloeistof eruit lekt en met de

4.7 Symbolen
f WAARSCHUWING - Algemeen gevaar!

Zorg ervoor dat u niet met
A lichaamsdelen in de buurt van het
snijmes komt. Probeer geen snijgoed bij

een lopend mes te verwijderen of materiaal dat
u wilt snoeien vast te houden. Verwijder

vastgeklemd snijgoed alleen wanneer het
gereedschap is uitgeschakeld. Een moment van
onachtzaamheid bij het gebruik van het
gereedschap kan tot ernstig letsel leiden.

De gebruiksaanwijzing lezen.
LL]

@ Bescherm het apparaat tegen vocht. Niet

aan regen blootstellen. Gebruik het
apparaat niet bij regen of voor natte heggen.
WAARSCHUWING - Draag altijd een
veiligheidsbril.
Let erop dat niemand gewond raakt door
weggeslingerde voorwerpen. Houd andere
personen uit de buurt.
® Houd zich in de buurt bevindende personen
I_,w en huisdieren op een veilige afstand ten
opzichte van het apparaat. Houd andere
personen uit de buurt.
amare- Snijdmodule draait nog eventjes door na het
N  uitschakelen van de motor.

5. Overzicht

Zie pag. 2, en 3.
1 Veiligheidsafdekking
2 Messenopzetstukken
3 Struikschaar-messenopzetstuk
4 Grassnijder-messenopzetstuk
5 Schakelaarvergrendeling
6 Drukschakelaar (veiligheidsschakelaar)
7 Handgreep
8 Knop voor ontgrendeling van het accupack
9 Toets voor de weergave van de capaciteit
10 Capaciteits- en signaalindicatie
11 Accupack
12 Vergrendelingsnok
13 Vergrendelingsknoppen
14 Telescopische staaf *
15 Hoogteinstelling *
16 Knop (voor het instellen van de hoek) *
17 Rubberen dop
18 Vergrendeling *
* afhankelijk van de uitrusting/niet in de
leveringsomvang

6. Ingebruikname
6.1 Snelstop controleren
Gereedschap kort aan- en weer uitschakelen.
Laat het gereedschap repareren wanneer de
afremtijd duidelijk langer wordt.

6.2 Accupack

Het accupack voor gebruik opladen.
Laad het accupack bij vermogensverlies weer op.

U vindt de instructies voor het opladen van het
accupack in de gebruiksaanwijzing van de Metabo-
lader.



Bij Li-lon-accu-packs met capaciteits- en

signaalindicatie (10) (afhankelijk van de uitvoering):

- Druk op knop (9) waarna de laadtoestand wordt
aangegeven door de LED-lampen.

- Wanneer een led-lampje knippert, is hetaccupack
bijna leeg en moet weer worden opgeladen.

Accupack inzetten, uithemen

Uitnemen: knop voor de ontgrendeling van het
accupack (8) indrukken en het accupack (11)
uitnemen.

Inbrengen: accupack (11) inschuiven tot het inklikt.

6.3 Messenopzetstukken aanbrengen,
verwijderen
Voor alle onderhoudswerkzaamheden: het
accupack uit het gereedschap halen.
Ongewenst starten kan ernstig letsel veroorzaken.

Gevaar voor letsel door scherpe meskanten.
De veiligheidsafdekking (1) moet volledig erop
zijn geplaatst.
Messenopzetstuk aanbrengen (afb. A):

1. Vergrendelingsnok (12) aanbrengen zoals
weergegeven.

2. Messenopzetstuk (2) naar boven klappen en
stevig aandrukken, totdat hij hoorbaar vast klikt.

Messenopzetstuk verwijderen (afb. B):

1. Beide vergrendelingsknoppen (13) drukken en
ingedrukt houden.

2. Messenopzetstuk (2) naar beneden klappen en
verwijderen.

Let op: laat geen verontreinigingen binnendringen.

7. Gebruik

7.1 In- en uitschakelen
Het gereedschap met een hand aan de
handgreep (7) vasthouden. De andere hand
en lichaamsdelen uit de buurt van het
messenopzetstuk (2) houden.

Inschakelen: vergrendelknop (5) indrukken en
vasthouden, vervolgens de drukschakelaar (6)
drukken.

Uitschakelen: drukschakelaar (6) loslaten.

Door de snelstop komen de snijmessen snel tot
stilstand.

Laat het gereedschap repareren wanneer de
afremtijd duidelijk langer wordt.

Schakel het gereedschap onmiddellijk uit als
de snijmessen blokkeren.

Langzaam en gelijkmatig werken. Wandel
langzaam, ren niet.

De motor alleen inschakelen, als handen en voeten
buiten het bereik van het snijdwerk zijn.

Pas op voor letsel door het snijdwerk aan voeten en
handen.

Houd de ventilatieopeningen vrij van vreemde
voorwerpen.
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8. Reinigen

8.1 Reiniging van het snijmes
(na elk gebruik)
WAARSCHUWING! Gereedschap
uitschakelen en accupack (11) verwijderen.
Ongewenst starten kan ernstig letsel veroorzaken.
Het mes moet stil staan.

Gevaar voor letsel door scherpe meskanten.
Draag veiligheidshandschoenen.

Verwijder verontreinigingen, resten van bladeren
e.d.
(bijv. met een kwast of doek)

Na het reinigen: Snijmes met onderhoudsolie
6.30474 of pompspray 6.30475 (biologisch
afbreekbaar) behandelen.

8.2 Accupack

Het accupack (11) af en toe eruit halen en de
contacten van het accupack en het gereedschap
met een droge doek afgeven en stof verwijderen.

9. Onderhoud

Het gereedschap regelmatig controleren en
onderhouden. Laat beschadigde onderdelen voor
het gebruik van het gereedschap repareren.

Het verdient aanbeveling bot geworden snijmessen
in een gespecialiseerde werkplaats te laten slijpen.
De snijmessen regelmatig op beschadiging
controleren en, indien nodig, direct in een
gespecialiseerde werkplaats laten herstellen.

Indien nodig de tandwielen onder de
messenopzetstukken reinigen en smeren (vet,
bestelnr.: 344130930).

10. Opbergen

Het accupack uit het gereedschap halen voor het
opbergen. Op een droge plek buiten het bereik van
kinderen bewaren.

Toegestane omgevingstemperatuur tijdens de
opslag: 0 °C tot 30 °C.

11. Toebehoren

Gebruik uitsluitend originele Metabo of CAS
(Cordless Alliance System) accupacks en
toebehoor.

Gebruik alleen toebehoor dat voldoet aan de in
deze gebruiksaanwijzing genoemde eisen en
kenmerken.

A Accupacks met verschillende capaciteiten.
Koop alleen accupacks met een spanning die
aansluit bij uw elektrisch gereedschap.
PowerMaxx 12Q 12V

Bestelnr.: 625406000 2,0 Ah (Li-lon)
Bestelnr.: 625349000 4,0 Ah (LiHD)
SGS 18LTXQ(18V)

Bestelnr.: 625596000 2,0 Ah (Li-lon)
Bestelnr.: 625367000 4,0 Ah (LiHD)
etc.
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B Laadapparaten:
SC 30, ASC 55, ASC 145, ASC 145 DUO,
etc.
Compleet toebehorenprogramma, zie
www.metabo.com of de catalogus.

Telescopische staaf voor het snijden van
gazonranden (niet inbegrepen, bestelnr.:
628426000).

Alleen gebruiken met het grassnijder-
messenopzetstuk (4).

Alleen op de grond gebruiken: de wieltjes
moeten de grond aanraken.

Zie afb. C, pagina 3.
Aanbrengen:

1. Rubberen dop (17) 180° draaien, contacten
worden blootgelegd.

2. Telescopische staaf (14) (zoals weergegeven)
op het gereedschap schuiven. De vergrendeling
(18) moet vast klikken.

Staaflengte en hoek instellen:

3. Hoogte-instelling (15) met de klok mee draaien,
telescopische staaf (14) op de gewenste lengte
instellen, hoogteverstelling (15) tegen de klok in
vastdraaien. Controleer of de lengte niet meer
kan worden veranderd.

4. Knop (16) indrukken en de gewenste hoek
instellen. De knop (16) moet vergrendeld zijn om
te werken.

12. Reparatie

Reparaties aan elektrisch gereedschap

mogen uitsluitend door een erkende
elektricien en alleen met originele
reserveonderdelen worden uitgevoerd!

Neem voor elektrisch gereedschap van Metabo dat
gerepareerd dient te worden contact op met uw
Metabo-vertegenwoordiging. Zie voor adressen
www.metabo.com.

Lijsten met reserveonderdelen kunt u via
www.metabo.com downloaden.

13. Milieubescherming

Neem de nationale voorschriften in acht voor een
milieuvriendelijke verwijdering en de recycling van
afgedankte gereedschappen, verpakkingen en
toebehoren.

Accu-packs mogen niet bij het huisvuil worden
gegooid! Lever defecte of afgedankte accu-packs
in bij de Metabo-handelaar!

Accu-packs niet in het water gooien.

Uitsluitend voor EU-landen: geef uw elek-
E trisch gereedschap nooit met het huisvuil

mee! Volgens de Europese richtlijn 2012/19/
EG inzake gebruikte elektrische en elektronische
apparaten en de vertaling hiervan in de nationale
wetgeving dienen afgedankte elektrische gereed-
schappen gescheiden te worden ingezameld en op
milieuvriendelijke wijze te worden afgevoerd.
Ontlaad eerst het accupack in het elektrisch
gereedschap alvorens het af te voeren. De

contacten tegen kortsluiting beschermen (bijv. met
tape isoleren).

14. Technische gegevens

Toelichting op de gegevens van pagina 4.

Wijzigingen in het kader van technische
verbeteringen voorbehouden.

U = spanning

ng = snijdsnelheid bij onbelast toerental
Struikschaar:

Pmax,s= Maximale snijkracht

Ls = nuttige meslengte
mg = gewicht (met kleinste accupack)

Grasschaar:

Bg = nuttige mesbreedte

mg = gewicht (met kleinste accupack)
Meetgegevens vastgesteld volgens EN 62841 of
EN 50636-2-94.

Toegestane omgevingstemperatuur tijdens het
gebruik:

-20°C tot 50°C (beperkt vermogen bij temperaturen
beneden 0°C).

= Gelijkstroom

De vermelde technische gegevens zijn
tolerantiewaarden (overeenkomstig de betreffende
geldige norm).

Emissiewaarden

Deze waarden maken een beoordeling van de
emissie van het elektrisch gereedschap en een
vergelijking van de verschillende elektrische
gereedschappen mogelijk. Afhankelijk van het
gebruik, de toestand van het elektrisch
gereedschap of het inzetgereedschap kan de
daadwerkelijke belasting hoger of lager uitvallen.
Neem voor de beoordeling pauzes en fasen met
een lagere belasting in aanmerking. Bepaal op
basis van de overeenkomstig aangepaste
geschatte waarden maatregelen ter bescherming
van de gebruiker, bijv. organisatorische
maatregelen.

Totale trillingswaarde (vectorsom van drie
richtingen) vastgesteld conform EN 62841 of
EN 50636-2-94:

a, = trillingsemissiewaarde

Kn = onzekerheid (trilling)

Typisch A-gekwalificeerd geluidsniv
Loa = geluidsdrukniveau

Lwa = geluidsvermogensniveau

Kpa, Kwa= onzekerheid

Lwa(g)= gegarandeerd geluidsvermogensniveau
conform 2000/14/EG

d
m Draag gehoorbescherming!




Istruzioni originali

1. Dichiarazione di conformita

Dichiariamo sotto la nostra completa responsabilita
che la cesoia tagliaerba e la cesoia tagliacespugli a
batteria, identificate dai modelli e numeri di serie
*1), sono conformi a tutte le disposizioni pertinenti
delle direttive *2) e delle norme *3).
Documentazione tecnica presso *4) - vedere
pagina 4.

2000/14/CE: Procedimento di valutazione della
conformita secondo appendice V. Livello di
emissione sonora garantito *5) - vedere pagina 4.

2. Utilizzo conforme

Le cesoie tagliaerba e tagliacespugli a batteria sono
concepite per il taglio di siepi e cespugli piccoli
(utilizzando la lama tagliacespugli) e per il taglio di
superfici e bordi di prati piccoli (utilizzando la lama
tagliaerba).

Non & consentito utilizzare il dispositivo con I'asta
telescopica come cesoia tagliasiepi telescopica.

Per eventuali danni derivanti da un uso improprio, &
responsabile esclusivamente |'utilizzatore.

E obbligatorio rispettare le prescrizioni generali per
la prevenzione degli infortuni nonché le avvertenze
di sicurezza.

3. Avvertenze generali di sicurezza

Per proteggere la propria
ﬂ persona e per una migliore

cura dell'elettroutensile,
attenersi alle parti di testo

contrassegnate con questo
simbolo!

AVVERTENZA - Leggere le
istruzioni per 'uso al fine di
ri

urre il rischio di lesioni.

N AVVERTENZA - Leggere
tutte le avvertenze di
pericolo, le istruzioni operative,
le figure e le specifiche accluse
al presente elettroutensile. //
mancato rispetto di tutte le
istruzioni sottoelencate potra
comportare il pericolo di scosse
elettriche, incendi e/o gravi lesioni.

Conservare tutte le avvertenze
di sicurezza e le istruzioni per
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un uso futuro. L'elettroutensile va
ceduto esclusivamente insieme al
presente documento.

Non consentire l'uso del presente
apparecchio a bambini e persone
con limitate capacita fisiche,
psichiche o sensoriali, con
insufficienti conoscenze e/o
esperienza o a persone che non
abbiano familiarita con le relative
istruzioni. Le disposizioni locali
possono eventualmente limitare
I'eta dell’'operatore.

Rischi residui: Anche in caso di utilizzo conforme,
il lavoro comporta dei rischi residui. Osservare tutte
le avvertenze di sicurezza e le istruzioni.

Possibili pericoli:

- Contatto con lame non coperte.

- Contatto con lame in movimento.

- Danni alla salute provocati dalle vibrazioni
emesse quando si usa I'apparecchio per un
periodo di tempo prolungato o non viene tenuto o
manutenuto correttamente.

4. Avvertenze specifiche di
sicurezza

4.1 Avvertenze di sicurezza

Tenere tutte le parti del corpo lontane dalla
lama. Con le lame in funzione, non cercare di
rimuovere il materiale tagliato o di tenere fermo
il materiale da tagliare. Dopo aver azionato
l'interruttore di spegnimento, le lame continuano a
muoversi. Un momento di disattenzione durante
l'impiego del tagliasiepi pud essere causa di gravi
lesioni.

Afferrare il tagliasiepi per I'impugnatura
quando la lama e ferma e assicurarsi di non
azionare l'interruttore. Afferrando il tagliasiepi
correttamente siriduce il rischio di una riaccensione
accidentale e di conseguenti lesioni che possono
essere causate dalla lama.

Per il trasporto o per riporre via il tagliasiepi,
applicare sempre la copertura sopra le lame.
Maneggiando il tagliasiepi appropriatamente si
riduce il rischio di lesioni che possono essere
causate dalla lama.

Prima di rimuovere il materiale tagliato
inceppato o sottoporre I'apparecchio a
manutenzione, assicurarsi che tutti gli
interruttori siano disinseriti e che la batteria sia
rimossa o spenta. Un riavvio inatteso del
tagliasiepi mentre si rimuove il materiale tagliato
inceppato puo essere causa di lesioni gravi.

it
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Tenere il tagliasiepi esclusivamente con le
apposite impugnature isolanti: la lama
potrebbe infatti incontrare cavi sotto tensione
nascosti. Il contatto delle lame con un cavo
elettrico sotto tensione pud mettere sotto tensione
anche le parti in metallo dell’utensile e provocare
quindi una scossa elettrica.

Tenere tutti i cavi di rete lontani dall’area di
taglio. | cavi eventualmente nascosti nelle siepi e
nei cespugli possono essere tagliati
accidentalmente dalla lama.

Non utilizzare il tagliasiepi in condizioni
atmosferiche sfavorevoli, in particolare con il
rischio di un temporale. In questo modo si riduce
il rischio di essere colpiti da un fulmine.

Le persone di eta inferiore a 16 anni non devono
utilizzare I'utensile.

Pericolo di lesioni a causa dei taglienti della lama
affilati. Non toccare la lama. Indossare i guanti di
protezione.

Durante il lavoro tenere sempre saldamente
l'utensile e assumere una postura sicura. Fare
attenzione agli ostacoli nell'area di lavoro, pericolo
di inciampo. Tenere la lama lontana dal corpo.

Controllare le superfici da tagliare e rimuovere
eventuali fili di ferro o altri corpi estranei.

Quando la lama si arresta a causa di un ramo
particolarmente duro o di un corpo estraneo (ad es.
un fil di ferro in una siepe) e non & possibile
rimuovere I'ostacolo tirando indietro l'utensile, &
necessario anzitutto spegnere il motore ed estrarre
la batteria dall'utensile, prima di eliminare con le
mani la causa del blocco dalla lama.

Per le altre attivita (ad esempio rimozione di rami o
materiale tagliato) riporre I'utensile al di fuori
dell'area di lavoro.

Riporre I'utensile in modo che nessuno possa
ferirsi.

Per riporre e per trasportare l'utensile, applicare
sempre le coperture protettive sulle lame.

Prima di inserire la batteria, assicurarsi che la
macchina sia spenta.

4.2 Indicazioni per l'uso

* Leggere attentamente le istruzioni per 'uso.
Familiarizzare con gli elementi di comando e il
corretto utilizzo dell'apparecchio.

* | bambini devono essere sorvegliati al fine di
garantire che non giochino con I'apparecchio.

* |’operatore risponde per lesioni o danni materiali

che coinvolgono altre persone o la loro proprieta.

4.3 Preparazione

¢ Durante l'uso dell'apparecchio, indossare
sempre occhiali protettivi, guanti di sicurezza,
calzature antinfortunistiche rigide e pantaloni
lunghi.

* Non attivare l'utensile se mancano dei
componenti o i dispositivi di protezione o se
questi sono guasti, oppure se ¢ stata apportata
una modifica non consentita. Fare riparare i pezzi

difettosi. Prima dell'impiego, controllare che
I'apparecchio sia assemblato correttamente.

* Non usare l'apparecchio se nei pressi sono
presenti persone, in particolare bambini o animali
domestici.

4.4 Utilizzo

 Utilizzare I'apparecchio solo alla luce del giorno o
con una buona luce artificiale.

» Utilizzare soltanto da terra. Non utilizzare da una
scala o da altre superfici di appoggio instabili.

* Tenere le mani, altre parti del corpo o
I'abbigliamento lontano dall'apertura di
aspirazione e dall'apertura di soffiaggio, non
avvicinarli alle parti mobili.

* Evitare di tenere una postura anomala. Avere
cura di mettersi in posizione sicura e di
mantenere I'equilibrio in ogni situazione, in
particolare su pendii.

* Non appena |'apparecchio inizia a emettere
rumori insoliti o a vibrare eccessivamente:
spegnere subito I'apparecchio e attendere che |l
motore si arresti completamente. Rimuovere la
batteria. Prima di riavviare e utilizzare
I'apparecchio, svolgere le seguenti operazioni:
- verificare che non vi siano danni;

- sostituire o riparare i componenti danneggiati;
- controllare se sono presenti componenti
allentati, in tal caso fissarli.

* Non usare mai I'apparecchio se i dispositivi di
sicurezza sono danneggiati o assenti.

* Spegnere I'apparecchio e rimuovere la batteria.
Accertarsi che tutti i componenti mobili si siano
fermati:

- in caso di non utilizzo e se I'operatore si
allontana dal dispositivo;

- prima di eliminare eventuali bloccaggi;

- prima di controllare, pulire o effettuare lavori dal
dispositivo.

- prima di eseguire qualsiasi intervento di
regolazione, modifica, manutenzione, pulizia o
se si ripone via il dispositivo;

- dopo aver toccato un corpo estraneo, per
verificare l'integrita del dispositivo;

- per eseguire subito un controllo qualora il
dispositivo dovesse vibrare eccessivamente.

* Non utilizzare il dispositivo in condizioni
atmosferiche sfavorevoli, soprattutto se vi & il
rischio di fulmini.

¢ Incaso diincidente o anomalia di funzionamento,
spegnere subito I'apparecchio e rimuovere la
batteria.

4.5 Manutenzione e conservazione

¢ Rimuovere la batteria dalla macchina, attendere
che tutti i componenti mobili si arrestino e che la
macchina si raffreddi, prima di effettuare
qualsivoglia regolazione, modifica,
manutenzione, pulizia.

* Manutenere I'apparecchio con cautela e tenerlo
pulito.

» Conservare I'apparecchio in un luogo asciutto e
lontano dalla portata dei bambini.



* Per motivi di sicurezza, sostituire i componenti
usurati o danneggiati. Utilizzare soltanto ricambi
e accessori originali.

4.6 Utilizzo e trattamento degli apparecchi a
batteria

; % Proteggere le batterie dall’umidita!

Non esporre le batterie al fuoco!

¢ Non utilizzare batterie difettose o deformate!
* Non aprire le batterie!

¢ Non toccare o mettere in cortocircuito i contatti
delle batterie!

Dalle batterie agli ioni di litio difettose puo
fuoriuscire un liquido leggermente acido e
inflammabile!

Se si verifica una perdita di liquido della
A batteria e questo entra in contatto con la

pelle, risciacquare subito con abbondante
acqua. Se il liquido delle batterie entra in contatto
con gli occhi, risciacquare con acqua pulita e
affidarsi immediatamente alle cure di un medico!

* |In caso di guasto al dispositivo, rimuovere la
batteria.

Trasporto delle batterie agli ioni di litio:

* La spedizione delle batterie agli ioni di litio €
soggetta alle norme sulle merci pericolose (UN
3480 e UN 3481). Per la spedizione di batterie
agli ioni di litio, informarsi sulle norme
attualmente in vigore. Chiedere eventualmente
informazioni alla ditta di trasporti incaricata.
L'imballaggio certificato & disponibile presso
Metabo.

* Inviare le batterie solo se I'alloggiamento € intatto
e non presenta perdite. Rimuovere la batteria dal
dispositivo per la spedizione. Proteggere i
contatti dai cortocircuiti (ad esempio isolandoli
con del nastro adesivo).

4.7 Simboli
f AVVERTENZA - Pericoli generici!

dalla lama. Con la lama in funzione, non

cercare di rimuovere il materiale tagliato
o di tenere fermo il materiale da tagliare.
Rimuovere I'eventuale materiale tagliato
incastrato solo con l'utensile disattivato. Un
momento di disattenzione durante I'impiego
dell'utensile pud essere causa di gravi lesioni.

Leggere le istruzioni per l'uso.
LL]

=\ Proteggere il dispositivo dall'umidita. Non
@ esporre alla pioggia. Non utilizzare l'utensile
in caso di pioggia o su siepi bagnate.

AVVERTENZA - Indossare sempre gli
occhiali protettivi.

c Tenere tutte le parti del corpo lontane
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Assicurarsi che nessuno possa essere ferito
dalla proiezione di eventuali corpi estranei.
Tenere lontano le persone estranee.
. Tenere le persone e gli animali domestici a
I_,w debita distanza dal dispositivo. Tenere
lontano le persone estranee.
mee-e-- || gruppo di taglio continua a funzionare per
m un po’ dopo lo spegnimento del motore.

5. Panoramica generale

Vedere le pagine 2 e 3.

1 Copertura di protezione
2 Lame
3 Lama tagliacespugli
4 Lama tagliaerba
5 Blocco interruttore
6 Pulsante interruttore (interruttore di sicurezza)
7 Impugnatura
8 Tasto di sbloccaggio della batteria
9 Tasto dell'indicatore di capacita
10 Indicatore di capacita e del livello di carica
11 Batteria
12 Nasello
13 Tasti di bloccaggio
14 Asta telescopica *
15 Regolatore altezza *
16 Pulsante (per regolare I'angolo) *
17 Tappo digomma
18 Bloccaggio *
* secondo la dotazione/non compreso nella
fornitura

6. Messa in funzione

6.1 Controllo dell’arresto rapido

Attivare e disattivare in rapida sequenza
l'utensile.
Far riparare l'utensile se il tempo di arresto si
prolunga molto.

6.2 Batteria

Prima dell'utilizzo, caricare la batteria.
Ricaricare la batteria in caso di efficienza ridotta.

Le istruzioni diricarica della batteria sono contenute
nelle istruzioni per I'uso del caricabatteria Metabo.

Nelle batterie al litio con indicatore di capacita e di

segnalazione del livello di carica (10) (in base alla

dotazione):

- Premere il tasto (9): il livello di carica viene
visualizzato dalle spie LED.

- Se un LED lampeggia, significa che la batteria &
quasi scarica e dev'essere ricaricata.

Rimozione e inserimento della batteria
Rimozione: premere il pulsante di sbloccaggio (8) e
staccare la batteria (11).
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Inserimento: spingere la batteria (11) fino a farla
scattare in posizione.

6.3 Montaggio/smontaggio delle lame
Prima di effettuare qualsiasi intervento
sull'utensile: rimuovere la batteria.

L’avviamento indesiderato pud causare gravi

lesioni.

Pericolo di lesioni a causa dei taglienti della
lama affilati. La copertura di protezione (1)
deve essere completamente inserita.

Montaggio della lama (fig. A):

1. Applicare il nasello (12) come illustrato.
2. Ribaltare la lama (2) verso I'alto e premerla a
fondo fino a quando non scatta in posizione.

Smontaggio della lama (fig. B):
1. Premere entrambi i tasti di bloccaggio (13) e
tenerli premuti.

2. Ribaltare lalama (2) verso il basso e rimuoverla.

Attenzione: non far penetrare alcuna sporcizia.

7. Utilizzo

7.1 Accensione e speghimento

Tenere l'utensile con una sola mano
sull'impugnatura (7). Tenere l'altra mano e
tutte le altre parti del corpo lontane dalla lama (2).

Accensione: premere il blocco interruttore (5) e
tenerlo premuto, quindi azionare il pulsante
interruttore (6).

Spegnimento: rilasciare il pulsante interruttore (6).

Grazie alla funzione di arresto rapido, le lame si
arrestano rapidamente.

Far riparare I'utensile se il tempo di arresto si
prolunga molto.

Se le lame si bloccano, spegnere
immediatamente I'utensile.

Lavorare lentamente e uniformemente. Camminare
lentamente, non correre.

Accendere il motore soltanto se le mani e i piedi

sono lontani dal raggio d’azione del gruppo di taglio.

Attenzione alle lesioni che possono essere
provocate dal gruppo di taglio su mani e piedi.

Tenere le feritoie di ventilazione libere da corpi
estranei.

8. Pulizia
8.1 Pulizia della lama

(dopo ogni impiego)
AVVERTENZA! Spegnere |'apparecchio e
rimuovere la batteria (11). L'avviamento
indesiderato pud causare gravi lesioni. La lama
deve essere ferma.

Pericolo di lesioni a causa dei taglienti della
lama affilati. Indossare i guanti di protezione.
Rimuovere le impurita, i resti di foglie e simili
(ad es. con un pennello o un panno).

Dopo la pulizia: trattare le lame con I'olio per
manutenzione 6.30474 o con lo spray a pompa
6.30475 (biodegradabile).

8.2 Batteria

Di tanto in tanto, rimuovere la batteria (11) e pulire
la zona di contatto tra la batteria e I'apparecchio
utilizzando un panno asciutto e rimuovere la
polvere.

9. Manutenzione

Pulire 'apparecchio e sottoporlo a manutenzione a
intervalli regolari. Prima dell'utilizzo
dell'apparecchio, fare riparare i componenti
danneggiati.

Si raccomanda di far affilare le lame consumate
presso un'officina specializzata. Controllare
periodicamente che le lame non presentino
danneggiamenti e, se necessario, farle riparare
immediatamente presso un'officina specializzata.

Se necessario, pulire e ingrassare gli ingranaggi
posti sotto le lame (grasso n. ordine 344130930).

10. Conservazione

Prima di conservare il prodotto, rimuovere la
batteria. Conservare il prodotto in un luogo asciutto
e lontano dalla portata dei bambini.

Temperatura ambiente consentita durante il
magazzinaggio: da 0 °C a 30 °C.

11. Accessori

Utilizzare soltanto batterie e accessori originali
Metabo o CAS (Cordless Alliance System).

Utilizzare esclusivamente accessori conformi ai
requisiti e ai parametri riportati nelle presenti
istruzioni per l'uso.

A Batterie di diverse capacita. Acquistare solo
batterie con la tensione adatta al proprio
elettroutensile.

PowerMaxx 12Q 12V

N. ordine: 625406000 2,0 Ah (Li-lon)

N. ordine: 625349000 4,0 Ah (LiHD)
18LTXQ (18 V

N. ordine: 625596000 2,0 Ah (Li-lon)

N. ordine: 625367000 4,0 Ah (LiHD)

ecc.

B Caricabatterie:
SC 30, ASC 55, ASC 145, ASC 145 DUO,
ecc.
La gamma completa degli accessori € disponibile
allindirizzo www.metabo.com oppure nel catalogo.

Asta telescopica per il taglio dei bordi del prato
(non in dotazione, n. ordine 628426000).

Utilizzare esclusivamente con la lama
tagliaerba (4).

Utilizzare soltanto da terra: le ruote devono
toccare il terreno.

Vedere fig. C a pagina 3.



Applicazione:

1. Ruotare il tappo di gomma (17) di 180° per
rendere accessibili i contatti.

2. Applicare I'asta telescopica (14)
sull’apparecchio (come illustrato). Il bloccaggio
(18) deve scattare in posizione.

Regolazione lunghezza asta e angolo:

3. Ruotare il regolatore di altezza (15) in senso
orario, portare I'asta telescopica (14) alla
lunghezza desiderata, quindi stringere il
regolatore di altezza (15) in senso antiorario.
Controllare che la lunghezza non possa piu
variare.

4. Premere il pulsante (16) e impostare I'angolo
desiderato. Il pulsante (16) deve essere
innestato per poter lavorare.

12. Riparazione

Le eventuali riparazioni degli elettroutensili

devono essere eseguite esclusivamente da
elettricisti specializzati e utilizzando soltanto
ricambi originali!
Nel caso di elettroutensili Metabo che necessitino di
riparazioni, rivolgersi al proprio rappresentante di
zona. Per gli indirizzi consultare il sito
www.metabo.com.

Gli elenchi delle parti di ricambio possono essere
scaricati dal sito www.metabo.com.

13. Rispetto dell'ambiente

Attenersi alle norme nazionali riguardo allo
smaltimento ecocompatibile e al riciclaggio di
macchine fuori servizio, imballaggi e accessori.

Le batterie non devono essere smaltite tra i rifiuti
domestici! Consegnare le batterie difettose o usate
al rivenditore Metabo!

Non gettare le batterie in acqua.

Solo per i Paesi UE: non smaltire gli elettrou-
E tensili tra i rifiuti domestici! Secondo la Diret-

tiva europea 2012/19/UE sugli utensili elet-
trici ed elettronici usati e I'applicazione nel diritto
nazionale, gli elettroutensili usati devono essere
smaltiti separatamente e sottoposti ad un sistema di
riciclaggio eco-compatibile.
Prima di effettuare lo smaltimento, scaricare la
batteria all'interno dell’utensile elettrico. Proteggere
i contatti dai cortocircuiti (ad esempio isolandoli con
del nastro adesivo).

14. Dati tecnici

Spiegazioni relative ai dati riportati a pagina 4.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche
nell'ambito dello sviluppo tecnologico.

U = tensione

ng = numero ditagli con funzionamento a vuoto
Cesoia tagliacespugli:

Pmax,s= Massimo spessore di taglio

Ls = lunghezza utile della lama

mg = peso (con la batteria piu piccola)

ITALIANO

Cesoia tagliaerba:

Bg = larghezza utile della lama

mg = peso (con la batteria piu piccola)

Valori misurati a norma EN 62841 ed EN 50636-2-
94

Temperatura ambiente consentita durante il
funzionamento:

da -20 °C a 50 °C (le prestazioni sono limitate con
temperature inferiori a 0 °C).

=== corrente continua

| dati tecnici sopra indicati sono soggetti a tolleranze
(secondo gli standard specifici vigenti).

Valori di emissione

Questi valori consentono di stimare le
emissioni dell'elettroutensile e di raffrontarle con
altri elettroutensili. In base alle condizioni
d'impiego, allo stato dell'elettroutensile o degli
utensili accessori, il carico effettivo puo risultare
superiore o inferiore. Ai fini di una corretta stima,
considerare le pause di lavoro e le fasi di carico
ridotto. Basandosi su valori stimati e
opportunamente adattati, stabilire misure di
sicurezza idonee per l'utilizzatore, ad es. di
carattere organizzativo.

Valore complessivo delle vibrazioni (somma vettore

di tre direzioni) calcolato in conformita alle norme

EN 62841 ed EN 50636-2-94:

a, = valore di emissione vibrazione

Kn incertezza (vibrazioni)

Livello sonoro classe A tipico:

Loa livello di pressione acustica

Lwa = livello di potenza acustica

Kpa, Kwa=incertezza

Lwa(a)= livello di emissione sonora garantito
secondo 2000/14/CE

m Indossare le protezioni acustiche!

29



es ESPANOL

30

Manual original

1. Declaracion de conformidad

Declaramos bajo nuestra unica responsabilidad:
estas tijeras para arbustos y césped de bateria,
identificadas mediante el tipo y el nimero de serie
*1), cumplen con todas las disposiciones aplicables
de las directivas *2) y normas *3).
Documentaciones técnicas en *4) - véase la
pagina 4.

2000/14/CE: Procedimientos de evaluacion de la
conformidad segun el anexo V. Nivel de potencia
acustica garantizado *5) - véase la pagina 4.

2. Uso segun su finalidad

Las tijeras para arbustos y césped de bateria se
han disefiado, en caso de uso del accesorio de
cuchilla de corte para arbustos, para cortar
pequerios setos y arbustos y, en caso de uso del
accesorio de cuchilla de corte para césped, para
cortar césped corto y en

bordes.

No esta permitido usar la herramienta como
cortadora de setos telescopica con la barra
telescopica.

Los posibles dafios derivados de un uso
inadecuado son responsabilidad exclusiva del
usuario.

Se deberan respetar las normas generales
reconocidas sobre prevencion de accidentes y las
indicaciones de seguridad.

3. Recomendaciones generales de
seguridad

Por su propia protecciény la
de su herramienta eléctrica,
preste especial atencién a

los puntos de texto marcados con
este simbolo.

ADVERTENCIA: lea el
manual de instrucciones para
reducir el riesgo de lesiones.

A ADVERTENCIA - Lea
integramente las
advertencias de peligro, las
instrucciones, las ilustraciones
y los datos técnicos provistos
con esta herramienta eléctrica.
En caso de no atenerse a las
instrucciones siguientes, se puede

ocasionar una descarga eléctrica,
un incendio y/o una lesion grave.

Guarde estas indicaciones de
seguridad e instrucciones de
manejo en un lugar seguro. Si
entrega su herramienta eléctrica a
otra persona, es imprescindible
acompanarla de este documento.

No permita que utilicen esta
maquina los nifios, las personas
con capacidades fisicas,
sensoriales o mentales limitadas o
con falta de experiencia 'y
conocimientos, o las personas que
no estéen familiarizadas con estas
instrucciones. Puede que los
reglamentos locales limiten la
edad del operador.

Riesgos residuales: Incluso si se utiliza
correctamente, siempre pueden existir riesgos
residuales cuando se trabaja con este aparato.
Respete integramente estas indicaciones de
seguridad e instrucciones de manejo.

Posibles peligros:

- Contacto con las cuchillas de corte descubiertas.

- Contacto con las cuchillas de corte en
movimiento.

- Dafios a la salud por las emisiones de
vibraciones, si la maquina se utiliza durante un
largo periodo de tiempo o no se manejay
mantiene adecuadamente.

4. Indicaciones especiales de
seguridad

4.1 Indicaciones de seguridad

Mantenga todas las partes del cuerpo alejadas
de la cuchilla. No intente quitar la broza ni
sujetar el material que vaya a cortar mientras la
cuchilla esté en movimiento. La cuchilla continia
moviéndose tras apagar el interruptor. Cualquier
despiste en el manejo del cortasetos puede
causarle heridas graves.

Lleve el cortasetos por el mango cuando la
cuchilla esté parada y tenga cuidado de no
accionar el interruptor. La sujecion correcta del
cortasetos reduce el riesgo de que se produzca una
accion accidental y la consiguiente lesién con la
cuchilla.

Durante el transporte o la conservacion del
cortasetos, se debe colocar siempre la
cubierta sobre la cuchilla. Una manipulacion



cuidadosa del cortasetos reduce el riesgo de
lesiones por corte con la cuchilla.

Asegurese de que todos los interruptores
estén apagados y que la bateria se haya
retirado o esté desconectada antes de retirar la
broza atascada o antes de realizar el
mantenimiento de la maquina. El funcionamiento
inesperado del cortasetos mientras se retira el

material atascado puede provocar graves lesiones.

Sostenga el cortasetos solo por los asideros
aislados, ya que la cuchilla de corte puede
cortar lineas eléctricas escondidas. El contacto
de la cuchilla con un cable conductor de corriente
puede electrizar también las partes metdlicas del
equipo y causar una descarga eléctrica.

Mantenga siempre alejados los cables de
alimentacion de la zona de corte. Los cables
pueden estar escondidos en setos y arbustos y
podrian cortarse accidentalmente con la cuchilla.

No emplee el cortasetos si hace mal tiempo, en
particular si se esperan tormentas. Asi se
reduce el peligro de sufrir el impacto de un rayo.

El manejo de la maquina no esta autorizado para
menores de 16 afnos.

Peligro de corte con la cuchilla afilada. No toque la
cuchilla de corte. Use guantes protectores.

Siempre que trabaje con la herramienta sujétela
firmemente y adopte una postura segura.
Mantenga despejada la zona de trabajo para evitar
tropiezos. Mantenga la cuchilla de corte alejada del
cuerpo.

Examine la superficie que vaya a cortar y retire de
ella alambres o cuerpos extrafos.

En caso de que las cuchillas de corte se bloqueen
al toparse con una rama muy dura 0 con un cuerpo
extrafio (un alambre en el seto) que no pueda
eliminarse retirando la maquina, se debera
desconectar el motor y sacar de la maquina la
bateria antes de eliminar con las manos la causa
del bloqueo.

Para realizar otro tipo de actividades (p. ej., quitar
las ramas o la broza cortadas), deje la maquina
fuera de la zona de trabajo.

Deje la maquina en un lugar en el que nadie pueda
resultar herido.

Enfunde la cuchilla de corte en la cubierta de
proteccion cuando vaya a transportar o almacenar
la herramienta.

Asegurese de que la herramienta esté
desconectada al insertar la bateria.

4.2 Indicaciones de manejo

* Lea con detenimiento el manual de uso.

Familiaricese con los controles y el uso

adecuado de la maquina.

Vigile a los nifios para asegurarse de que no

juegan con el aparato.

¢ Elusuario sera responsable de las lesiones o
danos a otras personas o a su propiedad.
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4.3 Preparacion

* Lleve siempre gafas de proteccion, guantes de
proteccion, calzado antideslizante y pantalones
largos durante el empleo.

* No conecte la herramienta si alguna pieza o
dispositivo de proteccion falta o esté defectuoso
o si ha realizado alguna modificacion no
permitida. Repare las piezas defectuosas. Antes
del uso, compruebe que la maquina esté bien
montada.

* No utilice la maquina cuando haya personas,
especialmente nifios, 0 mascotas cerca.

4.4 Funcionamiento

¢ Emplee la maquina solo con luz diurna o con una
buena luz artificial.

* Solo se debe emplear si el usuario se encuentra
en el suelo. No utilice la herramienta en
escaleras ni en otros apoyos inestables.

* Mantenga las manos, otras partes del cuerpo o la
ropa alejadas de las aberturas de entrada 'y
salida y no las acerque a las piezas moviles.

* Evite posturas arriesgadas. Trabaje sobre una
base firme y mantenga el equilibrio en todo
momento, en particular en las pendientes.

* Silamaquina comienza a hacer ruidos inusuales
o avibrar con fuerza inusual: detenga la maquina
inmediatamente y espere hasta que el motor se
haya detenido por completo. Saque la bateria.
Tome las siguientes medidas antes de reiniciary
manejar la maquina:

- examinar si hay danos;
- reparar o sustituir las piezas dafadas;
- comprobar si hay piezas sueltas y apretarlas.

* No emplee lamaquina nunca con dispositivos de
proteccion dafados o sin ellos.

* Apague la maquinay retire la bateria. Asegurese
de que todas las partes moviles se han parado:
- encaso de que no se utilice o cuando el usuario

se aleje de la maquina;

antes de retirar atascos;

- antes de comprobar, limpiar o realizar trabajos

en la maquina;

antes de llevar a cabo cualquier ajuste,

reequipamiento, trabajo de mantenimiento o

limpieza o de guardar la maquina;

después de tocar un cuerpo extrafio para

revisar si el aparato ha sufrido algun dano;
- para una revision inmediata si la maquina

empieza a vibrar excesivamente.

* No utilice la maquina en condiciones de mal
tiempo, especialmente si hay riesgo de rayos.

¢ En caso de accidente o fallo de funcionamiento,
apague inmediatamente la maquina y retire la
bateria.

4.5 Mantenimiento y conservacion

¢ Retire la bateria de lamaquina, espere hasta que
todas las piezas moviles se hayan detenido y la
maquina se haya enfriado antes de realizar
cualquier ajuste, reequipamiento, mantenimiento
o limpieza.

¢ Realice el mantenimiento de la maquina con
cuidado y manténgala limpia.
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* Guarde la maquina en un lugar seco y limpio,
fuera del alcance de los nifios.

* Reemplace las piezas desgastadas o dafiadas
por razones de seguridad. Emplee solo
accesorios y piezas de repuesto originales.

4.6 Usoy manejo de maquinas con bateria
; % Proteja las baterias contra la humedad.

No ponga las baterias en contacto con el
fuego.

* No utilice baterias defectuosas ni deformadas.
¢ No abra la bateria.

* No toque ni ponga en cortocircuito los contactos
de la bateria.

De las baterias de litio defectuosas puede
llegar a salir un liquido ligeramente acido e
inflamable

En caso de que salga liquido de la bateria y
A entre en contacto con la piel, lavese
inmediatamente con abundante agua. En

caso de que el liquido entrara en contacto con los

ojos, lavelos con agua limpia y acuda

inmediatamente a un centro médico.

* Retire siempre la bateria si la herramienta esta
defectuosa.

Transporte de baterias Li-lon:

¢ El envio de baterias Li-lon esta sujeto a la ley de
transporte de mercancias peligrosas (UN 3480y
UN 3481). En caso de envio, cumpla las normas
y directivas actualmente vigentes para el
transporte de baterias Li-lon. Consulte, si es
necesario, a su empresa de transporte. Metabo
puede facilitarle embalajes certificados.

¢ Enviar las baterias Unicamente si la carcasa no
esta deteriorada y no existe fuga de liquido.
Extraer la bateria de herramienta para enviarla.
Asegure los contactos contra un cortocircuito (p.
ej. con cinta adhesiva).

4.7 Simbolos
f ADVERTENCIA - jRiesgos generales!

Mantenga todas las partes del cuerpo
alejadas de la cuchilla de corte. No

intente quitar la broza ni sujetar el
material que vaya a cortar mientras la cuchilla
esté en movimiento. Elimine la broza adherida
a la cuchilla y a la herramienta solo con la
herramienta desconectada. Cualquier despiste
momentaneo durante el uso de la maquina puede
causar lesiones graves.

Lea el manual de uso.
LL]

=\ Proteja el aparato contra la humedad. No lo
@ exponga a la lluvia. No utilice la herramienta
con lluvia ni en setos mojados.

ADVERTENCIA: utilice siempre gafas
protectoras.

Tenga cuidado de que nadie resulte herido
A por la proyeccién de cuerpos extrafos.
Mantenga alejadas a otras personas.
® Mantenga a las personas y los animales
'\ domésticos cercanos a usted a una
distancia segura del aparato. Mantenga
alejadas a otras personas.

mee--- F| corte continda tras desconectar el motor.

\ v

5. Descripcion general

Véase pagina2y 3.
Cubierta de proteccion
Accesorio de cuchillas

Accesorio de cuchillas de las tijeras para
arbustos

1
2

3

4 Accesorio de cuchillas de las tijeras para
césped

5 Bloqueo del interruptor

6 Interruptor pulsador (interruptor de seguridad)
7 Empunadura

8 Boton de desbloqueo de la bateria

9 Botdn del indicador de capacidad

10 Indicador de capacidad y de sefial

11 Bateria

12 Saliente

13 Botones de bloqueo

14 Barra telescopica *

15 Ajuste de altura *

16 Botdn (para ajustar el angulo) *

17 Tapa de goma

18 Tope ™

* segun la versién/no se incluye en el volumen de
suministro

6. Puesta en servicio

6.1 Comprobacion de la parada instantanea

Conecte la maquina y desconéctela al cabo
de un instante.
Lleve a reparar su herramienta cuando le resulte
evidente que el tiempo de parada se prolonga mas
de lo habitual.

6.2 Bateria

Cargue la bateria antes de utilizar la herramienta.
Si detecta una disminucién de potencia, vuelva a
cargar la bateria.

Encontrara instrucciones sobre la carga del
paquete de baterias en el manual de
funcionamiento del equipo de carga de Metabo.

En el caso de las baterias de litio con indicador de

capacidad y de sefal (10) (segun la version):

- Al presionar la tecla (9), las lamparas LED indican
el nivel de carga.



- Siunalampara LED parpadea, la bateria se
encuentra practicamente vacia y debe volver a
cargarse.

Colocacidn y extraccion de la bateria

Retirada: pulse el botén de desbloqueo de la
bateria (8) y retire la bateria (11).

Colocacioén: introduzca la bateria empujandola (11)
hasta que encaje.

6.3 Colocacion y extraccion de accesorios
de cuchillas
Antes de realizar cualquier trabajo en la
maquina: retire la bateria. La puesta en

marcha involuntaria puede causar lesiones graves.

Peligro de corte con la cuchilla afilada. La
cubierta de proteccion (1) debe estar
completamente insertada.

Colocacion del accesorio de cuchillas (Fig. A):

1. Coloque el saliente (12) como se muestra.

2. Pliegue el accesorio de cuchillas (2) hacia arriba
y fijelo presionandolo hasta que encaje de forma
audible.

Retirada el accesorio de cuchillas (Fig. B):

1. Presione y mantenga presionados ambos
botones de bloqueo (13).

2. Pliegue el accesorio de cuchillas (2) hacia abajo
y saquelo.

Asegurese de que no penetre suciedad.

7. Manejo

7.1 Conexiéon y desconexion
Sujete la maquina con una mano en la
empufadura (7) Mantenga la otra mano y el
cuerpo lejos del accesorio de cuchillas (2).

Conexioén: presione el bloqueo del interruptor (5) y
manténgalo presionado mientras activa el
interruptor pulsador (6).

Desconexidn: suelte interruptor pulsador (6).

Con la parada instantanea la cuchilla de corte
queda completamente inmovilizada con rapidez.

Lleve a reparar su herramienta cuando le
resulte evidente que el tiempo de parada se
prolonga mas de lo habitual.

Si se activa el bloqueo de la cuchilla de corte,
desconecte inmediatamente la maquina.

Trabaje de forma lenta y homogénea. Ande
despacio, no corra.

Encienda el motor solo silas manos y los pies estan
lo suficientemente alejadas de la unidad de corte.

Evite las lesiones en los pies y las manos por la
unidad de corte.

Los orificios de ventilacion se deben mantener
exentos de cuerpos extrafos.
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8. Limpieza

8.1 Limpieza de la cuchilla de corte
(después del uso)

jATENCION! Desconecte la maquina y retire

la bateria (11). La puesta en marcha
involuntaria puede causar lesiones graves. La
cuchilla debe estar parada.

Peligro de corte con la cuchilla afilada. Use
guantes protectores.

Retire la suciedad, los restos de hojas, etc.
(por ejemplo, con un pincel o un pano)

Después de la limpieza: lubrique la cuchilla de
corte con aceite especial para la conservacion de
6.30474 o con la bomba pulverizadora 6.30475
(biodegradable).

8.2 Bateria

Retire la bateria (11) de vez en cuando y limpie el
area de contacto entre la bateria y la maquina con
un trapo seco; retire el polvo acumulado por el
taladrado.

9. Mantenimiento

Compruebe y ponga a punto la maquina con
regularidad. Repare las piezas defectuosas antes
de volver a utilizar la maquina.

Se recomienda llevar a afilar la cuchilla de corte
desgastada a un taller especializado. Compruebe
regularmente que la cuchilla de corte se encuentre
en buen estado y llévela a un taller especializado si
fuera necesario.

En caso necesario, limpie y engrase las ruedas
dentadas de los juegos de cuchillas (grasa, n.° de
pedido: 344130930).

10. Conservacion

Extraiga las baterias de la maquina antes de
guardarla. Guarde la maquina en un lugar seco,
fuera del alcance de los nifios.

Temperatura ambiental admitida durante el
almacenamiento: de 0 °C a 30 °C.

11. Accesorios

Utilice solo baterias y accesorios originales de
Metabo o CAS (Cordless Alliance System).

Utilice unicamente accesorios que cumplan los
requerimientos y los datos indicados en este
manual de instrucciones.

A Baterias de diferentes capacidades. Adquiera
exclusivamente baterias cuya tensién coincida
con la de su herramienta eléctrica.
PowerMaxx 12Q 12V
N.© de pedido: 625406000 2,0 Ah (Li-lon)

N.2 de pedido: 625349000 4,0 Ah (LiHD)
SGS18LTX Q (18 V)

N.© de pedido: 625596000 2,0 Ah (Li-lon)
N.2 de pedido: 625367000 4,0 Ah (LiHD)
etc.
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B Cargador:
SC 30, ASC 55, ASC 145, ASC 145 DUO,
etc.
Para consultar el programa completo de
accesorios, véase www.metabo.com o nuestro
catalogo.

Barra telescépica para cortar los bordes del
césped (no incluida en el volumen de
suministro, N.2 de pedido: 628426000).

Se debe emplear solo con el accesorio de
cuchillas para cortar césped (4).

Se debe emplear solo en el suelo: las ruedas
deben tocar el suelo.

Véase la Fig. C, pagina 3.
Montaje:

1. Gire latapa de goma (17) 180° para acceder a
los contactos.

2. Deslice (14) la barra telescépica (como se
muestra) en la maquina. El tope (18) debe
encajar.

Ajuste de la longitud de la barra y del angulo:

3. Gire el ajuste de la altura (15) en el sentido de
las agujas del reloj, ajuste la barra telescépica
(14) a la longitud deseada y fije el ajuste de la
altura (15) girando en el sentido contrario de las
agujas del reloj. Compruebe que ya no se pueda
modificar la longitud.

4. Presione el boton (16) para ajustar el angulo
deseado. El botdn (16) debe quedar encajado a
la hora de trabajar.

12. Reparacion

Las reparaciones de herramientas eléctricas

solamente deben ser efectuadas por
electricistas especializados y con piezas de
repuesto originales.

En caso de que sea necesario reparar herramientas
eléctricas, dirijase a su representante de Metabo.
En la pagina www.metabo.com encontrara las
direcciones necesarias.

En la pagina web www.metabo.com puede
descargarse las listas de repuestos.

13. Proteccidén del medio
ambiente

Cumplalo estipulado por las normativas nacionales
relativas a la gestion ecoldgica de los residuos y al
reciclaje de herramientas, embalajes y accesorios
usados.

Las baterias no pueden desecharse junto con los
residuos domeésticos. jDevuelva las baterias
defectuosas o gastadas a su distribuidor Metabo!

No sumerija la bateria en agua.

Solo para paises de la UE: no tire las herra-
E mientas eléctricas a la basura doméstica.

Segun la directiva europea 2012/19/UE
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrd-
nicos y las correspondientes legislaciones nacio-
nales, las herramientas eléctricas usadas deben

recogerse por separado y reciclarse de modo
respetuoso con el medio ambiente.

Antes de desechar descargue la bateria en la herra-
mienta eléctrica. Asegure los contactos contra un
cortocircuito (p. €j. con cinta adhesiva).

14. Datos técnicos

Notas explicativas sobre la informacion de la
pégina 4.

Nos reservamos el derecho a efectuar
modificaciones en funcién de las innovaciones
tecnoldgicas.

u Tensién
Ny Numero de cortes con marcha en vacio

Tijeras para arbustos:

Pmax,s= Espesor de corte maximo

Ls = Longitud util de la cuchilla

mg = Peso (con la bateria mas pequefia)
Tijeras para césped:

Bg = Ancho util de la cuchilla

mg = Peso (con la bateria mas pequena)
Valores de medicion establecidos de acuerdo con
EN 62841 0 EN 50636-2-94.

Temperatura ambiental admitida durante el
funcionamiento:

de -20 °C a 50 °C (rendimiento limitado en caso de
temperaturas inferiores a 0 °C).

== Corriente continua

Las especificaciones técnicas aqui indicadas estan
sujetas a rangos de tolerancia (conforme a las
normas vigentes).

Valores de emisiones

Estos valores permiten evaluar las emisiones
de la herramienta eléctrica y la comparacion de
diferentes herramientas eléctricas. Dependiendo
de las condiciones de uso, del estado de la
herramienta eléctrica o de las herramientas que se
utilicen, la carga real puede ser mayor o menor.
Para realizar la valoracion tenga en cuenta las
pausas de trabajo y las fases de trabajo a carga
reducida. Determine, a partir de los valores
estimados, las medidas de seguridad para el
usuario, p.ej. medidas organizativas.

Valor total de vibraciones (suma vectorial de tres

direcciones) determinado segun EN 62841 o

EN 50636-2-94:

a, = Valor de emision de vibraciones

K, = Inseguridad (vibracion)

Nivel isti ipi val :

Loa Nivel de intensidad acustica

Lwa = Nivel de potencia acustica

Kpa, Kwa= Inseguridad

Lwa(e)= Nivel de potencia acustica garantizado
segun 2000/14/CE

m jUse protectores auditivos!



Manual original

1. Declaracao de conformidade

Declaramos, sob nossa responsabilidade: esta
tesoura para arbustos e relva sem fio, identificada
por tipo e numero de série *1), estd em
conformidade com todas as disposi¢des aplicaveis
das Diretivas *2) e Normas *3). Documentagdes
técnicas no *4) - ver pagina 4.

2000/14/EG: Processo de avaliagdo da
conformidade de acordo com o anexo V. Nivel de
poténcia sonora garantido *5) - ver pagina 4.

2. Utilizacao correta

As tesouras para arbustos e relva sem fio (em caso
de utilizagédo da lamina para tesoura para arbustos)
destinam-se para o corte de sebes e arbustos
pequenos, bem como (em caso de utilizagéo da
lamina para o corte de relva) para cortar pequenas
superficies de relva e

bordas de relva.

N&o e permitido utilizar o aparelho com a vara
telescopica como corta-sebes telescopica.

O utilizador é inteiramente responsavel por danos
que advenham de uma utilizagéo indevida.

Devera respeitar sempre as normas de prevencao
de acidentes e as indicagbes de seguranga gerais
aplicaveis.

3. Indicac6es gerais de seguranca

Para a sua propria protecao
e para protecao da sua
ferramenta elétrica,

respeite as partes do texto
identificadas com este simbolo!

AVISO - Ler o manual de
instru¢Oes para reduzir o risco
de ferimentos.

ATENCAO - Leia todas as

indicacoes de seguranca,
instrucoes, ilustracoes e dados
técnicos fornecidos juntamente
com esta ferramenta elétrica. O
desrespeito das instrucoées
apresentadas em seguida pode
provocar choques elétricos,
incéndios e/ou lesbes graves.

Guarde todas as indicacoes de
seguranca e instrucoes para
consultas futuras. Quando
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entregar esta ferramenta elétrica a
terceiros, faga-o sempre
acompanhado destes
documentos.

N&o permita que a maquina seja
utilizada por criancas, pessoas
com deficiéncias fisicas,
sensoriais ou mentais, ou com
pratica insuficiente e/ou
conhecimentos insuficientes ou
pessoas que nao estejam
familiarizadas com estas
instrucdes. As determinagoes
locais podem limitar a idade do
operador.

Riscos residuais: mesmo utilizando corretamente
o aparelho podem surgir riscos residuais ao
trabalhar com o mesmo. Respeite todas as
indicacbes de seguranca e instrucdes.

Possiveis riscos:

- Tocar na lamina de corte descoberta.

- Tocar na lamina de corte em rotagéo.

- Problemas de saude provocados por emissdes
de vibragdes, caso a maquina seja utilizada
durante um longo periodo de tempo ou ndo seja
conduzida e mantida corretamente.

4. Indicacoes especiais de
seguranca

4.1 Indicacées de seguranca

Mantenha todas as partes do corpo afastadas
da lamina. Nao tente remover material cortado
com as laminas em rotacdo, nem mesmo
segurar firmemente o material a ser cortado. A
lamina continua a movimentar-se mesmo depois de
desligar o interruptor. Um momento de desatencao
ao utilizar o corta-sebes pode provocar ferimentos
graves.

Transporte o corta-sebes pelo punho com a
lamina imobilizada e certifique-se de que nao
aciona o interruptor. O transporte correto do
corta-sebes reduz o perigo de colocagdao em
funcionamento acidental e, através disso, de
ferimentos provocados pela lamina.

Ao transportar ou armazenar o corta-sebes,
colocar sempre a cobertura por cima da
lamina. O manuseamento correto do corta-sebes
reduz o perigo de ferimentos provocados pela
lamina.

Certifique-se de que todos os interruptores
estao desligados e de que a bateria foi
removida ou desligada antes de remover
material cortado encravado ou de efetuar a
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manutencao da maquina. Um funcionamento
inesperado do corta-sebes durante a remocéo de
material encravado pode provocar ferimentos
sérios.

Segure o corta-sebes apenas nas superficies
isoladas do punho, uma vez que a lamina de
corte pode atingir condutores de corrente
ocultos. O contacto da lamina com um cabo
condutor de tensao pode também colocar pegas
metalicas do aparelho sob tenséo e provocar um
choque elétrico.

Mantenha quaisquer cabos de alimentacao
afastados da area de corte. Os cabos podem
estar escondidos entre as sebes e os arbustos e ser
cortados acidentalmente pela lamina.

Nao utilize o corta-sebes em caso de
condicoes meteorologicas desfavoraveis,
principalmente, em caso de risco de
tempestade. Isto reduz o perigo de ser atingido por
um raio.

Pessoas com idade inferior a 16 anos nao podem
operar a maquina.

Perigo de ferimentos devido a laminas de corte
afiadas. Nao tocar na lamina de corte. Usar luvas
de protegao.

Ao trabalhar, segurar a maquina sempre com forca
e adotar uma postura segura. Ter em consideragao
os obstaculos na area de trabalho, existe perigo de
tropecar. Manter a lamina de corte afastada do
corpo.

Inspecionar a superficie a cortar e remover arames
ou outros corpos estranhos.

Se as laminas de corte forem imobilizadas devido a
um ramo particularmente duro ou a corpos
estranhos (por exemplo, arame num arbusto) e o
bloqueio nao possa ser eliminado puxando a
maquina para tras, devera primeiro desligar o motor
e retirar a bateria da maquina, antes de retirar a
causa do bloqueio da lamina de corte com a mao.

Para a execugéao de outras tarefas (por exemplo, a
remogao de ramos ou material cortado), colocar a
maquina fora da area de trabalho.

Pousar a maquina de forma a que ninguém possa
ser colocado em perigo.

Para armazenar e para o transporte, deslizar
sempre as coberturas de protecdo sobre a lamina
de corte.

Certifiqgue-se de que a maquina esta desligada ao
inserir a bateria.

4.2 Indicacoes de operacao

* Leia atentamente o manual de instrugdes.
Familiarize-se com os elementos de comando e
com a utilizagdo correta da maquina.

* Ascriancas devem ser vigiadas para garantir que
néo brincam com o aparelho.

* O utilizador é responsavel por ferimentos ou
danos materiais provocados noutras pessoas ou
nos seus bens.

4.3 Preparacao

¢ Ao operar a maquina, use sempre éculos de
protegao, luvas de protegéo, calcado resistente e
calcas compridas.

* Nao ligar a maquina, caso pecgas do aparelho ou
equipamentos de protecdo estejam em falta ou
danificados, ou caso tenha sido efetuada uma
alteragao ndo autorizada. Solicite a reparagéo de
pecas danificadas. Antes de utilizar, certifique-se
de que a maquina esta corretamente montada.

* N&o operar a maquina caso se encontrem
pessoas, principalmente criangas ou animais de
estimacgao, nas proximidades.

4.4 Funcionamento

¢ Utilize amaquina apenas a luz do dia ou comboa
luz artificial.

¢ Utilizar apenas quando o operador se encontrar
no chao. N&o utilizar sobre escadas ou outras
superficies instaveis.

* Mantenha as maos, outras partes do corpo ou
roupas afastadas da abertura de aspiragao e da
abertura de sopragem e nao as aproxime das
partes moveis.

* Evite uma postura corporal fora do normal. Adote
uma postura firme e mantenha sempre o
equilibrio, principalmente em descidas.

* Se a maquina comecar a emitir ruidos estranhos
ou a vibrar de forma estranhamente forte:
desligar imediatamente a maquina e aguardar
até que o motor esteja imobilizado. Retirar a
bateria. Efetue os seguintes passos antes de
voltar a arrancar e a operar a maquina:

- verificar se apresenta danos;

- substituir pecas danificadas ou reparar;

- verificar se existem pecas soltas e aperta-las
firmemente.

* Nunca opere a maquina com dispositivos de
protecéo danificados ou sem dispositivos de
protecéao.

¢ Desligar a maquina e retirar a bateria. Certificar-
se de que todas as pegas moveis estdo
imobilizadas:

- em caso de néo utilizagéo e quando o operador
se afastar da maquina;

antes de eliminar bloqueios;

antes de verificar a maquina, limpar ou efetuar

trabalhos na mesma;

antes de efetuar qualquer ajuste, conversao,

manutencao e limpeza ou antes de armazenar

a maquina;

apos contacto com objetos estranhos, para

verificar se a maquina apresenta danos;

para verificagcdo imediata, caso a maquina

comece a vibrar excessivamente.

¢ Na&o operar a maquina com mas condi¢des
climatéricas, especialmente em caso de perigo
de relampagos.

* Em caso de acidente ou falha de funcionamento,
desligar imediatamente a maquina e retirar a
bateria.



4.5 Manutencao e armazenamento

* Retirar a bateria da maquina, aguardar até que
todas as pecas moveis estejam imobilizadas e a
maquina tenha arrefecido, antes de efetuar
qualquer ajuste, conversao, manutencao e
limpeza.

» Efetue a manutengéo correta da maquina e
mantenha-a limpa.

* Armazenar a maquina num local seco e fora do
alcance de criangas.

* Por motivos de seguranca, substituir as pecas
desgastadas ou danificadas. Utilizar apenas
pecas sobressalentes e acessorios originais.

4.6 Utilizacdo e manuseamento de
ferramentas sem fio

; % Proteger as baterias de humidade!
E ; N&o expor as baterias a fogo!

¢ Nao utilizar baterias danificadas ou deformadas!
¢ Nao abrir as baterias!

¢ Na&o tocar nem curto-circuitar os contactos das
baterias!

As baterias de ides de litio danificadas
podem verter um liquido ligeiramente acido
e inflamavel!

Caso as baterias vertam liquido e o mesmo
entre em contacto com a pele, devera lavar

imediatamente com agua abundante. Se o
liquido das baterias entrar em contacto com os

seus olhos, lave-os com agua limpa e consulte
imediatamente um médico!

¢ Retirar a bateria da maquina, caso a maquina
esteja avariada.

Transporte das baterias de ides de litio:

* A expedigao de baterias de ides de litio devera
ocorrer em conformidade com as leis de
transporte de mercadorias perigosas (UN 3480 e
UN 3481). Informe-se sobre as normas
atualmente em vigor para a expedicéo de
baterias de ides de litio. Se necessario, informe-
se junto da sua empresa transportadora. Podera
obter uma embalagem certificada junto da
Metabo.

* A bateria apenas podera ser expedida caso a
caixa nao apresente danos e esta ndo esteja a
verter liquido. Para a expedicao, retirar a bateria
da maquina. Proteger os contactos contra curto-
circuito (por exemplo, isolar com fita adesiva).

4.7 Simbolos

f AVISO - Perigos gerais!

Mantenha todas as partes do corpo
afastados da lamina de corte. Nao tente

remover material cortado com a lamina
em rotagdo, nem mesmo segurar firmemente o
material a ser cortado. Remova o material
cortado encravado apenas com a maquina
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desligada. Um momento de desatenc&o ao utilizar
a maquina pode provocar ferimentos graves.

Ler o manual de instrucdes.
LL]

N\ Proteja o seu aparelho de humidade. Nao

@ expor a chuva. Nao utilizar em caso de
chuva ou em sebes molhadas.

@ AVISO - Use sempre 6culos de protecao.

através da projecao de objetos estranhos.

Mantenha outras pessoas afastadas.
® Mantenha as pessoas e os animais de
I“ estimagao que se encontrem nas

¥ proximidades a uma distancia segura em

relagdo ao aparelho. Mantenha outras pessoas
afastadas.
me---- O mecanismo de corte continua a funcionar
N ” mesmo depois de desligar o motor.

2 Certifique-se de que ninguém é ferido

5. Vista geral

Ver pagina2 e 3.
1 Cobertura de protegao
2 Léaminas
3 Lamina para tesoura para arbustos
4 Lamina para corte de relva
5 Bloqueio do interruptor
6 Gatilho (interruptor de seguranca)
7 Punho
8 Botao para desbloqueio da bateria
9 Botdo indicador de capacidade
10 Indicador de capacidade e de sinalizagao
11 Bateria
12 Perno de engate
13 Botdes de bloqueio
14 Vara telescépica *
15 Regulagédo em altura *
16 Botao (para ajustar o &ngulo) *
17 Tampa em borracha
18 Bloqueio *
* consoante o equipamento / ndo incluido no
equipamento standard

6. Colocacao em funcionamento
6.1 Verificar a paragem rapida
Ligar e voltar a desligar rapidamente a
maquina.
Solicitar a repara¢éo da maquina, assim que o
tempo de travagem da maquina aumentar
significativamente.

6.2 Bateria

Antes de utilizar, carregar a bateria.
Recarregar a bateria em caso de perda de
rendimento.
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Podera encontrar instrugoes sobre o carregamento
da bateria no manual de instru¢ées do carregador
Metabo.

No caso de baterias de i6es de litio com indicador

de capacidade e de sinalizagéo (10) (consoante o

equipamento):

- prima o botao (9) para que o estado de carga seja
indicado através das lampadas LED.

- Assim que umalampada LED piscar, significa que
a bateria esta quase descarregada e tera que ser
recarregada.

Colocar, retirar a bateria
Retirar: pressionar o botdo de desbloqueio da
bateria (8) e retirar a bateria (11).

Inserir: inserir a bateria (11) até engatar.

6.3 Montar, retirar as laminas
Antes de efetuar trabalhos na maquina: retirar
a bateria. O arranque acidental pode provocar
ferimentos graves.

Perigo de ferimentos devido a laminas de
corte afiadas. A cobertura de protecéo (1)
deverd estar totalmente encaixada.

Montar a lamina (fig. A):

1. Encostar o perno de engate (12) conforme
indicado.

2. Dobrar a lamina (2) para cima e pressionar
firmemente até a mesma engatar de forma
audivel.

Retirar a lamina (fig. B):

1. Pressionar ambos os botdes de bloqueio (13) e
manter pressionados.

2. Dobrar a lamina (2) para baixo e retirar.

Ter em atencdo: néo deixar entrar sujidade.

7. Utilizacao

7.1 Ligar e desligar

Segurar a maquina firmemente com uma mao
no punho (7). Manter a outra méo e partes do
corpo afastadas da lamina (2).

Ligar: pressionar o bloqueio do interruptor (5) e
manter pressionado, em seguida, acionar o gatilho
(6).

Desligar: soltar o gatilho (6).

Através da paragem rapida, as laminas de corte
séo rapidamente imobilizadas.

Solicitar a reparagéo da maquina, assim que o
tempo de travagem da maquina aumentar
significativamente.

Em caso de bloqueio da lamina de corte,

desligar imediatamente a maquina.
Trabalhar lentamente e uniformemente. Avance
lentamente, sem caminhar.

Ligar o motor apenas quando as maos e os pés se
encontrarem fora do alcance do mecanismo de
corte.

Permanecer atento para evitar que o mecanismo de
corte provoque ferimentos nos pés e nas maos.

Manter as aberturas de ventilagao livres de corpos
estranhos.

8. Limpar
8.1 Limpeza da lamina de corte

(apos cada utilizagao)
AVISO! Desligar a maquina e retirar a bateria
(11). O arranque acidental pode provocar

ferimentos graves. A lamina devera estar
imobilizada.

Perigo de ferimentos devido a laminas de
corte afiadas. Usar luvas de protecao.

Remover as impurezas, os residuos de folhas e
semelhantes
(por exemplo com um pincel ou pano)

Apos a limpeza: tratar a lamina de corte com éleo
de tratamento 6.30474 ou spray de lubrificagcdo
6.30475 (biodegradavel).

8.2 Bateria

Retirar ocasionalmente a bateria (11) e limpar a
area de contacto da bateria e da maquina com um
pano seco e remover o po.

9. Manutencao

Limpar regulamente e efetuar a manutengéo da
maquina. As pecas danificadas devem ser
reparadas antes da utilizagdo da maquina.

Recomendamos que as laminas de corte que
tenham ficado rombas, sejam afiadas por uma
oficina especializada. Verificar reqularmente se a
lamina de corte apresenta danos e, se necessario,
solicitar imediatamente a reparacao por parte de
uma oficina especializada.

Se necessario, limpar e lubrificar as rodas dentadas
por baixo das laminas (lubrificante, n.® de pedido:
344130930).

10. Armazenamento

Para armazenar, retirar a bateria da maquina.
Armazenar num local seco, fora do alcance de
criangas.

Temperatura ambiente admissivel em caso de
armazenamento: 0 °C até 30 °C.

11. Acessorios

Utilize apenas baterias e acessorios originais
Metabo ou CAS (Cordless Alliance System).

Utilize apenas acessorios que cumpram 0s
requisitos e dados carateristicos indicados neste
manual de instrucoes.

A Baterias de diversas capacidades. Compre
apenas baterias com atensdo adequada paraa
sua ferramenta elétrica.

PowerMaxx 12Q 12V
N.© de pedido: 625406000 2,0 A
N.2 de pedido: 625349000 4,0 A

h (ides de litio)
h (LiHD)



18LTXQ (18 V
N.2 de pedido: 625596000 2,0 Ah (ides de litio)
N.2 de pedido: 625367000 4,0 Ah (LiHD)
etc.
B Carregadores:
SC 30, ASC 55, ASC 145, ASC 145 DUO,
etc.
Podera consultar o programa completo de
acessoérios em www.metabo.com ou no catalogo.

Vara telescépica para cortar bordas de relva
(nao incluida no equipamento standard, n.2 de
pedido: 628426000).

Utilizar apenas com a lamina para corte de
relva (4).

Utilizar apenas no chao: as rodas devem estar
em contato com o chéo.

Ver fig. C, péagina 3.
Montar:

1. Rodar a tampa em borracha (17) a 180° para
que os contactos figuem acessiveis.

2. Encaixar a vara telescopica (14) (conforme
indicado) na maquina. O bloqueio (18) devera
engatar.

Ajustar o comprimento da vara e o angulo:

3. Rodar aregulagao em altura (15) no sentido dos
ponteiros do reldgio, ajustar a vara telescopica
(14) para o comprimento pretendido e rodar a
regulacéo em altura (15) no sentido contrario ao
dos ponteiros do relogio para fixar. Certifique-se
de que ja ndo é possivel alterar o comprimento.

4. Pressionar o botdo (16) para dentro e ajustar o
angulo pretendido. O botéo (16) tem de estar
engatado para trabalhar.

12. Reparacoes

As reparagdes em ferramentas elétricas
apenas devem ser efetuadas por eletricistas e
apenas usando pegas sobressalentes originais!

Caso as ferramentas elétricas Metabo necessitem
de reparagdes, dirija-se ao seu representante
Metabo. Consulte os enderegos em
www.metabo.com

Podera descarregar as listas de pecas
sobressalentes em www.metabo.com

13. Protecdo do ambiente

Respeite as determinagdes nacionais sobre a
eliminacéo ecologica e sobre a reciclagem de
maquinas usadas, embalagens e acessorios.

As baterias ndo podem ser eliminadas através do
lixo doméstico! Devolver as baterias avariadas ou
usadas ao revendedor Metabo!

Na&o atirar as baterias para a agua.

Apenas para paises da UE: néo colocar as
E ferramentas elétricas no lixo doméstico! De

acordo com a diretriz europeia 2012/19/UE
sobre equipamentos elétricos e eletrénicos usados,
e na conversao ao direito nacional, as ferramentas
elétricas usadas devem ser recolhidas em sepa-
rado e entregues a uma reciclagem ecologica-
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mente correta.

Antes de eliminar a bateria, descarregue-a na ferra-
menta elétrica. Proteger os contactos contra curto-
circuito (por exemplo, isolar com fita adesiva).

14. Dados técnicos

Explicagdes sobre os dados na pagina 4.

Reservamo-nos o direito de proceder a alteracdes
relacionadas com o progresso tecnoldgico.

u Tenséo
ng Ndmero de cortes na marcha em vazio

Tesoura para arbustos:

Pmax, s— Espessura de corte max.

Ls = Comprimento util da lamina

mg = Peso (com bateria mais pequena)

Tesoura para relva:

Bg = Largura util dalamina

mg = Peso (com bateria mais pequena)
Valores medidos determinados de acordo com a
EN 62841 ou EN 50636-2-94.

Temperatura ambiente admissivel durante o
funcionamento:

-20 °C até 50 °C (poténcia limitada no caso de
temperaturas abaixo dos 0 °C).

=== Corrente continua

Os dados técnicos indicados séo tolerantes (de
acordo com os padrdes individuais validos).

Valores da emissao

Estes valores possibilitam a avaliacdo de
emissoes da ferramenta elétrica e a comparacgao
com diversas ferramentas elétricas. Consoante as
condicdes de utilizacdo, o estado da ferramenta
elétrica ou das ferramentas acoplaveis, a
sobrecarga efetiva podera ser superior ou inferior.
Para a avaliagdo, devera ainda considerar os
intervalos de trabalho e as fases com menores
sobrecargas. Com base nos respetivos valores
avaliados devera determinar a aplicacao de
medidas de protecao para o utilizador, por ex.
medidas a nivel de organizacao.

Valor total de vibragdes (soma vetorial de trés
diregoes) determinado de acordo com a EN 62841
ou EN 50636-2-94:

a, = Valordaemissdo de vibracdes

Kn = Inseguranga (vibragao)

ijmsjmipmdﬂadg&pﬂaﬁssaLaApamg
ruido:

Loa = Nivel sonoro

Lwa = Nivel de poténcia sonora

Kpa, Kwa= Inseguranca
Lwa(a)= Nivel de poténcia sonora garantido
conforme 2000/14/CE

m Usar protecao auditiva!
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1. Forsakran om
overensstimmelse

Vi férsakrar hdrmed att den batteridrivna busk- och
grassaxen med typ- och serienummer *1) uppfyller
kraven i géllande direktiv *2) och standarder *3).
Teknisk dokumentation *4) - se sida 4.

2000/14/EG: Utvarderingsmetod for
Overensstdmmelse enligt bilaga V. Garanterad
ljudeffektniva **5) - se s. 4.

2. Foreskriven anvandning

De batteridrivna busk- och grédssaxarna anvands for
klippning av mindre hackar och buskar (i
kombination med klipptillsats fér busksax) och for
klippning av mindre grdsmattor och kanter pa
grasmattor (i kombination med klipptillsats

for grasklippning).

Produkten far inte anvandas tillsammans med
teleskophandtag som teleskoperbar hacksax.

Anvandaren ansvarar sjalv fér skador som orsakas
av felaktig anvandning.

Allméanna féreskrifter om férhindrande av olycksfall
samt sékerhetsanvisningar maste fdljas.

3. Allméanna sdkerhetsanvisningar

Folj anvisningarna i
textavsnitten med den har
symbolen for att férebygga

personskador och skador pa
elverktyget!

VARNING - Las igenom
bruksanvisningen for att
minska risken for skador.

N VARNING - Lés alla
sdkerhetsvarningar,
instruktioner, illustrationer och
specifikationer som ingar med
detta elverktyg. Fel som uppstar
till féljd av att instruktionerna nedan
inte féljts kan orsaka elstét, brand
och/eller allvarliga personskador.

Spara sdkerhetsanvisningar
och anvisningar for framtida
bruk. Se till s att
dokumentationen medfoljer
elverktyget.

Denna maskin far inte anvandas av
barn, av personer med nedsatt
fysisk, sensorisk eller mental
férmaga, av personer som saknar
erfarenhet av eller kunskap om
maskinen eller av personer som
inte har last igenom dessa
anvisningar. Lokala regler kan
féreskriva en viss minimialder fér
anvandare.

Restrisker: Aven nar verktyget anvands pa

andamalsenligt satt kan det finnas restrisker.

Beakta alla sékerhetsanvisningar och instruktioner.

Méjliga risker:

- Ror inte den tackta klippkniven.

- Rér inte den rérliga klippkniven.

- Héalsoskador orsakade av vibrationsemissioner
om maskinen anvands under en langre tid eller om
den inte mandvreras eller underhalls korrekt.

4. Sarskilda
sakerhetsanvisningar

4.1 Sékerhetsanvisningar

Se till sa att inga kroppsdelar kommer i kontakt
med kniven. Ta aldrig bort klippt material och
hall aldrig i sdnt som ska klippas nér knivarna
arirérelse. Knivarna fortsétter att réra sig &ven nar
brytaren slagits ifran. Ett dgonblicks oaktsamhet
kan leda till svara skador nar du klipper med
hacksaxen.

Bar hacksaxen fran handtaget nar kniven star
stilla och se till sa att du inte aktiverar brytaren.
Genom att bara hacksaxen pa ratt satt minskar du
risken for att den startas av misstag sa att kniven
orsakar personskador.

Satt alltid skyddet pa kniven nér du
transporterar och forvarar hacksaxen. Anvand
hécksaxen korrekt for att minska risken fér skador
pa kniven.

Se till att alla brytare &r franslagna och att
batteriet har tagits ut eller slagits fran innan du
avlagsnar klippt material som fastnat eller
underhaller maskinen. Om hacksaxen plétsligt
startar nar man avlagsnar material som fastnat kan
det leda till allvarliga personskador.

Hall alltid hacksaxen i de isolerade greppen nar
du jobbar eftersom kniven kan komma i kontakt
med dolda elledningar. Kontakt mellan kniv och
stromférande ledning kan spanningssatta
maskinens metalldelar, sa att du far en st6t.

Hall alla natledningar borta fran klippomradet.
Ledningar kan vara dolda i h&dckar och buskar och
klippas av av misstag med kniven.



Anvand inte hacksaxen i daligt vader, sarskilt
inte om det finns risk fér aska. Det minskar
risken for att traffas av blixten.

Lat inte personer under 16 ar anvanda maskinen.

Risk for personskador pa grund av vass klippkniv.
Ror aldrig klippkniven! Anvand arbetshandskar!

Hall alltid maskinen ordentligt och st& stadigt. Se
upp for hinder i arbetsomradet - snubbelrisk! Hall
alltid klippkniven ut fran kroppen.

Kontrollera ytan du ska klippa och ta bort sladdar
och andra frammande féremal.

Om klippkniven stannar pa grund av en hard kvist
eller frammande féremal (trad i hacken) och
blockeringen inte kan atgardas genom att dra
tillbaka maskinen, sa maste du forst sla av motorn
och ta ur batteriet ur maskinen innan du atgardar
felet for hand pa klippkniven.

Nar du gor annat (t.ex. tar bort grenar och klipp),
lagg ifran dig maskinen utanfér arbetsomradet.

Lagg maskinen, sa att ingen kan skadas av den.

Satt alltid pa skydden pa klippknivarna for transport
och férvaring.

Se till att maskinen ar frankopplad nér du sétter i
batteriet.

4.2 Anvandaranvisningar

* Lé&s igenom bruksanvisningen noga. Goér dig
fértrogen med maskinens reglage och lér dig
anvénda den korrekt.

¢ Hall barn under uppsikt, sa att de inte leker med
verktyget.

¢ Anvandaren ansvarar for skador pa andra
personer eller deras egendom.

4.3 Forberedelser

* Anvéand alltid skyddsglaségon, skyddshandskar,
stabila skor och langa byxor nar du arbetar med
maskinen.

» Sl4 aldrig pa maskinen om maskindelar eller
skyddsanordningar saknas eller ar trasiga, eller
om en ej godkénd andring har genomforts pa
maskinen. Defekta delar maste repareras.
Kontrollera fére anvéndning att maskinen &r
korrekt monterad.

¢ Anvand inte maskinen om det finns personer, i
synnerhet barn, eller husdjur i nérheten.

4.4 Drift

* Anvand maskinen endast i dagsljus eller i bra
artificiellt ljus.

* Maskinen ska endast anvandas nar anvandaren
star pa golvet. Anvandaren far inte sta pa en
stege eller liknande instabil yta.

¢ Hall hander, andra kroppsdelar och klader borta
fran insug- och utblaséppningen och fér deminte
néra rorliga delar.

* Undvik olampliga kroppsstéliningar. Det ar viktigt
att sta stadigt och att alltid halla jamvikten,
sarskilt vid sluttningar.

* Om maskinen bérjar avge ovanliga ljud eller
vibrera ovanligt kraftigt: sla genast fran maskinen
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och vanta tills motorn stannat. Ta ut batteriet.

Genomfér féljande steg innan du startar om och

anvander maskinen:

- Kontrollera om det finns skador.

- Reparera eller byt ut skadade delar.

- Kontrollera om det finns I10sa delar och dra at
dem.

¢ Anvand aldrig maskinen med skadade

sékerhetsanordningar eller utan
sékerhetsanordningar.

» Slafran maskinen och ta ut batteripaketet och se

till att alla rérliga delar har stannar i féljande fall:

- N&r maskinen inte anvands eller nar
anvandaren lAmnar maskinen.

- Innan du atgardar tilltdppningar.

- Innan du inspekterar, rengér eller arbetar pa
maskinen.

- Innan installningar, ombyggnad, underhall eller
reng6ring utférs och nar maskinen ska forvaras.

- N&r maskinen kommit i kontakt med ett
frammande féremal s& att du kan kontrollera om
maskinen har skador.

- Fér omedelbar kontroll om maskinen bérjar
vibrera mycket starkt.

¢ Anvand inte maskinen i daliga

vaderforhallanden, sarskilt vid risk for aska.

¢ Vid en olycka eller ett funktionsfel ska du genast
sla frdn maskinen och ta ut batteripaketet.

4.5 Underhall och férvaring

¢ Ta ut batteripaketet och vanta tills alla rérliga
delar har stannat och maskinen har svalnat innan
du genomfér instéliningar, omriggning, underhall
eller rengéring.

¢ Underhall maskinen omsorgsfullt och hall den
ren.

¢ Forvara maskinen pa en torr plats och utom
rackhall for barn.

¢ Utnoétta eller skadade delar ska bytas ut av
sékerhetsskal. Anvand endast reservdelar och
tillbehér i original.

4.6 Anvédnda och hantera batteridrivna
maskiner

Skydda batterierna mot fukt!

E ; Skydda batterierna mot brand!

* Anvéand aldrig trasiga eller deformerade batterier!
« Oppna aldrig batteriernal
* Vidror eller kortslut aldrig batteripolerna!

Trasiga litiumjonbatterier kan lacka en nagot
sur, brannbar vatska!

spola direkt med rikliga mangder vatten. Far
du batterivatska i 6gonen, skoélj med rent
vatten och sok omedelbart lakarvard!
¢ Ta ut batteriet ur maskinen om maskinen ar
defekt.

. Om du far lackande batterivatska pa huden,

41



sv SVENSKA

42

Transport av litiumjonbatterier:

¢ Frakt av litiumjonbatterier regleras av
bestammelserna for farligt gods (UN 3480 och
UN 3481). Fraktdokumenten fér litiumjonbatterier
ska uppfylla géllande féreskrifter. Kontakta
eventuellt transportféretaget. Det finns certifierat
férpackningsmaterial att fa hos Metabo.

» Skicka endast batterier om kdpan ar oskadd och
det inte sipprar ut nagon vatska. Ta ut batteriet ur
maskinen for att skicka det. Sakra kontakterna
mot kortslutning (isolera t.ex. med tejp).

4.7 Symboler

2 VARNING! - Allmanna risker!

Se till sa att inga kroppsdelar kommer i
kontakt med klippkniven. Ta aldrig bort

klipp och hall aldrig i sant som ska
klippas nar kniven ar i rérelse. Ta inte bort
fastklamt klipp innan du stdngt av maskinen.
Ett 6gonblicks oaktsamhet kan leda till svara skador
nér du klipper med maskinen.

Lé&s igenom bruksanvisningen.
LLY

Klipp aldrig nér det regnar eller om hécken

Skydda laddaren mot fukt. Skydda mot regn.
ar fuktig.

VARNING! - Anvand alltid skyddsglaségon.

Se upp s att ingen skadas pé grund av
frammande féremal som slungas ivag. Hall

andra personer borta.
Personer och husdjur som uppehaller sig i
I“ﬂ nérheten av maskinen méaste héllas pa
sakert avstand. Hall andra personer borta.
Hrmaee- Klippmekanismen fortsatter att arbeta nar
 motorn slagits ifran.

5. Oversikt

Se sida 2 och 3.
1 Skyddsképa

2 Kilipptillsatser

3 Kiipptillsats fér busksax

4 Klipptillsats for grassax

5 Kontaktlas

6 Strombrytare (sakerhetsbrytare)
7 Handtag

8 Knapp for att lossa batteriet

9 Laddindikeringsknapp

10 Ladd- och signalindikering

11 Batteri

12 Lasklack

13 Lasknappar

14 Teleskophandtag™

15 HOojdjustering®

16 Knapp (for instéllning av vinkel) *
17 Gummilock

18 Las*
* beroende pa utférande/ingar inte

6. Driftstart

6.1 Kontrollera snabbstoppet

Sla pa och av maskinen kort.
Om inbromsningstiden blivit avsevart langre,
reparera maskinen.

6.2 Batteri

Ladda batteriet fére anvandning.
Ladda batteriet nér effekten avtar.

Anvisningar fér laddning av batteripaketet finns i
bruksanvisningen till Metabo-laddaren.

Galler litiumjonbatterier med kapacitets- och

signalindikering (10) (beroende pa utférande):

- Tryck pa knappen (9), sa ger LED-lamporna
laddindikering.

- Om en LED-lampa blinkar, sa ar batteriet nastan
urladdat och kraver laddning igen.

Sétta i/ta ut batteripaketet

Uttagning: Tryck pa knappen fér upplasning av
batteripaketet (8) och ta ut batteriet (11).
Isattning: Skjut in batteriet (11) tills det lases pa
plats.

6.3 Montering/demontering av klipptillsatser
Innan arbete utférs pa maskinen: Ta ur
batteriet. Om grasklipparen startar av misstag

kan den orsaka allvarliga personskador.

Risk for personskador pa grund av vass
klippkniv. Skyddskapan (1) maste ha satts fast
ordentligt.

Montering av klipptillsats (fig. A):

1. Placera lasklacken (12) sa som visas pa bilden.

2. Fall upp Klipptillsatsen (2) och tryck ordentligt

tills den hakar fast.

Demontering av klipptillsats (fig. B):

1. Tryckin bada lasknapparna (13) och hall dem

intryckta.

2. Fall ned klipptillsatsen (2) och ta av den.

Obs: Se till att ingen smuts hamnar pa insidan.

7. Anvandning

7.1 Start och stopp

Hall fast maskinen med en hand fran
handtaget (7). Hall den andra handen och
kroppsdelar borta fran klipptillsatsen (2).

Start: Tryck in kontaktlaset (5) och héall det intryckt
och aktivera sedan strémbrytaren (6).

Sla fran: Slapp (6) strombrytaren.
Snabbstoppet stannar klippkniven snabbt.

Om inbromsningstiden blivit avsevart langre,
reparera maskinen.

Om klippkniven blockerar, sl& genast av
maskinen!



Arbeta langsamt med jamna rérelser. Ga langsamt,
spring inte.

Starta motorn endast nar hander och fétter befinner
sig utanfor klippmekanismens rackvidd.

Var forsiktig sa att du inte skadar fotter eller héander
pa klippmekanismen.

Hall ventilationsdppningarna fria fran frammande
féremal.

8. Rengéring
8.1 Rengéring av klippkniven

(efter varje anvandning)
VARNING! Sla frdn maskinen och ta ut
batteripaketet (11). Om grasklipparen startar

av misstag kan den orsaka allvarliga personskador.
Kniven maste sté stilla.

Risk for personskador pa grund av vass
klippkniv. Anvand arbetshandskar!

Avladgsna smuts, bladrester eller liknande
(t.ex. med pensel eller duk).

Efter rengoring: Olja in klippkniven med
maskinolja 6.30474 eller pumpspray 6.30475
(biologiskt nedbrytbar).

8.2 Batteripaket

Ta emellanat bort batteripaketet (11) och torka av
kontaktomradet mellan batteri och maskin med en
torr trasa och avlagsna damm.

9. Underhall

Kontrollera och underhall maskinen regelbundet.
Anlita fackman for att reparera skadade delar innan
produkten ska anvandas.

Vi rekommenderar att du lamnar in slda klippknivar
for slipning. Kontrollera med jdmna mellanrum att
klippknivarna inte ar skadade och l&mna ev. in dem
for atgard.

Rengdr och fetta in kuggarna under klipptillsatserna
vid behov (fett, best.nr 344130930).

10. Foérvaring

Ta ut batteripaketet ur maskinen nér du inte
anvander den. Forvara maskinen pa en torr plats
och utom rackhall fér barn.

Tillaten omgivningstemperatur vid lagring: 0 °C till
30 °C.

11. Tillboehor

Anvand endast Metabo- eller CAS-batteripaket
(Cordless Alliance System) och tillbehér i original.

Anvand endast tillbehér som uppfyller kraven och
specifikationerna i den hér bruksanvisningen.

A Batterier med olika kapacitet. Kép bara
batterier som har samma spénning som ditt
eget elverktyg.

PowerMaxx SGS 12.Q (12 V)
Best.nr: 625406000 2,0 Ah (lijon)
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Bestnr: 625349000 4,0 Ah (LiHD)
SGS 18 LTX Q (18 V)

Bestnr: 625596000 2,0 Ah (lijon)
Bestnr: 625367000 4,0 Ah (LiHD)
OSsV.

B Laddningsaggregat:
SC 30, ASC 55, ASC 145, ASC 145 DUO,
osv.
Vart kompletta tillbehdrssortiment hittar du pa
www.metabo.com eller i katalogen.

Teleskophandtag for klippning av kanter pa
grasmattor (ingar inte i leveransen, best.nr:
628426000).

m Anvand endast med klipptillsats fér gréssax
(4).

Anvand endast pa marken: hjulen maste réra
vid marken.

Se fig.,C sid. 3.
Montering:

1. Vrid gummilocket (17) 180°, kontakterna blir
atkomliga.

2. Skjut fast teleskophandtaget (14) (sdsom visas)
pa maskinen. Laset (18) maste haka fast.

Stéll in handtagslédngd och vinkel:

3. Vrid hojdjusteringen (15) medurs, stéll in
teleskophandtaget (14) pa 6nskad langd, dra at
héjdjusteringen (15) moturs. Kontrollera att
langden inte langre kan &ndras.

4. Tryckin knappen (16) och stéll in 6nskad vinkel.
Knappen (16) maste lasa fast innan arbete kan
utféras.

12. Reparation

Reparation av elverktyg far endast utféras av
behérig elektriker och endast med
originalreservdelar!

Metabo-elverktyg som behdver repareras ska
skickas till din Metabo-aterforsaljare. For adresser,
se www.metabo.com.

Du kan hamta reservdelslistor pa
www.metabo.com.

13. Miljskydd

Foélj nationella miljoféreskrifter for
omhandertagande och atervinning av uttjanta
maskiner, férpackningar och tillbehér.

Du far inte slanga batterier i hushéallssopornal!
Lamna tillbaka trasiga eller uttjanta batterier till
Metabo-aterforsaljaren!

Slang aldrig batterier i vatten.

Géller endast for EU-lander: Slang inte
ﬁ uttjiénta elverktyg i hushallssopornal! Enligt

Europaparlamentets och radets direktiv
2012/19/EU om avfall som utgdrs av eller innehaller
elektriska eller elektroniska produkter och dess
inférlivande i den nationella lagstiftningen ska elek-
triska verktyg samlas in separat och atervinnas pa
ett miljovanligt satt.
Ladda ur batteriet i elverktyget fére atervinning.
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Sékra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex.
med tejp).

14. Tekniska data

Foérklaringar till uppgifterna finns pa sida 4.
Forbehall for tekniska andringar.

U = spénning
ng = antal snitt vid tomgéng
Busksax:

Pmax,s= Maximal klippkapacitet
= anvandbar knivlangd

mg = vikt (med minsta batteripaketet)
Grassax:

Bg = anvandbar kniviangd

mg = vikt (med minsta batteripaketet)

Méatvérdena &r uppmatta enligt EN 62841 resp.
EN 50636-2-94

Tillaten omgivningstemperatur under drift:
-20 °C ill 50 °C (begransad prestanda i
temperaturer under 0 °C).

= Likstrom

| de tekniska specifikationerna ovan tas aven
hansyn till toleranserna (i enlighet med gallande
standarder).

Utslappsvéarden

Dessa varden medger en beddmning av
elverktygets utslapp samt jamférelse med andra
eldrivna verktyg. Beroende pa foérhallandena,
elverktygets skick och hur verktygen anvands kan
de faktiska vardena vara hogre eller lagre. Rékna
aven med pauser och perioder med lagre
belastning. Anvand de uppskattade vardena for att
ta fram skyddséatgarder for anvandaren, t.ex.
organisatoriska atgarder.

Totalt vibrationsvarde vektorsumma i tre led)
berédknad enligt EN 62841 resp. EN 50636-2-94:

a, = Vibrationsemissionsvérde
Kn = Onoggrannhet (vibrationer)
Typisk A-varderad bullerniva:

pA = Ljudtrycksniva

Lwa = Ljudeffektniva

Kpa, Kwa= Onoggrannhet L
Lwaa)= garanterad ljudeffektniva enligt 2000/14/
EG

m Anvénd hérselskydd!



Alkuperaiset ohjeet

1. Vaatimustenmukaisuus-
vakuutus

Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme: Nama
akkukayttdiset pensas- ja ruohosakset, merkitty
tyyppitunnuksella ja sarjanumerolla *1), vastaavat
direktiivien *2) ja normien *3) kaikki asiaankuuluvia
maérayksia. Tekniset asiakirjat, séilytyspaikka *4) -
katso sivu 4.

2000/14/EY: Vaatimustenmukaisuuden
arviointimenetelma liitteen V mukaan. Taattu
aanentehotaso *5) — katso sivu 4.

2. Maaraystenmukainen kaytt6

Akkukayttdiset pensas- ja ruohosakset ovat
(pensassaksiterdosaa kaytettdessa) tarkoitettu
pienten pensasaitojen ja pensaiden ja
(ruohonleikkuriterdosaa kaytettdessa) pienten
nurmialueiden ja

-reunojen leikkaamiseen.

Ei ole sallittua kayttaa laitetta teleskooppivarren
kanssa teleskooppi-pensassaksina.

Mé&araystenvastaisesta kaytdsta aiheutuvista
vaurioista vastaa ainoastaan kayttaja.

Yleisesti hyvéaksyttyja
tapaturmantorjuntamaérayksia ja
turvallisuusohjeita on noudatettava.

3. Yleiset turvallisuusohjeet

Ota huomioon talla
m symbolilla merkityt

tekstikohdat suojataksesi
itsesi ja sahkotyokalusi!

VAROITUS - Lue

kayttdohjeet
loukkaantumisvaaran
minimoimiseksi.
N VAROITUS - Lue kaikki

tdman sahkotyoékalun

mukana toimitetut
turvallisuusohjeet, muut ohjeet,
kuvat ja tekniset tiedot. Alla
esitettyjen ohjeiden noudattamisen
laiminlyénti voi aiheuttaa
sédhkdbiskun, tulipalon ja/tai vakavia
tapaturmia.

Sailyta kaikki turvallisuusohjeet
ja muut ohjeet huolellisesti
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tulevaa kayttéa varten. Luovuta
sahkotyOkalu edelleen vain
yhdessa naiden asiakirjojen
kanssa.

Ala anna lasten tai henkildiden,
joilla on psyykkisia, fyysisia tai
aistirajoitteita, tai joilta puuttuu
kokemusta ja/tai tietoa, tai
henkildiden, jotka eivat ole
tutustuneet naihin ohjeisiin, kayttaa
tata konetta. Paikallisissa
maarayksissa voi olla kayttajan
ikaa koskevia rajoituksia.

Jaannosriskit: Jaanndsriskeja voi aiheutua

koneella tydskennellesséa myds, kun sita kaytetédan

maaraysten mukaisesti. Huomioi kaikki

turvallisuusohjeet ja muut ohjeet.

Mahdolliset vaarat:

- Suojaamattoman leikkuuterén koskettaminen.

- Liikkuvan leikkuuteran koskettaminen.

- Terveyshaitat, jotka aiheutat térinasta, jos konetta
kaytetaan pitkakestoisesti tai sita ei ohjata ja
huolleta oikein.

4. Erityiset turvallisuusohjeet

4.1 Turvallisuusohjeet

Pida kaikki ruumiinosat kaukana terasta. Ala
yrité poistaa lehtié tai oksia terén pyoriessa
alédka pida leikattavasta materiaalista kiinni.
Tera liikkkuu kytkimen katkaisun jélkeen edelleen.
Hetken epatarkkaavaisuus pensasleikkuria
kaytettdessa voi johtaa vakaviin vammoihin.

Kanna pensassaksia kahvasta teran ollessa
pysédhdyksissé ja varmista, ettet paina
virtakytkintd. Pensassaksien oikea kantotapa
pienentéda tahattoman k&ytén vaaraa ja taten teran
aiheuttamia loukkaantumisia.

Pensasleikkuria kuljetettaessa tai
séilytettdessé suojus on aina asetettava teran
paalle. Pensassaksien asianmukainen késittely
pienentéa teran aiheuttamaa loukkaantumisvaaraa.

Varmista, etté kaikki kytkimet on sammutettu ja
akku poistettu tai sammutettu ennen kuin
poistat kiinni jadnytta leikattavaa materiaalia
tai huollat konetta. Odottamaton pensassaksien
kayttd kiinni jaanytta materiaalia poistettaessa
saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

Pida pensassaksista kiinni vain sen eristetyista
kahvapinnoista, koska leikkuuteré voi osua
piilossa oleviin sédhkéjohtoihin. Teréan
koskettaminen s&hkdvirtaa johtavaan johtoon voi
tehda myds metalliosat jannitteisiksi ja aiheuttaa
sahkoiskun.
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Pida kaikki verkkojohdot aina kaukana
leikkuualueelta. Johdot voivat olla piilossa
aidoissa tai puskissa ja tera voi vahingossa leikata
niita.

Ala kdyta pensassaksia huonolla ilmalla,
varsinkaan jos on ukonilman vaara. Se
pienentaa vaaraa, etté salama iskee.

Alle 16-vuotiaat henkil6t eivat saa kayttaa konetta.

Teravat terdsarmat aiheuttavat
loukkaantumisvaaran. Alé kosketa leikkuuteraa.
Kéytéa suojakasineita.

Pida koneesta aina voimakkaasti kiinni ja ota tukeva
asento. Varo tydalueella olevia esteitd, varo tolppia.
Pida leikkuuteré kaukana vartalosta.

Tutki leikattavat pinnat ja poista langat tai muut
vieraat esineet.

Jos leikkuuterét pysahtyvét erityisen kovan oksan
tai vieraan esineen takia (esim. rautalanka
pensasaidassa) ja et saa poistettua hairién
aiheuttajaa vetamalla koneen pois pensaasta,
talldin on ensin sammutettava moottori ja otettava
akku pois koneesta, ennen kuin jumiutumisen
aiheuttaja poistetaan kéasin leikkuuterasta.

Muita toimintoja varten (esim. oksien tai muun
leikattavan poistaminen) kone on laitettava
tydalueen ulkopuolelle.

Laske kone kasistasi siten, etta se ei ole
kenellekaan vaaraksi.

Sailytysta ja kuljetusta varten leikkuuterien paalle
on aina laitettava suojukset.

Varmista, ettd kone on pois paalta, kun laitat akun
paikalleen.

4.2 Kayttéohjeet

* Lue kayttdohjeet huolellisesti Ipi. Tutustu
koneen kayttdosiin ja virheettdméan kayttéon.

* Huolehdi siitd, etta lapset eivat paése leikkimaan
laitteella.

* Kayttaja vastaa muille henkildille aiheutuvista
tapaturmista tai heiddn omaisuudelleen
aiheutuvista vahingoista.

4.3 Valmistelut

* Kayta aina konetta kayttdessasi suojalaseja,
suojakasineitd, tukevia kenkié ja pitkalahkeisia
r_jousuja.

* Al& kytke konetta péalle, jos koneen osia tai
suojalaitteita puuttuu tai ne ovat viallisia tai jos
siihen on tehty sallimattomia muutoksia. Korjauta
vialliset osat. Tarkasta ennen kayttda, etté kone
on koottu oikein.

* Al3 kayta konetta, jos laheisyydessa on
henkilGitd, erityisesti lapsia tai kotielamia.

4.4 Kaytté

* Kayta konetta vain péivanvalossa tai hyvassa
valaistuksessa.

 Kayta vain, kun kayttdja seisoo maassa. Ala
kayta tikkailla tai muilla epavakailla alustoilla.

* Pid& kadet, kehon muut osat tai vaatteet etaalla
imu- ja puhallusaukoista, &lék4 vie niit4 liikkkuvien
osien laheisyyteen.

» Valt4 epatavallista tydskentelyasentoa. Huolehdi
aina tukevasta seisoma-asennosta ja
tasapainosta, erityisesti rinteisséa.

¢ Jos koneesta alkaa kuulua epatavallisia 4anita tai
se tarisee voimakkaasti: kytke kone valittdmasti
pois paélta ja odota, ettd moottori pyséhtyy.
Poista akku. Suorita seuraavat vaiheet ennen
kuin k&ynnistat koneen ja kaytat sité uudelleen:
- tarkasta, onko vahingoittuneita osia
- vaihda vahingoittuneet osat tai korjaa
- tarkasta, etta ei ole I8ystyneita osia ja kirista ne.

¢ Al3 kayta konetta koskaan, jos sen suojukset
ovat vahingoittuneet, tai ilman suojuksia.

* Kytke kone pois paalté ja irrota akku, varmista,
etté kaikki liikkuvat osat ovat pysahtyneet:

- jos konetta ei kaytetd ja jos kayttaja poistuu
koneen vieresta

- ennen Kuin poistat tukoksia

- ennen kuin tarkastat ja puhdistat koneen tai teet
t6ita sen parissa

- ennen Kkuin suoritat mink&éanlaisia séatoja,
tarvikevaihtoja, huoltoja, puhdistusta tai ennen
koneen laittoa sailytykseen

- vaurioiden tarkastamiseksi, jos kone koskettaa
vieraita esineité

- valitdnta tarkastusta varten, jos kone alkaa
liiallisesti tarista.

* Ala kayta konetta huonoissa sééolosuhteissa,
erityisesti salamoidessa ukonilmalla.

¢ Jos tapahtuu onnettomuus tai ilmenee
kayttohairio kytke kone valittdmasti pois paélta ja
irrota akku.

4.5 Huolto ja séilytys

* |rrota akku koneesta, odota, kunnes kaikki
likkuvat osat ovat pysahtyneet ja kone on
jaahtynyt, ennen kuin teet mitdan saato-,
varustelu-, huolto- tai puhdistustéita.

¢ Huolla kone huolellisesti ja pida se puhtaana.

* Sailyta kone kuivassa paikassa lasten
ulottumattomissa.

* Vaihda turvallisuussyista kuluneet tai
vahingoittuneet osat. Kayta vain al