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RACCORDS A COMPRESSION
POUR TUBE PLASTIQUE

S

R179

||

R186M

||

R186F

Domaine d'application
La gamme de raccords a compression la plus large. Des raccords de
qualité et esthétiques (nickelés, chromés).
Un méme principe appliqué aux tubes plastique. Montage rapide
sans outillage. Sachet individuel et de couleur ; pas de risque de

perte de piéces et moins de risque d’erreurs.

Versions

- SE MONTE SUR LES ROBINETS, TES ET COLLECTEURS AU PAS DU GAZ (MALE OU FEMEL|

- MARQUAGE CONFORME AUX EXIGENCES DU CSTB.

GIACOMINI iCIM
WATER E-MOTION 0006/6
ISO 9001

Caractéristiques techniques
Classe 0 : 90°C / 4 bars
Classe 2 : Chauffage par le sol / 6 bars
Classe ECFS : 60°C / 6 bars

- Se monte sur les robinets, tés et collecteurs en alésage 12, 16, 18 ou 22
- Marquage conforme aux exigences du CSTB

Pour tube en

PLASTIQUE

12 16 18 22
R179 12x12/10 | R179 16x12/10 | R179 18 x 12/10
RI79 12 x R179 16 x16/13 | R179 18 x16/13 | R179 22x 16/13

R179 16 x 20/16

R179 18 x 20/16

R179 22 x20/16

R179R 18 x 22
+R179 22 x25/20

R179 22 x 25/20

R'|86 M Pour tube en PLASTIQUE R'|86 F Pour tube en PLASTIQUE
3, 11} 1,2" 3,4'| 1'. 3, 8'. 1,2" 3,4'| 1'.
R126M . RI86F R186F

3/g'x1210 | R186M 1/2°x12/10 3/8"x12/10 1/2"x12/10 - -
RIS6F 3/8"X12
R1Z6M . RI86F
! R1Z6M 1/2°x16/13 +RI79F y - -
3/8"x16/13 e 1/2"x16/13
R186M R126M R186F RI86F
1/2'x20/16 3/4'x20/16 1/2'x20/16 3/4"x20/16 :
R126M RI86F
3/4"x25/20 3/4"x25/20 -
R1Z6M .
s RIS6F 1"x32/26

Mode d’emploi de I'adaptateur R179

o Couper le tube bien
proprement a 90°, a

I'aide d'une

pince spéciale. Aléser le tube avec

I'alésoir R206

Enfiler I’écrou et la bague sur le tube
de facon a ce que le tube dépasse d'en-
viron 2 mm de la bague.

Enfoncer e
dans la tétine

tube

bien a
du raccord

fond

et

positionner le joint O-Ring a fond de

gorge.

et

les  essais

Serrer I'écrou a refus a l'aide de la
clef R131. Aprés les essais d'usage
en

température

maximale admissible, on vérifiera le ser-
rage des écrous.



