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Serrures pour
portails battants

VINCI - Serrure à code mécanique
LMKQ V2 (Breveté)

Serrure à code mécanique avec coffre en aluminium thermolaqué et 
mécanisme en acier inoxydable. Pas de batteries ni d'électricité, ce 
systême vous permet d'équiper un contrôle d'accès très facilement sur 
toutes vos portes. Le réglage des pênes de 20 mm en continu permet un 
alignement parfait de votre mécanisme de fermeture. Un ancrage de  
23 mm du pêne dormant en acier inoxydable massif assure un 
verrouillage sécurisé. 
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Codes de commande
Pour profils carrés

LMKQ3030 V2L Réglage de 30 mm à 50 mm  

LMKQ4040 V2L Réglage de 40 mm à 60 mm  

LMKQ6060 V2L Réglage de 60 mm à 80 mm

Spécifications

●● ISO 9227 KTL / Electrophorèse cathodique résiste à 1000 heures de 
test brouillards salin

●● Double clavier à codes (entrée - sortie)
●● Possibilité de travailler avec des codes entrée et sortie différents
●● Equipé d’un couvercle anti pluie et anti poussière en polyamide
●● Création et modification du code facile et très rapide
●● Avec pêne à roulette réglable facilitant la fermeture
●● Mécanisme très résistant et très agréable à utiliser
●● Effacement automatique du code à l’utilisation de la poignée
●● Plaque de sécurité anti-détection du code
●● Interchangeable avec toutes les serrures Locinox


