
Les principaux avantages :
La régulation KCR 110 RF est compatible avec la nouvelle génération de chaudière à condensation Bosch. 
Elle permet :

  L'affichage des consommations gaz et électriques de la chaudière pour les postes chauffage
et eau chaude sanitaire, conformément à la RT 2012

 La mesure et l’affichage des émissions de CO2

 Une facilité d’intégration et d’installation grâce à sa conception sans fil

  De prolonger la durée de vie de la chaudière, grâce à la régulation proportionnelle qui autorise
de larges plages de modulation et permet des économies d’énergie

Régulation d’ambiance 
Radio Fréquence

RT 2012
Affichage des consommations
Régulateur d’ambiance programmable
Système 100 % sans fil 

KCR 110 RF

Désignation Description Référence

KCR 110 RF 

Régulation murale sans fil proportionnelle avec comptage d’énergie :

• Régulation d’ambiance proportionnelle ErP classe V (+3%)
• Programmation hebdomadaire chauffage et ECS
•  Affichage des consommations gaz et électriques de la chaudière

pour les postes chauffage et ECS
• Fournitures : régulation radio sans fil avec sonde d’ambiance intégrée
• Clé RF à connecter à la chaudière
• Alimentation de l’émetteur (afficheur) : pile

7 738 112 340

Clé RF

Chaudière 

KCR 110 RF

www.bosch-chauffage.fr
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Installation de la clé RF dans la chaudière 

Les points forts :
  L’affichage des consommations gaz et électriques et des émissions de CO2

  La clé RF s’intègre très simplement dans la chaudière pour communiquer avec le BUS

  La régulation KCR 110 RF fonctionne seule sans ajout de régulations additionnelles

elm.leblanc S.A.S.

Établissement de Saint-Thégonnec
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www.bosch-chauffage.fr

Bouton sélection du mode chauffage  
marche /arrêt / auto 

(Il est recommandé de garder le mode auto)

Bouton sélection E.C.S 
(Eau Chaude Sanitaire)   
marche /arrêt / auto 
(Il est recommandé de garder le mode ON)

Bouton retour
Quitter / revenir au niveau inférieur

Bouton d’accès aux menus

L’écran affiche par défaut 
la température ambiante

ON : en marche, t° constante / OFF : arrêt / AUTO : lecture du programme

Régulation d’ambiance - Radio Fréquence KCR 110 RF

KCR 110 RF

Chaudière

Clé RF


