cqessones POIGNEES DE TIRAGE

etdelafenetre Choix des modéles et des finitions !

Marque référence de ce marché, Vachette disposent d’'une gamme large et
éprouvée qui a su séduire les installateurs.

Pratiques et utiles, ces poignées équipent les portes techniques
notamment munies d’'un ferme porte.

Réputées pour leur robustesse, elles sont utilisées en premiére monte et en
rééquipement.

Leur pose est simple et s’adapte a toutes les situations.
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Garantie
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Pour utilisation intensive

m Equipe les portes fréquemment manipulées

m Pose simple sur tous types de porte

Choix large

m Nombreuses dimensions et finitions
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Accessoires PO I G N EES D E TI RAG E

dela porte
et de la fenétre

> MODELE RENVOYE - FINITION CHROME

Gencod

Référence 315915 Désignation produit

7 465 0097280 | POIGNEE 465 CRIV CHROME

> MODELE DROIT - FINITION CHROME

Gencod

Référence 315915

Désignation produit

7 466 0097303 | POIGNEE 466 CRIV CHROME

> MODELE DROIT - FINITION ALUMINIUM POLI - 4 TROUS DE VIS

. Gencod o : T
Fam. Référence 315915 Désignation produit
7 788 L160 0097266 | POIGNEE 788/160 RIVALUM POLI
7 788 L190 009727 3 | POIGNEE 788/190 RIVALUM POLI

Cahier technique
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