
Système de tronçonnage 
diamant à main levée

Tronçonnage précis, sans poussière – sans fil. 
Le système de tronçonnage diamant à main levée

Pour préserver la santé de l’utilisateur, le capot d’aspiration des systèmes de tronçonnage à main 
levée transporte plus de 95 % de la poussière directement vers l’aspirateur ; idéal pour les travaux de 
tronçonnage à faible dégagement de poussières de matières minérales à l’intérieur. Le design ouvert 
offre une vue dégagée sur l’emplacement de coupe, pour une orientation simple sur le tracé.

DSC-AG 125 FH

Tronçonnage

Caractéristiques techniques DSC-AG 125 FH

Puissance absorbée (W) 1.400

Régime à vide (min⁻¹) 3.500 – 11.000

Ø de disque (mm) 125

Écart latéral (mm) 23

Écart frontal (mm) 16

Profondeur de coupe (mm) 27

Filetage de la broche/bride M14

Ø raccord d’aspiration (mm) 36/27

Poids capot/système (kg) 0,6/2,9
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Le capot d’aspiration permet une vue dégagée 
sur l’emplacement de coupe et s’ouvre pour 
travailler au ras des parois.

Avec une profondeur de coupe de 27 mm, idéale pour la 
découpe de panneaux minéraux tels que les dalles et la 
pierre naturelle.
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Tronçonnage sans dégagement de poussières

Coupes précises

Accessoires Réf.

Poignée supplémentaire AH-M8 VIBRASTOP
pour AGC 18, DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, Poignée VIBRASTOP, support M8, emballage 
sous blister 

769620

Plateau TP-DSC-AG 125 FH
pour DSC-AG 125 FH Plus, DCC-AG 125 FH, DSC-AGC 18 FH, protège la surface d’éventuelles traces de 
frottement lors du tronçonnage, pour une fixation sur la table de guidage du capot d’aspiration, dimensions 
(L x l x h) 195 x 103 x 14 mm, emballage sous blister 

200002

Ecrou de serrage
Toutes les versions : pour Ø de disque 115-230 mm, bride de serrage avant, pour fixer le disque de 
tronçonnage, support M14, emballage sous blister 
UF-AG M14
pour DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125/230 (jusqu’à l’année de production 02/2015) et RG 130 (jusqu’à l’année de 
production 02/2015)

769018

UF-DSC/DSG-AG M14
pour DSC-AG 125/230 (à partir de l’année de production 03/2015) et RG 130 (à partir de l’année de production 
03/2015)

200241

Bride
Toutes les versions : bride de serrage arrière, pour fixer le disque de tronçonnage,  
Ø emmanchement 22,23 mm, emballage sous blister 

BF-AG 22,2
pour Ø de disque 115-230 mm, pour DSC-AG 125/230 767973

BF-DSC-AGC M14
pour DSC-AGC 18 FH, pour filetage de la broche M14 204121

clé à ergots KF-AG
pour DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125/230, RG 130, pour bride de serrage, emballage sous blister 769040

Batteries et chargeurs
voir page 22

Livraison standard Réf.

DSC-AG 125 FH

DSC-AG 125 FH-Plus
capot d’aspiration DCC-AG 125, disque de tronçonnage diamant ALL-D125 Premium,  
plateau TP-DSC-AG 125 FH, poignée supplémentaire VIBRASTOP, en SYSTAINER SYS 3 T-LOC

769954


