
NIVEAU LASER ROTATIF EXTÉRIEUR DOUBLE PENTE XR 18V 2AH LI-ION - FAISCEAU ROUGE

LASERS ROTATIFS

Caractéristiques techniques : DCE079D1R-QW
Couleur de faisceau Rouge
Visibilité en intérieur 60 m
En mode pulsée / avec cellule de 
détection

600 m

Vitesse de rotation
0 - 300 - 600 - 
1000 trs/min

Précision +/- 1.5 mm @ 33 m
Plage de compensation ±8°
Equerrage vers le haut/bas
Pente axe X / axe Y
IP 67
Mode manuel Oui
Température -10°/ +50°
Voltage 1× 18V 2.0Ah

• Laser rotatif entièrement automatique livré avec 1 batterie XR 18V 2Ah rechargeable, pour une durée de
travail encore plus longue 
• La batterie est compatible avec la plateforme de machines XR 18V
• Le laser peut être utilisé à la fois horizontalement et verticalement, et dispose d'un aplomb haut et bas
•  Inclinaison possible du rayon suivant les axes X et Y ± 10° 
• Il est robuste avec un revêtement souple
en caoutchouc résistant aux chocs (testé d’une chute de 2 m), à l’eau et à la poussière IP67 
• Avec une plage de travail de 76 m / 300 m (avec cellule de détection incluse) 
• Les lasers sont livrés dans une coffret T-STAK : 1 batterie XR 18V 2.0Ah, un chargeur, une 
télécommande, une cellule de détection, des lunettes, une carte cible et un support mural multifonctionnel


