ECO - Ensemble de douche - Barre %//ﬁ Z ;Zz é

E14320

Collection : ECO

Couleur*:

(=)
CP - Chrome
Principaux atouts :
(‘
Caractéristiques techniques
e POIDS: 1 kg o MATERIAU : Viétal
© TYPED'INSTALLATION : Mural e CONSOMMATIOND'EAU: 11,2-311/min.
o DEBIT (L/MN SOUS 3 BARS): 20 I/mn © TYPED'ACCESSOIRE : Set de douche
e ECO CONSO: Oui o AVEC OU SANS ROBINETTERIE : Sans
o TYPE DE FLEXIBLE : Métallique o NOMBREDE JETS :
e Ensemble de douche avec barre métallique de @ 19 mm - longueur : 600 mm o Flexible métallique double agrafage de 1750 mm
© Douchette a main monojet anti-calcaire, 70 mm  Débit moyen (sous 3 bar) sans réducteur : 20 I/min.
® Débit mini (sous 1bar): 11,21/ min. © Débit maxi (sous 6 bar) : 31 1/min.
 3limiteurs de débitinclus pour limiter de -20 %, -30 % ou -50 % la consommation
d'eau.
Bénéfices consommateurs Bénéfices installateurs
© PRATIQUE : Porte-savon ® OPTION : Cale de compensation RBA910NF
Dessin technique

Descriptif CCTP : Ensemble de douche - Barre. E14320. Collection : ECO. POIDS : 1 kg. MATERIAU : Métal. TYPE D'INSTALLATION : Mural. CONSOMMATION D'EAU:: 11,2 - 311/ min.. DEBIT (UMN SOUS 3 BARS):201/mn. TYPE
D'ACCESSOIRE : Set de douche. ECO CONSO : Oui. AVEC OU SANS ROBINETTERIE : Sans. TYPE DE FLEXIBLE : Métallique. NOMBRE DE JETS : 1. Ensemble de douche avec barre métallique de 6 19 mm - longueur : 600 mm.
Flexible métallique double agrafage de 1750 mm. Douchette a main monojet anti-calcaire, @ 70 mm. Débit moyen (sous 3 bar) sans réducteur : 20 I/min.. Débit mini (sous 1 bar) : 11,21/ min.. Débit maxi (sous 6 bar) : 311/min.
3limiteurs de débitinclus pour limiter de-20 %, -30 % ou -50 % la consommation d'eau..

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre et de votre imprir , de facteurs i et des Sristiques particuliéres de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de Ia réalité mais sont seulement une indication.
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