Chevilles HM-PV fischer=
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Pour la fixation de colliers sanitaires dans les matériaux creux

Fixations de colliers
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MATERIAUX
® Plague de platre
" Plagues de staff
" Panneaux en hols reconstitué .
" Plagues en fibrociment
" Panneaux légers en fibres de bols
" Plagues en fibres dures
® Plafonds & poutrelles et hourdis (béton
et céramique)
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AVANTAGES POUR FIXER FONCTIONNEMENT

" Avec patte & vis prérmontée (pour ' Collier fischer CS, CSI, CO et CDI " Lors de linstallation, les branches
embase 7 x 150) * Tous colliers a embase M 7. d'expansion se déplient et prennent
* |déal pour les fixations sur murs de appui sur I'envers du panneau.

plagues de plétre, contreplaqué ou
panneaux de bois reconstitué et pour
les ancrages dans les murs creux,
plafonds creux ou suspendus

* Parla manigre dont la cheville
s'expanse, on peut atteindre
dimportantes valeurs de tenue
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Fixat

Cheville HM-PV
Diamétre nominal [Filetage de raceor- Filetage epaisseur de cheville Unité de vente
duforet dement plague
dp A 1 1 Longuewr dy
Désignation Art. N°® [mm] [mm] [mm] [Pigces]
HM 4 x 32 PY 026276 8 7 %150 W4 x40 3-13 HI 4 % 32 50
HM 5x 37 PV 026277 10 73150 M5 x50 6-15 HM 5 x 37 50
HM 5 x 52 PY 026278 10 7 %150 Mbx 60 7-21 HM 5x 52 50
HM 6 x 37 PV 026279 12 7x 150 M6 x50 6-15 HM B x 37 50
HM 6 x 52 PY 026280 12 7 %150 M6 x 80 10-21 HM 6x 52 50
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