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COUDE ROLUX GAZ 60/100

B

INFORMATIONS GÉNÉRALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pour chaudière gaz et basse température.
Rapidité et simplicité de pose : un geste simple permet de
verrouiller/déverouiller le système.
Joint incorporé : étanchéité renforcée, gain de temps lors
de la mise en oeuvre.
Tenue exceptionnelle de l'ensemble à la verticale comme à
l'horizontale.
Universel : s'adapte sur tous nos systèmes. 
Système Sékurit.
Matière : aluminium / PVC.

Chrono : 409262

Réf fournisseur : 227201

Désignation :
Coude Rolux Gaz
60/100

Diamètre (mm) : 60 /100

Angle (°) : 45

RÉFÉRENCES

CHRONO RÉF FOURNISSEUR DÉSIGNATION DIAMÈTRE (MM) ANGLE (°)

409264
A

227233
Coude Rolux Gaz
60/100

60 / 100 87

409262
B

227201
Coude Rolux Gaz
60/100

60 /100 45

FICHE TECHNIQUE

Code chrono : 409262

Pour commander ce produit, adressez-vous à
votre commercial ou rendez-vous sur : afdb.fr

3, boulevard Jean-Jaurès
93400 Saint-Ouen

Tel : 01.76.40.02.40

www.afdb.fr


INFORMATIONS LOGISTIQUES

8713645103570

Unité de conditionnement : Boite de 2

Hauteur de l'article (centimètre ) : 12.3

Largeur de l'article (centimètre ) : 16.2
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