AU FORUM FICHE TECHNIQUE

DU BATIMENT

Code chrono : 476127
Anti-retours pare-flammes

CLAPET ANTI-RETOUR SECURIDAVE GCO@ charledave

NORMES & LABELS

ENEEIE
Les clapets anti-retour pare-flamme sont une protection Chrono : 476127
nécessaire lors de |'utilisation d'un chalumeau. Ces - -
appareils existent sous différentes versions de montage, Réf fournisseur : A200330EMB
soit sur détendeur, sur tuyau ou sur chalumeau. Gaz: Acétyléne
Caractéristiques techniques : Montage : Chalumeau
e Pression maximum : Oxygéne 10 bar / acétyléne 1,5 bar taille de I'écrou : 16 x 150 G
* Poids : 709 Diameétre des douilles canelées : |6.3/10

AVANTAGES

e <Protection indispensable.
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Code chrono : 476127

DIAMETRE DES

TAILLE DE
CHRONO REF FOURNISSEUR MONTAGE L'ECROU 2OUILHES
(MILLIMETRE) CANEE 2
(MILLIMETRE)
476134
A200353EMB Oxygéne Détendeur 16 x 150 D 6.3/10
476135
A200354EMB Acétyléne Détendeur 16 x 150 G 6.3/10
476128 A200339EMB Oxygéne Chalumeau 12x 100D 6.3/10
476129 A200340EMB Acétyléne Chalumeau 12x 100 G 6.3/10
476126 A200329EMB Oxygéne Chalumeau 16 x 150 D 6.3/10
466127 A200330EMB Acétyléene Chalumeau 16 x 150 G 6.3/10
Hauteur de I'article (centimétre ) : 1
Largeur de l'article (centimetre ) : 17.4
8592346102422
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