
RADIO

Disposant d’un contact libre de potentiel, temporisable, utilisables en mode bistable, 
mono stable ou impulsionnel, les télérupteurs radio YOKIS vous permettront de 
piloter tous types de circuits et d’aller encore plus loin en pilotant des circuits 
basse tension ou simplement en envoyant des commandes impulsionnelles. 

Parfaitement intégrés dans la solution chantier professionnelle YOKIS PRO et l’application 
de pilotage YnO, les télérupteurs connectés permettent le pilotage de vos circuits en local 
comme à distance.
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Les avantages Yokis

▶ Commande tous les éclairages jusqu’à
2000W et toutes applications de type
portail, porte de garage, etc.
avec son contact libre de potentiel.

▶ Existe aussi en version modulaire
MTR2000MRP(X) permettant d’utiliser
des commandes locales radio et filaires

▶ Les versions modulaires disposent d’une
led témoin d’état et d’un BP intégrés
directement sur le module.

▶ S’éteint en cas d’oubli : télérupteur
temporisable de 2 secondes à 4
heures.

▶ Centralisable par fil pilote et/ou en
radio.

▶ Fonctionne avec BP ou interrupteur.

Bon à savoir

▶ Grâce à leur mixité filaire et radio, les
télérupteurs radio peuvent être pilotés par
commande filaire et/ou tous les émetteurs
radio.

▶ Peut être configuré en mode bistable,
monostable ou impulsionnel

▶ Tous les récepteurs radio YOKIS peuvent être
utilisés en tant que répéteur du signal afin
d’augmenter la portée radio.

▶ Peut être utilisé pour commander un autre
récepteur radio et devient alors un émetteur
sans pile.

▶ Peut être commandé par un nombre illimité
d’émetteurs.

TÉLÉRUPTEUR TEMPORISABLE 2000W

ACCESSOIRES

Rallonge 60 cm d’antenne extérieure
RAL60
5454083

▶ Dans une même habitation < 100m2

▶ Traverse un mur porteur ou une dalle

▶ 250m en champ libre à vue et sans obstacle

Performance de la radio power :

▶ Télérupteur paramétrable en minuterie

▶ Contact sec libre de potentiel 10A pouvant
fonctionner en mode M/A, impulsionnel et
suivi du BP ou de l’émetteur.

▶ Support antenne gratuit SUP01 (Réf. 5454085)
livré avec la version antenne extérieure.

▶ L’utilisation de la version avec antenne permet de
déporter le signal afin de contourner les obstacles
radio (mur de pierres, parois métalliques, etc.)

▶ Application sourd et malentendant permettant
d’utiliser un point d’éclairage pour faire une
notification visuelle (ex : lorsque quelqu’un sonne
à la porte, la lampe clignote).

les plus YOKIS :Existe en Kit !

MÉMENTO RADIO > page 66

SUP01
5454085

Support pour antenne fixation 
horizontale ou verticale

Compatible avec 
l’application n

COMPATIBLE

Nécessite un hub

KITRADIOSAP
5454515
Voir page 22 Voir page 23

KITRADIOVVP
5454516

RAL200
5454084

Rallonge 200 cm d’antenne extérieure


