
Cisaille métal

JS1602
380 W
Maintien ergonomique et protection de la coupe pour le
confort et la sécurité

Cisaille puissante, compacte et légère. Très bonne
prise en main : Le corps de la machine mesure
seulement 56 mm de diamètre. Couteaux carrés
réversibles à 8 arêtes de coupe. Carter de protection
de la main. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure
prise en main.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie maximale 380 W
Impacts par minute (IPM) 4000 min-¹

Rayon de coupe externe min. 30 mm
Capacité de coupe Aluminium (jusqu'à
200n / mm²)

2,5 mm

Capacité de coupe acier doux (jusqu'à
400 N / mm²)

1,6 mm

Capacité de coupe Acier inoxydable
(jusqu'à 600 N / mm²)

1,2 mm

Capacité de coupe Acier inoxydable
(jusqu'à 800 N / mm²)

0,8 mm

Cordon d'alimentation 2,5 m
Niveau de pression acoustique (L pa ) 79 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes) 7,0 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K) 1,5 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE
01/2003)

1,6 kg

Code EAN 0088381634113
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PRODUITS COMPATIBLES
ACCESSOIRES DE SÉRIE

191383-0
Jeu de couteaux supérieur et inférieur

410048-8
Titulaire de la clé

783201-2
Clé hexagonale

ACCESSOIRES OPTIONNELS

191383-0
Jeu de couteaux supérieur et inférieur

783201-2
Clé hexagonale
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