
Tournevis 3,6 V Li-Ion

DF001DW
(intégrée) 4,5 Nm (1 batterie + kit
d'accessoires)
Simple, léger et compact

Deux positions de travail : droite et pistolet Peut
également être utilisé comme un tournevis manuel.
Éclairage LED intégré, avec interrupteur indépendant
pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
Protection électronique contre les surchauffes et les
décharges excessives de la batterie. Inverseur de
sens de rotation ; Batterie intégrée ; Poignée à
revêtement Soft Grip pour plus de confort

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de batterie nominale 3,6 V
Protection de la batterie ✓
Temps de charge moyen 180-300 min
tournevis sans vitesse de charge 220 min-¹

Max. Couple de fixation dure / doux 4,0 / 3,0 Nm
Niveau de pression acoustique (L pa ) 70 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes) ≤ 2,5 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K) 1,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA) 0,36 kg
Dimensions du produit (L x l x H): 292 x 49 x 60 mm

Code EAN 0088381833837
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PRODUITS COMPATIBLES
ACCESSOIRES DE SÉRIE

630A38-3
Adaptateur secteur 5V

661750-8
Cable USB

821704-9
Coffret plastique

D-61519
Kit embouts

ACCESSOIRES OPTIONNELS

D-61519
Kit embouts

P-06052
Embouts 25 mm PHILLIPS (Ph)
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