Vases d’expansion




VASES D’EXPANSION SANITAIRE

. Vase d’expansion sanitaire WATTS type AR N
pour chauffe-eau a accumulation

‘L-Em“ Vase sanitaire de couleur blanche. Pression d'épreuve : 14,3 bar.
Vessie interchangeable de qualité alimentaire. Pression maxi. : 10 bar.
Raccordement male 3/4” (20x27) ou 1” (26x34) pour le Température maxi. : 99°C.
22AR25N.

- A portée plate (montage facile sur flexible).

Garantie 24 mois.

Patte de fixation au dos

Régle pratique du vase a installer :

Température Capacité du chauffe-eau

de consigne 0 100 L 150 L 200 L 300 L

60°C 1x22AR5N | 1x 22AR5N |1 x 22AR8N | 1 x 22AR8N | 1 x 22AR12N | 1 x 22AR18N
70°C 1x22AR5N | 1x 22AR5N |1 x 22AR8N |1 x 22AR12N | 1 x 22AR18N | 1 x 22AR25N
80°C 1x22AR5N | 1x 22AR8N |1 x 22AR12N |1 x 22AR18N | 1 x 22AR25N | 2 x 22AR18N
Pour une arrivée eau froide équipée d’'un réducteur de pression taré a 3 bar.
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fixer la platine glisser le vase le vase est maintenant fixé
murale sur le mur sur sa platine
capacité raccordement @ vase (mm) hauteur (mm) prégonflage (bar) code réf. conditionnement
5 Litres M 3/4” 160 304 3 22AR5N 1
8 Litres M 3/4” 200 316 8 22AR8N 1
12 Litres M 3/4” 280 295 3 22AR12N 1
18 Litres M 3/4” 280 456 8 22AR18N 1
24 Litres M 1” 280 489 3 22AR25N 1

Kit de branchement pour vase sanitaire WATTS
type AR N

Permet le raccordement d’'un vase sanitaire WATTS

type AR N de 5, 8, 12 ou 18 litres
a un chauffe-eau.
Kit comprenant :
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F,3/4 ,XF3/4 v . ' Ei:;éllfft/rli:q;i"é Raccord Isolant[jgj
1 té spécial de dérivation laiton écrou tournant ,E\J/;/eF'esgf;[que
MMF 3/4”. — Regulateur (5] usgﬂ- i Té
Li?‘ni;;:eaufur g ;\\ ﬁ
Thermostatique —OWg G de sécurité
229;0091\/12I ¢ }/E IE‘:_E“ groupe es?::;;ﬁ@
8 Réducte_ur m
Eau mitigée deRZLejfsi;?n Déflecteur
Flexible @ <2, Vidange
L Kit entonnoir siphon
74 Arrivée
Te % eau froide @

diamétre présentation code réf. conditionnement
3/4” (20x27) Sachet libre-service 2292503N 1




VASES D’EXPANSION

Vessie de rechange pour vases

Préciser la capacité du vase, le type et 'année a la commande.

désignation pour vase pour vase code code réf.

Vessie 5L-8L 22VR5 - 22VR8 22MEOQ0O8R 1
Vessie 12 L 22VR12 22MEO12R 1
Vessie 18 L 22VR18 22MEO018R 1
Vessie 24 L 22VR24 22ME024R 1
Vessie 50 L 22VRV50 22MEO50R 1
Vessie 80 L 22VRV80 22MEO80R 1
Vessie 100 L 22VRV100 22ME100R 1
Vessie 150 L 22VRV150 22ME150R 1
Vessie 200L-250L-300L 22VRV200 - 22VRV250 - 22VRV300 22ME300R 1
Vessie 400 L - 500 L 22VRV400 - 22VRV500 22ME500R 1
Vessie 600 L 22VRV600 22MEBOOR 1
Vessie 750 L 22VRV750 22ME750R 1
Vessie 1000 L 22VRV1000 22MEN10R 1
Vessie 5L-8L 22AR5N - 22AR8N 22MEO08A 1
Vessie 12L 22AR12N 22MEO012A 1
Vessie 18 L 22AR18N 22MEO018A 1
Vessie 24 L 22AR25N 22ME024A 1

Bride de rechange pour vases
Préciser la capacité du vase, le type et 'année a la commande.

désignation pour vase pour vase code code réf. condit.
Bride 5L-8L-12L 22VR5 - 22VR8 - 22VR12 22CFF095TRF008W 1
Bride 18L-24L-35L-50L 22VR18-22VR24 - 22VRW35 - 22VRW50 22CFF145TRF008W 1
Bride 80L-100L-150L 22VRV80 - 22VRV100 - 22VRV150 22CFF145TRF0O08W 1
Bride 200L-250L-300L 22VRV200 - 22VRV250 - 22VRV300 22CFF145TRF008W 1
Bride 400 L-500L-600L 22VRV400 - 22VRV500 - 22VRV600 22CFF260TRF001V 1
Bride 750 L - 1000 L 22VRV750 - 22VRV1000 22CFF260TRF001V 1
Bride 5L-8L-12L-18L 22AR5N - 22AR8N - 22AR12N - 22AR18N  22CFF095TRF008Z 1
Bride 24 L 22AR25N 22CFF145TRF007Z 1




Gamme Watts Industries

- Disconnecteurs Hydrauliques - Contréle de Température
- Dispositifs de Protection antipollution - Vases d’expansion

- Clapets anti-retour - Controleurs de débit

- Groupes de Sécurité - Accessoires Fuel

- Soupapes de slreté - Accessoires Gaz

- Réducteurs de Pression - Régulation électronique

- Vannes Autopilotées - Protection des circuits

- Vannes Papillons - Vannes de radiateurs

- Vannes d’isolement - Mitigeurs Thermostatiques
- Manometres - Collecteurs et raccords
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