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Chauffeo+

Le chauffe-eau simple d'utilisation

+ Résistance stéatite protégée par un fourreau

* Fabriqué en France*

B [ ATLANTIC EST UNE MARQUE FRANGAISE La sérénité s'installe chez vous



SIMPLE ET EFFICACE ENTARTRAGE LIMITE

+ Protection de la cuve par anode + Résistance stéatite protégée
magnésium. Nécessite un par un fourreau, permet de
entretien et un remplacement prolonger la durée de vie
le cas échéant, tous les 2 ans du chauffe-eau

MISE EN GEUVRE

Capot
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Montage avec trépied .
2 P Vertical Mural

CARACTERISTIQUES CHAUFFEO+

VERTICAUX MURAUX - @ DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 3/4" (20/27)

220-240 mono 1200 2h46 = 0,33 0,79 C

75 220-240 mono 1200 4h20 142 0,28 112 C
220-240 mono 1200 5h26 180 0,27 127 C

230 mono 1800 5h18 269 0,22 1.56 C

230 mono® 2200 S5ha8 363 0,20 1,87 C

www.atlantic.fr

o Anode magnésium
e Résistance stéatite

e Doigt de gant de sonde

>

UNE GAMME COMPLETE

FABRIQUEE EN FRANCE*

+ Disponible en 2 formats : Vertical
sur Socle et Vertical Mural

+ De50La300L

c CAPACITE CONSTANTE [ CONSOMMATION [ CLASSE POIDS
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505 575 370 - 172 530 23 053005
505 770 570 = 150 530 26 053007
505 885 750 - 100 530 30 051010
530 1165 1050 800 15 550 38 051015
530 1480 1050 800 430 550 46 051020
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