
SYSTÈME XR 18V (LI-ION)

Le frottement des charbons génère une perte d'énergie. 
En évitement ce frottement, les moteurs XR BRUSHLESS 
génèrent une autonomie et une durée de vie maximale. 

1
Les moteurs sans charbon 

chauffent moins donc 
l‘autonomie et la durée de vie 

sont plus grandes.

2
Les moteurs à charbon

consomment de l‘énergie
sous forme de chaleur.

VISSEUSE PLAQUES DE PLÂTRE 18V LI-ION MOTEUR BRUSHLESS

• Idéale pour l‘installation rapide de plaques de plâtre
• Le moteur sans charbon avec 4400 trs/min vous offre
plus d‘autonomie et d‘efficactié • Adaptée à la plus part 
des bandes de vis • Réglage de la profondeur sans outil 
• Gâchette verrouillable • Chargeur pour vis à bande et
nez normal avec butée de profondeur inclus • Fixation 
lâche pour une application vis à vis 
• DCF620NT-XJ : sans chargeur pour vis à bande et sans 
batterie ni chargeur.

Caractéristiques techniques : DCF620NT-XJ

Voltage
Batterie -
Couple max.
Vitesse de rotation à vide
Porte-outils
Poids

18V

5 - 30 Nm
0 - 4.400 trs/min 

6.35 mm (Hex) 
1.88 kg

Chargeur pour vis à bande inclus Non
Type de coffret T-STAK




