FICHE PRODUIT
JOINTS SMU INOX PAM R

Joints a ouverture totale

1. Manchette d’étanchéité élastomére
2. Sangle
3. Tourillon fixé
4. Tourillon échancré
5. Vis
Marquage
A TP
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EN 877
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SMU INOX PAM R
Cote d’encombrement et de montage \
D L

L’ensemble des schémas, dessins et propositions de montage du présent document n’a pas de valeur contractuelle et figure a titre
indicatif.
Toute reproduction, intégrale ou partielle, faite sans I'accord express de Saint-Gobain PAM est illicite.
Sauf indication contraire, les cotes sont en mm et les masses sont en kg.
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SAINT-GOBAIN

Référence Vis Masse | Conditment
233899 67 86 50 | CHC M8 0,18 30
233900 91 110 | 50 | CHC M8 0,20 30
233901 118 137 | 58 | CHC M8 0,29 60
233902 147 166 | 58 | CHC M8 0,31 20
233903 167 186 | 58 | CHC M8 0,36 20
233904 223 242 | 58 | CHC M10 | 0,47 20

Matiére

Sangle

Inox Austénitique
1.4404 ou 1.4571
(Aisi 316L ou 316Ti)

Tourillon échancré

Inox Austénitique
1.4404 ou 1.4571
(Aisi 316L ou 316Ti)

Vis Acier inox A4-70 revétu
Inox Austénitique
Tourillon fixe 1.4404 ou 1.4571
(Aisi 316L ou 316Ti)
Manchette EPDM

Fonction :

Ce type de joint s’utilise avec les gammes SMU S et SMU PLUS pour I'évacuation des Eaux

Usées, Eaux Vanne et Eaux Pluviales.

Ce joint assure une étanchéité a une pression hydrostatique maximale de 10 bars jusqu’'au

DN125 et 5 bars pour les DN150 et DN200, selon protocole d’essai de 'EN 877.

La déviation angulaire maximum supportée entre deux éléments assemblés est de 3°.

L’ensemble des schémas, dessins et propositions de montage du présent document n’a pas de valeur contractuelle et figure a titre

indicatif.

Toute reproduction, intégrale ou partielle, faite sans I'accord express de Saint-Gobain PAM est illicite.
Sauf indication contraire, les cotes sont en mm et les masses sont en kg.
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Condition de mise ceuvre \

Exemple : piéce a raccorder entre 2 bouts unis

1.

La longueur du raccord a intercaler doit étre celle de I'espace disponible (X),
minorée de 15 mm afin de permettre la pose des garnitures de joints de part et
d’autre.

Ouvrir le joint SMU inox PAM R,

- Enlever la manchette en élastomere.

- Glisser une manchette élastomere sur chaque bout uni.

- Retrousser les manchettes au niveau de la butée.

Placer la piece a raccorder entre les 2 bouts unis, rabattre les manchettes sur la
piece en veillant que la butée soit correctement positionnée entre la piece et le bout
uni.

Ecarter les sangles et les passer autour des manchettes, positionner les sangles sur
les manchettes et verrouiller en positionnant la téte de vis dans 'attache opposée.
Visser en appliquant un couple compris entre 10 et 15 Nm

L’ensemble des schémas, dessins et propositions de montage du présent document n’a pas de valeur contractuelle et figure a titre

indicatif.
Toute reproduction, intégrale ou partielle, faite sans I'accord express de Saint-Gobain PAM est illicite.
Sauf indication contraire, les cotes sont en mm et les masses sont en kg.
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