
ST400I STOCKADE

Agrafeuse gaz pour clôtures et grillages

L'outil à gaz le plus rapide et le plus fiable pour les applications de clôture et de palissage, d'agencement
extérieur, capable de tirer des crampillons de 4 mm de diamètre.

Outil sans fil : agrafes de 4 mm dans le bois le plus dur
Jusqu'à 2 agrafes par seconde
Guide fil pour assurer un placement correct des agrafes et une meilleure tenue de la prise
Entretien facile sur site : accès rapide pour éliminer les bourrages d’agrafes
Affichage LED indiquant les niveaux de gaz et de charge batterie
Start & Go® permettant 3500 tirs par charge : soit jusqu'à 5 km de clôture
Température de fonctionnement : entre -15°C et 49°C
Protection contre la poussière

Clôture
Palissage
Grillages
Agencement espaces verts
Aménagement extérieur

DESCRIPTION PRODUIT

LE PLUS PRODUIT

AVANTAGES

AGRÉMENTS

APPLICATIONS MATÉRIAUX

SÉCURITÉ



Eurocode 900507
Adaptateur voiture de

chargeur

Eurocode 018482
Chargeur batt. EU PULSA /

ST400i

Eurocode 019336
Batterie PULSA 40 / P800 /

IF / ST4

Eurocode 019593
Mallette St400i

Eurocode 011773
BLI. 2 CART. GAZ PULSA /

ST400i

GAMME DE PRODUITS
Désignation Conditionnement Quantité Code 

Agrafeuse gaz STOCKADE 400i Mallette en plastique 1 019677

CONSOMMABLES

Diamètre de tige Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe) Nombre de cartouche de gaz (niveau 0) Type de tête Quantité Eurocode

4 mm 40 mm 2 Agrafe 1 923670

4 mm 50 mm 2 Agrafe 1 923673

ACCESSOIRES

ACCESSORY_P40_ST400i_BATTERY_SPIT_RAMSET_STOCKADE_TEC_SDS_EN.pdf



INFORMATION TECHNIQUE

Batterie

Description Valeurs 

Nombre de fixation par recharge batterie 3500 tirs

Temps de charge batterie 105 min.

Technologie batterie Lithium

Equipement

Description Valeurs 

Poids (Kg) (Selon norme EPTA) 4.6 Kg

Profondeur nette 403 mm

Longueur nette 395 mm

Largeur nette 113 mm

Puissance 100 J

Capacité magasin 50 fixation(s)

Autonomie cartouche de gaz 500 tirs

Température de fonctionnement -15°c +49°c °C

Cadence maximale de tir (tirs/heure) 1000 fixation(s)

Cadence maximale de tir (tirs/Sec) 2 fixation(s)

Consommables

Description Valeurs 

Longueur (plage) de fixation 40-50 mm

Sécurité

Description Valeurs 

Pic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak 127 dB(C)

Niveau de pression acoustique (EN 12549) LpA,1s,1m UoM dB(A) 88

Vibration 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv 4.7 m/s2


