
Information produit

Photos non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf 
mention contraire. HiKOKI se réserve le droit de modifier certaines 
caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires fournis en standard. 
Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HiKOKI 
Power Tools.

HiKOKI 3 ANS DE GARANTIE Plus d’information sur nos 
conditions sur notre site hikoki-powertools.com

RA18DAW4Z
Souffleur - gonfleur sans fil
18V – 122 m/s (439 km/h) – 0,4 kg

4966376412174

Caractéristiques techniques 

Puissance 18 V

Moteur Brushless

Volume d’air maximum 0,7 m³/min.

Vitesse de l’air 122 m/sec. (439 km/h)

Type d’interrupteur Gâchette vitesse variable 

Fonction de verrouillage Oui

Lumière LED Oui

Dimensions  (L x l x H) 224 x 250 x 94 mm

Poids avec BSL1850MA* 1,1 kg

Accessoires standards

Sans batterie ni chargeur / Jeu de buses / Crochet de ceinture 

Nombreuses applications possibles   

Les avantages

Technologie de moteur Brushless = Peu d’entretien et prolonge la durée de vie 
de l’outil

Réglage facile de l’intensité du flux d’air grâce à l’interrupteur à gâchette à 
vitesse variable = flexibilité selon utilisation 

Fonction de verrouillage pratique par double pression rapide sur la gâchette 
pour un fonctionnement continu 

Nombreuses applications possibles, telles que le nettoyage d’outils électriques 
ou le gonflage/dégonflage de chambres à air. 

Longue durée d’utilisation jusqu’à 19 minutes avec une batterie de 5 Ah

Compatible avec

Réglage facile de l’intensité du flux d’air = flexibilité selon utilisation 

* Poids selon procédure EPTA-2004.

Technologie Brushless = Peu de maintenance et longue durée de vie de l’outil
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