
Ponceuse

Parfaitement adaptée à votre main
Les ponceuses excentriques avec moteur   EC-TEC

Pour un ponçage sans fatigue en hauteur, une bonne sensation pour les bords et du confort dans 
chaque situation. La classe compacte ETS EC à l’ergonomie adaptée pour des possibilités de prise 
différentes, mais toujours optimales. Le Moteur sans charbons   EC-TEC et les composants de haute 
qualité lui garantissent une grande longévité.

Diamètre de 150 mm disponible avec 2 courses de 
ponçage : ETS EC 150/3 avec une course de ponçage 
de 3 mm pour le ponçage de finition et ETS EC 150/5 
avec une course de ponçage de 5 mm pour le ponçage 
intermédiaire.

Moteur  
sans charbons 
  EC-TEC

Ponceuse excentrique
ETS EC 150/5
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Protection de la pièce, mais également de 
l’utilisateur. Le frein de plateau, en carbure 
robuste, évite toute montée en vitesse 
incontrôlée du plateau de ponçage à vide et 
permet un positionnement sans rayure et un 
retrait rapide de la machine.

Le nouveau « Vibration Control System » rend le 
moteur encore plus intelligent. Grâce à une régulation 
active de la vitesse qui diminue automatiquement 
la puissance quand les vibrations sont trop élevées. 
Le résultat : un fonctionnement plus régulier et 
une meilleure sensation de ponçage pour une nette 
diminution des vibrations ressenties.

Conception nouvelle pour la protection optimale des surfaces 
et une nette amélioration du maniement. La gaine de protection 
100 % nylon, enveloppe le tuyau d’aspiration qui glisse facilement 
sans abîmer les surfaces et les chants. De plus, le câble plug it 
intégré est protégé.

Son positionnement évite toute mise en route  
ou arrêt fortuit de la ponceuse.

L’assurance de bons résultats

La différence entre sentir et ressentir

C’est l’utilisateur qui décide de la mise en route  
de la machine

Améliore le résultat de ponçage en évitant le frottement  
sur les surfaces

Le principe  MULTI-  JETSTREAM 2 se définit par sa combinaison unique 
d’alimentation et d’évacuation d’air, avec une récupération optimale de la 
poussière jusque dans les angles. Le mouvement d’air permet de transporter 
activement la poussière de ponçage jusqu’au canal d’aspiration le plus 
proche. Résultat : une aspiration efficace à presque 100 %, pour une abrasion 
élevée constante et une qualité de surface parfaite.

 MULTI-  JETSTREAM 2.
Ponçage avec acheminement 
des poussières
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Surfaces planes

Surfaces bombées

Ponçage intermédiaire

Ponçage de finition

Ponçage extra fin

Ponçage intermédiaire

Ponçage de finition

Ponçage extra fin

parfaitement adaptée
adaptée

Caractéristiques techniques ETS EC 150/5

Puissance absorbée (W) 400

Vitesse de rotation (excentrique) (min⁻¹) 6.000 – 10.000

Course de ponçage (mm) 5

Ø plateau de ponçage interchangeable (mm) 150

Ø raccord d’aspiration (mm) 27

Poids (kg) 1,2

Livraison standard Réf.

ETS EC 150 tournevis OC 5

ETS EC 150/5 EQ-Plus
plateau de ponçage M8 Ø 150 mm  MULTI-  JETSTREAM 2 (mou W), en   Systainer   SYS3 M 187

576329

Propre et sans poussière
Avec sac récupérateur ou 
relié à un aspirateur
Que ce soit avec le sac récupérateur de poussière Longlife réutilisable ou 
avec l’aspirateur   Festool, notre système permet de capter la poussière 
directement là où elle s’accumule. Et grâce à la batterie   Bluetooth®, vous 
démarrez l’aspirateur directement avec la ponceuse sans fil.
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