Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour I'artisanat et l'industrie

Grignoteuse

GNA 75-16

Caractéristiques technigues

Caractéristiques techniques

Matériau usinable

Largeur de coupe

Prépercage pour découpes intérieures
Plus petit rayon

Cadence de coupe en charge

Nombre de courses a vide

Poids

Dimensions de I'outil (longueur)
Dimensions de I'outil (hauteur)

Capacité de coupe acier (400 N/mm?),
max.

Capacité de coupe acier (600 N/mm?),
max.

Capacité de coupe acier (800 N/mm?),
max.

Capacité de coupe aluminium (200 N/
mm?), max.

Tension

Dimensions de I’emballage (longueur x
largeur x hauteur)

Caractéristiques électriques

Acier jusqu’a 400 N/
mm? 31,6 mm

5 mm

21 mm

40 mm

2 100 courses/min
2 600 courses/min
1,8 kg

290 mm

142 mm

1,6 mm
1 mm
0,7 mm
2 mm

230V
159 x 384 x 85 mm

Des technologies pour lavie

La puissante grignoteuse Bosch de la catégorie 750 W pour
une grande variété d’applications

Les caractéristiques les plus importantes
750 W

Puissance absorbée nominale

Capacité de coupe acier (400 N/mm?), 1,6 mm

max.

Nombre de courses a vide 2 600 courses/

Puissance absorbée nominale

© Robert Bosch GmbH

750 W

www.bosch-professional.com

min
Référence 0 601 529 400
> Plus d'informations sur le produit
Puissance débitée 400 W
Informations sur les bruits et
vibrations
Coupe de tole
Valeur d'émission vibratoire ah 10 m/s?
Incertitude K 1,5 m/s?
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Avantages :

nombreux matériaux

m  Puissant moteurde 750 W adapté a la découpe de .ﬂ“

m  Prise en main parfaite grace a la poignée fine
m Téte de coupe offrant une maniabilité parfaite pour les
coupes courbées
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