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RM95S RMV70U
Machine pour la mise à format des 
huisseries de portes permettant de 
conserver un maximum d’ouverture. 
Elle autorise la coupe de huisseries 
verticales jusqu’à une épaisseur de 
68 mm.
Equipée d’une lame carbure bois  Ø 
200 – 12 dts, elle assure un travail 
rapide d’une grande précision  en 
coulissant sur un rail démontable. 
La progression de coupe est obtenue 
par une avance sur crémaillère avec 
un système anti-recul assurant une 
sécurité totale à l’utilisateur.
Utilisation de la machine seule pour 
un travail à la volée, découpe à la lame 
carbure des  dormants de fenêtres 
avec l’équerre fournie ou rainurage 
des briques avec le disque diamant 
(en option).
Machine livrée avec prise et flexible 
d’aspiration pour un travail propre et 
soigné dans un local occupé à l’aide 
d’un des aspirateurs de la gamme 
Virutex.
Fournie avec une valise mobile pour 
le transport et rangement des diffé-
rents composants.

Caractéristiques techniques
Puissance totale 1.700 W
Vitesse à vide 3.500/min
Profondeur maximale avec lame de scie 68 mm
Poids unité motrice 6,6 Kg
Poids total de la machine 29 kg   

| Déligneuse de dormants

Équipement standard
Machine et rail à crémaillère pour le 
délignage des huisseries de portes, 
équerre frontale pour la découpe des 
dormants de fenêtres, lame carbure 
« bois » Ø 200 x al. 20 Z=12, flexible 
d’aspiration, détecteur de métaux 
(A) et valise mobile de rangement/
transport.

A

Coupe du dormant bois de la 
fenêtre grâce à l’équerre frontale 
fournie.

Coupe propre et précise per-
mettant la fixation en un temps 
record du nouveau dormant sur 
l’ancien.
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Rénovation d'intérieurs

| Déligneuse de dormants

Modèle breveté

Machine pour la mise à format des 
dormants de portes permettant de 
conserver un maximum d’ouverture. 
Cette machine autorise la coupe des 
dormants verticales et horizontales 
jusqu’à une épaisseur de 155 mm. 
Son puissant moteur de 1.800 W à 
démarrage progressif actionne une 
chaîne de tronçonnage entièrement 
protégée pendant toute l’opération 
de découpe. La progression de coupe 
est obtenue par une avance sur 
crémaillère avec un système anti-
recul assurant une sécurité totale 
pour l’utilisateur. 
Notre machine munie également 
d’une prise d’aspiration est réelle-
ment le matériel indispensable pour 
un travail propre et soigné dans un 
local occupé.

Fixation du rail sur le dormant en 
quelques minutes. Rail équipé de 
niveaux pour assurer une parfaite 
horizontalité et verticalité de la coupe. 

Coupe propre et précise 
permettant la fixation en un 

temps record du nouveau 
dormant sur l’ancien.

Caractéristiques
Puissance 1.800 W
Vitesse chaîne 15 m/s
Profondeur maximum de coupe 155 mm
Chaîne de scie 3/8" 41 maillons
Poids 25 kg   

Équipement standard
Machine complète avec
chaîne de tronçonnage
Détecteur de metal
Mallette de transport
Sac de transport du rail
Huile lubrifiant (125 ml)
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Vidéo

Équipement standard

RV70U

Rénovation d'intérieurs

Conçue pour le délignage des dormants, 
chassis de fenêtres ou pour le rainurage 
de matériaux, la tronçonneuse RV70U 
permet avec facilité la séparation de 
l'ancien dormant de son support avec 
un minimum de dégradation.
Utilisation de la lame de scie carbure bois 
Ø 200 x aléage 20 - 12 dents pour la 
découpe de bois,  et du disque diamanté 
Ø 180 pour le rainurage des matériaux 
de constructions.
Trés spécialisée avec tous ses accessoires 
fournis, la tronçonneuse RV70U simplifie 
les travaux de rénovation et assure un 
gain de temps considérable.

| Tronçonneuse

Délignage du dormant ou châssis 
de fenêtre avec équerre d'appui 
réglable.

Travail dans les angles facilité avec 
la table d'appui réversible.

Caractéristiques
Puissance 1.700 W
Vitesse à vide 3.300/min
Profondeur maximale avec lame de scie 68 mm
Profondeur maximale avec disque diamanté 58 mm
Hauteur de coupe depuis la base 7 mm
Poids 11,5 kg   

Équipement standard
Livrée en coffret de transport, avec un 
tuyau d'aspiration L= 3 ml, une équerre 
d'appui, une lame de scie carbure pour 
bois Ø 200 x al. 20 - 12 dents et un 
disque diamanté Ø 180 mm.

Rainurage de matériaux (briques, 
béton, carrelage) avec le disque 
diamanté.

Accessoires en option
9545854 Kit GRM70S: pour transformer la RV70U en le modèle 
RVM70S
7040330 Lame carbure 30 Z Ø 200

Lame en option 
Lame multi usage 18Z carbure 
Ø 200 mm (ref. 7040330),  
Lame bois 12Z carbure Ø 200 
mm (ref. 7040371) 
Lame diamant Ø 180 (ref. 
7040329) pour la coupe de 
matériaux de construction.
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