
Coudes multicouches

COUDES 90° FEMELLES À VISSER TYPE H

1

INFORMATIONS GÉNÉRALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Raccords en laiton à sertir pour tube multicouche. Chrono : 609070

Réf fournisseur : 87.17.265

Désignation :
Coude 90° femelle à
visser type H 26x1''

Article : Coude fixe F1' - Ø 26

Diamètre : F1'' - 26 mm

FICHE TECHNIQUE

Code chrono : 609070

Pour commander ce produit, adressez-vous à
votre commercial ou rendez-vous sur : afdb.fr

3, boulevard Jean-Jaurès
93400 Saint-Ouen

Tel : 01.76.40.02.40
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www.afdb.fr


RÉFÉRENCES

CHRONO RÉF FOURNISSEUR DÉSIGNATION ARTICLE DIAMÈTRE

609065
1

87.17.160
Coude 90° femelle à
visser type H 16x1/2

Coude fixe F1/2 - Ø 16 F1/2'' - 16 mm

609066
1

87.17.164
Coude 90° femelle à
visser type H 16x3/4

Coude fixe F3/4 - Ø 16 F3/4'' - 16 mm

609067
1

87.17.200
Coude 90° femelle à
visser type H 20x1/2

Coude fixe F1/2 - Ø 20 F1/2'' - 20 mm

609068
1

87.17.201
Coude 90° femelle à
visser type H 20x3/4

Coude fixe F3/4 - Ø 20 F3/4 - Ø20

609069
1

87.17.260
Coude 90° femelle à
visser type H 26x3/4

Coude fixe F3/4 - Ø 26 F3/4'' - 26 mm

609070
1

87.17.265
Coude 90° femelle à
visser type H 26x1''

Coude fixe F1' - Ø 26 F1'' - 26 mm

609071
1

87.17.320
Coude 90° femelle à
visser type H 32x1''

Coude fixe F1' - Ø 32 F1'' - 32 mm

INFORMATIONS LOGISTIQUES

8000130159991

Unité de conditionnement : A l'unité

Hauteur de l'article (centimètre ) : 6.7

Largeur de l'article (centimètre ) : 7.1

FICHE TECHNIQUE

Code chrono : 609070

Pour commander ce produit, adressez-vous à
votre commercial ou rendez-vous sur : afdb.fr

3, boulevard Jean-Jaurès
93400 Saint-Ouen

Tel : 01.76.40.02.40
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