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Postes a l'arc

FICHE TECHNIQUE

Code chrono : 589046

POSTE DE SOUDAGE PRESTO 175 _e®

NORMES & LABELS
(3N 60974-1) (FN]60974-10)

CLASSE & GARANTIE

ANS

’km\"
Poste de soudage PRESTO 175 Pack est un concept Chrono : 589046
chantier compatible au groupe électrogéne d'une puissance - -
mini de 5,5 kVA. Il soude tous types d’électrodes. Réf fournisseur : W100000012
intensité de soudage a 60% a 120
Caractéristiques techniques : 40°C (A) :
e Amorcage Hot Start et anti-collage Arc Force intégrés . ) ;
e Alimentation : 230 V Intensité de soudage (A) : 54160
e |Intensité : 5a 160 A Tension d'alimentation : 230V 1Ph
e Intensité a 60 % : 120 A .
e Tension avide : 85V Version : Pack
e Diamétre d'électrode : 1,6 a 3,2 mm
e Dimensions : 145x230x365 mm
e Poids : 7 kg
AVANTAGES
e | éger.

e <Facile a utiliser.
e <Polyvalent.

Pour commander ce produit, adressez-vous a
votre commercial ou rendez-vous sur : afdb.fr

3, boulevard Jean-Jaurés

U FORU 93400 Saint-Ouen
- Tel : 01.76.40.02.40
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INTENSITE DE :
. - INTENSITE DE TENSION
0,
CHRONO REF FOURNISSEUR squA?E A 60% SOUDAGE (A) D'ALIMENTATION VERSION
A 40°C (A)
589046 W100000012 120 53160 230V 1Ph Pack
720756 W000385245 120 53160 230V 1Ph Poste nu
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