Tondeuse auto-
tractée LXT®

DLMS33Z

36V=>2x18V Li-lon-53 cm -
Produit seul

Machine autotractée ultra performante : carter aluminium,
fonction mulching et grande autonomie

Carter aluminium. Autotractée, moteur indépendant,
pas de courroie de transmission. Autonomie allant
jusqu’a 850 m2. 4 ports de batteries = autonomie

doublée. Systéme Mulching. Technologie ADT, XPT.

Nuisance sonore trés faible, aucun gaz
d’échappement. Clé de sécurité pour empécher
I’'utilisation de la machine par des personnes non

habilitées.

B CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Energie 2x18V
Tension LXT v

BL Motor v

Positions de taille de coupe 10

Largeur du pont de tondage 53,4 cm
Zone de tonte 2300 m?
Hauteur de tonte 20 - 100 mm
Diameétre de la roue arriere 23cm
Diametre de la roue avant 23 cm
Xﬂlisation continue Batterie 18V /6,0 40 min
Capacité du bac de ramassage 70 L

Vitesse de propulsion 2,5-5,0 km/h
Auto-propulsé v

Niveau de puissance sonore (| ) 92,2 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L p) 81,2 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A)
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Il AVANTAGES PRODUITS

e 3en 1 (tonte / collecte / muchling)

e 10 Réglages de la hauteur de coupe de 20 mm a 100
mm

¢ Boite d'herbe avec indicateur de niveau d'herbe
e Frein électrique

e | es grands pneus élargissent la surface de contact
avec le sol afin d'améliorer les performances sur les
terrains boueux ou bosselés.

e Le circuit de protection de la batterie protege contre la
surcharge, la décharge excessive et la surchauffe



https://www.makita.fr/product/dlm533z.html

PRODUITS COMPATIBLES

Il ACCESSOIRES DE SERIE

191D52-7 - 191W87-2

Lame de tondeuse Lame de tondeuse 530 mm

782210-8 —l'ﬂ 782212-4 .
Clé de douille 17 Clé de douille 13 mm )

B ACCESSOIRES OPTIONNELS

191D50-1 191D52-7

Kit lame 4 dents 53 cm x Lame de tondeuse -
191W87-2 191Y65-4 -
Lame de tondeuse 530 mm LAME MULCHING 53 cm

782210-8 T 782212-4

Clé de douille 17 Clé de douille 13 mm
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