gEhﬂﬂrigiﬂﬂl RACCORDS A COMPRESSION EN FONTE MALLEABLE

TYPES A RACCORDS A COMPRESSION AVEC FILETAGE MALE

Norme DIN EN 10255 et DIN EN 10220 Série 1

MATIERES TRANSPORTEES Eau, air comprimé, mazout jusqu’a 2” (selon réglementation)

TEMPERATURES Eau potable: jusqu’a 25°C eau de chauffage: jusqu’a 80°C; mazout: 40°C; air comprimé : max. 70°C
e FILETAGE X COLISAGE
?7E|2“ES 1520 3 0 EXTERIEUR REFERENCE PAR LOTS
2 Mm-=-6U,5 mm TUBE[MM] DE
10 3/8" x 17,2 01.150.00.00
'E’REﬁl'?g‘PE 55,'3"3'/‘25; PN 16 (5 partir de 17] 15 1/2"x 21,3 01.150.00.01
au jusqu a , € a partir de N ”
air comprimé PN 12,5, mazout PN 6; 20 3{4 x26,9 01.150.00.02
sprinclage (VdS) PN12,5 25 1" x 33,7 01.150.00.03
32 11/4” x 62,4 01.150.00.04
CERTIFICATS: 40 11/2” x 48,3 01.150.00.05
Eau : DVGW W534, 50 | 27x60,3 01.150.00.06

DVGW Reg. No. : DW-8511AU2216
Sprinclage : (a partir du DN25) - VdS
Mazout : autorisation de contréle DIBT,
homologation no. : Z-38.4-212
Certification ACS




