
Marteau-piqueur
Hexagonal

HM1400
30 mm - 1 240 W
Design en T et interrupteur poignée à levier pour faciliter le
travail

150 heures d’autonomie entre deux graissages.
Forme verticale en T. Porte-outil hexagonal Makita
30 mm. Charbons auto-rupteurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie maximale 1240 W
Impacts par minute (IPM) 1200 min-¹

Tige hexagonale 30 mm
Cordon d'alimentation 5,0 m
Niveau de puissance sonore (l wa ) 104 dB(A)

Niveau de pression acoustique (L pa ) 83 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) 1,35 dB(A)
Vibration: Chisone 20 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K) 1,5 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE
01/2003)

18,1 kg

Dimensions du produit (L x l x H): 613 x 213 x 510
mm

Code EAN 0088381003865

Lien vers la page web produit - www.makita.fr
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PRODUITS COMPATIBLES
ACCESSOIRES DE SÉRIE

198993-4
Graisse pour emmanchement (100

ACCESSOIRES OPTIONNELS

198993-4
Graisse pour emmanchement (100

A-31485
Plateau de damage Hexagonal 30

P-05561
Pointe Hexagonal 30 mm

P-05608
Pelle Hexagonal 30 mm

P-13493
Burin large Hexagonal 30 mm

P-13502
Burin plat Hexagonal 30 mm
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